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Gryfino, dnia 04.12.2024 .

Whnioskodawca:

PGE ENERGIA CIEPLA S.A.
0. w Szczecinie

ul. Gdanska 34a

70 - 661 Szczecin.

Nr 108/ W / PWK / 2024

WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA
do sieci wodociggowej

Na podstawie § 19 ust. 3 i 5 z dnia 7 czerwca 2001r, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. 2024, poz. 757), oraz zgodnie
z obowiazujacym na terenie Gminy Gryfino Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji
Urzadzefi Wodociagowych i Kanalizacyjnych na lata 2024-2029 uchwalonym Uchwata
nr LXXX1/577/24 z dnia 29 lutego 2024 r, z pOzniejszymi zmianami oraz Regulaminem
dostarczania wody i odprowadzania Sciekdw uchwalonym Uchwata nr XL/322/21 z dnia 26
sierpnia 2021r. Rady Miejskiej w Gryfinie z pdzniejszymi zmianami, a takze w zwigzku
z wnioskiem z dnia 22.11.2024 r. Przedsigebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Gryfinie
oSwiadcza, ze przytaczenie dziatki nr 118/54 obreb Pniewo, do sieci wodociagowej moze
odby¢ sie na nastepujacych warunkach:
1) Wybudowaé przytacze wodociggowe do przedmiotowej dziatki na cele socialno - bytowe,
oraz wpiac je do istniejacej sieci wodociggowej P80mm, znajdujacej sie na dziatce
nr 118/9 obreb Pniewo. Ilo5¢ dostarczanej wody zgodnie z wnioskiem 100 m*/dobe .
W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody, nalezy zastosowac zestaw wodomierzowy
DN 50 o maksymalnym przeptywie Q:;= 25 m*/godz. Miejsce wtaczenia projektowanego
przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej, wedtug dotaczonego do
przedmiotowego wniosku zatacznika graficznego.
2) Projektowanie i wykonawstwo nalezy realizowa¢ w oparciu o ,Wytyczne techniczne
projektowania i wykonawstwa systemow wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych
w zarzadzie PUK Sp. z.0.0 w Gryfinie” dostepne sg na stronie internetowej
https:/ /pukgryfino.pl/strona/regulaminy, lub w siedzibie spotki.
4) Zgtoszenie odbioru technicznego przytacza wodociggowego musi zawierac co najmniej:
a) dane identyfikujace zgtaszajacego oraz bezposredniego wykonawce przytacza:
b) adres przytaczanej nieruchomosci;
c) proponowany termin odbioru przytacza;
d) analize bakteriologiczng wody;
e) numer identyfikacyjny Warunkow przytaczenia do sieci wodociagowej i/lub
kanalizacyjnej lub umowy przytaczeniowej, w oparciu, o ktory wykonano przytacze;
f) do wgladu - egzemplarz projektu wykonawczego, w oparciu o ktory zostato
wybudowane przytacze, wraz z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta
i wykonawce zmianami.
5) Sieci oraz przytacza nalezy uktadaé¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m biorac
o od projektowanego poziomu terenu do gornej krawgdzi rury.
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6) Do budowy instalacji wodociggowych zaleca si¢ stosowanie rur PEHD oraz zasuw
klinowych z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem, bedace odpowiednikiem
fig.002, a w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac rury PVC - u ze $cianka
lita. Przebieg instalacji wod. - kan nalezy oznakowac, przy pomocy taSmy ostrzegawczej z
wktadka stalowa w odlegtosci 20 cm od gornej krawedzi przedmiotowego rurociggu.

7) Wodomierz nalezy lokalizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreSlonymi
w ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU i TECHNOLOGII z dnia 27 pazdziernika 2023 r,
zmieniajac rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 2 2023 r. poz. 682, z p6zn. zm.) zarzadza sig, co nastepuje:
Rozdziat 1,Instalacje wodociggowe zimnej i cieptej wody”, w nastgpujacy sposob:

a) Zestaw wodomierza gtownego, powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub na
parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem oraz dostepem osdb niepowotanych

b) W przypadku gdy d{ugosc przytacza wynosi wiecej niz 20 m, oraz budynek jest
niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wyd2|elema na parterze budynku miejsca na
zestaw wodomierzowy, dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gtownego w
studzience mrozoodpornej poza budynkiem, w odlegtosci okoto 1 m od granicy dziatki.
Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:2002.

8) Stosowane rury, ksztattki i armatura wodociggowa powinny posiadac aprobate techniczna
oraz atest higieniczny PZH.

9) Na przykanalikach i sieciach zewnetrznych kanalizacyjnych nalezy stosowac rury z:

a) PVC, gtadkie, klasy S,

b) kamionki.

10) Studnie kanalizacyjne stosowac zgodnie z PN.

11) Na ulicach i podjazdach nalezy stosowaé wtazy zeliwne ozZebrowane klasy D-400 kN,
na chodnikach i podjazdach do posesji klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy
150 kN.

12) Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd cigzkiego sprzetu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

13) Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac z zachowaniem spadku zgodnie
Z PN,

14) Na przytaczu kanalizacyjnym nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjna (inspekcyjna) -
Ina terenie posesji (na granicy dziatki).

15) Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciw zalewowych
na instalacji wewngtrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

16) Na urzadzeniach wod.-kan. zabrania si¢ posadowienia budowli i wykonywania nasadzei.

17) Projekt budowlany wymaga uzgodnienia w PUK Sp. z 0.0. w Gryfinie.

18) Warunki niniejsze traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

19) Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w PUK Sp. z 0.0. w Gryfinie.

20)Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé warunkom
obowiazujgcym w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie
sciekow do urzadzen kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gryfino.

21) W razie zmian aktow prawnych w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow,

jak im powinny odpowiadaé Scieki wprowadzane do wad lub do ziemi oraz w sprawie kar

_pienigznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiadac Scieki wprowadzone do,
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wod lub do ziemi, inwestor zobowigzany jest do wystapienia do PUK Sp. z. 0.0. w Gryfinie
o aktualizacje warunkow.

22) Przytacza wod.-kan. nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-wytworczych cz. Il - instalacje sanitarne oraz przepisami Prawa
Budowlanego.

23) Warunki przytaczenia nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
osoby trzeciej przez ktorg ma przebiegac przytacze wodociggowe lub kanalizacyjne.
Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowej
lub sieci kanalizacyjnej winien we wtasnym zakresie uregulowaé mozliwosé korzystania
z nieruchomosci.

24) W przypadku lokalizacji elementéw infrastruktury technicznej w celu wykonania
witaczenia przedmiotowej dziatki do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej,
w dziatkach nie bedacych wtasnoscig wnioskodawcy, konieczne jest uzyskanie pisemne;j
zgody wtascicieli dziatek.

25) Przytaczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej realizowane bedzie na zasadach
zawartych w ,Procedurze przytgczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej
eksploatowanych przez PUK sp. z.0.0. w Gryfinie” stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszych
warunkow. Informacje te mozna odnalez¢ na stronie internetowej pod adresem

www.pukgryfino.pl zaktadka Komunikaty.

Po wybudowaniu przytacza wodociagowego zostanie zawarta umowa o dostawe wody, ktora
okresli odpowiedzialnoS¢ za przytacze oraz sposob rozliczen za Swiadczone ustugi.
Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy wtasnos¢ nieruchomosci.
W przypadku wspotwtasnoSci umowa moze zostal zawarta z wtascicielem lub
wspotwtascicielami posiadajacymi tacznie powyzej 50% udziatow.
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Zatacznik nr 2 do warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej

nr 108 [ W / PWK [ 2024 z 04.12.2024 r.

Procedura przytaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez
PUK sp. z 0.0. w Gryfinie

Procedura przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej realizowana jest w kilku

krokach.

Krok nr 1. Wystapienie z wnioskiem o wydanie zapewnienia przytaczenia do sieci wodociggoweji/lub
kanalizacyjnej. (dotyczy osob wystepujacych do Gminy Gryfino z wnioskiem o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy).

W przypadku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy pierwszym krokiem jest wystgpienie
z wnioskiem o wydanie zapewnienia przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
Wniosek dostepny jest w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie przy ul. Szczecifiskiej 5 oraz na stronie
internetowej www.pukgryfino.pl w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek).

Dla potrzeb wydania zapewnienia przytaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacji
sanitarnej konieczne jest przygotowanie (zakupienie w wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Gryfinie - budynek przy ul. Sprzymierzonych 8) mapy zasadniczej
obejmujacej przedmiotowa nieruchomo$¢ oraz najblizej potozone sieci wodociggowe i/lub
kanalizacji sanitarnej.

Krok nr 2. Wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

W celu otrzymania warunkow przytgczenia do sieci wodociaggowej i/lub kanalizacji sanitarnej
osoba zainteresowana zobowigzana jest do wystapienia z stosownym wnioskiem o wydanie tych
warunkow. Wniosek dostepny jest w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie przy ul. Szczecinskiej 5 oraz na
stronie internetowej www.pukgryfino.pl w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek).

Do wniosku o wydanie warunkow technicznych przytaczenia do sieci nalezy przygotowac zatgczniki w
postaci:

¢ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okreSlajgcy usytuowanie przytgcza w stosunku do istniejgcej
sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektow i sieci uzbrojenia (warunek nie
obowiazkowy, jak w Kroku nr 1),

e Kserokopia dokumentu potwierdzajgcego wtasnos¢ nieruchomosci (umowa, ksigga wieczysta) lub
numer ksiegi wieczystej przedmiotowej nieruchomosci (do wgladu, warunek nie obowigzkowy).

Whniosek nalezy ztozyc w siedzibie PUK Sp. z 0.0. przy ul. Szczecinskiej 5 w Gryfinie.

Wydane przez PUK Sp. z o.0. w Gryfinie warunki techniczne przytaczenia do sieci
wodociagowej i/lub kanalizacyjnej stanowig podstawe dla projektanta do wykonania projektu
technicznego przytaczy wodociggowego i/lub kanalizacyjnego.

Krok nr 3. Opracowanie Projektu Budowlanego

Opracowany przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia (zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym), na podstawie wydanych warunkdw przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub
kanalizacji sanitarnej, szkic sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) (projekt techniczny budowlany) przytaczy
wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej nalezy ztozy¢ w Dziale Technicznym Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji PUK Sp. z 0.0. w Gryfinie celem uzgodnienia.

Krok nr 4. W i 6 wlanych

Po uzgodnieniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych zgéd na wykonanie robét budowlanych
(zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym). Wnioskodawca zgtasza przystapienie do robét
sktadajac w siedzibie PUK sp. z o0.0. w Gryfinie przy ul. Szczecinskiej 5 zgtoszenie przystapienia do
budowy zaprojektowanych przytgczy (wniosek do pobrania w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie oraz
na stronie internetowej www.pukgryfino.pl w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek)).

Krok nr 5. Odbior techniczny
Odbidr techniczny wykonywany jest w dwoch etapach:

1 Odbiodr techniczny czeSciowy - wykonywany przy otwartym wykopie w miejscu wtaczenia do
sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarne;j.

Wykonawca realizujgcy budowe przytaczy na zlecenie Inwestora zgtasza do odbioru czgscmwego
przytacza w zakresie odbioru miejsca wtaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanali itarnej
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wykonywanych przytaczy sktadajac w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie przy ul. Szczecinskiej 5
zgtoszenie odbioru technicznego czeSciowego budowanych przytaczy (wniosek do pobrania w
siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.pukgryfino.pl w zaktadce
BOK/formularze (Pobierz wniosek)).

W trakcie odbioru technicznego czeSciowego sprawdzana jest prawidtowo$¢ wykonania
wiaczenia do sieci wodociggowych i/lub kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez PUK sp. z 0.0.
w Gryfinie oraz jakos¢ wykonania przytaczy. Do odbioru technicznego czeSciowego wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzi¢ proby szczelnoSci przytaczy wodociggowego i/lub kanalizacji
sanitarnej oraz wraz z wnioskiem przekazac protokoty z badan.

Z przeprowadzonego odbioru technicznego czeSciowego pracownicy PUK sp. z 0.0. sporzadzajg
protokot, ktéry wymaga podpisu przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela PUK sp. z o.0.
przeprowadzajacego odbior.

2. Odbiér techniczny kohcowy - dokonywany na podstawie dostarczonej inwentaryzacji
geodezyjnej (mapa geodezyjna przyjeta do zasobéw Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz szkic geodezyjny powykonawczy).

0dbidr techniczny koficowy dokonywany jest po dokonaniu odbioru technicznego czgSciowego
(zgodnie z pkt. 1 powyzej) oraz dostarczeniu do siedziby PUK sp. z 0.0. w Gryfinie stosownego wniosku
o dokonanie odbioru technicznego kohcowego wraz z dokumentacja geodezyjng powykonawczg
wykonang przez uprawnionego geodete oraz przyjeta do zasobow Wydziatu Geodezji i Katastru
Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ktora sktada sie z mapy geodezyjnej powykonawczej oraz szkicu
geodezyjnego powykonawczego (wniosek do pobrania w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie oraz na
stronie internetowej www.pukgryfino.pl w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek)).
Za czynnosci odbiorowe pobierana jest optata zgodna z cennikiem ustug.

Krok 6. Zawarcie umowy o dostawe wody i/lub odbiér Sciekow bytowych i/lub przemystowych.

W zwigzku z realizacja przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor,
po dokonaniu odbioru technicznego czesciowego, wystepuje do PUK sp. z 0.0. w Gryfinie z wnioskiem
o zawarcie umowy na dostawe wody i/lub odbior Sciekow (wniosek do pobrania w siedzibie
PUK sp. z 0. 0. w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.pukgryfino.pl w zaktadce BOK/formularze
(Pobierz wniosek). Wniosek sktada si¢ do sekretariatu PUK sp. z 0.0. w jego siedzibie przy ul
Szczecinskiej 5.

Na podstawie informacji zawartych w w/w wniosku pracownicy Biura Obstugi Klienta (Budynek B,
pok. nr 12) w terminie do 7 dni roboczych przygotowuja umowe, ktorg Inwestor zobowigzany jest
podpisac. Po podpisaniu umowy:

1. W przypadku przytacza wodociggowego: w terminie do 3 dni roboczych pracownicy PUK sp. z
0.0. montuja wodomierz. Z montazu wodomierza sporzadzany jest protokot, ktory Inwestor
zobowigzany jest podpisac.

Uwaga?

W przypadku nieprawidtowego przygotowania podejscia pod wodomierz (nieprawidtowy rozstaw i
brak odcinkéw prostych przed i za wodomierzem) lub braku w wyposazeniu instalacji wewnetrznej
zawordw odcinajgcych przy wodomierzu lub zaworu antyskazeniowego pracownicy PUK sp. z 0.0, w
Gryfinie nie zamontujg wodomierza do czasu usuniecia nieprawidtowosci.

Pracownicy PUK sp. z o.0. w Gryfinie mogg uzupetnic brakujgce wyposazenie instalacji, jednak
realizowane jest to na dodatkowe zlecenie, ktore Inwestor zobowigzany jest ztozyc bezposrednio
pracownikom dokonujgcym montazu wodomierza lub w siedzibie PUK Sp. z o.0. w Gryfinie przy ul.
Szczecinskiej 5 przed wykonaniem prac.

2. W przypadku przytgcza kanalizacji sanitarnej Inwestor moze rozpoczac zrzut Sciekéw po
podpisaniu umowy na odprowadzanie Sciekdw.

UWAGA!"

Niedozwolone jest pobieranie wody z sieci wodociaggowej bez zamontowanego i zaplombowanego
wodomierza. Niedozwolone jest réowniez odprowadzanie Sciekow bez podpisanej umowy na
odprowadzanie Sciekdow. Takie dziatania Inwestordw, zgodnie z obowiazujagcym prawem, beda
zgtaszane na Policje jako wykroczenie w ramach zbiorowego zaopatrzenie w wodg i zbiorowego
odprowadzania Sciekow.
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UWAGA!!
Nielegalny pobér wody lub odprowadzanie $ciekdw sg czynami zabronionymi.

Pamietaj, ze jest to zachowanie sprzeczne z przepisami prawa i grozi konsekwencjami nie
tylko natury cywilnoprawnej, ale rowniez karnej.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa o nielegalnym poborze wody moéwimy
w sytuagji:

- pobierania wody bez uprzedniego zawarcia umowy
- pobieraniu wody za posrednictwem uszkodzonych w sposob celowy wodomierzy albo przy
catkowitym pominieciu tych urzadzen

Nielegalny pobor wody stanowi wykroczenie zagrozone kara grzywny do 5 000 zt.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa za nielegalne odprowadzanie Sciekow uwaza
sig:

- wprowadzanie Sciekéw do urzadzeh kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy,
- wprowadzanie Sciekow sanitarnych do kanalizacji deszczowej,
- wprowadzanie wéod deszczowych lub roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Nielegalne odprowadzanie Sciekow jest przestepstwem i podlega karze ograniczenia
wolnosci albo grzywny do 10 000 zt.

Niezaleznie od konsekwencji karnych przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma
prawo dochodzic rdwniez swoich roszczefi cywilnoprawnych i na podstawie przepisow
0 bezpodstawnym wzbogaceniu domagac sie zaptaty za uzyskana korzyS¢ na skutek nielegalnego
dziatania.

Podstawa prawna:

e art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow.
o art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w ramach zbiorowego zaopatrzenie

w wode i zbiorowego odprowadzania Sciekow.

Wszelkich szczegotow i pomocy, na kazdym etapie, udziela Dziat Techniczny Wydziatu
Wodociggow i Kanalizacji w Gryfinie w siedzibie PUK sp. z 0.0. pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem

telefonu 994 lub 91 402-39-61, 402-39-62.

SPECJALISTA
ds. Utrzymania Diagnostyki
Wodociagowsgh i nalnzqcymych
LA
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