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1. Zakres gwarancji Wykonawcy

Niniejszy dokument okresla Gwarantowane Parametry Techniczne (GPT). Gwarantowane

Parametry Techniczne stanowig wyfacznie parametry okreslone w niniejszym Zatgczniku.

1.1. Wymagania ogélne

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie, ze instalacja, rozumiana jako obiekty i urzadzenia

wchodzgce w zakres realizowanych Prac (dalej: Instalacja)

osiggnie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A podczas Pomiaréw Odbiorowych,
ktdre zostanq przeprowadzone w trakcie Ruchu Probnego.

osiggnie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A podczas Pomiaréw
Gwarancyjnych, ktére zostanq przeprowadzone w Podstawowym Okresie Gwarancji.
Wykazanie spetnienia Parametrow Technicznych Grupy A podczas pomiaréw odbiorowych
jest w zakresie Wykonawcy.

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A i B bedqg dotrzymywane przez caty
Podstawowy Okres Gwarancji pod warunkiem, ze eksploatacja bedzie prowadzona
zgodnie z dostarczong przez Wykonawce dokumentacjq i Instrukcjami Eksploatacji,
osiggnie Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A i B podczas Pomiardow
Gwarancyjnych, ktére zostanq przeprowadzone w Podstawowym Okresie Gwarancji,
zostanie wybudowany w jakosci wymaganej przez Zamawiajgcego w Umowie
i Zatqgcznikach,

spetni wymagania wynikajgce z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
Przedsiewziecia,

spetni wszystkie wymagania wynikajgce z obowiqzujgcych przepisow prawa polskiego
dotyczqgcych catego zakresu Umowy,

zostanie wybudowany z zapewnieniem nowoczesnych isprawdzonych (wdrozonych
i eksploatowanych) rozwiqzan technologicznych,

zostanie wybudowany z zapewnieniem kompletnosci dokumentacji formalno-prawnej

i projektowej oraz kompletnosci wszystkich Robot Budowlanych, Dostaw i Ustug.
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1.2. Opis procedury weryfikacji osiggniecia i utrzymywania przez Instalacje Gwarantowanych

Parametrow Technicznych

Z zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie i w Zatgcznikach, procedura weryfikacji

osiggniecia i utrzymywania przez Instalacje Gwarantowanych Parametréw Technicznych bedzie

przebiegata nastepujaco:

UWAGA!

W Ruchu Prébnym odbedg sie Pomiary Odbiorowe:

e Gwarantowanych Parametréow Technicznych Grupy A

W Podstawowym Okresie Gwarancji odbedga sie Pomiary Gwarancyjne:

e Gwarantowanych Parametréow Technicznych Grupy A

e Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B

Pomiary Gwarantowanych Parametrow Technicznych planuje sie wykona¢ na poczgtku
sezonu cieptowniczego 2026/27 (listopad 2026 r.). Wszystkie elementy Pomiaréw
Gwarantowanych Parametrow Technicznych nalezy przeprowadzi¢ dla catego zakresu
parametrow zgodnie z wymaganiami Umowy.

W trakcie pomiardw Gwarancyjnych Zamawiajgcy planuje przeprowadzi¢ ruch trzech
jednostek rownoczesnie, z WMT 100%, w celu sprawdzenia porawnego funkcjonowania
uktadow zainstalowanych w nowej ciepfowni.

Pomiary Odbiorowe odbedqg sie na podstawie odczytow aparatury obiektowej
(w przypadku Systemu Automatycznego Pomiaru Emisji (AMS) wymagane jest, aby
przeszedt on procedure QAL2 wg normy PN-EN 14181. W przypadku, gdy procedura QAL
2 bedzie wykonywana w Ruchu Préobnym wyniki Pomiaréw Odbiorowych w zakresie
wielkosci emisji muszqg zostac¢ skorygowane post factum z uzyciem funkcji kalibracyjnych
wynikajgcych z przeprowadzonej procedury QAL2). Uzyskanie w trakcie Pomiarow
Odbiorowych Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy A (tj. potwierdzajgcych
osiggniecie wymaganych wielkosci Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy A)
jest warunkiem przejecie do eksplotacji. W przypadku nieosiggniecia Gwarantowanych
Parametréw Technicznych Grupy A podczas Pomiaréw Odbiorowych w Ruchu Probnym,

Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy usuniecie Wady.
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W sytuacji, gdy powtdrne Pomiary Odbiorowe bedg miaty wynik negatywny Wykonawcy
przystuguje po raz drugi mozliwos¢ usuniecia Wady.

e Pomiary Odbiorowe i Pomiary Gwarancyjne Gwarantowanych Parametréw Technicznych
Grupy A bedq oceniane bez uwzglednienia tolerancji na niepewnos¢ pomiarowq
przyrzqddw i metod pomiarowych.

e Pomiary Gwarancyjne zostanq przeprowadzone przez zewnetrzng firme pomiarowq
wybrang przez Zamawiajgcego, dedykowanym sprzetem pomiarowym wysokiej precyzji,
umozliwiajgcym spetnienie wymogow dotyczgcych niepewnosci pomiardw podanych
w odpowiednich normach. Firma pomiarowa bedzie posiadac¢ doswiadczenie na rynku
pomiarowym w dziedzinie energetyki i bedzie wykonywac¢ pomiary zgodnie z normami
jakosciowymi i metodami akredytowanymi (gdzie ma to zastosowanie), a sprzet

pomiarowy bedzie posiadac odpowiednie certyfikaty i legalizacje.

2. Gwarancje

Czas trwania Podstawowego Okresu Gwarancji i Wydtuzonego Okresu Gwarancji okreslono w §7

Umowy. W § 7 Umowy, podano réwniez informacje dotyczace:

- Napraw w Podstawowym Okresie Gwarancji i Wydtuzonym Okresie Gwarancji,

- Usuwania Wad w Podstawowym QOkresie Gwarancji i Wydtuzonym Okresie Gwarancji.

2.1. Warunki pomiarowe i korekcja GPT

2.1.1. Warunki pomiarowe dla Parametréw Gwarancyjnych

Warunki, w jakich przeprowadzane bedg pomiary Gwarantowanych Parametréw Technicznych
powinny odzwierciedla¢ normalny, typowy charakter pracy Instalacji, to znaczy, ze podczas
Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych powinny by¢ zachowane nizej

wyszczegdlnione parametry paliw oraz parametry otoczenia.

Gwarantowane Parametry Techniczne zostang zapewnione:
° w warunkach, podczas ktdrych wszystkie systemy automatyki zabezpieczeniowej
Instalacji sq aktywne,

. w standardowych warunkach pracy Instalacji.
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Tabela 1 - Parametry paliwa gazowego dla GPT

Wyszczegolnienie

Jednostka

Parametry paliwa na granicy
Dostawy

Gaz ziemny wysokometanowy, 2. Rodzina, Grupa E wg PN-C-04750

Wg wytycznych Wykonawcy, ale nie

Cisnienie MPalg) wiecej niz 3,5MPa
Ciepto spalania MJ/m3 >34,1
Warto$é¢ opatowa* MJ/m3 >31,0
gorna liczba Wobbego
nominalna* MJ/m3 53,5
zakres zmiennosci* MJ/m3 min >45,0 i max <56,9
zawartos$c¢ siarkowodoru* mg/m?3 <7,0
zawartosc¢ tlenu* % (mol/mol) <0,2
zawartos¢ dwutlenku wegla* % (mol/mol) <3,0
zawartos¢ par rteci* ug/md3 <30,0
temperatura punktu rosy wody przy ci$nieniu 5,5

N L. oC +3,7
MPa od 1 kwietnia do 30 wrzesnia
temperatura punktu rosy wody przy cisnieniu 5,5 oC 50
MPa od 1 pazdziernika do 31 marca ) !
temperatura punktu rosy weglowodorow oC 0
zawartos¢  weglowodoréw  mogacych  ulec
kondensacji w temp. -52C przy cisnieniu panujgcym mg/m3 <30,0
W gazociggu
zawartosc pytu o Srednicy czastek wiekszej niz 5 um mg/m3 <1,0
zawartosc siarki merkaptanowej mg/m3 <16,0
zawartosc siarki catkowitej mg/m3 < 40,0 ***
temperatura gazu oC 0-50

*Wymagania dotyczqce jakosci przesytanego gazu ziemnego zgodnie z PN-C-04752:2011 i PN-C-

04753:2011

**Podane w tabeli wartosci odnoszq sie do warunkéw normalnych czyli: - cisnienie rowne cisnieniu

atmosferycznemu — 101,325 kPa - temperatura — 273,15 K (0°C)

*** - wartos¢ informacyjna; emisja nie bedzie podlegata GPT
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Tabela 2 - Warunki pomiarowe dla Instalaciji

Warunki pomiarowe dla | Warunki pomiarowe dla
parametrow parametrow
Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. Gwarantowanych Gwarantowanych
Parametrow Parametrow Technicznych
Technicznych Grupy A Grupy B
1 | Parametry otoczenia
1.1 | Temperatura suchego termometru °C -20 ... 35 -20 ... 35
1.2 | Wilgotno$¢ wzgledna % 40 ... 95 40 ... 95
1.3 | Cisnienie hPa 950 ... 1020 950 ... 1020

2.1.2,

Wymagania Zamawiajgcego dla przeprowadzenia Pomiaréw Odbiorowych

i Pomiaréw Gwarancyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby Pomiary Odbiorowe i Pomiary Gwarancyjne byty wykonywane przy

zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

Minimalny czas pracy Instalacji w warunkach ustalonych przed rozpoczeciem
Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych to 1 godzina,

Stan pracy poszczegdlnych urzqdzen i systemdw odpowiadac bedzie normalnej pracy
Instalacji, tzn. pracy ze statym obcigzeniem,

Minimalny czas trwania jednej sesji Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw
Gwarancyjnych to 4 h,

Podczas Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych bedg wtgczone wszystkie
urzgdzenia przewidziane do pracy ciggtej Instalacji,

Wszystkie regulatory bedq pracowaty w trybie automatycznym,

Dla danego punktu pracy (minimum | maksimum) wszystkie wymagane
Gwarantowane Parametry Techniczne bedq mierzone jednoczesnie.

Pomiary Parametréw Gwarantowanych zostanq przeprowadzone w oparciu o norme

PN-EN 12953-11.
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2.2. Parametry gwarantowane Grupy A

Tabela 3 - Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A — emisje, sprawno$é, moc

Wyszczegdlnienie
Lp. Jedn. Wartos¢
Gwarantowanego Parametru Technicznego Grupy A
Emisja zanieczyszczen w spalinach (stezenie w suchych gazach odlotowych w warunkach umownych
przy zawartosci 3% tlenu) podczas spalania gazu ziemnego. Objasnienia w punkcie: 2.2.1 niniejszego
1 Zatacznika nr 5 do Umowy
- Stezenie tlenkdéw azotu (NOx) mg/Nm3 <100
- Stezenie pytu mg/Nm3 <5
- Stezenie dwutlenku siarki (SO3) mg/Nm3 <35
dla kottéw wodnych:
2 Sprawnosc cieplna (*) dla 100% WMT % >94
3 | Moc cieplna netto (*) dla 100% WMT MW; 29,3

(*) Parametr wymagany i mierzony dla kazdego kotta indywidualnie przy spalaniu danego paliwa; moc ciepina
netto kotta to moc na wyjsciu z kotta, okreslona jako iloczyn strumienia masowego wody grzewczej i roznicy
entalpii wtasciwej wody grzewczej na dolocie i wylocie z kotta (z uwzglednieniem ekonomizera, za uktadem
podmieszania gorgcego);

Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A obowigzujg w calym zakresie pracy kazdego z kottow.

Tabela 4- Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A — hatas, drgania

Wyszczegolnienie

Lp. Gwarantowanego Parametru Technicznego Jedn. Wartosé
Grupy A
Hatas
- poziom hatasu wyrazony jako poziom ci$nienia
akustycznego dB(A) przy urzadzeniu / instalacji | dB(A) <85
(mierzone w odlegtosci 1m od urzgdzenia / instalaciji)
1 - dopuszczalny poziom dzwigku A z instalacji wraz z infrastrukturg towarzyszgca, w kazdym punkcie na granicy

poszczegdlnych rodzajow terendw chronionych akustycznie w zaleznosci od przeznaczenia:

na granicy terendw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

dB(A)

< 55 w porze dnia (dla kolejnych 8 godzin pory
dnia)

< 45 w porze nocy (dla jednej najmniej
korzystnej godziny nocy)

na elewacji budynkéw Domu Pomocy Spotecznej:

dB(A)

<60 w porze dnia (dla kolejnych 8 godzin pory
dnia)

< 50 w porze nocy (dla jednej najmniej
korzystnej godziny nocy)

Poziom drgan budowli bedgcych w zakresie Przedmiotu Umowy mierzony wg Polskich Norm

-dla budowli: |

wg PN-EN 1997-1:2008
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Wyszczegodlnienie
Lp. Gwarantowanego Parametru Technicznego Jedn. Wartos¢
Grupy A
Hatas
- poziom hatasu wyrazony jako poziom ci$nienia
akustycznego dB(A) przy urzgdzeniu / instalacji | dB(A) <85
(mierzone w odlegtosci 1m od urzgdzenia / instalaciji)
- dopuszczalny poziom dzwieku A z instalacji wraz z infrastrukturg towarzyszacg, w kazdym punkcie na granicy
1. poszczegdlnych rodzajow terendw chronionych akustycznie w zaleznosci od przeznaczenia:
na granicy terenéw zabudowy mieszkaniowej < ) . )
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego: p 55)‘” porze dnia (dla kolejnych 8 godzin pory
nia
dB(A) < 45 w porze nocy (dla jednej najmniej
korzystnej godziny nocy)
na elewacji budynkéw Domu Pomocy Spotecznej: ) . )
< 60 w porze dnia (dla kolejnych 8 godzin pory
dB(A dnia)
A) < 50 w porze nocy (dla jednej najmniej
korzystnej godziny nocy)
Poziom drgan urzadzen bedacych w zakresie Przedmiotu Umowy mierzony wg norm
2. - dla maszyn o mocy silnika napedzajgcego co najmniej 15 Strefa kwalifikacyjna A/B wedtug normy ISO
kW 20816-3:2022

Tabela 5 - Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A — jako$¢ Sciekow

Sktad chemiczny $ciekow (prébka ze zbiornika bezodptywowego lub w przypadku odprowadzania do kanalizacji
probka srednia dobowa, a w przypadku okresowego odprowadzania sciekéw usredniona dla okresu odprowadzania

Sciekow)
Rte¢ mg/| < 0,06
Kadm mg/| < 0,05
Tréjchlorometan (chloroform) mg/| <2
3.
Azot amonowy mg/| <200
Azot azotynowy mg/I <10
Fosfor ogdlny mg/| <20
Chlorki mg/| <1000
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Siarczany mg/| <500
Cynk mg/| <5
Cyna mg/| <2
Bor mg/| <10
Chrom ogélny mg/| <1
Miedz mg/| <1
Nikiel mg/I <1
Otéw mg/| <1
Wanad mg/| <1
Fluorki mg/| <1
Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/| <1
Weglowodory ropopochodne mg/| <1
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Tabela 6 - Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy A - Wymagania stawiane wodzie uzupetniajgcej obieg

cieptowniczy.

Wielkogé Jednostka Woda uzupetniajaca
Twardos¢ ogdlna mval/I <0,02
Zasadowos¢ ogodlna <1,0
Tlen rozpuszczony O, <0,03
Zelazo ogdline <0,05
mg/|
Zawiesina ogdlna <5
Fosforany PO~ 5+15
Substancje ekstrahujgce sie rozpuszczalnikiem organicznym <1

2.2.1. Emisje zanieczyszczen w spalinach

Wykonawca gwarantuje nieprzekraczanie poziomow emisji zanieczyszczen do atmosfery,
okreslonych w niniejszym Zatgczniku nr 16 do Umowy. Niezaleznie od wartosci
okreslonych we wspomnianych wyzej tabelach, Wykonawca gwarantuje, Ze Instalacja nie
przekroczy poziomow emisji zanieczyszczen do atmosfery wynikajqgcych z przepiséw prawa
obowigzujgcych w dniu podpisania Protokotu przekazania do eksploatacji. W przypadku,
gdy po zawarciu Umowy nastqpi zmiana przepisow prawa w zakresie dopuszczalnych
poziomdow emisji zastosowanie bedzie miat § 20 Umowy.

Metodyka pomiaru wielkosci gwarantowanych bedzie zgodna z rozporzqdzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw  wielkosci emisji  (t.j.2023, poz.1706 z pdéin. zm).
w stanie prawnym na dzieri podpisania Protokotu przekazania do eksploatacji lub innym
rownowazinym nastepczym aktem wykonawczym dotyczqcym wymagan pomiardw
wielkosci emisji obowiqzujgcym w dniu podpisania Protokotu przekazania do eksploatacji.
Gwarantowane emisje dotyczq spalin wylotowych z komina/-6w.

Na czas Pomiaréw Gwarancyjnych emisji gazowych w przekrojach komina/-6w
odprowadzajgcego spaliny zamontowane zostanq niezalezne uktady pomiarowe
(ekstrakcyjne) do ciggtego pomiaru sktadu spalin. Pomiary emisji pytowo-gazowej
wykonane zostanqg w przekrojach pomiarowych spetniajgcych wymogi zawarte w PN-EN
15259 ,Jakos¢ powietrza -- Pomiary emisji ze Zrddet stacjonarnych -- Wymagania
dotyczgce odcinkéw pomiarowych imiejsc pomiaru, celu i planu pomiaru oraz

sprawozdania z pomiaru”.
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e Pobor prob prowadzony bedzie zgodnie z PN-ISO 10396 ,,Emisja ze Zrddet stacjonarnych.
Pobieranie prébek do automatycznego pomiaru stezenia sktadnikow gazowych.”

e Podczas Pomiarow Odbiorowych do pomiaréw emisji moze zosta¢ wykorzystana
aparatura obiektowa (jesli jej dostawa wchodzita w zakres umowy).

e Limity emisji zostaty okreslone dla spalin suchych w warunkach umownych (273,15 K; pod
cisSnieniem 101,325 kPa i przy zawartosci tlenu 3%.

e Limity emisji pytu, NO, SO, pytu bedq dotrzymane przy spalaniu gazu i oleju
o parametrach okreslonych w niniejszym Zatqczniku nr 5 dla catego zakresu obcigzenia
kotfow.

e Podane emisje sq zgodne z Dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1442 z dnia
31 lipca 2017 r. ustanawiajgcg konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik w
odniesieniu do duZych obiektédw energetycznego spalania zgodnie z dyrektywg
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE oraz

e Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardow
emisyjnych dla niektdrych rodzajow instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzgdzen
spalania lub wspdtspalania odpaddéw Dz.U z 2020, poz.1860 z pdin zm

e Poziom stezenn O, w spalinach do przeliczeri mierzonych stezer gazow i pytu na warunki
referencyjne wykonany zostanie zgodnie z normq PN-EN 14789: ,Emisja ze Zzrddet
stacjonarnych - Oznaczanie steZenia objetosciowego tlenu - Standardowa metoda
odniesienia: Paramagnetyzm” lub réwnowazng.

e Poziom stezern NOx (w przeliczeniu na NOz) w spalinach zmierzony zostanie metodq
zgodnie z normq PN-EN 14792 ,Emisja ze zrddet stacjonarnych -- Oznaczanie stezenia
masowego tlenkdw azotu -- Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja” lub
rownowazng.

e Pomiary stezenia zapylenia w spalinach w przekroju pomiarowym zostang wykonane
zgodnie z normqg PN-EN-13284-1: Emisja ze Zrédet stacjonarnych. Oznaczanie masowego
stezenia pytu w zakresie niskich wartosci. Czes¢ 1 Manualna metoda grawimetryczna” lub

rownowazng.

2.2.2. Poziom hatasu przy urzgdzeniu
e Wykonawca gwarantuje, ze poziom diwieku urzqdzen / instalacji, definiowany jako
usredniony poziom dzwieku na powierzchni pomiarowej w odlegtosci 1m od badanego

urzgdzenia / instalacji oraz 1,5 m ponad wysokosciq podfogi lub podestu na danym
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poziomie, zmierzony podczas normalnej pracy urzqdzenia z maksymalnym lub dowolnym
czesciowym obcigzeniem, po skorygowaniu ze wzgledu na poziom tta akustycznego
pochodzgcego od urzqdzen nienalezqgcych do Przedmiotu Umowy, nie bedzie wyzszy niz
okreslony w niniejszym Zatqczniku nr 16 do Umowy.

Obliczenie sredniego poziomu dziwieku na powierzchni pomiarowej oraz poprawki

uwzgledniajgce hatas tta, bedq przeprowadzone zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 3744 "Akustyka - Wyznaczanie poziomdéw mocy akustycznej i poziomow energii

akustycznej zrodet hatasu na podstawie pomiardw ciSnienia akustycznego -- Metody

techniczne stosowane w warunkach zblizonych do pola swobodnego nad ptaszczyzng

odbijajgcg dZwiek”.

- PN-EN ISO 3746 "Akustyka - Wyznaczanie poziomow mocy akustycznej i poziomdw energii

akustycznej zrddet hatasu na podstawie pomiardw cisnienia akustycznego -- Metoda

orientacyjna z zastosowaniem otaczajgcej powierzchni pomiarowej nad ptaszczyzng odbijajgcg

diwiek.”

W przypadku zastosowania ostony akustycznej lub wydzielonego pomieszczenia poziom
hatasu wyznaczany jest w odlegftosci 1m od ostony lub od Sscian wydzielonego
pomieszczenia. Zamawiajgcy nie narzuca limitu hatasu wewngtrz obudowy
dZwiekoszczelnej. Szczytowy poziom dzwieku C nie moze jednak przekracza¢ wartosci 135
dB(C).

Widmo hatasu poszczegdlnych urzgdzen Przedmiotu Umowy nie bedzie zawierac
sktadowych tonalnych.

Poziomy hatasu przy urzqdzeniu obowiqzujq w odniesieniu do eksploatacji
urzqdzenia/instalacji w stanie ustalonym, przy czym wytgczono stany przejsciowe, awarie

i stany awaryjne.

2.2.3. Poziom hatasu w srodowisku

Wykonawca gwarantuje, ze zmierzone wartosci hatasu w srodowisku nie przekroczq
wartosci dopuszczalnych w punktach pomiarowych wskazanych w Tabeli 4.1.
wynikajgcych z zapiséw Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (tj. Dz. U. 22014 r., poz. 112 z
poZn. zm.) w stanie prawnym na dzieri podpisania Protokotu Przejecia Instalacji do
Eksploatacji lub innym réwnowaznym nastepczym aktem wykonawczym obowiqzujgcym

w dniu podpisania Protokotu przejecie do eksplotacji. W przypadku, gdy po zawarciu
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Umowy nastgpi zmiana przepisow prawa w zakresie dopuszczalnych poziomdw emisji
hatasu zastosowanie bedzie miat § 20 Umowy.

e  Wykonawca gwarantuje wartosci hatasu w srodowisku z wytgczeniem hatasu podczas
awarii.

e  Widmo hatasu emitowanego przez EC Gryfino po realizacji inwestycji nie bedzie zawierato
sktadowych tonalnych i impulsowych zgodnie z normq PN-ISO 1996-1+3 , Akustyka. Opis
i pomiary hatasu srodowiskowego”.

e Pomiary Gwarancyjne hatasu bedq przeprowadzone zgodnie z metodykg referencyjng
stanowigcq zatgcznik nr 7 do Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021r. w
sprawie wymagarn w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji (t.j.2023, poz.1706
zZ pozn. zm).

e  Warunki wykonania badan przez laboratorium akredytowane:

- Pomiary hatasu zostang wykonane zaréwno w porze dnia (w godzinach 6.00 + 22.00) jak
i w porze nocy (w godzinach 22.00 + 06.00)

- Pomiary hatasu oraz tta akustycznego zostang wykonane w tym samym dniu, o tej samej porze
doby i w podobnych warunkach meteorologicznych. W trakcie pomiardw hatasu konieczna jest
praca catej Instalacji z maksymalng mocq cieptowniczq.

e Ocena spetnienia gwarancji bedzie uzalezniona od wartosci poziomu tta akustycznego
oraz emisji hatasu ze wszystkich instalacji na terenie Instalacji, na granicy terendw
chronionych akustycznie. Dodatkowo zgodnie z metodykq referencyjng w przypadku, gdy
roznica pomiedzy poziomem hatasu, a poziomem tta akustycznego bedzie ponizej 3 dBA,
nie dopuszcza sie korygowania uzyskanych wartosci, a wartos¢ poziomu hatasu

pochodzgcego z Instalacji zostanie wyznaczona za pomocq metod obliczeniowych.

2.2.4. Poziom drgan budowli i urzadzen

Wykonawca gwarantuje, ze poziom drgan budowli, urzadzen i instalacji bedacych w zakresie

Przedmiotu Umowy bedzie spetniat wymagania przywotane ponizej:

Pomiary sprawdzajgce spetnienie gwarantowanych wartosci drgan maszyn przeprowadzone bedg w
warunkach in situ zgodnie z postanowieniami serii normy PN-ISO 20816 stosownie do badanej

maszyny.
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2.3. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B

Tabela 7 - Parametry pracy kottow wodnych podczas pomiaréw Gwarantowanych Parametréow Techn. Grupy B

Parametry kottéw podczas
Parametry pracy Zakres
pomiarow (dla kazdego kotta)
P1 P2
1 20% WMT — 9 20% WMT
Moc wyprowadzana MW; 100% WMT 100% WMT
2 Temp?ra‘tura wody sieciowej oC 40-65 * 65 65
na wejsciu do kotta
3 Temp‘e’ra‘tura wody sieciowej oC do 125 125 125
na wyjsciu z badanego kottfa
4 | Maksymalne cisnienie na 1 1 1
wlocie do kottéw bar (g) do 16 6 6
e *_temperatura przed uktadem podmieszania
Tabela 8 - Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B — sprawnos¢, moc
L.p. Nazwa Jedn. P1 P2
dla kazdego kotta wodnego:
Zgodnie z ofertg
1. Sprawnos¢ cieplna (*) % Wykonawcy, nie -
mniej niz 94,5
2 Moc cieplna (*) MW Zgodnie z oferta
' P ' Wykonawcy

(*) Parametr wymagany i mierzony dla kazdego kotta indywidualnie przy spalaniu danego paliwa; Moc
cieplna definiowana jako iloczyn strumienia masowego wody grzewczej irdznicy entalpii
wifasciwej wody grzewczej na dolocie i wylocie z kotta (z uwzglednieniem ekonomizera, za
uktadem podmieszania gorgcego).

Tabela 9 — Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B - dyspozycyjnosc kottow wodnych

2.3.1. Dyspozycyjnos¢

Lp Dyspozycyjnos¢ urzadzen Jedn. Wartos¢
1a - w pierwszym roku eksploatacji % >96
1b - w drugim roku eksploatacji % >97

W razie koniecznosci kotty wodne mogg pracowaé w trybie ciggtym. Jakiekolwiek przestoje lub

ograniczenia obcigzenia kotta, ktére moga wynikac z awarii kotta/-6w lub awarii ktorejkolwiek z jego

czesci, beda uznane za niedyspozycyjnos¢ urzadzenia, gdy maksymalna moc jakiegokolwiek kotta

Strona 16 z 20




/-' ,Budowa w formule ,pod klucz” kottowni gazowej o mocy 28 MWt wraz
~PGE z niezbednymi uktadami towarzyszgcymi”.

bedzie ponizej 85% jego mocy znamionowej. Kazda rozpoczeta godzina niedyspozycyjnosci liczona jest

jako jedna petna godzina.

Wspdtczynnik dyspozycyjnosci dla okresu dwunastu miesiecy oblicza sie wedtug ponizszego wzoru:

DK — {1_ > GPP+> GNP } 100
[

GO

gdzie:

e DK [%] Dyspozycyjnos¢ urzqdzenia,

e GO [h] GodZziny okresu - liczba godzin w kazdym kolejnym okresie 12 miesiecy
(8760 h/a lub 8784 h/a dla przestepnego),

e GPP [h] Godziny planowanego przestoju - liczba godzin, w trakcie ktdrych
kociot jest wytgczony z powodu przeglgdu lub remontu planowanego,

e GNP [h] Godziny nieplanowanego przestoju - liczba godzin, w ktorych kociot nie moze
pracowac lub osiggac petnej mocy znamionowej z uwagi na Wade samego kotta lub

uktadu z nim zwigzanego.

3. Pomiary Gwarancyjne i Pomiary Odbiorowe

Pomiary Odbiorowe w zakresie Gwarantowanych Parametréow Technicznych Grupy A bedg
wykonywane podczas Ruchu Prébnego oraz w Podstawowym Okresie Gwarancji. Osiggniecie
Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy A podczas Ruchu Probnego bedzie jednym z

podstawowych warunkow podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu przejecia do eksplotacji.

Pomiary w zakresie Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grypy B bedq wykonywane w
Podstawowym Okresie Gwarancji

1. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym o gotowosci

do wykonania Pomiaréw Odbiorowych /Pomiaréw Gwarancyjnych.

2. Dyspozycyjnos¢ bedzie sprawdzana na koniec kazdego roku eksploatacji. Niedotrzymanie
dyspozycyjnosci w pierwszym oraz drugim roku eksploatacji bedzie podstawg naliczania kar
umownych zgodnie z § 13 Umowy i niniejszym Zatgczniku. Zamawiajgcy bedzie sporzadzat
i przekazywat Wykonawcy raport, z ktérego wynikac beda wszelkie dane potrzebne dla ustalenia
ewentualnych wysokosci kary umownej dotyczacej tego Gwarantowanego Parametru

Technicznego Grupy B.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym (na etapie projektowania) oraz
wykona niezbedne do wykonania Pomiaréw Odbiorowych i Pomiaréw Gwarancyjnych krééce

i punkty pomiarowe oraz liczniki.
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4. Pomiary Gwarancyjne bedg przeprowadzane przez renomowang firme pomiarowa, wytoniong
w przetargu przez Zamawiajgcego, zgodnie z uzgodniong przez Strony ,Procedurg Pomiaréow

Gwarancyjnych”.

5. Celem Pomiaréw Odbiorowych / Pomiarow Gwarancyjnych jest sprawdzenie, czy Wykonawca
wypetnit swoje zobowigzania w zakresie poziomu Gwarantowanych Parametréw Technicznych,

okreslonych w Zatgczniku nr 16 do Umowy.

6. Wykonawca i Zamawiajgcy beda w petni wspdtpracowac ze sobg nawzajem oraz z firma
pomiarowg w czasie przeprowadzania Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych celem

zapewnienia bezpiecznej eksploatacji Instalacji.

7. W Pomiarach Odbiorowych / Pomiarach Gwarancyjnych powinni (na swoj koszt) uczestniczyc

przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

8. Jezeli podczas Pomiaréw Gwarancyjnych nie zostanie potwierdzone dotrzymanie ktoregokolwiek
z Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
bedzie to traktowane jako Wada w funkcjonowaniu Instalacji z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiada zgodnie z Umowg i Wykonawca na wtasny koszt doprowadzi Instalacje do takiego stanu
technicznego, aby spetniaty one wymagania zawarte w Umowie i osiggnety Gwarantowane
Parametry Techniczne Grupy B (naprawa, wymiana) lub wg witasnego uznania zapfaci Kare

Umowng okreslong w Umowie.

9. W przypadku, gdy Wykonawca zdecyduje sie na dokonanie napraw, wéwczas, na wtasny koszt,
przystgpi do tych napraw i usunie w terminie uzgodnionym przez Strony przyczyny powodujgce
nieosiggniecie wymaganej wartosci danego Gwarantowanego Parametru Technicznego Grupy B.
W terminie uzgodnionym przez Strony, Wykonawca zleci powtdrne przeprowadzenie Pomiaréw

Gwarancyjnych, aby potwierdzi¢ osiggniecie Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B.

10. W przypadku nieuzyskania, podczas pierwszych Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw
Gwarancyjnych odpowiednich Gwarantowanych Parametréow Technicznych, Wykonawca moze
jeszcze dwukrotnie (po poprawkach) wnioskowaé o przeprowadzenie/powtdrzenie Pomiardow
Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych w celu potwierdzenia osiggniecia Gwarantowanych
Parametréow Technicznych.

e Zamawiajgcy nie dopuszcza niedotrzymania ktoregokolwiek z Gwarantowanych
Parametrow Technicznych Grupy A najpdzniej podczas trzeciej serii Pomiarow
Gwarancyjnych.

e Jezeli Wykonawca nie bedzie mdgt osiggnqgc¢ wartosci ktéregokolwiek z Gwarantowanych
Parametrow Technicznych Grupy A najpdZniej podczas trzeciej serii Pomiarow
Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych, to Zamawiajgcy ma prawo odstgpic od Umowy
na zasadach okreslonych w § 16 Umowy.

e Jezeli Instalacja nie osiggnie wartosci ktéregokolwiek z Gwarantowanych Parametrow

Technicznych Grupy B najpdzniej podczas trzeciej serii Pomiarow Gwarancyjnych, to
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Zamawiajgcy ma prawo Zgdac kar umownych wedtug zasad opisanych w § 13 Umowy
i niniejszym Zatqczniku.

11. Przeprowadzenie Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych zostanie potwierdzone
stosownym protokotem zakonczenia Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych
(Protokét Zakonczenia Ruchu Prébnego), sporzadzonym i podpisanym wspdlnie zfirma

pomiarowg, a mianowicie:

- protokét zakonczenia Pomiarow Odbiorowych / Pomiardw Gwarancyjnych z wynikiem
pozytywnym — gdy osiggniete beda wszystkie odpowiednie Gwarantowane Parametry

Techniczne,

- protokot zakoriczenia Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych z wynikiem
negatywnym — gdy nieosiggniete bedg odpowiednie Gwarantowane Parametry Techniczne
(nieosiggniecie wymaganej wartosci przynajmniej dla jednego parametru oznacza wynik
negatywny Pomiaréw Odbiorowych / Pomiaréw Gwarancyjnych).

12. Koszty Pomiaréw Odbiorowych prowadzonych w okresie Ruchu Prébnego ponosi Wykonawca.

13. Zamawiajacy, w przypadku, gdy pomiary eksploatacyjne pracy Obiektu w oparciu o aparature
kontrolno-pomiarowa stanowigcg wyposazenie Obiektu bedg wskazywa¢ na niespetnienie
Gwarantowanych Parametrow Technicznych w Podstawowym Okresie Gwarancji, moze
przeprowadzié, na wtasny koszt, kolejne Pomiary Gwarancyjne Parametrow Gwarantowanych

Grupy A lub B w dowolnym momencie Podstawowego Okresu Gwarancji.

14. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania w ramach Pomiaréw Gwarancyjnych Gwarantowanych
Parametréw Grupy A lub B, Wykonawca bedzie uprawniony do dwukrotnego zazgdania, by
Pomiary Gwarancyjne zostaty wykonane ponownie na zlecenie Zamawiajgcego, ale na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wykona na witasny koszt i w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym wszelkie odpowiednie poprawki konieczne do uzyskania Gwarantowanych
Parametréw Grupy A lub B przed przystgpieniem do ponownych Pomiaréw Gwarancyjnych.
Podjecie jakichkolwiek koniecznych dziatann Wykonawcy w tym zakresie nie zwalnia Wykonawcy ze
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z Umowy. Po przeprowadzeniu takich czynnosci Pomiary Gwarancyjne zostang
powtdrzone, a ich wyniki uznane za wigzace na potrzeby Umowy (po dwukrotnym powtérzeniu

Pomiaréw Gwarancyjnych).

15. Pobdr prébki sciekdéw oraz analizy zostang wykonane przez laboratorium akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji posiadajace akredytacje w zakresie poboru prébek i wykonania

wskazanych analiz chemicznych.

16. Badania Sciekow zostang wykonane metodami referencyjnymi wymienionymi w zatgczniku nr 12
do Rozporzadzania Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wdd

opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych.
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4. Skutki niedotrzymania GPT Grupy B

Dla okreslenia wartosci Gwarantowanych Parametrow Technicznych zmierzonych podczas Pomiarow

Gwarancyjnych

stanowigcych podstawe obliczenia kar umownych pomiary Parametréw

Gwarantowanych Grupy B bedq wykonywane bez uwzglednieniem niepewnosci pomiarowych.

Podstawe do wyliczenia wysokosci naleznej kary umownej stanowi najwyzsze niedotrzymanie danego

Gwarantowanego Parametru Technicznego zmierzone podczas prob pomiarowych dla kazdego

Gwarantowanego Parametru Technicznego podczas Pomiardw Gwarancyjnych.

Skutki nieosiggniecia / przekroczenia Gwarantowanych Parametréw Technicznych Grupy B oraz skutki

nieosiggniecia wymaganego Wspdtczynnika dyspozycyjnosci w pierwszym i w drugim roku eksplotacji

opisano w tabeli ponizej i w paragrafie 13 do Umowy

Tabela 10 - Skutki nieosiggniecia Gwarantowanych Parametrow Technicznych Grupy B

Skutki nieosiggniecia Gwarantowanych

LP. Gwarantowane Parametry Techniczne urzadzen
Parametréw Technicznych Grupy B
Nieosiggnigcie przgz ktor‘yko.IW|ek . kOHOV\{ Kara umowna 73.000 PLN (siedemdziesigt trzy
1 wodnych mocy cieptowniczej P1 wskazanej . .
. . tysigce ztotych) za kazde petne 0,1 MWt ponizej
w tabeli Gwarantowane Parametry Techniczne . , . .
wielkos$ci gwarantowanej.
Grupy B
N|e05|qgn|que‘ przez kt,orykc')lmek. 2 kOﬂOW. Kara umowna 100.000 PLN (sto tysiecy ztotych) za
) gwarantowanej sprawnosci cieplnej wskazanej . o ST L.
. . kazde petne 0,1% procenta ponizej wielkosci
w tabeli Gwarantowane Parametry Techniczne .
gwarantowanej.
Grupy B.
o ) . S Kara umowna 11.800 PLN (jedennascie tysiecy
Osqgmgue \(\(spofczynmka dyspozycyjnosci na osiemset ztotych) za kazdg 0,1% pomiedzy
3 poziomie ponizej:

96% dla pierwszego roku eksploatacji,
97% dla drugiego roku eksploatacji

gwarantowanym wspotczynnikiem
dyspozycyjnosci, a osiggnieta wartoscia dla
pierwszego i drugiego roku eksploatacji.
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