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WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA
do sieci kanalizacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 3 i 5 z dnia 7 czerwca 2001r, ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu 3ciekdw (Dz. U. 2020, poz. 2028), oraz
zgodnie z obowigzujacym na terenie Gminy Gryfino Wieloletnim Planem Rozwoju
i Modernizacji Urzgdzeh Wodociggowych i Kanalizacyjnych na lata 2022_2026 uchwalonym
Uchwatg nr LII/388/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania Sciekdow uchwalonym Uchwata nr XL/322/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.
Rady Miejskiej w Gryfinie oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 21.10.2023 r uzupetniony w
dniu 11.12.2023 r. Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z.0.0. w Gryfinie oswiadcza,
ze przytaczenie dziatki nr 118/54 obreb Pniewo, do sieci kanalizacji sanitarnej moze odby¢
sie na nastepujacych warunkach:

1) W celu przytaczenia planowanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowac i wybudowal przytacze kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z
przepompownia Sciekdw i wtaczy€ je do istniejacej sieci ttocznej kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w dz. 118/51 obreb Pniewo w rejonie dz. 118/29 ilo5¢ odprowadzanych
Sciekow zgodnie z wnioskiem 5 m*/dobe.

2) Projektowanie i wykonawstwo nalezy realizowaé w oparciu o ,Wytyczne techniczne
projektowania i wykonawstwa systemow wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych
w zarzadzie PUK Sp. z.0.0 w Gryfinie” dostepne s3 na stronie internetowej
https:/ / pukgryfino.pl/strona/regulaminy, lub w siedzibie spotki.

3) Sieci oraz przytacza nalezy uktadac¢ z minimalnym przykryciem 1,40 m biorac
od projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

4) Na przykanalikach i sieciach zewnetrznych kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury z:

a) PVC, gtadkie, klasy S,
b) kamionki.

5) Studnie kanalizacyjne stosowa¢ zgodnie z PN.

6) Na ulicach i podjazdach nalezy stosowaé wtazy zeliwne ozebrowane klasy D-400 kN,
na chodnikach i podjazdach do posesji klasy €-250 kN, na terenach zielonych klasy
150 kN.

7) Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staty dojazd ciezkiego sprzetu
specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

8) Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé z zachowaniem spadku zgodnie
Z PN.

9) W celu rozliczenia ilosci odprowadzanych Sciekdw bytowych na rurociagu ttocznym
nalezy zamontowaC studnie pomiarowa z urzadzeniem pomiarowym

- (przeptywomierzem) z rejestratorem danych oraz modutem zdalnego dostepu d;;/\
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danych pomiarowych. Nalezy zapewni¢ zdalny dostep pracownikéw PUK sp. z 0.0. do
danych pomiarowych.

10) W przypadku odprowadzania do kanalizacji sanitarnej Sciekdw przemystowych nalezy
zapewni¢ dodatkowe urzadzenie pomiarowe mierzgce ilo5¢ Sciekow przemystowych
odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej oraz miejsce poboru prdobek tych Sciekow
w celu kontroli jakosci odprowadzanego Scieku przemystowego.

11) Scieki przemys{owe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej muszg spetniac
wymagama wskazane w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych iloci substancji
zanieczyszczajacych, ktdre moga by¢ odprowadzane w Sciekach przemys{owych (Dz. U.
z 2019 r poz. 1300) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w Sciekach przemystowych do
urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

12) Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzeh przeciw zalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane
zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technlcznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

13) Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej wod
deszczowych i roztopowych.

14) Zabrania sie na urzadzeniach kanalizacyjnych posadawiac budowli i wykonywac
nasadzen.

15) Projekt budowlany wymaga uzgodmema w PUK Sp. z 0.0. w Gryfinie.

16) Warunki niniejsze traca waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.

17)Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji
pro;ektowej wymaga ponownego uzgodnienia w PUK Sp z 0.0. w Gryfinie.

18) Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej powmny odpowiadaé¢ warunkom
obowigzujgcym w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie
Sciekéw do urzadzen kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gryfino.

19) W razie zmian aktéow prawnych w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow, jakim
powinny odpowiadaé $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi oraz w sprawie kar
pienieznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiadac Scieki wprowadzone
do wod lub do ziemi, inwestor zobowigzany jest do wystgpienia do PUK Sp. z o.o0.
w Gryfinie o aktualizacje warunkow.

20) Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania
i odbioru robdt budowlano-wytwérczych cz. Il - instalacje sanitarne oraz przepisami
Prawa Budowlanego.

21) Warunki przytaczenia nie stanowia podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci
osoby trzeciej przez ktdra ma przebiegac przytgcze wodociggowe lub kanalizacyjne.
Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej lub
sieci kanalizacyjnej winien we wtasnym zakresie uregulowaé mozliwos¢ korzystania
z nieruchomosci.

22) W przypadku lokalizacji elementow infrastruktury technicznej w celu wykonania
wtaczenia przedmlotowej dziatki do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej,
w dziatkach nie bedacych wtasnoscig wnioskodawcy, konieczne jest uzyskanie
pisemnej zgody wtascicieli dziatek.

23) Przytgczenie do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej realizowane bedzie
na zasadach zawartych w ,Procedurze przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub
kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez PUK sp. z.0.0. w Gryfinie” stanowigcej
zatacznik nr 2 do niniejszych warunkow. Informacje te mozna odnalez¢ na stronie



internetowej pod adresem www.pukgryfino.pl zaktadka Komunikaty.

Po wybudowaniu przytacza kanalizacyjnego zostanie zawarta umowa
o odprowadzanie Sciekow, ktora okresli odpowiedzialno$é za przytacze oraz
sposob rozliczei za Swiadczone ustugi. Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument
stwierdzajgcy wtasnos¢ nieruchomosci. W przypadku wspotwtasnosci umowa moze
zostac zawarta z wtascicielem lub wspotwtascicielami posiadajacymi tacznie powyzej
50% udziatow.







Zalacznik nr 2 do warunk6w technicznych
przylaczenia do sieci wodogciagowej i/lub kanalizacyjnych
nr.. 4./ W/PWK /2024 233;.‘9...,252{ .

Procedura przytaczenia do sieci wodociaggowej i/lub kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez
PUK sp. z 0.0. w Gryfinie

Procedura przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej realizowana jest w kilku krokach.

Krok nr 1. Wystgpienie z wnioskiem o wydanie zapewnienia przylaczenia do sieci wodociggowej
i/lub kanalizacyjnej. (dotyczy oséb wystepujacych do Gminy Gryfino z wnioskiem o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy).

W przypadku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy pierwszym krokiem jest wystapienie z wnioskiem
o wydanie zapewnienia przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Wniosek dostepny
jest w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie przy ul. Szczeciiiskiej 5 oraz na stronie internetowej www.puksryfino.pl
w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek).

Dla potrzeb wydania zapewnienia przytaczenia do sieci wodociggowej iflub kanalizacji sanitarnej, mozna
dotgczy¢ do wniosku mape zasadnicza do celow projektowych poprzez jej (zakupienie w wydziale Geodezji, Kartografii i
Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie - budynek przy ul. Sprzymierzonych 8), dotaczenie wyzej wymienionej mapy
do wniosku jest nie obowigzkowe, ale w znacznym stopniu utatwi proces wydawania zapewnienia przytagczenia do sieci
wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Arkusz mapy zasadniczej powinien swoim zasiegiem obejmowa¢
przedmiotowg nieruchomosc oraz najblizej potozone sieci wodociggowe i/lub kanalizacji sanitarne;j.

Krok nr 2. Wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacji sanitarne;j.

W celu otrzymania warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub  kanalizacji sanitarnej osoba
zainteresowana zobowigzana jest do wystapienia z stosownym wnioskiem o wydanie tych warunkéw.
Wniosek dostepny jest w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie przy ul. Szczeciiiskiej 5 oraz na stronie internetowej
www.pukgryfino.pl w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek).

Do wniosku o wydanie warunkéw technicznych przytgczenia do sieci nalezy przygotowac zataczniki w postaci:
e 2 egzemplarze aktualnej mapy zasadniczej obejmujgcej przedmiotowa nieruchomos¢ oraz najblizej potozone

sieci wodociggowe i/lub kanalizacyjne (warunek nie obowigzkowy, jak w Kroku nr 1),

¢ Kserokopia dokumentu potwierdzajgcego wtasnos¢ nieruchomosci (umowa, ksigga wieczysta) lub numer ksiegi
wieczystej przedmiotowej nieruchomosci (warunek konieczny).

Wniosek nalezy ztozy¢ w siedzibie PUK Sp. z 0.0. przy ul. Szczeciiiskiej 5 w Gryfinie.

Wydane przez PUK Sp. z o.0. w Gryfinie warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej
i/lub kanalizacyjnej stanowig podstawe dla projektanta do wykonania projektu technicznego przytaczy wodociggowego
i/lub kanalizacyjnego.

Krolk nr 3. Opracowanie Projelctu Budowlanego

Opracowany przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia (zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym),
na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacji sanitarnej, projekt techniczny
budowlany przytaczy wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej nalezy ztozyé w Dziale Technicznym Zaktadu
Wodociggbw i Kanalizacji PUK Sp. z 0.0. w Gryfinie celem uzgodnienia.

Krok nr 4. Wykonanie robét budowlanych

Po uzgodnieniu dokumentacji i uzyskaniu stosownych zgdod na wykonanie robdét budowlanych
(zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym). Wnioskodawca zgtasza przystapienie do robdt sktadajac
w siedzibie PUK sp. z o.0. w Gryfinie przy ul. Szczeciiiskiej 5 zgtoszenie przystapienia do budowy zaprojektowanych
przytaczy (wniosek do pobrania w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.puksryfino.pl
w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek)).

Krok nr 5. Odbidr techniczny
Odbior techniczny wykonywany jest w dwéch etapach:
1. Odbiér techniczny czeSciowy - wykonywany przy otwartym wykopie w miejscu wtaczenia do sieci wodociagowe;j
i/lub kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca realizujgcy budowe przytgczy na zlecenie Inwestora zgtasza do odbioru czeSciowego przytgcza
w zakresie odbioru miejsca wtaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej wykonywanych przytaczy
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sktadajac w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie przy ul. Szczeciiiskiej 5 zgtoszenie odbioru technicznego czeSciowego
budowanych przytaczy (wniosek do pobrania w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie oraz na stronie internetowej
www.pukgryfino.pl w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek)). Wykonawca musi przeprowadzi¢ probg szczelnosci
nowo wybudowanych instalacji wod. - kan, oraz sporzadzi¢ protokot. W przypadku instalacji wodociggowych, nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie rurociagéw, oraz pobraé probki wody i przeprowadziC analize bakteriologiczng wody i
sporzadzi¢ protokét.

W trakcie odbioru technicznego czesciowego sprawdzana jest prawidtowo$¢ wykonania wtgczenia do sieci
wodociagowych i/lub kanalizacji sanitarnej eksploatowanych przez PUK sp. z 0.0. w Gryfinie oraz jakosé wykonania
przytaczy. :

Z przeprowadzonego odbioru technicznego czesciowego pracownicy PUK sp. z o.0. sporzadzajg protokot,
ktéry wymaga podpisu przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela PUK sp. z 0.0. przeprowadzajacego odbiar.

2. Odbidér techniczny koficowy - dokonywany na podstawie dostarczonej inwentaryzacji geodezyjnej
(mapa geodezyjna przyjeta do zasobéw Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego
w Gryfinie oraz szkic geodezyjny powykonawczy).

Odbiér techniczny kohcowy dokonywany jest po dokonaniu odbioru technicznego czeSciowego
(zgodnie z pkt. 1 powyzej) oraz dostarczeniu do siedziby PUK sp. z 0.0. w Gryfinie stosownego wniosku o dokonanie
odbioru technicznego kofcowego wraz z dokumentacja geodezyjng powykonawcza wykonang przez uprawnionego
geodete oraz przyjeta do zasohow Wydziatu Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ktora sktada sie
z mapy geodezyjnej powykonawczej, oSwiadczenie geodety o usytuowaniu, oraz szkicu geodezyjnego powykonawczego
(wniosek do pobrania w siedzibie PUK sp. z 0.0. w Gryfinie oraz na stronie internetowej www.pukgryfino.pl w zaktadce
BOK/formularze (Pobierz wniosek)).

Krok 6. Zawarcie umowy o dostawe wody i/lub odbiér Sciekow bytowych i/lub przemystowych.

W zwiazku z realizacja przytaczenia do sieci wodociggowej i/lub kanalizacji sanitarnej Inwestor, po dokonaniu
odbioru technicznego czesciowego, moze wystapi¢ do PUK sp. z 0.0. w Gryfinie z wnioskiem o zawarcie umowy
na dostawe wody i/lub odbiér sciekow (wniosek do pobrania w siedzibie PUK sp. z 0. 0. w Gryfinie oraz na stronie
internetowej www.pukeryfino.pl w zaktadce BOK/formularze (Pobierz wniosek). Wniosek sktada si¢ w sekretariacie
PUK sp. z 0.0. w jego siedzibie przy ul. Szczecifiskiej 5.

Na podstawie informacji zawartych w w/w wniosku pracownicy Biura Obstugi Klienta (Budynek B, pok. nr 12)
w terminie do 7 dni roboczych przygotowuja umowe, ktdrg Inwestor zobowigzany jest podpisac.
Po podpisaniu umowy:

1. W przypadku przytacza wodociggowego: w terminie do 3 dni roboczych pracownicy PUK sp. z 0.0. montuj3

wodomierz. Z montazu wodomierza sporzadzany jest protokot, ktéry Inwestor zobowigzany jest podpisac.
Uwaga!!
W przypadku nieprawidtowego przygotowania podejscia pod wodomierz (nieprawidtowy rozstaw i brak odcinkow
prostych przed i za wodomierzem) lub braku w wyposazeniu instalacji wewnetrznej zaworéw odcinajgcych
przy wodomierzu lub zaworu antyskazeniowego pracownicy PUK sp. z o.0. w Gryfinie nie zamontujq wodomierza
do czasu usuniecia nieprawidtowosci.
Pracownicy PUK sp. z 0.0. w Gryfinie mogq uzupetni¢ brakujgce wyposazenie instalagji, jednak realizowane jest
to na dodatkowe zlecenie, ktore Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ bezposrednio pracownikom dokonujgcym montazu
wodomierza lub w siedzibie PUK Sp. z 0.0. w Gryfinie przy ul. Szczeciniskiej 5 przed wykonaniem prac.

2. W przypadku przytacza kanalizacji sanitarnej Inwestor moze rozpoczac zrzut Sciekdw po podpisaniu umowy na
odprowadzanie Sciekow.

UWAGAM

Niedozwolone jest pobieranie wody z sieci wodociagowej bez zamontowanego i zaplombowanego wodomierza.
Niedozwolone jest roéwniez odprowadzanie Sciekow bez podpisanej umowy na odprowadzanie Sciekéw.
Takie dziatania Inwestoréw, zgodnie z obowiazujacym prawem, beda zgtaszane na Policje jako wykroczenie
w ramach zbiorowego zaopatrzenie w wodg i zbiorowego odprowadzania Sciekow.

Wszelkich szczegotow i pomocy na kaidym etapie udziela Dziat Techniczny Zaktadu Wodociagow

i Kanalizacji w Gryfinie w siedzibie PUK sp. z 0.0. pok. nr 3 lub telefonicznie pod numerem telefonu 994
lub 91 402-39-61, 402-39-62.
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