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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11

CEL ZADANIA

Celem zadania jest wykonanie modernizacji systemu telemechaniki Syndis RV, znajdujgcego si¢ na terenie PGE
Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie.

1.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamowienia jest rozbudowa systemu Syndis RV poprzez m.in. wprowadzenie odwzorowan wiekszej
ilosci rozdzielnic SN, przeprowadzenie dokfadnej diagnostyki pod katem wystepowania dotychczasowych btedow,
wprowadzenie zmian w systemie Syndis RV oraz DCS ABB MELODY.

13
1.3.1

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Aparatura zabudowana jest w szafie FT zlokalizowanej w pomieszczeniu znajdujgcym sie w budynku nastawni
110kV. Szafa FT to konstrukcja wolnostojgca z ramg obrotowg 19”, o wymiarach 800x800x200mm +100mm cokot
firmy ZPAS. Na ramie uchylnej szafy FT znajduje sie¢ zabudowany komputer z monitorem i klawiaturg na potrzeby
stanowiska wizualizacji, sterownik komunikacyjny w kasecie RTU1 oraz rejestrator zaktocen A51. Wewnatrz szafy
znajdujg sie modut synchronizacji czasu, aparatura pomocnicza oraz listwy zaciskowe w ukfadzie pionowym.

1.3.2
133

1.3.4
1341

1.3.4.2

1343

135
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10

14

Opis dla branzy maszynowej: Nie dotyczy

Opis dla branzy kottowej: Nie dotyczy

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:
Konfiguracja
a. Sterownik komunikacyjny SO-55 zabudowany w szafie FT w kasecie RTU1 jest wyposazony w nastepujace
moduty:
- 2 moduty zasilaczy — MZA-410
- 1 modut jednostki centralnej — PJC-901-2
- 1 modut komunikacyjny — PTX-008
- 1 modut komunikacyjny — PTF-008
- 1 modut wyjs¢ sterowniczych — MSS-237
- 1 modut wej$¢ dwustanowych — MWS-207 w.221.
Zasilanie
a. Szafa FT- sterownik SO-55 jest zasilany z 2 zrédet: napieciem 220V DC i 230 VAC z rozdzielnicy potrzeb
wiasnych. Do szafy doprowadzone zostato réwniez napiecie pomocnicze obwodéw okreznych 230V AC do
zasilenia gniazd serwisowych oraz oswietlenia wewnetrznego szafy. Stanowisko lokalne jest zasilone z
napiecia 230V AC. Rejestrator zaktdcen z wydzielonego napigcia 220V DC.
Komunikacja
a. Sterownik wyposazono w moduty z fgczami wejs¢/wyjs¢ binarnych oraz moduty z portami optycznymi oraz
portami RS-485/232/422. Komunikacja z zabezpieczeniami odbywa sie na drodze $wiattowodowej oraz —
tacze szeregowe (koncentrator telemechaniki — terminale zabezpieczeniowe) w optycznej sieci o topologii
gwiazdy.
Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
Opis dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy
Opis dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
Opis dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy
Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczehnstwa OT: Nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejacego: Nie dotyczy

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Urzadzenia i instalacje produkcyjne, objete zakresem zaméwienia zlokalizowane sg na terenie PGE Energia Ciepta S.A.

Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie.
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GRANICE ZAMOWIENIA — NIE DOTYCZY

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1

2.2

2.21
2211

2212

2213
2214

2.2.15

2.2.16

2217
2218

2.2.19

WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Nie dotyczy
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegodtowe wymagania realizacyjne:
Wykonawca bedzie sprawnie i efektywnie kierowat pracami tak, aby spetni¢ wymagania okreslone przez strony

w Zamowieniu i zakonczy¢ prace w podanym terminie. Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy wysokiej jakosci
wykonania prac, ktdre bedg potwierdzone miedzy innymi przez:

a. Karty Odbioru Jakosciowego

b. Protokoty Odbioréw Technicznych
Uwaga: Wzory przykladowych Kart Odbioru Jakosciowego oraz wzory Protokotéw zostang dostarczone
Wykonawcy. Podczas realizacji zadania nalezy korzysta¢ z ww. wzoréw.
Rozliczanie prac
Prace bedg rozliczane na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru.
Nie dotyczy.
Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na zakres wykonanych prac. Okres gwarancji bedzie liczony od
momentu podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru koncowego.
Wykonawca w procesie organizowania prac powinien uwzgledni¢ wszelkie wymagania w zakresie przepisow
BHP i bezpieczenstwa pozarowego ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw zawartych w ,Instrukciji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych”. Dokument zostanie
udostepniony Wykonawcom.
Prace beda wykonywane na czynnych urzgdzeniach energetycznych w poblizu urzgdzen mogacych by¢ pod
napieciem. Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, ze funkcjonowanie zaktadu nie moze by¢ zakidcone lub
przerwane w sposoéb nieplanowy na skutek prowadzonych prac.
Wykonawca zapewni, aby dostep do miejsc wykonywania prac miaty osoby uprawnione i upowaznione.
Do wykonania prac bedgcych przedmiotem Zamdwienia Wykonawca skieruje minimum 2 pracownikdéw w celu
realizacji wskazanego przez Zamawiajgcego zakresu prac, zgodnie z zawartymi w Zamowieniu wymaganiami
dotyczgcymi jakosci i dotrzymania wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu wykonywanych prac. Przed
rozpoczeciem Prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu listy pracownikéw z podaniem posiadanych przez
nich uprawnien, stosownie do wymagah w zakresie realizowanych prac. Wymagana przez Zamawiajgcego
minimalna ilos¢ pracownikéw z uprawnieniami kwalifikacyjnymi:

a. grupy 1 punkty 1,23,4,7,9, 10 typu ,D” *, - 1 osobe,

b. grupy 1l punkty1,23,4,7,9, 10 typu ,E” * 1 osobe,
*zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegStowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2022 poz. 1392).

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

Strona 4z 14



Zat. nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia

przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i stosowanie si¢ do ich zalecen przez
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zadan, w szczegdlnosci w czasie wykonywania prac na terenie
Zamawiajgcego,

usuniecie ze strefy pracy, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, pracownika, ktéry zachowuje sie
w spos6b sprzeczny z obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego przepisami BHP i p.poz, stwarzajgc
zagrozenie dla zycia i zdrowia wlasnego lub 0s6b trzecich przebywajgcych na terenie wykonywanych prac
lub tez narazajgc mienie swoje i innych oséb na szkode lub uszczerbek,

prowadzenie wszystkich prac na polecenie pisemne lub zezwolenie pisemne, wystawione przez
uprawnionych i upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego.

zabezpieczenie, na wiasny koszt wykonywania prac w warunkach pozarowo niebezpiecznych,
niezwtoczne przekazanie Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy / Podwykonawcéw, podczas prac wykonywanych na
terenie Zamawiajgcego. Informacje nalezy przekaza¢ do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony
Zamawiajgcego (poleceniodawcy),

przeszkolenie, przed przystgpieniem do prac, swoich pracownikéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia, w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

opracowanie i dostarczenie, przed rozpoczeciem prac, Projektu Organizacji Robét dla prac
wykonywanych i stanowisk pracy wystepujacych podczas realizacji zadania przez pracownikéw
Wykonawcy. Wz6r Projektu organizacji Roboét zostanie dostarczony Wykonawcy.

koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie prac z pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcoéw w porozumieniu z przedstawicielami Zamawiajagcego,

transport usunietych elementéw metalowych do odpowiednich konteneréw na materiaty przeznaczone do
ztomowania,

zapewnienie transportu elementdéw przeznaczonych do montazu, zleconego przez Zamawiajacego,
stosowanie zasad bezpieczenstwa przeciw pozarowego, ochrony srodowiska, przestrzeganie przepisow
ruchu osobowego i materialowego oraz przepiséw ochrony zaktadu przez pracownikéw Wykonawcy,
zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania kolejnych etapow prac, wyszczegélnionych w kartach odbiorow
etapowych, dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Brak potwierdzenia przez Zamawiajacego
odbioru etapu prac jest rownoznaczne z ich wstrzymaniem, do czasu usunigcia przez Wykonawce
powoddw, dla ktérych prace nie zostaty odebrane. Wstrzymanie prac z powoddw wymienionych powyzej

nie wptynie na wydtuzenie terminu ich wykonania,

2.2.1.10 Wyroby i materiaty przeznaczone do zastosowania

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na teren realizacji przedmiotu zaméwienia
musi posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce go do stosowania na rynku polskim m.in.
stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnos¢ techniczng, spetnienie wymagan BHP, przeciwpozarowych

(atesty, certyfikaty, poswiadczenia, Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.

2.2.1.11 Materialy i prace serwisowe potrzebne do realizacji Zamowienia

Nie dotyczy

2.2.1.12 Gospodarka odpadami

222
223
224

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba ponies¢ realizujgc
prace, miedzy innymi koszty zagospodarowania powstajgcych odpadow.
Szczegdétowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: Nie dotyczy

Szczegdétowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: Nie dotyczy
Szczegdétowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA:

2.2.4.1 Modernizacja stacji telemechaniki bedzie obejmowac:
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a. Wprowadzenie odwzorowan rozdzielni SN ( 6kV BCA S1/S2)

Rozdzielnica BCA 6kV wykonana jest jako dwusekcyjna, dwucztonowa typu PREM-10 o danych

znamionowych:

Producent Elektrobudowa S.A.

Rok produkcji 1986

Napiecie znamionowe 10 kV
Czestotliwos$¢ znamionowa 50 Hz
Napiecie robocze 6,3 kV

Prad znamionowy ciggty 2500 A

Prad znamionowy 1-sekundowy 31,5 kA
Prad szczytowy 80 kA

Zabezpieczenia MiCOM P139, MiCOM P541
Przetworniki EVA2501, TAI, P13P, TRM
Napigcie pomocnicze 230 VAC

Napiecie sterowania 220 VDC

Sekcja 1 rozdzielnicy posiada 16 pol:

Pole nr 1 — pole sprzegtowe z wytgcznikiem;

Pole nr 3 — pole pomiaru napiecia;

Pola nr 5, 7, 27 pola zasilajgce z transformatoréw (pole nr 5 jest polem rezerwowym sprzezonym w zakresie
obwodéw pierwotnych z polem nr 7);

Pole nr 31 - pole zasilajgce liniowe;

Pola nr 11, 23 — pola odptywowe liniowe;

Pola nr 9, 15, 17, 21, 25, 29 — pola odptywowe transformatorowe

Pola nr 13, 19 — pola silnikowe

Sekcja 2 rozdzielnicy posiada 16 pol:

Pole nr 2 — pole sprzegtowe z odcinaczem;

Pole nr 4 — pole pomiaru napiecia;

Pola nr 6, 8 pola zasilajgce z transformatoréw ( pole nr 6 jest polem rezerwowym sprzezonym
w zakresie obwodoéw pierwotnych z polem nr 8);

Pole nr 32 — pole zasilajgce liniowe;

Pola nr 12, 24 — pola odptywowe liniowe;

Pola nr 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30 — pola odptywowe transformatorowe;

Pole nr 10 — pole silnikowe.

. Przeprowadzenie doktadnej diagnozy pod katem wystepowania dotychczasowych btedéw oraz ich usuniecie

takich jak:

Sterownik telemachaniki resetuje si¢ oraz zgtasza komunikat odnoszgcy sie do probleméw z pamiecig
CMOS

Logi przechowywane w sterowniku nie uwzgledniajg historii zapisu po zrestartowaniu

Podczas weryfikacji stanu komunikacji z urzadzeniami systemu SCADA zauwazono sygnalizacje braku
tacznosci z urzgdzeniem potrzeb wiasnych — zasilacz buforowy MKK5 220VDC.

Problem z odczytem danych ,zawieszanie si¢” pomiaru.

. Wymiana komputera, stacji roboczej z zachowaniem stanu funkcjonalnosci sprzed modernizacji, przy

wykorzystaniu nowych urzadzen niezbednych do poprawnego, niezawodnego funkcjonowania stacji oraz
koncentratora telemechaniki

d. Aktualizacja oprogramowania tj. systemu operacyjnego do najnowszej wersji

. Wymiana modutu sterownika telemechaniki — PJC-9xx w ktérym prawdopodobnie uszkodzeniu podlega

pamie¢ CMOS
Instalacja dyskéw w uktadzie RAID 5, 1TB

. Zmiany w systemie SYNDIS RV polegajgce na aktualizacji do najnowszej wersji aktualnie wspieranej,

w niezbednym zakresie

. Inwentaryzacja oraz wykonanie niezbednych prac w ukfadzie potgczen komunikacyjnych rozdzielni 6kV BCA

w zakresie koniecznym do wykonania modernizacji

Niezbedne prace w systemie DCS ABB MELODY, dotyczace uktadu potgczen komunikacyjnych rozdzielni
BCA. Zmiany w wyzej wymienionym systemie wymagajg uzgodnien pomiedzy Wykonawcg a firmg ABB na
etapie realizacji. Komunikacja odbywa sie na drodze $wiattowodowej 100 BASE-FX IEC61850;
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FO101SM9/125umLC-SC w peszlu pomiedzy szafg 00CJAO1 a koncentratorem telemechaniki (wpiety do
modutu PJC-901-2/10.6 do gniazda ETH3.
j.- Wykonanie cato$ci prac demontazowych i montazowych.
Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy
Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej: Nie dotyczy
Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH
Wykonanie poszczegdlnych czesci przedmiotu zamdwienia bedzie sie odbywac w zaktadzie Wykonawcy lub w
zaktadzie Zamawiajacego (prace montazowe, przeglady, pomiary, serwis). Wszystkie prace realizowane na
terenie Zamawiajgcego beda wykonywane na polecenia pisemne lub zezwolenie pisemne. Zamawiajgcy nie
wyznacza ze swoich pracownikédw nadzorujgcego.
Dane dotyczgce pracownikéw przewidzianych przez Wykonawce do realizacji zadania, potrzebne do
wystawienia przez Specjaliste ze strony Zamawiajgcego zlecenia lub polecenia pisemnego, powinny byc¢
dostarczone z jednodniowym wyprzedzeniem. Jest to konieczne do dokonania ustalen i czynnosci
organizacyjnych, pozwalajgcych na sprawne rozpoczecie prac.
W miejscach wykonywania prac Wykonawcy zostanie udostepniona energia elektryczna, woda, energia
cieplna, a scieki zostang odebrane w ramach istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca dostarczy na
wiasny koszt wszelkie urzadzenia niezbedne do korzystania z energii elektrycznej, wody, i innych mediow
niezbednych do wykonania prac.
Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje prac przedstawicielom Zamawiajgcego
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wykaz pracownikow bioracych udziat przy realizacji prac (zatwierdzony
przez przedstawiciela Zamawiajgcego) w celu wydania identyfikatoréw czasowych. Pracownicy sg zobowigzani
do noszenia identyfikatoréw na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:
a. czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
b. czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
na terenie Zamawiajgcego.
Wykonawca od chwili rozpoczegcia prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrong oraz
wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu prac (w razie koniecznosci).
Porzadek na terenie prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:
a. skiadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji zadania,
b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) elementéw przeznaczonych do dalszej zabudowy,
c. zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,
d. w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.

tacznos¢ telefoniczna

W celu zapewnienia sprawnej tagcznosci na terenie prac Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt
pracownikow (w szczegolnosci brygadzistéw, Kierujgcych Zespotem, mistrzow, koordynatoréw) w stuzbowe
telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem

numerow do osob wymienionych w zdaniu pierwszym.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Strona 7z 14



2.4.2

243

244

2.5

Zat. nr 1 — Opis Przedmiotu Zamdwienia

Pracownicy Wykonawcy odpowiedzialni za kierowanie pracg zespotdw, powinni nadzorowac i koordynowa¢ na
biezaco przebieg wykonywanych zadan z pracami wykonywanymi przez innych Wykonawcéw w porozumieniu
z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Brygadzisci i kierujgcy zespotami pracownikow Wykonawcy muszg posiadaé aktualne s$wiadectwa
kwalifikacyjne typu ,,E” lub ,D” w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac, zgodnie z opisem w punkcie
2.2.1.8 OPZ. Wszyscy pracownicy pracujgcy w zespole pracownikdw muszg posiadac¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne typu ,,E”, zgodnie z opisem w punkcie 2.2.1.8 OPZ.

Pracownicy podmiotéw dziatajgcych na terenie Zamawiajgcego oraz Wykonawcy prac zleconych sa
zobowigzani do stosowania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy (okreslonych w ,Instrukcji organizaciji
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych”, zasad bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, ochrony srodowiska i do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw ruchu osobowego i
materialowego oraz ochrony zaktadu.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw z odbioru prac

niezwiocznie po ich zakonczeniu.

RUCH PROBNY

Wymagany ruch probny trwajgcy 72 godziny.

2.6
2.6.1

26.2

263

2.7
2.71

2.7.2

273

2.7.4

275
276

2.7.7

PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE

Proby koricowe, funkcjonalne i pomiary odbiorowe majg na celu wykazac¢, ze Wykonawca zrealizowat zakres
prac zgodnie z Zamoéwieniem. Sprawozdanie i protokoty z préb i pomiaréw bedzie dostarczone Zamawiajgcemu
w formie pisemnej, nie pdzniej niz 3 dni po wykonaniu préb/pomiaréw.

O zakonczeniu prac montazowych i gotowosci przystgpienia do préb funkcjonalnych Wykonawca powiadomi
ustnie (oswiadczenie o zakonczeniu prac montazowych i gotowosci do zatgczenia instalacji pod napiecie)
Zamawiajgcego. Przed dokonaniem odbioru Wykonawca przedstawi protokoty z wykonanych badarn ochrony
przeciwporazeniowej (jezeli istnieje taka konieczno$¢) oraz podpisang w zakresie wykonanej pracy Karte
Odbioru Jakosciowego.

Program prob funkcjonalnych opracuje Wykonawca i dostarczy do przedstawiciela Zamawiajgcego w celu jego
uzgodnienia i uzyskania akceptacji. Proby funkcjonalne bedg polegaly na praktycznym sprawdzeniu
funkcjonalnosci urzgdzenia lub instalacji. W przypadku nie spetnienia wymagan szczegotowych Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania na swdj koszt prac powodujgcych usuniecie wszystkich usterek
uniemozliwiajgcych poprawng prace. Préby funkcjonalne zostang powtérzone na koszt Wykonawcy w terminie

ustalonym pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

ODBIORY PRAC

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru korncowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
niezbednych swiadectw kontroli jakosci, wynikéw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Zaméwieniem i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 3 dni naprzod

W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Zamowienia bedzie Protokdt Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Zamoéwieniu.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (koncowego).
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DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza sktada si¢ z projektdw powykonawczych oraz z kohncowych dokumentow
z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektroniczne;.
Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawierac stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.

Dokumentacja powykonawcza zawieraC¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentow z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzgdzen
i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Wszystkie ustugi powinny byé zakohczone raportami zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Kazdy raport powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a. date realizacji prac

b. opis wykonanych czynnosci

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1

3.1.1
312
3.13
3.14
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

3.2
3.21

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

Szczegodtowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA: zgodnie z punktem 3.2
Szczegotowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
Szczegotowe wymagania dla branzy poza blokowej: nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy budowlanej: nie dotyczy

Szczegodtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejacego: nie dotyczy

DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi by¢ kompletna co do celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna
z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiajgcego w tym zakresie, a w szczegodlnosci:

3.2.1.1 Zakres Prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmie wykonanie dokumentacji w jezyku

3.22

3.23

3.24

3.2.5

3.26

3.2.7

3.2.8

polskim (lub posiada¢ stosowne ttumaczenia np. dla DTR) w tym:

a. Wykonanie Prac przedprojektowych, takich jak niezbedne pomiary inwentaryzacyjne.

Dokumentacja ta musi zawiera¢ opracowane wytyczne do plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
przedmiotowych Prac.

W zakresie Prac jest opracowanie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz, ktére umozliwig realizacje
Prac zleconych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga by dokumentacja wykonawcza zawierata wszystkie inzynieryjne zatozenia i obliczenia,
wykonane do projektowania wykonawczego.

Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢ projekt organizacji miejsca Prac i organizacji Prac dla wszystkich
branz bedacych udziatem projektowania (wg mysli projektanta, przy zatozeniu sprzetu i maszyn powszechnie
znanych).

Dokumentacja wykonawcza musi zawiera¢ opracowane instrukcje rozruchu oraz instrukcje obstugi
i eksploatacji w trakcie rozruchu, a takze =zestawienie parametréw i dokumentéw odbiorowych dla
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzgdzen maszyn, ze
szczegOlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa.

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma prawo do odrzucenia
dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Zaméwieniem, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentaciji
btedéw, brakéw i niezgodnosci w terminach okreslonych Zamoéwieniem.

Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i sprawne prowadzenie realizacji przedmiotu
Zamowienia w oparciu o tg dokumentacje cigzy wylgcznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty
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skorygowania wszelkich btedow i koszty niezbednych Prac naprawczych wyniktych z btedéw projektowych lub
niewtasciwej inwentaryzacji stanu istniejacego dla potrzeb projektowych.

Dostarczona przez Wykonawce dokumentacja wykonawcza musi posiada¢ wymagane prawem uzgodnienia
oraz musi by¢ pozytywnie zaopiniowana bez uwag przez uprawnionych rzeczoznawcow w zakresie ppoz., BHP
i ergonomii oraz higieniczno-sanitarnym lub posiada¢ adnotacje o braku koniecznosci opiniowania naniesiong
przez uprawnionych rzeczoznawcow, musi tez zwiera¢ analize i ocene ryzyka.
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PGE

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1

4.2
4.21

423

424

425

4.3
431

432
433
4.3.4
435
4.3.6

4.3.7
438

439

4.3.10
4.3.11

4.3.12

WYMAGANIA OGOLNE

Prace nalezy wykonywac ze szczegblnym uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP oraz prac przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,

certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac

stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

a. opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg — wykonawczg
(o ile taka jest przedmiotem zamdwienia),

b. zatozeniami OPZ,

c. z profesjonalng starannoscig,

d. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie

niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,

przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. (atesty, certyfikaty, poswiadczenia,

Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujgc

Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zakfadu materiatow lub elementéw odpadowych powstatych w

wyniku prowadzonych Prac.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w spos6b umozliwiajgcy

poprawne funkcjonowanie zakladu podczas proceséw produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcow w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przetransportowanie usunietych elementdw metalowych do konteneréw na materialy przeznaczone do

ztomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikow funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgiji,

b. liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po

ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste

i uporzgdkowane.

Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony

Zamawiajgcego, 0so6b i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatdw i narzedzi oraz oséb,

w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca po podpisaniu Zamoéwienia zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego

odpowiednie identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.
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4.3.13 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.14 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.3.15 Woykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

441 Organizacja miejsca Prac
a. Przez miejsce Prac rozumie sie caly teren, na ktérym beda prowadzone Prace
b. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i os6b
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.
c. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego
442  Zabezpieczenie Terenu Prac
a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogélnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.
b. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:
e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.
c. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajacego.
443  Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:
a. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatow stuzgcych do realizacji Prac,
b. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,
c. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.
444  Komunikacja na miejscu Prac
a. Lacznos¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tacznosci na miejscu Prac, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegolnosci mistrzéw, koordynatordw i kierownikéw
budowy) w telefony komoérkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerdw.

4.5 SZKOLENIA

451 Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolen wyznaczonych przez Zamawiajgcego  0soOb
(pracownikéw/specjalistow) w zakresie przepisoéw ochrony BHP obowigzujgcych na terenie PGE Energia Ciepta
S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Rzeszowie.

452  Wszystkie szkolenia bedg udokumentowane.

4.6 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

46.1 Instrukcja eksploatacji
a. powinna by¢ dostarczona do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 7 dni przed planowanym przejeciem
zadania do eksploatacii,
b. musi zawiera¢ charakterystyke techniczng urzgdzenia/obiektu, dane liczbowe opisujgce parametry
urzadzen wraz z dostepnymi i istotnymi kryteriami operacyjnymi w obszarze eksploatacji,
c. musi zawiera¢ opis techniczny urzgdzen z dodatkowymi parametrami opisujgcymi Prace urzadzen
w warunkach nominalnych,
d. musi zawiera¢ opis eksploatacji w normalnych (nominalnych) warunkach Pracy:
e oOpis parametrow w trakcie uruchamiania wraz z wykazem i opisem niezbednych dziatan kontrolnych
i sprawdzajgcych,
e opis czynnosci w trakcie eksploatacji: dla obstugi biezacej, opis czynnosci wraz z wytycznymi dziatan
konserwacyjno- kontrolnych z podaniem czestotliwosci, okolicznosci, sposobu ich przeprowadzania,
e. musi zawiera¢ opis warunkow podczas odstawienia,
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f. musi zawiera¢ opis postepowania w razie awarii, pozaru i innych zaktécen w Pracy urzadzenia/instalacji
wraz z wykazem najbardziej typowych zaktécen dla urzadzenia i instalacji,
g. musi zawiera¢ wykaz aspektow oddziatywania na srodowisko,
h. musi zawiera¢ wykaz zagrozen dla ludzi zwigzanych z Pracg przy opisywanym urzgdzeniu jak i dla oséb
mogacych znalez¢ sie w strefie oddziatywania urzadzenia.
Instrukcja eksploatacji - cze$¢ remontowa:
a. powinna by¢ dostarczona do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 3 dni przed planowanym przejeciem
zadania do eksploatac;ji:
b. musi zawiera¢ charakterystyke techniczng urzadzenia
c. musi zawiera¢ niezbedne warunki techniczne eksploatacji urzgdzenia
d. musi zawiera¢ czynnosci zwigzane z:
e rozpoczeciem remontu
e prowadzeniem remontu
e przekazaniem do ruchu prébnego,
e przekazaniem do eksploatac;ji.
. musi zawiera¢ wymagania w zakresie konserwacji i napraw urzgdzenia
musi zawiera¢ zakresy i terminy tworzenia dokumentacji remontowej,
. musi zawierac zakresy i terminy przeprowadzania ogledzin, przeglgdéw oraz prob i pomiaréw,
. musi zawiera¢ wymagania dotyczgce ochrony przed:
e porazeniem,
e pozarem,
¢ inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracownikdw remontu, obstugi i otoczenia,
i. musi zawiera¢ wymagania dotyczace kwalifikacji os6b zajmujacych sie remontami i montazami oraz inne
wymagania okreslone odrebnymi przepisami,
j- musi zawiera¢ opis wystepujgcych zagrozen w zakresie ochrony srodowiska i bezpieczehnstwa Pracy
w trakcie wykonywania Prac remontowych i montazowych.

>oQ ™o

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

5.1
511

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Dokumentacja techniczna winna by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawieraé w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.
W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

a. fabryczne instrukcje obstugi;
. DTR - urzgdzen, armatury, aparatury itp.;
. dokumentacja rejestracyjna,
. dokumentacja montazowa,
. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,

karty gwarancyjne,

. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,

i. inne zwigzane.
W przypadku materiatdw obcojezycznych nalezy dostarczy¢é oryginat ittumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.
Dokumentacja powinna posiada¢ os$wiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Kazdy wydzielony tom dokumentacji (w tym wykonawczej) musi posiada¢ ocene zgodnosci z przepisami,
poprzez naniesienie odpowiedniej klauzuli odpowiedniego Rzeczoznawcy BHP, ppoz., (jest to wymodg
Zamawiajgcego, niezaleznie od wymogow prawa).
Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,

b. wyposazenia technicznego.

oQ ™M 0 o O T
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Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:

a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej,

b. w 2 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.
Cato$¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz
elektronicznej w iloSciach przedstawionych powyze;j.

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.

Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bgdz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie, e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco w szczegodlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wiasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktore bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Zamdéwienia
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