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Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

Dostawa przyrzadéw pomiarowych do PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
Elektrocieptownia w Kielcach
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1. PRZEDMIOT DOSTAWY
Przedmiotem zamowienia jest dostawa przyrzadéw pomiarowych takich jak: kamera termowizyjna KT-650.1 oraz

Miernik Instalacji Fotowoltaicznych PVM-1530 Pro lub przyrzadéw réwnowaznych.

2. MIEJSCE DOSTAWY
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Eletrocieptownia w Kielcach ul. Hubalczykéw 30, 26-668 Kielce

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE DOSTAWY

3.1. Szczegotowe wymagania dotyczace przedmiotu dostawy:
3.1.1 Kamera termowizyjna typu KT-650.1 lub rownowazna o parametrach jak nizej.
Rozdzielczos¢ detektora: 640 x 480 / 17 ym
Zakres spektralny: 7,5 ~ 14 ym
Czutosé: 40mK
Obiektyw ( pole widzenia / ogniskowa / IFOV / min. odlegtos¢): 24,9” x 18,7 / 15mm / 1,13 mrad / 0,4m
Wyswietlacz: 5”7, 1280 x 720, dotykowy LCD wysokiej jasnosci
Wizjer: 1280 x 960 LCOS
Zakres temperatur: od — 40 °C do +150 °C
Doktadnos¢: +2°C lub + 2% odczytu
Tryb analizy obrazu: 16 punktéw,;16 linii; 16 obszaréw; wskazanie temperatury: minimalnej, $redniej,
maksymalnej; izotermy; alarm temperatury; inteligentne zaznaczanie konturu
Super — rozdzielczos¢é: 4x,1280 x 960
Korekta pomiaru: automatycznie ustawiania odlegto$c¢, wilgotnosc wzgledna, temperatura otoczenia
Temperatura robocza: — 20 °C do +50 °C
Temperatura przechowywania: — 40 °C do +70 °C
Wilgotnosé: < 95%
Odpornos¢ na wstrzasy/ wibracje: 30g 11ms
3.1.2 Miernik Instalacji Fotowotaicznych PVM -1530 Pro lub rownowazny o parametrach jak nizej.
Pomiar napiecia AC:
- zakres pomiarowy: od 0 V do 1000 V
- doktadnos¢: + 2% wartosci mierzonej
Pomiar napiecia obwodu otwartego panelu lub tancucha paneli PV do 1500 V DC:
- zakres pomiarowy: od 0 V do 1500 V
- doktadnos¢: + 0,5% wartosci mierzonej
Czestotliwosé:
- zakres pomiarowy: od 10 Hz do 100 Hz
- doktadnosé¢: + 0,5% wartosci mierzonej
Pomiar pradu zwarcia obwodu o napieciu do 1500V DC
- zakres pomiarowy: od 0 Ado 30 A
- doktadnosé¢: + 1% wartosci mierzonej
Pomiar pradu zwarcia obwodu o napieciu do 1000V DC
- zakres pomiarowy: od 0 Ado 40 A
- doktadnos¢: + 1% wartosci mierzonej
Pomiar rezystancji izolacji po stronie AC napigciem pomiarowym 250 V:
- zakres pomiarowy: od 250 kQ do 200 MQ
- doktadnos¢: + 3% wartosci mierzonej
Pomiar rezystancji izolacji po stronie AC napieciem pomiarowym 500 V:
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- zakres pomiarowy: od 500 kQ do 500 MQ

- doktadnos¢: + 3% wartosci mierzonej

Pomiar rezystanciji izolacji po stronie AC napigciem pomiarowym 1000 V:

- zakres pomiarowy: od 1 MQ do 1 GQ

- doktadnos¢: + 3% wartosci mierzonej

Pomiar rezystancji izolacji po stronie DC napigciem pomiarowym 250 V /500 V /1000 V / 1500V:

- zakres pomiarowy: od 250 kQ do 500 MQ

- doktadnos¢: + 8% wartosci mierzonej

Pomiar ciggto$ci potaczen ochoronnych i wyréwnawczych pragdem + 200 mA:

- zakres pomiarowy: od 0,1 Q do 1999 Q

- doktadnos¢: + 2% wartosci mierzonej

Pomiar mocy czynnej:

- zakres pomiarowy: od O W do 1999 W

- doktadnos¢: + 6% wartosci mierzonej

Miernik powinien mie¢ mozliwosc:

3.1.3

3.14

pomiaru:

- natezenia nastonecznienia

- temperatury panelu fotowoltaicznego

- katu nachylenia paneli

Wykonania testow:

- diod bypass, automatyczne wykrywanie polaryzacji
- diod blokujgcych napieciem 1000V DC, 1500V DC

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.33

3.1.34

Szczegdtowe wymagania dokumentacji towarzyszacej dostawom

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajacego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
zaswiadczenie wiasciwych jednostek i organéw, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, wynikdw pomiaréw.

Wraz z dostarczonymi urzadzeniami Wykonawca dostarczy DTR urzadzenia, Karte gwarancyjna, Karte
charakterystyki. Wszystkie dokumenty muszg by¢ w jezyku polskim

Przedmiot dostawy dostarczony do Zamawiajgcego musi posiada¢ wszystkie niezbedne dokumenty
dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatno$c
techniczna, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia,
Swiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci.

Przedmiot dostawy ma by¢ fabrycznie nowy, gotowy do pracy, wolny od wad fizycznych oraz pochodzi¢ z
wiarygodnego zrodta tj. bezposrednio od producenta, uprawnionego przedstawiciela producenta lub

autoryzowanego dystrybutora producenta oraz nie moze by¢ urzagdzeniem prototypowym.

Szczegoétowe wymagania dotyczace logistyki przedmiotu dostawy

3.141

Dostawa po stronie sprzedajgcego, transport do PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Kielcach
ul. Hubalczykéw 30, 25-668 Kielce

4. PRZEDSTAWICIEL/E ZAMAWIAJACEGO

- Imie i Nazwisko: Maciej Labuda

- Telefon:662-231-968

- Mail: maciej.labuda@gkpge.pl
5. ZALACZNIKI

Zat.l
Zat.2

Protokét stwierdzenia wystgpienia wady w przedmiocie dostawy
Protokét potwierdzajgcy usuniecie wady w przedmiocie dostawy
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Zatacznik nr 1 - Protokét stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PSWW nr xxx/nr
Protokét stwierdzenia wystapienia wady w przedmiocie dostawy | Umowy/zaméwienia
Data:
Nr Umowy/zamdwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS |
Lp. Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
. Przedstawiciel
Zamawiajacy 2 o )
' Spotki/Oddziatu
Przedstawiciel
Zamawiajacy 3
) Spotki/Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono wystgpienie wad w przedmiocie dostawy:

Uzgodniony termin

Lp. | Opis wady usuniecia wady

Uwagi
Dostawca: Zamawiajacy:
1o 2
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Zatacznik nr 2 - Protokot potwierdzajacy usunigcie wady w przedmiocie dostawy

Zatgcznik nr 1

Protokot potwierdzajacy usuniecie wady w przedmiocie dostawy

Nr protokotu:
PPUW nr xxx/nr Umowy,
zamoéwienia

Data:
Nr Umowy/zaméwienia
Tytut Umowy
Dostawca
Zaklad Zamawiajacego
Kierownik projektu Zamawiajacego
Obiekt/instalacja/urzadzenie | KKS
Lp. | Imie i Nazwisko Firma Stanowisko
Dostawca 1.
. Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 2 )
' Oddziatu
- Przedstawiciel Spotki/
Zamawiajacy 3 .
) Oddziatu

Na podstawie niniejszego protokotu stwierdzono, Zze nizej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostaty usuniete:

Lp. | Opis wady

Rzeczywisty termin
usuniecia wady
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