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10 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
l wdil —
#—* 1 % typ SK9022.1AZDSHIEC80-80SH/4BRE5TFSHM Wyszczegolnienie Oznaczenie | Jednostka | Wartogé
| 6 | | '—l
T ) . N kW 0.55 Szerokos¢ tasmy B mm 1200
c | Przekfadnia |M°° : d — _
I e \8) ook obroty n obr/min| 18 ~ | Wysokos$¢ podnoszenia H m 12,5
stozkowo = ——
+_ 1 +_ crgj Wspot. fB - 2,9 % Wydajnosé Qmax. t/h 150
o O | walcowa  Fapiedis U \V 230/400 g Predkos¢ liniowa \Y, m/s 1,6
| | -~ ® S|In|l;a_ . ﬁ ’
"z - - - - T c przetozenie .
2 o reduktora | - 79,89 i
+' '+' g Pﬁﬁﬁ%?&e”'e standard Materiat nazwa |Gips
+_ _+_ _5 st. ochr. IP 66 transportowany | gestos¢ Y tm?3 |0,9-1,1
n L 8 kl. izol. F typ Sk9072.1AZDSH IEC160-160LH/4BRE150 TF
T —1— = T T I | |_ CU
=L Z poz. pracy M1 _
‘D: i T T ’ UKiad Przektadnia | ™M°° N KW 15
G227 =T pracy ctoskowe oY n |obr/min| 3
Zujniki
- 640 | temperatury PTC walcowa WSpOt. fB - 2,1
czestotliwosé 50 Hz S g?lﬁliﬁgle U V 400/690
8_“ przetozenie i _ 41 11
o typ SK9022.1AZDSHIEC80-80SH/4BRE5STFSHM @© reduktora _ ’
=z uszczelnienig
8 N KV 0.55 reduktora standard
: moc
% Przektadnia bor/mi lé st. ochr. IP66
) obrot n obr/min
© | stozkowo Y : 55 Kl. izol. F
© WSpOt. B -
IL\ID walcowa narF))iecie d poz. pracy M1
® silnika U \% 2307400 ukfad A
c przetozenie . pracy
o reduktora | - 79,89 czujniki PTC
o)) uszczelnienie| temperatury
E, reduktora Standar czestotliwosce 50 Hz
S st. ochr. IP 66 cr)rt])%?g\?vg/ | 4034 Nm
:‘é_‘ K. izol. F ngggty'czynmk s1
Z poz. pracy M1 Wyjsciowy IEC 160
[
a0 polozerte 2T
T tuleja
czujniki 95mm H7
temeeratury PTC Fgr%%g”a
. i typ D
czestotliwos¢ 50 Hz Eeoa’:g%ﬁg
ramienia strona A 270
hamulec jest
malowanie 5015

T W T —
v ﬁ
&
— 4
650 _ |
| . 1200 _ |
|
1400 .
1942
2269 _
2534
108 3 Syganlizator optyczno akustyczny Werma 42211075 3,29 kg
107 1 Skrzynka elektryczna Mi 80401 10,19 kg
106 4 Wylacznik linkowy XY2CH13290 0,42 kg
104 3 Czujnik indukcyjny ruchu XSAV11373 0,27 kg
103 12 Czujnik zbiegu tasmy XCRT115 0,54 kg
102 6 Wylacznik awaryjny grzybkowy XALK178G 0,26 kg
101 1 Naped przenosnika SK9072.1 AZSHD 530 kg
IEC160-160LH/4 BRE150TF
64 4 Sruba M16x50 k.8.8 DIN 933 0,12 kg
63 1 Mocowanie szkrzynki elektrycznej F59813.40-20.00 9,29 kg
62 5 Podktadka okr.A25 DIN 125 - A 25 Wwg normy 0,03 kg
61 10  |Podktadka okr. A21 DIN 125- A 21 wg normy 0,02 kg
60 26  |Podktadka okr. - A 17 DIN 125- A17 Wg normy 0,01 kg
59 8 Podktadka sprezysta A10 DIN 128 - Wwg. normy 0kg
58 34 |Podktadka spr. A16 DIN 128 - A16 wg normy 0,01 kg
57 8 Podktadka spr. A20,5 DIN 128 - A20 wg normy 0,01 kg
56 4 Podktadka spr. 24,5 DIN 128 - A24 Wg normy 0,02 kg
55 2 Podktadka sprezysta DIN 128 - A4 wg. normy 0 kg
54 246 |Podktadka spr. A12 DIN 128-12 wg normy 0kg
53 80 Podktadka kwadratowa 13,5 DIN 434 wg. normy 0,02 kg
52 22 Podktadka kwadratowa 17,5 DIN 434 - wg. normy 0,03 kg
51 10 Podktadka kwadratowa 11 DIN 434 - 11 wg. normy 0,01 kg
50 22 |Sruba M16x100 DIN 931 wg. normy 0,2 kg
49 4 Sruba M24x120 DIN 931 Wg. normy 0,56 kg
48 8  |Sruba - M16x40 k1.8.8 DIN 933 wg. normy 0,1 kg
47 112 |Sruba -MI2 x 35 DIN 933 Wwg. normy 0,05 kg
46 75 |Sruba M12X30 DIN 933 wg. normu 0,04 kg
45 2 |Sruba M4 x 20 DIN 933, wg. normy 0 ke
44 8  |Sruba M10x30 DIN 933-. wg. normy 0,03 kg
43 9  [Sruba M12x35 DIN 933 wg normy 0,04 kg
42 8 Sruba M20x80 k1.8.8 DIN 933. Wwg. normy 0,27 kg
41 50  |Sruba MI2 x40 DIN 933.. wg. normy 0,05 kg
40 2 Nakretka-M4 DIN 934 wg. normy 0 kg
39 8 Nakretka M10 DIN 934 - wg. normy 0,01 kg
38 246  |Nakretka M12 DIN 934 wg. normy 0,02 kg
37 34  |Nakretka DIN 934 Wwg. normy 0,03 kg
36 12 [Nakretka - M20 k1.8 DIN 934. wg normy 0,07 kg
35 1 Ceownik U 120 - 1260 DIN1026 S355JR 16,72 kg
34 1 Ceownik - U 120 - 1260 L DIN1026. S355JR 16,7 kg
33 4 Bl. 10x 155 x 80 F59713.40-00.01 S355JR 0,93 kg
32 1 Czton Napedowy F59713.40-01.00 1455,23 kg
31 1 Wygarniacz zgrzeblowy I F59713.40-02.00 645,98 kg
30 11 |Podstawa kraznikowa B1200 wyk. B F59713.40-03.00 wyk.B 22,99 kg
29 1 Ostona bgbna napgdowego F59713.40-04.00 229 kg
28 1 Uchwyt ramienia reakcyjnego F59713.40-05.00 4,94 kg
27 1 Segment [ F59713.40-06.00 523,46 kg
26 1 Czton zwrotny F59713.40-07.00 469,53 kg
25 1 Czton przejsciowy F59713.40-08.00 520,65 kg
24 1 Segment 11 F59713.40-09.00 768,86 kg
23 1 Segment 11 F59713.40-10.00 678,54 kg
22 1 Segment 11 F59713.40-11.00 394,95 kg
21 8 Zespot prowadzenia tasmy F59713.40-12.00 31,26 kg
20 1 Zespot wylacznika linkowego 1 F59713.40-13.100 3,71 kg
19 1 Ostona trasy 11 F59713.40-15.00 29,2 kg
18 1 Ostona F59713.40-18.00 155,66 kg
17 4 Ostona trasy I F59713.40-19.00 13,13 kg
16 4 Uchwyt wylacznika zbiegania tasmy | F59713.40-20.00 1,63 kg
15 2 Uchwyt wylacznika zbiegania tasmy 11 F59713.40-21.00 0,91 kg
14 1 Wspornik czujnika ruchu F59713.40-22.01 0,32 kg
13 2 Wspornik 2 sygnalizatora opt.-akus. F59713.40-S1-00 5,62 kg
12 1 Segment I F59813.40-09.00 wyk.C 851,61 kg
11 2 Ostona trasy | F59813.40-10.00 13,83 kg
10 2 BIl. 3 x 1819,2 x 589,2 F59813.40-11.00 20,74 kg
9 1 Zesp6t wytacznika linkowego 11 F59813.40-13.100 4,14 kg
8 1 Wygarniacz F59813.40-90.00B 1047,71 kg
7 1 Pomost F95813.40-00.00 748,22 kg
6 23 Kraznik gtadki fi 159 x 1400 s22 32,5kg
5 2 Korytko kablowe K200-3000 4,67 kg
4 1 Tasma zwykla B-1200 XE630/3+2 5100 kg
TC220x650 T=252 L=44376
3 1 Zesp6t Bebna Napedowego ZBN-1200-1050-00 746,44 kg
2 2 Zespot Bebna Odchylajacego ZB0O-1200-1050-00 621,71 kg
1 1 Zespot Bebna Zwrotnego ZBZ-1200-1050-00 717,86 kg
L.p. | ILOSC OPIS NR CZESCI/NORMA MATERIAL | MASA




