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|.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
CEL ZADANIA

Celem niniejszego zadania jest:

1) wydtuzenie zywotnosci konstrukcji budowlanych i inzynierskich wezta technologicznego SUW EC Wroctaw

2) poprawa warunkéw BHP

3) poprawa warunkéw eksploatacyjnych urzgdzen technologicznych Gospodarki Wodno-Chemicznej EC
Wroctaw

4) zwiekszenie niezawodnosci funkcjonowania obiektow budowlanych nalezgcych do Gospodarki Wodno-
Chemicznej EC Wroctaw

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja czesci konstrukcyjno-budowlanych obiektéw wezta Gospodarki

Wodno-Chemicznej EC Wroctaw :

1) Dla budynku pompowni centralnej U6: Kompleksowa modernizacja powtok malarskich $cian i sufitu
stropodachu kondygnacji parteru; naprawa spekan i zarysowan dwoéch podciggéw zelbetowych na
kondygnacji poziemnej -1.

2) Dla Budynku pompowni gtéwnej obiegu wody chlodzacej T9: Modernizacja powiok malarskich
wytypowanych fragmentoéw scian i stupdw; prefabrykacja krat zabezpieczajgcych pompy na poziomie -1
obiektu.

3) Dla Ujecie wodne nr 3 na Odrze: Oczyszczenie z roslinnosci terenu przy ujeciu wodnym; rewitalizacja
powierzchni betonowych; zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania oraz ramy wciagnika kraty.

4) Dla Akcelatoréw pompowni wody surowej i zdejonizowanej:

Miejscowe naprawy ptaszcza zelbetowego wraz z zabezpieczeniem zbrojenia przed korozjg.

5) Dla zrzutu wody chtodzacej do Odry przy budynku T9:

Zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania.

6) Dlabudynku studni poborowej nad Odrg U12: Oczyszczenie z roslinnosci terenu przy obiekcie, naprawa
poszycia dachu budynku wraz z wymiang orynnowania i obrobek blacharskich.

7) Dla ujecia wody gtéwnego obiegu chtodzacego na Odrze przy budynku T9:

Naprawa powierzchni zelbetowej Sciany oporowej, zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania oraz
zakotwien odciggow w $cianie szczelnej

8) Dlabudynku zmiekczalni U1:

Kompleksowa modernizacja powtok malarskich scian, naprawa zelbetowej tacy roztadunkowej HCI, NaOH
i CH4N,O, zabezpieczenie antykorozyjne drabin zewnetrznych prowadzgcych na dach, modernizacja
hydroizolacji czesci potaci dachowych polegajgce na utozeniu dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej
wraz z wymiang obrobek blacharskich; wymiana przeszklenia swietlikébw dachowych oraz $ciany budynku

9) Wykonanie dokumentacji wykonawczej (przed rozpoczeciem) oraz dokumentacji powykonawczej

(po zakonczeniu) na potrzeby niniejszego zadania.

11 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.1.1  Opis ogolny stanu istniejgcego:
Obiekty, ktdre sg przedmiotem niniejszego opracowania znajdujg sie w zachodniej czesci terenu EC Wroctaw.
Wszystkie modernizowane obiekty sg w ciggtym uzytkowaniu.
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Rys.nr 1.0bszar umiejscowienia obiektow objetych niniejszym opracowaniem

Opis dla branzy maszynowej: Nie dotyczy.

Opis dla branzy kottowej: Nie dotyczy.

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy.

Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Opis dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy

Opis dla branzy budowlane;j:
1) Budynek pompowni centralnej U6:
Budynek zostat wybudowany pod koniec lat 60-tych XX wieku. Powierzchnia zabudowy: 164m2, Kubatura
czesci nadziemnej: 990m3. Kubatura czesci podziemnej: 1200m3. Obiekt nie posiada statej obstugi. Czes¢
podziemna budynku zostata zaprojektowana jako skrzynia zelbetowa wykonana w szerokoprzestrzennym
wykopie. Wewnatrz znajdujg sie $ciany zelbetowe pionowe, rozdzielajgce skrzynie na szereg komoér w
zaleznosci od potrzeb technologicznych. Na czesci rzutu budynku znajduje sie strop na poziomie -2,3m.
Na poziomie +0,0m znajduje sie strop monolityczny zelbetowy oraz ptyty prefabrykowane. Czes$¢
nadziemna wykonana w konstrukcji zelbetowej z wypetnieniem murem ceglanym. Pokrycie dachu —
zelbetowe - plyty prefabrykowane na dzwigarach strunobetonowych o rozpietosci 12,00m. Na stupach
zelbetowych umieszczono na wspornikach typowe belki zelbetowe o dt. 6m. Stupy wykonywane we
wnekach uprzednio wzniesionych muréw. Na stropach wykonano posadzki betonowe wykonczone zywicg
epoksydowg. Tynki wewnetrzne: wapienno-cementowe kat. I11.
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Zdjecie nr 1. Budynek pompowni centralnej U6

Rys.nr 2. Rzut poziomu +0,00m budynku pompowni centralnej U6
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Rys.nr 3. Rzut poziomu -2,30m budynku pompowni centralnej U6

Rys.nr 4. Przekréj A-A przez budynek pompowni centralnej U6
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2) Budynek pompowni gtéwnej obiegu wody chiodzacej T9
Obiekt wybudowany w latach 80-tych ubiegtego stulecia.

Zdjecie nr 2. Budynek pompowni gtéwnej obiegu wody chtodzgcej T9

Obiekt w czesci nadziemnej jest jednonawowy, jednokondygnacyjny, usytuowany na zelbetowej czesci
podziemnej. Oparty na podstawowym module 12x6m. Stupy konstrukcyjne wykonano jako zelbetowe.
Sciany zewnetrzne stanowig ostonowe plyty zelbetowe prefabrykowane ocieplone styropianem. Stropodach
wykonano z piyt Zzebrowych panwiowych ocieplonych wetna mineralng gr. 6cm. Konstrukcje dachu
wykonano z dzwigaréw strunobetonowych dwuspadkowych. Obiekt sktada sie z hali pomp, pokoju obstugi,
WC oraz przedsionka WC. Sciana zewnetrzna wykonana z bloczkéw PGS-07 (49/24, 49/18) w powigzaniu
z $cianami dziatowymi z cegly petnej gr. 12cm. Sciany wewnetrzne wykonano z cegty petnej (¥ lub %
grubosci). Sciany od wewnatrz zostaly pokryte tynkiem cem. -wapiennym gr. 1,5cm.

Powierzchnia zabudowy czesci nadziemnej: 337m2. Powierzchnia uzytkowa czesci nadziemnej: 302m2.
Kubatura czesci nadziemnej: 2873m3.

Czes$¢ podziemna obiektu znajduje sie ponizej poziomu terenu. Wyposazona zostata w szereg pomp
stosowanych do obiegu wody chtodzgcej na terenie zaktadu. Rzedna posadzki w czesci podziemnej wynosi
-3,01m.
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Rys.nr 5. Przekrdj A-A przez budynek pompowni gtdbwnej obiegu wody chifodzgcej
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Rys.nr 6. Rzut przyziemia budynku pompowni gtéwnej obiegu wody chtodzgcej

3) Ujecie wodne nr 3 na Odrze:

Obiekt posiada zelbetowe monolityczne fundamenty, na ktérych umiejscowiony jest szkielet nosny — takze
w technologii betonu zbrojonego. Ponadto wystepujg betonowe schody oraz zelbetowa kfadka z stalowymi
podestami z krat Wema. Cato$¢ znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Odry.

Zdjecie nr 3. Ujecie wodne nr 3 na Odrze
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Rys.nr 7. Ujecie wodne nr 3 na Odrze — przekroj poprzeczny
4) Akcelatory pompowni wody surowej i zdejonizowanej
Akcelatory sg urzadzeniami zapewniajgcymi szybkg koagulacje i dekarbonizacje oraz osadzanie zawiesin
i koloidow. Sg to 2 zbiorniki cylindryczne o stalowej konstrukcji ptaszcza charakteryzujgce sie $rednicg
zewnetrzng réwna 6m. Wysokos$¢ obiektow wynosi 6,5m liczac od poziomu terenu. Konstrukcja wsporcza
akcelatorow zostata wykonana jako zelbetowa.

Zdjecie nr 4. Akcelatory pompowni wody surowej i zdejonizowanej
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5) Zrzut wody chlodzacej do Odry przy budynku T9:
Na obiekt sktadajg sie: zelbetowe monolityczne sciany oporowe, scianki szczelne w postaci stalowych grodzic,
stalowe balustrady, stalowe dalby oraz zelbetowe rurociggi zrzutowe

Zdjecie nr 5. Zrzut wody chfodzgcej do Odry przy budynku T9

6) Budynek studni poborowej nad Odrg U12
Szkielet nosny budynku stanowi konstrukcja tradycyjna murowana z cegly ceramicznej. Obiekt sklada sie z
czesci nizszej i wyzszej. Dach czesci wysokiej wykonano na rzucie o$miokata o dt. boku 2,4m. Konstrukcja
dachu jest drewniana i kryta blachg. Zadaszenie czesci niskiej wykonano jako dwuspadowe, drewniane, kryte

pap3.

Zdjecie nr 6. Budynek studni poborowej nad Odrg U12

7) Ujecie wody gtéwnego obiegu chtodzacego na Odrze przy budynku T9
Obiekt sktada sie z $cianki nabrzeza, ktora zostata zlokalizowana bezposrednio wzdtuz koryta prawego brzegu
Odry Miejskiej. Rzedna dna rzeki w tym profilu: 106,5 — 107,5 m. npm. Skarpe istniejacg charakteryzuje
nachylenie 1:1.5 — 1:1,7. W rejonie nabrzeza miedzy pompownia, a studnig zrzutowg skarpa istniejgca jest
podcieta i podtrzymana murem oporowym. Korona muru znajduje sie na rzednej ok. 112,5m. npm.
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e

Nabrzeze posiada $cianke szczelng wykonang z pali Larssena — na odcinku powyzej ujecia pompowni oraz na
rzednej 100 na odcinku pomiedzy pompownig i studnig lewarowg na rurociggach zrzutowych. Poziom korony
$cianki — 115,60m. npm. Gora $cianki bedzie ujeta zelbetowym oczepem z betonu Rw200 i stali Qr 3600.
Wymiary oczepu h x b = 80x50cm. Rzedna korony oczepu: 116,0 m. npm. Poziom osi zakotwienia Scianki —
112,50 m. npm. Zakotwienie stanowig belki podtuzne, odciagi, $ruby i podktadki. Belki podtuzne z podwadjnych
ceownikéw 240 rozsunietych o 100mm sg przespawane spoing ciggta do wszystkich Larssenéw zwréconych
korytkiem do rzeki. Belki podiuzne sg stezone podktadkami 200x200x20mm, ktore stanowig jednoczesnie
podktadki $rub odciggowych, oraz przeponami w miejscu montowania odciggéw. Odciagi zaprojektowano z
pretéw stalowych fi50 z gwintem M48. Napiecie w odciggach zapewnia nakretka napinajgca rurowa M48.
Odciagi $cianki nabrzeza sg kotwione w $cianach pompowni. Na zewnatrz odciggi mocowane sg podwojnymi
nakretkami M48 poprzez podktadke specjalnag, wyréwnujaca katowe odejscie odciggu.

Rys. nr 8. Rozmieszczenie $cianek szczelnych

Zdjecie nr 7. Obiekt ujecie wody gféwnego obiegu chtodzgcego na Odrze przy budynku T9

8) Budynek zmiekczalni Ul
Budynek zostat wybudowany jako konstrukcja szkieletowa stupowo — ryglowa zelbetowa. Sciany wykonano z
cegly ceramicznej petnej i betonu komérkowego. Dach stanowi stropodach z ptyt korytkowych kryty papg
termozgrzewalng o pow. 2400m2. W skitad obiektu wchodzi m.in. pomieszczenie pompowni wody surowej,
ktoérego rzut oraz przekroj podiuzny zamieszczono ponize;j.
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Zdjecie nr 8. Budynek zmiekczalni U1

Rys.nr 9. Przekrdj podtuzny przez pomieszczenie pompowni wody surowej

Rys.nr 10. Rzut przyziemia pomieszczenia pompowni wody surowej
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Rys.nr 11. Rzut przyziemia pomieszczenia pompowni wody surowej

Rys.nr 12. Rzut przyziemia pomieszczenia pompowni wody surowej

Obiektem wchodzacym w skfad budynku zmiekczalni jest takze m.in. taca roztadowcza kwasu, tugu i mocznika.
zelbetowych o wymiarach 324 x 301 cm petnigca funkcje wanny ociekowej.

Zlokalizowana jest ona pod istniejgcym torowiskiem i wykonana jest w technologii zelbetowej. Spadki
nawierzchni uksztattowano kopertowo w kierunku wpustu stalowego. Zaprojektowano spadki mieszczgce sie w
przedziale od 1,5% do 3 %. Substancje wymagajace podczyszczenia odprowadzane sg za pomocg sieci fi 75
mm zatopionej w otulinie z posadzki betonowej do istniejgcego koryta odwadniajgcego, ktore odprowadza $cieki
do separatoréw. Wanne po obwodzie otacza gumowe obrzeze o wysokosci ok. 10 cm. Wanne potaczono z
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PGE

1.1.8
1.1.9
1.1.10

1.2

13
13.1

1.3.2

istniejgcym odkrytym kanatem Sciekowym ptytg betonowg o spadku 2% w kierunku kanatu. Miejsca przej$c¢ ptyt

przez tory kolejowe zabezpieczono demontowanymi naktadkami wykonanymi z polietylenu.

Konstrukcja zelbetowa zostata zaprojektowana pod obcigzenia pojazdami kotowymi o masie do 40 ton. Przyjeto

maksymalne obcigzenie przypadajgce na jedno koto o wartosci 5 ton.
i 2

- 4

Zdjecie nr 9. Widok tacy roztadowczej
Opis dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy.

Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: Nie dotyczy.

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

EC Wroctaw to obiekt produkcyjny w ciggtej eksploatacji. Nie przewiduje sie odstawienia urzadzen oraz
instalacji znajdujgcych sie w poszczegdlnych obiektach na czas realizacji zadania.

LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia znajduje sie na terenie EC Wroctaw przy ul. towieckiej 24.

GRANICE ZAMOWIENIA

Granice zakresu projektowania

Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji Zamawiajgcego (przed przystgpieniem do wykonania prac

obiektowych) dokumentacje, obejmujgca:

- opis organizacji prowadzenia robét dla poszczegdlnych obiektéw produkcyjnych

- karty techniczne i DWU - Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych dla materiatéw, ktére bedg wbudowane

- karty techniczne, atesty i Swiadectwa kontroli technicznej sprzetéw, aparatury, urzgdzen, ktére bedg

stosowane (rusztowania, etc.)

Catos¢ dokumentacji technologicznej zostanie przekazana Zamawiajgcemu w postaci papierowej i

elektronicznej przed rozpoczeciem prac. Dodatkowo Wykonawca opracuje:

a) Projekt Organizacji Robo6t (Uwaga: Rozpoczecie prac obiektowych wymaga wczesniejszej akceptacii
dokumentu przez stuzby BHP oraz Kierownika Projektu Zamawiajgcego)

b) Dokumentacja powykonawcza w sktad, ktérej bedg wchodzity protokoty odbiorowe opisane szerzej w pkt
2.2.6.

Granice zakresu realizacji Prac

Granicg zakresu realizacji prac jest wykonanie robét budowlanych w obrebie nastepujgcych obiektow:

- Budynek pompowni centralnej ,U6”

- Budynek pompowni gtéwnego obiegu wody chtodzgcej , T9”

- Ujecie brzegowe wody surowej nr 3 na rz.Odrze

- Akceleratory pompowni wody surowej i zdejonizowanej ,U14”

- Zrzut wody chtodzacej do Odry przy budynku , T9”

- Budynek studni poborowej nad Odra ,U12”

- Ujecie wody gtéwnego obiegu chtodzgcego na Odrze przy budynku T9

- Budynek zmiekczalni ,U1”

Szczegdtowy opis zakresu prac ujety zostat w pkt 2.2.6.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

ll. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO
Nie dotyczy.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

221  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: Nie dotyczy.

2.2.2  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: Nie dotyczy.

2.2.3  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA: Przed przystgpieniem do wykonywania
prac w poblizu przewodéw elektrycznych nalezy zabezpieczy¢ te elementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez ostoniecie ich przegrodami uniemozliwiajgcymi uszkodzenie w trakcie realizacji robot.
Podczas prowadzenia prac pozarowo — niebezpiecznych nalezy dodatkowo zabezpieczyé kable poprzez
nakrycie kocami gasniczymi. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ pracy w poblizu kabli elektrycznych. Nie
zaktada sie wytgczen poszczegdlnych przewodow elektrycznych na czas prowadzenia robot.

2.24  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Obiekty ujete w niniejszym opracowaniu wyposazone sg w rurociagi z réznymi mediami wewnatrz. Wszelkie
prace nalezy prowadzi¢ w taki sposoéb, by nie dopusci¢ do uszkodzenia rurociggéw, podpdr/zawiesi oraz
znajdujacej sie w poblizu armatury. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie ulegta uszkodzeniu izolacja
rur oraz sama ich struktura. Nie przewiduje sie odstawienia instalacji w trakcie prowadzenia prac.

2.25  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy.

2.2.6  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej:

1. Budynek pompowni centralnej U6

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie nastepujgcych prac modernizacyjnych:

a) Przygotowanie powierzchni i wykonanie powtok malarskich na suficie budynku pompowni

b) Przygotowanie powierzchni i wykonanie powiok malarskich na lamperiach $cian budynku
pompowni oraz na powierzchni scian ponad lamperig

Malowaniu bedg podlegac powierzchnie pionowe — lamperie Sciany o wysokosci do 1,05m, powierzchnie scian

powyzej lamperii (wysokos$¢ nie przekracza 6m) oraz poziome — sufit, na ktérych zostaly wykonany tynki

cementowo — wapienne Il kategorii. Wykonawca bedzie stosowat emalie alkidowg — do lamperii oraz farbe

silikatowg powyzej. Stosowane kolory powinny byé najbardziej zblizone do obecnych (doktadny kolor do

potwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac). Metode aplikacji farby dowolna. Jednak w

przypadku checi zastosowania malowania natryskiem Wykonawca zobowigzany jest do petnego

zabezpieczenia znajdujgcych sie w budynku urzgdzen oraz instalacji. Podczas wykonywania prac elementy

wielkogabarytowe np. szafy sterownicze nie bedg musiaty by¢ przesuwane, co jest réwnoznaczne z

prowadzeniem prac wokét nich.

Zakres prac:

- oczyszczenie $cian i sufitu z tuszczgcej sie farby (ok..15% powierzchni catkowitej)

- usunigcie luznych fragmentow tynku

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- gruntowanie

- podwdjne malowanie

Przedmiar ilosciowy: powierzchnia sufitu —ok.210 m2; powierzchnia scian ponad lamperig —ok. 210m2.;

Powierzchnia lamperii — ok. 52m2; naprawa powierzchni ( ok. 15 % catosci) : ok. 71m2
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Zdjecia nr 10-13. Whnetrze budynku pompowni centralnej U6

c) Modernizacja podciggow zelbetowych

Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie modernizacji 2szt. podciggéw zelbetowych znajdujgcych sie na poziomie
-1 budynku pompowni. Przekréj poprzeczny elementu wynosi 0,21m x 0,55m. Dtugos$¢ pojedynczego podciggu
to 11,71m.

Zakres prac:

- usuniecie spekan oraz rdzawych zaciekéw widocznych na warstwie tynku

- w przypadku ubytkéw otuliny zbrojenia naprawa elementéw zelbetowych przy uzyciu systemu zapraw PCC (
Polymer Cement Concrete)

- miejscowe uzupetnienie tynkdw cem-wap Il kat. w miejscach jego uprzedniego usuniecia (odkucia luznych
fragmentow wyprawy tynkarskiej)

- gruntowanie i dwukrotnie malowanie elementow (malowanie catosciowe; farba silikatowa w kolorze zblizonym
do istniejacego)

Przedmiar ilosciowy: powierzchnia podciggéw — ok.36m2
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Zdjecia nr 14-17. Widok podciggéw zelbetowych podlegajgcych pracom naprawczym

2. Budynek pompowni gtéwnej obiegu wody chtodzacej T9
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie nastepujgcych prac:

a) Przygotowanie powierzchni i wykonanie powlok malarskich na fragmentach scian oraz stupow
Malowaniu bedg podlega¢ powierzchnie pionowe: lamperie $cian, fragment $cian nad lamperiag w obrebie
pomieszczen obstugi oraz 12 szt. stupow. Wysokos¢ lamperii wynosi niespetna 140cm, natomiast stupdw ok.
460cm. Wykonawca bedzie stosowat emalie alkidowg — do lamperii oraz stupéw, farbe silikatowg jedynie do
fragmentu sciany nad lamperig w obrebie pomieszczen obstugi Stosowane kolory powinny byé najbardziej
zblizone do obecnych (doktadny kolor do potwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac).
Metode aplikacji farby na powierzchnie Zamawiajgcy pozostawia Wykonawcy. Jednak w przypadku checi
zastosowania malowania natryskiem Wykonawca zobowigzany jest do petnego zabezpieczenia znajdujgcych
sie w budynku urzadzenh oraz instalacji. Dodatkowo pomiedzy stupami, na diuzszych $cianach pompowni,
znajdujg sie zelbetowe elementy o tgcznej dt. ok. 43mb. Elementy te w okoto 20% beda wymagaty naprawy
oraz malowania emalig alkidowa.

Zakres prac:

- oczyszczenie $cian i poziomych zelbetowych elementéw pomiedzy stupami

- usuniecie luznych fragmentow tynku

- zabezpieczenie pretéw zbrojeniowych wystajgcych ze Sciany i ,potek” (ok. 20% powierzchni)

- uzupetnienie ubytkéw tynku / reprofilacja fragmentéw poziomych, zelbetowych elementéw pomiedzy stupami
- gruntowanie

- podwdjne malowanie (lamperie i stupy — kolor niebieski; fragment $ciany nad lamperig — kolor bezowy;
elementy poziome, zelbetowe pomiedzy stupami — kolor z6tty)

Przedmiar ilosciowy: powierzchnia lamperii i stupéw malowana w kolorze niebieskim — ok. 175m2;
powierzchnia sciany nad lamperig malowana w kolorze bezowym — ok. 6m2; powierzchnia zelbetowych
elementéw pomiedzy stupami malowana w kolorze zéttym — ok. 19m2, naprawa powierzchni (ok. 20 %
catosci): ok. 40m2

Zdjecia nr 18-19. Whetrze budynku pompowni gtéwnej
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Zdjecia nr 18-21. Uszkodzenia lamperii Scian oraz elementéw zelbetowych ,poziomych” pomiedzy stupami

b) Wykonanie 2 sztuk krat zabezpieczajgcych
Nalezy wykona¢, a nastepnie zamontowaé¢ dwie azurowe kraty o wymiarach 1200x1000x4mm z blachy
ocynkowanej. Wielko$¢ oczka ok.30x35mm. Grubos¢ blachy min. 4mm. Wysokos¢ profilu — ok.40mm.
Blachy zostang umiejscowione na poziomie -1 obiektu w obrebie dwéch pomp.
Przedmiar ilosciowy: 2 szt. krat o wymiarach 1200x1000x4mm

Zdjecie nr 22. Uszkodzona azurowa krata przy pompie na poziomie -1

3. Ujecie wodne nr 3 na Odrze
Zadaniem wykonawcy jest:

a) Naprawa powierzchni betonowych poziomych i pionowych
Do wykonania pozostajg miejscowe naprawy elementdéw zelbetowych w obrebie ktadki, schoddéw oraz ujecia
wodnego.
Zakres prac:
- usuniecie luznych fragmentéw betonu
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych z rdzy
- naprawa elementéw zelbetowych przy uzyciu systemu zapraw PCC poprzez uzupetnienie otuliny zbrojenia
oraz reprofilacje powierzchni

Przedmiar ilosciowy: 0k.43m2 powierzchni betonowych
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Zdjecia nr 23-24. Uszkodzenia w powierzchniach zelbetowych

b) Zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania oraz ramy wciagnika kraty
Zadaniem wykonawcy bedzie zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania (h=120cm) oraz ramy wciggnika
kraty znajdujgcego sie w obrebie obiektu. Kolor warstwy nawierzchniowej — zo6tty (RAL do potwierdzenia przez
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac). Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego: odttuszczenie
powierzchni przed czyszczeniem; czyszczenie mechaniczne do stanu St2, odttuszczenie powierzchni przed
malowaniem, zabezpieczenia powtokami malarskimi adekwatnymi dla kategorii korozyjnosci atmosfery C3 oraz
okresu trwatosci powtoki okreslanemu jako $redni — M tj. 7-15 lat. (zgodnie z PN_EN ISO 12944-2 lub
réownowaznym dokumentem odniesienia). Wykonawca podczas naktadania malarskich powtok antykorozyjnych
bedzie spetniat nastepujace zatozenia odnosnie warunkéw klimatycznych:

-temperatura powietrza od +5°C do + 25°C

-temperatura malowanej powierzchni mniejsza niz +40°C

-wilgotnos$¢ powietrza mniejsza niz 80%.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czy przedstawione powyzej warunki spetniajg wymagania dla warunkéw
klimatycznych producenta opisane w karcie technicznej danej farby. Nalezy pamietaé, ze wymagania opisane
w karcie technicznej sg nadrzedne do warunkéw dopuszczalnych opisanych powyzej.

Nalezy pamietaé, aby czas od przygotowania powierzchni (czyszczenie reczne) do natozenia pierwszej powtoki
malarskiej byt mozliwie jak najkrétszy.

Przedmiar ilosciowy: 163mb obarierowania o h=120cm; rama wciagnika kraty — 1 szt

Zdjecia nr 25-26. Widok barierek na obiekcie oraz ramy wciggnika kraty
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c) Oczyszczenie z roslinnosci
Celem Wykonawcy jest catkowite oczyszczenie z roslinnosci schodow zelbetowych oraz skarpy obiektu.
Dodatkowo nalezy wycigé w obrebie obiektu krzewy i roslinno$¢, ktéra uniemozliwia swobodne uzytkowanie i
dojscie do urzadzen wodnych zlokalizowanych w linii nabrzeza rz.Odry.
Przedmiar ilosciowy: oczyszczenie z roslinnosci — 1,5a N

Zdjecia nr 27-28. Fragmenty powierzchni do oczyszczenia z roslinno$ci

4. Akcelatory pompowni wody surowej i zdejonizowanej

Zadaniem wykonawcy jest naprawa dwoch zelbetowych konstrukcji wsporczych akcelatorow.

Zakres prac

- usuniecie luznych fragmentéw betonu

- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych z rdzy

- naprawa elementéw zelbetowych przy uzyciu systemu zapraw PCC poprzez uzupetnienie otuliny zbrojenia
oraz reprofilacje powierzchni

Do naprawy nalezy dobra¢ typowg dla tego typu uszkodzen technologie PCC

Kolejno$¢ prac naprawczych:

a) Prace przygotowawcze:

* sku¢ luzne fragmenty otuliny zbrojenia,

b) Prace naprawcze - naprawa systemem betonu zastepczego PCC:

» Ochrona zbrojenia: jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wigzaca na bazie cementu
powioka ochronna stali. Oczyszczong stal nalezy pokryé dwukrotnie, w odstepie czasu 3 godzin, materiatem do
pasywacji zbrojenia. Przed dalszg obrébka nalezy odczekaé, co najmniej 5 godzin przy temp. +20 °C tj. okres,
w ktérym zachodzi proces utwardzania powtoki.

» Warstwa sczepna: mineralna, wigzaca na bazie cementu warstwa sczepna przeznaczona dla elementow
budowlanych poddanych duzym obcigzeniom. Uszkodzone miejsca nalezy zmoczy¢ wodg, a nastgpnie na
jeszcze matowo wilgotne podtoze oraz stal zbrojeniowg nanie$¢ przez wcieranie szczotkg warstwe szczepng z
hydraulicznie wigzgcej zaprawy zmieszanej z wodg. Warstwe naprawczg nalezy naktada¢ metodg ,$wieze na
Swiezym”.

» Zaprawa naprawcza: jednokomponentowa, zawierajgca widkna, modyfikowana tworzywem sztucznym,
wigzgca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza. Ubytki nalezy wypemié¢ nakladajgc metodg ,$wieze na
Swieze” gotowg zaprawe zmieszang jedynie z wodg. Zaprawe naklada sie stosujgc nacisk na jeszcze $wiezg
warstwe sczepng za pomoca kielni lub szpachelki. Gtebsze ubytki muszg by¢ wypetnione w kilku procesach
roboczych, przy czym kazdej z warstw posrednich nalezy nada¢ szorstkg powierzchnie, a po jej wyschnieciu
kazdorazowo powlec warstwg sczepng. Grubos¢ naktadanej warstwy wynosi od 0,5 cm do maks. 5 cm.

» Zaprawa naprawcza to 1-komponentowa, z inhibitorem korozji, wigzaca hydraulicznie,

fabrycznie przygotowana sucha zaprawa. Materialy stosowane mogg by¢ zaréwno metodg na sucho jak i na
mokro, réwniez metodg tynkarskg. Wygtadzanie powierzchni zaprawy mozna wykona¢ przed zakonczeniem
procesu wigzania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza sige dobrg paro przepuszczalnoscig
i wodoszczelnoscig (WS8), jest odporna na mréz oraz sole odladzajace.
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Materialy naprawcze stosowac¢ zgodnie z kartami technicznymi producenta gotowych mieszanek mineralnych
systeméw naprawczych do zelbetu.

Wysokos$¢ ptaszcza wynosi ok. 1,6m. Wysokosé od powierzchni terenu do spodu uszkodzonego zelbetowego
pasa ptaszcza jest rowna ok. 4,8m. Promien obiektu — 6m.

Przedmiar ilosciowy: powierzchnia zelbetowej powierzchni podlegajacej naprawie: ok. 121m2

Zdjecia nr 29-30. Widok ptaszcza akcelatorow

5. Zrzut wody chtodzacej do Odry przy budynku T9

Zadaniem wykonawcy bedzie zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania (h=120cm) znajdujgcego sie w
obrebie obiektu. Kolor warstwy nawierzchniowej—zotty (RAL 1017 - do potwierdzenia przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem prac). Technologia wykonania robdt oraz wszystkie zalecenia — analogicznie jak w
przypadku tych samych prac na obiekcie: Ujecie wodne nr 3 na Odrze.

Zdjecia nr 31-32. Obecny wyglad obarierowania obiektu

6. Budynek studni poborowej nad Odra U12
Zadaniem wykonawcy jest:
a) Oczyszczenie z roslinnosci
Celem Wykonawcy jest catkowite oczyszczenie z roslinnosci terenu przy obiekcie, ktéra uniemozliwia swobodne
uzytkowanie i dojscie do niego.
Przedmiar ilosciowy: oczyszczenie z roslinnosci — 0,8a
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Zdjecia nr 33-34. Fragmenty powierzchni do oczyszczenia z roslinnoSci

b) Naprawa poszycia dachu — cze$¢ niska budynku
Celem Wykonawcy jest:
- wymiana poszycia dachu wykonanego z papy
- wymiana rury spustowej i rynny (jednostronnie) na nowe wykonane z PCV
- wymiana obrébek blacharskich
Kolory elementow zostang ustalone i potwierdzone przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac.
Wymagane minimalne parametréw technicznych papy nawierzchniowe;:
- sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1200/ 1000 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 50 / 60 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
- minimalna grubos$¢ papy: 5,0 £0,2 mm
Jako elementy wykonczeniowe przy wykonywaniu robot dekarskich nalezy zastosowac obrobki z
blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,55 mm. Warstwa cynku to min. 225 g/m?
Nalezy zastosowac rynny, rury spustowe oraz akcesoria z PCV. Rynny nalezy zamocowaé zachowujgc
wiasciwe spadki, a rury spustowe utozy¢ zapewniajgc szczelno$¢ potgczen.
Zastosowane materiaty muszg posiadac deklaracje zgodnosci.
Przedmiar ilosciowy: powierzchnia dachu — ok. 22m2; dt. rynny — 6,3mb, di. rury spustowej — 2,1mb., di.
obrébek blacharskich — 16mb

Zdjecia nr 35. Widok powierzchni dachu — nizsza cze$¢ obiektu
c¢) Naprawa poszycia dachu — cze$¢ wysoka budynku
Do zadania Wykonawcy bedzie nalezata wymiana poszycia dachu wykonanego z blachy wraz okapem. Przy
wykonywaniu robét dekarskich nalezy zastosowac obrébki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,55
mm. Warstwa cynku to min. 225 g/m?
Przedmiar ilosciowy: powierzchnia dachu — ok. 28m2, di. okapu — ok. 20mb.
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Zdjecie nr 36. Widok powierzchni dachu — wyzsza czes¢ obiektu

7. Ujecie wody gtéwnego obiegu chtodzacego na Odrze przy budynku T9
Do wykonania przez Wykonawce jest:

a) naprawa powierzchni zelbetowej sciany oporowej
Zakres prac:
- usuniecie luznych fragmentéw betonu
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych z rdzy
- naprawa elementéw zelbetowych przy uzyciu systemu zapraw PCC poprzez uzupetnienie otuliny zbrojenia
oraz reprofilacje powierzchni ubytkow
Do naprawy nalezy dobra¢ typowa dla tego typu uszkodzen technologie PCC
Kolejnos¢ prac naprawczych:
a) Prace przygotowawcze:
* sku¢ luzne fragmenty otuliny zbrojenia,
b) Prace naprawcze - naprawa systemem betonu zastepczego PCC:
» Ochrona zbrojenia: jednokomponentowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, wigzaca na bazie cementu
powtoka ochronna stali. Oczyszczong stal nalezy pokry¢ dwukrotnie, w odstepie czasu 3 godzin, materiatem do
pasywacji zbrojenia. Przed dalszg obrébkg nalezy odczekaé, co najmniej 5 godzin przy temp. +20 °C tj. okres,
w ktérym zachodzi proces utwardzania powtoki.
* Warstwa sczepna: mineralna, wigzgca na bazie cementu warstwa sczepna przeznaczona dla elementow
budowlanych poddanych duzym obcigzeniom. Uszkodzone miejsca nalezy zmoczy¢ wodg, a nastepnie na
jeszcze matowo wilgotne podtoze oraz stal zbrojeniowg nanies¢ przez wcieranie szczotkg warstwe sczepng z
hydraulicznie wigzgcej zaprawy zmieszanej z wodg. Warstwe naprawczg nalezy naktada¢ metodg ,$wieze na
Swiezym”.
» Zaprawa naprawcza: jednokomponentowa, zawierajgca widkna, modyfikowana tworzywem sztucznym,
wigzaca na bazie cementu sucha zaprawa naprawcza. Ubytki nalezy wypetni¢ nakiadajgc metodg ,$wieze na
Swieze” gotowg zaprawe zmieszang jedynie z wodg. Zaprawe naktada sie stosujgc nacisk na jeszcze Swiezg
warstwe sczepng za pomoca kielni lub szpachelki. Gtebsze ubytki muszg by¢é wypetnione w kilku procesach
roboczych, przy czym kazdej z warstw posrednich nalezy nadac szorstkg powierzchnig, a po jej wyschnieciu
kazdorazowo powlec warstwg sczepng. Grubosé naktadanej warstwy wynosi od 0,5 cm do maks.
5cm.
« Zaprawa naprawcza to 1-komponentowa, z inhibitorem korozji, wigzaca hydraulicznie,
fabrycznie przygotowana sucha zaprawa. Materiaty stosowane mogg by¢ zarébwno metodg na sucho jak i na
mokro, réwniez metodg tynkarskg. Wygtadzanie powierzchni zaprawy mozna wykona¢ przed zakonczeniem
procesu wigzania (w czasie ok. 1 godz.). Zaprawa po stwardnieniu odznacza sie dobrg paro przepuszczalnoscig
i wodoszczelnoscig (W8), jest odporna na mréz oraz sole odladzajgce.
Materiaty naprawcze stosowac¢ zgodnie z kartami technicznymi producenta gotowych mieszanek mineralnych
systeméw naprawczych do zelbetu.
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Szerokos$¢ Scianki — 17,7m. Wysokos$¢ Scianki: od strony budynku pompowni — 1,1m; od strony Odry ok. 7m.
Na potrzeby zadania przyjeto do naprawy catkowitg powierzchnie $cianki od strony budynku pompowni T9 oraz
20% powierzchni od strony Odry.

Zdjecia nr 37-38. Widok zelbetowej $ciany oporowej

Przedmiar ilosciowy: powierzchnia scianki do naprawy: ok. 44m2 (przyjeto peing powierzchnie $ciany na
poziomie teren + 20% sciany od strony Odry)
b) zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania pomostu plywajacego

Zadaniem Wykonawcy bedzie zabezpieczenie antykorozyjne obarierowania znajdujgcego sie w obrebie
obiektu. Kolor warstwy nawierzchniowej — zoétty (RAL do potwierdzenia przez Zamawiajgcego przed
rozpoczgciem prac). Technologia wykonania robot oraz wszystkie zalecenia — tak samo jak w przypadku tych
samych prac na obiekcie: Ujecie wodne nr 3 na Odrze

Przedmiar ilosciowy: 82mb obarierowania o h=120cm

Zdjecie nr 39. Obarierowanie podestu ptywajgcego
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c) zabezpieczenie antykorozyjne zakotwien odciggow w $ciance szczelnej wraz z belkami
podtuznymi wraz z ewentualnymi pracami naprawczymi uszkodzonych elementow

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie antykorozyjne 19 szt. zakotwien odciggow w sciance
szczelnej typu Larssen. Zakotwienie stanowig belki podtuzne, odciggi, $ruby i podktadki. Belki podtuzne z
podwdjnych ceownikéw 240 rozsunietych o 100mm sg przespawane spoing ciggta do wszystkich Larssenow
zwréconych korytkiem do rzeki. Belki podtuzne sg stezone podktadkami 200x200x20mm, ktére stanowig
jednoczesnie podkiadki $rub odciggowych, oraz przeponami w miejscu montowania odciggéw. Odciagi
zaprojektowano z pretéw stalowych fi50 z gwintem M48. Napiecie w odciggach zapewnia nakretka napinajgca
rurowa M48. Odciagi $cianki nabrzeza sg kotwione w $cianach pompowni. Na zewnatrz odciggi mocowane sa
podwadjnymi nakretkami M48 poprzez podktadke specjalng, wyréwnujgca kgtowe odejscie odciggu. Zakotwienia
rozmieszczone sg $rednio co 2m. Znajdujg sie na 32m Scianki szczelne;j.
Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego: czyszczenie mechaniczne do stanu St3, odttuszczenie,
zabezpieczenia powtokami malarskimi adekwatnymi dla klasy korozyjnosci C3.
W przypadku uszkodzen poszczegodlnych elementéw kotwigcych (belka oczepowa, $ruba, podkitadka, nakretka,
etc.) Wykonawca dokona naprawy badz wymiany defektywnych czesci. W przypadku niezadawalajgcego stanu
spoin oczepow lub grodzic Wykonawca takze zobowigzany do przeprowadzenia prac naprawczych tychze
elementow.
Przedmiar ilosciowy: zabezpieczenie antykorozyjne 32 mb belek podtuznych C240

Rys. nr 13: Rozmieszczenie odciggow
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Rys. nr 14. Umiejscowienie odciggow na obiekcie

Rys. nr 40. Szczegét zakotwienia odciggu w $ciance szczelnej typu Larssen

8. Budynek zmiekczalni U1
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie nastepujacych prac:
a) Przygotowanie powierzchni i odnowienie powtok malarskich lamperii $Scian w pomieszczeniu
pompowni wody surowej
Malowaniu bedg podlegaé powierzchnie pionowe pomieszczenia pomp cyrkulacyjnych - lamperie $cian.
Wysokos$c¢ lamperii wynosi 130cm. Wykonawca do malowania zastosuje emalie alkidowg w kolorze zblizonym
do istniejacego
Zakres prac:
- oczyszczenie scian
- usunigcie luznych fragmentow tynku
- uzupetnienie ubytkow tynku
- gruntowanie
- 2 krotne malowanie
Czes$¢ pomieszczenia jest wydzielona kurtyng ze wzgledu na obecno$¢ w tym rejonie Srodowiska kwasowego
i zasadowego.
Przedmiar ilosciowy: powierzchnia lamperii — ok. 44m2; naprawa scian (ok. 25%) — ok.11m2

Zdjecia nr 41-42. Widok lamperii $cian
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b) Naprawa zelbetowej tacy roztadunkowej przy pomieszczeniu pompowni wody surowej
Zadaniem wykonawcy bedzie wykonanie naprawy tacy zelbetowej wraz z wyprofilowaniem spadkéw. Prace
naprawcze majg zosta¢ wykonane przy uzyciu systemowych zapraw naprawczych PCC. Nastepnie catos$¢
zostanie pokryta zywicg chemoodporng na $rodowisko zasadowe i kwasowe. Widoczne na ponizszych
zdjeciach elementy gumowe przeznaczone sg do demontazu i ponownego montazu. Wykonanie prac bedzie
musiato zosta¢ wykonane miedzy dostawami komponentéw. Ze wzgledu, iz dostawy w okresie zimowym
odbywaijg sie czesciej niz ma to miejsce w okresie letnio-jesiennym, prace na tym obiekcie muszg zosta¢ ujete
na poczatku harmonogramu robét Wykonawcy. Bezpieczny czas na wykonanie prac, nierzutujgcy na
zachwianie dostaw komponentéw, wynosi maksymalnie 9 dni (2 petne weekendy + 5 dni roboczych)
Przedmiar ilosciowy: powierzchnia tacy — ok. 14m2

Zdjecia nr 43-44. Widok tacy roztadunkowej

c) Zabezpieczenie antykorozyjne drabin zewnetrznych
Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie antykorozyjne drabiny prowadzacej na dach budynku U1.
Drabina nr 1: dt. — 5,2m. szer. — 0,52m. fi kablgka drabiny — 0,7m. Drabina umiejscowiona jest na nizszej czesci
obiektu, ktory znajduje sie na wysokosci 5m nad poziomem terenu.
Drabina nr 2: dt. — 5,2m. szer. — 0,52m. fi kabtgka drabiny — 0,7m. Drabina znajduje sie przy poziomie terenu.
Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego: czyszczenie mechaniczne do stanu St3, odtluszczenie,
zabezpieczenia powtokami malarskimi adekwatnymi dla klasy korozyjnosci C3.
Przedmiar ilosciowy: zabezpieczenie antykorozyjne drabiny zewn. — 2 szt.

Zdjecie nr 45. Widok drabiny nr 1
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d) Wymiana pokrycia dachu budynku U1l
Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie wymiany pokrycia dachu wraz z wymiang obrobek blacharskich oraz
doszczelnieniem koryt dachowych.
Wymiana pokrycia dachowego bedzie polegata na przygotowaniu podioza i ulozeniu kolejnej warstwy
termozgrzewalnej papy nawierzchniowej lub zastosowaniu nowoczesniejszych hydroizolacji powtokowych (np.
polimocznikowych). Obecne pokrycie dachu w postaci papy termozgrzewalnej zostanie bez zmian tzn.
Wykonawca nie musi bez zrywac i utylizowac starych warstw papy.
Wymagane minimalne parametréw technicznych papy nawierzchniowej:
- sita zryw. przy rozcigg paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 1200 / 1000 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 50 / 60 %
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
- odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C
- minimalna grubos$¢ papy: 5,0 £0,2 mm
Wymiana obrobek blacharskich i listew przysciennych bedzie polegata na wymianie elementéw na nowe.
Nalezy zastosowac¢ obrobki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. min. 0,55 mm. Warstwa cynku to min.
225 g/m2.
Doszczelnienie koryt dachowych bedzie polegato na zastosowaniu hydroizolacji powtokowych wzdiuz koryt
zlewni dachu (np. polimocznikowych)
Wykonawca wykona wymiane przeszklenia 3 szt. Swietlikdéw dachowych (obecnie: czesciowo szkto, czesciowo
poliweglan) polegajacg na zdemontowaniu istniejgcego szklenia i zamontowaniu paneli z poliweglanu
komorowego ( typ: 2540-4mc, gr. 20mm, Kkolor clear, klasa palnosci B1) w aluminiowych profilach. Podczas
prowadzenia prac wykonawca poprawi wszelkie potgczenia i uszczelnienia pomiedzy materiatami, ktore
wptywajg na komfort termiczny wewnatrz pomieszczenia. Konstrukcja swietlikow pozostaje bez zmian. Wymiary
Swietlika: h— 240cm. szer. w podstawie — 4,9m. szer. szklenia jednego boku — 340cm. Dt. — 18mb (sztuka).
Przedmiar iloSciowy: Powierzchnia dachu: ok.1375m2, dlugos¢ koryt zlewni dachu do doszczelnienia —
120mb, Dlugos¢ obrébek blacharskich o szer. 55cm — 6,5mb; Dlugos¢ obrobek o szer. 35cm - 280mb;
Dlugos¢ listew przysciennych — 80mb; Powierzchnia $wietlikéw — 403m2.

Zdjecie nr 46-49. Widok dachu budynku U1
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e) Wymiana przeszklenia w scianie budynku
Zadaniem Wykonawcy bedzie wymiana przeszklenia wystepujgcego na sScianie budynku U1 od strony rzeki
Odry. Prace bedg polegaty na zdemontowaniu istniejgcego szklenia i zamontowaniu paneli z poliweglanu
komorowego (typ: 2540-4mc, gr. 20mm, kolor clear, klasa palnosci B1) w aluminiowych profilach. Podczas
prowadzenia prac wykonawca poprawi wszelkie potgczenia i uszczelnienia pomiedzy materiatami, ktére
wptywajg na komfort termiczny wewnatrz pomieszczenia. Konstrukcja przeszklenia pozostaje bez zmian.
Wymiary pojedynczego elementu na elewac;ji: 0,6m x 1,1m.
Przedmiar ilosciowy: Powierzchnia przeszklenia: ok.74m2

Zdjecie nr 50. Widok elewacji budynku

2.2.7  Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy

2.2.8 Inne uwarunkowania:
Wymagania dla rusztowan
Prace rusztowaniowe sg pracami towarzyszgcymi w realizacji petnego zakresu zadania.
Podczas tych prac obowigzujg zasady ujete w dokumencie ,Zasady postepowania podczas prac na wysokosci
— rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny”, dostepnym na stronie internetowej Zamawiajgcego.
Prace na wysokosci mogg by¢ realizowane z podestéw (niewymagajgcych odbioréow, czyli takich, ktérych nie
traktuje sie jak rusztowania), drabin lub podnos$nikéw koszowych i samojezdnych podestéw roboczych, ktére
zapewni Wykonawca we wiasnym zakresie.
W przypadku koniecznosci zastosowania rusztowan, wszelkie prace rusztowaniowe bedg realizowane przez
wyspecjalizowane i uprawnione brygady monteréw systemow rusztowaniowych z uzyciem sprawnych,
dopuszczonych do uzytkowania i na biezgco konserwowanych rusztowan, spetniajgcych ponizej opisane
wymogi Zamawiajgcegdo.
Wszelkie prace rusztowaniowe powinny by¢é wykonywane z wykorzystaniem kompletnego, sprawdzonego
i certyfikowanego systemu rusztowaniowego jednego z producentdow systemow rusztowaniowych
dopuszczonych do stosowania i uzytkowania na terenie RP. W uzasadnionych przypadkach w miejscach, gdzie
nie jest mozliwy montaz rusztowan systemowych, Zamawiajgcy dopuszcza zamiennie stosowanie rusztowan
stalowych rurowych, ktérych montaz odbywaé sie bedzie na podstawie opracowanego i zatwierdzonego
projektu indywidualnego.
Wszelkie elementy uzyte do montazu rusztowan winny posiada¢ aktualne certyfikaty bezpieczenstwa wydane
przez IMBIGS w Warszawie lub posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z PN dla danego systemu rusztowan.
W przypadku dostarczenia Certyfikatu z innego kraju, nalezy dostarczy¢ ttumaczenie na j. polski obejmujgce
w catosci dopuszczenia oraz wykazane w nim zatgczniki. W przypadku dostarczenia Deklaracji Zgodnosci
wystawionej przez producenta nalezy dostarczy¢ ,Kryteria Oceny” na podstawie, ktérych wystawiono
Deklaracje Zgodnosci.
Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja techniczna obejmujgca gospodarke elementami rusztowan
wykorzystywanymi do wszelkiego montazu obiektowego zawierata réwniez instrukcje z zakresu — Kryteria
Oceny Elementow Zwracanych zuzytych Ilub zniszczonych dla kazdego stosowanego systemu
rusztowaniowego.
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Zmontowane rusztowanie musi by¢ bezpieczne, kompletne i wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna/instrukcjg-planem montazu rusztowania lub projektem indywidualnym montazu rusztowania.
Wymagania dotyczace gospodarki rusztowaniami na terenie Zamawiajgcego regulujg zasady ujete
w wewnetrznych dokumentach Zamawiajgcego, ktére zostang przekazane Wykonawcy prac rusztowaniowych.
Dla rusztowan przysciennych i waskoprzestrzennych, gdzie wymagane jest kotwienie do $cian i elementow
konstrukcyjnych, wymagane jest sporzadzenie protokotu z badania sity kotwienia zgodnie z wymaganiami
technicznymi okre$lonymi w instrukcji producenta rusztowania i dostawcy systemu kotwigcego lub projektem
indywidualnym.

Wszystkie rusztowania metalowe wymagajg uziemienia, przeprowadzenia pomiaru rezystancji uziomu przez
osobe do tego uprawniong oraz protokolarnego potwierdzenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu oraz
zatozenia instalacji odgromowej dla wszystkich rusztowan ustawionych na przestrzeni otwartej. Pomiary z
wykonywanych badarn opornos$ci musza zosta¢ wpisane do protokotu odbioru rusztowania lub tez stanowi¢
odrebny protokét stanowigcy zatgcznik do protokotu podstawowego.

Do montazu rusztowania mozna wykorzysta¢ tylko elementy systemowe nalezgce tylko do jednego systemu
wybranego producenta i opisanego w DTR.

Niedopuszczalna jest budowa rusztowan z wykorzystaniem elementéw przynaleznych do réznych systeméw
rusztowaniowych.

taczenie systemoéw jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy zostanie przygotowany indywidualny projekt
techniczny (budowlane) opracowany przez uprawnionego projektanta lub osobe upowazniong przez
producenta majgcego dostep do dokumentacji zrodtowej oraz uwzgledniajgcego wszelkie dane
techniczne/wytrzymatosciowe elementéw rusztowan zamieszczone przez producentow rusztowan w
oryginalnej dokumentacji technicznej. Wszelkie inne pozostate rusztowania nietypowe wymagajg opracowania
indywidualnego projektu budowlanego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do projektowania i
odbioréw bez ograniczen w zakresie dotyczacym wyznaczonych typoszeregow rusztowan.

Elementy rusztowan uzyte do montazu muszg by¢ sprawne technicznie, nie mogg zawiera¢ elementéw
wadliwych, odksztatconych, peknietych, posiada¢ uszkodzonych ztgczek lub weztéw montazowych oraz
wszelkich innych wad technicznych, muszg zosta¢ zwrécone do magazynu Wykonawcy i zabezpieczone przed
mozliwoscig powtdérnego ich wydania do montazu.

Elementy rusztowan muszg byé okresowo sprawdzane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia na
podstawie procedur wewnetrznych Wykonawcy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
technicznej (Kryteria oceny materiatu zwracanego lub Kryteria oceny elementéw zwracanych) przez producenta
rusztowania. Wszystkie wykorzystywane elementy systemow rusztowaniowych musza posiadac¢ fabryczne
zabezpieczenia antykorozyjne.

W przypadku stosowania podestéow drewnianych muszg by¢ one zaimpregnowane ogniotrwale. Cechy
\ogniotrwate materiatu muszg by¢ potwierdzone aprobatg techniczng. Podesty drewniane mogg by¢ stosowane
wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca zabezpieczy kompletne systemy rusztowaniowe, materiaty,
narzedzia, urzgdzenia oraz technologie umozliwiajgce realizacje zleconych zadan.

Wymagania w zakresie montazu, demontazu i uzytkowania rusztowan

Wszelkie prace rusztowaniowe bedg prowadzone na pisemne polecenie/zezwolenie.

Wykaz wszystkich pracownikdw posiadajgcych wymagane, aktualne uprawnienia wydane przez IMBIGS
Wykonawca zatgczy w dokumentacji budowy.

Montazysci wykonujgcy montaz rusztowan typowych na obiekcie musza posiada¢ bezposredni dostep do DTR,
instrukcji montazu producenta lub projektu indywidualnego w celu zapewnienia prawidtowej jako$ci montazu.
Montaz rusztowan rurowych i podestéw ciegnowych odbywac sie bedzie na obiekcie wytacznie na podstawie
zatwierdzonego indywidualnego projektu budowlanego wykonawczego. Do strefy montazowej nalezy
dostarczy¢ wyliczong ilos¢ elementdw rusztowan niezbednych do ustawienia kompletnego rusztowania.

Do transportu pionowego elementéw rusztowan podczas montazu Wykonawca bedzie uzywaé wytgcznie
sprawnego technicznie sprzetu wraz z osprzetem jak wciggarki elektryczne, zblocza i liny do wciggania
recznego wyposazonego w hamulec. Dopuszcza sie reczne podawanie elementéw rusztowan do wysokosci
max. 6m. Do obstugi wciagarek elektrycznych wymagane sg uprawnienia wydane przez UDT.

Dla rusztowan ustawionych na podiozach gruntowych, przed rozpoczeciem montazu wymagane jest
przeprowadzenie kontroli no$nosci podtoza n, ktérym zostanie ustawione rusztowanie.

W przypadku podtoza gruntowego nieustabilizowanego Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca montazu
rusztowania przeprowadzit badanie geotechniczne okreslajgce nosnos¢ podtoza. Z badania nalezy sporzadzic¢
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protokot, ktéry bedzie stanowit zatgcznik do protokotu montazu i odbioru rusztowania. W przypadku
koniecznosci montazu rusztowania na podtozu zmarznigtym nalezy wykonaé¢ podsypke niwelujacg z suchego,
niezmarznigtego piasku o migzszosci 5¢cm.

Dopuszczone do eksploatacji rusztowanie musi byé kompletne i wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczna/instrukcjg montazu rusztowania lub projektem indywidualnym.

Uzytkowanie rusztowania lub podestu jest mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego i przekazaniu go
protokolarnie do uzytkowania przez Wykonawce robot rusztowaniowych po uprzednim podpisaniu protokotu
odbioru rusztowania przez wszystkie strony postepowania odbiorowego.

Protokét odbioru technicznego rusztowania powinien by¢ wywieszony w miejscu widocznym dla wszystkich
uczestnikoéw robét budowlanych.

Rusztowanie w trakcie montazu oraz gotowe do uzytkowania powinno by¢ oznakowane, zgodnie z dokumentem
,Zasady postepowania podczas prac na wysokosci — rusztowania, ruchome podesty robocze, drabiny”.
Nieodebrane lub niekompletne rusztowanie nie moze by¢ uzytkowane.

Wymagania dla prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych na dachach

Do prac pozarowo niebezpiecznych na dachach nalezg m.in:

-ukfadanie i zgrzewanie papy termozgrzewalnej

- uzywanie otwartego ognia

- spawanie

- ciecie szlifierkg

Prace te powinny mie¢ przygotowany POR i by¢é prowadzone zgodnie z zapisami zatwierdzonego POR
i opisang technologig, ktéra powinna stanowic integralng czes$¢ POR. Podczas przygotowania do prac na dachu
nalezy:

a. zapoznac¢ sie ze stanem technicznym dachu,

b. wytyczy¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne,

c. przeprowadzi¢ analize palnosci materiatow, z ktorych wykonany jest dach oraz elementéw na nim
wystepujgcych (swietliki, anteny, klimatyzacje, instalacje, itp.),

d. uwzgledni¢ wystepowanie stref zagrozonych wybuchem,

e. przeanalizowa¢ dokumentacje techniczng zastosowanych materiatéw i urzgdzeh pod kgtem potencjalnych
zagrozen,

f. uwzgledni¢ sposdb prowadzenia potencjalnej akcji gasniczej (w tym dostepnos$é z drabin i wysiegnikéw),
rozmieszczenie linii napowietrznych wysokiego napiecia i transformatoréw, mozliwo$¢ pozbawienia napiecia,
zasieg prgdow gasniczych, wydajnos¢ wodng i zaopatrzenie w wode, a takze oddziatywanie na sasiednie
obiekty lub strefy pozarowe.

W szczegdélnosci nie nalezy prowadzi¢ prac na dachach o oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadow
atmosferycznych lub wiatru powyzej 10 m/s.

Prace prowadzone na dachach z uzyciem ogania sg zaliczane do prac pozarowo niebezpiecznych, stad
nalezy je prowadzi¢ w sposob niestwarzajgcy zagrozenia pozarowego, w oparciu o polecenie/zezwolenie na
prace oraz zabezpieczy¢ przy uwzglednieniu lokalnych wymagan dla prac pozarowo-niebezpiecznych oraz
wiasciwych instrukcji. Stanowiska, na ktérych prowadzone sg prace spawalnicze i szlifierskie, powodujgce
powstawanie iskier lub gorgcych czgstek statych, nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig powstania pozaru w
strefie rozprysku. Podczas prac pozarowo niebezpiecznych na dachu, kazdorazowo nalezy zapewni¢ koc
gasniczy oraz hydronetke lub inny pojemniki z wodg. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep do hydrantéw, gasnic
lub agregatow gasniczych, zgodnie z analizg zagrozen. Stanowisko wykonywania pracy ma by¢ wyposazone
w podreczny sprzet gasniczy. Jesli hydrant wewnetrzny miatby stanowi¢ zabezpieczenie dla prac, to linia musi
zosta¢ rozwinieta w celu weryfikacji zasiegu weza wzgledem stanowiska wykonywania prac. W przypadku
stosowania gasnic do zabezpieczenia prac pozarowych na dachach, rekomendowane sg gasnice odbierajgce
ciepto ze zrodfa ognia w trakcie ich uzycia np. gasnice $niegowe, pianowe, wodne. Urzadzenia stosowane w
trakcie wykonywania prac powinny by¢ sprawne technicznie oraz powinny posiada¢ wazny przeglad techniczny.

W szczegélnosci dla prac zwigzanych z uktadaniem papy termozgrzewalnej na dachu nalezy
bezwzglednie zapewni¢ dostep do hydrantéow z poditaczonymi i roztozonymi wezami gotowymi do
uzycia. W przypadku stosowania hydrantéw zewnetrznych do zabezpieczenia strefy pracy, nalezy wzig¢ pod
uwage cisnienie hydrostatyczne wody w instalacji hydrantowej. Przy braku mozliwosci zabezpieczenia dostepu
do w/w hydrantéw nalezy uzgodni¢ zabezpieczenia zastepcze z lokalnym Inspektorem ppoz. lub Stuzbg BHP.
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Sugerowane jest zapewnienie, w gasnicach lub agregatach gasniczych, 2 kg lub 3 dm3 masy $rodka
gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni dachu, ale nie mniej niz 12 kg lub 18 dm3. W trakcie prac zwigzanych
z uktadaniem papy termozgrzewalnej osoba zlecajgca prace, np. poleceniodawca, prowadzi codzienng kontrole
zabezpieczenia przeciwpozarowego prac. Kontrole nalezy odnotowaé, np. we wiasciwym zatgczniku do
polecenia na prace, pt. ,Karta kontroli strefy pracy”.

Przed rozpoczeciem prac na dachu z uzyciem ognia strefe pracy nalezy przygotowa¢ zgodnie z zapisami
PNP, POR. POZ 110144/A Standard prac niebezpiecznych pozarowo na dachach budynkéw Grupy PGE EC
Przed rozpoczeciem prac na dachu z uzyciem ognia nalezy zaplanowac i odebra¢ Punkty STOP BHP przez
przedstawiciela Spétki/Oddziatu Grupy PGE EC z udziatem pracownika Wykonawcy. Wokét miejsc prowadzenia
prac nalezy wyznaczac¢, oznakowac oraz wygrodzi¢ strefy niebezpieczne. Materiaty palne, ktérych nie mozna
usungé, a znajdujg sie w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé przed
zapaleniem. Dotyczy to réwniez elementéw konstrukcyjnych budynku i znajdujgcych sie w poblizu instalacji
technicznych. Ze strefy pracy oraz z obszaréw przyleglych nalezy usung¢ wszelkie zbedne materialy i
nieczystosci (liscie, smieci, etc.). Nalezy bezwzglednie zwréci¢ uwage na miejsca znajdujgce sie ponizej
prowadzenia prac, na ktére moga oddzialywa¢ iskry mechaniczne oraz gorgce czagstki state. Nalezy
przygotowa¢ miejsca stuzgce do odktadania gorgcych narzedzi, przygotowane z materiatdw niepalnych i
izolujgcych  termicznie oraz zapewniajgcych stabilno$¢ przechowywania (wyeliminowa¢ ryzyko
stoczenia/upadku z wysokosci). W przypadku prac w miejscach, gdzie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem,
nalezy zapewni¢ brak mozliwosci powstania takiej atmosfery lub wybra¢ technologie, pozwalajgce na
wykonanie prac bez zrédet ognia lub innych form energii cieplnej. Sprzety, materiaty (w tym rolki papy) powinny
by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanym przemieszczeniem sie i ewentualnym upadkiem z wysokosci, a
butle z gazami technicznymi dodatkowo przed wysokg temperaturg i promieniowaniem stonecznym. Podczas
stosowania substancji chemicznych pracownicy powinni mie¢ dostep do ,Karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej’. Kazdy pracownik powinien by¢ zapoznany z zapisami niniejszej karty oraz stosowaé
dodatkowe $rodki ochron indywidualnych i zbiorowych w niej opisanych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za prowadzenie prac oraz bezpieczenstwo ich wykonywania
zgodnie z zapisami PNP(Pozwolenia na Prace), POR oraz zaleceniami i wymaganiami producenta
stosowanych materiatéw. W przypadku nawet chwilowej nieobecnosci pracownikow w strefie pracy nalezy
bezwzglednie odigczy¢ urzgdzenia elektryczne oraz zakreci¢ zawory butli z gazami technicznymi. Wszystkie
prace pozarowo niebezpieczne prowadzone na dachach nalezy zakonczyé przynajmniej 15 min przed
planowanym opuszczeniem strefy pracy w celu upewnienia sie, ze nie pojawito sie zagrozenie pozarowe w
wyniku prowadzonych prac. Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ z powierzchni dachu wszystkie narzedzia i
niezuzyte materiaty wykorzystywane do pracy — kazdego dnia. Wykonawca powinien dostarcza¢ na dach tylko
tyle materiatéw, ile bedzie zuzyte w trakcie dnia pracy. Kierujgcy zespotem pracownikéw wykonujgcych prace
z ramienia Wykonawcy jest zobligowany do kontroli strefy pracy przed jej opuszczeniem, pod katem
ewentualnych miejsc zaprdszenia ognia powstatych w wyniku prowadzonych prac. Przeprowadzenie kontroli i
zakohczenie prac pozarowo hiebezpiecznych potwierdza sie w ,Protokole zabezpieczenia prac
pozarowo/wybuchowo niebezpiecznych”. Bezposrednio po zakonczeniu prac i kazdorazowym przerwaniu prac
pracownik Spétki/Oddziatu przerywajacy lub zamykajgcy polecenie na prace powinien wykona¢ szczegotowg
kontrole strefy pracy oraz dokona¢ dodatkowo pomiaru temperatury okolicy wykonywanych prac np. za pomoca
pirometru, kamery termowizyjnej, itp. Potwierdzenie odbioru nalezy odnotowaé¢ w ,Protokole zabezpieczenia
prac pozarowo/wybuchowo niebezpiecznych”. W kazdym dniu po zakonczeniu prac i kazdorazowym
przerwaniu prac pracownik Spotki/Oddziatu lub inna wyznaczona do tego osoba, przeprowadza kontrole strefy
pracy odpowiednio po 0,5 godziny, po 2 godzinach, po 4 godzinach i po 8 godzinach. Podczas kontroli nalezy
dokonac¢ pomiaru temperatury powierzchni miejsc zgrzewanych np. pirometrem, kamerg termowizyjna, na ktérej
wykonywane byly prace z wpisem do rejestru w ,Protokole zabezpieczenia prac pozarowo/wybuchowo
niebezpiecznych”.

Pozostate wymagania:

Zbiorka odpaddw bedzie realizowana w sposob selektywny przez Wykonawce w dostosowanych do tego
pojemnikach. Wywéz i utylizacja odpaddw powstatych na skutek realizacji robét budowlanych jest w zakresie
Wykonawcy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego zastrzega sobie udziat w wybranych etapach powstawania antykorozyjnych
systeméw malarskich.
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Wykonawca bedzie zobligowany do przechowywania, przygotowywania i sprawdzania srodkoéw malarskich
zgodnie z zapisami karty technicznej danego wyrobu.

Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecajgcy remont winien oceni¢ czy wykonywane prace
wpltywajg na istniejace warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz.
Jesli w ocenie Zlecajgcego remont istniejg przestanki do konsultacji z rzeczoznawca ds. ppoz. nalezy taki zapis
zawrze¢ w sporzgdzonej dokumentacii.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Robotami budowlanymi bedzie kierowat doswiadczony personel techniczny Wykonawcy.

Za biezgcag koordynacje prac ze stuzbami Zamawiajgcego bedzie odpowiadat Kierownik Robdt z ramienia
Wykonawcy.

Prace budowlane bedg realizowane przez Wykonawce wylgcznie w oparciu o wystawiane przez
Zamawiajgcego Zezwolenie na Prace.

Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne dla swoich pracownikéw.

Wykonawca w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym oznakuje i wygrodzi miejsca prowadzenia prac.
Wykonawca zapewni niezbedne urzgdzenia techniczne zapewniajgce dostep do mediow (energia elektryczna i
woda)

Wykonawca podczas prowadzenia prac Wykonawca zabezpieczy i ostoni wszystkie elementy infrastruktury
technicznej potencjalne narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz zapylenia.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Kierownik Robo6t — Osoba posiadajgca kwalifikacje do kierowania pracg podlegtych pracownikéw na
stanowiskach robotniczych w budownictwie kubaturowym, posiadajgca doswiadczenie i wiedze techniczng w
zakresie niezbednym dla prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Kierujgcy pracami/Brygadzisci — osoby do statego kontaktu z Zamawiajgcym odpowiedzialna za realizacje
prac po stronie Wykonawcy. Osoba ta winna posiada¢, co najmniej 3 letnie doswiadczenie w realizacji robot
budowlanych lub instalacyjnych na terenie czynnych obiektéw o charakterze przemystowym.

RUCH PROBNY

Nie dotyczy.

PROBY KONCOWE - POMIARY ODBIOROWE
Nie dotyczy

ODBIORY PRAC

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru konncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Dziennik Realizacji Prac, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organéw, niezbednych $wiadectw kontroli
jakosci, wynikow pomiaréw, obmiaru wykonanych robét oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajgcego na 2 dni naprzdd, wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

W ciggu 2 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci odbioru.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokot Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzieh podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koricowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC
Dokumentacja powykonawcza sktada sie z koncowych dokumentéw z realizacji Prac.
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2.8.2  Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowe;j i elektronicznej.
Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektéw wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.

2.8.3 Dokumentacja powykonawcza zawieraC bedzie petny, spdjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzah materiatowo - technicznych, a takze protokoty odbiorowe z badan
i sprawdzen.

2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM

Oferent w przygotowywaniu oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty organizacyjne przedsiewziecia
budowlanego:

- opracowanie harmonogramu i jego biezgca aktualizacja

- uczestnictwo Kierownika Robdét w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (sktad i czestotliwos¢ zostang
dopasowane przez Zamawiajgcego w zaleznosci od biezgcych potrzeb)

- raportowanie przez Wykonawce na koniec kazdego tygodnia odnosnie stanu zaawansowania i realizacji prac
- inne czynnosci umozliwiajgce prawidtowy przebieg Sledzenia i monitorowania postepu przez Zamawiajgcego,
a takze odbiorow

- biezgcego zgtaszania stuzbom BHP Zamawiajgcego gotowosci do odbioru Punktéw STOP BHP

- organizacji srodkéw technicznych zapewniajgcych mozliwos¢ korzystania z mediéw

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

3.1.1  Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: Nie dotyczy

3.1.2  Szczegdtowe wymagania dla branzy kottowej: Nie dotyczy

3.1.3 Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA: Nie dotyczy

3.1.4  Szczegdtowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): Nie dotyczy
3.1.5  Szczegdtowe wymagania dla branzy pozablokowej: Nie dotyczy

3.1.6  Szczegdétowe wymagania dla branzy budowlanej: Nie dotyczy

3.1.7  Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: Nie dotyczy

3.18 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: Nie dotyczy

3.2 DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

Catos¢ dokumentacji zostanie wykonana w j. polskim (ewentualnie zostang umieszczone stosowne ttumaczenia).
Dokumentacja bedzie zawierata:

- opis technologii prowadzenia rob6t

- karty techniczne i atesty dla materiatéw, ktére bedg wbudowane

- Projekt Organizacji Robot (Uwaga: Rozpoczecie prac obiektowych wymaga wczesniejszej akceptacji dokumentu przez
stuzby BHP oraz Kierownika Projektu Zamawiajgcego)

Zamawiajgcy wymaga by dokumentacja wykonawcza zawierata komplet informacji istotnych do prawidtowego
przeprowadzenia prac opisanych w OPZ. Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania propozycji zmian dokumentacji, a takze ma
prawo do odrzucenia dokumentacji Wykonawcy, jezeli jest btedna, niezgodna z Umowag, dobrg wiedzg i praktykg inzynierska,
wiasciwymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzuje sie do skorygowania w swojej dokumentacji btedow, brakdw i
niezgodnosci w terminach okreslonych Umowa. Odpowiedzialno$¢ za bezbtedne wykonanie dokumentacji i sprawne
prowadzenie realizacji przedmiotu Umowy w oparciu o tg dokumentacje cigzy wytacznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie
koszty skorygowania wszelkich btedow i koszty niezbednych prac naprawczych wyniktych z btedéw zatozeniowych lub
niewtasciwej inwentaryzacji stanu istniejgcego dla potrzeb niniejszej dokumentacji projektowej — wykonawczej.

OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Proces realizacyjny prac powinien by¢ w petni zgodny z niniejszym Opisem Przedmiotu Zaméwienia.
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4.2 WYMAGANIA REALIZACYJINE

4.2.1  Wszystkie materialy, ktore beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktére po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

4.2.2  Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

. zatozeniami OPZ,

. z profesjonalng starannoscia,

. Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,

. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi i ochrony srodowiska,

. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Robot (POR)

423 Kazdy wyrob i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos¢ techniczng, spetnienie warunkédw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakos$ci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepisow prawa i posiada¢ zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

4.2.4  Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktore trzeba poniesc¢ realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatéw lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczgce sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

4.2.5 Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposob umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zakladu podczas proceséw produkcji energii.

4.3 PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

43.1 Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien
w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

43.2 Przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji szczegétowego harmonogramu robét z punktami STOP BHP
( jezeli takie wykazano w zatwierdzonym POR)

4.3.3  Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

4.3.4  Realizacja Prac zgodnie z zapisami OPZ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

4.3.5 Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

4.3.6  Otwieranie polecen/zezwolen pisemnych na wykonanie Prac.

4.3.7 Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych
Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.3.8 Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty przeznaczone do
ztomowania.

4.3.9  Zapewnienie transportu elementéw podlegajgcych montazowi do miejsca ich montazu.

4.3.10 Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji nastepujgce dokumenty:
a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem

0s06b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkciji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,
C. opis organizacji Prac.

4.3.11 Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po
ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy ipozostawi miejsce Prac czyste
i uporzgdkowane.

4.3.12 Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

4.3.13 Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0osob i srodkdw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyskac od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajgce do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.15 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajacy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.
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4.3.16 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikow Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Zezwoleniodawcy).

4.3.17 Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach technicznych, ktére odbywac sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwo$¢ spotkan moze ulec
zmianie jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

4.3.18 Woykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

4.4.1 Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegdtowe kwestie dotyczgce mediow, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i osob
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

4.4.2  Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajgcy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogélnego zabezpieczenia zakfadu
z wykorzystaniem istniejacych zabezpieczen i funkcjonujgcej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

e czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajacego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

4.4.3  Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:

a. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,

b. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (materiaty budowlane, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

444 Gospodarka demontowanymi czesciami z urzgdzen i instalacji

a. Przewiduje sie, ze nastepujgce demontowane urzadzenia lub czesci i elementy urzadzen przeznaczone
beda do odzyskania: Nie dotyczy

b. Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzgdzen, elementéw lub czesci jest zobowigzany
poinformowac o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.

4.45  Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone srodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.

4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac

a. Lacznosc¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej fgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdlnosci mistrzow, koordynatoréw i kierownikow)
w telefony komodrkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste
z wykazem numeréw.
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4.5 SZKOLENIA
Nie dotyczy.
4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW

46.1 Instrukcja rozruchu: Nie dotyczy
46.2 Instrukcja eksploatacji - cze$¢ ruchowa: Nie dotyczy
4.6.3 Instrukcja eksploatacji - cze$¢ remontowa: Nie dotyczy

4.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

Wykonawca na koniec kazdego tygodnia bedzie raportowat drogg elektroniczng stopien zaawansowania prac.
Dodatkowo raz w tygodniu bedg odbywaty sie spotkania Wykonawcy (kierownika robét) z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

V. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
51 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

51.1 Dokumentacja techniczna winna by¢é wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski,

5.1.2 W przypadku dokumentacji powigzanych musza one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

a. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,
b. opisy techniczne,
c. inne zwigzane.

5.1.3 W przypadku materiatbw obcojezycznych nalezy dostarczyé oryginat itlumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac¢ poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

5.1.4  Dokumentacja powinna posiada¢ os$wiadczenie o0 jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.15 Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,
b. instalacji,
¢. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
5.1.6 Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:
a. w 2 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w 1 egzemplarzu w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.

5.1.7 Calos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz

elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej.

5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy
5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

53.1 Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 3 dni roboczych od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.

5.3.2  Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

5.3.3  Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania badz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

5.3.4  Wpykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na piSmie, e-mailowo) rozwigzan
projektowych na biezgco w szczegdlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy opiniowaniu.

54 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.4.1  Wpykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca), ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
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5.4.2 Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.

55 ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 - Budynek pompowni centralnej U6

- Opis techniczny

- Rzut dachu

- Przekroj A-A, B-B

- Rzuty pozioméw

- Plan ewakuacji ludzi _parter

- Plan ewakuacji ludzi _piwnica

Zalacznik nr 2 - Budynek pompowni gtéwnego obiegu wody chlodzacej T9
- Opis techniczny czesci nadziemnej

- Przekroje pionowe

- Rzut przyziemia

Zalacznik nr 3 - Budynek zmigkczalni U1

- Rzut poziomu 0 (2x)

- Rzut dachu (2x)

- Przekroje

Zatacznik nr 4 - Ujecie wody gtéwnego obiegu chtodzacego na Odrze przy bud T9
- Pompownia wody chtodzacej. Charakterystyczne przekroje

- Rozmieszczenie odciggéw

- Rozmieszczenie Scianek szczelnych

- Ujecie i pompownia wody chtodzgcej. Szczegoly.
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