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| OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Cel Zadania

Celem Przedmiotu zaméwienia jest dostawa i montaz klimatyzatora (jednostka wewnetrzna oraz obstugujaca ja
jednostka zewnetrzna) wraz z niezbednymi instalacjami oraz wykonywanie przeglagdéw gwarancyjnych oraz serwisu i
konserwacji urzagdzen przez okres 24 miesiecy w budynku produkcyjnym ,1”, w Pomieszczeniu Socjalnym przy
Nastawni Elektrycznej Wydziatu TPP4 w PGE EC S.A. Oddziat w Szczecinie — Elektrocieptownia Pomorzany oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat zasilania- jednokreskowy z opisem kabla
zasilajgcego.

1.2. Lokalizacja
PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie przy ul. Szczawiowa 25/26, 71-010 Szczecin

1.3. Opis uwarunkowan wynikajacych ze stanu istniejgcego

Miejscem realizacji przedmiotowego zadania jest PGE EC S.A. Oddziat w Szczecinie — Elektrocieptownia Pomorzany ul.
Szczawiowa 25/26

Klimatyzacja zostanie zamontowana w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku produkcyjnym | — cata instalacja
powinna zosta¢ poprowadzona wewnatrz budynku, a jednostka zewnetrzna zainstalowana na scianie zewnetrzne;j
budynku.

1.4. Opis przedmiotu zamoéwienia / zakres

1.4.1. Zadanie polega na dostarczeniu i zamontowaniu w wymienionym ponizej budynku kompletnego urzadzenia
klimatyzacyjnego wraz z instalacjami oraz podtgczenie i uruchomienie:

a) Budynek Produkcyjny | — 1 szt. jednostek wewnetrznych

b) Budynek Produkcyjny | — 1 szt. Jednostek zewnetrznych

c) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat zasilania-jednokreskowy z opisem kabla
zasilajgcego.

Nalezy przewidzie¢ i wykona¢ wszystkie niezbedne prace, ktdre moga wystapié¢ w trakcie realizacji przedmiotu
zaméwienia.

1.4.2. Szczegotowy Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje nastepujace zadania:

a) Wykonanie przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami, dokumentacji powykonawczej zawierajgcej schemat
zasilania-jednokreskowy z opisem kabla zasilajacego.

b) Dostawe kompletu urzadzen i materiatow.

c) Montaz jednostki wewnetrznej i zewnetrznej.

d) Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.

e) Montaz nasciennej rozdzielnicy i zasilenie jej z rozdzielni obiektowe;.

f) Przewiercenie otworéw w zewnetrznych i wewnetrznych scianach budynku pod rury i kable, zabezpieczenie ich
przed czynnikami zewnetrznymi oraz oczyszczenie. Prace powinny by¢ wykonane aby zapewnic estetyczny wyglad
obiektu.

g) Sprawdzenie szczelnosci, uruchomienie.



h) "Wykonanie i przedstawienie protokotéw z pomiardw instalacji elektrycznej zgodnie z: PN-HD 60364-6, PN-E-
04700.

i) Przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownikéw w zakresie eksploatacji klimatyzatora.

j) Wykonywanie przegladow, serwisu i konserwacji klimatyzatora w 24 miesiecznym okresie gwarancji dwa razy w
roku. Wszystkie przeglady oraz wymiany elementéw eksploatacyjnych wymaganych dla spetnienia warunkéw
gwarancji maja by¢ wliczone w cene zamowienia i wykonywane w okresie gwarancji nieodptatnie.

W zakres przegladu klimatyzatora wchodzg nastepujgce czynnosci:

- czyszczenie parownika,

- czyszczenie skraplacza,

- dezynfekcja i odgrzybianie parownika,

- czyszczenie filtrow klimatyzatora,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej taczgcej jednostki zew. i wew.,

- diagnostyka parametréw chtodniczych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania funkc;ji klimatyzatora,

- sprawdzenie droznosci odptywu skroplin,

- ocena stanu technicznego,

- sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego,

- sporzadzenie dla klimatyzatora protokotu z przeprowadzonego przegladu wraz z okresleniem wykonanego zakresu,
podanie typu i parametrow technicznych klimatyzatora oraz lokalizacji (nazwa obiektu, nr pomieszczenia),
- kontrola szczelnosci oraz dokonanie wpisu w CRO, jesli dotyczy.

Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) zostanie wyposazony w pilota umozliwiajgcego zdalng obstuge.

1.4.3. Wymagania techniczne w branzy instalacyjnej
1.4.3.1. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie instrukcjag montazu wybranego producenta urzadzen.

1.4.3.2. Wszystkie materiaty winny by¢ wyrobami fabrycznie nowymi (dopuszczonymi na rynek europejski
potwierdzone znakiem CE), nieuzywanymi i nie pochodzacymi z odzysku.

1.4.3.3. Przewody instalacji nalezy faczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej
nalezy uktad poddac praébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym. Zmiany kierunkow trasy
przewodow freonowych wykonac delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman. Przewody instalacji
chtodniczej nalezy izolowac¢ otulinami o grubosciach zgodnymi z wytycznymi producenta systemu
izolacyjnego i dobranych do $rednicy rur. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu
izolacyjnego. Po zakonczeniu montazu instalacji freonowej nalezy poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z
wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 2: budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

1.4.3.4. Nalezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od jednostki wewnetrznej. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP) zgrzewanych. Srednice
podejs¢ do klimatyzatora zgodnie z wytycznymi producenta.



Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0%. Sposéb odprowadzenia skroplin nalezy uzgodnic z
Zamawiajacym. Zamawiajgcy nie dopuszcza odprowadzania skroplin na elewacje budynkdw.

1.4.3.5. Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg pochodzi¢ z biezgcej produkcji (nie starsze niz
wyprodukowane w 2024 r.) i posiada¢ odpowiednie atesty.

1.4.3.6. Prace zwigzane z podfgczeniem urzadzenia do instalacji elektrycznej nalezy zgtaszaé i uzgadniac z
wyznaczonymi pracownikami PGE EC S.A. Oddziat w Szczecinie.

1.4.3.7. Klimatyzator musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) czynnik roboczy: R32
b) wspétczynnik SEER > 6,3
c) wspotczynnik SCOP > 4,0
d) zakres temperatur jednostki zewnetrznej chtodzenie: -15°C do 46°C;
e) zakres temperatur jednostki zewnetrznej grzanie: -15°C do 24°C;
f) poziom cisnienia akustycznego dla jednostki wewnetrznej:
- 0o mocy do 5,0 kW wiacznie do 42 dB,
- o mocy 7,0 kW do 44 dB,
- klimatyzator kanatowy o mocy 16,0 kW do 55 dB,

1.4.4. Wymagania techniczne w branzy elektrycznej

1.4.4.1. Budynek Produkcyjny |

Klimatyzacja bedzie w pomieszczeniu:

Socjalne wydziatu TPP4 — parter: jedna jednostka wewnetrzna i zewnetrzna

Wszystkie instalacje powinny zosta¢ poprowadzone wewnatrz budynku, natomiast jednostka zewnetrzna
powinna znajdowad sie na $cianie zewnetrznej budynku

Jednostka zewnetrzna oraz jednostka wewnetrzna powinny by¢ zasilane ze wskazanej przez Zamawiajgcego
rozdzielni elektrycznej.

Przewody zasilajgce powinny by¢ prowadzone natynkowo w korytkach kablowych.

1.4.5. Nowo wykonana instalacja elektryczna powinna spetnia¢ wymagania przedstawione przez:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

b) PN-HD 60364

1.4.6. Warunkiem odbioru prac jest wykonanie i przedstawienie protokotéw przez Wykonawce z pomiaréw
powykonawczych i odbiorczych nowo wykonanej instalacji elektrycznej oraz oswiadczenie o gotowosci do ruchu
przekazywanego urzadzenia. Powinny one spetnia¢ wymagania przedstawione przez:

a) PN-HD 60364-6

b) PN-E-04700

1.4.7. Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajgca schemat zasilania- jednokreskowy z opisem kabla
zasilajgcego zawierajgcg co najmniej:

a) bilans mocy,

b) opis i obliczenia dla zastosowania ochrony przeciwporazeniowej i warunkdw samoczynnego wytgczenia zasilania,
dobor przekrojéw przewoddw i zabezpieczen,

c) liste kablowg i wykaz aparatow,

d) schematy tras kablowych,

e) schematy zasilania,

f) nadanie oznaczen KKS dla nowych urzadzen i instalacji zgodnie z istniejgcymi juz KKS.

Uwaga:

- Obowigzkiem Wykonawcy jest dobor przekroju przewodoéw i kabli spetniajacych wymogi obcigzalnosci pradowej,
spadkdéw napiec, ochrony przeciwporazeniowej oraz dobér zabezpieczen do obcigzenia pragdowego.

- Nowa instalacja ma by¢ wykonana w uktadzie sieci TN-S.

- Nalezy zachowac réwnomiernos$¢ obcigzenia poszczegdinych faz.



1.4.8. Wymagania dotyczace dokumentacji.

1.4.8.1. Dokumentacja musi by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi
na terenie Polski.

1.4.8.2. Po stronie Wykonawcy lezy opracowanie kompletnej dokumentacji niezbednej do realizacji inwestycji
(w tym opracowanie lub uzyskanie wszystkich niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien itp. oraz uzyskanie
wszelkich decyzji administracyjnych np. zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytkow).

1.4.8.3. W realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowane beda wyroby budowlane oraz materiaty
posiadajace odpowiednie certyfikaty zgodnosci lub/i inne dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

1.4.8.4. W przypadku materiatéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku polskim.

1.4.8.5. Dokumentacja i rozwigzania w niej zawarte stanowi¢ bedg wtasnos$¢ Zamawiajgcego i bez jego zgody
Wykonawca nie moze jej upowszechniaé. W sytuacji, gdy Wykonawcy w odniesieniu do utworu powstatego w
bezposrednim zwigzku z realizacja zamdwienia przystugujg prawa autorskie, przenosi on na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2019.1231). W razie powstania takiego
utworu wskutek realizacji zamowienia w toku tej realizacji, Zamawiajgcemu przystugiwac bedg autorskie
prawa majatkowe do tego utworu.

1.4.8.6. Catos¢ dokumentacji wszelkiego typu musi zawierac¢ oswiadczenia o przekazaniu praw autorskich na
Zamawiajacego z dniem podpisania kornicowego odbioru prac.

1.4.8.7. Dokumentacje sktadajaca sie na przedmiot zamowienia nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie
papierowej (2 egzemplarze) i elektronicznej (2 egzemplarze). Catos¢ dokumentacji w formie papierowe;j
winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna
zostac dostarczona na nosniku elektronicznym typu pendrive.

1.4.8.8. Dokumentacja tekstowa w wersji elektronicznej powinna by¢ dostepna w postaci pliku w formacie
* pdf, *.doc(x), arkusze kalkulacyjne postaci pliku w formacie *.xIs(x), dokumentacja rysunkowa w postaci
plikdw w formacie *.dwg, *.pdf, pliki bitmapowe w formacie *.jpg.

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACIJI PRAC
2.1. Organizacja prac remontowo — montazowych

Etap przed przystgpieniem do prac na prosbe Wykonawcy, Zamawiajgcy zorganizuje wizje lokalng w celu okreslenia
zakresu prac.

2.1.1. W przypadku prac wieloetapowych zawierajgcych roboty zanikajgce (ulegajgce zakryciu) Zamawiajgcy ma prawo
wraz ze zleceniem przekazaé Wykonawcy (do realizacji) ,Karte odbioru jakosciowego” z narzuconymi punktami
technicznymi ,STOP”. W takim wypadku bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce zgtaszanie specjaliscie
branzowemu / inspektorowi nadzoru do odbioru wskazanych w ,,Karcie odbioru jakosciowego” punktéw STOP.

2.1.2. Przed przystgpieniem do prac, dla ktdrych wymagane jest Polecenie pisemne, Wykonawca zwraca sie do
wskazanego przez Zamawiajgcego Poleceniodawcy w celu uzyskania Polecenia pisemnego.

2.1.3. Warunkiem rozpoczecia prac na Polecenie pisemne jest otwarcie polecenia przez Dopuszczajacego,
poprzedzone kontrolg przygotowania miejsca pracy.

2.1.4. Przed przystgpieniem do prac wykonywanych na Zezwolenie, Wykonawca powinien zwrécic sie do
Zamawiajacego w celu uzyskania Zezwolenia na prace.

2.1.5. Warunkiem rozpoczecia prac na Zezwolenie jest dopuszczenie do pracy przez wskazanego w ZnP Zezwalajgcego,
poprzedzone kontrolg przygotowania miejsca pracy.



2.2. Etap prac obiektowych

2.2.1. Przygotowanie miejsca pracy

a) Przed przystgpieniem do prac wiasciwych nalezy prawidtowo przygotowac miejsce pracy,

b) Miejsce pracy musi by¢ prawidtowo wygrodzone i oznakowane,

¢) W miejscu pracy powinien panowac porzadek,

d) Przy prowadzeniu prac pozarowo — niebezpiecznych miejsce pracy powinno by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet
gasniczy,

2.2.2. Odziez ochronna i srodki ochrony indywidualnej

a) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej, a pracownicy
majg obowigzek wtasciwie z tych srodkow korzystac. Praca bez wtasciwego zabezpieczenia jest niedopuszczalna i
skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem prac,



b) Pracownicy jak réwniez nadzér techniczny maja obowigzek stosowac na terenie Zamawiajacego kaski, okulary,
ochronniki stuchu ochronne, ubrania robocze z nazwa firmy swojego pracodawcy oraz elementami odblaskowymi (lub
kamizelki odblaskowe).

2.2.3. Sprzet mechaniczny

a) Wykonawca zapewnia wszelkiego rodzaju sprzet mechaniczny jaki jest niezbedny do prawidtowego zrealizowania
prac,

b) Wszelki sprzet mechaniczny, z ktérego korzysta Wykonawca podczas realizacji zadania, musi by¢ sprawny, posiadaé
niezbedne atesty i certyfikaty oraz musi by¢ regularnie sprawdzany i serwisowany. Uzywanie niesprawnego,
niekompletnego lub nieposiadajgcego odpowiednich atestéw sprzetu spowoduje natychmiastowe wstrzymanie prac.

2.2.4. Nadzér Wykonawcy

a) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wtasciwy (uprawniony) nadzér przy realizacji robot wykonywanych w ramach
zawartej umowy.

b) Do obowigzkéw osoby nadzorujgcej nalezy przede wszystkim koordynacja prac, szczegdlnie w sytuacji, gdy w
poblizu terenu robdt prowadzone sg prace przez innych Wykonawcow,

c) Nadzér Wykonawcy jest odpowiedzialny za sprawng organizacje prac na terenie prac, logistyke dostaw materiatéw,
zapewnienie transportu podlegtych pracownikdéw na miejsce wykonywania prac, przekazywanie szczegdétowych
danych niezbednych do wystawienia Zezwolen na prace, prowadzenie gospodarki odpadami, nadzorowanie
gospodarki magazynowej maszyn i narzedzi (zapewnienie biezgcych przegladow, konserwacji i napraw),

2.2.5. Punkty STOP BHP

a) Przed rozpoczeciem danych prac Zamawiajacy decyduje o wyznaczeniu dla nich (lub nie) tzw. Punktéw STOP BHP.
Punkt Stop BHP to taki etap prac, przy ktdrym rozpoczecie nastepnego etapu (kontynuacja prac) wymaga kontroli
miejsca pracy, sprzetu, stosowanej technologii.

b) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru punktu STOP BHP. Prace mozna rozpoczgé
tylko po pozytywnym przejsciu punktu STOP BHP.

2.2.6. Brygady robocze
Wykonawca powinien zapewnic taka ilo$¢ pracownikdw w poszczegdlnych brygadach roboczych, aby zagwarantowac
ptynnosc i ciggtosc¢ w realizacji zlecanych przez Zamawiajacego prac, bedacych przedmiotem umowy.

2.2.7. Pozostate wymagania przy realizacji prac

a) Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami obowigzujgcymi na terenie
zaktadu,

b) Ze wzgledu na prace w obrebie eksploatowanych urzgdzen, Wykonawca musi sie liczy¢ z utrudnieniami czasowymi,
terenowymi oraz sprzetowymi np. praca na obiektach przemystowych produkcyjnych, praca pod liniami wysokiego
napiecia, praca w weekendy, praca po godz. 15-tej, przestoje, brak mozliwosci wykorzystywania sprzetu
mechanicznego itp.

c) Wykonawca, jego pracownicy i podwykonawcy muszg posiadac wszystkie niezbedne uprawnienia (szczegdlnie przy
pracach na Polecenie pisemne), aktualne szkolenia i badania lekarskie.

2.2.8. Informacje uzupetniajace

a) Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia i doreczenia Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Kornicowego, pisemnego zestawienia poszczegdlnych urzadzen i instalacji wchodzgcych w sktad
dostaw wraz z ich specyfikacjg cenowa oraz doreczenia pisemnego wyszczegdlnienia powstatych i pozostatych
sktadnikow majatku trwatego nabytego w ramach Wynagrodzenia Umownego wraz z okresleniem grup srodkow
trwatych podanych zgodnie z Klasyfikacja Srodkéw Trwatych (KST).

b) W razie uszkodzenia budynku, konstrukgcji, instalacji, itp. Wykonawca dokona napraw we wtasnym zakresie.

2.2.9. Prowadzenie prac

Wszelkie prace budowlane, instalacyjne, rusztowaniowe lub inne bedace przedmiotem umowy nalezy wykonywac
zgodnie ze sztukg budowlang, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Prawem
Budowlanym, zasadami BHP obowigzujacymi na terenie zaktadu oraz rozporzadzeniami i instrukcjami.



2.3. Wymagania szczegotowe dla realizacji prac
Obowigzki Wykonawcy

2.3.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste pracownikow
posiadajacych wazne swiadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach dozoru i eksploatacji, Grupa 1 pkt 2 i 10 wg
zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci oraz pracownikéw posiadajacych uprawnienia FGAZ-O. Wskaze osoby dozoru wraz z numerami telefonéw
stuzbowych.

2.3.2. Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie zasad dotyczacych bhp, ppoz. i
ochrony srodowiska oraz instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. Szkolenie w PGE EC S.A. Oddziat
Elektrocieptownia Szczecin

2.3.3. Personel wykonujacy czynnosci w zakresie instalacji, kontroli szczelnosci, konserwacji lub serwisowania, a takze
naprawy i likwidacji stacjonarnych urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych, zawierajacych substancje kontrolowane
oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urzadzen jest obowigzany do posiadania certyfikatu, o ktérych mowa w
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o niektorych
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221 t.j.).

2.3.4. Wykonawca powinien posiadac¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie do wykonania zadania.

2.3.5. Wykonawca zapewnia potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty niezbedne do wykonywania
prac objetych przedmiotem umowy. Brygada zostanie wyposazona w odpowiedni sprzet, odziez ochronng i narzedzia.

2.3.6. Przez caty okres realizacji zadania Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku w rejonie
prowadzonych robét.

2.3.7. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za zagospodarowanie wytworzonych odpadéw we wtasnym zakresie (za
wyjatkiem zdemontowanych elementow stalowych, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

2.3.8. Prowadzenie roboét zgodnie z obowigzujgcymi normami, technologig, przepisami bhp oraz sztukg budowlang.
2.4. Wymagania dla personelu kluczowego do spetnienia przed rozpoczeciem realizacji prac.

2.4.1. Kierujacy pracami / Koordynator prac biezagcego utrzymania — osoba do statego kontaktu z Zamawiajgcym
odpowiedzialna za realizacje prac po stronie Wykonawcy

2.4.2. Pracownicy — wszystkie osoby wykonujgce prace.
2.4.3. Sktad personelu i jego potencjat techniczno-wykonawczy musi zagwarantowad realizacje petnego zakresu prac.
2.5. Odbiory Prac

2.5.1. Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem umowy Wykonawca zgtasza Przedstawicielowi Zamawiajgcego w
formie pisemne;.

2.5.2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu

odbioru, oraz prawidtowej eksploatacji urzagdzen, a w szczegdlnosci protokotéw:

a) z pomiardw rezystancji izolacji nowo wykonanej instalacji,

b) z pomiaréow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

c) z pomiaréw szczelnosci instalacji.

d) kompletu instrukcji eksploatacji i dokumentacji techniczno-ruchowych zamontowanych urzadzen.

Catos¢ dokumentacji w jezyku polskim.
W/w dokumentacja zostanie przekazana najpdzniej wraz z pisemnym zgtoszeniem Wykonawcy o gotowosci zadania
do odbioru.



2.5.3. Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie beda zgodne z OPZ.

2.5.4. W ciggu 6 dni roboczych od uptywu terminu zawiadomienia, Zamawiajacy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru.

2.5.5. Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac bedzie Protokot Odbioru Prac podpisany przez Zamawiajacego po
odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ.

2.5.6. Datg odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony korncowego Protokotu Odbioru
Prac.

2.5.7. Wykonawca udzieli gwarancji na caty zakres wykonanych prac, na okres 24 miesiecy liczac od dnia podpisania
korcowego Protokotu Odbioru przez Komisje Odbiorowa.

2.5.8. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za zagospodarowanie wytworzonych odpadow we wtasnym zakresie (za
wyjatkiem zdemontowanych elementéw stalowych, ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu) oraz przekazanie
zbiorczego zestawienia odpaddw wytworzonych w trakcie realizacji umowy.

2.6. Dokumentacja powykonawcza i koncowe dokumenty z realizacji prac.

2.6.1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej
zgodnie z wymaganiami dla dokumentacji powykonawczej. Projekt powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w
chwili przekazania do eksploatacji.

2.6.2. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spdjny komplet wszystkich istotnych dokumentéw z
realizacji Prac, w tym w deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, a takze protokoty odbiorowe.

2.7. Zarzadzanie zadaniem

2.7.1. Osoba kierujgca pracami musi by¢ stale obecna podczas realizacji prac i by¢ dostepna dla oséb nadzorujacych ze
strony Zamawiajgcego po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.

2.8. Termin realizacji zadania

2.8.1. Odbidr prac a tym samym podpisanie koricowego Protokotu Odbioru powinno nastgpié nie pdzniej niz
31.08.2025.
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