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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11 CEL ZADANIA

111  Cel
a.
b.
c.

1.2 OPI
1.2.1 Prz

em prac wykonywanych na filtrach tkaninowych zabudowanych w Elektrocieptowni Pomorzany jest:
Doprowadzenie urzadzen do stanu petnej sprawnosci technicznej,

Zmniejszenie awaryjnosci,

Utrzymanie wymaganej zywotnosci urzadzen, poprzez odtworzenie stanu filtrow i ich urzadzen
pomocniczych drogg wymiany elementéw.

S PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA /ZAKRES PRAC

edmiotem zamdwienia jest dostawa oraz wymiana 5120 sztuk workéw filtracyjnych znajdujgcych sie w

filtrze tkaninowych Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloku A i dla bloku B.

1.22 Wy

miang, w instalacji I0S dla kazdego z blokéw nalezy przeprowadzi¢ podczas postoju remontowego w roku

2025 tj. pomigdzy 07.07.2025 a 10.08.2025.
1.2.3 W celu wtasciwego doboru materiatu filtracyjnego Zamawiajgcy, na prosbe Wykonawcy, przekaze posiadane
informacje na temat paliwa i popiotu oraz nowy worek filtracyjny.

Tabela 1 Wykaz czesci, elementéw i materiatéw potrzebnych do realizacji zadania dostarczanych przez Zamawiajgcego.

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢
1. Kosz wsporczy ze stali nierdzewnej Szt. 20
13 OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

1.3.1  Opi
1.3.1.1 Filtr

s 0golny stanu istniejgcego:
tkaninowy 01/02HTE20ATO001 znajduje sie za reaktorem Circoclean. Filtr sktada sie z nastepujgcych

elementoéw:

czterech komor filtracyjnych — w komorze filtracyjnej dzieki filtrom workowym zainstalowanych na ptycie
komarkowej (gérna czes¢ komory) nastepuje odseparowanie czastek statych. Ptyta komodrkowa posiada
owalne otwory rozmieszczone w koncentrycznych okregach w ktérych zainstalowane sg worki filtracyjne,

leje filtra — znajdujg sie w dolnej czesci komory filtracyjnej, w ktérym gromadzone sg odseparowane na
filtrach workowych i strzepywane przez uklad czyszczenia czastki state. Ze wzgledéw technologicznych
temperatura $cian leja filtra utrzymywana jest przy pomocy ogrzewania elektrycznego na poziomie 80 °C.
Zapobiega to skraplaniu sie wody zawartej w spalinach. Podczas normalnej pracy filtra, leje powinny byé
puste. Kazdy lej wyposazony jest w czujnik poziomu maksymalnego nagromadzonych czgstek statych, ktéry
ma informowaé operatorow o nadmiernym nagromadzeniu sie w czgstek statych w komorze filtracyjne;.
Kréciec wylotowy leja zsypowego wyposazony jest w zasuwe reczng umozliwiajgcg odciecie zsypu czgstek
statych do znajdujgcego sie ponizej zbiornika czgstek statych,

ukfad czyszczenia filtra - w miare powiekszania sie ilosci czgstek statych na powierzchni workéw filtracyjnych
rosnie réznica cisnien pomiedzy wlotem do filira workowego a wylotem z filtra. w celu utrzymania zadanej
réznicy cisnienia, wymagane jest czyszczenie workow filtracyjnych. Czyszczenie workéw odbywa sie
podczas pracy instalacji IOS przy pomoca niskoci$nieniowego uktadu pulsacyjnego. Powietrze czyszczace
gromadzone jest w zbiornikach znajdujgcych sie nad komorami filtracyjnymi pod ci$nieniem 0,85 bar. Uktad
czyszczacy jednej komory skiada sie ze zbiornika sprezonego powietrza wyposazonego w zawor
membranowy. Otwarcie zaworu membranowego nastepuje poprzez elektrozawor tzw. zaworem pilotowym.
w wyniku otwarcia zaworu membranowego powietrze pod cisnieniem jest wttaczane do rozdzielacza
obrotowego (znajdujgcego sie w wewngtrz komory spalin oczyszczonych). Na rozdzielaczu zabudowane sg
dysze przez ktore przeciwprgdowo w stosunku do przeptywajgcych spalin wttaczane jest powietrze do
poszczegdlnych workdw filtracyjnych ustawionych pod nimi. W wyniku takiego ,strzepniecia” pyt znajdujacy
sie na workach filtracyjnych opada do lejéw filtra a nastepnie do zbiornika powrotu czastek statych. W
zaleznosci od wartosci roznicy cisnienia ukfad czyszczenia moze pracowac w 3 trybach: wolny, normalny,
szybki. Parametry poszczegélnych trybow pracy ukfadu czyszczenia przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Réznica cisnien na filtrze Czas miedzy czyszczeniem Definiowane wartosci
workowym komor

Tryb wolny >12 oraz < 15 mbar 15 ...180 sekund 113 sekund

Tryb normalny | 215 oraz < 18 mbar 10..... 60 sekund 31 sekund

Tryb szybki 218 mbar 3 ....30 sekund 13 sekund

Sprezone powietrze na potrzeby uktadu czyszczenia filtra dostarczane jest dzieki trzem dmuchawom

- 01HTE11ANOO1 dla instalacji I0S A, 02HTE11ANOO1 dla instalacji I0S B oraz OOHTE11AN001 -
dmuchawa rezerwowa, ktéra moze zasila¢ instalacje 10S A lub instalacje IOS B. Dmuchawy sg potagczone
do jednego wspodlnego uktadu z ktérego powietrze dostarczane jest do poszczegodlnych zbiornikéw
powietrza czyszczacego. Kazda dmuchawa wyposazona jest w silnik, filtr wlotowy, pas napedowy klinowy z
ostong, zawdr bezpieczenstwa, zawor zwrotny, mocowania ttumigce drgania, elastyczne przytagcza oraz
obudowy dzwigkoszczelne.

« komory spalin oczyszczonych — komora powyzej ptyty komérkowej. w kazdej komorze spalin oczyszczonych
znajduje sie element uktadu czyszczenia filtrow workowych. Jest to obrotowy rozdzielacz powietrza
czyszczacego. Rozdzielacz czyszczgcy napedzany jest silnikiem. Powietrze czyszczace doprowadzane jest
do rozdzielacza ze zbiornika sprezonego powietrza zainstalowanego powyzej rozdzielacza (w nadbudéwce
filtra).

» Nadbudoéwka — zainstalowana na konstrukgiji filtra workowego zamknieta obudowana z ptyt warstwowych
konstrukcja stalowa stanowigca pomieszczenie techniczne. W pomieszczeniu nadbudéwki znajdujg sie
elementy ukfadu czyszczenia filtrow workowych (napedu rozdzielacza — silnik z przektadnia, zbiorniki
powietrza).

+ Klapy wlotowe i wylotowe — klapy umozliwiajgce odciecie pojedynczej komory filtracyjne;.

Dmuchawy powietrza czyszczacego | OOHTE11ANOO1

01HTE11ANOO1

02HTE11ANOO1
Producent Aerzen
Typ GM35S
Wydajnosé 1 706,4 m3/h
Cisnienie tloczenia 1,913 bar
Temperatura wylotowa 135 °C
Predko$¢ obrotowa 2965 obr. / min

Zbiorniki powietrza czyszczacego 01/02HTE21-24BB001

Liczba zbiornikow 8 szt.

Cisnienie w zbiorniku 0,85 bar

Wymiary worka (dtugosc) 8 000 mm

Pojemno$é zbiornika ;300 litréw 1,0
ar

Cisnienie robocze

Spaliny nieoczyszczone zawierajgce czastki state przeptywajg z reaktora Circoclean do filtra tkaninowego
poprzez kanat zbiorczy, w ktérym to spaliny rozdzielane sg do poszczegdlnych komér filtracyjnych. W filtrze
predkos¢ spalin jest znaczaco obnizana. Prowadzi to do wstepnego wytracenia grubszych czagstek i
jednorodnego rozdziatu strumienia spalin w workach filtracyjnych. Stezenie pytu w spalinach nieoczyszczonych
wptywajgcych do filtra tkaninowego wynosi ok. 100 g/m?3. Dzieki zastosowaniu filtrow workowych stezenie pytu
w spalinach oczyszczonych wyptywajgcych z filira tkaninowego zostaje obnizone do poziomu nizszego niz 10
mg/Nm3.
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1.3.2
1.3.3

Filtr tkaninowy

llo$é 2
Producent Polata
Materiat S235JR
Liczba komor 4
Liczba workow 2 560 szt.
Powierzchnia filtracji 8192 m?2
Wymiary worka ($rednica)
) L. 127 mm
Wymiary worka (dtugo$c)
8000 mm

Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy
Opis dla branzy kottowej:

1.3.3.1 W kotle Benson OP — 206 spalane jest paliwo — wegiel kamienny o nastepujgcych parametrach:

1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7

a. warto$¢ opatowa gorna (w stanie suchym) 20,7-25,7MJ/kg
b. wilgotnos$¢ catkowita 7-12 %

c. zawartos¢ popiotu w suchej masie 12-23 %

d. zawartos¢ wegla w suchej masie 65 %

e. zawartos¢ siarki w suchej masie 0,35-1,2%

f. zawartos¢ chloru w suchej masie <0,4 %

Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze): nie dotyczy
Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

Opis dla branzy budowlanej: nie dotyczy
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1.3.8  Opis dla branzy oczyszczania spalin:
1.3.8.1 Budowa filtra workowego
a. Filtr workowy, pionowy
1.3.8.2 Parametry techniczne filtra worka workowego

a. urzadzenie filtrujgce: filtr workowy,

b. producent filtra: Polata ,

c. zastosowanie: odpylanie spalin,

d. spalane paliwo: wegiel kamienny.

e. powierzchnia filtracyjna: 8192 m2,

f. ilos¢ komor/workow: 4/2560 szt.

g. wymiary worka (dtugosc¢/srednica): 8000/ 127 mm,

h. dotychczas stosowany (typ/producent): Lydall Gutsche GmbH & Co. KG,
i. dozowanie wapna przy rozruchu: 2500 - 3500 kg,

1.3.8.3 Worki filtracyjne:

a. rodzaj spalanego paliwa:
e parametry pracy — temperatura pracy diugotrwata 100 °C, chwilowa 180 °C
e zawartos$¢ popiotéw w spalinach zanieczyszczonych max. 100 g/Nm3,
e przeptyw spalin zanieczyszczonych - 270 000 Nm3/h,

b. przepuszczalnos$¢ powietrza: 100 I/dm? x min przy 200 Pa (DIN 53887)

c. odpornos¢ termiczna:
e dziatanie diugotrwate: 160 °C,
e dziatanie chwilowe:  190°C

d. wykonczenie powierzchni filtracyjnej worka:
e wodno i olejoodporna,

e. wykonanie:
e gora - snapring na gtéwce: gora sznur,
e dot - filc, dno wzmocnienie z lamowkg i owalne denko wg typu Hamon / Deichmann

1.3.8.4 Kosze:

a. stal nierdzewna, bajcowana i pasywowana,

b. montowane od strony czystej filtra

c. kosz 3-czesciowy z tgczeniem wtykowym

1.3.9  Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczentwa OT: nie dotyczy
1.3.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego: nie dotyczy

14 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1  Catosc¢ prac odbywac sie bedzie na terenie PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie w Elektrocieptowni
Pomorzany ul.Szczawiowa 25/26.

15 GRANICE ZAMOWIENIA

1.5.1 Zamdwienie obejmuje wszystkie prace zwigzane z dostawa, wymiang oraz utylizacjg odpadéw powstatych przy
wymianie workéw filtracyjnych w filtrze workowym na 10S dla Bloku A oraz IOS dla Bloku B.
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OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
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231
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23.12

2.3.13

23.14

2.3.15

2.3.1.6

23.17

2.3.1.8

2.3.19

WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA
ZAMAWIAJACEGO

Nie dotyczy
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Szczegodtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin:
Wszelkie narzedzia niezbedne do wykonania Prac zabezpiecza Wykonawca.
Wymagana jest obecno$¢ Wykonawcy podczas rozruchu urzadzenia po remoncie.

Inne uwarunkowania:

Dopuszczalne jest prowadzenie prac remontowych przez catg dobe 7 dni w tygodniu. Organizacja prac lezy
w gestii Wykonawcy, z zaznaczeniem konieczno$ci dotrzymania terminéw realizacji.

Utylizacja wszelkich odpaddw lezy po stronie Wykonawcy,w szczegolnosci workow filtracyjnych, palet itd. Jej
koszt nalezy uwzgledni¢ w kosztach realizacji prac.
Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, a ich koszt nalezy uwzgledni¢ w kosztach realizacji prac.
Wykonawca zapewnia montaz i utrzymanie rusztowan w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdorazowo przed wykonaniem remontu/modernizacji zlecajacy remont winien oceni¢ czy wykonywane prace
wptywajg na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej w porozumieniu z lokalnym inspektorem ds. ppoz.
Jesli w ocenie Zlecajgcego remont istniejg przestanki do konsulatcji z rzeczoznawcg ds. ppoz. nalezy taki zapis
zawrze¢ w sporzadenej dokumentaciji.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Organizacja prac — wymagania organizacyjne stawiane przez Zamawiajgcego
Wszelkie prace wykonywane na terenie Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane wytacznie na polecenie
pisemne wystawione przez upowaznionych pracownikow Zamawiajgcego.

Na wszystkie realizowane prace Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ POR, na wzorcach Zamawiajgcego,
przedstawi¢ i uzyska¢ akceptacje stuzb Zamawiajgcego. POR stanowi podstawe do wystawienia polecenia na
prace.
W ramach organizacji miejsca pracy Wykonawcy nieodptatnie zostanie udostepniona energia elektryczna, woda,
energia cieplna, a scieki zostang odebrane w ramach istniejacej sieci wodno-kanalizacyjnej. Lokalizacja i warunki
przytgczenia mediow do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni pomieszczenia biurowe i socjalne, a takze mozliwos¢ korzystania
z punktu sanitarno-lekarskiego dla swoich pracownikéw i pracownikéw podwykonawcéw (np. miasteczko
kontenerowe).
Wszystkie osoby, inne niz pracownicy i wspoétpracownicy Wykonawcy nie bedg upowaznione do wstepu na teren
wykonywanych prac bez zgody Kierownika Robot.
Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym (np.
Panstwowa Straz Pozarna, PIP, PINB itp.) organom kontrolnym.
Wszystkie dodatkowe urzadzenia dzwigowe i transportowe niezbedne do wykonania prac dostarczy
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do naprawy na swdj koszt udostepnionych urzgdzen
dzwigowych, ktére ulegly uszkodzeniu w trakcie prowadzonych prac.
Zamawiajgcy udostepni w ramach umowy do uzytkowania Wykonawcy istniejgce sprawne suwnice, elektro
wciggi, wciggarki, dzwigi osobowo-towarowe.
Zatadunek, transport i wytadunek na terenie Zaktadu wykonuje Wykonawca.

2.3.1.10 Wszystkie urzadzenia dzwigowe nieobstugiwane przez pracownikéw Zamawiajgcego bedg obstugiwane tylko

przez tych pracownikéw Wykonawcy, ktorzy legitymujg sie odpowiednimi do tego uprawnieniami.

2.3.1.11 Zamawiajacy informuje, ze w miejscu pracy przynaleznym do remontowanych urzgdzen moga by¢ wykonywane

inne prace remontowe.
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2.3.1.12 Wykonawca musi posiada¢ mozliwo$¢ prowadzenia we wikasnym zakresie transportéw wewnetrznych na terenie
Zaktadu.

2.3.1.13 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli bezpieczenstwa (cotygodniowa kontrola bezpieczenstwa
u wszystkich Wykonawcow, przez stuzby Zamawiajgcego) oraz do organizowania spotkan w sprawie
bezpieczenstwa.

2.3.1.14 Poza czesciami wskazanymi w tabeli 1, ktére zostang przekazane przez Zamawiajgcego, cato$¢ materiatow,
czesci zamiennych, a takze materiatdw pomocniczych zostanie dostarczona przez Wykonawce.

2.3.1.15 Wykonawca musi posiadac¢ potencjat organizacyjny i ludzki umozliwiajgcy w przypadkach koniecznych realizacje
harmonogramu praca na trzy zmiany, w niedziele i Swieta.

2.4 WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

24.1 Osobg zarzgdzajacg wykonaniem zadania i odpowiedzialng za jego realizacje ze strony Wykonawcy bedzie
Kierownik Prac — pracownik z doswiadczeniem w remontach urzadzen energetycznych z uprawnieniami
(Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci na
stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontéw, montazu dla urzgdzen grupy 2 pkt 5, 6, 7, 8 i 10 zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalac;ji i sieci (Dz. U.
2022, poz. 1392). Bedzie on miat bezposredni kontakt z przedstawicielami ze strony Zamawiajgcego (telefon,
e-mail, dziennik realizacji prac, systematyczne spotkania w trakcie trwania remontu).

2.4.2  Wykonawca podczas wykonywania prac musi dysponowac¢ co najmniej 2 osobami posiadajgcymi odpowiednie
kwalifikacje dla prawidtowego wykonania zakresu prac (Swiadectwo kwalifikacyjne ,D” Grupa 2 pkt 5,6,7,8,10
oraz co najmniej 1 osobg posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje do obstugi wciagnikéw elektrycznych.

2.5 RUCH PROBNY

251 Ruch Proébny dla kazdej z instalacji I0OS odbedzie sie po zakonczeniu postoju remontowego odpowiednio
Bloku A i Bloku B.

252 Ruch Prébny zostanie poprzedzony prébg szczelnosci wykonang przy uzyciu 50 kg proszku fluoroscencyjnego,
ktory nalezy dodaé do reaktora zgodnie z przyjetg instrukcjg opisujgcg ten proces. Test zostaje uznany za
pozytywny w momencie, w ktérym nie wykryto proszku fluoroscencyjnego w przestrzeni spalin oczyszczonych.

253 Ruch Prébny urzadzen na danym bloku uwazany bedzie za pozytywny, jezeli przez 7 kolejnych dni praca
instalacji 10S na danym bloku nie zostanie zaktdécona z powodu usterki zwigzanej z wymiang workow
filtracyjnych w filtrze workowym oraz dobowa emisja pytu musi by¢é mniejsza niz 3 mg/m3.

2.5.4  Dla zapewnienia sprawnego Ruchu Prébnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca Prac
zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet i urzadzenia
pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu — w obrebie
realizowanego zadania).

25,5 Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu probnym, w odbiorach czesciowych
i koncowych.

2.5.6  Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg obowigzani dotozy¢ nalezytej
starannosci przy odbiorze oraz moga korzysta¢ z opinii rzeczoznawcéw.

2.5.7 Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru ruchu prébnego, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

2.5.8 W przypadku niepowodzenia ruchu préobnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania na swgj
koszt, wigczajgc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, fgcznie z podatkiem VAT takich
Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie powtérzonego ruchu prébnego. W takim
przypadku ruch prébny zostanie powtérzony w terminie jak najwczes$niejszym.

2.6 PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE

Nie dotyczy
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2.7

27.1
2.7.2

2.7.3

274

2.75

2.7.6

2.7.7

2.7.8

2.8
28.1

2.8.2

2.8.3

2.9

ODBIORY PRAC

Zakonczenie Prac bedgcych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Realizacji Prac.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktore bedg potrzebne
do odbioru korcowego.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
Dziennik Realizacji Prac, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organéw, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, wynikow pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi wnioskami
dokonanymi w toku Prac.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowg i dokumentacjg projektowg
wykonawczg.

O osiggnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢
Zamawiajgcego na 5 dni roboczych naprzdd, wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

W ciggu 3 dni roboczych od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru.

Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

Data odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/koncowego).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektdw powykonawczych oraz z kohicowych dokumentow
z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej.
Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projekiow wprowadzone w trakcie realizacji zadania. Projekt
powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili przekazania do eksploataciji.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spojny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane aktualnymi
przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz zastosowanych urzgdzen
i maszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepiséw, w tym bezpieczenstwa (np.:
oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

ZARZADZANIE ZADANIEM

Nie dotyczy

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

3.1

3.2

DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH
Nie dotyczy
DLA CALOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - WYKONAWCZEJ

Nie dotyczy
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IV. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

4.1

4.2
4.2.1

422

4.2.3

424

4.25

4.3
43.1

43.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

4.3.9
4.3.10

43.11

4.3.12

WYMAGANIA OGOLNE
WYMAGANIA REALIZACYJINE

Wszystkie materiaty, ktére beda wykorzystane do realizacji Prac muszg posiada¢ stosowne aprobaty,
certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore po zakonczeniu Prac
stanowi¢ bedg integralng czes¢ dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

. zatozeniami OPZ,

. z profesjonalng starannoscia,

. Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,

. zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony srodowiska,

. zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac

Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi posiada¢ wszystkie
niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in. stwierdzajgce jego pochodzenie,
przydatnos$¢ techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP, ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty,
poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan,
muszg one spetnia¢ wymagania przepiséw prawa i posiadaé zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym
zakresie.

Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba poniesé realizujgc
Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zaktadu materiatow lub elementéw odpadowych powstatych w
wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach
kosztéw Wykonawcy, na elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

Wykonawca podczas realizacji Prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich Prac w sposéb umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas proceséw produkcji energii.

PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikow z zaznaczeniem posiadanych przez nich uprawnien

w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).

Odebranie miejsca Prac z podaniem pisemnego zapotrzebowania na media i ich parametry.

Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg.

Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.

Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.

Pobieranie z magazynu Zamawiajgcego i dostarczanie na miejsce zabudowy czesci i materiatow, ktore

dostarcza Zamawiajgcy, jezeli taka sytuacja bedzie mie¢ miejsce.

Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez innych

Wykonawcoéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajacego.

Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do kontenerow na materiaty przeznaczone do

zlomowania.

Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.

Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego do

akceptacji nastepujgce dokumenty:

a. liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi) oraz wskazaniem
0s6b dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkgiji,

b. liste pracownikow funkcyjnych wyposazonych w telefony komérkowe i ich numery,

C. opis organizacji Prac.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie Prac. Po

ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste

i uporzgdkowane.

Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca Prac.

T QO O T 9
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4.3.13 Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, 0osob i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatow i narzedzi oraz oséb,
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

4.3.14 Wykonawca po podpisaniu Umowy zobowigzany jest uzyska¢ od stuzb ochrony Zamawiajgcego odpowiednie
identyfikatory uprawniajace do wejscia na teren realizacji Prac.

4.3.15 Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

4.3.16 Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
Pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcow podczas
Prac wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

4.3.17 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportow i sprawozdan z wykonywanych przez siebie Prac
w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACJA PRAC

4.4.1  Organizacja miejsca Prac

a. Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym beda prowadzone Prace wraz z zapleczem socjalno-
sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie uzgodnione i przekazane w formie pisemnej
Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b. Szczegdétowe kwestie dotyczgce mediow, wynajmu pomieszczen i inne zostaty ujete w Umowie.

c. Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg upowaznione do
wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to przedstawicieli Zamawiajgcego i oséb
przez nich upowaznionych wg listy przekazanej Wykonawcy.

d. Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innym
(np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

4.4.2  Zabezpieczenie Terenu Prac

a. Zamawiajacy zapewni zabezpieczenie Terenu Prac w ramach ogodlnego zabezpieczenia zaktadu
z wykorzystaniem istniejgcych zabezpieczen i funkcjonujacej Stuzby Ochrony Zamawiajgcego.

b. Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wiasny koszt.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradziezg:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajgcego,
e czesci urzgdzen zdemontowanych do przegladu, remontu.

d. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego.

e. Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie, oswietlenie, ochrone
oraz wszelkie inne niezbedne $rodki dla zapewnienia bezpieczenstwa terenu Prac.

443 Porzgdek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzgdku miedzy innymi poprzez:

a. skladowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji Prac,

b. sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementéw przeznaczonych do
dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),

c. zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,

d. w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw.

4.4.4  Spetnienie norm hatasu

a. Nie moze by¢ przekroczona warto$¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska zewnetrznego oraz
ochrone srodowiska Pracy.

b. Dostawca maszyn i urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania.
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4.4.5 Komunikacja na miejscu Prac

a. Dziennik realizacji Prac — dostarcza Zamawiajgcy, a za jego prowadzenie odpowiada kierownik Prac
Wykonawcy.

b. £acznos¢ telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac, Zamawiajacy wymaga,
aby Wykonawca wyposazyt dozér techniczny (w szczegdélnosci mistrzéw, koordynatoréw i kierownikéw
budowy) w telefony komérkowe. Przed przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
liste z wykazem numerow.

4.5 SZKOLENIA
Nie dotyczy

4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACJI | REMONTOW
Nie dotyczy
4.7 ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
Nie dotyczy

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO.
51 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

5.1.1 Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji rozwigzan
technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich branzach.

5.1.2 W przypadku dokumentacji powigzanych musza one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

a. fabryczne instrukcje obstugi;

. DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;

. dokumentacja rejestracyjna,

. dokumentacja montazowa,

. atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzgdzen i armatury,

karty gwarancyjne,
. opisy techniczne,
. rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
i. inne zwigzane.

5.1.3 W przypadku materiatdbw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat itlumaczenie w jezyku polskim.
Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowaé poprzez odniesienie do
wymogow jakosciowych i ilosciowych wiasciwych dla przepiséw polskich.

5.1.4 Dokumentacja powinna posiada¢ os$wiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.15 Projekty wykonawcze musza zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike przedmiotowych Prac
z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a. obiektu lub jego czesci,
b. instalacji,
c. wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
5.1.6 Dokumentacje nalezy opracowa¢ wg zasad jn.:
a. w 4 egzemplarzach w formie papierowej,
b. w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.

5.1.7 Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie papierowej oraz

elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyze;j.

5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

oOQ ™M 0 O O T

Nie dotyczy
5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
Nie dotyczy
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54 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

5.4.1  Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego wtasciwego dla
danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel
Zamawiajgcego i Wykonawca) , ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.

5.4.2 Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokét odbioru podpisany przez obie strony
Umowy.
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