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Wykonanie pomiaréw wydatku energetycznego metoda Lehmanna
na wybranych stanowiskach pracy w Elektrocieptowni Pomorzany
i w Elektrocieptowni Szczecin w 2025 r.
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CEL ZADANIA

Celem zadania jest ustalenie obcigzenia fizycznego czlowieka, jakie nastepuje w trakcie wykonywanej pracy.
Pomiary te przeprowadza sie w ramach Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéow (Dz. U. z 2019 poz.1160 z pdzr.zm.). Przedmiotem zamodwienia jest
wykonanie pomiarow wydatku energetycznego metodg chronometrazowo-tabelaryczng na podstawie tablic
Lehmanna na wybranych stanowiskach pracy w Oddziale w Szczecinie. Pomiary wydatku energetycznego majg
na celu sprawdzenie, czy prace wykonywane na danym stanowisku mozna zakwalifikowa¢ do pracy w
warunkach szczegodlnie ucigzliwych, w ktérych pracodawca musi zagwarantowa¢ pracownikom dostep do
napojow i positkéw profilaktycznych. Obliczony wydatek energetyczny pozwala oceni¢ ilos¢ energii zuzywane;j
na wykonanie pracy fizycznej na danym stanowisku podczas catej zmiany roboczej. Ocena ciezkosci pracy jest
jednym z elementéw analizy ergonomicznej stanowiska pracy, ma réwniez wptyw na bezpieczenstwo pracy.
Dodatkowo wyniki z pomiaréw wydatku energetycznego postuzg do aktualizacji ocen ryzyka zawodowego dla
stanowisk pracy, na ktorych bedg one wykonane. Wykonane pomiary oraz otrzymane wyniki mogg byc¢
podstawg do zmiany organizacji pracy, stosowania dziatan techniczno — proceduralnych skutkujgcych
poprawieniem sie warunkéw wykonywanych czynnosci u danego pracownika oraz tym samym zmniejszenia
obcigzenia fizycznego w ciagu dnia roboczego.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Gléwna dziatalnoscig PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie jest produkcja i dystrybucja energii
cieplnej oraz energii elektrycznej. Zdecydowana wigekszos¢ produkcji energii cieplnej oraz catkowita produkcja
energii elektrycznej odbywa sie w oparciu o zcentralizowane obiekty produkcyjne. Obszar zaktadu obejmuje
réwniez obiekty nieprodukcyjne, w tym obiekty biurowe.
Pracodawca nieodptatnie zapewnia positki profilaktyczne pracownikom wykonujgcym prace zwigzane z:
a. wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
b. praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni w okresie zimowym tj. od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.
Positki profilaktyczne wydawane sa:
a. wedtug ustalonego wykazu stanowisk okreslonych w Instrukcji wydawania positkow profilaktycznych
i napojow w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie.
b. pracownikom zatrudnionym w ramach "Akcji Zima” oraz przy usuwaniu klesk zywiotowych i innych
zdarzen,
c. losowych, na podstawie imiennych list sporzgdzonych przez kierownictwo akcji,
d. pracownikom w przypadku wykonywania w danym dniu prac zgodnie z pkt 1.2.2 a takze zwigzanych
z usuwaniem awarii poza ich normalnymi godzinami pracy — dyspozycyjne positki profilaktyczne.
W zwigzku z wystepowaniem w Oddziale w Szczecinie prac zwigzanych z wysitkiem fizycznym w zmiennych
warunkach atmosferycznych, wybrano metode chronometrazowo-tabelaryczng Lehmanna, ktéra jest jedng
z najpopularniejszych metod oceny wydatku energetycznego. Bierze pod uwage takie czynniki jak pozycja ciata,
zaangazowanie grupy miesni i stopnia ciezkosci pracy (lekka, srednio ciezka lub ciezka), a takze czas w jakim
wykonywane sg czynnosci w okreslonej pozycji ciata. Najbardziej popularne czynnosci wykonywane przez
pracownikow sg przedstawione w tabelach. Metoda Lehmanna wspiera procesy oceny srodowiska pracy
dotyczace zapewnienia wymaganej temperatury w pomieszczeniach pracy (zalezne od ciezkosci pracy),
dbatosci o ochrone pracy kobiet i osd6b mtodocianych (czy nie zostat przekroczony wydatek energetyczny),
a takze zwrdcenia uwagi na kwestie zwigzane z dodatkowymi badaniami lekarskimi. Zaletg tej metody jest fakt,
ze podczas prowadzenia badan oceniajacy nie zaktéca badanemu rytmu wykonywanych zadan zwigzanych
Z praca, a narzedzie (metoda) jest ogélnodostepna i mato skomplikowana w zastosowaniu. Btgd w ocenie, jesli
jest ona dokonywana przez osoby z doswiadczeniem, jest niewielki i mozliwy do zaakceptowania w badaniach
o charakterze praktycznym.
Wydatek energetyczny jest podstawowym parametrem okreslajagcym ilos¢ energii wydatkowanej przez
cztowieka podczas wykonywanej pracy. Ocena ciezkosci pracy jest jednym z elementdéw analizy ergonomicznej
stanowiska pracy, jak rowniez niezbedna do uregulowania wydawania pracownikom positkéw i napojow
profilaktycznych na podstawie Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz. U. z 2019 poz.1160 z p6zr.zm.).
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1.2.6 Do oceny ucigzliwosci wysitku fizycznego metodg szacunkowo-tabelaryczng wg Lehmanna brane sg pod uwage
nastepujgce sktadniki:
o wydatek energetyczny [kJ/8h], wyrazajgcy prace mechaniczng (wysitek dynamiczny),
o wysitek statyczny, zwigzany ze statym napieciem miesni podczas pracy,
o powtarzalno$¢ ruchdéw, okre$lajaca ucigzliwos¢ pracy wywotang jednostronnym obcigzeniem uktadu
mige$niowego w wyniku wykonywania jednostajnych ruchéw.
1.2.7 Przewidywany zakres prac obejmuje skuteczne wykonanie prac wyspecyfikowanych w punkcie 1.4 Granice
zamoéwienia.

13 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Lokalizacja realizacji prac:

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie — ul. Gdanska 34a, 70-661 Szczecin:

»  Elektrocieptownia Pomorzany - ul. Szczawiowa 25/26; 70-010 Szczecin,

»  Elektrocieptownia Szczecin - ul. Gdanska 34a; 70-661 Szczecin.

Zamawiajgcy - PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie — ul. Gdanska 34a, 70-661 Szczecin jest
wiascicielem wyzej wymienionych lokalizaciji.

1.4 GRANICE ZAMOWIENIA

141 Przedmiotem zamowienia jest wykonanie pomiaréw wydatku energetycznego metodg chronometrazowo-
tabelaryczng na podstawie tablic Lehmanna na wybranych przez Zamawiajgcego stanowiskach pracy
w Oddziale w Szczecinie w PGE EC S.A. Oddziat Szczecin w | kwartale 2025 r.
1.4.2 Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje m.in.:
a. Etap |
e Zebranie danych chronometrazowych na stanowiskach pracy (tzw. fotografia dnia roboczego) w danej
lokalizaciji.
e Rejestracja przebiegu i czasu przyjmowania pozycji ciata i wykonywanych czynnosci w ciggu catej
zmiany roboczej.
b. Etap Il
¢ Ocena ucigzliwosci wysitku fizycznego na podstawie analizy czynnosci roboczych, gtéwnych grup miesni
wykonujgcych czynnosci podczas pracy zakonczona ocena taczng obcigzenia pracg fizyczng
(wysitkiem).
c. Etap Il
e Opracowanie 2 egzemplarzy Sprawozdania z przeprowadzonych pomiaréw dla stanowisk
pracowniczych w formie papierowej i elektronicznej (dla kazdej lokalizacji w formie papierowej
i elektronicznej):
- 1 egzemplarz Sprawozdania z przeprowadzonych pomiaréw wydatku energetycznego w formie
papierowej i elektronicznej dla 12 stanowisk Elektrocieptoni Pomorzany,
- 1 egzemplarz Sprawozdania z przeprowadzonych pomiaréw wydatku energetycznego w formie
papierowej i elektronicznej dla 9 stanowisk Elektrocieptowni Szczecin.
1.4.3  Termin koncowy zakonczenia prac 28.02.2025 r.

OPZ - CZESC SZCZEGOLOWA

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

21  WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW
WYKONAWCY/PODWYKONAWCY - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
2.11  Wykaz czynno$ci wykonywanych przez Wykonawce lub Podwykonawce dla kazdego ze stanowisk pracy.
Wykonawca powinien osobiscie przeprowadzi¢ na danej lokalizacji, ha danym stanowisku pracy pomiary
wydatku energetycznego.
2.1.1.1 OCENA WYDATKU ENERGETYCZNEGO
e Sporzadzenie zestawienia wszystkich czynnosci roboczych wykonywanych przez pracownika w ciggu 8
godzin zmiany roboczej na wybranych stanowiskach pracy.
e Obliczenie wydatku (Wa) z uwagi na pozycje tutowia i z uwagi na prace konczyn (Wh) oraz obliczenie
wyniku sumarycznego wydatku energetycznego (Wc). Obliczona wielkos¢ wydatku energetycznego
powinna miescic sie w danym zakresie stopnia cigzkosci pracy dla kobiet i mezczyzn.
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Ocena stowna i punktowa uzyskanego wyniku wydatku energetycznego.

OCENA OBCIAZENIA STATYCZNEGO

Wykonanie oceny stopnia obcigzenia statycznego pracownika podczas wykonywania pracy. Proces ten
polega na okresleniu rodzaju aktywnosci fizycznej uwzgledniajgcej skurcz izometryczny migsni
szkieletowych, to znaczy zmiane napiecia migesni bez zmiany ich dlugosci. Skurcze izometryczne sg
odpowiedzialne gtéwnie za stabilizacje postawy ciata, ktéra widoczna jest w sytuacji, gdy osoba stoi bez
poruszania sie, a nawet wtedy uzywane sg miesnie.

OCENA POWTARZALNOSCI RUCHOW

Okreslenie powtarzalnosci ruchu — ocena stopnia uciazliwosci pracy fizycznej wskutek powtarzalnosci
ruchow.

OCENA SUMARYCZNA UCIAZLIWOSCI PRACY

Obliczenie sumy wszystkich wartosci punktowych, ktére zostaty wyznaczone na wczesniejszym etapie
pomiaréw — ocena tgczna ucigzliwosci wysitku fizycznego (stowna i punktowa).

Ocena sumaryczna obcigzenia praca fizyczng w skali punktowej (ocena wysitku stowna i punktowa).

Wykaz stanowisk na ktérych zostang przeprowadzone pomiary wydatku energetycznego metodg Lehmanna.

Tabela 1 Wykaz nazwy i ilosci stanowisk pracy do pomiaréw przez Wykonawce wydatku energetycznego w Elektrcieptowni

Pomorzany.

Komérka Lp. | Stanowisko pracy ilos¢
organizacyjna Nazwa stanowiska dotyczy wszystkich stanowisk:
stopni(starszy, kwalifikowany, samodzielny
itp.)
TPP | Wydziat Produkcji | 1. Obchodowy Bloku 1
2 I 2. Obchodowy Urzgdzen pomocniczych Kotta 1
3. Maszynista Urzadzen Cieptowniczych 1
TPS | Wydziat 4 Mtodszy / Elektroenergetyk Elektrowni 1
Koordynacji i Cieplnych
Wsparcia Ruchu 5. Elektroenergetyk Pomiaréw i Zabezpieczen 1
Elektrycznych
TPP | Wydziat Produkgji | 6. Operator urzgdzen Dzwignicowych 1
3 n Operator Sprzetu Transportu Wewnetrznego - 1
Operator Spychacza
| Obchodowy-Dyspozytor Naweglania 1
Obchodowy Urzadzen Odpopielania i 1
Odzuzlania
STR | Wydziat 10. | Spawacz 1
Remontéw —
Elektrocieptowni 11. | Monter Remontéw Turbin i Urzgdzen 1
Pomocniczych
12. | Operator Maszyn Obrobki Skrawaniem 1
suma: 12
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Tabela 2 Wykaz nazwy i ilosci stanowisk pracy do pomiaréw przez Wykonawce wydatku energetycznego w Elektrocieptowni

Szczecin.

2.2
221

222

Komérka Lp. | Stanowisko pracy ilos¢
organizacyjna Nazwa stanowiska dotyczy wszystkich stanowisk:
stopni(starszy, kwalifikowany, samodzielny
itp.)
TSP | Wydziat Produkgji | 1. Obchodowy Bloku 1
2 Il
TSP | Wydziat Produkgji | 2. Maszynista Urzadzen Uzdatniania Wody 1
3 i 3. Obchodowy Urzgdzen Naweglania 1
4. | Obchodowy-Dyspozytor Naweglania 1
5. | Obchodowy Urzgadzen Hydrotechnicznych 1
TSS | Wydziat 6. Elektromechanik Przyrzadéw Aparatury 1
Koordynacji i Cieplnej i Automatyki
Wsparcia Ruchu
STR | Wydziat 7. Spawacz 1
Remontgw . Monter Remontow Kottéw i Urzadzen 1
Elektrocieptowni .
Pomocniczych
9. Monter Remontéw Urzadzen Dzwignicowych i 1
Naweglania
suma: 9

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

Inne uwarunkowania:

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217
2218

2219

Wykonawca winien posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponowaé potencjatem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy utrzymanie i doskonalenie systemu
zarzadzania zgodnego z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 i dokumentami Polskiego Centrum
Akredytaciji.

Wykonawca powinien dysponowac¢ osobami posiadajgcymi niezbedng wiedze i doswiadczenie do
wykonania czynnosci zwigzanych z pomiarami wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.
Wykonawca winien wykazac sig posiadanymi kwalifikacjami i doswaidczeniem przed przystgpieniem do
realizacji przedmiotu zamodwienia (np. referencjami z firm, instytucji itp.).

Podane w formularzu oferty ceny powinny uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem
pomiardw i opracowaniem sprawozdan, w tym koszty dojazdu.

Pomiary bedg wykonywane we wskazanych jednostkach organizacyjnych Zamawiajgcego.

Pomiary bedg prowadzone w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 do 14:00.

Po przeprowadzeniu pomiaréw oraz po opracowaniu ich wynikéw, Wykonawca sporzadzi bez zbednej
zwtoki Sprawozdania z wykonanych pomiaréw wydatku energetycznego i dostarczy go Zamawiajgcemu
w formie papierowej i elektronicznej w ilosci 2 egzemplarzy (po jednym egzemplarzu dla kazdej
z lokalizaciji).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Sprawozdanie z pomiaréw wolne od wad fizycznych
i prawnych oraz nie naruszajgcych praw osoéb trzecich.

2.2.1.10 Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji na wykonane prace zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w przepisach a w przypadku tam nieokreslonych na okres 12 m-cy, liczony od dnia dokonania odbioru
konkretnej czesci ustugi za pomoca Protokotu Odbiorowego Kohcowego Prac.

Wymagania prawne:

2221

Kazdy dostarczony egzemplarz Sprawozdania musi opierac¢ sie aktualnych wartosciach zwigzanych z
wysitkiem fizycznym, zgodnych z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojow (Dz. U. z 2019 poz.1160 z pézr.zm.).
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. Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

ORGANIZACJA PRAC

Wykonawca informuje Zleceniodawce min. jeden dzien przed przyjazdem na miejsce wykonywania ustugi
0 godzinie przyjazdu, przekazuje Zleceniodawcy niezbedne dane do awizacji wizyty w Oddziale.

Wszystkie osoby wchodzace, wjezdzajgce oraz poruszajgce sie po terenie Spoétki/Oddziatu, bez wzgledu na
rodzaj wykonywanych obowigzkow stuzbowych i cel wizyty obowigzujg regulacje dotyczace ruchu osobowego
ustanowione przez Oddzial/Spotke. Przed wejsciem na teren Oddziatu/Spotki pracownicy Wykonawcy,
Podwykonawcow oraz Dalszych Podwykonawcow sg zobowigzani uzyskaé przepustki zgodnie z regulacjami
przyjetymi w Oddziale.

Na miejscu w oddziale, przed wykonaniem prac na danej lokalizacji Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy
oczekujg na odbidr przy bramie gtéwnej wjazdowej (lub innym ustalonym wczesniej miejscu), na odbior przez
wyznaczonego pracownika Oddziatu.

Przed rozpoczeciem prac przedstawiciele Wykonawcy muszg odbyé szkolenie wprowadzajgce bhp dla
Wykonawcow w Oddziale w Szczecinie potwierdzone wtasnorecznym podpisem.

Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy wykonujg prace w asyscie oddelegowanego do pomocy pracownika
z Oddziatu.

Wszelkie niedogodnosci, niespodziewane sytuacje wptywajgce na utrudnienia w realizacji wykonywania prac
lub nawet ich przerwania nalezy niezwtocznie przekazywac¢ Zamawiajgcemu.

Podczas wykonywania prac na terenie Oddziatu, szczegélnie na terenach produkcyjnych, nalezy porusza¢ sie
po obszarze ustalonym z przedstawicielem Oddziatu.

Podczas wykonywania prac na terenie Oddziatu nie wolno samowolnie dotyka¢ elementdéw sterujgcych
maszynami, urzgdzeniami, instalacjami, mediami.

W przypadku watpliwosci co do bezpieczenstwa wykonywanej pracy lub zagubienia sie, nalezy przerwac prace,
pozosta¢ na miejscu (jezeli jest bezpiecznie) i zadzwoni¢ do Dyzurnego Inzyniera Ruchu lub Zamawiajacego.
Na terenie Oddziatu a zwtaszcza w okolicy urzgdzen ruchowych prace nalezy wykona¢ w sposéb zaplanowany
i ostrozny.

Wykonawca w przypadku wprowadzania na teren Zaktadu oséb niepostugujgcych sie jezykiem polskim
w stopniu komunikatywnym jest zobowigzany zapewni¢ na wiasny koszt ustugi ttumacza.

Wykonawcy realizujgcy prace na rzecz Oddziatu/Spétki sa zobowigzani do utrzymywania miejsca pracy
w nalezytym porzgdku podczas trwania robdt, stosowania wytgcznie sprawnych oraz atestowanych narzedzi
i sprzetu zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usunigcia stwierdzonych nieprawidtowosci Iub
w terminach okreslonych w raporcie z kontroli.

Wykonawcy sg zobowigzani do poinformowania niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w przeciggu 1 godziny od
zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, Dyzurnego Inzyniera Ruchu (DIR),
inspektora nadzoru, stuzby BHP oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Spoétka zastrzega sobie prawo do
uczestniczenia w badaniu okoliczno$ci i przyczyn wypadku przy pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszto na
jej terenie. Wykonawca i Spoétka/Oddziat ma obowigzek udostepni¢ niezbedne informacje i materiaty oraz
udzieli¢ wszechstronnej pomocy osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku powstatego na terenie
Spotki/Oddziatu

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM
REALIZACJI PRAC

Wymagania dla personelu kluczowego:

Wykonawca na czas prowadzenia prac na terenie Zamawiajgcego wyznaczy ze swojej strony osobe
odpowiedzialng za:

- nadzér nad zamoéwieniem,

- kierowanie pracami podlegtych pracownikéw na terenie elektrocieptowni.

Pracownicy muszg posiada¢ niezbedng wiedze oraz doswiadczenie umozliwiajgce przeprowadzenie pomiaréw
wydatku energetycznego na wybranych stanowiskach pracy.

Pomiary nalezy wykonywac zgodnie z metodologig i danymi dostepnymi w literaturze naukowej na temat oceny
ucigzliwosci wysitku fizycznego na stanowiskach pracy metodg szacunkowo - tabelaryczng wg. Lehmanna, lub
zgodnie z materiatami akredytowanymi przez instytucje naukowo-badawcze takie jak jak np. CIOP-PIB.
Wykonawca powinien posiada¢ srodki transportu do wykonania przedmiotu zamowienia.
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Wykonawca podczas realizacji prac zobowigzany bedzie do prowadzenia swoich prac w sposob umozliwiajgcy
poprawne funkcjonowanie zaktadu podczas procesow produkcji energii.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie przepiséw wewnetrznych
zawartych na stronie internetowej PGE Energia Ciepta S.A. (SWPP2).

W przypadku pieciokrotnego nieprzestrzegania przez Wykonawce w/w przepiséw na terenie Elektrocieptowni,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstapienia od zamoéwienia w trybie natychmiastowym. W takim przypadku
bedg miaty zastosowanie klauzule zaméwienia OWZ o karach umownych.

Wykonawca, na pisemne polecenie Zamawiajgcego, usunie kazdg osobe zatrudniong przez niego przy
wykonywaniu Prac, ktéra zachowuje si¢ w sposob sprzeczny z przepisami BHP i ppoz., stwarza zagrozenie dla
zycia i zdrowia wlasnego lub osob trzecich przebywajgcych na terenie Oddziatu lub tez naraza mienie swoje
i innych os6b na szkode lub jego uszczerbek.

Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzadku na miejscu pracy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, osob i srodkéw transportu w zwigzku z wwozem i wywozem materiatoéw i narzedzi oraz osob
w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.

Wykonawca dostarczy wykaz pracownikéw biorgcych udziat przy realizacji prac (zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego) celem awizacji wizyty i wykonania identyfikatorow. Wykaz pracownikow
powinien zawiera¢ nastepujagce dane:

- nazwa firmy,

- imie i nazwisko pracownika,

- przewidywany okres wykonywania pracy na terenie Zamawiajgcego (data planowanej wizyty),

- cel wizyty,

- marka i numer rejestracyjny pojazdu.

Kazdy pracownik Wykonawcy, przebywajgcy na terenie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do noszenia
identyfikatora przypietego do wierzchniego ubrania w widocznym miejscu.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przekazania Zamawiajgcemu informacji o wypadkach przy
pracy i zdarzeniach prawie wypadkowych z udziatem pracownikéw Wykonawcy/Podwykonawcéw podczas prac
wykonywanych na terenie Zamawiajgcego do stuzb BHP oraz przedstawiciela strony Zamawiajgcego
(Poleceniodawcy).

Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg posiadaé aktualne badania lekarskie z okresleniem, do jakiej
wysokosci mogg wykonywacé prace oraz szkolenie okresowe bhp.

Pracownicy Wykonawcy muszg w trakcie wykonywania prac by¢ ubrani w niezniszczona, zgodng z polskimi
normami oraz oznaczong znakiem CE roboczg odziez ochronng, buty robocze ze wzmocnieniem czgsci palcow,
hetmy ochronne, rekawice ochronne. Odziez robocza musi posiada¢ nazwe firmy.

Pracownicy Wykonawcy muszg w trakcie wykonywania prac stosowacé srodki ochrony indywidualnej stosowanie
do wymagan obowigzujgcych w elektrocieptowni, zidentyfikowanego zagrozenia oraz opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zlecajgcego karty oceny ryzyka.

Najczesciej konieczne do stosowania beda nastepujgce srodki ochrony indywidualnej: ochronniki stuchu, hetm
ochronny, kamizelka odblaskowa, rekawice ochronne, maska przeciwpytowa i okulary ochronne.

Wykonawca do prowadzenia prac musi stosowa¢ sprawne, certyfikowane oraz zgodne z polskimi normami
narzedzia i sprzet pomocniczy.

Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji na wykonang ustuge. Okres gwarancji bedzie liczony od daty
podpisania Protokotu Odbiorowego Koricowego Prac.

Wykonawca prac jest wytwarzajgcym odpady i sam je zagospodarowuje zgodnie z ustawg o odpadach,
z wyjatkiem odpadow ztomu stalowego przekazywanych do magazynoéw Oddziatu, na podstawie dokumentu
wagowego.

ODBIORY PRAC

Zakonczenie Prac bedgcych przedmiotem zamoéwienia OWZ, Wykonawca zgtasza za pomocg komunikac;ji
elektronicznej dla Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentéw, ktére bedg potrzebne
do odbioru konncowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
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Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ)

kompletnych Sprawozdan z opracowanymi wynikami dla poszczegdlnych stanowisk pracy z pomiaréw wydatku
energetycznego na terenie Elektrocietowni Pomorzany i Elektrocieptowni Szczecin.

Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z zamoéwieniem i dokumentacjg wykonawcza.
Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg. zaméwienia bedzie Protokét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz zamowieniu.

Data odbioru danej czesci lub catosci Prac jest dzien podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu Odbioru
Prac (czesciowego/korncowego).

DOKUMENTACJA Z POMIAROW | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce sktada sig ze Sprawozdan z pomiaréw wydatku energetycznego
po 1 egz. w formie papierowej i elektronicznej dla danej lokalizacji (2 lokalizacje = 2 egz. papierowe i 2 egz.
elektroniczne) i Protokotu odbioru prac dla 2 lokalizaciji.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje z pomiaréw wydatku energetycznego w wers;ji
papierowej i elektroniczne;j.

Dokumentacja z pomiaréw zawiera¢ bedzie petny, spdjny komplet wszystkich istotnych danych, tabel,
zestawien, opiséw oraz ewentualne uwagi, zalecenia z realizacji Prac. Sporzgdzone Sprawozdania bedag
zgodne z aktualnymi przepisami polskiego prawa, obowigzujgcych norm.

Kazde ze Sprawozdan powinno zawiera¢é nazwe firmy/instytucji wykonujgcej pomiary, date opracowania
pomiaréw, powinno by¢ sygnowane pieczatka firmy/instytucji i podpisem osoby ktéra wykonata i opracowata
pomiary wydatku energetycznego oraz podpis osoby autoryzujgcej pomiary.

W Sprawozdaniach nalezy poda¢ podstawy prawne, normy (jezeli sg wymagane) lub metodyke na podstawie
ktorych je sporzgdzono. Nalezy réwniez podac zakres pomiaréw.

OPINIOWANIE DOKUMENTACJI Z POMIAROW

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona przez
Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 5 dni od dnia jej przekazania Zamawiajgcemu.

Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub
pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie jej
powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania bgdZz niezgodnego z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pi$mie, e-mailowo) poprawek na biezgco
w szczegolnosci co do tresci zakwestionowanej przy opiniowaniu.

MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Wykonang dokumentacje wykonawczg — 2szt. Sprawozdania, nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela
Zamawiajgcego — Wydziat BHP i Ppoz. OSB, ktére bedzie stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy adres e-mail na ktory zostang przestane 2 egzemplarze Sprawozdan
w wersji elektroniczne;.

Ostateczne wersje w formie papierowej Protokotéw/Sprawozdan z przeglagdéw podrgcznego sprzetu ppoz. wraz
z dokumentacjg z legalizacji i/lub inne dokumenty, nalezy wysta¢ na adres:

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecinie

ul. Gdanska 34a, 70-661 Szczecin

Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany przez obie strony
zamowienia OWZ zgodnie z zat.1- Wykaz stanowisk do pomiaru wydatku_0.Szcz. do OPZ, 2 kompletne egz.
Sprawozdania z pomiaru wydatku energetycznego w Oddzale w Szczecinie (wraz z wersjami elektronicznymi).
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