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Energia Ciepla S.A.

Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego

Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych

przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

UWAGA: Sporzgdzajgcy OPZ kazdorazowo ma obowigzek zweryfikowac aktualno$¢ umieszczanych protokotow w formie zatgcznikéw, oraz
ich zgodno$c¢ z aktualnie obowigzujgcym Standardem technicznym POZ 110025. Ponize protokoty sg zgodne z wersjg E POZ 110025.

Zalacznik 2 - Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego

Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego, polegajgcego na budowie lub modernizacji sieci i przytaczy
cieplnych w lokalizacjach Grupy PGE EC

L.p. Nazwa protokotu odbiorowego Zataczniki do protokotu odbiorowego / Komentarze

1 Protokétnr1 /... * Dokumentacja fotograficzna przekazywanego terenu realizacji zamierzenia inwestycyjnego w
Przekazanie terenu budowy wersji elektroniczne;j.

Komentarz: w przypadku wykonywania robdt budowlanych w terenie lub nieruchomosciach,
nalezqcych do organéw samorzgdowych, przedmiotowy Protokdt nr 1 zostaje zastgpiony przez
odpowiedniq decyzje administracyjng wydangq przez odpowiedni Urzqd.

2 Protokét nr2 /... * Deklaracje zgodnosci materiatéw budowlanych bedacych przedmiotem odbioru.
0Odbidr materiatéw budowlanych

3 Protokét nr 3 /............. * Dokumentacja fotograficzna wykonanej podsypki piaskowej w wersji elektronicznej.

Odbidr wykopu oraz podsypki piaskowej
4 Protokétnré4 /.............. *

Préba cisnieniowa/szczelnosci

realizowanego odcinka

5 Protokét nr5 /...........* Protokoty z pomiarami wykonanych, zgodnie z zapisami OPZ préb.

Odbidr potgczen spawanych Schemat sieci cieplnej wraz z oznaczonymi wykonanymi potgczeniami spawanymi.

6 Protokdt nr6 /............ * Schemat sieci z oznaczeniem wykonanych zespotéw ztgczy izolujacych potgczenia spawane.
Odbidr wykonanych zespotdw ztaczy
izolujgcych potaczenia spawane

7 Protokétnr7 /............. * Odbidr systemu Protokoty odbioru pomiaréw rezystancji izolacji oraz rezystancji petli wraz z tabelarycznym
sygnalizacji zawilgocenia sieci zestawieniem i interpretacjg wynikow pod katem spetnienia wymagar progowych,
preizolowanej Protokoty odbioru pomiaréw impedancji falowej wraz z interpretacjg wynikéw oraz wykresami
(instalacja alarmowa) wzorcowymi z wszystkich punktéw pomiarowych na petlach,

Atesty, aprobaty, certyfikaty kalibracji urzadzen pomiarowych,

Techniczny opis przyjetych rozwigzan systemu impulsowej sygnalizacji alarmowej,

Schemat montazu sieci/przytacza cieptowniczego,

Schemat montazu instalacji alarmowej,

Uproszczony schemat instalacji alarmowej,

Inwentaryzacja geodezyjna sieci/przytgcza cieptowniczego

Komentarz: w protokole nr 7 zawrze¢ uwage na temat odbioru detektora, jesli byt przewidziany w
zamierzeniu inwestycyjnym.

8 Protokét nr 7A /..............* Odbiér montazu
detektora / lokalizatora instalacji
alarmowej

9 Protokdt nr 8 /............. * Powykonawcze szkice geodezyjne przebiegu realizowanej sieci, naniesione na projekcie
Kwalifikacja odcinka do zasypania technicznym lub wykonana przez uprawnionego geodete analiza trasy.

10 Protokét nr9 /.............. * Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac, bedacych przedmiotem odbioréw w wersji
0Odbiér prac budowlano / montazowych* elektroniczne;j.

w komorach cieptowniczych* / przy
studniach zaworowych*

11 Protokét nr 10 /............. * Potwierdzenie przekazania czesci infrastruktury do zeztomowania, wraz z okresleniem
Odbidr prac zwigzanych z demontazem przekazanego tonazu.
istniejgcej infrastruktury cieptowniczej Komentarz: Dotyczy robét budowlanych, zwigzanych z modernizacjq istniejgcych odcinkow sieci

cieplnej.

12 Protokét nr11 /.............. * Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac odtworzeniowych terenu w wersji elektronicznej.
Odbidr terenu po zakornczeniu prac Komentarz: w przypadku wykonywania robdt budowlanych w terenie lub nieruchomosciach,
budowlanych nalezqcych do organdw samorzgdowych, przedmiotowy Protokdt nr 11 moze zostac zastgpiony

przez odpowiedni protokdt spisany z przedstawicielem odpowiedniego Urzedu.

13 Protokét nr12 /.............. * Integralng czes¢ Protokotu nr 12 stanowia wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe w ramach
Odbidr koricowy wykonanych robét zrealizowanych prac budowlanych.
budowlanych i przekazanie odcinka do
eksploatacji

14 Protokét nr 13 /...........*

Odbidr korcowy*/czesciowy* wykonanego
zamierzenia inwestycyjnego w ramach
budowy*/modernizacji* sieci cieplnej

* niepotrzebne skresli¢
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NI 1 /eveniiieiiiinnnnnnnsll®

Przekazanie terenu budowy

Numer umowy*/zamoéwienia*/zlecenia*:

W dniu ceeeeieiiiiiean w sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ...............ool W o e ,
dziatka(-i) NI .,

Przekazujgcy teren zezwala na czasowe zajecie terenu w celu umozliwienia wykonania przez Wykonawce

dziatajgcego zramienia ...........ccoiiiiiii przedmiotowego odcinka sieci cieptowniczej.
Rozpoczecie robot Nastgpi: ......ocoeiii i,

Przewidywany termin zakohAczenia robot: ...

Osobg odpowiedzialng za zabezpieczenie terenu objetego robotami bedzie: ..............................

Po zakonczeniu roboét teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Uprawniony przedstawiciel
WLASCICIELA*/DYSPONENTA* TERENU:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Przy udziale ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokot wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:

Zamawiajgcy 4} ... €0Z.
Wykonawca 4} ... €0Z.
Witasciciel*/Dysponent* M .... €gz.

Zatgczniki:
- Dokumentacja fotograficzna przekazanego terenu w wersji elektroniczne;.
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL Nr2/..cceueeieinnennnnnnn

Odbiér materiatéw budowlanych

Numer umowy*/zamowienia*/zlecenia*:

W dniu ceveveeiiiiieieens dokonano sprawdzenia atestu producenta*, gldbwnych wymiaréw*, stanu powierzchni rur
ostonowych*, dlugosci nieizolowanych koncéwek rur przewodowych pozostawionych do spawania*, droznosci rur
przewodowych* oraz zabezpieczenia antykorozyjnego podpor statych*.

W dniu ...l wykonawca dokonaf*/nie dokonal* pomiaru rezystancji izolacji [MQ] napieciem
probierczym ......... [V] DC oraz rezystancji petli [Q] dostarczonych odcinkéw sieci preizolowanych oraz ksztattek.
Wynik pomiaru kwalifikuje*/nie kwalifikuje* do odbioru dostarczonych odcinkéw/elementéw sieci.

Stwierdzono zgodnos$¢*/niezgodnosc* dostarczonych elementéw preizolowanych (wg atestu producenta)
i zakwalifikowano/nie zakwalifikowano* do montazu w wykopie.

Wykonawca przyjmuje niniejszg partie materiatéw do wbudowania i zobowigzuje sie do zabezpieczenia ich przed

zniszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg i ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu wobec Zamawiajgcego do czasu
protokolarnego odbioru prac budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem sieci cieplnej*.

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Protokot wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:

Zamawiajgcy 4} ... €0Z.
Wykonawca 4} ... €0Z.

Zatgczniki:
- Atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci odbieranych materiatéw budowlanych
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NIr3/eueneneeeeaeeeeeeearnnennnns *

Odbiér wykopu oraz podsypki piaskowej

Numer umowy*/zamowienia*/zlecenia*:

Wdniu ... dokonano sprawdzenia prawidtowosci spadku podtoza za pomocg niwelatora oraz
jakosci i grubosci wykonanej podsypki piaskowej i stwierdzono zgodnos$¢*/niezgodnoscé*.

Stwierdzono, ze podioze oraz podsypka piaskowa zostaty wykonane ze spadkiem zgodnym*/niezgodnym*

z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang. Podloze zostato zakwalifikowane*/niezakwalifikowane* do
ukfadania rurociggow.

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokét wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:

Zamawiajgcy %] ... €0z
Wykonawca 4} ... €0Z.

Zatgczniki:
- Opinia archeologa — w wypadku takiej koniecznosci

- Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac — wersja elektroniczna
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego

~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NIr 4 /..nneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeannnnneiit

Préba cisnieniowal/szczelnosci realizowanego odcinka

Numer umowy*/zamowienia*/zlecenia*:

W dniu ... przeprowadzono prébe cisnieniowa/szczelnosci (czynnik woda*/powietrze®)
zwynikiem ...

Parametry proby:

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA*;

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY::

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokot wykonano w..... egzemplarzach, w tym otrzymuja:
Zamawiajgcy 4} ... egz.
Wykonawca %] ... egz.
Eksploatator* %] ... egz.
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.

Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NI 5/.ucniniieiiiiieinnian

Odbiér potaczen spawanych

Numer umowy*/zamowienia*/zlecenia*:

Zadanie:
W dniu ... na podstawie przeprowadzonej préby cisnieniowej/szczelnosci (zgodnie
z Protokotem nr 4/................ ), zatgczonych protokotéw badan Rtg/ultradzwigkowych (....... szt. protokotow)

oraz ustalen zawartych w zatgczniku A do niniejszego protokotu dopuszcza*/nie dopuszcza* sie potgczenie do
izolowania.

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokét wykonano w .... egzemplarzach, w tym otrzymuija:

Zamawiajacy ] ... €0Z.
Wykonawca ] ... €0Z.

Zatgczniki:
- Zatgcznik A

- Protokoty z wykonanymi pomiarami badan RTG/ultradZzwiekowych
- Schemat sieci cieplnej z oznaczonymi wykonanymi potgczeniami spawanymi
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/"\ Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE ECS.A.
do czasu publikacji

Zatacznik A do PROTOKOLU Nr5 /....cnviiiiiiiciiiierieceees *

Odbiér potagczen spawanych

1. Nazwa konstrukciji

2. Nrrysunku (projektu)

3. Rodzaj materiatu rodzimego

4. Rodzaj spoiwa

5. Metoda spawania

6. Dziennik spawania

7. Metody kontroli potgczen
spawanych

8.  Numery protokotéw z badan

9. Uwagi

10. Podpisy
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NI 6 /eucneneeeieenieieiinnnnnnn ™

Odbiér wykonanych zespotéw ztaczy izolujgcych potaczenia spawane

Numer umowy*/zamoéwienia*/zlecenia*:

Zadanie:
Wdniu ................ , ha podstawie przeprowadzonych odbioréw czesciowych wykonania potgczen spawanych,
ktérych poprawnosc¢ potwierdzono Protokotem nr 5/................ , dokonano sprawdzenia poprawnosci wykonania

izolacji potaczen spawanych (mufowania).

Stwierdzono:

o Poprawnosc¢*/niepoprawnosc* wykonania potgczen instalacji alarmowej (sygnalizacji i lokalizaciji
uszkodzen) zgodnie*/niezgodnie* z wymaganiami producenta

. Poprawnosc¢*/niepoprawnosé* zrealizowanych prac montazowych w ramach zaizolowania potgczen
spawanych poprzez prébe*/brak proby* szczelnosci ztgcza nadcisnieniem powietrza 0,2 bar

. Czynnosci montazu wykonywane byty wytgcznie przez osoby certyfikowane ktére posiadajg*/nie posiadajg*

zaswiadczenia o odbytym szkoleniu.

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY::

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokét wykonano w .... egzemplarzach, w tym otrzymuija:

Zamawiajgcy 4} ... €0Z.
Wykonawca 4} ... €0Z.
Zatgczniki:

- Schemat sieci cieplnej z oznaczonymi wykonanymi zespotami zigczy izolujgcych potgczenia spawane
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

=1=T0) 0] 1€ ] 201 v A7 F *

Odbiér systemu sygnalizacji zawilgocenia sieci preizolowanej
(instalacja alarmowa)

Numer umowy*/zamoéwienia*/zlecenia*:

Wdniu ...ooooiiiii dokonano sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg wykonanego systemu alarmowego
(sygnalizacji i lokalizacji uszkodzen) oraz prawidtowosci jego dziatania typu impulsowego*/rezystancyjnego*.

Stwierdzono, ze:

a) Instalacja alarmowa zostata wykonana zgodnie*/niezgodnie* z wymaganiami technologii producenta
materiatéw preizolowanych.

b) Wykonawca zatgczyt*/nie zatgczyt* dokumentacje(-i) alarmowg(-ej) sygnalizacji alarmowej - ... egz.
Zgodnie z wykazem zatgcznikow.

C) Stwierdzam zgodnos$¢*/niezgodno$c¢* systemu alarmowego z dokumentacjg powykonawcza.

d) Do protokotu dotgczono*/nie dotgczono* nosnik(-a) danych z kompletng dokumentacjg powykonawczg
wraz z wykresem reflektometrycznym (impedancja falowa)*.

e) Wykonane pomiary wraz z  wartosciami pomiarowymi rezystancji petli oraz rezystancji izolacji
kwalifikujg*/nie kwalifikujg* odcinek(-ka) sieci cieptowniczej do odbioru i eksploatacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna, bedgca przedmiotem zamdwienia, zostata przygotowana
zgodnie z wytycznymi oraz Standardami technicznymi obowigzujgcymi w Grupie PGE EC.

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA*;

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY::

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

Protokét wykonano w..... egzemplarzach, w tym otrzymuija:

Zamawiajacy ] ... €gz.
Wykonawca % egz.
Eksploatator* 7 egz.
Zatgczniki*:

- Protokoty odbioru pomiaréw rezystancji izolacji oraz rezystancji petli wraz z tabelarycznym zestawieniem i interpretacja
wynikéw pod kagtem spetnienia wymagan progowych

- Protokoty odbioru pomiaréw impedancji falowej wraz z interpretacjg wynikdw oraz wykresami wzorcowymi z wszystkich
punktéw pomiarowych na petlach

- Atesty, aprobaty, certyfikaty kalibracji urzgdzer pomiarowych

- Techniczny opis przyjetych rozwigzan systemu impulsowej sygnalizacji alarmowej

- Schemat montazu sieci/przytgcza cieptowniczego

- Schemat montazu instalacji alarmowe;j

- Uproszczony schemat instalacji alarmowej

- Inwentaryzacja geodezyjna sieci/przytgcza cieptowniczego

(miejscowos¢ i data)
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/-

Energia Ciepla S.A.

Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.

do czasu publikacji

Przykltadowy protokét wykonanych pomiaréw instalacji alarmowej typu impulsowego

Opis sprawdzanego odcinka sieci: Rezystancja Rezystancja Diugosé Wynik pomiaru:
petli izolacji sieci pozytywny/
[Q] MQ] [mb] negatywny
Wartosc¢ graniczna Wartos¢
0,012-0,015 Q/m graniczna
drutu 2 30MQ/km
drutu
Warto$¢ napiecia probierczego mierzone dla rezystancji izolacji ................cooooiiiiint. [V]DC

PetlaNr.............o.oooo.
Dtugos¢ sieci geodezyjna...............

Dtugos¢ sieci reflektometryczna............

PetlaNr.............oooeil.
Dtugos¢ sieci geodezyjna...............

Dlugosé¢ sieci reflektometryczna............

Urzgdzenie pomiarowe:

Pomiary wykonali:

Data wykonania pomiaréw:

Uwaga: dopuszczalna wartos¢ rezystanciji izolacji pomiarowej danej petli pomiarowej powinna wynosi¢ minimum 30 MQ/1 km
drutu. Pomiary nalezy wykonac¢ odrebnie dla poszczegdlnych petli, napieciem pomiarowym 24V DC (zgodnie z normg PN-EN

14419).

Pieczec¢ i podpis przedstawiciela Wykonawcy

* niepotrzebne skresli¢
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Energia Ciepla S.A.

Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.

do czasu publikacji

Przykltadowy protokét sprawdzenia elementéw systemu monitoringu zawilgocenia izolacji rur

preizolowanych typu rezystancyjnego (Brandes)

Dokumentacja instalacji systemu sygnalizacji: TAK*/NIE*

Srednica badanego rurociggu DN =

Rezystancja Stopien Wynik pomiaru:
. . L. izolacji zawilgocenia pozytywny/ negatywny
Opis sprawdzanego odcinka sieci: IMQ/KQ] [MH]
Warto$¢ napigcia probierczego ...........coceveieiiiiiiiiininnnn. [V] DC

Op¢r izolacji

Dtugos$é¢ rurociagu

Op¢r izolacji:

Dtugosé¢ rurociggu:

Urzadzenie pomiarowe:

Pomiary wykonali:

Data wykonania pomiaréw:

*Tabela stopni zawilgocenia wraz z wartosciami oporu.

Stopnie MH 0 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Opor >50 30-50 20- 10- 3- 1-3MQ | 0,45- 300- 200- | 65- 20- 5- | 1,2- | 0,5- | <0,5
wewnetrzny MQ MQ 30MQ | 20MQ | 10MQ 1MQ 400 300 | 200 65 20 5 1,2 kQ
izolacji kQ kQ kQ kQ kQ | kQ kQ

Uwaga: Izolacji idealnie suchej odpowiada MH 0, natomiast o bardzo duzym zawilgoceniu MH 1. Zgodnie z zaleceniami
tworcow systemu za stan awaryjny uwaza sie stopien MH 11 i nizszy, w praktyce poszukuje sie awarie od MH 9.

* niepotrzebne skresli¢
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowos¢ i data)

PROTOKOL Nr7A eneneeeeeeeeeeeeaeaeenenenen *

Odbiér montazu detektora / lokalizatora instalacji alarmowej

Numer umowy*/zamoéwienia*/zlecenia*

Wdniu .....ooooiiiii dokonano sprawdzenia zgodnosci montazu z dokumentacjg, prawidtowosci dziatania

i odbioru detektora/lokalizatora* systemu alarmowego.

Prace wykonano zgodnie/niezgodnie* z dokumentacjg techniczna.

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA*:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokot wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:

Zamawiajacy M ... egz.
Wykonawca ] ... egz.
Eksploatator* %] ... egz.
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NI 8 /..eneniieieeeeeeeieeeeieirarnnnnn it

Kwalifikacja odcinka do zasypania

Numer umowy*/zamowienia*/zlecenia*:

W dniu ... sprawdzono wykonanie i zabezpieczenie stref kompensacyjnych, przejs¢ przez
przegrody budowlane, odstonigtych powierzchni czotowych pianki PUR.
Stwierdzono prawidtowosé/nieprawidtowos¢* wykonania wszystkich czynnosci montazowych.

Zakonczono pomiary geodezyjne i stwierdzono prawidtowe/nieprawidtowe* utozenie rurociggow sieci
cieptownicze;.

W dniu........oooiin, wykonano zasypke piaskowg prawidtowo/nieprawidlowo* o wiasciwej/niewtasciwej*
grubosci i odpowiednim/nieodpowiednim*  zageszczeniu. Tasma ostrzegawcza zostata utozono
prawidtowo/nieprawidtowo™.

Siec¢ cieptowniczg zakwalifikowano/nie zakwalifikowano* do zasypania gruntem rodzimym.

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokot wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:
Zamawiajgcy 4} ... egz.
Wykonawca 4} ... egz.

Zatgczniki:
- Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesiong trasg na projekcie / analiza trasy sieci cieptowniczej
sporzgdzona przez uprawnionego geodete*.
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NI O /areiiiieeeeeeeeeeeeeeanneennnnit

Odbiér prac budowlano-montazowych* w komorach cieptowniczych* / przy studniach

zaworowych*
Numer umowy*/zaméwienia*/zlecenia*:
Nazwa wykonawcy:
Zadanie:
Wdniu ..o dokonano/nie dokonano* odbioru rob6t budowlano — montazowych:

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokét wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuija:

Zamawiajgcy %] ... egz.
Wykonawca %] ... egz.

Zatgczniki
- Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac budowlanych w wersji elektronicznej
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL Nr 10 /eueeneeeeeiieieeeeinnnnii

Odbiér prac zwigzanych z demontazem istniejgcej infrastruktury cieptowniczej

Numer umowy*/zamowienia*/zlecenia*:

W dniu dokonano/nie dokonano* odbioru robot demontazowych:

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokot wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:

Zamawiajacy ] ... egz.
Wykonawca ] ... egz.

Zatgczniki:
- Potwierdzenie przekazania cze$ci infrastruktury do zeztomowania, wraz z okre$leniem przekazanego tonazu

- Spis zdemontowanych elementow istniejgcej infrastruktury cieptowniczej w ramach prowadzonych prac

Strona 16 z 20

* niepotrzebne skresli¢



/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.

do czasu publikacji

ZALACZNIK DO PROTOKOLU nr10/ ......cevvurnenens *

Odbiér prac zwigzanych z demontazem istniejgcej infrastruktury cieptowniczej

Spis zdemontowanych elementéw istniejgcej infrastruktury cieptowniczej w ramach prowadzonych

prac
llos¢
L.p. Wyszczegdlnienie Komentarz*
P y 9 sztuk
1
3

Razem:

*Nalezy wskazac¢, czy urzgdzenie/czes¢ infrastruktury zostato/(-a) zeztomowane, czy przekazane/(-a)*
Zamawiajgcemu
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL NI 11/ ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenennnnn

Odbiér terenu po zakonczeniu prac budowlanych

Numer umowy*/zamowienia*/zlecenia*:

Zadanie:

Wdniu coeeeveeveieenen, W sprawie przekazania terenu w rejonie ul. ... W o ,
dziatka(=i) NI

Wiasciciel*/Dysponent* terenu przyjmuje*/nie przyjmuje* teren(-u) po wykonaniu przez Wykonawce

............................. dziatajgcego z ramienia ............................. odcinka sieci cieptownicze;.
Teren po zakonczeniu robét zostat*/nie zostat* przywrécony do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczecia robot).

Wiasciciel*/Dysponent* terenu nie wnosi*/wnosi* uwag(-i) co do sposobu odtworzenia terenu i o$wiadcza,
iz nie bedzie*/bedzie* wnosit z tego tytutu Zzadnych roszczen.

Uprawniony przedstawiciel
WLASCICIELA/DYSPONENTA* TERENU:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Przy udziale ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)
Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokot wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:

Zamawiajgcy 4} ... €0Z.
Wykonawca %] ... €0z
Witasciciel/Dysponent* M .... €gz.

W zatgczeniu:
- Dokumentacja fotograficzna odbieranego terenu w wersji elektronicznej
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/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.
Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowos¢ i data)

PROTOKOL Nr 12 /.eeeieeeieeeeeeeeieeneiennn ¥

Odbiér koncowy wykonanych robét budowlanych i przekazanie odcinka do
eksploataciji

Numer umowy*/zamowienia*/ zlecenia*:

W dniu ............ zakonczono prowadzenie robot budowlanych zwigzanych z budowg / modernizacjg* odcinka sieci
cieptowniczej, zgodnie Z UMOWG NI ........c.coviviiiininannnnn.

Na podstawie niniejszego protokotu odcinek uznaje sie za wykonany w sposob prawidtowy*/nieprawidtowy*, zgodnie*/
niezgodnie™ ze sztukg budowlang. Ruch prébny odbyt sie w dniach* ...

Tym samym, odcinek zostaje*/nie zostaje* przekazany do eksploatacji*/uruchomienia*.

Poprawnos¢ wykonania sieci cieptowniczej stwierdza sie w oparciu o przedtozone protokoty odbioréw czesciowych nr:
Wykonawca o$wiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz naniesionymi i uzgodnionymi
z przedstawicielami Zamawiajgcego zmianami zawartymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca oswiadcza, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z przywotanymi w przedmiotowej umowie wytycznymi oraz
standardami.

Zgodnie z zawartg umowa, od dnia podpisania niniejszego protokotu rozpoczyna sie okres obowigzywania gwarancji.

Uprawniony przedstawiciel ODBIORCY CIEPLA*:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA*:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokot wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuja:

Zamawiajacy 4] ....egz. Odbiorca ciepta*® M .....egz.
Wykonawca A ....egz. Eksploatator* 7 egz.
Zatgczniki:

- Charakterystyka sieci cieptowniczych

Strona 19 z 20

* niepotrzebne skresli¢



/' Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego
~PGE Zat. 2 do OPZ na Wykonanie robét budowlanych w zakresie budowy sieci i przytaczy cieplnych w ramach nowych
przytaczen do miejskiej sieci cieptowniczej

Energia Ciepla S.A.

Do uzytku wewnetrznego w PGE EC S.A.
do czasu publikacji

(miejscowosc¢ i data)

PROTOKOL Nr13/.eceinieeieieeeeeeeeeeeenennnn

Odbiér koncowy*/czesciowy* wykonanego zamierzenia inwestycyjnego
w ramach budowy*/modernizacji* sieci cieplnej

Numer umowy*/ zamowienia*/ zlecenia*:

Zadanie:
Wdniu ............ dokonano odbioru korncowego*/czesciowego® zamierzenia inwestycyjnego w ramach budowy*/modernizac;ji*
sieci cieplnej DN....... odtugosciL=.......... [m] zgodnie z nr umowy*/ zamdwienia*/ zlecenia® ...............ooiiiiiinnn.

Stwierdzono  poprawnos$¢*/niepoprawnosc*  czesciowego*  wykonania  odcinka  sieci cieplnej w  oparciu
o0 przedtozone protokoty odbioréw czesciowych nr: 1*, 2* 3%, 4* 5% 6%, 7*, 8% 9* 10%, 11*, 12*
oraz nastepujace dokumenty*:

Stwierdzono kompletno$¢*/niekompletnos¢* dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji czesciowej* procesu
inwestycyjnego, zgodng z zapisami umowy*/zamowienia*/zlecenia*, OPZ oraz obowigzujgcymi standardami.

Na podstawie niniejszego protokotu, prace zrealizowane w ramach odcinka sieci cieplnej uznaje sie za wykonane w sposdb
prawidtowy*/nieprawidtowy*, zgodnie*/niezgodnie* ze sztukg budowlang. Tym samym, zrealizowany czesciowo* odcinek sieci
cieplnej zostaje*/nie zostaje* przekazany Zamawiajgcemu do eksploatacji.

Uwagi:

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty, stanowigce przedmiot odbioru, zostaty wykonane zgodnie z przywotanymi w przedmiotowe;j
umowie wytycznymi oraz standardami.

Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie sie z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego wykonanego zamierzenia
inwestycyjnego w ramach budowy*/modernizacji* sieci cieplne;.

Niniejszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote .......................... PLN
za wykonane prace czesciowe*, zgodnie z przedmiotowg umowa, ktére stanowig................ % wartosci catego zamierzenia
inwestycyjnego.

Uprawniony przedstawiciel ODBIORCY CIEPLA*:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Uprawniony przedstawiciel ZAMAWIAJACEGO:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Uprawniony przedstawiciel EKSPLOATATORA*:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Uprawniony przedstawiciel WYKONAWCY:

(imie, nazwisko, funkcja, podpis, data)

Protokét wykonano w ... egzemplarzach, w tym otrzymuija:

Zamawiajgcy A ...egz. Wykonawca ] ...egz.
Odbiorca ciepta* A ...egz. Eksploatator* ] ...egz.
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