Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celéw projektowych

; | OBIEKT:

s@. zachodniopomorskie
* powiat: gryfinski
_ | gmina: Gryfino
. obreb: Gryfino 3
| rejon dzialek 213/2, 225/1, 271, 173/2

GEOMAR S.A.
Zaktad Geodezji w Gryfinie
ul. Koscielna 35/12
74-100 GRYFINO
Tel. (091) 416-30-99

rostscxmimnd

| SKALA 1:500
_Cimn. wspdfrzednych: PUWG 2000(15)
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztad' 86

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
ID 6640.653.2017

| W zakresie pomiaru znajduja sie nastepujace punkty csnowy

geodezyjnej: 1170/135G, 341.3-522/3
Punkty osnowy geodezyjnej podlegag ochronie - art.48 ust.1 pkt.3
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

i
_ Bn_.SNbNA \Y\ﬁx nr 3384

przy wykorzystaniu:
egdinych bazy

nej z

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnione przez ZUDP projekiy sieci uzbrojenia terenu:
49/2013 - proj. e 246/2014 -proj. ¢, e
127/2013 - proj. w 58/2016 - proj. w
| 180/2014 - proj.e 81/2017 - proj. t

2452014 - proj. kd

Granice i numery dziatek ewidencyjnych
wedfug danych WGKIK w Gryfinie
z dnia 29.05.2017r.

Granice spefniajg standardy zawarte w rozp. MSWIA z dn.
09.11.20111r. W sprawie standardéw techn. wykonywania

agespedarowania | geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do
parnistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Informacja o sfuzebnos$ciach gruntowych
- Nie ustalono w zwigzku z art. 80 ust 5 rozporzadzenia MSWIA z
dnia 20.11.2013r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Eg_m&o dodatkowe:
zakres pomiaru

m Mapa sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi standardami.

3.Redakcja znakéw zgodna z rozporzadzeniem MAIC z dnia
02.11.2015¢. (Dz. U. 2015 poz.2028).

4.Mapa nadaje sig¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru

5.Mapa sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia

i 08.11.2011r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

| pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych oraz opracowania i

I przekazywania wynikéw do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).

6.Wszystkie trwafe obiekly budowlane podiegajg wylyczeniu przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego

7.Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o kidrym
brak byfo informacji branzowych i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

i 8.Opracowanie nie dolyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozp.
MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

9.Udostepnianie i rozpowszechnianie olrzymanych materiafow jest

| zabronione: art. 18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Karfograficzne

! (Dz.U.z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)

i Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

| 1.-Danyeh-brontowychzliterg B

| 2.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnelyczng -
z litera A

3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych.

W zwigzku z tym w czesci 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosc,

a dokfadnosc pofoZenia uzbrojenia jest nizsza od dokfadnosci

kartometrycznej mapy.
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6630-417/2017

_ . Gryfino, dn. 06.12.2017 r.
STAROSTA GRYFINSKI
NARADA KOORDYNACYINA

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR 6630-417/2017

Przedmiot narady: SIEC [ PRZYT.AcZA CIEPLOWNICZE

Lokalizacja: Gryfino 3, dz.: 207/6, 207/7, 213/2, 217/6, 217/7, 217/11, 217/13, 221/4, 225/1, 231/4,
232,233
Inwestor: PGE GIEK S.A. O. ZEDO Nowe Czarnowo 76

74-105 Nowe Czarnowo

Przewodniczacy: Wojciech Kowalski - Kierownik Powiatowego Oérodka Dokumentaciji Geodezyjnej i

Kartograficznej

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4

Sposéb przeprowadz.:

stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 25.10.2017
Rozp. narady: 25.10.2017
Zakoncz. narady: 06.12.2017

Kolizji nie stwierdzono.

Stanowisko Przewodniczacego

ady koordynacyjnej:

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp |[Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
I ENEA OPERATOR REJON WYSOKICH NAPIEC Jacek Wolanski
STARGARD SZCZECINSKI
2 ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. RD SZCZECIN Adam Ciastek
3 ENEOS SP. Z 0.0. ODDZIAL SZCZECIN Andrzej Konopelko
4 GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH 1 Stanistaw Dziedzic, Adam

AUTOSTRAD O/SZCZECIN

Janicki

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA ODDZIAL W
POZNANIU ZAKLAD W SZCZECINIE

Andrzej Wac

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE -
ZACHOD SP. Z 0.0. W POZNANIU

Donat Downarowicz

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH
GRYFINO

Tadeusz Kazmierski

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAL
ZARZADZANIA DROGAMI

Zdzistaw Skrycki

TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNE]J
OBSLUGI KLIENTA ROZWOJ I GOSPODARKA
ZASOBAMI REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI FIZYCZNYMI SIECI W
SZCZECINIE

Tomasz Podkowski




6630-417/2017

5 POLSKA SPOLKA Z uwaga: (05.12.2017)
GAZOWNICTWA ODDZIAL W | 1.Skrzyzowania, zblizenia z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
POZNANIU ZAKEAD W Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
SZCZECINIE jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013 r.,
poz. 640).
2.Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej
prowadzi¢ r¢eznie z zachowaniem ostroznosei.
3.Na min. 7 dni przed terminem rozpoczgcia robot powiadomi¢ PSG sp. z 0.0.
Oddz. W Poznaniu, Zaklad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26,
70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47 269, e-mail:
sekretariat.szczecin(@poznan.psgaz.pl
4.Projekt budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej nalezy uzgodnic w
PSG sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu, Zaklad w Szczecinie.
5.Projekt przytacza gazowego, wraz z zawiadomieniem zamiaru rozpoczgcia
robot nalezy na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem pizedlozyé w PSG sp. z 0.0,
Oddzial w Poznaniu, Zaktad w Szczecinie, RDG Szczecin Potudnie, 74-100
Gryfino, ul. Mazurska 1.
0 POLSKIE SIECI Poinformowano dnia 01.12.2017, nie zajgto stanowiska.
ELEKTROENERGETYCZNE -
ZACHOD SP. Z 0.0. W
POZNANIU
7 PRZEDSIEBIORSTWO USLUG | Uzgodniono z uwagg:  (06.12.2017)
KOMUNALNYCH GRYFINO Zachowac ostrozno$¢ przy zblizeniach do czynnych sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.
8 STAROSTWO POWIATOWE

WYDZIAL ZARZADZANIA
DROGAMI

Bez uwag (06.12.2017)

TELEKOMUNIKACJA
POLSKA PION TECHNICZNEJ
OBSLUGI KLIENTA ROZWOJ I
GOSPODARKA ZASOBAMI
REGION POLNOCNY DZIAL
ZARZADZANIA ZASOBAMI
FIZYCZNYMI SIECI W
SZCZECINIE

Uzgodniono z uwaga (04.12.2012)

1. Wykonaweca jest zobowigzany zglosié  do ORANGE POLSKA
S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej (wystapi¢ o nadzor) min. na 14
dni przed przystapieniem do robot, zalaczajac uzgodnienie. Tryb i zasady
zgloszenia dostgpne sq na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Pismo nalezy kierowa¢ na adres: ORANGE POLSKA S.A.  Obsluga
Techniczna Klienta w Szczecinie  Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury

ul. Wyzwolenia 70, 71-510 szczecin e-mail:
DISU.RNWUUIISzez@orange.com
2 Roboty budowlano —~ montazowe w obrebie sieci

telekomunikacyjnej wykonywac¢ zgodnie z normami i przepisami
obowiazujacymi w budownictwie facznosci rgcznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Lokalizacjg
podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za
pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ uzytkownika

10

UPC POLSKA SP.Z0.0. Z
SIEDZIBA W WARSZAWIE
BIURO REGIONALNE W
SZCZECINIE

Poinformowano dnia 01.12.2017. nie zajeto stanowiska.

URZAD MIASTA [ GMINY W
GRYFINIE

Poinformowano dnia 01.12.2017, nie zajeto stanowiska.
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10

UPC POLSKA SP.Z 0.0, Z SIEDZIBA W WARSZAWIE | Pawel Dziura
BIURO REGIONALNE W SZCZECINIE

URZAD MIASTA I GMINY W GRYFINIE Mariusz Andrusewicz

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD DROG Andrzej Pankowski
WOJEWODZKICH W KOSZALINIE

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Uwagi

ENEA OPERATOR REJON
WYSOKICH NAPIEC
STARGARD SZCZECINSKI

Bez uwag (04.11.2017)

ENEA OPERATOR SP. 7 0.0.
RD SZCZECIN

Uzgadniam z uwagami: (05.12.2017)

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy< i wykonaé
zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzic
recznie z zachowaniem duzej ostroznoéci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z
PN-76/E-05125.
3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji
Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA
Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonaé przekopy prébne w celu ustalenia
zgodnoéei przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.
4, Na 3 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD
Szczecin.
5. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, beda
naprawione na wylaczny koszt Inwestora.
6. Przed zasypaniem skrzyZzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i
urzadzeniami Enea Operator, zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci
wykonania prac.
7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wlacznie.
8. Wiprzypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystgpuja sicei o
napigciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodnié plansze koordynacyjna z
odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

ENEOS §P. Z 0.0. ODDZIAL
SZCZECIN

Uzgodniono z uwaga: (04.12.2017)
W miejscach kolizji z kablami o$wietleniowymi prace ziemne wykonywac
recznie.Zachowaé normatywne odleglodei o d stupdw odwietleniowych.
Zgodnie z PN - E 5100 i PN - E  5125. Rozwiazania kolizji zgtasza¢ do
ENEOS Szczecin.

GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD O/SZCZECIN

Projektowana sieé¢ uzbrojenia terenu w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 w
m, Gryfino jest uzgodniona przez GDDKIA O/Szczecin pismem nr
0.82.7-3.4342.29.2017.s1  z dnia 09.08.2017 .

(06.12.2017)
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ZACHODNIOPOMORSKI
ZARZAD DROG
WOIEWODZKICH W
KOSZALINIE

Poinformowano dnia 01.12.2017, nie zajgto stanowiska.

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na Budowie

Branza: cieptownictwo

Temat: »Projekt budowlany i Wykonawczy przebudowy - wymiany osiedlowej sieci
cieplnej z przylaczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i KoScielnej”.

Adres: Obreb ewidencyjny: Nr 0003, GRYFINO 3
nr dzialki: 207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 217/7, 221/4,
231/4,217/11, 173/2

Inwestor: PGE Gornictwo i1 Energetyka Konwencjonalna S.A.
97-400 Betchatow, ul. Weglowa 5

Oddziat Zespot Elektrowni Dolna Odra
74-105 Nowe Czarnowo, Nowe Czarnowo

Stanowisko Imi¢ i Nazwisko Nr Uprawnien Podpis

Projektant Inz. Dymitr Szwajlik 76/Sz/2000

Listopad 2017



Czes¢ opisowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. 120 poz. 1125 i 1126 z dnia 23.06.2003 r.
Wykonawca przed przystapieniem do rob6t budowlanych winien opracowaé Plan Bezpieczenstwa
ich wykonania 1 zaznajomi¢ z nig Pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot
W oparciu o niniejszg informacje.

1. Zakres robdt na budowie.

Projekt obejmuje wykonanie prac:
— Prace demontazowe — rozbidrka istniejacej sieci cieplnej napowietrznej;
— Prace ziemne — wykonywania wykopow punktowych o glgbokosci powyzej 1,5 m
1 zasypywanie z zaggszczeniem,;
— Prace montazowe — uktadanie rurociggdw i spawanie;
— Prace pomiarowe;
— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

W celu wykonania powyzszego zadania bedg realizowane na budowie nastepujace prace:

— Przed przystgpienie do wykonywania robdt budowlanych zwigzanych z budowa sieci
cieplnej nalezy wykonac, uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu;

—  Wytyczenie geodezyjne trasy przytacza cieplnego;

— Demontaz istniejacego cieptociggu (komory, kanaly, rurociggi z armaturg, konstrukcje
podpdr stalowych)

— Roboty ziemne wykonywane mechanicznie 1 recznie;

— Montaz rurociggdw z rur preizolowanych;

— Montaz rurociggéw z rur stalowych czarnych;

— lzolacja rurociggdw;

— Spawanie rurociggow;

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na terenie planowanej przebudowy- wymiany sieci cieptowniczej jest zlokalizowane uzbrojenie
podziemne - sie¢ cieplna, wodociggowa ,kan. san., gaz, eWA, eNA, tA.

3. Charakterystyka zagrozen.

* Najwicksze zagrozenia bezpieczenstwa stanowia prace demontazowe, prace ziemne oraz
instalacyjne zwigzane z montazem rur stalowych oraz spawaniem.

* Prace ziemne beda prowadzone wzdhuz ciaggéw komunikacyjnych.

* Szeroko$¢ wykopow nie moze by¢ mniejsza od 0,5m.

* Krawedzie wykopow zabezpieczy¢ porgczami o wysokosci 1,1 m nad teren.

* Porgcze nalezy ustawi¢ w odleglosci min. 1m od krawedzi wykopu i1 oznakowaé¢ w sposob
zapewniajacy ich widocznos$¢ w nocy.

* Urobek nie powinien by¢ sktadowany w odlegto$ci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. °



Wykonanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez Kierownika Budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ wykonywanych robot ustala
Kierownik Budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduje sig¢ siec.

 Zachowac przepisy bezpieczenstwa i szczegolng ostrozno$¢ przy pracach wykonywanych za
pomoca urzadzen dzwigowych.

» Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych jest obowigzany opracowac plan
bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig Pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja Kierownik Robdt i Mistrz Budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

» Wykonanie robot budowlanych ktorych charakter, organizacja lub miejsce pracy stwarza wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi (mozliwo$¢ przysypania ziemig w
wykopie).

* Dzialanie substancji chemicznych powstatych przy demontazu istniejacej izolacji

cieplnej rurociaggéw i piankowaniu potaczen nowych rurociggow.

* Dzialania wysokiej temperatury podczas prac spawalniczych.

4. Czynnosci zabezpieczajace.
Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac:

* Przeprowadzi¢ szkolenie Pracownikow na temat zasad bezpieczenstwa na budowie.
* Przy wykonywaniu prac nalezy zabezpieczy¢ butle z gazami technicznymi.

* Budowa winna mie¢ wlasng szafke rozdzielcza z licznikiem poboru energii elektryczne;.
* Miejsca kolizji nalezy =zabezpieczy¢ przez podwieszanie do trwalych elementow.
* Przed przystagpieniem do prac nalezy wlasciwie oznakowal teren budowy.
* Przy wykonywaniu robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze lub w razie potrzeby ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze.

* Pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP oraz zobowigzania do uzywania
wlasciwej odziezy 1 obuwia roboczego , srodkow ochrony osobistej

(kaski, okulary, regkawice 1 niezbedne inne.)

5. Uwagi koncowe.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.- Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz.844.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2006 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz.401.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. - Dz. U. z 2003 r nr 120, poz.1126.



4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych - Dz. U. z 1999 r nr 80, poz. 912.
5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby.

Dz. U. z 1996 nr 62, poz. 288.

7. Na tablicy informacyjnej umiesci¢ numery telefonéw alarmowych.

Opracowal:



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Podstawa
sporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

Nazwa roboty
budowlanej:

Przebudowa - wymiana osiedlowej sieci cieplnej z
przytaczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i
Koscielne;j.

Dz. nr 207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 217/7,
221/4, 231/4, 217/11, 173/2 obr. 3 m. Gryfino

Kategoria robot
wg kodéw CPV:

45230000-8

Adres obiektu
budowlanego:

Gryfino, ul. Rapackiego, ul. Koscielna

Nazwa i adres

Zamawiajgcego:

PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Weglowa 5, 97-400 Befchatow

Oddziat Zespot Elektrowni Dolna Odra,

Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo

Nazwa i adres
Jednostki
Projektowej:

IZOTERMA S.C.

Bogumita Szwajlik, Dymitr Szwajlik
ul. Ofiar Oswiecimia 8/17

71-537 Szczecin

LISTOPAD 2017




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-450.0.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wspdlnych wymagan dla
poszczegodlinych wymogow technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pn.

Przebudowa - wymiana osiedlowej sieci cieplnej z przytaczami w Gryfinie przy

ul. Rapackiego i Koscielne;j.
Dz. nr 207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 217/7, 221/4, 231/4, 217/11,173/2 obr. 3 m. Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt.1.1. oraz w wykonawczej
dokumentaciji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.2.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec€ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):
ST-451.1.10 Wytyczenie robét
ST-451.2.20 Roboty ziemne
ST-452.1D.11 Roboty odtworzeniowe nawierzchni
ST-453.3.50 Montaz sieci cieplngj

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1. Zakres robot wynikajacych z przedmiotu umowy obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- rozbiérke nawierzchni na trasie nowej sieci,
- roboty ziemne (wykopy, podsypka, zasypka),
- zabezpieczenie kolizji,
- roboty technologiczne: roboty montazowe rurociaggdéw z armaturg, instalacji alarmowej, montaz
zawordw odcinajgcych, mufowanie,
- przeswietlenie wszystkich potgczen spawanych,
- préba cisnieniowa, ptukanie sieci,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng przewodow przed
ich zasypaniem,
- odtworzenie terenu,
- wszelkie czynnosci i prace wynikajgce z zalecen protokotu ZUD,
- wywoz i unieszkodliwienie odpaddw,
- opracowanie dokumentacji powykonawcze;.
Przy ustalaniu planu realizacyjnego robét nalezy uwzgledni¢ zakres prac wynikajacy z dokumentac;ji
projektowej warunkujgcy kolejnosé wykonywania robd6t, okresy czasowe przeznaczone na
realizacje poszczegélnych robét oraz cykl realizacji catego przedsiewziecia.
1.3.2. Lokalizacja robdt.
Teren robdot znajduje sie zgodnie z przebiegiem trasy cieptociggu wskazanym na mapie
w Dokumentacji Projektowe;.
1.3.3. Warunki naturalne istniejgcy stan zagospodarowania.
Teren budowy jest terenem o zagospodarowanej nawierzchni - tereny zielone (trawniki) oraz
nawierzchnie utwardzone (jezdnia, parkingi, chodniki, wjazdy itp.).
1.3.4. Powykonawczy stan zagospodarowania.
Zakres robot obejmuje wszelkie prace odtworzenie nawierzchni terenu.
1.3.5. Ogolne uwarunkowania prowadzenia robot.
Odpady pobudowlane nalezy wywiez¢ na wysypisko $mieci. Roboty mogg by¢ prowadzone we
wszystkie dni tygodnia, w dowolnych godzinach. Dostep i pobér medidow odbywac sie bedzie na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej i dodatkowych wymagan zawartych w STWIOR. Jedli jednak w czasie realizacji robét
okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien,
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w dwoch kopiach do
akceptacji zamawiajgcemu.



1.3.6. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczna, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki
w formacie A3 lub A4 i przedtozy je w 3-ch kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Rysunki
bedg przedktadane Inspektorowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 dni
roboczych na ich analize. Dostarczenie rysunkéw roboczych elementéw wspoétzaleznych nalezy
skoordynowac tak, by do zatwierdzenia przekaza¢ komplet umozliwiajgcy analize ich wzajemnych
powigzan. Rysunki winny by¢ doktadne, kompletne i wyrazne, z oznaczeniem elementéw odniesienia
do projektu wykonawczego, a takze opisane (nazwa budowy, numer umowy, tytut dokumentu, numer

rysunku, data przekazania potwierdzona pieczgtka | podpisem Inspekiora nadzoru).

w

uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wymaga¢ akceptacji sktadanych

dokumentow przez nadzor autorski.

1.4. Okreslenia podstawowe.

141
1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

1.4.10

14.11

1.4.12

1.4.13

1.4.14

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
Kierownik budowy i robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach Umowy;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty
uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pethowartosciowe.

Odpowiednia _(bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla finalnego rodzaju Robét budowlanych.

Projektant (_jednostka projektowa) - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Dziennik - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréow, przekazywania polecen i korespondencji technicznej
miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcag jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Certyfikat zgodno$ci (deklaracja zgodno$ci) - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg Ilub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Deklaracja
zgodnosci (certyfikat) wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobéw dla ktérych nie ustalono norm).

Znak budowlany - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub aprobatg techniczng .

Znak CE - oznakowanie umieszczone przez producenta potwierdzajgce zgodnosé wyrobu lub
procesu jego wytwarzania z wymaganiami, ktére powinien spetni¢ wyréb wprowadzany do
obrotu zgodnie z przepisami prawa jakie narzucajg dyrektywy.

Polecenia zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowi, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektdéw, operaty geodezyjne.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze DTR-ki
urzadzen, instrukcje obstugi i konserwacii itp.




1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Ogodlne zasady prowadzenia robot.

- Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
terminu ich zakonczenia oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu
zapewnienia jakosci, planem bioz oraz poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego przez
niego zarzgdzajgcego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru).

- Wykonawca zapewni punkty poboru energii elektrycznej oraz wody na trasie budowy we wtasnym
zakresie i na wlasny koszt.

- Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw buddéw i inne
szczegbdtowe uwarunkowania wykonywania robdt na trasie cieptociggu wykonawca uzgodni z
Zarzgdcami terenéw (wskazanych w dokumentacji projektowej) przez ktére przebiega trasa
cieptociggu.

- Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace. Koszty zwigzane z
nadzorami wynikajgce z w/w uzgodnien nalezy ujg¢ w formie ryczattu w ramach stawek i narzutéw
kosztorysowych:

Przed rozpoczeciem robét wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy

a)
b)
c)

d)
e)

f)

a)

sporzadzenie w razie potrzeby projektu organizacji ruchu,
zagospodarowac teren budowy wraz z budowg obiektéw tymczasowych

wytyczy¢é geodezyjnie obiekty w terenie zgodnie z-Rozporzadzeniem -Ministra-Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r., ochrania¢ przyjete punkty geodezyjne i poziomy
odniesienia,

ochrona srodowiska,
zabezpieczy¢ dostep do mediow,

zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-
socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

w przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowg lub
archeologiczna, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty przerwaé roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, projektanta i wiadze
konserwatorskie.

Polecenia Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(np. Inspektora Nadzoru) bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden komplet Dokumentacji Projektowej
oraz jeden komplet specyfikacji technicznych. Pozostate kopie przekazanych dokumentow
Wykonawca sporzgdzi we wilasnym zakresie i na witasny koszt. Przed rozpoczeciem robét
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(whlascicieli lub administratorow terendéw, wilascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym

terminie zakonczenia.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

)

Dokumentacja Projektowa: opracowana przez Zamawiajgcego dokumentacja

projektowa branzy instalacyjnej.

(2)

Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w

ramach ceny ofertowe;j

Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowa¢ we wilasnym zakresie nastepujgcg
dokumentacje:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy ( w razie potrzeb).

Wykonawca wykona Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot uwzgledniajacy
technologie i sposéb prowadzenia robét zgodnie z:



Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. W sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruch drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003.220.2181),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. W sprawie szczego6towych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.2003.177.1729).

Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (zatgcznik do nr 220,
poz.2181 z dn. 23.12.2003r.) Projekt nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem drég oraz Komendg
Policji.

Projekt organizaciji placu i zaplecza technicznego budowy

Wykonawca wykona szczegotowy Projekt organizacji Placu budowy wraz z projektem dojazdéw
i ich oznakowania. Projekt winien zawiera¢ szczegétowe ustalenia dotyczgce sposobu zasilania
placu budowy w energie elektryczng i wode.

Projekt technologiczny robét ziemnych.

Wykonawca wykona na wtasne potrzeby projekt technologiczny robét ziemnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia skarp wykopdw z uwagi na odbywajgcy sie ruch pojazdéw oraz bliskosc
zabudowan zwigzany z tym ruch pieszy.

Projekt robot rozbidrkowych.

(3) Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
robét zawierajgcg wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot, uzupetniong
o0 wymagane dokumenty wskazane w specyfikacjach technicznych tj.

- dokumentacje geodezyjng (operat geodezyjny),
- protokoty robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- protokoty odbioréw robét branzowych,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie oraz zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego,

- protokotu z przeprowadzonych badan,
- karty gwarancyjne.

Koszt wykonania i skompletowania dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé w narzutach kosztorysu
ofertowego.

Wszystkie dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje powykonawczg nalezy zgromadzi¢ w jednym
segregatorze i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

15.4 Zgodnos¢ Robot z  Dokumentacjg Projektowg i  Specyfikacjami  Technicznymi.
Dokumentacja  Projektowa i  Specyfikacje  Techniczne  stanowig cze$¢  umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych ani dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzgdzajgcego
realizacjag umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
Interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytow ze skali rysunkow. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji okreslonego przez Zamawiajgcego lub przywotanych
wytycznych wykonania i odbioru robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg Ilub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
zrealizowanych rob6t budowlanych, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu robot oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgadzenia



1.5.6.

15.7.

1.5.8.

zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zatrudni
dozorcow, oraz zaangazuje wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy dla tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy
Zamawiajgcego. Moze on bowiem wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z prowadzeniem prac i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze na wiasny
koszt zabezpieczy Teren Robdt przed dostepem o0sob nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce Teren Robét zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w strefie
wykonywanych robét.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.
Koszt zabezpieczenia Terenu Roboét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- stosowac sie do aktualnej Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z pézn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spofecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych;
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

b) ucigzliwym hatasem w godzinach wieczornych,

C) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem-wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w przepisach szczegotowych okreslonych
w rozporzadzeniach przywotanych w ust. 10.2. niniejszej specyfikacji oraz w instrukcjach
obstugi uzytkowanych urzadzen i montowanych materiatéw.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia socjalne,
zabezpieczajgce, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.2000.26.313)



1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.
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- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
urzadzen podziemnych potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
uzyskanych w ramach uzgodnien w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUD)/ o lokalizacji tych
urzgdzen. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego, wiascicieli urzadzen
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ w' swoim harmonogramie robét rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na trasie budowy.

Uszkodzone Ilub zniszczone urzgdzenia zlokalizowane na planie uzgodnionym z ZUD
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia roboét do daty zdania placu budowy /terenu robét/
Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé przedmiot umowy do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla, urzadzenia lub inne elementy przedmiotu
umowy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych.

Przepisy i wytyczne.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje
sie do przepiséw prawa budowlanego. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i na zyczenie Zamawiajgcego bedzie
przedstawiaé kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowej.

Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujgce sie na terenie budowy stosownie do
wartosci umowy. W tym celu zawiera stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikédw oraz oséb trzecich, za
szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem
terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie
powinno obejmowac sprzet, urzgdzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizac;ji
zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie
,Zamawiajgcego" polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy
ubezpieczenia bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.



1.5.14. Przygotowanie terenu robot.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami. Realizacja przedsiewziecia wymaga czasowego zajecia
pasa robot. Koszty i organizacja robdt zwigzana z czasowym zajeciem pasa winny by¢ ujete
w ofercie.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow i urzgdzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie sie
kosztem i staraniem Wykonawcy. Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac
zgodnie z Warunkami technicznymi INWESTORA oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym wart. 10. Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst.jedn.Dz.U.2003.207 poz.
2016). Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004
w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa (certyfikaty) zgodnosci
potwierdzajagce wymagang jakos¢ zastosowanych materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane od wybranego dostawcy w sposob ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie elementy sieci cieplnej winny spetniaé warunki okreslone w normach: PN-EN 253, PN-EN 448,
PN-EN 488, PN-EN 489.

2.1.1. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZzone miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty-odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wymaganych
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajgcy.

2.1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia , do czasu gdy bedg
one potrzebne do robot byly sktadowane z zachowaniem bezpieczenstwa, zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, witasciwosci i przydatnos¢ do robot oraz byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

2.1.4. Zamienne stosowanie materiatow.



Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réwnowaznego
rodzaju urzadzen Ilub materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze, co najmniej 7 dni roboczych przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

2.1.5. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw pozyskanych z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z wykopéw bedg formowane w hatdy w obrebie budowy lub
poza nig i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu terenu rob6t do stanu pierwotnego.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych dodatkowych wykopow poza tymi, ktére wynikajg z
technologii robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem, typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminie przewidzianym Umowag

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub Wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi

jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
mogg zostaé przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog.
Liczba i rodzaj srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sposoéb i ogdélne warunki wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg , oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i urzgdzen oraz wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg  Projektowa,
wymaganiami ST, instrukcja przygotowania ofert, oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych
w branzy konstrukcyjno-budowlanej). Do kazdej z branz nalezy ustanowi¢ kierownikow robét
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branzy.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawczych nalezy odbyé wizje lokalng na terenie inwestycji w celu
weryfikacji rzeczywistych warunkéw wykonania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie
wykonywanych robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego wilasny koszt. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, instrukcji przygotowania,
a takze w normach i wytycznych technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki
badain materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw,



doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe powyzszego ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu w budownictwie poprzez
uzyskanie certyfikatu, $wiadectwa jakosci producentéw, atestu itp. oraz uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci zastosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratoria, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna.
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatdbw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, a w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- lokalizacje elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, rodzaje i llos¢
srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itd.

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementéw robot,

- wykaz materiatdbw podstawowych, kiére majg byé zastosowane z zaznaczeniem producenta,
sprzedawcy i podstawy dopuszczenia.

6.2 Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku; gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan
powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozycji, ktérej dotyczy. Wykonawca bedzie
przekazywa¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie, kopie raportéw z wynikami badan.

6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy ocenia¢ bedzie zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze pobierac prébki; materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznej jednostce certyfikujgcej przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robét z Dokumentacijg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4 Atesty jakosci materiatéow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby (wymagan Zamawiajgcego) wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce na
zyczenie Zamawiajgcego. Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg byc¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy.

(1) Dokumenty dopuszczajgce materialy i urzagdzenia do stosowania w
budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatédw, orzeczenia o jakosci materiatdéw i wyniki badan bedag
gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zafgcznik do
odbioru robdt i winny zosta¢ przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem
odbioru technicznego. Dokumenty te bedg na biezgco udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) nastepujgce dokumenty:

- protokot przekazania terenu budowy,

- Dziennik Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- operaty geodezyjne,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszelkg korespondencje zwigzang z budowa.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego (np. inspektora nadzoru). Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdélnych elementéw obiektu budowlanego z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy o wykonawstwo robét i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane
u Wykonawcy robét w wydzielonym segregatorze. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego. Dokumenty sktadane zamawiajgcemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
zamawiajgcego i nazwg przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT

W toku wykonanych roboét nie bedzie prowadzona Ksigzka obmiarow, bowiem rozliczenie robét nastgpi
zgodnie z ceng ryczaltowa. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét i nie daje podstaw do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

s. ODBIOR ROBOT

8.1.0gé6Ine zasady odbioru robét.
8.1.1. Rodzaje odbioréw Robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbidr technicznej gotowosci do ruchu,
c) odbiory czesciowe,
d) odbior koncowy i dopuszczenie do eksploatacji.
Odbiér koncowy bedzie odbywat sie przy udziale Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego.

8.1.2. Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru rob6t dokonuje cztonek Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego. Gotowosé danej czesci robét
do odbioru Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
w dzien roboczy, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia robét do
odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie przekazanych
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary i ogledziny oraz w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i pozostatymi potwierdzonymi ustaleniami z Wykonawca.

8.1.3. Odbidr czesciowy robot

Odbiér czesciowy robét polega na ocenie ilosciowej i jakosciowej wykonanych czesci robot
i dotyczy kazdej czedci robot, ktéra zostata ukonczona co do ktérej zaznaczono w Umowie ze
podlega odbiorowi czesciowemu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

8.1.4. Odbiodr technicznej gotowosci urzgdzenia do ruchu.

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét i dotyczy zakresu robét w odniesieniu do
ktérego zaznaczono w Umowie, Zze podlega odbiorowi technicznej gotowosci przed rozruchem.

8.1.5. Odbidér Koncowy.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér koncowy nastgpi, kiedy calos¢ robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie
zadowalajgco préby koncowe i odbiorowe przewidziane Umowag oraz Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami specyfikacji szczegétowych dla
poszczegdblnych robdt branzowych.

Catkowite zakonczenie robét winno zostaé pisemnie zgtoszone Zamawiajgcemu przez Wykonawce
w formie zgtoszenia; gotowosci do odbioru koncowego. Odbioru ostatecznego dokona Komisja
odbiorowa Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na
podstawie ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej wykonanych robét oraz zgodnosci z ST
i Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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8.1.7.

odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Komisja przerwie
czynnosci odbiorowe, gdy:
- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty wykazujg powazne wady, wymagajgce duzych przerdbek lub ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie:

- ocene wynikéw wykonanych badan,

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci,

- sposobu i terminu ich usuniecia,

- wynik odbioru, a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie

decyzji komisiji.

Protokdt odbiorowy winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji Zamawiajgcego
oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.
Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , Zamawiajgcy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia roboét , potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz
réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy. W przypadku niewykonania nakazanych robét.

. Dokumenty do Odbioru Koncowego Robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg, wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego i przekazanego
Wykonawcy.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ i uzupetnic nastepujgce
dokumenty:

- powykonawczg dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i zgodng z aktualnymi
uzgodnieniami,

- Dziennik Budowy,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwitaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- wszystkie protokoty odbioru robdt,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z ST,

- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu
w budownictwie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji o odpowiedniej szczegdtowosci
umozliwiajgcej eksploatacje, konserwacje, regulacje i naprawy zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia,

- oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu
budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi lub wskazanymi normami, inne
dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.

W  przypadku, gdy wedlug komisji odbiorowej, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg pisemnie
zestawione i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatldw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytgcznie do tego przeznaczonych. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest ryczaltowa cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej.
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Cena ofertowa musi obejmowac catos¢ zamdwienia tj. cena uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty. Cena bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana robodt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, odbiory realizowane przez
stuzby gazownicze, energetyczne, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,
- podatki naliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
W ramach zaoferowanej ceny ryczattowej Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac
wynikajacych z projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okre$lenia przedmiotu zamowienia.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdowi organizacji ruchu oraz zajecia pasa
drogowego ponosi Wykonawca. Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z postanowieniami Umowy w oparciu
0 sporzgdzone protokoty odbiorowe.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegolnych rodzajéw robét w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe
lub instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

10.2. Ogdine przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U.2000.106.1126 z pézn.zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.960 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zmianami)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj Dz.U.2004.204.2086)

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
ochrony p. pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U.2003.121.1138)

6. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
p. pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2003.121.1139)

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie p. pozarowe;j (tj. Dz.U.2002.147.1229)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U.2002.108.953).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

11. Ustawa z dnia 11 maja 2001 Prawo o miarach ( Dz.U.2004.243.2441) z aktami wykonawczymi.

12. PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne"

13. PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach",

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.: w sprawie
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jed.Dz.U.2003.169.1650).
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16.
17.
18.
19.
19.

20.

21.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogoélnych przepisow
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach instalacjach energetycznych (Dz:bd-999:80:912)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-451.1.10
WYTYCZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kod CPV 7 Opis robét
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce geodezyjnego wytyczenia
przebiegu trasy infrastruktury podziemnej przy zadaniu :

Przebudowa - wymiana osiedlowej sieci cieplnej z przytagczami w Gryfinie przy

ul. Rapackiego i Koscielne;.
Dz. nr 207/6, 207/7,-213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 217/7, 221/4, 231/4, 217/11,173/2 obr. 3 m. Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci geodezyjne w zakresie
wytyczenia obiektéw budowlanych , aby ich usytuowanie w terenie byto zgodne z projektem, a takze
opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1, majgcych
na celu geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie oraz opracowanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej. Rzeczowy zakres robét pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych obejmuije:

- wyznaczenie reperdw roboczych w nawigzaniu do niwelacji panstwowej,

- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy,

- uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) wyznaczenie dodatkowych
punktow wysokosciowych (reperéw roboczych), zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej
poza obreb robdét, wykonywanie pomiaréw biezacych w miare robét,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

- oznakowanie w sposoéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wyrob kotkdbw pomiarowych i reperéw w okresie budowy,

- obstuga geodezyjna podczas budowy,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Szczegotowy zakres robdot obejmuje ponadto kompleksowg obstuge geodezyjng budowy, zgodnie
z warunkami i czynnosciami dokonywanymi podczas budowy i utrzymania obiektéw budowlanych
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Niwelacja terenu - szereg czynnosci technicznych zmierzajgcych do uzyskania takiej konfiguracji
miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci
pomiarowe majgce na celu osiggniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z okresleniami podanymi
w ST-450.0. 00 ,Wymagania ogélne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdélne",
PN-1SO7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace robét

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét oraz ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST-450,0.00
~/Vymagania ogodlne".
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1.5.2. Wszystkie opracowania i czynnosci objete Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21.02.1995r. winny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajagce z Ustawy Prawo geodezyjne
i Kartograficzne oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003 r.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspoélnego Stownika zaméwien CPV:

Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 4510 Przygotowanie terenu pod budowe
Kategoria rob6t 45100  Przygotowanie terenu pod budowe

2.MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdélne  wymagania  dotyczace materiatdw, ich  pozyskiwania i skladowania podano
w ST-450.00.00.,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdzmi lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza
granicami robot ziemnych , w sgsiedztwie punktéw zatamania tras, powinny mie¢ srednice 0,15-0,20m
i dtugosci 1,5+1,70m Do stabilizacji pozostatych "punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy
0,D5+0,08m i dtugosci okoto 0,30, a dla punktdéw w nawierzchni utwardzonej bolce stalowe o srednicy
5mm i dtugo$ci 0,04+0,05m. ,Swiadki" powinny mieé diugosci okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i wysokosciowego nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- miernicze tasmy stalowe, szpilki. Sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci
pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu i transportu podano w ST-450.0.00
~YWymagania ogodlne".

4.2 Mozna zastosowaé dowolne s$rodki transportowe stuzace do przewozu geodetéw oraz
sprzetu geodezyjnego i pozostatych materiatéw potrzebnych do realizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-450.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Wymagania szczegoétowe.

5.2.1. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK (1-7).

5.2.2. Wykonawca zatrudnia uprawnionego geodete w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przez niego zarzgdzajgcego realizacja umowy
(np. Inspektora Nadzoru) przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Geodeta potwierdza wykonanie prac geodezyjnych wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg- umowy.
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Wytyczenie winno opiera¢ sie na szczegotowej osnowie realizacyjnej lub istniejgcej osnowie
pomiarowe;.

5.2.4. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

5.2.5. Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na jego wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego lub upowaznionego przez
niego zarzadzajgcego realizacjag umowy (np. Inspektora Nadzoru) nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

5.2.6. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

5.2.7. Roboty polegajg na wyznaczeniu wszystkich niezbednych punktéw potrzebnych do lokalizacji
i wykonania obiektéw wznoszonych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego.
Doktadnos¢ wyznaczenia +1cm. Elementy geometryczne budynku lub jego czesci nalezy tak
wyznaczy¢, by istniata mozliwos¢ petnego ich wykorzystania podczas robo6t budowlanych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne i graniczne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot
ziemnych. Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi
trasy. Maksymalnie odlegtos¢ pomiedzy reperami roboczymi wzdtuz tras powinna wynosi¢ 300m. Repery
robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury o ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperéw to sredni
btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperéw panstwowych. Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi tras.

Tyczenie punktow nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Osie tras powinny by¢é wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztaltowania tras, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokfadnoscig do 1 cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w punkcie 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano wST-450.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-450.00.00
»Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest komplet pomiaréw wyznaczajgcych sytuacyjnie i wysokosciowo wszystkie obiekty
budowlane i inzynierskie sktadajgce sie na petna realizacje zadania inwestycyjnego, a takze
stabilizowanie reperéw roboczych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,,Wymagania ogéine”.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiér robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementéw z dokumentacjg projektowg
i wymogami pkt.6 niniejszej ST.

Roboty odbiera Inspektor nadzoru na podstawie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej opracowanej
po zakonczeniu robét (lub odbieranego etapu) obejmujgcej wykonane szkice, operaty geodezyjnej obstugi
realizacyjnej, sprawozdania techniczne, dzienniki pomiarowe i protokoty, ktére nalezy przekazac
zamawiajgcemu najpozniej w dniu odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie
przetargowej. Pfaci sie za komplet catosci wykonanych pomiaréw geodezyjnych wraz z dokumentacjg
powykonawczg. Cena jest ceng usredniong dla danego sposobu wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych.

10.2. Pozostate przepisy

- Rozporzadzenie (Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

- Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30.07.2003r.

- Instrukcje branzowe wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii- GUGIK jak:

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2.-Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

e Instrukcja Techniczna G-3 ,Geodezyjna obstuga inwestycji" wydana zarzgdzeniem

nr 5 Prezesa GUGIK z 11.04.1980 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe GUGIK 1979.

e Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

® |nstrukcja Techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne - GUGIK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV-45111200-0 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Kody CPV Opis roboét
45111200-0 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45122000-8 Prébne wykopy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych, ktére zostang wykonane przy:

Przebudowa - wymiana osiedlowej sieci cieplnej z przytaczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i
Koscielne;j.
Dz. nr 207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 217/7, 221/4, 231/4, 217/11,173/2 obr. 3 m. Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wynikajgcych z zakresu prac budowlanych sieci cieplnej przewidzianych w
dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robét ziemnych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych dot. obiektéw budowlanych realizowanych w ramach zadania okreslonego
w pkt. 1.1. Zakres robot obejmuje:
- wykonanie niezbednych opracowan wynikajgcych z zastosowanej technologii robét,
- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,
- oczyszczenie i przygotowanie nawierzchni terenu do robot ziemnych,
- odspajanie gruntu w wykopie, wydobycie gruntu na pobocze,
- wyréwnanie dna i $cian wykopow, powierzchni odkfadéw oraz wykonania robot pomocniczych
w wykopie,
- sprawdzenie wymiaréw wykopu,
- odwodnienie wykopow wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkéw odwadniajgcych
w wykopie,
- umocnienia $cian wykopow,
- transport sprzetu na/z miejsca pracy,
- zmiany stanowiska pracy sprzetu w wykopie w miare postepu roboét,
- zasypke wykopow: odspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,
- wykonanie podsypki (podktadu) obejmujgce: uzupetniajgce wyréwnanie podioza, rozscielenie
piasku warstwami, wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu, zageszczenie warstw,
- roz$cielenie materiatu zasypowego warstwami i zageszczenie go ze zwilzaniem wodg w
miare potrzeby, zruszenie ziemi uprzednio zageszczonej przed nasypaniem nastepnej,
- zatadunek nadmiaru urobku na $rodki transportowe,
- wywo6z oraz wytadunek w miejscu wbudowania lub sktadowania,
- przemieszczanie mas ziemnych na terenie robat,
- prace porzadkowe na terenie robot,
- wywo6z odpadoéw (nadmiaru gruntu) wraz z optatami z tym zwigzanymi.

Zakres rzeczowy roboét obejmuje:
- wykop pod siec cieplng,
- demontaz komor i kanatéw cieptowniczych,
- podsypke i zasypke sieci cieplnej
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- zasypanie komor i kanatow cieptowniczych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia.

1.4.1.1. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu
gruntowego.

1.4.1.2. Wilgotnos¢, optymalna gruntu - jest to wilgotno$¢ , przy ktérej grunt ubijany w sposéb
znormalizowany Uzyskuje maksymalna gesto$¢ objetosciows.

1.4.1.3. Wykopy - doty szeroko lub waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzgdzen
instalacji podziemnych (rurociggéw, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow,
watéw lub hatd ziemnych.

1.4.1.4. Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m o powierzchni dna do 9m?
przy wykonywaniu mechanicznym i do 2,25m? przy wykonywaniu recznym.

1.4.1.5. Odktad - grunt uzyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

1.4.1.6. Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z wykopu - rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi z odkfadu lub z wykopu, warstwg o okreslonej grubosci.

1.4.1.7. Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem
rzednych przez Sciecie wypuktosSci i zasypanie wgtebien o $rednie wysokosci nie
przekraczajgcej 30cm.

1.4.1.8. Przekopy - wykopy podtuzne otwarte dla drég kotowych, kanatéw oraz rowdw.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi
w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoélne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne,
PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a takze w przywofanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne
wymagania dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine".

1.5.2. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy wywiez¢ z terenu robaét.

Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym obszarze pasa
drogowego od chwili uzyskania zezwolenia na prowadzenie robét do czasu petnej odbudowy
nawierzchni i dopuszczeniu jej do ruchu.

1.5.3. W przypadku koniecznosci wykonania projektu organizacji ruchu. Wykonawca jest
zobowigzany do jego wykonania i zatwierdzenie wtasnymi srodkami.

1.5.4. W przypadku jakiejkolwiek kolizji z linig energetyczng, gazowg czy linig telefoniczng, zaistniatg
podczas wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ wiascicielowi
uzbrojenia, informacje o zaistniatym fakcie oraz zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu" robo6t wraz
z rozwigzaniem kolizji.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 4511 Roboty w zakresie burzenia, rozbiérki obiektéw, roboty ziemne

Kategoria robét: 45112  Roboty w zakresie usuwania gleby

2.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdéine".

2.2 Wymagania szczegotowe.

2.2.1 Podsypka — jako podsypke w obrebie toza piaskowego preizolowanych rurociggéw
nalezy stosowac piasek zgodny z z normg EN 13941-2 bez domieszek glinu, mutu lub
kamieni, ktére mogtyby uszkodzi¢ ptaszcz rurociggdw. Jest to piasek Scieralny o grubosci
0-4mm z ziarnami o obtych krawedziach i krzywej przesiewu zgodnej z norma.
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2.2.2. Obsypka: jako podsypke w obrebie toza piaskowego preizolowanych rurociggdéw nalezy
stosowac piasek zgodny z z normg EN 13941-2 bez domieszek glinu, mutu lub kamieni, ktére
mogtyby uszkodzi¢ ptaszcz rurociggéw. Jest to piasek $cieralny o $redniej grubosci od
0-4mm z ziarnami o obtych krawedziach i krzywej przesiewu zgodnej z norma.

2.2.3. Materiat pozostaly: zasypka musi spetnia¢  wymagania struktury nad
rurociggiem odpowiednio dla terendéw zielonych, czy drogi. Ta cze$¢ wypetnienia moze
by¢ wykonana z gruntu rodzimego pobranego z wykopu (grunt nie zbrylony i nie
zamarzniety)- po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny, skat, odpadéw budowlanych,
Smieci, oraz innych zanieczyszczen ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki. Wierzchnia warstwe zasypki nalezy wykonaé
zgodnie z technologig robo6t nawierzchniowych.

2.2.4. Tasma ostrzegawcza.
Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego gr. Min. 0,1 mm z napisem ,Ciepfociag”.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania

Grunt wydobyty z wykopu nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu lub wywiezé na odktad.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00
,Wymagania ogoéine".

3.2. Do wykonania robét ze zdjeciem humusu i darniny nalezy stosowaé¢:
- lopaty, szpadle i inny drobny sprzet - w miejscach gdzie wykonanie sprzetem mechanicznym
nie jest mozliwe.
- koparki i samochody samowytadowcze, dostawcze i skrzyniowe - w przypadku
transportu na odlegto$c¢.

3.3 Wykopy
Do gtebokosci 2m mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
dobranego przez Wykonawce. Wykopy o gtebokosci powyzej 2m nalezy wykonywaé przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu nastepujgcego
sprzetu:
- do odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
koparki, tadowarki)

- do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),
do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00
»Wymagania ogélne".

4.2. Metody i srodki transportu.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu nalezy dostosowac¢ do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odlegtosci transportu: Wydajnos¢ srodkéw nalezy
dostosowa¢ do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Materiat (grunt)
nalezy roztozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportowego i zabezpieczyé
przed spadaniem, przesuwaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi (deszcz,
Snieg).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.
5.1.1 Ogolne wymagania dotyczgce realizacji rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine".
5.1.2. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050.
5.1.3. Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad BHP.

5.1.4. Przed rozpoczeciem robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych lub cieptowniczych, kierownik
budowy jest zobowigzany do ustalenia w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, bezpiecznej
odlegtosci ich wykonywania. Miejsca te nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.
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5.1.5.

5.1.6.

W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdét wykopow
ustawi¢ balustrady skfadajgce sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,1m odl. nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym, nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
strefe niebezpieczna.

5.1.7. Dla wykopéw gtebszych niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscia do wykopu przy

uzyciu drabin lub schodkéw w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m.

5.1.8. Nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do budynkéw na czas trwania wykopow poprzez zastosowanie

tymczasowych pomostéw komunikacyjnych.

5.2. Wymagania szczegétowe.

5.2.1.

Zasady wykorzystania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki. Grunty przydatne do zasypki mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Grunty
i materiaty nieprzydatne do budowy powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoérych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci

5.2.2. Przygotowanie nawierzchni do robét ziemnych.

Wykonanie wykopéw winno by¢ poprzedzone pomiarami geodezyjnymi zgodnie z ST451.1.10
oraz uporzgdkowaniem trasy.

Warstwa humusu o gr. 15-30 cm powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.
Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z catego pasa robét ziemnych. Przewidziang do odzysku ziemie
urodzajng nalezy zebra¢ w pryzmy o wys. do 2m. Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu
zalezna jest od glebokosci zalegania, powinna by¢ ustalona wedtug faktycznego wystepowania.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Miejsca sktadowania powinny by¢ tak dobrane przez Wykonawce, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdZzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

5.2.4.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zachowaé duzg ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢
uszkodzenia Istniejgcego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robét ziemnych w miejscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia w celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych istniejgcego
uzbrojenia. Odkryte w trakcie wykonywania robot ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy zabezpieczy¢ tak, by nie dopusci¢ do ich uszkodzenia i przetaman. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Zabezpieczenia skrzyzowan 2z urzgdzeniami
podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z wskazaniami uzytkownika tych urzadzen. Przewody
uzbrojenia w miejscach skrzyzowah z cieptociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi,
zgodnie z wymaganiami dokumentaciji technicznej : rury z tworzyw sztucznych typu A PS, DVK,
SRS itp. Rury nalezy chroni¢ przed nagrzaniem promieniami stonecznymi. Obsypka rur
ostonowych nie powinna by¢é mniejsza' niz 10cm.

Przed zasypaniem skrzyzowan przewodow sieci cieplnej z przewodami innego uzbrojenia
terenu, skrzyzowania te nalezy zgtosi¢ do odbioru przez gestoréw odpowiednich sieci.

Szczegodtowe warunki wykonania robot ziemnych pod rurociagi.

5.2.4.1. Wykopy.

Nalezy wykona¢ wykop nieobudowany o $cianach pionowych lub ze skarpami, w zaleznosci
od rodzaju wystepujgcego gruntu wg nastepujgcych zasad:

a) dopuszczalna gtebokos$¢ wykopu otwartego, nieobudowanego o $cianach pionowych:
- w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2m,
- w gruntach skalistych litych - 4m,
- w pozostatych gruntach - 1 m

b) wykopy otwarte, nieobudowane ze skarpami:
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Jesli w projekcie nie okreslono pochylenia skarp, to przy glebokosci wykopu do 4m
i nie wystepowaniu wody gruntowej oraz nieobcigzonego naziomu w zasiegu klina odtamu,
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne pochylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- w gruntach niespoistych 1:1,50.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robét w wykopie umocnionym. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok.
5cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie
spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok/20cm wyzszym "od rzednej projektowanej, bez
wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé
recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Gtebokos¢ wykopu powinna byé
taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajgcej wynosita min. 0,4 m. Szerokos¢ dna wykopu
powinna by¢ zgodna z dokumentacja, przy czym powinna zapewni¢ min. 0,15 m odstepu
miedzy rurociggami i min. 0,15m miedzy rurociggiem a $ciang wykopu.
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Wykopy pod miejscami potaczeh powinny mie¢ wymiary:
- gteboko$¢ 60 cm pod spodem rury zewnetrzne;j
- szeroko$¢ 60 cm po obu stronach rury zewnetrznej
- dlugos¢ 150 cm wzdtuz osi rur.

Wykopy i =zagtebienia powinny by¢ zabezpieczone przed gromadzeniem sie wdd
powierzchniowych i gruntowych w czasie montazu cieptociggu.

5.2.4.2. Podsypka i zasypka rurociggu.

Rurociggi nalezy uktada¢ w wykopie na wypoziomowanej i zageszczonej podsypce wykonanej
z piasku tak, aby zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,10 m miedzy spodem ptaszcza ostonowego,
a dnem wykopu.

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy dokona¢ pomiaréw geodezyjnych oraz domiaréw
punktéw weztowych do elementéw statych w terenie.

Pierwsza warstwa zasypowa wypetniajgca przestrzeh miedzy rurociggami i wokdt niego
powinna by¢ zasypana piaskiem do poziomu minimum grubo$ci tarcia tj. do 0,10 m nad gorng
powierzchnig rur. Piasek nie powinien zawieraé zanieczyszczen np. gliny, grudek mutu,
korzeni, torfu itp. Uzyty materiat i sposoéb zasypywania nie powinien spowodowac uszkodzenia
ptaszcza rurociggéw. Nalezy pamieta¢ o usuwaniu ewentualnych podpor w miare wypetniania
wykopu i zageszczania materialu wypetniajgcego. Zageszczenie piasku w tzw. strefie
rurociggu (strefie tarcia) powinno odbywac¢ sie metoda reczna, lub przez podlewanie woda.
Grubosc¢ warstwy zageszczanej recznie nie powinna przekraczac¢ 15 cm.

Dalsza zasypka rurociggu powinna by¢ wykonywana zageszczanymi warstwami o grubosci
0,2-0,3m przy uzyciu gruntu rodzimego : gruntéw sypkich, mato spoistych, nie zawierajgcych
kamieni, gruzu , korzeni, torfu i humusu wg PNB-02480. W obrebie ciggédw komunikacyjnych
wykop nalezy w catosci zasypaé gruntem piaszczystym lub piaskiem.

Mechaniczne urzgdzenia do zageszczania mogg by¢ uzyte dopiero po wykonaniu strefy tarcia,
lub gdy warstwa zasypowa osiggnie poziom min. 0,2 m nad rurociggiem. Zastosowane
wibratory ptytowe powinny posiadaé nacisk ptyty nie wiekszy niz 100-150 kPa.

Zageszczenie nie powinno by¢é nizsze niz gruntu rodzimego obok wykopu. Jesli
w dokumentacji nie okreslono inaczej, to zageszczanie gruntu wykonywaé warstwami do
wskaznika 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Odchylenie wskaznika zageszczania nie
wieksze niz 2%. Uzyskanie prawidtowego wskaznika zageszczenia wymaga optymalnej
wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu winna by¢é
réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ 80% jej wartosci.
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5.2.5.

5.2.6.

W przypadku utozenia rurociggu pod drogami zageszczenie w tej strefie jak i podbudowa
nawierzchni drogi powinna, by¢ wykonana zgodnie z instrukcjami instytucji odpowiedzialnej za
nawierzchnie. W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze (lub parkingu)
nalezy osiggna¢ wskaznik zageszczenia co najmniej Is=1. W przypadku trudnosci
w osiggnieciu takiego wskaznika, nalezy zastgpi¢ goérng warstwg zasypki wzmocnhiong
podbudowa drogi.

W odlegtosci 0,15-0,3m nad rurociggiem nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z napisem
"Uwaga cieptociaggi". Minimalna odlegtos¢ od wierzchu rury do powierzchni terenu lub
w przypadku utozenia rur pod drogami do podbudowy nawierzchni drogi, powinna wynosi¢
0,4m.
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Gdy odlegtos¢ od wierzchu rury preizolowanej do powierzchni terenu lub podbudowy
nawierzchni jest mniejsza niz 0,4m lub gdy obcigzenia od ruchu kotowego moga spowodowaé
przekroczenie dopuszczalnego nacisku dla rury preizolowanej, nalezy na zasypce piaskowej
utozy¢ ptyty zelbetowe.

Odwodnienie wykopow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopéw. W celu ochrony wykopdéw przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych,
powierzchnia otaczajgcego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem ok. 35% kierujgcym
odplyw wody poza teren robét. System odwodnienia wykopdw powinien spetniaé nastepujgce
warunki:

- utrzymacé bez znaczgcych wahan poziomoéw wody i cisnieh w porach gruntu,
- zapewni¢ staty odptyw okreslonej ilosci wody,
- catkowicie usuwac¢ wode z wykopu poza jego obszar,

- zapewnia¢ niezawodno$¢ odwodnienia. State obnizenie zwierciadta wody winno wynosié
co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.

Uwaza sie, ze koszty te zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Sktadowanie ukopanego gruntu.

Przewiduje sie sktadowanie gruntu z wykopéw obok wykopu, w pasie robét o szerokosci ok. 3-5m.
W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci miejsca na odktad lub hatdy ziemi bedg utrudniaty
dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu. Odktad nalezy wykona¢ w postaci nasypu
o wysokosci 2-2,5m i nachyleniu skarp 1-1,5. Wydobyty grunt nalezy sktadowa¢ z jednej strony
wykopu, z zachowaniem wolnego pasa o szer. min. 1 m dla komunikacji. Pozostaty nadmiar
gruntu nalezy rozplantowa¢, a reszte wywiezé. Pozostate grunty i materiaty nieprzydatne do
zasypania wykopow muszg by¢é wywiezione na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad i ich
zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i
poniesionych kosztow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1.
6.2.

6.3.

Sprawdzenie i odbidér robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050.
Wszystkie materiaty, przewidziane do wykonania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom

materiatéw przetargowych i Specyfikacjom Technicznym.

Kontrola  jakosci,  wykonanych  robét ziemnych polega na  wizualnej ocenie
kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z materiatami
przetargowymi, ST i ustaleniami z Zamawiajgcym. Sprawdzeniu podlega:

- ilo$¢ wykonanego wykopu,

- gtebokos$¢ i szeroko$¢ wykopdw sprawdzana przy uzyciu tasmy mierniczej,
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- stan umocnienia i zapewnienie statecznosci skarp wykopdow, o stopien nachylenia i stan
skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- odwodnienie wykopu w czasie prowadzenia robét i po ich zakonczeniu,

- zachowanie wymaganego spadku dna wykopu,

- obrébka powierzchni dna wykopu,

- materiat i sposob zasypania wykopow,

- stopien zageszczenia materiatu zasypowego, z

- zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem napotkanym w obrebie wykopu, zachowanie
tolerancji wymiarowej przy robotach ziemnych zgodnie z ponizszym wymaganiem

6.4. Doktadnosé¢ przy obmiarach robét ziemnych wynosi:

- odchylenie od projektu wykopéw: +1 cm,

- wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu: 10cm,

- spadki dna wykopow liniowych dla rurociggéw i kanatéw w gruntach spoistych: £3cm,

- spadki dna wykopdow liniowych dla rurociggéw i kanatéw w gruntach nawodnionych

wymagajgcych wzmocnienia: -5cm,

- obrobienie z grubsza dna wykopow: +10cm w stosunku do projektu,

- plantowanie powierzchni terenu: +2cm.
6.5. Badanie wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie zgodnie z normg BN-77/8931-12. Odchylenie
wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

6.6. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac
i materiatdw oraz sposob doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Objetosci robot ziemnych oblicza sie wedtug wymiardow lub przekrojéw poprzecznych i profili
podtuznych wykopow, przekopéw lub ukopdw okreslonych w dokumentacji w m?3 gruntu rodzimego
oraz w m? wykopdéw pod koryta.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1m nalezy wykonywac ze skarpami, przyjmujgc obmiar dna
wykopu réowny rzutowi tawy lub stopy fundamentowej, a pochylenie skarpy zgodnie z wymaganiami
normowymi w zaleznosci od kategorii gruntu lub okreslonymi w ust.5.

7.2. Obrobienie z grubsza powierzchni dna wykopdéw - uwzgledni¢ w naktadzie przy wykonywaniu
wykopu.

7.3. Plantowanie terenu - obmiar oblicza sie w m? powierzchni.

7.4. Rozplantowanie odkfadu lub ziemi z wykopu - obmiar oblicza sie w m3wykopu.
7.5. Odkfad - obmiar oblicza sie w m3 wykopu.

7.6. Nasyp - obmiar oblicza sie w m?2 nasypu.

7.7. Jako jednostke obmiarowg transportu mas ziemnych nalezy przyjmowac odlegto$¢ miedzy srodkiem
ciezkosci wykopu a nasypu lub odktadu, z uwzglednieniem rzeczywistego wydtuzenia odlegtosci,
transportu wskutek istniejgcych statych przeszkdéd lub rozwiniecia trasy drogi dla zachowania
wiasciwych wzniesien lub spadkéw. Naktady winny obejmowac ilo§¢ maszynogodzin zatrudnienia
srodka transportowego, czas postojéw oraz przebieg ze srednig szybkoscig, a takze oczyszczenie
nawierzchni drog i ulic z ziemi wynoszonej na protektorach kot przy wyjezdzaniu z wykopow.

7.8. Przedmiar koryta wykonuje sie w m2 powierzchni przyjmujgc dtugos¢ odcinka po osi drogi lub
chodnika, szerokos¢ po prostopadtej do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na
skrzyzowaniach. Grubos¢ warstw podsypkowych i odsaczajgcych oblicza sie w stanie
zageszczonym. 7.10 Wykop rowka pod krawezniki i tawy oblicza sie w m

7.11. tawy pod krawezniki oblicza sie w [m?3].
7.12. Doktadnosci obmiaréw; zgodnie z ust.7.

7.13. Kategorie gruntu zostang ustalone na podstawie badan w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne".
8.2.  Odbidr robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050.
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8.3. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ operaty geodezyjne, ksigzke obmiardéw, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych (w tym odbiér podtoza gruntowego przewidzianego do posadowienia
konstrukcji oraz wyniki kontrolnych badan gruntéw i materiatow (jesli byty wykonywane).

8.4. Odbiorowi w zakresie roboét ziemnych podlega:
- zgodnos¢ wykonanych wykopdéw z dokumentacijg projektowa,
- technologiczna poprawnos$¢ wykonanego wykopu (nachylenia skarp, zejscia do wykopu itp.),
- zabezpieczenie terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- rzedne dna wykopow,
- grubos¢ podsypki wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu,
- grubos¢ zasypki,
- wskaznik zageszczenia gruntéw,
- prawidtowe rozwigzanie kolizji z pozostatym uzbrojeniem terenu.

8.5. Czynnos$¢ odbioru ( bez wzgledu na wynik ) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

8.6. Protokdt potwierdzajgcy dokonanie odbioru robdt ziemnych winien zostaé podpisany
przez Inspektora nadzoru oraz przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy
lub robét).

8.7. Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

8.8. Obior koncowy odbedzie sie zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST-450.0.00 oraz w branzowych
specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiarowg skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana

Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowe;.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena jednostkowa jest wartoscig usredniong i obejmuje:
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkdji,
- wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,
- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych umocnien scian wykopéw
(deskowan,, grodzie itp.) wraz z opracowaniem niezbednych dokumentacji technologiczno -
montazowych,
- wykopanie wykopow,
- wywo6z urobku nie przeznaczonego do ponownego wbudowania na wysypisko wraz z kosztem
skfadowania lub rozplantowanie gruntu z wykopu,
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
- przygotowanie i utrzymanie materiatbw w odpowiedniej wilgotnosci,
- wbudowanie materiatu (podsypki i zasypki) w optymalnej wilgotnosci wraz z jego zageszczeniem,
- odwodnienie wykopow,
- rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym,
- zabezpieczenie wykopdw, oczyszczenie terenie robaot,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen,
- wykonanie badania wskaznika zageszczenia zasypki w odtwarzanej nawierzchni pasa drogowego,
- oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie.
Cena uwzglednia rowniez:
- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robat,
- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami
we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.

PN-B-11111 PN-B-06050
PN-88/B-04481

PN-86/B-02480 BN-77/8931-12
PN-B-02481 PN-B-10736
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BN-83/8836-02
PN-EN 50086-2-4

PN-91/M-34501

PN-ISO 4464

PN-ISO 3443-8

10.2 Inne.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Wymagania szczegétowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami  odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach.

Tolerancjia w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -453.3.50
TECHNOLOGIA SIECI CIEPLNEJ

Kod CPV Opis robot
45232141-2 Roboty grzewcze
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
1 .WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
technologicznych zwigzanych z:

Przebudowa - wymiana osiedlowej sieci cieplnej z przytagczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego
i Koscielne;.
Dz. nr 207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 217/7, 221/4, 231/4, 217/11,173/2 obr. 3 m. Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie montazu rur
preizolowanych, wynikajgcych z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres wykonawczych robét technologicznych okreslonych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje
wykonanie technologii sieci cieplnej preizolowanej na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej
przez Zamawiajgcego. Zakres prac obejmuje :

- zakup, dostarczenie na miejsce robdt i wbudowanie wszystkich materiatébw niezbednych do
prawidtowego wykonania robdét,

- wytadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét,

- transport sprzetu na miejsce pracy,

- wykonanie i demontaz niezbednych konstrukcji pomocniczych, kladek dla pieszych itp.

- montaz przewoddw cieptowniczych,

- badanie ultradzwiekowe potgczen spawanych,

- utozenie mat kompensacyjnych w wykopie,

- montaz i sprawdzenie instalacji alarmowej,

- mufowanie ztacz,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- zamurowanie przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w tych miejscach,

- utrzymanie miejsca robot, prace porzadkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

-wykonanie niezbednych pomiardw i préb,

- proby i czynnoéci odbiorowe.

1.4. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik do Umowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne" oraz z PN-ISO 7607-T,Budownictwo. Terminy ogdlne", PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo.
Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych normach przedmiotowych.
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1.6.

1.5.1.

15.2.

Wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow

oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne
wymagania dotyczace robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdélne".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow

przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Wymagania ogoélne okreslono w ST-450.0.00.

Wszystkie materiaty dla ktorych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Caly system preizolowany musi pochodzi¢ od
jednego producenta.

Wymagania szczegoétowe.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociggéw cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie wykonanych zgodnie z zatgczonymi ponizej wymaganiami technicznymi.
System rur i elementéw preizolowanych musi spetniaé wymagania jakosciowe norm:

- Zespot rurowy - PN-EN-253

- Ksztattki - PN-EN 448

- Zespot ztgcza - PN-EN-489

- Armatura - PN-EN 488 Elementy preizolowane muszg posiada¢ wbudowany system
alarmowy. Niezaleznie od spetnienia wymagan zawartych w powyzszych normach,
system rur preizolowanych musi spetnia¢ dodatkowe wymagania zawarte w ponizszych
warunkach, jezeli stanowig inaczej niz okre$lono w w/w normach.

2.2.1. Rurociagi technologiczne.

2.21.1.

2.2.1.2.

Zespot rurowy.

Fabrycznie preizolowany system rurowy spetniajgcy wymagania normy EN-253 do
bezposredniego uktadania w gruncie o przewidywanej trwatosci w ciggtej temperaturze
pracy minimum +130°C dla okresu 30 lat, a w temperaturze pracy +115°C co najmniej 50
lat. Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa przy temperaturze +150°C.
Wartos¢ temperatury maksymalnej krétkookresowej (dla kilkudziesieciogodzinnych
przekroczen temperatury) do +140°C.
Odpornos¢ na petzanie gotowej rury preizolowanej powinna byé zgodna z wymaganiami
normy EN 253.
Nalezy stosowac rury preizolowane z piankg izolacyjng trwale zwigzang z rurg stalowa.
Sposdb  produkcji rury preizolowanej winien gwarantowaé uzyskanie wysokiej
przyczepno$ci izolacji poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej tj. min. 50mN/m na
min. 75% obwodu rury.
Konce rury stalowej powinny by¢ nie zaizolowane na dtugosci minimum 220+10mm oraz
przygotowane do spawania zgodnie z PN-ISO 6761.
Rury preizolowane powinny posiada¢ nastepujgce oznaczenia na zewnetrznej stronie obu
koncéw kazdej rury ptaszczowej:

- skrétowe oznaczenie jakosci stali;

- znak producenta.

Rury przewodowe stalowe.
a) Rury stalowe atestowane; spetniajgce wymagania najnowszej normy PN-EN 253

odnos$nie srednicy zewnetrznej rury stalowej, minimalnych grubosci scianki rur stalowych,

tolerancji srednic i grubosci Scianki.

Nalezy zastosowaé nastepujgce rury przewodowe.

- dla srednic do 323,9 - Rury stalowe ze bez szwu lub ze szwem w przypadku zgody
inwestora wykonane ze stali P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub ze

stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 (odpowiada St37.0 wg DIN 1626 lub
G235 wg PN-79/H-74244)lub wg PN-EN10217-5
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dla srednic powyzej 323,9 - Rury stalowe bez szwu wykonane ze stali P235GH wg PN-
EN 10216-2 lub PN-EN 10217-5 oraz PN-EN 10217-2 o wykonane ze stali P235TR2 wg
PN-EN 10216-1, lub PN-EN 10217-5 oraz PN-EN 10217-2.

Rury produkcji polskiej zgodne z PN-79/H-74244 lub o sprawdzonej szczelnosci w grupie
badan B3 i odmianie wytrzymato$ciowej G235,

- Rury produkcji zagranicznej wykonane ze stali P235GH o potwierdzonej jakosci wg
PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub stali P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1
(odpowiednik St37.0 (wg normy DIN 17120, DIN2448 i DIN1629) Ilub G235
wg PN-79/H-74244),

- stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 253 p. 4.2.4 oraz stopniom czystosci zewnetrznej powierzchni rury przed jej
oczyszczeniem A, B, lub C wg PN-ISO 8501-1; 1988, bez Sladéw korozji wzerowej.

b) W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury winny byc¢
poddane procesowi Srutowania

c) Konce rur muszg byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe przygotowanie
koncoéw rur i ksztaltek do spawania lub ISO 6761/DIN 2559/22 lub EN 102040-3.1

d) Nie dopuszcza sie wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury (tzn. wewnetrznych
spawow poprzecznych w celu uzyskania dfugosci nominalnej z pospawanych odcinkéw)

e) Rury stalowe muszg by¢ znakowane i posiada¢ swiadectwo odbioru zgodnie z PN-EN 10204 3.1.B

2.2.1.3 Izolacja termiczna rurociggow preizolowanych.

Grubo$¢ izolacji zgodna z dokumentacjg, winna by¢ taka sama na rurociggu powrotnym jak
na zasilajgcym.

Izolacja wszystkich dostarczonych elementéw preizolowanych i ztgczy mufowych winna byé
wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) o gestosci 55 kg/m3 spetniajgcej
wymagania normy PN-EN-253 p.4.4, 5.3 oraz pozostate:

- jednorodna struktura komorkowa ,

- technologia produkcji pianki musi zapewnia¢ jednorodny jej rozkfad na catej dtugosci
rury,

- srodek porotwoérczy do produkcji pianki powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie,
majgcy, zerowe oddziatywanie na warstwe ozonowg (ODP=0) — nie — dopuszcza sie
do pienienia poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz-CO: i innych
skfadnikéw niszczgcych srodowisko,

- chtonnos¢ wody po 90min gotowania nie przekraczajgca 10% w stosunku do
poczatkowej objetosci prébki,

- trwatos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla temperatury
pracy ciggtej minimum +150°C,

- pianka musi by¢ odporna na zmiany petzaniowe w stopniu nie mniejszym niz pianka
pieniona za pomocg freonu 11.

-wyniki badan wytrzymatosci na $cinanie przed starzeniem i po starzeniu nie moga byc¢
gorsze niz okreslone w tabeli 8 normy PN-EN 253,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej pianki poliuretanowej Aso mierzony
w temperaturze 50°C nie moze by¢é wiekszy niz 0,029W/mK. Dostawca musi
przedstawi¢ wyniki badan wykonanych dla stosowanej przez dostawce piankKi
przeprowadzone przez niezalezny, akredytowany Instytut Badawczy w co najmniej
3-ch temperaturach zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253 i EN ISO 8497.

2.2.1.4 Kolana i tuki.

Ksztattki muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe normy PN-EN 448 oraz wymagania
okreslone w ust. 2.2.1.2, 2.2.1.3,

Ksztattki winny by¢é wyposazone w instalacje alarmowa.

Dopuszcza sie tuki/kolana preizolowane:

- Formowane na zimno kolan gietych indukcyjnie, z rur prostych bez szwu lub ze
szwem wzdtuznym (w przypadku stosowania rurze szwem potozenie szwu musi by¢
pod katem 45° do ptaszczyzny giecia),

- Spawane doczotowe - wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej lub przez
formowanie na gorgco ptyt stalowych i fgczenie ich za pomocg spawania. Minimalny
promien giecia tuku, nie moze by¢ mniejszy niz — 2,5 x $rednica zewnetrzna
rurociggu,

Nie dopuszcza sie do stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkéw rur.
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Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo muszg byé
spetnione wymagania punktéw 4.1.3. normy EN 448.

2.2.1.5 Tréjniki (odgatezienia).

Ksztattki muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe normy PN-EN 448 oraz wymagania
okreslone w ust. 2.2.1.2,2.2.1.3,2.21.4

Ksztattki winny byé wyposazone w instalacje alarmowa.
Wszystkie trojniki muszg posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiong scianke rurociggu gtéwnego
w miejscu wykonania odgatezienia: diugos¢ i szerokos$¢ pogrubienia powinna by¢ réwna
minimum $rednicy rury odgateznej liczac, po obu stronach osi odgatezienia, a grubos¢
pogrubienia powinna by¢ réwna minimum $rednicy rury gtéwnej. Dopuszcza sie tréjniki
wykonane jako:

- kute;

-z szyjka spawang lub wyciggana;

- spawane (rura odgatezna wspawana bezposrednio w rure gtéwng).

2.2.2. Instalacja alarmowa- zespo6t wykrywania nieszczelnosci.

Instalacje alarmowg zaprojektowano w systemie impulsowym Logstor Detect z podktadkami filcowymi i
puszkami przytagczeniowymi w komorach cieptowniczych w punktach C1 i C25.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ przewodnos$¢ instalacji alarmowej we
wszystkich ksztaltkach, armaturze i rurach preizolowanych z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia w czasie
transportu lub sktadowania.

Sprawdzenia opornosci nalezy réwniez dokonywaé po potgczeniu (pospawaniu) 3 + 4 odcinkéw rur.
Rury preizolowane z instalacjg alarmowg nalezy uktadaé, tak aby przewdd ocynowany lezat po prawe;j
stronie patrzgc od strony zasilania (zrodfa ciepta).

Po wykonaniu préby wodnej rurociggu nalezy potgczy¢ ze sobg druty alarmowe zgodnie z rysunkiem
schematu instalacji systemu alarmowego. Montaz wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.3. Ztgcza.

Potaczenia mufowe zostang wykonane przez Wykonawce.

Ztagcze (kompletna konstrukcja potgczenia pomiedzy sasiednimi odcinkami rur oraz ksztattkami
preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489. Wskaznik szybkos$ci ptyniecia MFR zlgcza
mufowego i ptaszcza ostonowego rury musi bys zgodny z norma.

Dostawca musi zatgczy¢ do oferty pozytywne wyniki badan ztgcza (zgodne z EN489) wykonane przez
niezalezng instytucje.

Oferowany przez dostawce system ztgcz musi umozliwia¢ kontrole szczelnosci ztgcza za pomoca
powietrza o ciSnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocg ptynnej pianki. 1zolowanie ztgcz
musi by¢ wykonywane wytgcznie za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dostarczanej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng iloS¢ ptynnych skfadnikéw potrzebng do
zaizolowania pojedynczego zigcza lub wtryskiwanej z przenosnych agregatow pianotwoérczych. Nie
dopuszcza sie do stosowanie pianek mieszanych w otwartych naczyniach. Wymagania do pianki PUR
okresla norma PN-EN 235 oraz ust. 2.2.1.4.

2.2.3.1. Mufy termozgrzewalne.

Potgczenie spawane rur preizolowanych winno byé zaizolowane zespotem ztgcza (mufa+
izolacja termiczna). Zespét ztgcza musi spetnia¢ wymagania jakosciowe normy PN-EN 489:
Zespot zlgcza rurowego musi zawieraé komplet, w ktérego skitad mogg wchodzi¢:
mufa/nasuwka termokurczliwa sieciowana radiacyjnie na catej dtugosci, opaski
termokurczliwe (nie tasma ,cieta z metra"), ptynne sktadniki pianki izolacyjnej, korki, fatki lub
inne sktadniki w zaleznosci od technologii zaproponowanej przez wykonawce. Nie
dopuszcza sie stosowania zlgcz mufowych nasuwkowych z polietylenu nie
termokurczliwego.

Zgodnie z wymaganiami normy EN 489 punkt 4.1.6. nie dopuszcza sie stosowania pianek
w tubkach. Ptaszcz polietylenowy i materiat nasuwki w zespole ztgcza mufowego muszg by¢
z tego samego materiatu.

Nasuwki termokurczliwe nie mogg by¢ usieciowane metodg chemiczng. Nasuwka
termokurczliwa, powinna by¢ usieciowana radiacyjnie i umozliwiaé zgrzewanie korka.
Nasuwki (mufy) majg posiadaé swiadectwo badania obcigzenia od gruntu (w tzw. skrzyni
z piaskiem), przeprowadzonego wg PN-EN 489.

Korki do uszczelniania ztgcz mufowych piankg PUR wykonane z PEHD musza by¢ wtapiane
wgrzewane), a miejsce wyznaczone na korek nie usieciowane.

2.2.3.3. Zakonczenie rurociggu.
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a) Mufa termokurczliwa koncowa (end-cap'a) tj. mufa koncowa z koncowkami
termokurczliwymi  zakonczona z jednej strony denkiem z PE. W komplecie opaski
termokurczliwe.

b) Koncowka termokurczliwa niedzielona: nasadka z usieciowanego (nietopliwego)
poliolefinu przeznaczong do ochrony koncéwek rury preizolowanej przed woda
rozbryzgowg montowana przez obkurczanie w weztach i komorach.

2.2.4. Poduszki kompensacyjne.
Ptyty wykonane z nie gnijacej pianki polietylenowej (PE), wetny szklanej, wetny skalnej lub
poliuretanowej (PUR) itp. o grubosci minimum 40 mm.

2.2.5. Pierécien uszczelniajgcy.
Pierscien z neoprenu ( kauczuku polichloroprenowego) lub gumy specjalnie profilowany
do uszczelnienia przejscia przez przegrode budowlana.

2.2.6. Pozostate materiaty uszczelniajgce i montazowe.
W(g specyfikacji producenta systemu preizolowanego.

2.2.7. Armatura.
Wymagania i metody badan wg PN-EN 488.

2.2.5.1. Armatura odcinajgca.
Zawory kulowe odcinajgce z koncéwkami do wspawania stosowane do preizolacji
spetniajgce wymagania podane w normie PN-EN 488 wykonane z niestopowych stali
weglowych. Parametry pracy zaworow: temperatura 150°C,' ci$nienie 2,5 MPa, maksymalne
naprezenie osiowe w rurociggu 300 MPa.

Dla zaworéw Dn<150 elementy wplywajace na szczelnos$é kurkoéw (pierscienie dociskowe
i podtrzymujgce uszczelke) wykonane z materiatdw odpornych na korozje. Do obstugi
zaworow dostarczy¢ klucze teowe.

Zawory winny by¢ wyposazone w instalacje alarmowa.

2.2.5.2. Obudowa zaworu.
Zawor zabudowaé w obudowie sztywnej, teleskopowej o srednicy odpowiadajgcej Srednicy
zasuwy.
- nasade gorng i dolng wykona¢ z zeliwa szarego EN-GJL-250
- osfone teleskopowg z PCV/PE,
- wrzeciono ze stali Fe/Zn5 wg PN-EN 10025. Wrzeciono zabezpieczone przed
rozerwaniem,
- sprzegto z zeliwa .sferoidalnego mocowane z trzpieniem zasuwy za pomocg
ocynkowanej zawleczki,
- kaptur z zeliwa sferoidalnego mocowany srubg do wrzeciona.
Obudowe zwienczyé skrzynka uliczng zeliwng zastabilizowang w betonowej
obudowie, spetniajgcg wymogi normy PN EN 4056, lub 4057sktadajgcg sie
z obudowy i potgczonej z nig trwale pokrywy:
e Pokrywa i korpus wykonane z zeliwa szarego (EN-GJL-200 wg PN-EN 1561
lub GG20 lub gat. 250).
e Pokrywa mocowana za pomocg Sruby stalowej = system antykradziezowy.

e Pokrywa przylegajgca na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu.

Odlew surowy zabezpieczony przed korozjg réwnomierng warstwg
elastycznej powtoki antykorozyjnej lub lakierem asfaltowym.
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2.3. Warunki przechowywania i sktadowania.

2.3.1 Rury preizolowane najlepiej uktada¢ w pryzmach na réwnym, suchym, podtozu piaskowym, tak aby
nie dopusci¢ do zabrudzenia koncéw rur oraz zawilgocenia izolacji przez wody deszczowe. Miejsce
sktadowania nie moze by¢ terenem podmoktym ani terenem, na ktéorym w czasie deszczéw
zbierajg sie wody opadowe.

Rury mogg by¢ réwniez uktadane w stosach na podktadach drewnianych. Nie nalezy jednak
dopusci¢ do nadmiernego $ciskania ptaszcza ostonowego oraz izolacji PUR.

2.3.2. Akcesoria dodatkowe takie jak materialy termokurczliwe, gumowe itp. nalezy przechowywaé
w suchych pomieszczeniach magazynowych ostonietych od dziatania czynnikéw atmosferycznych
(stonce, deszcz, mréz). Nasuwki termokurczliwe nalezy przechowywaé w pozycji stojgcej w celu
uniknigcia ich odksztatcenia. Szczelnie zamkniete pojemniki z komponentami pianki PUR nalezy
przechowywa¢ w suchym, wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze +15do +30°C. Okres
przechowywania komponentéw po dostawie nie powinien przekroczy¢ czasu podanego w instrukcji
producenta.

2.3.3. Elektrody spawalnicze otulone nalezy przechowywaé w suchych i ogrzewanych pojemnikach,
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawg
,Prawo zamoéwien publicznych" Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,rownowazny" co do
cech techniczno-jakosciowych wyrdb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogoélne".

3.2. Opuszczanie rur do wykopu o $rednicach rur ostonowych do 160mm mozna
wykonywaé recznie, a dla wyzszych $rednic przy pomocy dzwigdéw, stosujgc zawiesia
wyposazone w pasy lub tadmy o szer. min. 10cm (nie dopuszcza sie stosowania zawiesi w postaci
stalowych lin lub sznuréw.

3.3. Pozostate roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajgcego
niekorzystnie na jako$¢ wbudowywanych materiatéw, niewptywajgcych destrukcyjnie na stan
techniczny terenu robét oraz zapewniajgcych poziom hatasu na terenie robot w dopuszczalnych
granicach okreslonych normami.

3.4. Badania instalacji alarmowej nalezy przeprowadzac za pomocg reflektometru.

3.5. Sprzet spawalniczy wg uznania wykonawcy gwarantujgcy wykonanie spawéw w wymaganej klasie.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST-450.0.00 ,Wymagania
ogolne".

4.2. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju
i ciezaru przewozonych materiatéw i nie wptywajgcych niekorzystnie na ich wlasciwosci.

4.3. Preizolowane rury i ksztattki oraz materialty dodatkowe powinny byé réwno utozone na przyczepie,
posegregowane oraz zabezpieczone pasami, przektadkami przed przemieszczaniem sie, tak aby nie
ulegty uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zabezpieczenie ptaszcza ostonowego elementéw preizolowanych przed naciskiem na ostre
krawedzie burt przyczepy lub bosego konca rury stalowej innego prefabrykatu. Zalecane jest
uktadanie rur preizolowanych na drewnianych przektadkach utatwiajgcych podczepianie zawiesi
tasmowych.

4.4. Komponenty poliuretanowe, mufy termokurczliwe powinny by¢ przewozone w oplandekowanych
przyczepach, tak aby byly zabezpieczone przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych:
stoficem lub niskg temperatura.

W przypadku temperatur ponizej 10°C zaleca sie, aby komponenty poliuretanowe byty dodatkowo
zabezpieczone przed wptywem niskich temperatur.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine".
5.2. Montaz rurociggow.

5.2.1. Roztadunek materiatéw.

W trakcie roztadunku nalezy sprawdzi¢ zgodno$é dostawy z zamdwieniem oraz skontrolowac
stan techniczny dostarczonych materiatéw. Akcesoria dodatkowe takie jak nasuwki
termokurczliwe, pojemniki z komponentami itp. powinny by¢ roztadowane recznie na miejsce
magazynowania. Nie dopuszczalne jest ich przerzucanie. Roztadunek niewielkich elementow
preizolowanych, moze odbywaé sie recznie, natomiast rury o dtlugosci 12m wymagajg uzyciu
dzwigu wyposazonego w zawiesia belkowe z tasmami parcianymi o szerokosci min. 100mm.
Niedopuszczalne jest uzywanie do roztadunku lin oraz tahncuchéw stalowych. W temperaturze
otoczenia ponizej -15°C zabrania sie transportu oraz przemieszczania elementéw w ptaszczu
polietylenowym.

5.2.2. Roboty technologiczne.

Przewody sieci cieptowniczej powinny by¢ utozone ze spadkami okreslonymi w projekcie. Montaz
rur odbywa sie bezposrednio w wykopie na warstwie wyréwnawczej o gr. min. 10 cm z piasku, a
w szczegolnych przypadkach moze odbywaé sie obok wykopu. Rury w wykopie mogg byé
montowane na poprzecznych pagérkach z piasku lub na drewnianych podpdérkach o przekroju
10x10cm i rozstawie 2-3m, ktére myszg by¢ usuniete przed wypetieniem wykopu piaskiem tak,
by nie zmieni¢ potozenia rur.

Przy dopasowywaniu dtugos$ci rur, ciecie rur preizolowanych nalezy wykonywac $cisle wedtug
instrukcji producenta. Ciecie rury ostonowej wykonaé¢ przy uzyciu tarcz ciernych pod katem
prostym do osi rury na calym obwodzie lub pitkg reczng, a nastepnie wykona¢ dodatkowe ciecia
podiuzne odcinka ptaszcza. W przypadku gdy rury wyposazone sg w przewody sygnalizacji
alarmowej, nalezy zwroci¢ uwage aby w chwili ciecia polietylenu nie uszkodzi¢ tych przewodow.
Po rozcieciu ptaszcza nalezy zdja¢ polietylen i usungé¢ pianke poliuretanowg. Po zdjeciu pianki
nalezy przecig¢ przewody alarmowe nad miejscem ciecia rury stalowej, a nastepnie zabezpieczy¢
je na czas ciecia. Wykona¢ ciecie rury stalowej. Doktadnie oczysci¢ bosy koniec rury stalowej
z pozostatosci pianki i wykona¢ ukosowanie rury stalowej przy uzyciu szlifierki lub pilnika, dla
danego rodzaju spoiny.

Spawanie rur przewodowych powinny wykonywa¢ firmy majgce odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujgcy uprawnionymi spawaczami. Spawanie stalowych rur przewodowych
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2. Do spawania
nalezy stosowa¢ metody spawania elektrycznego w ostonie argonu). Roboty spawalnicze przy
taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykonywaé przy bezdeszczowej pogodzie, w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. W przypadku prowadzenia prac przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza powyzej 80% w czasie wystepowania opadoéw deszczu, mzawki i sSniegu, stanowisko
spawania nalezy ostoni¢ namiotem, w ktérym musi byé mozliwosé podgrzania powietrza do
temperatury powyzej 5 C. Rury i ksztaltki nalezy spawac czotowo. Przed przystgpieniem do robét
spawalniczych nalezy nasunac¢ na konce rur wszystkie niezbedne elementy takie jak mufy, opaski
termokurczliwe, pierscienie uszczelniajgce uszczelki koncowe. Rury i ksztattki przeznaczone do
spawania powinny by¢ ustawione wspétosiowo i unieruchomione w czasie spawania za pomocg
centrownikow. Dopuszczalne jest ukfadanie rur po tuku kotowym z odchytkg nieosiowosci
w miejscu spawu max. 3° dla Dn20-250; 2,5° dla Dn300; 1,5° dla Dn400; 1° dla Dn500; 0,8° dla
Dn600. W czasie spawania rur stalowych nalezy chroni¢ pianke poliuretanowg rur i ksztattek
przed przegrzaniem - w temperaturze powyzej 170 °C zachodzi rozktad termiczny poliuretanéw,
wydzielajg sie gazy trujgce szkodliwe dla zdrowia.

Przed potgczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur muszg by¢ dopasowane przy zastosowaniu
specjalistycznych narzedzi, ktére jednoczesnie likwidujg efekty ewentualnej owalizacji.
Niewspotosiowosé scianek koncow rur powinna spetniaé wymagania PN-EN 25817 i wynosi¢
mniej niz 30% grubosci scianki i nie wiecej niz Tmm. Konce stalowych rur przewodowych powinny
by¢ przygotowane zgodnie z ISO 6761 tj. oczyszczone do metalicznego potysku z rdzy, farby,
tluszczu i innych powlok, oraz resztek pianki PUR i innych zanieczyszczen. Klasa stopnia korozji
nie powinna przekroczy¢ klasy C wg PN ISO 8501-1. Konce rur ukosowane: dla grubosci scianki
rury do 4mm w litere ,V", a dla wiekszych grubosci scianek w litere ,Y". Wszystkie szwy wykonane
metodg spawania elektrycznego powinny by¢ wykonane w dwu Sciegach tj. warstwy przetopowe;j
oraz co najmniej jednej zewnetrznej warstwy lica spoiny. Przed wykonywaniem spoiny wtasciwej
nalezy wykonac¢ sczepianie rur spoinami punktowymi. Catkowita dlugo$¢ spoin czepnych powinna
wynosi¢ co najmniej 25% obwodu. Miejsca spoin punktowych nalezy podda¢ starannej obrobce
np. przez szlifowanie. Peknieta spoina powinna by¢ usunieta i wykonana ponownie. Minimalna
dtugos$¢ spoiny punktowej powinna wynosi¢ 5-krotnos¢ grubos$ci Scianki rury.
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Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwatly oznakowac spoine
swoimi znakami. Cechy te nalezy umiesci¢ w schemacie montazowym sieci, bedgcym
zafgcznikiem dokumentacji powykonawczej sieci. Wykonane spoiny powinny by¢ schiadzane
powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie wymuszone. Spoiny powinny by¢ pokryte powlokami
izolacyjnymi - antykorozyjnymi. Wadliwe spoiny nalezy usunaé poprzez zeszlifowanie, po czym
nalezy wykonac¢ nowg spoine.

W przypadku koniecznosci wykonywania sieci cieplnej etapami, konce rurociggéw - rure
przewodowg nalezy zaslepi¢, a nastepnie wtozyé nasuwke koncowg tak, aby jej dno znajdowato
sie minimum 5 cm od zaslepki. Izolacje i hermetyzacje nasuwki koncowej nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg wykonania zespotu ztgcza.

5.2.3 Badanie potaczen spawanych.

Zamawiajgcy wymaga wykonania kontroli wszystkich potgczen spawanych. W pierwszym etapie
nalezy poddac spoiny ogledzinom zewnetrznym zgodnie z PN-EN 970. Wynik ogledzin mozna
uzna¢ za pomysiny, gdy wyglad spoin spetnia co najmniej ,Wymagania przejsciowe"
EN 2587.

Wszystkie ztgcza spawane winny zosta¢ zbadane ultradzwiekowo wg Normy PN-EN 1714:2002
"Spawalnictwo - Badania nieniszczgce zlgczy spawanych - Ultradzwiekowe badania zigczy
spawanych" oraz zgodnie z IBUS-TD 07 ,Instrukcjg ultradzwiekowego badania spoin o grubosci
do 8 mm elementéw ptaskich i rur’ zataczong do Dokumentacji projektowe;j.

5.2.4. Proby.
5.2.4.1. Proba szczelnosci.

Probe wykona¢ zgodnie z pkt. 6.4. Alternatywnie, w wyjagtkowych przypadkach
zatwierdzonych przez inwestora , dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania pneumatycznej préby
szczelnosci odcinka rurociggu przy cisnieniu powietrza 0,5 bar, z badaniem szczelnosci
kazdej spoiny z uzyciem wodnego roztworu $rodka pianotworczego.

Z przeprowadzonej proby nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkow. Po wykonaniu robdt spawalniczych i proby szczelnosci, nalezy wykonaé
pofgczenie instalacji alarmowej, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania ostony ztgcza i izolacji
termicznej oraz hermetyzacji zespotu zlgcza.

5.2.4.2. Ptukanie sieci cieplne;j.
Ptukanie sieci jest obowigzkowe dla rurociggéw o srednicach nominalnych Dn32-400, a dla

rurociggéw Dn 2400 zalecane jest czyszczenie od wewnatrz.

Ptukanie rurociggébw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-77/M-34031
z wykorzystaniem wody z proby cisnieniowej. Cisnienie w rurociggu w czasie ptukania
wytwarzac¢ sprezarkg powietrzng o minimalnej wydajnosci 4,5m3/min.

Dla Dn32-200 do ptukania nalezy wykorzystaé wode wodociggowg z proby cisnieniowej
metodg na wyptyw. Sposoéb ptukania powinien zapewni¢ przeptyw strumienia wody
o predkosci powyzej 1 m/s.

Czyszczenie od wewnatrz przewodow o srednicach Dn>400 nalezy prowadzi¢ mechanicznie
przez piaskowanie, lub szczotkowanie przy pomocy specjalnych agregatow.

5.3. Strefy kompensacyjne.

W miejscach montazu kolan od 45° do 90°, tréjnikdw, zwezek i rozgatezieh nalezy wykonaé strefy
kompensacyjne. W strefach tych wykonuje sie oktadziny z jednej lub kilku warstw piankowych mat
kompensacyjnych. Poduszki powinny by¢ uktadane po obu stronach kolana lub odgatezienia, ilos¢
poduszek oraz ich rozktad wzdtuz zatamania jest podany w dokumentacji projektowej. Poduszki
piankowe mogg zosta¢ scisniete nie wiecej niz 85% swojej grubosci co oznacza, ze ich catkowita
grubo$¢ powinna by¢ ok. 15-20% wieksza niz wydtuzenia termiczne na kolanie kompensacyjnym.
Warstwy dylatacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem podczas obsypywania rurociggu,
poprzez zamocowanie miekkim drutem o przekroju 1mm lub wcze$niejsze obtozenie piaskiem.

5.4. Montaz instalacji alarmowe;.

Zaleca sie przed montazem sprawdzi¢ stan przewoddw, czy nie uleglty przerwaniu lub zwarciu z rurg
stalowg w czasie transportu lub roztadunku, a takze czy w czasie skltadowania nie doszio do
zawilgocenia pianki PUR, W tym celu nalezy zewrzeé przewody na jednym koncu prefabrykatu, a na
drugim podtgczyé tester izolacji (np. megaomomierz). Pomiar wykonywany jest przy pomocy kompletu
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czterech przewoddéw. Na mierniku wyswietlana jest wartos¢ oporu izolacji pianki PUR oraz
orientacyjna dtugos¢ pojedynczego, przewodu alarmowego. Opornos$¢ izolacji powinna wynosi¢ min.
20 MOhm. W przypadku catkowicie suchej izolacji miernik pokazuje wartos¢ >200 MOhm. Montaz
instalacji alarmowej wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych. Rury wyposazone
w instalacje alarmowg nalezy uktada tak, zeby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggu
patrzac od strony zrodta. Przewody alarmowe utozy¢ ptasko w piance tak, aby nie stykaty sie z rurg
stalowg. taczenie drutéw nalezy prowadzi¢ za pomocg tulejek i lutowania wg schematu instalaciji
alarmowej. Drut miedziany po potgczeniu umiesci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy
pomocy tasmy krepowe;j.

Przed przystgpieniem do montazu rura przewodowa musi by¢ sucha i czysta. Spiralnie wywiniete druty
alarmowe wyprostowuje sie, czysci miekkg szmatkg, a nastepnie przektada sie przez ztgczke
miedziang i zagina. Przy pomocy szczypiec zaprasowuje sie ztaczke miedziang na drutach w odlegtosci
ok. 5mm od kazdego konca. Ztgczke lutuje sie cyna.

Jezeli system alarmowy jest stosowany w catym uktadzie rurociggu, lub tgczy sie z siecig kanatowg
przewody alarmowe nalezy potgczyé ze sobg przy uzyciu fgcznika zaciskowego i zlutowa¢ cyna.
Przewody alarmowe nalezy zaizolowac¢ przy uzyciu koszulki termokurczliwej, wyprowadzi¢ na ptaszcz
ostonowy i potgczyé ze sobg w puszce hermetycznej. Puszki pomiarowe nalezy zainstalowaé na
stupach, przy ktdrych istniejgca sie¢ napowietrzna bedzie schodzita do ziemi. Dla potgczenia drutow
alarmowych z puszkg nalezy wykonac potgczenie przewodem elektrycznym 3xYDYp o przekroju
1,5mm.

Prawidtowos¢ montazu instalacji powinna by¢ sprawdzana sukcesywnie po wykonaniu kolejnych
potgczen, oraz ostatecznym pomiarem catej petli nadzorujgcej. Sucha pianka PUR posiada bardzo
wysokg opornos¢, a tester pokazuje wartosé >200 MOhm. Wskazane jest uzyskanie jak najwyzszej
opornosci izolacji kazdego elementu oraz catego odcinka pomiarowego. Minimalng wartoscig wyniku
pomiaru, warunkujgcag przejecie sieci do eksploatacji, jest 10 MOhm/1000m przewodu sieci
i  przewodach alarmowych potgczonych w petle. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
przeprowadzi¢ pomiary catego ukitadu elektrycznego przy uzyciu testera oraz reflektometru
Impulsowego przed i po uruchomieniu rurociggu. Przebieg przewoddéw alarmowych powinien byé
narysowany na schemacie sygnalizacji alarmowej z oznaczeniem dtugosci poszczegodinych odcinkéw,
a wyniki pomiaréw zapisane w protokole odbioru.

5.5. Izolacja zespotu zlgcza
5.5.1. Montaz muf termokurczliwych na rurociggu

Nalezy tak zorganizowa¢ wykonanie zespotu ztgcza, by tego samego dnia zamontowaé mufe,
a takze wykonac probe jej szczelnosci i izolacje cieplna.

Izolacje i hermetyzacje potgczeh nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Konhce
rur ostonowych powinny by¢ odpowiednio przygotowane w celu uzyskania szczelnoéci ztgcza
usunieta warstwa utleniona, osuszone i odtluszczone. Mufy termokurczliwe obkurcza sie przy
pomocy palnika propan-butan. Na miejsce styku mufy z rurg zaktada sie opaski termokurczliwe.
Mufy nalezy nasuwa¢ przed zespawaniem rurociggu. W przypadku mufowania w czasie deszczu
lub wilgotnej pogody , nalezy przeprowadza¢ prace pod namiotem. Montaz: zaznaczy¢ miejsce na
ktére nalezy natozy¢ pasek uszczelniacza w odlegtosci L=110mm (lub L=70mm dla muf
@90 - 315mm ) od koncéw tgczonych rur zewnetrznych. Tasme uszczelniajgcg nalezy umiesci¢
na rurze zewnetrznej z lekkg zaktadka. Plastykowe tuleje nalezy umiesci¢ na rurze zewnetrznej
w odlegtosci 20mm ( 215 mm dla muf @ 90-315mm ) od paska uszczelniacza. Mufe nalezy
umieszczac otworami wlewowymi do gory.

Obkurczanie nalezy przeprowadzi¢ palnikiem, kolistymi ruchami na przestrzenie 125mm (100mm
dla muf @ 90-315mm) przy uzyciu tagodnego ptomienia. Po obkurczeniu , uszczelniacz winien by¢
widoczny pod mufg jako lekkie wybrzuszenie. Po ostygnieciu mufe nalezy poddac¢ probie
szczelnosci. Probe wykonuje sie przy pomocy powietrza o cisnieniu 0,2 bara, wttoczonego do
wnetrza oraz wody mydlanej rozpylanej na mufe. Brak baniek $wiadczy o prawidtowym montazu.
Obkurczone koncowki mufy i rury zewnetrzne nalezy wytrze¢ do sucha, powierzchnie mufy
podgrza¢ do 60°C aby usungc¢ resztki wody mydlanej.

Otwory wlewowe pianki zamyka sie specjalnymi zatyczkami. Po zastygnieciu pianki
poliuretanowej zatyczki wyjmuje sie , a otwory stuzgce do wypetniania piankg nalezy rozwierci¢
specjalnym wierttem stozkowym. Korki stozkowe wtapia sie w otwory wypetniajgce przez
jednoczesne podgrzanie korka i otworu. Po podgrzaniu do temperatury topnienia polietylenu,
korek wciska sie w stopiong powierzchnie otworu za pomocag szczypiec i przytrzymuje do
momentu ostygniecia. Wypetnianie piankg oraz zamykanie korkami musi by¢ przeprowadzane
w dniu montazu mufy.

5.6. Montaz zakonczenia izolacji.
Na zakonczeniach rurociggdéw preizolowanych przy wyjsciu na powierzchnie nalezy czofa rury
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci do pianki poliuretanowej przy uzyciu kapturow
termokurczliwych (end-cap).

Obkurczanie rekawa termokurczliwego rozpoczyna sie od jego czesci nachodzgcej na rure ostonowa.
Po docisnieciu go watkiem do rury ostonowej przystepuje sie do obkurczania czesci znajdujgcej sie na
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rurze przewodowej. Czynnosci te nalezy powtarza¢ az do uzyskania catkowitego przylegania rekawa
do rury przewodowej.

5.7.  Montaz armatury.
Montaz armatury preizolowanej odbywa sie poprzez wspawanie jej w rurocigg. Nastepnie, w przypadku
odcinajgcych zawordéw preizolowanych, nalezy zamontowaé obudowe trzpienia i skrzynke uliczng, lub
obudowe z kregéw betonowych, ktérg nalezy zamocowaé w taki sposdb, by uniemozliwi¢ jej
przemieszczanie pod wptywem czynnikow zewnetrznych, np. samochodoéw, itp.

Zawory nalezy zainstalowa¢ w studni betonowej oraz w obudowie teleskopowej z zeliwng skrzynkag
uliczng .

Skrzynke uliczng nalezy w terenie nieutwardzonym, zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez
obrukowanie w promieniu 0,5 m Iub obudowanie piytg wykonang z betonu C20/25
o wym. 0,60 x 0,60 x 0,15 m, lub zatozenie prefabrykowanej obudowy betonowe;.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura winna by¢ dostepna do obstugi i konserwacji. Zamocowania powinny uniemozliwi¢
przemieszczenie przewodu wraz z armaturg , chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd obcigzenh
wynikajacych z recznej obstugi armatury.
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Szcrend! wykonania ixolacji kolana | Szczegdl polgczeis biach pltaszcza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne.
6.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci materiatéw.
Kontrola jakosci zastosowanych materiatdbw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych
materiatdw z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST zweryfikowana na podstawie
dowodow dostawy.

6.3. Kontrola jakosci wykonania roboét.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi
dostawcy systemu. Kontroli jakosci podlega:

- sposob sktadowania i stanu technicznego materiatdéw przeznaczonych do wbudowania,

- sprawdzenie zgodnosci utozonej sieci z projektem (prawidtowe wytyczenie trasy, prawidiowy
montaz rurociggéw technologicznych wraz z armaturg, czysto§¢ montowanych elementéw
rurowych),

- sprawdzenie jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z warunkami technicznymi, kontrola
wykonania robot spawalniczych (wynik badania potgczen spawanych),

- kontrola wykonania izolacji termicznej i hermetyzacji zespotu ztgcza,

- sprawdzenie szczelnosci sieci,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stref kompensacyjnych oraz ich rozmieszczenia,

- sprawdzenie ciggtosci systemu alarmowego,

- badanie przewodzenia przewoddw sygnalizacyjnych i rezystanciji,

- badanie w czasie ruchu préobnego polegajgce na ocenie dziatania poszczegdlnych elementéw
rurociggu, wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej,

- sprawdzenie usuniecia stwierdzonych wczesniej wad.

6.4. Badania odbiorcze - préba szczelnosci.
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Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/M-34031 p. 3.13.2 i PN-B-104D5 na odcinku
dtugosci nie przekraczajgcej 500m, na cisnienie prébne wynoszgce min. 1,5 cisnienia roboczego sieci
(przyja¢ cisnienie. proby nie mniejsze niz 1,6MPa). Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze
wyzszej niz 0°C, napetniajgc sie¢ wodg na 24 godziny przed prébg. Nalezy uzywa¢ manometru
tarczowego o zakresie do 40 bar i dziatce elementarnej 0,1 bar. Wynik préb hydraulicznych sieci
cieptowniczej uwaza sie za zadawalajgcy, jezeli w ciggu catego czasu proby tj. 30 min. do 1 godz. dla
kazdego odcinka nie stwierdzono spadku ciSnienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazujg
przecieku wody i pocenia sie. Minimalny okres w ktdrym ci$nienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom
wynosi 15 min. Przy probach szczelnosci wodg podgrzang nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia
spowodowany zmniejszeniem sie objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie proby.

Po uptywie czasu na prébe nalezy obnizy¢ cisnienie do roboczego i sprawdzi¢ potgczenia spawane
przez ostukanie ich mtotkiem o masie nie wiekszej niz 1,5kg z rekojescig nie dtuzszg niz 500mm.
Uderza¢ nalezy przy tym nie po samym szwie , lecz po rurze w jego poblizu. Wykryte miejsca wadliwe
nalezy wycig¢, oczysci¢ i spawac na nowo, a nastepnie ponownie przeprowadzi¢ probe hydrauliczna.
Prébe na gorgco /po wykonaniu przetgczenia/ wykonac przez okres 72 h przy cisnieniu i

temperaturze roboczej.

6.5. Wyniki badan.

Jesdli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac
i materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robot z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robat.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST-450.0.0.00 ,,Wymagania ogéine™.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest:
- mb - dla rurociggow,
- szt. lub kpl. — dla urzgdzeh i elementéw systemu preizolowanego,
- mb rurociggow - dla proby szczelnosci i ptukania.

Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

7.3. Zasady obmiaru.

Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe
dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne".
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

8.2.1. Odbidr robdt odbywac sie bedzie wg nastepujgcych etapow:

- odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w zakresie: wykopdéw, podsypki, osypki,
zasypki, odbioru instalacji alarmowej, mufowania,

- proby: préba cisnieniowa,

- badanie spoin potwierdzone protokotem certyfikowanego laboratorium badawczego,

- odbiér techniczny potwierdzony ,Protokotem technicznej gotowosci urzgadzenia
energetycznego do eksploataciji",

- rozruch i ruch prébny sieci,

- odbiér koncowy potwierdzony ,Protokotem odbioru korncowego i przyjecia sieci
do eksploataciji".

8.2.2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbywajg sie w toku realizacji robét po
zgtaszaniu ich wykonania.

8.2.3. Probe cisnieniowg sieci Wykonawca przeprowadza w uzgodnionym terminie w obecnosci
przynajmniej jednego cztonka Komisji Odbioréw wyznaczonego przez przewodniczgcegdo.

8.2.4. Z wyniku dokonanej proby cisnieniowej sporzgdzany jest Protokdt odbioru préby
ciSnieniowej sieci.
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8.2.5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia z Zamawiajgcym
termin odbioru technicznego sieci.

8.2.6. Wykonawca zgtaszajgc sie¢ do odbioru technicznego winien jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty techniczne najpdzniej na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru:

a) Protokét odbioru préby cisnieniowej sieci,
b) Protokot odbioru instalacji alarmowej sieci z zatgcznikami tj.

- Protokét sprawdzenia instalacji alarmowej reflektometrem z zaznaczeniem
dtugosci odcinkéw i wartosciami zmierzonymi w kolejnych punktach.

- dokumentacje powykonawczg instalacji alarmowej tj. rysunek techniczny z
naniesieniem wszystkich potaczen i doktadnym rozmieszczeniem wszystkich
elementow instalacji alarmowej i zaznaczeniem dtugosci odcinkéw sieci.

c) Protokét odbioru mufowania sieci cieplnej preizolowane;j,

d) Protokét odbioru zasypki sieci cieplnej preizolowane;j,

e) Protokét odbioru ptukania sieci cieplnej preizolowane;j,

i) Poswiadczenie przez uprawniong jednostke z wykonania i zbadania
ultradzwiekowo ztgczy spawanych.

g) Techniczng dokumentacje powykonawczg z aktualnymi uzgodnieniami.

Pozytywny wynik odbioru technicznego przytacza upowaznia Wykonawce do zgtoszenia
gotowosci do rozruchu przytgcza cieplnego. Z wyniku przeprowadzonego rozruchu sporzadza
sie ,Protokdt rozruchu sieci cieplnej”.

8.2.7. Komisja odbiorowa wtoku czynnosci odbiorowych: zbada zgodnosé¢ wykonanych robét
z dokumentacjg powykonawcza, przeprowadzi dokumentacjg i warunkami umowy uzytych
materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia, oraz zgodnos$ci z umowg oraz
Warunkami technicznymi, normami i pozostatymi przepisami, sprawdzi czy zamontowane
urzadzenia i zastosowane materiaty posiadajg wymagane dopuszczenia, sporzadzi protokot
odbioru. Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: prace zostaty wykonane niezgodnie
z umowa, przeditozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, wykonana instalacja
wykazuje powazne wady, wymagajgce duzych przerdobek lub ze wzgledu na swoje wady nie
nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

8.2.8. Z wyniku odbioru technicznego sieci sporzgdza sie "Protokét technicznej gotowosci
urzgdzenia energetycznego do eksploatac;ji".
Sporzadzony protokdt odbiorczy zawiera¢ bedzie :
- ocene wynikow wykonanych badan,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru.
W protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji komisiji.
Warunkiem przyjecia sieci do eksploatacji i jej uruchomienia sg miedzy innymi:
a) Pozytywne wyniki (potwierdzone protokolarnie) prob, odbiorow czesciowych, badan
i pomiaréw,
b) Pozytywne wyniki préby cisnieniowej i szczelnosci rurociggéw wraz z armatura,
c) Pozytywne wyniki pomiardw instalacji alarmowej,
d) Zgodnosé¢ wykonania sieci z dokumentacjg techniczng (z uwzglednieniem zmian
uzgodnionych z Zamawiajgcym) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
oraz warunkami technicznymi przytgczenia.

8.2.9. Pozytywny odbiér techniczny sieci upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia rozruchu
oraz ruchu probnego sieci. Rozruch oraz ruch prébny wykonawca prowadzi z udziatem
wyznaczonych przedstawicieli Komisji Odbioréw.

8.2.10 Z wyniku przeprowadzonego rozruchu (trwajgcego 72 godziny) Komisja Odbioréw sporzadza
Protokot rozruchu sieci cieplne;.

8.2.11 Pozytywny wyniku ruchu probnego i zakonczenie robét wraz z robotami odtworzeniowymi
upowaznia Wykonawce do zgtoszenia sieci do odbioru kohcowego. Sieé/przytgcze moze
zostac zgtoszona do odbioru koncowego w przypadku gdy:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe tacznie z zasypaniem sieci,

- dokonano ruchu prébnego,

- zakonczono roboty odtworzeniowe terenu,

- dokonano badan odbiorczych z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
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8.2.12. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze

8.2.13.

8.2.14.

8.2.15.

8.2.16.

8.2.17.

8.2.18.

Zamawiajgcemu (sekretarzowi Komisji odbiorowej) kompletng dokumentacje powykonawcza:
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 (min. 2 egz.) oraz pomiar
powykonawczy sieci cieplnej wraz z rzednymi sieci oraz zaznaczonymi miejscami
potgczen spawanych (min. 3 egz.) - dokumenty wystawione przez stuzby geodezyjne,
- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu
w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakosci
odpowiadajgcej warunkom podanym przez Zamawiajgcego w instrukcji przygotowania
oferty oraz specyfikacjach technicznych (np. atesty, deklaracje jakosci, karty katalogowe
itp.),
- karty gwarancyjne,
- wymagane dokumenty, protokoty préb i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan i uruchomien ,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami, oraz
doprowadzeniu terenu do nalezytego porzadku,
- dokument potwierdzony przez wiascicieli gruntu na ktéorym prowadzono roboty
Swiadczacy o przywréceniu terenu do stanu pierwotnego.

Komisja Odbiorow dokona odbioru koncowego oraz przyjmie protokolarnie Sie¢ do
eksploatacji co zostanie potwierdzone ,Protokotem odbioru koncowego i przyjecia sieci do
eksploatacji”.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
- zbada zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja powykonawczag, zbada
kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzi ogledziny urzgdzen | instalacji oraz zakresu wszystkich robot sprawdzajgc
czy zamontowane urzadzenia i zastosowane materialy posiadajg wymagane
dopuszczenia,
- sprawdzi czysto$¢ urzgdzen i instalacji oraz porzgdek w pomieszczeniach , w ktérych
byty wykonywane ,prace,
- zbada wyniki dokonanych odbiorow na podstawie sporzgdzonych protokotow oraz
wpisow do dziennika budowy,
- sprawdzi zastosowanie sie wykonawcy do wpiséw w protokotach odbiorowych,
- sporzadzi protokdt, odbioru. Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaly wykonane niezgodnie z umowa,
- przedfozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakohczone,
- wykonane roboty lub zastosowane urzadzenia wykazujg powazne wady,
- nie usunieto wad i usterek wskazanych w sporzgdzonych wczes$niej protokotach,
wymagajgce duzych przerdbek lub ze wzgledu na swoje wady nie nadaje sie do
bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokdt odbiorczy zawierac bedzie:
- ocene wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zaméwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢
uzasadnienie decyzji komisiji.

Protokét winien zostaé podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji zamawiajgcego oraz
przez przedstawiciela wykonawcy (kierownika robot).

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole , zamawiajgcy
dokonuje komisyjnego sprawdzenia robét , potwierdzajgc fakt usuniecia usterek oddzielnym
protokotem.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania
sieci/przytagcza do uzytkowania, po wusunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
ponownie zgtosi¢ sie¢ do odbioru i bedzie przeprowadzony jej ponowny odbiér. W
ramach odbioru koncowego Komisja odbiorowa dokona sprawdzenia czy w czasie
pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy sieci nie ulegty destrukciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-450-0.00 "Wymagania ogdélne" oraz w umowie.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje:

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu
w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na
wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuije:

- zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatéw niezbednych

do prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatow i sprzetu na terenie robot,

- transport sprzetu na miejsce pracy,

- wykonanie i demontaz niezbednych konstrukcji pomocniczych, ktadek dla pieszych itp.,

- montaz przewoddw cieptowniczych,

- mufowanie,

- badanie ultradzwiekowe spawdw,

- montaz i sprawdzenie instalacji alarmowej,

- wykonanie przejs¢ przez przegrody,

- zamurowanie przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem scian w tych miejscach,

- ulozenie mat kompensacyjnych w wykopie,

- utrzymanie miejsca robot,

- prace porzgdkowe,

- unieszkodliwienie odpadéw pobudowlanych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i badan,

- uczestniczenie w probach i czynnosciach odbiorowych opracowanie dokumentacji

powykonawczej.

Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.
Platnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
Wwz0orze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-10405 Cieptownictwo Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 288-1 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogolne dotyczgce fgczenia spawaniem.
PN-EN288-2 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania spawania tukowego stali.
PN-EN 288-3 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-5 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu zatwierdzonych materiatéw
dodatkowych do spawania tukowego.

PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-74/M-69770 Spawalnictwo. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych ze stali.

PN-74/W-69771 Spawalnictwo. Wady ztgczy doczotowych wykrywane badaniami radiograficznymi . Nazwy i okreslenia.

PN-74/M-69772 zastgpiona przez PN-EN 12517 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-85/W-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-M-69900/01 Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogolne.

PN-M-69900/02 Spawalnictwo. Podstawowy egzamin spawacza.

PN-M-69900/03 Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin spawacza.

PN-EN 2B7-1 Spawalnictwo, Egzaminowanie spawaczy. Stale.

PN-B9/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie wynikéw badan ultradzwiekowych

. PN-EN 12517-1 Badania nieniszczgce spoin - Czes¢ 1: Ocena ztgczy spawanych zestali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie
radiografii - Poziomy akceptacji.

PN-EN 25B17 Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.
PN-89/M-70055.01 Spawalnictwo. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych. Postanowienia ogéine.

ISO 3419 Non-alloy and alloy steel but welding fittings (Spawane czotowo ksztattki ze stall niestopowych i stopowych).

PN-EN 1714:2002 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Ultradzwigkowe badania ztgczy spawanych.
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PN-EN 10246-10 Badania nieniszczgce rur stalowych. Czg$¢ 10: Radiograficzne badania spoin spawanych automatycznie tukowo
rur stalowych celem wykrycia nieciagtosci.

PN-EN 729-2 Spawalnictwo. Spawanie metali. Petne wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.
PN-EN 729-3 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie.
PN-EN 729-4 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie.

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

PN-M-69012 Spawanie potgczenia kroccow i odgatezien. Ksztalty ztagczy spawanych.

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stall niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania.

PN-69/M-69019 Spawanie doczotowe rur stalowych. Rowki do spawania.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-ISO 6761 Rury stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztattek do spawania.

PN-EN 253 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu | ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki
- zespoly z rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 489 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot
ztagcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu,

PN-EN 488 System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot
armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-C-04601 Woda do celéow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottébw wodnych i zamknietych obiegéw
cieptowniczych.

PN-C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania | badania jakosci wody.
PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74209 Rury stalowe ze szwem | bez szwu. Wymiary.

PN-H-74246 Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, okreslonego zastosowania.

PN-EN 10216-1 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czesci: Rury ze stali
niestopowych z wymaganymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10216-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czgs¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych z wymaganymi wtasnosciami w temperaturach podwyzszonych.

PN-EN 10217-1 Runy stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali
niestopowych z wymaganymi wkasnosciami w temperaturze pokojowej

PN-EN 10217-2 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali
niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z wymaganymi wtasnosciami w temperaturach podwyzszonych

PN-EN 10217-5 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych. Warunki techniczne dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali
niestopowych i stopowych spawanych tukiem krytym z wymaganymi wiasno$ciami w temperaturach podwyzszonych.

PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu .i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na jednostke dtugosci.
PN-92/M-34031 zastgpiona przez PN-EN 13480-1 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania.
PN-92/M-7400j5 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

10.2 Inne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo
Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20D3 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 w sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa
i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa | higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999.80.912)

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2003.121.1138) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 pazdziernika 1997
r w sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych ( Dz.U.1997.130.872 ) Zarzadzenie Ministra Przemystu z dnia 16
wrzesnia 1988r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji sieci cieplnych ( M.P.1988.29.261.)

WYMAGANIA TECHNICZNE ODNOSNIE PREIZOLOWANYCH SIECI CIEPLNYCH
WYMAGANIA OGOLNE
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System preizolowany musi odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym zgodnie z najnowszymi normami
PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489 oraz innymi obowigzujgcymi normami a takze
wymaganiami jakosciowym zawartym w SIWZ jezeli stanowig inaczej niz okreslono w w/w normach
1) System preizolowany i materialy stosowane do jego produkcji powinny spetnia¢ wymagania
norm:

- PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli

- PN-EN 10217-2:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie
z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszone;.

- PN-EN 10217-2:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze podwyzszone;.

- PN-EN 10217-5:2004 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawanych tukiem
krytym z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze podwyzszonej

- PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. Czes¢ 5: Rury ze stali niestopowych podwyzszone;.

- PN-ISO 4200 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary i masy na
jednostke dtugosci.

- PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 2: Materiaty.

- PN-EN 13480-2:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - Czes$¢ 3: Projektowanie.

- PN-EN 13480-5:2005 Rurociggi przemystowe metalowe - Cze$¢ 4: Wykonanie i montaz.

- PN-EN 13480-5:2005 Rurociagi przemystowe metalowe - Cze$¢ 5: Kontrola i badania,

- PN-EN 13941:2009 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych
rur zespolonych.

2) System preizolowany musi posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,

3) Nie dopuszcza sie spieniania pianki poliuretanowej za pomoca freonéw twardych, miekkich,
CO2 oraz innych sktadnikéw niszczgcych srodowisko. Dotyczy to kazdego elementu systemu
preizolowanego (tréjniki, rury, kolana oraz pianki do potgczen mufowych).

4) Caty system preizolowany (ztacza izolacyjne, tréjniki, rury, kolana oraz pojemniki z piankg)
stosowany na budowie musi pochodzi¢ w catosci z produkcji jednego producenta, gdyz
zamawiajgcy wymaga gwarancji na system.

5) System preizolowanego powinien posiada¢ aktualne certyfikaty jakosci ISO9001,
certyfikaty sSrodowiskowe 1ISO14001

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE ODNOSNIE STOSOWANEGO SYSTEMU
RURA STALOWA

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN 253:2009

odnosnie:
a. srednicy zewnetrznej rury stalowej
b. minimalnych grubosci $cianki rur stalowych,
C. toleranciji srednicy i tolerancji grubosci scianki rur stalowych,

dopuszcza sie stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku

a. dla $rednic <@323,9 - P235GH, P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-
1:2004
dla $rednic > g 323,9 - P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5:2004,
- Dtugosc¢ rury stalowej musi wynosi¢ 12 m lub 6 m.
- Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.
Nie dopuszcza sie stosowania rur o innych dtugosciach niz 6m lub 12m.
- Nie dopuszcza sie do wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury.
W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury
muszg by¢ poddane dodatkowej obrébce Srutowania.
- Kohice rur muszg byé ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe
przygotowanie koncow rur | ksztaltek do spawania.
- Rury stalowe muszg posiada¢ $wiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204:2006.

PLASZCZ OSLONOWY

Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementéw preizolowanych musi by¢
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i musi spetnia¢ wymagania
najnowszej normy PN-EN 253:2009.

Sposdb produkcji ptaszcza ostonowego musi umozliwiaé uzyskanie na skutek ,koronowania" wysokiej
przyczepnosci izolacji poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej - minimalna przyczepnos¢ 80mN/m
na minimum 80% obwodu rury.
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RURA PREIZOLOWANA
- $rednice zewnetrzne ptaszcza ostonowego i grubosci scianek muszg by¢ zgodne z wymaganiami
najnowszej edycji normy PN-EN 253:20D9
- tolerancja dtugosci wolnych koricéw rury musi wynosi¢ +1 Dmm

ZY ACZA IZOLACYJNE -MUFY
- Zlacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie PN-EN489:2009 Dla
srednic PE-HD pfaszcza ostonowego > @ 315 jako ztgcza mufowe stosowane muszg byc:
a) mufy zgrzewane elektrycznie o konstrukcji otwartej umozliwiajgce montaz po wykonaniu

spawania rur stalowych i wykonaniu préby cisnieniowej jak i naprawe nieszczelnych ztgcz bez
koniecznosci ciecia rury stalowej. Wymaga sie aby proces zgrzewania umozliwiat
nieniszczgcy sposob kontroli poprawnosci zgrzewania oraz zapis procesu zgrzewania a takze
archiwizacje parametréw. Mufa elektryczna powinna umozliwia¢ ukosowanie rurociggu do 10°
Mufy zgrzewane elektrycznie muszg mie¢ wtopione chipy umozliwiajgce kontrole procesu

zgrzewania, doktadng i automatyczna kalibracje parametréow zgrzewarki, postepu prac oraz
lokalizacje ztgcz, w oparciu o dane z satelitow GPS.

- Oferowane mufy muszg mie¢ dtugosé zapewniajgcg pokrycie wolnych koncéw rur preizolowanych o
dtugosci min 220mm.

- Oferowany przez dostawce system ztagcz mufowych zalewanych pltynng piankg musi umozliwia¢
kontrole szczelnosci zlgcza za pomocg powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za
pomoca ptynnej pianki PUR.

- Dla zlagcz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocg ptynnej pianki poliuretanowe;j
dopuszczalne jest wytgcznie stosowanie pianki:

a) Dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilo$¢ pitynnych

b)
c)

skfadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztgcza,
Wiryskiwanej z przenosnych agregatdéw pianotworczych,
Nie dopuszcza sie do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

ELEMENTY PREFABRYKOWANE (ksztattki)

Kolana.

Dopuszcza sie do stosowania tuki:

formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdluznym (w przypadku
stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod kgtem 45° do ptaszczyzny giecia)
spawane doczotowe - wykonane przez giecie na gorgco rury stalowej lub przez formowanie
na gorgco ptyt stalowych i tgczenie ich za pomocg spawania.

Minimalny promien giecia tuku nie moze by¢ mniejszy niz 2.5 x $rednica zewnetrzna
rurociggu,

nie dopuszcza sie do stosowania tukow segmentowych wykonanych przez spawanie doczotowe

prostych odcinkéw rur.

Dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowe muszg by¢ spetnione wymagania punktéw
normy EN 448

Troéjniki (odgatezienia).

ZwezKi.

dopuszcza sie do stosowania tréjniki wykonane jako:
a. Trojniki kute,
b. Trojniki z szyjkg wyciggana,
c. Trdjniki spawane (rura odgatezna wspawana bezposrednio w rure gtéwng).
wszystkie trojniki spawane muszg posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiong $cianke rurociggu
gtébwnego w miejscu wykonania odgatezienia.
dtugosé i szeroko$é wzmocnienia/pogrubienia powinna by¢ réwna minimum dtugosci
okreslonej w normie PN-EN 13941+A1:2010. zat. A.
grubos¢ wzmocnienia/ pogrubienia $cianki powinna by¢ réwna minimum grubosci $cianki
rury gtéwne;.

Dopuszcza sie do stosowania wytgcznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metodg
ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkéw rur o réznych
Srednicach.

Dopuszcza sie do stosowania zwezki stalowe wykonywane na budowie | zaizolowywane za
pomocg ztgcz mufowych redukcyjnych pod warunkiem spetnienia wymogow jak wyzej.

Nie dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych:
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a. Metodg zwijania,
b. Metodg wycinania

Punkty state.
- Punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 448:2009

ARMATURA ODCINAJACA

- Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy osiowych
naprezeniach sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.

- Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ korpus i koricéwki ze stali nierdzewne;j
(potwierdzone pisemnie wraz z ofertg).

- Armatura odcinajgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2005.

- Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére musi posiada¢ dodatkowe uszczelnienie za
pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

ELEKTRONICZNY SYSTEM ALARMOWY

Rury i elementy prefabrykowane muszg posiada¢ wtopione w izolacje minimum 2 miedziane druty

alarmowe o polu przekroju 1.5 mm kazdy.

- Nie dopuszcza sie do stosowania w ztgczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych komponentéw
systemu alarmowego.

- System alarmowy musi zapewnia¢ zardwno mozliwos¢ lokalizacji awarii, jak i zastosowania
centralnego, monitoringu sieci cieplnych.

- System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii.
PRZEJSCIA POD DROGAMI GMINNYMI

Przejscia przez jezdnig i zjazdy wykona¢ metodg wykopu otwartego. Dopuszcza sie zmiany przebiegu
trasy projektowanych sieci cieplnych w przypadku wystgpienia kolizji z nie zinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym lub w przypadku innego przebiegu uzbrojenia podziemnego niz przedstawiony
na podkfadach geodezyjnych. Zmiany trasy nie mogg kolidowaé¢ z innymi projektowanymi elementami
zagospodarowania terenu, wykracza¢ poza granice dziatek objetych projektem oraz nie mogg powodowac
zmiany zakresu oddziatywania inwestycji na dziatki sgsiednie. Zmiany trasy wymagajg akceptacji
projektanta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-452.10.11
ROBOTY ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI

Kod CPV Opis roboét
45233220-7 Prace dotyczace nawierzchni drog
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
odtworzeniowych przy :

Przebudowa-wymiana osiedlowej sieci cieplnej z przylagczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego
i Koscielnej.
Dz. nr 207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 217/7, 221/4, 231/4, 217/11,173/2 obr. 3 m. Gryfino

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét odtworzeniowych zwigzanych z
budowg sieci cieplnej realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego. Zakres robét odtworzeniowych obejmuije:

- wykonanie nawierzchni betonowej

- wykonanie nawierzchni asfaltowej

- montaz kraweznikow betonowych na podsypce piaskowo- cementowej na tawie betonowej z

oporem

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej.
Szacowane ilosci rob6t do wykonania wynikajg z dokumentacji projektowej i zostaly zawarte w
.Przedmiarze robo6t".

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly- beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm?® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

1.43. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze oznacza jego wytrzymato$¢ gwarantowang fij.
wytrzymatos¢ zapewniong z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych wykonanych i przechowywanych zgodnie z PN-EN 12390-1,
PN-EN 12390-1, PN-EN 12390-2, PN-EN 12390-3.

1.45. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgce dogodne warunki dla ruchu.

1.4.6. Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych
oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
sztucznie zageszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowe] szkieletu
gruntowego.
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1.4.8. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami, podanymi w ST-
450.0.00 ,Wymagania ogélne" oraz z PN-ISO 7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogdlne" , PN-
ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach", a takze w przywotanych
normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robét
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-450.0.00.

1.5.2. Wymagania szczegdétowe.
Teren wzdtuz trasy cieptociggu nalezy uporzadkowa¢ w maksymalnym stopniu przywracajgc stan
sprzed rozpoczecia robot Odtworzenie nawierzchni terenu nalezy wykona¢ z analogicznych
materiatow jak materiaty zdemontowane, po wykonaniu i zageszczeniu zasypek wykopow.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien CPV:
Grupa robot: 452  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa robét: 4523 Roboty nawierzchniowe
Kategoria robo6t 45233 Prace dotyczgce nawierzchni drog

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-450.0.00
~WVymagania ogdlne".

2.1.1. Piyty betonowe szesciokatne (tzw. trylinka) spetniajgca wymagania normy BN-80/6775-03/02
Do produkcji ptyt stosuje sie beton B-25 lub B-35. Nalezy zastosowac ptyty o grubosci 12cm
w gatunku .

pivta bivta pivta

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanych

w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowych

Rodzaj ptyty Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe wg a, eh 2 3
rysunku 1

b, cd +3 +4




Ptyty betonowe mogg by¢ produkowane o innym ksztatcie (np.czworokatnym), pod warunkiem
spetnienia pozostatych wymagan normy.
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie powinna przekraczaé:

- ptyty betonowe, gatunek 1: 3,5mm,

- piyty betonowe, gatunek 2: 4,5mm.

Powierzchnie ptyt powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu , o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzi winny by¢ proste i rowne.

Dopuszczalne wady Oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

2.1.2. Woda.

Woda do robdét powinna odpowiada¢é wymogom normy PN-EN 1008 Ilub odmiany ,1"
wg PN-B-32250. Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie budzacej
watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona
wykonywania zadnych badan.

2.1.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.

2.2.

2.3.

2.4.

2.1.3.1. Na podsypke piaskowo-cementowa: mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania normy PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spetniajgcego
wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1" wg PN-B-32250.

2.1.3.2. do wypetnienia spoin w nawierzchni przez zamulenie: piasek naturalny w gat.1 spetniajacy
wymagania normy PN-B-11113 o zawartosci pytdw mineralnych o wartosci ponizej 0,05
wyn. 3-8%.
Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340 wtopione bez tawy, na podsypce piaskowej lub
cementowo-piaskowe;.
Krawezniki betonowe, jednowarstwowe, prostokatne, sciete w gat.1. Struktura kraweznika nie
powinna wykazywacé rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie winny
by¢ réwne proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia nie powinny przekraczaé wartosci
normowych.

2.2.1. Do produkcji kraweznikow betonowych nalezy stosowac¢ beton B-25 (wg PN-B-06250) wykonany

z cementu portlandzkiego klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-B-19701, kruszywa
odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-06712, przy uzyciu wody odmiany ,1" wg PN-B-32250.
Beton winien wykazywac nasigkliwos¢ ponizej 4%, Scieralnos¢ na tarczy Boehmego ; 3mm, oraz
mrozoodpornos¢ i wodoszczelnosé zgodnie z PN-B-06250.

2.2.2. Cement na podsypke i do zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz

»32,5" spetniajgcym wymagania normy PN-B-19701.

2.2.3. Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 a do zaprawy

cementowo-wapiennej PN-B-06711

2.2.4. Woda winna by¢ odmiany ,1" wg PN-B-32250.
2.2.5. Do wykonania tawy pod krawezniki nalezy zastosowac beton klasy B-15 wg PN-B-06250.
Kostka brukowa betonowa wg PN-EN 1338 (materiat z odzysku).

Kostka betonowa wibroprasowana szara i kolorowa o grubosci 8cm o wytrzymatosci 5060 MPa i
$cieralnosci max. 4mm.

Nawierzchnia betonowa i asfaltowa

Beton klasy B-25 odpowiadajgcy wymogom normy PN-EN 206-1 i PN-B-0625. Sklad mieszanki
betonowej powinien by¢ taki, by przy najmniejszej ilosSci wody zapewni¢ szczelne ufozenie
mieszanki w wyniku zageszczania. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni
betonow.

Dostarczany na budowe beton winien posiadaé swiadectwo jakosci producenta.

2.4.1. Sktadniki mieszanki betonowej:

2.4.1.1. Cement portlandzki CEM i marki "35".
Do wykonania nawierzchni betonowych nalezy uzy¢ cementu tej samej marki bez dodatkéw
mineralnych. Cement z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1 oraz PN-EN
197-2. Niedopuszczalna jest obecno$¢ w cemencie ziaren o twardo$ci uniemozliwiajgcej ich
skruszenie w palcach w ilosci wiekszej niz 20%.
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Wymagania specjalne:
- wodo zadno$é wg PN-EN 196-3 <28%
- wytrzymato$é po 2 dniach wg PN-EN 196-1 <29Mpa
- powierzchnia wtasciwa wg PN-EN 196-6 <3500 cm?/g

- poczatek wigzania wg PN-EN 196-3 2120 minut
Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zgodnych z wymaganiami normowymi.

2.4.1.2. Kruszywo powinno charakteryzowa¢ sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Nalezy zastosowaé
kruszyno famane, zwirowe, piasek o maksymalnej wielkos¢ ziarna do 31,5mm spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13043. Kruszywo dobrane wg ciagtej krzywej przesiewu, czyste, bez
zanieczyszczen organicznych, czesci kruchych, uwarstwionych lub pylacych, gipsu lub
rozpuszczalnych siarczandw, pirytow, pirytow glinopodobnych, glin i itdw.

Kruszywo famane winno spetnia¢ wymagania:

- Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles : nie wiecej niz 35%

- nasigkliwos¢ nie wiecej niz: dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych -2%, a
dla kruszyw ze skat osadowych- 3%

- mrozoodporno$¢ nie wiecej niz: dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych -4%,
a dla kruszyw ze skat osadowych-5%

- zawartos¢ ziaren nieforemnych nie wiecej niz 25% zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
nie wiecej niz 0,2%

- zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 nie wiecej niz 0,1%.

Piasek winien spetnia¢ wymagania:
- wskaznik piaskowy nie wigkszy niz 75
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz 0,1%
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 nie wiecej niz 0,2%
- zawarto$¢ ziaren ponizej 0,075mm nie wiecej niz 1%
- zawarto$¢ nadziarna powyzej 2mm nie wiecej niz 15%

Zwir winien spetnia¢ wymagania:
-§cieralnos¢ w bebnie Los Angeles : nie wiecej niz 25%
- zawartos¢ ziaren stabych nie wiecej niz 7%
- nasigkliwos¢ nie wiecej niz: 1%
- mrozoodpornos¢ nie wiecej niz: 2,5%
- zawartos¢ ziaren nieforemnych nie wiecej niz 15%
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wiecej niz 0,1%
- zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 nie wiecej niz 0,2%.

2.4.1.3. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu oraz do pielegnacji nawierzchni powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-EN 1008. Musi pochodzi¢ ze zrédet doktadnie przebadanych lub o jakosci nie
budzgcej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona
wykonywania zadnych badan laboratoryjnych.

2.4.1.4. Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniajace
Nalezy zastosowa¢ masy =zalewowe wbudowane na gorgco lub zimno Ilub wktadki
uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczna.

2.4.15. Materiaty do pielegnacji nawierzchni betonowej.
- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
- widkniny wg PN-P-01715 folie z tworzyw sztucznych,
- piasek i woda

2.5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

2.5.1. PODBUDOWA
2.5.1.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

* tluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako "niesort 0/63", spetniajgce;j
wymagania PN-B-11112: 1996,

+ woda - woda technologiczna stosowana do wykonywania betondéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,



+ piasek - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastepujace
wymagania:

a) zawartos¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %

b) zawartos¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %
c) zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej | %
d) wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie sSwiadectwa badan , dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami.

2.5.1.2. Sprzet.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- rowniarka samobiezna,

- spycharka gasienicowa 100-150 kM,

- koparka samobiezna 0,25 - 0,6 m3,

- walec gtadki, stalowy, wibracyjny, dwuwatowy,

- ptyta wibracyjna, lekka.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.5.1.3 Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzeh i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:
- samochod samowytadowczy, ciezarowy 10 - 20 Mg,
- samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 -10 Mg,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

2.5.1.4. Wykonanie robot

Zakres robét zasadniczych

a) rozbidérka i odtworzeniu podbudowy nawierzchni drogowej przy przebudowie wpustu

deszczowego z podtgczeniem odptywu

Roboty rozbiérkowe
Rozpoczecie robét rozbiérkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych
dokumentdéw organizacji ruchu drogowego na czas robét. Niezbedne oznakowanie nalezy
zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego.
Roboty, rozbiérkowe nalezy wykonac¢ recznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajgce rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robot na biezgco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadow.
Roboty nalezy wykonywa¢é w sposdb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania.
Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowaé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczyé przeptyw medidéw (gaz, prad elektryczny,
woda, Scieki). Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu i odebraniu robét
zwigzanych z wykazaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany samochodowy.

Przed przystgpieniem do oprofilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw
oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate, przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B-04481
(metoda | lub 11).

Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinien rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej-niz: £ 20 %.

2.5.2 NAWIERZCHNIA
2.5.2.1 Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

a) beton asfaltowy 0/20 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej, zgodnie
z PN-74/8-96022,

b) beton asfaltowy 0/16 o stabilno$ci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie
z PN-74/S-96022,

c) znaki drogowe pionowe - zgodne z wymaganiami "Instrukcji o znakach drogowych".
Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wilasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5.2.2 Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

- betonownia stacjonarna o wydajnosci > 120 m3/h,

- betonomieszarki samochodowe 10 -M 5 m3,

- zageszczarka ptytowa, lekka,

- walec gtadki, samojezdny, wibracyjny,

- wytwdrnia mieszanki mineralno-bitumicznej,

- skrapiarka mechaniczna z cysterna,

- mechaniczna uktadarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem,

- walec ogumiony, drogowy, Sredni,

- kultywator do stabilizacji gruntu,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.5.2.3 Transport

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

- cementow6z samojezdny 10 -M 5 Mg,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 -H 5 Mg,

- samochdd dostawczy 3 - 5 Mg,

- samochdéd ciezarowy, samowytadowczy 10 — 15 Mg, wyposazony w plandeke i

ogrzewang skrzynie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robdt i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robét Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



2.5.2.4 Wykonanie robot

Nawierzchnia mineralno — bitumiczna.
Oczyszczenie i skropienie warstw nosnych.
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu skropienia wedtug zasad niniejszej Specyfikacji jest
szybko rozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy KI. Nalezy stosowac¢
emulsje K 1-60 lub K I-65.
Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsiji.
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna
zostaé oczyszczona z luznego kruszywa i pytu. Operacje te nalezy wykonaé przy uzyciu szczotki
mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha i czysta.
Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla ktérej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po
odparowaniu wody z emulsji wynosi:

- podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa famanego - 0,7,

- podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej -0,3 - 0,5,

- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1 - 0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢, co najmniej:

- 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 - 1,0 kg/m2 emulsiji,

- 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 - 0,5 kg/m2 emulsiji.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20.

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materiatdw zaakceptowanych wczesniej przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych prébek tych materiatow.
Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o nastepujgce
zrodia:
. zatozenia materiatowe
. wytyczne niniejszej specyfikacji,
+ zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate - Zeszyt DIM W-wa 1995r.
. wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatow.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania. Beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 mm wg tablicy
Nr 2 strona 10 Zeszyt Nr 48 - IBDiM 199"5r., na warstwe wigzgcg gruboséci 4 cm.
Podstawowe okres$lenia materiatow:
Kruszywo
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na goraco stosuje
sie kruszywo famane wg PN-B-11112:1996, klasa |, gatunek 1.
Wypetniacz - przewiduje sie uzycie wylgcznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
- zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm > 80 %,
- wilgotnosc¢ < 1,0%,
- zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
- powierzchnig wtasciwa 2500-4500 cm2/g.

Lepiszcza.
Do produkcji, betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50. Podstawowe wymagania dla asfaltu: p

- penetracja w temperaturze 25°C 45 H-60 PN-C-04134

- indeks penetracji (Pen/Pen) nie mniej niz - 0,85

- temperatura tamliwosci °C, nie wyzsza niz - 10 PN-C-0413

- temperatura mieknienia °C 50+56 PN-C-04021

- temperatura zaptonu °C nie nizsza niz > 250 PN-C-04008

- ciggliwosé, cm,.nie mniej niz:

a) w temperaturze 15 °C > 150 PN-C-04132
b) w temperaturze 7 °C > 100

- lepkosé dynamiczna w 60 °C Ns/m2 min. > 300

- spadek penetracji %, po odparowaniu w 25 °C, nie wiecej niz 37 PN-C-04134

- temperatura famliwosci po odparowaniu w 163 °C, nie wyzsza niz -9 PN-C-04130

- ciggliwosé. w 25 °C po odparowaniu, w 163 "C, nie mniej niz, cm 60 PN-C-04132

- zawarto$¢ skfadnikow nierozpuszczalnych w benzynie % masy, < 0,6

- zawarto$¢ parafiny % masy, nie wiecej niz < 0,4 PN-C-04109

- zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy nie wiecej niz 0,1 PN-C-04523
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujgca
czestotliwoscia:

- kruszywa -l badanie na 500 Mg,
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- wypetniacz - | badanie na 50 Mg,

- lepiszcze - | badanie na 50 Mg.

Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzaca.
Cechy mechaniczne:

- stabilno$¢ wg Marshalla w +60 °C, niemniej niz -1l kN,

- odksztatcenia wg Marshalla -2,0 - 4,0 mm,

- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40 °C, nie mniej niz -16,0 MPa.

Cechy fizyczne:

- wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz - 98 %,

- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5-8 %,

- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,

- nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Inspektora Nadzoru,
kontrolng produkcje w postaci zarobu prébnego. Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i upowazni Wykonawce do podjecia robét
zasadniczych. Uktadanie mieszanki moze odbywac sie jedynie przy uzyciu mechanicznej
uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajgcej nastepujgce
wyposazenie:

- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg
oraz gruboscia,

- elementy wibrujgce (n6z i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng regulacjg
czestotliwosci | amplitudy drgan,

- urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych uktadarki.

Uktadanie mieszanki na warstwe wigzacg powinno odbywacé sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5 °C. Zabrania
sie uktadania mieszanki w czasie deszczu i opaddw sniegu. Przed przystgpieniem do
uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu
stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki ukfadarki. Przed
przystgpieniem do ukfadania, urzadzenia robocze ukfadarki nalezy podgrzaé. Ukfadanie
mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig
2 - 4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka.

Ztacza poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej dziatki, nalezy wykonaé przez réwne
obciecie, a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed
uszkodzeniem. Ztgcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalez wykonaé poprzez wciecie na
dtugosé okreslong w Dokumentaciji Projektowe;j.

Zigcza podtuzne powinny by¢é wykonane po obcieciu krawedzi i posmarowaniu lepiszczem.
Zigcza poszczegdélnych warstw; powinny by¢ przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie.
Nalezy stosowa¢ sposob zageszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w
dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzetu. Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 135 °C.

Warstwe nalezy zagescic¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98%.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przejs¢ walca, w
zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci uktadanej warstwy i
rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku probnym,

- zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,

- rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim a nastepnie ogumionym przy niskim cisnieniu w
oponach, podwyzszajac je w miare watowania,

- manewry walca nalezy przeprowadzaé ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,

- zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkosc¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na poczatku
i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,

- watowanie na odcinku fuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi ku gorze,

- zabrania sie uzywania walcéw ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami i
nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,

- walce wibracyjne powinny posiadac zakres czestotliwosci drgan w przedziale 33-35 Hz.

UtoZzona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- jednorodno$cig powierzchni,

- nasigkliwos¢ (max. 4 %),

- rownosc - nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 6 mm,

- ilo$¢ miejsc wykazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 2 na jednym hektometrze,

- grubos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),

- szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

- zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5-9 %).



W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczac kopie raportéw dla Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywacé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.

Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego 0/16.

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak wyzej w ST. Rodzaj betonu
asfaltowego do zaprojektowania beton asfaltowy o uziarnieniu 0/16 mm o strukturze zamknietej z
dodatkiem $rodka adhezyjnego.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe Scieralng.
Cechy mechaniczne:
- stabilno$¢ wg Marshalla w 60 °C, nie mniej niz 10 kN,
- odksztatcenia wg Marshalla 2,0 -4,5 mm,
- modut sztywnosci wg metody petzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po | h, +40°C
nie mniej niz-14 MPa.
Cechy fizyczne:
- zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 - 4,0 %,
- stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86%,
- nasigkliwosc¢ nie wiecej niz 2% objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki:
- poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130 °C (asfalt D70),
- temperatura w trakcie zageszczania powinna zawierac sie w przedziale 140 do 115 °C,
- zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyskac¢ wskaznik zageszczenia - 98 %.
Wymagania koncowe:
- nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
- nasigkliwos$¢ nie moze przekracza¢ 2 %,
- wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszy w tamanych stosowane w budownictwie
drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, zwir
i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-67/S-04001  Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne

PN-75/S-95015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

PN-74/S-96017  Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt betonowych i kamienno-betonowych.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-68/S-96031 Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania, ocena zgodno$ci.

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-89/B-32250 Woda.

PN-88/B-06250 Dodatki do betonow.

PN-B-19701:1997 Cement.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowigzujgce
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu i transportu podano w ST-0.00 ,Wymagania
ogolne".

3.2. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego
przez Wykonawce dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych, spetniajgcego
wymagania przepisow bhp oraz zapewniajgcego poziom hatasu na terenie robdt w dopuszczalnych
granicach okreslonych normami.
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3.3. Do odtworzenia nawierzchni betonowej nalezy dysponowac ponizszym sprzetem:

- wytwornia stacjonarna typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do poszczegdélnych sktadnikow:
kruszywo +3%, cement +5%, woda +2%,

- uktadarki do rozktadania mieszanki betonowej,

- mechaniczne listwy wibracyjne do zageszczania mieszanki betonowej, zageszczarki ptytowe,
mate walce wibracyjne, betoniarki wolnospadowe, drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

Materiaty do wbudowania muszg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
rodzaju i ciezaru przewozonych materiatbw spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone
w ST-450.0.00 ,Wymagania ogolne" posiadanymi przez Wykonawce : samochody samowytadowcze,
samochody skrzyniowe, ciggnik z przyczepa itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe warunki wykonania robét odtworzeniowych.

5.1.1. Wymagania ogoine.

Ostatnia warstwa (nawierzchnia) powinna by¢ wykonana w sposéb odpowiedni do przewidywanej
nawierzchni - zgodnie z dokumentacja techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi zasadami techniki i
sztuki budowlanej.

Odbudowa nawierzchni drogowej po przekopach winna by¢ wykonana przez jednostki zawodowo
realizujgce ten typ robdt. Przy odbudowie nawierzchni z prefabrykatow (ptyt, ptytek) obowigzuje
wbudowywanie tylko catych elementéw. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie petnowartosciowego
materiatu z odzysku. Braki zostang uzupetnione nowymi elementami przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.1.2. Przygotowanie nawierzchni do robdét ziemnych obejmuje usuniecie darniny oraz zieleni, oraz
likwidacje innych przeszkéd np. rozebranie fragmentéw istniejacej nawierzchni betonowej,
chodnikéw, itp. - przy czym wycinke krzewéw i zniszczenie trawnikow nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

5.1.3. Odbudowa nawierzchni z kostki brukowe;.
Kostka betonowa brukowa o gr. 8cm zgodnie z kolorystykg i ksztattem elementéw zadanymi przez
Inwestora. Kostke montuje sie na podbudowie cementowo-piaskowej, tak by kostka przed
zawibrowaniem byla potozona ok. 1cm powyzej planowanego poziomu. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ zawibrowanie suchej kostki i wypetnienie spoin piaskiem.
Uwaga: Nalezy wykona¢ spadki nawierzchni zapewniajgce odprowadzenie wéd opadowych zgodnie
Z planem warstwicowym.

5.1.4 Odbudowa nawierzchni betonowej i asfaltowej.
Nawierzchnie drogowg nalezy wykona¢ zgodnie z technologig robdt betoniarskich i drogowych.
Nawierzchnie podzieli¢ na ptyty o grubo$ci konstrukcyjnej 0,20m, wylewane na mokro z betonu klasy
B-25. Piyty wykona¢ nalezy na podbudowie z pospdtki lub piasku o grubosci 15cm. Dylatacje nalezy
wypetni¢ bitumiczng masg dylatacyjng. Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni wykonaé nalezy ze
spadkiem podtuznym minimum 0,31%. Spadki poprzeczne ok. 1%. Wysoko$ciowo nalezy nawigzac
sie do rzednych istniejgcych drog.
Uzyskana nawierzchnia winna by¢ gtadka i réwna, bez zagtebien i wybrzuszeh o wielkosci powyzej
2mm. Pekniecia nawierzchni sg niedopuszczalne.

5.1.4.1.Sktad mieszanek betonowych Odpowiedzialno$¢ za sktad mieszanek betonowych (dobér
kruszywa, cementu, wody i domieszek) zgodnie z normg PN-EN 206-1 i koncowg wytrzymatos¢
betonu spoczywa na Wykonawcy. Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé
probne zaroby w celu sprawdzenia wtasciwosci mieszanki w nastepujgcym zakresie:

- 0znaczenie konsystencji (dopuszczalna od K2 do K4 - od gestoplastycznej do poiciektej)
metodami zawartymi w normach wg PN-EN 12350-2, PN-EN 12350-3, PN-EN 12350-4,
PN-EN 12350-5,

- oznaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-4 oznaczenie gestosci
wg PN-EN 12350-6.

Zawarto$¢ cementu nie powinna byé mniejsza niz 350 kg/m? (zaleca sie by zawarto$¢ cementu
oraz ziarn do 0,25mm nie byta wieksza niz 450 kg/m3.

5.1.4.2.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.



Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych
niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu. Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod
warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury
mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni. Wykonawca ma obowigzek
kontroli temperatur dziennych w miejscu wylewania betonu. Nie nalezy prowadzié betonowania
podczas opaddw atmosferycznych.

5.1.4.3. Przygotowanie do betonowania.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajgcych betonowanie a mianowicie: przygotowanie nawierzchni (pozostawienie
wody w zagtebieniach jest niedopuszczalne), wyznaczenie rzednej wierzchu jezdni oraz podziat
jezdni na pola robocze.

5.1.4.4. Zalecenia dotyczgce wylewania betonu.

Mieszanka betonowa po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania. Wbudowanie mieszanki moze odbywa¢ sie w deskowaniu statym Ilub w
deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Mieszanke betonowg przy wylewaniu ptyt nalezy uktadaé mechanicznie. W celu ograniczenia
zjawiska skurczu i petzania betonu powinno odbywac¢ sie w sposob ciggty, na catej szerokosci
ptyty z zachowaniem kontroli grubosci. Beton nalezy wylewa¢ w taki sposéb, aby uzyskac
gtadkie, jednorodne powierzchnie bez skaz, pustych miejsc (rakéw) oraz plam. Mieszanki nie
mozna zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50m od powierzchni na ktérg spada. Zageszczanie
mieszanki powinno odbywac sie przy uzyciu mechanicznych wibratoréw.

5.1.4.5. Pielegnacja nawierzchni.

Wykonawca, aby nie dopusci¢ do peknie¢ utozonej nawierzchni, jest zobowigzany do
rozpoczecia pielegnacji wilgotnosciowej utozonego betonu poprzez state nawilzania jego
powierzchni nie pdzniej niz po 12godz. od zakohczenia betonowania i prowadzic jg przez okres
minimum 7 dni. W przypadku temperatury powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14
dni. Nawilzanie betonu nalezy prowadzi¢ co najmniej 3 razy na dobe. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +15°C beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy. Woda stosowana do spryskiwania powierzchni powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008, Ponadto Wykonawca winien $wiezo wykonany beton
zabezpieczy¢ przed gwattownym wysychaniem, ulewg oraz przed wstrzgsami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi (maty, widkniny itp.), zapobiegajgcymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. W czasie wigzania betonu
odlane elementy nie moga by¢ narazone na wstrzgsy i drgania.

5.1.5.Montaz kraweznikéw.

5.1.5.1. Wykonanie koryta pod tawy.
Roboty ziemne koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta
pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej skali Proktora.

5.1.5.2. Wpykonanie tawy betonowe;j.

tawy betonowe zwykte wykonuje sie przy gruntach spoistych bez szalowania, .a przy. gruntach
sypkich w szalunku. Beton winien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie faw, nalezy,
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50cm
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.1.5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Przy odbudowie nawierzchni z prefabrykatow (krawezniki) obowigzuje wbudowywanie tylko
catych elementéw Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie petnowartosciowego materiatu z
odzysku. Braki zostang uzupetnione nowymi elementami przez Wykonawce na witasny koszt.
Krawezniki nalezy uktada¢ na tawie betonowej. Ustawienie kraweznikéw winno by¢ zgodne z
BN-64/8845-02. Ustawienie kraweznikbw na tawie powinno byé wykonane na podsypce
piaskowej o grubosci 5cm po zageszczeniu. Odlegtos¢ gornej krawedzi kraweznika od jezdni
powinno wynosi¢ do 1.0-12cm. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm.
Spoiny nalezy wypetié¢ zaprawg cementowo-piaskowg przygotowang w stosunku 1:2 (wytgcznie
dla kraweznikéw ustawionych na fawie betonowej). Przed zalaniem zaprawg spoiny nalezy
oczys$cic i zmy¢ woda.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW

6.1. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci robot odtworzeniowych.

7.2

7.3.

Wszystkie nowe materiaty do wykonania robo6t odtworzeniowych muszg odpowiadaé wymaganiom,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentdw i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ zakresu robdt z Dokumentacjg Projektows,
- jakos¢ zastosowanych materiatow,
- poprawne wykonani robot:
e wykonanie i zageszczenie podioza,
e odtworzenie nawierzchni zgodnie z wymaganiem specyfikacji technicznej, oraz ze
sztukg budowlana.

Ponadto kontroli jakosci podlega:

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie betonowa. Sprawdzenie podsypki polega na

sprawdzeniu grubosci z uwzglednieniem tolerancji odchytki do £1cm,

- wykonanie mieszanki betonowej,

Kontroli jakosci podlega: konsystencja mieszanki betonowej oraz wytrzymatos¢ betonu na
Sciskanie(klasa betonu).

- grubos¢ warstw betonu - na zgodnos$¢ z wymaganiami z tolerancjg 0-0,5%,

- rownosc¢ powierzchni - nieréwnosci nalezy mierzy¢ planografem, nie mogg przekracza¢ 6mm,

- spadki poprzeczne nawierzchni - zgodnos¢ z wymaganiami z tolerancjg +0,2%,

- rzedne wysokosciowe nawierzchni - zgodnos¢ z wymaganiami z tolerancjg £1,5¢cm,

- sprawdzenie szczelin - wypetnienie: poziom masy w szczelinie 0-5mm (menisk wkiesty),
rozmieszczenie szczelin: £5 cm w stosunku do dokumentacji,

- jakosci nawierzchni pod wzgledem jej jednolitosci struktury, widocznych wad i uszkodzenh np.
pekniecia, raki , rysy (fgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % catkowitej
powierzchni danego elementu),

- montaz kraweznikow:

a) Sprawdzenie wyglagdu kraweznikow nalezy wykonaé wzrokowo oraz poprzez pomiar
dtugosci i gtebokosci Uszkodzen za pomocg suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1Tmm za pomocg suwmiarki oraz przymiaru stalowego. Sprawdzenie kgtow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

b) Sprawdzenie ustawienia kraweznikow.

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, wynosi £1cm
na kazde 100m ustawionego kraweznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, wynosi £1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika. Przeswit w poziomie
gornej powierzchni kraweznikow sprawdzany poprzez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty nie moze przekraczac¢ 1 cm.

c) Woypehienie spoin - bada sie co 10m

d) Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie (na catg gtebokosé),

e) Sprawdzenie taw. Profil gorny tawy winien byé zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ 1cm na kazde 100m fawy.

Tolerancje wymiaréw tawy wynoszg +10% wysokosci/szerokosci projektowane).

OBMIAR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-450.0.0.00 ,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiarowa

- nawierzchnie - m2
Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla
danej pozycji kosztorysowej.

Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okre$lajgcych jednostkowe nakfady rzeczowe
dla robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00.

Odbiorowi podlega zakres i poprawno$¢ wykonanego odtworzenia nawierzchni terenu objetego
robotami oraz uporzgdkowanie terenu zgodnie z wymaganiem Zamawiajgcego oraz wtasciciela
terenu na ktérym prowadzone byty roboty budowlane.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowe;j.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbiorowe zgodne zapisami
we wzorze umowy. Cena 1m?2 nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie nawierzchni z wypetnieniem spoin,

- pielegnacja wykonanej nawierzchni,

- przeprowadzenie badanh i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

BN-80/6775-03/03

chodnikowe.
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-11113
PN-B-11111
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-B-06050
PN-S-02205
PN-S-96504
BN-68/8931-01
PN-84/S-96023
PN-S-96012
PN-S-96025
PN-EN 1340
BN-64/8845-02
PN-75/C-4630
PN-B-32250
PN-B-19701
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-06250
BN-68/8931-04
PN-ISO 4464

PN-ISO 3443-8

10.2 Inne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

Kruszywo mineralne do betonu zwyklego.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Roboty ziemne budowlane.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement, Transport i przechowywanie.

Beton zwykty.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach.

Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa Ministra higieny pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313).
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Instrukcja IBUS-TD 07 str. 1/1

,0
IBUS-TD 07 Wersja
Zakfad Badan Instrukcja ultradzwiekowego badania spoin o
Materiatéw grubosci od 2 do 8mm elementdw ptaskich i rur 07/4a.11
ULTRA Zastepuje:
Wroctaw Zastgpiono:
warunkiem niezawodnej eksploatacji
1. Wstep catego urzadzenia (np. Kociot blokowy, duzy

1.1. Przedmiot procedury.

Przedmiotem procedury jest sposéb badan
ultradzwiekowych spoin doczotowych o grubosci
od 2 do 8 mm metodq echa, gtowicami tandem
na fale poprzeczng w oparciu 0 metode
IBUS-TD-07

1.2. Zakres stosowania procedury.

Procedura ma zastosowanie przy badaniu ztaczy
spawanych rur, rurociaggbw i elementow
ptaskich. Procedura zostata poddana kwalifikaciji
przez Urzad Dozoru Technicznego i moze by¢
stosowana w urzadzeniach poddozorowych na
zasadach okreslonych w uzgadnianych przez
Urzad Dozoru Technicznego naprawach i
modernizacjach tych urzadzen. Zgoda na
indywidualne zastosowanie procedury powinna
by¢ wydawana kazdorazowo przez zespét
wtasciwy do spraw techniki w Urzedzie Dozoru
Technicznego. W innych zastosowaniach moze
by¢ stosowana na zasadzie akceptacji
zainteresowanych stron.

Procedura dotyczy badan:

- zZlaczy spawanych ze stali weglowych i nisko

stopowych,
- ze stali austenitycznych i innych materiatéw
o] podwyzszonym thumieniu fali

ultradzwiekowej, pod warunkiem spetnienia
wymogu okreslonego wg punktu 2.5,

- zlgczy spawanych =z aluminium i
stopdw.

jego

1.3. Ograniczenia zakresu stosowania

procedury

Postanowien procedury nie stosuje sie do:

- zlgczy spawanych na podktadce i w tych
spoinach lub ich fragmentach w ktérych
wystepujg falszywe echa spowodowane ich
geometrig np. spoiny katowe, krocce,
wstawki itp. Ograniczenie to nie dotyczy
nieréwnosci lica i grani.

- zlgczy spawanych lub ich fragmentéw gdzie
wynik badan VT (wg normy [3]) jest
negatywny.

1.4. Zakres wykonywanych badan

- nadrzednym celem badan wg procedury jest
selekcja spoin dobrych i eliminacja spoin
zlych w konsekwencji wymaga to 100 %
badan. Woyjatkowo duza wydajnos¢ badan
wg  procedury  umozliwia  techniczng
realizacje tej selekcji co z kolei jest

rurociag). Wiecej o niezawodnosci obiektow
sktadajacych sie z wielu elementéw w
napisano w [4],

- w  warunkach technologii spawania
zapewniajgcej wysoka jakos¢ spoin oraz jej
wysoka powtarzalno$¢ dopuszcza sie
obnizenie zakresu badan do 30% ilosci
spoin. Jesli w badanym zakresie (30%
wszystkich spoin) nie wykryto ani jednej
spoiny ztej to uznaje sie calg partie (100%
wszystkich spoin) za dobrg. Jesli znajdzie
sie pojedyncze sztuki zte, ale nie wiecej jak
5, a poprzez badania metalograficzne
mozna wykazaé, ze bylty to przypadkowe
wskazania zwigzane z btedami geometrii lica
lub/i grani i nie wykryto innych wad
(szczegolnie brakéw wtopu), to uznaje sie
calg partie 100% za dobra. W pozostatych
przypadkach nalezy przeprowadzi¢ badania
100% ilosci spoin.

1.5. Zakres wykonywanych badan w obszarze
urzadzen poza dozorowych

Przy stosowaniu procedury do wykonywania
badan w obszarze urzadzen poza dozorowych
moze by¢ inaczej sformutowany cel badania niz
w punkcie 1.4. W tych przypadkach zakres
wykonywanych badan moze by¢ ustalony na
podstawie uzgodnien pomiedzy
zainteresowanymi stronami.

2. Zestaw badawczy

Zestaw badawczy do badan wedtug procedury
sktada sie z:

- defektoskopu,

- gtowic tandem i ich krzywych DAC,

- wzorcow,

- ukfadu zwilzania wodnego gtowic.

2.1. Defektoskop

Dla defektoskopu wymaga sie potwierdzenia
jego aktualnych parametréw uzytkowych wg
normy PN-EN 12668-1( [1])

Ponadto wymaga sie pisemnego potwierdzenia
.dopasowania” gtowicy tandem do danego
defektoskopu.

Do stosowania procedury najwygodniej jest
uzywac defektoskopdédw cyfrowych z mozliwoscia
zapamigtania krzywych DAC.
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2.2. Glowice
2.21. Do badan wg procedury stosuje sie

gtowice ultradzwieckowe tandem na fale
poprzeczng o parametrach podanych w
Zatgcznik 1.

2.22. Do badan spoin obwodowych rur

gtowice powinny by¢ doprofilowane zgodnie ze
Srednica rury.

2.2.3. Dla niewielkich ilosci sztuk spoin
badanych jednorazowo, dopuszcza sie uzycie
gtowicy doprofilowanej na $rednice wiekszag
nastepna w szeregu podanym w Zatacznik 1.

224. Do badan wg procedury zaleca sie
stosowac¢ gtowice ze zwilzaniem wodnym i ze
stalym podawaniem wody w trakcie badan
(Patent PL nr 72214/71). Dopuszcza sig inny
sposéb zwilzania pod warunkiem wykonania
testu z wynikiem pozytywnym, a podanego w
Zatgcznik 8.

2.25. Dla gtowic wymaga sie potwierdzenia

ich aktualnych parametréw uzytkowych zgodnie

z Zatgcznik 9

2.2.6. Podczas badan nalezy okresowo
sprawdza¢ parametry uzytych w badaniu
gtowic zgodnie z punktem 6.

2.3. Wzorce

Wprowadza sie dwa typy wzorcOw - wzorzec
uproszczony dla wykonujacych badania i
wzorzec zwyczajny dla badan kontrolnych i
okresowych gtowic wedtug Zatacznik 2.

Dla wzorcow zwyczajnych wymaga sie
jednorazowo potwierdzenia ich parametréow
poprzez poswiadczenie wykonania wg Zatacznik
10.

2.4. Krzywe DAC

Dla kazdego typu identycznych  ziaczy
spawanych , wykonuje si¢ wzorzec uproszczony,
ktéry stuzy do sporzadzenia krzywej DAC.
Sporzadzanie wykreséw (krzywych) DAC, to
wykreslenie amplitudy echa od otworku o
Srednicy wzorcowej @=1 dla minimum trzech
odlegtosci. W uzgodnieniach dwustronnych
dopuszcza sie zaostrzenie lub ztagodzenie
kryterium badan po przez zastosowanie otworka
wzorcowego @=0,7 mm lub @=1,5 mm.
Parametry  ustawienia  defektoskopu przy
sporzadzania krzywej DAC musza by¢
dotrzymane w badaniach tak aby krzywa DAC
odpowiadata wskazaniom od wady
ekwiwalentne;j.

2.5. Krzywe DAC dla materiatow silnie
ttumiacych

Dla materiatéw silnie ttumigcych krzywe DAC sg
sporzadzane jak w punkcie 2.4 i dodatkowo
korygowane na wzorcu korekcyjnym (Zatacznik
3).

2.6. Uklad zwilzania wodny gltowic

Uktad zwilzania wodny glowic ma zapewni¢ w
trakcie badan staty regulowany doptyw wody z
dodatkiem s$rodkéw zwilzajgcych (detergentéw),
a powierzchnie badane majg by¢ utrzymane w
stanie zwilzanym (Zatacznik 8).

2.7. Archiwizacja wynikow badan

Archiwizacja wynikébw badan w czasie
zadeklarowanym  przez  badajacego  lub
dwustronnie uzgodnionym w formie papierowej
lub elektronicznej, ma na celu przechowanie
niezbednych  informacji do odtworzenia lub
powtérzenia badan w przysztosci. Protokot z
badan przedstawiono w formie uproszczonej
(Zatacznik 6) i petnej (Zatacznik 4). Jezeli to
mozliwe zaleca sie stosowanie protokotu w
formie uproszczonej. Przyktadowy protokot
uproszczony przedstawiono w Zatacznik 7,
natomiast petny w Zatacznik 5.

3. Badania

Wymagania dotyczace personelu.
Personel wykonujacy badania zgodnie wg
niniejszej procedura powinien by¢ kwalifikowany

wg EN 473 - level Il lub w systemie
rownowaznym  we  wiasciwym sektorze
przemystowym.

Badania realizuje sie w czterech etapach, a

mianowicie

- etap | wstepny — przygotowanie, zebranie i
zapisanie informacji dotyczacych badanego
obiektu (. wypetnienie czesci
identyfikacyjnej i opisowej protokotu —
Zatacznik 4 lub Zatacznik 6),

- etap Il - przygotowania do badania polega
na skompletowaniu sprzetu, nastawy
defektoskopu, przygotowanie dostepu w tym
takze powierzchni badanych punkt 3.1,

- etap Ill — badania wiasciwe oraz badania
powtdrne po ewentualnych naprawach,

- etap IV —archiwizacja wynikéw badan.

3.1. Przygotowanie badania

W przygotowaniu badania nalezy

- zebra¢, uscislic i ustalic niezbedne
informacie do wykonania badania ( patrz
wiasciwe pozycje protokotu w Zatgcznik 4
lub Zatacznik 6),

- sprawdzié¢ stan przygotowania defektoskopu
i jego wyposazenia, stan przygotowania
elementow badanych, dostepnos¢ do badan.
Odpowiednie informacje nalezy wpisa¢ we

wiasciwych pozycjach protokotu(patrz
Zatacznik 5 lub Zatacznik 7),
- ewentualnie wykonaé sprawdzenie

parametréw gtowicy.

3.2. Przeprowadzenie badan
Przeprowadzenie badan polega na ustawieniu
(skalowaniu) defektoskopu, wykonaniu gtowica
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ruchow badawczych (3.2.3), ocenie wynikéw i
ich rejestracji w protokole. Badania wykonujemy
standardowo z dwéch stron, chyba, ze
krawedzie przygotowanych elementow do
spawania sg prostopadte (nie zukosowane) lub
spoina jest jednostronnie dostepna

3.2.1 Ustawienie defektoskopu

Ustawienie defektoskopu to wybdr: wiasciwej
krzywej DAC i wiasciwych dla niej ustawien tj.
wzmocnienie oraz podstawy czasu. Parametry te
majg by¢ identyczne z tymi przy ktérych
sporzadzono krzywg DAC, chyba defektoskop
zapewnia niezmiennos¢ wskazan krzywej od
potozenia na ekranie.

3.2.2 Podtaczenie gtowicy

Gtowice TD podigcza sie tak aby przedni
przetwornik byt nadajnikiem, a tylni odbiornikiem.
Réwnoczesnie defektoskop nalezy ustawi¢ na
prace z gtowicg podwdjng (roztaczy¢ nadajnik z
odbiornikiem).

3.2.3 Ruchy glowica i obserwacja ekranu

- ruchy glowicg wykonuje sie w kierunku
wzdtuz tworzacej zwrotnie (tam i z powrotem
kilkakrotnie) oraz faczy sie je z ruchem
obwodowym,

- ruchy te moga by¢é wykonywane dos¢
szybko i energicznie, ale nalezy je wykonaé
odcinkami tak, aby cata objeto$¢ spoiny byta
badana kilkakrotnie,

- w trakcie wykonywania ruchéw gtowica
nalezy obserwowa¢ ekran defektoskopu i
ocenia¢ wskazania ech pojawiajacych sig¢ na
ekranie oraz reagowac zgodnie z punktem
4.

4. Ocena spoiny

Wskazania ech ponizej krzywej DAC uznaje sie
za wskazania od szuméw, i nie podlegajg one
ocenie.

Wskazania ech powyzej krzywej DAC uznaje sig
za wady niedopuszczalne i sg to wskazania nie
akceptowalne.

5. Zakonczenie badan

Zakonhczenie badan to sporzadzenie protokotu
wg Zalacznik 4 lub Zatacznik 6 i jego
archiwizowanie zgodnie z punktem 2.7.

6. Sprawdzanie parametréow gltowicy

Kazda gtowica powinna byé okresowo
sprawdzana pod katem zachowania
parametréw. Dlatego w momencie otrzymania
nowej gtowicy nalezy wykonac trzy krzywe DAC
na wzorcu zwyczajnym (od otworka, naciecia
zewnetrznego oraz nacigcia wewngtrznego) oraz
je zapamietac.

Procedure sprawdzenia gftowicy wykonuje sie
raz dziennie przed rozpoczeciem badan. Polega
ona na sprawdzeniu wartosci echa w punktach
charakterystycznych dla zapamietanych
krzywych DAC na wzorcu zwyczajnym. Jezeli
wartos¢ amplitudy w ktérymkolwiek z punktéw
rézni sie wiecej niz 6dB, to takiej gtowicy nie
mozna dalej uzywaé w badaniach.

7. Normy i dokumenty zwigzane

[1] PN-EN12668-1:2004/A1:2006 Badania
nieniszczace. Charakteryzowanie i
weryfikacja  aparatury  ultradzwigkowe;j.
Czes¢ 1: Aparatura.

[2] PN-EN 473:2008 Badania nieniszczace.
Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan
nieniszczacych. Zasady ogdlne.

[3] PN-EN 970:1999 Spawalnictwo.
nieniszczace ztaczy spawanych.
wizualne.

[4] W.Michnowski,

Badania
Badania

J.Mierzwa, Niezawodnosc¢
spoin matych grubosci badanych
ultradzwiekowo. Metoda IBUS-TD, Xl
Seminarium IPPT-PAN, Zakopane 2006.

8. Spis zatacznikow

Zatacznik 1. Parametry gtowic i szereg srednic
gtowic.

Zatacznik 2. Wzorzec zwyczajny i uproszczony.

Zatacznik 3. Wzorzec korygujacy.

Zatacznik 4. Zawartos¢ protokotu petnego z
badania wg instrukcji IBUS-TD

Zatacznik 5. Przyktad protokotu petnego z
badania.

Zatacznik 6. Zawartos¢ protokotu uproszczonego
z badan wg instrukcji IBUS-TD

Zatacznik 7. Przyktad protokotu uproszczonego z
badania.

Zatacznik 8. Test uktadu zwilzania gtowicy

Zatacznik 9. Wz6r poswiadczenie parametrow
gtowic tandem

Zatacznik 10. Wzér swiadectwa wykonania i
zbadania wzorca zwyczajnego

Zatacznik 11. Wz6r certyfikatu ze szkolenia
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Gtowice tandem na fale poprzeczne (np. firmy ULTRA) musza posiadac nastepujace parametry:

Do badania spoin rur gtowice musza by¢ doprofilowane do srednicy rury. Najlepiej jesli doprofilowanie
gtowicy jest zgodne ze srednica rury, Dopuszcza sie jednak doprofilowanie na pewien zakres $rednic,

Zalacznik 1. Parametry gtowic i szereg srednic gtowic.

czestotliwos¢: 4 MHz lub 2MHz dla stali silnie ttumigcych (np. austenitycznych)

dwa jednakowe przetworniki okragte o srednicy 7mm ustawione w linii jeden za drugim
kat wprowadzenia wigzki: 50-70°

przegroda izolujaca akustycznie przetworniki od siebie

ale zgodnie z ponizsza tabela.

Tabela 1. Doprofilowania gtowic i odpowiadajace im zakresy $rednic badanych rur

Lp | Srednica Zakres Srednic | Lp | Srednica Zakres Srednic
doprofilowania | badanych rur doprofilowania | badanych rur

1 932 J28-032 5 (@76 J63-076

2 (D44 J32-044 6 |89 276-089

3 |95 44 - 3 51 7 (2105 @89 -0 105

4 (D63 J51-063 8 D125 105-125
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Zalacznik 2. Wzorzec zwyczajny i uproszczony.

Wzorzec uproszczony
Wzorzec uproszczony moze by¢é wykonany doraznie przez badajacego, poprzez przewiercenie
aktualnie badanego odcinka blachy lub rury wg ponizszych rysunkéw (Rys. 1, Rys. 2) lub na odcinku
blachy czy rury identycznym z odcinkiem badanym. Uzycie i wykonanie wzorca uproszczonego
wymaga spetnienia podanych nizej warunkow .

Rys. 1 Wzorzec elementu ptaskiego o grubosci g, Srednicy otworka @ =1 P Kierunki przesuwu gtowicy przy
wyznaczania krzywej DAC

Rys. 2 Wzorzec do badar spoin rur o grubosci g, $rednicy D, $rednicy otworka o =1, P-kierunki przesuwu
glowicy przy wyznaczania krzywej DAC

Wymogi wykonania wzorca uproszczonego

Istotng zaleta wzorcow uproszczonych jest ich duze podobienstwo, a nawet identycznos¢ z odcinkiem

z badang spoina, co stanowi o ich wiarygodnosci. Wzorce te wykonuje sie poprzez przewiercenie

aktualnie badanego odcinka blachy lub rury wg Rys. 1 i Rys. 2 lub na odcinku blachy czy rury

identycznym z odcinkiem badanym. Warunki poprawnego wykonania wzorca uproszczonego to:

- powierzchnia wzorca ma by¢ identyczna lub zblizona do badanego docinka ze spoina,

- powierzchnia ta nie moze mie¢ uszkodzen korozyjnych, erozyjnych Ilub mechanicznych
widocznych nieuzbrojonym okiem, a ograniczajacych powierzchnie kontakitu gtowicy
doprofilowanej dla rur lub ptaskiej na powierzchni ptaskich,

- otworek wzorcowy ma by¢ prostopadty do powierzchni ptaskich lub do tworzacej i prostopadtej do
niej stycznej dla powierzchni walcowych.

Wzorce uproszczone wykonuje sie we witasnym zakresie, a poswiadczenia ich zgodnosé z wymogami

procedury IBUS-TD 07 dokonuje operator umieszczajac odpowiednig uwage w protokéle z badan.

Wzorzec zwyczajny

Wzorce zwyczajne IBUS-W moga by¢ zakupione w Zakiadzie ULTRA i majg one poswiadczenie
zgodnosci (certyfikat) z wymogami procedury IBUS-TD wraz zatgczonym rysunkiem (Zatacznik 10).
Wzorce IBUS-W moga by¢ wykonane takze we wtasnym zakresie, a poswiadczenie ich zgodnos¢ z
wymogami procedury IBUS-TD 07 dokonuje operator wystawiajac certyfikat zgodnie z zatacznikiem
(Zatacznik 10).
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Rys. 4 Wzorzec zwyczajny IBUS-WP

Wymogi wykonania wzorca zwyczajnego

Wzorce te stuzg do walidacji (sprawdzania) parametréw gtowic, a takze do kontroli parametrow w
badaniach. Wykonuje sie je zgodnie z rysunkiem (Rys. 3 lub Rys. 4) i z materiatu o parametrach
akustycznych poréwnywalnych do parametrow akustycznych materialu badanego. Warunki
poprawnego wykonania wzorca zwyczajnego to:

- tolerancje wykonania wymiaréw wzorca z Rys. 3 i Rys. 4 wynosza +0,1 mm

- powierzchnia wzorca szlifowana na Hz 0,63

Uznaje sie parametry akustyczne za poréwnywalne, jesli predkosci fal ultradzwiekowych sa rézne o
nie wiecej niz + 0,5 %, a tlumienie o nie wiecej niz £3 dB. Otworek wzorcowy ma by¢ prostopadty do
tworzacej i prostopadiej do niej stycznej dla powierzchni walcowych. Kazdy wzorzec powinien
posiada¢ poswiadczanie wykonania i zbadania zgodnie z instrukcja IBUS-TD-06
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Zalacznik 3. Wzorzec korygujacy.

Przykiad wzorca korygujacego pokazano na Rys. 5. Wzorzec ten stuzy do korekcji przy badaniu spoin
ze stali austenitycznej,

L
$iv \

A

Rys. 5 Zdjecie wzorca korygujacego. 1-otworek wzorcowy 1.5mm, 2-otworek wzorcowy w $rodku spoiny, 3-
odcinek spoiny z zeszlifowanym licem i granig , 4-gtowica tandem typu 2TD67 7x7

Wzorzec korygujacy stuzy do korekcji czutosci krzywej DAC o odpowiednig warto$¢. W tym celu
tworzy sie krzywg DAC na otworku wywierconym w materiale ( 1 na rysunku). Nastepnie wierci sie
otworek, o tej samej srednicy, w zeszlifowanym fragmencie spoiny. Kolejnym krokiem jest poréwnanie
wskazan od otworka w spoinie z krzywg DAC utworzong na otworku w materiale. Wystepujace réznice
nalezy skorygowacé tak, aby wskazania od otworka w spoinie pokrywaly sie ze sporzadzong krzywag
DAC. Korekcja nie moze przekracza¢ 6 dB.
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Zatacznik 4. Zawartos¢ protokotu petnego z badania wg instrukcji IBUS-TD

Protokét badania spoin opracowano na podstawie normy EN1712 z pewnymi modyfikacjami i
powinien zawiera¢ nastepujace dane:

1. Dane ogdlne na ktore skladaja sie nastepujace informacje:
a) dane zamawiajacego (nazwa, adres)
b) identyfikacja obiektu badania
- nazwa obiektu badania
- ksztalt i materiat wyrobu
- potozenie spoiny
- identyfikator (numer) spoiny lub szkic
- wymiary (grubos¢ i dtugos¢ spoiny) lub srednica zewnetrzna i grubos$¢ Scianki rurki
- odniesienie do instrukcji technologicznej spawania, specyfikacji i obrobki cieplnej
- faza wytwarzania
- stan powierzchni
- temperatura obiektu

€) wymagania umowy(np. warunki techniczne, wytyczne, szczego6ine uzgodnienia)

d) miejsce i data badania:

e) nazwa jednostki badajacej, nazwisko i certyfikat osoby przeprowadzajacej badanie
f) nazwa jednostki kontrolujacej

2. Dane dotyczace wyposazenia

a) aparat ultradzwiekowy - producent, typ i jezeli to wymagane numer identyfikacyjny

b) gtowice ultradzwigkowe - producent, typ, czestotliwosé nominalna, rzeczywisty kat padania, numer
identyfikacyjny

c) identyfikacja prébek odniesienia z ich szkicem, jezeli jest to konieczne: tutaj wpisuje sie
poswiadczenie wzorca uproszczonego

d) osrodek sprzegajacy
3.Dane dotyczace techniki badania

a) poziomy badania: wpisa¢ NIE DOTYCZY, powotane procedury badania - wpisa¢ IBUS-TD
b) zakres badania: wpisa¢ wynikajgcy z dfugosci krzywej DAC

¢) potozenie powierzchni przeszukiwania: wpisa¢ wynikajgcy z dtugosci krzywej DAC

d) potozenie punktéw odniesienia i informacje o stosowanym ukfadzie wspotrzednych:
- w przypadku spoin, ktérych naprawa polega na wycigciu catej spoiny wpisa¢ NIE DOTYCZY
w pozostatych przypadkach poda¢ potozenie poczatku osi X oraz uktad wspétrzedny zgodnie
zp. 12.4 EN1714 ograniczony do osi X

e)zakres podstawy czasu

f) identyfikacja potozenia gtowic (jak okreslono w zataczniku)- dopuszczamy 4 potozenia jak dla EN
dla spoin ptaskich i dwa potozenia dla spin rurowych (strona lewa i prawa)

g) metoda i wartosci liczbowe zwigzane z nastawg czutosci
- nastawa wzmocnienia dla pozioméw odniesienia
- stosowane poprawki na straty przeniesienia - poprawki wykonuje sie tylko dla stali
austenitycznych

h) poziomy odniesienia: wskazanie od otworku o $rednicy 1mm prostopadtego do powierzchni
badanej lub podanie innej srednicy otworku odniesienia
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i) wynik badania materiatu podstawowego: wpisa¢ nie bada sie
j) norma dotyczaca poziomow akceptacji: wpisa¢ IBUS-TD
k) odstepstwa od niniejszej instrukcji lub wymagan umowy

4. Wyniki badania
a) dla spoin, ktérych naprawa polega na catkowitym wycieciu: tylko DOBRA/ZtA
b) dla pozostatych spoin tabelaryczne lub szkicowe(graficzne ) przedstawienie zarejestrowanych
wskazan o amplitudzie przekraczajgcej poziom akceptacji nastepujacymi danymi:
- wspbirzedne wskazania (wspotrzedna X),
- dtugos¢ wskazania,
- maksymalna amplituda echa,
- wynik oceny zgodnie z okreslonymi poziomami akceptacji: spoina zta.

Jezeli nie zarejestrowano wskazan o amplitudzie powyzej poziomu akceptacji zamiast zestawienia
wskazan nalezy napisac : Nie zarejestrowano wskazan o amplitudzie powyzej poziomu akceptaciji

W wiekszosci przypadkéw badaniu podlega zbiér spoin z danego obiektu, dla ktérych wiekszosé
elementow raportu jest niezmienna. Zaleca sie wéwczas stworzenie raportu zbiorczego, w ktérym w
pierwszej czesci znajda sie wszystkie elementy wspdlne dla wszystkich badanych spoin, natomiast w
punkcie 4 elementy wyrdzniajace poszczegdlne spoiny wraz z wynikami badania
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Zalacznik 5. Przyktad protokotu petnego z badania.

PROTOKOL NR 56/12/2009

Dla:
Fabryka Wagon S.A. ul. Roweckiego5, Bydgoszcz

Dotyczy:
Badania ultradzwiekowe spoin rur wedtug IBUS-TD

Dla (zleceniodawca):

j-w.

Nr zlecenia (umowy) z dnia:
10.11.2009 znak:

Kierownik grupy badawczej: Jan Nowak
Certyfikat kompetenciji wedtug normy 473:
uTtii

Wroctaw 13.12.2009
(miejscowos¢ i data sporzadzenia protokotu)
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l. Dane ogoine

Nazwa obiektu badania: kociot 3M

Ksztalt i materiat wyrobu: rurki

Odniesienie do instrukcji technologicznej spawania, specyfikacji i obrébki cieplnej: brak
Faza wytwarzania: 10h po spawaniu

Stan powierzchni: oczyszczona

Temperatura obiektu: 23C

Wymagania umowy: przebadac 30% wszystkich spoin

Miejsce i data badania: Wroctaw 2010.03.12

Nazwa jednostki badajacej: ZBM Ultra

Nazwisko i certyfikat osoby przeprowadzajacej badanie: Kowalski Jan, Certyfikat nr 1231
Nazwa jednostki kontrolujacej: kontrola wewnetrzna

Il. Dane dotyczace wyposazenia

aparat ultradzwiekowy glowice ultradzwiekowe
producent:ZBM ULTRA glowica 1:
typ: CUDO8 producent: ZBM ULTRA
numer identyfikacyjny: 09012 typ: 4TD67
nr poswiadczenia: czestotliwos$¢ nominalna: 4MHz

rzeczywisty kat padania:67
$rednica doprofilowania: 55-75mm
nr poswiadczenia: 23421/1/2010

Identyfikacja prébek odniesienia z ich szkicem: wykonano wzorzec uproszczony z materiatu badanego
zZgodnie z instrukcjg IBUS-TD
Osrodek sprzegajacy: woda z detergentem

lll. Dane dotyczace techniki badania

Poziomy badania: NIE DOTYCZY Powotane procedury badania: IBUS-TD
Zakres badania: wynikajgcy z dtugosci krzywej DAC
Potozenie powierzchni przeszukiwania: wynikajgcy z dtugosci krzywej DAC
Potozenie punktéw odniesienia i informacje o stosowanym uktadzie wspotrz.: NIE DOTYCZY
Zakres podstawy czasu: 0-12cm Identyfikacja potozenia gtowic: A i B
Metoda i wartosci liczbowe zwigzane z nastawg czutosci:
nastawa wzmocnienia dla poziomow odniesienia: 34 dB
stosowane poprawki na straty przeniesienia: 0dB (nie stosowano)
Poziom odniesienia: wskazanie od otworu o $rednicy 1mm prostopadtego do powierzchni badanej
Wynik badania materiatu podstawowego: nie bada sie
Norma dotyczaca pozioméw akceptacji: IBUS-TD
Odstepstwa od niniejszej instrukcji lub wymagan umowy: brak
Poziom akceptacji: poziom odniesienia - 3 dB

IV. Wyniki badania

Przebadano 7 spoin z 21 dostepnych w tym dwie po naprawie. W wyniku badan stwierdzono 5 spoin
dobrych i 2 zle

identyfikator potozenie |wymiary wynik uwagi
(numer) spoiny | spoiny (Srednica zewn., | badania

zgodnie ze szkicem grubos¢ w mm)

1

3 wg rys. 3a | d=60, g=4 dobra

4 wgrys. 3a |d=60, g=4 zia

8 wg rys. 3a |d=60, g=4 dobra po naprawie
9 wg rys. 3a |d=60, g=4 dobra po naprawie
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identyfikator potozenie |wymiary wynik uwagi
(numer) spoiny | spoiny (Srednica zewn., | badania
zgodnie ze szkicem grubosé w mm)

1

10 wg rys. 3a |d=60, g=4 dobra

12 wg rys. 3a | d=60, g=4 dobra

13 wg rys. 3a |d=60, g=4 zta
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Zalacznik 6. Zawartosc¢ protokotu uproszczonego z badan wg instrukcji IBUS-
D

Protokét uproszczony badania spoin powinien zawiera¢ nastepujace dane:

1. Dane ogodlne na ktore skladaja sie nastepujace informacje:
a) dane zamawiajgcego (nazwa, adres)
b) identyfikacja obiektu badania
- nazwa obiektu badania
- ksztalt i materiat wyrobu
- identyfikacja badanych spoin - potozenie spoiny i/lub identyfikator (numer) spoiny lub szkic
- wymiary (grubosé i dtugos¢ spoin) lub Srednica zewnetrzna i grubosé scianki rurek
¢) wymagania umowy(np. dodatkowe uzgodnienia)
d) miejsce i data badania:
e) nazwa jednostki badajacej, nazwisko i certyfikat osoby przeprowadzajacej badanie
f) nazwa jednostki kontrolujacej

Identyfikacja badanych spoin oraz ich wymiary moga by¢ umieszczone w wynikach badania.
2. Dane dotyczace wyposazenia
a) aparat ultradzwiekowy - producent, typ i jezeli to wymagane numer identyfikacyjny

b) gtowice ultradzwigkowe - producent, typ, czestotliwosé nominalna, rzeczywisty kat padania, numer
identyfikacyjny

c) identyfikacja prébek odniesienia z ich szkicem, jezeli jest to konieczne: tutaj wpisuje sie
poswiadczenie wzorca uproszczonego

d) osrodek sprzegajacy

3.Dane dotyczace techniki badania

a) potozenie punktdéw odniesienia i informacje o stosowanym uktadzie wspétrzednych:
- w przypadku spoin, ktérych naprawa polega na wycieciu catej spoiny wpisa¢ NIE DOTYCZY
- w pozostatych przypadkach podac¢ potozenie poczatku osi X (punkt zero osi)

b) stosowane poprawki na straty przeniesienia - poprawki wykonuje sie tylko dla stali austenitycznych
c) $rednica otworka wzorcowego

4. Wyniki badania

Wynik badania dla pojedynczej spoiny prezentuje sie nastepujaco:

a) dla spoin, ktérych naprawa polega na catkowitym wycieciu: tylko DOBRA/ZtA

b) dla pozostatych spoin tabelaryczne lub szkicowe(graficzne) przedstawienie zarejestrowanych
wskazan o amplitudzie przekraczajgcej poziom akceptacji nastepujacymi danymi:

® wspoirzedne wskazania (wspotrzedna X),
® diugosc wskazania,
® maksymalna amplituda echa,
® wynik oceny zgodnie z okreslonymi poziomami akceptacji: spoina zta.
Jezeli badanie obejmuje wiecej niz jedng spoine to wyniki badan poszczeg6lnych spoin mozna

zaprezentowa¢ w formie zbiorczej ale umozliwiajacej w sposéb jednoznaczny stwierdzenie wyniku
badania poszczeg6lnych spoin (Moze to byé zrobione np. w formie listy)
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Zalacznik 7. Przyktad protokotu uproszczonego z badania.

PROTOKOL NR 56/03/2010

Dla:
Fabryka Wagon S.A.

ul. Jana Roweckiego 5, 53-621 Wroctaw
Dotyczy:
Badania ultradzwiekowe spoin rur wedtug IBUS-TD

Dla (zleceniodawca):

jw.

Nr zlecenia (umowy) z dnia:
20.02.2010 znak: A34

Kierownik grupy badawczej: Jan Nowak
Certyfikat kompetencji wedtug normy 473:
uti

Wroctaw 05.03.2010
(miejscowos¢ i data sporzadzenia protokotu)
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l. Dane ogoine
Nazwa obiektu badania: podgrzewacz wody w kotle K3 na poziomie Il
Ksztalt i materiat wyrobu: rury stalowe (stal zwykta)
Wymagania umowy:
Przebadac peczek IV w catosci na ktdry skiada sie:

L 131 sztuk spoin 38 /4 (Srednica zewn./grubo$¢ w mm)
L 48 sztuk spoin 67/6
L 9 sztuk spoin 98 /6

Miejsce i data badania: Wroctaw 2010.03.05
Nazwa jednostki badajacej: ZBM Ultra
Nazwisko i certyfikat osoby przeprowadzajacej badanie: Kowalski Jan, Certyfikat IBUS-TD nr 1231

Il. Dane dotyczace wyposazenia

aparat ultradzwiekowy glowice ultradzwiekowe
producent:ZBM ULTRA glowica 1:
typ: CUDO8 producent: ZBM ULTRA
numer identyfikacyjny: 09012 typ: 4TD67 7x7 ®38 U9008
nr poswiadczenia: 54/11/2009 nr poswiadczenia: 425/1/2010
glowica 2:

producent: ZBM ULTRA

typ: 4TD67 7x7 ®67 U9018

nr poswiadczenia: 426/11/2010
glowica 3:

producent: ZBM ULTRA

typ: 4TD67 7x7 ®97 U9012

nr poswiadczenia: 429/11/2010

Identyfikacja prébek odniesienia (wzorcoéw) z ich szkicem: wykonano wzorzec uproszczony z materiatu
badanego zgodnie z instrukcjg IBUS-TD

Osrodek sprzegajacy: woda z detergentem

lll. Dane dotyczace techniki badania

a) potozenie punktéw odniesienia i informacje o stosowanym uktadzie wspoétrzednych: NIE DOTYCZY
b) stosowane poprawki na straty przeniesienia: NIE DOTYCZY

¢) $rednica otworka wzorcowego: 17mm

IV. Wyniki badania
Na podstawie umowy przebadano nastepujaca ilos¢ spoin w peczku IV

Wymiary (Srednica | llos¢ spoin | W tym ilos¢ spoin | Catkowita ilosc spoin
zewnetrzna/grubos¢ | zbadanych poprawianych
w mm)
89/4 128 9 131
67/6 48 3 48
98/6 9 0 9

Nie zbadano 3 spoin o wymiarach 38/4 zaznaczonych na zataczonym szkicu ze wzgledu na brak
dostepu. Wszystkie zbadane spoiny sa dobre.
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Zalacznik 8. Test uktadu zwilzania glowicy

Osiagniecie niezbednego wysokiego prawdopodobienstwa wykrycia niezgodnosci-wad wymaga
doprofilowania gtowicy (2.2.2) oraz, co jest szczegélnie wazne, przeprowadzenie testu uktadu
zwilzania gtowicy. Ukftad zwilzania z ciggtym podawaniem wody z dodatkiem detergentéw jest
uktadem najbardziej poprawnym i nie wymaga testu. Natomiast inne rozwigzania wymagaja
przeprowadzenia testu.

Test ukfadu zwilzania gtowicy ma na celu okreslenie, czy istnieje dostateczne sprzezenie akustyczne
gtowicy z elementem badanym w trakcie wykonywania ruchéw gtowica niezbednych w badaniu. Dobre
zwilzanie jest zalezne od kilku parametréw stosowanych osrodkéw do zwilzania takich jak: ciecze,
"maziugi”, smary, oleje itd.

Parametry najwazniejsze tych osrodkéw to: zwilzalnosé (kat zwilzania ©), ciektosé, lepkosé, itd. Dobre
sprzezenie daja tylko te osrodki ktdére majg wiasciwie dobrane parametry do obydwu powierzchni to
jest powierzchni badanej oraz gtowicy.

Test

Rys. 6 przedstawia krzywa DAC oraz echa od otworku na wzorcu uproszczonym (Zatacznik 2). Nalezy
wykona¢ gfowica szereg ruchéw wzdtuz tworzacej oraz ruchédw obwodowych i obserwowac
pojawiajace sie echa. Ruchy te w ilosci wiecej niz 30 nalezy wykona¢ bez uzupetniania recznie
osrodka zwilzajacego. Proponowany srodek zwilzajacy i/lub jego system podawania dyskwalifikuje sie,
jesli w czasie wykonywania tych ruchéw amplitudy echa beda sie r6zni¢ od krzywej DAC o wiecej niz
+3dB.

Uwaga

Srodki sprzegajace ropopochodne (takze ich syntetyczne odpowiedniki) oraz tluszcze sa
przeciwstawne (jesli chodzi o zwilzalnos¢) srodkom na bazie wody.

Nigdy nie moga by¢ one razem stosowane. Powierzchnie ,zabrudzone” jednym z tych $rodkéw muszg
by¢ staranie umyte przed zastosownie drugiego.

LodteT stal-@oE fi57-0&
L=34. Smm
A=Ak

L . <7, DAC +-  BdE cm_ +- 45dE
Rys. 6 Echa od otworka na wzorcu
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Zatacznik 9. Wz6r poswiadczenie parametréw gltowic tandem

POSWIADCZENIE NR XXX WYKONANIA | ZBADANIA
GLOWIC ULTRADZWIEKOWYCH TYPU TANDEM

Na podstawie wynikow badan wykonanych w dnu dd.mm.rrrr. gtowic zgodnie z Instrukcjg Badan
Ultradzwiekowych Spoin IBUS-TD-06, oraz zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 — p-kt
5.4.4 stwierdzono ze:

wymienione w tabeli 1 glowice ultradzwiekowe posiadaja parametry zgodne z wymogami
Instrukcji IBUS-TD, co odpowiada wymogom punktu 5.4.4. normy PN-EN ISO/IEC 17025

Niniejsze poswiadczenie jest wazne dwa lata tj. do dnia dd.mm.rrrr, po ktérym to terminie nalezy
gtowice podda¢ ponownym badaniom okresowym.

Opracowat: Imie Nazwisko

Sprawdzit i zatwierdzit: Imie Nazwisko
Certyfikat Kompetencji:

Miejscowosc i data

Poswiadczenie wydaje sie dla:
Nazwa i adres firmy

Tabela 1

Ip Gtowica oznaczenia Nr fabryczny Uwagi
1
2
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Zatacznik 10. Wzér swiadectwa wykonania i zbadania wzorca zwyczajnego

SWIADECTWO WYKONANIA | ZBADANIA
Nr.XX/MM/RR
ultradzwiekowych wzorcow zwyczajnych
do kalibracji gtowic tandem wedtug instrukcji IBUS-TD 07

Na podstawie wynikéw badan wykonanych w dniu dd.mm.rrrr zgodnie z instrukcjg IBUS-TD 07,
stwierdzono ze:

wymienione w Tabeli 1 ultradzwiekowe wzorce zwyczajne posiadaja parametry zgodne z
wymogdami Instrukcji IBUS-TD 07

Niniejsze poswiadczenie wydaje sie na czas nieograniczony, pod warunkiem ze wzorzec nie ulegt
widocznym uszkodzeniom mechanicznym.

Opracowat: imie i nazwisko

Sprawdzit i zatwierdzit: imie i nazwisko,

certyfikat
Miejscowos¢ i data
Tabela 1
Ip |Oznaczenia wzorca Nr fabryczny Uwagi (np. ptaski, rurowy
dopofilowany,etc. )
]
2

Poswiadczenie wydaje sie dla: nazwa i adres firmy

Zataczono wyniki pomiaréw (krzywe DAC).
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Zatacznik 11. Wz6r certyfikatu ze szkolenia

SWIADECTWO PRZESZKOLENIA NR ......
z zakresu metody IBUS-TD 07

Imie i nazwisko
zostat przeszkolony w zakresie samodzielnego wykonywania ultradzwiekowych badan spoin metodg
IBUS-TD 07. Przewidziane w szkoleniu testy kontrolne osoba przeszkolona wykonata z wynikiem
pozytywnym. Szkolenie zostato przeprowadzone na defektoskopie firmy ................ model..........

Szkolenie przeprowadzit: Imie i nazwisko osoby szkolacej,
certyfikat Kompetencji wg PN-EN 473 podpis)

Miejscowos¢ i data



LOGSTOR
LOGSTOR Polska Sp. z o.0. Elblagg 2018-01-23
ul Handlowa 1
41-807 Zabrze
tel 055 6195927

Protokot weryfikacji dokumentaciji Nr 2/2018

INFORMACJE OGOLNE

Rodzaj opracowania — nazwa: Przebudowa - wymiana osiedlowej sieci
cieplnej z przytgczami w Gryfinie przy ul.
Rapackiego i Koscielne;.

Autor opracowania: inz. Michat Dzwonczyk
inz. Dymitr Szwailik

Inwestor: PGE Gornictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.
Elektrownia Dolna Odra
74-105 Nowe Czarnowo 76

Lokalizacja inwestyciji: Gryfino ul. Rapackiego i KoScielna

Przewidywany termin realizacji: 2018

System alarmowy: Impulsowy

Srednice i dtugosci: 2 x DN200 — 2 x 520 m

Niniejszy projekt zostat uzgodniony pod wzgledem zgodnosci z normg PN-EN
13941oraz prawidtowosci stosowania zasad projektowania systeméw w technologii rur
preizolowanych LOGSTOR z uwagami:

1. W celu ograniczenia sit i naprezen osiowych na odcinku C1 — C8 na zasilaniu
nalezy zastosowa¢ kompensatory jednorazowe E-mufy.

2. Powr6t nie wymaga stosowania E-muf.

3. Dtiugosc instalacyjng Liso dla naprezen 150MPa dla odcinka C8-C5 nalezy przyjac
réwng 70m.
Na tym odcinku to jest od C8 w strone C5 na dtugosci 70m nie stosowac folii PE

4. Pozostataczesc¢ rurociggu az do C1A to jest punktu statego owingc folig PE w celu
zmniejszenia sit tarcia i naprezeh osiowych.

5. Pierwszy kompensator jednorazowy nalezy umiesci¢ w punkcie C5 — wyliczony
przez LOGSTOR wymiar Scisniecia e=40mm.

6. Drugi kompensator jednorazowy umiesci¢ w 4m za punktem C3 w strone C2 —
wyliczony przez LOGSTOR wymiar Scisniecia e=40mm

7. Trzeci kompensator jednorazowy nalezy umiesci¢ w 13m przed punktem statym
C1A — wyliczony przez LOGSTOR wymiar scisniecia e=40mm

str 1/2



LOGSTOR

8. Temperatura zamkniecia E muf obliczona przez LOGSTOR Tpoq = 75°C.

9. Sita dziatajgca na punkt staty od zasilania P=480,8kN, od powroty T=70°C 422,5kN

10. Maksymalne naprezenia sciskajgce na zasilaniu wyniosg 180MPa — LOGSTOR
dopuszcza 190MPa

11. Niniejsze uzgodnienie wydano na podstawie obliczen statycznych wykonanych
przez LOGSTOR za pomoca programy SiS KMR zgodnego z PN-EN 13941.

12. W przypadku zmiany technologii na inng niz LOGSTOR niniejsze uzgodnienie
nalezy traktowac jako niewazne i wykona¢ ponownie obliczenia statyczne zgodnie z
wytycznymi producenta rur preizolowanych

LOGSTOR Pojska Sp\ z o.0.
GLOWN
i E STA
. r

mgr inz. Ireneusz lwko
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Stresses [MPa]

sisKMR result diagram
LOGSTOR A/S 23.01.2018 07:55:11
Customer: IZOTERMA  Kommission:
Calculation: Gryfino DN200 zasilanie E-mufy wer2 Loading case 2: cold Line 1
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PS1

Distortion factor: 20,0

GEF program LOGSTOR A/S
SiSKM R Zabrze ul Handlowa 1

23.01.2018
Gryfino Z2-DN200

Customer: IZOTERMA

Calculation: Gryfino DN200 zasilanie E-mufy wer2
Loading case 2: cold

Reference loading case 1: hot




LOGSTOR A/S Gryfino DN200 zasilanie E-mufy wer2 Loading case 2

2. Medium pipe
2.1. Circumferental stress by internal pressure and hoop bending stress (MPa)

STR - Line number

PHI - Angle of segment in °

P - Internal pressure in bar

SIGT(P) - Circumferential stress by internal pressure in MPa

SIGT(Rb) - Hoop stress caused by lateral compression in MPa

SIGT - SIGT(P) + SIGT(Rb)

all. SIGT - Allowable tangential stress in MPa

STR ANR SNR KZ PHI P SIGT(P) SIGT(Rb) SIGT  all. SIGT
1 25 8 B 0 0,00 0,0 31,1 31,1 156,7
1 25 8 B 0 16,00 37,4 21,6 59,0 156,7

2.2. Axial stress caused by friction

The maximum axial stress amounts to 186,1 MPa und occurs in line 1, section 31, section number 7

The allowable axial stress of 187,0 MPa is not exceeded.

Component results

3. Bend table
wua,wva - Displacements at bend start in mm
wvmax,wwmax - Maximum displacements in bend in mm
wue,wve - Displacements at bend end in mm
dsIiGV - Reference stress range in N/mm? (or MPa)
STR PKT LF wua wva wvmax wwmax wue wve dsIGV
1 C9 1 55,0 -12,0 -53,5 0,0 -9,3 -50,7
2 7,7 -0,3 -6,7 0,0 0,3 -6,7 361,0
1 Cc8 1 9,2 -63,8 -66,2 0,0 -68,6 -12,2
2 -0,1 -11,1 -11,2 0,0 -12,4 -0,7 367,5
1 100 1 -18,3 0,0 -2,8 0,0 3,2 -2,4
2 -18,0 0,0 2,5 0,0 4,2 1,4 394,7
1 120 1 3,2 -2,4 -2,4 0,0 10,8 0,0
2 4,2 1,4 2,2 0,0 12,3 0,0 404,1

Time: 08:46:23 Date: 23.01.2018 Project: GRYFINO Z2-DN200E 42



LOGSTOR A/S Gryfino DN200 zasilanie E-mufy wer2

Loading case 2

7. Compensator table

dwu, dwv, dww - Displacement movement in mm
dpu, dpv, dpw - Deflection in °

STR PKT TYP LF dwu dwv dww Qu Qv Qw
dpu dpv dpw Mu Mv Mw

1 C5=E1 EK 1 -40,0 0,0 0,0 -251,94 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 -40,0 0,0 0,0 555,53 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 E2 EK 1 -40,0 0,0 0,0 -319,38 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 -40,0 0,0 0,0 526,61 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 E3 EK 1 -40,0 0,0 0,0 -343,86 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 -40,0 0,0 0,0 564,74 0,00 0,00

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Time: 08:46:23 Date: 23.01.2018 Project: GRYFINO Z2-DN200E 43



LOGSTOR A/S Gryfino DN200 zasilanie E-mufy wer2 Loading case 2

Detailed stress analysis at the location with the max. composite stress in straights or
bends
The maximum reference stresses in underground installation occurs in

STR ANR PKT SNR KZ PHI Fibre Total stress [MPa] Allowable stress [MPa] Utilisation [%)]
1 28 C3 12 G - - 415,6 782,4 53
1 27 120 30 G - - 404,1 782,4 52
1 25 C5=E1 O G - - 400,6 782,4 51
1 16 C8 6 B 179 inner 367,5 782,4 47
1 5 C9 3 B 179 inner 361,0 782,4 46

Time: 08:46:23 Date: 23.01.2018 Project: GRYFINO Z2-DN200E 44
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Szczecin, dnia ¥ grudnia 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI -

AB.III1.1-7136-7/2000

DECYZJA Nr 76/Sz/2600

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z p6zn. zmianami), w zwigzku z art. 104 §1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Dymitra SZWAJLIKA z dnia 03.03.2000 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowz oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze
ninie kormnisjg

NADAJE
Panu Dymitrowi SZWAJLIKOWI

inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur, dnia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEK:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvina, powolang przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziernika 2000r.
posiadania przez Pana Dymitra SZWAJLIKA wymaganego prawem wyksztalcenia or
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Dymitr Szwajlik
Ul. Ogwiecimia 8/17
71-245 Szczecin
2. Glowny Inspektor Nadzoru
@&moﬁ;mﬁmmo w Warszawie

.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CNE-NI5-T2] *

Pan Dymitr SZWAJLIK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3400/02
adres zamieszkania ( A RERED

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
(

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jost prawiktowy
i
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Geologii i Ochrony Srodowiska

. . 15/52/74

Nr ewld. uprawn. _ illon. 4

UPRAWNIENIA BUDDWLANE

Nc podstawie ort. 18, artl. 19 ust. | pkt. | i art 20 ust. | ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraxz § 29
mm 8 ust.l, pkt 1

weeem rozporzgdzenia Przewodniczqcego
Komitetu Budownictwa, Urbonistyki i Architektury z dnic 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266) - .

Op. MAKSYMIUEK ZXrzysztof, Michar -~ -

urodzony minIé

octrzymuije

magister inzynier budownictwa wodnego .

w specjalnodci .instalacji i urzzdzed sanitarnych
uprawnienia budowlane do SPOTZ&0Zania projektow instalacji

.mmmuwmﬁbwnﬁEWM®MszmwmmmmhwéwﬁoumwHaﬂsymnp:

i urzadzen

cji 1 urzadzed sanitarnych.

mméemmom>g

~ Z1ednosc z oryainalem

bl Mehag kst SR -
(data) ’ Ecqul

Do Z Lp. Wojewody )
& tme GXdwny /Architekt Wojewddztwg

G;mwmoﬂn%t mgr inz.arth. Bohdan Skiodowski

MF-Uri.~o0j.w Szczccinlic
2.000 eg=., 17058/73


10913540
Podświetlony


I 2 B A

nm\ INZYNIEROW

g

g ol m BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UBB-TZQ-4ZI *

Pan Krzysztof Michat MAKSYMIUK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3682/02 |
adres zamieszkania cI |
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zachodniopemorski Wojewédski
Konserwator Zabytkéw
70-502 Szczecin, ul. Waly Chrobrego ¢
tel. 91 433 70 66/82, 91 488 18 04

mNnNmn_?.%h listopada 2017r.
Z.Arch.5142.36.2017.PK

GIiEK S.A.

Oddziat Zespot Elektrowni
Dolna Odra

74-105 Nowe Czarnowo 76
Za posrednictwem:

Pan Michat Dzwonczyk
IZOTERMA S.C. Bogumita
Szwajlik, Dymitr Szwajlik
Al. Wyzwolenia56/2
71-506 Szczecin

DECYZJA Nr1880/2017

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 3, art. 7 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. - Dz. U. z 2014 r. poz.
1446 ze zmianami), § 1 ust. 1, pkt 1, lit. e, § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 2017 poz. 1265) oraz w oparciu o art. 104 Kpa (t.j. - Dz.U. z
2017r.,;poz. 1257},

po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Dzwonczyka, reprezentujgcego IZOTERMAS.C
Bogumita Szwajlik, Dymitr Szwajlik z siedzibg w Szczecinie, wystepujgcego z upowaznienia
Inwestora — PGE Gdrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Zespét Elektrowni
Dolna Odra z siedzibg w Nowym Czarnowie, z dnia 27 pazdziernika 2017r. (data wptywu: 27
paidziernika 2017r.), w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie robdt
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
pozwala

na realizacje inwestycji na dz. nr: 207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13,
217/7, 221/4, 231/4, 217/11, 173/2 obr. 3 m. Gryfino, gm. loco, polegajacej na wymianie
osiedlowej sieci cieplnej z przytqczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i Koscielnej po tej samej
trasie, na terenie Starego Miasta w Gryfinie, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 73.

Pozwolenie wydaje sie na okres do 31 grudnia 2020r,

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem wykonania prac zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014
r., poz. 1446 z péin. zm), zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce prac, w przypadku
odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem do:

- wstrzymania robot mogacych uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;



- zabezpieczenia przy uzyciu dostgpnych $rodkéw miejsca jego odkrycia;
- niezwfocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw, a jeéli nie jest to mozliwe, Burmistrza Gryfina.

Pracami budowlanymi musi kierowaé musi osoba spetniajaca wymagania, o ktérych mowa
w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zobowiazuje sig
Inwestora do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw danych (imig,
nazwisko, adres) wylonionego w wyniku przetargu kierownika budowy, wraz z
dokumentami potwierdzajacymi spetnianie przez t3 osobe wymagan, o ktérych mowa w
art. 37c ustawy, nie pdiniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlanych.

Uzasadnienie
Dnia 27 pazdziernika 2017r. wptynat wiosek Pana Michata Dzworiczyka, reprezentujgcego
IZOTERMAS.C Bogumita Szwajlik, Dymitr Szwajlik z siedzibg w Szczecinie, wystgpujacego z
upowaznienia Inwestora — PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddziat Zespot
Elektrowni Dolna Odra z siedzibg w Nowym Czarnowie, w sprawie wydania pozwolenia na
przeprowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw na dz. nr:
207/6, 207/7, 213/2, 225/1, 232, 233, 217/6, 217/13, 212/7, 221/4, 231/4, 217/11, 173/2
obr. 3 m. Gryfino, gm. loco, polegajacej na wymianie osiedlowej sieci cieplnej z przytqczami w
Gryfinie przy ul. Rapackiego i Koscielnej po tej samej trasie.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
ochronie bez wzgledu na stan zachowania podlegajg zabytki nieruchome bedace w
szczegolnoéci uktadami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespotami budowalnymi.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
prowadzenie robét budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow wymaga
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Starego Miasta w Gryfinie wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr: 73, decyzjg z dnia 29.10.1955 r., znak: KI-V-0/55/55, objgtego ochrong
konserwatorska oraz na terenie stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr:
Gryfino, stan. 5 (AZP 34-05/12).
Wykonanie prac zwigzanych z realizacjy przedmiotowe] inwestycji, nie wplynie
dysharmonizujgco na zachowanie wartoéci historycznych terenu. Ze wzgledu na charakter
planowanych prac (wymiana istniejacej sieci cieplnej, po starej trasie) odstgpiono od
wymogu przeprowadzenia badari archeologicznych w trakcie realizacji inwestycji, ktadac
nacisk na postepowanie zgodnie z art. 32 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
Zgodnie z oéwiadczeniem Wnioskodawcy, Wykonawca robét budowlanych, w tym kierownik
tych robét wytoniony zostanie w drodze przetargu w pdzniejszym terminie., Zgodnie z §14
ust. 1 pkt 3 i 4 ww. Rozporzadzenia, Wnioskodawca zostat zobowigzany do Wytonienia
kierownika budowy, posiadajacego wymagane prawem o ochronie zabytkéw uprawnienia
oraz do powiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o dokonanym wyborze.
Po zweryfikowaniu przediozonych dokumentéw stwierdza sig, ie dokumentacja
zgromadzona w toku postepowania spetnia wymogi okreslone przepisamiprawa i upowaznia
do wydania wnioskowanego pozwolenia.
Wobec spetnienia wymogéw okreslonych przepisami prawa, nalezato orzec jak w sentencji.



Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronnie zabytkow i opiece nad zabytkami wojewddzki
konserwator zabytkéw lub Minister kultury moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnaé, w
drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar, prac, robét lub innych dziatan
okreslonych w pozwoleniu wystgpity nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec ZWKZ. Z dniem doreczenia ZWKZ o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Niniejsza decyzja nie zwalnia Inwestora od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego
prawem budowlanym lub innym.

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 82 zi, na podstawie czesci Il pkt 44 ppkt 2 Zalgcznika do Ustawy z
dnia 26 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 - t.j.), wptacona na konto UM w
Szczecinie, nr: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

/Paulina Kd¥backa, Specjalista w wydziale ds. Inspekcji Zabytkdw Archeologicznych/

Otrzymuia:
@\ Adresat;

2. a/a.
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azeniem odbiory Szczecin 09.08.2017r.

Mariusz Mierzwa
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.52.7-3.4342.29.2017.sl

z dnia
dot.

zat.

13.07.2017r.

przebudowy istniejacej sieci cieptowniczej
w pasie drogowym drogi krajowej nr 31
(ul. B. Chrobrego) w m. Gryfino

1 egz. planu

PGE Gdrnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

ul. Weglowa 5 i
7-400 BELCHATOW

~IZOTERMA ,, S.C.
Al. Wyzwolenia 56/2
71-506 SZCZECIN

Odpowiadajac na pismo z dnia i w sprawie j-w., otrzymane dnia 14.07.2017r.

i uzupetnione dnia 01.08.2017r., Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
W Szczecinie wyraza zgode na zajecie pasa drogowego drogi krajowej nr 31
(ul. Bolestawa Chrobrego) w celu przebudowy sieci cieptowniczej z technologii kanatowej
na preizolowang 2 x 200/315 mm, w m. Gryfino, pod warunkiem, ze:

1

2.

demontaz istniejacej sieci cieptowniczej i montaz nowej zostanie wykonany,
zgodnie z przebiegiem przedstawionym na planie sytuacyjnym,

przejécie poprzeczne w/w urzadzeniem pod starym przebiegiem drogi krajowej
nr 31 (nawierzchnia bitumiczna), zlokalizowanym w pasie drogowym drogi
krajowej nr 31 i chodnikiem, nalezy wykonaé¢ w rurze ostonowej na catej
szerokosci pasa drogowego, przez co rozumie sie rure ostonowa na odcinku od
miejsca wigczenia do istniejacej sieci do granicy pasa drogowego,

haruszony pas drogowy bedzie przywrécony do stanu poprzedniego na koszt
inwestora:

- przy naruszeniu chodnika odtworzenie nalezy wykona¢ na catej jego
szerokosci, przez co rozumie si¢ rozebranie nawierzchni chodnika
na catej jego szerokosci, a po wykonaniu robét utozenie nawierzchni
z zachowaniem istniejacej konstrukcji; zniszczone betonowe kostki
brukowe nalezy wymieni¢ na nowe, z zastosowaniem nowej podsypki
cementowo-piaskowej,

- Przy naruszeniu nawierzchni jezdni starego przebiegu drogi krajowej
nr 31 (nawierzchnia bitumiczna), zlokalizowanego w pasie drogowym
drogi krajowej nr 31 nalezy wykonaé pelne odtworzenie
poszczegdlinych warstw konstrukciji jezdni,

przed przystapieniem do robét bedzie opracowany oraz uzgodniony projekt
organizacji ruchu,

Po wykonaniu robét grunt bedzie zageszczony do wymaganego wskaznika
zaggszczenia. Grunt zasypowy w wykopie nalezy zageszczaé zgodnie z normg
PN-B-06050 z 1999r., ~Roboty ziemne”.

Wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu stanowi¢ beda materiat
uzupetniajacy do protokotu przekazania pasa drogowego po robotach dla Rejonu
W Szczecinie.

al. Bohateréw Warszawy 33 www.gddkia.gov.pl

70-340 Szczecin e-mail: szczecin@gddkia.gov.pl
tel.: (091) 43 25 300

fax: (091) 484 39 97



Koszt wykonania wymiany przedmiotowego urzadzenia oraz koszt przywrdcenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego obcigza inwestora.
Odpowiedzialnos¢ za bezpieczne wykonanie w/w robdt oraz za wykonanie zabezpieczen
dla ruchu samochodowego i pieszego ponosi inwestor.

Warunkiem zajecia pasa drogowego jest wystgpienie do Rejonu w Szczecinie z wnioskiem
0 udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, dotyczacego robdét w pasie
drogowym, zgodnie z art. 40 ust.1, ust.2 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych.

Za okres zajecia pasa drogowego, zwigzanym z modernizacjg sieci cieptowniczej, Rejon
nalicza optaty zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18.07.2011r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz, 1608).

Po zakonczeniu robdt w pasie drogowym drogi krajowej nr 31, inwestor zobowigzany jest
wykonac¢ na koszt wiasny dokumentacje powykonawczg i dostarczyé ja Rejonowi
w Szczecinie.

Przejecie placu budowy przez Rejon nastepuje w formie protokotu zdawczo-odbiorczego
po dostarczeniu Rejonowi w/w dokumentacji powykonawczej.

Przedmiotowe uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym drogi
krajowej nr 31 (pas drogowy okreslony nr dziatki 173/2), w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia (lub zgtoszenia) na przebudowe istniejacej sieci cieptowniczej
znajdujacej sie w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 w m. Gryfino.

Do wiadomosci:

1) Generaina Dyrekcja
Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Szczecinie

Rejon w Szczecinie

ul. Pomorska 42/47

70-812 SZCZECIN DABIE
zat. 1 egz. planu

2) a/a
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By

Adres siedziby:
ul. Krasinskiego 88A
74-101 Gryfino

Telefony:

Centrala - tel./ fax -
- (091-416-23-93
-091-404-51-36
Dzial Ksiegowosci -
- 091-404-31-37
Dziat Ekspioatacji -
-091-404-51-38

Adres poczty elektro-
nicznej (e-mail):

Adres witryny interne-
towej:
www.smdo.pl

Konto bankowe:
BANK PEKAO S, Al

| Oddziat Grytine, or

88 1240 3855 1111 000
4472 4810

1 KRS:

)00 172 183

Regon:
P-001077507

NIP:
858-000-38-63

Gryfino, dnia 19.06.2018 1.

PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddzial Zespél Elektrowni Dolna Odra
74-105 Nowe Czarmowo 76

Niniejszym upowazniamy PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna

S.A. Oddziat Zespét Elektrowni Dolna Odra do dysponowania, na cele budowla-

ne, nastepujacymi nieruchomosciami:

» 217/11, obreb 3 polozong w Gryfinie przy ul Koscielnej 13-23, dla ktore)
Sad Rejonowy w Gryfinie V Wydzial Ksigg Wieczystych prowadzi ksiege
wieczysta o numerze SZ1Y/00045516/3.

> 231/4, obreb 3 potozong w Gryfinie przy ul. Ko$cielnej 2-16, dla ktorej Sad
Rejonowy w Gryfinie V Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wie-
czysta o numerze SZ1Y/00029852/3,

Przedstawiciele stron uzgodnili, Ze przed rozpoczeciem robot na ww. nie-
ruchomosciach zostanie zawarta stosowna umowa dzierzawy gruntu, zawiera-
jaca czynsz dzierzawny na poziomie Sredniorynkowym.

Zarzgd SM Dolna Odra w Gryfinie

£24 ZARZADU P Ag T
b
\wia Kowalska
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Gryfino, dnia 01.08.2017r.

»IZOTERMA” S.C.

Bogumila Szwajlik, Dymitr Szwajlik

ul. Ofiar O$wiecimia 8/17

71 — 537 Szezecin
TE/613/2350/2017/dw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy — wymiany
osiedlowej sieci cieplnej z przylgczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i Koscielnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2017r. Zarzad Spéldzielni Mieszkaniowe;j ,,Regalica” w
Gryfinie informuje, ze sprawujgc zarzad powierzony wynikajacy z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 roku o spétdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z
pozniejszymi zmianami) opiniuje pozytywnie przebieg trasy sieci cieplnej tj. wymiane sieci cieplnej z
przylaczami biegnacej po istniejacej trasie w kanale zelbetowym na rury preizolowane zgodnie z
zalgczonym do pisma planem sytuacyjnym. Ponadto wyraza zgode dla PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. Oddzial Zesp6l Elektrowni Dolna Odra z siedzibg w Nowym Czarnowie 76
na dysponowanie nieruchomoscia - dziatki nr 217/13, 217/7 i 221/4 obreb 3 m. Gryfino potozonych
przy ul. Piastow 6 - 14 i Koscielnej 5 - 11 w Gryfinie na cele budowlane — wymiana sieci cieplne;j.

Wejscie na teren budowy bedzie mozliwe po spehieniu ponizszych warunkéw:

* za udostepnienie nieruchomoéci Inwestor, w terminie nie pdzniejszym niz w dniu
protokolarnego przekazania terenu, wplaci na rachunek Spéldzielni o numerze 57 1020 4812
0000 0702 0005 1664 jednorazowo kwotg w wysokosci 1.000,00 zi. (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100), na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.

* kwota ta zostanie zwrécona Inwestorowi po uptywie 6 miesiecy od daty dokonania koficowego
komisyjnego odbioru udostgpnionego terenu. W przypadke wyrzadzenia przez Inwestora szkéd
w mieniu Spétdzielni zostanie ona pomniejszona o kwote stanowiaca rownowartosé ich
usunigcia.

* przed przystgpieniem do robdt Inwestor zawiadomi Spéldzielnie, celem spisania protokotu
przekazania terenu.

® po zakonczeniu prac na nieruchomosci, uporzadkowaniu terenu i przywréceniu go do stanu
poprzedniego oraz pisemnym zgtoszeniu do Spotdzielni, nastapi odbiér terenu potwierdzony
protokotem odbioru robét podpisanym przez obie strony,

e po zakonczeniu prac Inwestor nieodplatnie przekaze Spoldzielni, wraz z protokotem
przekazania terenu, inwentaryzacje geodezyjna w zakresie zmian wynikajacych ze realizowanej

inwestycji.
Otrzymuja: . E % EZ U
@u Adresat Z-ca Humwmmw O
PGE Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. \\ # 57 _~drinz Bogdan Jacek Warda
Oddziat Zesp6t Elektrowni Dolna Odra mgr”Danuta Wawrzyniak

74 — 105 Nowe Czarnowo
Nowe Czarnowo 76
3. TEaa



Taras¥Pétnoc

m_u&ENmmw:m.m _smmm___nx.w:_moim w Gryfinie

74-101 Gryfino, ul. Sienkiewicza 6b/1
tel. 91 416 45 70 fax. 91 416 26 26
Gryfino, dnia 14.08.2017 r.

) o7 M8

Ldz. 74, /2017

»IZOTERMA” S.C.
Bogumila Szwajlik, Dymitr Szwajlik
Ul. Ofiar OSwiecimia 8/17
71-537 Szczecin

Dotyczy: Projektu budowlanego i wykonawezego przebudowy-wymiany osiedlowej sieci
cieplnej z przylaczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i Koscielnej.

Spoétdzielnia Mieszkaniowa ,,Taras Pélnoc” w Gryfinie informuje, ze akceptuje przebieg
trasy sieci cieplnej przy budynku ul. Koscielna 27, 29 i ul. Piastéw 3,5 jak na zalgczonym planie
Sytuacyjnym.

Spoéldzielnia przekazuje prawa do dysponowania nieruchomoscig przy ul. Koscielnej 27, 29 1
ul. Piastéw 3, 5, ujawniona w ksiedze wieczystej pod nr SZ1Y/00019794/4, na cele budowlane na
rzecz inwestora w celu przebudowy — wymiany sieci cieplnej z przylagczami biegnacej po istniejgce;
trasie w kanale zelbetowym na rury preizolowane.

Z powazaniem

mvogﬁmrzi MIESZKANIOWA

"TARAS EINOC"w Gryfin

CZLQ zm RZAD FG
Zeon vwﬁmm»w RZADU

Sxczepa Aéﬂmx




Koszalin, dnia 19.09.2017 r.

ZZDW -3/BD/422b/384/17

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2015r, poz. 460 z pézn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z p6zn. zm.),
dziatajac w oparciu o upowaznienie udzielone uchwalg nr 1441/15 Zarzadu Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 29 wrzesnia 2015r. w sprawie udzielenia upowaznienia
i pelnomocnictw panu Michalowi Zuberowi , Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Koszalinie
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Renata Stasierowska ,71-357 Szczecin, ul. Ofiar
Oswigcimia 8/17 dzialajgca w imieniu i na rzecz : GIiEK S.A. Oddzial Elektrowni Dolna
Odra ,74-105 Nowe Czarnowo 76
0 wydanie zezwolenia na lokalizacje-wymiang w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 120
w Gryfinie ( dziatka nr 207/7,213/2) obiektu w postaci osiedlowej sieci cieplnej

zezwalam

na lokalizacje-wymiang w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 120 w Gryfinie ( dzialka
nr 207/7,213/2) obiektu w postaci osiedlowej sieci cieplnej przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Nie wyrazia si¢ zgody na naruszenie konstrukcji jezdni przy wykonywaniu robét
w pasie drogowym

2. W przypadku naruszenia konstrukcji chodnika , zatoki postojowej , nalezy
nawierzchnie przelozy¢ na calej szerokosci i dlugosci z zastosowaniem
pelnowartosciowego materialu

3. Warstwy konstrukcyjne ulicy Koscielnej odtworzy¢ do stanu pierwotnego

4. Lokalizacja i odleglos¢ od krawedzi jezdni nowoprojektowanych urzadzen zgodna z
zalaczonymi do wniosku planami sytuacyjnymi

5. Zezwolenie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych urzadzen , naniesionych na
plany sytuacyjne , posiadajace piecze¢ Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog
Wojewodzkich w Koszalinie



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w catoéci zadanie strony.

Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawcg o obowiazku uzyskania przed rozpoczeciem prac
budowlanych pozwolenia na budowg w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z péZn. zm.) lub dokonania zgtoszenia budowy albo
wykonania robét budowlanych w rozumieniu tejze ustawy, dla ktérych to czynnosci wilasciwy
jest Zachodniopomorski Urzad Wojewodzki w Szczecinie oraz poucza si¢ o obowigzku
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robét w pasie drogowym lub zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie obiektu lub
urzadzenia w pasie drogowym, o ktdre 10 zezwolenie nalezy wystapi¢ do Rejonu Drog
Wojewodzkich w Chojnie w trybie i na warunkach okreslonych rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, iz wnioskodawcy przysluguje prawo
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy
Prawo budowlane.

Nadto poucza sie, iz od niniejsze] decyzji przystuguje stronie odwolanie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie. Odwotanie skiada si¢ za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

ZachpdpfOpohétkiego Zarzadu Drog
gfiodzkich w Koszalinie

Otrzymujg:

s

“1) Renata Stasierowska ,71-357 Szczecin, ul. Ofiar Oswigcimia 8/17
9 GiEK S.A. Oddzial Elektrowni Dolna Odra ,74-105 Nowe Czarnowo 76
3. RDW w Chojnie
4. ala



PLAN SYTUACYJNY
SKALA 1:500
UZGODNIENIE TRASY PRZEBIEGU SIECI
CIEPLOWNICZEJ DN 200

LEGENDA:

Projektowana sie¢ cieptownicza 2x DN 200 (Dz 219/315)

Przytgcza cieptownicze na projektowanym odcinku sieci cieptowniczej

% Strefa montazowa rurociggu DN 200 pod jezdnig

e

W///W = Kanat cieptowniczy do wykorzystania

e e e
Znak: LL W \\U “ﬁ\u \..\ & P‘..\ll).\\N




¥ Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

T

Grytino, dnia 27.07.2017 r.
BMI.RI1.7230.1.119.17

DECYZJA

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
/Dz. U. 2016 r. poz. 1440 ze zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
14.07.2017 r., zlozonego przez Panig Renate Stasierowskg dzialajaca w imieniu PGE
Goérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. — Oddzial Zesp6! Elektrowni Dolna Odra
z siedzibg w Nowym Czarnowie 76 k. Gryfina, w sprawie uzgodnienia przebudowy sieci
cieplnej z przylagczami biegnacej po istniejacej trasie w kanale zelbetowym na rury
preizolowane, w pasie drogowych drogi gminnej tj. ul. Koscielnej w Gryfinie,

zezwalam

Na przebudowg urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w pasie drogowym tj.: pobocze, chodnik i jezdnia w/w drogi gminnej, wg
opracowanego projektu, z uwagami:

1. Siec¢ cieplng i przylacza nalezy lokalizowaé w istniejacym kanale, zgodnie z trasa na
zalaczonym planie sytuacyjnym.

2. Opracowac i zatwierdzi¢ czasowg organizacje ruchu na czas robot.

3. W przypadku kolizji w/w urzadzen z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej nie zwigzanymi z gospodarka drogowsa, Inwestor na swéj koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia przedmiotowych urzadzen.

4. Zakazuje si¢ skladowania urobku w pasie drogowym tj. jezdni i chodniku.
Wykonawca rob6ét utrzymac w stalej czystosci jezdnie. Roboty nalezy wykonaé w
sposob nie zagrazajacy ptynnosci bezpieczenstwu ruchu drogowego.

Przejscia pod jezdnig i zjazdami nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa.

6. Teren pasa drogowego po prowadzonych robotach nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego tzn.: przy naruszeniu jezdni lub chodnika nalezy wykonaé pelne
odtworzenie poszczegdlnych warstw konstrukcji na calej szerokosci i dhugosci
zajmowanego odcinka, a uszkodzone i polamane elementy nawierzchni chodnike
nalezy wymieni¢ na nowe,

7. Grunt zasypowy w wykopach otwartych nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika,
wyniki pomiaréw wskaZnika zaggszczenia gruntu stanowi¢ beda material
uzupetniajacy do protokotu odbioru pasa drogowego.

8. Po zakonczeniu budowy Inwestor zobowigzany jest wykonaé dokumentacje
powykonawczg wykonanych robét.

i

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscia
oznaczong w ewidencji gruntéw jako dziatki nr 225/1 obreb 3 m. Gryfino, na cele
budowlane, wylacznie do uzyskania pozwolenia na budowe badz zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych stosowanie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./.

ul. I Maja 16, 74-100 Gryfino e tel. (091) 416 20 11 o fax (091) 41627 02
hup:/Avww.gryfino.pl e e-mail: burmistr=(@gryfino.pl



Uzasadnienie

Zgodnie z trescig art. 38 ust. | i 2 ustawy o drogach publicznych istniejgce w pasie drogowym obiekty,
urzadzenia niezwiazane z gospodarka drogowa lub obstuga ruchu, ktdre nie powodujg zagrozenia i
utrudnien ruchu drogowego i nie zakldcaja wykonywania zadan zarzadu drogi, moga pozostac w
dotychczasowym stanie. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego tj. wymiang istniejacej sieci cieplnej
z przylaczami zlokalizowanych w pasie przedmiotowej drogi gminnej, zarzadea uznal, ze wyraza
zgode na przeprowadzenie przedmiotowych robot.

POUCZENIE

. Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub
zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych.

Zgoda wyrazona w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasach
drogowych i na umieszczenie w nich obiektu lub urzadzen, o ktére inwestor powinien wystapi¢ do
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa

drogowego /Dz. U. Nr 140, poz. 1481/.

1

3. Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie ul.
Waly Chrobrego 4, za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
INFORAMCIA

Za zajgcie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, zarzadca drogi wymierza, w drodze
decyzji administracyjnej, karg pienigzng w wysokosci 10-krotnosci optlaty ustalonej zgodnie z
odrgbnymi przepisami.

Otrzymuja:

1/ WNIOSKODAWCA
2/ BMILRI a/a

ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino e tel. (091) 416 20 11 o fax (091) 416 27 02
http:/hwww.gryfino.pl e e-mail: burmistrzia@ gryfino.pl
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Burmistrz

Miasta i Gminy |v A
Gryfino &
BWG.6810.52.2017.EW Gryfino, dnia 7 maja 2018 rok

PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A.

Oddziat Zespét Elektrowni Dolna Odra
Nowe Czarnowo 76

74-100 Gryfino

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy infrastruktury cieptowniczej na gruntach dziatek
gminnych.

Uprzejmie informuje, ze w ramach uzgodnienia przebudowy infrastruktury
cieptowniczej, na nieruchomosciach gminnych, na dziatkach nr 217/6, 232 i 233,
potozonych w obrebie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino - zostata ustanowiona
notarialna stuzebnoS¢ przesytu na rzecz inwestora - PGE Gornictwo i Energetyka

Konwencjonalna S.A. z siedziba w Betchatowie.

Ustanowiona stuzebnos¢ przesytu na przedmiotowych nieruchomosciach uprawnia
inwestora, tj. PGE Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. do wejscia na teren
dziatek obcigzonych i korzystania z nich w zakresie wykonywania robét zwigzanych

z przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytgczami.

W zatgczeniu przesytam kserokopie aktu notarialnego Rep. A 2133/2018 z dnia
25 kwietnia 2018 roku o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci

przesytu na nieruchomosciach gminnych.

Otrzymuja:
1. adresat

2. aa

Do wiadomo3ci: mar

IZOTERMA S.C.
Al. Wyzwolenia 56/2
71-411 Szczecin

10.pl Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
wiwyw.bip.gryfino.pl ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryf
© 4489141620 11
& 448 91416
= burmistz@g




KANCELARIA NOTARIALNA WYPIS
Agnieszka Paleczna-Turek
74-100 Gryfino, ul. Koscielna 41/1
tel. 91 402 31 41, fax. 91 4 152 152
e-mail: agnieszka@paleczna.com.pl

Repertorium A Numer 2133/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pigtego kwietnia dwa tysiace osiemnastego roku (25-04-2018) -----------
przede mng notariuszem Agnieszka PALECZNA-TUREK w  siedzibic mojej Kancelarii
w Gryfinie przy ulicy Koscielnej numer 41/1, stawila sie: - ---

Teresa Elzbieta DRAZEK

uzywajgca imienia Teresa, zamieszkala pod adresem: SE———— i, CEE——) gmina
Gryfino, dowod osobisty numer PS5, 7 terminem waznosci do dnia 01 (jeden) grudnia 2019
(dwa tysigce dziewigtnascie) roku, PESEL S e—— S -

dzialajgca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino (adres do dorgczen: 74-100 Gryfino, ulica 1 Maja
numer 16, REGON 811684551) — jako Pelnomocnik — na podstawie pelnomocnictwa sporzadzonego
w dniu 18 (osiemnadcie) kwietnia 2012 (dwa tysigce dwanascie) roku, przez asesora notarialnego —
Emili¢ Krzywda Pogorzelsks, zastepce notariusza w Gryfinie - Lecha Krzywda Pogorzelskiego,
Repertorium A 2055/2012, udzielonego przez Henryka Pilat - Burmistrza Gminy Gryfino,
zapewniajgc, ze pelnomocnictwo nie zostalo odwolane, zmienione, ani nie wygaslo. ---------eemmeeeeee-

Tozsamos¢ stawajgcej ustalitam na podstawie okazanego dowodu tozsamosci, ktérego numer
wypisatam obok jej nazwiska. e — " e

OSWIADCZENIE O USTANOWIENIU SEUZEBNOSCI
| PRZESYLU

§1

Teresa DRAZEK dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino o$wiadcza, ze
reprezentowana przez nig Gmina jest wlascicielem: =------m-memmememcoem e

1) nieruchomosci stanowigcej dzialke gruntu numer 217/6 (dwiescie siedemnadcie lamane
przez szes¢), o obszarze 0,0232 ha (dwiescie trzydziesci dwa metry kwadratowe), polozonej w
Gryfinie przy ulicy Koscielnej, obreb ewidencyjny numer 3 (trzy) miasta Gryfino, gmina Gryfino,
powiat gryfifiski, wojewodztwo zachodniopomorskie, dla ktorej prowadzona jest przez Sad Rejonowy
w Gryfinie V Wydzial Ksigg Wieczystych ksiega wicczysta KW Nr SZ1Y/00031939/3, -------mmemm--

2) nieruchomosci stanowigcej dziatk¢ gruntu numer 232 (dwiescie trzydziesci dwa),
0 obszarze 0,6189 ha (szeé¢ tysigey sto osiemdziesiat dziewig¢ metréw kwadratowych), potozonej w
Gryfinie, obreb -ewidencyjny numer 3 (trzy) miasta~Gryfino, gmina Gryfino, powiat gryfinski,
wojewodztwo zachodniopomorskie, dla ktérej prowadzona jest przez Sad Rejonowy w Gryfinie V
Wydzial Ksigg Wieczystych ksigga wieczysta KW Nr SZ1Y/00026287/9, s

3) nieruchomosci stanowigcej dzialke gruntu numer 233 (dwiedcie trzydziesci trzy),
o obszarze 0,0710 ha (siedemset dziesie¢ metrdw kwadratowych), polozonej w Gryfinie, obreb
ewidencyjny numer 3 (trzy) miasta Gryfino, gmina Gryfino, powiat gryfinski, wojewddztwo




zachodniopomorskie, dla ktérej prowadzona jest przez Sad Rejonowy w Gryfinie V. Wydzial Ksiag
Wieczystych ksiega wieczysta KW Nr SZ.1Y/00026280/0. S A SR

§2

Stawajgca o$wiadcza, Ze niniejsze o$wiadczenie skiadane jest na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 21 (dwadziedcia jeden) sierpnia 1997 (jeden tysige dziewiecset dziewiecdziesiat siedem) roku
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 782) i ustawy Kodeks cywilny, ~=-ms-emmemeeaen

§3

Teresa DRAZEK dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino przedklada i okazuje do
Ne]52800 SR HASOPITA0E UOKMIIBIIIYS it cimrmrstinssssstisso s s s i issssog s g
1) uchwale Nr XXXVIII/408/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 (dwadziescia trzy)
kwietnia 2009 (dwa tysigce dziewig¢) roku w sprawie zasad ustanawiania ograniczonych praw
rzeczowych na nieruchomosciach gruntowych nie stanowigcych drég, bedacych wlasnoscia Gminy
GIYTINI0, o e e e e e e o o 2 2 2 e
2) protokél uzgodnien w sprawie udostepnienia nieruchomosci gruntowych, stanowiacych
wiasnos¢ Gminy Gryfino, w formie ograniczonego prawa rzeczowego — shuzebnosci przesyhu,
w zwigzku z lokalizacja na dziatkach gminnych infrastruktury cieplowniczej, spisany w dniu
15 (pigtnadcie) marca 2018 roku pomigdzy Gming Gryfino, a PGE Gérnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. z siedziba w Belchatowie przy ulicy Weglowej numer 5, zwana w dalszej czesci
»~Inwestorem”, z ktérego wynika, Ze:  ~-=-emsmmmmmmmmmanne - -
a) na terenie dziatek gminnych numer 217/6, 232 i 233, potozonych w obrebie ewidencyjnym
numer 3 miasta Gryfino, Inwestor zamierza przebudowa¢ — wymieni¢ infrastrukture cieptownicza o
tacznej dhugosei 197 m (sto dziewigédziesigt siedem metréw), zgodnie z zalgeznikiem graficznym,
obrazujgcym przebieg sieci, e e i e
b) trasa projektowanej sieci cieplnej zlokalizowana jest na obszarze, dla ktérego obowigzuja
nastgpujgce przepisy prawa miejSCowego: -=-=----=----- e
- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, rejon Stare
Miasto 2, zatwierdzonego uchwalg Nr XXXVI/492/01 Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 15 listopada
2001 roku (dla dziatki numer 217/6 i czesei dziatki numer 232), e e
- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino — rejon C.W.
Laguna, zatwierdzonego uchwatg Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 maja 2007 roku
(dla czesci dziatki numer 232 i dzialki numer 233), ---=-nenm- ———- e
¢) zgodnie z przywolanymi planami infrastruktura cieplownicza zlokalizowana jest w
nastgpujgcych jednostkach planistycznych: -- - mrmmm oo
- 12.UC/ch — ustugi komercyjne (dziatka numer 217/6), --- S -
- 17KPe — ciagi piesze (cz¢$é dzialtki numer 232), =memmmemmmmm e
- G3-52/1.KD.Z - istniejaca droga publiczna kategorii powiatowej w klasie drogi zbiorcze;
(czes¢ dziatki numer 232 1 cze$¢ dzialki numer 233), ----- e menn
- (33-52/49.U — teren przeznaczony pod zabudowe ustugowsg (czes$¢ dziatki numer 233), ------
d) Gmina Gryfino zobowigzuje si¢ do ustanowienia na rzecz Inwestora oraz jego nastgpcow

prawnych — odplatnej i nieograniczonej w czasie shuzebnosci przesylu na nieruchomosciach gminnych
szezegblowo wyzej opisanych, dla urzadzen infrastruktury cieplowniczej, zgodnie z planem
sytuacyjnym z projektu przebudowy infrastruktury cieplowniczej, stanowigcym zalgcznik do
protokotu, ----eemeecneen- mmm e mmmmm e

e) z tytulu udostgpnienia gruntu gminnego w formie sluzebnosci przesylu — Inwestor
zobowigzany jest do wniesienia na rzecz Gminy Gryfino, jednorazowego wynagrodzenia w wysokosci
T T T ol “u_ﬁm Huoh“—m..eﬁw VAT Awwgu W

(



T ——— A P S S S

. f) Gmina obcigza Inwestora kosztami wykonania operatu szacunkowego okreslajacego
wartos¢ rynkowg jednorazowego wynagrodzenia z tytulu ustanowienia stuzebnosci przesylu

/so\mo_ﬁo%o“ s oraZ, kosztami wypisu z ewidencii

W_‘%Eioé w wysokogci , co lacznie daje kwote w wysokosci

o g) naleznosci wyzej wymienione winny by¢ wplacone przez Inwestora przed zawarciem

%" umowy notarialnej w sprawie ustanowienia stuzebnosci przesylu na konto Urzgdu Miasta i Gminy

W GEY NI, = e e e

h) koszty notarialne i sadowe zwigzane ze spisaniem umowy notarialnej w sprawie

ustanowienia stuzebnosci przesytu ponosi Inwestor, ---=------ e

3) wypis z rejestru gruntéw wydany w dniu 26 (dwadzieécia sze$¢) stycznia 2018 roku z

upowaznienia Starosty Gryfinskiego, z ktérego wynika, ze dziatka gruntu numer 217/6, o obszarze

0,0232 ha, symbol uzytku Bp, obrgb ewidencyjny: 320604_4.0003, Gryfino 3, jednostka ewidencyjna:

Gryfino — M, powiat: gryfinski, wojewodztwo: Nm&,_oa_:owoaoaw_o oznaczona jest Identyfikatorem:

. 320604_4.0003.217/6, --=-=-=rmmmmmsmmmme e e e -

4) wypis z rejestru gruntéw wydany w dniu 26 (dwadziescia sze$é) stycznia 2018 roku z

,‘ upowaznienia Starosty Gryfinskiego, z ktérego wynika, ze dzialka gruntu numer 232, o obszarze

0,6189 ha, symbol uzytku Bz, obrgb ewidencyjny: 320604_4.0003, Gryfino 3, jednostka ewidencyjna:

Gryfino — M, powiat: gryfinski, wojewddztwo: Nmoro&:ovoaoamﬁo oznaczona jest Identyfikatorem:
320604_4.0003.232, =-=mmmmmmmme e e

5) wypis z rejestru gruntéw wydany w dniu 26 (dwadziedcia szeé€) stycznia 2018 roku z

upowaznienia Starosty Gryfinskiego, z ktérego wynika, ze dziatka gruntu numer 233, o obszarze

0,0710 ha, symbol uzytku Bi, obreb ewidencyjny: 320604_4.0003, Gryfino 3, jednostka ewidencyjna:

Gryfino — M, powiat: gryfiniski, wojewodztwo: zachodniopomorskie, oznaczona jest Identyfikatorem:

320604_4.0003.233. ---eesemmmemmmnenneennn - -

§4

1. Teresa DRAZEK dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino o$wiadcza, ze ustanawia;
1) na nieruchomo$ci stanowigcej dzialke gruntu numer 217/6, o obszarze 0,0232 ha,
{ polozonej w obrgbie ewidencyjnym numer 3 miasta Gryfino, dla ktérej prowadzona jest przez Sad
Rejonowy w Gryfinie V Wydzial Ksigg Wieczystych ksiega wieczysta KW Nr SZ1Y/00031939/3,
2) na nieruchomoéci stanowiacej dziatke gruntu numer 232, o obszarze 0,6189 ha, polozone;j
w obrebie ewidencyjnym numer 3 miasta Gryfino, dla ktérej prowadzona jest przez Sad Rejonowy w
Gryfinie V Wydziat Ksigg Wieczystych ksiega wieczysta KW Nr SZ1Y/00026287/9, --------emnevmeeeen
3) na nieruchomosci stanowigcej dziatke gruntu numer 233, o obszarze 0,0710 ha, polozone;j
w obrgbie ewidencyjnym numer 3 miasta Gryfino, dla ktérej prowadzona jest przez Sad Rejonowy w
Gryfinie V Wydzial Ksiag Wieczystych ksigga wieczysta KW Nr SZ1Y/00026280/0, -
odplatng i nieograniczong w czasie sluiebno$é¢ przesylu dla urzadzen infrastruktury
cieplowniczej, zgodnie z EESE sytuacyjnym z projektu przebudowy infrastruktury cieplowniczej,
stanowigcym NmEo.me do niniejszego aktu, ﬁoﬂcm&mﬁ na: --- - s
a) prawie wybudowania na gruntach nizej wymienionych dziatek m::Edar sieci, EmS_mo& i
wzagdzen cieploOWNICZYCh, W Ly mmem e e
- na dzialce numer 217/6 sieci cieplowniczej o dlugosci 15,5 m (pigtnascie metrow
pigtdziesigt setnyCh MELra), ==mmsmmmmm e e e e
- na dzialce numer 232 sieci cieplowniczej o diugosei 152,7 m (sto pigédziesigt dwa Ea:%
siedemdziesigt setnych metra) oraz przylacza cieptowniczego o dlugosci 6 m (sze$é metrow), ---------




- na dzialce numer 233 sieci cieplowniczej o dhigodei 22,8 m (dwadziescia dwa metry
osiemdziesiat setnych metra), ---------meemecacee. e — e

b) prawie nieograniczonego w miejscu i czasie wejscia na teren nieruchomosci obcigzonych i
korzystania z nich w zakresie wykonywania robét zwigzanych z budows sieci, instalacji i urzadzen
cieplowniczych, rozbudows, eksploatacjg, konserwacja, modernizacja oraz remontami, wymiang
urzadzen i przewod6w cieplowniczych, dokonywaniem kontroli oraz przeprowadzaniem napraw lub
usuwania awarii, w tym na prawie wejscia i wjazdu na teren nieruchomosci obciazonych sprzgtem
niezbgdnym do wykonywania tych prac, ------ T —

na rzecz spoltki PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedziby w
Belchatowie przy ulicy Weglowej numer 5 (REGON 000560207), oraz jej nastepcow prawnych. --

2. Shuzebno$¢ przesyhi ograniczona jest do terenu pod urzadzeniami infrastruktury
cieplowniczej oraz terenu pasa technologicznego, ktérego szerokosé wynosi 1,5 m (jeden metréw
pigédziesigt setnych metra) (2 x 0,75 m od osi cieptociggu). e - -

‘3. W ramach niniejszej stuzebnosci Inwestor uprawniony jest do przejecia terenu celem
prowadzenia planowanych robét budowlanych wedlug niZej wymienionych wymogow: ==----m-u--n--

a) przed rozpoczeciem robét teren objety inwestycjg winien by¢ protokolarnie przekazany
inwestorowi przez wiasciciela gruntu, -=-------

b) prace budowlane winne by¢ prowadzone w sposéb najmniej ucigzliwy dla otoczenia, ----

c) inwestor zobowigzany jest do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanej
INWESLYC]l, ~esrermmmmmmnnas e e ---

d) po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzuje si¢ zwrécié protokolarnie whascicielowi teren
W stanie nie pogorszonym. -------sseemeszeecm- -- -- = e

§5

Teresa DRAZEK dzialajgca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino o$wiadcza, ze shuzebnogé
przesylu opisang w § 4 niniejszego aktu ustanawia za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokogci
SRR | plus podatek VAT (23%) w kwocic gl .o 15cznic daje kwote w wysokosci
WM. okreslonym w operacie szacunkowym, sporzadzonym przez rzeczoznawee majgtkowego
Patryka Wosiakowskiego (upr. Nr 5457), ktéra to kwota zostala przez Inwestora w calosci zaplacona.

Teresa DRAZEK dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino oéwiadcza ponadto, ze
kwota w lgcznej wysokosci SEEEEEEEE stanowiaca koszty wykonania operatu szacunkowego
okreSlajacego warto$¢ rynkows jednorazowego wynagrodzenia w wysokosc Simammmmsi koszty
wypisu z ewidencji gruntéw w wysokoéci ka1 7ostala przez Inwestora w calosci zaptacona. ----

§6

Wypisy aktu wydawaé mozna spélce PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z
siedziby w Belchatowie, Starostwu Powiatowemu w Gryfinie oraz Naczelnikowi Urzedu Skarbowego
WOTEIIG,  shocomrmrlisbrimk sy ———-- S S— - e

§7

Koszty zwigzane z niniejszym aktem ponosi spélka PGE Gérnictwo i Energetyka

Konwencjonalna S.A. z siedzibg w Belchatowie. ------aev = s

§8

1. Teresa DRAZEK dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino o$wiadcza, ze
zobowigzuje notariusza, aby wykonujgc obowigzek zlozenia wniosku — dzialajgc na podstawie art. 79




pkt 8a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.164, ze zm.),

dokonal czynno$ci polegajacej na zlozeniu za posrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku

, wieczystoksiggowego obejmujgcego nastepuj gce zadanie: ---- - :
é/ P - wpis w dziatach III ksigg wieczystych KW Nr SZ1Y/00031939/3, KW Nr

-SZ1Y/00026287/9 i KW Nr SZ1Y/00026280/0 prowadzonych przez Sad Rejonowy w Gryfinie V
N ,.&«%amm& Ksigg Wieczystych odplatnej i nieograniczonej w czasie shuzebnogci przesylu dla urzgdzen
) @@mﬁE_ﬁEQ cieplowniczej, zgodnie z planem sytuacyjnym z projektu przebudowy infrastruktury
-/~ ‘cleplowniczej, stanowigcym zalacznik do niniejszego aktu, na rzecz spolki PGE Gornictwo i
: Hne.mﬁu%m Konwencjonalna S.A. z siedzibg w Belchatowie, REGON 000560207, oraz jej
. 7 nastepcéw prawnych, polegajgcej na:  ----- -- e L PR —
a) prawie wybudowania na gruntach wyzej wymienionych dzialek gminnych sieci, instalacji i

urzgdzen cieptowniczych, w tym: ---- e e e

- na dzialce numer 217/6 sieci cieptowniczej o OIS ——— —

- na dzialce numer 232 sieci cieptowniczej o dlugosci 152,7 m oraz przylgcza cieplowniczego

o dlugosci 6 m, - -- -- e e e e et 8 e i

- na dzialce numer 233 sicci cieplowniczej o dlugogci 22,8 m, e
b) prawie nieograniczonego w miejscu i czasie wejdcia na teren nieruchomodci obeigzonych i
korzystania z nich w zakresie wykonywania robét zwigzanych z budows sieci, instalacji i urzadzen
cieptowniczych, rozbudows, eksploatacja, konserwacja, modernizacjg oraz remontami, wymiang
urzadzen i przewodéw cieptowniczych, dokonywaniem kontroli oraz przeprowadzaniem napraw lub
usuwania awarii, w tym na prawie wejdcia i wjazdu na teren nieruchomoéci obcigzonych sprzetem
niezbednym do wykonywania tych prac, e e e i
ktéra to stuzebno$¢ przesylu ograniczona jest do terenu pod urzadzeniami infrastruktury
cieplowniczej oraz terenu pasa technologicznego, ktérego szerokogé wynosi 1,5 m (jeden metréow
pigtdziesigt setnych metra) (2 x 0,75 m od osi cieplociggu), =-==e--memmmem

oraz przesiat do wlasciwego Sgdu dokumenty stanowigce podstawe Wpisu, =smmeemmmesmameane-
2. Teresa DRAZEK dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Gryfino jako wnioskodawcy
oswiadcza, Ze uczestnikiem postepowania wieczystoksiggowego wszczetego na podstawie wniosku,
o ktérym mowa w ust. 1, jest spétka PGE Gérnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spétka
' Akeyjna z siedziby w Belchatowie, REGON 000560207, KRS: 0000032334 wskazuje adres do
korespondencji: 97-400 Belchatow, ulica Weglowa numer 5. =------eeememmmeem oo

§9

Notariusz poinformowala Stawajacg 0: —---emreemmnmemncmemnncs

- brzmieniu art.626* ustawy z dnia 17 (siedemnascie) listopada 1974 (jeden tysigc dziewieéset
siedemdziesigt cztery) roku — Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, ze zm.), w
szezegblnosci o tym, ze w przypadku wnioskéw sktadanych przez notariusza obowigzek poprawienia
lub uzupelnienia wniosku spoczywa na stronie czynnos$ci notarialnej, - e

- przepisach Rozporzgdzenia Ministra Sprawicdliwosci w sprawie pobierania przez notariuszy
oplat sadowych od wnioskéw o wpis w ksiedze wieczystej i ich przekazywania sagdom oraz
prowadzenia ewidencji pobranych oplat sadowych z dnia 06 (sze$¢) pazdziernika 2015 roku (Dz.U. z
2015 r. poz. 1645), w szczeg6lnodci, ze ostateczng wysokoéé naleznej oplaty ustali sad wiasciwy do
rozpoznania wniosku. --- mmmmmee ittt

§10

L. Pobrano oplaty:------nmmoeeeooee e e



a) tytulem taksy notarialnej w mysl §§ 3 i 5 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia
28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 237, ze
21 B R 4T [ — i s — |

b) za 5 wypiséw na 5 stronach z nastgpnymi numerami Repertorium A z § 12 taksy
notarialnej w kwocie: ; _— PR " |

¢) za uslugi notarialne podatek VAT w wysokosci 23 % na podstawie ustawy z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towaréw i ushug (t.j. Dz.U.2016.710) w kwocie: =--=--==xmmmmm- ===

d) oplate sagdowg na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sgdowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623) od wniosku o wpis ograniczonego prawa
rzeczowego w mysl art. 42 ust. 1 w trzech ksiegach wieczystych (3 x SE==mz1), w kwocie:

Optata sadowa pobrana przy akcie bedzie zarejestrowana w Repertorium A pod numerem
ztozonego wniosku wieczystoksiggowego. SRS s o= i

Lacznie pobrano Kwotg:---—-----mr-enzsexauues - ===
(jeden tysige sto pigédziesiat trzy ziote pigédziesigt groszy). ---em-mmmmmmmmmmmmomccmmme e

2. Pobrane w ust. 1 niniejszego paragrafu kwoty nie obejmujg wynagrodzenia notariusza za
zlozenie wniosku wieczystoksiggowego tytulem taksy notarialnej w mysl § 16 rozporzadzenia
Ministra Sprawiedliwosci z dnia 24.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z 2013 r., poz. 237, ze zm.) w kwocic Sllgll! wraz z naleznym podatkiem VAT w
wysoko$ci 23 % na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ushig
(tj. Dz.U.2016.710) w kwocic SR ---memmemmeeememe oo en e -

3. Podatku od czynnosci cywilnoprawnych od ustanowienia odplatnej stuzebnodci nie
pobrano zgodnie z art. 2 pkt 1 lit ,,a” ustawy z dnia 09 wrzeénia 2000 roku o podatku od czynnosci
cywilnoprawnych (t.j. Dz.U.2016.223). ----- . memmm e ——em —-m-

Alkt ten odczytano, przyjeto i podpisano.

Na oryginale aktu wilasnoreczne podpisy Stawajgcej 1 Notariusza Agnieszki PALECZNEJ -TUREK

Repertorium A Numer 2135/2018
Wypis ten wydano Gminie Gryfino
Gryfino, dnia 25 kwietnia 2018 roku

Notariusz
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