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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

CEL ZADANIA

Przebudowa sieci cieplnej DN 200 o dtugosci ok. 263 m w PGE EC S.A Oddziat w Szczecinie, System
Cieptowniczy Gryfino, pomiedzy punktami projektowymi C1 —C9 stanowigcymi etap | projektu
i zgodnie z projektem pn. ,,Przebudowa — wymiana osiedlowe;j sieci cieplnej z przytgczami w Gryfinie
przy ul. Rapackiego i Koscielnej”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA / ZAKRES PRAC

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego, w tym aktualizacja norm i przepiséw prawa pn.
Przebudowa — wymiana osiedlowej sieci cieplnej z przytgczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i
Koscielnej. Projekt firmy ,, Izoterma” s.c. obejmujaca:

Zmiany w projekcie wykonawczym zwigzane z zastosowanymi rozwigzaniami przy wykonaniu
Etapu I, od punktu C1 do C9;

Zgtoszenie w imieniu inwestora zamiaru przystgpienia do robdét budowlanych, do Starostwa
Powiatowego w Gryfinie. Termin zakonczenia robdt montazowych 30 wrzesnia 2025 roku, termin
zakonczenia robdt zwigzanych z odtworzeniem terenu do 30 listopada 2025. Odtworzenie
wszystkich uzgodnien i decyzji znajdujgcych sie w zatgczniku nr 2 do OPZ oraz zatgcznikach do
projektu (np. Decyzji nr 1880/2017 Konserwatora zabytkow).

zaprojektowanie zaworéw sekcyjnych preizolowanych na odcinku pomiedzy punktami
projektowymi C2 — C5a. Miejsce wyprowadzenia pokryw zaworéw w terenie zielonym powinno
zostaé wykonczone kostkg brukowg w sposdéb uniemozliwiajacy zasypanie lub zniszczenie przez
pojazdy.

Montaz w komorze K12 stacjonarnego lokalizatora usterek instalacji alarmowych z modutem
przekazywania danych. Lokalizator ma umozliwi¢ nadzér nad odcinkami sieci z etapéw [; Il oraz
nastepnie etapu Ill. Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia zobowigzany jest zakupic¢
i zamontowac lokalizator. Zamawiajgcy nie stawia wymagan w zakresie lokalizatora.

Wykonanie przebudowy sieci cieptowniczej Dn 200 w technologii cieptociggu z rur preizolowanych

spetniajgcych norme PN-EN 253 w Gryfinie zgodnie z zatgczonym projektem budowlano -
wykonawczym, od punktu projektowego C1 do punktu projektowego C9 wraz z wprowadzonymi
modyfikacjami do projektu wykonawczego i dostawg wszystkich niezbednych materiatow.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych materiatdw niz wskazane w dokumentacji
projektowej. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych pod warunkiem
spetnienia przez nie wymogéw normy PN-EN 253, tworzgcej spdjne rozwigzanie oraz spetniajgcych
zatozenia projektowe. Demontaz istniejgcej sieci cieptowniczej wraz z kanatem oraz komorami
cieptowniczymi na odcinku C1 —C9 zgodnie z zataczona dokumentacja projektowa. Srednica
istniejgcego rurociggu kanatowego DN 250. Zapewnienie osoby kierujgcej pracami spetniajgcej
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
Zapewnienie urzadzen odwadniajgcych komore C5 ul. Koscielna w trakcie prowadzonych upustéw
wody zrurociggow cieptowniczych. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé, uzgodnic
z Zamawiajagcym oraz wiascicielami infrastruktury, projekt czasowej organizacji ruchu (w tym
zakresie  Wykonawca zabezpieczy przejscia  do  punktéw  ustugowych i lokali
mieszkalnych).Wykonawca powinien uzyska¢ odpowiednie zatwierdzenie ww. projektu przez
Whtasciciela infrastruktury.

e) inne zmiany ktdre sg niezbedne do wykonania zamierzenia inwestycyjnego;

f) W przypadku, gdy Opis Przedmiotu Zamdwienia odnosi sie do norm, ocen technicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rwnowazne, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
Przedmiotu Zamodwienia zgodnie z OPZ oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie
gorszych od zatozonych w wyzej przywotanych normach. Wykonawca powotujac sie na rozwigzana
rownowazne jest zobowigzany udowodni¢ przedstawiajgc odpowiednie dokumenty, Zze
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proponowane przez niego rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w
OPZ. Normy przywotane w OPZ stuzg do okreslenia minimalnych parametréw, jakim powinny
odpowiada¢ prace i materialy réwnowazine, aby spetnialy wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia nie dotyczg norm zwigzanych z bezpieczeAstwem pracy,
w tym przypadku nie jest dopuszczona réwnowazno$é, chyba, ze dopuszczajg to przepisy
szczegodlne.

OPIS UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH ZE STANU ISTNIEJACEGO

Etap | (oznaczenie z projektu) - Prowadzenie robdt poza sezonem grzewczym w roku 2025 (druga
potowa maja- koniec wrzesnia). Zamawiajacy dopuszcza przerwe w dostawie ciepta na potrzeby
CWU do Odbiorcéw w czasie max 21 dni. Jest to dopuszczalny czas wytgczenia obecnie
eksploatowanej sieci cieptowniczej, zwigzany z realizacjg prac montazowych. Ponowne zasilenie
w ciepto musi nastgpi¢ po przerwie max 21 dniowej. Ostatecznym terminem zakonczenia prac
montazowych na rurociggu jest 30 wrzesnia 2025r. Wykonawca przedstawi szczegoétowy
harmonogram realizacji prac przed rozpoczeciem robét wraz ze wskazaniem faktycznego terminu
przystgpienia do realizacji prac objetych Umowa. Termin zakoriczenia prac bedacych przedmiotem
niniejszego zamowienia: to 30.11.2025 r., w tym potwierdzenie ztozenia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji powykonawczej.

1.2.1  Opis ogdlny stanu istniejgcego:

Eksploatowany rurociagg cieptowniczy DN250 wskazany do przebudowy wykonany zostat w latach
60 ubiegtego wieku w technologii kanatowej. Kanaty zalewane sg czesto wodami opadowymi
i kanalizacyjnymi. W komorach cieptowniczych urzadzenia nadzoru czesto wskazujg obecnos$c
gazow wybuchowych. Na przebudowywanym odcinku czesto dochodzito do awarii rurociggéw
cieptowniczych oraz rozczelnien kanatéw cieptowniczych. Przy odkrywkach w miejscach awarii stan
izolacji termicznej wskazywat na koniecznos$¢ wymiany.

1.2.2  Opis dla branzy maszynowej: nie dotyczy
1.2.3  Opis dla branzy kottowej: nie dotyczy
1.2.4  Opis dla branzy elektrycznej, AKPIA:

Wykonawca przy komorze C1 dokona przepiecia przewodu zasilajgcego ze ztgcza w $cianie
komory, do rozdzielni z wytacznikiem gtéwnym. Zamontuje zabezpieczenia gtéwne z gniazdem
typ. BM przystosowanym do plombowania. Prace prowadzone w uzgodnieniu z Enea.

1.2.5  Opis dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Istniejgcy rurociag cieptowniczy DN 250 wykonany jest w technologii kanatowej w izolacji termiczne;j
z wetny mineralnej/ widkna szklanego z ptaszczem cementowo — gipsowej. W planowanym do
modernizacji etapie | odcinka rurociggu znajdujg sie cztery komory cieptownicze przeznaczone do
likwidacji. Rurocigg utozony jest wzdtuz jezdni ul. Zotnierzy Wykletych, chodnika, ciggu pieszo-
jezdnego do ronda Solidarnosci i skreca tukiem w ulice Koscielng. Rurocigg dochodzi do budynku
Koscielna 6-16 i na wysokosci klatki nr 10, przechodzi pod ul. KosScielng na jej drugg strone.
Zamawiajgcy dopuszcza czas przerwy w dostawie ciepta do Odbiorcéw w wymiarze max 21 dni.

1.2.6  Opis dla branzy pozablokowej: nie dotyczy
1.2.7  Opis dla branzy budowlanej:

a) W ramach zadania Wykonawca ma zdemontowac istniejgcy kanat cieptowniczy.
b) Likwidacja komor cieptowniczych znajdujgcych sie w zakresie etapu .

c) Obsadzenie i podtgczenie studni odwadniajgcej o srednicy 1500 mm zgodnie z projektem.

1.2.8  Opis dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy
1.2.9 Opis dla branzy ICT oraz cyberbezpieczenstwa OT: nie dotyczy
1.2.10 Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

a) Opracowac i uzgodnié¢ projekt organizacji ruchu.
b) W ramach zadania Wykonawca zabezpieczy dostep do lokali uzytkowych i mieszkaniowych.
c¢) Wykonawca zabezpieczy niezbedne media do realizacji prac we wtasnym zakresie.
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d) Wykonawca w ramach zadania zutylizuje powstate w wyniku prowadzonych prac odpady
i przekaze je do uprawnionych punktéw odbioru. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenia o przekazaniu odpaddéw zawierajgce informacje o ilosci przekazanych odpadéw
z ich kodami.

e) Wykonawca w ramach zadania zda wytworzony ztom do magazynu w Elektrocieptowni Szczecin
ul. Gdanska 34a.

f)  Wykonaweca potwierdzi zgodnos¢ przebiegu istniejgcej infrastruktury u wtascicieli mediow.

g) Pod rurociggiem cieptowniczym, przez $ciany kanatu cieptowniczego przeprowadzony jest
rurocigg gazu w rejonie punktu projektowego C8.

h) Zastosowane rozwigzania muszg by¢ kompatybilne z zastosowanymi materiatami oraz
systemem nadzoru rurociggdw preizolowanych zastosowanych przy realizacji etapu Il tj.
producenta ZPU Jonca Sp. z o.0. (Preizolowane rury ZPU Miedzyrzecz do podziemnych i
naziemnych sieci cieptowniczych.

i)  Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie od zgltoszenia przez Zamawiajgcego usungé wade
uniemozliwiajgcg dziatanie sieci lub gdy usuniecie wady wigze sie z odstawieniem sieci.
Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wade w terminie 14 dni od jej zgtoszenia, jezeli wada
nie wptywa w sposdb istotny na prace sieci i jej funkcjonowanie.

1.3 LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
- Gryfino, ul. Koscielna oraz ul. Zotnierzy Wykletych, dziatki 173/2; 233; 271; 232; 225/1; 231/4,
obreb ewidencyjny Gryfino 3.
- Siec¢ cieptownicza C, punkty projektowe C1-C9
- Zamawiajacy nie jest wtascicielem gruntu, posiada uzgodnienia wymagajace uaktualnienia oraz
posiada ustanowienie stuzebnosci przesytu na dziatce 232; Zamawiajacy jest witascicielem instalacji
cieptowniczej.
- wszelkie czynnosci przed organami administracyjnymi przeprowadzi Wykonawca na podstawie
udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa w powyzszym zakresie.

14 GRANICE ZAMOWIENIA
1.4.1  Granice zakresu projektowania:

Gryfino ul. Koscielna, sie¢ C, od punktu projektowego C1 — C9.
1.4.2  Granice zakresu realizacji Prac: zgodnie z pkt 1.3. OPZ.

OPZ CZESC | - SZCZEGOLOWA

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC

2.1 WYKAZ CZYNNOSCI WYKONYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY/PODWYKONAWCY
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - NIE DOTYCZY.

2.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA REALIZACJI PRAC

2.2.1  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy maszynowej: nie dotyczy

2.2.2  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy kottowej: nie dotyczy

2.2.3  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

2.2.4  Szczeg6towe wymagania realizacyjne dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):
Zamawiajgcy udostepnia opracowany projekt budowlano — wykonawczy pn. Przebudowa -
wymiana osiedlowej sieci cieplnej z przytagczami w Gryfinie przy ul. Rapackiego i Koscielnej.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem zastosowania rur
preizolowanych spetniajgcych norme PN-EN 253 lub réwnowaznych, tworzgcych spdjne
rozwigzanie oraz spetniajacych zatozenia projektowe dla materiatéw:

a) Rura przewodowa: stalowa z gatunku ST. 37.0 BW spetniajgca ponizsze wymagania;

wytrzymato$é na rozcigganie >350N/mm?, granica plastycznosci > 235 N/mm?2;, modut
sprezystoéci > E 2,1-10° N/mm?  wspdtczynnik  rozszerzalnosci  liniowej max.

Strona 5z 28



b)

1,2-10° K7, pojemno$é¢ cieplna do 0,48 KlJ/kgK; wspébtczynnik przewodnosci cieplnej
max. Astat 76 W/mK.

Rura ptaszczowa; z tworzywa HDPE (polietynen o wysokiej gestosci) gestosé > 940 kg/m?,
granica plastycznosci > 19 N/mm?, maksymalne obcigzenie state 0,5 N/mm? ; wspdtczynnik
rozszerzalnosci liniowej do 2 - 10”° K%; wspdtczynnik przewodnosci cieplnej do Anpee 0,43 W/mK;
wskaznik napiecia 0,3-0,8 g/10 min.

Izolacja PUR: pianka poliuretanowa (polion/izocyjanianu), jednorodna, wielko$¢ komdrek maks.
0,5 mm, gesto$¢ > 60 kg/m?3, komdrki zamkniete 88%, absorbcja wody przy gotowaniu 10%
(obj.), wytrzymato$¢ na $ciskanie 10% deformacji > 0,3 N/mm?, wytrzymatos$é na $cinanie
osiowe > 0,12 N/mm?, wytrzymatosé na $cinanie styczne > 0,20 N/mm?, przewodno$¢ cieplna
przy 50 °C Apianka < 0,03W/mK, maksymalna temperatura przy pracy ciggtej do 140 °C.

Poduszki piankowe: pianka polietylenowa usieciowana chemicznie o komdrkach zamknietych,
gesto$¢ min. 30 kg/m3, przewodnictwo cieplne max. 0,033 W/mK.

Kolana: kat kolana zdefiniowany jako kat odchylenia od linii prostej, promien krzywizny
R w zaleznosci od srednicy rur zdefiniowany wedtug wzoru d < 88,9 mm =>R=2,5-d.

Tréjniki: rura gtéwna z wyoblonym kré¢cem o niezmienionej grubosci scianek, odgatezienia
w tréjniku wykonane spawem czotowym do wyoblonego krdéca z rOwnomiernym roztozeniem
naprezen.

Kompensatory, zawory i inne ksztattki: konstrukcja aby ich koncéwki miaty takie same wymiary
jak rury, z ktérymi sg taczone, wytrzymatos¢ konstrukcji na naprezenia $cinajace i rozciggajace
wystepujace w danym systemie. Kompensatory z mozliwoscig zmiany nastawy wstepne;j.
Punkt staty: z ptyty mocujacej (kotnierza) obwodowo przyspawanego do rury przewodowej,
przenoszenie naprezen osiowych wynoszgcych min.150 N/mm?.

Manszeta gumowa: bezcisnieniowa, opaska stalowa — stal nierdzewna; materiat uszczelnienia
— EPDM lub NBR lub silikon; zastosowanie w sieciach cieptowniczych.

Instalacja alarmowa: impulsowa; system alarmowy wyposazony w min. dwa nieizolowane
przewody miedziane o przekroju 1,5 mm? , umieszczone wewnatrz pianki poliuretanowe;j
rownolegle do rury przewodowej, przesuniete wzajemnie o kat 120° (umieszczone w pozycji
odpowiadajacej ,,za 10 minut godzina druga” na tarczy zegara). Przyblizona warto$¢ mierzonej
rezystancji przewodu powinna wynosi¢ 1,2 + 1,5 Q na kazde 100 m przewodu alarmowego.
Instalacja alarmowa zakonczona w punkcie projektowym C1 (komora K12) Detektorem 2
kanatowym

2.2.4.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

a.

b.

Zaleca sie stosowanie rur preizolowanych zrealizowanych w technologii tradycyjnej, ciagtej
osiowej lub poiciggtej posiadajacych bariere antydyfuzyjng zapobiegajgcg starzeniu pianki
izolacyjnej.

Wybdr technologii produkcji rurociggéw cieptowniczych preizolowanych winien zapewnié
optymalny dtugoterminowy efekt ekonomiczny eksploatacji sieci cieplne;j.

2.2.4.2 WYMAGANIA TECHNICZNE

a.

System przesytowy zbudowany z rur preizolowanych powinien byé przystosowany do pracy
ciggtej przy temperaturze nosnika do 135 2C dla okresu minimum 30 lat i ci$nieniu roboczym:
2,5 MPa.

. Wszystkie elementy sktadowe systemu preizolowanego, takie jak np.: rury, kolana, tréjniki

powinny pochodzi¢ w catosci od jednego producenta systemu preizolowanego i powinny by¢
zgodne z wymaganiami powyzszych norm przedmiotowych (PN-EN 253) tworzacej spdjne
rozwigzanie oraz spetfniajgcych zatozenia projektowe. Wszystkie elementy metalowe
wykorzystywane do budowy rurociggdéw (np. rury przewodowe, ksztattki) muszg posiadaé
Swiadectwo odbioru wg PN-EN 10204:2006.

2.2.4.3 STALOWE RURY PRZEWODOWE
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2.243.1 Wymagania dotyczace:
a. jakosci stali,
b. srednicy zewnetrznej wraz z dopuszczalng tolerancja,
c. grubosci Scianki wraz z dopuszczalng tolerancja,
d. stanu powierzchni rur stalowych muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w normie
PN-EN 253+A1:2024-06 z aktualnymi zmianami .
2.2.4.3.2 Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych przewodowych:
czarnych bez szwu ze stali P235GHTC1 wg PN-EN 10216-2.
2.2.4.3.2.1 Stosowane dtugosci rur stalowych powinny wynosi¢ 6 m, 12 m lub 16 m. Dopuszczalna
tolerancja dtugosci rur stalowych moze wynies¢
2.2.4.3.3 Nie dopuszcza sie wystepowania szwéw obwodowych na dtugosci rury.
2.2.4.3.4 Konce rur muszg byé ukosowane zgodnie z normg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5.
2.2.4.3.5 Rury przewodowe muszg posiada¢ dokument kontroli w postaci $wiadectwa odbioru
zgodnie z norma PN-EN 10204
2.2.4.3.6 Rury stalowe preizolowane muszg by¢ dostarczane z niezaizolowanymi koricami o
dtugosci 220mm +/ -10mm.
2.2.4.3.7 W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury powinny
by¢ poddane dodatkowej obrdébce — srutowaniu.

2.2.4.4 PtASZCZ OStONOWY

2.2.4.4 Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementdéw preizolowanych musi by¢
wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD Il generacji (minimum typu PE80) i musi spetniaé
wymagania normy PN-EN 253 z aktualnymi zmianami odnos$nie:
a. gestosci surowca,
a. czasu indukcji utleniania OIT surowca,
b. dtugotrwatych wtasciwosci mechanicznych surowca CLT.

22441 Srednice i grubosci écianek ptaszcza ostonowego powinny byé zgodne z wymaganiami
PN-EN 253+A1:2024-06 z aktualnymi zmianami

22442 Wydtuzenie do zerwania pfaszcza ostonowego mierzone zgodnie z kierunkiem
wyttaczania powinno by¢ co najmniej 350%.

2.2.44.3 Sposdb produkcji ptaszcza ostonowego powinien umozliwia¢ uzyskanie (na skutek
»,koronowania” lub innego sposobu  produkcji)  wysokiej  przyczepnosci  izolacji

poliuretanowej do zewnetrznej rury ostonowej— przyczepnos¢ 50mN/m na co najmniej 75%
obwodu rury.

22444 Wewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego w tradycyjnej technologii produkcji
musi zosta¢ poddana obrébce koronujacej w celu zwiekszenia adhezji izolacji PUR do ptaszcza
ostonowego. W przypadku technologii produkcji ciggtej osiowej zespolenie ptaszcza
ostonowego z izolacjg nastepuje podczas produkcji, w zwigzku ztym koronowanie nie jest
wymagane.

2.2.445 Wymaga sie odpornosci na ciggtg temperature powierzchni ptaszcza ostonowego 50°C
dla 30 lat okresu zywotnosci.

2.2.4.5 IZOLACJA TERMICZNA

2.2.45.1 Dla kazdego elementu systemu preizolowanego (m.in. rury, ksztattki, zawory) izolacje
termiczng stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR).
2.2.4.5.2 Pianka poliuretanowa (PUR) uzyta do produkcji rur preizolowanych musi spetniac¢

wymagania normy PN-EN 253+A1:2024-06 z aktualnymi zmianami odnosnie m.in.:
a) struktury komérkowej i wielkosci komoérek,

b) gestosci izolacji,

c) wytrzymatosci na Sciskanie,

d) wspodtczynnika przewodzenia ciepta,

e) chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze.
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2.2.453 Trwatos¢ sztywnej pianki musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury pracy co
najmniej 135 oC.

22454 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze
+50 2C nie moze by¢ wiekszy niz 0,029 W/mK (przed starzeniem), przy gestosci pianki PUR w
kazdym miejscu co najmniej 55 kg/m3 oraz wytrzymatosci na $ciskanie lub naprezeniach
Sciskajgcych przy 10% odksztatceniu wzglednym co najmniej 0,3 MPa w kierunku
promieniowym.

2.2.45.5 Wspdtczynnik przewodzenia ciepta zgodnie z zapisami PN-EN 253+A1:2024-06 z
aktualnymi zmianami musi by¢ okreslany facznie z gestoscig pianki poliuretanowej, wielkosciag
komorek, wytrzymatoscia na Sciskanie lub naprezenia Sciskajgce i sktadem gazu w komérkach
izolacji.

2.2.45.6 Absorpcja wody w podwyzszonej temperaturze po 90 min zanurzenia w gorgcej wodzie
nie moze przekraczaé¢ 10% pierwotnej objetosci wody zgodnie z normg PN-EN 253.

2.2.4.5.7 Dostawca materiatéw powinien przedstawi¢ $wiadectwo badania wspodtczynnika
przewodzenia ciepta izolacji z pianki poliuretanowej zastosowanej jako izolacja termiczna,
przeprowadzonego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN /SO
8497:1999 PN-EN 253+A1:2024-06 z aktualnymi zmianami.

2.2.45.8 Ponadto, dostawca zobowigzany jest do podania wraz ze Swiadectwem badan
wspotczynnika przewodzenia ciepta, sktadu i zawartosci gazu w komérkach izolacji.

2.2.4.5.9 Srodek porotwdrczy, pozwalajgcy na zachowanie przyjetych metod przetwarzania
systemow poliuretanowych powinien by¢ substancjg czystg ekologicznie, majgcg zerowe
oddziatywanie na warstwe ozonowg (ODP=0) np. cyklopentan.

2.2.4.5.10 System surowcowy PUR stosowany do produkcji rur i ksztattek preizolowanych musi zostac¢
wpisany do Krajowej Oceny Technicznej producenta.

2.2.4.5.11 Grubos¢ izolacji na rurociggu powrotnym powinna by¢ taka sama, jak na rurociggu zasilajgcym.
Dopuszcza sie zwiekszenie grubosci izolacji termicznej na rurociggu zasilajgcym w stosunku
do grubosci izolacji rurociggu powrotnego, w przypadku wykazanego uzasadnienia
ekonomicznego takiego rozwigzania.

2.2.4.6 ZtACZA MUFOWE
2.2.4.6.1 Ztacza mufowe i zakonczenia rur muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489-
1:2020-01 i posiadad certyfikat jakosci na zgodnos$¢ z tg norma.
2.2.4.6.2 Mufy muszg posiadaé¢ Swiadectwo badania obcigzenia od gruntu w ,skrzyni z piaskiem”

wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na zwiekszong ilos¢ 1000
petnych cykli pracy.
2.2.46.3 Jako ztgcza mufowe dopuszcza sie tylko:

a) mufy termokurczliwe kielichowe sieciowane radiacyjnie na catej dtugosci (za wyjatkiem miejsc
umozliwiajgcych wgrzewanie korkéw, jesli wystepujg), podwaéjnie uszczelniane (klej i mastik lub
klej i masa adhezyjno — uszczelniajgca) dla Srednic ptaszcza do wielkosci produkowanej przez
producentéw systemoéw preizolowanych; zaleca sie zastosowanie dodatkowych opasek
termokurczliwych na zakonczeniu mufy oraz na korki,

b) mufy PE zgrzewane elektrycznie dla srednic ptaszcza powyzej 400 mm, w szczegdlnych
przypadkach
(np. wysoki poziom wodd gruntowych) nalezy stosowaé¢ mufy PE zgrzewane elektrycznie
niezaleznie od $rednicy,

c) $rednica wyjsciowa rury polietylenowej, z ktérej wyprodukowano nasuwke powinna by¢ co
najmniej jedng dymensje mniejsza od $rednicy ostony rury preizolowanej, na ktdrej zostanie
obkurczona.

2.2.46.4 Nie dopuszcza sie zastosowania:

a) muftermokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego z podwdjnym uszczelnieniem za pomocg
dodatkowych opasek termokurczliwych,

b) muf sktadanych,

c) muf sieciowanych chemicznie.

2.2.4.6.5 Wymagania dla muf zgrzewanych elektrycznie:
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a) mufa powinna by¢é montowana poprzez owijanie na rurze ptaszczowej rurociggu
preizolowanego po wykonanych spawach rur przewodowych,

b) musi umozliwia¢ ukosowanie i by¢ wyposazona w korki zgrzewane,

c) kazdy zgrzew mufy powinien by¢ zakonczony cisnieniowym pomiarem szczelnosci, a wynik
testu dotgczony do protokotu zgrzewania,

d) system montazu powinien umozliwia¢ raportowanie parametrow zgrzewania: pomiar
temperatury topionego materiatu oraz elementu grzejnego,

e) system zgrzewania musi umozliwia¢ podwdjng kontrole temperatury zgrzewania: kontrola
temperatury drutu oporowego zatopionego w mufie i kontrola temperatury ptynnego PEHD w
celu uzyskania optymalnych warunkéw, np. lepkosci do powstania jednolitej spoiny (PE z
ptaszcza miesza sie z PE z mufy), tworzac jednorodny materiat zapewniajacy wysokga
wytrzymatos$é i szczelnosé,

f) urzadzenie stosowane do zgrzewania muf musi umozliwiaé ciggtg rejestracje procesu
zgrzewania (wydruk); nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji zapisu z mufg,
ktdrej on dotyczy,

g) proces zgrzewania powinien by¢ niezaleznie od warunkéw zewnetrznych (temperatury
otoczenia, napiecia zasilania, itp.) powtarzalny i prowadzi¢c do tej samej temperatury
przetopienia materiatu mufy oraz rury ostonowej.

2.2.46.6 Bezwzglednie nie dopuszcza sie skracania muf termokurczliwych.

2.2.4.6.7 Oferowany przez dostawce system ztgcz mufowych zalewanych ptynng pianka musi
umozliwia¢ kontrole szczelno$ci ztgcza za pomocy powietrza o cisnieniu min. 0,2 bar przed
zaizolowaniem za pomoca ptynnej pianki PUR.

2.2.46.8 Dla ztagcz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocg ptynnej pianki
poliuretanowej dopuszczalne jest wyfacznie stosowanie pianki:

a) dostarczanej przez dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych
sktadnikéw potrzebng do zaizolowania pojedynczego ztgcza danej Srednicy,
b) wtryskiwanej z przenosnych agregatéw pianotwérczych.
2.2.4.6.9 Nie dopuszcza sie do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

2.2.4.7 RURA PREIZOLOWANA

22471 Zaleca sie stosowanie rur preizolowanych zrealizowanych w technologii tradycyjnej,
ciggtej osiowej lub potciggtej posiadajacych bariere antydyfuzyjng zapobiegajaca starzeniu pianki
izolacyjnej.

2.2.4.7.2 Wybor technologii produkcji rurociggéw cieptowniczych preizolowanych winien
zapewnic¢ najbardziej optymalny dtugoterminowy efekt ekonomiczny eksploatacji sieci cieplne;j.

22473 Srednice zewnetrzne pfaszcza ostonowego powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 253+A1:2024-06 z aktualnymi zmianami

2.2.47.4 Dtugosci wolnych koncéw rur do spawania muszg wynosi¢ min. 220mm +/- 10 mm.

2.2.4.7.5 Na ptaszczu zewnetrznym rury powinny by¢ umieszczone informacje dotyczace
nominalnej Srednicy i nominalnej grubosc Scianki rury przewodzacej stalowej, specyfikacji
materiatu stali, znak identyfikacyjny producenta, numer normy, wg ktorej element zostat
wykonany, rok i tydzien piankowania, typ czynnika spieniajgcego, ktory zostat uzyty,
informacje o barierze antydyfuzyjnej. Naklejke identyfikacyjng lokalizowac od strony
zrédta ciepta (dla obu rurociggdéw) celem prawidtowego usytuowania przewoddw sygnalizacji

alarmowe;.

2.2.4.7.6 Rurociagi systemu preizolowanego muszg bezwzglednie zosta¢ wyposazone w system
sygnalizacji zawilgocenia sieci w technologii impulsowej (system nordycki) lub technologii
rezystancyjnej (system brandes) wraz z detektorem

2.2.4.7.7 Do budowy sieci cieplnych podstawowo nalezy stosowaé sztywne systemy rur
pojedynczych w petnym  zakresie Srednic.

2.2.4.7.8 Zespot rurowy powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 253+A1:2024-06 z
aktualnymi zmianami odnosnie:

a) S$rednicy zewnetrznej i grubosci scianki ptaszcza rury,
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b) odchylenia od wspdtosiowosci,
c) wytrzymatosci na scinanie osiowe przed starzeniem i po starzeniu,
d) szczelnosci liniowe;.

2.2.4.8 ELEMENTY PREFABRYKOWANE

2.2.48.1 Wszystkie elementy prefabrykowane muszg spetnia¢ wymogi okreslone w pkt 2.2.4.2;
2.2.4.3;2.2.4.4;, 2.2.4.6 niniejszych wymagan.

2.2.4.9 tUKI (KOLANA)

2.2.49.1 tuki stalowe w ksztattkach preizolowanych majg by¢ wykonane metoda:

a) dlasrednic < DN300 formowane na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym (w
przypadku stosowania rur ze szwem, potozenie szwu musi by¢ pod katem 45° do ptaszczyzny
giecia). Minimalny promien giecia tuku nie moze byé mniejszy niz 2,5 x $rednica zewnetrzna
rury stalowej (R=2,5 x d) wg PN-EN 10253-2,

b) dla $rednic > DN300 wykonane jak wyzej lub spawane doczotowe — wykonane przez giecie na
gorgco rury stalowej lub przez formowanie na gorgco ptyt stalowych i tgczenie ich za pomoca
spawania. Minimalny promien giecia tuku nie moze by¢é mniejszy niz 1,5 x srednica zewnetrzna
rury stalowej (R=1,5 x d),

c) dla tukéw formowanych na zimno i spawanych doczotowo muszg by¢ spetnione wymagania
normy PN-EN 448:2020-01.

2.2.4.9.2 Dla zmian kierunku sieci nalezy stosowaé podstawowo kolana preizolowane
prefabrykowane. W przypadkach szczegélnych dopuszcza sie stosowanie muf kolanowych i
kolan hamburskich.

2.2.49.3 Dla oston PE-HD o $rednicach ¢ < 315 mm dopuszcza sie zamiast tukéw preizolowanych
stosowanie ztgczy kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie pod warunkiem, ze
producent systemurur  preizolowanych ma tego typu ztgcza wpisane do katalogu oraz waznej

Krajowej Oceny Technicznej.

2.2.4.10  TROJNIKI (ODGALEZIENIA)

2.2.4.10.1 Dopuszcza sie do stosowania tréjniki wykonane jako:
a) trdjniki spawane z naktadkg wzmacniajaca,
b) tréjniki kute zgodne z PN-EN 10253-2,
c) tréjniki z szyjka wyciggana.

2.2.4.10.2 Wszystkie tréjniki niezaleznie od sposobu wykonania muszg posiadaé wzmocnienie.

2.2.4.10.3 Dtugosc i szerokos¢ wzmocnienia powinna by¢ rowna minimum dtugosci okreslonej w normie
PN-EN 13941-1+A1:2022-05.

2.2.4.10.4 Grubos¢ wzmocnienia/pogrubienia $cianki powinna by¢ réwna co najmniej grubosci $cianki rury
gtéwnej.

2.2.4.10.5 Dopuszcza sie do stosowania rozwigzanie pozwalajgce na wykonanie odgatezienia bez
koniecznosci ciecia rury gtdwnej, przy zachowaniu wymagan jak wyzej.

2.2.4.10.6 Dla oston PE-HD o srednicach ¢ < 315 mm dopuszcza sie zamiast tréjnikédw preizolowanych
stosowanie zfaczy odgateinych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie pod warunkiem, ze
producent systemu rur preizolowanych ma tego typu ztacza wpisane do katalogu oraz waznej
Krajowej Oceny Technicznej.

2.2.4.11  ZWEZKI

2.2.4.11.1 Dopuszcza sie do stosowania wytacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciggnienia z rur bezszwowych, spawanych doczotowo do prostych odcinkéw rur o réznych
srednicach. Wykonane zgodnie z normg PN-EN 448:2020 oraz PN-EN 10253-2.

2.2.4.11.2 Dopuszcza sie do stosowania zwezki stalowe wykonywane na budowie i zaizolowane za pomoca
ztgczy mufowych redukcyjnych, pod warunkiem spetnienia wymogoéw jak wyze;j.

2.2.4.11.3 Nie dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych:
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a) metoda zwijania,
b) metodg wycinania.
2.2.4.11.4 Nie zaleca sie projektowania redukcji sSrednicy rurociggu o wiecej niz dwie dymensje na jednej
zwezce preizolowanej, ze wzgledu na skokowy wzrost naprezen rury stalowej o mniejszej srednicy.
2.2.4.11.5 Dopuszcza sie stosowanie zwezek prefabrykowanych na budowie z zastosowaniem muf
termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie, pod warunkiem, ze producent systemu rur
preizolowanych ma ztgcza redukcyjne sieciowane radiacyjnie wtasnej produkcji wpisane do
katalogu oraz waznej Krajowej Oceny Technicznej.
2.2.4.12 PUNKTY STALE
2.2.4.12.1 Punkty state nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 448:2020-01.
2.2.4.12.2 Izolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
488:2020-01.
2.2.4.13 KOMPENSATORY
2.2.4.13.1 Wytrzymatos¢ zmeczeniowa — 1000 petnych cykli pracy dla temperatury 135 2C i ci$nienia 2,5
MPa.
2.2.4.14 ARMATURA ODCINAJACA
2.2.4.14.1 W rurociggach preizolowanych nalezy stosowa¢ armature odcinajgcg preizolowana.
2.2.4.14.2 Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy przy
osiowych naprezeniach sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) zgodnie z normg PN-EN 488:2020-
01.
2.2.4.14.3 Armatura powinna posiada¢ ogranicznik kata obrotu gwarantujgcy prawidtowe potozenie
elementu odcinajacego (kuli) w pozycjach ,,catkowicie otwarty” lub , catkowicie zamkniety”.
2.2.4.14.4 Szczelnos¢ zawordw przy cisnieniu roboczym 2,5 MPa, max temp. 135 2C — 100%.
2.2.4.14.5 Zawory muszg posiada¢ dokument potwierdzajacy jakos¢ i bezpieczernistwo wyrobu zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Kierunek przeptywu czynnika przez zawoér — w obie strony.

2.2.4.14.6 Dla $rednic zawordéw powyzej 150 mm nalezy stosowacé kurki petno-przelotowe z kulg jarzmiong

(nie ptywajaca).

2.2.4.14.7 Materiaty kurka kulowego:

a) korpus: stal weglowa,

b) kula: pokryta utwardzong powierzchnig z niklu lub niklu i chromu.

2.2.4.14.8 Konstrukcja kurka kulowego:

a) petny przelot,

b) kula jarzmiona (nie ptywajaca),

c) uszczelnienie kuli PTFE wzmocnione grafitem,

d) mozliwosé odwodnienia wewnetrznej przestrzeni korpusu pomiedzy obydwoma pierscieniami
uszczelniajgcymi oraz jednoczesne sprawdzenie szczelnosci obydwu tych odcie¢ poprzez
otwarcie kurka spustowego,

e) system zabezpieczajacy trzpien przed wystrzeleniem.

2.2.4.14.9 Armatura odcinajgca w odwodnieniach i odpowietrzeniach montowana w studzienkach,
powinna posiadaé¢ korpus i koncowki wykonane ze stali odpornej na korozje (np. ze stali
nierdzewnej).

2.2.4.14.10 Wymagania dotyczgce armatury montowanej w komorach zostaty okreslone w
dokumencie POZ 110058 Standard techniczny wymagarn technologii oraz wyposazenia komor
cieptowniczych w ramach dystrybucyjnych systemow cieplnych Grupy PGE EC., ktdry stanowi
zatgcznik nr 7 do OPZ

2.2.4.15 SYSTEM WYKRYWANIA | LOKALIZACJI AWARII

2.2.4.15.1 Elementy sieci preizolowanej powinny by¢ wyposazone w system wykrywania i lokalizacji awarii
(impulsowy).

2.2.4.15.2 Elementy systemu wykrywania i lokalizacji awarii majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN
14419:2020-01.

2.2.4.15.3 Przewody systemu wykrywania i lokalizacji awarii oraz sposob ich kontroli — u producenta i na
budowie - powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 14419:2020-01.

2.2.4.15.4 Dopuszcza sie do stosowania systemy sygnalizacji zawilgocenia sieci w technologii impulsowej
(system nordycki).
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2.2.4.15.5

2.2.5 Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

2.2.6 Szczegétowe wymagania realizacyjne dla branzy budowlanej:
2.2.6.1 Kompletna dokumentacja wymagana z realizacji zadania musi spetnia¢ warunki:
a) prawa budowlanego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 z pdzniejszymi zmianami),
b) rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),
c) rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz.u. 2021 poz. 2454),

d) przepiséw przeciwpozarowych oraz posiadac wszystkie elementy wymagane dla projektu
budowlanego, wykonawczego,
e) PN-B-10405/1999 Cieptownictwo- Sieci cieptownicze. Wymagania przy odbiorze.

2.2.6.2 Opracowanie POR.
2.2.6.3 Wykonawca dla realizacji niniejszego zamdwienia bedzie dysponowac co najmniej:
1) Kierownikiem Budowy:

posiadajgcym uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do
kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz
nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci lub odpowiadajgce im
wazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdéw uprawniajgce do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz spetniajgcych wymagania, o ktérych mowa w
art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2) Osoba ktéra bedzie petnita funkcje projektanta z uprawnieniami do projektowania w branzy
instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, uzbrojenia
terenu.

Dodatkowe informacje:

- ilekro¢ w tresci OPZ jest mowa o ,uprawnieniach budowlanych”, ,budowie”, ,przebudowie”,
,remoncie”, ,kierowniku budowy”, ,kierowniku robét” naleizy pojecia te rozumieé¢ zgodnie z
definicjami okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do niej,

-zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywaé zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu
o przepisy bedgce podstawg ich nadania.

- Zamawiajacy dopuszcza taczenie kilku funkcji przez jedng osobe w przypadku posiadania przez nig
kilku rodzajow wymaganych uprawnien budowlanych lub kwalifikacji.

2.2.7  Szczegdtowe wymagania realizacyjne dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

2.2.8 Inne uwarunkowania:
- Aktualizacja dokumentacji projektowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia okreslone w pkt
2.2.6.3. niniejszego OPZ oraz potwierdzenie przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa.
- Uwzglednienie w projekcie realizacji badan stykow 100% wskazang metoda (np. badania
ultradZzwiekowego spoin metoda IBUS), 100% badan szczelnosci muf preizolowanych.
W przypadku wykonania spoiny pod jezdnig wymaganie jest wykonanie badania RTG.
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2.3

2.4

2.5

2.2.82 Wykonawca w ramach realizacji zadania, o ile to bedzie wymagane, zapewnia montaz
i utrzymanie szalunkéw wykopdéw w zakresie niezbednym do realizacji Prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

ORGANIZACJA PRAC REMONTOWO-MONTAZOWYCH

Rurociag cieptowniczy wskazany do prac modernizacyjnych w zakresie etapu | projektu utozony jest
wzdtuz jezdni ul. Zotnierzy Wykletych oraz ul. Koécielnej (cze$ciowo zachodzi w obrys jezdni), pod
chodnikiem. Wymagane jest opracowanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie,
opracowanie POR, zabezpieczenie strefy pracy (wygrodzenia, szalowania wykopdw), zabezpieczenia
ktadek komunikacyjnych. Zamawiajgcy dopuszcza czas wytaczenia sieci cieptowniczej na okres do 21
dni w zakresie odcinka sieci przeznaczonej do remontu. W celu ograniczenia czasu przerwy w
dostawie ciepta do pozostatych odbiorcéw. Prace zwigzane z odstawieniem sieci i koniecznymi
przetgczeniamirealizowane bedg zgodnie z INST 110426 Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach energetycznych w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat w Szczecin przy udziale
pracownikéw Wykonawcy i sprzetu (np. odprowadzenie wody z komodr). W zakresie nadzoru
inwestorskiego zostanie zatrudniony przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru w ramach odrebnego
postepowania zakupowego.

WYMAGANIA DLA PERSONELU KLUCZOWEGO DO SPELNIENIA PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACII
PRAC
2.4.1 Wykonawca winien zapozna¢ sie i stosowaé zasady bezpieczeristwa i higieny pracy oraz

standardy dostepne na stronie SWPP2 i okreslone w:

INST 110426 Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Energia
Cieptfa S.A. Oddziat w Szczecin,

INST 110476 Instrukcja - Zasady postepowania Wykonawcdéw/Podwykonawcdw realizujgcych prace na
terenie i na rzecz w PGE Energia Ciepfa S.A. Oddziat w Szczecinie,

INST 110425 Instrukcja organizacji systemu pierwszej pomocy w PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat
w Szczecinie,

POZ 110026 Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentacji techniczne;.

2.4.2 Wykonawca w ramach niniejszego zamdwienia bedzie dysponowaé osobami:
a) Kierownika Budowy zgodnie z pkt 2.2.6.3. niniejszego OPZ. Dokumenty potwierdzajgce
posiadane przez Kierownika Budowy (skierowanego przez Wykonawce do realizacji prac bedacych
przedmiotem umowy) uprawnienia  winien Wykonawca dostarczyé Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do realizacji prac.
b) Pracownikdw posiadajgcych niezbedne uprawnienia oraz dokumenty potwierdzajgce posiadane
kwalifikacje wymagane w OPZ dla realizacji okreslonych prac bedacych w zakresie niniejszego
zamoéwienia tj.:
- Zaswiadczenia o odbytym szkoleniu z montazu rurociggdw preizolowanych, muf, instalacji
alarmowych,
- Uprawnien spawalniczych,
- Uprawnien grupy G2 D i E w zakresie min. remontu, montazu punkt 2 sieci i instalacje cieplne
wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepta wyzszym niz 50 kW.
Powyzisze zaswiadczenia oraz dokumenty potwierdzajgce posiadanie uprawnien przez ww.
osoby Wykonawca winien dostarczy¢ przez przystgpieniem do realizacji prac objetych
przedmiotem umowy.

RUCH PROBNY
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2.5.1 Ruch Prébny odbedzie sie po zakoriczeniu Prac, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegdétowym.

2.5.2 Ruch prébny urzadzen uwazany bedzie za pozytywny, jezeli bedzie trwat nieprzerwanie 72 godziny.

2.5.3 Dlazapewnienia sprawnego ruchu prébnego obie strony zapewnig odpowiednig obstuge, Wykonawca
Prac zabezpieczy niezbedne wyposazenie (rusztowania, drabiny, zabezpieczone dojscia, sprzet
i urzagdzenia pomiarowe, w razie potrzeby pomoc w dostarczeniu we wskazane miejsca osob i sprzetu
— w obrebie realizowanego zadania).

2.5.4 Wykonawca bedzie zobowigzany do bezposredniego uczestnictwa w ruchu prébnym, w odbiorach
czesciowych i koricowych.

2.5.5 Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca i Zamawiajgcy sg zobowigzani dotozy¢
nalezytej starannosci przy odbiorze oraz mogg korzystac z opinii rzeczoznawcow.

2.5.6 Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokoét odbioru ruchu prébnego, ktéry powinien zawieraé
ustalenia poczynione w toku odbioru.

2.5.7 W przypadku niepowodzenia ruchu prébnego z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do wykonania

na swoj koszt, wigczajagc w to robocizne, czesci zamienne, transport oraz inne koszty, facznie
z podatkiem VAT takich Prac, ktére spowodujg spetnienie warunkéw odbiorowych w trakcie
powtdrzonego ruchu prébnego. W takim przypadku ruch prébny zostanie powtdrzony w terminie jak
najwczesniejszym.

2.6 PROBY KONCOWE — POMIARY ODBIOROWE

Przed zatozeniem muf zmontowany rurocigg nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Prébe na
wymienionym rurociggu przeprowadzi¢ poprzez napetnienie wodg sieciowg rurociggow
(zamawiajacy dopuszcza po uzgodnieniu uzupetnienia wodg sieciowg). Probe hydrauliczng wykonac
przy cisnieniu 50% wiekszym od cisnienia Pr- roboczego pracy rurociggu (2,4 MPa). Wynik uznany
zostanie za pozytywny jezeli przez minimum 30 minut nie stwierdzi sie spadku cisnienia na
manometrze (dopuszczalny spadek cisnienia 0,2%). Spawy nie mogg wskaza¢ zjawiska pocenia.
Zamawiajgcy nie dopuszcza obcigzenia cisnieniem préby istniejgcego rurociggu (nie
zmodernizowanego).

2.7 ODBIORY PRAC

271

2.7.2

2.7.3

Zakonczenie Prac bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca zgtasza wpisem do Dziennika Realizacji
Prac.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych w OPZ dokumentdw, ktére bedg
potrzebne do odbioru koncowego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi
Zamawiajgcego dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego Wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik Realizacji Prac, zaswiadczenie wtasciwych jednostek i organdw,
niezbednych swiadectw kontroli jakosci, wynikdw pomiaréw oraz ewentualnie dokumentacji
powykonawczej ze wszystkimi wnioskami dokonanymi w toku Prac.

a) Pomiaru wartosci rezystancji izolacji PUR miernikiem 1000V.

b) Pomiaru wartosci rezystancji przewodéw alarmowych.

c) Pomiaru reflektometrycznego w zakresach sygnatu wyjsciowego 5, 20, 50, 100, 500 nsec
w wersji drukowanej i elektronicznej, z sygnalizacjg przerwy. Badanie dla etapu | oraz tacznie dla
etapu lill.

d) Wykonanie rzeczywistego schematu montazowego instalacji alarmowe] rurociggéw

preizolowanych z uwzglednieniem dtugosci przewoddw oraz warunkéw terenowych, budynkow,
ciaggdw komunikacyjnych, nazw.

e) dokumentacje geodezyjng,

f) protokoty robdt zanikajacych,

g) protokoty robdt branzowych,

h) protokoty z przeprowadzonych badan,

i) karty gwarancyjne.

i) protokoty z badania ultradzwiekowego spoin metodg IBUS
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k) protokoty z badania szczelnosci muf preizolowanych.
Sporzgdzenie protokotéw z przeprowadzonych badan z oznaczeniem badanych przewoddéw
pomiarowych, podaniem danych miernikéw, Swiadectw legalizacji, zgodnie z listg wymaganych
czynnosci odbiorowych prac zawartych w zatgczniku:

nr 2 do Poz 110025_E Protokoty odbiorowe_sieci i przytgcza cieplne :

Protokoty odbiorowe w realizacji procesu inwestycyjnego, polegajacego na budowie lub modernizacji sieci i
przytaczy cieplnych w lokalizacjach Grupy PGE EC

L.p. Nazwa protokotu Zataczniki do protokotu odbiorowego / Komentarze
odbiorowego
1 Protokétnri /... * Dokumentacja fotograficzna przekazywanego terenu realizacji
Przekazanie terenu budowy zamierzenia inwestycyjnego w wersji elektroniczne;j.
Komentarz: w przypadku wykonywania robét budowlanych w terenie lub
nieruchomosciach, nalezgcych do  organdw  samorzgdowych,
przedmiotowy Protokdt nr 1 zostaje zastgpiony przez odpowiednig
decyzje administracyjng wydangq przez odpowiedni Urzqd.
2 Protokétnr2 /.............. * Deklaracje zgodnosci materiatéw budowlanych bedacych przedmiotem
Odbiér materiatéw odbioru.
budowlanych
3 Protokét nr3 /.............. * Dokumentacja fotograficzna wykonanej podsypki piaskowej w wersji
Odbiér wykopu oraz podsypki elektroniczne;j.
piaskowej
4 Protokdt nr4 /.............. * Brak uwag
Préba cisnieniowa/szczelnosci
realizowanego odcinka
5 Protokétnr5 /.............. * Protokoty z pomiarami wykonanych, zgodnie z zapisami OPZ préb.
Odbiér potaczen spawanych Schemat sieci cieplnej wraz z oznaczonymi wykonanymi potgczeniami
spawanymi.
6 Protokétnré /.............. * Schemat sieci z oznaczeniem wykonanych zespotéw ztgczy izolujgcych
Odbiér wykonanych zespotéw | potaczenia spawane.
ztaczy izolujgcych potaczenia
spawane
7 Protokétnr7 /... * Odbidr | Protokoty odbioru pomiardow rezystancji izolacji oraz rezystancji petli
systemu sygnalizacji wraz z tabelarycznym zestawieniem i interpretacjg wynikow pod katem
zawilgocenia sieci spetnienia wymagan progowych,
preizolowanej Protokoty odbioru pomiaréw impedancji falowej wraz z interpretacja
(instalacja alarmowa) wynikéw oraz wykresami wzorcowymi z wszystkich punktéw
pomiarowych na petlach,
Atesty, aprobaty, certyfikaty kalibracji urzadzen pomiarowych,
Techniczny opis przyjetych rozwigzan systemu impulsowej sygnalizacji
alarmowej,
Schemat montazu sieci/przytacza cieptowniczego,
Schemat montazu instalacji alarmowej,
Uproszczony schemat instalacji alarmowej,
Inwentaryzacja geodezyjna sieci/przytagcza cieptowniczego
Komentarz: w protokole nr 7 zawrze¢ uwage na temat odbioru
detektora, jesli byt przewidziany w zamierzeniu inwestycyjnym.
8 Protokot nr 7A /... * Brak uwag

Odbiér montazu detektora /
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lokalizatora instalacji
alarmowe;j

9 Protokétnr8 /.............. * Powykonawcze szkice geodezyjne przebiegu realizowane] sieci,
Kwalifikacja odcinka do naniesione na projekcie technicznym lub wykonana przez uprawnionego
zasypania geodete analiza trasy.

10 | Protokétnr9 /... * Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac, bedacych przedmiotem
Odbiér prac budowlano / odbioréw w wers;ji elektronicznej.
montazowych* w komorach
cieptowniczych* / przy
studniach zaworowych*

11 | Protokétnr10/.............. * Potwierdzenie przekazania czesci infrastruktury do zeztomowania, wraz
Odbiér prac zwigzanych z okresleniem przekazanego tonazu.

z demontazem istniejacej Komentarz: Dotyczy robdt budowlanych, zwiqgzanych z modernizacjg
infrastruktury cieptowniczej istniejgcych odcinkow sieci cieplnej.

12 | Protokétnrid /... * Dokumentacja fotograficzna wykonanych prac odtworzeniowych terenu
Odbidr terenu po zakonczeniu | w wersji elektronicznej.
prac budowlanych Komentarz: w przypadku wykonywania robot budowlanych w terenie lub

nieruchomosciach, nalezgcych do  organdw  samorzgdowych,
przedmiotowy Protokdt nr 11 moze zostac zastgpiony przez odpowiedni
protokot spisany z przedstawicielem odpowiedniego Urzedu.

13 Protokét nr 12 /.............. * Integralng czes¢ Protokotu nr 12 stanowig wszystkie sporzadzone
Odbidr koricowy wykonanych protokoty odbiorowe w ramach zrealizowanych prac budowlanych.
robot budowlanych
i przekazanie odcinka do
eksploatacji

14 | Protokdtnri3 /... * Brak uwag
Odbidr koricowy*/czesciowy*
wykonanego zamierzenia
inwestycyjnego w ramach
budowy*/modernizacji* sieci
cieplnej

2.7.4 Prace nie zostang uznane za odebrane, jesli nie bedg zgodne z Umowa i dokumentacja projektowg
wykonawcza.

2.7.5 O osiagnieciu gotowosci do podpisania Protokotu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomié Zamawiajgcego na trzy dni naprzdd, wpisem do Dziennika Realizacji Prac.

2.7.6 W ciggu 3 dni od uptywu terminu na zawiadomienie, Zamawiajgcy powinien przystgpi¢ do czynnosci
odbioru.

2.7.7 Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy bedzie Protokdét Odbioru Prac podpisany przez
Zamawiajgcego po odbiorze spetniajgcym wymagania okreslone w OPZ oraz Umowie.

2.7.8 Datg odbioru danejczescilub catosci Prac jest dzier podpisania przez strony odpowiedniego Protokotu

2.8.1

2.8.2

2.8.3

Odbioru Prac (cze$ciowego/koricowego).

2.8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA | KONCOWE DOKUMENTY Z REALIZACJI PRAC

Dokumentacja powykonawcza sktada sie z projektdw powykonawczych oraz z koncowych
dokumentdw z realizacji Prac.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczga w wersji papierowej
i elektronicznej. Projekt powykonawczy zawiera¢ bedzie zmiany do projektow wprowadzone
w trakcie realizacji zadania. Projekt powykonawczy bedzie zawiera¢ stan aktualny w chwili
przekazania do eksploatacji.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie petny, spéjny i zarchiwizowany elektronicznie komplet
wszystkich istotnych dokumentéw z realizacji Prac, w tym w szczegdlnosci dokumenty wymagane
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aktualnymi przepisami dla zaprojektowanych rozwigzan technicznych, technologicznych oraz
zastosowanych urzadzen imaszyn, ze szczegdlnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych
przepiséw, w tym bezpieczenistwa (np.: oceny ryzyka, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty), a
takze protokoty odbiorowe oraz badan i sprawdzen.

2.9 ZARZADZANIE ZADANIEM

Zamawiajgcy wymaga przekazania informacji przez Wykonawce dotyczacych etapu realizacji zadania

raz w tygodniu w formie korespondencji email na adres marcin.nowakowski@gkpge.pl oraz kontakt

tel. (+48) 601 882 994.
Il WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO
3.1 DLA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH

3.11
3.1.2
3.1.3
3.14

3.15
3.1.6
3.1.7
3.1.8

Szczegdtowe wymagania dla branzy maszynowej: nie dotyczy

Szczegbétowe wymagania dla branzy kottowej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy elektrycznej, AKPIA: nie dotyczy

Szczegotowe wymagania dla branzy instalacyjnej (w tym sieci cieptownicze):

Aktualizacja przekazanego projektu budowlano wykonawczego pn. ,Przebudowa — wymiana
osiedlowej sieci cieplnej z przytagczami przy ul. Rapackiego i Koscielnej”.

Szczegdtowe wymagania dla branzy pozablokowej: nie dotyczy

Szczegbétowe wymagania dla branzy budowlanej: nie dotyczy

Szczegdtowe wymagania dla branzy oczyszczania spalin: nie dotyczy

Inne uwarunkowania wynikajgce ze stanu istniejgcego:

3.1.8.1 Na kazdym etapie przeprowadzonych prac projektowych nalezy bezwzglednie zwrdéci¢ uwage

na poziom bezpieczenstwa procesowego. Jesli dla danego procesu byta sporzgdzona analiza
bezpieczenstwa np. HAZOP nalezy zapewnic aby wykonywane prace projektowe nie wptynety
ujemnie na wyznaczony poziom bezpieczenistwa.

3.1.8.2 Jezeli dla projektowanego obszaru nie wykonywano analizy bezpieczenstwa

technologicznego nalezy ocenié zasadnosé jej wykonania dla projektowanego zakresu prac
biorgc pod uwage kluczowos¢ instalacji oraz stopien jej skomplikowania.

3.1.8.3 W przypadku jesli zakres wykonywanych prac projektowych wptynat na zmiane poziomu

bezpieczenstwa w zakresie projektowanego zadania nalezy wprowadzi¢ stosowng
aktualizacje/adnotacje w istniejgcych dokumentach dotyczacych bezpieczenstwa np. DZPW,
OZW, Analiza HAZOP.

3.1.8.4 W przypadku projektowania duzych zmian lub istotnych z punktu widzenia bezpieczeristwa

technologicznego w ramach realizowanego zakresu zadania nalezy wykona¢ analize
bezpieczenstwa procesowego zgodnie z zapisami standardu POZ 110074 Standard oceny
bezpieczenstwa technologicznego w Grupie PGE EC.

3.2 DLA CALtOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWE) - WYKONAWCZE)

3.21

3.2.2

3.2.3

Dokumentacja projektowa wykonawcza musi by¢ kompletna i zaktualizowana co do celuy,
ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodna z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiajgcego w tym
zakresie, a w szczegdlnosci:

Zamawiajgcy wymaga by dokumentacja wykonawcza zawierata wszystkie inzynieryjne zatozenia
i obliczenia, wykonane do projektowania wykonawczego.

Odpowiedzialnos¢ za bezbtedne wykonanie i uaktualnienie dokumentacji i sprawne prowadzenie
realizacji przedmiotu Umowy w oparciu o t3 dokumentacje cigzy wytacznie na Wykonawcy.
Wykonawca poniesie koszty skorygowania wszelkich btedéw ikoszty niezbednych Prac
naprawczych wyniktych z btedéw projektowych Ilub niewtasciwej inwentaryzacji stanu
istniejgcego dla potrzeb projektowych.
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OPZ CZESC Il - OGOLNA

IV WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI PRAC
4.1 WYMAGANIA OGOLNE

Zamawiajgcy wymaga:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Aktualizacji projektu budowlano - wykonawczego,
Uaktualnienia zgdd wskazanych w projekcie, bedgcym zatgcznikiem do OPZ,
Dopetnienia obowigzku zgtoszenia realizacji prac,

dysponowanie osobami dla realizacji zadania o kwalifikacjach zgodnych z przedmiotem
realizowanych prac,

Realizacji prac wykonawczych,

Przekazania kompletnej dokumentacji z realizacji prac z potwierdzeniem ztozenia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

4.2 WYMAGANIA REALIZACYJNE

4.2.1

4.2.2

b)

c)
d)

f)
4.2.3

4.2.4

Wszystkie materiaty, ktére bedg wykorzystane do realizacji Prac muszg posiadaé stosowne
aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci lub atesty dopuszczenia do stosowania w Polsce, ktore
po zakonczeniu Prac stanowi¢ bedg integralng cze$¢ dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca zrealizuje wszystkie Prace zgodnie z:

opracowang przez siebie i zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg —

wykonawczg (o ile taka jest przedmiotem zamdwienia),

zatozeniami OPZ,

z profesjonalng starannoscia,

Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniami wykonawczymi,

zgodnie z przepisami BHP, przeciwpozarowymi, i ochrony sSrodowiska,

zgodnie z opracowanym projektem organizacji Prac.
Kazdy wyrdb i materiat przeznaczony do wbudowania, a dostarczony na miejsce Prac musi
posiadac wszystkie niezbedne dokumenty dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim, m.in.
stwierdzajgce jego pochodzenie, przydatnosé techniczng, spetnienie warunkéw wymagan BHP,
ppoz. i Sanepidu (atesty, certyfikaty, poswiadczenia, $wiadectwa jakosci, zgodnosci, oceny
ryzyka itp.) oraz normy jakosci. W przypadku rusztowan, muszg one spetnia¢é wymagania
przepisdw prawa i posiadac zatwierdzony projekt zgodnie przepisami w tym zakresie.
Wykonawca musi w swoim zakresie uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace, ktére trzeba
ponies¢ realizujgc Prace, miedzy innymi koszty wywozu z terenu zakfadu materiatéw lub
elementéw odpadowych powstatych w wyniku prowadzonych Prac, z wyjgtkiem ztomu
stalowego i metali kolorowych (ktéry musi by¢ pociety, w ramach kosztéw Wykonawcy, na
elementy mieszczace sie do kontenera) oraz oleju odpadowego.

4.3 PODSTAWOWE OBOWIAZAKI WYKONAWCY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAC

43.1

4.3.2

4.3.3

Prace na terenie Spotki/Oddziatu muszg by¢ wykonywane w oparciu o postanowienia wtasciwe;j
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy (I0BP).

Na terenie Spotki/Oddziatu obowigzujg przepisy prawa oraz wewnetrzne akty normatywne
dotyczace jakosci, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
ochrony $rodowiska, ruchu osobowego i materiatowego oraz ochrony zaktadu, ktérych
Wykonawca, jego Pracownicy oraz Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy, pracujacy na jego
rzecz sg zobowigzani do stosowania. Wykonawca jest zobowigzany organizowa,
przygotowywac oraz prowadzi¢ prace w sposdb zapobiegajagcy wypadkom, chorobom
zawodowym, pozarom oraz degradacji sSrodowiska.

Wykonawca w przypadku zatrudniania Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw jest
zobowigzany do przekazania im zapiséw zawartych w niniejszych wymaganiach.
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

43.11

4.3.12

4.3.13

a)

Wykonawca w przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw oraz Dalszych Podwykonawcéw jest
zobowigzany do poinformowania Spétki/Oddziatu o ich zatrudnieniu oraz powinien uzyskac
zgode na ich wprowadzenie na teren Spoétki/Oddziatu jezeli bedg oni wykonywaé prace na
terenie Oddziatu/Spotki. W przypadku koniecznosci wprowadzenia nowego Podwykonawcy,
ktory nie byt zgtoszony w Umowie, Wykonawca musi uzyska¢ zgode Zamawiajacego na
zatrudnienie danego Podwykonawcy.
Wykonawca w przypadku wprowadzania na teren Zaktadu oséb niepostugujacych sie jezykiem
polskim w stopniu komunikatywnym jest zobowigzany zapewni¢ na witasny koszt ustugi
ttumacza.
Wszystkie prace na terenie Oddziatu/Spétki powinny by¢ wykonywane na pisemne polecenie,
zezwolenie lub inne dokumenty zezwalajgce na wykonanie pracy zaakceptowane przez
Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego
w wersji edytowalnej (MS Word) POR w terminie nie pdzniej niz na 6 dni przed rozpoczeciem
prac — o ile inaczej nie stanowi zapis w umowie — celem jego sprawdzenia. POR jest wymagany
obligatoryjnie w ramach swiadczenia ustugi dla wszystkich prac chyba, ze wskazany w Umowie
przedstawiciel Zamawiajgcego postanowi inaczej.
POR sporzadza Wykonawca, w ktdrym opisuje szczegdétowo organizacje prac, w tym ich
koordynacje, potencjalne ryzyka i srodki, jakie Wykonawca wdrozy w celu zminimalizowania
zagrozen oraz wskazuje osoby dozoru/nadzoru, ktére beda odpowiedzialne w imieniu
Wykonawcy za bezpieczng realizacje prac.
Kazdy Pracownik pracujgcy na rzecz Wykonawcy (tgcznie z kierownictwem oraz Pracownikami
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdéw) przed przystgpieniem do pracy na terenie
Spotki/Oddziatu musi odbyé szkolenie wprowadzajgce, w zakresie obowigzujgcych w
Spotce/Oddziale przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, zasad ochrony srodowiska, ruchu osobowego i materiatowego, ochrony
oraz zagrozen wystepujgcych w miejscu pracy. Fakt odbycia szkolenia i zapoznania sie z
zagrozeniami w miejscu pracy musi by¢ pisemnie potwierdzony odpowiednio przez Pracownika
Wykonawcy oraz odpowiednie stuzby Spétki/Oddziatu.
W przypadku nieprzestrzegania przez Pracownika przepisdw prawa oraz Wewnetrznych aktow
normatywnych, dotyczacych jakosci, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, ochrony srodowiska, ruchu osobowego i materiatowego oraz ochrony
zaktadu, przedstawiciele Spo6tki/Oddziatu majg prawo zastosowania sankcji wedtug , Taryfikatora
Kar za BHP dla Wykonawcéw” lub uniewaznié¢ szkolenie wprowadzajgce i odebraé¢ dokument
upowazniajgcy do wejscia na teren Zaktadu. Osoby przeprowadzajgce kontrole miejsc pracy sg
uprawnione do przerwania prac zespotu, ktéry ztamat przepisy BHP oraz w przypadku
stwierdzenia sytuacji zagrazajacej zdrowiu Ilub Zyciu Pracownika, natychmiastowego
wstrzymania prac i poinformowania o tym zdarzeniu Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jezeli jest
to praca wykonywana na polecenie pisemne, wstrzymanie prac nastepuje za posrednictwem
Dopuszczajgcego, Nadzorujgcego, Koordynujgcego, Poleceniodawcy lub przedstawiciela stuzb
BHP Spétki/Oddziatu.
Wykonawca wyposaza Pracownikéw i zapewnia stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej,
zgodnych z polskimi i europejskimi normami, odpowiednich dla danego miejsca, zagrozen i
rodzaju wykonywanej pracy, z waznym terminem przydatnosci do uzycia, w szczegélnosci: hetm
ochronny, obuwie bezpieczne (min. S3), ubranie robocze z oznaczeniem i nazwga firmy, ochrona
wzroku, srodki ochrony stuchu, ochrony drég oddechowych, kamizelek odblaskowych.
Zapewnienia kazdemu Zespotowi Pracownikow Wykonawcy jego Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcow dostepu do podrecznej apteczki w miejscu pracy oraz wyznaczenia osoby do
udzielania pierwszej pomocy. Dopuszczalne jest, aby jedna apteczka byta dostepna dla kilku
zespotdéw Pracownikdw pracujgcych w tym samym rejonie pracy u tego samego Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, mogacych powodowac
bezposrednie niebezpieczernstwo powstania pozaru lub wybuchu, wykonawca prac:

ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;
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b)
c)
d)

e)

4.3.14

4.3.15

b)

c)

d)
4.3.16
4.3.17
4.3.18
4.3.19
4.3.20
4.3.21
4.3.22
4.3.23

4.3.24
4.3.25

a)
b)
C)
4.3.26

4.3.27

4.3.28

4.3.29

ustala rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu;
wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakoniczeniu pracy;
zapewnia wykonywanie prac wyfacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;
zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majacymi na celu niedopuszczenie do
powstania pozaru lub wybuchu.
Prace pozarowo i/lub wybuchowo niebezpieczne, jako moggce stwarzac szczegdlne zagrozenie
dla zycia i zdrowia pracownikéw, mogg by¢ wykonywane wytacznie na Protokét zabezpieczenia
prac pozarowo/wybuchowo niebezpiecznych, ktéry wystawi¢ moze Poleceniodawca (INST
110456)
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:
zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac
oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujace sie
w nim instalacje techniczne;
prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach lub przy
urzadzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w ktérych wczesniej
wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo palnych cieczy lub palnych gazéw,
jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu
wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci;
po zakorniczeniu prac podda¢ kontroli miejsce, w ktérym prace byly wykonywane, oraz
rejony przylegte;
uzywac do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego
przed mozliwoscig wywotania pozaru.
Przedstawienie Zamawiajgcemu listy pracownikéw z zaznaczeniem posiadanych przez nich
uprawnien w zaleznosci do charakteru realizowanych Prac (w tym energetycznych).
Odbidr terenu.
Zamawiajgcy nie zabezpiecza mediéw.
Realizacja Prac zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.
Przedstawienie sprawozdania z postepu Prac wg wymagan Zamawiajgcego.
Otwieranie polecen pisemnych na wykonanie Prac.
Koordynowanie na biezgco wykonywanych przez siebie Prac z Pracami wykonywanymi przez
innych Wykonawcéw w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego.
Przetransportowanie usunietych elementéw metalowych do konteneréw na materiaty
przeznaczone do ztomowania.
Zapewnienie transportu elementéw podlegajacych montazowi do miejsca ich montazu.
Wykonawca przed przystgpieniem do Prac na miejscu Prac dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do akceptacji nastepujgce dokumenty:
liste pracownikéw funkcyjnych z zaznaczonymi uprawnieniami (w tym energetycznymi)
oraz wskazaniem osdb dozoru Wykonawcy i okresleniem ich funkcji,
liste pracownikéw funkcyjnych wyposazonych w telefony komadrkowe i ich numery,
opis organizacji Prac.
Wykonawca w czasie trwania Prac bedzie zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie Prac.
Po ukonczeniu Prac, Wykonawca usunie caty sprzet Wykonawcy i pozostawi miejsce Prac czyste
i uporzadkowane.
Przed przystgpieniem do Prac, Przedstawiciel Wykonawcy dokona komisyjnego odbioru miejsca
Prac.
Wykonawca oswiadcza, ze zastosuje sie do obowigzku poddania kontroli przez Stuzby Ochrony
Zamawiajgcego, osOb i srodkéw transportu, w zwigzku z wwozem i wywozem materiatéw i
narzedzi oraz oséb, w zwigzku z badaniem stanu trzezwosci.
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Wykonawcy sg zobowigzani do poinformowania niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w przeciggu 1
godziny od zaistnienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego, Dyzurnego
Inzyniera Ruchu (DIR), inspektora nadzoru, stuzby BHP oraz do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
Spétka zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w badaniu okolicznosci i przyczyn wypadku przy
pracy, jezeli do wypadku przy pracy doszto na jej terenie. Wykonawca i Spétka/Oddziat ma
obowigzek udostepnic¢ niezbedne informacje i materiaty oraz udzieli¢ wszechstronnej pomocy
osobom badajgcym okolicznosci i przyczyny wypadku powstatego na terenie Spétki/Oddziatu.

4.3.30 Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach technicznych, ktére odbywac sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. W zaleznosci od zaawansowania Prac czestotliwos¢ spotkan
moze ulec zmianie jednak spotkania bedg organizowane nie czesciej niz raz na tydzien.

4.3.31 Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania raportéw i sprawozdan z wykonywanych przez
siebie Prac w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 ORGANIZACIA PRAC

4.4.1 Organizacja miejsca Prac

a) Przez miejsce Prac rozumie sie caty teren, na ktérym bedy prowadzone Prace wraz
z zapleczem socjalno-sanitarnym dla potrzeb realizacji Prac. Miejsce Prac zostanie
uzgodnione i przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przed przystgpieniem do Prac.

b) Wszystkie osoby, inne niz pracownicy Wykonawcy, oraz jego Podwykonawcy nie bedg
upowaznione do wstepu na Teren Prac bez zgody Kierownika Prac. Nie dotyczy to
przedstawicieli Zamawiajgcego i 0séb przez nich upowaznionych wg listy przekazanej
Wykonawcy.

c) Wykonawca w kazdej chwili umozliwi i utatwi inspekcje Prac przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz innym (np. Panstwowa Straz Pozarna, PIP (Panstwowa Inspekcja
Pracy), PINB itp.) organom kontrolnym.

4.4.2 Zabezpieczenie Terenu Prac

a) Jezeli Wykonawca bedzie wymagat dodatkowej ochrony, to zapewni jg sobie na wtasny
koszt.
b) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieza:

e czesci zamiennych pobranych z magazynu Zamawiajacego,
e czesci urzadzen zdemontowanych do przegladu, remontu
e materiatdw zwigzanych z realizacjg zadania.

c) Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepiséow
dotyczacych bezpieczeristwa na terenie Zamawiajgcego.
d) Wykonawca od chwili rozpoczecia Prac do chwili Odbioru zapewni trwate ogrodzenie,

oswietlenie, ochrone oraz wszelkie inne niezbedne srodki dla zapewnienia bezpieczenstwa
terenu Prac.
4.4.3 Porzadek na Terenie Prac
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Prac w nalezytym porzadku miedzy innymi

poprzez:
a) sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzacych do realizacji Prac,
b) sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) na paletach, w pojemnikach itp. elementow
przeznaczonych do dalszej zabudowy (armatura, sitowniki, silniki, itp.),
c) zachowanie porzadku po zakonczeniu Prac w kazdym dniu,
d) w trakcie i po wykonaniu Prac, Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadow.
4.4.4 Gospodarka demontowanymi czesciami z urzadzen i instalacji
a) Przewiduje sie, ze nastepujgce demontowane urzadzenia lub czesci i elementy urzadzen
przeznaczone beda do odzyskania:
b) Wykonawca kazdorazowo po demontazu ww. urzadzen, elementéw lub czesci jest

zobowigzany poinformowac o tym osobe nadzorujgcg Prace ze strony Zamawiajgcego.
4.4.5 Spetnienie norm hatasu
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a) Nie moze by¢ przekroczona wartos¢ dopuszczalna ze wzgledu na ochrone $rodowiska
zewnetrznego oraz ochrone srodowiska Pracy.
b) Dostawca maszyn i urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na

znak bezpieczenstwa ,,B" jest zobowigzany wyda¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.
4.4.6 Komunikacja na miejscu Prac

a) Dziennik realizacji Prac — dostarcza Zamawiajacy, a za jego prowadzenie odpowiada
kierownik Prac Wykonawcy.
b) tacznosé telefoniczna - w celu zapewnienia sprawnej tgcznosci na miejscu Prac,

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt dozdr techniczny (w szczegdlnosci
mistrzéw, koordynatorow i kierownikéw budowy) w telefony komérkowe. Przed
przystgpieniem do Prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste z wykazem
numerow.

4.5 SZKOLENIA
4.6 INSTRUKCJE ROZRUCHU, EKSPLOATACII | REMONTOW

4.7

Vv

5.1

4.6.1 Instrukcja rozruchu:
a) powinna by¢ dostarczona do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni przed
planowanym rozpoczeciem rozruchu,

ZARZADZANIE DOTYCZACE REALIZACII PRAC nie dotyczy

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTOWANIA WYKONAWCZEGO

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE DOKUMENTACJI TECHNICZNE)

5.1 Dokumentacja techniczna winna by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie Polski, musi zawiera¢ w swoim zakresie opisy koncepcji
rozwigzan technicznych i technologicznych oraz rysunki wykonawcze tych rozwigzan we wszystkich
branzach.

5.1.1 W przypadku dokumentacji powigzanych muszg one by¢ napisane w jezyku polskim, np.:

a) fabryczne instrukcje obstugi;
b) DTR - urzadzen, armatury, aparatury itp.;
c) dokumentacja rejestracyjna,
d) dokumentacja montazowa,
e) atesty i Swiadectwa kontroli technicznej aparatury, urzadzen i armatury,
f) karty gwarancyjne,
g) opisy techniczne,
h) rysunki konstrukcyjne, montazowe i zestawieniowe,
i) inne zwigzane.

5.1.2 W przypadku materiatéw obcojezycznych nalezy dostarczy¢ oryginat i ttumaczenie w jezyku
polskim. Dokumenty obcojezyczne, obligatoryjne wg prawa polskiego, nalezy adaptowac
poprzez odniesienie do wymogdw jakosciowych iilo$ciowych wtasciwych dla przepiséow
polskich.

5.1.3 Dokumentacja powinna posiada¢ oswiadczenie o jej kompletnosci oraz sporzadzeniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

5.1.4 Projekty wykonawcze muszg zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike
przedmiotowych Prac z wyjasnieniami opisowymi w odniesieniu do:

a) obiektu lub jego czesci,
b) instalacji,
c) wyposazenia technologicznego oraz technicznego.
5.1.5 Dokumentacje nalezy opracowac wg zasad jn.:
a) w4 egzemplarzach w formie papierowej,
b) w 4 egzemplarzach w postaci elektronicznej - nosnik elektroniczny pamie¢ USB.

5.1.6 Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona w trwatej i estetycznej oprawie w formie

papierowej oraz elektronicznej w ilosciach przedstawionych powyzej.
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5.2 DLA OBOWIAZUJACYCH FORMATOW WYKONANIA DOKUMENTAC)I WYKONAWCZE)J

521

O NP OO Tw

Na opakowaniu dostarczanych cyfrowych nosnikéw danych oraz kazdej dostarczonej teczce
tomu dokumentacji technicznej powinna by¢ przyklejona naklejka (samoprzylepna)
zawierajgca ponizsze dane:

. logo i nazwa Wykonawcy projektu oraz jego adres,

. hazwe Zamawiajgcego (inwestora),

. nazwe projektu inwestycyjnego/zadania remontowego,
. tytut dokumentacji projektowej,

. numer umowy,

Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujace formaty plikéw natywnych:

. rysunki techniczne:

» format plikow: dwg;

. pliki bitmapowe w niskiej jakosci:

» format plikéw: jpg;
* kompresja: 85-90%;
* rozdzielczo$¢: 75-150 DPI;

. pliki bitmapowe w wysokiej jakosci:

* format plikow: tif;
* kompresja: mozliwa LZW;
* rozdzielczo$¢: 300 DPI dla kolorowych, 300 DPI dla skali szarosci, 600 DPI dla czarno-biatych;

. pliki tekstowe edytowalne:

» format plikdw: doc, docx;

. arkusze kalkulacyjne:

» format plikow: xls, xlsx;
prezentacje:
» format plikéw: ppt, pptx;

. harmonogramy:

* format plikow: mpp, pdf;

. pliki bazodanowe (Access):

» format plikdw: mdb, acdb;

pliki nieedytowalne, dodatkowo wszystkie pliki powinny by¢ zapisane poza swoim
podstawowym rozszerzeniem w postaci PDF, umozliwiajagcym przeszukiwanie informacji:

* format plikow: pdf;

uwaga: plik nie moze by¢ w zaden sposdb zabezpieczony

. filmy:

» format plikow: wmv, avi, mpeg;

. kosztorysy:

» format plikdw: * ath.

Forma dokumentacji technicznej - wymagania ogdlne:
we wszystkich dokumentach, rysunkach, obliczeniach nalezy stosowaé metryczne jednostki miar
i wag zgodne z uktadem SI;
dokumentacja przekazywana w wersji papierowej, wykonana na podstawie dokumentac;ji
elektronicznej, musi posiada¢ podpisy i pieczatki, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.
Wszystkie opisy, instrukcje, dokumentacje jakosciowe (oprécz certyfikatdw i deklaracji
zgodnosci), sprawozdania, rysunki, itd. powinny posiada¢ w jednym egzemplarzu oryginalny
podpis osoby opracowujgcej lub kompletujgcej dokumentacje. Projekty budowlane, techniczne
i wykonawcze na roboty budowlane beda wykonane, podpisane
i opieczetowane przez projektanta oraz sprawdzajgcego posiadajgcego uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;
projekty wykonawcze bedg zawiera¢ wymagane przez Zamawiajgcego opinie, uzgodnienia i
sprawdzenia rozwigzan projektowych np.: ekspertyzy, obliczenia, itp.;

. do projektéw wykonawczych beda dotgczone kserokopie zaswiadczenia o przynaleznosci do

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
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z zastrzezeniem wyjatku dotyczgcego mozliwosci dostarczania przez Wykonawce dokumentacji
jakosciowej w jezyku innym niz jezyk polski, to Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia go
w jezyku, w ktérym zostat sporzadzony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Za jakos¢ ttumaczen
odpowiada Wykonawca.
W rozstrzyganiu sporéw wigzgcym jezykiem dokumentu bedzie jezyk polski;

dokumentacja bedzie zaopatrzona w spis zawartosci, strony opiséw, zmian, zestawien i rysunki
0znhaczone oraz ponumerowane;

wszelkie rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
standardami, normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczen, skali, itd.;

. dokumentacja (opisy, raporty) beda uwzglednia¢ polskie znaki i bedg czytelne. Jako standard

podstawowy przyjmuje sie wielkos¢ znakéw nr 12 (w wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie
wielko$¢ znakéw nr 11 lub 10). Jezeli dokumentacja zawiera kserokopie zdje¢, to bedy one
kolorowe i czytelne;

wszystkie rysunki bedg wykonane w jednolitym uktadzie (rozmiar papieru — rozmiar zgodny z
Normg ISO 216, format zasadniczy, szereg A, czcionka i rozmiar tekstu, skala, wymiarowanie,
symbole).

Zamawiajgcy wymaga, aby rysunki zawarte w dokumentacji byty plotowane wg skali okreslonej
na rysunku, kserowane lub drukowane;

format arkusza rysunku powinien zapewnic¢ dobrg czytelnos¢ rozrysowanych na nim elementéw

i ich opiséw;

k.

m.

w dostarczanych rysunkach i schematach w formacie PDF majg by¢é wprowadzone hipertgcza,
zapewniajgce otwieranie dokumentu/ow przywotywanych w tych rysunkach i schematach;
szczegdtowosé opracowan musi gwarantowac petng informacje dla Wykonawcow prac i petng
jednoznacznosé rozwigzan;

rysunki techniczne w wers;ji elektronicznej bedg zawiera¢, co najmniej dwie zaktadki: zaktadke
»Model” (obszar Modelu stuzacy do projektowania) oraz zaktadke ,Arkusz/Uktad” (obszar
papieru stuzacy do tworzenia dokumentacji technicznej gotowej do wydruku na arkuszach
papieru z ustawionym prawidtowo rozmiarem papieru (formatem). Dopuszcza sie ustawienie
wielu zaktadek , Arkusz/Uktad” dla pojedynczego pliku, jezeli kazdy odnosi sie do gotowosci do
wydruku i jest zamieszczony w dokumentac;ji;

rysunki techniczne podzielone beda na warstwy zawierajgce poszczegdlne rodzaje tresci, np.:
warstwa opisowa, warstwa wymiarowania, warstwa konstrukgji, itd.;

réownolegle z rysunkami wykonanymi w wersji edytowalnej Wykonawca zatacza rysunki na
nosniku USB w wersji nieaktywnej PDF;

zawartos¢ dostarczonej dokumentacji stosownie do jej rodzaju bedzie obejmowaé wszystkie
niezbedne rysunki, wykresy, opisy, wykazy, niezbedne dla realizacji celéw, ktérym ma ona stuzy¢;

. obliczenia szczegétowe bedg do wgladu u Wykonawcy dokumentacji, a w dokumentacji

przedstawione w formie wynikowej, na zyczenie Zamawiajacego, Wykonawca zataczy obliczenia
szczegotowe w formie
i zakresie oczekiwanym przez Zamawiajgcego;

kazdorazowo przy przekazywaniu dokumentacji elektronicznej nalezy dostarczy¢ spis zawartosci
przekazywanej dokumentacji w formie tabelarycznej programu MS Excel, ktéry musi posiadac
hipertgcza do plikéw stanowigcych zawartos¢ przekazywanych projektéw. Powyiszy wykaz
bedzie zawierat karte zmian;

dokumentacja techniczna przekazywana Zamawiajagcemu w formie PDF musi by¢ dostarczana w
dwéch egzemplarzach: edytowalnym i nieedytowalnym. Wersja edytowalna musi posiadac
mozliwos¢ przeszukiwania zawartosci dokumentu — nie dopuszcza sie stosowania dokumentéw
PDF w formie skanu lub wklejonego obrazu;

wszelkie wykazy tabelaryczne, zawierajgce dane techniczne urzadzen lub parametry
technologiczne majg byé kompletne i spdjne z innymi dokumentami. Konstrukcje wykazéw
tabelarycznych beda jednolite we wszystkich branzach i uzgadniane z Zamawiajgcym;

. wszystkie rysunki zestawcze bedg posiadac plany orientacyjne (sytuacyjne), strzatke wskazujgca

potnoc oraz linie dopasowujgcy z pokazaniem numeru sgsiedniego rysunku;
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bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

524

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania dodatkowej dokumentacji w celach informacyjnych

i weryfikacyjnych;

. wszystkie rysunki, schematy itd. bedg uwzgledniaty co najmniej ponizsze wymogi: Tabliczka

tytutowa bedzie w prawym dolnym rogu rysunku, a rysunek bedzie ztozony do formatu A4 tak,
aby byta mozliwosc jego roztozenia bez koniecznosci rozpinania skoroszytéw, z tabliczkg w petni
widoczng i mieszczacg sie w ramach widocznego formatu A4,

nazwy plikdw oraz ich zawartos¢ bedg odpowiadaty nazwom i zawartosci dokumentacji w wersji
papierowej;

. odstepstwa od powyzszych zasad mozliwe bedg tylko w uzgodnieniu i za zgodg Zamawiajgcego;

przekazywana dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej bedzie identyczna i kompletna
co do zawartosci;
wykonawca dokumentacji na wstepie projektowania dostarczy Zamawiajgcemu wykaz
opracowan jakie powstang w procesie projektowania dla danego zadania
inwestycyjnego/remontowego, a w przypadku zmian przekaze rewizje wykazu;
dokumentacja musi by¢ podzielona na branze wg podziatu branzowego obowigzujgcego
w PGE EC;
projekty muszg by¢ spéjne i skoordynowane we wszystkich branzach, tzn. uwzgledniaé wszelkie
zatozenia branzowe zastosowane do projektu wstepnego i przysztego projektu wykonawczego;
zawarto$¢ projektu powinna by¢ dopasowana do teczki/segregatora. W przypadku
podzielenia dokumentacji na tomy, kazdy tom powinien posiadaé¢ numeracje (np. tom I/Ill) oraz
nos$nik USB z zawartoscig przekazywanej dokumentacji i oddzielnym wykazem plikdow;
dokumentacja jakosciowa bedzie zeskanowana do jednego pliku z uprzednio ponumerowanymi
stronami, spisem tresci i strong tytutowg wraz z podpisem osoby kompletujgcej te
dokumentacje. Ewentualny podziat na kilka cze$ci do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
nie dopuszcza sie uzywania korektora i nanoszenia zmian dtugopisem (nie dotyczy ,,Copy in red”)
na opisach i wydrukach.
Wymagania odnos$nie teczek i oprawy dokumentacji oraz sposobdw dostarczania jej na
cyfrowych nos$nikach danych - Dysk przenosny, pamie¢ USB:

. projekty powinny by¢ dostarczone w papierowych, sztywnych (kartonowych) teczkach formatu

A4, szczelnych ze wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub gumki;

. wszystkie opisy projektu, zestawienia rysunkéw, obliczenia, itp. dotaczane do teczki

dokumentacji powinny by¢ odpowiednio oznaczone i trwale zszyte;

. rysunkéw projektu umieszczonych w teczce nie nalezy kleié lub zszywaé, kazdy powinien by¢

dostepny oddzielnie (wymog ten nie dotyczy projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na
budowe);

. opracowania takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badan, przedmiary,

kosztorysy inwestorskie i inne powinny by¢ oprawione w formie ksigzkowej (introligatorskie,
bindowane, szyte),
w sztywnej oprawie, format A4 i wtozone w teczke, o ktérej mowa w punkcie a);

. grubosc teczki powinna by¢ odpowiednio dopasowana do jej zawartosci;

na oktadce dokumentacji powinna znalez¢ sie naklejka wykonana zgodnie z punktem 5.1
Naklejka musi by¢ trwale przymocowana do okfadki teczki dokumentacji i opakowania lub
cyfrowego nosnika danych;

. dokumentacje wyjgtkowo obszerne, o duzej ilosci stron opisu i rysunkéw powinny by¢

dostarczone
w odpowiednich teczkach lub pudetkach archiwizacyjnych;

. dokumentacja znajdujgca sie na nosnikach cyfrowych powinna by¢ dostarczona w cienkim,

plastykowym opakowaniu typu Slim wraz z dotgczong naklejkg na przedniej czesci opakowania
opisujgca dokumentacje wykonang zgodnie z punktem 5.1;

. wymaga sie, aby wszelkie nosniki danych posiadaty numer seryjny producenta w celu

jednoznacznej ich identyfikacji. W przypadku braku numeru seryjnego Nosnika, nalezy
umieszcza¢ na nim dodatkowy Identyfikator, ktéry w jednoznaczny sposdb go oznaczy;
protokot przekazania dokumentacji powinien zawiera¢ os$wiadczenie o sprawdzeniu nosnika
danych programem antywirusowym wraz z podaniem:
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* nrseryjnego nosnika,
* nazwy oprogramowania antywirusowego,
* nrseryjnego oprogramowania antywirusowego,
* daty sygnatur antywirusowych.
Dokumentacja techniczna bedzie zawierac:

. strone tytutowga zawierajgcg nazwe Biura Projektowego lub Wykonawcy oraz jego adres,
nazwe Zamawiajgcego oraz jego adres, nazwe
projektuinwestycyjnego/modernizacyjnego/remontowego
i lokalizacje projektowanych obiektéw, tytut projektu, status projektu, branze, numer umowy,
date przekazania, imiona i nazwiska projektantéw opracowujgcych wszystkie czesci wraz z
okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien
budowlanych, imiona i nazwiska oséb sprawdzajacych projekt wraz z podaniem przez kazdg z
nich specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych;

. wykaz wszystkich opracowan projektowych (tomow, zeszytéw) dla projektu inwestycyjnego/
modernizacyjnego/remontowego ze wskazaniem biezagcego opracowania oraz pisemne
Oswiadczenie Wykonawcy dokumentacji o jej wykonaniu zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami branzowymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz o jej
kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ ;

. strone koordynacyjng, ktéra bedzie zawieraé spis wszystkich branz zaangazowanych w
tworzenie projektu, imiona, nazwiska oraz podpisy projektantéw w poszczegdlnych branzach
potwierdzajgce koordynacje projektu;

. strone opinii, ktéra powinna zawiera¢ imiona i nazwiska rzeczoznawcéw wraz z okresleniem
zakresu ich uprawnien, potwierdzenie uzyskania wymaganych przepisami szczegétowymi
uzgodnien, pozwolen lub opinii, takze specjalistycznych. Kazde uzgodnienie, pozwolenie i opinia
powinno by¢ potwierdzone podpisem i pieczecig;

. Spis zawartosci projektu;
opis techniczny obejmujacy podstawe opracowania, cel i zakres opracowania, lokalizacje, opis
stanu istniejgcego, inwentaryzacje przedprojektowa obiektu, wytyczne i uzgodnienia
projektowe powigzane
z innymi branzami, zakres inwestycji/modernizacji/remontu oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, funkcje, przyjete rozwigzania
konstrukcyjne, podstawowe obliczenia oraz zatozenia przyjete do obliczedA w fazie
projektowania, opis sposobu wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw instalacji i
konstrukcji wsporczych, podstawowe wymagania stawiane urzadzeniom i armaturze
(przeciwwybuchowa klasy doktadnosci, stopnie ochrony, kategorie pracy itp.), wykaz norm
majacych zastosowanie przy projektowaniu, wykonaniu, odbiorze i eksploatacji, zestawienia
materiatowe, specyfikacje zespotow;

. w przypadku dokumentacji powykonawczej — projekt wykonawczy wraz z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku prowadzonych robét ,copy in red” w wersji papierowe;j i
nastepnie projekt powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej; instrukcje obstugi i
eksploatacji obiektow, urzadzen
i instalacji; DTR aparatury i urzagdzen opracowane w jezyku polskim; dokumentacje jakosciowg
obejmujaca protokoty: odbioru wykonanych przytaczy, zakonczenia montazy, przeprowadzenia
i zakonczenia préb funkcjonalnych, przeprowadzenia rozruchu, ruchu regulacyjnego,
zakoniczenia ruchu prébnego, odbioréw czesciowych i koncowych;; tabele nastaw parametréw
urzadzen/instalacji; inwentaryzacje geodezyjng dla przytaczy, sieciiinnych istotnych elementéw
instalacji podziemnych lub majacych wptyw na bezpieczeristwo, wszelkie atesty, aprobaty
techniczne, specyfikacje, deklaracje zgodnosci, a takze wykaz czesci szybkozuzywajacych sie i
zapasowych wraz z okresem zuzycia
i wymaganych ilosci, karty serwisowe (wykaz czynnosci serwisowych z podaniem czestosci
ich wykonywania) i Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkéw, itp.;

. przedmiary robdt lub kosztorysy inwestorskie, szacunkowe koszty realizacji poszczegdlnych
wariantow oraz analizy ekonomiczne ich optacalnosci (opcjonalnie);
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rysunki odpowiednie do zawartosci projektu — w tym obowigzkowo plan sytuacyjny ze
wskazaniem lokalizacji obiektéw na mapie zaktadu, lokalizacji urzadzen w obiekcie oraz rysunki
zawierajgce obszar wykonywania prac, zakres prac demontazowych, rysunki montazowe
zawierajgce rysunki konstrukcyjne
i zestawieniowe poszczegdélnych elementéw umozliwiajgce montaz na budowie projektowane;j
instalacji lub uktadéw technologicznych, rysunki warsztatowe elementéw projektowanych
urzadzen lub uktaddéw technologicznych, rysunki specjalistyczne, rysunki gabarytowe
projektowanych elementéw konstrukcyjnych, elementéw podparé, zawieszen, podestow,
barierek, drabin itp.;

opisy i dane technologiczne projektowanej instalacji/urzadzenia;

. schematy, rysunki zestawieniowe, rysunki urzadzen, instalacji i detali, albumy;

Dokumentacja techniczna przekazywana Zamawiajgcemu bedzie podlega¢ ocenie i

uzgodnieniom.
Tabelka kazdego rysunku bedzie zawiera¢ dane zgodnie z Normg PN-EN ISO 7200:2007.
Dokumentacja techniczna wyrobu - Pola danych w tabliczkach rysunkowych i nagtéwkach
dokumentéw bedg zawieraé przynajmniej nastepujace dane:

kazdym rysunku, wchodzagcym w sktad projektu nalezy umiesci¢ metryke (tabelke rysunku)

zawierajaca:

& v - o

5.2.

5.2.7
5.2.8
a.

'0033-_77'-_'-_'3'00 S o o0 ToTw

. firme, logo i adres Wykonawcy Projektu;

. firme Zamawiajgcego;

. tytut projektu (umowy/zlecenia);

. numer Umowy nadany przez Zamawiajcego;
. nazwe obiektu, urzadzenia, instalacji;

tytut (nazwe) rysunku;

. skale rysunku;
. format rysunku, w jakim wydrukowany jest oryginat (np. A2);

numer strony i tgczng liczbe stron;
strzatke okreslajaca kierunek potnocy (jesli ma zastosowanie);

. status projektu;

branze;
kod KKS;

. humer rysunku;
. numer kolejny z tomu dokumentacji;
. imie i nazwisko projektanta (projektantow), sprawdzajgcego, specjalnos¢ i numer uprawnien

budowlanych, date i podpis;

. wersje dokumentacji, rysunku;

symbol pracowni projektowej;

. date wykonania rysunku;

nazwe pliku odpowiadajgcego temu rysunkowi na cyfrowym nosniku danych (dysku

zewnetrznym, przenosnym, pamieci USB).

6.1 Kolumna zmian przy tabliczce powinna zwiezle okresla¢ wprowadzone zmiany, przy kazdym
numerze zmiany. Wszystkie zmiany i poprawki na dokumencie bedg oznaczone (np.
"chmurkami" z tréjkatem identyfikujgcym nr zmiany), aby mozina bylo je natychmiast
zidentyfikowad.

rysunki bedg spetnia¢ wymagania zawarte w pkt 5.2

pozostate wymagania:

Wykonawca dostarczy wykaz opracowan wszystkich dokumentacji majgcych powsta¢ w ramach

wykonywanej umowy na wstepnym etapie prac projektowych;

. Wykonawca dostarczy spis zawartosci dokumentacji w osobnym pliku. Spis zawartosci

dokumentacji musi by¢ dostarczony niezaleznie od tego, czy dokumentacja przekazywana jest w
formie papierowej, czy tez elektronicznej;

. dokumentacja w postaci papierowej i elektronicznej musi by¢ przekazywana w tym samym

czasie;
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d. na jednym dysku przenosnym, zewnetrznym, nosniku USB standardowo bedzie przekazywana

dokumentacja tylko jednego projektu;
e W przypadku przekazywania dokumentacji kilku projektdw na jednym nos$niku USB, beda

utworzone oddzielne podkatalogi dla kazdego projektu z odpowiednim opisem;

5.3 OPINIOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

531

5.3.2

5.3.3

534

Kazdy rodzaj dokumentacji podlega opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja
dostarczona przez Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu 2 tygodni od dnia jej
przekazania Zamawiajgcemu.

Warunkiem przekazania dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego
uwag lub pisemne podanie przyczyn ich nie ujecia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na
kazdym etapie jej powstawania oraz po wykonaniu w przypadku wadliwego wykonania badz
niezgodnego z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na pismie, e-mailowo)
rozwigzan projektowych na biezgco w szczegdlnosci co do rzeczy zakwestionowanych przy
opiniowaniu.

5.4 MIEJSCE DOSTARCZENIA DOKUMENTACJI WYKONAWCZE)

NoupkwnNpRE

54.1

5.4.2

543

Wykonang dokumentacje techniczng nalezy przekaza¢ do Przedstawiciela Zamawiajgcego
wiasciwego dla danego zadania za pisemnym obustronnym potwierdzeniem stron o
przekazaniu dokumentacji (Przedstawiciel Zamawiajacego i Wykonawca) , ktdre bedzie
stanowito niezbedny zatgcznik do Protokotu odbioru.
Potwierdzeniem wtasciwego wykonania dokumentacji bedzie Protokdt odbioru podpisany
przez obie strony Umowy.
Dokumentacje przekazac :

PGE EC S.A. Oddziat w Szczecinie

System Cieptowniczy Gryfino

Nowe Czarnowo 76

Budynek Z1, pietro Il, pokdj 221.

Zataczniki :

Projekt Gryfino Koscielna Rapackiego,
Zataczniki do projektu,

Czesc rysunkowa Projektu,
Oswiadczenie o odpadach,

Protokoty odbiorowe do postepowania,
Protokot odbioru prac,

Lista oséb przeszkolonych z zasad BHP.
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