Zatgcznik nr 1 — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentaji technicznej

Skroty uzyte

na potrzeby niniejszeqo dokumentu:

AKPIiA
DCS
DPI
DTR
KKS
LKD
OpPZ
osD
osp
PFU
PZT
SIwz
™oT
ubt

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka
(ang. Distributed Control System) Rozproszony System Sterowania
Departament Inzynierii

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

z niem. Kraftwerk Kennzeichen System

Lista Kompletnosci Dostaw

Opis Przedmiotu Zamowienia

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Operator Systemu Przesytowego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Projekt Zagospodarowania Terenu
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Transportowy Dozor Techniczny

Urzad Dozoru Technicznego

Definicje pojec uzyte na potrzeby niniejszeqgo dokumentu:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Analiza HAZID - szczegdétowa metoda identyfikacji zagrozen na wczesnym etapie projektowym Ilub
przedprojektowym. HAZID dotyczy wszystkich aspektow projektu wtgczajgc uwarunkowania lokalne takie jak:
budowa, rozruch, eksploatacja, konserwacja oraz czynniki zewnetrzne np. wpltyw inwestycji na otoczenie.
Opracowanie obejmuje zaréwno szkody majgtkowe zwigzane ze zniszczeniem mienia, utratg zysku jak
i pogorszeniem warunkdéw srodowiskowych i oddziatywaniem na najblizsze otoczenie.

Analiza HAZOP — pozwala na petng identyfikacje zrédet zagrozen i analize mozliwych scenariuszy zdarzen
awaryjnych dla docelowej instalacji procesowej na etapie projektu. Zasadniczym celem jest opracowanie
whioskow stanowigcych przestanki do wdrozenia dodatkowych srodkéw ochronnych lub nawet dokonania
zmian w projekcie technologicznym instalacji.

Analiza SRS (SIL) — analiza poziomu nienaruszalnosci bezpieczenstwa. Jest to miara bezpieczeristwa systemdw
sterowania, zwigzanych z bezpieczenstwem uktadéw procesowych. Poziomy SIL wyznacza sie dla
elektrycznych i elektronicznych (w tym programowalnych) uktadéw bezpieczenstwa.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, rysunkami i opisami stuzgcymi
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja eksploatacyjna — dokumentacja wykonywana na etapie projektu i przekazana na potrzeby
eksploatacji obiektu/urzadzenia/instalacji, np. ekspertyzy techniczne, pomiary geodezyjne, pomiary
pogwarancyjne, Ksigzki Obiektow Budowlanych, protokoty przegladéow budowlanych, itp.

Dokumentacja odbiorowa — wszelkie opracowania, dokumenty i projekty techniczne dokumentujgce
wykonanie prac w terenie, na obiekcie budowlanym, urzadzeniu lub instalacji, w tym projekty powykonawcze,
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, dokumentacja jakosciowa, instrukcje obstugi, DTR, atesty,
dokumentacje paszportowe dla urzadzen i instalacji niepodlegajacych UDT, plan zapewnienia jakosci, projekt
organizacji prac, dokumenty budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt, a takze geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg oraz zawiadomieniem o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych; ztozonymi w odpowiedniej komdrce Starostwa.

Dokumentacja przetargowa — obejmujgca opracowania i projekty przygotowywane na potrzeby przetargéw,
np. koncepcje, SIWZ, itp.

Dokumentacja techniczna — zbiér dokumentéw (plandw, rysunkéw, obliczen technicznych, kosztoryséw,
harmonogramow, opisow technicznych oraz technologicznych itp.) zawierajgcych dane niezbedne do
wyprodukowania okreslonego wyrobu lub wykonania okreslonych prac.

Koncepcja —jedno lub wielowariantowe opracowanie projektowe i/lub opisowe, bedace wstepem do dalszego
projektowania, w tym wizualizacje architektoniczne na etapie koncepcji zatozenia techniczno-ekonomiczne
(ZTE), techniczne lub ekonomiczne studium wykonalnosci, itp.

Koncepcja programowo-przestrzenna — projekt wstepny, opracowanie, ktére doprecyzowuje technologie,
rozmieszczenie na obiekcie, okresla rodzaj konstrukcji i wyposazenie instalacyjne.
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Zatgcznik nr 3 — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentaji technicznej

1.12 NC DC — Kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytgczenia odbioru.

1.13 NC ER — Kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy systemdw elektroenergetycznych.

1.14 NC RfG — Kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia jednostek wytwoérczych do sieci.

1.15 Nosnik Informacji / Nosnik Danych / Nosnik — wszelkiego rodzaju Nosniki uzywane w procesie przetwarzania
informacji, w szczegdlnosci dyski twarde, ptyty CD/DVD/BR, tasmy DLT/DDS, pamieci przenosne, dyski
magneto-optyczne.

1.16 Projekt budowlany — dokumentacja projektowa opracowana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt budowlany sktada sie z trzech czesci: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

1.17 Projekt podstawowy — dokumentacja projektowa bedgca podstawg do wykonania projektéw wykonawczych,
projektu budowalnego, dokumentacji montazowej, itp.

1.18 Projekt powykonawczy — obejmuje dokumentacje wykonawczg z naniesionymi zmianami po wykonaniu prac,
ktére dokonuje osoba uprawniona.

1.19 Projekt techniczny — jeden z elementdw Projektu budowlanego niezbedny do rozpoczecia robét budowlanych,
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.

1.20 Projekt wykonawczy — stuzy do okreslenia szczegétowych rozwigzan technicznych pozwalajgcych na
usprawnienie i zapewnienie prawidtowego przebiegu prac budowlanych i montazowych. Zawiera miedzy
innymi projekty wykonawcze branzowe wg wymagan szczegétowych dla poszczegdlnych branz.

1.21 Standard techniczny — zbiér wytycznych, kryteridw, parametréw w obszarze utrzymania majgtku,
zaszeregowanych w miare mozliwosci, jako wymagania minimalne lub maksymalne.

1.22 Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej,
ktora oferuje na rynku przedmiot Zakupu lub ubiega sie o udzielenie Zakupu, ztozyta Wniosek o dopuszczenie
do udziatu w Postepowaniu zakupowym/Oferte wstepng/Oferte lub zawarta Umowe.

REALIZACIA

6.1 WYMAGANIA OGOLNE DO DOKUMENTAC)I TECHNICZNEJ

6.1.1

6.1.6
6.1.6.1

6.1.6.2

6.1.6.3
6.1.6.4

Wykonawca dokumentacji zapewni jej opracowanie zgodnie z wymaganiami niniejszego Standardu
technicznego i zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw i norm oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja musi zawiera¢ dane techniczne, materiaty, inwentaryzacje przedprojektowa
i wytyczne uzyskane podczas wizji lokalnej.

Wykonawca dokumentacji zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb majgcych uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci (branzy) i bedgce czynnymi cztonkami samorzadu zawodowego.
Wykonawca dokumentacji dokona niezbednych uzgodnien z wtasciwymi dla lokalizacji inwestycji organami,
instytucjami w celu uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien i opinii.

Cata dokumentacja dotyczaca projektowanego obiektu, urzadzenia lub instalacji bedzie technicznie
skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisdw, a takze spis
opracowan dokumentacji sktadajgcych sie na jej komplet.

W rozwigzaniach projektowych zastosowane bedy wyroby budowlane oraz materialy posiadajgce
odpowiednie certyfikaty zgodnosci lub/i inne dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem, dopuszczone
do obrotu
i powszechnego stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

llos$¢, standard oraz zawartosé przekazywanej dokumentacji.

Projekt budowlany nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego:

a. w przypadku uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnej — 2 egzemplarze projektu budowlanego
w formie papierowej wraz z decyzjg administracyjng (w tym 1 oryginat i 1 kopia) oraz 2 w formie
elektronicznej,

b. w przypadku uzyskiwania decyzji administracyjnej przez Zamawiajacego — 3 egzemplarze projektu
budowlanego w formie papierowej do ztozenia do Urzedu oraz 2 w formie elektronicznej.

Dokumentacje techniczng w pozostatych przypadkach nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w 2
egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej.

Wieksza ilo$¢ wymaganej dokumentacji moze zostaé okre$lona w OPZ/ PFU.

Na opakowaniu dostarczanych cyfrowych nosnikéw danych oraz kazdej dostarczonej teczce tomu
dokumentacji technicznej powinna by¢ przyklejona naklejka (samoprzylepna) zawierajgca ponizsze dane:

a. logo i nazwa Wykonawcy projektu oraz jego adres,
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b. numer archiwalny projektu nadany przez Biuro Projektowe,

c. miejsce na numer archiwalny projektu nadany przez Zamawiajgcego,
d. nazwe Zamawiajacego (inwestora),

e. nazwe projektu inwestycyjnego/zadania remontowego,

f. tytut dokumentacji projektowe;j,

g. status dokumentacji projektowej,

h. branze,

i. rodzaj dokumentacji projektowej,

j- numer umowy,

k. nr projektu PGE EC,

I. date przekazania projektu (Dysk przenosny, pamiec USB).

6.1.6.5 Dla wykonywanej dokumentacji obowigzujg nastepujgce formaty plikdw natywnych:
a. rysunki techniczne:
» format plikdw: dwg;
b. rysunki techniczne elektryczne:
» format plikow: dwg;
c. pliki bitmapowe w niskiej jakosci:
* format plikow: jpg;
* kompresja: 85-90%;
* rozdzielczos$¢: 75-150 DPI;

d. pliki bitmapowe w wysokiej jakosci:

* format plikdw: tif;
* kompresja: mozliwa LZW;
* rozdzielczosé: 300 DPI dla kolorowych, 300 DPI dla skali szarosci, 600 DPI dla czarno-biatych;

e. pliki tekstowe edytowalne:

» format plikow: doc, docx;
f. arkusze kalkulacyjne:

» format plikdw: xls, xlsx;
g. prezentacje:

* format plikow: ppt, pptx;
h. harmonogramy:

» format plikow: mpp, pdf;
i. pliki bazodanowe (Access):

* format plikéw: mdb, acdb;

j. pliki nieedytowalne, dodatkowo wszystkie pliki powinny by¢ zapisane poza swoim podstawowym
rozszerzeniem w postaci PDF, umozliwiajgcym przeszukiwanie informacji:
» format plikow: pdf;
uwaga: plik nie moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczony

k. filmy:

* format plikdw: wmyv, avi, mpeg;
I. kosztorysy:
* format plikéw: * ath.
6.1.6.6 Forma dokumentacji technicznej - wymagania ogdlne:

a. we wszystkich dokumentach, rysunkach, obliczeniach nalezy stosowa¢ metryczne jednostki miar i wag
zgodne z uktadem SI;

b. dokumentacja przekazywana w wersji papierowej, wykonana na podstawie dokumentacji elektronicznej,
musi posiadac podpisy i pieczatki, zgodnie z wymaganiami polskiego prawa. Wszystkie opisy, instrukcje,
dokumentacje jakosciowe (oprocz certyfikatow i deklaracji zgodnosci), sprawozdania, rysunki, itd.
powinny posiada¢ w jednym egzemplarzu oryginalny podpis osoby opracowujgcej lub kompletujacej
dokumentacje. Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze na roboty budowlane beda wykonane,
podpisane
i opieczetowane przez projektanta oraz sprawdzajgcego posiadajgcego uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci;

c. projekty wykonawcze beda zawiera¢ wymagane przez Zamawiajgcego opinie, uzgodnienia i sprawdzenia
rozwigzan projektowych np.: ekspertyzy, obliczenia, itp.;
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d.

j-

do projektow wykonawczych bedg dotgczone kserokopie zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa;

z zastrzezeniem wyjgtku dotyczacego mozliwosci dostarczania przez Wykonawce dokumentacji
jakosciowej w jezyku innym niz jezyk polski, to Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia go w jezyku,
w ktérym zostat sporzadzony wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Za jako$¢ ttumaczen odpowiada
Wykonawca.

W rozstrzyganiu sporéw wigzgcym jezykiem dokumentu bedzie jezyk polski;

dokumentacja bedzie zaopatrzona w spis zawartosci, strony opiséw, zmian, zestawien i rysunki oznaczone
oraz ponumerowane;

wszelkie rysunki i schematy bedg zgodne z przyjetymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej standardami,
normami m.in. w zakresie symboliki, oznaczen, skali, itd.;

dokumentacja (opisy, raporty) bedg uwzgledniac polskie znaki i bedg czytelne. Jako standard podstawowy
przyjmuje sie wielkos$¢ znakéw nr 12 (w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie wielko$¢ znakdw nr 11 lub
10). Jezeli dokumentacja zawiera kserokopie zdje¢, to bedg one kolorowe i czytelne;

wszystkie rysunki bedg wykonane w jednolitym ukfadzie (rozmiar papieru — rozmiar zgodny z Norma
PN-EN SO 216:2009, format zasadniczy, szereg A, czcionka i rozmiar tekstu, skala, wymiarowanie,
symbole).

Zamawiajgcy wymaga, aby rysunki zawarte w dokumentacji byly plotowane wg skali okreslonej na
rysunku, kserowane lub drukowane;

format arkusza rysunku powinien zapewni¢ dobrg czytelnos¢ rozrysowanych na nim elementéw i ich

opisow;

k.

w dostarczanych rysunkach i schematach w formacie PDF majg by¢ wprowadzone hiperfacza,
zapewniajgce otwieranie dokumentu/éw przywotywanych w tych rysunkach i schematach;
szczegbtowos¢ opracowan musi gwarantowac petng informacje dla Wykonawcéw prac i petng
jednoznacznos¢ rozwigzan;

. rysunki techniczne w wersji elektronicznej beda zawiera¢ co najmniej dwie zaktadki: zaktadke ,Model”

(obszar MODELu stuzgcy do projektowania) oraz zaktadke ,Arkusz/Uktad” (obszar papieru stuzgcy
do tworzenia dokumentacji technicznej gotowej do wydruku na arkuszach papieru z ustawionym
prawidtowo rozmiarem papieru (formatem). Dopuszcza sie ustawienie wielu zaktadek ,Arkusz/Uktad” dla
pojedynczego pliku, jezeli kazdy odnosi sie do gotowosci do wydruku i jest zamieszczony w dokumentacji;
rysunki techniczne podzielone bedg na warstwy zawierajgce poszczegdlne rodzaje tresci, np.: warstwa
opisowa, warstwa wymiarowania, warstwa konstrukgji, itd.;

rownolegle z rysunkami wykonanymi w wersji edytowalnej Wykonawca zatgcza rysunki na nosniku USB
w wersji nieaktywnej PDF;

w dokumentacji projektowej instalacje i urzgdzenia muszg mie¢ nadane oznaczenia KKS zgodnie
z obowigzujacg w PGE EC Ksiegg kodow KKS;

zawartos¢ dostarczonej dokumentacji stosownie do jej rodzaju bedzie obejmowac wszystkie niezbedne
rysunki, wykresy, opisy, wykazy, niezbedne dla realizacji celéw, ktérym ma ona stuzy¢;

obliczenia szczegétowe beda do wgladu u Wykonawcy dokumentacji, a w dokumentacji przedstawione
w formie wynikowej, na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca zatgczy obliczenia szczegdétowe w formie
i zakresie oczekiwanym przez Zamawiajgcego;

kazdorazowo przy przekazywaniu dokumentacji elektronicznej nalezy dostarczy¢ spis zawartosci
przekazywanej dokumentacji w formie tabelarycznej programu MS Excel, ktory musi posiadac¢ hipertgcza
do plikdw stanowigcych zawartos¢ przekazywanych projektédw. Powyzszy wykaz bedzie zawierat karte
zmian;

dokumentacja techniczna przekazywana Zamawiajgcemu w formie PDF musi by¢ dostarczana w dwéch
egzemplarzach: edytowalnym i nieedytowalnym. Wersja edytowalna musi posiada¢ mozliwosé
przeszukiwania zawartosci dokumentu — nie dopuszcza sie stosowania dokumentéw PDF w formie skanu
lub wklejonego obrazu;

wszelkie wykazy tabelaryczne, zawierajace dane techniczne urzadzen lub parametry technologiczne maja
by¢ kompletne i spdjne z innymi dokumentami. Konstrukcje wykazoéw tabelarycznych bedg jednolite
we wszystkich branzach i uzgadniane z Zamawiajgcym;

wszystkie rysunki zestawcze bedg posiadac plany orientacyjne (sytuacyjne), strzatke wskazujgca potnoc
oraz linie dopasowujacg z pokazaniem numeru sgsiedniego rysunku;

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania dodatkowej dokumentacji w celach informacyjnych

i weryfikacyjnych;
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aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

ff.

g8.

wszystkie rysunki, schematy itd. bedg uwzgledniaty co najmniej ponizsze wymogi: Tabliczka tytutowa
bedzie w prawym dolnym rogu rysunku, a rysunek bedzie ztozony do formatu A4 tak, aby byta mozliwosé
jego roztozenia bez koniecznosci rozpinania skoroszytéw, z tabliczkg w petni widoczng i mieszczaca
sie w ramach widocznego formatu A4;

nazwy plikébw oraz ich zawartos¢ bedg odpowiadaty nazwom i zawartosci dokumentacji w wersji
papierowej;

odstepstwa od powyzszych zasad mozliwe bedg tylko w uzgodnieniu i za zgodg Zamawiajacego;
przekazywana dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej bedzie identyczna i kompletna
co do zawartosci;

wykonawca dokumentacji na wstepie projektowania dostarczy Zamawiajgcemu wykaz opracowan jakie
powstang w procesie projektowania dla danego zadania inwestycyjnego/remontowego, a w przypadku
zmian przekaze rewizje wykazu;

dokumentacja musi by¢ podzielona na branze wg podziatu branzowego obowigzujgcego w PGE EC;
projekty muszg by¢ spdjne i skoordynowane we wszystkich branzach, tzn. uwzglednia¢ wszelkie zatozenia
branzowe zastosowane do projektu wstepnego i przysztego projektu wykonawczego;

zawarto$¢ projektu powinna byé dopasowana do teczki/segregatora. W przypadku podzielenia
dokumentacji na tomy, kazdy tom powinien posiadaé numeracje (np. tom I/Ill) oraz nosnik USB z
zawartoscig przekazywanej dokumentacji i oddzielnym wykazem plikéw;

dokumentacja jakosciowa bedzie zeskanowana do jednego pliku z uprzednio ponumerowanymi stronami,
spisem tresci i strong tytutowa wraz z podpisem osoby kompletujacej te dokumentacje. Ewentualny
podziat na kilka czesci do uzgodnienia z Zamawiajacym;

nie dopuszcza sie uzywania korektora i nanoszenia zmian diugopisem (nie dotyczy ,Copy in red”)
na opisach i wydrukach.

6.1.6.7 Wymagania odnosnie teczek i oprawy dokumentacji oraz sposobéw dostarczania jej na cyfrowych nosnikach
danych - Dysk przenosny, pamie¢ USB:

a.

projekty powinny by¢ dostarczone w papierowych, sztywnych (kartonowych) teczkach formatu A4,
szczelnych ze wszystkich stron, zapinanych na rzepy lub gumki;

. wszystkie opisy projektu, zestawienia rysunkéw, obliczenia, itp. dotgczane do teczki dokumentacji

powinny by¢ odpowiednio oznaczone i trwale zszyte;

. rysunkéw projektu umieszczonych w teczce nie nalezy klei¢ lub zszywaé, kazdy powinien by¢ dostepny

oddzielnie (wymag ten nie dotyczy projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowe);

. opracowania takie jak ekspertyzy, sprawozdania, obliczenia, wyniki badan, przedmiary, kosztorysy

inwestorskie i inne powinny byé oprawione w formie ksigzkowej (introligatorskie, bindowane, szyte),
w sztywnej oprawie, format A4 i wiozone w teczke, o ktérej mowa w punkcie a);

e. grubosc teczki powinna by¢ odpowiednio dopasowana do jej zawartosci;

na oktadce dokumentacji powinna znalez¢ sie naklejka wykonana zgodnie z punktem 6.1.6.4. Naklejka
musi by¢ trwale przymocowana do oktadki teczki dokumentacji i opakowania lub cyfrowego nosnika
danych;

. dokumentacje wyjatkowo obszerne, o duzej ilosci stron opisu i rysunkdw powinny by¢ dostarczone

w odpowiednich teczkach lub pudetkach archiwizacyjnych;

. dokumentacja znajdujgca sie na nosnikach cyfrowych powinna by¢ dostarczona w cienkim, plastikowym

opakowaniu typu Slim wraz z dotgczong naklejkg na przedniej czesci opakowania opisujgcg dokumentacje
wykonang zgodnie z punktem 6.1.6.4;

wymaga sie, aby wszelkie nosniki danych posiadaty numer seryjny producenta w celu jednoznacznej ich
identyfikacji. W przypadku braku numeru seryjnego Nosnika, nalezy umieszcza¢ na nim dodatkowy
Identyfikator, ktory w jednoznaczny sposdb go oznaczy;

protokot przekazania dokumentacji powinien zawiera¢ oswiadczenie o sprawdzeniu nosnika danych
programem antywirusowym wraz z podaniem:

* nrseryjnego nosnika,

* nazwy oprogramowania antywirusowego,

* nrseryjnego oprogramowania antywirusowego,

* daty sygnatur antywirusowych.

6.1.6.8 Dokumentacja techniczna bedzie zawierad:

a.

strone tytutowg zawierajgcg nazwe Biura Projektowego lub Wykonawcy oraz jego adres, nazwe
Zamawiajgcego oraz jego adres, nazwe projektu inwestycyjnego/modernizacyjnego/remontowego
i lokalizacje projektowanych obiektdw, tytut projektu, status projektu, branze, numer umowy, date
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przekazania, imiona i nazwiska projektantéw opracowujgcych wszystkie czesci wraz z okresleniem zakresu
ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawniei budowlanych, imiona i nazwiska oséb
sprawdzajgcych projekt wraz z podaniem przez kazda z nich specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien
budowlanych;

b. wykaz wszystkich opracowan projektowych (tomdéw, zeszytéw) dla projektu inwestycyjnego/
modernizacyjnego/remontowego ze wskazaniem biezgcego opracowania.

c. strone koordynacyjng, ktdra bedzie zawiera¢ spis wszystkich branz zaangazowanych w tworzenie
projektu, imiona, nazwiska oraz podpisy projektantdéw w poszczegdlnych branzach potwierdzajgce
koordynacje projektu;

d. strone opinii, ktéra powinna zawiera¢ imiona i nazwiska rzeczoznawcow wraz z okresleniem zakresu
ich uprawnien, potwierdzenie uzyskania wymaganych przepisami szczegétowymi uzgodnien, pozwolen
lub opinii, takze specjalistycznych. Kazde uzgodnienie, pozwolenie i opinia powinno by¢ potwierdzone
podpisem i pieczecig;

e. spis zawartosci projektu;

f. opis techniczny obejmujacy podstawe opracowania, cel i zakres opracowania, lokalizacje, opis stanu
istniejgcego, inwentaryzacje przedprojektowa obiektu, wytyczne i uzgodnienia projektowe powigzane
z innymi branzami, zakres inwestycji/modernizacji/remontu oraz, w zaleznos$ci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, funkcje, przyjete rozwigzania konstrukcyjne, podstawowe
obliczenia oraz zatozenia przyjete do obliczen w fazie projektowania, opis sposobu wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw instalacji i konstrukcji wsporczych, podstawowe wymagania
stawiane urzgdzeniom i armaturze (przeciwwybuchowa klasy doktadnosci, stopnie ochrony, kategorie
pracy itp.), wykaz norm majgcych zastosowanie przy projektowaniu, wykonaniu, odbiorze i eksploatacji,
zestawienia materiatowe, specyfikacje zespotow;

g. w przypadku dokumentacji powykonawczej — projekt wykonawczy wraz z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku prowadzonych robét ,copy in red” w wersji papierowej i nastepnie projekt
powykonawczy w wersji papierowej i elektronicznej; instrukcje obstugi i eksploatacji obiektéw, urzadzen
i instalacji; DTR aparatury i urzgdzen opracowane w jezyku polskim; dokumentacje jakosciowg obejmujaca
protokoty: odbioru wykonanych przytaczy, zakonczenia montazy, przeprowadzenia i zakonczenia prob
funkcjonalnych, przeprowadzenia rozruchu, ruchu regulacyjnego, zakonczenia ruchu prébnego, odbioréw
czesciowych i koncowych; przeprowadzenia petnego zakresu szkolen; tabele nastaw parametrow
urzadzen/instalacji; inwentaryzacje geodezyjng dla przytaczy, sieci i innych istotnych elementéw instalacji
podziemnych lub majgcych wptyw na bezpieczenstwo, wszelkie atesty, aprobaty techniczne, specyfikacje,
deklaracje zgodnosci, a takze wykaz czesci szybkozuzywajacych sie i zapasowych wraz z okresem zuzycia
i wymaganych ilosci, karty serwisowe (wykaz czynnosci serwisowych z podaniem czestosci
ich wykonywania) i Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynkow, itp.;

h. przedmiary robot lub kosztorysy inwestorskie, szacunkowe koszty realizacji poszczegdlnych wariantow
oraz analizy ekonomiczne ich optacalnosci (opcjonalnie);

i. rysunki odpowiednie do zawartosci projektu — w tym obowigzkowo plan sytuacyjny ze wskazaniem
lokalizacji obiektéw na mapie zaktadu, lokalizacji urzgdzen w obiekcie oraz rysunki zawierajgce obszar
wykonywania prac, zakres prac demontazowych, rysunki montazowe zawierajgce rysunki konstrukcyjne
i zestawieniowe poszczegdlnych elementéw umozliwiajagce montaz na budowie projektowanej instalacji
lub uktadéw technologicznych, rysunki warsztatowe elementéw projektowanych urzadzen lub uktadow
technologicznych, rysunki specjalistyczne, rysunki gabarytowe projektowanych elementéw
konstrukcyjnych, elementéw podpar¢, zawieszen, podestow, barierek, drabin itp.;

j. opisy i dane technologiczne projektowanej instalacji/urzadzenia;

k. schematy, rysunki zestawieniowe, rysunki urzadzen, instalacji i detali, albumy;

I. Dokumentacja techniczna przekazywana Zamawiajacemu bedzie podlegac ocenie i uzgodnieniom.
Tabelka kazdego rysunku bedzie zawiera¢ dane zgodnie z Normg PN-EN ISO 7200:2007. Dokumentacja
techniczna wyrobu - Pola danych w tabliczkach rysunkowych i nagtéwkach dokumentéw bedg zawierac
przynajmniej nastepujgce dane:

Na kazdym rysunku, wchodzgacym w sktad projektu nalezy umiesci¢ metryke (tabelke rysunku) zawierajaca:

a. firme, logo i adres Wykonawcy Projektu;

b. firme Zamawiajacego;

c. tytut projektu (umowy/zlecenia);

d. numer Umowy nadany przez Zamawiajgcego;

e. nazwe obiektu, urzadzenia, instalacji;
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tytut (nazwe) rysunku;

. skale rysunku;
. format rysunku, w jakim wydrukowany jest oryginat (np. A2);

numer strony i tgczng liczbe stron;
strzatke okreslajacg kierunek pdétnocy (jesli ma zastosowanie);

. status projektu;

branze;

.kod KKS;
. numer rysunku;
. numer kolejny z tomu dokumentacji;

imie i nazwisko projektanta (projektantow), sprawdzajgcego, specjalno$¢ i numer uprawnien
budowlanych, date i podpis;

. wersje dokumentacji, rysunku;

symbol pracowni projektowej;

date wykonania rysunku;

nazwe pliku odpowiadajgcego temu rysunkowi na cyfrowym nosniku danych (dysku zewnetrznym,
przenosnym, pamieci USB).

6.1.7.1 Kolumna zmian przy tabliczce powinna zwiezle okresla¢ wprowadzone zmiany, przy kazdym numerze zmiany.
Wszystkie zmiany i poprawki na dokumencie bedg oznaczone (np. "chmurkami" z tréjkatem identyfikujgcym
nr zmiany), aby mozna byto je natychmiast zidentyfikowac.

6.1.8  Rysunki bedg spetnia¢ wymagania zawarte w pkt 6.1.6.6.

6.1.9 Pozostate wymagania:

a.

b.

C.
d.

Wykonawca dostarczy wykaz opracowan wszystkich dokumentacji majgcych powsta¢c w ramach

wykonywanej umowy na wstepnym etapie prac projektowych;

Wykonawca dostarczy spis zawartosci dokumentacji w osobnym pliku. Spis zawartosci dokumentacji musi

by¢ dostarczony niezaleznie od tego, czy dokumentacja przekazywana jest w formie papierowej, czy tez

elektronicznej;

dokumentacja w postaci papierowej i elektronicznej musi by¢ przekazywana w tym samym czasie;

na jednym dysku przenosnym, zewnetrznym, nosniku USB standardowo bedzie przekazywana

dokumentacja tylko jednego projektu;

e W przypadku przekazywania dokumentacji kilku projektow na jednym nosniku USB, beda utworzone
oddzielne podkatalogi dla kazdego projektu z odpowiednim opisem;

6.2 WYMAGANA DOKUMENTACIA

6.2.1 Rodzaje i zakres wymaganej dokumentacji od Wykonawcy
6.2.1.1 Wymaga sie, aby Wykonawca dostarczyt nastepujacg dokumentacje:

a.
b.

dokumentacje inwentaryzacyjng;
ekspertyzy, analizy i badania;

c. aktualizacje raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko/decyzji srodowiskowej (jezeli zajdzie taka

koniecznosc);

d. dokumentacje Programu Zapewnienia i Kontroli Jakosci;
e. ksiege koddéw KKS

g.

dokumentacje projektowa:

* projekt podstawowy;

* projekt organizacji robot;

* kompletng dokumentacje niezbedng do uzyskania Pozwolenia na Budowe, pozwolenia zamiennego
lub zgtoszenia budowy umozliwiajgcg rozpoczecie prac budowlanych wraz z ew. kolejnymi
aktualizacjami (jesli bedg wymagane) oraz z niezbednymi pozwoleniami, zgtoszeniami, uzgodnieniami
i zatwierdzeniami;

* projekty wykonawcze wszystkich branz;

* dokumentacje powykonawczg;

* dokumentacje geodezyjng powykonawczg;

* analize HAZID zgodnie z matryca ryzyka przyjetg w Grupie PGE EC;

* analize HAZOP zgodnie z matryca ryzyka przyjeta w Grupie PGE EC;

* analize SIL;

* ocene zagrozenia wybuchem wraz z analizg ryzyka wybuchu;

dokumentacje jakosciowg obejmujaca:
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* dokumentacje warsztatowgy;

* dokumentacje paszportowg dla urzadzen podlegajacych wymogowi rejestracji obejmujacej
dokumentacje systemow automatyki zabezpieczajacej (UDT, TDT, itd.), tam gdzie jest to wymagane
przepisami;

* dokumentacje patentowsg;

* dokumentacje licencyjng;

» certyfikaty i atesty;

* protokoty préb, testéw oraz odbioréw;

* pliki Zrédtowe z pomiardéw i badan;

* licencje, programy zrédtowe i instalacyjne;

h. dokumentacje eksploatacyjng zawierajaca:

* instrukcje Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego i Ruchu Prébnego;

* DTR;

* instrukcje Eksploatacji w tym rozruchdw i zrzutéw, eksploatacji i konserwacji, remontoéw;

* procedure Pomiaréw Gwarancyjnych;

* harmonogram przeglgddw gwarancyjnych wymaganych przez producenta dla kazdego
zamontowanego urzgdzenia z przyporzgdkowanym numerem w dokumentacji technicznej (np. DTR).
Forma graficzna ma przedstawiac lokalizacje urzadzenia na rzucie poziomym kondygnacji, na ktérej
urzadzenie zostato zainstalowane;

* karty przegladdw;

dokumentacje szkolenia personelu;

niezbedng dokumentacje do wnioskéw dla pozwolen dotyczgcych korzystania ze $rodowiska
(w szczegdlnosci pozwolenia zintegrowanego, pozwolen wodnoprawnych);

dokumentacje budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
dokumentacje niezbedng do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (wraz
ze wszystkimi wymaganymi wczesniej pozwoleniami i zgtoszeniami).

6.3 SPISY I LISTY NA CYFROWYCH NOSNIKACH DANYCH USB

6.3.1 Listy i spisy wymagane do przedtozenia przez Wykonawce
6.3.1.1 Wykonawca ma obowigzek przedtozyé:

a.
b.

e R N

k.
l.

m.

spis rysunkow;

spis punktow styku wraz z parametrami mediéw (lub innymi charakterystycznymi parametrami),
wspotrzednymi i statusem uzgodnien miedzybranzowych;

spis punktow pomiarowych;

liste progow technologicznych (blokady, zabezpieczenia, sterowania) oraz nastawy alarmow;

liste odbioréw elektrycznych;

albumy kabli i przewoddw branzy elektrycznej;

albumy kabli i przewodoéw branzy AKPiA;

liste rurociggdéw;

liste armatury wraz z okresleniem zastosowanej normy, np. PN, dopuszczalnej temperatury medium
ptynacego przez armature oraz rodzaju przyfacza;

spis oprzyrzgdowania w formie listy z uwzglednieniem danych znamionowych;

spis sprzetu / wyposazenia w formie listy z uwzglednieniem danych znamionowych;

liste czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sie;

pozostatych list ustalonych podczas wykonywania Umowy lub wynikajgcych z wymagan zamieszczonych
w innych czesciach OPZ/PFU.

6.3.2  Spisy beda przekazywane w plikach o konstrukcji opartej o format Excel.
6.3.3  Format wszystkich spiséw bedzie jednakowy.

6.4 DOKUMENTACIA INWENTARYZACII, EKSPERTYZY, ANALIZY

6.4.1 Zakres dokumentacji inwentaryzacji, ekspertyz i analiz

6.4.1.1 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz i analiz
potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy.

6.4.1.2 Dane przekazane przez Zamawiajgcego w Umowie majg charakter jedynie informacyjny i nie zdejmujg
z Wykonawcy odpowiedzialnosci za przeprowadzenie niezbednych inwentaryzacji, badan i analiz.

6.4.1.3 Zakres opracowywanej dokumentacji bedzie obejmowat m.in.:

a.

wykonanie niezbednych do realizacji Umowy inwentaryzacji istniejgcych obiektéw i instalacji;
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b. dokonanie oceny stanu technicznego czesci tych obiektow i instalacji, ktore beda ulegaty przebudowie,
rozbudowie, pracom zabezpieczajgcym lub przektadkom w zwigzku z realizacjag Umowy;

c. analizy dotyczace zastosowania srodkdéw technicznych i opracowania metod realizacji Umowy w celu
ograniczenia negatywnego wptywu na srodowisko zaréwno w trakcie realizacji jak i eksploatacji;

d. analizy, ktére bedg miaty na celu zapewnienie wtasciwych warunkdéw bezpieczenstwa pracy, a takze
warunkow higienicznych i ergonomicznych w trakcie realizacji i eksploatacji.

6.5 OPINIOWANIE DOKUMENTACII

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

Kazdy rodzaj dokumentacji bedzie podlegat opiniowaniu przez Zamawiajgcego. Dokumentacja dostarczona
przez Wykonawce bedzie zaopiniowana w przeciggu do 4 tygodni od jej przekazania. Po przekazaniu
wstepnych analiz, raportéw z badan i pomiaréw oraz obliczen beda organizowane spotkania w wybranej
formie, w celu omdwienia przestanych dokumentoéw.
W efekcie sprawdzenia przewiduje sie nastepujgce statusy dokumentacji:

a. A—Zatwierdzono — przyjecie bez uwag;

b. B — Przyjecie z uwagami;

c. C—Do poprawy i ponownego przedtozenia do zatwierdzenia;

d. D — Nie zatwierdzono (np. wymaga dalszej weryfikacji);

e. E— Przyjeto do informacji (tez spotykany w praktyce).
Brak opinii w terminie do 4 tygodni od daty otrzymania dokumentacji, bedzie réwnoznaczny z akceptacja
Zamawiajgcego, jezeli przed uptywem tego terminu Zamawiajgcy nie wystgpi do Wykonawcy z wnioskiem
o prolongate terminu, z podaniem przyczyny zwtoki i propozycji nowego terminu.
Warunkiem przyjecia dokumentacji jest wprowadzenie zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag lub pisemne
podanie przyczyn ich nie ujecia.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji na kazdym etapie
jej powstawania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania z Zamawiajgcym (na piSmie, emaliowo, badz podczas ustalen
na spotkaniach w wybranej formie) zaproponowanych rozwigzan projektowych, uzgadniania wnioskow
i zalecen oraz dziatan naprawczych i remontowych w nastepnych latach eksploatacji.

6.6 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W POSZCZEGOLNYCH BRANZACH DOTYCZACE DOSTARCZANEJ DOKUMENTACII
TECHNICZNE)

6.6.1
6.6.1.1

6.6.1.2

Wymagania dodatkowe odnosnie dokumentacji technicznej w branzy budowlane;j

Zawartos¢ i forma wykonania dokumentacji technicznej w branzy konstrukcyjno-budowlanej nie odbiega
od warunkéw opisanych w punkcie 6.1 niniejszego Standardu technicznego. Szczegdtowa zawartosé
projektdw opisano ponizej.

Dokumentacja techniczna bedzie spetnia¢ wymagania opisane w Wymaganiach ogdlnych pkt 6.1 i ponadto
zawierac:

a. czeSci obejmujgce zagospodarowanie terenu, architekture i konstrukcje, wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi na dzien wykonania dokumentacji;

b. dokumentacje geotechniczng lub geologiczno-inzynierska, o ile jest wymagana (moze by¢ wykonana,

jako odrebne opracowanie);

c. w przypadku przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub zmiany sposobu uzytkowania:

* ekspertyze techniczng dotyczacg stanu istniejgcego (o ile nie zostata wykonana odrebnie);

* opinie techniczng dotyczacy zastosowanych rozwigzan bhp i ppoz. w celu dostosowania do obecnie
obowigzujacych przepisow;

* w przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zastepczych — ekspertyze techniczng opracowana
przez rzeczoznawce budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodniong
z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub panstwowym
wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy;

d. opis stanu projektowanego, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z pézn.
zmianami);

e. wykaz badan i pomiaréw odbiorowych oraz dopuszczalne odchylenia od wielkosci projektowanych;

f. wykaz i czestotliwos¢ badan elementéw konstrukcyjnych obiektu budowlanego w czasie eksploatacji

oraz dopuszczalne odchylenia;
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6.6.1.3

6.6.1.4

6.6.1.5

6.6.1.6

6.6.1.7

6.6.2

6.6.2.1

6.6.2.2

6.6.2.3

g. zestawianie wszystkich nowowybudowanych obiektéw budowlanych; zestawienie posiadaé bedzie petny
zakres informacji niezbedny do zatozenia i prowadzenia Ksigzek Obiektéw Budowlanych (np. kubatura,
powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa, wykaz instalacji wewnetrznych);

h. wykaz norm stosowanych w trakcie projektowania i zalecanych przy wykonaniu i odbiorze.

Czesc rysunkowa projektu bedzie zgodna z Rozporzqgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 wraz z pozn.
zmianami) oraz bedzie zawiera¢ m.in.:

a. plan sytuacyjny obiektu budowlanego na tle zaktadu produkcyjnego Zamawiajgcego;

b. plan sytuacyjny (usytuowanie urzadzen, instalacji, elementéw w budynku i w terenie);

c. rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw i przekrojow;

d. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wraz z niezbednymi szczegétami budowlanymi;

e. elewacje ze wszystkich widocznych stron, z okresleniem graficznym lub opisowym na rysunku
wykonczeniowych materiatéw budowlanych i kolorystyki elewacji;

f. rysunki zbrojenia elementdéw zelbetowych wraz z wykazami stali;

g. rysunki montazowe dla konstrukcji stalowych oraz szczegdty potgczen elementéw.

Czesc rysunkowa bedzie sporzgdzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu (konstrukc;ji)
instalacji zapewniajacej doktadnos¢ i czytelnos¢ dokumentacji, jednak nie mniejszej niz:

a. dla duzych obiektéw budowlanych - 1:100;

b. dla matych obiektéw budowlanych, badz obiektow lub ich czesci podlegajgcych przebudowie lub
rozbudowie - 1:50;

c. dla czesci obiektéw skomplikowanych, o matych rozmiarach i dla szczegétéw konstrukcyjnych - 1:20, 1:10,
1:50.

Projekt wykonawczy umozliwi realizacje obiektu bez koniecznosci wykonywania przez Wykonawce
dodatkowych opracowan projektowych.

Wszelkie zmiany w projekcie wykonawczym w stosunku do projektu budowlanego muszg by¢ realizowane
w formie nadzoru autorskiego poprzez akceptowanie podpisem i pieczecig przez projektanta projektu
budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza obiektu budowlanego bedzie zawiera¢ pomiary geodezyjne powykonawcze
obiektu w terenie, elementéw obiektu budowlanego (pionowos¢, ugiecia) oraz pomiar wyjsciowy osiadania.
Dokumentacja bedzie réwniez zawiera¢ projekt dopuszczalnych przemieszczen obiektu budowlanego,
zapewniajgcych bezpieczenstwo konstrukcyjne obiektu.

Wymagania dodatkowe odnosnie dokumentacji technicznej w branzy mechaniczne;j

Zawartos¢ i forma wykonania dokumentacji technicznej w branzy mechaniczno-technologicznej nie powinna
odbiegac od warunkdéw opisanych w punkcie 6.1 niniejszego Standardu technicznego. Szczegétowq zawartosc
projektow opisano ponizej.

Dokumentacja techniczna dla realizacji projektéw inwestycyjnych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
opisang w Wymaganiach ogdlnych pkt 6.1 i ponadto zawiera¢: wariantowg dokumentacje koncepcyjng z
analizg ekonomiczng poszczegdlnych wariantéw przedstawiajacg propozycje kompleksowej realizacji uktadéw
technologicznych z ogdlnym pokazaniem zakresu prac, z wyborem miejsca zabudowy, ewentualnych nowo
dostarczanych urzadzen lub instalacji, z podaniem przewidywanego niezbednego zakresu prac w pozostatych
branzach, ocene wptywu realizowanego przedsiewziecia na srodowisko.

Dokumentacja budowy dla potrzeb realizacji wybranego wariantu powinna sie sktadac z:

a. projektu wykonawczego pokazujgcego gtéwne rozwigzania techniczne i wymagany zakres prac
we wszystkich branzach, niezbedny do realizacji przedsiewziecia zawierajgcego:

* schematy technologiczno-bilansowe instalacji wraz z pokazaniem uktadéw sterowania i oznaczeniami
KKS obowigzujacymi u Zamawiajgcego,

* schemat montazowy z okreslonymi wyraznie granicami projektowania,

* rysunki obiektow, zespotow, instalacji z narysowanymi elementami tych obiektow,

* wykaz uzytych w projekcie urzadzen i ich podstawowe parametry,

* warunki techniczne odbioru urzadzen, instalacji i prac bedacych przedmiotem projektu,

* wytyczne dot. oznaczen na rurociggach kierunku przeptywu medium, sposéb oznaczenia i kodu KKS;

b. dokumentacje odbiorowg, m.in.:

* dokumentacje koncesyjng urzgdzen podlegajgcych odbiorowi UDT,
* dokumentacje trawienia i dmuchania instalacji ciSnieniowych kotta i rurociggéw,
* dokumentacje termoizolacji zawierajgca szczegotowe opisy, wykazy materiatéw,
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6.6.3
6.6.3.1

6.6.3.2

6.6.3.3

6.6.3.4
6.6.3.5

6.6.3.6

* rysunki wykonawcze izolacji wraz z przekrojami istotnych weztéw, w 2 egz. papierowych + 1 cyfrowy
nosnik danych.
Wymagania odnosnie dokumentacji technicznej w branzy elektrycznej
Zawartos¢ i forma wykonania dokumentacji technicznej w branzy elektrycznej nie powinna odbiegac
od warunkdéw opisanych w punkcie 6.1 niniejszego Standardu technicznego.
Projekt podstawowy w zakresie branzy elektrycznej bedzie zawierat (ale nie ograniczat sie do):

a. schematy jednokreskowe zawierajgce gtéwne elementy instalacji elektroenergetycznej z
uwzglednieniem poszczegdlnych napie¢,

b. plan rozmieszczenia infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymiarami gabarytowymi i wymiarami
pomieszczen lub terenu,

c. wstepny bilans mocy,

d. opis techniczny instalacji elektroenergetycznej wraz z opisem przytgcza do sieci zewnetrznej.

Projekt elektryczny wykonawczy obejmuje dokumentacje, na podstawie ktérej prowadzone beda prace
i realizowane dostawy.

Czes¢ rysunkowa bedzie sporzgdzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu/instalacji
zapewniajgcej doktadnosc i czytelno$¢ dokumentacji, jednak nie mniejszej niz:

a. dla duzych obiektéw budowlanych - 1:100;

b. dla matych obiektéw budowlanych, badz obiektow lub ich czesci podlegajgcych przebudowie lub

rozbudowie - 1:50;
c. dla czesci obiektéw skomplikowanych, o matych rozmiarach i dla szczegétéw konstrukcyjnych - 1:20, 1:10,
1:50.
Projekt wykonawczy w zakresie branzy elektrycznej bedzie zawierat (ale nie ograniczat sie do) m.in:
W czesci opisowe;j:

a. szczegdtowy opis techniczny instalacji elektroenergetycznej z podziatem na poszczegdlne urzadzenia /
instalacje;

b. szczegétowy opis sterowania, blokad, zabezpieczen, sygnalizacji, rozwigzania dla systemoéw
synchronizacji, regulacji, wizualizacji standw pracy i powigzania z innymi systemami m.in. branzy AKPiA;

c. szczegétowy opis uktadu wyprowadzenia mocy, opis wspotpracy i przesytania / wymiany danych
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i Przesytowego, wymagania dla uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej;

d. szczegotowy opis w zakresie spetnienia wymagan OSD, OSP (IRIiESP, IRIiESD, Kodeksow Sieciowych NC
RfG, NC ER, NC DC);

e. szczegétowy opis uktaddéw wspotpracy i wymiany danych z OSP lub/i OSD wraz z realizowanymi
funkcjami;

f.  albumy kabli branzy elektrycznej, wykonane zgodnie ze Standardem technicznym w zakresie systemu
znakowania elementdw instalacji na obiektach w Grupie PGE EC (POZ 110023);

g. szczegotowe obliczenia i dobory instalacji elektroenergetycznej w tym miedzy innymi obliczenia dla
doboru kabli oraz konstrukcji kablowych ze wzgledu na warunki srodowiskowe, pozarowe i inne
wymagania obiektu;

h. wydanie szczegétowych wytycznych prowadzenia tras kablowych i uktadania kabli;

i. zestawienie materiatéw (w tym specyfikacje i dane techniczne urzadzen i aparatury, a takze DTR
urzadzen, maszyn i aparatow);

j.  arkusze danych urzadzen i aparatow (producent, typ, nr fabryczny, nazwa aparatu / urzadzenia, nazwa
/ nr obiektu, nazwa obwodu pomiarowego, oznaczenie urzgdzenia lub obwodu pomiarowego wg KKS,
lokalizacja aparatury, urzadzenia; poziom i miejsce zabudowy, zakresy pomiarowe, numer protokotu
Swiadectwa wzorcowania oraz wymagane terminy kolejnego wzorcowania, wymagane przeglady i czas
ich wykonywania, itd. typ, dane zmianowe, charakterystyki;

k. albumy nastaw zabezpieczen;

I.  wytyczne montazowe (dotyczg sposobu montazu urzadzen oraz instalacji dla branzy elektrycznej).

W czesci obliczeniowej:

Obliczenia w branzy elektrycznej powinny by¢ spdjne i kompletne dla projektowanych instalacji
elektrycznych

i zawiera¢ miedzy innymi:

a. bilanse obcigzen oraz mocy (czynnej, biernej, cos fi) dla pracy normalnej (zasilanie podstawowe)
i awaryjnej (zasilanie rezerwowe lub zasilanie z agregatu awaryjnego) z podziatem na poszczegdlne
rozdzielnie WN, SN, nN oraz na lokalne podrozdzielnie;
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b.

obliczenia doboru urzgdzen oraz aparatury branzy elektrycznej z uwzglednieniem parametrow
technicznych jak np.: poziomy napie¢, moce zwarciowe, prady zwarciowe itp.;

obliczenia zwarciowe uktadu w poszczegdinych punktach (generatory, rozdzielnice WN, SN oraz nN).
Wymagany schemat strukturalny z oznaczeniem poziomu mocy i pradéw zwarciowych w
poszczegdlnych punktach uktadu. W przypadku WN, SN prady zwarciowe zostang przedstawione w
rozbiciu na udziaty od strony sieci i generatorow;

obliczenia zwarciowe dla doboru wytgcznikdéw generatorowych SN potwierdzone przez producenta
wyfacznika generatorowego ze wskazaniem pragdéw zwarciowych po obydwu stronach wytacznika
generatorowego;

dobdr, konfiguracja, obliczenia nastaw wybranych funkcji zabezpieczeniowych wraz z ocena
koordynacji/ selektywnosci (wykresy) dziatania zabezpieczern pomiedzy poszczegdlnymi punktami
zasilajgcymi;

obliczenia warunkéw napieciowych i pragdowych dla uktadu SZR, dobér nastaw automatyki SZR/PPZ;
obliczenia doboru przewoddéw i kabli elektroenergetycznych. Obliczenia doboru przekroju zyty
powrotnej. Obliczenia muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364 i byc
przedstawione w sposob umozliwiajgcy weryfikacje wynikdw. Wyniki obliczen nalezy przedstawic
w zestawieniu zbiorczym. W przypadku obliczen i doboru przewoddw oraz kabli elektroenergetycznych
za pomocg oprogramowania komputerowego wymaganym jest, aby 10% obliczen byto potwierdzonych
w formie obliczen recznych;

obliczenia wymaganych wartosci uziemienia dla przewidzianego sposobu wykonania ukfadu
uziemiajacego obiektu z oceng skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej dla urzadzen
WN, SN, nN (obliczenia zaktadanych wartosci napie¢ dotykowych);

obliczenia potwierdzajgce dobdr oswietlenia podstawowego i awaryjnego;

oszacowanie ryzyka oraz dobdr zabezpieczenia odgromowego i przepieciowego obiektu. Ochrona przed
przepieciami dla kazdego poziomu napiecia;

obliczenia w zakresie doboru pojemnosci, czasu autonomii baterii akumulatoréw, z uwzglednieniem
warunkow srodowiskowych i starzeniowych baterii dla uktadu napiecia gwarantowanego;

branza budowlana zweryfikuje dobdr mocowan tras kablowych.

6.6.3.7 W czesci rysunkowe;j:

a.
b.

N S

53—~

°

schematy gtéwne elektryczne zasilania (z podziatem na WN / SN / nn);

schematy jedno-kreskowe wszystkich instalacji branzy elektrycznej;

plan rozmieszczenia wszystkich instalacji branzy elektrycznej wraz z rysunkami zestawieniowymi
i montazowymi (uwzgledniajgcymi wszystkie urzadzenia, aparature i elementy instalacji elektrycznych)
umozliwiajace montaz projektowanych instalacji;

schematy strukturalne rozdzielni;

schematy zasadnicze (ideowe) pdl rozdzielni;

schematy obwoddéw wtdornych (sterowanie, sygnalizacja, zabezpieczenia, pomiary);

schematy montazowe aparatéw i potaczen (dopuszcza sie forme tabelaryczng generowang
przez programy wspomagajace projektowanie elektryczne CAD);

schematy (algorytmy) logiki przekaznikéw zabezpieczeniowych;

diagram potaczen zabezpieczen z potgczeniem z przektadnikami, sposobem impulsowania i nastawami;
listy sygnatéw dla przekaznikéw zabezpieczeniowych;

schematy obwodowe potaczen urzadzen z dedykowanym systemem uktadu elektrycznego lub/oraz DCS;
listy sygnatowe z alokacja;

schematy zasadnicze i ideowe;

schematy obwoddéw wtérnych (sterowanie, sygnalizacja, zabezpieczenia, blokady, uktady automatyki
SZR, pomiary itd.);

schematy montazowe aparatéw i pofaczen (schematy potgczen wewnetrznych i zewnetrznych
oraz powigzania z systemami cyfrowymi);

specyfikacja tabliczek opisowych urzadzen i aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomiarowej, itd.
na elewacjach;

zwymiarowane rzuty budowlane z naniesiong lokalizacjg transformatoréw, rozdzielni, szaf, skrzynek,
tablic itd. (plany rozmieszczen urzadzen i aparatow);

rysunki konstrukcji kablowych i plany rozprowadzenia tras kablowych;

rysunki wymiarowe urzgdzen i aparatow;
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6.6.3.8

6.6.3.9

6.6.4
6.6.4.1

6.6.4.2

6.6.4.3

t. schematy uktadéw pomiarowych energii elektrycznej (w tym schemat jednokreskowy z
rozmieszczeniem przektadnikdw pomiarowych z naniesionymi danymi przektadnikéw, licznikdw,
statych, itp.);

u. plan uziemienia oraz instalacji odgromowej umieszczone na rzutach;

v. LKD aparatury i urzadzen elektrycznych;

w. LKD jednostek prefabrykowanych;

X. LKD kabli i materiatéw montazowych;

y. szczeg6towa dokumentacja prowadzenia tras kablowych i uktadania kabli;

z. projekty systemdéw pomiarowych energii elektrycznej wraz z transmisjami danych;

aa. specyfikacja dedykowanego cyfrowego systemu elektrycznego wraz z uktadem komunikacji;

bb. interfejsy z systemami DCS oraz z istniejgcymi uktadami;

cc. projekty czesci obiektowe;j i cyfrowej uktadéw wspoétpracy i wymiany danych OSP lub/i OSD;

dd. specyfikacja elementow uktadéw wspétpracy i wymiany danych z OSP lub/i OSD wraz z uktadem
komunikacji;

ee. rysunki elewacji i wnetrz szaf, skrzynek, tablic z wykazami tabliczek opisowych zawierajacych:

e nazwe stowng, symbol i kod KKS urzadzen, rozdzielni, szaf, skrzynek, itp.;

e Opis aparatury sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomiarowej na elewacjach;

e opis zrodet zasilania, wykaz obwoddw zewnetrznych i wykaz zabezpieczern obwodéw wewnetrznych;

¢ plany dyspozycyjne rozmieszczenia szaf, skrzynek i tablic;

¢ plany rozprowadzenia tras kablowych wraz z rozmieszczeniem i opisem kabli prowadzonych na trasach
kablowych wraz z przekrojami / obliczeniem wolnego miejsca na trasie kablowej;

e szczegbty montazu osprzetu, tras kablowych (rysunki drobnych konstrukcji mocujacych);

ff. inne niezbedne opisy, rysunki i zestawienia.

Dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ wszelkie certyfikaty, atesty, sprawozdania i protokoty z prdb i
odbioréw Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Prébnego, w tym protokoty z Pomiaréw Gwarancyjnych w
zakresie branzy.

DTR, dokumentacja eksploatacyjna i remontowa musi by¢é dostarczona i byé opracowana
z podziatem na poszczegodlne instalacje / systemy. Dokumentacja ta bedzie uwzgledniata wymagania
przedstawione w obowigzujgcych rozporzadzeniach oraz dyrektywach, w tym w szczegélnosci:

* Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzqdzeniach energetycznych,

* Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego dla niektdorych urzqdzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi
technicznemu,

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

DTR, dokumentacja eksploatacyjna i remontowa bedzie obejmowac catos¢ dokumentéw niezbednych
do poprawnej eksploatacji urzadzen i instalacji Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci DTR od producenta
kazdego z urzadzen, Instrukcje eksploatacji tzw. Instrukcje operatorskg, zawierajacg m.in. instrukcje
eksploatacji poszczegdlnych systemdw, urzadzen i instalacji.

Wymagania dodatkowe odnosnie dokumentacji technicznej w branzy AKPiA

Zawartosc i forma wykonania dokumentacji technicznej w branzy AKPiA, nie powinna odbiega¢ od warunkow
opisanych w punkcie 6.1 niniejszego Standardu technicznego.

Wszystkie zestawienia, schematy itp. opisane w ponizszych punktach musza by¢ wykonane jako pojedyncze
pliki z opcjag wyszukiwania w pliku np. po kodzie KKS. Nie dopuszcza sie wykonania osobnych plikéw
dla kazdego urzadzenia, algorytmu czy sygnatu.

Projekt podstawowy w zakresie branzy AKPiA bedzie zawierat (ale nie ograniczat sie do) m.in.:

a. koncepcje automatyzacji i prowadzenia ruchu nowych jednostek produkcyjnych;

b. opis systemdéw sterowania (DCS/SCADA, ESD, inne) z pokazaniem ideowego schematu architektury

systemu i potgczen komunikacyjnych;

opis funkcji realizowanych przez poszczegdélne elementy systemu;

. pofaczenia systemu z innymi uktadami sterowania;

. opis rozwigzan czesci obiektowej AKPiA;

przyktadowe standardy schematéw obwoddw pomiarowych, binarnych na wszystkich typach i poziomach
napie¢;

g. opis standardow powigzan z czescig elektryczna;

-~ o o 0
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h.

- =X

T O 5 3

q.
r.
s.

przyktadowe standardy schematow wszystkich rodzajow sterowania na wszystkich poziomach napiec
i powigzan z DCS/SCADA;

wstepne zestawienia pomiaréw i napeddw;

wstepng specyfikacje aparatury i urzadzen AKPIA;

. dyspozycje urzadzen AKPiA: Lokalizacja elementéw systemu cyfrowego;

opis podziatu, przebiegu i mocowania tras kablowych oraz kabli;

.schemat przebiegu tras kablowych (branzy AKPiA i teletechnicznej) zaznaczonych na PZT;

. opis ukfadu zasilania i podtrzymania zasilania AKPiA;

. wstepng aranzacje nastawni i innych pomieszczen branzy AKPiA;

. opis ogdlny systemow ochrony ppoz. (wykrywanie i sygnalizacja pozaru, gaszenie pozaru; sterowanie

urzadzeniami HVAC w funkcji pozaru, oddymianie);

opis oraz ideowy schemat technologicznego systemu monitoringu wizyjnego;
opis oraz ideowy schemat systemu detekcji wybuchu;

plan rozmieszczenia urzadzen instalacji jw.

6.6.4.4 Projekt wykonawczy w zakresie branzy AKPiA bedzie zawierat (ale nie ograniczat sie do) m.in:

a.

czes¢ ogdlna:

* wykaz czesci sktadowych projektu wykonawczego i system przyjetego oznakowania dokumentacji,

* uzgodnienia branzowe,

* wykaz norm dotyczacych przedmiotu projektu,

* specyfikacja systemu automatyki, specyfikacja materiatdw montazowych, specyfikacja tabliczek
opisowych aparatury i urzadzen,

» warunki techniczne dostaw i odbioréw poszczegdlnych urzadzen lub ich elementow,

* szczegbtowy opis systemu, pomiaréw i automatyki,

* zestawienie obwoddw pomiarowych i sygnalizacji,

* zestawienie uktadéw automatycznej regulacji i napedow regulacyjnych,

* baza danych sygnatéw wejs¢/wyjs¢ do systemu/éw automatyki,

* wykaz progéw alarmowych i sygnalizacji,

* algorytmy regulacji,

* opisy blokéw funkcyjnych w algorytmach,

* zestawienie grup funkcyjnych i obwoddéw sterowania,

» dokumentacja oprogramowania systemowego/specjalizowanego,

* dokumentacja oprogramowania aplikacyjnego,

* powigzania automatyki z czescia elektryczng,

* wykaz interfejséw do wymiany danych (dla nowych i istniejgcych systemdw) wraz z listg sygnatow,
jakie sg wymieniane,

* elewacje pulpitow i szaf, opis stanowisk operacyjnych,

* kwestionariusze doboru i danych technicznych aparatury,

* obliczenia i dobdr zwezek pomiarowych,

» katalog rurek impulsowych,

* zestawienie kro¢céw dla pomiaréw (zatozenia dla branzy technologicznej), wytyczne dla innych branz:
mechanicznej, budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej,

* zestawienie tabelaryczne zawierajgce:
O nazwa zaktadu (w nagtéwku),

nazwa/ nr obiektu (w nagtowku),

liczba porzadkowa zestawienia,

nazwa obwodu pomiarowego,

oznaczenie obwodu pomiarowego wg KKS,

grupa funkcyjna/technologiczna,

typ sygnatu,

lokalizacja aparatury, obiekt, poziom, miejsce zabudowy,

nazwa aparatury,

typ aparatury,

numer katalogowy aparatury,

producent aparatury,

zakres pomiarowy urzadzenia, jednostka,

zakres pomiarowy ustawiony, jednostka,

O O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo

Strona 14 z 20



Zatgcznik nr 3 — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentaji technicznej

0 medium,

0 maksymalne parametry robocze medium,

0 dtugosé zabudowy (dla czujnikéw temperatur),

0 Srednica rurociggu, kanatu itp.,

O inne uzupetniajace dane,

wytyczne montazu na obiekcie,

wytyczne uruchomienia dla branzy AKPIA,

kompletng DTR oraz niezbedne certyfikaty dla dostarczanego przez Wykonawce wyposazenia AKPiA,
inne niezbedne opisy, rysunki i zestawienia,

obliczenia zyskdw i strat energii cieplnej urzadzen w szafach AKPiA,
dokumentacja jakoSciowa;

b. czesé rysunkowa:

rysunki zestawieniowe instalacji, obiektow, budynkéw, budowli i/lub schematy,

rysunki montazowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umozliwiajgce montaz na terenie budowy
projektowanych instalacji,

rysunki warsztatowe podstawowych elementéw projektowanych urzadzen,

schematy zasadnicze /obwodowe/ obwoddéw pomiarowych i sygnalizacji,

schematy zasadnicze /obwodowe/ obwoddéw sterowania — umieszczone w jednym pliku z opcja
wyszukiwania, wraz ze spisem tresci,

projekt zasilania 24V DC, 230V AC (w tym zasilanie bezprzerwowe),

szczegbtowa architektura systemu rozproszonego i potgczen komunikacyjnych,

schematy sieci OT, w tym zestawienia sprzetu sieciowego (z uwzglednieniem kontroleréw,
sterownikow i kart komunikacyjnych),

schematy funkcjonalne (algorytmy) sterowan grup i pojedynczych urzadzen,

algorytmy sterowania sekwencyjnego w tym grafy (logiki) poszczegdlnych sekwencji w postaci kolejno
realizowanych krokéw, z podaniem warunkéw dla wykonania kazdego kroku oraz polecen (rozkazéw)
generowanych przez kazdy krok,

rozmieszczenie prefabrykatéw na obiekcie,

dokumentacja montazowa szaf zasilania,

dokumentacja montazowa prefabrykatow (stojaki, skrzynki),

schematy potgczen mechanicznych /hook-up/ (schematy musza pokazywacé miejsce wpiecia w rurociagg
i przebieg rurek impulsowych) -schematy poglgdowe dla typowych przypadkéw;

c. czesc szczegbtowa:

w zakresie systemow automatyki zabezpieczajace;j:

0 Dokumenty potwierdzajgce uzgodnienie dokumentacji technicznej z UDT (dotyczy uktadow
automatyki zabezpieczajgcej instalacji ciSnieniowych),

O Tabele przyczynowo-skutkowa dziatania systemu (cause and effect matrix),

0 Harmonogram (plan) wykonywania okresowych czynnosci eksploatacyjnych, przeglgdowych
i konserwacyjnych,

0 Plan zapewnienia ciggtosci dziatania, tworzenia kopii zapasowych (Backup) oraz odtworzenia
po awarii,

0 Schematy funkcjonalne (algorytmy zabezpieczen i blokad);

w zakresie dostaw pomiardéw fizykochemicznych:

0 Wykazu zastosowanej aparatury do pomiaréw fizykochemicznych z podaniem takich informacji

jak m.in.: producent, model, rodzaj pomiaru, zakres pomiarowy, kod specyfikacji zamdwienia;
w zakresie dostaw systemow AMS:

0 Instrukcje obstugi,

0 Dokumentacje Techniczno — Ruchowg,

0 Dokumentacja systemu musi rowniez zawierac inne dokumenty, w tym dokumentacje jakosciows,
potwierdzajgce spetnienie wymagan prawnych oraz wymagan normy PN-EN 14181 i norm
powigzanych;

w zakresie gospodarki kablowej:

0 Schematy przebiegu i podziatu tras prowadzonych kabli,

O Trasy wraz z detalami / przekrojami zastosowanych rozwigzan i materiatéw,

O Liste kabli (np. producent, nr. katalogowy, typ, przekrdj, trasa skagd/dokad, dtugosc),
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0 Wszystkie protokoty z wykonanych pomiaréw i sprawdzen oraz Aprobaty Techniczne, Certyfikaty,
Swiadectwa Dopuszczenia w tym DoP, CNBOP i inne wymagane;

d. zatozenia i wytyczne dla innych branz:

branza mechaniczna — doktadne podanie granic np. instalacji sprezonego powietrza, instalacji
armatury na rurociggach (kré¢ce wraz z zaworami pierwszego odciecia, kryzy, zawory, itp.),
konstrukcje wsporcze, przetworniki, itp.,

branza technologiczna — prostoliniowe odcinki rurociggdéw, koniecznos¢ wykonania syfonéw, zmiana
rurociggdw pozwalajaca na bezpieczny montaz zawordw, przetworniki,

branza elektryczna — ustalenie stykdéw (granic) w obu projektach (zwykle napedy w branzy elektrycznej,
sygnalizacja napeddw i alarmy w branzy AKPiA), system ochrony przeciwporazeniowej,

branza budowlana zawiera¢ powinna wymagania dotyczgce szczegdtéw konstrukcji budynkow —
przepustow kablowych, wentylacji, oswietlenia, wytrzymatosci stropow, podwdjna podtoga
oraz okreslenie drdg transportowych.

6.6.4.5 Projekt powykonawczy w zakresie branzy AKPiA bedzie zawierat (ale nie ograniczat sie do) m.in:
a. czes¢ ogdlna:

wykaz czesci sktadowych projektu powykonawczego i system przyjetego oznakowania dokumentacji,
uzgodnienia branzowe,

wykaz norm dotyczacych przedmiotu projektu,

zestawienie materiatowe, specyfikacja systemu automatyki, specyfikacja materiatdéw montazowych,
specyfikacja tabliczek opisowych aparatury i urzadzen,

warunki techniczne dostaw i odbioréw poszczegdlnych urzadzen lub ich elementdw,
szczegdtowy opis systemu pomiardw i automatyki,

zestawienie obwoddw pomiarowych i sygnalizacji,

zestawienie uktadéw automatycznej regulacji i napedow regulacyjnych,

baza danych sygnatow wejsé/wyjs¢ do systemu/dw automatyki,

wykaz progdw alarmowych i sygnalizacji,

algorytmy regulacji,

opisy blokéw funkcyjnych w algorytmach,

zestawienie grup funkcyjnych i obwodow sterowania,

dokumentacja oprogramowania systemowego/specjalizowanego,

dokumentacja oprogramowania aplikacyjnego,

powigzania automatyki z czescia elektryczng,

wykaz interfejséw do wymiany danych (dla nowych i istniejgcych systemoéw) wraz z listg sygnatow jakie
sg wymieniane,

elewacje pulpitéw i szaf, opis stanowisk operacyjnych,

kwestionariusze doboru i danych technicznych aparatury,

obliczenia i dobdr zwezek pomiarowych,

katalog rurek impulsowych,

zestawienie kro¢cow dla pomiardw (zatozenia dla branzy technologicznej), wytyczne dla innych branz:
mechanicznej, budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej,

zestawienie tabelaryczne zawierajgce:

O nazwa zaktadu (w nagtéwku),

nazwa/ nr obiektu (w nagtéwku),

liczba porzadkowa zestawienia,

nazwa obwodu pomiarowego,

oznaczenie obwodu pomiarowego wg KKS,

grupa funkcyjna/technologiczna,

typ sygnatu,

lokalizacja aparatury, obiekt, poziom, miejsce zabudowy,

nazwa aparatury,

typ aparatury,

numer katalogowy aparatury,

producent aparatury,

zakres pomiarowy urzadzenia, jednostka,

zakres pomiarowy ustawiony, jednostka,

medium,

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoOOoOOo
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0 maksymalne parametry robocze medium,
0 dtugosé zabudowy (dla czujnikéw temperatur),
0 srednica rurociggu, kanatu itp.,
0 przyfacze (dla czujnikdw temperatury, przetwornikéw cisnienia, delta P, poziomu i przeptywu),
O inne uzupetniajace dane,

wytyczne montazu na obiekcie,

wytyczne uruchomienia dla branzy AKPIA,

wytyczne dla branzy AKPiA w przypadku préb cisnieniowych,

instrukcje eksploatacji dla obstugi operatorskiej systemdw sterowania oraz instalacji pomocniczych,
kompletng DTR oraz niezbedne certyfikaty dla dostarczanego przez Wykonawce wyposazenia AKPiA,
inne niezbedne opisy, rysunki i zestawienia;

0 protokoty z kalibracji i legalizacji urzadzen (w przypadku dokumentacji powykonawczej),

0 cykl zycia systemu (Product & Software Lifecycle Support),

O obliczenia zyskdw i strat energii cieplnej urzadzen w szafach AKPIA,

0 protokoty z FAT i SAT (w przypadku dokumentacji powykonawczej),

0 dokumentacja jakosciowa,

b. czesé rysunkowa:

rysunki zestawieniowe instalacji, obiektow, budynkéw, budowli i/lub schematy,

rysunki montazowe, konstrukcyjne i zestawieniowe umozliwiajgce montaz na terenie budowy
projektowanych instalacji,

rysunki warsztatowe podstawowych elementéw projektowanych urzadzen,

schematy zasadnicze /obwodowe/ obwodéw pomiarowych i sygnalizacji,

schematy zasadnicze /obwodowe/ obwoddéw sterowania — umieszczone w jednym pliku z opcja
wyszukiwania, wraz ze spisem tresci,

projekt zasilania 24V DC, 230V AC (w tym zasilanie bezprzerwowe),

konfiguracja systemu automatyki,

szczeg6towa architektura systemu rozproszonego i potgczen komunikacyjnych,

schematy sieci OT, w tym zestawienia sprzetu sieciowego (z uwzglednieniem kontroleréw,
sterownikow i kart komunikacyjnych),

schematy funkcjonalne (algorytmy) sterowan grup i pojedynczych urzadzen,

algorytmy sterowania sekwencyjnego w tym grafy (logiki) poszczegdlnych sekwencji w postaci kolejno
realizowanych krokéw, z podaniem warunkéw dla wykonania kazdego kroku oraz polecen (rozkazéw)
generowanych przez kazdy krok,

rozmieszczenie prefabrykatéw na obiekcie,

dokumentacja montazowa szaf zasilania,

dokumentacja montazowa prefabrykatow (stojaki, skrzynki),

schematy potgczern mechanicznych /hook-up/ (schematy musza pokazywacé miejsce wpiecia w rurocigg
i przebieg rurek impulsowych),

c. czesc szczegdtowa:

w zakresie systemow automatyki zabezpieczajace;j:

0 Dokumenty potwierdzajgce uzgodnienie dokumentacji technicznej z UDT (dotyczy uktadow

automatyki zabezpieczajgcej instalacji ciSnieniowych),

Tabele przyczynowo-skutkowg dziatania systemu (cause and effect matrix),

Harmonogram (plan) wykonywania testéw okresowych i jednostkowych (proof test),

Instrukcje wykonywania testow (proof test) (instrukcja sprawdzania zabezpieczen),

Harmonogram (plan) wykonywania okresowych czynnosci eksploatacyjnych, przeglagdowych

i konserwacyjnych,

0 Plan zapewnienia ciggtosci dziatania, tworzenia kopii zapasowych (Backup) oraz odtworzenia
po awarii,

0 Schematy funkcjonalne (algorytmy) zabezpieczen i blokad,

w zakresie dostaw pomiaréw fizykochemicznych:

0 Wykazu zastosowanej aparatury do pomiaréw fizykochemicznych z podaniem takich informacji
jak m.in.: producent, model, rodzaj pomiaru, zakres pomiarowy, kod specyfikacji zamodwienia,

0 Wykazu w formie tabeli zastosowanych roztworéw buforowych, czyszczacych, reagentdw,
elektrolitow, zt6z zywicznych itp. z podaniem informacji o oczekiwanym czasie ich wymiany,
terminie waznosci, stezeniu/sktadzie, producencie,

O O O O
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6.6.5

0 Wykazu czynnosci  konserwacyjnych z  podziatem na  poszczegdlne analizatory
i czasookresem ich wykonywania,

0 Dostarczenia petnej instrukcji obstugi analizatoréow w jezyku polskim. Instrukcja powinna zawierac
opis wykonywania kalibracji, czyszczenia, konserwacji, wymiany elementéw zuzywajacych sie,
wymiany reagentdéw i roztwordw, diagnostyki, listy czesci zamiennych itp.,

* w zakresie dostaw systemoéw AMS:
0 Instrukcje obstugi,
0 Dokumentacje Techniczno — Ruchowg,

O Zakres i  czestotliwo$¢  (harmonogram)  wykonywania  okresowych  przegladow
i konserwacji,

0 Zakres i czestotliwos¢ (harmonogram) przeprowadzania kalibracji,

O Zakres i czestotliwos¢ (harmonogram) przeprowadzania innych czynnosci niezbednych

do utrzymania sprawnosci AMS (realizacja procedury QAL3 wg PN-EN 14181),

0 Dokumentacja systemu musi réwniez zawierac inne dokumenty, w tym dokumentacje jakosciowa,
potwierdzajgce spetnienie wymagan prawnych oraz wymagan normy PN-EN 14181 i norm
powigzanych,

* w zakresie gospodarki kablowej:

0 Schematy przebiegu i podziatu tras prowadzonych kabli,

0 Trasy wraz z detalami / przekrojami zastosowanych rozwigzan i materiatéw,

O Liste kabli (np. producent, nr. katalogowy, typ, przekroj, trasa skad/dokad, dtugosc),

0 Wszystkie protokoty z wykonanych pomiardw i sprawdzen oraz Aprobaty Techniczne, Certyfikaty,
Swiadectwa Dopuszczenia w tym DoP, CNBOP i inne wymagane,

d. zatozenia i wytyczne dla innych branz:

* branza mechaniczna — doktadne podanie granic np. instalacji sprezonego powietrza, instalacji
armatury na rurociggach (krd¢ce wraz z zaworami pierwszego odciecia, kryzy, zawory, itp.),

* konstrukcje wsporcze, przetworniki, itp.,

* branza technologiczna — prostoliniowe odcinki rurociggéw, konieczno$¢ wykonania syfondw, zmiana
rurociggéw pozwalajaca na bezpieczny montaz zaworéw, przetworniki,

* branza elektryczna — ustalenie stykow (granic) w obu projektach (zwykle napedy w branzy elektrycznej,
sygnalizacja napeddw i alarmy w branzy AKPiA), system ochrony przeciwporazeniowej,

* branza budowlana zawiera¢ powinna wymagania dotyczace szczegdtdw konstrukcji budynkow —
przepustdw kablowych, wentylacji, oswietlenia, wytrzymatosci stropow, podwdjna podtoga
oraz okreslenie drég transportowych.

Dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ wszelkie certyfikaty, atesty, sprawozdania i protokoty z prdb i
odbioréw, Rozruchu, Ruchu Regulacyjnego, Ruchu Prébnego w tym protokoty z Pomiarow Gwarancyjnych w
zakresie branzy.

DTR, dokumentacja eksploatacyjna i remontowa musi by¢ dostarczona i by¢ opracowana z podziatem
na poszczegodlne instalacje / systemy. Dokumentacja ta bedzie uwzgledniata wymagania przedstawione
w obowigzujacych rozporzadzeniach oraz dyrektywach, w tym w szczegdlnosci:

*  Rozporzqdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzqdzeniach energetycznych Dz.U. 2019 poz. 1830 wraz z péZniejszymi zmianami)

*  Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzqdzen cisnieniowych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz.U. 2022 poz. 68 wraz z pdzniejszymi zmianami)

*  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

DTR, dokumentacja eksploatacyjna i remontowa bedzie obejmowac catos¢ dokumentéw niezbednych
do poprawnej eksploatacji urzadzen i instalacji Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci DTR od producenta
kazdego z urzadzen, tzw. Instrukcje operatorskg, zawierajgcg m.in. instrukcje eksploatacji poszczegdlnych
systemow, urzadzen i instalacji.

Wymagania dodatkowe odnosnie dokumentacji technicznej w obszarze infrastruktury OT

6.6.5.1 Wymaga sie, aby dokumentacja w zakresie infrastruktury OT zawierata:

a. wykaz licencji wraz z okresem ich waznosci oraz miejscem instalacji (stacja operatorska, inzynierska, itd.),

b. wykaz sprzetu komputerowego wraz z charakterystykg konfiguracji (m.in. stacje operatorskie, stacje
inzynierskie, serwery),

c. wykaz sprzetu sieciowego wraz z kopig konfiguracji (m.in. przetaczniki, router’y, firewall’e),

Strona 18 z 20



Zatgcznik nr 3 — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentaji technicznej

d.

zestawienie kont wymaganych do prawidtowego funkcjonowania systemu,

opis systemu OT w warstwie transmisji, przetwarzania i sktadowania danych. Zawierajgcy m.in.

informacje:

* diagram sieci wraz z nazwami hostéw, adresami IP, zaznaczonymi VLAN-ami poprzez rézne kolory linii
i wydzielonymi sieciami przemystowymi (Modbus, Porfibus, Profinet itp.),

* diagram wdrozenia (deployment diagram) obejmujacy sktadowe systemu (zgodny ze standardem
UML), wraz ze $ciezkami komunikacji pomiedzy wdrazanym systemem, a systemami zewnetrznymi OT
oraz ICT z opisem wykorzystywanych protokotéw i portéow wszystkich uruchomionych ustug,

zestawienie portow i protokotow komunikacyjnych wykorzystywanych w komunikacji pomiedzy

wszystkimi sktadowymi systemu i systemami zewnetrznymi (integracje),

charakterystyki czasu 2zycia produktu, dane kontaktowe CERT-6w dostarczonych produktow

(oprogramowanie oraz sprzet),

wszelkie niestandardowe konfiguracje systemu operacyjnego i programu antywirusowego, wpisy

w rejestrach lub plikach konfiguracyjnych oraz inne niestandardowe konfiguracje kluczowe do

prawidtowego dziatania systemu OT.

6.6.5.2 Wszystkie powyzsze wykazy powinny zostac dostarczone réwniez w formie elektronicznej — pliki MS Excel.

6.6.6 Wymagania dodatkowe odnosnie dokumentacji technicznej w branzy pozablokowej (zakres: urzadzenia
i instalacje sanitarne, sieci sanitarne).

6.6.6.1 Ze wzgledu na charakter oraz ztozonos$¢ dokumentacji technicznej w branzy instalacyjnej zawartosé i forma
wykonania tej dokumentacji nie powinna odbiega¢ od warunkdéw opisanych w czesci ogdlnej niniejszego
Standardu technicznego.

6.6.6.2 Opracowanie dokumentacji technicznej w branzy instalacyjnej na prace projektowe lub kompleksowg
realizacje projektu inwestycyjnego z udziatem branzy instalacyjnej na obiektach Zamawiajgcego, obejmowac
musi dokumentacje opisang w Wymaganiach ogdlnych w pkt 6.1 i ponadto zawieraé:

a.

ekspertyze techniczng (dla instalacji modernizowanych), badania geologiczne i badanie poziomu waéd
gruntowych (dla robét ziemnych);

b. opis rozwigzan projektowych obejmujacy:

» dlaobiektu liniowego opis rozwigzan technicznych w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu,

* dane techniczne charakteryzujace energochtonnos¢ oraz wptyw pracy instalacji na Srodowisko,

* w stosunku do prac spawalniczych oraz zwigzanych z wykonywaniem potgczen skrecanych,
lutowanych — warunki wykonania tych prac,

* opisy zakresu i sposobu przeprowadzania badan spoin,

* bilans ciepta dla budynku i poszczegdlnych pomieszczen,

* zapotrzebowanie energii i medidw (energia elektryczna, ogrzewanie, sprezone powietrze, para
grzewcza, woda chtodzaca, woda dla celdw socjalno-bytowych),

* obliczenia i dobdr systemow zabezpieczen wykopdw, instalacji i urzgdzen obliczenia i dobdr izolacji
termicznej, akustycznej,

* wykaz programow sterujgcych i aplikacji chronionych odrebnymi prawami autorskimi,

* obliczenia zwezek, zawordw regulacyjnych oraz sitownikéw,

* zestawienie projektowanych urzadzen,

* projektowy lokalizacje przepustow ogniowych w s$cianach oddzielenia pozarowego oraz opis
zastosowanych rozwigzan,

* wytyczne dla branzy budowlanej, elektrycznej i AKPiA.

6.6.6.3 Czesc¢ rysunkowa projektu powinna zawierac:

a.

plan sytuacyjny (usytuowanie urzadzen, instalacji, elementéw/obiektéw budowlanych w budynku i/badz
w terenie);

. rysunki zawierajgce zakres prac demontazowych (dotyczy modernizacji);

c. rysunki z proponowanymi rozwigzaniami projektowymi (rzuty wszystkich charakterystycznych poziomow

i przekrojowy);

d. rysunki rozwinie¢ profili, instalacji, sieci;
e. rysunki rozwigzan szczegdtéw konstrukcyjnych projektowanych elementéw (np. punkty state, przesuwne,

kompensacje wydtuzen termicznych, itp.);
schematy technologiczno-bilansowe instalacji wraz z pokazaniem uktadéw sterowania i oznaczeniami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego;

. schematy elektrycznego zasilania wraz z lokalizacjg gtéwnych wiacznikdéw;

Strona 19 z 20



Zatgcznik nr 3 — Standard techniczny w zakresie wytycznych do dokumentaji technicznej

6.6.6.4

6.6.6.5

h. schematy uktadéw automatyki wraz z lokalizacjg sterownikow;
i. rysunki elewacji szaf na obiekcie;
j. schematy potaczen elektrycznych i pneumatycznych w obrebie elementéw prefabrykowanych (potaczenia
gtéwne uktaddw zasilania, blokad, sygnalizacji);
k. rysunki konstrukcyjne kro¢céw pomiarowych, kryz pomiarowych, obudéw, zwezek redukcyjnych, zwezen
rurociggow.
Czesc¢ rysunkowa powinna by¢ sporzagdzona w skali dostosowanej do specyfiki instalacji i charakteru obiektu
zapewniajgcej doktadnosé i czytelno$¢ dokumentacji, jednak nie mniejszej niz:
a. dla duzych obiektéw budowlanych -1:100;
b. dla matych obiektéw budowlanych, badz obiektéow lub ich czesci podlegajacych przebudowie lub
rozbudowie -1:50;
c. dla czesci instalacji skomplikowanych, o matych rozmiarach i dla szczegétow rozwigzan kolizyjnych - 1:20,
1:10, 1:5;
d. dla rozwinige¢ i profili 1:100 skala pionowa oraz rzedne wysokosciowe dla profili.
Dostarczenie dokumentacji odbiorowej zrealizowanego obiektu w branzy instalacyjnej, powinno by¢ zgodne
z zapisami ujetymi w ,,Wymaganiach ogdlnych...”, a ponadto zawiera¢:
a. protokoty zakoniczenia montazy i wykonania pomiaréw wydajnosci i skutecznosci;
b. protokoty préb cisnieniowych;
c. dokumentacje koncesyjng urzadzen podlegajgcych odbiorowi UDT.

6.7 WARUNKI ODBIORU DOKUMENTACII

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

Wykonawca ma obowigzek skonsultowa¢ z Zamawiajgcym kazdg cze$¢ opracowywanej dokumentacji
technicznej stanowigcej zamknietg catos¢ i uzyskac jego akceptacje zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
u Zamawiajgcego.

Wykonawca po weryfikacji posiadanej dokumentacji technicznej, przedstawi swoje uwagi i sugestie oraz
wskaze, jezeli bedzie to konieczne, obszary do poprawy w czesci technologiczno-mechanicznej oraz w
systemie automatycznego sterowania praca urzadzenia/instalacji.

Akceptacja dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy w niej
zawarte.

Dokumentacja musi by¢ przekazana Protokotem Przekazania Dokumentacji.
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