PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

na budowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach wspoélnych
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Tunelowej nr 1A
w Watbrzychu - kategoria budynku - XII|

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Tunelowa nr 1A
dz. nr 41/4 obreb nr 40 Podgé6rze

inwestor - Wspélnota Mieszkaniowa
Watbrzych ul. Tunelowa 1A-7A

branza - instalacyjna

data opracowania 27 pazdziernika 2022 r.

Projektant :Jan Barbierik................c........
UAN.VI-f/3/198/89
DOS/BO/1486/01

spis tresci:
o strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspélnoty mieszkaniowej
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnaciji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 27 pazdziernika 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity poz. 1333 z 2020 r. z péZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
budowe instalacji gazowej.w czesciach wspélnych budynku mieszkalnych przy ulicy

Tunelowej nr 1A w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
Jan Barbierik




INTYNIEROW

BUDCGWNICTWA -

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1QW-PP1-YU6 *

Pan Jan Barbierik o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1486/01
adres zamieszkania ul. Witosa 64, 58-306 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzasnia 2001 r o podpisia alektronicznym (Dz U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiacznym podpisam slektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

" Waryfikacjz ooprawnaici danyzh w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadzzania na

strania Palskizj lzby Intvnizrdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktuj3s siz z biurem wiasziwaj Dkragowz) Izby Insvaizcow
3udownictwa
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Watbrzych, dnia 24 pazdziernika 2022,

UZGODNIENIA

Dokonano uzgodnienia lokalizacji gazomierzy na
klatce schodowej w budynku mieszkalnym przy ulicy
Tunelowej nr /4,74 w Watbrzychu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00

Sekcja Obstugi Klienta w Watbrzychu
ul. Wroctawska 2, 58-309 Waibrzych
tel. 71 364 94 00

e-mail: wroclaw@psgaz.pl

Nasz znak: S001/0000061477/00001/2021/00007 korekta

zmiana pkt. 8

WSPOLNOTA MIESZKANIOWAPRZY UL.
TUNELOWEJ 1A-TA W WALBRZYCHU

ul. Tunelowa 1A-7A

58-303 Watbrzych

Waibrzych, 02.07.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wiekszej niz 10 m>m
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.07.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010

r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkgjonowania systemu

gazowego Dz. U. z 2010 r.,, nr 133, poz. 891 ze

zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylgczenia instaladji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK WIELORODZINNY, adres: Walbrzych, ul. Tunelowa 1 A

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaji ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre bedg podtgczone do instalacji gazowe;:

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3.0 [mam],

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 11150 [malrok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg niskiego ci$nienia

6.2. Materiak PE100/17,6, DN 160 [mm]

6.3. Lokalizacja: Watbrzych_Gdyriska_W_nc
7. Cisnienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kW] [szt.] LA}
Kuchnia 4 palnikowa 10 5 50
Kociot gazowy dwufunkcyjny 20 5 100
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 150

7.1.  w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,75 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPal.

Poiska Spatka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroctawiu ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XI Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 z¢

www.psgaz.pl



21 Realizacja przylczenia do sieci gazowej moze nasigpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp z 0.0 Zaklad we Wroctawiu 2gad wihascicieli dziatek, przez ktére
przebiegac bedzie gazocigg/przylacFé, bedacych we wiadaniu osob trzecich Planowany termin realizacji
przyfaczenia 18 miesiecy od zawarcia umowy o przyfaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe).

23. Warunki przyfaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia Sperzadzono w dwéch egzempiarzach, w tym jeden dia Klienta.

25. Klauzuie: =
251. W realizacji ptzychzenia' (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwiazania

techniczne i technologiczne przewidziane wewnegtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zakiad we
Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowis wykonawcy na
iege zgtoszenie, wyrazone w formie pisemngj lub elekironiczng).

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji orojektowej iprojekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, § {z wytaczeniem zmiany lokalizacji granicy witasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkdw przytaczenia. W przypadku zmian wplywafacych na
wysokoSC oplaty za przyfaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawarte] Umowy o
przyfaczenie. zastosowanie znajdzie tryb ursgulowany w tej Umowie

"~ 25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

255. PSG sp. z o 0. nie ponosi odpowiedziainosci za dziafanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przyfaczenie.

256 Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia orzymarnia Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
Z ©0 Zz wnioskiem o zawarcie Umowy o przyfaczenie, a zostaty okresione Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizagji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyinego Iub zostaty okreslone warunki przylgczenia do  sieci
dystrybucyinej. ktére dotyczg obszanu pokrywajacego sie terytorialnie w cafosci lub czasci, PSG Sp
z 0.0.zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projekitow Umdw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw techriczrych
w  szczegoinoscl wolnych Przepustowosa fechnicznych Systemu dystrybucyjnego.

257 Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznosc Warunkdw przytaczenia.

258 Whiosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzor Umowy o przytaczenie udostepriany jest na
stronie intemetowej PSG sp. z 0.0 - www psgaz.pl.

259 Inne istotne dia realizagji przedmiotowego przytaczenia informacije:

Do montazu gazomierzy niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytdw eliminujgcych przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzadzenia pomiarowe,
- szafek na gazomierze wykonanych z materiatu co najmniej trudnozapainego, z otworami wentylacyjnymi

Niniejsze warunki przylaczenia anulujg warunki znak S001/000061477/2021 z dni 26.03.2021 r.

L.p. PaD Kaod kreskowy

" sovasacnessocoetsosc | NN 0 0 A 0 1 U G

Adres: Watbrzych ul. Tunelowa 1 A lokal nr 1

: R 0 00O e
8018580365500041909619 l"mmmﬂmml | [

Adres: Waibrzych ul. Tunelowa 1 A lokal nr 2

" cosessonssoooarscsszo NN A RSO R RL R R R LRV A

Adres: Wafbrzych ul. Tunelowa 1 A lokal nr 3

' D L0 X A O
801859036550004 1909633 ”'l“ ‘ L

Adres: Watbrzych ul. Tunelowa 1 A lokal nr 4

) J 2 G
801859036550004 1909640 ”IIH ﬂmmmmmﬂmwmlw ' ‘ I

Adres: Walbrzych ul. Tunelowa t A lokal nr5
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INFORMACJA

dotvczaca zesad postepowznia oraz warunkow technicznych na okolicznos$é realizaciji
planowsanei przebudowy instalacii gazowej w budynku

W zwigzku ze zgloszong prosba o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalacij
gazowej z pozwoleniem na budowe w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pkt. ¢
Prawa Budowlanego (tekst jé’dnolity Dz U Nr 207, poz 2016, z 2003 r., z pbZniejszymi zmianami)
niezbednym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych robét budowlanych, poczgwszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, szczegblnie w zakresie zachowaniz

ciggio$ci dostaw paliwa gazowego.

Roéwnoczesnie na podstewie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
2 p6Z. zim. z dnis 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizecja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1] 2, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujace warunki, ktére nalezy

zachowad dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowej

1. Kotnierzowy kuiek gté vny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce techni>tnej na $cianis
zewngtrzne] budynku w odlegtoéci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizsza]
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku,

2. Instalacja gazowa przytaczonz do sieci gazowej wykonanej z rur mefalowych powinna byc
zabezpieczona prz. «¢ wplywem pradSw bladzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).
3. Dia kaidego lokalu mieszkalnego oddzielnie nzlezy zemontowaé gazomierz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogSinym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowzé nz uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezer
z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe.,

§. Gazomierze naleZy zamontowaé w szafkach z materiatéw, co najmniej trudnozapzinych,
z otworami wentylacyjnymi.

€. Gazomierze naleZy zamontowaé w przedziale . wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od poziomu

posedzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kaidej dokumentacji technicznej przebudowy instalac|i gazowej naleZy dotgczyd
mapg¢ sytuacyjng (w ekali 1:500) przedstawiajacq przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnegc oraz zaznaczonym wejsciem do budynku,

Niniejszy dokument nalezy dofaczy¢ do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowaniz
nalezy przediozy¢ w Rejonie Dystrybucji Gazu Watbrzych ul. Glogowska 1 - celem uzgodnienia

poc katem lokalizacji kurka gféwnego i gazomierzy.
Do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ 2 egz. Projekty, z ktérych 1 egz. pozostznie w RDG W-ch.

Adres budynku:

......................................
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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa wewngtrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Tunelowej nr 1A w Watbrzychu .
Do budynku bedzie doprowadzone przylacze gazowe niskiego cisnienia, ktore bedzie
zlokalizowane na przedniej $cianie budynku w stosunku do ulicy wraz wykonaniem projektu
architektoniczno-budowlanego z doprowadzeniem instalacji gazowej do czgsci wspdlnych
budynku . lokalizacja doprowadzenia projektowanego przylacza gazowego dn 50 mm zostata
uzgodniono przeze mnie z projektantem przylacza gazowego do tego budynku z mgr inz.
Maciejem Kurantem, ktéry dokonat jego uzgodnienie ze wspoélnota mieszkaniowa budynku.

Gazomierze zlokalizowano na zewngtrznej tylnej $cianie budynku

2.2. SPIS DOKUMENTOW |1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

23. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Tunelowej nr 1A w Walbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktorym znajdujg si¢ cztery lokale mieszkalne, budynek catkowicie
podpiwniczony. Jest to budynek, w ktérym wszystkie $ciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa
drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sg drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach

drewniany dwuspadowy kryty dachéwka.

Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazowe niskiego cisnienia o przekroju dn 50
mm, ktoére wedtug warunkdéw przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Zaktad Gazowniczy w
Walbrzychu zlokalizowano na przedniej $cianie budynku wraz z gtéwnym zaworem kolnierzowym
gazowym dn 50 mm w szafce sciennej usytuowanej minimum 50cm nad gruntem. Przylacze te
bedzie wykonywane przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu z chwilg podpisania umowy

pomigdzy stronami.



Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji

2.4. INSTALACJA GAZU.
2.4.1 ZALOZENIA.
Do budynku bedzie doprowadzone przytacze gazu niskiego ci$nienia z rur

stalowych dn 50 mm, doprowadzone na przednia $ciane budynku

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest budowa instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku,

Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegélnych lokali mieszkalnych
nalezy prowadzié po trasie wskazanej w projekcie. Od pionow gaz doprowadzany jest

do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane bedg poszczegdlne lokale mieszkalne.

Ze zuzycia gazu poszczegdlne mieszkania rozliczane bgda indywidualnie za pomoca
istniejgcych gazomierzy typu G2,5. Gazomierze montowac przy pionach na wysokosci do
1,8m nad posadzkg, na specjalnych uchwytach eliminujacych przenoszenie naprg¢zen z
instalacji gazowej na gazomierz.

Sposoéb prowadzenia instalacji gazu do poszczegélnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.
Projektowang instalacje gazu wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu tagczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych
przewoddw instalacyjnych, a przy ich skrzyzowaniu - w odleglosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajgce Dn25.



Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poZ..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonac jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zakladu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialtywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyze;j.

UWAGA:

GAZOMIERZE NA ZEWNATRZ BUDYNKU MONTOWAC W TYPOWYCH
SZAFKACH OCHRONNYCH




Plan "bioz" w szczezolnosm uwzgle;dma_}qcy rozporzqdzeme = Ministra Infrastruktury z dnia
1 27.08.2002r. w sprawie szczegilowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i.ochrony
zdrowia oraz szczegélowego zakresu robét budowlanych. stwarzajqcych zagrozema i

bczplcczenstwa 1 zdrowm ludzi, wytyczne projcktama.

‘OGOLNE ZASADY PROWADZENIA R_oBéT' w SPosc')B BEZPIECZNY, AWTYM:

1 Teren, na ktorym beda prowadzone roboty budowlane nalezy ogrodzié i oznakowac tablicg informacyjr
i znakami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach bndowlanych. _

2.Plac budowy wyposazyC w pomieszczenie dia pracowmkow na okres hndowy oraz W C. '

- 3.Przed przystgpieniem do robdt _pracownicy powinai byé pmeszkolem i pcmstruowam ) hezplecz:nym
sposobie wykonywania robt budowlanych zgodmc z przeplsaxm BI-[P oraz zapomm z p:o_]ektem

budowlanym :
4, Roboty nalezy wykonywaé zgodme z pro_;ektem 1budow1anym, oboquu;qcyml wanunkami techmcznyx

i ptzepxsanm BHP. .
5.Zabromione jest wykonywamc robot w ztc_} mdoc znoscx, np. podczas mgly opadow amasfcrycznych ,

IuQ o zmierzchm. -

6.Przed dopuszczeniem pracowmkow do] pmcy nalezy wyposazyc ichw odzmz l’Ol}OCz}}l sprzet ochrony
osobistej, przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy, W tym do prac na wysokosci.
Pracownicy muszg posiadaé aktualne badama Iekarskre potmcrdza;qce zdolnosc powykonywama prac

'w ich zawodach. R
7.Pomieszczenie dla pracownikow wyposazyc w aptcczkg plCI'WSZCJ pomocy oraz wykaz zamera_]qcy

adresy i numery telefonéw w widocznym miejscu:
- pogotowia ratunkowego ' .
- strazy pozamej '
- poste.nmku policji
- najblizszego punktu tclcfomcznego

8.Plac budowy wyposazy& w mczquny sprzet gaémczy
- 9.Wyznaczy€ i oznakowa¢ strefg niebezpieczna wokél miejsca wykcuywama TobOt bndowlanych

‘zachowujac  szerokosé strefy nie mniejszz niz 1/10 wysokosci na ktorey wykonywane bqad:; roboty

istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejsz3 niz 6,0 m. i _
10. Wyznaczyc i utrzymywac na biezaco porzqdcl?. na przejsclach, dq]azdach

'Utrzymywac porzadek na pomostach msztowama. ‘ o

SPfZ?t budowlany ; itp. powinny ponadac odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa iwymagane dopuszczenie do pracy przez U@_Domm Technicznego, zgodnie

z przeznaczeniem i DTR.
Upr
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