ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI

f\ Miejski Zarzad Budynkow

- Spdtka z 0.0. w Walbrzychu

Walbrzych dnia 25.04.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. ZAMAWIAJACY : Wspélnota Mieszkaniowa budynku przy ul. BEMA 60A
w Walbrzychu zaprasza do zloZenia oferty na: Przebudowe wewnetrznej linii zasilajacej , zestawow
rozdzielczo-pomiarowych z wewnetrznymi liniami zasilajacymi do rozdzielnic
w lokalach mieszkalnych oraz instalacji o§wietlenia w pomieszczeniach ogdlnego uzytku
zastosowaniem napiecia 230V z czujnikami ruchu w budynku przy ul. BEMA 60A
w Walbrzychu w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiot zamowienia:

1. Projekt techniczny instalacji elektrycznej ( vat23%)
2. Roboty elektryczne ; przebudowa wlz , o§wietlenia administracyjnego ( vat 8 %)

Okres gwarancji: 36 miesigcy
Termin zwigzania z oferta : 60 dni

6. Miejsce zlozenia oferty : Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48

7. Termin skladania ofert: 12.05.2025 r. do godz. 15.30

8. Termin otwarcia ofert : 13.05.2025 r. godz. 11.00

9. Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami: Robert Klyz tel. 74 887 05 12

10. Sposdb przygotowania oferty: oferte nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej, w jezyku polskim wg

wzoru dostepnego na stronie internetowej www.mzbwalbrzyeh.pl

Oferty zlozone na druku innym niz w/w nie beda rozpatrywane .

11. Sposoéb dostarczenia oferty: pisemnie w sekretariacie Spolki w zamknigtej kopercie oznakowanej
pieczatka wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamdéwienia ktérego konkurs dotyczy.

12.0ferty zlozone w 1 kopercie na wiecej niz jedno zapvtanie ofertowe nie beda rozpatrywane.

Wykonawcy przed zlozeniem oferty winni zapoznac¢ sie z ogélnymi warunkami konkursow , ktére

zamieszczone s3 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl

w zakladce zapytanie ofertowe.
Oferenci zobowiazani sa do obejrzenia wycenionego obiektu i uwzglednienia wszystkich okolicznosci

majacych wplyw na warto$¢ oferty.

Wszystkie rozwiazania uzytkowo-funkcjonalne projektowanego maja spelnia¢ obowigzujace
standardy, normy, przepisy prawa budowlanego oraz musza spelnia¢ warunki techniczne jakim
powinnyv odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




1.Cze¢s¢é opisowa
1.1 Opis stanu istniejgcego

Budynek przy ul. BEMA 60A w Walbrzychu jest zamieszkaly, bedacym wiasnoscig
WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ . (9 lokali mieszkalnych )

1.2 Zalozenia programowe

Celem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy instalacji
elektrycznej oraz wykonanie robot w czesciach wspélnych budynku .

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W zakresie robét elektrycznych nalezy uwzglednié wszystkie roboty, ktore s niezbedne do
wykonania, celem oddania przebudowy instalacji elektrycznej.

1.3 Zakres zamdwienia

Zakres zaméwienia obejmuje dwa zadania:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej

b) wykonanie robét elektrycznych w zakresie zaprojektowanej przebudowy instalacji
elektrycznej w cze$ciach wspélnych budynku ( klatka schodowa, piwnica, strych ) ,wewngtrzna
linia zasilajaca budynku , zestawy rozdzielczo-pomiarowe, linie zasilajgce do lokali , rozdzielnice

bezpiecznikowe mieszkaniowe ,osprzet elektryczny, oprawy oSwietleniowe typu LED.

Opis zadania :

Sporzadzenie PROJEKTU TECHNICZNEGO realizacji robét elektrycznych dla zadania
dotyczacego :

Przebudowy wewnetrznej linii zasilajacej budynku, zestawéw rozdzielczo-pomiarowych wraz z
wewnetrznymi liniami zasilajacymi do rozdzielnic w lokalach oraz instalacji oswietleniowej w
pomieszczeniach ogélnego uzytku z zastosowaniem napigcia 230V (kL schodowa ,piwnica,
strych ) w budynku przy ul. BEMA 60A w Walbrzychu , bedzie obejmowala:

W zakresie projektu instalacji elektrycznej oraz realizacji robét elektrycznych :

-przebudowe¢ wewnetrznej linii zasilajacej budynku (wlz budynku wykonaé przewodem S x LgY
50 mm?2 p/t w rurze pcv);

-montaz tablicy administracyjnej (zabezpieczenie przedlicznikowe typu topikowego DO2 ,
zabezpieczenia zalicznikowe wylaczniki instalacyjne typu S 301 B 6-16A dla potrzeb: obwoéd
klatka schodowa , piwnica , strych ,domofon ,itp. , OGRANICZNIK MOCY OM-632, wylacznik
réznicowo-pradowy P 302 B, gniazdo 230V )-obudowa typu ON ,,Sypniewski”

-wykonanie polaczen wyrownawczych glownych wraz z szyna wyré6wnaweza w najnizszej
kondygnacji budynku ;



- montaz rozdzielnicy pod wylacznik gléwny budynku i ochronnik przepigciowy dla wlz
(obudowa typu ON ,,Sypniewski” lub réwnowazna)

- montaz wylacznika gléwnego budynku i montaz ochronnika przepi¢ciowego ( stopien ochrony
klasy B+C) ;

-montaz zestawow rozdzielczo-pomiarowych (obudowa typu ON ,,Sypniewski” lub réwnowazna
) wraz z wyposaZeniem : puszka pietrowa wlz z listwg zaciskow3 ; tablice podlicznikowe ( 3-faz.),
zabezpieczenia przedlicznikowe (wkladki bezpiecznikowe topikowe) dla poszczegolnych lokali w

zalezno$ci od typu zainstalowanego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i mocy umownej;

-przebudowe linii zasilajacych do wszystkich lokali w zalezno$ci od typu zainstalowanego ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego i mocy umownej;

uwaga: podstawy zabezpieczen przedlicznikowych nalezy przyjac¢ 3 x 25A (tréjfazowe) lub
wigksze w zalezno$ci od mocy przylaczeniowej dla lokalu;

-docelowo istniejgce 1-fazowe linie zasilajace do lokali nalezy wykona¢ jako 3-fazowe (przekrdj
przewodu YDY 5x6 mm?2 ) ;

-montaz tablic mieszkaniowych -obudowa typu RN 1x 12 + montaz zabezpieczen typu ,,S”
poszczegbélnych obwodéw odbiorczych w lokalach z podigczeniem

istniejacych instalacji elektrycznych odbiorczych ;

-montaz zabezpieczenia przedlicznikowego obwodu oSwietleniowego pomleszczen ogolnego
uzytku w rozdzielnicy wylacznika gléwnego ;

-montaz linii zasilajacej obwodu oSwietleniowego ;

-projekt instalacji o§wietleniowej w pomieszezeniach ogélnego uzytku z zastosowaniem napigcia
230V, oprawy typu LED ( kl. schodowa, piwnica, strych, o§w. zewngtrzne),(na klatce schodowe;j
zastosowaé oprawy z czujnikami ruchu typu LED VARSO 18 W Kanlux ,natomiast w piwnicy i
strychu typu LED KANLO BEMKO 4W lub OVAL PRO LED 4 W)

-projekt instalacji oswietleniowej w komorkach lokatorskich ,pomieszczen lokali uzytkowych,
itp. oprawy typu LED z zastosowaniem napigcia 230V,

-modernizacje¢ instalacji dzwonkowej lokali mieszkalnych (zasilanie z rozdzielnicy
mieszkaniowej danego lokalu ) przew6d YDYp 2x 1,5 mm2 p/t oraz przycisk dzwonkowy ;

-wykonanie zasilania domofonu przewodem YDY 3x 1,5 mm?2 z rozdzielnicy administracyjnej ;
-w zakresie projektu instalacji elektrycznej dotyczqcy sporzqdzenia czesci rysunkowej :

1. Plan usytuowana rozdzielnic na poszczegélnych kondygnacjach;

2. Plan instalacji wewnetrznej linii zasilajgcej na poszczegélnych kondygnacjach ;

3. Jednobiegunowy schemat zasilania oSwietlenia ;



4. Schemat sterowania instalacji oSwietleniowej ;
5. Schemat zasilania wewnetrznej linii zasilajacej budynku;

-wykaz zastosowanych typow i rodzajéw materialéw elektrycznych ( zestawy licznikowe,
rozdzielnice bezpiecznikowe ,zabezpieczenia , przewody elektryczne ,osprzet elektr., )

-mapa ewidencyjna gruntéw ;
-kosztorys inwestorski $lepy (wraz z przedmiarem robét );
1.5. Termin wykonania zamdéwienia:

a) Termin realizacji calego zamé6wienia : WEDLUG DECYZJ1 WSPOLNOTY
MIESZKANIOWEJ ( dokumentacja projektowa , realizacja robot elektrycznych),

Wykonawcy przed zlozeniem oferty winni zapoznaé si¢ z ogélnymi warunkami konkursow,
ktére zamieszczone s3 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl w zakladce zapytania ofertowe.

Zaleca si¢ by Wykonawca dokonal wizji lokalnej wycenianego obiektu wraz z uwzgl¢dnieniem
wszystkich okoliczno$ci majacych wplyw na wartos¢ oferty.

Przewidywany sposéb rozliczenia prac: RYCZALT.

DO OFERTY NALEZY DOEACZYC PODPISANE OSWIADCZENIE UOBN
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