Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR 4-01 | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej
6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400
2| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-11 wapiennej na stropach pfaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
3| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
0609-05 | poziome od spodu konstrukcji na lepiku
Krotnos¢ = 0,7
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
4] KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi szt.
0422-03 stemplami
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
6] KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
0432-02 | scian drewnianych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-02 | gtadkich lub zebrowanych o sr. 10 mm
analogia
18,5 kg 18,500
RAZEM 18,500
8| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
0204-01 do 0,8 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
analogia
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
9 Wykonanie konstrukcji podparc, zawieszen i oston o masie | szt
analiza do 10,0 kg element podporowy-analogia
indywidualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
10] KNR 2-05 | Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu t
0208-02 | do 10 kg-element podporowy
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
11 Whnoszenie, ciecie i scalenie belek stalowych szt
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR 4-01 | Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub m
1304-03 ptaskownikéw-wykonanie stupéw wsporczych Spoi
ny
10,8 m 10,800
Spoi
ny
RAZEM 10,800
13| KNR 2-05 | Konstrukcje podparc, zawieszen i oston 0 masie elementu t
0208-04 | do 50 kg-stupy wsporcze
0,3 t 0,300
RAZEM 0,300
14] KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien pfaskich Kleina - wciggniecie i m
0317-05 | utozenie belek stalowych HEB120
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16,3 m 16,300
RAZEM 16,300
15| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe azurowe /B.l.nr 8/96/ m2
1015-10
3,2 m2 3,200
RAZEM 3,200
16] KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 m2
0120-02 | ceg.
6,4 m2 6,400
RAZEM 6,400
17| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na | m2
0701-06 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad
5m2
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
18| KNR 4-01 | Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 1/2 ceg. m
0307-06 | przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na
zaprawie cementowej
2 m 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
20[ KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
0105-01
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
21 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
22| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
0210-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych dwukrotnie
18,9 m2 18,900
RAZEM 18,900
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,35 m3 1,350
RAZEM 1,350
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
1,35 m3 1,350
RAZEM 1,350
25 Koszty sktadowania gruzu t
2,43 t 2,430
RAZEM 2,430

-2-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 7152 Uzytkownik: Sylwia Marosz




