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Sienkiewicza 5 - rozbidrka budynku gosp - niezbedne prace.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
Rozbiérka budynku gospodarczego + niezbedne prace towarzyszace - ul. Henryka Sienkiewicza 5 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - odciecie instalacji |kpl.
d.1|wycena indywi- |teletchniczne] od zasilania, usunigcie wszystkich kabli teletechnicznych,
dualna gniazd wiykowych itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowania tere-
nu w odlegtosci do 100 cm od strony rozbidrki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 4 m m?2
d.1|1611-05
5,10%9,00 m2 45,900
RAZEM 45,900
3|KNR 2-01 Reczne scinanie pnaczy z powierzchni muru granicznego od strony rozbidrki (ha
d.1(0109-06 budynku
analogia
(8,00+6,00)*1,50/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
4{KNR 2-01 Wywozenie pngczy na odleglos¢ do 2 km mp
d.1|0110-03
13 mp 13,000
‘ RAZEM 13,000
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1|0535-07 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nadajgcej sig do uzytku
0,30*(5,62+5,35)*2 m2 6,582
RAZEM 6,582
6|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.1|0518-04
5,62*5,98+5,35*3,51 m2 52,386
RAZEM 52,386
8|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy - nastepna warstwa m2
d.1|0518-05 Krotnosé = 2
poz.7 m2 52,386
RAZEM 52,386
9/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.1{0403-02
poz.7 m2 52,386
RAZEM 52,386
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-  [m2
d.1[{0354-08 nad 2 m2
2,41%2,60+3,23*2,30 m?2 13,695
RAZEM 13,695
11|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw nor- [szt.
d.1(0810-02 malnych o wysokosci 120-140 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikow nor-  [szt.
d.1|0810-01 malnych o wysokosci 80-100 mm
6 szi. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 19-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z jednego rzedu desek nieotynkowa- |[m?2
d.1|0427-01 nych
analogia
5,10%(2,33+2,68)/2 m2 12,776
RAZEM 12,776
14|KNR 4-04 Rozebranie podciggdw z dwuteownikéw o wysokosci do 200 mm m3
d.1|0110-01
0,08*0,10%5,54*4 m3 0,177
RAZEM 0,177
15|KNR 4-04 Rozebranie podciggow z dwuteownikdw o wysokosci do 200 mm m3
d.1|0110-01
analogia
0,06*0,08*5,76*11 m3 0,304
RAZEM 0,304
16| KNR 4-04 Rozebranie stupdw z ceownikéw o wysokosci do 200 mm m3
d.1|0110-03
analogia
0,10*0,12*2,80 m3 0,034
RAZEM 0,034
17|KNR 19-01 Rozbidrka konstrukeii ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu |m3
d.1|0424-01 - krokwie, stupy, platwie
analogia
0,12*0,14*5,45*3+0,12*0,12*2,50*6+0,90*0,90*2,68*4+0,12*0,14*8,77*3 m3 9,616
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RAZEM 9,616
18|KNR 4-04 Rozebranie muréw na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1|0102-08
2,90*4,00*0,25 m3 2,900
RAZEM 2,900
19/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie ce-  |m2
d.1{0105-04 mentowo-wapiennej
(5,35+1,35)*(2,68+2,93)/2 m2 18,794
RAZEM 18,794
20|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gruboéci ponad 15 cm m3
d.1|0301-04
5,35*0,30*0,30*2+0,30*0,30*0,30*6 m3 1,125
RAZEM 1,125
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.9*0,03 m3 1,572
poz.10*0,05 m3 0,685
poz.13*0,03 m?3 0,383
poz.14 m3 0,177
poz.15 m3 0,304
poz.16 m3 0,034
poz.17 m3 9,616
poz.18 m3 2,900
poz.19*0,12 m3 2,255
poz.20 m3 1,125
RAZEM 19,051
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1|1103-05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc = 8
poz.21 m3 19,051
RAZEM 19,051
23 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu t
d.1|cena zakiado-
wa
poz.21*1,8 t 34,292
RAZEM 34,292
24|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1/1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
analogia
poz.7*0,02 m3 1,048
RAZEM 1,048
25|KNR 4-04 Wywiezienie papy z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1|1103-05 fadowaniu samoch.samowyi.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
poz.24 m3 1,048
RAZEM 1,048
26 Koszt przyjecia i sktadowania papy t
d.1|cena zaktado-
wa
poz.24*2,2 t 2,306
RAZEM 2,306
27|KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o di. do 10 m kpl.
d.1(1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty towarzyszace
2.1 Dokumentacja powykonawcza
28 Koszt dokumentacji powykonawczej geodezyjnej kpl
d.2.1|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Odbudowa nawierzchni - 30% powierzchni do uzupelnienia piytami betonowymi azurowymi po rozebra-
niu budynkow
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2.2{0103-02 wierzchni w gruncie kat. lll-IV - przyjeto 30% powierzchni do uzupeinienia
plytami betonowymi azurowymi po rozebraniu budynkéw
8,30*5,30*0,30 m?2 14,787
RAZEM 14,787
30|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgce] podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym za- m3 .
d.2.2(01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 em
poz.29*0,10 m3 1,479
RAZEM 1,479
31|KNR 2-25 Nawierzchnie z plyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr. m2
d.2.2|0407-02 3cm
poz.29 m2 14,787
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g : RAZEM 14,737
32|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych gr. 10cm - przyjeto wbudowanie no-  [m?2
d.2.2{0407-03 wych piyt betonowych azurowych
poz.31 m2 14,787
RAZEM 14,787
33|KNR 2-31 Reczne zwirowanie nawierzchni - wypetnienie azuru piyt betonowych - przy- |m2
d.2.2|1408-01 jeto 50% powierzchni nawierzchni azurowej do wypetnienia
p02.29*0,50 m? 7,394
. RAZEM 7,394
4.
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