Remont dachu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: Remont dachu
1| KNR-W 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-04 | pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
z2.52.2.3. 100 m2
9909-04/3
11,70*8,10 + 11,50 * 5,10 m2 153,420
RAZEM 153,420
2| KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-05 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych roboét do
z.sz.2.3. [ 100 m2
9909-04/3 | Krotno$¢ =6
poz.1 m2 153,420
RAZEM 153,420
3[KNR-W 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-04 pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do
z52.2.3. [25m2
9909-02/3
4,25*5,50 m2 23,375
RAZEM 23,375
4] KNR-W 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-05 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych roboét do
z252.2.3. [25m2
9909-02/3 | Krotno$¢ = 6
poz.3 m2 23,375
RAZEM 23,375
5[KNR-W 4-01 [ Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-04 pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robot do
z2.52.2.3. 10 m2
9909-01/3
2,00*1,50 m2 3,000
RAZEM 3,000
6 KNR-W 4-01| Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
0518-05 | nastepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do
2.52.2.3. 10 m2
9909-01/3 | Krotno$¢ =6
poz.5 m2 3,000
RAZEM 3,000
7 KNR-W 4-01 [ Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
0416-01 krokwi
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 4-01 | Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 32 mm na| m2
0414-03 | styk - 50%
(poz.1 + poz.3 + poz.5) * 50% m2 89,898
RAZEM 89,898
9[ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng modyfikowang m2
0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.1 + poz.3 + poz.5 m2 179,795
RAZEM 179,795
10 KNR 4-01 [ Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metoda | m2
0627-03 | smarowania preparatami solowymi - impregnacja
pozostatego deskowania
(poz.1 + poz.3 + poz.5) * 50% m2 89,898
RAZEM 89,898
11] KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
0413-02 | grub. 32 mm
7,20 m 7,200
RAZEM 7,200
12| KNR 4-01 [ Wymiana desek czotowych m
0414-11
16,50 m 16,500
RAZEM 16,500
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13| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
8,40 + 3,10 + 3,70 m 15,200
RAZEM 15,200
14 KNR-W 2-02 [ Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z m
0522-02 | gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej
poz.13 m 15,200
RAZEM 15,200
15 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.5z.2.7.
13,0+ 10,0+ 12,0+8,0+ 11,0+ 11,0 m 65,000
RAZEM 65,000
16{ KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych m
0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.15 m 65,000
RAZEM 65,000
17 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku (wiatrownice, ogniomur, kominy,
pas nadrynnowy, ogniomur géra, obrobka wiezyczek)
(8,10 + 1,50 + 11,70 + 1,50) * 0,40 + 8,00 * 0,35 + (15,00 + | m2 86,240
22,70 + 20,40) * 0,40 + 10,00 * 0,35 + 7,00 * 0,45 + (6,00 +
13,00) * 0,30 + (8,30 + 5,70) * 0,65 + 9,00 * 0,70 + 17,20 *
0,60+ 11,00 *0,75+0,70*1,70* 4
RAZEM 86,240
18| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
poz.17 m2 86,240
RAZEM 86,240
19| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m2
0535-02 | sie do uzytku - daszki mansard
1,00*1,30*8+2,80*1,50*6+2,80*1,00*6 m2 52,400
RAZEM 52,400
20| KNR 4-01 | Uzupetnienie pokrycia dachéw z blachy ocynkowane;j - m2
0522-04 z.sz.| powierzchnia do 100 m2
2.3.9909-04
poz.19 m2 52,400
RAZEM 52,400
21| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami -
przemurowanie ogniomuru
17,20 * 0,40 * 0,15 m3 1,032
RAZEM 1,032
22 KNR 4-01 | Uzupetnienie wtazéw kominiarskich szt.
0415-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 4-01 | Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - wytazu szt.
0532-05 | dachowego z pokryciem klapy z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt.
0308-02 | szt. - wiezyczki
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25 KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z m2
0704-02 | plyt widrowych na $cianach i stropach zaprawag
cementowg - wiezyczki
1,40*0,90*2+0,60*1,50* 4 m2 6,120
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RAZEM 6,120
26 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o m2
0726-02 | podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
poz.25 m2 6,120
RAZEM 6,120
27| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo (wsporniki co 0,5 m)
11,70 + 0,80 + 8,10 + 0,80 m 21,400
RAZEM 21,400
28 KNR 4-05I1 | Reczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych | szt.
0222-04 | - rury deszczowe z osadnikiem i kolanem
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny osadnika deszczowego zeliwnego | szt.
0233-09
z.0.2.9.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30 TZKNBK | Montaz osadnika deszczowego $r. 150 mm szt.
XVII 11 A-88
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31 KNR 4-01 | Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej | szt.
0528-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
32| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w Scianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
(6,00 + 7,50) * 0,65 * 0,12 m3 1,053
RAZEM 1,053
33| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kat. Ill o m2
0726-03 | podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(6,00 + 7,50) * 0,65 m2 8,775
RAZEM 8,775
34] KNR 4-01 | Uzupetnienie obrébek blacharskich gzymséw i paséw m2
0530-06 | elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokosci ponad
25cm
(6,00 +7,50) * 0,30 m2 4,050
RAZEM 4,050
35| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mi m2
1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 15m-z
ostonami
(6,00 +7,50) * 12,00 m2 162,000
RAZEM 162,000
36| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-02 | przysciennych wysokosci do 15 m
rozdz.16
z.52.54.
9920
poz.35 m2 162,000
RAZEM 162,000
37 KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
0420-04
2,00 *2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
38/ KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na m3
0108-09 | odlegtos¢ 10 km
0108-10
(poz.1 + poz.2 * 6 + poz.3 + poz.4 * 6 + poz.5 + poz.6 * 6) *[ m3 6,293
0,005
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RAZEM 6,293
39 Koszt skladowania papy t
kalk. wtasna
poz.38 * 1,1 t 6,922
RAZEM 6,922
40 KNR 4-04 | Transport drewna samochodem samowytadowczym przy | m3
1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105-02 | odlegtos¢ 10 km
poz.8 * 0,025 m3 2,247
RAZEM 2,247
41 Koszt utylizacji drewna t
kalk. wtasna
poz.40* 0,5 t 1,124
RAZEM 1,124
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