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PRZEDMIAR ROBOT
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Olimpijska 1 A klatka remont.ATH

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapienrejamnach,filarach m?2
0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
(1.54+1.48+2.0)*1.25+2.3*0.5+2.1*4.0+2.4*0.6+3.8421.4*1.57+1.0* |m2 35.661
0.4+1.84*2.39+1.4*0.6+1.44*1.0
RAZEM 35.661
2|KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonywgcznie na podtzu z cegly i pustakéwm?
0716-02 nascianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
35.661 m?2 35.661
RAZEM 35.661
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na strogataskich,belkach, |m?
0701-07 biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia df25 m
2.35*1.98+1.53*2.37+1.12*0.95+0.85*0.79 m?2 10.015
RAZEM 10.015
4/KNR 4-01 |Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonywgcznie na podhzu z cegly i pustakéwm?
0716-03 na stropach w pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2
10.015 m?2 10.015
RAZEM 10.015
5/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gip$ynku, gazobe/m
1001-04 tonie (DLA SCHOWANIE WSZYSTKICH INSTALACJI TELEFONITE-
LEWIZJI KABLOWEJ | INNYCH)
74 m 74.000
RAZEM 74.000
6/KNR 4-03 |Przel@enie istniejcych instalacji nadtynkowych do uprzednio wykondny m
0203-01 angbruzd
logia
74 m 74.000
RAZEM 74.000
7/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm DO POZ 6 m
1012-02
74 m 74.000
RAZEM 74.000
8/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbamilsgjoymi starych ~ |m?2
1204-08 tynkéw z poszpachlow.nieréwka SCIANY | STROP
78.224+86.604 m?2 164.82¢
RAZEM 164.82§
9/KNR 0-17 |Przygotowanie starego podipod gtadzie gipsowe- gruntowanie prepa(m?
2608-03 angtem wzmacniajcym jednokrotnie stropsciany
logia
78.224+86.604 m?2 164.824
RAZEM 164.828
10/KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowesognach m?2
02 0830-03
analogia
86.604 m?2 86.604
RAZEM 86.604
11 KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
02 0830-05
analogia
78.224 m?2 78.224
RAZEM 78.224
12/KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o pow.do 2 m2 DRZWI WEDIO- |szt.
0354-04 WE OD ULICY OLIMPIJSKIEJ | DO PIWNICY POD SCHODAMI
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 nm2
0354-08  |DRZWI WEBCIOWE OD PODWORKA
2.10*1.0 m?2 2.100
RAZEM 2.100
14 KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gipsojedyicze na stropach najm?
2006-04 rusztach STROP NA D PPODESTEM KLATKI SCHODOWEJ PCOEPI
TRO POM I Alll p
2.35*1.98 m?2 4.653
RAZEM 4.653
15/KNR 4-01 |Obsadzenie&ieznic stalowych o pow.otworu ponad 2.0 m3eianach z  |m?2
0320-03  |cegiet WE$CIE OD PODWORKA
1.0%2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16/KNR 4-01 |Obsadzeniedieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2saianach z cegigm?
0320-02 DRZWI WEJSCIOWE OD STRONY ul.Olimpijskiej
0.9*2.0 m?2 1.800Q
RAZEM 1.800Q
17/KNR 4-01 |Obsadzeniedieznic drewnianych o pow.otworu do 2.0 mZgianach szt.
0318-02 wewretrznych z cegiet PIWNICA POD SCHODAMI
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000Q
18/KNR 4-01 |Przymurowanigcianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementoar |m?2
0306-03 piennej do éciezy lub powierzchnician do poz. 17
(0.9+2.0*4)*0.25 m?2 2.225
RAZEM 2.225
19KNR 4-02 |Demonta zlewuzeliwnego Iz zakorkowaniem podeja PIWNICA PRZY |kpl.
0235-05 WEJXCIU OD OLIMPIJSKIEJ]
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000Q
20/ KNR-W 2- |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pam?
02 2005-01 |jedynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud R&IP OSTATNIA
KONDYGNACJA NAD PODESTEM PGREDNIM
2.35*1.98 m?2 4.653
RAZEM 4.653
21)KNR 4-01 |Wymiana skgtow 90-180 stopni peczy schodowych z drewna twardego |szt.
0914-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00Q
22/KNR 4-01 |Wymiana odcinkdw prostych do 1.0 m pezy schodowych z drewna twar|szt.
0914-01 angdego- tralki
logia
5 szt. 5.00Q
RAZEM 5.00(Q
23/KNR 4-01 |Przybicie do poditég i podstopnic ptyt OSB gr 18 mm m2
0820-03 ana-
logia
2.11*2.34+1.02*0.3*8+1.86*2.71+1.02*0.3*8+1.09*2 £9*0.3*1.02+1.54{m?2 40.254
2.29+8*1.02*0.3+2.24*2.29+1.02*0.3*8+2.30*1.54+96R*0.3
RAZEM 40.254
24/KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwyklych wewn.kat.lll z zaprawy cemam na éciezach  |m
0708-02 szer.do 25 cm PRZY WYMIENIANEJ STOLARCE OTWOROWEJ
2.0*2+0.9+2.1*2+1.0+2.0*2+0.8 m 14.900
RAZEM 14.900
25/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod wykonanie tynkdéw aaiézywic m2
1204-08 ana-
logia
1.27%(2.1+2.11+2.4)-0.94%1.24-1.09*1.27+2.64*1.184(5+2.35+1.93)* |m2 88.651
1.26-1.26*0.9*2+2.6*1.2+(2.07+1.28+0.45)*1.25+2 . 9+5+1.28*(1.13+
1.64+2.35)+2.6*1.13+(1.76+2.78)*1.29+1.29*0.43+2.8*3+(1.65+2.36+
1.05)*1.28-0.86*0.9+2.9*1.13+1.24*(1.57+2.52+1. 1635*1.24+2.17*
1.16+(1.54+1.48+2.0)*1.25+2.0*1.2+1.8*1.7+0.7*1.33"11.4+1.4*0.68+
2.45*1.3+(3.62*1.4)*2
RAZEM 88.651
26/KNR 0-17 |Przygotowanie podia pod przyklejenie siatki - gruntowanie preparatem m?2
2608-03 wzmachiajgcym jednokrotnie
88.651 m?2 88.651
RAZEM 88.651
27/KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki deianach m2
2609-06 ana-
logia
88.651 m2 88.651
RAZEM 88.651
28 KNR 0-17 |Przygotowanie podt@ pod wypraw tynkarsl zywiczrg MARMOLIT - m2
2608-03 ang gruntowanie preparatem wzmacy@jm jednokrotnie
logia
88.651 m?2 88.651
RAZEM 88.651
29 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzciugiwretrznych - |m2
1505-03 podtazy gipsowych z gruntowaniem STROBCIANY ,SZPALET OKNA

KLATKOWEGO
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
78.224+86.604+0.41*%(7.0*2+0.9) m?2 170.937
RAZEM 170.937%
30/KNR 0-17 |Wyprawa cienkowarstwowa do 2.5 mm z gotowe] naekizywicznej m2
0929-03 angwyk. recznie na uprzednio przygotowanym padimascianach ptaskich i
logia powierzchniach poziomych
88.651 m?2 88.651
RAZEM 88.651
31 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagbolejrg podokiennikéw i innych elementéw o |m2
1209-14 angpow.do 0.75 m2 PODNZKI BIEGU,0PASKI,POLICZKI BIEGOW
logia
0.25*2.1+(0.19*2.1)*2*0.5+8%(1.02*0.2+0.2)+0.9*0.38%(0.2*1.02)+2.45%m2 30.099
0.3+2.45*0.3*0.5+9%(0.2*1.02)+2.8*0.2+2.8*0.3*0.5¥8*0.2*1.02+8*0.2+
0.9*0.4+2.3*0.3*2*0.5+2.3*0.3+2.5*0.3+8*1.02*0.3+8*02*0.2+2.7*0.3+
2.7*2*0.2+0.3*1.8+(0.98*1.8)*0.5+0.5+0.2*1.56*2*0+9.3*1.8+0.98*1.8*
0.5+0.3*1.17+1.8*2*0.3+0.12%(1.54+1.48+2.0)+0.1*8%+4.9+3.75+2.3*2+
1.5*2+1.7)+0.3*1.17
RAZEM 30.099
32/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagbolejrg uprzednio malowanej stolarki drzwiowym?2
1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 WEIE NA STRYCH JEDNOS-
TRONNIE Z CGSCIEZEM
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
33 kalkulacja |Wykonanie i montana hakach osadzonychséaianie balustrad o wymiarz(szt
indywidual- |1,1*0,9 zabezpieczajacych okno klatkowe nzdeq kondygnaciji
na
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
34/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagoolejrs balustrad drewnianych z tralkami m2
1212-05 ana-
logia
2.3*0.6+1.26*0.87+2.35%0.7+2.45*0.7+2.8*1.07+2.50782.5*0.7+2.6*0.7m2 14.157
RAZEM 14.1572
35KNR 4-01 |Jednokrotne dwustronne malowanie faotejng uprzednio malowanej stolg m?
1209-08 ki drzwiowejscianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 DRZWI DO PRZED-
SIONKA, DRZWI PIWNICZNE DO PRZEDSIONKA LEWA STRONA,
WNEKA PRAWA STRONA PIWNICA
3*1.0*0.9 m?2 2.700
RAZEM 2.700
36/KNR 2-02 |Montaz balustrady prostej z pochwytem drewnianyrat(z jak istniejca baikpl
1209-02 anglustrada) lewa strona od wejcia na parter i pranena zejcie do piwnicy
logia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
37/KNR 4-01 |Zerwanie listew przycokotowych 2x2 cm z drewrigikhstego w odcinkach |m
0815-03 ang prostych
logia
2.35+1.98*2*3+2.11*2+0.3*3+5*2.65+(2.38*2+2.3)*3 m 53.780
RAZEM 53.780
38 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagoolejng rur wodocigowych i gazowych ér.po- |m
1212-31 nad 50 do 100 mm
4*2.9+5.95 m 17.55(
RAZEM 17.55(
39KNR 0-17 |Przygotowanie podia pod utozenie plytek ceramicznych PODEST PRZm?2
2608-03 ana WEXBSCIU- gruntowanie preparatem wzmacg@jm jednokrotnie
logia
1.53*2.37 m?2 3.626
RAZEM 3.626
40 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankleja przygotowanie |m?2
1118-01 podtaza
3.626 m?2 3.626
RAZEM 3.626
41 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x3n uktadane na klejjm?2
1118-08 metod; zwykly
3.626 m?2 3.626
RAZEM 3.626
42/KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pitytek 3@x3cokolik 15 cm m
1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotoiwaodiaa

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.53*2+2.37 m 5.43(Q
RAZEM 5.430
43 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagoolejrg (klapy od studzienki piwnica) elementdszt.
1209-14 0 pow.do 0.75 m2
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000Q
44/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tiwwkvewretrznych |m2
1201-02 sufitbw KORYTARZE DO KOMOREK LOKATORSKICH
13.32*1.17+1.44*1.25+2.95*1.04 m2 20.452
RAZEM 20.452
45/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tjiwkvewretrznych |m2
1201-01 scian (pomieszczenie j.w.)
(1.97+1.43+0.4+0.31+2.3+2.37+1.44+0.4)*1.96 m2 20.815
RAZEM 20.815
46/KNR-W 4- |Zabezpieczenie falidzwi do lokali mieszkalnych i parapetow m2
01 1216-01
8*2.0*0.9 m?2 14.400
RAZEM 14.400
47 KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m2
01 1215-05
7*0.9 m?2 6.30Q
RAZEM 6.300
48 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wassizelacyjnejry rulono- |m?2
02 1123-02 |we PODESTY
2.38*2.3+2.35*1.98+2.37%1.89+2.36*1.77+1.02*0.1688%2.37+2.36*1.71m?2 27.438
RAZEM 27.438
49 KNR-W 2- |Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej m2
02 1125-01
1.02*0.3*8*5+1.02*0.3*9 m?2 14.994
RAZEM 14.994
50 KNR-W 2- |Posadzki - listwy przcienne z tworzyw sztucznych - profile m
02 1124-06
(1.02+0.3*2)*49+(2.3*2+0.5)*3+(1.98*2+0.5)*6 m 121.44(
RAZEM 121.44(
51|KNR-W 2- |Wyktadziny stopni schodowych - oktadziny krgdzi stopni schodowych |m
02 1125-04
1.02*49 m 49.980
RAZEM 49.980
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé
1.|benzyna do lakieréw dmd 1.7542
2. balustrady stalowe z pochwytem drewnianym - wyr@losatatowy kpl 2.000d
3. ksztattowniki stalowe nime profilowane CD-60/27 m 8.8407
4. ksztatltowniki stalowe przgienne profil UD-28/27 m 1.8612
5./taczniki wzdtwne lw 60/110 szt 1.7681
6. wieszak w 60/100 szt 7.0726
7./pret mocupcy szt 7.0726
8./gwozdzie budowlane olgle gote kg 0.200d
9./wkrety diugie kg 8.0508

10.wkrety do piyt gipsowych kg 0.1494
11 blachowkety szt 86.0804
12 |farby suche nastawiane wapienne kg 0.8326
13/farba emulsyjna dm? 47.1786
14 ,farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dm? 4.0731
15, farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm? 3.6682
16.szpachléwka celulozowa na tynki dm? 2.3312
17 |zaprawa Kklejca kg 38.3566
18.zaprawa spoindgga kg 1.4504
19, klej winylowy kg 10.4958
20. klej dyspersyjny bez zawai rozpuszczinikow kg 8.5008
21.preparat wzmacniagy podiae dmd 69.1512
22.szybkowazacy Klej dyspersyjny kg 10.608(
23.zaprawa klejowa sucha kg 443.255(
24 /folia polietylenowa m?2 5.1408
25.wyktadzina podtogowa rulonowa antygtiagowa m?2 16.3435
26.wykfadzina rulonowa z PCV z warsjzolacyjrs antypglizgowa m?2 29.9074
27 /listwa aluminiowa krawdzi stopni schodowych szt 49.000¢
28.|piasek do zapraw m3 1.5397
29.cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 53.3925
30. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2569
31.wapno suchogaszone kg 19.8025
32.wapno suchogaszone t 0.3228
33./gips budowlany t 0.0001
34. gips szpachlowy kg 76.0437
35./gips budowlany szpachlowy t 0.0046
36./gips szpachlowy kg 412.070(
37.gips budowlany szpachlowy t 0.0014
38. piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 4.8391
39. piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne m?2 4.8857
40.cegta budowlana petna szt 218.050(
41.mieszanka tynkarskaywiczna MARMOLIT o grubdci ziarna do 2,5 mm kg 460.9852
42 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0144
43, ptytki z kamieni sztucznych m?2 3.6985
44 krawedziaki dcbowe znormalizowane Kl.11 m3 0.0166
45 tralka drewniana konfekcjonowana szt 5.000d
46.Plyta OSB gr 22 mm m?2 42.2667
47 |siatka z wtdkna szklanego m?2 100.6189
48.tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 5.8535
49.tasma m 4.6530
50./papierscierny w arkuszach szt 0.140d
51.papierscierny w arkuszach ark 26.1018
52./korki zeliwne kanalizacyjnér.50 mm szt 1.0000
53. kotwy do mocowania oscieznicy szt 12.000(
54. kotwy szt 10.000(
55.|balustrada zabezpieczay wyréb wlasny szt 3.000d
56. wkrety do listew naroznikowych szt 294.000(
57.listwa przycienna z akcesoriami m 121.440(
58.|Drzwi wejsciowe z szyh, oscieznig,okuciami, elektro zamkiem i kompletem kluczy, kpl 1.0000
mozamykaczem
59. Drzwi stalowe z éciezni@ ,szybami,okuciami samozamykaczem,zamkien z komletkpl 1.0000
kluczy
60..Drzwi piwniczne drewniane zcieznia drewaniana zamkiem nawierzchniowym Y4kpl 1.0000
LE malowane
61. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
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