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Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systermu przesytowego Operatora Gazociqgéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Definicje i skréty

Braniowa Mapa Numeryczna (BMN) - Mapa numeryczna sieci i obiekidw gazowniczych
prowadzona w GAZ-SYSTEM S.A. Tres¢ geodezyjna BMN zgodna jest z instrukcjg Kt — 98
Z uwzglednieniem symboliki i struktury zawarte] w instrukcji G7 dla obiekiéw nieposiadajgcych
odpowiednikéw w K1. Zakres gazowniczy oparty jest o uzgodnione i zdefiniowane symbole
branzowe,

Dane geodezyjne - dane przestrzenne o doktadnoéci i sposobie opracowania okreslone przez
standardy techniczne dig geodedji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM S.A pod hastem
danych geodezyjnych nalezy rozumieé wielkoskalowe opracowania mapowe. Do danych
geodezyjnych zaliczamy réwniez wektorowe i rastrowe mapy topograficzne.

Dane geograficzne - dane przestzenne lub dane opisowe o obiektach i ziawiskach
wystepujacych na powierzchni Ziemi i w Jgj bliskim sqsiedziwie - zaréwno pod jak i nad iq
powierzchniq. Przyktadem obiekiéw lub Ziawisk sgsiadujgcych z powierzchniq Ziemi mogq by¢:
poziom wéd gruntowych, zachmurzenie. Dane geograficzne mogg opisywac obiekly i ziawiska
naturalne oraz stworzone przez cztowieka.

Dane przestrzenne - dane dotyczqce obiektéw, Zjawisk lub proceséw, ktére znajdujq sie
w przyjetym uktadzie wspotrzednych. Dane te okredlajq potozenie, wielkoié, ksztat oraz zwiqzki
topologiczne zachodzqgce migdzy tymi obiektami, Zjawiskami lub procesami. Dane przestrzenne,
w formie cyfrowe;j, mogq wystepowad jako dane wekiorowe i dane rastrowe. Obraz tych

danych sktada sie na tresé mapy numerycznej.

Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzqdzeniami oraz instalacjami
zlokalizowanymi w pasie drogowym, stanowigca cotosé techniczno-uzytkowq przeznaczongq do
prowadzenia ruchu drogowego. Do drég zaliczamy nie tylko drogi publiczne, ale wszystkie inne
stanowigce wytyczong trase wyposazong w urzqdzenia techniczne, dostosowanq do ruchu
Srodkéw transportu, ewentudinie poruszania sie ludzi i zwierzqgt.

Droga publiczna - droga, z ktérej moze korzystad kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Drogi
publiczne ze wzgledu na funkcje w sieci drogowej dzelq sie na nastepujgce kategorie:

drogi krajowe,
drogi wojewodzkie,
drogi powiatowe,
drogi gminne.

Droga gminna - droga publiczna o znaczeniu lokalnym, niezaliczona do innej kategorii,
stanowigca uzupetniajgcq sie¢ drég stuzqcych miejscowym potrzebom, z wytqczeniem drég
wewnetrznych.

Droga krajowa - droga publiczna, do ktére] zalicza sie:

autostrady i drogi ekspresowe oraz drogi lezgce w ich ciggach do czasu wybudowania
autostrad i drég ekspresowych,

- drogi miedzynarodowe,

- drogi stanowigce inne potqczenia zapewnigjqee spojnosé sieci arog krajowych,

N
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instrukcja w zakresie wymaganh do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

~ drogi dojazdowe do ogdinodostepnych przejs¢ granicznych obstugujgcych ruch
osobowy i fowarowy bez ograniczeh cigzary catkowitego pojazddw (zespotu pojazddw)
ub wytgcznie ruch tfowarowy bez ograniczen cigzary catkowitego pojazdéw (zespotu
pojozdow),

— drogi alternatywne dia autostrad ptatnych,

— drogi stanowigce ciqgi obwodnicowe duzych aglomeracii miejskich.

Droga powiatowa - droga publiczna inna niz Droga krajowa i Droga wojewddzka, stanowigca
potgczenie miast bedgcych siedzibami powiatéw z siedzibami gmin i siedzib gmin miedzy soba.

Droga wojewédzka — droga publiczna inna niz droga krajowa, stanowigca potgczenie migdzy
miastami, majgca znaczenie dla wojewodztwa oraz droga o maczeniu obronnym niezaliczona
do drog krajowych,

Elementy oznakowania frasy gazociggu — zbidr elementéw takich jok:

- tablica orientacyjna,

_ tgéma ostrzegawcza, siatka ostrzegawcza,
— tasma lokalizacyinq,

—  t{aéma lokalizacyjno-pomiarowa,

_ stupek oznaczeniowy,

- stupek 0ZNOCZENIOWO-POMICIOwWY,

- znacznik elektromagnetyczny,

pozwalajgeych na oznakowanie trasy, punkiow zatamah charakterystycznych gazociggu
i gtebokosci utozenia gazociqgu lub jego odcinkdw oraz infrastrukiury krzyzujgce; sig.

Gazocigg - rurociqg przesytowy wysokiego cisnienia wrazz wyposazeniem, utozony nQ zewnqtrz
stacji gazowych, obiektéw wydobywajacych, wytwarzajgcych, magazynujgceych  lub
uzytkujacych gaz ziemny, stuzqcy do fransportu gazu Ziemnego.

GAI-SYSTEM S.A., Spétka, Inwestor lub Zamawiagjacy — Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Kanalizacja teletechniczna - element sieci swiattowodowej, w sktad ktérej wehodzq muin. rury
ostonowe, rurociqg kablowy, mufy kablowe, ksztattki, ztgczki, uchwyty, pokrywy, studnie
orazinne elementy i akcesoria niezbedne do prawidiowego umiejscowienia i instalacii kabla/i
swiattowodowego/ych.

Kqt skrzyzowania — kat mierzony w ptaszczyznie poziomej migdzy osia gazociggu | osiq
przeszkody terenowej, np. drogi lub linii kolejowej, w punkcie ich przeciecia.

Mapa do celow projektowych - opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem
wynikéw  prac geodezyjnych | materictéw  panstwowego  zasobu geodezyjnego
i kartograficznego. zawieraigce elementy stanowigce tres¢ mapy zasadnicze], a takze
informacje niezbedne do sporzqdzenia dokumentaciji projekiowe]. w tym projektu
zagospodarowanic dzigtki lub terenu, oroz klauzuie wiasciwego organu, stanowigcq
potwierdzenie przyjgcia materiatow lub zbioréw danych, w oparciy o ktére mapa ta zostata
sporzgdzona, do parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego b oswiadczenie
geodetly.
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Instrukcja w zakresie wymagar do projektowanic infrastruktury systemu przesytowego Operatorg Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mapa hybrydowa - apracowanie sktadajqce sie zdanych wektorowych prezentowanych na tle
skalibrowanej mapy rastrowej.

Mapa numeryezna - mapa w formie cyfrowe], kidrej obiekly przedstawione sqQ w formie obrazéw
wektorowych i rastrowych. Mapa numeryczna mosze by¢ czeiciq systemu informaciji
przestrzennej (geograficznej + terenowej). Petni wiedy funkcje $rodka do wizualizacji danych
geograficznych zawartych w bazie.

Mapa rastrowa (dane rastrowe) - grafika rastrowa bedqca cyfrowq reprezentacjq mapy
wykonanej w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym. Najczesciej tworzona poprzez
skanowanie map andlogowych.

Mapa fopograficzna - opracowanie kartograficzne o treéci przedstawigjqcej elementy
Srodowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne zwiqzki, mapy topograficzne
w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,

Mapa wektorowa (dane weklorowe) -~ mapa w postaci cyfrowej, ktérej elementy tresci
opisywane sq za pomocq zbiorow punktéw o znanych wspéfrzednych wraz z zasobem
informaciji o tych obiektach opisanym za pomocg atrybutow nieprzestrzennych okredlajgcych
ich wiasciwosci.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawiergjqce informacje
o przestrzennym  usytuowaniu: punktéw  osnowy geodezyjne|, dzatek ewidencyjnych,
budynkéw, konturéw uzytkéw gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu,
budowli i urzqdzen budowlanych oraz innych obiektéw topograficznych, a takie wybrane
informacije opisowe d otyczqce tych obiekidw.,

Mufa kabla $wiatfowodowego — kompletny zestaw osprzetu do frwatego potqczenia dwéch (lub
wiekszej liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli Swiatowodowych.

Odcinek gazociqgu - czes¢ gazociqgu wyodrebniona za pPomocgq jednego kryterium, kiérym
moze byé: warto$é cisnienia projektowego (DP), wartosé maksymalnego ciénienia roboczego
[MOP}, klasa lokalizacii, érednica i garubosé Scianki rury.

UWAGA - odcinek gazociggu moze by¢ wyréiniony przez jedno lub wiecej kryteridw.

ODF {ang. Opfical Distribution Frame) - przetqcznica swiattowodowa.

Plan sytuacyjny - sporzqdzany na kopii aktuainej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
Przyjetej do panhstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan zagospodarowania terenu — projekt zagospodarowania dziatki Iub terenu, sporzqdzony na
akiuainej mapie do celéw projektowych (poswiadczone] za zgodnoéé z oryginatem przez
projektanta), obejmujqcy: okreslenie granic dziatki lub terenu, Usyfuowanie, obrys iuktady
istniejgcych | projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz
urzqdzen budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, sposdb odprowadzania lub
oczyszczania sciekdw, uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych
elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniv do

) -~
”
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Instrukcjo w zakresie wymaganh do projektowania infrastrukiury systemu przesyfowego Operatora Gazociggow

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

istniejacej i projektowane) zabudowy terenow sgsiednich, informacje o obszarze oddziatywania
obiektu.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi droge grunt wroz z przestrzeniq nad i pod
jego powierzchniq, w ktérym sq zlokalizowane drogo oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a tokze urzgdzenia
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogq.

Paszportyzacja, System paszportyzacji - system inwentaryzacii obiektow sieci gazowej wraz z ich
parametrami. W systemie paszportyzacji kazdy element posiada fzw. paszport, czyli zbiodr
opisujgcyclr go atrybutéw. Paszporty okreflojg podstawowe parametry oraz relacje
opisywanego obiekiu z innymi elementami,

Profil podiuiny — cze5¢ rysunkowa pokazujgca uktad sieci, rurociqgu i instalacii uzbrojenia terenu
oraz urzgdzen budowlanych oraz innych obiektéw budowlanych (nad i pod powierzchniq
terenu), z podaniem niezbednych spadkéw, gtebokosci potoienia innych charakferystycznych
parametrow.

Przepust — budowla © przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania
ciekow, sziokédw wedréwek zwierzgt dziko zyigcych lub urzgdzenh technicznych przez korpus drogi
lub linie kolejowa.

Przeszkoda terenowa — rozumie sig przez fo:

- przeszkode naturalng - element érodowiska, a w szczegdinoéci doling, bagno, rzeke, ciek,
wawoz, wzniesienie, szlak wedréwek zwierzyny dziko yjacej,

- przeszkode sztuczng - dzieto ludzkie, a w szczegdlnosci droge, linie kolejowq, linig
elekiroenergetyczng, row, kanat, rurociqg, ciag pieszy lub rowerowy.

Przewodowy ukliad rurowy - odcinek gozociggu na skrzyzowaniu z przeszkodq terenowq
o wsp6tezynniku projektowym réwnym lub mniejszym niz 0,4.

Punkt charakierystyczny gazociggu - miejsce zainstalowania elementu uzbrojenia gazociqgu
lub charakterystyczne migjsce na tfrasie gazociqggu.

Rura ostonowa — rura o §rednicy wigkszej od gazociqgu, zabezpieczajgca przewodowy uktad
rurowy przed uszkodzeniem i przenoszqca obcigzenia zewnetrzne powstajace w wyniku ruchu
pojazdow drogowych i kolejowych lub innych oddziatywan.

UWAGA:

rura przeciskowa lub przewierfowa stosowanad do wykonania przejscia pod przeszkodq
terenowqg bez wykonania wykopu moze, po ukonczeniu budowy, petnié rolg rury ostonowej.

Rurociqg kablowy — ciag rur z fworzyw sztucznych, np. polietylenowych jub innych o nie gorszych
wiasciwosciach oraz zasobnikdw ztgczowych/kablowych uktadanych bezposrednio w Ziemi
i stanowigcych ostong ochronng dia kabli swiattowodowych.

schemat — catosciowy schemat geodezyjny w okreélonej skali wybranego obiekiu systemowego
takiego jok: Hocznia, wezet stacja gazowa, punk! pomiarowy, gluza, zespdt zaporowo-
upustowy.

b G
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Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Schemat optyczny — schemat optyczny projektowanego kabla Swiattowodowego prezentujqcy
rozszycie kabla na przetqeznicach Swiatowodowych zawierajgcy kolorystyke poszczegdinych
2yt, ich rozmieszczenie w tubach, zawierajqey diugosci frasowe i optyczne oraz punkty
wykonywania potqczed i spojenh na trasie.

Schemat rozwinigty - schemat kanalizacji teletechnicznej, prezentujgcy obiekly koncowe
i posrednie  (studnie kablowe/zosobniki/mufy), projektowang kanalizacje teletechniczng
wWrQz 7 jej zajetosciq oraz dtugos¢ trasowqg kanalizacji teletechniczne;.

Schemat wyprostowany — schemofjednokreskowy kabla $wiattowodowego od punktu wejicia
do punkiu wyjscia, z Zaznaczeniem obiektdw na trasie i obiekiéw kohcowych, zawierajgey
ctugose trasowq i optyczng oraz numeracije ztqcz spawanych, iak i informacje na temat
Zapaséw kabila,

Slatka ostrzegaweza - siatka z tworzywa sztucznego umieszczana w ziemi nad gazociggiem
linfrastrukturg krzyzujgeq sie w celu ostrzegania o ich pofozeniu PIZy prowadzeniu prac
ziemnych.

Skrzyiowanie - miejsce, w ktérym gazociqg przebiega pod lub nad budowlanymi obiektami
liniowymi lub obiektami terenowymi.

Stupek oznaczeniowy - stupek stosowany do oznakowania tfrasy gazociggu if/lub iego punkty
charakterystycznego.

Stacja gazowa - stacja gazowa wysokiego ciénieniq.

System Eksploatacji Sieci Przesylowe| (SESP) ~ zbior wzajemnie powiqzanych Iub wzajemnie
oddziatujgcych  elementéw tworzqeych  spéjng strukture organizacyjno-techniczng,
fi.. procedury, instrukcje i Srodki do realizacji czynnosci niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania gazowej sieci przesytowe).

System informacji przestrzennej — system pozyskiwania, przetwarzaniq i udostepniania danych,
w ktérych zawarte sq informacje przestrzenne oraz towarzyszgce im informacje opisowe
o obiektach wyréznionych w Czesci przestrzeni, objete] funkcjonowaniem systemu.

Swiatlowéd — element transmisyjny kabia Swiattowodowego w postaci wtékna szklanego,
pozwaldjqey na propagacie swiatta jako nosnika informaciji.

Swiatiowéd Jednomodowy - §wiattowsdd stuzacy do przesytania jednego modu $wiatta.

Tablica orlentacyjna - ptyta, na ktérej w trwaty sposéb umieszczono informacje o punkcie
charakterystycznym gazociqgu.

Taéma lokalizacyjnag - dwuwarstwowa tasma z polietylenu zawiergjgca mi¢dzy warstwami
czynnik lokalizacyjny, umieszezana w ziemi wzdtuz gazociqgu w celu ustalenia trasy i gtebokosci
iego utozenia.

Taéma ostrzegawceza - taima z tworzywa sztucznego umieszezana w Ziemi nad gazociggiem
i infrastrukturg krzyzuigcq sie w celu ostrzegania o ich potozeniu pPrzy prowadzeniv prac
Ziemnych, \

-
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instrukcja w zakresie wymagan do projektowainia infrastruktury systemu przesytowego Operafora Gozociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Tunel — budowla przeznaczona do przeprowadzenia Drogi, samodzieinego ciggu pieszego
lub pieszo-rowerowego, szloku  wedréwek zwierzat dziko zZviacych lub innego rodzaiju
komunikacji gospodarczej przez ub pod przeszkodq terenowq.

U {ang. Unit) — jednostka dtugosci oznaczajgca wysokos¢ pojedynczego slofu w szafie RACK
(1U = 12 cala = 44,45 mm).

UDT - Urzad Dozoru Technicznego.

Uktad rurowy — potgczone rury i ksztattki.

UWAGA!:

gazociqg wybudowany W terenie pierwsze] Klasy lokalizacji  spetnia wymagania
wytrzymato$ciowe przewodowego uktadu rurowego.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowaosci prawnej, ktéra zawarta umowe na realizacje okreslonego zadania.

Zasobnik zigczowy/kablowy - sbiomik stanowigcy ostong ochronng dia ztgcza kabla
swiattowodowego iflub jego zapasdw oraz utatwicjgcy zacigganie i wycigganie kabli, przykryty
warstwq ziemi.

7nacznik elektromagnetyczny — biemy ukiad rezonansowy indukcyjno-pojemnosciowy {LC)
o ustalonej statej czestotliwoici, w trwatej obudowie, umieszczany nad lub pod punktem
charakterystycznym gazociqgu w celu jego wykrywania z powierzchni terenu.

Cel Instrukeiji

Celem Instrukcji  jest wprowadzenie jednolitych zasad  przy projektowaniu, budowie,
przebudowie, remoncie i rozbiérce gazociqgdw przesytowych, stacii gazowych, systemow
ochrony przeciwkorozyinej, zblizen oraz skrzyzowan gazociqgdéw z przeszkodami terenowymi,
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych, w zakresie  projektowania
swiattowodéw oraz kluczowych systemédw ’releinformctycznych.

Przedmiot

instrukcja okresla minimaine wymagania, ktére nalezy stosowad przy projektowaniu, budowie,
przebudowie, remoncie i rozbiérce gazociqgow przesytowych, stacii gazowych, systemow
ochrony przeciwkorozyjnej. zolizeh oraz skrzyzowan gozociaqgdw z przeszkodami terenowymi,
pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych, w zakresie  projektowania
swiattowodoéw oraz kluczowych systemow teleinformatycznych.

Zakres stosowania

Instrukcja swym zakresem obejmuje wszystkich pracownikéw zaangazowanych w proces
projektowania, budowy, przebudowy, remontu i rozbiorki gazociqgdw przesytowych, stacii
gazowych, systeméw  ochrony przeciwkorozyjnei, sblizels | skrzyzowah gozocCiQgow
z przeszkodami terenowymi oraz kluczowych systemow teleinformatycznych Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociqgéw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Jednoczesnie Instrukcja obowigzuje podczas wszystkich proceséw, w wyniku ktdrych powstaiq
opracowania mapowe, w szczegdinoicl: aktudlizacii istniejgcych zasobdw, planowaniu,
budowie, przebudowie i remontach infrastruktury przesytowe] GAZ-SYSTEM S.A.

W zakresie projektowania swiaktowoddw Instrukcja obowiqzuje w przypadku podjecia decyzjl
o budowie wiattowodu wzdtuz istnisjqcego lub projektowanego gazociggu.

Instrukcja ma réwniez zastosowanie przy okrelaniv wymagan dia procesdw spawalniczych
zwigzanych z zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi redlizowanymi przez Spotke

z wytqczeniem inwestycji dia ktdérych wymagani

a zostaty okreSlone w Instrukciji PE-DY-124.

Paragraf 1
Wymagania ogélne

1.
r

¥ &N o

10.

Gazociqgi przesytowe - Zatgeznik nr 1 do niniejszej Instrukgii.
Stacje gazowe - Zatqeznik nr 2 do niniejszej Instrukciji.
Systemy ochrony przeciwkorozyjnej - Zatqcznik nr 3 do niniejszej Instrukcji,

Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestizennych - Zatgeznik nr4 do niniejszej
Instrukciji.

Lblizenia i skrizyzowania gazociqgdw z przeszkodami terenowymi - Zatgcznik nr 5 do niniejszej
Instrukcji,

$wiclf+owody - Zatqeznik nr 6 do niniejsze;j instrukcii.
Kiuczowe systemy informatyczne - Zatqcznik nr 7 do niniejszej Instrukcii.
Procesy spawalnicze - Zatqcznik nr 8 do niniejszej Instrukci.

Projekty typowych zespotéw Zaporowo-upustowych | stacji gazowych zamieszezone na
wewnetrznej stronie infranefowej Spétki, w zaktadkach: Projekty Jednostek, Pion
Eksploatacii. Projekty typowe, powinny by¢ stosowane i adaptowane do pozwolenia na
budowe i do zgtoszenia na budowe w zakresie prac remontowych i inwestycyjnych.

Projektowanie sieci gazowych o maksymalnym ciénieniu roboczym MOP powyiej 1,6 MPa

nalezy  wykonywaé Zgodnie z obowiqzujgcymi  przepisami  w szczegolnosci

W oparciv o nastepujgce przepisy:

10.1.  ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
Z pdin. zm.),

10.2.  ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U.z 2018 1. poz. 2268 z pdin. zm.),

10.3. ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo energetyczne (1. Dz. U. z 2019 1. poz. 755
Zpodin. zm.),

104. ustawe z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U.z2019r.
poz. 725 z pdin. zm.),

10.5. ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {t). Dz. U. z 2019 r.
poz 155),

10.6.  ustawe z dnia 21 grudnia 2000 1. o dozorze technicznym (t,. Dz. U. z 2019 . poz. 667

zpdin.zm.)
\Q\\
-z
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Instrukcja w zakre

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.14.

10.17.

10.18.

10.19.
10.20.

11. Igkres
11.1.

11.2
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sie wymagan do projektowania infrastrukiury systemu przesytowego Operatora Gazociqgow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 20091 w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U.z20101.nr 2 poz. 4),
rozporzqdzenie Ministra Transporiu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 22012 r. poz. 443},

rozporzqdzenie Ministra $rodowiska z dnia 18 listopada 20161 w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentaciji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U.z 2016 1. poz. 2033).

rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 20 grudnia 20111 w sprawie
szczegdtowych wymagah dotyczqcych projekiow rob6t geologicznych, w tym
robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. nr 288
poz. 1696 z péin.zm.),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2013 1. poz. 640).

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpoZarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenéw Dz U.z 2010 r. nr 109 poz. 719 z péin. zm.).

rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewneirznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009 1.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
{Dz. U. z 2009 1. nr 124 poz. 1030},

rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 22018 1. poz. 1935),

rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wizesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego  zakresu i formy dokumentacii projektowej,  specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego (tJ. Dz. U.z 2013 1. poz.] 129},

rozporzqdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwieinia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim  powinny odpowiada¢  budynki i ich usytuowanie
(1j. Dz. U. 22019 r. poz. 10635),

rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 1. w sprawie rodzajéw urzqdzen
technicznych podlegajacych dozorowi fechnicznemu(Dz. U. 2 2012 . poz. 1468)
PN-EN 1594 infrastruktura gazowd - Rurociqgi © maksymalnym cisnieniu roboczym
powyzej 16 bar - wymagania funkcjonaine. W przypadkach szczegolnychiza zgodqg
Iamawigjgcego dopuszcza sig stosowanie innych metod obliczen, niz zawarte
w PN-EN 1594,

PN-EN 13480-1 Rurociqgi przemystowe metalowe - Czesé 1: Postanowienia ogdine,
PN-EN 12732+A1 - Infrastruktura gazowda - Spawanie stalowych uktaddw rurowych -
Wymagania funkcjonalne.

temperatury nalezy przyjmowac:

od -29 °C do +60 °C dla elementow sieci gazowej dia ktérych moze wystgpié¢ ujemna
temperatura gazu lub otoczenia,

od 0 °C do +50 °C dla pozostatych elementow sieci gazowel.

xé\




Instrukcja w zokresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

12. Wymagania materiaiowe ogdine

12.1. W dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, krajowych
ocenach technicznych, europejskich uznaniach materiatéw) musi byé zZaznaczone,
Ze sq to wyroby dopuszczone do zastosowania w sieciach gazowych, w zakresie
cisnien i temperatur Przyjetych w projekcie.

12.2, Zastosowane w projekcie wyroby powinny posiadaé przynajmniej jeden z
ponizszych dokumentéw:

12.2.1. dokument jakosciowy [$wiadectwo odbioru) wg PN-EN 10204, zgodny
Z wymaganiami okre$lonych w normie wyrobu, projekcie oraz dokumenty
jakosciowe zgodnie z pkt 8.1.6 normy PN-EN 1594:2014-02. Dia rur o srednicy
réwnej lub wigksze] od DN 500 i armatury réwnej lub wigkszej od DN 200
zaleca sie dostarczenie przez producenta $wiadectwa odbioru 3.2 wg
PN-EN 10204,

12.2.2. dekiaracje zgodnoici,

1223. w przypadku wyrobéw wykonanych zgodnie z aprobatq techniczng lub
krajowq ocenqg techniczng wymagane jest zatqgczenie tej aprobaty lub
krajowej oceny technicznej.

12.3.  Wszystkie materiaty przeznaczone do obcigzenia ci§nieniem Powyzej 16 bar powinny
spetnia¢ wymagania rozdziatu 8 normy PN-EN 1594:2014-02.

124. Do budowy sieci gazowych mozina stosowaé stale przeznaczone na urzgdzenia
ciSnieniowe o Re = 360 MPa.

13. Uprawnienia wymagane od wykonawcéw

18.1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu [jezeli jest
wymagany) lub kierownikowi budowy (robét) uprawnien budowlanych
w odpowiedniej  specjalnosci potwierdzone] za zgodno$¢ 2 oryginatem.
Iaswiadczenie: projektanta - akfualne odpowiednio na dzien opracowania
projektu, projektanta sprawdzajgcego - akiuaine na dziery sprawdzania projektu
i kierownika budowy (robét) - aktuaine o przynaleznosci do wiasciwe] wojewodzkiej
okregowej izby inzynieréw budownictwa,

13.2.  Wykonawcy nqczy spawanych powinni posiadaé certyfikowany system jakogci
w spawalnictwie zgodnie z PN-EN SO 3834-2,

13.3. Laboratorium wykonujgce badania niszczqce i nieniszczqce powinno posiadad
akredytacje zgodnie z wymaganiami  PN-EN  ISO/IEC 17025, Akceptacje
do prowadzenia badan nieniszczqcych i niszczqeych uzyskujq réwniez laboratoria
posiadajgce: $wiadectwo uznania lub Swiadectwo podwykonawstwag spemiania
wymagan PN-EN ISO/IEC 17025 i bedgce podwykonawcami akredytowanych
laboratoridw. Zamawiajgcy dopuszeza réwnies laboratoria badawcze posiadajgce
akredytacje w danej metodze badawczej,

13.4.  Wykonawcy urzqdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu powinni posiadad
stosowne uprawnienia wystawiane w formie decyzji administracyjnych przez Urzgd

Dozoru Technicznego.
;}
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instrukcjo w zakresie wymagarh do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociqgdw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

14. Wymagania ogdine dia personelu wykonawcy do uwzglednienia przy projektowaniu

14.1.

14.2,

Paragraf 2

Personel wykonawczy | nadzorvjgcy musi  posiadac uprawnienia zgodne
z obowigzujgcymi przepisami (prawo budowlane, prawo energetyczne itp.)-

Personel nadzorujgcy prace gazoniebezplecne powinien posiadac kwalifikacije
w zakresie dozoru urzgdzen energetycznychw zoleznosci od rodzaju wykonywanych
prac zgodnie z zapisami SESP.

Wymagania dotyczace zawartosci projekiv

1. Wymagania ogdine dotyczqce zawartosci projektu:

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Dokumentacja projektowa dia gozociqgu przesytowego okre$lonego jako projekt
kluczowy, duzy przytgczeniowy (z wytgczeniem projektéw polegajgcych na
rozbudowie istniejacych obiektow kubaturowych), o wartosci 5 min PLN i wiecej,
powinna zawierac: Projekt Wstepny (PWs), Projekt Budowlany {PB) oraz Projekt
wykonawczy (PW).

Przy projektowaniv nalezy uwzglednic wymagania zawarte w czesci ogoinej
niniejszej Instrukcii. W zakresie zawartosci i formy dokumentacji oraz zasad je]
uzgadniania  nalezy uwzglednial wymagania  okreSlone W Procedurze
przygotowania dokumentacii projektu inwestycyinego (PHI-PO7) oroz Instrukcji
w zakresie  wymagan dokumentacji - projekiu inwestycyjnego  dia zadah

inwestycyjnych o wartosci min PLN i wiecej (PI--02).

Dokumentacja projektowa powinna byC zgodna z obowigqzujgcymi  aktami
prawnymi w tym z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonanic

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dla inwestycji okreSlonych w pkt 1.1 zaleca si¢, aby firma wykonujgca prace
budowlane byla w posiadaniu  systemu bazodanowego umoiliwiajgcego
prowadzenie dokumentacii prac budowlanych, w tym robét zanikowych.

Na ogrodzeniu muszq zostaé umieszczone czytelne tablice informujgce o zakozie
uzywania otwartego ognia, znaki osirzegawcze, tablice z nozwq operatora sieci,
informacja o numerach ielefonéw alarmowych, oraz tablice z oznaczeniami
obiektéw. Tablice maijq by¢ zgodne z wzorami zamieszczonymi w ksiedze wizualizacii
GAIZ-SYSTEM S.A.

W przypadku prac budowlanych przy istnigjgcych gazociggach:

1.6.1. w dokumentacii projektows] nalezy opracowaé zestawienie miejsc
stanowigcych potencjaine zagrozenie bezpieczefistwa wykonywania
robdt oraz proponowdny 5posob zabezpieczenia na poszczegdinych
odcinkach,

1.6.2. w dokumentacji projektowej nalezy zZidentyfikowac | ziokalizowaé na mapie
miejsca w postaci wskazania strefy oddziatywania robét budowlanych na
istniejgcq  infrastrukture,  ze szczegdinym uwzglednieniem istniejgcych
gazociggow,

Z

W

P
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Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggéw

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.4.6.

1.6.7.

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

wykonaé w ramach dokumentacji projektowej obliczenia i analizy
techniczne w zakresie oddziatywania na istniejgcq infrastrukiure nacisku
wywotanego odktadem mas Ziemnych, drgan i obcigzen wynikajgcych
Z lokdlizacji drogi montazowej, wptywu leja depresji od prowadzonych prac
odwodnieniowych, drgar generowanych od pracujqeych urzqdzen,
wykonaé badania geotechniczne w celu okreslenia stabilnosci gruntéw
w miejscach  zblizen, aby  zidentyfikowad potencialne  grunty
niebezpieczne,
nalezy wykonaé projekty tymczasowych drég dojazdowych i przejazdéw
nad istniejgcymi garociggami wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem
dla redlizacji robét. Nalezy redukowaé lokdlizacje tymczasowych drég
dojazdowych i przejazdéw nad istniejgcymi gazociggami do niezbednego
minimum,
wykonaé opracowanie opinil  geotfechnicznej wraz z dokumentacjg
geologiczng i geotechnicznq zaleznie od kategorii geotechnicznej obiektu,
przedstawi¢ technologie prowadzenia prac, w kiérej nalezy okreli¢
mozliwe negalywne oddziatywania na gazocigg m.in.: zwigzane
z montazem zabezpieczeri wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia
wigzane z pracami Ziemnymi, oddzatywanie cigikiego sprzetu
wykorzystywanego do realizacji budowy. Technologie nale?y przedstawi¢
w czesci rysunkowej (plan sytuacyiny wraz z przekrojami, profilami)
i opisowsj z uwzglednieniem réwnies obliczerr m.in. z PN-EN 1594,
Catos¢ prac wykonaé zgodnie m.in. z:
1.6.2.1.  ustawq z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gdmicze,
1.8.7.2.  rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnig 20 grudnia 2011 r.
W sprawie szczegdfowych wymagar dofyczqcych projektow
robét geoilogicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga
vzyskania koncesji,
1.6.7.3. rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiekiéw
budowlanych,
1.6.7.4. rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie dokumentacii hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej.

2. Wymagania dia dokumentaciji projektowej

2.1.  Projekt budowlany dia zadan opisanych w pkt 1.1 powinien by¢& zgodny z zapisami
niniejszej Instrukcji oraz z Instrukcjq PI-IHO2. Projekt budowlany dla zadah innych niz
okre$lone w pkt 1.1 powinien spetniaC ponizsze wymagania oraz by¢ zgodny
z Instrukcjq w zakresie wymagar dokumentacji projektu inwestycyinego dla zadarh
inwestycyjnych o wartotci ponizej 5 min PLN (PHI-I01).

2.1.1.

Wydanie 3 Wersja 4

Projekt budowlany i wykonawczy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresy i formy projektu budowlanego oraz rozporzqdzeniem Ministra
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Instrukcja w zakresie wymagah do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociqgéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

j odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt budowlany powinien zawieraé m.n.: projekt zagospodarowania

dziatki lub terenu, sporzgdzony na aktualinej mapie do celéw projektowych.

stosownie zas do treéci § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdtowego  zakresu formy projektu budowlanego, projekt

zagospodarowania dziatki lub terenu powinien zawieraé czesé opisowq

oraz czesé rysunkowq sporzqdzong nd kopii mapy do celow projektowych

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta.

212 W sktad czesci opisowej projekiv budowlanego wchodz(-dza). jezeli

dotyczy, m.n..

2.1.2.1. opis stanu istnigjacego,

2.1.2.2. opis stanu projektowanego,

2.1.2.3. sposdb potgczenia projektowanego gazociggu z istnigjacq
i projektowang sieciq gazowa,

2.1.2.4. opis wynkajgcy z aktéw prawnych m.in  ustawy Prawo
budowlane i rozporzqdzenia w sprawie szczegdtowego zakresy
i formy projektu budowlanego.

2.1.2.5. sposéb wpiecia staci gazowej do istnigjgcych gazociqgdw,

21.2.6. obliczenia stref zagroZenia wybuchem,

2.1.2.7. okreslony przez projektanta obszar oddziatywania obiektu wraz
ze wskazaniem przepisdw prawa (art. 20 ustawy Prawo
budowlane oraz wskazaniem powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa, kidre pozwalajq ustalic zasieg tego

oddziatywania),
2.1.2.8. wymagania Zamawiajqcego, uzgodnienia szczegotowe,
21.2.9. niezbedne decyze administracyjne | uzgodnienia  wraz

z decyzjiomi wodno-prawnymi,

2.1.2.10. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego lub
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

21.2.11. wstepny dobdr urzadzen zastosowany na obiekcie wraz z ich
przyktadami,

2.1.2.12. wypisy z ewidencii gruntéw i budynkdw dla nieruchomosci, na
ktérych ziokalizowany bedze gazociqg wraz Z obiektami
towarzyszacymi m.in.: Sluzy, zespoty zoporowo-upustowe (ZZV),
stacje ochrony katodowej {SOK), stacje ifp. wraz znumerem
ksiegi wieczystej,

2.1.2.13. wykaz wiascicieli gruntéw z adresami wg danych z katasiru
nieruchomosci {ewidenciji gruntow), lokalizacjq dziatek, a takze
okresleniem klas uzytkdw rolnych i lesnych, dtugosci przecigcia
dziotek przez gozociag. powierzchnie strefy kontrolowane;
i montazowej,

21.2.14. decyzie o srodowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji celu
publicznego, itp.,
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Instrukcja w zakresie wymaganh do projekiowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.1.2.15. wyniki badaonh geologicznych zgodnie z zapisami ustawy Prawo
budowlane i ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze,

2.1.2.16. opinie i uzgodnienia z wascicielami i zarzadcami wystepujgcego
uzbrojenia, w tym protokoty uzgodnienia dokumentacji przez
powiatowe zespoty ds. koordynacji sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, jezeli bedqg wymagane, wszelkie inne
uzgodnienia umoiliwidgjigce uzyskanie przez Zamawigjgcego
ostatecznej decyzi pozwolenia na budowe dla catego
gozociqgu i wszystkich obiektéw towarzyszgcych,

2.1.217. informacja o bezpieczenstwie i  ochronie zdrowiq,
uwzglednigjgca specyfike obiekiu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych,

2.1.2.18. projekt dotyczqcy usuniecia kolizji (poprzecznych i wzdtuznych)
uzgodniony z  odpowiednimi wiascicielami/zarzgdcami
uzbrojeniaq,

2.1.2.19. inwentaryzacja dendrologiczna drzew wraz z decyzjg na
wycinke drzew (jedli bedzie wymagana) oraz projekt nasadzeh
zastepczych — tylko w przypadku, jezeli wystepuje kolizja
Z drzewami,,

21.220. wskazanie uzyskania wszelkich niezbednych odstepstw od
przepiséw,

2.1.221. opis  warunkéw ochrony  przeciwpozarowej  obiekiu
uwzglednicjgcy aokiualne przepisy w zakresie uzgadnionia
projektow budowlanych pod wzgledem ochrony
przeciwpoiarowej. 1 rzeczoznaweq  ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych nalety uzgodni¢ projekty budowiane,
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2] 17} oroz projekty
urzqdzeh przeciwpozarowych, zgodnie z § 3 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

213. W sktad czelci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi(-dzq), jezeli
dotyczy, m.in.:

2,1.3.1. plan zagospodarowania terenu lub plan sytuacyjny,

2.13.2. mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 (dla
wybranych odcinkéw] z naniesionq trasg gazociqgu wraz
z obiektami towarzyszqeymi,

2.1.33. kopia mapy ewidencji gruntéw w skali 1:5000 Iub 1:2000
z naniesionq frasq gazociqgu, zaktualizowana bezposrednio
przed ztoZzeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

2.1.34. mapy fopograficzne w skali 1:10 000 Z naniesionq frasg
gazociagu,
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2.1.3.5. mapy z terendw zamknigtych z naniesiong trasg gazociqgu,
2.1.3.6. lokalizacia §luz nadawczo-odbiorczych ttoka (w przypadku

zaprojektowania),
2.1.3.7. lokalizacia zespotdw zaporowo-upustowych  (ZZU)  wraz
zuktadami  potgczeh z  istniejacymi i projektowanymi

gozociggami  wysokiego cinienia  (bez  pokazywanic
eksploatacyinych stref zagrozenia wybuchem),

2.1.3.8. skrzyzowania gozociqgu Z terenami  kolejowymi na mapie
syluacyjnej wydane] przez witasciwe kolejowe oddzaty
geodezyjne wraz z profilem podtuznym odcinka szaku w miejscu
skrzyzowan z projektfowanym gazociggiem,

2.1.3.9. skrzyzowania gozociqgu z drogami publicznymi wraz z projektami
organizacji ruchu podczas wykonywania robét na mapie
sytuacyjnej w skali 1:200 wraz z profilem podtuznym,

2.1.3.10. skrzyzowania gozociqgu Zz przeszkodami wodnymi na mapie
sytuacyjnej wraz z profilem podtuznym,

2.1.3.11. mape zbiorczq ze wszystkimi projektowanymi obiektami oraz
petnym uzbrojeniem,

2.1.3.12. rysunki zasiegu stref zagrozonych wybuchem, rzuty pionowe
i poziome stref, w tym wychodzgce na zewnahz pomieszczeh
wokét otwordw wentylacyjnych i dizwi,

2.1.3.13. schemat technologiczny z naniesionymi oznaczeniami punkiow
AKP.

2.2.  Projekt Wykonawczy dia zadan opisanych w pki 1.1 powinien byé& zgodny z zapisami
niniejsze] Instrukcji oraz z Instrukcjq PIHIFI02. Projekt wykonawczy dia zadanh innych niz
okreslone w pkt 2.1 powinien spetniaé ponizsze wymagania oraz by¢ zgodny
z Instrukcjg PHIHO1.

22.1. W sktad projektu wykonawczego wchodzi  inwentaryzacja  stanu

isthiejgcego przedstawigjgca, jezeli dotyczy, m.in.:

2.2.1.1. wizjiw terenie,

2.2.1.2. odkrywki wraz z niezbednymi pomiarami i wiasciwosciami,

2.2.1.3. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

22.1.4. studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania,

2.2.1.5. tereny zamknigte,

2.2.1.6. dane wynikajgce z ochrony srodowiska [obszar chronionego
krajobrozu, Natura 2000, obszary specjainej ochrony, parki
krajobrazowe, parki narodowe, rezerwatly, pomniki przyrody itp.).

22.1.7. tereny zagrozenia i ryzyka powodziowego,

22.1.8. rozpoznanie archeologiczne i saperskie,

2.2.1.9. drzewaq,

2.2.1.10, lokalizacje rur ostonowych/przewiertowych; nalezy pomierzy&
geodezyjnie -ich poczgtek i koniec wraz z pormiarem ich srednicy
oraz sprawdzeniem osiowosci,

22.1.11. dane dotyczgce isinigjacej infrastruktury  podziemnej

i nadziemnej. \\iﬂ
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22.2.

Wydanie 3 Wersja 4
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Inwentaryzacje przedstawié w czedci opisowej i graficznej na profily
podiuznym i mapie z podaniem informaciji m.in.; dziatka, obreb, gmina, ID

dziatki,

W skiad czesci opisowej projektu wykonawczego wchodzi(-dza), jezeli
dotyczy, m.in.:

222.1.

2222,

2223,
2224
2.2.2.5.
2.2.2.8.
22.27.

2228

2229

2.2,2.10.
2.2.2.11.
22212
2.2.2,13.
2.2.2.14,
2.2.2.15.
22.2.18.

2.2.2.17.

22.2.18.

2.2.2.19.

2.2.2.20.

22.2.21.

222,22,

szczegdtowe opracowanie techniczno-konsirukcyjne w zakresie
wigczefi  z  wykorzystaniem technologii hermetycznego
stopowania/balonowania,

opis stanu istniejgcego, w szezegdinosci w migjscach skrzyzowah
i zblizer,

opis stanu projektowanego,

dobdr urzgdzer wraz z obliczeniami,

opis zastosowanych rozwiqzan technicznych,

sposdb wpiecia stacji gazowej do istniejqcych gazociqgéw,

opis rozwiqzan technicznych dotyczqgce rozbidrki istniejqcych
obiekidw,

opis rozwigzank zapewnigjgcych ciggtosé doptywu paliwa
gazowego do istniejgcych odbiorcéw w czasie projektowanej
modernizacii lub remontu stacii,

obliczenia wytrzymatosciowe,

obliczenia wynikajgce z normy PN-EN 1594,

zastosowane rozwigzania techniczne,

sposdb  potgczenia projektowanego gazociqgu z istniejgcq
i projektowang sieciq gazowq,

obliczenie i wyznaczenie stref zagrozenia wybuchem,
wymagania Zamawicjgcego, uzgodnienia szczegdtowe,

opis préb cisnieniowych i Przeprowadzenia rozruchu,
specyfikacja techniczna wykonania i odbiory  robot
budowlanych (STWIORB),

projekly technologiczne organizacji robdét w przypadku
zastosowania nietypowych rozwigzan technicznych wykonania
gazociqgodw,

wstepne projekly organizacji robét na weziach przesytu gazu
zawierajqce  gtéwne wylyczne dia wykonawcy robét
budowlanych oraz ramowy harmonogram prac
przetqczeniowych,

tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy dia realizacji robét,
Zozdy tymczasowe zgodnie z wymaganymi przepiséw prawa
wraz z niezbednymi zgodami pozyskane od odpowiednich
instytuciji,

niezbedne decyzje administracyjne i uzgodnienia,
dokumentacje geologiczng wraz z analizg warunkéw gruntowo-
wodnych terenéw przeznaczonych na lokalizacje gazociggu
i obiektéw naziemnych,

uzgodnienia z wiascicielami i zarzqdcami - wystepujgcego
uzbrojenia, w tym protokoty uzgodnienia dokumentacji przez

B
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Instrukcja w zakresie wymagah do projektowania infrastrukiury systemu przesytowego Operatora Gazociagdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

powiatowe zespoty ds. koordynacii sytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu,

2.2.2.23,. wszelkie inne niezbedne uzgodnienia,

22224, rozbidrka istnigjgcych obiektow, w razie koniecznosci,

22225 zestawienie rur, armatury i urzgdzen wraz z petnymi
specyfikacjami technicznymi,

2.2.2.26. zestawienie rur ostonowych (z podaniem m.in. lokalizacji,
srednicy 1 dtugosci oraz informacji o wypetnieniu  masq
izolacyjnq).

22.2.27. zestawienie wszelkich wymagan i driatan  wynikajgcych
z wydanych opinii, uzgodnien, decyzji itp., do ktérych wykonania
zostanie zobowigzany inwestor,

2,2.2.28. projekt lub zapisy i rysunki dotyczgce ochrony przed korozjd, wg
wymagah i zawartosci okre$lonych w standardzie technicznym
ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozjq zewnefrzng stalowych
gazociggéw lgdowych - Wymagania funkcjonalne i zalecenia.
Zawartosé projekiu wykonawczego w zakresie ochrony przed
korozjq powinna by¢ zgodna z zatgeznikiem B tego standardu,

2.2.2.29. projekt odwodnieh wykopdw budowlanych wraz
z odprowadzeniem wody do odbiornika,

2.2.2.30. rozwigzania projekiowe naprawy urzqdzen  drenarskich
i przekroczen wodnych,

2.2.2.31. rozwigzonia projektowe rekultywacii gruntow,

2.2.2.32. rozwigzonia  projektowe organizacji  badania ttokiem
inspekcyjnym,

2.2.2.33. rozwigzania projektowe odwodnien budowlanych statych
i czasowych,

2.2.2.34. rozwigzania projektowe przejsé bezwykopowych,

229235, rozwigzania projektowe prob ciénieniowych,

2.9.2.36. rozwigzania projektowe dia prac spawalniczych.

293, Rozwigzania projektowe dla prac ziemnych z uwzglednieniem ponizszych
punkiow:

2.2.3.1. gtebokos¢ oraz szerokosc wykopu w fym wykopu monterskiego,

223.2. wyjs¢/wejsc do wykopu,

2.2.3.3. sposdb zabezpieczenia scian wykopu przed obsypaniem nd
kazdym odcinku projektowanego gazociggu,

2.2.3.4. sposobu zabezpieczenia terenu prowadzonych prac,

2.2.3.5. orgonizacji prac oraz sposobu zabezpieczenia istniejqcel
infrastrukiury W szczegdinosci gozocigqgow | lirii
elektroenergetycznych,

2.2.3.6. migjsce oraz sposob skiadowania  wydobytego  urobku,
zestawienie odcinkéw, na kiorych wymagana jest podsypka
i obsypka piaskowa,

29.3.7. zestawienie odcinkow, na kiérych wymagana jest izolacja
bezdefektowa ,po zasypaniu®,

(}.//
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2.238. zestawienie monoblokéw izolujgcych (z podaniem lokalizacii),
niezaleznie od zapiséw w czesSci dokumentacji dot. ochrony
przed korozjq,

2.2.3.9. szczegdtowe opracowanie techniczno—konsfrukcyjne w zakresie
wiqczeht  z wykorzystaniem fechnologii hermetycznego
stopowania/balonowania,

2.2.3.10. zestawienie materiatéw do likwidacji oraz zestawienie
materiatdw do ponownego  wykorzystania | przekazania
inwestorowi,

223.11. tabele z konkretnymi parametrami pracy stacji, nastawy
poszczegdinych ciqgéw, itd.,

2.2.3.12. podanie ng podstawie obliczen przepustowosci nominalnej
technicznej i technologicznej stacji.

224, W sktad czeicl rysunkowej projektu wykonawczego wchodzi(-dzq) m.in.,
jezeli bedzie wymagana:

224.1. akivalina mapa do celdéw projektowych w skali 1:1000 lub 1:500
z naniesionq trasq gazociqgu wraz z obiektami towarzyszqgcymi
lub na aktuaine] mapie zasadniczej,

2.2.42. plan zagospodarowania terenu lub plan sytuacyjny,

2243, lokalizacja §luz nadawczo-odbiorczych toka (w przypadku
zaprojektowania), lokalizacja zespotéw Zaporowo-upustowych
(Z1U) wraz z uktadami potgczen z istniejgcymi i projektowanymi
gazociqgami wysokiego ciénienia,

2.244. mapa frasy gazociqgu z oznaczonymi odcinkami o wymaganej
obsypce plaskowe] oraz o wymaganej bezdefektowosci powtoki
izolacyjne],

2.24.5. skrzyiowania gazociqgu z terenami kolejowymi na mapie
sytuacyjnej w skali 1:200 wraz z profilem podtuznym,

2.24.6. skizyzowania gazociqgu z drogami wraz z projektami organizacji
ruchu podczas wykonywania robét na mapie sytuacyjnej w skali
1:200 wraz z profilem podfuznym,

2.24.7. skrzyiowania gazociqggu z przeszkodami  wodnymi
podstawowymi na mapie sytuacyinej w skali 1:200 wraz z profilem
podtuinym i przekrojami,

2.24.8. profi podtuiny terenu, vzupetniony o poziom lusira wody
W przypadku zblizenia gazociggu do zbiomikéw wodnych, rzek
i podstawowych ciekdw,

2249. profi podtuiny terenu, uzupetniony o profil geologiczny, wraz
z projektem pionowej lokalizacji gazociggu, w podziale na gminy
i odcinki arkuszy,

2.24.10. na profily podtuznym przedstawi¢ Klasy lokalizacji -~ zgodnie
Z rozporzqgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
fechnicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe | ich
usyfuowanie,

2.2.4.11. szczegdtowe rysunki konstrukcyjne,

N
o
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224.12. schematy technologiczne inwestycji joko catosci  oraz
szczegdtowe schematy obiektow (réwniez w formie nuMeryczNej
w formacie *.DWG lub *.DGN po uzgodnieniu z Zamawigjacymy},

22.4.13. inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ zgodnaz Zatgcznikiem
nr 4 do niniejsze] Instrukcii,

22.4.14. szczegdtowe rysunki stref zagrozenia wybuchem w rzutach
poziomych i pionowych z oznaczeniem rodzaju stref,

224.15. szczegbtowe rysunki organizacji pasa montazowego, W fym
zabezpieczenia skarp wykopu, lokalizacji drég transportowych
oraz sktadowanego urobku ziemnego,

2.2.4.16. rysunki zasiegu stref zagrozonych wybuchem, rzuty pionowe
i poziome siref, w tym wychodzdgce na zewngtz pomieszczen
wokét otwordw wentylacyjnych i drzwi z podziatem na rodzaj
stref,

22.4.17. schematy technologiczne,

2.2.4.18. schemat P&ID,

2.2.4.19. schemat prob cishieniowych,

2.2.4.20, rysunki konstrukcyine i montazowe,

92421, rozmieszczenie urzgdzen w kontenerach wraz z wyrmiarowaniem
elementéw,

2.2.4.22. szczegdtowe rysunki poszczegdlinych uktadéw technologicznych
stacji gazowej,

2.2.4.23. rysunki sposobu wpieé do czynnych gazOCIqgoOw,

2.2.4.24. schematy ideowe potqczen urzqdzen AKPiA, telemetrii i elekiryki,

2.2.4.25. schemat technologiczny z naniesionymi oznaczeniami punkiéw
AKP.

Do geodety oraz projektanta nalezy réwniez okreslenie przebiegu

infrastruktury podziemnej, na ktérg moze sie natkngé Wykonawca.

3. Wymagaonia w zakresie ochrony srodowiska w dokumentacii projektowej

wymagania w zakresie ochrony $rodowiska powinny by¢ uvigte i opisane w dokumentacii
projektowej zgodnie z Wytycznymi PE-DY-W07 dotyczgcymi wprowadzania 7apisdw
7 7akresu ochrony srodowiska do WT, OP1, projektdw oraz umow Operatora Gazociqgdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.. jesl maig zastosowanie.

4. Projekty branzowe

4.1 Projekty branzowe dla zadan opisanych w pkt 1.1 powinny by¢ zgodne z zapisami
niniejsze] Instrukcit oraz z instrukcijq PHIH02. Projekty branzowe dla zadan innych niz
okredlone w pkt 1.1 powinny spetniaé ponizsze wymagania oraz by¢ zgodne
z Instrukcjg PHI-IOT.

4.2 W zaleznosci od zakresu do projektowania w sktad projektow branzowych wchodzq:
4.2.1 projekty sterowania uktadami  zaporowo-upustowymi, uktadami  $luz
i weztami,
4,22 projekty przytqczy energetycznych zasilajgeych:
42.2.1. ukiady zaporowo-upustowe,
4.2.2.2. stacje ochrony katodowse], §
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4.223. uktady sluz,

423 projekt ochrony katodowej opracowany zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do
niniejszej Instrukcj,

424 kosztorys  inwestorski oraz przedmiar robot opracowane zgodnie
Zwymaganiami ustawy Prawo zamdwiers publicznych i odpowiednimi
aktami wykonawczymi,

425 zbiorcze zestawienie kosziéw,

4.2.6  wszelkie inne niewymienione, a niezbedne do wykonania opracowania,
projekly budowlane | wykonawcze dia infrastruktury zwigzanej
bezpoérednio z prajektowanym gazociggiem umotzliwiajgce uzyskanie
przez Zamawidjgcego decyzji 0 pozwoleniu na budowe i spetienie przez
ten gazociqg wymaganych funkcji, czyli przesytania gazu,

4.2.7 uzgodnienia wykonanych projektéw i opracowan z Zamawigjgcym.

Przeplsy przej$clowe | koficowe

1. Wicicicielem niniejszej regulaci jest Dyrektor Pionu Eksploatacii, do ktérego nalezy zgtaszac
ewentuaine uwagi do jej Zapisow.

2, Ia przestrzeganie niniejsze; regulacji w poszczegdinej Jednostce Organizacyjnej Spoiki
odpowiedzialny jest Dyrektor danej Jednostki Organizacyjnej Spotki.

3. Instrukcja obowiqzuje od dnia .0A. 1. 2048... roku.

Zadqezniki

Zatqcznik nr 1 - Gazociqgi przesytowe Operatora Gazociggéow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 2 - Stacje gazowe wysokiego ci$nienia Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.

Zatqcznik nr 3 - Systemy ochrony przeciwkorozyjnej Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.

Latqceznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Latqcznik nr 5 - Zblizeniq i skrzyzowania gazociqgbéw przesytowych z przeszkodami terenowymi
Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatqeznik nr é - Swioﬂowody Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatqeznik nr 7 - Zasilanie, kKimatyzacja, p.poz i kluczowe systemy informatyczne Operatora
Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

JS}',\J

\b-‘
Zatqeznik nr 8 - Procesy spawalnicze Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. W
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Zatgcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggoéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagar do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,

1. Dane przestrzenne GAZ-SYSTEM S.A.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Niniejsze zasady definivjg standard danych przestrzennych wykorzystywanych

w GAZ-SYSTEM S.A., wirdd nich mozna WYronic:

- dane geodezyjne - o doktadnosici i sposobie opracowania okredlonych przez
standardy techniczne dia geodeizji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM S.A. pod
hastem danych geodezyjnych nalezy rozumieé wielkoskalowe opracowania
mapowe,

- dane geogrdficzne - pozostate dane przestzenne o obiektach | Zjawiskach
wystepujgcych na powierzchni Ziemi

- dane pomocnicze — dodatkowe dane, zwiqzane bezposrednio z danymi
geodezyjnymi, gromadzone w zasobach GAZ-SYSTEM S.A.

Zaséb danych geodezyjnych (mapy wektorowe i rastrowe) jok i czesciowo
pomochniczych (wyniesienia) prowadzony jest w systemie geodezyjnym w formacie
*dgn V8 zgodnym z obowiqzujgcq w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjq V-Mapa oraz
paszportyzacji EwistaGlS i jako takie podlega ich wymaganiom.

Dane geograficzne (GIS) wspomagajq dziatanie Systemu Paszportyzaciji.

Rodzaj dokumentacii projektowej GIS oraz sposdb jei pozyskiwania na etapie

projektowania gazociqgéw zostat szczegotowo opisany w "Wymaganiach w zakresie

opracowania dokumentaciji projektowe] z wykorzystaniem Systemu  Informaciji

Geogradficznej (GIS)" lub zostat szczegdtowo opisany w Zatqczniku nr 7 do Instrukciji

PI-I-I02.

Dane przestrzenne wykorzystywane sq w trzech poziomach prezentaci:

- poziom mapy zasadniczej ~ najwieksza doktadnoié opracowan geodezyjnych,
zobrazowanie poszczegblnych elementéw sieci w ich rzeczywistym odniesieniu
przestrzennym (dane geodezyjne),

- poziom mapy topograficznej ~ zobrazowanie w skalach 1:10 000 - 1:100000,
pomocne w pracach planistycznych. Obiekty sieci gazowe] wyswietlane w pewnej
generalizacji,
poziom mapy przeglgdowej - zobrazowanie ponizej 1:100000. Duzqg generdlizacja
danych, widok schematu sieci gazowej.

2. Standard danych geodezyjnych

2.1.

2.2,
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Danymi geodezyjnymi w GAZ-SYSTEM S.A. sq dane przestrzenne o doktadnosci

i sposobie opracowania okreSlonych przez standardy techniczne dig geodezji

(instrukcje techniczne):

- Braniowa Mapa Numeryczna;

~ profile podtuzne przebiegu sieci gazowej,

- wyniesienia obiektéw gazowniczych,

- weklorowe i rastrowe mapy topograficzne.

Branzowa Mapa Numeryczna (BMN)

2.2.1. Branzowa Mapa Numeryczna jest Mapqg numeryczng sieci oraz obiektéw
gazowniczych i stanowi podstawowy zasdb geodezyjny w GAZ-SYSTEM S.A.

2.2.2. Tres¢ geodezyjna BMN zgodna jest z instrukcjg K1 1998 {Podstawowaq
Numeryczna Mapa Kraju) oraz G7 (GESUT), z uwzglednieniem zawartej w nich
symboliki dla obiektow niemajgcych odpowiednikéw w K1, poszerzona
o obiekty branzowe.

Y'\,




Zatgcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przesirzennych Operatora Gazociggdw

Przesytowych GAI-SYSTEM S.A. - do Instrukciji w za

przesytowego Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAI-SYSTEM S.A.

kresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu

23.

24.

25,

22.3. Elementy branzowe powinny byé opracowane zgodnie z symbolikg
branzowq, zdefiniowang w niniejszym dokumencie.

2.2.4. BMN prowadzona jest jako mapa hybrydowa, co oznacza jednoczesne
wykorzystanie danych wekiorowych oraz rastrowych.

Technologia opracowania map

2.3.1. Bazq dla pozyskiwanych danych moze by¢:
- bezposredni pomiar  Z zastosowaniem  wymagan odpowiednich
geodezyjnych instrukcji i wytycznych (K-1, G-4),
— konwersja istniejgcych opracowan numerycznych,
_ skanowanie pierworyséw lub matryc mapy zasadniczej, po whiesieniu
wszystkich zrealizowanych w danym temacie elementéw tresci mapy
w ODGIK,
— wektoryzacja obrozu rasirowego zeskanowane] mapy zasadniczej lub
digitalizacji matryc lub pierworysow mapy zasadniczej).
2.3.2. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, zgodnie z instrukcia G-4, poprzedzone
powinny by¢ wywiadem terenowym.
2.3.3. Potozenie punkidéw charakterystycznych gazociagu i urzqdzeh gazowych
nalezy okreslac za pomocq pomiaru bezposredniego.
2.3.4. Detekcja istniejgcych urzqdzen podziemnych za pomocq wykrywacza
elekiromagnetycznego, w opracowywanym pasie wokdt gazociqgu.
2.3.5. W przypadku redlizacii wszelkich zadan jak | akfualizacji zasobu nalezy usungé
z mapy te elementy, kidre Jlikwidowano i opisaé przewody wytqczone
z eksploatacji, jako nieczynne.
2.3.6. Podstawq do opracowania sq pliki otrzymane od Zomawigjgcego.

Odwzorowanie i uktad wspdrzednych

2.4.1. Mopy muszg byC wytworzone W jednolitym  panstwowym uktadzie
wspofizednych prostokgtnych 1965 lub 2000 jednolicie dla catego olszaru
danego Oddziatu.

2.4.2. Wspotzedne elementow opracowania X, Y znajdujace sie w innych uktadach
zostang przetransformowane przez Wykonawce danej sekcji mapowej do
ww. uktadu.

2.4.3. Decyzie o uktadzie w jokim prowadzony jest zaséb w danym Oddziale
podejmuje jego Dyrekfor.

2.4.4. Uktad wysokosci obowigzujgcy w danym ODGIK.

Wektorowa BMN

2.5.1. Wymagania ogoine
251.1. Wektorowa Branzowd Mapa Numeryczna (BMN] jest podstawowym
srédtem danych przestrzennych w GAI-SYSTEM S.A.

R\\
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Zatqcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukciji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.5.1.2,

25.1.3.

2514,

2.5.1.5.

2.5.1.6.

2.5.1.7.

2.5.1.8.

2.5.1.9.

Wydanie 3 Wersja 4

Pas opracowania: min. 50 m na kazdq strone od osi gazociggu wraz
Z gazowniczymi budowlami technicznymi (Hocznie, wezty, stacje,
§luzy, zespoty Zaporowo-upustowe, stacje ochrony katodowej, itp.)
rowniez z pasem min. 50 m od ich granicy, przy czym podstawowym
zatozeniem jest, iz cata sirefa wynikajgca z  odlegtoici
podstawowych, zmniejszonych lub strefy kontrolowane;] okreslonych
na podstawie  dokumentacji projektowej od  budynkéw
mieszkalnych musi by¢ pokryta opracowaniem.

W posie nalezy opracowad potozenie gazociqgu (przebieg
sytuacyjno-wysokoéciowy) oraz wszelkg inng  infrastrukture
podziemng, naziemng i nadziemng, w tym obiekty terenowe.
W opracowaniach BMN gazociqg przedstawié osiowo, nawet gdy
na mapie papierowej musi byé ze wzgledu na $rednice
przedstawiony krawedziowo.

Nalezy dokonaé aktudlizacji zasobu mapowego prowadzonego
przez OSrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficzne;.

Na mapach powykonawczych w wersji papierowej niezbedne jest
zaznaczenie elementéw zealizowanych w danym zadaniu.
Ponadto, jedli zadanie tego wymaga, nalezy zaoktualizowad
i uzupemi¢ opracowania w instytucjach i przedsiebiorstwach
prowadzqcych zaséb mapowy réwniez branzowy (np. wykonanie
opracowat poprzez wniesienie wszystkich zrealizowanych sieci
i urzgdzen do zasobu PKP wraz z przekazaniem dla Lamawiqgjgcego
potwierdzonej kopi wykonanych opracowanh mapowych).

Nalezy przekazad inwentaryzacje geodezyjng (np. odbudowanych
instalacji drenarskich) do odpowiednich organdw i instytucji {w tym
Agenciji Nieruchomosci Rolnej) zgodnie z wymaganiami i w zakresie
okreSlonym w decyzjachi uzgodnieniach wydanych przez fe organy
i instytucje.

W sytuacii, gdy ODGIK dla opracowywanego obszaru nie posiada
mapy Zzasadniczej, nalezy zatoizyé nowq mape w podzale
sekcyjnym.

Potwierdzone mapy z ODGIK muszq by¢ odbitkg pierworysu lub
matrycy mapy zasadniczej. W przypadku map numerycznych -
wyplotem. W zadnym przypadku odbitki mapy zasadniczej nie
mozina fraktowaé jako mapy branzowej, ktéra posiada inne
elementy i opisy niz oryginat w zasobie geodezyjnym.

Tre$¢ potwierdzonej mapy z zasobu geodezyjnego musi zgadzaé
sig, co do najmniejszego szczegdtu (ilos¢ | doktadne rozmieszczenie
wszystkich nowo powstatych i juz istniejgcych elementéw, takze
wszystkich opiséw | musi byé zgodna z oryginatem w zasobie),
Przekazana mapa z zasobu musi byé wiemng kopig w sensie
powielenia (elekironicznego kopiowania n p. korzystajgc z urzgdzen
kservjqcych) i bedze traktowana jako odbitka pierwowzoru.
Odbitka mapy zasadniczej musi by¢ wykonana po naniesieniu
wszystkich zmian, najpierw na pierworysie lub na matrycy,
a nastepnie z vaktualnionych opracowan dopiero tworzonej kopii
mapy zasadnicze]. Nie dopuszcza sie takiego stanu, w kiérym

("

PE-DY-I02 Strona 3z20



Zatgeznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przesirzennych Operatora Gazociggdw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

- do Instrukciji w za

przesytowego Operatora Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.5.1.10.

2.5.1.11.

2.5.1.12,

2.5.1.13.

Wydanie 3 Wersja 4

Wykonawca  wrysowuje osobno jakgkolwiek fres¢ mapy na
przekazywane dia Zamawicjgcego odbitki pierworysu lub matrycy,
a osobno ha pierworys lub matryce mapy zasadniczej znajdujgcg
sie w ODGIK (lub w sposéb odwrotny).
Niezbedne jest dokonywanie wszelkich redakcji mapowych na
mapach zasadniczych poprzez umieszczanie nowych elementow
na mapie badz skorygowanie przebiegu btednie naniesionej
infrastruktury  fechnicznej (elementéw uzbrojenia technicznego
i szczegdtow sytuacyjnych) w opracowywanym pasie na wszystkich
skalach mapowych prowadzonych przez Oérodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej. Na przyktad dotyczy to sytuacii,
w kitdrej Wykonawca przekaze zaklauzulowang mape z Oérodka
Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w  skali  1:1000,
aw zasobie O$rodka Dokumentaci Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzona jest fakze mapa w skali 1:500 lub na odwrét, jesli
przekaze mape w skali 1:500, a w Ofrodku Dokumentacii
Geodezyineji Kartograficznej jest réwniez prowadzona mapa w skali
1:1000, nawet w sytuacji gdy takiej mapy Wykonawca z réinych
wzgleddw nie otrzymat z O%rodkowi Dokumentaciji Geodezyjnej
i Karfograficznej.  Potwierdzeniem poprawnie  wykonanego
zamoéwienia jest przekazanie zaklauzulowanej mapy zasadniczej.
Nowo pozyskane elementy muszq spetniac parametr doktadnosci
0,3 -mm - 0,5 mm, w skali mapy przy poréwnaniu materiatow
wejsciowych z materiatami  wyjsciowymi, poprzez plotowanie
fragmentéw  mapy  lub poréwnanie  obrazu rastrowego
z wektorowym na ekranie monitora.
Nalezy zachowaé zgodnosé stykéw arkuszy, obrebow i odcinkéw
gazociqgow. Wszystkie elementy tresci w czesci wekiorowej, kiére
7najdujq sie fakze na sgsiednich sekcjach muszg zachowywad
ciggtos¢ (brak zatamania na granicy sekcji), posiadac wspoiny
wierzchotek. Nie dopuszcza sig, aby istniaty jakiekolwiek przerwy
w tresci mapy pomiedzy sgsiednimi plikami mapowymi.

Karfowanie w pliku wektorowym nalezy wykona¢ w nastepujacy

sposéb:

- w przypadku, gdy bezposrednio w osi gazociggu wystepuje
jokakolwiek armatura (kurek, zasuwa, itp.) lub inne elementy
np. (spawy) nalezy w kazdym z tych elementéw dla gazociagu
umiescié osobny wierzchotek odcinka liniowego,

~  w przypadku, gdy podawane sq rzedne: ferenu, gazociqgu,
urzgdzen krzyzujacych sie w takich miejscach nalezy umiescic
réwniez pikiete okreslong za pomocq wspotrzednych z pomiary
bezpoéredniego w ferenie,

- wszystkie elementy graficzne muszq posiada¢ informacie
opisane za pPOMoCcq atrybutéw nieprzestrzennych okredlajace
ich wiasciwosci takie jok: data karfowania, data pomiaru
geodezyjnego, KERG, metoda pozyskania danych, nazwd
wykonawcy geodezyjnego.

kresie wymagah do projektowania infrastrukfury systemu
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Latqeznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatorg Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. '

25.1.14. W przypadku pomierzenia elementéw BMN metodg pomiaru
bezposfredniego w terenie nalezy przedmiotowe elementy umiescic
na mapie wektorowej i okreslic, joko elementy ze wspotzednych.
Dia elementéw infrastruktury podziemnej, ktére swoim potozeniem
odbiegajq od lokalizacji na mapie w ODGIK, nalezy poza obszarem
Z pomiaru bezpofredniego w tzw. wykopie otwartym poprzez
urzqdzenia lokalizacyjne skorygowaé i uzupetnié przebiegi do
catosci opracowywanego pasa tak, aby byty Zgodne ze stanem
faktycznym w terenie.

2.5.1.15. Nalezy dokonaé pomiaru  nievjawnionej lub skorygowania
przebiegu  btednie naniesionej  infrastruktury technicznej
(elementéw uzbrojenia technicznego i szczegdtdw sytuacyjnych)
nalezqcej do Zamawigjgcego na pierworysach mapy zasadniczej
i plikach BMN (wekforowo-ras'rrowych) W pasie opracowania.

25.1.16. W przypadku prac przewiertowych dla nowych gazociqgéw po
wykonaniu przejicia pilota HDD, Wykonawca robét udokumentuje
poprawnoS¢  wykonania  przewiertu wzgledem dokumentacii
projektowej, ktéra zostanie potwierdzona przez Wykonawce
geodezyjnego. Ofrzymane dane bedg stanowity pedstawe do
wykrelenia przebiegu gazociqgu na mapach i do opracowania
profili podtuznych wykonanych przez uprawnionego geodete. Dia
odcinkéw sieci gazowej wykonanych w takiej technologii nalezy
umiesci¢  odpowiedniq adnotacje na mapie, w O¥rodku
Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej i branzowej mapie
hybrydowej tak, aby jednoznacznie wskazywato, 7e opracowywany
odcinek powstat na podstawie danych ofrzymanych od
Wykonawcy przewiertu.

2.5.2. Iakres tematyczny

2.5.2.1. Przedmiotem opracowania, oprécz istniejgcej tresci mapowej
bedqce] w zasobie ODGIK, jest takze uzupetnienie do petnej tresci
{rozumiane jako nowy pomiar w terenie wszysikich elementéw
niewykazanych na mapach, wraz z dokonaniem poprawy btednie
naniesionych elementdw) we wskazanym pasie  wszystkich
elementéw z instrukcji K-1 wraz elementami branzowymi. Do petnej
treSci mapy zasadniczej zaliczamy wszystkie obiekty obligatoryjne
i fakultatywne z instrukciji K1.

2.5.2.2. W przypadku braku na mapach zasadniczych w ODGIK jakichkolwiek
elementéw obligatoryjnych i fakultatywnych zgodnych z instrukcijg
K1, ndlezy te elementy umiesci¢ na branzowej mapie hybrydowej
czesSci wektorowej, np. brakujgce elementy ewidencji gruntéw
I budynkéw - aby byty zgodne ze stanem faktycznym w zasobie
geodezyjnym, itd.

2523. W pasie opracowania nalezy umiesci¢ fragmenty  granic
administracyjnych z opisem nazw jednostek administracyjnych, ktére
rozgraniczajq (wojewddziwo, powiat, gmina, obreb).

{
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Zatgceznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrizennych Operatora Gazociagow

Przesytowych GAI-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w za

przesytowego Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAI-SYSTEM S.A.

2.5.2.4.

2.5.2.5.

Wydanie 3 Wersja 4

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje zadanie, kidre dotyczy
odlegtego terminu sakonhczenia catosci zadania, a w miedzyczasie
przekoze zrealizowane elementy sieci gazowej bez zakohczenid
catosci  inwestycji  (wybudowania wszystkich zaplanowanych
elementdéw w okreslonym pasie sieci gazowej), zobowigzany jest po
zakohczeniu  catosci  zadania  do ponownego przekazania
wykonanych opracowan  wg przedmiotowego standardu
zawierajacego wszystkie srealizowane obiekty w terenie.

Podstawowe elementy branzowe nd mapie hybrydowej

wymagajace opracowania.

— wszystkie elementy armatury gazowej podziemne;j i nadziemnej,

— ukiady zaporowo-upustowe,

—  kolumny wydmuchowe,

— filtry oraz zespoty fillréw,

— ury ochronne,

— rury przeciskowe,

- odwadniacze,

- kurki,

— ZOSUWY,

— $luzy nadawczo-odbiorcze Hoka czyszczgcedo,

- fittingi, krocce,

_ monobloki izolacyjne,

—~ elementy ochrony przeciwkorozyjnej,

- przewody i urzgdzenia  elekiroenergetyczne towarzyszqce
obiektom systemowym {mufy, szafki sterownicze, ztgcza kablowe
itp.),

- przewody aparatury kontrolno-pomiarowe;j,

— przewody telemetryczne,

- przewody odgromowe,

- przewody uziemicjace,

- przewody ochronny katodowej,

— przewody ochrony anodowej,

- przewody antenowe,

_ oznaczenie zasiegu  stref kontrolowanych lub  odlegtosci
podstawowych — od budynkéw  mieszkalnych wynikgjgce
7 dokumentacii projektowej i powykonawczej,

— stupki frasowe oraz pomiarowe wraz z kilometrazem fakiycznym.
Dla  nowobudowanych gazociqgdw inwentaryzowanych
w wykopie nalezy podal réwniez kilometraz wedtug odlegtosci
przestrzennej, podanie srednicy zewnetrznej przewodow,
kompensatory,

- obcigzniki,

. znaczniki lokalizacyjne skrzyzowah z innymi sieciami (np. EMS),

- spawy wraz z ich numerami  prowadzonymi  wg dziennika
spawania,

- opaski kompozytowe,
odtworzone przewody i urzgdzenia melioracije, ktére zostaty
uszkodzone na etapie budowy.

kresie wymagah do projektowania infrastruktury systemu

'
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Latgeznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Cazociggéw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukciji w zakresie wymagar do projektowania infrastruktury systemu

przesytowego Operatora Gozociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.5.2.6. Sposdb prowadzenia elementéw branzowych na mapie hybrydowe].
2526.1. Przy przejiciv gazociqgu przez przeszkody terenowe

(wykorzystujgc odnosnik) podaé rzedng osi oraz goérnej

powierzchni  rury gazrociqgu (w przypadku pomiaru

w wykopie) oraz rzednq terenu, na gazociqgu co 50 m,

atak’e na punkcie zatamoania tfrasy (w ptaszczyznie

poziomej i pionowej) oraz w punktach charakterystycznych
takich jak:

- przekroczenia rowdw, krawedzi  drogi, krowedz
chodnika/$ciezki rowerowej, 0§ drogi,

- miejsca podlegajgce inwentaryzacji, fj. wszystkie
rodzaje drdg, ciekdw/rowow, tordw kolejowych;
skizyzowania z ciekami/rowami melicracyjnymi -
opracowanie obejmuje réwniez zbadanie zagtebienia
gazociqgu pod dnem cieku, z przewiertu sterowanego
przeliczajge z uktadu lokalnego przewiertu na uktad
naszego opracowania, wysokos¢ lustra wody na dzien

opracowania,

- kohce rur ochronnych i przeciskowych wraz
Z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami
potgczeniowymi,

- 1zedne rury igczqce) kolumne wydmuchowg
z gazociggiem, rzedne gazociggéw oraz infrastruktury
towarzyszqcej (1j. np. kabli) w miejscach skrzyzowan
z obcq infrastrukturg zaznaczyé na jednym odnoéniku,
w przypadku kolizji z urzqdzeniami podziemnymi nalezy
podac rzedne: terenu, gory i osi rury gazociqgu,
urzqdzenia kolidujacego.

25246.2. W przypadku przewiertéw sterowanych wykonanych
W uktadzie lokalnym (X, Y, Z) ofrzymane wartosci nalezy
przeliczy¢ na uktad wspdirzednych prostokginych 1965 lub
2000, a rzedne wysokosciowe podac w uktadzie zgodnym
zmapg w ODGIK,

252.63. Spawy na elementach liniowych znajdujgeych sie pod
Ziemiq (tylko dia map opracowywanych po wejiciu w zycie
przedmiotowych wytycznych) np.:
= Pomiedzy rurami na gazociggach DN 200 i wiekszych

obowigzkowo, a dia pozostatych srednic fakultatywnie,

— przy podziemnych zespotach zaporowo-upustowych -
obowigzkowo,
przy kurkach, zasuwach, odwadniaczach,
kompensatorach, monoblokach, tréjnikach i innych
elementach majgcych bezposrednie potaczenie z rurg
gazociggu - obowigzkowo,

— umiesci¢ na mapie wektorowej za pomocqg symbolu
graficznego lokalizacje wykonanych spawéw - dotyczy
tylko nowobudowanych gazociggow.

(»L
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Zatgeznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przesirzennych Operatora Gazociqgdw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Insirukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu

przesytowego Operatora Gazociagdw Przesytowych GAI-SYSTEM S.A.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.5.5.

2.5.2.64. Dla nowobudowanych odcinkdw gazociqgéw
znajdujacych sie pod Ziemiq nalezy podac odlegtosci
przestrzenne  pomiedzy miejscami  pomiary rzednej
gazociggu.

2.5.2.6.5. W przypadku zmiany trasy gazociqgéw nalezy pozyskac
informacje z dokumentacii powykonawcze] przetozen
nt. wytgczonych z ruchu odcinkéw. Jezeli pozostawiono
w gruncie odcinki nieczynnych rur nalezy je uwidoczni¢ na
mapie branzowej z sygnaturg Jhieczynny”,

25.2.6.6. Dla gazociqgéw wykonanych przed rokiem 2001 zakres
siref  kontrolowanych i zmniejszonych lub  stref
kontrolowanych po roku 2001 powinny  wynikac
7 dokumentaciji projektowej i powykonawczej.

25267. W miejscu skrzyZowania gazociggu z  drogami
utwardzonymi:  {betonowe,  asfaltowe, uvtwardzone
kruszywem) a takze pod drogami, kitdre zawierajq rury
ochronne i przeciskowe, torami kolejowymi, rzekami,
ciekami wodnymi oraz w przypadku wykonania przewiertu

sterowanego dotgczy¢  profil podiuzny gazociqgu

wykonany w skali 1:%3 (z uwzglednieniem potozenia rur

ochronnych i przeciskowych).
2.5.2.6.8. Rury ochronne - na kohcach nolezy podaé rzednq terenu,
gdry i osi rury ochronnej i przewodowe] (w przypadku
pomiaru w wykopie).
2.52.6.9. Rury przeciskowe — nd koficach nalezy poda¢ rzedng
terenu, gory i osi rury przeciskowej i przewodowej
(w przypadku pomiaru w wykopie).
Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej
Rozwarstwienie | topologia mapy zasadniczej muszq by¢é zgodne
z wymaganiami okreslonymi dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjq V-Mapa.
Warunki techniczne plikéw wektorowych
Pliki wektorowe muszg spetiaé warunki techniczne okreslone dla systemu
w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiqzujacg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikaciq
V-Mapa.
Podriaf sekcyjny
2.5.5.1. Catosé opracowania mapy podzielona na zbiory zgodnie z podziatem
sekcyjnym dla skali 1:2000 uktadu 1965 lub 2000, jednolicie dla catego
obszaru danego Oddziatu.
2.5.5.2. W ramach pracy nalezy dostarczyC réwniez plik obejmujacy catosC
opracowania, bez podziatu na sekcje.
Nazewnictwo sekcii
Nazwy sekcji nie mogq zawieraé zadnych znakéw rozdzielajgeych, powinien
by¢ to jednolity cigg cyfr. Nazwy sekciji powinny by¢ zgodne z PUWG1965 lub
2000 odpowiednio dla kazdej ze stref. Zasieg siref PUWG 1965 okresla instrukcja
techniczna O1/02.

Qf\
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Latqgceznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociqgdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatorg Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.6. Rasirowa BMN

2.8.1. Wymagania ogdine dia zasadniczych map rastrowych

2.6.1.1.

2.6.1.2,

2.6.1.3.

2.6.1.4.

2.6.1.5.

2.6.1.6.

2.6.1.7.

26.1.8.

2.6.1.9.

Branzowa Mapa Numeryczna w czesci rastrowej jest uzupetnieniem
czesci wektorowe] o informacje przestrzenne znajdujgce sie poza
pPasem opracowania. Jest wierng kopig mapy z ODGIK,

Obrazy rastrowe petnych arkuszy map zasadniczych obejmujgce
zasieg opracowaniaq, sporzadzone po aktudlizacji mapy zasadniczej
wykonanym pomiarem. Konieczne jest dostarczenie sekcji catkowicie
pokrywajgeych bufor min. 100 m wokét osi gazociqgu. Warunkiem
jest pokrycie pasa min. 100 m wokét gazociqgu. W przypadku
przetwarzania catych sekcji wymagane jest, aby dostepna dia
Zamawidjqgcego byta petna fresé mapowa z petnych sekcji
Zrédtowych réwniez poza pasem 100 m.

Jezeli w danym ODGIK nie sq dostepne mapy analogowe, nalezy
pozyska¢ dane wektorowe w buforze pomiedzy 50 m a 100 m na
strone od osi gazociqgu i opracowad je do formatu V-Mapy bez
aktualizacji lub przetworzenie petnych sekcji do formatu rastrowego.
Leskanowany obraz musi podlegaé¢ oczyszczeniu i przycieciv do
wielkosci obejmujgcej obszar arkusza {bez opiséw poza ramkowych),
Skan map #rédtowych nalezy wykonaé z doktadnosciq min. 300 dpi,
jednolitq dla catego opracowania.

Rastry mapy zasadniczej powinny by¢ utworzone w podziale
sekcyjnym dla skali 1:2000 uktadu 1965 lub 2000. W przypadku, gdy na
danym obszarze obowiqgzuje uktad 2000 lub lokalny, Wykonawca
musi zeskanowaé, skalibrowaé, przetransformowaé, skiei¢ i docigé¢
opracowanie do sekcji wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:2000
uktadu 1965 lub 2000 w zaleznoéci, w jakim uktadzie prowadzony jest
zaséb w danym Oddziale.

Sekcje docelowe nalezy tworzy¢ poprzez scalenie dostepnych, dla
danego obszaru, sekcji Zrédtowych o najwiekszych moZiiwych
skalach: 1:500, 1:1000 lub jesli brak 1:2000.

Kalibracje nalezy wykonaé metodqg dfiniczng w oparciv o siatke
krzyzy lub punkty osnowy geodezyjnej na minimum 16 punktéw
dopasowania z odrzuceniem punktéw o najwigkszych odchytkach.
Wynikiem opracowania musi by¢ réwniez raport zawierdjqcy andlize
doktadnosci.

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z § 48 | § 49
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
? listopada 2011 1. w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw syfuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2.6.1.10. Specyfikacja plikéw rastrowych:

Wydanie 3 Wersja 4

- format plikéw rastrowych - GeoTIFF z wiasciwq georeferenciq,
- gtebia koloréw — 1bit {czamo-biaty). Niedozwolone jest ustawianie
obrazu jako dwukolorowy,

\f\’\

PE-DY-I02 Strona 9z 20



Zatacznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggdw

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.

przesytowego Operafora Gazociggdw Przesytowych GAIZ-SYSTEM S.A.

27.

28.

- {re$¢ nalezy ustawi¢ na kolor czamy, a o bezbarwne typu ,,no
data”,
- kompresja — CCITT FAX4,
- pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania, color map typu
discret.
2.6.2. Nazewnictwo sekcji
Nazwy sekcji nie mogqg zawieraé zadnych znakéw rozdzielajgcych, powinien
by¢ to jednolity cigg cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 1965 lub
2000 odpowiednio dla kazdej ze stref, Zasieg stref PUWG 1965 okresla instrukcjo
techniczna O1/02.

7aklauzulowane odbitki mapy zasadnicze)

Mapa analogowa zawierqjgca nazwe firmy, kitéra wykonata inwentaryzacie,
pieczatke podpis uprawnionego Geodety, numer KERG oraz klauzule inwentaryzacii
powykonawczej z Osrodka Dokumentacii Geodezyjno-Kartograficznej o przyjeciu
opracowania do zasobu, lub przez inne instytucie i przedsigbiorstwa prowadzgce swoj

zas6b mapowy np. PKP.
Profile podiuine przebiegu sieci gazowsj

2.8.1. Sporzgdzony, na podstawie opracowania wysokosciowego, profil podtuzny
gazociqggu w skali 1:100 {(poziomo) i 1:100 (wysokosciowo) w miejscach
okreslonych w pkt 1.
Profil nalezy wykonac z uwzglednieniem potozenia:
— rur ochronnych, przeciskowych oraz ich wymiardw,
- infrastruktury towarzyszqcej (jak np.. stupki trasowe i pomiarowe, kable
pomiarowe, kolumny wydmuchowe wraz z rurq 1gczqeq 2 rurq ochronng).
2.8.2. Profil wykonywany w miejscach skrzyzowah gazociqgu z:
- drogami,
- forami kolejowymi,
- rzekami,
- clekami.
2.8.3. Profil wykonywany zostanie réwniez w przypadku przewiertéw sterowanych.
28.4. Nazewnictwo i format plikow profildw
2.8.4.1. Profile — aktualna nazwa sekcji w uktadzie 1965 lub 2000 w zaleinosci
w jakim uktadzie prowadzony jest zasdb w danym Qddziale, na kiérej
znajduje  sie  obiekt charakterystyczny, z  suffixem wpY”
symbolizujgcym profil  oraz kolejny numer dla danej sekcji.
Przyktadowo dla pierwszego profilu na sekcji 421.444.19 nazwa pliku
powinna wygladac nastepujqco ,42144419-p1".

2.8.4.2. W przypadku wykorzystywania  plikow udostepnionych  przez
Zamawiajgcego dia nowych elementéw nazewnictwo powinno by¢
kontynuowane wykorzystujac kolejny wolny numer porzadkowy.
Nazwy sekcji powinny byé zgodne z PUWG 1965 lub 2000
odpowiednio dia kazdej ze stref. Zasieg stref PUWG 1965 okresla
instrukcja fechniczna O1/02.

A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastrukiury systemu

W
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Zatqgcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

2.8.5,

Oznaczanie profili na mapach

2.8.5.1. Profile nalezy oznaczaé¢ za pomocqg odnodnika na mapach
wykorzystujge wiasciwg warstwe w formacie *dgn V8 zgodnym
z obowiqzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjq V-Mapa.

2.8.5.2. Tekst na odnosniku powinien sktadaé sie tylko z nazwy pliku profilu.
Przyktadowo dla pierwszego profilu na sekcji 421.444.19 nazwa
odnosnika powinna wyglgdaé nastepujqco ,,42144419-p1".

2.9. Schematy obiektéw gazowniczych

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

2.9.6.
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Catoéciowy schemat geodezyjny w okreslonej skali dia wybranych obiektéw
systemowych oraz miejsc charakterystycznych.

Obiekty, dla ktérych nalezy tworzy¢ schematy to:

- stacja gazowa,

- ftocznig,

- punkt pomiarowy,

- ZespSt zaporowo-upustowy,

- wezet gazowy,

- odwadniacz,

- zespdt Sluz toka.

Schemat przedstawia caty obszar obiekitu. Nalezy je stworzyé na podstawie
branzowej mapy numeryczne] (na podstawie, kidrej jest prowadzony
w okreslonej skali) oraz projektu powykonawczego.

- Schemat powinien by¢ opracowany z wykorzystaniem symboliki branzowe;.

W przypadku braku jakiegokolwiek symbolu nalezy wykorzystaé symbol
armatury gazowe;j (kropka + g) i za pomocq opisu stownego z wykorzystaniem
odnosnika wstawi¢ opis danego elementu np. kréciec do balonowania.
Nazewnictwo i format plikéw schematéw

2.9.5.1. Nazwy plikéw reprezentujgcych schematy nalezy tworzy¢ wedtug
wzoru: aoktualna nazwa sekcji, na ktdrej znajduje sie obiekt
charakterystyczny, z suffixem ,-sY" symbolizujgcym schemat oraz
kolejny numer dia danej sekcji. Przyktadowo dia drugiego schematu
na sekcji 421.444.19 nazwa pliku powinna wyglgda¢ nastepujgco
w42144419-52"

29.52. W przypadku wykorzystywania  plikdw udostepnionych przez
Zamawiajgcego dia nowych elementéw nazewnictwo powinno byé
kontynuowane wykorzystujge  kolejny wolny numer porzgdkowy.
Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 1965 lub 2000
odpowiednio dla kaide] ze stref. Lasieg stref PUWG 1965 okreéla
instrukcja techniczna O1/02.

Oznaczanie schematéw na mapach.

2.9.6.1. Schematy nalezy oznaczaé za pomocq odnodnika na mapach
wykorzystujgc wiasciwg warstwe w formacie *dgn V8 zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa.

2.9.6.2. Tekstna odnosniku powinien sktadac sig tylko z nazwy pliku schematu.
Przyktadowo dla drugiego schematu na sekcji 421.444.19 nazwa
odno$nika powinna wyglgdaé nastepujgco ,,42144419-s2".
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Zatgeznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggow
Przesytowych GAI-SYSTEM S.A. - do Instrukcii w zakresie wymagan do projektowania infrastrukfury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAI-SYSTEM S.A.

2.10. Rastrowa mapa topograficzna

2.10.1. Wymagania ogdine dla topograficznych map rastrowych

210.1.1. Dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiqzujgca
w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa rasiry wymaganeé sQ
w przypadku braku lub nieaktualnosci posiadanych opracowan
u Uzytkownika. Decyzie w tej sprawie kazdorazowo podejmuje
Zamawiajgcy w zaleznosci od przedmiotu opracowania.

2.10.1.2. Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji
{niezaleznie od ukiadu), pokrywajqce zasieg gazociqgu w skali
1:10000 lub 1:25000. W przypadku, gdy pozyskane mapy sq
w uktadzie innym niz 1965 lub 1992 Wykonawca musi zeskanowac,
skalibrowa¢, przetransformowac, sklei¢ i docigé opracowanie do
sekcji wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:10000 lub 1:25000 ukiadu
1965 lub 1992.

210.1.3. Skanowanie map #rédtowych musi nastgpi¢ z doktadnoscia
min. 300 dpi, jednolitq dia catego opracowania.

210.1.4. Kalibracja w oparciu o siatke kizyzy i/lub ramke na min 16 punktow
dopasowania z odrzuceniem punkiéw o najwigkszych odchytkach.
wynikiem opracowania musi by& réwniez raport zawierajacy
analize doktadnosci. Zeskanowany obraz musi podlegac
Loczyszczeniu' i przycieciu do wielkosci obejmujacej obszar arkusza
(bez opisbw poza ramkowych).

2.10.1.5. Pozostate wymagania powinny byé zgodne z § 48 i § 49
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
9 listopada 2011 1. W sprawie  standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do panstwowego  zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
2.10.1.6. Specyfikacja plikow rastrowych:
- format plikéw rastrowych - GeoTIFF z wiaiciwg georeferenciq,
— gtebia koloréw - 16 bit,
- kompresja — LIW,
— pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania.
2.10.2. Nazewnictwo sekcii
Nazwy sekcji nie mogqg sawieraé zadnych znakéw rozdzielojacych, powinien
by¢ to jednolity ciag cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 1965 lub
1992 odpowiednio dla kazdejze stref. Zasieg stref PUWG 1965 okresla instrukcja
techniczna O1/02.

2.11. Wektorowa mapa topograficzna

2.11.1. Warunki techniczne plikow wektorowych

2.11.1.1. Wektorowa mapad topograficzna prowadzonda jest
w formie mapy branzowej, ktora bazuje na przebiegu sieci gazowej
z branzowej mapy numerycznej w czesci wektorowej. Majac na
uwadze jej tworzenie | aklualizacje, jest samodzielnie prowadzona
przez Uzytkownika systemu. Pliki wekiorowe muszg spetniac warunki
techniczne okredlone dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym
7 obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa.

A\
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2.12,

2.11.1.2. Poszczegdine elementy mapy topograficznej mogqg byé tworzone
wytqcznie z wykorzystaniem symboliki branzowej, mogqg zostaé
uzyte w sposdb fakultatywny i zawieraé elementy dostepne dla
Uzytkownika.
2.11.2. Podziot sekcyjny
Pliki wektorowe w formacie DGN prowadzone sq w podziale sekcyjnym 25 000
i/lub 10 000 uktadu 1945 Jednolitym dla catego Oddziatu.
2.11.3. Nazewnictwo sekgji
Nazwy sekcji nie mogq zawieraé zadnych znakéw rozdzielajgcych, powinien
by¢ to jednolity ciag cyfr. Nazwy sekcji powinny byé zgodne z PUWG1945
odpowiednio dla kaidej ze sfref. Lasieg stref PUWG 1965 okredla instrukcja
techniczna 01/02.
2.11.4. Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej
Rozwarstwienie | topologia  mapy zasadniczej musi byé zgodne
zwymaganiomi okredlonymi dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym
z obowiqzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa.

Wymiana danych z wykonawcami geodezyjnymi

Wykonawca redlizujgc zlecenie ofrzymuje od GAZ-SYSTEM S.A piliki rédtowe, kiére
podlegajg modyfikacji. W przypadku, gdy dla obszaru opracowania brak jest plikéw
zZrédtowych Wykonawca zaktada je zgodnie z instrukcjq systemu w formacie “dgn V8
zgodnym z obowigzujgcq w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa.

3. Standard danych pomocniczych

3.1.

3.2,

Wydanie 3 Wersja 4 PE-DY-I02 Strona 13z 20

Jako dane pomocnicze nalezy rozumie¢ dodatkowe dane, zwigzane bezposrednio
z danymi geodezyjnymi, wykorzystywane w GALZ-SYSTEM S.A, takie jak:

- dokumentacja fotograficzna obiektéw gazowych,

- wykazy wspotrzednych,

- zestawienia tabelaryczne.

Dokumentacje fotograficzng nalezy wykonaé dla nastepujgcych obiektéw:

- stacja gozowa,

- Hocznia,

- punkt pomiarowy,

- zespét zaporowo-upustowy,

- odwadniacz,

- przekroczenie/skrzyzowanie, dla ktérego zostat wykonany profil podtuzny,

- wezet gazowy,

- SOK {stacja ochrony katodowej),

- kolizia - obiekty budowlane bedgce w granicach strefy  odlegtosci
podstawowych, zmnigjszonych lub strefy kontrolowane;.
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3.3, Wykonane zdjecia powinny przejrzyécie odzwierciedlaé rozmieszczenie wszystkich
elementdéw wchodzgcych w sktad obiektéw systemowych i kitore jednoczesnie
pozwolg na rozpoznanie zastosowanej armatury.

3.4. W przypadku wykonania zdje¢ podczas redlizacji prac w trakcie budowy, nalezy
réwniez dotaczy¢ zdjecia po zakohczeniu zadania.

3.5. Nalezy dotgczyé dokumentacie zdjeciowq, kidra zostanie wykonana dla catego
obiekiu, nawet w przypadku, gdy opracowaniu podlega jedynie jego fragment.

3.6. Idjecia powinny charakteryzowag sie:
_ rozdzielczoscig: nie mniejszq niz 5 MPix {2592 x 1944},
- gtebig koloréw: 24 bit,
— formatem zapisu: JPEG, kompresjg na poziomie 85 %,
- georeferenciq w uktadzie WGS84.

3.7. liczebnoi¢ i nazewnictwo:
- nalezy dotgczy¢ minimum 3 zdjecia dla kazdego obiektu,
- nozwy plikéw zdje¢ nalezy tworzy¢ wykorzystujgc nazwe obiekiv z dodanym
sufiksem ,-zY", gdzie Y - kolejny numer zdjecia,
- dla pozostatych obiektow, nazwy plikéw zdje¢ nalezy tworzy< wykorzystujgc tylko
nazwe sekcji z dodanym sufiksem -X-2Y", gdzie X - kolejny numer obiektu na danej
sekgji, Y — kolejny numer zdjecia (np. 325143125-52-25).

3.8. Wykazy wspotrzednych

3.8.1. Nalezy sporzqdzi¢ wykaz wszystkich pomierzonych z pomiaru bezposredniego
elementéw w uktadzie wspotrzednych 1965, 2 000, WGS 84 w pliku txt.

3.8.2. Nalezy opracowac wykaz wspoirzednych GPS (WSG 84) umozliwigjgcych m.in.
wprowadzenie danych do systeméw nawigacyjnych obejmujacy:
~ punkty zatamania trasy gazociqgu,
— lokalizacje uktadéw/obiektdw technologicznych (ZZU, ZP, SG, SP, SOK).

3.9. Iestawienia tabelaryczne

Wykonawca zobligowany jest do podania w zestawieniu tabelaryCznym dtugosci
gazociggu w podziale na obreby, gminy i powiaty w rozréznieniv na odlegtosci
przestrzenne i zredukowane.

4. Standard danych geograficznych.

4.1. Joko dane geograficzne nalezy rozumieé pozostate dane przesfrzenne o obiekiach
i Ziawiskach wystepujacych na powierzchni Ziemi, wykorzystywane przez GAI-SYSTEM
S.A. W szczegolnosci:
_ elementy Bazy Danych Obiekiow Topograficznej (BDOT10k),
elementy Bazy Danych Obiektow Ogdinogeograficznych (BDOO),
- ortofotomapy,
_ rastrowe mapy topograficzne,
pozostate dane przestrzenne Gls.

42. Wymagania ogdlne dia BDOTI0k

4.2.1. laséb  elementu Bozy Danych Obiekiéw Topograficznej  (BDOT10k)

w GAZ-SYSTEM S.A. petni role danych przestrzennych drugiego poziomu \Q\j\
prezentacii. \
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4.3.

44.

4.5,

4.6,

4.2.2. Dane gromadzone w ciqgtej bazie danych - brak podziatu sekcyjnego danych.

4.2.3. Poziom topograficzny sktada si¢ z komponentu TOPO.

4.2.4. Dane powinny pochodzié¢ z komponentu TOPO BDOT10k lub réwnowaine.

4.2.5. Standardowe dane topograficzne (TOPO BDOT10k) powinny charakteryzowad
si¢ brakiem redakcji kartograficznej - rzeczywista lokalizacja obiektéw
mapowych.

4.2.6. Uktad odniesien przestrzennych: 1992,

4.2.7. Uktad odniesien wysokosci: Kronsztadi.

4.2.8. Format danych: ESRI SHP.

W przypadku braku pokrycia danego obszaru mapami wektorowymi BDOT10k nalezy
pozyskaC najnowsze dostepne dla danego obszaru mapy topograficzne w skali
1:10000. Przekazaniu podlegajq woéwczas skalibrowane obrazy rastrowe wraz
z zakupionymi wersjami papierowymi.

Rozwarstwienie BDOT10k. Szczegdtowy zakres informacyjny okredla Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz bazy  danych obiektéw
ogolnogeograficznych), a takie standardowych opracowan kartograficznych.

Wymagania ogdine dia BDOO

4.5.1. Baza Danych Ogdinogeograficznych petni funkcie mapy przegiqgdows;j,
obrazujqcej znaczne obszary dziatania GAZ-SYSTEM S.A.

45.2. Dane gromadzone w ciagtej bazie danych - brak podzatu sekcyjnego
danych.

4.5.3. Dane powinny pochodzi¢ z Bazy Danych Obiekiow Ogdinogeograficznych
lub réwnowaizne;j.

4.5.4. Ukiad odniesien przestrzennych: 1992,
4.5.5. Uktad odniesien wysokosci: Kronsztadt.
4.5.6. Format danych: ESRI SHP.

4.5.7. Rozwarstwienie BDOO. Szczegétowy  zakres informacyjny  okresla
Rozporzqdzenie Ministra  Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia
17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz
bazy danych obiektéw ogdinogeograficznych, a takze standardowych
opracowan kartograficznych. Elementy branzowe mapy przeglagdowej
powinny by¢ ulworzone na podstawie danych mapy zasadnicze)
z dokonaniem niezbednej redakcii kartograficzne;j.

Wymagania dla ortofotomapy

4.6.1. Ortofotomapy sq uzupetnieniem drugiego poziomu prezentaci danych
przestrzennych.

4.6.2. Pas opracowania - min. 100 m na kazdq ze stron od osi gazociqgu.

4.6.3. Dla obiektéw powierzchniowych (Ttocznie, Stacje Gazowe, itp.) — min. 100 m
poza ich granice.

4.6.4. Idjecia powinny charakteryzowac sie brakiem chmur i ich cieni na obrazie.

4.8.5. Rozdzielczosc ortofotomapy: pixel < 10 cm.

4.6.6. Sredni btgd potozenia pixela na orfofotomapie nie wigkszy niz 3 x wielkoéé
pixela.

yh
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4.7.

4.8.

4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

Pliki graficzne ortofotomapy:

_ format GeoTlFF z wiasciwg georeferencia,

_ gtebia koloru — 24 bit (RGB - pojedynczy kanat 8 bit),

kompresja — LIW,

— pliki typu untiled, nie powinny zawieraé piramid zobrazowania.

Podziat sekcyjny | odwzorowanie:
pliki graficzne ortofofomapy w podziale sekcyjnym skali 1:2000,

_ Uktad wspétrzednych PUWG 2000, pas zgodny z obowigzujgcym dia
danego terenu.

Nazwy sekcji nie mogq zawiera¢ zadnych znakéw rozdzelajgeych, powinien

by¢ to jednolity ciag cyfr.

Wymagania dia rastrowe] mapy topograficznej

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7 4.

4.7.5.

4.7.6.

Rastrowe mapy topograficzne w systemie paszportyzaci sg uzupetnieniem TBD
w przypadku braku dostepnosci danych wektorowych na danym obszarze.
Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycii (niezaleznie od
uktadu), pokrywajagce zasieg gozociggu w skaii 1:10000 jub  1:25000.
W przypadku, gdy pozyskane mapy sqw uktadzie innym niz 1942, 1945 lub 1992
Wykonawca musi zeskanowaé, skalibrowad, przetransformowadé,  sklei¢
i dociqé opracowanie do sekcii wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:10000 lub
1:25000 uktadu 1942, 1965 lub 1992.

Skanowanie map Zrédtowych musi nastqpic z doktadnosécig min. 300 dpi,
jednolitq dia catego opracowania.

Kalibracja w oparciu o siatke krzyzy iflub ramke na min 16 punktéw
dopasowania z odrzuceniem punkidw o najwiekszych odchytkach. Wynikiem
opracowania musi byC réwniez raport zawierajgcy analize doktadnosci.
Zeskanowany obraz musi podlegad ,oczyszczeniu” i przycieciu do wielkosci
obejmujacej obszar arkusza (bez opiséw poza ramkowychy. Pozostate
wymagania powinny by¢ zgodne z § 481§ 49 rozporzqadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia ¢ listopada 2011 r. w sprawie standardéw
technicznych  wykonywania geodezyjnych — pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Specyfikacja plikéw rastrowych:

—  format plikdw rastrowych — GeoTlFfF z wiasciwg georeferenciq,

- gtebia koloréw - 24bit,

- kompresja - LIW,

- pliki typu unfiled, bez piramid zobrazowania,

Nazwy sekcji nie mogd zawieraé zadnych znakdw rozdzielajgcych, powinien
by¢ to jednolity ciag cyfr.

Pozostate dane przestrzenne GIS

Wszystkie pozostate dane przestrzenne GIS w GAI-SYSTEM S.A. powinny by¢
gromadzone w formacie ESRI SHP. Szczegdtowe wymagania techniczne odnoénie
warstw innych niz opisane w tym dokumencie powinny by¢ okreslone kazdorazowo
w specyfikacji przetargowe].

7-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymaganh do projektowania infrastruktury systemu

o
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5. Zasdéb danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM S.A.

5.1. Zaséb danych przestzennych w GAZ-SYSTEM S.A. prowadzony jest w systemie
paszportyzacii.

5.2, Dane geodezyjne obstugiwane $q przez system w formacie *dgn V8 zgodnym
Z obowiqzujgcq w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa. Dane geograficzne obstuguje
System Ewista GIS.

5.21. System w formacie *dgn V8 jest zgodny z obowiqzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A.
aplikacjq V-Mapa i jest Zrédtem danych przestzennych dla systemu
Ewista GIS.

5.22. Baza danych mapowych w systemie w formacie *dgn V8 jest zgodna
zobowigzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjq V-Mapa prowadzona jest
w Centrali Spétki. Jako boza globalna zawierdjgca caty zaséb mapowy
GAZ-SYSTEM S.A. orazw poszczegdinych Oddziatach, jako bazy Oddziatowe.
Stan bazy centralnej i lokalnej powinien byé zgodny.

5.23. Weryfikacja danych wptywajgcych od  Wykonawcow polega na
obowigzkowe] kontroli. Kontroli wektorowych plikéw cyfrowych nalezy
dokona¢ przy uzyciu mechanizméw kontrolnych wbudowanych w aplikacje
w formacie *dgn V8, zgodnym z obowiqzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg
V-Mapa. Wynik kontroli musi byé pozytywny. W przypadku stwierdzenia
W raporcie kontroli bteddw, uwag lub nieprawidtowoici zaséb taki nalezy
zwrécié Wykonawey w celu jego poprawy.

5.24. Aktudlizacja bazy danych w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiqzujgcq
w GAZSYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa. Wgranie nowego zasobu do bazy
danych mapowych systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiqzujqcq
w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacijq V-Mapa motZe nastgpid tylko, gdy wynik kontroli
wgrywanych plikéw jest bez uwag. Zaleca sie, aby aktualizacja zasobu
cenfralnego jak i lokalnego odbyta sie w niewielkich odstepach czasu.

5.3. System Ewista GIS

$.3.1. Baza danych mapowych w  systemie EwistaGlS prowadzona jest
z wykorzystaniem narzedzi firmy ESRI. Dane geodezyjne wprowadzane do
systemu pochodzq z systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowiqzujgcqg
w GAZ-SYSTEM S.A. aplikaciq V-Mapa. Dane te (w szczegdinoéci dane
wektorowe) przed  wprowadzeniem muszqg byé  odpowiednio
zmodyfikowane. Dane geograficzne wprowadzane do systemu pochodzg
od firm zewneitrznych.

53.2. Weryfikacja wptywajqgcych danych odbywa sie poprzez dane wezytywane
do systemu, ktére podiegajg obowigzkowej kontroli. Importujgc dane nalezy
W opcjach importu ustawi¢ opcje kontroli. W przypadku, gdy w raporcie
z  wstepnej kontroli pojawiq sie btedy importu wtasciwego nie nalezy
dokonywa¢ do czasu wyjasnienia wszystkich watpliwosci  zwigzanych
Z importowanym zasobem.

5.3.3. Akiualizacja bazy danych Ewista GIS. Wprowadzenie nowego zasobu moze
nastqpic tylko wtedy, gdy kontrole nie bedq wykazywaé btedéw.

fl
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4. Przyjecie danych do zasobéw GAZ-SYSTEM S.A.

8.1,

Wydanie 3 Wersja 4 PE-DY-102 Strona 18 2 20

W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych/modemizacyjnych/remon’rowych albo
oktualizacji danych geodezyjnych Wykonawca przekazuie nizej wymienione
materiaty.

6.1.1.

6.1.6.
1.7,

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

Pliki mapy numerycznej w formacie *dgn V8 zgodnym z obowigzujgcg
w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa uzytkowanej w Spdtce na platformie
Bentley w podziale arkuszy w skali 1:2000 uktadu 1965 lub 2000, w zaleznosci
w jokim ukiadzie prowadzony jest zaséb w danym Oddzicle z symbolikg
elementdéw w skali 1:500.

Pliki catosciowe mapy numerycznej bez podziotu na arkusze w formacie
*dgn V8, zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM S.A. aplikacjg V-Mapa, we
wiasciwych strefach odwzorowawczych (zgodnych z obowigzujagcymi na
danym obszarze).

Pliki rasirowe mapy zasadniczej (jezeli zostaty pozyskane lub wytworzone)
w podziale arkuszy dia skali  1:2000 (bez opiséw pozaramkowych,
w przypadku map w innych skalach nalezy scali¢ do skali 1:2000). Format
GeollFF z ustalong georeferencja. Uktad wspohzednych 1965 lub 2000,
w zaleznosci w jakim uktadzie prowadzony jest zaséb w danym Oddzidle.

Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000 lub
1:10000 uktadu 1965 lub 1992 (bez opisdéw pozaramkowych). Format GeollFF
z ustalong georeferenciq. Decyziaw sprawie skali i uktadu odniesienia zostanie
uzgodniona z Zamawigjacym przy realizacji przedmiotu opracowania.
Szczegdtowe  szkice gazowniczych urzgdzen technicznych w formie
numerycznej — schematy wraz z wydrukami.

Profile podiuine w formie numerycznej wraz z wydrukiem.

Czytelne kopie geodezyjnych szkicow pomiarowych w formie papierowsj,
zawierajgce wszystkie pomierzone elementy wraz z numerami pikiet. Szkice
musza by¢ opisane numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapd
z ODGIK, muszq zawiera¢ nr KERG, oznaczenie kierunku poétnocy, nazwe
obrebu i gminy.

Cztery egzemplarze map z ODGIK (4 egzemplarze, w tym 1 egzemplarz
w podziale sekcyjnym - format A1). Zaklauzulowane odbitki mapy zasadniczej
po wykonaniu pomiary w terenie. Wielkos¢ przekazywanych materiatdw nie
powinna przekraczac rozmiaru Al. W przypadku, gdy ODGIK wydaje mape
kolorowq nalezy dodatkowo dotgczy¢ takie wersje czarno-biatg (dotyczy
wszystkich 4 egzemplarzy mapy). Nalezy dotqczy¢ mape przegladowq tych
arkuszy z narzuconym podziatem sekcyjnym 1:2000 w ukt. 19651 2000.

Wykazy wspodtrzednych w Uktadzie 1945, 2000 i WGS-84 w pliku ixt, tak jak
w pkt 6.2.

Papierowe arkusze mapy topograficznej, z kidrej wykonywane byty skany,
w jednym egzemplarzu.

Wydruk w skali 1:500 branzowej mapy hybrydowej przekazanej w formie plikéw
7 zaznaczeniem elementéw pomierzonych w postaci sekcyinej lub map
trasowych z przebiegiem sieci gazowe.

ZJestawienia tabelaryczne diugosci gazociqgu W podziale na obreby, gminy
i powiaty w rozréznieniu na odlegtosci zredukowane.

kresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
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6.1.13. Wszystkie przekazywane dane w formie elekfronicznej nalezy przekazaé
w dwdch kompletach (opisanych jako oryginat i kopia) na ptycie DVD lub
zewnetrznych dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez
zewnetrznego zasilacza) w przypadku, gdy dane nie mieszczg sie na jednej
ptycie DVD.

6.2. Wszystkie powyisze materiaty wykonane dlg Zamawiagjgcego majg  zostaé
przekazane w formie operatu zawiergjgcego kompletne materiaty. Nie dopuszcza sie
sytuacii, w ktérej czes¢ danych jest przekazana osobno np. tqcznie z techniczng
dokumentacjq powykonawczq. Ponadto wymagane jest, aby opracowanie bedqgce
przedmiotem przekazania do Dzaty Technicznego byto zweryfikowane
i polwierdzone przez osobe ze strony Zamawidjgcego bezposrednio nadzorujgcg
wykonanie danego zadania w terenie.

63. W wyniku aktudlizacji danych geograficznych Wykonawca przekazuje nizej
wymienione materiaty.

6.3.1. Pliki catosciowe mapy nu merycznej, bez podziatu na arkusze w formacie SHP.,

6.3.2. Przekazywane marteriaty ww, plikach nalezy nagrac na cyfrowy nosnik danych
(CD-ROMIub DVD, itp.) i dotqczyé do dokumentaciiw dwdch egzemplarzach.
Na przekazywanych nosénikach danych oprocz plikéw, ktdre podlegaty
opracowaniu, nalezy takze przekazaé pliki w odrebnym katalogu pod nazwaq
np. ofrzymane opracowanie. W nim powinny znajdowad sie pliki, ktdre
udostepnione zostaly do kartowania - stan przed zrealizowaniem
przedmiotowego zadania.

7. Aktualno$é danych
7.1, Weryfikacja i ocena aktualnosci danych

Weryfikacje | ocene aktualnosci map nalezy dokonywaé podczas nomalnego
uzytkowania zasobu. W przypadku stwierdzenia duzych rozbieznoici w treéci zasobu
w stosunku do stanu faktycznego (spowodowane np. szybkq urbanizacjq danego
obszarv) Oddziat powinien podjaé stosowne dziatania Zmierzagjgce do
zaktudlizowania zasobu na danym obszarze.

7.2,  Aktudlizacja danych geodezyjnych

7.2.1. Aktuadlizacja posiadanego  zasobu danych powinna nastepowaé
kazdorazowo podczas:
- inwentaryzacji powykonawczych nowobudowanych lub
remontowanych obiektéw gazowniczych,
inwentaryzaciji powykonawczych obiektow budowlanych sytuowanych
w sgsiedziwie gazociggdw wysokiego cisnieniq,
7.2.2. Dostarczenie rastrowej mapy topograficznej nie bedzie zawsze obligatoryjne
podczas prac aktualizacyjnych danych geodezyjnych.
7.23. W ramach zlecenia dopuszczalne jest fakultatywne wymaganie map
topograficznych, jesli opracowanie dotyczy nowych obszarow lub isthiejgce
dane sqg nieaktualne. Decyzja naleze¢ bedzie do osoby odpowiedzialnej za

zamdwienie.
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7.3.

UWAGA.
wymédg dotyczy wylgcznie topograficznych  map rastrowych.  Mapy
wekiorowe fopograficzne bedq tworzone samodzielnie na bazie danych map
zasadniczych.
7.2.4. Ialecany wiek zasobu geodezyjnego ustala sie nastgpujgco:
~ mapy zasadnicze —do 10 lat,
- mapy topograficzne —do 15 lat,
- mapy przeglgdowe — do 25 lat.
7.2.5. W uzasadnionych przypadkach aktualizacji poszczegdinych fragmentow
map podykfowanej np. duzymi zZmianami  w zagospodarowaniv
przestrzennym nalezy dokonywa¢ ich odpowiednio wczesniej.

Aktualizacja danych geograficznych

Aktudlizacja posiadanego zasobu danych powinna nastepowaé w uzasadnionych
przypadkach np. przy duzych zmianach w zagospodarowaniu  przesirzennym ub
pojawieniem sie na rynku nowych opracowan.

kresie wymagan do projektowania infrastrukfury systemu
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