Latqgcznik nr 1. Tabela ,,Dobér kréécéw i naktadek wzmacniajgcych” do Instrukcji montazu i spawania fittingéw i

kr6écéw na obiektach gazowniczych Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Zatqceznik nr 1. Tabela ,,Dobér kréécéw i naktadek wzmacniajgcych” do Instrukcji montazu i spawania fittingdw i
kré6écéw na obiektach gazowniczych Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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DZ - Srednica zewnetrzna rurociggu [mm)
Dt - Srednica zewnetrzna krééca {mm)

H - grubos¢ scianki rurociagu [mm)

B - grubosc¢ scianki krécca [mm])

L - dlugo$¢ naktadki {mm]

M - grubosé $cianki nakfadki [mm])

Uwaga:

Ostateczny dobdr rozwigzan konstrukcyjnych ksztattek | elementéw wzmacniajgcych nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o obliczenia wytrzymatosciowe przeprowadzone na podstawie
standardéw technicznych lub stosownych specyfikacji technicznych bgdz o sprawdzone i
zweryfikowane w praktyce rozwigzania konstrukcyjno-technologiczne .
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