Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
,Badanie przekroczen gazociggu tranzytowego DN 1400 (polskiego odcinka Systemu Gazociggéw Tranzytowych Jamat
- Europa Zachodnia; SGT) w miejscu skrzyzowan z rzekami/ciekami wodnymi, w ramach realizacji obowigzkéw operatora
SGT przez Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(zamoéwienie podzielone na 2 czesci)”
Numer postepowania: NP/2022/12/0254/PE

Zatgcznik nr 2 do SWZ / Zatgcznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA/UMOWY
CZESC NR 1, NR 2.

Rozdziat | Przedmiot Zamoéwienia

a) Przedmiotem Zamodwienia jest wykonanie badan i pomiaréw przekroczeh gazociggu
tranzytowego DN 1400 (polskiego odcinka Systemu Gazociggow Tranzytowych Jamat - Europa
Zachodnia; SGT) w miejscach skrzyzowania z rzekami/ciekami wodnymi, w ramach realizacji
obowigzkéw operatora SGT przez Operatora Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,
zwanych dalej ,,badaniami”.

Przedmiot Zamdwienia, doprecyzowany w Rozdziale Il, zostat podzielony na dwie Czesci

Zamowienia:

Czes¢ nr1 Badanie przekroczen gazociggu tranzytowego DN 1400 w miejscu skrzyzowan z
rzekami na obszarze dziatania Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. - Oddziat w Poznaniu;

Czes¢ nr2 Badanie przekroczen gazociggu tranzytowego DN 1400 w miejscu skrzyzowan z
rzekami na obszarze dziatania Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. — Oddziat w RembelszczyzZnie;

b) Badania przekroczerh obejmujqg skrzyzowania rzek/ciekéw wodnych z istniejgcym gazociggiem
tranzytowym DN 1400 wg wykazu przedstawionego w Zatgczniku nr 1a w zakresie Czesci nr 1
oraz Zatgczniku nr 1b w zakresie Czesci nr 2 do Umowy. Realizacja badan we wszystkich
wskazanych miejscach bedzie odbywata sie w miesigcach od kwietnia do czerwca 2023 r.
(dokumentacja wykonanych badan bedzie przekazywana po kazdym miesigcu, w ktérym
wykonywano badania), petna dokumentacja wykonanych badan, wnioski i zalecenia dot.
dalszej eksploatacji gazociggu oraz Protokét odbioru, zgodny z Zatgcznikiem nr 8 do Umowy
zostang przedstawione Zamawiajgcemu, do dnia 30 wrze$nia 2023 roku wg uzgodnionego z

Zamawiajgcym harmonogramu badan, o ktérym mowa w Rozdziale V.

WYMAGANIA DLA WSZYSTKICH CZESCI ZAMOWIENIA

Rozdziat Il Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie badanh posadowienia gazociggu tranzytowego DN 1400 w
korytach rzek i innych ciekébw wodnych (przekroczeh gazociggu w miejscach skrzyzowania z
rzekami/ciekami wodnymi) poprzez:

1) ocene stanu umocnienia brzegow,

2) ocene stanu zabezpieczenia dna,



3) lokalizacje i pomiar przykrycia gazociggu pod dnem,

4) pomiary terenu ponizej zwierciadta wody,

5) pomiary geodezyjne w przypadkach niewtasciwego przykrycia gazociggu

oraz poprzez wykonanie reliefu dna rzek Wista i Narew w obszarze 50 m powyzej i 50 m ponizej

przekroczenia dwiema nitkami gazociqgu.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ badania zgodnie z instrukcjqg eksploatacyjng DER | 01-26

- ,Badania przekroczen ciekéw wodnych”, ktéra zostanie udostepniona Wykonawcy w dniu

wejscia Umowy w zycie.

Badanie (pojedyncze) dotyczy przekroczenia gazociggu tranzytowego DN 1400 przez jeden ciek

wodny/rzeke.

Rozdziat Il Czynnosci Wykonawcy powinny obejmowac:

1. Przygotowanie bazy pomiarowej.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Analiza i wyb6r metody badania przekroczenia cieku.

Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw — uzyskanie pozwolenia na przejazd w rejon cieku,
zatozenie bazy na brzegu cieku, itp.

Dojazd zespotu wykonujgcego badanie w rejon cieku.

Zatozenie bazy badawczej na brzegu cieku.

2. Lokalizacja przekroczenia gazociggu w terenie

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Okreslenie kilometrazu i nazwy przekroczenia gazociggu przez ciek wodny.

Orientacyjne okreslenie przebiegu trasy gazociggu przy pomocy stupkéw znacznikowych.
Wytyczenie przebiegu trasy gazociggu na catej szerokosci cieku wodnego przy pomocy
lokalizatora.

Oznaczenie przekroczenia cieku wodnego tyczkami.

3. Przeprowadzenie ogledzin zewnetrznych przekroczenia.

3.1
3.2.

3.3.
3.4.

4.1.

Okreslenie stanu umocnien brzegowych.

Pomiar szerokosci cieku za pomocg tasmy mierniczej oraz przyrzgdéw pomiarowych (np.
tachimetru) - cieki rozlegte, szerokie.

Wykonanie szkicu sytuacyjnego przekroczenia wraz z domiarami.

Okredlenie kierunku pétnocy w terenie za pomocg kompasu magnetycznego i

naniesienie na szkic sytuacyijny.

Badania ciekdbw wodnych i miejsc nhawodnionych.

Pomiar dna rzeczywistego w tym ocena stanu zabezpieczeh dna w miejscu
przekroczenia gazociqggu przez ciek wodny:

4.1.1. Wykonanie pomiaru dna rzeczywistego na catej szerokosci cieku wodnego (w tym
pomiar w najgtebszych miejscach) z wykorzystaniem odpowiednich urzgdzenh
pomiarowych, dobieranych w zalezno$ci od rodzaju, szerokosci i gtebokosci cieku,

4.1.2. Naniesienie danych pomiarowych na szkic sytuacyjny wraz z niezbednymi

domiarami.
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4.2. Pomiar gtebokosici posadowienia gazociggu na przekroczeniu gazociqggu przez ciek
wodny:
4.2.1. Wykonanie pomiaru rzeczywistego nakrycia gazociggu na catej szerokosci cieku
wodnego, przy pomocy lokalizatora (np. lokalizatora z generatorem impulséw i
anteng podwodnqg stuzgcqg zaréwno do badania brzegéw przekroczenia jak i
koryta cieku wodnego),
4.2.2. Okresdlenie stanu nadktadu gruntu nad gazociggiem i umocnieh dennych cieku
wodnego,
4.2.3. Naniesienie danych pomiarowych na szkic sytuacyjny wraz z niezbednymi
domiarami.
4.3. Wykonanie pomiaréw geodezyjnych w przypadkach niewtaSciwego przykrycia

gazociqggu (pomiary nalezy dowigzac¢ do panstwowej osnowy poziomej i wysokosciowej).

Sporzgdzenie reliefu dna cieku wodnego. Zakres prac:

5.1. Zlokalizowac przebieg gazociggu (gazociggdédw) na obszarze przekroczenia.

5.2. Pomiary nalezy dowigza¢ do panstwowej osnowy geodezyjnej, istniejgcej budowli: stupki
gazociggowe, ogrodzenia, budynki, budowle hydrotechniczne.

5.3. Zatozenie bazy pomiarowe] dowigzanej do elementéw przywotanych w powyzszym
punkcie.

5.4. Wykonanie pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych rzeki przy zastosowaniu przyrzgdéw
przystosowanych do wielko$ci przekroczenia, gtebokosci (echosonda, dalomierz) itp.

5.5. Kameralne opracowanie pomiaréw terenowych oraz sporzgdzenie wnioskdéw i zalecen

dla dalszej eksploataciji gazociggu.

Rozdziat IV Harmonogram realizacji zamowienia (harmonogram badan):

1)

2)

Badania zostang wykonane jeden raz w okresie obowigzywania Umowy dla kazdego
przekroczenia wskazanego odpowiednio w Zatgczniku nr la dla Czesci nr 1 oraz w
Zatgczniku nr 1b dla Czesci nr 2, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem badan, wedtug
postanowien § 6 ust. 1 Umowy.

Dla Czesci nr 2 Przedmiotu Zamdéwienia nalezy wykonac relief dna rzeki w obszarze 50 m
powyzej i 50 m ponizej przekroczenia dwiema nitkami gazociggu, dotyczy rzeki Narew na
terenie woj. mazowieckiego w miejscowosci Sielun — Chetsty (1 raz w okresie trwania
Umowy) oraz reliefu dna o szeroko$ci ok. 150 m i dtugosci przekroczenia pomiedzy liniami
brzegowymi (wraz ze starorzeczem) rzeki Wisty na terenie wojewddztwa Kujawsko-

pomorskiego w m. Stary Bgpomoz — Ggbinek (1 raz w okresie trwania Umowy).
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Rozdziat V Zasady i sposéb odbioru zamowienia

1) O zakonczeniu badan Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego (telefonicznie Iub

elektronicznie; osoby wskazane zgodnie z 8 15 Umowy) a nastepnie sporzqdza i przekazuje

Zamawiajgcemu petng dokumentacje wykonanych badan, wnioski i zalecenia dot.

dalszej eksploatacji gazociggu oraz Protokét odbioru, nie pdézniej niz w terminie do 30

wrzesnia 2023 1.,

2) Do odbioru, po kazdym miesigcu, wykonywania badania, Wykonawca przedstawia

wszystkie wyniki badan (dokumentacje wykonanych badan) z biezgcej kontroli robét.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie wynikéw badan

Wykonawcy.

2.1 Dokumentacja z przeprowadzonych badan powinna zawierac:

dane identyfikujgce badane przekroczenie - kilometraz gazociggu i nazwa
skrzyzowania z ciekiem wodnym
pomiar pokrycia gazociggu pod dnem:
a. szkic sytuacyjny przekroczenia z domiaramii z zaznaczeniem kierunku pétnocy;
b. wyniki pomiaréw na przekroju poprzecznym w miejscu przekroczenia cieku
wodnego z uwzglednieniem profilu dna i przebiegu gazociggu pod dnem lub
w obszarze jego odkrycia,
Cc. wyniki pomiaréw na przekroju podtuznym - przedstawienie uksztattowania sie
profilu dna w miejscu przekroczenia cieku wodnego przed i za gazociggiem,

co pozwala na przewidywanie tendencji do przegtebien i odkry¢ gazociggu.

Uwaga: w przypadku wykrycia niezgodnosci w zakresie przykrycia gazociggu nalezy

wykonac profile wzdtuz gazociggu i dna cieku wzdtuz jego biegu oraz niezbedne przekroje

w odniesieniu do reperéw panstwowych dla zobrazowania ewentualnych wybojow,

wyptycen i innych niezgodnosci.

Ocena stanu umocnienia brzegéw - opis stanu umocnieh brzegowych nad i pod
wodg. Nalezy ,,uchwyci¢ granice” zastosowanych umocnien dna cieku (np. ptyt,
narzutu kamiennego) oraz stan dna poza umocnieniami.

Ocena stanu zabezpieczen dna - opis stanu zabezpieczenia dna cieku wodnego w
miejscach przekroczenia gazociggu a w przypadkach odkry¢ gazociggu, o ile jest to
mozliwe, okreslenie przyczyn tego stanu.

protokdét z pomiarébw geodezyjnych w przypadku niewtasciwego przykrycia
gazociqgu,

wszelkie uzyskane decyzje i zgody bedgce podstawqg przeprowadzonych badan,

whnioski z wynikéw przeprowadzonych badan.

Protokét ze sporzgdzenia reliefu dna cieku powinien zawierac:
dane identyfikujgce badane przekroczenie - kilometraz gazociggu i nazwa
skrzyzowania z ciekiem wodnym.

szkic i wspotrzedne osnowy.
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e szkic i wspotrzedne bazy pomiarowe;.

¢ mapa (relief dna rzeki) z naniesionym gazociggiem (gazociggami), stupkami
gazociggowymi, ogrodzeniamil innymi budowlami czy tez punktami bazy pomiarowe].

e wykonanie przekrojbw w charakterystycznych ciggach pomiarowych dla
zobrazowania stanu przekroczenia.

e ksero uprawnieh geodezyjnych osé6b wykonujgcych pomiary.

Rozdziat VI Sposéb uzgadniania i przekazanie dokumentaciji

a)

b)

Dokumentacja, o ktérej mowa w Rozdziale V, zostanie przedtozona Zamawiajgcemu dla
kazdego miesigca wykonywania badan w wersji elektronicznej, a oryginaty dokumentacii
przekazane zostang przy odbiorze kohcowym (Protokotu odbioru).

Wersje elektroniczne dokumentacji przekazywane bedqg na adres konta utworzonego dla
Wykonawcy na serwerze FTP Zamawiajgcego. Adres wraz z loginem i hastem udostepnione
zostang Wykonawcy po podpisaniu Umowy. Wymagane jest rdbwnoczesne potwierdzenie
mailowe na adresy wskazane w § 15 Umowy (dane zostang uzupetnione przed zawarciem
Umowy w danej Czesci postepowania) umieszczenia na serwerze FIP wymaganej
dokumentacji lub jej korekty.

W przypadku zmiany oséb wskazanych w 8§ 15 Umowy zaktualizowana lista kontaktow
zostanie przestana Wykonawcy w formie pisemnej.

Terminy przekazywania uzgodnionej dokumentacji dla poszczegélnych badan zawiera

harmonogram badan, o ktérym mowa w Rozdziale IV.

Ponizej przedstawiony jest spos6b uzgadniania i przekazywania dokumentacji.

1. W trybie wskazanym w pkt. b) powyzej przestane zostang wersje elektroniczne do
ostatniego dnia roboczego miesigca, nastepujgcego po miesigcu, w ktérym
realizowano badania.

W ciggu 14 dni Zamawiajgcy odesle zwrotnie Wykonawcy zweryfikowang ich tresc.

2. przekazanie oryginatéw sporzqadzonej dokumentacji wykonanych badan nastgpi przy
odbiorze pracy (Protok6t odbioru). W sktad dokumentacji wchodzi: jeden egzemplarz w
wersji papierowej (oryginat) oraz jeden egzemplarz wersji elektronicznej (edytowalnej
pliki protokotéw i zatgcznikébw oraz opracowan graficznych .doc, .xls, .dwg, .jpg i
zeskanowanej w formacie .pdf z podpisami oséb realizujgcych i potwierdzajgcych
badania). Wersje elektroniczne plikbw przekazane zostang Zamawiajgcemu na ptycie
CD/DVD.

Wykonawca przekaze opisang w niniejszym ustepie dokumentacje osobom
uprawnionym do odbioru oryginatu dokumentacji wskazanym w § 15 Umowy
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgtoszenia Wykonawcy uwag do przekazanej
dokumentacji zaréwno w wersji elektronicznej jak i papierowej (oryginatéw), w terminie

14 dni od daty ich otrzymania.
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Rozdziat VIl Badania zostang wykonane przy uzyciu nastepujacych narzedzi i urzqgdzen:

1) lokalizatory uzbrojenia podziemnego i pod dnem ciekéw (z mozliwoscig podania sygnatu
bezposrednio do gazociggu) - doktadnos¢ +/- 5% wielkosci przykrycia gazociggu
gruntem,

2) sprzet do prac podwodnych — wyposazenie nurkéw, barki, todzie, itp.

3) urzgdzenia do badania posadowienia gazociggu (pomiaru wielkos$ci przykrycia) powinny
zapewni¢ pomiar z doktadnos$ciq do 10 cm,

4) urzgdzenia geodezyjne z automatyczng rejestracjq pomiaréw do okreslania koordynat
przestrzennych w panstwowym systemie odniesien z doktadnoscig do 1 cm przy czym btad
potozenia punktu po wyréwnaniu mp powinien by¢ nie wiekszy niz 0,05 m dla

wspotrzednych poziomych oraz 0,005 m dla rzednej.

Rozdziat VIl Wykonawca zapewni przy wykonywaniu badan personel o nastepujgcych
kwalifikacjach:

nurka i kierownika prac podwodnych zgodnie z ustawq z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o
wykonywaniu prac podwodnych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 612) oraz w Ustawie z dnia 21 grudnia
2000 r. o zegludze $rédigdowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1097)

Rozdziat IX Zasady i sposob odbioru badan

Nalezyte wykonanie badanh wraz z przekazaniem dokumentaciji we wskazanych terminach w
harmonogramie badan, o ktérym mowa w Rozdziale IV, jest podstawq zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego wykonania pracy i potwierdzenia jej nalezytego wykonania w Protokole odbioru

wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8 do Umowy.

Strona 6z6



