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WARUNKI TECHNICZNE
uzgodnione w dniu 28 listopada 2019 r. pomiedzy:

Spotkq Operator Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibg w Warszawie, adres: 02-337
Warszawa, ul. Mszczonowska 4, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy Xll Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000264771, REGON 015716698, posiadajgcg NIP
527-243-20-41, o kapitale zaktadowym: 3 771 990 842 zt wptaconym w catosci, zwang dalej ,,GAZ-
SYSTEM”, reprezentowang na mocy udzielonego petnomocnictwa NrZ/P/125/16 z dnia 4 marca 2016
roku przez:

Pana Michata Piotrowskiego - Dyrektora Pionu Eksploatacii
oraz

Urzedem Dozoru Technicznego 1z siedzibg w Warszawie, ul. Szczedliwicka 34,
NIP 522-000-46-17, REGON 017196300, zwanym dalej ,,UDT", reprezentowanym przez:

Pana Jacka Kocieckiego — Dyrektora Departamentu Techniki.

Iwazywszy, ze UDT oraz GAZ-SYSTEM wyrazii wole szczegdtowego uregulowania i okreslenia wymagan w
zakresie projektowania, budowy ({réwniez w zakresie materiatdw i elementdw stosowanych do budowy),
naprawy lub modemizacii oraz innych kwestii na etapie eksploatacii oraz dzatajge na podstawie art. 8 ust. 7
w zwiqzku z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 . o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), UDT
oraz GAZ-SYSTEM zgodnie postanowili 0 uzgodnieniu ponizszych Warunkédw Technicznych (, Warunki
Techniczne”).

Wstep:

Celem niniejszych Warunkédw Technicznych jest ustalenie jednolitego stanowiska uzgodnionego
pomiedzy UDT oraz GAZ-SYSTEM w zakresie projektowania, budowy (réwniez w zakresie materiatow
i elementéw stosowanych do budowy), naprawy lub modernizacji oraz eksploatacji sieci gazowej
nalezgcej do GAZ-SYSTEM, w tym elementami przesytowymi i technologicznymi.

Przez uzyte w niniejszych Warunkach Technicznych okreélenia rozumie sie:

e rurociqgi przesytowe - wszystkie gazociqgi oraz stacje gazowe oddajgce paliwo gazowe do
systemdw dystrybucyjnych, wezty gazowe, stacje rozdzielcze zlokalizowane wewngtrz systemu.

s celementy technologiczne - #ocznie gazu lub stacje gazowe oddajgce paliwo gazowe
bezposrednio do instalacji technologicznych odbiorcy.

e przebudowa rurociqgu przesytowego - przebudowa catego rurociggu przesytowego,
wytworzonego do dnia 16 lipca 2002 r., pomiedzy armaturg odcinajgcqg okreslong w dniu
poprzedzajgcym przebudowe podlega pod dozér uproszczony lub ograniczony w zaleznosci od
DN i MOP. Dla gazociggéw wybudowanych przed dniem 16.07.2002 przebudowa
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane odcinkdw krétszych niz miedzy
armaturg zaporowq podlega uzgodnieniu dokumentac]i i podlega pod dozdr uproszczony bez
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wzgledu na wartos¢ parametrow DN i MOP. W pozostatych przypadkach wymiana krétszych
odcinkdw gazociggdw nie codlega pod dozdr techniczny.

ranicg pomiedzy rurociggiem przesytowym a Hocznig lub stacjg gozowq oddajacq paliwo gazowe
bezpoirednio do instalacji fechnologicznych odbiorcy jest pierwszy zawor na terenie ttoczni lub
stacji.

Zakres Warunkéw Technicznych:
Zgodnie z ponizszym Spisem tresci.
Spis tresci:

Cze$é |. Wymagania na etapie projektowania, budowy (réwniez w zakresie materiatow i elementéow
stosowanych do budowy).

Wymagania dotyczgce wykonawcy dokumentacii projektowe.

Lakres dokumentacii projektowe] do uzgodnienia z UDT.

Odstepstwa vzyskiwane na etapie projektowania (jesli takie sq uzyskiwane).

Wymagania w zakresie dostawy rur.

Wymagania w zakresie dostawy armatury.

Wymagania w sprawie swiadectw odbioru.

Wymagania dla wykonawcow robdt budowlanych, w tym dla nadzoru prac spawainiczych
i konftroli Ztqczy spawanych.

NOo Ok W

Czesc ll. Wymagania na etapie eksploatacii.
8. Wymagania na etapie uzyskania zezwolenia na eksploatacje i na etapie eksploatacii.
Czesé . Zasady sprawowania dozoru technicznego.

9. Formy dozoru.

10. Sposéb sprawowania dozoru tfechnicznego na etapie eksploatacii nad rurociggami
przesytowymi o Srednicy DN>200 i MOP> 1,6 MPa i obiektami sieci gazowej innymi niz
gazociggi, gdy w danym obiekcie wystepuie element o Srednicy powyze] DN200 gdzie MOP
> 1.6 MPa.

1. Wymagania - naorawd lub modernizacia.

12. Wymagania - usuwanie awarii.

Czesé IV. Postanowienia koricowe i przejsciowe.
13. Postanowienia kohcowe i przejsciowe.
Czesé V. Zalqczniki

Zatgeznik nr 1 — Zakres czynnosci dozeru technicznego zwigzanych z badaniami gazociggdw
przesytowych budowanych przez Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Latgceznik nr 2 — Dane ewidencyjne rurociqgu przesytowego.
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Cze$é¢ |. Wymagania na etapie projektowania, budowy (réwniez w zakresie materiatéw

i elementéw stosowanych do budowy).

Projektowanie, budowa,
modernizacja i naprawa

|
| |
o Obiekty kubaturowe
Rurg:czlqs;gg Errés\sﬂy;«))we bedace pod dozorem
& technicznym UDT
| |
] ] | |

Gazociagi ponizej i
réwne DN 200 oraz

Rurociagi

Gazociggi powyiej technologiczne na

Rurociagi przesytowe

Mog': iog;/lpa powyzej DN 200 gdy na tearzeome ;tqacn terenie ttoczni lub
: MOP <£1,6 MPa gazowy stacji gazowych
| |
Rurociagi technologiczne Rurociagi technologiczne Rurociagi technologiczne
MOP>0,5 bara i DN>350 MOP>0,5 bara i 100<DN<350 i MOP>0,5 bara i
lub 100<DN<350 i MOPxDN<3500 lub 25<DN<100 25<DN<100
MOPxDN>3500 i MOPxDN>1000 MOPxDN<1000

1. Wymagania dotyczqce wykonawcy dokumentacji projektowej.

1.1 Rurociggi oraz ich elementy nalezy projektowaé zgodnie z aktualnym poziomem
bezpieczehstwa i rozwigzaniami technicznymi, w oparciu o obowigzujgce normy, przepisy
i specyfikacje techniczne.

1.2 Wykonawca dokumentacii projektowej musi dysponowac projektantami  (projektantem)
posiadajgcymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci gazowych.

1.3 Projektowanie sieci gazowych o maksymalnym cisnieniu roboczym MOP powyzej 1.6 MPa
nalezy w szczegdinoici wykonywad zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

o ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.),

o ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z pdin.
m.),

* ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667),

e rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzenh
ciSnieniowych i zespotéw urzqdzen cisnieniowych (Dz.U.z 2019 r. poz. 211),

e rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640),

Yy
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e rozporzgdzenia  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu
budowlanegce (Dz. U.z 2018 r. pcz. 1935),

¢ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacii sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacii
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.z2010r. Nr 2, poz. §),

e rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podiegajacych dozorowi technicznemu {Dz. U. z 2012 r. poz. 1468),

o dyrektywy Parlamentu Europeijskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstw pcistw cztonkowskich odnoszgcych sie do udostepniania
na rynku urzgdzen cisnieniowych {Dz. U. UE. L 189 2 27.06.201 4 r., str. 164},
oraz

e  Polskiej Normy PN-EN 1594 , Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymainym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne”.

W przypadkach szczegdlnych i za zgodg Gaz-System dopuszcza sie stosowanie innych metod
obliczeh, niz zawarte w normie PN-EN 1594,

2, Iakres dokumentaciji projektowej do uzgodnienia z UDT.

2.1 Zakres dokumentacji projektowej do uzgodnienic z UDT gazociggu bedgcego w mysl
niniejszych Warunkdéw Technicznych rurociggiem przesytowym o §rednicy powyzej DN 200 i MOP
> 1,6 MPaL.

2.1.1 Dokumentacja techniczna rurociqgu przesytowego, przedktadana do uzgodnienia UDT,
zawiera:

1) opis techniczny rurociggu przesytowego, okreslajacy jego poczatek i koniec, przebieg
w terenie z wyszczegodlnieniem miejsc i obiektéw charakterystycznych, informujgcy o
fizykochemicznych witasciwosciach transportowanego materiaty, oraz parametrach
obliczeniowych, maksymainych roboczych, maksymainych przypadkowych
i prébnych, oraz o sposobie oznakowania rurociqgu przesytowego;

2) schemat przebiegu rurociggu  przesytowego z  podaniem  wymiardw
charakterystycznych dia jego przebiegu, konstrukcji i zabudowy, oznaczeniem
elementdéw rurociqgu przesytowego oraz punkiow nadzorowanych, a takze rysunki
konstrukeyine tych elementéw rurociggu przesytowego, ktérych konstrukcja lub
wymiary nie sg okreslone w uzgodnionych specyfikacjach technicznych;

3} obliczenia wytrzymatosciowe elementdw rurociggu przesytowego, cbejmujace w
szczegdlnosci: obliczenia grubosci scianek elementdw cisnieniowych, inne obliczenia
wytrzymatosciowe, wynikajgce z analizy obcigzen dziatajagcych na rurociqg
przesytowy i przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego oraz obliczenia okreslone
wymagaoniami uzgodnicnych specyfikac]i technicznych;

4) wykaz materigtdw i elementow rurociggu przesytowego, z wyodrgbnieniem osprzetu
zabezpieczajgcego, oraz wyposazenia cisnieniowego, z uzgodnionych specyfikacji
technicznych, wtasciwosci charakterystycznych oraz rodzaju dokumentdw kontroli;

5) dane fechniczne ochrony przeciwkorozyjnej z cokredleniem przyjetego rozwigzania
ochrony elektrochemicznej, rodzajdw powitok ochronnych i ich parameiréw
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technicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem sposobu spajania/przytgczania
przewoddw elektrycznych do $cianek cisnieniowych rurociggu przesytowego;

8} dane techniczne izolacji termicznej z okresleniem rodzajow materiatow izolacyjnych
i ich parametrow technicznych, jezeli zostata przewidziana;

7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rurociggu przesytowego, z okresleniem
metod i zakresdw badan oraz kryteriow akceptacii ich wynikdw, ze wskazaniem
przyjetych lub vzgodnionych specyfikaciji technicznych.

8) Plan préby cisnieniowej specjalinej (stresowej) lub tgcznej proby szczelnosci
i wytrzymatoici, w zaleznosci jakie rodzaje préb zostang zaproponowane przez
Projektanta.

2.2. Zakres dokumentaciji projektowej do uzgodnienia z UDT gazociggu bedgcego w myil
niniejszych warunkow technicznych rurociggiem przesytowym o srednicy ponizej lub réwnej
DN 200 oraz dla §rednicy powyzej DN 200 gdy MOP < 1,6 MPa.

Dokumentacja techniczna przedstawiona do uzgodnienia z UDT powinna zawieraé wszystkie
elementy zgodnie z punktem 2.1.1. poza prébg specjalng (stresowq). Rurociqgi ponizej DN 200
oraz powyzej DN 200, gdy MOP< 1,6 MPa powinny podlegac¢ wytgcznie probie wytrzymatoici
i szczelnosci, o ktdrej mowa w § 34 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiethia
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadal sieci gazowe i ich
usytuowanie.

1a dokumentacje techniczng uwaza sie réwniez standaryzowane branzowe rozwigzania
techniczne w zakresie projektowania i wytwarzania, uzgodnione z wtasciwym organem dozoru
fechnicznego.

2.3. Lakres dokumentacii projektowej do uzgodnienia z UDT dla obiektéw kubaturowych.

2.3.1. Dla obiektéw kubaturowych zawierajgcych rurociqgi przesytowe [stacje gazowe
oddajgce paliwo gazowe do sieci dystrybucyjnych, wezty gazowe, stacje
rozdzielcze zlokalizowane wewngtz systemu) dokumentacja fechniczna
przedstawiona do uzgodnienia z UDT powinna zawierac:

1} wyszczegdlnienie materiatdw i urzgdzen,

2] schematy technologiczne obiektu,

3) obliczenia wytrzymatoiciowe zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Polskg Normg PN-EN 1594,
uwzglednigjgce stabilno$é posadowienia gazociqgu, inne metody obliczeA, niz
zawarte w w/w normie (w szczegdlnych przypadkach za zgodg Gaz-System),

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru (w tym wymagania dlia materiatéw,
ksztattek, sluz nadawczych i odbiorczych ttoka, i armatury),

5) plan préb wytrzymatoscii szczelnosci, o ktérych mowa w § 34 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych,
jokim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, nalezy prowadzi¢
w oparciu o nastepujgce specyfikacje:

a) Polskg Norme PN-EN 12327,
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b} obliczenia dopuszczainych spadkdw  cisnienia moga by¢ prowadzone
w oparciu © wymagania PN-92/M-34503, jezeli zostanie wykonana
odpowiednia analiza fechniczna stosowalnosci.

23.2. Dla obiektdw  kubaturowych  zawiergjgcych  rurociggi  technologiczne
dokumentacja techniczna powinna zawieraé:

1} deklaracije zgodnoici, wystawiong przez wytwarzaigcego rurociqg
technologiczny iub jego upowaznionego przedstawicieia, zgodng z
przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w
sprawie wymagahn dia urzgdzeh ciSnieniowych i zespotdw urzgdzen
cisnieniowych, lub informacje o dopuszczalnych parametrach,
zastosowanych materiatach, kwalifikowanych technologiach wykonania
oraz o zastosowanych normach | specyfikacjach projekiowych,
informacje umoziiwiajgce ocene doboru urzgdzeh zabezpieczajgcych,
informacie  dotyczacg montazu, uruchomiaria, uzytkowania i
konserwacji, tqcznie z  czynnosciami  wykonywanymi przez
eksploatujgcego, okredlenie rodzajéw i metod badan rurociggu przed
jego oddaniem do eksploataciji, powykonawczg dokumentacie
techniczng potgczeh wykonanych przez eksploatujgcego, zawierajgcg w
szczegolnosci informacje dotyczace wykonania i zbadania potaczen
nieroztgcznych przez kwalifikowany personel oraz rysunki potozenia
rurociqgu.

2) dokumentacje techniczng rurociqgu technologicznego i jego elementow
okreslong przez wytworce lub jego upowaznionego przedstawiciela,

3} dokumentacije techniczng potgczen rurociggu technologicznego z innymi
urzgdzeniami ciSnieniowymi, iezeli potgczenia te nie sq objefe deklaracjg
zgodnosci,

4} instrukcje eksploatacji rurociqgu technologicznego,

3) instrukcie rozruchu rurociggu technologicznego, jezeli rozruch jest
przewidziany w dokumentaciji technicznej, a nie jest wykonywany przez
wytwadrce.

3. Odstepstwa uzyskiwane na etapie projektowania (jesli takie sq uzyskiwane)

Informacja o uzyskanych odstepstwach bedzie kazdorazowo zgtaszana do UDT na biezaco
w trakcie procesu projektowania

4, Wymagania w zakresie dostawy rur.

4.1 Producent musi posiada¢ certyfikowany system zarzqdzania jakosciq wg Polskiej Normy PN-
EN ISO 9001 lub rownowainy w zakresie wytwarzania rur stalowych.

4.2 Producent rur musi posiadac system zapewnienia jakosci w spawainictwie wg Polskiej Normy
PN-EN ISO 3834-2: (wymaganic petne) — nie dotyczy dostawcy rur bez szwu.,

4.3 Rury powinny by¢ wytwarzane zgoednie z Polskag Normg PN-EN ISO 3183 [nie dotyczy uktadow
technologicznych).
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4.4 Wytwérca rur powinien spetnia¢é wymagania okreSlone w przepisach ustawy z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (nie dotyczy uktaddw technologicznych).

5. Wymagania w zakresie dostawy armatury.

5.1 Wykonawca armatury dla DN 100 i powyzej zabudowane] na rurociqgu przesytowym, musi
posiadac certyfikowany system zarzgdzania jakoscig wg Polskiej Normy PN-EN ISO 92001 lub
rownowazny.

5.2 Wykonawca armatury dla srednic DN 100 i powyzej w zakresie projektowania, wytwarzania
i kontroli urzqdzeh ciénieniowych powinien spetnia¢é wymagania dyrektywy ciSnieniowej
2014/68/UE w zakresie projektowania, wytwarzania i kontroli urzgdzen.

5.3 Wykonawca armatury dla $rednic DN 100 i powyzej powinien posiadac system zapewnienia
jakosci w spawalnictwie wg Polskie] Normy PN-EN SO 3834-2 (wymagania petne).

5.4 Konstrukcja armatury powinna byé zgodna z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 14141,

6. Wymagania w sprawie $wiadectw odbioru.

6.1, Minimalne wymagania w zakresie swiadectw odbioru okreslona jest w Polskiej Normie PN-
EN 1594.

6.2. Materiaty lub elementy rurociggu przesytowego powinny byé wytwarzane zgodnie
Z uprawnieniem do ich wytwarzania, wydanym przez UDT oraz dokumentowane
Swiadectwem konftroli okreslonym w warunkach uprawnienia (np. Swiadeciwo 3.1 wg
Polskiej Normy PN-EN 10204: 2006) Iub ocenie zgodnosci w przypadku uktaddéw
technologicznych podlegajacych OL.

6.3. W jednostkowych przypadkach zakupu materiatdow lub elementdw, UDT moze wykonac
badania sprawdzajgce dia potwierdzenia zgodnosci dokumentdw odbioru z rzeczywistym
stanem materiatéw lub elementdw.

6.4, Materiaty przeznaczone do wytwarzania rurociggdéw oraz ich elementdw powinny byé¢
dostarczane z dokumentami potwierdzajgcymi przeprowadzenie badan okredlonych w
uprawnieniu do ich wytwarzania, jezeli stanowig gotowe elementy gazociggu.

6.5. Materiaty przeznaczone do wytwarzania rurociggdéw oraz ich elementdédw powinny byé
oznakowane w sposdOb  zapewnigjacy ich identyfikacje | przyporzgdkowanie do
odpowiedniego dokumentu kontroli (Swiadectwa odbioru).

7. Wymagania dla wykonawcéw robdt budowlanych, w tym dla nadzoru prac spawalniczych
i kontroli ztgczy spawanych.

7.1 Wymagania ogdlne.
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7.1.1. Rurociagi oraz ich elementy nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnym poziomem

bezpieczenstwa | rozwigzaniami technicznymi, w oparciu o obowigzujgce normy,
przepisy i specyfikacje techniczne.

7.1.2. Wykonawca winien posiadaé uprawnienie, o ktérym mowa w art. 9 ust. 1T ustawy
z dnia 21 grudnia 200C r. o dozorze technicznym do wytwarzania rurociqgow
przesytowych, nadane przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznegoe.

7.2 Wymagania w zakresie prac spawalniczych.

7.2.1. Wykonawca musi spethia¢ wymagania dotyczace jakosci w zakresie petnych
wymagan w spawadlniciwie wg wymagan Polskiej] Normy PN-EN SO 3834-2 lub
rownowaznych.

7.2.2. Wykonawca musi zatrudniac spawaczy lub operatordow urzqdzeh spawalniczych,
spetniajgcych wymagania wg Polskich Norm: PN-EN SO 2606-1 oraz PN-EN 1SO 14732,
z aktualinymi uprawnieniami w zakresie spawanych materiatdw rur, srednic rurociqggu
przesytcwego, grubosci cianki rur, urzgdzen spawalniczych, metod spawania oraz
pozycji spawania, nadanymi przez jednostke dozoru technicznego.

7.2.3. Wykonawca musi  zafrudniaé persone!l nadzoru spawainiczego  zgodnie
Z wymaganiami Poiskie] Normy PN-EN 12732.

7.2.4. Wykonawca prac spawalniczych powinien posiadac¢ uznang technologie spawania
(WPQR) wedtug Polskiej Normy PN-EN SO 15614-1 Ilub Polskich Normm g
poprzedzajgcych jesli uznanie byto w tokiej] samej formie wydane, lub
automatycznego lutowania twardego (WPQR) wedtug Polskie] Normy PN-EN 12732,
zatwierdzong przez UDT.

7.2.5. Wykonawca musi zatrudniaé lutowaczy i/lub operatordw urzgdzen, wykonujgcych
potgczenia . kabel - rura” spetnicigcych wymagania wg Polskich Norm: PN-EN ISO
13585 i/lub PN-EN ISC 14732:2014-01

7.3 Weryfikacja UDT na etapie budowy dla czeici liniowej powyzej DN 200 i MOP > 1,6 MPa i dla
czesci obiektowej, gdy na danym obiekcie wystepuje element powyzej DN200 gdzie
MOP > 1,6 MPa.

7.3.1 Zakres czynnosci UDT na etapie budowy wykonywany jest zgodnie ustawg z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i obejmuje:
1) weryfikacje materiatow wykorzystanych do budowy czes$ci technologicznej
{ciSnieniowej),
2} sprawdzenie kwadlifikacji spawaczy,
3} sprowdzenie (kwalifikowanie) fechnologii spawania,
4) sprawdzenie {kwalifikowanie) przerdbki piastycznej,
5) sprawdzenie (kwalifikowanie) obrébki ciepinej,
6) sprawdzenie uprawnien wykonawcdw i stosowanego systemu jakosci,

Stronc 8 222

Wik




@EEE

URZAD DOZORU SYSTEem m——

TECHNICZNEGO

7) zatwierdzenie technologii wykonania préb cisnieniowych (w tym préby
specjalnej).

7.3.2 Podczas budowy, inspektor UDT  wykonuje czynnosci w  zakresie
i zgodnie z przyjetym planem jakos$ciowym lub zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw
Technicznych. W technicznie uzasadnionych przypadkach, za zgodqg inwestora,
mozliwy jest udziat inspektora UDT w celu przeprowadzenia dodatkowych czynnosci.
Zakres czynnosci zostanie wczesniej przekazany do wiadomosci inwestorowi.

7.4 Wymagania dia nadzoru prac spawalniczych i kontroli ztgczy spawanych:
e wymagania zgodnie z normg PN-EN 12732+A1:2014-09,
s laboratoria badawcze wykonujgce badania niszczgce i nieniszczgce powinny
spetniad¢ wymagania ustawy o dozorze technicznym.

Cze$é Il. Wymagania na etapie eksploatacji.
8. Wymagania na etapie uzyskania zezwolenia na eksploatacje i na etapie eksploataciji.

8.1. Eksploatacje prowadz sie w oparciu o Instrukcje eksploataciji, ktéra odnosi sie do
bezpiecznego uzytkowania przez monitorowanie stanu technicznego, witasciwg
konserwacije oraz niezwtoczne i skuteczne postepowanie na wypadek awarii.

8.2. UDT oraz GAZ-SYSTEM uzgadnigja warunki, dotyczgce jednolitego  trybu
i zasad postepowania, w zakresie wymagah dotyczgeych:
1) dokumentacji, w tym w szczegdlnoici instrukcji eksploatacji  rurociggdw
przesytowych podlegajgcych dozorowi technicznemu,
2) formy i zakresu sprawowdania dozoru technicznego nad rurociggami przesytowymi
na etapie ich eksploatacji, przy uwzglednieniu czynnosci i czestotliwoici
wykonywania dozoru technicznego.

8.3. Ogdlne wymagania, ktdére nalezy wzigé pod uwage przy tworzeniu instrukcji eksploatacii.

8.3.1 Eksploatacja to dzatania zmierzajgce do utzymania obiektu w  stanie
zapewniagjgcym realizacje wymaganych funkcji, w sposdb ciqggty i niezawodny przy
spetnieniu wymagan co do:

1) bezpieczenstwa konstrukcji — nosnosc i statecznose,

2) bezpieczehstwa pozarowego,

3) bezpieczenstwa uzytkowania
— przy spetnieniu wymagan higienicznych i ochrony srodowiska (w tym hatas,
drgania).

8.3.2 Diziatania eksploatacyjne powinny by¢ ukierunkowane na:

1) monitoring stanu technicznego konstrukcji i elementéw  zapewnigjgcych
funkcjonalnos$¢ obiektu — kontrola i badania powtok uktadow rurowych, zaréwno
zasadniczych jak i ochronnych, konirola szczelnosci, monitoring korozyjnosci,
kontrola urzadzen,
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2) czynnosci zapewnigjgce zachowanie odpowiedniego stanu, niezawodnoici
i ciggtosci funkcionowania wiacznie z wiasciwg estetvkg obiektu, w tym kontrole
oho i ppoz,

3} dziatania awaryjne zapewniqjgce szybkie i skuteczne podjecie interwencji
Zmierzajace do  zabezpieczenia, a nastepnie usuniecia skutkdw  awarii
i nieprzewidzianych zdarzen — plany awaryjne.

8.4, Wymagania przy wydawaniu decyzji zezwclajgcych na eksploatacie.

8.4.1.

Dla rurociggdéw przesytowych objetycn dozorem technicznym ograniczonym, po
zakonczeniu wylwarzania rurociggu przesytowego, wytwarzajgecy przedktada
organowi wtasciwe] jednostki dozoru technicznego odwiadczenie ¢ zakohczeniu
prac, $wiadectwa przeprowadzonych badan i dokumenty koniroli, w szczegdlnosci:

1) wykaz swiadectw kwdlifikacyjnych osdb wykonujgeych i kontrolujgeych czynnosci
spajania, przerdbki plastycznej lub obrdioki cieplneg;:

2} wykaz uzgodnionych instrukcji technologicznych spajania, obrébki cieplnej lub
przerdbki plastycznej;

3} kopie sSwiadectwa uznania igboratorium, wykaz certyfikatow personelu
wykonujgcego  badania  oraz  protokoty  przeprowadzonych  badah
nieniszczgcych i niszczacych, wraz z oceng ich wynikow;

4) dane dotyczgce dziennika przeprowadzonych prac spajania;

5) ksiege rurociqgu;

6) wykaz dokumentow kontroli materiatéw i elementdw rurociggu;

7} wykaz protokotéw kontroli wykonanych operacji technologicznych olbrdbki
cieplnej lub przerdbki plastycznej;

8) protokoty czgstkowych cisnieniowych préb wytrzymatoici i szczelnosci, jezeli byty
przeprowadzone;

9} Swiadectwa badan;

a) zastosowanych powtok ochronnych i izolacyinych,

b) ochrony elektrochemicznej i jej potgczen spajanych ze $ciankg cisnieniowq
rurociggu przesytowego;

10) wykaz zmian w dokumentacji technicznej | uzgodnieh z organem wtasciwej
jednostki dozoru technicznego, dokonanych w foku wytwarzania rurociagu
przesytowego;

11} wypetniong karte ewidencyjng rurcciggu przesytowego,

12) instrukcje eksploatacji rurociqgu przesytowege, zatwierdzong przez GAZ-SYSTEM,
zawierajgcq co najmniej:

a) charckterystyke rurociggu przesytowego poprzez okreslenie warunkdw pracy
i parameirdw roboczych rurociggu przesytowego i jego wyposazenia,
Z okredleniem wartosci granicznych tych parametréw lub dopuszczainych
odstepstw,

b) instrukcie sterowania, obstugi i konserwacji rurociqgu przesytowego, ze
wskazaniem oséb odpowiedzialnych i kwalifikowanego personelu, odnoszqace
sie do warunkdw normalnego  uzytkowania, zapobiegania awariom
i niebezpiecznym uszkodzeniom z oszacowaniem prawdopodobiehstwa ich
wystgpienia,
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8.4.2

8.4.3

c) okredlenie przyrzgddow pomiarowych, sprzetu | narzedzi do obstugi
i konserwacji w normainych warunkach uzytkowania oraz w przypadku awarii,

d) instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia awarii, niebezpiecznego
uszkodzenia, pozaru lub naruszenia integralnoici rurociqgu przesytowego —
plan awaryjny, z opisem Srodkdw stuzgcych likwidacii skutkdw tych zdarzen i
przywréceniv  bezpiecznego  uzytkowania, ze  wskazaniem  oséb
odpowiedzialnych za kierowanie dziataniami,

e) sposoby informowania o zagrozeniach w toku eksploatacji rurociggu
przesytowego oraz alarmowania w przypadku awari, niebezpiecznego
uszkodzenia, pozaru lub naruszenia integralnosci rurociggu przesytowego,
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczehstiwo publiczne, techniczne
i srodowiskowe oraz wspdtprace z mediami,

f)  wykaz przedsiebiorstw lub osdb wykonujgcych naprawy poawaryjne, po
wystgpieniu niebezpiecznego uszkodzenia oraz planowane, jezeli zostali
ustaleni;

13) w przypadku istotnych zmian w eksploatacji rurociggu nalezy zmienic/
zaktualizowaé instrukcje eksploatacii w uzgodnieniu z UDT;

14) programy badan wykonywanych przez eksploatujgcego/ operatora oraz zakres
i czestotliwoidé kontroli biezgcego stanu technicznego rurociqgu przesytowego
oraz jego frasy;

15) instrukcje trwatego wytqczenia rurociggu przesytowego z  eksploatadii,
okresdlajgce sposdb demontazu lub takiego zabezpieczenia pozostawionych
elementdw rurociagu przesytowego, aby nie stanowity zagrozenia dia zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz mienia i srodowiska;

16) okreSlenie sposobu ewidencji pracy rurociqgu przesytowego oraz rodzaju
ewidencjonowanych warunkdw pracy i parametréw.

W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji zezwalgjgcej na eksploatacje
gazociggu przesytowego instrukcja, o ktérej mowa powyzej, wymaga uprzedniego
zatwierdzenia przez GAZ-SYSTEM.

Decyzja zezwalajgca na eksploatacje rurociggu przesytowego wydawana jest po

przeprowadzeniu badania odbiorczego z wynikiem pozytywnym, w zakresie

obejmujgcym:

1) sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw dotgczonych do
whniosku o0 wydanie decyzji zezwalajgcej na eksploatacje;

2) sprawdzenie, czy wszystkie elementy rurociqgu zainstalowane sq zgodnie
z dokumentacjqg projektowq uzgodniong z UDT;

3) sprawdzenie zgodnosci nastaw osprzetu ciSnieniowego, w szczegdlnosci
zabezpieczajgcego.

Czesé lll. Zasady sprawowania dozoru technicznego.

9. Formy dozorv.

¢ Rurociqgi przesytowe DN > 200 i MOP > 1,6 MPa — dozér ograniczony,

Yy
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e Rurcciagi przesytowe DN £ 200 oraz DN > 200 gdy MOP < 1,6 MPa — dozdr uproszczony,

e Rurociqgi technologiczne MOP > 0,5 bar i DN > 350 fub 100 < DN £ 350 i MOPxDN>3500 —
dozér petny,

e Rurociggi technologiczne MOP > 0,5 bara i 100 < BN £ 350 | MOPxDN < 3500 lub 25 <DN <
100 i MOPxDN >1000 — dozér petny,

e Rurociqgi technologiczne MOP > 0,5 bara i 25 < DN < 100 MOPxDN < 1000 — dozdr
ograniczony.

10. Sposéb sprawowania dozoru technicznego na etapie eksploatacji nad rurociggami
przesylowymi o Srednicy DN > 200 i MOP > 1,6 MPa i obiektami sieci gazowej innymi niz
gazociagi, gdy w danym obiekcie wystepuje element o srednicy powyiej DN200 gdzie MOP >
1.6 MPa.

10.1  Sprawowanie dozoru technicznego przez UDT na etapie eksploatacii rurociggu obejmuije:

1) w przypadku rurociggdw przesytowych objetych dozorem technicznym ograniczonym
- weryfikacja dokumentac]i eksploatacyjnej oraz w przypadku watpliwoici doraine
badania techniczne kontrolne uzgodnione w zakresie i terminie pomiedzy Gaz-System
i UDT, wykonywane sg przez UDT co najmnigj raz na 24 miesiqgce,

2) dorazne badania techniczne eksploatacyjne, na wniosek eksploatujgcego/ operatora,
wykonywane sq w przypadku:

a) zmiany nastaw osprzetu zabezpieczajgcego, parametrdw iub warunkdw pracy
rurociggu  przesytlowego, w odniesieniu do okreSlonych w uzgodnionegj
dokumentacji technicznej, karcie ewidencyjnej lub uzgodnionych instrukcjach
eksploataciji,

b) uzgodnienia naprawy lub modernizacii,

c) stanu technicznego rurociqgu przesytowego, budzgcego zastrzezenia;

3} badania techniczne ttokami pomiarowymi w ramach badanh okresowych i dorainych
kontrolnych, w przypadku rurociagdw przesytowych przystoscwanych konstrukcyjnie do
takich badan, wykonywane przez eksploatujgcego/operatora rurociqgu przesytowego,
orzy udziale UDT; UDT wyznacza termin tych badanh z podaniem roku:

a) pierwsze badanie tokiem pomiarowym — inteligentnym przeprowadza sie przed
rozpoczeciem eksploatacii rurociggu przesytowego iub w okresie nie dtuzszym niz 24
miesigce od rozpoczecia eksploatacji, w celu ustalenia stanu poczatkowego
rurociggu przesytowego,

b} kolejne badania ttokiem przeprowadza sie nie rzadziej niz co 10 iat, jezeli nie
wystgpita potrzeba przeprowadzenica wczesniejszego badania, wynikajgca z oceny
wynikéw stanu technicznego rurociqgu przesytowego, awdarii lub niebezpiecznego
uszkodzeniq;

4} badania dorazne stanu technicznego rurociqgu, w przypadku stwierdzenia istotnych
odchyteh od normainych warunkdw pracy gazociagu;

5) udziat inspektora UDT w diagnostyce rurociggu przesytowego ttokami pomiarowymi;

6) przekazywanie przez GAZ-SYSTEM do UDT informacji dotyczgceych:

a) niebezpiecznego uszkodzenia rurociggu lub nieszczesdliwego wypadku w rozumieniv
przepiséw o dozorze technicznym,

b} zmiany dopuszczainych parametrow pracy rurociqgu;

c) zmiany eksploatujgcego,
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d} wytgczenia lub likwidacji rurociggu przesytowego.
7) sposob sprawowania dozoru technicznego na etapie eksploatacji nad rurociggami
przesytowymi objetych dozorem technicznym uproszczonym:
a) UDT nie wykonuje badar kontrolnych,
b) UDT wykonuje badania dorazne na pisemny whniosek eksploatujgcego,
c} UDT wykonuje badania po awariach i niebezpiecznych uszkodzeniach.

11. Wymagania - naprawa lub modernizacja.

11.1 Whniosek o uzgodnienie naprawy lub modernizacji powinien zawierac co najmniej:

1) okredlenie zakresu naprawy lub modernizacji, jok réwniez wymagania techniczne
przygotowania do jej przeprowadzenia;

2) wymagania bezpieczenstwa naprawy lub modernizacii,

3) instrukcje technologiczne naprawy lub modernizacji, w szczegdlnosci instrukcje
technologiczne spajania, obrdébki cieplnej | przerébki plastycznej, jezeli takie
technologie bedqg zastosowane;

4) wykaz elementdw rurociggu przesytowego wymienianych podczas naprawy lub
modernizacii;

5} rodzaqjizakres préb oraz doraznych badan technicznych po naprawie lub modernizacii
rurociagu przesytowego; w przypadkach szczegdlnych, gdy naprawa lub modernizacija
odbywa sie bez przerwy w uzytkowaniu rurociggu przesytowego, jego uzytkowanie
nalezy rozpoczgé bezposrednio po naprawie lub modernizacji; badania ztgczy
spawanych wykonuje sie jako wstepne, niezwtocznie po naprawie lulb modernizacji oraz
powtarza po czasie nie krétszym niz 24 godziny od zakonczenia spawania;

6) zasady udokumentowania naprawy lub modernizacii rurociqgu przesytowego.

Wniosek o uzgodnienie modemizacji powinien zawieraé wszystkie informacje jok dla
nowobudowanego gazociggu.

12. Wymagania - usuwanie awarii.

12.1. W przypadku awadarii eksploatujgcy niezwtocznie przystepuje do zabezpieczenia miejsca
awarii i jej usuniecia. Eksploatujgcy przekazuje niezwtocznie do UDT informacje z opisem
zakresu prac oraz zastosowanych technologii, w tym:

1) wykaz materiatdw i elementdw zastosowanych do usuniecia awarii, z dokumentami ich
kontroli;

2) wykaz zatwierdzonych przez UDT instrukcji fechnologicznych, zastosowanych podczas
usuwania awarii, zgodnie z posiadanym uprawnieniem lub karty technologiczne
zastosowanych technologii, w celu ich weryfikacii i zatwierdzenia oraz kopie zaswiadczenh
kwalifikacyjnych  osdéb  wykonujgcych potgczenia nieroztgczne w  przypadku
nieuprawnionego naprawiajgcego;

3) wykaz zadwiadczen kwalifikacyjnych oséb wykonujgcych potgczenia nieroztqczne
z kopiami tych zaswiadczen, w przypadku nieuprawnionego naprawiajgcego;
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4) rodzagje i zakres badan po naprawie, z okreleniem kryteridw ich akceptacy;

5) dane liaboratorium wykonujacego badania nieniszczqce z  kopiami  Swicdectw
kwadlifikacyjnych oséb wykonujacych badania, w przypadku badar wykonanych przez
laboratorium nie majace uznania UDT.

12.2  Po usunieciu awcarii - wykonaniu naprawy poawaryinej, obiekt poddawany jest doraznym
badaniom technicznym, wykonywanym przez inspektora UDT. Rodzaj i zakres badah
ustalany jest z ekspioatujocym w zaleznodci od zakresu naprawy poawaryjnej
i ewentualinych skutkdw awarii mogagcych mie¢ wptyw na stan techniczny.

Czesé IV

13. Postanowienia koficowe i przejsciowe.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

GAIZ-SYSTEM zapewnia, iz eksploatacja gazociggdéw przesytowych objetych dozorem
technicznym, jest zgodna z zasadami i trybem postepowania, okresSlonymi w przepisach,
procedurach i instrukcjach Systemu Eksploatac]i Sieci Przesytowe.

Z dniem wejscia w zycie ninigjszych Warunkdw Technicznych fracg moc:

1) Warunki Techniczne obowigzujace od 15 lipca 2013 r.;

2) Wytyczne w sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego dia gazociggdw
przesytowych podlegajacych dozorowi technicznemu, uzgodnione w dniu 29 kwietnic
2015r.,;

3) Notatka z dnia 25 kwietnia 2016 1. w sprawie . Weryfikacji podiegtosci urzgdzen
ciSnieniowych pod UDT".

Rurociqgi przesytowe powyzej srednicy DN 200 i ciSnienia MOP 1,6 MPa i technologiczne,
dla ktérych rozpoczeto projektowanie przed wejsciem w zycie niniejszych warunkdw
technicznych, mogg by¢ wykonywane wedtug poprzednich wymagan.

Niniejsze Warunki Techniczne tracg waznod¢ z dniem wejscia w zycie przepisdw
wykonawczych w sprawie warunkdw technicznych dozoru technicznego w zakresie
dotyczgcym rurociggdw przesytowych wydanych na podstawie w art, 8 ust. 4 ustawy 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Uzgodnienia w zakresie projektdw nalezy wykonywac we witasciwym terenowo Oddziale/
Biurze UDT.

Przypadki urzgdzehn cisnieniowych nie posiadajgcych petnej dokumentacj, bedg
konsultowane na biezgco pomiedzy GAZ-SYSTEM, a przedstawicielami UDT. Minimainym
wymaganiem jest mozliwoi¢ identyfikacii urzadzenia poprzez jego fabryczng tabliczke
Znamionowq oraz wyposazenie go w instrukcje eksploatacji. Urzgdzenia te nalezy zgtaszac
w najbiizszych terenowo Oddziatach/Biurach UDT, ceiem rejesiracii i sprawowania had nimi
dozoru technicznego. Dla urzgdzeh wyprodukowanych po 1.05.2004 r. wymagana jest
deklaracja CE.
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13.7  Urzgdzenia cisnieniowe, ktére nie spetniajq kryteridw okreslonych w punkcie 13.6 powyzej,
powinny by¢ wymienione na identyfikowalne w sposdb okreslony w tym punkcie.

13.8 W przypadku kilku wspdtpracujgcych zbiornikéw cisnieniowych w napedach armatury,
pomimo ich wspodine] zabudowy w napedzie, kazdy zbiornik cisnieniowy powinien by¢
odrebnie zgtoszony do wtasciwego terenowo Oddziatu/Biura UDT.

13.92  Urzadzenia ciSnieniowe, takie jak state zbiorniki cisnieniowe stanowiqce konstrukcyjnie jedng
catos¢ (potgczone nieroztgcznie) z rurociggami pracujgcymi w ruchu ciggtym, lub
potgczeniami roztgcznymi, jednak bez mozliwosci ich odtgczenia na czas badan, na
wniosek GAZ-SYSTEM mogg by¢ badane wedtug programu badan zastepczych
w zakresach i metodami wiasciwymi dla urzgdzen pracujgcych w ruchu ciggtym.

13.10 Przy kwalifikowaniu rodzaju urzgdzenia cisnieniowego nalezy uwzglednié, ze urzqdzenie jest
zbiornikiem, jezeli jego charakterystycznymi parametrami konstrukcyjnymi sq cisnienie ,p"
oraz objetos¢ ,V". lub rurociqgiem, jezeli jego charakterystycznymi parametrami
konstrukcyjnymi sqg cisnienie ,,p" oraz wymiar nominalny ,,DN".

13.11 Urzadzenia takie jak np. komory nadania lub odbioru tokdw, odwadniacze, zbiorniki
antypulsacyjne nalezy traktowac jako state zbiorniki cisnieniowe, jezeli w toku eksploatacii
rurociqgu, komory sg zamkniete armaturg zaporowq i moze wystqgpié¢ zagrozenie wzrostu
cisnienia w komorach powyzej cisnienia w rurociggu.

13.12 Rurociggi liniowe wraz z osprzetem cisnieniowym (armaturg) na nich zabudowanym, do
ktérego nalezy zaliczye zespoty zaporowe i zaporowo-upustowe, zespoty odgateine
i zespoty komér nadania lub odbioru ttokdw, kwadlifikuje sie jako rurociqgi przesytowe.

13.13 Przez obiekty kubaturowe rozumie sie wszystkie ttocznie, stacje gazowe, wezty, oraz obiekty
wewngtrz systemu inne niz wymienione w punkcie 13.12 powyzej.

13.14 Obiekty sieci gazowej kwdlifikuje sie jako odrebne urzgdzenia cisnieniowe, jezeli réznig sie
cisnieniem MOP.

13.15 W stacji gazowej o uktadzie rurowym MOP>1,6 MPa od pierwszej spoiny tgczgcej ZZU
wejiciowe z gazociggiem na wejiciu do ostatniej spoiny tgczgcej ZZU wyjsciowe stacji
z gazociggiem na wyjsciu stacji lub do reduktora pomimo, iz wiekszos¢ elementow uktadu
rurowego bedzie miata Srednice DN<200 wystgpiq miejscowo elementy o Srednicy DN250,
ustala sie dla catego uktadu rurowego forme dozoru ograniczong, z umowng granicq
zmiany formy dozoru.

Niniejsze Warunki Techniczne zostaty sporzgdzone w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym dla UDT oraz GAZ-SYSTEM i wchodzg w zycie z dniem 1 grudnia 2019 r.
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URZAD DOZORU system
TECHNICZNEGO
Czynnosci Inspekcyjne
Czestosé .
Nr Czynnos¢ inspekcyjna wykenywanid rze sri:ls::zeniu Profoksty
i pekcys czynnosci P p . dokument
. inspekciji
inspekcyjnych
1 Weryfikacja dokumentacji projektowej gazociqgu przesyfowego
Dobdér materiatéw rur, ksztattek i armatury. o
. Obliczenia wytrzymatosciowe grubosici §cianek ruri §
’ ksztattek uwzgledniajgcych stabilno$¢ posadowienia )
gazociggu. ;
. . N [
Dokumentacja techniczno-technologiczna ¢ g
1.2 wykonania - technologia wykonania, dobér % o
parametrow, badania, kryteria akceptacii wynikow. N O
- - — - Punkt T X
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru - . o9
. - Latrzymania 3 o
w szczegolnosci w zakresie: £ £
¢ wymagan dla rur ksztattek, §luz : P
13 nadawczych i odbiorczych Htoka oraz 'g E_
’ armatury, T
e wymagan dotyczqgcych prac g
spawalniczych, g_
e Opisu préb cisnieniowych. »
2 Weryfikacja Wykonawcy wylwarzajgcego gazociag
21 Weryfikacja uprowme,n do wytwarzania rurociggéw Monitorowanie | .2
przesytowych do gazéw nadanych przez UDT. g
Weryfikacja dokumentéw potwierdzajgcych 2
. - . . P '06
99 posmdcm,le odpow:ed’nlch uprow'nlen przez Monitorowanie o
operatoréw automatow spawalniczych oraz 'g
spawaczy recznych., E 3
Weryfikacja dokumentdw potwierdzajgcych =) ‘g
. . . . . 5 2
53 posiadanie odpo‘vwedmch uprc_:1wn|en pr%ez personel Przeglqd 2 %
nadzoru spawalniczego zgodnie z Certyfikatem 2 o
Zarzagdzania Jakoscig w spawalnictwie. £ %
TR — - T 8
24 Weryflkcho uprow.men nadanych do wytwarzania Monitorowanie| & 8
tukdw gietych na zimno nadanych przez UDT. ‘E g
95 Udziat w charakferze obserwatora przy Kontrola g c
) wykonywaniu tukow gietych na zimno. obserwacyjna | X %_
Weryfikacja dokumentow potwierdzajgcych a;: 3
2.6 posiadanie odpowiednich uprawnief przez personel Przeglqgd 'a‘:’
wykonujgcy badania nieniszczgce. 3
Uznanie laboratorium zgodnie z art. 9 ustawy o
2.7 o dozorze technicznym do wykonywania badan Monitorowanie %
(w ramach uprawnienia wytwarzajgcego). o-
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Latgcznik nr 1

Zakres czynno$ci dozoru technicznego zwiqzany z badaniami gazociqgéw przesylowych
budowanych przez Operatora Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. {nie dotyczy
modernizacji, przebudowy, remontdw, napraw istniejacej sieci przesytowej oraz nowo budowanych
gazociggdw przytgczeniowych o srednicy nominainej DN2C0 i ponizej).

Definicje:

Punkt Zatrzymania - Hold Point

Planowana czynnos$é (kontrolna lub badanie), ktdra jest wykonywana przez inspektora UDT lub w
obecnoici Inspektora UDT. Prowadzenie kolejnych etapdw budowy gazociqgu przesytowego
mozliwe jest jedynie w przypadku pozytywnego wyniku czynnosci odbiorowej, produkcyjnej,
kontrolne]j lub badania potwierdzonege odpowiednim protokotem/sprawozdaniem zatwierdzonym
przez Inspekiora UDT. O osiggnieciu kazdego punktu zatzymania UDT zostanie pisemnie
powiadomiony w uzgodnionym - z Operatorem Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. lub
Wykonawcg gazociggu - terminie.

Kontrola Obserwacyjna - Witness Point

Planowana czynnos$¢ (kontrolna lub badanie), ktéra moze by<¢ przeprowadzone przy udziale
inspektora UDT pod warunkiem, ze UDT zostanie zawiadomiony w uvzgodnionym — z Operatorem
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. lub Wykonawcq gazociqgu — terminie.

Monitorowanie — Monitoring

Dziatalnosé kontrolna prowadzona przez Inspektora UDT — w dowolnym terminie, w frakcie budowy
gazociaqgu przesytowego, wedtug jego uznania - polegajgca na okresowym, nadzorowaniu
prawidtowosci wykonywania operacji technologicznych iub kontrolnych  zwigzanych przede
wszystkim z wykonawstwem prac spawdainiczych.

Przeglqd - Review

Dziatalnosé kontrolna inspektora UDT polegajgca na przeglgdzie i sprawdzeniu dokumentdw jakosci
(swiadectw, atestdw, protokotdw kontroli, badan i odbioru) potwierdzajgcych, ze uzyte materiaty,
operacje technologiczne, kontrole, badania zostaty przeprowadzone zgodnie z zatwierdzonq przez
UDT dokumentacjg projektowq i technologiczng.

i g
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URZAD DOZORU system
TECHNICZNEGO
Czestosé .
Nr c P Kevi wykonywania e Srzc\:rs::zeniq Protokét/
Zynnosc Inspekcyina czynnosci P p v dokument
. . inspekciji
inspekcyjnych
3 Procesy technologiczne i badania w zakresie prac spawalniczych
Udziat w charakterze obserwatora przy
3.1 wykonywaniu ztgczy obwodowych rur — spawanie Monitorowanie | T
zmechanizowane, reczne, Naprawcze. S 0
39 Iatwierdzenie technologii zmechanizowanego Punkt § %
’ spawania ztgczy obwodowych rur (WPQR). Zatrzymania o 3
Zatwierdzenie technologii recznego spawania Punkt 2 ¢
3.3 . = ©
ztgczy obwodowych rur (WPQR). zatrzymania ‘l, 'g
Latwierdzenie technologii naprawy wad ztqczy Punkt € 2
3.4 . o0
spawanych (WPQR). zatrzymania 5 ‘c
Iatwierdzenie technologii automatycznego = %_
. ) - Punkt ES
3.5 lutowania twardego ,,pin-brazing” przytqaczy . 2
. zatrzymania 9 o
kablowych do gazociggu. =
= . M T B N o}
34 V\.ler;./flkoqo instrukciji wykonania badan Przeglad o %
nieniszczqcych. g5
Zapisy przebiegu iub wynikow badan nieniszczgcych % 5
3.7 spoin obwodowych gazociggu — badania odbiorcze Przeglad e 0
- zgodno$¢ wykonania z WTWIO.
4 Weryfikacja rur, ksztaltek oraz innych materiatéw uzytych do budowy gazociqgu
. . ., . dla kazdej
A Weryfikacja uprawnieh do wytwarzania rur dasienyy | Monliorawanle
nadanych przez UDT. .. = %
partii rur a k
dia kazdej 5 9
4.2 Kontrola $wiadectwa odbioru dla kazdej partii rur dostawy Przeglad % §
partii rur o =
dia kazdej = 5
Weryfikacja uprawnieh do wytwarzania rur, ksztattek dostawy -~
. . . c
h
43 .(w tym +.ukow wy’f.w-ar’zonyc .zo pomocq grzania partii Monitorowanie g _g
indukcyjnego, trdjnikdw, zwezek) nadanych przez ksztattek 25
uDT. danego 3 g
rodzaju g 9
dia kazde] ¢ 5
dostawy g g
4.4 Kontrola swiadectwa odbioru dia kazdej ksztattki parti Przeglad E e
' : ' ksztattek g 5 g
danego =
rodzaju
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URZAD DOZORU SYS tem:
TECHNICZNEGO
Czestosé . Sposéb )
Nr Czynnoéé inspekcyjna j¥ylonywanic przeprowadzenia Frofoliol/
czynnosci h . dokument
; . inspekcji
inspekcyjnych
5 Nadzér nad préobami cisnieniowymi
Weryfikacja zgodnoici wykonania gazociggu
. . . Punkt
5.1. zgodnie z zatwierdzonqg przez UDT dokumentacjq .
. zatrzymania o
techniczng. .
Uzgoednienie fechnologii wykonania prob Punkt g g
52 ciSnieniowych (w tym préby specjalnej) . 85
L Latrzymania w g
przedstawionej przez Wykonawce. 50
Weryfikac] i dzen zast h < &
53 ryfikacja wzorcc?wcmlo urzgdzeh zastosowanyc Przeglad o2
do przeprowadzenia proby. o
o.
54 Proby cisnieniowe, ‘ Punkd .
| Zatrzymania
6 Decyzja
. Wydanie przez UDT decyzi zezwalgjoce] na Decyzja
’ eksplcatacje. uDT
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Zalgcznik nr 2

DANE EWIDENCYJNE RUROCIAGU PRZESYLOWEGO
1. DANE RUROCIAGU

1.1 Nazwa rurociggu:
wymiar nominalny DN, maksymalne ciénienie robocze MOP
1.2 Dane dotyczqce poczatku i kofica rurociggu:
miejscowose, km
1.3 Dane dotyczqce rurociqgéw odgateinych:
miejscowos¢, km rurociggu, wymiar nominalny DN, rodzagj elementu rozgraniczajgcego

1.4 Lokadlizacja przejé€ i skrzyzowan z infrastrukturg terenu i obiektami przyrody:

a) z liniami kolejowymi - miejscowos¢, km rurociggu, dtugose skrzyzowania,

b) z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi — miejscowose, km rurociqggu, dtugosé
skrzyzowania,

c) ze szlakami wodnymi zeglownymi — miejscowos$¢, km rurociggu, dtugose skrzyzowania,

d) z pasami startowymi na lotniskach — miejscowose¢, km rurociqgu, dtugosé skrzyzowania,

e) z rurociggami — miejscowosC, km rurociggu, dtugosc skrzyzowania,

f) z liniami i kablami energetycznymi — miejscowo’é, km rurociggu, dtugosé skrzyzowania,

g) z kablami telekomunikacyjnymi — miejscowoié, km od poczqgtku, dtugosc skrzyzowania,

h) odstoniete przesta na mostach i estakadach - miejscowose, km rurociggu, dtugosc przesta,

i) obiekty przyrody - miejscowosc, km rurociggu, dtugosé przejicia,

k) inne przejicia i skrzyzowania szczegdlne - okredli¢ rodzaj — miejscowoss, km rurociggu,
dtugose,

1.5 Gruboéci $cianki rury przewodowej:
km rurociggu, grubo$¢ w mm,
1.6 Maksymalne cisnienie przypadkowe, cisnienie obliczeniowe i ci$nienia préb:
w [MPa], dia poszczegdlnych odcinkdw od poczgtku rurociagu,
1.7 Materiat transportowany:
podstawowe wtasciwosci fizykochemiczne
1.8 Projektowany znamionowy strumien plynu w rurociagu:
w [m3/h]
1.9 Temperatury - robocza i obliczeniowa:
maksymalna w [°C], minimalna w[°C]
1.10 Materialy rur przewodowych:

a) nazwa wytwarzajgcego, adres, telefon / telefax, numer decyzji uprawniajgcej,
b) miejsce wbudowania od poczgtku rurociggu w km, rodzaj materiatu, nr Polskiej Normy
lub specyfikacji technicznej,
1.11 Lokadlizacja armatury zaporowo-upustowej i osprzetu zabezpieczajgcego:
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2.2

23

24

2.5

2,6

3.2

3.3
3.4
3.5

rodzaj, typ armatury lub osprzetu, miejscowose, km rurociqgu,
Lokalizacja aparatury kontrolno-pomiarowej:

rodzaj, typ aparatury, miejscowosc, km rurociggu,

Powloki ochronne lub izolacyjne (jezeli wystepujq):

typ, rodzqj, grubosc, km rurociagu,

Ochrona elekirochemiczna:

rodzqj, lokalizacja obiektéw w km rurociggu,

Komory nadania i odbioru ttokéw (jezeli wystepujq):
lokalizacja w km rurociggu,

WYTWARZANIE RUROCIAGU

Nazwa wylwarzajgcego:

adres, telefon/ telefax, nr decyzji uprawnicjgcej do wytwarzania, rodzaj robot w km rurociggu,
Nazwa organu wydajqgcej decyzje pozwolenie ha budowe:
adres, telefon, telefax,

Nazwa jednostki badawczej:

adres, telefon/ telefax, nr dokumentu uznania do badan, rcdzgj i zakres badan w km
rurociggu,
Badania nieniszczgce ziqczy:

migjsce badania w km rurociggu, metoda badonia, stosowana Polska Norma lub specyfikacja
techniczna, sposdb dokumentowania, miejsce archiwizowania,

Badania obrébki ciepinej i przerébki plastycznej (jezeli dotycza):
rodzaj, zakres, lokailizacja w km rurociggu,

Badania specjalne:

rodzaj, zakres, iokalizacja w km rurociggu,

EKSPLOATACJA RUROCIAGU

Dane ekspioatujgcego/operatora rurociqgu:

adres, telefon / fax,

wykaz 0sdb odpowiedzialnych za eksploaiacie,

wykaz oséb odpowiedzialnych za podejmowanie dziatah w przypadku awarii rurociggu,
adres, telefon, fax,

Badania odbiorcze - préba ci$nieniowa rurociggu:

odcinek badany w km rurociqgu, stosowana specyfikacia techniczna, rodzaj préoy, rodzaj
ptynu, cisnienie, instrukcja préby,

Ustalona forma dozoru:
Liczba punktéw nadzorowanych rurociggu:

Wykaz procedur i instrukcji eksploatacyjnych:
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