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Powykonawcze schematy technologiczne

W przypadku takich elementéw obiektu jak: stacja gazowa, ciggi redukcyjne,
pomiarowe, kottownia, AKPIA, ZZU, zespdt filtrow, ukiady obejSciowe stacji, nalezy
dotaczy¢ powykonawcze schematy technologiczne poszczegdlnych elementéw
w pliku wektorowym typu CAD (dgn, lub dwg, dxf.). Schematy te powinny zawieraé
oprécz oznaczenn z norm branzowych specyfikacje rur, urzadzen, armatury
zawierajgcg nastepujgce informacje: producent, typ, nr katalogowy, parametry
(cisnienie, srednica, przepustowos$é, moc).

W  przypadku schematéw  technologicznych  posiadanych  przez
OGP GAZ - SYSTEM S.A Oddziat we Wroctawiu nalezy zgtosi¢ sie do Dziatu
Technicznego w celu ich udostepnienia i aktualizaciji.

Wszystkie schematy wykonawca powinien wykonaé na postawie projektu

powykonawczego.

Do OGP GAZ - SYSYSTEM S.A. Oddziat we Wroclawiu nalezy przekazac:

1. Powykonawcze schematy technologiczne w plikach wektorowych (dgn, lub
dwg, dxf.) nalezy nagra¢ na CD-ROM i dotaczy¢ do dokumentacji w dwéch
egzemplarzach.

2. Wydruk powykonawczych schematéw technologicznych przekazanych

w formie plikbéw.

Wyzej wymienione materiaty potwierdzone przez osobe odpowiedzialng za dane
zadanie (reprezentujacg OGP GAZ — SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu) nalezy

przekazaé do Dziatu Technicznego.




