Zatacznik nr 1.4 do OPZ

Zasady wspotpracy z geodeta wskazanym przez Zamawiajaceqo

Wykonawca robdét budowlanych jest zobowigzany do wspétpracy z wykonawcq prac
geodezyjnych, z ktérym umowe zawart Zamawiajqcy.

Wykonawca geodezyjny otrzymuje zlecenie prac od Zamawiajqgcego, a wykonawca roboét
budowlanych zostaje powiadomiony o tym fakcie.

Szczegotowy zakres prac, ktory realizuje wykonawca geodezyjny przedstawiono zgodnie
z ponizszym wyciggiem z umowy, jakg zawarl Zamawiajgcy z wykonawcq prac
geodezyjnych:

e Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest dla zadan remontowych,
inwestycyjnych i eksploatacyjnych do:
wykonania geodezyjnego wytyczenia, zrealizowania pomiardw kontrolnych
i pomiardbw powykonawczych dla elementéw i obiektbw wykonywanych przez
strone wskazang w zleceniu jako wykonawce rob6t budowlanych:

a)

b)

d)

e)

w terminie nie pézniej niz w dniu nastepnym (roboczym) po dniu, w ktérym
wykonawca robot budowlanych zawiadomi wykonawce prac geodezyjnych o
pracach zanikajgcych podlegajgcych pomiarom geodezyjnym.
Zawiadomienia do wykonawcy prac geodezyjnych bedqg kierowanie pisemnie,
w tym takze mozliwy jest przekaz drogqg elektroniczng,

w sposéb nieutrudniajgcy prowadzenia prac budowlanych,

kazdorazowo na wezwanie wykonawcy rob6t budowlanych lub
Zamawiajgcego, o ile zajdzie taka potrzeba,

poprzez zapewnienie Scistej wspotpracy z wykonawcg robét budowlanych w
celu terminowego i prawidtowego zrealizowania zleconych zadan,

z uwzglednieniem zakonczenia kazdorazowego zlecenia w terminie 6 tygodni
od zgtoszenia zakonczenia prac przez wykonawce robo6t budowlanych lub
przekazania informacji przez Zamawiajgcego o zakohczeniu zadania
(zawiadomienia bedg kierowane do Wykonawcy prac geodezyjnych pisemnie,
w tym takze mozliwy jest przekaz drogqg elektroniczng),

e Wykonawca prac geodezyjnych w ramach realizacji przedmiotu umowy
zobowiqgzuje sie do zapewnienia:

a)

b)

d)

e)

obstugi geodezyjnej prowadzonych robét obejmujgcej w szczegolnosci:
wytyczenie i inwentaryzacje obiektdéw, bedgcych tematem poszczegdlnych
Zleceh wraz z aktualizacjg opracowan mapowych w okreSlonym pasie, ze
zgtoszeniem w Oérodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym oraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu kompletu materiatow,

opracowanie branzowych map w wersji hybrydowej

opracowanie catosciowych schematéw geodezyjnych wg symboliki branzowej
wraz z wykonaniem zdje¢ cyfrowych dla obiektéw systemowych,

wykonanie wszelkich prac dotyczgcych ewidencji gruntéw i budynkéw dla
realizowanych zadanh wraz z zatozeniem i aktualizacjg wszystkich obiektow w
okreslonym pasie,

wykonanie wszelkich prac geodezyjnych przy pracach archeologicznych dla
realizowanych zadan,



Prace geodezyjne realizowane bedqg kazdorazowo dla indywidualnego zlecenia
tematu. Zlecenie wykonawca prac geodezyjnych otrzyma na pismie.
W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia przedstawiciel
wykonawcy prac geodezyjnych powinien zgtosi¢ sie do Zamawiajgcego po
stosowne materiaty dla odpowiedniego wariantu opracowania - o ile bedqg one
konieczne dla wykonawcy prac geodezyjnych i niezwtocznie przystgpi¢ do
wykonania zlecenia.
W przypadku zadan, ktérych nie mozna zrealizowac¢ w jednym etapie wykonawca
prac geodezyjnych zapewni, iz obstuga geodezyjna bedzie przeprowadzana
etapowo zgodnie z przyjetym harmonogramem prac budowlanych dla
przedmiotowych zadanh. Zagadnienie to dotyczy wytyczenia jak i pomiaru
powykonawczego zgtaszanego przez wykonawce rob6t budowlanych lub
Zamawiajgcego.
Wytyczeniu podlegac¢ bedqg wszystkie elementy realizowane w danym zadaniu z
uwzglednieniem takze takich elementow jak:
szeroko$¢ pasa robdt montazowych, - zmiana grubosci $cianki, - obcigzniki,
skrzyzowania z obcymi sieciami wraz z znacznikami (np. EMS),
wszystkie inne elementy, ktére wymagajg tyczenia w trakcie prac budowlano-
montazowych, ktére nie mogg by¢ prawidtowo usytuowane bez pomiaréw
geodezyjnych, a ktére zgtosi wykonawca rob6t budowlanych lub Zamawiajgcy,
w razie koniecznosci, przy realizacji obiektéw liniowych, ktére wymagajg
zachowania okresSlonych odlegtosci od istniejgcych obiektéw, nalezy wytyczyc
takze te obiekty, od ktérych podane sg wskazane przez Projektanta wartosci, aby
zapewni¢ wymaganq doktadno$¢ okreslong w projekcie budowlanym.
Po wykonaniu wytyczenia wykonawca prac geodezyjnych wykonana
dokumentacje wytyczenia szczegdtéw (szkice), ktdéra sporzgdzona zostanie na
postawie dokumentacji projektowej i wynikdbw wykonanego tyczenia i bedzie
dotgczona wraz z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Kazdorazowo na zgdanie wykonawcy rob6t budowlanych lub Zamawiajgcego, w
wyniku wykonania inwentaryzacji, wykonawca prac geodezyjnych przekaze
geodezyjne szkice powykonawcze wykonawcy robét budowlanych nie pézniej niz
nastepnego dnia roboczego. Przedmiotowe szkice powykonawcze, obejmujgce
zinwentaryzowany obszar wraz ze wszystkimi elementami zgtoszonymi do
inwentaryzacji, bedqg zawieraty takze dane liczbowe wraz z miarami kontrolnymi,
ktére niezbedne bedqg wykonawcy prac budowlanych lub Zamawiajgcemu do
zakonczenia kolejnych etapow realizowanych prac.
Dla obiektéw linowych takich jak: gazociggi, przewody elektroenergetyczne,
przewody ochrony antykorozyjnej, przewody telemetryczne, itp. jedli zajdzie taka
konieczno$¢ wykonawca prac geodezyjnych na wniosek Zamawiajgcego
zobligowany bedzie na etapie budowy do okredlenia rzeczywistej
powierzchni pasa montazowego w odniesieniu do granic wtadania
przedmiotowych nieruchomosci zgodnych z ewidencjg gruntéw i budynkéw oraz
do podania dtugosci przedmiotowych obiektéw liniowych w omawianym pasie.
Obliczona i podana dtugo$¢ oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru
odniesiona do obiektéw liniowych po wybudowaniu postuzg do naliczenia i
wyptaty odszkodowan za zajecie pasa montazowego.
Wykonawca prac geodezyjnych w ramach umowy zobligowany jest do
umieszczania wszelkich redakcji mapowych na mapach zasadniczych poprzez
umieszczanie nowych elementdéw na mapie bqgdZ skorygowanie przebiegu



btednie naniesionej infrastruktury technicznej (elementéw  uzbrojenia
technicznego i szczegotdw sytuacyjnych) w opracowywanym pasie na wszystkich
skalach mapowych prowadzonych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnegj i
Kartograficznej. Na przyktad dotyczy to sytuacji, w ktdrej wykonawca prac
geodezyjnych przekaze zaklauzulowang mape z Oérodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:1 000, a w zasobie Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzona jest takze mapa niezaktualizowana w
skali 1: 500 lub na odwrét, jesli przekaze mape w skali 1: 500, a w OS$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest roéwniez prowadzona
niezaktualizowana mapa w skali 1:1 000, nawet w sytuacji gdy takiej mapy
wykonawca prac geodezyjnych z réznych wzgledéw nie otrzymat z Osrodkowi
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Potwierdzeniem poprawnie
wykonanego zamowienia jest przekazanie zaklauzulowanej mapy zasadniczej we
wszystkich skalach prowadzonych przez OsSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

W przypadku przewiertow sterowanych przebieg sieci gazowej nalezy umiescic¢ z
odpowiednig adnotacjg na mapie w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i branzowej mapie hybrydowej na podstawie danych otrzymanych
od wykonawcy danego przewiertu.

W przypadku obiektow liniowych takich jak gazocigg, wykonawca prac
geodezyjnych zobligowany zostanie do podawania w zestawieniu tabelarycznym
dtugo$¢ gazociqgu w podziale na obreby, gminy i powiaty w rozréznieniu na
odlegtosci przestrzenne i zredukowane.

Dla obiektbw wymienionych w punkcie pod nazwg ,Standard danych
pomocniczych” w dokumencie ,,Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. (wymagania dotyczqgce prac geodezyjnych zostaty okreSlone w
zatgczniku nr 4 do powyzszej instrukcji pn.: ,,Zasady pozyskiwania i przechowywania
danych przestrzennych do Instrukcji wymagan do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”
wyjasnienia skrotéw uzytych w instrukcji znajdujg w rozdziale ,,Definicje i skroty™)
nalezy dotgczy¢ dokumentacje zdjeciowq, ktéra zostanie wykonana dla catego
obiektu, nawet w przypadku, gdy zleceniu podlega jedynie jego fragment;
Instrukcja PE-DY-I02 w zakresie wymagarn do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest
zatgcznikiem do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ.

Wykonawca prac geodezyjnych po zakonczeniu prac w terenie, w wyniku
potrzeby wykonawcy robét budowlanych, bgdZ zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie, w terminie do 2 tygodni osobom wskazanym w zleceniu prac, do
przekazania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (mapy powykonawczej -
bez stosownej klauzuli Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i innych materiatow:
np. szkicow pomiarowych, wykazéw wspétrzednych, lub oswiadczen), materiaty
te, postuzg do uzyskania stosownych dokumentéw umozliwiajgcych otrzymanie
zgodny na uzytkownie. Nalezy dostarczy¢ po 1 komplecie opracowania do
kazdego pozwolenia na budowe, ktérym objete jest dane zlecenie prac.

Dla zadan zleconych np. obejmujgcych obiekty liniowe takie jak: gazociqggi,
ochrona antykorozyjna drogi, przytgcza energetyczne itd., czy obiekty typu:
ttocznia, stacja gazowa, punkt pomiarowy, zespot zaporowo-upustowy, itd., ktére



przy realizacji prac wymagajqg w swoim zakresie rowniez zakres wznowienia znakow
granicznych, badZ wyniesienie znakéw granicznych w terenie np. po procesie
podziatowym nieruchomosci, wykonawca prac geodezyjnych wykona réwniez
prace geodezyjne polegajgce na wykonaniu przedmiotowych czynnosci tgcznie
ze zgtoszeniem prac w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym bez
dodatkowej zaptaty finansowej.

Wynagrodzenie zawiera takze wszelkie koszty prac geodezyjnych, ktére dotyczg
ewidencji gruntéw i budynkéw dla realizowanych zadahn wraz ze ztozeniem i
aktualizacjg wszystkich obiektdéw w okreslonym pasie.



