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Dziat Inwestycji i Remontow

Dotyczy: Warunki techniczne dla zadania zwigzanego z montazem systemu detekcji gazu na SRP.

I. Zakres prac:

1.
2.

Opracowac¢ dokumentacije projektowq dla ponizszego zakresu

Montaz systemu detekcji gazu wybuchowego na SRP: Barlinek, Kamieh Pomorski, Miedzyzdroje,
Police, Strzebielewo, Szczecin Warszewo, Swinoujécie — Ognica, Zehsko — Krzecin, Jeziory Wielkie,
Kleszczewo — Srédka, towecin, Przezmierowo, Steszew, Strykowo, Tulce, Zalasewo, Kobylin Stary,
Miedzychdd — Gorzyn, Miedzyrzecz, Rokietnica, Suchy Las, Chodziez, Czarnkdéw, Dolaszewo - Pita, Pita
Philips, Rogozno, Trzcianka, Ujscie, Wagrowiec, Jarocin, Kepno, Koto — Borki, Milicz, Nowiny Brdowskie,
Turek (35 obiektow).

Przepiecie punktdw poboru gazu na cele technologiczne przed pomiar rozliczeniowy na
nastepujgcych SRP: Barlinek, Strzebielewo, Swinoujécie — Ognica, Zehsko — Krzecin, Jeziory Wielkie,
Kleszczewo — Srodka, Steszew, Strykowo, Tulce, Miedzychéd — Gorzyn (10 obiektow).

Wymiana istniejgcego systemu detekciji firmy OLDHAM na SRP Kepno — Stoneczna (1 obiekt).

Wymagania ogdlne:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

Zabudowac systemu detekcji gazu wybuchowego w pomieszczeniu kottowni.

Na Sciezce gazowej zasilajgcej kottownie zabudowac¢ zawdér odcinajgey sterowany automatycznie.
Zawér odcinajgcy zabudowad nalezy w szafce zlokalizowane] na obudowie kontenera stacii
gazowej (po zewnetrznej stronie konteneray)

Jezeli na obiekcie wystepujg czuki systemu detekcji pomieszczenia kottowni to nalezy je
zdemontowac i zamontowac¢ nowe.

Na stacji SRP Milicz nalezy zdemontowac istniejgcy zawdr odcinajgcy typu MAG. Zabudowadé nowy
zawér odcinajgcey zgodnie z pkt. 2 (powyzej)

Prace modernizacyjne nalezy wykonac¢ z zapewnieniem ciggtosci zasilania sieci dystrybucyjnej.
Dopuszcza sie wstrzymanie pracy kottowni na czas prowadzenia robdét montazowych po
wczesniejszym uzgodnieniu z GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu.

Operator Gazociqgdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Siedziby
Oddziat w Poznaniu ul. Mszczonowska 4
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan 02-337 Warszawa
tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12 tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698



7)

8)

9)
10)

1)

W  przypadku koniecznosci rozgazowania SRP i uruchomienia przewodu awaryjnego nalezy
zapewni¢ jego obstawe na caty okres jego pracy oraz zapewni¢ nawonienie gazu. Sposdb
zapewnienia nawonienia nalezy uzgodni¢ z wtascicielem nawanialnii. Wyzej wymienione czynnosci
nalezg do obowiqzkdédw wykonawcy prac. Prace przewodu awaryjnego ograniczy¢ nalezy do
minimum. W indywidualnych przypadkach po uzgodnieniu z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
mozliwe jest czasowe wytgczenie SRP.

Podczas prac przetgczeniowych (uruchomienie/zatrzymanie pracy stagji
istniejgcej/tymczasowej/docelowej) wymagana jest kazdorazowa obecnos¢ pracownikdw
wtasciwego Operatora Sieci Dystrybucyjne;j.

Prace prowadzi¢ w okresie lata gazowego w miesigcach kwiecien — wrzesien.

Na wstepnym etapie projektowania uzgodni¢ nalezy w GAZ-SYSTEM S.A. schemat technologiczny,
AKPIA i telemetrii, szczegdtowe miejsce wigczenia i sposdb zapewnienia zasilania wraz planem
zagospodarowania terenu (przed ztozeniem dokumentaciji projektowej do uzgodnienia).

Przed etapem projektowania nalezy uzgodni¢ w PSG Sp. z o.0. kwestie podtgczenia nawanialnii
(ewentualna modernizacja przez PSG) oraz sposdb zapewnienia nawonienia paliwa gazowego
podczas prowadzenia prac modernizacyjnych.

Wymagania szczegétowe (Montaz systemu detekcji gazu wybuchowego)

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
?)

10)
1)

12)
13)

14)
15)

System detekcji zasili¢ z istniejgcej na obiekcie instalacji elekiryczne;.

Zasilanie systemu detekcii zaprojektowad i podtgczy¢ za UPS tak aby w przypadku zaniku zasilania z
sieci system detekcji miat zapewnione podtrzymanie energii elekiryczne;.

System detekcji wpig¢ do istniejgcego na obiekcie systemu telemetrii z wykorzystaniem komunikacii
cyfrowej — RS485 [protokdt modbus RTU].

Komunikacje cyfrowq z systemu detekcji gazu podtgczyé do istniejgcych tordw transmisyjnych RS485
[modbus RTU] osobno na dwa istniejgce modemy telemetryczne. Dopuszczalne jest zastosowanie
rozdzielacza/huba RS485 w celu rozdzielenia sygnatu z jednego portu centralki detektora gazu na
dwa porty RS485 podtgczone pod magistrale komunikacyjng dla istniejgcych modemadw.

Szczegobty wpiecia magistrali komunikacyjnej [nr portu danego istniejgcego modemu, parametry
fransmisji] z systemu detekcji gazu skonfigurowac w porozumieniu z Oddziatowq Dyspozycjg gazu OGP
Gaz-System S.A. oddziat w Poznaniu.

System detekcji powinien by¢ wyposazony w sygnalizacje $wieting oraz dzwiekowa.

System detekciji winien by¢ wyposazony w nastepujace sygnalizacje:

» zadziatanie 1 progu wybuchowosci,

> zadziatanie 2 progu wybuchowosci,

» awaria.

Stosowad progi alarmowe oraz inne wymogi zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurze SESP
P.02.0.27,

Zaprojektowany system detekcji musi charakteryzowac sie stabilno$cig pracy a jego obstuga nie
moze by¢ wymagana czesciej niz raz na kwartat.

System detekcji montowadé zgodnie z wymaganiami producenta.

Czujnik (detektor) gazu zamontowaé w pomieszczeniu kottowni. Czujniki gazu nalezy przymocowad do sufitu
kottowni lub do $ciany przy suficie.

Czujnik (detektor) gazu powinien posiada¢ dwuprogowy system detekciji.

Czujnik (detektor)gazu powinien wykrywac przekroczenie progdw alarmowych bez ciggtego pomiaru
stezenia.

Zainstalowane czujniki (detektory) powinny by¢ zgodne z dyrektywqg ATEX.

Czujnik (detektor)gazu powinien spetniaé nastepujgce wymagania techniczne:

» Stopien ochrony: min. IPé5,

>  Wymienny modut sensora,

» Rodzaj pomiaru: dyfuzyjny,

» Rodzaj czujnika: pbtprzewodnikowy,



wykonanie czujnikdw detekcji gazu zgodne z Dyrektywqg ATEX - obudowa ognioszczelna,
Okres kalibraciji: do 36 miesiecy,
Okres zywotnosci sensora: 10 lat,
Wykrywany gaz: metan,
Wysoka selektywno$¢ na wykrywany gaz,
Wbudowany uktad kompensacii termicznej umozliwiajgcy stosowanie przy zmiennych warunkach
temperatury otoczenia,
16) Centralka gazu powinna spetniac nastepujgce wymagania techniczne:
Liczba detektoréw gazu: 1, lub 2 szt.
Zasilanie: 230VAC,
Mozliwos¢ udostepnienia w telemetrie sygnalizacii przekroczenia progdw alarmowych oraz awari,
Sygnalizacja konieczno$ci wykonania kalibracji czujnika poprzez diody LED (bez przekazu sygnatu
do systemu telemetrii),
» Sygnadlizacja stanu pracy poprzez diody LED,
> Materiat obudowy: tworzywo sztuczne,
17) Automatyczny zawdr odcinajgcey zabudowadé na sciezce gazowej zasilajgcej kottownie.
18) Automatyczny zawdr odcinajgcy wyzwalany bedzie z czujek gazu umieszczonych w kottowni.

19) Automatyczny zawdr odcinajgcey powinien posiadac lokalny wskaznik potozenia (zamkniety/otwarty).
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Wymagania szczegdlowe (Przepiecie punkidéw poboru gazu na cele technologiczne przed pomiar

rozliczeniowy)

1) Punkt poboru gazu na podgrzew technologiczny wtgczy< przed pomiar gtdwny (rozliczeniowy)
2) Na uktadzie poboru gazu na potrzeby technologiczne nalezy zabudowaé nowy zawdr kulowy i nowy
reduktor. Gazomierz wraz uktadem pozostaje bez zmian.

Wymagania szczegotowe (Wymiana istniejgcego systemu detekciji firmy OLDHAM)

1) Zlikwidowac caty istniejgcy system detekcji firmy OLDHAM na SRP Kepno - Stoneczna
2) Zamontowac nowy system detekcji dla pomieszczeh reduktorowni i kottowni
3) Witgczy¢ sygnalizacje systemu detekciji do istniejgcego uktadu telemetrii

Wymagania dodatkowe

1) W pomieszczeniach technologicznych umiesci¢ zaktualizowane i zalaminowane schematy
technologiczne.

2) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ dla kazdej z opracowanych branz szczegdty wykonania
instalaciji, w tym szczegdty wraz z oznakowaniem potgczen i podtgczeh urzgdzeh oraz uktaddw
(tfechnologii, elekirycznej, AKPIA, telemetrii itp.)

3) W projekcie nalezy zawrze¢ wykaz demontowanych urzgdzen i armatury. Na etapie uzgodnienia
dokumentacii nastgpi kwalifikacja urzgdzen do przekazania Zamawiajgcemu i do ztomownia.

4) Termin oraz technologie wykonania prac nalezy uzgodni¢ w Oddziatowej Dyspozycji Gazu GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Poznaniu co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji prac.
W przypadku obiektéw gdzie wykonanie prac bedzie miato wptyw na ruch systemu i/lub warunki
dostawy gazu/odbioru paliwa gazowego nalezy dotrzymac terminu 45 dni.

5) Wykonanie aplikacji Scada (baza danych oraz wizualizacja proceséw) w systemie TelWin Scada
pozostaje w gestii Oddziatowej Dyspozycji Gazu. Od wykonawcy oczekuje sie dostarczenia petnych
informaciji dot. Systemu Telemetrii na obiekcie tzn.:

> Wykaz urzgdzenh udostepnionych w telemetrii (nazwa urzgdzenia, protokdt wymiany danych oraz
adres urzgdzenia, protokdt transmisji i parametry tfransmisji);

» Wykaz wszystkich parametrow (rejestréw) z poszczegdlnych urzgdzen (wraz z opisem);

> w przypadku sygnatdw binarnych stany alarmowe;

» Schematy technologiczne obiektu (z informacjami o lokalizacji punktdw pomiarowych i
sygnalizaciji);



6)

7)

» Po zakonczeniu prac zwigzanych z uruchomieniem telemetri na obiekcie wykonawca
zobowigzany jest do wykonania sprawdzenia pomiardw oraz sygnalizaciji z ODG OGP Gaz-System.
I powyzszego sprawdzenia musi powstac protokdt, ktéry jest wymagany przy odbiorze prac.
Wymagane jest przeprowadzenie sprawdzenia przed OT i po uruchomieniu.
Wykonawca zaktualizuje instrukcje eksploatacji w zakresie zmian wynikajgcych z wykonywanych prac
i dostarczy instrukcje eksploatacii stacji w wersji elektronicznej i dwdch kopiach wersji papierowe;.
Wykonawca w dokumentaciji odbiorowej zatgczy:
> Swiadectwo kalibracji detektora i/lub detektoréw gazu,
> protokdt ze sprawdzenia instalacji detekcji z uzyciem gazdéw wzorcowych zgodnie z procedurg
SESP nr P.02.0.27 wraz z Oddziatowq Dyspozycjqg Gazu Gaz-System S.A. oddziat w Poznaniu ,
> DITR centralki, automatycznych zawordéw odcinajgcych oraz czujnika/édw gazu w jezyku polskim,
deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat ATEX,
>  protokét zinwentaryzacji OT/SCADA zgodnie z wytycznymi procedury PC-DY-W02,

Wymagania do dokumentaciji projektowej:

Nalezy opracowac projekt budowlany i wykonawczy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm..) uzyskac decyzje pozwolenia na
budowe lub zgtoszenie rozpoczecia prac.

Zakres projektu budowlanego powinien odpowiadaé wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935.).

Zakres projektu wykonawczego powinien odpowiada¢ wymaganiom §5 ust. 2, 3 i 4 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia zdnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22013 r. poz. 1129 tj.).

Projekt powinien zosta¢ wykonany i podpisany przez osoby posiadajgce odpowiednie do jego zakresu
uprawnienia budowlane.

Projekt powinien zawiera¢ opinie geotechniczng na podstawie badah geotechnicznych gruntu,
okreslong kategorie geotechniczng obiektu budowlanego oraz stopien skomplikowania warunkéw
gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463).

Zakres badah geotechnicznych gruntu przyjgé w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.

Opracowania takie jak opinia geotechniczna, dokumentacja badan, projekt geotechniczny i
dokumentacja geologiczno-inzynierska wymagajq przeprowadzenia prac geologicznych (wiercen i
sondowan) i moze je wykonac¢ tylko osoba z niezbednymi kwalifikacjami geologicznymi.

W przypadku obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej nalezy opracowac
dodatkowo dokumentacje geologiczno-inzynierskg i projekt geotechniczny.

Projekt geotechniczny powinna opracowac¢ osoba posiadajgca  uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen i Certyfikat Polskiego
Komitetu Geotechniki.

6. Projekt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi w GAZ — SYSTEM S.A. dokumentami:

a) Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PE-DY-102,

b) Wytyczne - strefy zagrozone wybuchem. Urzgdzenia, systemy ochronne i pracownicy w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. PH-DY-WO03,

c) Instrukcja okredlajgca wymagania Operatora Gazocigagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. dla
podstawowych materiatdéw, technologii i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw
przesytowych PE-DY-126,

d) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow teleinformatycznych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO1,

e) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemdw wizualizacji i sterowania dla obiektdw sieci
gazowej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO02,

f) Wytyczne do projektowania i wdrazania systemoéw telemetrii dla obiektow sieci gazowej
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. PS-DY-WO03,



10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

g) Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej (IRIESP),
h) System identyfikacji wizualnej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ZK-DY-101,
ZK-DY-102, ZK-DY-103,
i)  Wytyczne okre$lajgce wymagania cyberbezpieczehstwa w zakresie wdrazania nowych lub
modernizacji istniejgcych systemdw OT/SCADA w Spdtce Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ SYSTEM S.A. nr PC-DY-WO02.
i innymi obowigzujgcymi lub wskazanymi przez GAZ-SYSTEM S.A. przepisami, normami oraz akfualnym
stanem wiedzy techniczne;.
W celu potwierdzenia lokalizacji/potozenia elementéw sieci gazowej istotnych dla realizowanego
projektu projektant wykona/zleci wykonanie probnych przekopéw i odkrywek w niezbednym do
wskazanego celu zakresie. Dzialanie te stosownie do obowiqzujgcych przepisow wymagajq
oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych oraz udzielenie zlecenia
na sprawowanie nad nimi nadzoru przez stuzby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM S.A .
Standardowa gteboko$¢ posadowienia czesci liniowej gazociggu powinna nawigzywad do istniejgcej
sieci gazowej. Przy projektowaniu wtgczenia metodqg hermetyczng nalezy zachowaé minimalng
gtebokos¢ posadowienia pozostajgcych na przewodzie rurowym kréccdw do prac hermetycznych
rowng 1 m.
Jako elementy montazowe orurowania, armatury oraz instalacji stosowacé nalezy rozwigzania
systemowe. Wsporniki i podpory (w tym wykonywane warsztatowo) nalezy zabezpiecza¢ antykorozyjnie
przez cynkowanie ogniowe.
W zakresie ochrony antykorozyjnej projekt wykonac zgodnie z wytycznymi GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie
projektowania systemdw ochrony przeciwkorozyjnej gazociggdw przesytowych. W sprawach nie
ujetych w ww. wytycznych korzystac ze standarddw ST-IGG-0601:2012 i ST-IGG-0602:2013. Nalezy
przewidzie¢ izolowanie rur w miejscach tqczenia za pomocgq izolacji tasmowej PE klasy C wg PN-EN
12068:2002.
Zastosowane w systemach telemetrii media fransmisyjne winny umozliwia¢ komunikacje z systemami
TelWin SCADA i GAZ - Kolektor.
Rysunki w dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby po wykonaniu ich
czarno — biatej kopii rozréznialne byty elementy istniejgce i projektowane.
Na rysunkach wykonawczych nalezy okresli¢c szczegdty wykonania ztgczy spawanych (w szczegdlnosci
potgczenia kréccdw i odgatezien) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 2553:2014-03.
Dokumentacja projektowa powinna zawieraé¢ dla kazdej z opracowywanych branz szczegdty
wykonania instalaciji, w tym szczegdty wraz z oznakowaniem potgczen i podtgczeh urzqgdzeh oraz
uktaddéw (pomiarowych, AKPIA, telemetrii itp.)
W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizaciji prac wraz z ich ramowym harmonogramem.
W projekcie nalezy okresli¢ szczegdtowy zakres uzgodnieh wymagany przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu na poszczegdlnych etapach realizacji zadania zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu. Dodatkowo w projekcie nalezy przedstawic szczegdtowo sposdb
prowadzenia prac w obrebie czynnego gazociqgu i/lub obiektu gazowego.
W projekcie nalezy zawrze¢ stosownie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 21 z pdzniejszymi zmianami) i Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923) informacje o rodzajach i ilosci odpaddw niebezpiecznych i innych
niz niebezpieczne moggcych powstac w trakcie realizacji planowanego zadania. Odpady w postaci
ztomu stalowego stanowiq wtasnos¢ inwestora.
W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ projekty préb wytrzymatosci i szczelnodci budowanych
bgdz remontowanych elementdéw sieci gazowej. W przypadku projektowania préb hydraulicznych w
projekcie nalezy okresli¢c sposdb postepowania ze Sciekami po ptukaniu gazociggdw i prébach
hydraulicznych.
Nalezy uzyskac wszelkie niezbednie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia wymagane przez obowigzujgce
prawo zgodnie z przewidywanym zakresem prac.
W dokumentaciji projektowej nalezy zawrzec:
> Wykaz regulacii prawnych w zakresie ochrony srodowiska obowigzujgcych dla Zadania.
> Wykaz decyzjii wymaganych w zakresie ochrony $rodowiska niezbednych do uzyskania
w zwigzku z redlizacjg Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacii, wynikajgcych
z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, ustawy
Prawo ochrony S§rodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy



o0 odpadach.
> Opis wptywu Zadania na srodowisko na etapie realizacji i eksploataciji, uwzgledniajgc:

wymagania prawa powszechnie obowigzujgcego i prawa miejscowego w zakresie emisji

hatasu do Srodowiska oraz umieszczenia w dokumentacji Zadania:

— obliczenia maksymalnego poziomu natezenia hatasu na granicy dziatki GAZ-SYSTEM S.A.
oraz przy najblizszych zabudowaniach, jaki moze by¢ emitowany podczas eksploatacii
obiektu, przy zatozeniu maksymalnego projektowanego cisnienia i natezenia przeptywu
gazy,

— poréwnania wartosci obliczonych z wartosciami dopuszczalnych poziomdw hatasu,
okreslonymi w obowigzujgcych przepisach prawa powszechnie obowigzujgcego w tym
réwniez przepisach prawa miejscowego,

Informacje o rodzajach i iloéci odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne

mogagcych powstac w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosowanie do
obowiqgzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw

Okreslenie sposobu postepowania z wodqg pobrang do przeprowadzenia préby oraz
sciekdw powstatych po wykonaniu préby hydraulicznej

Informacje o zapotrzebowaniu i jakosci wody, oraz ilosci, jakosci i sposobie odprowadzania
wszelkich $ciekdw powstatych w trakcie realizaciji zadania

Informacije o rodzaju i wielkosci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych wprowadzonych
do powietrza z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Informacje dotyczgce zasiegu odwadnianego obszaru i skutkdw oddziatywania
przewidywanych odwodnienh

Wptyw zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

> Inwentaryzacije kwalifikacji sktadnikdw majgtku wykonywanych z metali lub stopdw metali, ktory
bedzie stanowi¢ Ztom lub sktadniki majgtku nadajgcego sie do dalszego wykorzystania.

21. Wykonawca projektu zobowigzany jest do jego uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. przekazujgc wykonany
projekt w wersji papierowej min. w dwodch egzemplarzach oraz w wersji elekironicznej w minimum
dwodch egzemplarzach - pliki z rozszerzeniem *.pdf. Dodatkowo wykonawca projektu po uzyskaniu
uzgodnienia przekaze do GAZ-SYSTEM S.A. jego wersje elekironiczng — pliki z rozszerzeniem *.dwg.
Dokumentacje przekazane zostang na nosnikach w postaci ptyty CD lub DVD.

22. W dokumentacji projektowej dodac zapis, iz Termin oraz technologie wykonania prac nalezy
uzgodni¢ u Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu co najmnie;j
na 5 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji prac. Jedli wykonanie pracy ma wptyw
na ruch systemu i/lub warunki dostawy/odbioru paliwa gazowego nalezy dotrzymac terminu 45 dni.

23. Zgodnie z PS-DY-WO1 w dokumentacji projektowej (w projekcie wykonawczym) w wykazie dostaw
nalezy uwzgledni¢, w postaci oddzielnej tabeli, dostawy wartosci niematerialnych i prawnych,
ktérymi sg autorskie prawa majgtkowe i/lub licencje do utwordw w sensie Ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do przekazania dla GAZ-SYSTEM. Powinny by¢
przekazywane autorskie prawa majgtkowe a jedynie w przypadku utwordw, dla ktérych
przeniesienie autorskich praw majgtkowych jest niemozliwe (np. FirmWare w sterownikach,
oprogramowanie systemdow operacyjnych, itp.) nalezy uwzgledni¢ przekazanie licencii.

24. Dokumentacja projektowa przekazana do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. powinna zawiera¢ wykaz
odstepstw od warunkdéw technicznych (w przypadku ich wystgpienia) lub informacje o ich braku.

Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwdch lat od dat
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