WTdlazad pn.: ,Wykonanie nowego ZZU przytqczeniowego z gazociqgu Twordég — Komorzno Nitki I i Il w miejscu
istniejgcego ZZU CZ 0200 przytgczeniowego z Nitki | do SP Kokotek I”

INFORMACJE OGOLNE

WYSZCZEGOLNIENIE DANE

Operator Gazociqgow Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.
Zamawiajgcy ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Operator Gazociggow Przesytlowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres do korespondenciji Oddziat w $wierklanach

Wojewddziwo: slgskie

Lokalizacja Powiat: lubliniecki

Gmina: Lubliniec

Miejscowosc: Kokotek

Dziatka: 670/108, 212/17, 674/108 i 581/20

1. ZADANIE NALEZY WYKONYWAC W TAKI SPOSOB, ABY BYLY SPELNIONE WYMAGANIA ZAWARTE

W AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISACH, A W SZCZEGOLNOSCI SA TO:

1.1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U.z2013r., poz. 640).

1.2. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzeh technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 r., poz. 1468).

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacii
isieci ( Dz.U.z2022r. poz. 1392).

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzqgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw  prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

1.7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (t.j. Dz.U.z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.).

1.8. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).
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1.27.
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1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608).

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 583).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020 poz.

10).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanychiterendw (Dz.U.2010 nr 109 poz.
719 z pdin. zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U.z2022r. poz. 1670).

. Rozporzgdzenia Ministra Energiiz 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy

urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia é czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzen

i systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U.2016
poz. 817).

. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,

dotyczqgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.
22022 r. poz. 1029 z pbdin. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.). Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (1.). Dz. U. z 2022 r. poz. 2625).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pdin. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Swinoujéciu (1. Dz. U. z 2021 r. poz. 1836 z pdzn. zm.)

PN-EN 1594 — ,Infrastruktura gazowa — Rurociggi o maksymalnym ci$nieniu roboczym powyzej 16 bar
- Wymagania funkcjonalne” (lub rbwnowazna).

PN-EN ISO 3183 - ,Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury stalowe do rurociggowych systemow
transportowych” (lub rbwnowazna).

PN-EN 10253-2 - ,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Cze$¢ 2: Stale niestopowe
i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli” (lub rdwnowazna).
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1.57.

PN-EN 10204 - ,, Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentdw kontroli” (lub rownowazna).

PN-EN 1092-1 — ,Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikdw i
osprzetu z oznaczeniem PN — Czes$c¢ 1: Kotnierze stalowe” (lub réwnowaznal).

PN-EN ISO 21809-1 — ,,Przemyst naftowy i gazowniczy — Powtoki zewnetrzne rurociggdw podziemnych
i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach fransportowych -
Czes¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)" (lub réwnowazna).

PN-EN 12954:2019-12 — ,,Ogdlne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych Igdowych
konstrukcji metalowych” (lub rGwnowazna).

PN-EN ISO 15257 - ,Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji oséb zajmujgcych sie ochrong
katodowq - Podstawa systemu certyfikaciji” (lub rownowazna).

PN-EN 12068 - ,Ochrona katodowa - Zewnetfrzne powtoki organiczne stosowane tgcznie
z ochrong katodowqg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdw stalowych
- Tadmy i materiaty kurczliwe” (lub rownowazna).

PN-EN 12732 - ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktaddw rurowych - wymagania
funkcjonalne”.

PN-EN 12327 , Infrastruktura gazowa — Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania
- Wymagania funkcjonalne” (lub rbwnowazna).

PN-E-05204 — ,,Ochrona przed elekirycznosciq statyczng - Ochrona obiektdw, instalacji i urzgdzeh -
Wymagania” (lub rbwnowazna).

PE-DY-102 - Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

PI-II-I01 - Instrukcja w zakresie wymagan dokumentacji projektu inwestycyjnego dla zadan
inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN

PE-EK-W02- Wytyczne dotyczgce stref zagrozenia wybuchem w Spdétce Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

PE-DY-126 - Instrukcja okredlajgca wymagania dla podstawowych materiatdw, technologii i urzgdzeh
stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych.

P.02.0.02 - ,,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych”.

P.02.0.03 - Procedura ,,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej"”.
PI-IK-WO01- ,Wytyczne w zakresie redlizacji inwentaryzacji i waloryzaciji przyrodniczej obszaru
oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

PB-DY-RO1 - Regulamin okreslajgcy standardy bezpieczenstwa fizycznego OGP GAZ-SYSTEM S.A.
PS-DY-WO01 - ,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemoéw teleinformatycznych Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

PS-DY-WO02 - ,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemdw wizualizacii i sterowania dla obiektéw
sieci gazowej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

PS-DY-WO03 - ,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow telemetrii dla obiektéw sieci gazowej
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

PC-DY-WO02 - Wytyczne okreslajgace wymagania cyberbezpieczehstwa w zakresie wdrazania nowych
oraz modernizacji istniejgcych systemdéw OT/SCADA w Spdtce Operator Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

~Wymagania techniczne w zakresie projektowania wtgczeh z  zastosowaniem technologii
hermetycznych”.

»Stanowisko wspdlne Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzedu Dozoru
Technicznego” (z dnia 25.06.2007 r.).

Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM - Dozdér Techniczny obowigzujgce od 01.12.2019 r. wraz
z zatgcznikiem.

Ksiega Identyfikacji Wizualnej GAZ-SYSTEM S.A. nr ZK-DY-IO1.
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1.58. ST-IGG-0601:2020 - Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdéw Igdowych.
Wymagania, funkcjonalne i zalecenia.

1.59. ST-IGG-0602:2013. Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdw Igdowych. Ochrona
katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie

2. IAKRES ZADANIA:

2.1. Wykonanie nowego ZZU przytgczeniowego z gazociggu Twordg — Komorzno Nitki |i Il w miejscu
istniejgcego ZZU CZ 0200 przytgczeniowego z Nitka | do SP Kokotek I.

2.2. Do projektowanego ZZU nalezy wydzieli¢ dziatke pod droge dojazdowq oraz jg zaprojektowac.

2.3. Dla przedstawionego zakresu robdét nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowq
W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdZn. zm.), wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe.

2.4. W zakresie wymagan dla zawartosci projektu budowlanego obowigzujq z przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzin. zm.), ponadto dokumentacja
projektowa powinna spetnia¢ wymagania Instrukcji Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. PIHI-IO1T w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartosci
ponizej 5 min, ponadto dokumentacja projektowa powinna spetniac¢ wymagania Instrukcji Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. 1. instrukciji PE-DY-102.

3. WYMAGANIA DLA GAZOCIAGU | 77U
3.1. Parametry ZZIU
Maksymalne ci$nienia robocze MOP 5,5 MPa
Uktady wtgczeniowy Srednicy DN100 do gazociggu DN500 Twordg- Komorzno nitka | i nitka I
zaprojektowadé ze wspding kolumna upustowq .

3.2. Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci:
Lokalizacje istniejgcego ZZU przedstawiono na mapie - zatgcznik nr 12 do WT.
Orientacyjng propozycje lokalizacje drogi dojazdowej przedstawiono na zat. nr 13 do WT.

3.3. Materiaty

3.3.1.Rury stalowe przewodowe zgodne z PN-EN ISO3183 w klasie wymagan jako$ciowych PSL 2. Rury,
ksztattki, armatura muszqg spetnia¢ wymagania instrukcji PE-DY-I02 oraz PE-DY-I126.

3.3.2. 7ZU powinien by¢ tak zaprojektowany aby mozliwe byto czyszczenie i inspekcja wewnetrzna ttokami
(nalezy zastosowacd ksztattki spetniajgce wymagania instrukciji w tym zakresie).

3.4. Ogrodzenie 77U
3.4.1.Warunki bezpieczenstwa dotyczgce budowy ogrodzenia:

3.4.1.1. Ogrodzenie wykonac jako przejrzyste wys. min. 2.0 m nad gruntem. Stupy metalowe min. 40
mm x 60 mm. Grubos$¢ blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka ponizej
poziomu grunfu min. 100 cm. Stupek frwale zabetonowany w fundamencie i elemencie
betonowym tgczgcym podmurdwke.

3.4.1.2. Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych — max. rozmiar oka 200 mm x 150 mm. @ drutu
poziomego min. 8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny.
Mocowanie panelu do stupka min. 3 obejmami. Odstep miedzy stupami nie moze
przekracza¢ 2,5 m. Stupek powinien by¢ zabezpieczony od géry kapturkiem
nawierzchniowym z PE.
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3.4.1.3. Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL
nr. 6018. Panele powinny by&é montowane w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci
demontazu bez koniecznoéci przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe (zamkowe
M8 ze stali A2) z tbem grzybkowym powinny by¢ ocynkowane lub nierdzewne, a nakretki
zrywalne A2. Zawiasy bram i furtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.
3.4.1.4. Nalezy zaprojektowac furtke ocynkowanqg, malowang proszkowo, zamykang na zamek z
wktadkg (wg wzoru obowigzujgcego w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach),
o szerokosci Tm.
3.4.2.Warunki bezpieczehstwa dotyczgce budowy barier:
3.4.2.1. Jednostronny wypust (stelaz) wykona¢ na wysokosci min. 200 mm, na petnej dtugosci
ogrodzenia 2 zestawy drutu kolczastego lub zakonhczenie kolcami.
3.4.3.Warunki bezpieczenstwa dotyczgce budowy progdw ochronnych ogrodzenia:
3.4.3.1. Prog ochronny ogrodzenia wykonaé z betonowej ptyty na powierzchni gruntu. Grubos$é
ptyty betonowej w catym przekroju min. 6 cm a wysokos¢ 30 cm. . Odstep miedzy progiem
ochronnym i ogrodzeniem max. 100 mm.
3.4.4. W zakresie projektowania oznakowania (tablice informacyjne na ogrodzeniu) nalezy stosowac
wytyczne zawarte w Ksiedze Identyfikaciji Wizualnej GAZ-SYSTEM S.A. nr ZK-DY-I01.
3.4.5. Ogrodzenie zespotu zaporowo-upustowego powinno obejmowac swoim zasiegiem przestrzeh
statych stref zagrozenia wybuchem.
3.4.6. Ogrodzenie powinno by¢ podtgczone do otokowej instalacji uziemiajgcej.
3.4.7. Teren ZIU powinien by¢ wytozony geowtdkning i wysypany kamieniem nieiskrzgcym (kliniec
bqdz ttuczen wapienny).
3.4.8. Nalezy zaprojektowac uziemienie nadziemnych elementéw ZZU.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PRZELACZENIOWYCH
4.1. Sposéb wiqgczenia

Wtgczenie nowego ZZU kgtowego do obydwu gazociggdw Twordg — Komorzno nalezy realizowac
z wykorzystaniem dwustronnego stopowania gazociggdw DN 500. Nie ma koniecznosci obiegowania
gazociggéw DN 500. Prace nie mogq byc¢ readlizowane na obydwu gazociggach DN 500
jednoczesénie. Zasilanie SP Kokotek nalezy zrealizowaé poprzez stopowanie gazociggu DN100
i zastosowanie gazociggu obejsciowego o Srednicy nie mniejszej niz DN 40.

Prace nalezy realizowacé poza terminem od 1 grudnia do 31 marca.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWKOROZYJNEJ

5.1. Zaprojektowac skuteczny system ochrony przeciwkorozyjnej gazociggu obejmujgcy ochrone bierng
oraz elementy ochrony czynnej zgodnie z instrukcjg w zakresie wymagahn do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (Instrukcja
PE-DY-I02).

5.2. Rury w czesci podziemnej zaprojektowac w powtokach izolacyjnych fabrycznych 3LPE odpowiedniej
klasy, na podktadzie FBE, zgodnie z PN-EN ISO 21809-1.

5.3. Dlanaziemnych elementdw technologicznych nalezy dobra¢ powtoki malarskie z farb epoksydowych
i poliuretanowych, o duzej zawartoéci sktadnikdw nielotnych. Catkowita grubos¢ systemu
powtokowego powinna miesci¢ sie w granicach 250 um — 300 ym. Grubo$¢ epoksydowych warstw
podktadowych (gruntu i miedzywarstwy) nie powinna by¢ mniegjsza niz 180 um. W projekcie nalezy
wskazac przyktadowe systemy malarskie, podac ilosci i grubosci poszczegdinych warstw.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11
5.12

Do zabezpieczeh rur na przejsciach ,ziemia — powietrze” do wysokosci co najmniej 40 cm nad
powierzchnie terenu/podtogi zaprojektowad powtoki poliuretanowe kl. B, typ 3 wg PN-EN 10290 lub
inne zabezpieczenia wg ST-IGG-0601. Jedli ta powtoka poliuretanowa nie bedzie odporna na UV, to
nalezy jg pokry¢ w czesci nadziemnej farbq nawierzchniowq poliuretanowaq.

Armatura do zabudowy podziemnej powinna by¢ pokryta powtokami poliuretanowymi wg PN-EN
10290, klasy B, typu 3 lecz o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Powtoki w czesci nadziemnej powinny by<é
odporne na promieniowanie UV.

Do izolaciji potgczen spawanych nalezy dobrac opaski termokurczliwe na podktadzie epoksydowym
kl. C50 wg PN-EN 12068 lub klasy 14B wg PN-EN ISO 21809-3.

tuki giete na gorgco powinny zostac¢ pokryte fabrycznie powtoka poliuretanowq PUR wg PN-EN 10290,
na poktadzie FBE, typu 3, klasy B, lecz o grubosci nie mniejszej niz 2 mm.

Dla elementéw montazowych do stopowania, nalezy zastosowac trojwarstwowy system izolacyjny
dedykowany dla elementéw armatury o nieregularnych ksztattach.

Pomiedzy podziemng armaturg a betonowymi fundamentami, nalezy zaprojektowad dwuwarstwowe
przektadki izolacyjne: ptyty tekstolitowo-szklane (TSE) od strony fundamentdw oraz materiat miekki od
stfrony armatury (np. ptyta z miekkiego polietylenu lub PCV, twarda guma). Stopy armatury nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed uptywnosciq prgdu.

Do napraw defektéw w powtokach fabrycznych nalezy dobra¢ materiaty kompatybiine z tymi
powtokami odpowiednie do wielkosci defektdw.

. Na terenie ZZU Zabudowa¢ monoblok izolacyjny na odgatezieniu do SP Kokotek.
. Zabudowac¢ punkt pomiardw elektrycznych typu PMDE ze statq elektrodqg odniesienia. Elekirode

odniesienia umiesci¢ w pionowej rurze ostonowej bez dna, z korkiem termicznym i pokrywdq.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

6.1.

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Zgodnie z obowigzujgcym standardem PE-DY-I02 zatgcznik 1 pkt 4.7 elementy technologiczne
zlokalizowane na niewyizolowanych monoblokami ZZU nalezy potqczy¢ z instalacjq uziemiajgcqg przez
iskierniki;

Na projektowanym ZZU nalezy zaprojektowac wewngtrz obiektu przy wejsciu ale poza strefg zagrozenia
wybuchem wolnostojgce ztgcze uziemien technologicznych celem sprowadzenia potencjatu
elekirycznego na infrastrukturze gazowej do potencjatu instalacji uziemiajgcej podczas prowadzenia
prac na terenie ZZU; wymagania techniczne ztgcza: wolnostojgce z tworzywa, IP44, odporne na UV,
zamek systemowy; wyposazenie ztqcza: iskiernik, roztgcznik pokretny, listwy zaciskowe, oznaczniki
kablowe, opisy, schematy;

Na obiekcie nalezy zaprojektowad instalacje uziemiajacg typu B w postaci ptaskownika FeZn 30x4mm
do ktérej nalezy podtgczy< elementy konstrukcyjne, podesty, podpory, itd. poprzez skrecalne ztgcza
kontrolne wyposazone w oznaczenie numeryczne; wymagana rezystancja uziemienia ponizej 100hm;
Elementy technologiczne objete ochrong katodowq nalezy potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg w
sposdb posredni za pomocqg potgczeh kablowych realizowanych kablami w izolacji niepalnej, przekrdj
min. 16mm?2 wyprowadzonych z trzech punktdw technologii do ztgcza uziemien technologicznych;
utozenie kabli zgodnie z N-SEP-E-004;

Na wszystkich potgczeniach kotnierzowych nalezy wykonaé potgczenia wyrdwnawcze za
posrednictwem podktadek sprezystych lub koronkowych i oznaczyé kolorem czerwonym;

W przypadku obecnosci na obiekcie kolumny wydmuchowej nalezy jg potgczyé z instalacjg
uziemiajgcg w sposdéb posredni przez iskiernik budowy Ex zlokalizowany na kolumnie.

Elementy ogrodzenia zlokalizowane poza strefq zagrozenia wybuchem nie wymagajg potgczenia z
instalacjg uziemiajgca.
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7. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPAWALNICTWA
7.1. W zakresie Warunkdw Technicznych odnosnie spawalnictwa obowigzujq:

7.1.1.

~Wymagania spawalnicze" zawarte w zat. nr 8 do PE-DY-I02 — ,Instrukcja w zakresie wymagah do
projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.".

.Norma PN-EN 12732 - | Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktaddw rurowych -

wymagania funkcjonalne”.

. Wymagania opisane w Instrukcji PE-DY-126- okredlajgcej wymagania dla podstawowych

materiatdw, technologii i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych.

. Wymagania techniczne w zakresie projektowania witqczeh z zastosowaniem technologii

hermetycznych.

. Projekt wykonawczy PW winien miec stosowny zapis o koniecznosci przygotowania przez

Wykonawce WRB przed witasciwymi  prébami  ciSnieniowymi  (wytrzymatosci/szczelnosci)
odpowiedniej dokumentacji spawalniczej z uwzglednieniem schematu izometrycznego (rysunkdw
3D) umigjscowienia wszystkich wykonanych ztgczy spawanych na obiekcie i/lub gazociggu
(wtgcznie z elementami ksztattowymi spawanymi w ramach prac przetgczeniowych (fzw.
hermetyki).

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

8.1. W projekcie nalezy umiesci¢ zapisy zwigzane z wymaganiami wynikajacymi z przepisdw prawa i
obowigzujgcych w Spétce GAZ-SYSTEM S.A. procedur z obszaru Zarzgdzania Srodowiskowego, a w
szczegdlnosci:

8.1.1. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw podczas realizacji zadania wraz z podaniem ich koddéw

wg Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw oraz
okreslenie sposobu postepowania z wytworzonymi odpadami stosownie do Ustawy o odpadach
z dnia z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699, z pdzn. zm.).

8.1.2. Zapotrzebowaniaijakosci wody orazilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw;
8.1.3. Emisji zanieczyszczeh gazowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie;

8.1.4. Wptywu obiektu budowlanego naistniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne;

8.1.5. Wrtasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

8.1.6. Liste wymagan prawnych z zakresu ochrony $rodowiska majgcych zastosowanie w trakcie

realizacji zadania;

8.1.7. W przypadku, gdy na terenie planowanego zadania wystepujq drzewa i krzewy — dokonac ich

inwentaryzacii oraz uzyska¢ decyzje na usuniecie drzew i krzewdw (o ile bedzie wymagane);

8.1.8. Opracowania wykazu decyzji wymaganych w zakresie ochrony Srodowiska, niezbednych do

uzyskania w zwigzku z redlizacjg Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacii,
wynikajgcych z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko, ustawy Prawo ochrony Srodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie
przyrody, Ustawy o odpadach;

8.1.9. W przypadku powstania ztomu - wykonania inwentaryzacii kwalifikaciji sktadnikdw majgtku

wykonanych z metdali lub stopdw metali, ktéry bedzie stanowi¢ ztom lub sktadniki majgtku
nadajgce sie do dalszego wykorzystania
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8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

W przypadku wykonywania préb hydraulicznych w dokumentacii projektowej nalezy okreslic
sposdb i miejsce poboru wody i sposéb zagospodarowania wytworzonego $cieku — nalezy
dotgczy¢ do projektu uzgodnienie z odbiorcg Scieku w zaleznosci od zaproponowanego
rozwigzania;

W przypadku poboru wody do préb hydraulicznych z rzeki, cieku nalezy okreslic maksymalny
pobdr i zrzut Sciekdw w m3/s, niezbednq ilo§¢ wody do przeprowadzenia prob cisnieniowych,
ilosci zrzuconych Sciekdw. Nalezy réwniez okredli¢ czas i miejsce poboru wody i zrzutu Sciekdw
oraz uzyskac stosowne pozwolenia wodnoprawne;

W wypadku realizacji Zadan, wymagajgcych prowadzenia odwodnien budowli i wykopdw
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do:

8.1.12.1. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla odwodnienia obiektéw budowlanych, jezeli

zasieg oddziatywania (zasieg leja depresiji) wykracza poza granice terenu, ktérego Spotka
jest wtascicielem.

8.1.12.2. Uzyskania zgtoszenia na odwadnianie wykopdéw budowlanych oraz odprowadzanie wod

z wykopow budowlanych, jezeli zasieg oddziatywania (np. zasieg leja depresji) wykracza
poza granice terenu, ktérego Spodtka jest wtrascicielem.

8.1.12.3. W przypadku projektowania przejs¢ gazociggu przez rzeki, cieki uzyska¢ zgody

wodnoprawne.

8.2. Wymagania dla wykonawcow robdt budowlanych:

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.24

8.2.5

Wytworcq i wirascicielem odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg zadania jest Wykonawca
z zastrzezeniem punktu 8.2.2.

Wykonawca jest wytwércqg odpaddw ztomu powstatych podczas realizacji Zadania, a
Wtascicielem odpaddw ztomu jest Zamawiajgcy

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpaddw we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt, zgodnie z obowiqgzujgcq ustawq o odpadach.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wytworzonych podczas realizacji Zadania
odpaddw wytgcznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia/decyzie w zakresie
gospodarowania odpadami oraz wpis do rejestru ,,Bazy danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami” (BDO).

Zasady rozliczenia ztomu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcqg a odbiorcg odpadu.

8.2.5.1 Wykonawce zadania zobowigzuje sie do:

8.2.5.1.1 Wykonania i przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego, inwentaryzacji elementéw
stanowigcych Ztom,

8.2.5.1.2 Doprowadzenia ztomowanych elementdw, co do ktérych zachodzi obawa, iz mogg
by¢ przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w formie nieprzetworzonej, przed
dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu nie pozwalajgcego na
dalsze ich uzywanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem,

8.2.5.1.3 Dostarczenia Ztomu przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego do uprawnionego
odbiorcy nie pdzniej niz na 14 dni przed odbiorem kohcowym,

8.2.5.1.4 Dostarczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce kopii karty przekazania
odpadu podpisanej przez odbiorce odpadu oraz wystawionego na GAZ-SYSTEM S.A.
przez odbiorce odpadu dokumentu potwierdzajgcego zewnetrzne przyjecie towardw
(dalej PZ), zawierajgcego dane o ilosci, rodzaju i warto$ci przyjetego przez
uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia jego wystawienia; W/w
dokumenty bedqg podstawqg do wystawienia przez Zamawiajgcego uprawnionemu
odbiorcy, do ktérego Wykonawca przekazat Ztom, faktury VAT za sprzedaz Ztomu.

8.2.5.1.5 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wystawienie dokumentu PZ na
Wykonawce. Rozliczenie Ztomu pomiedzy Wykonawcq, a GAZ-SYSTEM S.A. odbywa
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sie w takim wypadku na podstawie dostarczonego przez Wykonawce protokotu
rozliczenia warto$ci Ztomu. Wykonawca zobowigzany jest do dotgczenia do
protokotu kopii karty przekazania odpadu oraz PZ. Dostarczone dokumenty stanowig
podstawe dla GAZ-SYSTEM S.A. do wystawienia Wykonawcy fakfury VAT.
8.2.6 Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentaciji odbiorowe:
8.2.6.1 Kopie kart przekazania odpaddw. Na karcie przekazania odpadu musi znajdowad sie
numer rejestrowy odbiorcy odpadu, potwierdzajgcy wpis do rejestru BDO;
8.2.6.2 W wypadku wytworzenia w trakcie realizacji zadania matejilosci odpaddw dopuszcza sie
zagospodarowanie przez Wykonawce tych odpaddw we wtasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcqg ustawg o odpadach - wowczas Wykonawca dotgcza odwiadczenie o
zagospodarowaniu odpaddw we wtasnym zakresie.
8.2.7 Wykonawce zobowigzuje sie do:
8.2.7.1 Posiadania odpowiednich  $rodkéw  zapobiegajgcych  rozprzestrzenianiu  sie
zanieczyszczeh Srodowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty,
wanny ociekowe, §rodki neutralizujgce lub pochtaniagjgce ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sig),
8.2.7.2 Informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach majgcych wptyw na srodowisko (incydenty,
szkody w Srodowisku).
8.2.8 Podczas redlizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do:
8.2.8.1 Selektywnejzbidrki odpaddw,
8.2.8.2 Zachowania w nalezytym stanie miejsca gromadzenia odpaddw, w szczegdlnosci
zabezpieczenia odpaddéw przed rozprzestrzenianiem sie, oznakowania miejsc
gromadzenia odpaddw,
8.2.8.3 Gromadzenia i zagospodarowania odpaddw w sposéb zgodny z zapisami ustawy o
odpadach (np. zakaza¢ zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpaddw w
miejscach do tego nie przeznaczonych),
8.2.8.4 Zagospodarowania odpaddw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcej Ustawy o utrzymaniu czystoscii porzgdku w gminach (Dz. U. 2 2022.2519 t.j.).
8.2.9 Wykonawca moze magazynowacé na terenie GAZ - SYSTEM S.A. niezbedne materiaty lub
substancije potrzebne do wykonania prac, tylko w miejscach wyznaczonych, zabezpieczonych
przed przedostaniem sie do kanalizacji, do gleby lub do wdd powierzchniowych i podziemnych,
uzgodnionych z osobg odpowiedzialng za nadzorowanie wykonania przedmiotu umowy z
ramienia GAZ-SYSTEM S.A.,

9. GEOLOGIA

9.1. Jednostka Projektowa, przed przystgpieniem do prac projektowych, ma obowigzek
zleci¢ wykonanie badan geologicznych w celu okreélenia rodzaju i cech fizyczno-mechanicznych
gruntu, a takze poziomu i wtasciwosci fizyko-chemicznych wody gruntowe;.

9.2. Rozpoznanie gruntu nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Eurokod 7.

9.3. Gtebokos¢ wykonywanych badan powinna by¢ dostosowana do warunkdw lokalnych, lecz powinna
by¢& nie mniejsza niz 2 m ponizej poziomu posadowienia gazociggu dla gruntéw suchych (lub
ewentualnie 5 m od poziomu terenu).

9.4. llos¢ odwiertdw powinna by¢ tak dobrana - aby zapewniata prawidtowe rozpoznanie geologiczne
gruntu na ktérym projektowana jest infrastruktura gazowa. Odlegto$¢ pomiedzy otworami
wiertniczymi powinna wynosi¢ nie wiecej niz 100m . W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
dopuszcza zwiekszenie odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi , po uprzedniej akceptacii
Zamawiagjgcego.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Dla potrzeb kompleksowego rozpoznania podtoza gruntowego nalezy oprécz wierceh wykonac
sondowania. Rodzaj sondowania dobiera geolog w zaleznosci od napotkanych warunkédw
geologicznych .

W przypadku zblizeh do osuwisk oraz terendw predysponowanych do ich powstania nalezy
przeprowadzi¢ kartowanie geologiczno-inzynierskie oraz rozpoznanie geologiczno- inzynierskie
wymagane dla tego rodzaju terendw.

W przypadku stokédw o nachyleniu powyzej 10 stopni na etapie Projektu budowlanego nalezy
wykonac¢ obliczenia statecznosci zbocza oraz przewidzie¢ rozwigzania techniczne zwigzane zich
zabezpieczeniem.

W przypadku przekroczenia gazociggiem terendw zwigzanych z oddziatywaniem gdérniczym , nalezy
przeprowadzi¢ analize i ocene wptywu eksploatacji gbrniczej na projektowany gazociqgg.

Na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy przedstawic rozwigzania techniczne majgce
na celu zabezpieczenie gazociqgu przed wptywem eksploatacji gbrniczej .

Dokumentacje geologiczng wykonac¢ zgodnie z instrukcjg PI-I-IO1, zatgcznik nr 4 — Szczegdtowe
wymagania dotyczgce opracowania dokumentaciji geologiczne;.

10. GEODEZIJA

10.1. Jednostka Projektowa ma obowigzek zamiesci¢ w opracowaniu projektowym wszystkie realizowane
sieci gazowe, oznakowacd je zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do instrukcji PE-DY-I02 w zakresie wymaganh do
projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-System
S.A. oraz zatgcznikami 2 i 3 do Instrukcii PI-II-I01 (Minimalny zakres Projektu wstepnego dla czesci liniowej
i Wymagania dla dokumentaciji projektu inwestycyjnego).

10.2. Inwentaryzacje geodezyjng wykonac w uktadzie PUWG 2000 obowigzujgcym w Oddziale GAZ-SYSTEM
Swierklany zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do Instrukcji PE-DY-I102

11. TYTUL PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIAMI NA CELE BUDOWLANE ORAZ NA CELE
PROWADZENIA DALSZEJ EKSPLOATACJI OBIEKTOW OBJETYCH NINIEJSZYMI WYMAGANIAMI (dalej ,Tytut do
nieruchomosci”).

11.1.

11.2.

Dziatka nr 674/108, na ktérej zlokalizowane jest ZZU - wt. Skarb Panstwa w  Zarzqdzie Laséw
Panstwowych — tytut prawny — stuzebno$¢ przesytu.
Postepowanie w przypadku lokalizacji ZZU i drogi dojazdowej w trybie Specustawy:

11.2.1. Dziatke pod ZZU wraz z drogg dojazdowqg Jednostka Projektowa pozyska w frybie art. 20

Specustawy. Pozyskana dziatka pod ZZU powinna znajdowac sie w mozliwie bliskim sgsiedztwie
drogi publicznej — wskazane zapewnienie bezposredniego zjazdu z drogi publicznej. W tym celu
Jednostka Projektowa, w szczegdlnosci przygotuje i zatgczy do wniosku o wydanie decyzji
lokalizacyjnej, projekty podziatu nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9 Specustawy,
po ich wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

11.2.2. W przypadku, gdy realizacja zadania objetego niniejszym warunkami wymagacé bedzie zajecia
innych nieruchomosci, w tym na potrzeby wykonania robdt budowalnych lub zlokalizowania na
nich infrastruktury podziemnej Jednostka Projektowa uzyska Tytut do nieruchomosci, w trybie art.
24 Specustawy.

11.2.3. Jednostka Projektowa sporzqadzi inwentaryzacje stanu nieruchomosci objetych zakresem
zadania opisanego w niniejszych Wymaganiach ukazujgcqg stan zagospodarowania tych
nieruchomosci na dzien wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o ktérej mowa
w Specustawie. Projektant sporzqgdzi protokoty z przeprowadzonej inwentaryzacii, oddzielnie dla
kazdej nieruchomosci wraz z dokumentacjg fotograficzng (kolorowe zdjecia). Kazdy protokdt
zostanie podpisany przez wszystkich wtascicieli poszczegdlnych nieruchomosci. W
uzasadnionych przypadkach, a w szczegdlnosci w przypadku odmowy ztozenia podpisu,
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znacznych trudnosci w skontaktowaniu sie z wtascicielami nieruchomosci lub ustaleniu
wtasciciela, dopuszcza sie przekazanie protokotdéw niepodpisanych lub niepodpisanych przez
wszystkich wspotwtascicieli. W takim przypadku Projektant opisze na protokole przyczyny braku
podpisdw.

11.2.4. Postepowanie opisane w pkt. 11.2.1. - 11.2.3. prowadzi¢ nalezy wytgcznie w stosunku do
nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy nie bedzie posiadat tytutu prawnego wynikajgcego z
prawa wtasnosci, prawa uzytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego.

12. WYMAGANIA DLA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ

12.1. Jednostka Projektowa, ma obowigzek uzgodni¢ dokumentacie projektowq z GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach i Centrali.

12.2. Jednostka Projektowa, ma obowigzek uzgodni¢ dokumentacje projektowqg z UDT, w zakresie
uzgadniania dokumentaciji projektowej w UDT obowigzujg wymagania zawarte w Warunkach
Technicznych uzgodnione pomiedzy GAZ-SYSTEM S.A. a Dozorem Technicznym z dnia 28.11.2019
(obowiqgzujgce od 01.12.2019).

12.3. Projektant wskaze miejsca wykonania wykopdw kontrolnych w miejscach wtqczen oraz w miejscach
wykonania prac hermetycznych wraz ze sporzgdzeniem odpowiedniej dokumentacii niezbednej do
prawidtowego wykonania dokumentacji technicznej. Wykopy dokonywane bedq przez Inwestora.
Zgoda na wykonanie wykopdw zostanie uzyskana przez Projektanta.

13. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP
13.1. Dokumentacja projektowa musi zawierac zapisy odnoszgce sie do organizaciji prac ziemnych w formie
opisowej i graficznej w tym: zabezpieczenia skarp wykopdw zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami prawnymi (w tym stopnia nachylenia skarp lub rodzaju zastosowanych obuddw), sposobu i
metody wykonywania wykopdw, poruszania sie sprzetu, odktadu urobku, zabezpieczenia istniejgcego
gazociggu, wyposazenia w bezpieczne zejicia.
13.2. Opis bezpiecznego wykonania prac, zawierajgcy w szczegdlnosci informacje o:
13.2.1. Technice wykonywania wykopu,
13.2.2. Prowadzeniu wykopu poszukiwawczego recznie,
13.2.3. Prowadzeniu wykopu sprzetem ciezkim w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 metra od gazociggu,
badz innej infrastruktury stwarzajgcej zagrozenie,
13.2.4. Parametrach wykopdéw monterskich (Odlegto$¢ z obydwu stron powinna wynosi¢ minimum 1,5
metra od $cianki gazociggu oraz minimum 0.8 metra pod gazociggiem),
13.2.5. Sktadowaniu urobku minimum 0,6 metra od krawedzi wykopu lub poza klinem naturalnego
odtamu gruntu.
13.2.6. Catkowitym zakazie poruszania sie sprzetem ciezkim po istniejgcych gazociggach, ktére nie
zostaty odpowiednio zabezpieczone,
13.2.7. Wykonaniu bezpiecznych zejs¢ i wejs¢ do wykopdw.
13.3. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu nalezy zamiescic
informacje o:
13.3.1. Oznakowaniu na powierzchni terenu trasy przebiegu istniejgcego gazociggu w rejonie prac,
13.3.2. Wyznaczeniu pdl odktadczych urobku poza obszarem oddziatywania na istniejgcy gazocigg,
13.3.3. Sposobie zabezpieczenia skarpy wykopu przed oberwaniem od strony istniejgcego gazociggu.
13.4. Jednostka Projektowa w opracowaniu projektowym, ma obowigzek uwzgledni¢ bezpieczne
rozwigzania konstrukcyjne, bezpieczng technologie realizacji robdt oraz dobiera¢ materiaty
budowlane ze wzgledu na bezpieczenhstwo i ergonomie pracy.
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13.5. Jednostka Projektowa zobowigzana jest przygotowac odpowiedniq informacje, ktéra postuzy jako
baza do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). Zgodnie z Ustawq z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

13.6. W projekcie nalezy wskazac sposdb zabezpieczenia wykopdw zardwno liniowych jak
i w miejscach skrzyzowan z istniejgcym gazociggiem. Szczegdlnie nalezy uwzglednic, jesli taka
konieczno$¢ zajdzie, zastosowanie Scianek szczelnych/grodzic. Do projektu nalezy dotgczyé
Informacje dotyczgcqg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13.7. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt Tb ustawy, do podstawowych obowigzkéw Jednostki Projektowej nalezy
m.in. sporzgdzenie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniang w Planie BIOZ.

13.8. Nalezy opisa¢ zasady bezpieczhego  prowadzenia  préob  cisnieniowych,  zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r., poz. 640),

13.9. Obszar, na ktérym przeprowadzone bedqg préoby powinien byé odpowiednio oznakowany na
powierzchni terenu.

13.10.W projekcie nalezy umiesci¢ ponizsze zapisy zwigzane z wymaganiami w zakresie BHP wynikajgcymi z
przepisdw prawa i obowigzujgcych w Spdtce GAZ-SYSTEM S.A. procedur.

13.11.Prace na terenie inwestycji powinny sie odbywac zgodnie z przepisami oraz procedurami
obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach w zakresie prac w strefach zagrozenia
wybuchem, a w szczegdlnos$ci dotyczqgcymi prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych
P.02.0.02 - ,,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych”. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pozniejszymi zmianami).

13.12. Pracownicy wykonujgcy prace na terenie inwestycji powinni posiada¢ uprawnienia energetyczne
odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac.
13.13. Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do:

13.13.1. Zapoznania pracownikdw, za pisemnym potwierdzeniem, z zakresem prac ujetym
w poleceniu pracy gazoniebezpiecznej i/lub niebezpiecznej, zasadami ich bezpiecznego
wykonania oraz wystepujgcymi zagrozeniami,

13.13.2. Sporzgdzenia Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), oraz zapoznania pracownikdw
Z jego trescig za pisemnym potwierdzeniem,

13.13.3. Zapewnienia swoim pracownikom wszystkich srodkédw ochrony indywidualnej i zbiorowej,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen.

13.14. Wykonawca robdt budowlanych, przed rozpoczeciem prac na obiekcie, zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu podpisane nastepujgce dokumenty:

13.14.1. Oswiadczenie o odbyciu przez wszystkich pracownikdw Wykonawcy robdt budowlanych oraz
Podwykonawcow szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy - wstepnego
i okresowego,

13.14.2. Oswiadczenie o posiadaniu przez wszystkich pracownikdw Wykonawcy robdét budowlanych
oraz Podwykonawcdw badan lekarskich obejmujgcych dopuszczenie do wykonywania prac
objetych Umowq,

13.14.3. Oéwiadczenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji i uprawnieh do wykonywania
okreslonych robét specjalistycznych, obstugi sprzetu, kierowania pojazdami lub maszynami.

13.15. Strefy zagrozenia wybuchem nalezy wyznaczy¢ w oparciu o Instrukcje: PE-EK-W02 — ,Wytyczne
dotyczqce stref zagrozenia wybuchem w Spétce Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A.
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13.16. Wszelkie wtqczenia/przepiecia na sieci gazowej nalezy dla bezpieczenstwa wykonywac z
zachowaniem zasady podwdjnego odciecia doptywu gazu - za pomocgq istniejgcej armatury lub/oraz
balondw zaporowych. Projekt powinien w sposdb szczegdtowy opisywad proces wiqczeh przetgczen
nowobudowanego gazociggu.

14. PONIZSZE INFORMACJE NALEZY UMIESCIC W DOKUMENTAC.JI PROJEKTOWE.

14.1. Wykonawca w celu uzyskania jakiegokolwiek odstepstwa od uzgodnionej dokumentacii projektowej
winien najpierw uzyskac¢ zgode projektanta, a nastepnie inwestora,

14.2. Prace zanikowe kazdorazowo powinny by¢ odebrane przez przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Swierklanach — w szczegdlnosci pomiar.

14.3. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia: Harmonogram wykonania zadania oraz Instrukcje
technologiczng wykonania powtok izolacyjnych na placu budowy,

14.4. Przed wtgczeniem ZIU do czynnej sieci gazowej, powierzchnie wewnetrzne nalezy oczyscic
i osuszy¢ przy udziale uzytkownika gazociggu,

14.5. Po dokonaniu przetgczenia wytgczone z eksploatacji odcinki gazociggu oraz ZZU nalezy w catosci
zdemontowac.

14.6. Po zakonczeniu prac doprowadzi¢ teren do nalezytego stanu i porzgdku uzyskujgc potwierdzenie
wtascicieli nieruchomosci, przez ktére przebiega projektowany odcinek,

14.7. Wszystkie prace zwiqgzane z przebudowq gazociggu bedqg wykonywane  zgodnie
Z obowigzujgcqg procedurg prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych,

14.8. Przed przystgpieniem do prac wtgczeniowych nowego ZZU do istniejgcej sieci uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Swierklanach termin wigczenia przedstawiajgc 28 dni przed przystgpieniem do prac
polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej celem zatwierdzenia,

14.9. Inwentaryzacje geodezyjng wykonac¢ zgodnie zatgcznikiem nr 4 do Instrukcji PE-DY-I02 oraz
w obowigzujgcym uktadzie w Oddziale GAZ-SYSTEM Swierklany PUWG 2000.

Ponadto do dokumentaciji powykonawczej nalezy dotqczy¢ rysunek powykonawczy wykonany na
wtérniku mapy zasadniczej podpisany przez kierownika budowy wraz z datqg zakohczenia budowy
z domiarami od punktow statych do sieci gazowej wraz z elementami uzbrojenia sieci.

14.10. Odbidér zadania wykona¢ zgodnie z P.02.0.03 - ,,Odbidér zadan remontowych i modernizacyjnych
obiektéw sieci przesytowej”,

14.11. Projektant przedstawi w projekcie wykonawczym szczegdtowe rysunki dotyczgce planowanych
wykopdw w szczegdlnosci dotyczqce ich konstrukciji gtebokosci, szerokosci i ich zabezpieczenia.
Dodatkowo opisze srodki zabezpieczajgce umozliwiajgce minimalizacje ryzyka wypadku zwigzanego
Z pracami ziemnymi oraz opisze planowane prace z uwzglednieniem zasad bezpieczehstwa i higieny
pracy, ergonomii oraz ochrony przeciwpozarowej,

14.12. W przypadku prac ziemnych prowadzonych w poblizu istniejgcego gazociggu projekfant powinien
zamiesci¢ informacije, ze:

14.12.1. Trasa przebiegu istniejgcego gazociggu w rejonie prac bedzie oznakowana na powierzchni
terenu,

14.12.2. Pola odktadcze urobku bedq wyznaczone poza obszarem oddziatywania na istniejgcy
gazociqg,

14.12.3. W przypadku koniecznosci przejazdu nad czynng sieciqg gazowqg GAZ — SYSTEM S.A. nalezy
wystgpi¢ o uzgodnienie wykonania zabezpieczenia przejazdu a nastepnie w obecnosci stuzb
eksploatacyjnych GAZ — SYSTEM S.A. dokonac jego odbioru.

14.12.4. Sprzet ciezki, w tym ciezki sprzet transportowy, bedzie uzytkowany poza obszarem
oddziatywania na istniejgcy gazociqgg,

14.12.5. Skarpa wykopu bedzie zabezpieczona przed oberwaniem od strony istniejgcego gazociqggu
wraz z przedstawieniem sposobu zabezpieczenia.
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14.13. Projekt powinien zawierac opis bezpiecznego wykonania prac ziemnych w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

14.14. W ramach Projektu wykonawczego nalezy opracowac projekt odwodnien wykopdw budowlanych
oraz zabezpieczenia obiektéw przed szkodliwym dziataniem wdd gruntowych. Forma dokumentacii
projektowej powinna by¢ zgodna z zatgcznikiem nr 5 - Wymagania dotyczgce opracowania projektu
odwodnieni wykopdw budowlanych do Instrukcii PI-II-I01 .

14.15. Projektant zamiesci w dokumentacji projektowej informacje, iz Wykonawca robdét zobowigzany jest
do:

14.15.1. Zapoznania pracownikdéw, za pisesmnym potwierdzeniem, z zakresem prac ujetym w poleceniu
pracy gazoniebezpieczneji / lub niebezpiecznej, zasadamiich bezpiecznego wykonania oraz
wystepujgcymi zagrozeniami,

14.15.2. Sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), oraz zapoznania pracownikow
Z jego trescig za pisemnym potwierdzeniem,

14.15.3. Zapewnienia swoim pracownikom wszystkich $rodkdw ochrony indywidualnej i zbiorowe;,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen.

14.15.4. Prowadzenia wszelkich prac zgodnie z zasadami bezpiecznej i higienicznej pracy oraz z
zachowaniem zasad ochrony przeciwpozarowe.

14.16. Projektant zamiesci w dokumentacji projektowej informacje, iz Wykonawca robét budowlanych,
przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu podpisane nastepujgce
dokumenty:

14.16.1. Oswiadczenie o odbyciu przez wszystkich pracownikdw Wykonawcy robdt budowlanych oraz
Podwykonawcdw szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy - wstepnego i
okresowego,

14.16.2. Oswiadczenie o posiadaniu przez wszystkich pracownikdw Wykonawcy robdt budowlanych
oraz Podwykonawcdw badan lekarskich obejmujgcych dopuszczenie do wykonywania prac
objetych Umowaq,

14.16.3. Oswiadczenie o posiadaniu wymaganych kwadalifikacji i uprawnien do wykonywania
okreslonych robét specjalistycznych, obstugi sprzetu, kierowania pojazdami lub maszynami.

14.17. Projektant zamiesci w dokumentaciji projektowej informacje na temat sposobu bezpiecznego
wykonania wszystkich rodzajéw prac.

15. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ (UZYSKANIE DL w trybie ,SPECUSTAWY:, PnB)

15.1. Zakres i forma projektéw budowlanych i wykonawczych powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz. U. 2022 r. poz. 1679).

15.2. Dokumentacja Projektowa - Projekt Budowlany powinna zawieraé nastepujgce dokumenty,
jezeli sg wymagane:

15.2.1. Pozwolenie na budowe / zgtoszenie (uzyskanie przez Jednostke Projektowqg prawomocnej decyzji

pozwolenia na budowe oraz wszystkich niezbednych decyzji i pozwoleh
z potwierdzeniem ich  ostatecznos$ci, zgodnie z Ustawg ,Prawo  Budowlane”,
po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Zamawiajgcego),

15.2.2. Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana):
15.2.2.1. Wniosek wraz z zatgcznikami o jej wydanie nalezy uzgodni¢ z GAZ-SYSTEM, a takze inne

dokumenty zwigzane z ocenq oddziatywania na $rodowisko wymaganych przez organ
wtasciwy do wydania w/w decyzji (np. raport 00§),
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15.2.2.2. W projekcie nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w uzyskanej decyzji o Ssrodowiskowych
uwarunkowaniach. Jezeli w dokumentacii projektowej zostang przyjete inne rozwigzania lub
wprowadzone inne zapisy w stosunku do wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji projektant bedzie zobowigzany do uzyskania zmiany
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowanych lub przeprowadzenia ponownej oceny
oddziatywania na Srodowisko w fazie projektu budowlanego, zgodnie z wymaganiami
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.). Dz. U. z 2022 r. poz.
1029 z pdZn. zm.)
15.2.2.3. W ramach przygotowania dokumentacji projektowej nalezy stosowac regulacje PI-IK-W01
WWytyczne w zakresie redlizacji inwentaryzacji i waloryzacji  przyrodniczej olbszaru
oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”
15.2.2.4. Uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu oryginatu ostatecznej decyzji srodowiskowej wraz
z petng dokumentacjg wytworzong w trakcie realizacji,
15.2.3. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia, uwzgledniajgca specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robdt budowlanych.
15.2.4. zgody wodnoprawne udzielone przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjecie
zgtoszenia wodnoprawnego lub wydanie oceny wodnoprawnej lub decyzji, o ktérych mowa w art.
77 ust. 318 oraz w art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
2625),(o ile bedg wymagane),
15.3. Jednostka projektowa zobowigzana jest do wykonania niezbednych czynnosci w zakresie ustalenia
uwarunkowan Srodowiskowych (na podstawie typu i parametrédw zadania nalezy stwierdzi¢
obowigzek uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach):
15.4. Dla planowanego zadania wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W
ramach przygotowania dokumentacji projektowej nalezy:
15.4.1.1. Stosowac¢ regulacje PI-IK-WO1 ,Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzaciji i waloryzacii
przyrodniczej obszaru oddziatywania inwestyciji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A."

15.4.1.2. Opracowa¢ odpowiednig dokumentacje zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.
U. 2022 poz. 1029 z pdin.zm.),

15.4.1.3. Dostarczy¢ ostateczng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach;

15.4.1.4. uwzgledni¢ warunki zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach;

15.5. Jezeliw dokumentacji projektowej zostang przyjete inne rozwigzania lub wprowadzone inne zapisy w
stosunku do uwarunkowan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, projektant
bedzie zobowigzany do uzyskania bgdz zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
Z wymaganiami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z pbdin. zm.),

16. UWAGI KONCOWE

16.1. Zgodnie z instrukcjg PI-II-I0T §1 punkt 1. podpunkt 1.1. — Jednostka Projektowa nie sporzgdza projektu
wstepnego.

16.2. Projekt powinien zawierac sposdb zabezpieczenia prac moggcych oddziatywaé na czynny gazocigg,
Nna jego przemieszczenie w rejonie wymienianego ZZU.
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16.3. Skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi zabezpieczy¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do
Instrukcji PE-DY-102.

16.4. Trase gazociggu oznakowadé zgodnie ze standardami: ST-IGG 1001 : 2015, 1002 : 2015, 1003 : 2015
1004 : 2015,

16.5. W oddzielnym rozdziale dokumentu lub zatgczniku nalezy wykazaé w formie listy wszystkie
przywotywane w tresci catej dokumentacji projektowej ustawy i rozporzqgdzenia, normy, standardy
IGG oraz regulacje wewnetrzne Gaz-System S.A.".

16.6. Wykonawca opracuje dokumenty niezbedne do przeprowadzenia rejestracji i odbioru wszystkich
zbiornikéw i instalacji cisnieniowych oraz urzgdzen podlegajgcych pod przepisy UDT. Opracowanie
w/w dokumentdw powinno nastgpi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego dokonat ich rejestracji w odpowiednim inspekforacie UDT przed odbiorem
kohcowym robdét budowlanych.

16.7. Przez okres projektowania, Jednostke Projektowqg dotyczg - zapisy wytycznych Zamawiajgcego
obowigzujgcych na dzieh wydania niniejszych warunkdéw, z wytgczeniem zmian wynikajgcych z
aktualizacii przepisdw prawa.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg na okres dwdch lat, liczge od daty ich wydania.

LAY ACINIKI:
1. Zat. nr 1 - PE-DY-I02 - ,Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".
2. Zat.nr2 - PE-EK-W02 - ,\Wytyczne dotyczgce stref zagrozenia wybuchem w Spdétce Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".
3. Zat. nr 3 - PE-DY-I26 - instrukcja okredlajgca wymagania dla podstawowych materiatéw, technologii
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych,

4, Zat.nr4-P.02.0.03 - ,,0Odbiér zadan remontowych i modernizacyjnych obiektdw sieci przesytowej”,

5. Zat.nr5- P.02.0.02 - ,Procedura organizacji prac przy urzqdzeniach energetycznych”,

6. Zat. nr 6 - Stanowisko wspdlne GINB i PUDT

7. Lat. nr 7 - Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM - Dozér Techniczny uzgodnione w dniu 28.11.2019 r.
obowigzujgce od 01.12.2019 r. wraz z zatgcznikiem,

8. Zat. nr8- Wymagania dla dokumentacji elektronicznej,

9. Zat. nr 9 - ,Wymagania techniczne w zakresie projektowania witqczeh z zastosowaniem technologii
hermetycznych”,

10. Zat. nr 10 - PIHIHIOT — ,Instrukcja w zakresie wymagan dokumentacii projektu inwestycyjnego dla zadan
inwestycyjnych o wartosci ponizej 5 min PLN.

11. Zat. nr 11 - PI-IK-WO1 ,\Wytyczne w zakresie realizacji inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru

oddziatywania inwestycji Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".
12. Zat. nr 12 - mapa z lokalizacjqg ZZU.
13. Zat. nr 13 - orientacyjna propozycja lokalizacji dojazdu do ZZU.

20.01.2023r. (AK)  Wykonanie nowego ZZU przytqczeniowego z gazociqgu Twordg — Komorzno Nitki I i ll w miejscu istniejgcego ZZU
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WYMAGANIA
W ZAKRESIE POZYSKIWANIA TYTULU PRAWNEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIAMI NA CELE
BUDOWLANE - ZADANIE INWESTYCYJNE/REMONTOWE

Niniejsze Wymagania okredlajg zasady realizacji przez Wykonawce, w ramach
opracowywania dokumentacii projektowej, procesu uzyskiwania praw do nieruchomosci
niezbednych do zreadlizowania budowy, przebudowy, remontu, rozbidrki elementdw sieci
gazowej i innych czynnosci, ktérych realizacja wymaga pozyskania prawa do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (dalej ,, Tytut do nieruchomosci”). Niniejsze wymagania znajdujg
takze zastosowanie do procesu pozyskiwania przez Wykonawce innych niz wymienione w
zdaniu poprzedzajgcym praw do nieruchomosci.

[WYKAZ NIERUCHOMOSCI]

W terminie wskazanym w Harmonogramie Prac, Wykonawca sporzqdzi i przekaze
Zamawiajgcemu w formie edytowalnego arkusza kalkulacyjnego (Excel) wykaz wszystkich
nieruchomosci, ktére zostang objete zakresem realizowanego Zadania (dalej ,Wykaz").
Wykaz powinien zawierac:

o dane ewidencyjne dziatek (w tym numer, obreb, gmina, powierzchnia, rodzqj
uzytkéw),

o numery ksigg wieczystych lub informacje o ich braku,

o dane wiascicieli lub uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci wraz z ich adresami
oraz w miare mozliwosci numerami telefondw kontaktowych lub adresami e-mail, a
takze dane ewentualnych dzierzawcow

o ostrzezenie w przypadku niezgodnosci wpisdw w katastrze nieruchomosci z danymi
ujawnionymi w ksiegach wieczystych,

o okredlenie celu zajecia danej nieruchomosci (np. dojazd, roboty budowalne,
odktad ziemi, park maszynowy, badania geologiczne/archeologiczne),

o wskazanie dtugosci przebiegu gazociggu w granicach dziatki,

o wskazanie elementdw naziemnych przewidzianych do lokalizacji na dziatce (np.
stacja gazowa, ZZU, droga dojazdowa, kolumna wydmuchowa, stupek kierunkowy)

o wskazanie oddzielnie przewidywanej powierzchni pasa montazowego, pasa strefy
kontrolowanej, pasa eksploatacyjnego, powierzchni drég dojazdowych, itp.,

o wskazanie powierzchni terenu niezbednego do obstugi lokalizowanej na dziatce
stacji gazowej, ZZU lub drogi dojazdowej,

o wskazanie przewidywanego czasu prowadzenia prac na dziatce,

o informacja o zgodnosci zamierzenia z MPZP, ewentualnej koniecznosci zmiany
MPZP, a w razie jego braku koniecznosci uzyskania decyzji LICP,

o kod TERYT

o rodzaj drogi dojazdowej do nieruchomosci (gruntowa/ulepszona/utwardzona)

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia Wykazu o
inne niz wymienione wyzej informacje, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym. Ponadto
w przypadkach, kiedy Zamawiajgcy zgodnie z pkt 4 ponizej korzystat bedzie z aplikacji pn.
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System Szacowania Wynagrodzern, Wykonawca na zgdanie Zamawigjgcego
zobowigzany bedzie do uzupetnienia danych dotyczgcych nieruchomosci w otrzymanym
od Zamawiajgcego pliku (Excel) pn. ,Masowa wycena nieruchomosci — system SSW", ktéry
to plik bedzie niezbedny do oszacowania przez Zamawigjgcego propozycii
maksymalnych wynagrodzeh. Wykonawca uzupetni dane w opisanym w  zdaniu
poprzedzanym pliku w terminie wskazanym w Harmonogramie Prac na sporzgdzenie i
przekazanie Zamawiajgcemu Wykazu lub w ciggu 14 dni liczgc od chwili otrzymania
zgdania Zamawiajgcego, jezeli Wykonawca otrzyma to zgdanie po terminie wskazanym
w Harmonogramie Prac na sporzgdzenie Wykazu.

[PROJEKT UMOWY/OSWIADCZENIA]

3. Dla nieruchomosci ujetych w Wykazie Zamawiagjgcy w terminie 30 dni od chwili jego
otrzymania przekaze Wykonawcy informacje o:

o posiadanych Tytutach do nieruchomosci,

o skierowanych do Zamawigjgcego roszczeniach dotyczgcych nieruchomosci
vjetych w Wykazie,

o znanych Zamawiagjgcemu postepowaniach administracyjnych lub sgdowych
prowadzonych w stosunku do nieruchomosci ujetych w Wykazie, majgcych wptyw
na proces uzyskiwania Tytutdw do nieruchomosci.

4. Ponadto dla nieruchomosci ujetych w Wykazie oraz na podstawie informacji w nim
zawartych, Zamawiajgcy w terminie 30 dni od chwili jego otrzymania przekaze
Wykonawcy:

o informacje o rodzaju Tytutu do nieruchomosci jaki nalezy uzyskac (stuzebnosc
przesytu, stuzebnos$¢ gruntowa, najem, dzierzawa lub inne prawo np. do
czasowego zdjecia dziatki) oraz formie w jakiej nalezy uzyskac Tytut do
nieruchomosci (umowa lub jednostronne o$wiadczenie wtascicieli nieruchomosci),
z zastrzezeniem pkt 15 i pkt 16.

o projekt umowy (dalej: Projekt Umowy) lub projekt oSwiadczenia (dalej: Projekt
Oswiadczenia), obejmujgce odpowiedni rodzaj Tytutu do nieruchomosci oraz
zawiergjgce propozycje Imawigjgcego w  zakresie  warunkéw  zajecia
nieruchomoéci, w tym m.in. zasady ustalenia wynagrodzenia i/lub odszkodowania
oraz terminy ich wyptacenia;

o propozycie  maksymalnego  wynagrodzenia jakie nalezy  zaoferowac
poszczegdlnym wiascicielom lub uzytkownikom wieczystym nieruchomosci
(wynagrodzenie za stuzebnos$¢, czynsz najmu lub dzierzawy lub wynagrodzenie za
czasowe zajecie nieruchomosci); propozycje maksymalnych wynagrodzen, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym ustalone zostanqg przez Zamawiajgcego
na podstawie aplikacji pn. System Szacowania Wynagrodzen (dalej ,SSW") lub na
podstawie operatdw szacunkowych opracowanych na zlecenie i koszt
Zamawigjgcego lub  w inny sposdb. Wynagrodzenia te mogqg byc
wynagrodzeniami ryczattowymi wyptacanymi za caty okres zajecia nieruchomosci,
z gory, z dotu lub po zajeciu nieruchomosci lub wynagrodzeniami wyptacanymi za
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dany okres zajecia nieruchomosci, w czasie jego frwania lub po jego zakonczeniu,
co bedzie wynika¢ z przekazanych Wykonawcy Projektéw Umdw lub Projektéw
Oswiadczen.

Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadkach, kiedy propozycie maksymalnego
wynagrodzenia jakie nalezy zaoferowaé poszczegdlinym wiascicielom lub uzytkownikom
wieczystym nieruchomosci ustalane bedg na podstawie operatdéw szacunkowych
sporzgdzanych na zlecenie Zamawigjgcego, termin przekazania tych propozycji moze
ulec wydtuzeniu do 60 dni liczgc od chwili ofrzymania Wykazu.

[ROKOWANIA/NEGOCJACIE]

7 zastrzezeniem pkt 15 oraz pkt 16 Wykonawca zobowigzany jest pozyskac Tytut do
nieruchomosci w formie wskazane] przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami
punktu 4 powyze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rokowan/negocjacii z wtascicielami
lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci, a takze innymi osobami, ktérym
przystugiwac bedqg prawa do tych nieruchomosci, w wyniku ktérych uzyskany zostanie
podpis kazdego z wiascicieli lub uzytkownikdw wieczystych na Projekcie Umowy lub
Projekcie Oswiadczenia, w zaleznosci od tego jaki rodzaj dokumentu przekaze
Zamawiajgcy zgodnie pkt 4 powyze|. Kazda zmiana Projektu Umowy bqdz Projektu
Oswiadczenia wymagac bedzie akceptacji Zamawiagjgcego. W  szczegdinosci
Wykonawca nie jest upowazniony do zmiany Projektu Umowy bqdz Projektu Oswiadczenia
w zakresie powodujgcym powstanie  zobowigzania finansowego po  stronie
Zamawiajgcego lub powodujgcym zwiekszenie dotychczasowego zobowigzania
finansowego wynikajgcego z przekazanego Wykonawcy Projektu Umowy bgdz? Projektu
Oswiadczenia.

Przebieg rokowan/negocjacji Wykonawca kazdorazowo utrwali na pismie (protokdt,
notatka lub w innej formie pisemnej) oraz uzyska podpisy oséb uczestniczgcych w
rokowaniach/negocjacjach, a w przypadku odmowy ztozenia podpisu, wskaze w
protokole okolicznos$ci odmowy.

Podpisany Projekt Umowy Ilub Projekt Oswiadczenia (2 egzemplarze lub wiece] w
przypadku wspotwtasnosci) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 3 dni liczgc
od dnia uzyskania na nim podpisdw wszystkich wtascicieli lub uzytkownikdw wieczystych.
W przypadku umowy, po ztozeniu na niej podpisdw przez Zamawigjgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotnego dostarczenia wtascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu
nieruchomosci przeznaczonego dla niego egzemplarza umowy.

W przypadku braku zgody wtasciciela lub uzytkownika wieczystego danej nieruchomosci
na przyjecie warunkéw wynikajacych z Projektu Umowy lub Projektu Oswiadczenia, w tym
w szczegdlnosci maksymalnego wynagrodzenia, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o
tej okolicznoéci Zamawiajgcego oraz przekaze utrwalony na pismie przebieg rokowan, w
szczegdlnosci zawierajgcy informacje o przyczynach braku akceptacji warunkdw
zawartych w Projekcie Umowy lub Projekcie Oswiadczenia wraz z ewentualng propozycjq
rozwigzan.
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W przypadkach opisanych w punkcie poprzedzajgcym dalsze rokowania/negocjacje z
wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci, a takze innymi osobami,
ktérym przystugiwac bedqg prawa do tych nieruchomosci, Wykonawca prowadzit bedzie
wedle odrebnych wytycznych Zamawidjgcego dostosowanych do okolicznosci
wystepujgcych w danej sprawie. W zaleznosci od przyczyn braku akceptacji warunkdw
zawartych w Projekcie Umowy lub Projekcie Oswiadczenia Zamawigjgcy moze zmieniad
oferowane dotychczas warunki zajecia nieruchomosci w szczegdlnoSci w  zakresie
oferowanego wynagrodzenia. Zamawiajgcy zastrzega dla siebie prawo do uczestniczenia
w dalszych rokowaniach/negocjacjach wraz z Wykonawcq, a takze do prowadzenia tych
rokowan/negocjacii bez udziatu Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawce.

[OGRANICZENIE PRAWA WLASNOSCI NIERUCHOMOSCI]

W przypadkach, kiedy wedle oceny Zamawigjgcego, prowadzenie dalszych
rokowan/negocjacii, o ktérych mowa w punktach poprzedzajgcych, nie bedzie prowadzi¢
do osiggniecia spodziewanego rezultatu w postaci uzyskania Tytutu do nieruchomosci,
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania Tytutu do nieruchomosci w formie
ostatecznej decyzji administracyjnej uregulowanej przepisami Rozdziatu 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Wykonawca zobowigzany bedzie takze do uzyskania Tytutu do nieruchomosci w formie
ostatecznej decyzji administracyjnej uregulowanej przepisami Rozdziatu 4 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, w stosunku do nieruchomosci o
nieuregulowanym stanie prawnym, z zastrzezeniem, iz jezeli zgodnie z postanowieniami
Umowy lub OPZ stanowi to przedmiot realizacji Zadania, Wykonawca zobowigzany bedzie
do poprowadzenia wtasnym staraniem i na wtasny koszt postepowan sgdowych
(spadkowych), w wyniku ktérych dojdzie do ustalenia oséb, ktérym przystugujg prawa
rzeczowe do tych nieruchomosci.

Zamawiajgcy w wybranych przez siebie przypadkach zastrzega dla siebie prawo do
uzyskania opisanej pkt 12 i pkt 13 powyzej decyzji we wtasnym zakresie, o czym powiadomi
Wykonawce, co nie zwalnia Wykonawcy z readlizaciji obowiqgzkéw przewidzianych w pkt 24
ponizej.

[NIERUCHOMOSCI SKARBU PANSTWA LUB JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO]

W przypadku nieruchomosci stanowigcych drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych, nieruchomosci Skarbu Panstwa pokrytych
wodami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne i innych
nieruchomoéci, ktérych wiascicielem jest Skarb Panstwa lub jednostka samorzgdu
terytorialnego, Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania Tytutu do nieruchomosci w
formie przewidzianej w przepisach szczegdlnych, a w razie ich braku, w formie wskazanej
przez jednostke organizacyjng Skarbu Panstwa lub jednostke organizacyjng samorzgdu
terytorialnego. W przypadku, gdy do pozyskania Tytutu do nieruchomosci wymagane
bedzie zawarcie umowy, Tytut do nieruchomosci uzyska Zamawiajgcy. Wykonawca
sporzqdzi i przekaze Zamawidgjgcemu wszelkie dokumenty i informacje niezbedne do
pozyskania przez Zamawiajgcego Tytutu do nieruchomosci. Postanowienia zdania
poprzedzajgcego nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku dokonania z jednostkg
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organizacyjng Skarbu Panstwa lub jednostkg organizacyjng samorzgdu terytorialnego
wszelkich uzgodnien dotyczgcych rozwigzan technicznych, jesli okaze sie to niezbedne do
zawarcia umowy przez Zamawiagjgcego. W przypadku koniecznosci uzupetnienia
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do jej uzupetnienia na kazde wezwanie
Zamawigjgcego.

[SPECUSTAWA]

W przypadku, kiedy Zadanie realizowane bedzie na podstawie przepisdw ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
zZiemnego w Swinoujsciu (dalej ,Specustawa”) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od chwili
otrzymania Wykazu oraz na podstawie informacji w nim zawartych, przekaze Wykonawcy
informacje o rodzaju Tytutu do nieruchomosci jaki nalezy uzyskac zgodnie ze Specustawq
(art. 20 lub art. 24).

Ponadto, jeili zajdzie taka potrzeba, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji
o zezwoleniu na wejscie na teren nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 19a - 19b
Specusfawy.

Niezaleznie od okolicznosci opisanej w pkt 16 powyzej, jezeli zgodnie z postanowieniami
Umowy lub OPZ stanowi to przedmiot realizacji Zadania, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia rokowan/negocjacji z wtascicielami lub uzytkownikami wieczystymi
nieruchomosci, w wyniku ktdérych uzyskany zostanie podpis kazdego z wtascicieli lub
uzytkownikdw wieczystych na przekazanym przez Zamawiajgcego Projekcie Umowy lub
Projekcie Oswiadczenia. Zamawiajgcy wraz z informacjqg, o ktérej mowa w pkt 16 powyzej
przekaze Wykonawcy wymagane do przeprowadzenia tych rokowan informacje i
materiaty, o ktérych mowa w pkt 3 i pkt 4 powyze;.

[PODZIAL GEODEZYJNY ORAZ NABYCIE PRAWA WLASNOSCI NIERUCHOMOSCI]

W przypadku, kiedy wedle oceny Zamawiajgcego, realizacja Zadania, wymagad bedzie
nabycia wtasnosci lub uzytkowania wieczystego nieruchomosci lub jej czedci (np. pod
stacje gazowaq, ZZU lub droge dojazdowq), rokowania/negocjacje prowadzit bedzie
Zamawiajgcy przy ewentualnym udziale Wykonawcy.

Postanowienia punkiu poprzedzajgcego nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku
dokonania podziatu geodezyjnego nieruchomosci, zgodnie z warunkami uzgodnionymi
przez Zamawiajgcego z jej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym, a takze od
obowigzku z uzyskania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
umozliwiajgcych podziat, jezeli zgodnie z postanowieniami Umowy lub OPZ stanowi to
przedmiot realizacji Zadania.

[FORMA AKTU NOTARIALNEGO]

W przypadkach, kiedy Tytut do nieruchomosci pozyskiwany bedzie w formie stuzebnosci,
obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie o$wiadczenia woli o jej ustanowieniu od
wtasciciela lub uzytkownika wieczystego nieruchomosci w formie aktu notarialnego oraz

Strona5z6



O =A==

system

Zalacznik nr 1.2 do OPZ WERSJA

1.0

22.

23.

24.

25.

26.

doprowadzenie do ujawnienia tej stuzebnosci w ksiedze wieczystej, jezeli zgodnie z
postanowieniami Umowy lub OPZ stanowi to przedmiot realizacji Zadania.

Tre$¢ i zakres stuzebnosci przesytu zostang okreslone przez Zamawigjgcego w Projekcie
Umowy lub Projekcie Oswiadczenia, ktéry zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z
postanowieniami pkt 4 powyze|.

W pozostatych przypadkach niz opisane w pkt 21 powyzej, Zamawigjgcy we wtasnym
zakresie uzyska os$wiadczenie witasciciela lub uzytkownika wieczystego w formie aktfu
notarialnego oraz we wtasnym zakresie doprowadzi do ujawnienia tej stuzebnosci w
ksiedze wieczystej. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest jedynie do uzyskania
zgody na ustanowienie stuzebnosci na warunkach okreslonych przez Zamawigjgcego w
Projekcie Umowy lub Projekcie Oswiadczenia zgodnie z pkt 7 powyze;.

[POSTANOWIENIA DODATKOWE]

Wykonawca na kazdym etapie realizacji procesu uzyskiwania Tytutdw do nieruchomosci
zobowigzany jest do wspbtpracy z Zamawiagjgcym, w szczegdlnosci do niezwtocznego
udzielenia petnych i wyczerpujgcych informacji o zakresie prac budowlanych do
przeprowadzenia na nieruchomosciach ujetych na Wykazie, a takze do niezwtocznego
sporzgdzania map lub  plandw  sytuacyjnych  wymaganych do  prowadzenia
rokowan/negocjaciji. Ponadto, na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zapewni udziat
swojego przedstawiciela w prowadzonych przez Zamawiajgcego
rokowaniach/negocjacjach.

Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich kierowanych do
niego wystgpieniach wtascicieli/uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, na ktérych
realizowane bedzie Zadanie. Informacje przekazywane bedq niezwtocznie, nie pdznigj niz
w terminie do 3 dni roboczych od ich otrzymania przez Wykonawce, niezaleznie od formy
tych wystgpien.

Jezeli zgodnie z postanowieniami Umowy lub OPZ stanowi to przedmiot realizaciji Zadania
dopuszcza sie zastosowanie odstepstwa od zasad okreslonych w pkt 4 polegajgcego na
dopuszczeniu mozliwosci zlecania Wykonawcy sporzgdzania operatdw szacunkowych.
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WYKAZ REGULACJI WEWNETRZNYCH ZAMAWIAJACEGO

Lp.

Nazwa regulacji

Numer
regulacji

Pion Odpowiedzialny

Numer
zatacznika

Instrukcja w zakresie wymagan
dokumentacji projektu
inwestycyjnego dla zadan
inwestycyjnych o wartosci 10
mIin PLN i wiecej oraz
Projektow Kluczowych

PI-IKI-102

Pion Inwestycji

131

Instrukcja w zakresie wymagan
dokumentacji projektu
inwestycyjnego dla zadan
inwestycyjnych o wartosci
ponizej 5 min PLN

PI-lI-101

Pion Inwestycji

132

Zat. nr
10do
WT

Wytyczne okreslajgce
wymagania
cyberbezpieczenstwa w
zakresie wdrazania nowych lub
modernizaciji istniejgcych
Systeméw OT/SCADA w Spoice
Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ - SYSTEM
S.A

PC-DY-
W02

Pion Cyberbezpieczenstwa

133

Regulamin okreslajacy
standardy bezpieczenstwa
fizycznego Operatora
Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

PB-DY-RO1

Pion Bezpieczenstwa

134

Wytyczne w zakresie realizacji
inwentaryzacji i waloryzaciji
przyrodniczej obszaru
oddziatywania inwestycji

PI-IK-WO01

Pion Inwestycji

135

Zat. nr
11do
WT

Instrukcja w zakresie wymagan
do projektowania infrastruktury
systemu przesytowego
Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A

PE-DY-102

Pion Eksploatacji

1.3.6

Zat. nr
1ldo
WT
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Wytyczne w zakresie
administracyjnego
pozyskiwania prawa do wejscia
na dziatke w celu wykonania
remontu badz inwestycji (poza
specustawg)

PE-EE-W01

Pion Eksploatacji

1.3.7

Instrukcja Podstawowych
Zasad Bezpieczenstwa
Informacji w Spétce Operatora
Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

PD-DY-101

Pion Zarzadzania Ciggtoscia
Dziatania

1.3.8

Regulamin Dostepu Klientow
Zewnetrznych do Zasobow
Teleinformatycznych Operatora
Gazociggow Przesytowych GAZ
— SYSTEM S.A.

PA-AT-RO5

Pion Bezpieczenstwa

1.3.9

10.

Procedura wykonywania prac
niebezpiecznych innych niz
wykonywane na urzadzeniach,
instalacjach i sieciach
gazowych nalezgcych do
systemu przesytowego
eksploatowanego przez Spotke

PE-DY-P06

Pion Eksploatacji

1.3.10

11.

Wytyczne w zakresie wymagan
bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia dla
Wykonawcow oraz Gosci

PE-EK-WO01

Pion Eksploatacji

1.3.11

12.

Wytyczne - strefy zagrozenia
wybuchem. Urzadzenia,
systemy ochronne i pracownicy
W przestrzeniach zagrozonych
wybuchem.

PE-EK-WO02

Pion BHP i PPOZ

1.3.12

Zat. nr
2do
WT

13.

Wytyczne do projektowania i
wdrazania systemoéw
teleinformatycznych

PS-DY-
Wo1

Pion Informatyki

1.3.13

14.

Wytyczne do projektowania i
wdrazania systemoéw telemetrii
dla obiektow sieci gazowej

PS-DY-
W03

Pion Informatyki

1.3.14
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Wytyczne do projektowania i
15,  wdrazania systemow PSDY- Pion Informatyki 1.3.15 :
wizualizacji i sterowania dla W02
obiektow sieci gazowej
b q L Zat. nr
16, | ' roceduracrganizaciipracprzy i 5 g 55 SESP 1316 | 5do
urzadzeniach energetycznych
WT
Instrukcja okreslajgca
wymagania Operatora
Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. dla Zat. nr
17. podstawowych materiatéw, PE-DY-126 Pion Eksploatacji 1.3.17 3do
technologii i urzadzen WT
stosowanych przy budowie
gazociggow przesytowych PE-
DY-126
Warunki techniczne uzgodnione 7at nr
18, pomiedzy GAZ-SYSTEM SA i 1318 7 do
Urzedem Dozoru Technicznego WT
w dn. 28.11.2019
Pion Zakupow
Kodeksem Postepowania dla
19 Dostawcow Operatora http://www.gaz- 1319 y
' Gazociagow Przesytowych system.pl/przetargi/kodeks- o
GAZ-SYSTEM S.A. postepowania-dla-
dostawcow/

WYZEJ WYMIENIONE REGULACJE SA PUBLIKOWANE NA ETAPIE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO ORAZ
STANOWIA ZALACZNIK DO UMOWY NA PLYCIE CD/DVD LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ ZOSTANA PRZEKAZANE POCZTA ELEKTRONICZNA,.
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Regulamin okreilajgcy standardy bezpieczefstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Definicje i skréty

Bezpieczensiwo fizyczne - zespdt dziatai organizacyjnych i technicznych zwigzanych
z zarzgdzaniem systemami bezpieczehstwa fizycznego, w tym ochrong fizyczng oroz
technicznymi systemami ochrony, majgcych na celu zapewnienie bezpieczehstwa osdéb
i mieniaw Spditce.

Dyrektor Pionu Bezpieczenstwa — Dyrektor, Zastepca Dyrektora Pionu Bezpieczehstwa lub
pracownik Pionu Bezpieczenhstwa upowazniony przez Dyrektora Pionu Bezpieczehstiwa do
wykonania czynno$ci okre§lonych w Regulaminie.

Obiekt — nieruchomosci, w tym budynki, pomieszczenia, powierzchnie biurowe uzytkowane na
potrzeby Spotki oraz elementy infrastruktury przesytowej Spétki w szczegdinosci przytgcza
gazowe, stacje gazowe, ttocznie gazu wraz z uktadami rurowymi i urzgdzeniami oraz inne
instalacje towarzyszgce.

OGP GAZ-SYSTEM/Spotka-— Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

System bezpieczenstwa fizycznego - srodki ochrony fizycznej, zabezpieczeniatechniczne oraz
rozwigzania organizacyjno-techniczne stosowane w celu zapewnienia wtasciwego poziomu
ochrony oséb i mienia Spoéfki.

Labezpieczenia techniczne - systemy teleinformatyczne, urzqdzenia elektroniczne oraz §rodki
zabezpieczenia mechanicznego, stuiqce do zapewnienia wiaiciwego poziomu
bezpieczehstwa osdb i mienia.

Cel Regulaminu

Zapewnienie optymalnego poziomu ochrony fizycznej i zabezpieczeh technicznych obiektéw
OGP GAZ-SYSTEM.

Przedmiot

Regulamin okresla standardy bezpieczenstwa fizycznego, stosowane w celu zapewnienia
optymalnegoi efektywnego systemu ochrony fizycznej i zabezpieczeh technicznych obiekidw,
instalacjii urzadzeh OGP GAZ-SYSTEMS.A.

Zakres stosowania

Regulamin przeznaczony jest do stosowania przez wszystkie Jednostki Organizacyjne
realizujgce procesy inwestycyjne oraz biorgce udziat w realizaciji zadan obejmujgcych swoim
zakresem projektowanie i wdrazanie rozwiqzah z zakresu bezpieczehstwa fizycznego
i zabezpieczeh technicznych.

Rozdziall

Lasady opracowywania i wprowadzania standardéw bezpieczenstwafizycznego

1. Standardy bezpieczehstwa fizycznego obiekidbw OGP GAZ-SYSTEM sq okreslane przez
Pion Bezpieczenhstwa.
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2. Standardy bezpieczenstwa fizycznego w OGP GAZ-SYSTEM uwzgledniajg wymodi
obowigzujgcych przepisdw prawa, regulacji wewnetrznych oraz wynikajq z potrzeb
zwigzanych z zadaniamirealizowanymi przez Spotke.

3. Wprowadzane w Spdice standardy bezpieczehstwa fizycznego okreslajg wymogi
w stosunku do:

3.1.  Systemuochrony obwodowej {zatgcznik nr 1),

3.2.  Systemu organizacji stref ochrony oraz systemu ochrony stref szczegoinie
zagrozonych (zatgcznik nr 2),

3.3.  Sposobuorganizacijiochrony fizycznej (zatgcznik nr 3),

3.4. Systemuzabezpieczenia obiekiow administracyjnych (zatgcznik nr 4),
3.5.  Systemumonitoringu wizyjnego (zatgcznik nr 5),

3.6.  Systemukontroli dostepu (zatgcznik nr é),

3.7.  Systemuzarzadzaniakluczami (zatgczniknr 7),

3.8. Systemusygnalizacjiwtamaniai napadu (zatgcznik nr 8},

3.9. Parametréw ogrodzehi barier (zatgcznik nr 9},

3.10. Parametrdw przejs¢ pieszychibram (zatgcznik nr 10)

3.11.  Parametrow oswietlenia {zatqczniknr 11).

4. QOdstepstiwo od wymogdw okreslonych w standardach bezpieczenstwa fizycznego
wymaga pisemnej zgody Dyrektora Pionu Bezpieczehstwa.

5. Pion Bezpieczenstwa opracowuje kategoryzacje typdéw obiektdéw, okreslaigcqg
standardowo wprowadzane w tego typu obiektach systemy zabezpieczeh
technicznych orazich parametry.

5.1.Kategorie typow obiektéw sg udostepniane przez Pion Bezpieczefisiwa w ramach
realizowanych projektéwiinwestycii.

5.2.Wprowadzane zabezpieczenia techniczne projektowanych inwestycji lub
inwestycji na poczgtkowym etapie ich readlizacji sq okredlane przez Pion
Bezpieczenstwa na podstawie ich adekwatnosci w stosunku do wystepujacych
zagrozen.

5.3. Zabezpieczenia obiekiéw niezgodne ze standardami bezpieczefstwa fizycznego,
wymagajg dostosowania do obowigzujacych standardow, poprzez zainicjowanie
wynikajgcych z monitoringu, o ktérym mowa w Rozdziale !l pkt 2, odpowiednich
zadan inwestycyjnych lub remontowych, bagdz ich ujecie w planowanych
zadaniach tego typu, z uwzglednieniem mozliwosci finansowych Spofki.

P
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Regulamin okreslajqcy standardy bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Rozdziat Il

Zadania Pionu Bezpieczenstwa zwiqzane z wprowadzaniem standardéw bezpieczerisiwa
fizycznego
1. Pion Bezpieczefstwa na podstawie kategoryzacji typdw obiektéw okredla dia
poszczegblinych typéw obiektéw rodzaj zastosowanych rozwiqzan i zabezpieczen,
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz standardéw bezpieczenstwa
fizycznego.

2. Pion Bezpieczefstwa prowadz staly monitoring organizacji ochrony fizycznej
i zabezpieczeh technicznych poszczegdinych obiektow pod kgtemich efektywnosci
i adekwatnoscido aktualnych zagrozeh zewnetrznych i wewnetrznych.

3. Wszystkie projekty i inwestycje, w ramach ktérych realizowane bedq zabezpieczenia
techniczne, podlegajq opiniowaniu przez Pion Bezpieczenstwa w zakresie zapewnienia
standardéw bezpieczenstwa fizycznego/technicznego obiekidw.

Przepisy przej§ciowe i koficowe

1. Niniejsza regulacja jest przeznaczona do uzytku wewnetrznego w Spdtce i moze byé
udostepniana poza Spétke, na zgdanie uprawnionych organdéw witadzy publicznej lub
w ramach stosunkéw umownych.

2. Imian (aktualizacji) zatqcznikédw do niniejszej regulacji dokonuje Dyrektor Pionu
Bezpieczehstwa. Imiana {aktualizacja) treci zatgeznikdw nie wymaga przeprowadzenia
konsultaciji zinnymi Jednostkami organizacyjnymi, jezeli taka zmiana (aktualizacja) wynika:

2.1. ze zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, zmian Polskich Nomn
(PN/EN),

2.2. z koniecznosci zapewnienia ochrony nowym typom obiektow,

2.3. z dostepnosci nowychrozwiqzan technicznych lub technologicznych zapewnigjgcych
odpowiedni poziomochrony.

3. Regulacjawchodzi w zycie z dniem 2 wrzesnia 2020 r.

4. Wiascicielem niniejszejregulacii jest Dyrektor Pionu Bezpieczehsiwa.

Zalgczniki
Zatqcznik nr 1 = Organizacja Systemu Ochrony Obwodowe;j,

Zatqgcznik nr 2 - Organizacjastref ochrony oraz systemu ochrony stref szczegélnie zagrozonych,
Zatgcznik nr 3 — Organizacja ochrony fizycznej,

Latqcznik nr 4 - Zabezpieczenia obiekidw administracyjnych,

Latqgcznik nr 5 — Organizacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV),

Latqcznik nr 6 — Organizacja systemu kontroli dostepu (SKD),
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Regulamin okreslajacy standardy bezpieczefstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 7 - Organizacjasystemu zarzgdzania kluczami,

Zatgceznik nr 8 — Organizacja systemu sygnalizacjiwtamaniai napadu {SSWiN),

Zatgcznik nr 9 - Parametry ogrodzehi barier,

Zatgeznik nr 10 - Parametry przej$¢ pieszychibram,

Zatgcznik nr 11 - Parametry odwietlenia.

Wydaniel Wersjal

Pion Bezpieczefisiwa
\ Zc;;rpcc Dyr%ovu/ Z *
(/ *  Tomasz Kucharsid /
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Zatqcznik nr 1 - Organizacja Systemu Ochrony Obwodowej do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczeristwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 1 - Organizacja Systemu Ochrony Obwodowej!.

Okreslone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
z opracowang przez Pion Bezpieczenstwa kategoryzacjq typdédw obiekidw, o ktérej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymagania formalne

Nomy
e PN-EN 50131 Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wiamania i napadu.
o PN-EN 60839 Systemy alarmowe i elekironiczne systemy zabezpieczen.
o PN-EN 62676 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.

Zasady ogélne

1. W przypadku obiektéw posiadajgcych systemy ochrony technicznej i bezposrednig
ochrone fizycznq, systemy w danym obiekcie powinny posiada¢ jedno wspdine centrum
monitoringu obstugiwane przez pracownikéw specjalistyczne] uzbrojonej formagii
ochronnej. Moiliwe jest réwniez zorganizowanie jednego centrum monitoringu dla kilku
obiektéw (w tym obiektéw bezobstugowych).

2. Centra monitoringu systemdédw technicznej ochrony obiektéw mogq byé obstugiwane
jedynie przez pracownikdw specjdlistyczne] uzbrojonej formacji ochronnej. Dostep do
zasobodw centrum majg wytgcznie pracownicy Pionu Bezpieczenhstwa.

L

Pion Bezpieczefistwa moze organizowaé lokalne stanowiska odbierajgce sygnaty
przesytane, gromadzone i przetwarzane przez systemy zabezpieczer technicznych celem
nadzoru nad funkcjonowaniem tych systemoéw oraz pracg SUFO.

4. Centrum monitoringu powinno zosta¢ zbudowane i wyposazone w sprzet odpowiedni do
zainstalowanych na terenie obiektéw oraz srodkéw ochrony technicznej.

5. Organizacja stuzby ochrony powinna umoiliwia¢ wykonywanie statych pairoli
zewnetrznych z uwzglednieniem trudnych warunkéw terenowych, umoiliwigjgcych
dotarcie patrolu w kazde miejsce obiektu w mozliwie najkrétszym czasie.

6. Ruch osobowy powinien odbywaé sie w oparciu o system kontroli dostepu, umozliwiajgcy
prowadzenie ewidencji wejsé i wyjsé z uwzglednieniem, w uzasadnionych przypadkach,
kontroli 0séb pod kgtem wnoszonych i wynoszonych przedmiotow.

7. Teren po obu stronach ogrodzenia w miare mozliwosci powinien zostaé oczyszczony
z drzew, krzewow i zarosli w pasie o szeroko$ci minimum 5 metréw.

1 ochrono obwodowa. - specjalistyczne systemy bezpieczenstwa technicznego, zabezpieczenia i bariery
mechcnlczne oswietlenie oraz rozwigzania organizacyjno-techniczne stuzqce wykrywaniu naruszenia granicy obszaru
chronionego.

™ N
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Zatqcznik nr 1 — Organizacja Systemu Ochrony Obwodowe] do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

8. Nalezy wydzeli¢ dodatkowy kanat fgcznoici, umoiliwigjgcy prowadzenie rozméw
dowolnych stuib ze specjalistyczng uzbrojong formacjq ochronng oraz bezposrednich
rozmow pracownikéw tych stuzb podczas prowadzenia dziatah operacyjnych.

Parametry techniczne

1. Ogrodzenie obiektu OGP GAZ-SYSTEM S.A. powinno by¢ state i szczelnie monitorowane przy
vzyciu §rodkdw ochrony technicznej (zgodnie z normq PN-EN 50131 i PN-EN 60839),
umozliwigjgcych sprawowanie kontroli nad ogrodzeniem na duzych odcinkach.

2. Ogrodzenie obiektu powinno by¢ w petni oswietlone, dia celéw wykorzystania systemdw
ochrony technicznej, jak i bezposredniej oceny wzrokowej.

3. Ogrodzenie obiektu powinno by¢& wykonane w sposdb uniemotzliwiajgcy jego szybkie
i tatwe sforsowanie.

4. Objecie catego ogrodzenia obiekiu {wraz z bramami wjazdowymi} systemem kamer
stacjonarnych i szybkoobrotowych, w sposéb umoiliwidjgcy zastosowanie detekciji ruchu
(w kamerach stacjonamnych) iuzyskanie mozliwosci weryfikacji zdarzeh (przez kamery
szybkoobrotowe), w kazdym miejscu ogrodzenia (zgodnie z normgq PN-EN 62676).

5. Objecie systemem kamer stacjonarnych i szybkoobrotowych, wjazdéw izewnetrznego
obszaru stref szczegdlnie zagrozonych.

6. W uzasadnionych przypadkach, objecie systemem termowizji fragmentéw lub catosci
ogrodzenia obwodowego.

7. Objecie wszystkich nieuzywanych bram, systemami umozliwiajgcymi monitorowanie ich
przekroczenia.

8. Wyposazenie wybranych ciggéw komunikacyjnych, znajdujgcych sie w bezposrednim
sqsiedztwie posterunkéw ochrony, w bramki wykrywajace metal.

9. Wyposazenie wybranych posterunkéw ochrony w reczne wykrywacze metdli, bedgce
uzupetnieniem bramek wykrywajgcych metal.

10.Wyposazenie wybranych ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie w bezposrednim
sqsiedztwie posterunkéw ochrony w przeswietlarki rentgenowskie.

11.W uzasadnionych przypadkach wyposazenie posterunkéw ochrony w lusira inspekcyjne do
sprawdzania podwozia pojazdéw w czasie kontroli wjazdu na teren obiektéw Gaz-System
S.A,

Pion Bezpleczetistwa

Wy 22

Tomasz Kucharski
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Zatqgcznik nr 2 — Organizacja stref ochrony oraz systemu ochrony siref szczegdinie zagrozonych do Regulaminu

okreslajgcego standardy bezpieczeristwa fizycznego Operatora Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Zalgcznik nr 2 - Organizacija stref ochrony oraz systemu ochrony stref szczegéinie

zagrozonych.

Okredlone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sqg zgodnie
Z opracowanq przez Pion Bezpieczefistwa kategoryzacia typdéw obiektdw, o kidrej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Rodzaje stref ochronnych obiekiéw Spétki:

1.

Strefa ochrony peryferyinej - obszar rozciggajacy sie poza granicami wytyczonymi przez
ogrodzenie w bezposrednim sqgsiedziwie lub granice terenu {po jego zewnetrznej
stronie},

Strefa ochrony zewnetrzna - obejmujqca obszar wewngtrz ogrodzonego terenu (wraz
z ogrodzeniem) z wytqczeniem budowli, w ktdrych zorganizowano strefy ochrony
wewnetrznej,

Strefa ochrony wewnetrzna - obejmujgca zazwyczaj chroniong budowle (wewngqiz
budynku, urzgdzenia lub instalacyi) lub specjalnie wydzelony obszar wewngtiz
ogrodzonego terenu.

Wewnatrz strefy ochrony, w oparciu o ocene zagrozen, wytyczasie strefy/podstrefy szczegdinie
zagrozone, Budowa systemu ochrony stref szczegdlinie zagrozonych ma na celu:

1.

2.

Uzupetnienie systemu ochrony obwodowej, w przypadku jego przetamania.

UmoiZliwienie natychmiastowego wykrycia osdb lub pojazddw nieuprawnionych do
przebywania w tych strefach.

Mechaniczne uniemoiliwienie wejscia/wjazdu lub wyjscia/wyjazdu z terenu tych stref,
0sOb i pojazddw nieuprawnionych, zwtaszcza w przypadku pomytki lub lekcewazenia
przepiséw.

Podjecia natychmiastowej interwencji w przypadku stwierdzenia pobytu
nieuprawnionych osdb lub pojazddw w tych strefach.

Wewnatrz stref ochrony budynkdw, w oparciu o ocene zagrozeh, wytycza sie strefy/podstrefy
szczegdinie zagrozone o ograniczonym dostepie oséb, do ktdrych w szczegdinoici zalicza sie:

1.

Wydanie 1 Wersja 1 PB-DY-RO1 i i
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Pomieszczenia majgce istoine znaczenie dla funkcjonowania Spdtki, np.
pomieszczenia Zarzgdu, pomieszczenia Dyrekcji Oddziatu, pomieszczenia
Krajowej/Oddziatowej Dyspozycji Gazu (w tym zapasowe).

Pomieszczenia, w ktdérych znajdujqg sie newralgiczne urzgdzenia systemow
teleinformatycznych, np. serwerownie, punkty dystrybucyjne, wezty tgcznosci.

Pomieszczenia istotne z punktu widzenia ochrony informaciji, np. kancelarie {(w tym
kancelarie tajne), archiwa.

Gabinety kierownikéw jednostek organizacyjnych.

- Sale konferencyjne przeznaczone do przetwarzania informacji wrazliwych z punktu

widzenia interesu Spéiki.
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Zatqcznik nr 2 - Organizacja stref ochrony oraz systemu ochrony stref szczegdinie zagrozonych do Regulaminu
okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesyfowych
GAZ-SYSTEM S.A.

6. Pomieszczenia nalezgce do Pionu Bezpieczehstwa.
7. Pomieszczenia SUFO.

8. Pomieszczenia, w ktbrych realizowana jest praca 24h/dobe, zapewniajgca ciggtosé
dziatania, w zakresie realizacji celdw Spokki.

W przypadku braku wydzielenia stref, niezbedne jest okreslenie warunkdw, w ktdrych nastepuje
wzmocnienie poziomu ochrony przez zastosowanie dodatkowych srodkéw ochrony, w tym
proceduralno-organizacyjnych oraz technicznych.

Organizacja strefi podsiref ochrony powinna by¢ zorganizowana w sposdb umoziwigjgcy ruch
os6b i pojazddéw przez przeznaczone do tego celu przejscia i bramy. Identyfikacja osdb
przebywajgcych w strefach i podstrefach powinna odbywaé sie
z zastosowaniem adekwatnych do wymaganego dla danej strefy poziomu bezpieczersiwa
z wykorzystaniem$rodkéw ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.

Rozwiazani iz acvin

Dostep do stref ochrony przydzielany jest pracownikom Spétki przez Pion Bezpieczefstwa na
whiosek bezposredniego przetozonego, po uzyskaniu akceptacji kierownika jednostki
organizacyjnej. Wniosek podlega weryfikacji przez Pion Bezpieczefstwa.

Dostep do sfref ochrony dia kontrahentéw oraz podmiotdéw zewnetrznych, przydzielany jest na
podstawie umotywowanych wnioskéw kierowanych przez opiekundw realizaci
zadan/kierownikow/dyrektoréow, do Pionu Bezpieczenstwa.

Dostep do stref/podsiref szczegdlnie zagroionych, przydzielany jest na podstawie
umotywowanych wnioskOw kierowanych do Pionu Bezpieczehstwa.

Pracownicy Pionu Bezpieczenhsiwa, z uwagi na wykonywane zadania, posiadajq dostep do
wszystkich stref i pomieszczen w Spdtce, z wytgczeniem pomieszczeh kancelarii tajnej
w rozumieniu przepiséw o ochronie informacji niejawnych orazinnych stref i pomieszczen, do
ktérych dostep limitujq przepisy prawalub wewnetrzne regulacie.

Pion Bezpleczefistwa

Skt

Tomasz Kucharskl
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Zatgcznik nr 3 - Organizacja ochrony fizycznej do Regulaminu okresiajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego
Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

Zalqgcznik nr 3 ~ Organizacja ochrony fizycznej.

Okredlone w Zatgczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
z opracowanq przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdw obiekidw, o ktdrej] mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Zasady ogélne

Posterunki ochrony sq rozmieszczane zgodnie z wymogami obiekiu oraz z uzgodnionym
z wiasciwym Komendantem Wojewddzkim Policji oraz wiasciwym Dyrektorem Delegatury
Agencji Bezpieczehstwa Wewnetrznego, Planem Ochrony obiekitu podlegajgcego
obowigzkowejochronie.

W przypadku obiektéw nieposiadajgcych plandw ochrony obowigzkowej, na ktérych zostata
zorganizowana ochrona fizyczna, komérka Pionu Bezpieczenhstwa wiasciwa dla danego
obiektu opracowuje Instrukcje ochrony obiektu okredlajgcg sposdb organizacii posterunkdw
ochrony, patroli i obchodéw. Instrukcja stanowi podstawe organizaciji ochrony fizycznej
w obiekcie i wymaga akceptacii Dyrektora Pionu Bezpieczenstwa.

Formy i zakres bezposredniej ochrony fizycznej.

Posterunek staly. W przypadku objecia obiektu statg ochrong, nalezy doktadnie okresic
miejsce i czas pracy dla posterunkéw statych oraz trase i czestotliwos¢ patroli. Okreslenie
powyzszego, pozwoli na precyzyjne wskazanie zadan dla pracownika ochrony oraz nadzér
nad sprawowang przez niego ochronq.

Posterunek dorainy/patrol dorazny ma charakter tymczasowy i jest przeznaczony do
wzmochienia ochrony statej lub wystawiany jest na terenie niecbjetym statg ochrong fizyczng
(PS). w przypadku wystgpienia nagtego zdarzenia. Wystawienie posterunku doraznego lub
patrolu doraznego (PD/PLD), ma na celu uirzymanie dotychczasowego poziomu
bezpieczenstwa, przeciwdziatanie zaistniatym zagrozeniom oraz podjecie dziatah
w przypadku wystgpienia awarii systeméw zabezpieczefi technicznych. Wystawienie
posterunku lub patrolu doraznego (PD/PLD). pozwala rodwniez na wykorzystanie dodatkowych
sit spoza okre$lonego w planie ochrony lub instrukciji ochrony sktadu zmiany ochronne;j.

Obchéd ma na celu biezqgce sprawdzanie realizowanej ochrony i doraznego rozpoznawania
zagrozeh dla chronionego obiektu. Obchdéd wykonujg osoby sprawujgce nadzér nad
wykonywaniem zadah ochronnych przez pracownikédw ochrony tj. szefa ochrony, jego
zastepce, dowddce zmiany oraz osoby wskazane w umowie jako nadzorujqce realizacje
zapisdw umowy i prace stuiby ochrony. Trasy obchoddw, czestotliwosé oraz rodzdje
sporzqdzanej dokumentacijipowinny zosta¢ okreslone w planie ochrony lub instrukcji ochrony
obiektu.

Patrole wykorzystywane sq do kontroli osob i mienia w dziehiw nocy. W sktad patrolu powinno
wchodzié:™™ "'

s dwdch lub wiecej pracownikdw ochrony,
s lub jeden pracownik ochrony wyposazony w urzgdzenie alarmujgce, (w przypadku
upadku ibezuchu pracownika) lub w Srodek komunikacji zdainej z centrum

monitoringu.
//""
a/:
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Zatgemik nr 3~ Organizacja ochrony fizycznej do Regulaminu okredlajgcego standardy bezpieczefstwa fizycznego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zaleca sie wykorzystanie systeméw kontroli reaiizacji patroli. Pracownicy ochrony
przeprowadzajgcy patrol powinni by¢ wyposazeni w srodki porozumiewania sie miedzy sobg
i z kierownictwem ochrony oraz przeszkoleni z obstugi wykorzystywanych urzadzen, 1j. (srodki
tgcznosci radiowej, komodrkowej, latarki, itp.). W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu
mienia np. {uszkodzone ogrodzenie, niedziatajgce swiattq, itp.) obowigzkowo nalezy przestac
informacje pisemng do Pionu Bezpieczenstwa. Zlecone naprawy uszkodzeh nalezy
obowigzkowo skontrolowaé podczas kolejnych obchodéw ochrony, a spostrzezenia
udokumentowac.

Grupa Interwencyjna powinna sktadac sie z co najmniej dwdch uzbrojonych pracownikéw
ochrony, ktérzy po uzyskaniu za posrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego
informaciji zurzadzen lub systemdw alarmowych sygnalizujgcych zagrozenie chronionych oséb
lub mienia wspdlnie realizujg zadania ochrony oséb lub mienia w formie bezposredniej ochrony
fizycznej doraznej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urzgdzenia. Zadaniem Grupy
Interwencyjnej jest podejmowanie interwenciji w sposéb umozliwiajgcy skuteczne ujecie lub
wykrycie sprawcow.

Pion Bezpieczefisiwa
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Tomasz Kucharsid
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Latgeznik nr 4 - Zabezpieczenia obiektow administracyjnych do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczefstwa
fizycznego Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zalqcznik nr 4 - Zabezpieczenia obiektéw administracyjnych.

Okreslone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
z opracowanq przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdw obiektdw, o kidrej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajacego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymagania formaine

Normy
» PN-EN 50131 Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wtamaniai napadu.
¢ PN-EN 60839 (3 stopien) Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen.
e PN-EN 62676 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.

= PN-EN 1627:2012 Wymagania i systemy klasyfikadji odpornosci na wtamanie drzwi,
okien, §cian, kratizaluzi.

o PN-EN 356:2000 Badania i klasyfikacja odpornosci szyb ochronnych na rozbicie
i przebicie.

Zasady ogdine

Budynki znajdujgce sie w strefie bezpieczenstwa wyposaza sie w system kontroli dostepu oraz
system sygnalizacji wtamania i napadu, zgodnie z normg PN-EN 50131 i PN-EN 60839
(3 stopier). Pomieszczenia szczegdlnie chronione w budynku, wyposaza sie w czujki
wykrywajgce wiargniecie do pomieszczenia systemu sygndlizacjiwtamaniai napadu. Zaleca
sie ponadto zastosowanie siatki okiennej (2 klasy zgodnie z normg PN-EN 1627:2012), szkia
ochronnego lub folii o min. odpomosci kategori P2A wedtug PN-EN 356:2000 (do 3 m wysokosci
nad poziomem terenu).

W budynkach dopuszcza sie tworzenie wielu stref bezpieczensiwa z kontrolg dostepu. Wnetrza
i teren na zewnqirz budynku, nalezy monitorowaé systemem telewizi przemystowe,
zapewniajgcym monitoring w dzieh i w nocy, bez wzgledu na panujgce warunki
atmosferyczne oraztemperaiure.

Budynki administracyjne znajdujgce sig poza strefq bezpieczehstwa, wyposaza sie w system
kontroli dostepu oraz system sygnalizaciji wiamania i napadu zgodnie z normg PN-EN 50131
i PN-EN 60839 (3 stopieri). Pomieszczenia w budynku oraz ciggi komunikacyjne wyposaza sie
w czujki wykrywajqce ruch - systemu sygnalizaciji wiamaniai napadu.

Pomieszczenia pierwszej i ostatniej kondygnacji wyposaia sie w siatke okienng (2 klasy zgodnie
z normq PN-EN 1627:2012), szkto ochronne lub folie o min. odpornosci kategorii P2A wedtug
PN-EN 356:2000'. W budynkach dopuszcza sie tworzenie wielu stref bezpieczehstwa
z kontrolg dostepu. Wewnetrzne i zewnetrze elementy budynku monitoruje sie przy pomocy
systemu telewizji przemystowej zgodnie znormq PN-EN 62676.

' PN-EN 356:2000 - Szkto w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i klasyfikacja odpornoici na reczny atak.
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Zatgcznik nr 4 — Zabezpieczenia obiektéw administracyjnych do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczehstwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

W obiektach posiadajgcych statq bezposredniqg ochrone fizyczng, tworzy sie recepcje lub
biura przepustek, obstugiwane przez pracownikow stuzby ochrony w celu prowadzeniakontrok
ruchu osobowegoi pojazdéw, w tym kontroli przesytek.

Pion Bezpleczeiistwa
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Tomasz Kuch
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Zatgeznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego {CCTV) do Regulaminu okreilajgcego standardy
bezpieczerstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

Latgcznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV).

Okredlone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
Z opracowanq przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacja typdw obiektéw, o kidrej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymaagania formalne
Normy:

e PN-EN 62676 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach, Czesé 4:
Wytyczne stosowania.

o PN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa, Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiekiéw
i zagrozenie zycia.

Zasady ogdlne

System monitoringu wizyjnego powinien objgé dozorem wizyjnym newralgiczne obszary
obiektow, a w szczegdlnosci tereny wzdtuz ogrodzenia zewnetrznego, ciggi komunikacyjne
piesze, samochodowe oraz bramy wjazdowe i furtki wejsciowe. Dozorem wizyjnym,
zewnetrznym oraz wewnetiznym, nalezy objgé ponadto waine budynki administracyjne
i techniczne, w ktérych zlokalizowane sq istotne dla bezpieczenstwa Spdtki pomieszczenia,
a w szczegdlnosci:

— serwerownie,

— punkty dystrybuciji sieci,

- archiwazaktiadowe,

- Dyspozycje Gazu, w tym zapasowe,

— wejscia orazhole gtéwne do budynkdéw administracyjnych,

— korytarze do istotnych pomieszczeh w budynkach administracyjnych (m.in.
pomieszczeh Zarzgdu Spdiki, wytypowanych pomieszczefy Kierownikdw Jednostek
Organizacyjnych, Kancelari Tajnej, Pionu Bezpieczehstwaitp.),

— stanowiskastuzby ochrony.

System monitoringu wizyjnego w zaleznosci od obszaru podlegajacego obserwacji, musi
zapewnié szczegdtowosé odwzorowania odpowiadajgcqg wymaganiom dia potrzeb detekdji,
obserwacijilub identyfikacii:

- dla potrzeb detekcii, obiekt powinien posiada¢ szczegbtowos¢ odwzorowania nie
wiekszq niz 40mm na kazdy piksel (nie mniej 25 pix/m},

— dia potrzeb obserwacii, obiekt powinien posiadaé szczegdtowosé odwzorowania nie
wiekszq niz 16mm na kazdy piksel (nie mniej 62.5 pix/m),

- dla potrzeb identyfikadii, obiekt powinien posiadac szczegdtowosé odwzorowania nie
wiekszq niz 4mm na kazdy piksel (nie mniej 250 pix/mj).
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Zatgcznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV} do Regulaminu okreslajgcego standardy
bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

Kamery o szczegbtowosci odwzorowania dla potrzeb detekcji i obserwacii, nalezy stosowac
do dozoru wizyjnego wewnetrznego terenu przylegajgcego do ogrodzenia zewnetrznego.

Kamery o szczegdtowosci odwzorowania dla potrzeb obserwacii, nalezy stosowa¢ do dozoru
otoczenia waznych budynkéw administracyjnych i technicznych, a w uzasadnionych
przypadkach urzgdzen technologicznych oraz stanowisk stuzby ochrony.

Kamery o szczegbtowosci odwzorowania dla potrzeb identyfikacji nalezy w szczegdlnosci
stosowaé do dozoru wizyjnego gtdbwnych bram wjazdowych, furtek, kotowrotkéw, tripoddw,
wejs¢ do budynkdéw administracyjnych, serwerowni, archiwdw zaktadowych, pomieszczeh
Dyspozycji Gazu oraz korytarzy prowadzqcych do istotnych pomieszczen w budynkach
administracyjnych {m.in. strefy pomieszczeh Zarzgdu Spétki, wytypowanych pomieszczen
Kierownikéw Jednostek Organizacyjnych, Kancelarii Tajnej, Pionu Bezpieczehstwa itp.).
Lokalizacja kamer orazich wysoko$é montazu powinna uwzgledniac spetnienie wymagan do
celbéw identyfikaciji osob.

Wielkos¢ przedmiotu (obiektu) na ekranie wyswietlacza powinna pozostawac w zwigzku
z zadaniami operatora systemu CCTV (jak np. identyfikacja, rozpoznawanie, detekcja lub
kontrola obecnosci). Zalecane minimalne wielkosci obiektu na ekranie wyswietlacza:

e 5%-dla potrzeb monitorowanialub kontroli ttumu, obiekt powinien zajmowac nie mniej
niz 5% wysokosci ekranu dia rozdzielczosci PALI NTSC {lub na piksel powinno przypadac
nie wiecej niz 80 mm obiektu),

e 10% - dla potrzeb detekcji, obiekt powinien zajmowad nie mniej niz 10% wysokosci
ekranu dla rozdzielczosci PALINTSC (lub na piksel powinno przypadac nie wigcej niz 40
mm obiektu),

e 25% - dla potrzeb obserwaciji, obiekt powinien zajmowad nie mniej niz 25% wysokosci
ekranu dla rozdzielczosci PAL i 30% dia NTSC (lub na piksel powinno przypadaé nie
wiecej niz 16 mm obiektu),

e 50% - dla potrzeb rozpoznania, obiekt powinien zajmowad nie mniej niz 50% wysokosci
ekranu dla rozdzelczo$ci PAL i 60% dla NTSC (lub na piksel powinno przypadac nie
wiecej niz 8 mm obiekiu),

* 100% - dla potrzeb identyfikacji, obiekt powinien zajmowaé nie mniej niz 100% wysokosci
ekranu dla rozdzielczosci PAL i 120% dla NTSC (lub na piksel powinno przypadad nie
wiecej niz 4 mm obiektu),

e 400 % - dla potrzeb inspekcii, obiekt powinien zajmowadé nie mniegj niz 400% wysokosci
ekranu dia rozdzielczosci PAL i 450% dla NTSC (lub na piksel powinno przypadac nie
wiecej niz 1 mm obiektuy).

/
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Zatqcznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjinego {CCTV} do Regulaminu okreslajgcego standardy

bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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Lokalizacja kamer, ich ilo§¢ oraz parametry techniczne powinny umoiliwiaé petne pokrycie
terenu wewnetrznego przylegajgcego do ogrodzenia zewnetrznego.

Zaleca sie unikania obserwowania obszaréw poza terenem obiektu, poprzez odpowiednie
ustawienie kamery lub zastosowanie maskowania. Nalezy stosowaé kamery stacjoname
pozwalajgce na obserwacie tylko wybranego obszaru.

Kamery nalezy lokalizowaé i instalowac tak, aby byly skierowane na siebie (kazda kamera
w polu widzenia innej). Zalecana wysokos¢ montazu to 4+ém od poziomu podtoza.
W uzasadnionych przypadkach nalezy instalowaé dodatkowe kamery obrotowe.
Bezwzglednie zakazuje sie instalowania kamer poza terenem obiektu wyznaczonym przez
ogrodzenie zewnetrzne.

Przewody podigczeniowe do kamer powinny by zabezpieczone przed nieuprawnionym
dostepem oséb. Lokalne skrzynki potgczeniowe powinny zostac zabezpieczone mechanicmie
zamkiem patentowym oraz sygnalizacjq antysabotazowq. Wymagane jest, aby wszystkie
kamery zZlokalizowane na konstrukcjach stupowych posiadaty pethg ochrone przepieciowq
(toréw zasilania, sygnatowych i sterowniczych), a parametry uziemienia powinny spetniaé¢
wymagania PN 62305-3:2011. Wszystkie urzgdzenia zewnetrzne powinny spemiaé wymagania
IV klasy srodowiskowej. Montaz kamer oraz urzgdzei towarzyszgcych poza uwarunkowarniami
technicznymi powinienby¢ estetyczny i funkcjonainy.

Istotnym warunkiem majgcym wptyw na jakosé obrazu z kamer jest oswietlenie terenu.
Oswietlenie terenu powinno by¢é moiliwie rébwnomieme a jego charakterystyka spektraina
pasujgca do charakterystyki przetwornika obrazu kamery. Jesli potrzebne jest dodatkowe
Zrédto swiatta, a niepozgdane jest Swiatto biate, nalezy zastosowaé promienniki podczerwieni.

Dodatkowe Zrédta swiatta powinny by¢é mocowane ponad kamerg. Nalezy zwrécié uwage
na kierunek $wiecenia, aby nie oflepiaé kamer. Dla celdw identyfikadji osoby, zZrodio swiatta
powinno by¢ skierowane w strone przewidywanego kierunku ruchu (oswietlenie twarzy).

Dopuszcza sie stosowanie tylko cyfrowych megapikselowych kamer IP z kartami flash (zapis
rezerwowy na kartach flash min.24H) stacjonarnychi obrotowych.

Do rejestracji i archiwizacji obrazu z kamer nalezy stosowac sieciowe rejestratory obrazu
z dyskami twardymi dedykowanymi do pracy ciggtej. Rejestratory muszg by¢ przeznaczone do
pracy ciggtej z zapewnieniem jednoczesnego podglgdu na zywo, zapisu, archiwizacji oraz
odtwarzania. Minimalny czas zapisu obrazdw powinien wynosi¢ nie mniej niz30 dniinie wiecej
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Zatgeznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego {CCTV) do Regulaminu okredlajacego standardy
bezpieczenstwa fizycmego Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

niz 90 dni. Dostep dorejestratora ma by< lokalny i zdainy przezsie¢ Ethernet. Elementy systemu
potgczone siecig kablowg (nie dopuszcza sie potqczeh bezprzewodowych).

Rejestratory oraz urzadzenia towarzyszqgce (switche, zasilacze, ekstendery, przetgcznice
swiattowodowe, panele krosowe, ochronniki przepieciowe, monitory lokainego podgiqduy),
nalezy instalowaé w wydzielonych szafach komputerowych w pomieszczeniach z dostgpem
tylko oséb odpowiedzialnych za eksploatacie systemu CCTV (Pion Bezpieczehstwa i serwis
urzqdzen). Pomieszczenia te muszg by¢ zabezpieczone systemem SSWiN oraz SKD o min. 3
stopniu zabezpieczenia. Wszystkie urzqgdzenia systemu monitoringu wizyjnego muszq dziatac
minimum przez 2h od chwili zaniku podstawowego zasilania 230v. Informacja o braku zasilania
sieciowego 230V systemu monitoringu wizyjnego z obiektéw bezobstugowych musi byé
wystana do odpowiednich stuzb nadzoru zewnetrznego.

Stanowiska podglgdu wizyjnego nalezy lokalizowaé tylko w pomieszczeniach stuzby ochrony,
recepcjach oraz pomieszczeniach Pionu Bezpieczehstwa. Lokalizacja monitoréw powinna
uniemoziwiaé podglqgd obrazu przez osoby nieupowainione. Parametry rozdzielczosci
monitoréw nie powinny by¢ nizsze niz Full HD. Pracownicy stanowiska podglgdu nie mogg
posiadaé mozliwoscizmiany parametrow kamer, zapisu oraz odczytu nagran.

Wymagania dotyczqce okablowaniai instalacji elekirycznej:

Do wykonania toréw fransmisji sygnatdw wizyjnych i sterownia nalezy stosowac przewody
komputerowe kategorii 5e zewnetrzne i wewnetzne oraz przewody Swiattowodowe. Przewody
nalezy prowadzié w sposdb umozliwiajgcy ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz nalezy zabezpieczyé przed dostepemosdb nieuprawnionych,

Linie sygnatowe i zasilania kamer zewnetrznych, lokalizowane na konstrukcjach stalowych,
nalezy zabezpieczy¢ po obu stronach ochronnikami przepieciowymi obstugujgcymi standard
POE!, alinie sygnatowe kamer wewnetrznych, nalezy zabezpieczy¢ po stronie odbiorcze;.

Kable ziemne nalezy uktadaé w kanalizacii teletechnicznej. W przypadku jej braku kandlizacje
teletechniczng., w miare istniejgcych mozliwosci, nalezy wykonywad jako dwuotworowq
(ieden otwoér dia zasilania, a drugi dla potrzeb teletechniki). Zasilanie podstawowe 230v nalezy
w miare mozliwosci prowadzi¢ z jednego punkiu przytgczeniowego z uwzglednieniem
przepisdw ochrony przetezeniowej i przeciwporazeniowe;.

Obowigzkowo nalezy stosowaé ochronniki przepieciowe. Kamery oraz rejestratory muszq byé
obstugiwane przez dedykowang do tego celu platforme, przyjetq jako standard do
zarzadzania systemami CCTV.

Parametry techniczne
Minimalne parameiry urzqgdzen:
a) Kamery stacjoname:
— rozdzielczo$¢: min 5 Mpix,

— czutosé przetwornika: tryb kolorowy- min 0.02 lux F1.2 tryb z IR 0 lux,

1 Standard zasilania POE (Power over Ethernet} - technologia oparta na kilku standardach przesytu energii elekirycznej
za pomocq skretki do urzgdzen peryferyjnych bedgcych elementami sieci Ethernet.
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Zatqcznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV} do Regulaminu okrelajgcego standardy

bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

kompresja: H265+, H265,

obiektyw: regulowany motozoom 2.8-12mm (z poziomu oprogramowania kamery),
autofocus,

szybkos¢ przetwarzania: co najmniej 20ki/sek. przy petnej rozdzielczosci,
zasieg promiennika podczerwieni: min 40m,

balans bieli,

funkcje kamery: BLC, WDR (120 dB),3D-DNR, ANR, inteligentna analiza obrazu,
ilo§¢ strumieni: 3 szt.,

standard: ONVIF,

stopien ochrony: IPé7, IK10,

zasilanie PoE, 12DC,

zakres temperatury: -30..4+60 °C,

We/Wy alarmowe: min po jednym,

strefy prywatnosci,

karta pamiecimin. 32 GB.

b) Kamery obrotowe:

Wydanie 1

rozdzielczo$é: min 4 Mpix,

czutosé przetwornika: tryb kolorowy- min 0.02 lux,
kompresja: H265+, H265,

obiektyw: zoom optyczny x 30,

szybko§¢ przetwarzania: co najmniej 25kl/sek. przy petnej rozdzielczosci,
zasieg promiennika podczerwieni: min 120m,

balans bieli,

funkcje kamery: WDR, HLC/BLC,3D-DNR, EIR.DEFOG,
ilos¢ strumieni: 3 szt.,

standard: ONVIF,

stopien ochrony: IP66,

zasilanie HiPOE,24VAC,

zakres temperatury: -30do +60 °C,

4 trasy,300 presetow,

Karta pamieci min. 32 GB.

o
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Zatqcznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) do Regulaminu okreslajacego standardy

bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

c} Kamery koputkowe:

rozdzielczo$¢: min5 Mpix,

czuto$é przetwornika: tryb kolorowy- min 0.02 lux F1.2 tryb z IR 0 lux,

kompresja: H265+, H265,

obiektyw: regulowany motozoom 2.8-12mm (z poziomu oprogramowania kameryy),

autofocus,

szybko$é przetwarzania: co najmniej 20kl/sek. przy petnej rozdzielczosci,

zasieg promiennika podczerwieni: min 40m,

balans bieli,

funkcje kamery: BLC, WDR (120 dB),3D-DNR, ANR, inteligentna analiza obrazu,

flo3¢ strumieni: 3 szt.,

standard: ONVIF,

stopier ochrony: IPé7, IK10,
zasilanie PoE, 12DC,

zakres temperatury: -30..+60°C,
We/Wy alarmowe: min po jednym,
strefy prywatnoici,

karta pamiecimin. 32 GB.

d) Minimadlne paramefry rejestratora:

wejciawideo: 32xkanaty IP,

wyjscia wideo: 2x VGA, 2x HDMI (4K UHD).

maks. rozdzielczos¢ nagrywania: 4000x3000 (12Mpx),
maks. bifrate: 320Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.),

format kompresji: H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4,
interfejs: 1x RS485, 1x R§232, 1x eSataq,
wejicie/wyijscie audio: 1/2 (RCA),

wejscia/wyijscia alarmowe: 16/4,

interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps,
obstuga dyskow: 8x HDD Sata ll (max. 80TB),

wsparcie dia kamerz wbudowang analitykg obrazu (VCA),

zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP,
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Zatqcznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego {CCTV) do Regulaminu okreslajgcego standardy

bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

— obstuga potgczen P2P,

— obstugaRAIDO, 1, 5, 10,

- synchroniczne odiwarzanie do 16 kanatéw wideo,
- niezalezna praca wyjs¢ HDMI/VGA,

- rejestracjadiwiekuz32 kamer P,

- zaawansowane zarzqgdzanie dyskami HDD,

- inteligentne pozycjonowanie 3D z kameramiPTZ {przezsied),
-~ technologiaS.M.A.R.T.,
- poglad obrazu:

= VMS {programiVMS 4200, iVMS 5200},

= przegladarkiinternetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari.

Rozwigzania organizacyjne?

Administratorem systeméw CCTV stuzgcych ochronie oséb i mienia jest Pion Bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia systemu CCTV muszq zostaé podigczone do wydzelonej fizycznie sieci
LAN lub do segmentusieci CCTV (V-LAN).

Parametry seamentu sieci dla systemow CCTV:

1.

Segment obejmuje danq lokalizacje fizyczng zuwzglednieniemwszystkich niezbednych
do dziatania systeméw CCTV elementdw technicznychi technologicznych;

W obrebie jednego wybranego segmentu muszqg zostad umieszczone komputery do
wykonywania czynno$ci administratorskich (stacje inzynierskie);

Stacje inzynierskie muszq komunikowaé sie z  elementami  technicznymi
i technologicznymi systemow CCTV ze wszystkich segmentow Sp oiki;

Segment moze komunikowac sie z siecig LAN\WAN jedynie w zakresie niezbednych
portéw TCP do utrzymania nastepujgcych ustug:

a. Ustuga katalogowa Active Directory,

o

Serwer czasuv,

Serwer pocztowy,

g o

Serwerwydruku,

B

Serwer ochrony antywirusowej funkcjonujgcejw Spétce,

f. Serwerzdainych aktualizacii systemoéw operacyjnych WSUS,

2 Wprowadzajgc rekomendowane rozwigzania organizacyjne nalezy zweryfikowal ich zgodno$é z wewnetrznymi
regulacjami obowigzujgcymi w tym zakresie w OGP GAZ-SYSTEM S.A.
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Zatgeznik nr 5 - Organizacja systemu monitoringu wizyjnego ({CCTV) do Regulaminu okreslajgcego standardy
bezpieczehstwa fizycznego Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

g. Serwerzdalnych aktudlizadijii konfiguraciji oprogramowania SCCM
h. Serwery aktywacyjne - KMS

i, Serwerzarzqdzaniazgodnosciqlicencyjng SAM

i. Serwerzarzqdzania szyfrowaniem dyskéw twardych.

k. Dostep zdalny do stacji inzynierskich ze $ciSle okreSlonych stacji dia
uprawnionych  uzytkownikOw Pionu Bezpieczehstwa bez moiliwosci
podtgczaniazasobdw lokalnychizdainych,

. Dostep do zasobu na stacji inzynierskiej ze $cisle okreSlonych stacji Pionu
Bezpieczenstwa dla uprawnionych uzytkownikdw.

5. Pracownicy Pionu Bezpieczefistwa do pracy na stacjach inzynierskich bedq
wykorzystywac oddzielne konta o podwyiszonych uprawnieniach (zaakceptowane
odstepstwo od zasad bezpieczenstway).

Plon Bezpleczerisiwa
a Dyrektora

e

Tomasz Kucharski
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Zatgeznik nr 6 - Organizacja systemu kontroli dostepu (SKD} do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 6 - Organizacja systemu kontroli dostepu (SKD).

Okreslone w Zatgczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sqg zgodnie
Z opracowanq przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typéw obiektéw, o ktérej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okredlajgcego standardy bezpieczerstwa fizycznego.

Wymagania formalne

Normy
e PN-EN 60839 Systemy alarmowe i elekironiczne systemy zabezpieczen.

Zasady ogdine

Przy projektowaniu i instalowaniu SKD, nalezy kierowaé sie przede wszystkim obowigzujgcymi
standardami, funkcjonalnoiciq i normg PN-EN 60839. Do zabezpieczenia obiektéw nalezy
wykonywaé systemy w 3 stopniu zabezpieczenia. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w normie
dotyczqcej SKD, nie okresla sie stopnia zabezpieczenia dla catego systemu, lecz przypisuje sie
stfopnie zabezpieczenia poszczegdinym funkcjonalnosciom, okreslanym indywidualnie dla
kazdego przejécia kontrolowanego. Pozwala to na stosowanie w tej samej instalaciji urzqdzeh
0 nizszym stopniu zabezpieczenia. Dopuszcza sig zastosowanie czytnika dostepu 1 stopnia do
kontrolera lub centrali 4 stopnia, lecz nie odwrotnie. Stopieh zabezpieczenia powinien byé
wyzszy analogicznie do struktury funkcjonalnej systemu dia urzgdzen gtdéwnych.

Jednym zwainiejszych wymagan, jest funkcjonalnos¢ systemu, polegajgca na jego
odpornosci na prébe sabotazu oraz ingerencji, celem zaktdécenia dziatania lub skopiowania
kart dostepu. Dla systemu SKD, nalezy przyjg¢ minimalny czas pracy na zasilaniu rezerwowym,
wynoszgcy minimum 4 h dla wszystkich elementéw, tgcznie z urzgdzeniami blokujgcymi oraz
monitorujgcymi przejscia. Wymég 4h pracy na zasilaniu rezerwowym, oile nie ma specjalnych
wytycznych, nie dotyczy urzgdzeh o znacznym poborze mocy np. szZabany, bramy uchyine
i przesuwne, stupki antyterrorystyczne. Informacja o braku zasilania sieciowego 230V systemu
SKD z obiektéw bezobstugowych musi byé wystana do odpowiednich stuzb nadzoru
Zewnetiznego.

Kazda instalacja SKD na obiektach o state] ochronie fizycznej, powinna by¢ wyposazona
obligatoryjnie w wizualizacje standw przejs¢é na monitorze podgladowym, ziokalizowanym na
posterunku ochrony. Do blokowania drzwi nalezy stosowaé tylkko zwory elekiromagnetycme
potgczone z przyciskami ewakuacii. Wcisniecie przycisku ewakuacji powinno wygenerowaé
alarm sitowego otwarcia drzwi. Ponadto stan zbyt diugiego czasu otwarcia drzwi, powinien
zosta¢ zasygnalizowany stanem alarmowym. Gtdéwne urzqdzenia systemu SKD nalezy
lokalizowac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostepem osdéb nieuprawnionych
i zabezpieczonych systemem SSWiN oraz SKD.

Obszaryimiejsca, ktére w szczeadlnosci nalezy obiad systemem kontroli dostepu:

— bramyi szabany wjozdowe oraz przejazdowe na terenie obiektu,
— bramki, furtki, kotowrotki na terenie obiektu,
— drzwiwejsciowe do budynkéw administracyjnych,

— serwerownie,

/
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Zatgcznik nr 6 - Organizacja systemu koniroli dostepu (SKD} do Regulaminu okreslajqcego standardy bezpieczensiwa

fizycznego Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

archiwa zaktadowe,

Dyspozycje Gazu, w tym zapasowe,
punkty dystrybucii sieciinformatycznej,
pomieszczenia Pionu Bezpieczenstwa,

pomieszczenia Zarzgdu Spotki, wytypowane pomieszczenia kierownikow jednostek
organizacyjnych, KancelariaTajna, itp.

Dodatkowe funkcjonalnosci dia Systemu Koniroli Dostepu:

praca wielostanowiskowa,

komunikacja kontrolerdw z czytnikamii ekspanderamiszyfrowana,
obstuga kart MIFARE DESFire EV1,

zarzgdzanie i konfigurowanie przez wielu operatoréw,
raportowanie czasu obecnosci,

integracja zsystemem alarmowym,
integracjazsystemem CCTV,

kontrola dostepu w windach konwencjonalnych,
kontrola dostepu do depozytordwiszafek,

awaryjne otwieranie i zamykanie przejic,
rejestracjana biezgco wszystkich zdarzeriw systemie,

moizliwos¢ automatycznego powiadamiania o wystgpieniv dowolnego zdarzenia
drogg email, wyswietleniu na ekranie monitora, wystaniu pakietu danych {protokotem
TCP) pod wskazany adres sieciowy,

kontrola liczby osdb w strefie (tgcznie z ustaleniemich limitu),

funkcja Anti-passback, weryfikacja otwarcia drzwi, przejscia typu $luza, przejicia
dwustronne
z rozréznieniem kierunku przejscia,

harmonogramy uzalezniajgce dziatanie systemu od dnii godzin,
moiliwosé tworzenia grup uzytkownikow, stref dostepu, stref obwodowych,

przesytanie ustawien do kontrolerdw bez zatrzymywania pracy systemu.

Rozwiqzania organizacyjne

Administratorem systemu kontroli dostepu jest Pion Bezpieczefistwa. Wszystkie urzgdzenia SKD
muszg zosta¢ podtgczone potgczeniem kablowym do wydzielonej fizycznie sieci LAN lub do
segmentu sieci SKD {V-LAN}.
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Zatgcznik nr 6 — Organizacja systemu konfroli dostepu (SKD) do Regulaminu okresiajgcego standardy bezpieczeristwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Parametry segmentu sieci dla systemdw SKD:

1. Segment obejmuje danq lokalizacje fizyczng z uwzglednieniemwszystkich niezbednych
do dziataniasystemdw KD i SSWiN elementdw technicznychitechnologicznych, w tym
urzgdzenia Elektronicznego Systemu Zarzgdzania Kluczami (depozytory);

2. W obrebie jednego wybranego segmentu muszq zostaé umieszczone komputery do
wykonywania czynnosci adminisiratorskich {stacje inzynierskie);

3. Stacje inzynierskie muszg komunikowaé sie z  elementami  technicznymi
i technologicznymi systeméw KD ze wszystkich segmentow Spoiki;

4. Segment moie komunikowac sie z sieciq LAN\WAN jedynie w zakresie niezbednych
portow TCP do utrzymania nastepujgcych ustug:

Ustuga katalogowa Active Directory,

o 0

Serwer czasu,

Serwer pocztowy,

a o

Serwer wydruku,

Serwer ochrony antywirusowej funkcjonujgcego w Spodtce,

o

f.  Serwerzdalnych aktualizacii systemdw operacyjnych WSUS,

g. Serwerzdalnych aktualizaciii konfiguracji oprogramowania SCCM
h. Serwery aktywacyjne - KMS

i. Serwerzarzgdzaniazgodnosciglicencyjng SAM

j- Serwerzarzgdzania szyfrowaniem dyskéw twardych.

k. SerwerkomunikacjiRoger.

I. Dostep zdalny do stacji inzynierskich ze S3cisle okreslonych stacji dla
uprawnionych uzytkownikdbw Pionu Bezpieczenstwa bez mozliwosc
podtgczaniazasobodw lokalnychi zdalnych,

m. Dostep do udostepnionego zasobu na stacji inzynierskiej ze $cisle okreslonych
stacji Pionu Bezpieczenstwa dla uprawnionych uzytkownik dw,

5. Pracownicy Pionu Bezpieczenstwa do pracy na stacjach inzynierskich bedg
wykorzystywaé oddzielne konta o podwyiszonych uprawnieniach (zaakceptowane
odstepstwo od zasad bezpieczenstwa).

Pion Bezpieczerisiwa

__lostepca Dyrektora -
(/ «%Z&I/(U(‘.

Tomasz Kucharsid
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Zatqcznik nr 7 — Organizacja systemu zarzqdzania kluczami do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczersiwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zalgcznik nr 7 - Organizacja systemu zarzqdzania kluczami.

Okredlone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sg zgodnie
z opracowang przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdw obiektéw, o ktdrej] mowa
w Rozdziale | pkt 5§ Regulaminu okredlajgcego standardy bezpieczensiwa fizycznego.

Zasady oadlne
Wymagania funkcjonalne depozytoréw kluczy:

— depozytorkiuczy o budowie modutowe;j;

— minimalnailo§¢ obstugiwanychkluczy: 32;

- obudowa oraz system elektroniczny dia depozytora przystosowany
do rozszerzeniailoscikluczy do 64 szt.;

Wymagane wyposdienie depozytora:

— zasilanie gtdwne: AC 230 V;

- akumulatorowy system podtrzymania napiecia (zasilanie awaryjne min. 12 godzin),
zapewnigjqcy samoczynne przetqgczanie zasilania ze Zrédia  podstawowego
na rezerwowe i odwrotnie, bezzaktbécenia pracy systemu;

- terminalzarzgdzajqcy w postaci dotykowego ekranu LCD;

— czytnik kart zblizeniowych magnetycznych o czestotliwosci 13,56 MHz, obstugujgcy karty
Mifare DesFire EV1;

— mechaniczna blokadaklucza we wktadce;

— licencja na oprogramowanie systemu dostarczona wraz z urzgdzeniem;

— minimum 24 - miesieczna gwarancja producentaq;

- obudowa z zabezpieczeniem antysabotazowym, wyposazona w automatycmie
otwierangizamykang rolete. Roleta powinna by¢ zabezpieczona czujnikiem zamkniecia;

- kompatybinos¢ zistniejgcym u Zamawiajgcego systemem KD i udostepnianiakluczy;

~ kameraidentyfikujgcaosobe pobierdjgcqizdajgcqklucz.

Wymagane funkcje depozytora:

- bezstykowa kontrola kluczy w otworze;

- przystosowanie do montazu na Scianie;

- mechaniczna blokadaklucza we wkiadce;

— zapis obrazu z kamer powinien byé przechowywany w pamieci depozytora (dopuszcza
sie forme zapisuw postaci zdjecia) przez okres min. 30 dni, maks. 90 dni.

— pobieranie kluczy tylko przez osoby uprawnione (mozZliwos¢ nadawania
i cofania uprawnien);

- zZapewnienie przydzielania uprawnieh do kluczy pozwalajgcych konkretnemu
uzytkownikowi na pobranie przypisanych mu kluczy, w okreslonym czasie i na okreslony
czas;

N
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Zatgcznik nr 7 - Organizacja systemu zarzqdzania kluczami do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

posiadanie opcji udostepnienia jednego klucza wielu uzytkownikom i wielu kiuczy

jednemu uzytkownikowi;

- moiliwos¢ ograniczenia iloscijednoczesnie pobranychkluczy;

- sygnalizacja nieoddania klucza w zadanym czasie w systemie;

- posiadanie moziwosci pobraniaizwrotu klucza przez dwédchréznych uzytkownikéw;

— automatyczne wskazanie potozenia klucza;

- funkcje dowolnego zwrotu klucza w dowolne gniazdo lub konkretnie wskazanego;

- awaryjne otwieranie depozytoraizwalnianie kluczy;

- moziiwos¢ dowolnego nadawania czasu uprawnien;

- imiennaidentyfikacja uzytkownika oraz nazwy klucza na wyswietlaczu;

- dodatkowe zabezpieczenie uzytkownika kodem PIN;

- rejestracjawszystkich zdarzen z okresu co najmniej ostatnich trzech miesiecy;

- mozliwos¢ wyswietlania komunikatéw graficzno-tekstowych na LCD oraz emisja
komunikatéw gtosowych;

- moiliwosé zdalnego sterowania depozytorem za pomocq oprogramowania
zarzqdzajgcego;

- moliwos¢ integracii zsystemami dozorui ppoz;

- modiwosé odtworzenia historiiklucza i historii zdarze;

- mozliwos¢ rozbudowy systemu;

— moiiwosé potgczenia elementdw systemu przy pomocy sieci LAN;

- dostep do kluczy ograniczony zaluzjg otwierang i zamykang automatycmie

W Zaprogramowanym czasie.

Rozwigzania organizacyjne
Kategorie kluczy:

1. Klucze do budynkdw i obiektdw — pojedynczy kiuczlub zestaw kluczy, ktérymi otwierany
jestbudynek lub obiekt.

2. Klucze do pomieszczen - pojedynczy klucz lub zestaw kluczy, ktérymi otwierane jest
pomieszczenie znajdujace sie w budynku.

3. Zapasowe - klucze uizywane w syluacjach awaryjnych, zdeponowane
w zaplombowanej szafce lub specjalnym pojemniku.

Podstawowq formq przechowywania kluczy sq elektroniczne depozytory kluczy.
Administratorem systemu elektronicznych depozytordw kiuczy jest Pion Bezpieczefstwa.
Uprawnienia do pobierania kluczy nadaje Administrator systemu elektronicznych
depozytordw.

W przypadku braku systemu elektronicznych depozytorow, dopuszcza sie przechowywanie
kluczy do budynkdwi obiektéw w pomieszczeniach uzgodnionychz Pionem Bezpieczenhsiwa,
a w przypadku braku mozliwosci techniczno-organizacyjnych, dopuszcza sie przechowywanie
kluczy do budynkdw i obiektow przez osoby bedgce statymi uzytkownikami budynku lub
obiektu, co wymaga dodatkowego uzgodnienia z Pionem Bezpieczenstwa.

Wszystkie urzgdzenia systemu depozytordéw muszqg zostaé podtaczone do wydzielonej fizycznie
sieci LAN lub do segmentu sieci SKD (V-LAN). Parametry segmentu sieci okreslone zostatly
w zatgczniku nr 6 - Organizacja systemu kontroli dostepu (SKD) - Rmﬁﬁmlzacyjne.

Los ch ektora :
'
Tomasz Kucha
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Zatqgcznik nr 8 — Organizacja systemu sygndlizacji wiamania i napadu (SSWiN) do Regulaminu okreslajgcego standardy
bezpieczenistwa fizycznego Operatora Gczoc:qgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatacznik nr 8 - Organizacja systemu sygnalizacji wiamaniai napadu (SSWiN).

Okreslone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
z opracowang przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjg typdw obiektow, o kidrej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymagania formalne
Normy

e PN-EN 50131 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacjiwtamaniai napadu, Wymagania
systemowe.

z

lasa n

Obiekty technologiczne Spétki, m.in. ttocznie, wezty, osuszalnie lub stacje gazowe, mogg by¢
narazone na zagrozenia zewnetrzne i wewnetrzne. Ewentualne zniszczenia infrastruktury
gazowej mogq skutkowaé bardzo duzymi stratami materialnymi oraz stanowi¢ zagrozenie dla
Zycia i zdrowia ludz. Analiza moZiwych zagrozef klasyfikuje te obiekty do kategorii stopnia
zabezpieczenia 3 (ryzyko Srednie), a w duzej czesci do stopnia zabezpieczenia 4 (ryzyko
wysokie) wg. normy PN-EN 50131, cze$¢ 7 — Wyltyczne stosowania. Wykonywane systemy
powinny spethia¢ wymaganiazalecane dia 3 stopnia zabezpieczeniazgodnie znormq PN-EN
50131.

System SWIN powinien by¢ wykonywany jako dwustrefowy:
— strefa ochrony obwodowej,

— strefa  ochrony wewnetrzne] (wybrane pomieszczenia w  budynkach
technologicznych).
System ochrony obwodowej powinien objg¢ ochrong zewnetrzng najdalej wysunietq czesé
obiektu obejmujgcg najczeiciej ogrodzenie lub jego otoczenie. Zalecanym rozwigzaniem jest
montaz czujnikéw alarmowych bezposrednio na ogrodzeniu obiektu, bramiei furtce.

Wymagania funkcjionalne systemu:

- duza skutecznos¢ wykrywania préb  sforsowania ogrodzenia (przechodzeniq,
podnoszenia, przecinaniq),

— doktadna lokalizacjamiejsca forsowaniq,

— niski wspdtczynnik fatszywych alarméw, wywotywanych przez wiatr oraz opady
atmosferyczne,

- niezaleina konfiguracja detekiordw, umoiliwicjgca dostosowanie parametréw
czu;mkow do jakosciogrodzenia.

Alfernon‘ywnym rozwigzaniem, wynikajacym z uwarunkowah danego obiekiu (np.
architektonicznych), moze by<¢ zastosowanie przestrzennych czujnikéw ruchu, ktérych ilosé
i lokalizacja powinna zapewnié ochrone catego wewnetrznego pasa przyogrodzeniowego.
Przestrzenne czujniki ruchu powinny zapewniac skuteczne wykrycie intruza w polu dziatania,
przy uwzglednieniy.niskiego wspbtczynnika fatszywych alarméw.

Wszystkie urzadzenia zewnetrzne powinny posiadac Il lub IV kiase srodowiskowq zgodnie
z normac PN-EN. 50131 o

o . ' 7 o \
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Zatgcznik nr 8 — Organizacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu (SSWIN)} do Regulaminu okreslajgcego standardy
bezpieczenstwa fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM §.A.

System ochrony wewnetrznej powinien obja¢ ochrong wybrane pomieszczenia w budynkach
technologicznych (pomieszczenia AKP, sterownie, rozdzielnie elektryczneitp.).

System powinien by¢ wyposazony w dedykowany modut komunikaciji ETHM do realizacji
potgczenia z nadrzednym stanowiskiem obstugi uzytkownika lub inny tor transmisji danych,
umoiliwiajgcy nadzér i obstuge systemdw z jednego stanowiska (w obrebie poszczegdlnych
Oddziatéw). Lokalna obstuga systemu powinna by¢ realizowana z poziomu manipulatora
szyfrowego. Wybrane lokalizacje nalezy wyposazy¢ w tablice synoptyczna.

System SWIN powinien by¢ wykonany jako niezalezny od innych systeméw (SKD, CCTV),
a ewentuaina infegracja z innymi systemami nie moze wptywaé na samodzielne i niezaleine
funkcjonowanie systemu.

W przypadku obiektéw nieposiadajgcych statej ochrony fizycznej, stany alarmowe oraz
wybrane informacje techniczne powinny by¢ przestane do zewnetrznych stuzb ochrony {Grup
Interwencyjnych) oraz wtgczone do sterownikéw PLC stanowigcych zrdédto danych dla
systemu SCADA. Komunikacja z PLC musi odbywad sie za posrednictwemsygnatdw binarnych,
dostosowanych elekirycznie do rodzaju wejs¢ binamych sterownika. Inny sposéb nie jest
dopuszczalny. Lokalna sygnalizacja alarmu powinna by¢ realizowana poprzez sygnalizatory
optyczno-akustyczne. Uzbrajanie i rozbrajanie stref alarmowych powinno by¢ realizowane przy
vzyciu kart kontroli dostepu.

Rozbrojenie i uzbrojenie strefy alarmowej obiektu powinno by¢ sygnalizowane optyczrie
lub/i akustycznie (jednoznaczna interpretacja stanu systemu dia uzytkownika dokonujgcego
tej czynnosci). Uzytkownik dokonujgcy rozbrojenia lub uzbrojenia systemu alarmowego
zobowigzany jest powiadomi¢ i dokonaé autoryzadjiwykonanej czynnosci znadzorem systemu
(lokalng ODG lub wskazang komorkq Pionu Bezpieczerstwa).

Rozwigzania organizacyjne

Administratorem systemdw SWiN jest Pion Bezpieczenstwa. Wszystkie urzqdzenia SSWiN muszq
zostaé podtqczone do wydzielonej fizycznie sieci LAN lub do segmentu sieci SKD (V-LAN].
Parametry segmentu sieci okreslone zostaty w zatgczniku nr 6 - Organizacja systemu kontrok
dostepu (SKD) - Rozwiqzania organizacyjne.

Pion Bezpieczeiistwa

L/ZW%%A

Tomasz Kucharski
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Zatqcznik nr 9 — Parametry ogrodzeri i barier do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego
Operatora Gazociqgdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Lalgcznik nr ¢ - Parametry ogrodzen i barier.

Okreslone w Iatgczniku rozwiqzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
Z opracowanq przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdw obiektdw, o ktdrej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajacego standardy bezpieczehsiwa fizycznego.

Parametry techniczne
Warianty budowy ogrodzenia:

Wariant |

Dwa zestawy ogrodzenia zkorytarzem bezpieczehstwa pomiedzy nimi, o szerokosci min. 2,0m.
Zlewnetrzne ogrodzenie przejrzyste, catkowita wysokos¢ min. 2,5m nad gruntem. Stupy
metalowe min. 40mmxé0mm. Gruboié stali ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka
ponizej poziomu gruntu min. 100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie
betonowym tgczgcym podmuréwke. Odlegto$é miedzy kolumnami max. 2,5 m. Ogrodzenie
zbudowane z paneli kratowych — max. rozmiar oka 200 x 55 mm., @ drutu poziomego min. 8
mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwéjny. Mocowanie panelu do stupka
min. 4 obejmami. Stupek powinien by¢ zabezpieczony od géry kapturkiem nawierzchniowym
z polietylenu (symbol przemystowy: PE).

Drugi zestaw ogrodzenia przejrzysty wys. min. 2.0 m. Stupy metalowe min. 40mmxé0mm.
Gruboié blachy ksztattownika min. 3 mm. Odstep miedzy kolumnami nie moze przekraczaé 3
m, ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych — max. rozmiar oka 200 x150 mm, @ drutu nie
moze by<& mniejsza niz2 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg. palety RAL
nr 6018. Panele powinny byé montowane w sposéb, uniemozliwiagjogcy demontaz bez
koniecznosici przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali A2)
z tbem grzybkowym powinny byé ocynkowane lub nierdzewne, a nakretki zywalne A2.
Lawiasy bramifurtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

Wariant 1l

Ogrodzenie przejrzyste, catkowita wysokos¢ min. 2,5 m nad gruntem, stupy metalowe min.
40mmxé60mm. Gruboié blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka ponizej poziomu
gruntu min. 100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie betonowym
tgczagcym podmurdwke. Odlegtosé miedzy kolumnami max. 2,5m.

Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych - max. rozmiar oka 200 x 55 mm. @ drutu
poziomego min. 8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny. Mocowanie
panelu do stupka min. 4 obejmami. Stupek powinien by¢ zabezpie czony od goéry kapturkiem
nawierzchniowym z polietylenu (symbol przemystowy: PE).

Labezpieczenie antykorozyjne stupkdw iwypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL

a

e — —_— Z
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Zatgcznik nr 9 — Parametry ogrodzeri i barier do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego

Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

nr 6018. Panele powinny by¢ montowane w sposéb, uniemoiliwiajgcy demontaz bez
koniecznosci przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali A2)
z tbem grzybkowym powinny by¢é ocynkowane lub nierdzewne, a nakretki ziywalne A2,
Zawiasy brami furtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

Wariant 1l

Ogrodzenie przejrzyste wys. min. 2.0 m nad gruntem. Stupy metalowe min. 40mmxé0mm.
Grubosé blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka ponizej poziomu gruntu min.
100 cm. Stupek trwale zabetonowany w fundamencie i elemencie betonowym tgczgcym
podmurdéwke. Odlegtoié miedzy kolumnami max. 3 m.

Ogrodzenie zZbudowane z paneli kratowych - max. rozmiar oka 200 x 150 mm. & drutu
poziomego min. 8 mm, pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny. Mocowanie
panelu do stupka min. 3 obejmami. Odstep miedzy kolumnami nie moze przekraczac 2,5 m.
Stupek powinien by¢ zabezpieczony od géry kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu
(symbol przemystowy: PE).

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg palety RAL
nr 6018. Panele powinny by¢é montowane w sposéb, uniemoliwiajgcy demontaz bez
koniecznoici przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali A2)
z tbem grzybkowym powinny by¢ ocynkowane lub nierdzewne, a nakretki ziywaine A2,
Zawiasy brami furtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

Warianty budowy barier:
Wariant |

Dwustronny wypust (stelaz) wysokosci min. 300 mm na zewngtrzi wewnqgtrz pod katem 45°. Po
obu stronach, na petnej dtugosci ogrodzenia, 3 zestawy drutu kolczastego i drut ostrzowy
Concertina ze stali nierdzewnej, wg. Polskiej Normy 00H18N 10 wg. Europejskiej Normy 1.4306,
utozony przestrzennie w postaciwalca @ 450 mm. Ksztatt zwoju: podwodjna helisa. Drut ostrzowy
mocowany 5 zigczkami dla kazdego zwoju do drutu kolczastego nierdzewnego lub
ocynkowanego.

Wariant [l

Jednostronny wypust {stelaz) wysokosci min. 300 mm na zewngtrz, na petnej dtugosci
ogrodzenia 3 zestawy drutu kolczastego, @ drutu nie moze by¢ mniejsza niz3 mm.

Wariant il

Jednostronny wypust (stelaz) wysokosci min. 200 mm, na petnej dlugosci ogrodzenia 2 zestawy
drutu kolczastego lub zakohczenie kolcami.

Warianty budowy progéw ochronnych ogrodzenia:

Wariant |

Prég ochronny ogrodzenia - zbrojona betonowa ptyta, co najmniej 0,6 m wysokosci. Ptyta
betonowa zagtebiona w grunt min. 30 cm i wystajgca ponad grunt na 30 cm. Grubo3¢
w catym przekroju min. é cm. Odstep miedzy progiem ochronnymi ogrodzeniem max. 30 mm.
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Zatqcznik nr 9 - Paramelry ogrodzen i barier do Regulaminu okresiajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego
Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wariant Il

Prég ochronny ogrodzenia - betonowa ptyta, co najmniej 0,3 m wysokosci. Grubo$é piyty
betonowej w catym przekroju min. 6 cm. Odstep miedzy progiem ochronnym i ogrodzeniem
max. 50 mm.

Wariant lll
Prég ochronny ogrodzenia zbetonowej ptyty na powierzchni gruntu. Grubosé piyty betonowej
w catym przekroju min. 6 cm. Qdstep miedzy progiemochronnymi ogrodzeniem max. 100 mm.

Kanalizacja burzowa oraz tunele medidw przecinajgce pod ziemig ogrodzenie powinny zostac
zabezpieczone z zasfosowaniem odpowiednich jrodkéw zabezpieczen fizycznych oraz
powinny by¢ systematycznie sprawdzane podczas patrolii obchoddw.

n “lpleczeﬁshva
° DYfekforq

omasx Kuehauu

~
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Zatqcznik nr 10 — Parametry przej$¢ pieszych i bram do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczerstwa fizycznego
Operatora Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zalqcznik nr 10 — Parametry przej§é pieszychibram.

Okreslone w Zatgczniku rozwiqzania organizacyjne i techniczne stosowane sg zgodnie
z opracowang przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdéw obiektdw, o ktdre] mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okredlajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymaagania formalne

Normy
o PN-EN 60839-11-2:2015 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen, Czesé
11-2: Elekfroniczne systemy kontroli dostepu - Wytyczne stosowania.
o PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kratyi zaluzie, Odpornosé na wtamanie,
Wymagania i klasyfikacja.

Zasady ogédine

Wszystkie bramy, tgcznie z nieuzywanymi, powinny podlegaé¢ monitoringowi za pomocg
telewizi przemystowej. W bramach i wejsciach stanowigcych granice strefy bezpieczensiwa,
instaluje sie systemy kontroli dostepu. W bramach wjazdowych, w celuregulacii ruchu, instaluje
sie rogatki. Wzdtuz ogrodzenia obiektow buduje sie systemy obwodowej telewizji przemystowe.

Parametry t niczne
Warianty wykonaniawej§é i bram wjazdowych:

Wariant |

Weiscia - bramki z elektromotorycznym lub elektromechanicznym zamkiem, kontrolowane
przez system kontroli dostepu (min. 3 klasy zgodnie z normg PN-EN 60839-11-2:20151),
mechanicznie samozamykajgce sie.

Wiazdy - automatyczna brama z napedem i automatycznym zamykaniem wyposazona
w zatrzask i ochrone przed otwarciemz zewnetrz.

Weiscia i bramy wijazdowe dla pojazddw - wysokos¢ adekwatna do ogrodzenia witgczajge
w to bariery wiehczqgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramg wjazdowq lub wejsciem.
Napedy bram powinny posiadaé wyposazenie umoiliwidjgce petne funkcjonowanie
w kazdych warunkach atmosferycznych.

' PN-EN 60839-11-2:2015 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeh - Cze$¢ 11-2: Elekironiczne systemy
kontroli dostepu - Wytyczne stosowania.
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Zatqcznik nr 10 - Parametry przej$é pieszych i bram do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczehstwa fizycznego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Wariant I

Weiécia - bramki z elektrycznym lub zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 3 klasy
zgodnie z normg PN-EN 1627:20122).

Bramy wiazdowe - brama z napedem lub sterowana recznie. Drzwi wyposaZone w bolce
(wystepy) ryglujgce (elementy min. 3 klasy zgodnie z norma PN-EN 1627:2012) z ochrong przed
otwarciem z zewnetrz.

Weiécia i bramy wjazdowe dla pojiazddw - wysokosé adekwatna do ogrodzenia wigczajac
w to bariery wiehczgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramq wjazdowq lub wejsciem.
Napedy bram powinny posiadaé¢ wyposazenie umozliwiajgce petne funkcjonowanie
w kazdych warunkach atmosferycznych.

Wariant [l

Wejécia - bramy z elektrycznym lub zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 2 klasy
zgodnie znormg PN-EN 1627:2012) z metalowymi gatkamiz obydwu stron.

Bramy wijazdowe - brama z napedem lub sterowana recznie. Drzwi wyposazone
w bolce [wystepy) ryglujace (elementy min. 2 klasy zgodnie z normq PN-EN 1627:2012),
z ochronq przed otwarciem z zewnetrz.

Weiscia i bramy wiazdowe dla pojazddw - wysokos¢ adekwatna do ogrodzenia wigczaige
w to bariery wiehczgce i ochrone przed przeniknieciem pod bramq wjazdowq lub wejciem.
Napedy bram powinny posiadaé¢ wyposazenie umodliwiajgce petne funkcjonowanie
w kazdychwarunkach atmosferycznych.

Pion Bezpleczeristwa

—~Aastgpea Dyrektora . ~
. L4 pndS

Tomasz Kucharski

2 PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na wiamanie - Wymagonia
i klasyfikacja.
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Zatgcznik nr 11 — Parametry oswietlenia do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczersitwa fizycznego Operatora
Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 11 - Parametry oswietlenia.

Okredlone w Zatgczniku rozwiqzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
Z opracowang przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacijq typdw obiektdéw, o ktdrej] mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okredlajgcego standardy bezpieczehstwa fizycznego.

Zasady ogélne

Oswietleniem obejmuje sie bariery lub ogrodzenie obiektu chronionego, a takze bramy
i budynki obiektow istothych dla funkcjonowania infrastruktury. Caty obszar chroniony powinien
by¢ o$wietlony, w sposdb umozliiwiajgcy widocznosé prowadzonego ruchu osobowego i ruchu
pojozddw z odlegtosci 100 m. Ojlwietlenie powinno by¢ mocniejsze w punktach wejscia
(zarbwno uizywanych jak inieuzywanych) ze wzgledu na zapewnienie wtasciwego
funkcjonowania systemu kamer CCTV,

Wszelkie awarie i braki odwietlenia, powinny by¢ zgtaszane przez pracownikéw stuzbby ochrony
lub osoby odpowiedzialne za eksploatacje obiektu do Pionu Bezpieczenstwa. W przypadku
awarii reflektorbw punktowych, latami lub Zzaréwek, naprawe (wymiane), nalezy
przeprowadzi¢ tak szybko, jak to mozliwe przed nadejsciemnocy.

Rysunki i dokumentacja, dotyczgca obwoddw oswietlenia powinna by¢ tatwo dostepna dia
brygad utrzymaniaruchu i ochrony. Przetqcznikii przyciski powinny by¢ odpome na dziatanie
czynnikédw atmosferycznych. Dostep do elekirycznoscizasilajgcej $wiatto, nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb postronnych. Przetgczniki, panele sterowania, systemy zasilania
elektrycznego oraz sieci elekiryczne muszq byé dostepne dla stuzb utrzymania ruchu,
natomiast przetqgczniki, panele sterowania muszg by¢ dostepne dla personelu ochrony oraz
umozliwia¢ wymuszenie wigczenia o§wietlenia obiektu.

Oswietlenie powinno by¢ zintegrowane z systemami dozoru wizyjnego, systemami SWiN oroz
catym systemem zapewnienia bezpieczehstwa fizycznego.

Pion Bezpieczerisiwa
Qaigr;g Dyrektora N

J (s

Tamasz Kucharski

Wydanie 1 Wersja 1 PB-DY-RO1 Stronalzl






Zatqcznik nr 1.6 do OPZ

O=A=

system

BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCOW
ZEWNETRZNYCH

Informacje dla Wykonawcow
o zagrozeniach wystepujacych
w Operatorze Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZENSTWO

Broszure nalezy dolaczy¢ do instrukcji zabezpieczen stanowiqcej zalgcznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych




Zatgcznik nr 1 - Broszura informacyjna dla Wykonawcéw zewnetrznych

s C) =] o — I

Sysfemm

Witamy na terenie Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Mamy nadzieje, ze Pahstwa dziatalno$¢ na terenie naszej Spoétki bedzie prowadzona z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczehstwa i kultury pracy w celu zapewnienia pomysinego rozwoju i wzajemnej
wspotpracy. Przed wejéciem na teren zaktadu prosimy o uwazne przeczytanie ponizszych informacii.

NA TERENIE SPOLKI NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W trosce o bezpieczenstwo pracownikéw, przedstawicieli firm wykonawczych oraz gosci
podejmowane sq liczne dziatania zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy, kidrych realizacja zmierza
do zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Poprzez wdrazanie dobrych praktyk
zwiqzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz doskonaleniem kadry pracowniczej dgzymy do
podnoszenia poziomu kultury bezpieczenstwa.

W razie pytan stuzymy pomocq naszych pracownikdw.
Dziatu HSE: hse@gaz-system.pl

w 7

Broszure nalezy dolqczy¢ do instrukcji zabezpieczen stanowiqgce] zalgeznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
gazoniebezplecznych/niebezpiecznych




Zalgcznik nr 1 - Broszura informacyjna dla Wykonawcéw zewnetrznych
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UWAGA!

Odpowiedzialny za Eksploatacje/Administrator obiektu lub osoba wyznaczona z ramienia Operatora
Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. ma obowiqzek przekaza¢ Wykonawcy szczegdlowe
informacije o zagrozeniach wystepujacych na danym obiekcie (terenie) oraz warunkach ewakuaciji (w
tym informacje o sygnatach alarmowych).

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK:

— Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003.169.1650) przeprowadzi¢ ocene ryzyka
zawodowego uwzgledniajgcq zagroienia wystepujgce na danym obiekcie (terenie).

— Niezwlocznie poinformowaé Pion Eksploatacji, Dziat HSE. o zaistnialych na terenie Operatora
Gazociggbéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Idarzeniach (w tym m.in.: wypadkach przy pracy,
chorobach zawodowych, wybuchu, pozarze oraz innych niebezpiecznych zdarzeniach).

Tel. 22 220 14 95, e-mail; hse@gaz-system.pl

Bezpieczenstwo pracownikéw oraz gosci jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie
zasad przedstawionych, ponizej, ktére stworzyli§my w trosce o Panstwa bezpieczenstwo.

PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZABRANIA SIE:

1. Weijécia na teren zaktadu bez waznego zezwolenia;
2. Dopuszczenia do pracy oséb nieposiadajgcych:
a. Aktualnych badan lekarskich
b. Wstepnego szkolenia bhp oraz instruktazu stanowiskowego

c. Stosownych uprawnien i kwalifikacji z zakresu wykonywanej pracy

3. Korzystania z maszyn, urzqdzen i narzedzi niesprawnych oraz bez waznych badan i przegladow;

4. Uzywania urzqdzenh oraz telefonéw komérkowych nieprzystosowanych do pracy w strefach
zagrozonych wybuchem;

5. Wykonywania prac gazoniebezpiecznych | niebezpiecznych bez uzgodnionego przez
upowaznione stuzby GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia na prowadzenie tych robot;

6. Wnoszenia na teren zaktadu alkoholu oraz wykonywania czynnosci stuzbowych po jego spozyciu,
a takze po spozyciu srodkdw odurzajacych;

7. Uzywania otwartego ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

8. Wykonywania prac na wysokosci oraz w wykopach bez odpowiednich zabezpieczen;

9. Zastawiania ciggdw komunikacyjnych stanowigcych drogi ewakuacyjne i pozarowe;

10. Utrudniania swobodnego dostepu do sprzetu i urzgdzen przeciwpozarowych;

11. Gromadzenie odpaddw powstatych w czasie prac poza miejscami do tego przewidzianymi.

Broszure nalezy dolgczyé do instrukcji zabezpieczen stanowigcej zalgcznik do pisemnego p<_>lecenlc| r;u_wykona_nle_ pTaE
gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych




Zalqcznik nr 1 - Broszura informacyjna dla Wykonawcéw zewnetrznych
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OBOWIAZKI WYKONAWCY:

pa—

=W

10.

. Utzymanie w nalezytym porzqdku terenu wykonywania prac;

Przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

Wykonywanie prac zgodnie z procedurami i instrukcjami obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A.
Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych na podstawie pisemnego polecenia
zgodnie z procedurami:

a. PROCEDURA SESP - P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach
energetycznych"”,

b. PROCEDURA - ,Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niz wykonywanych
na urzgdzeniach, instalacjach i sieciach gazowych nalezqcych do systemu przesytowego
eksploatowanego przez Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

Przedstawienie oceny ryzyka zawodowego dia poszczegdlnych stanowisk pracy.
Przeprowadzenie Oceny Ryzyka Zawodowego uwzgledniajgcej zagrozenia wystepujgce na
danym obiekcie/terenie.

Przeprowadzenie Instruktazy stanowiskowych i zaznajomienie pracownikéw z zagrozeniomi przed
rozpoczeciem wykonywanej pracy za pisemnym poéwiadczeniem.

Wykonywanie okreslonych prac przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne.

Stosowanie Srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualnej przed zagrozeniami moggcymi wystapic
podczas wykonywanych prac.

Lgtaszanie informaciji o zaistniatych Zdarzeniach (w tym m.in.: wypadkach przy pracy, pozarach,
wybuchach, chorobach  zawodowych, oraz innych niebezpiecznych  zdarzeniach)
przedstawicielom GAZ-SYSTEM S.A.

. Wiasciwe oznakowanie i ogrodzenie miejsca wykonywanej pracy.
12,

Usuwanie wszelkich uchybien w zakresie BHP, stwierdzonych w trakcie dziatarn konirolnych, w
terminach uzgodnionych w Protokole z kontroli stanu BHP, sporzgdzonym przez pracownika Dziaty
HSE.

Broszure nalezy dolqczy¢ do instrukcji zabezpieczefi stanowiqce] zatgeznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac

gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych
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Zatgcznik nr 1 - Broszura informacyjna dla Wykonawcéw zewnetrznych
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Pamietaj o obowigzku monitorowania srodowiska pracy w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Pomiar steienia
flenu i metanu nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami
posiadajgcymi aktualne swiadectwo kalibracii

Pamietaj o obowigzku korzystania ze srodkow ochrony
indywidualnej.

Pamietaj o obowiqzku przeprowadzenia i ciggtego
monitorowania Oceny Ryzyka Zawodowego na
poszczegdinych stanowisk pracy.

Pamietaj o obowiqzku zgtaszania kazdego wypadku przy
pracy i choroby zawodowej.

Pamietdaj, e wszyscy pracownicy muszqg posiadaé
aktualne badania lekarskie i aktualne szkolenia z zakresu
bhp.

Pamietaqj, ze wszyscy pracownicy muszq posiadaé

odpowiednie do wykonywanej pracy uprawnienia i L i
kwalifikacje. TeRENTE | SR
D __ &
oony ——

/

Broszure nalezy dotgczy¢ do instrukcji zabe?pleczer’\ stanowiqgcej zatgeznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych
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Zalgceznik nr 1 - Broszura informacyjna dla Wykonawcéw zewnetrznych
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Szczegdtowq informacje o zagrozeniach charakterystycznych dla danego obiektu, na ‘

ktérym prowadzone sq prace przekazvuje przedstawiciel GAZ-SYSTEM S.A.

CZESC | wypetniania na etapie ustalania warunkéw dotyczacych redlizaci Zadania

ZAGROZENIA DLA ZDROWIA | ZYCIA WYSTAPUJACE NA TERENIE OBIEKTU NALEZACEGO

DO GAZ-SYSTEM S.A.:

Wykonanie nowego 2ZU przylqczeniowego z gazociggu Twordg - Komorzno Nitki | i Il w miejscu
istniejacego ZZU CZ 0200 przylqczeniowego z Nitka | do SP Kokotek |

(nazwa obiektu lub Zadania)

Lp.

Dotyczy/

Oznakowanie Nie
Zagrozenia dotyczy

(TAK/NIE)

Rodzaj zagrozenia Uwagi

Wybuch mogqcy powstaé w wyniku zaplonu TAK
mieszaniny gazu ziemnego z powiefrzem,
(Mieszanina gazu ziemnego z powietrzem przy
stezeniu 5-15% stanowi mieszanke wybuchowq.
Pamietqj o ciggtym pomiarze stezenia metanu
podczas wykonywanych prac
gazoniebezpiecznych.)

Wystepowanie aimosfery wybuchowe;j. TAK
{Szczegding ostroznodé¢ zachowa] przebywajgc
w strefach zagrozonych wybuchem. Pamietaj o
stosowaniu odziezy antyelekirostatyczneji
frudnopalnej, pomiarze Srodowiska pracy oraz

zakazie uzywania telefondw komoérkowych.)

Rozszczelnienle medium pod wysokim ciénieniem. TAK
(Pamieta] o niebezpieczenstwie stwarzanym przez
medium pod wysokim cidnieniem. Przy pracy

z armaturq stosuj zasade ograniczonego zaufania.
Upewnij sie ze jest bezpiecznie, przyjmij bezpieczng
pozycje do wykonywanej pracy.)

Wyparcie flenu z przestrzeni pracy przez TAK

wydobywajqgcy sie z ewentualnych nieszczelnosci
gaz ziemny.

(Pamieta] o obowigzku ciagtego pomiaru stezenia
tlenu.)

Upadek z wysokosci lub na tym samym poziomie TAK
w wynlku nieszczesliwego zdarzenia lub

nieprawidiowego wykonania pracy. (Upadki i

z wysokoici sq jednymi z najczestszych przyczyn
wypadkow cigzkich i smiertelnych. Pamietaj o
stosowaniu wtasciwych zabezpieczeh zardéwno w
przypadku pracy na wysokosci jak i w

wykopach. Pamigtaj o obowigzku okresowych
przegladbw srodkdéw ochrony zabezpieczajgcych
przed upadkiem podczas pracy na wysokosci.)

TAK

Kontakt z plomieniem bgdz elementami o wysokiej
temperaturze. (Zachowdj szczegdlng ostroznosé
podczas prac z otwartym ogniem, stosuj sie do
przepisow przeciwpozarowych.)

Broszure naleiy dolaczy¢ do instrukceji zabezpieczen stanowiqce] zalqcznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych
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Rodzqj zagroienia

Oznakowanie
Zagrozenia

Dotyczy/
Nie
dotyczy
(TAK/NIE)

Uwagi

Kontakt z niebezplecznymi substancjami
chemicznymi.

(Karty charakterystyki uzytkowanych przez
pracownikéw substancii | mieszanin muszq by¢
dostepne w miejscu wykonywanej pracy)

@@

TAK

Kontakt z wirujgcymi czesciami maszyn.

(Pamietqj o stosowaniu prawidtowych oston i
zabezpieczen w strefach niebezpiecznych maszyn.
Nalezy wykonywad okresowe przeglady i badania
maszyn i urzqdzeh zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.)

oN

TAK

Wypadki komunikacyjne.

(Obiekty GAZ-SYSTEM S.A. zlokalizowane sq na
terenie catego kraju. Czestq przyczyng wypadkow
komunikacyjnych jest: nieprzestrzeganie przepisdw
ruchu drogowego, prowadzenie pojazdéw po uzyciu
srodkdw obnizajgeych sprawnosc
psychomotoryczng, niezachowanie wiasciwe]
ostroznosci, zty stan techniczny pojazdow,
przemeczenie kierowcéw i nieuwaga pieszych.
PAMIETAJ! Twoje zachowanie na drodze wptywa
réwniez na bezpieczehstwo innych.]

.

TAK

10.

Poraienie prgdem elekirycznym - wysokie napiecie.
{ZagroZenia sq zwigzane z mozliwosciq porazenia
pradem elekirycznym, pozaru, wybuchu, olsnienia
oczu wywotanego tukiem powstajgcym przy zwarciu
elekirycznym, itp. Stosuj odpowiednie srodki ochrony,
pamietqj, ze pracownicy muszg posiadac
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne do
wykonywanej pracy. Zabezpiecz wytqcznik zasilania
przed przypadkowym wtgczeniem.)

TAK

11.

Hatlas i drgania w srodowisku pracy.

(Hatas i drgania mogqg wptywad niekorzysinie na
nasze zdrowie.

Pamietaj praca w hatasie moze rowniez
powodowad dyskomfort, przemeczenie nerwowe,
trudnosci w koncentracii, co w efekcie moze
skutkowaé zaistnieniem zagrozenia wypadkowego.
Podczas pracy z urzgdzeniami wibracyjinymi nalezy
posiada¢ odpowiednie uprawnienia kwdlifikacyjne
i stosowaé adekwatne do wykonywanej pracy srodki
ochrony.}

A\
AN

TAK

12.

Obsypanie $cian wykopu.

(Zawsze zabezpieczdj Sciany wykopu, zapewnij
bezpieczne zejicia/wyjscia, uzywaij sprzetu do
asekuracji podczas pracy w wykopach. Podczas
wykonywania robdét ziemnych stosyj sie do
obowigzujgcych Norm i Przepisdéw. Pamigtaj o
zachowaniu szczegdinej ostroznosci.)

UWAGA!Sy

GLEBOKIE
W&KOPV

TAK

Broszure nu_leiy dolgczyé do instrukcji zabezpieczen st

|nforﬁ&?&%%“zéelﬁg?%lﬁgv{ﬁﬁi%ﬂ&%ll:
P i ik

5.t

Data i podpis Odpowiedziainego za eksploatacie/

Administratora obiektu/
osoby wyznaczonej

J

anowiqc?zalqcznik do pisemnego pol_ecenia r;u wykonaﬁie prac
gazoniebezplecznych/niebezpiecznych
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ESC Il wypetlniania na etapie uzgadniania polecenia na wykonanie prac

Numer—lInstrukeji—bezpieczenstwa—poiarowego/Dokumentu  zabezpieczenia przed wybuchem*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*jesli dotyczy

Inne zagrozenia oraz wskazowki dotyczqce bezpieczenstwa pracy charakterystyczne dla danego
obiektu:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

---------------------------------------------------

Data i podpis Odpowiedzialnego za eksploatacje/

Administratora obiektu/ |
osoby wyznaczonej
Oswiadczam, ze zostatem poinformowany o zagrozeniach i zobowiqzuje sie do uwzglednienia zagrozen i
adekwatnych do nich srodkéw profilaktycznych w instrukcji zabezpieczen stanowigcej zatlgcznik do
pisemnego polecenia na wykonanie Prac Nr..........e.eeeeeseeeerenennnnn.
Data i podpis Kierujgcego Zespotem
Dane kontaktowe do przedstawiciela Dziatu HSE w Oddziale/Centrali ..........evvveeeeeveeemeeeeeeeeneeeeeeeeeeeesen
. {Nazwa Oddziatu)
....................................................... “mlemcmsmmelefonucdresemon) |
|
. . L4 . . |
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa nie spowalnia pracy,
ale kazdy wypadek TAK! J|
\
. 8 > 4

Broszure naleiy dolqczy< do instrukci zabezpieczen sianowiqcej_zalqcznik do pisemnego polecenia na wykonanie prac
gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych
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WYTYCINE W ZAKRESIE PUBLIKACJI DOKUMENTACJI ZAWIERAJACEJ DANE OSOBOWE
W RAMACH PROCESOW INWESTYCYJNYCH, REMONTOWYCH, MODERNIZACYJNYCH | INNYCH

CZEGO WYNIKAJA NINIEJSZE WYTYCINE

GAZ-SYSTEM S.A. w ramach prowadzonych proceséw inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych, etc.
publikuje na swojej stronie internetowej dokumentacje zwigzang z poszczegdlnymi postepowaniami.
Dokumentacja ta moze zawiera¢ dane osobowe osdéb fizycznych, w tym w szczegdinosci dane osobowe
wtascicieli nieruchomosci, ich przedstawicieli i oséb trzecich. Publikacja takich danych przez GAZ-SYSTEM S.A.,
czy podmioty dziatajgce na zlecenie Spofki, oznacza ich przetwarzanie, co podlega przepisom Rozporzgdzenia
Ogodlnego o Ochronie Danych UE 2016/679 ("RODQ").

Zgodnie z RODO, przetwarzanie danych osobowych, w tym ich publikacja, wymaga kazdorazowo wykazania
podstawy prawnej dla takiego dziatania, np. konieczno$¢ realizacji przez GAZ-SYSTEM S.A. obowigzku
wynikajgcego z przepisdw prawa lub skorzystanie z prawnie uzasadnionego interesu GAZ-SYSTEM S.A. Jedli
w danej sytuacji nie mozna wykaza¢ podstawy prawnej dla przetwarzania, dane osobowe nalezy usungcé
z dokumentacji lub zanonimizowac przed ich opublikowaniem na stronie internetowe;.

Niniejsze wytyczne okreslajg, jakie kroki nalezy podjg¢ w stosunku do dokumentacji np. dokumentaciji
projektowej, ktéra ma by¢ opublikowana na stronie internetowe;.

Przestrzeganie niniejszych wytycznych jest niezbedne, aby GAZ-SYSTEM S.A. dziatato zgodnie z RODO.

Zasady okreslone w niniejszych wytycznych mogq by¢ stosowane rowniez w odniesieniu do innych dokumentéw,
ktére podlegajg upublicznieniu.

CO OINACZA ANONIMIZACJA | CZYM JEST PRAWNIE UZASADNIONY INTERES W ROZUMIENIU RODO

Anonimizacja dokumentu oznacza frwate i nieodwracalne usuniecie z dokumentu informacji stanowigcych
dane osobowe lub uniemozliwienie odczytania takich informacii, czyli sprawienie aby na podstawie zawartych
w dokumencie po przeprowadzeniu anonimizacii informacji nie mozna byto zidentyfikowaé osdb, ktérych dane
dotyczg np. poprzez zaczernienie danych.

Prawnie uzasadniony interes GAZ-SYSTEM S.A zachodz, o ile w $wietle rozsgdnych oczekiwan oséb fizycznych,
ktérych dane dotyczqg, opartych na ich powigzaniach z GAZ-SYSTEM S.A., interesy GAZ-SYSTEM S.A. przewazajq
nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnosciami tych osoby (np. prawo do prywatnosci, dobre imie
itp.). Czyli np. jesli w prawnie uzasadnionym interesie GAZ-SYSTEM S.A. jest przeprowadzenie postepowania, ktdre
wymaga publikacji danych osobowych, nalezy rozwazy¢ czy takiinteres przewaza nad podstawowymi prawami
i wolnosciami danej osoby, takimi jak prawo do prywatnosci. Jesli tak, GAZ-SYSTEM S.A. ma prawie uzasadniony
interes w przetwarzaniu danych w rozumieniu RODO. Jedli nie, dane osobowe nie powinny zostac upublicznione,
a gdy dane osobowe stanowiq integralng cato$¢ dokumentu, nalezy je zanonimizowac.

KIEDY NALEZY REALIZOWAC WYTYCINE

1. Dane osobowe anonimizujemy, gdy GAZ-SYSTEM S.A. nie jest w stanie wykaza¢ podstawy prawnej (przepis
prawa lub prawnie uzasadniony interes) dla przetwarzania danych osobowych poprzez ich publikacje na
stronie internetowej, a jednoczesnie istnieje potrzeba by opublikowaé dokumentacje projektowq.

2. To, ze dane osobowe sqg dostepne w publicznie dostepnych rejestrach (np. w ewidenciji gruntéw i budynkdw)
nie oznacza, ze inne podmioty w tym GAZ-SYSTEM S.A. mogg je swobodnie publikowac i przetwarzac. Czyli,
nawet jesli np. imie i nazwisko wtasciciela dziatki sg dostepne w publicznie dostepnym rejestrze, nie oznacza
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to, ze GAZ-SYSTEM S.A. moze je swobodnie publikowac¢ na swojej stronie internetowej. Za kazdym razem
nalezy wykazac podstawe prawng ich przetwarzania przez GAZ-SYSTEM S.A.

To, ze dane osobowe znajdujg sie w dokumentach, ktdére podlegajg udostepnieniu na podstawie ustawy
o dostepie do informacji publicznej, nie oznacza, ze takie dokumenty mogq by<¢ udostepniane w catose.
W takich dokumentach réwniez nalezy dokonaé anonimizacii jezeli uznamy, ze nie istnieje podstawa prawna
do przekazania tych konkretnych danych osobowych.

Jeili zidentyfikowang podstawq przetwarzania jest przepis prawa, nalezy sprawdzi¢, co konkretnie kazg nam
zrobi¢ przepisy, tj. czy wtasciwy przepis mowi, ze (i) "nalezy opublikowac dokumentacje projektowq" czy (ii)
"nalezy opublikowac¢ dokumentacje projektowq zawierajgcq imiona i nazwiska wtascicieli dziatek, przez
ktére ma przebiegac inwestycja". W przypadku, w ktérym przepis bedgcy podstawq publikacji dokumentacii
projektowej nie wskazuje wprost, ze opublikowana dokumentacja ma zawiera¢ dane osobowe lub tez, ze
dane te majg by¢ podane do wiadomosci w postepowaniu - dane osobowe zawarte w dokumentacji
nalezy zanonimizowac przed publikacjg.

W przypadku braku przepisu bedgcego podstawg do publikacji danych osobowych, nalezy odpowiedzie¢
na pytanie: czy w takim razie z obiektywnego punktu widzenia publikacja okre$lonych danych jest niezbedna
dla przeprowadzenia tego procesu?. Innymi stowy czy bez publikacji tych danych osobowych postepowanie
bedzie mogto sie odby¢ lub nie bedzie narazone naistotne komplikacje zagrazajgce jego przeprowadzaniu.
Jelli publikacja danych jest konieczna, mozna postuzy¢ sie prawnie uzasadniony interesem GAZ-SYSTEM S.A.
w postaci koniecznosci przeprowadzenia postepowania. Jesli nie ma koniecznosci publikacji wszystkich lub
czesci danych osobowych, dokonujemy anonimizacji danych osobowych w dokumencie.

W przypadku braku zaréwno przepisu prawa jak i uzasadnionego interesu dla publikacji danych osobowych,
dokumentacja zawierajgca dane powinna zosta¢ zanonimizowana, z uwagi na brak podstaw do publikaciji
danych osobowych.

JAK WYGLADA PROCEDURA ANONIMIZACII

Procedura powinna by¢ realizowana poprzez nastepujgce kroki:

1.

Weryfikujemy zawarto$¢ dokumentaciji projektowej przed jej publikacjg pod kgtem zawartosci - czy
wystepujg w niej informacje stanowigce dane osobowe np. imie i nazwisko oséb fizycznych, adres
zamieszkania, nr PESEL, stan cywilny, nr ksiegi wieczystej lub inne informacije umozliwiajgce identyfikacje oséb
fizycznych.

Identyfikujemy przepis prawa, ktéry nakazuje GAZ-SYSTEM S.A., jako administratorowi publikacje
dokumentaciji.

Weryfikujemy w tresci przepisu, jaki konkretnie zakres informaciji powinien zostac opublikowany i czy powinien
on obejmowac dane osobowe.

Jesdli na etapie kroku nr 3 nie wykazemy, ze przepis wprost lub posrednio (np. "nalezy opublikowac tres¢
decyzji w catosci') wymaga publikaciji danych osobowych, badamy czy istnieje prawnie uzasadniony interes,
dla ktérego publikacja danych jest konieczna np. publikacja dokumentacji w catosci, tj. z uwzglednieniem
danych osobowych, jest niezbedna dla prawidtowego i niezaktéconego przeprowadzenia postepowania.
Upewniamy sie, ze zakres danych odpowiada celowi, jaki chcemy osiggngcé, np. jesli postepowanie wymaga
publikacji imienia, nazwiska i adresu, a w dokumencie mamy tez nr PESEL, to anonimizujemy nr PESEL. Nie
przetwarzamy 1j. nie publikujemy wiecej danych niz jest to konieczne.

Kazdorazowo, w razie stwierdzenia, ze ma zastosowanie przepis prawa wymagajgcy publikacji danych
osobowych lub ze istnieje prawnie uzasadniony interes dla takiej publikacji po stronie GAZ-SYSTEM S.A.,
informujemy o takim przypadku jednostke organizacyjng odpowiedzialng za ochrone danych osobowych w
GAZ-SYSTEM S.A. (rodo@gaz-system.pl) i uzyskujemy potwierdzenie naszej oceny przed publikacjg danych.

W razie stwierdzenia braku zarbwno przepisu prawa, jak i prawnie uzasadnionego interesu, anonimizujemy
dokument, czyli np. skutecznie zaczerniamy fragmenty kopii dokumentu w wersji cyfrowej lub usuwamy pliki
zawierajgce informacje pozwalajgce na identyfikacje oséb fizycznych z folderu stuzgcego do pobierania
dokumentacji do publikaciji - imiona, nazwiska, ale tez np. PESEL, nr ksiegi wieczystej, adres zamieszkania etfc.

Dopiero po przeprowadzeniu takiego procesu, dokumenty mogq zostaé opublikowane bez ryzyka
naruszenia przepisdéw RODO.



PRZYKLADY

Do zanonimizowania kwalifikujg sie, co do zasady nastepujgce dane:

1. imiona i nazwiska wtascicieli nieruchomosci oraz ich adresy, ktére wystepujg w réznych miejscach np.:
=  wuwagach i wnioskach w trakcie postepowania administracyjnego,
= winformacjach na temat tego, kto otrzymat decyzje,

= w decyzji utrzymujgcej zaskarzong decyzje w mocy, gdzie jest informacja kto wnidst odwotanie oraz
do kogo zostato wystane,

= w opracowaniach do projektu wykonawczego,

= W operacie wodno-prawnym,

= dokumentach dotyczgcych organizacji ruchu itp.;
nr PESEL — zawsze nalezy usungcé;

3. nrksigg wieczystych wystepujgce w dokumentach nawet jezeli wystepujq bez imienia i nazwiska wtascicieli
nieruchomosci. Numer KW nie wskazuje, do kogo nalezy dana nieruchomosé, ale imie i nazwisko wtasciciela
i wiele innych informaciji (PESEL, info dotyczgce obcigzenia nieruchomosci i zaciggnietego kredytu) mozna
w tatwy sposdb sprawdzi¢, postugujgc sie udostepnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwosci systemem
informatycznym Elektroniczne Ksiegi Wieczyste;

4. informacje dotyczgce projektanta wykraczajgce poza imie i nazwisko 1. jego date urodzenia lub adres
zamieszkania.

5. dane pethomocnikéw/oséb reprezentujgcych strony w postepowaniach.



WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

1. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ ponizsze wymagania z zakresu ochrony srodowiska:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

O=R=
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Zatqcznik nr 1.8 do OPZ

Opracowanie wykazu regulacji prawnych w zakresie ochrony $rodowiska obowigzujgcych
dla Zadania.
Opracowanie wykazu decyzji wymaganych w zakresie ochrony $rodowiska, niezbednych
do uzyskania w zwigzku z realizacjg Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacii,
wynikajgcych z obowigzujgcych ustaw: Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udzale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko, ustawy Prawo ochrony $Srodowiska, ustawy Prawo wodne, Ustawy o ochronie
przyrody, Ustawy o odpadach, Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych.

Przeprowadzenie analizy, czy zadanie objete projektem wymaga przeprowadzenia oceny

oddziatywania na $rodowisko zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Opisanie w dokumentacji projektowej wptywu Zadania na Srodowisko na etapie realizacji

i eksploatacji, uwzgledniajgce:

1.4.1. informacje o rodzajach i ilosci odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
moggcych powstac w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosownie
do obowiqzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2019 r., poz.
701) i Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2020 r., poz. 10),

1.4.2. w przypadku projektowania préb hydraulicznych, okreslenie sposobu poboru wody do
przeprowadzenia préby i sposobu jej zagospodarowania po jej wykonaniu,

1.4.3. informacje o zapotrzebowaniu i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobie
odprowadzania wszelkich $ciekéw, powstatych w trakcie realizacji Zadania,

1.4.4. informacje o rodzaju i wielkoSci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych
wprowadzanych do powietrza, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

1.4.5. przy projektowaniu ttoczni gazu o catkowitej nominalnej mocy cieplnej w paliwie
dostarczanym do zasilania ttoczni wynoszgcej 50 MW lub wiecej (uwzgledniajgc
lll zasady tgczenia opisane w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - tj. Dz.U.2019 r., poz. 1396) uwzgledniajgce najlepsze dostepne techniki
(BAT) dla duzych obiektéw energetycznego spalania. BAT zostaty okreslone w decyzji
wykonawczej Komisji UE 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiajgcej konkluzje
dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) w odniesieniu do duzych obiektow
energetycznego spalania zgodnie z dyrektywq Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE,

1.4.6. informacje dotyczgce zasiegu odwadnianego obszaru i skutkbw oddziatywania
przewidywanych odwodnien,

A




1.5.
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1.4.7. wymagania prawa powszechnie obowiqzujgcego i prawa miejscowego w zakresie
emisji hatasu do Srodowiska oraz umieszczenie w dokumentacji Zadania:
1.4.7.1. obliczeh maksymalnego poziomu natezenia hatasu na granicy dziatki
GAZ -SYSTEM S.A. oraz przy najblizszych zabudowaniach, jaki moze by¢
emitowany podczas eksploatacji obiektu, przy zatozeniu maksymalnego
projektowanego ci$nienia i natezenia przeptywu gazu,
1.4.7.2. poréwnania wartosci obliczonych z warto$ciami dopuszczalnych poziomoéw
hatasu, okreSlonymi w obowigzujgcych przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego w tym réwniez przepisach prawa miejscowego,
1.4.8. wptyw Zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Dla Zadan, podczas ktorych moze powstac ztom, wykonanie inwentaryzacji sktadnikdw
majgtku wykonanych z metali lub stopoéw metali i kwalifikacji ich jako ztom lub sktadniki
majgtku nadajgce sie do dalszego wykorzystania.






