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1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest remont kanatdéw pod instalacje chtodzenia sprezarek
gazu ttoczni gazu w Rembelszczyznie polegajgcy na wykonaniu prac zgodnie z

wymaganiami zamieszczonymi w opisie i zatgczonym rysunku.
2. Lokalizacja miejsca realizacji zamoéwienia

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie

Wojewddztwo mazowieckie

Rembelszczyzna, ul. Jana Kazimierza 578

05-126 Nieporet

3. Stan prawny nieruchomosci

Obiekt na ktérym bedg prowadzone prace jest wtasnosciq Operatora Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

4. Opis budynku

Na instalacji chtodni glikolowej agregatow sprezarkowych GMVH-6 znajdujq sie
trzy podziemne kanaty o wymiarach: dtugoS¢ - 640cm, szeroko$SC — 140cm,
gteboko$¢ — 150cm. Sciany boczne oraz dno kanatéw zostaty wykonane w
technologii betonowej, z metalowymi pokrywami (wtazami) zamocowanymi za
pomocqg zawiasow do ram stalowych. Na dnie kanatu wykonano zagtebienia
umozliwiajgce zbieranie wody. Wewngtrz znajduje sie instalacja glikolu o
Srednicach DN50 oraz DN110.
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5. Zakres prac

w

ramach prac nalezy dokonac¢ zakupu i dostawy wszystkich materiatéw

podstawowych i pomochniczych niezbednych do wykonania zadania oraz wykonanie

prac wg nizej opisanego zakresu.

6. Zakres techniczny prac

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Roboty przygotowawcze: wydzielenie i oznakowanie terenu prac.

Zlokalizowanie usytuowania, gtebokosci posadowienia istniejgcych w sgsiedztwie
fundamentéw konstrukcji wsporczych oraz instalacii.

Rozbidrka istniejgcych kanatéw z zabezpieczeniem przed osunieciem instalaciji
oraz zlokalizowanych w sgsiedztwie fundamentéw konstrukcji wsporczych.
Uwaga:

Instalacje w kanatach sq w ciggtym uzytkowaniu i nie podlegajq rozbiérce. Ze
wzgledu na istniejgcq infrastrukture, prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé ze
szczeglIlng ostroznosciq. Nie dopuszcza sie rozbijania betonu za pomocq
mtotéw zamontowanych do pojazdéw. Wykopy nalezy wykonywaé recznie.

W przypadku ingerencji w przylegte zagospodarowanie terenu obowigzkiem
Wykonawcy bedzie przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Przygotowanie dna wykopu i wykonanie podktadu betonowego gr.10cm. Beton
C8/10.

Utozenie poziomej izolacji przeciwwilgociowej na podktadzie betonowym z papy
termozgrzewalnej gr.4Amm

Montaz zbrojenia ptyty dennej gr.20cm. Zbrojenie dwuwarstwowq,
dwukierunkowq siatkg pretow #12 w rozstawie 20cm/20cm. Montaz pretow
startowych $cian #12 w rozstawie co 20cm. Stal A-llIN. Otulina — 40mm.

Montaz taSmy uszczelniajgcej przerwe roboczg ptyta denna - Sciany. TaSma

wewnetrzna pvce.
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Montaz taSm peczniejgcych na rurach instalacyjnych w miejscach przejs¢ przez
elementy zelbetowe kanatu.

Montaz deskowania i betonowanie ptyty dennej. Beton C20/25 W8.

Montaz zbrojenia $cian gr.20cm. Zbrojenie dwuwarstwowq, dwukierunkowq
siatkg pretow #12 w rozstawie 20cm/20cm. Stal A-llIN. Otulina - 40mm. W
Scianach zamocowane obwodowe okucia pod pokrywe wykonane z
kagtownikdw L80x8 z pretami kotwigcymi #12 w rozstawie co 30cm. Stal profilowa
ocynkowana S235JR. Stal zbrojeniowa A-IIIN.

Montaz deskowania i betonowanie Scian. Beton C20/25 W8.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe Scian - 2 x izolacja bitumiczna.

Wykonanie i montaz drabiny stalowej: policzki drabiny — RO60.3x3.6; stopnie —
RO25x3.2. Stal S235JR. Mocowanie drabiny do Scian i ptyty dennej za pomocq
blach czotowych gr.8mm i kotew wklejanych M10 8.8.

Wykonanie i montaz pokrywy kanatéw. Pokrywa zamocowana na zawiasach do
okucia kanatéw, ztozona 1z blachy ryflowanej gr.5mm wzmocnionegj
ptaskownikami o przekroju 8mm x 80mm. Pokrywa wyposazona w uchwyty do
otwierania oraz blokade zabezpieczajgcq przed zamknieciem. Aluminium PA38.
Oczyszczenie orurowania znajdujgcego sie w kanatach do stopnia Sa2.5.
Wykonanie powtok malarskich: podktadowa farba epoksydowa (80um),
nawierzchniowa farba poliuretanowa (120um).

Prace porzgdkowe.

7. Okreslenie funkcjonalnosci

Wykonane prace bedqg spetniaty wymagania zawarte w Dz. U. 2019 poz. 1065 -

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
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8. Organizacja prac

8.1. Personel Wykonawcy przed przystgpieniem do prac ma obowigzek zapoznac sie
z zagrozeniami panujgcymi w miejscu prowadzenia robot, w tym zawartymi w
,Broszurze informacyjnej dla Wykonawcow”.

8.2. SzczegOtowe terminy wykonania prac bedqg obustronnie uzgadniane i
potwierdzone w pisemnym poleceniu wykonania pracy niebezpiecznej zgodnie z

procedurg P.02.0.02 - Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne.
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9. Rysunek - elementy do wykonania
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10. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie nrl - kanat - stan istniejgcy
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Zdjecie nr3 - kanat - stan istniejgcy
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Zdjecie nr5 - kanat - stan istniejgcy

Sporzaqdzit(-li):

Elektronicznie podpisany przez

Romaniu k Lu kaSZ Romaniuk tukasz

) Data: 2023.01.03 14:03:28 +01'00'
1. tukasz Romaniuk

(podpis)

Zaakceptowal:
(Kierownik komorki organizacyjnej)

Solarz - Syfrowo podpisane

przez Solarz Wiestaw

W'eSI'aW (I:J)7a\t§14 04.01.2023
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