Zat. nr 1.4 do OPZ
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej:

Dla zadah zleconych, ktdre w swoim zakresie obejmujg zakres wznowienia znakdw
granicznych, Wykonawca wykona prace geodezyjne polegajgce na wykonaniu
przedmiotowych czynnosci tqcznie ze zgtoszeniem prac w Osrodku Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznym.

W przypadku zadan, ktérych nie mozna zredlizowaé w jednym etapie Wykonawca
zapewni, iz obstuga geodezyjna bedzie przeprowadzana etapowo zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac budowlanych dla przedmiotowych zadan. Zagadnienie to
dotyczy wytyczenia jak i pomiaru powykonawczego zgtaszanego przez Wykonawce
prac budowlanych lub Zamawiajgcego.

Wytyczeniu podlegaé bedqg wszystkie elementy redlizowane w danym zadaniu z
uwzglednieniem takze takich elementdw jak:

a)  szeroko$¢ pasa robdt montazowych,

b)  zmiana grubosci scianki,

C) obcigzniki,

d) kompensatory,

e) skrzyzowania z obcymi sieciami wraz z znacznikami (np. EMS),

f) wszystkie inne elementy, ktére wymagajqg tyczenia w trakcie prac budowlano-
montazowych, ktére nie mogg by¢ prawidtowo usytuowane bez pomiardéw
geodezyjnych, a ktére zgtosi Wykonawca robdét budowlanych lub
Zamawiagjgcy.

Po zrealizowaniu wytyczenia Wykonawca wykona dokumentacje wytyczenia
szczegdtdw (szkice), ktéra sporzgdzona zostanie na postawie dokumentacji projektowej
(o ile wystepuje) i wynikdbw wykonanego tyczenia i bedzie dotgczona wraz z
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Dla obiektéw liniowych takich jak: gazociqgi, przewody elekiroenergetyczne, przewody
ochrony antykorozyjnej, przewody telemetryczne, itp., jedli zajdzie taka koniecznosc,
Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobligowany bedzie na etapie budowy do
okredlenia rzeczywistej powierzchni pasa montazowego w odniesieniu do granic
wtadania przedmiotowych nieruchomosci zgodnych z ewidencjg gruntdw i budynkdw
oraz do podania dtugosci przedmiotowych obiektéw liniowych w omawianym pasie.
Obliczona i podana dtugos¢ oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do
obiektéw liniowych po wybudowaniu postuzg do naliczenia i wyptaty odszkodowan za
Zajecie pasa montazowego.

Preferowanqg formq klauzuli map papierowych bedzie klauzula urzedowa w rozumieniu
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

W przypadku przewiertdw sterowanych przebieg sieci gazowej nalezy umiescic z
odpowiedniq adnotacjg na mapie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnegj i
Kartograficznej i branzowej mapie hybrydowej na podstawie danych ofrzymanych od
Wykonawcy danego przewiertu.

Konieczne jest zaznaczenie na numerycznej mapie branzowej Zamawiajgcego we
wtasciwej lokalizacji wszystkich potgczen spawanych, takze tych odcinkdw, ktdre byty
wykonywane metodq bezwykopowq. Dla przedmiotowych odcinkdéw nanie$¢ potozenie
spoin wykorzystujgc dziennik spawania i dane w nim zawarte.

Dla gazociggdw na powykonawczej mapie wektorowej nalezy umiesci¢ informacje na
temat klasy lokalizacji wraz z podaniem roku jej ustalenia. Klasa lokalizacji zostanie
przedstawiona jako symbol branzowy za pomocgq linii prostopadtej do gazociggu wraz z
opisem stownym. Adnotacja zostanie umieszczona bezposrednio nad przedmiotowym
gazociggiem i bedzie zawiera¢ nazwe klasy. Symbol wraz z opisem odnoénie klasy
lokalizacji nalezy umieszczac co 500 m w pasie gazociggu oraz na jej poczatku i kohcu z
uwzglednieniem klas sgsiednich.

10) W przypadku obiektdw liniowych takich jaok gazocigg, $wiattowdd  Wykonawca

zobligowany jest do podawania w zestawieniu tabelarycznym dtugo$¢ gazociggu w



podziale na obreby, gminy i powiaty w rozrdznieniu na odlegtosci przestrzenne i
zredukowane. Dtugosci nalezy podawaé w  uktadzie wspdtrzednych 2000 w
odpowiednig] strefie (w metrach).
Kazdorazowo na zgdanie Wykonawcy robdt budowlanych lub Zamawidgjgcego, w
wyniku  wykonania inwentaryzacji, Wykonawca przekaze geodezyjne szkice
powykonawcze Wykonawcy robdt budowlanych nie pdziniej niz nastepnego dnia
roboczego. Przedmiotowe szkice powykonawcze, obejmujgce zinwentaryzowany
obszar wraz ze wszystkimi elementami zgtoszonymi do inwentaryzacji, bedqg zawieraty
taokze dane liczbowe wraz z miarami kontrolnymi, ktére niezbedne bedqg Wykonawcy
prac budowlanych lub Zamawigjgcemu do zakohczenia kolejnych etapdéw
realizowanych prac.

12) Wykonawca w ramach umowy zobligowany jest do umieszczania wszelkich redakciji
mapowych na mapach zasadniczych poprzez umieszczanie nowych elementdw na
mapie bqdz skorygowanie przebiegu btednie naniesione] infrastruktury technicznej
(elementdw uzbrojenia technicznego i szczegdtdw sytuacyjnych) w opracowywanym
pasie na wszystkich skalach mapowych prowadzonych przez Osrodek Dokumentagcii
Geodezyjnej i Kartograficznej, na przyktad dotyczy to sytuacii, w ktdérej Wykonawca
przekaze zaklauzulowang mape z Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
w skali 1:1 000, a w zasobie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzona jest takze mapa w skali 1: 500 lub na odwrdt, jesli przekaze mape w skali 1:
500, a w Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest rowniez prowadzona
mapa w skali 1:1 000, nawet w sytuacii gdy takiej mapy Wykonawca z réznych wzgleddw
nie ofrzymat z Osrodkowa Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej. Potwierdzeniem
poprawnie wykonanego zamowienia jest przekazanie zaklauzulowanej mapy
zasadniczej we wszystkich skalach prowadzonych przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

13) Z uwagi na prowadzong Branzowg Mape Numeryczng, wymagane jest, aby jej
zawarto$c w zakresie posiadanej infrastruktury byta zgodna
z zasobem mapowym w Osrodku Dokumentacii Geodezyjnegj
i Kartograficznej (1j. m. in. z Geodezyjng Ewidencjqg Sieci Uzbrojenia Terenu). W zwigzku
Z powyzszym po zakonczeniu zadania, jeden egzemplarz mapy nalezy dostarczy¢ w
wersji analogowej-papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym we
wtasciwym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej (takze kolejowym) jako
dowdd wprowadzonej fre$ci. Mape nalezy przekazac jako opracowanie w formacie Al
w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe opracowanie mozna przekazac np.
w formie mapy do celdw opiniodawczych.

14) W wyniku zaistniatej potrzeby wykonawcy robdt budowlanych bqgdz Zamawiajgcego
wykonawca geodezyjny po zakohczeniu prac w terenie zobowigzany bedzie w terminie
do 2 tygodni do przekazania geodezyjnej dokumentacji powykonawcze] w tym: mapy
powykonawczej (bez koniecznosci stosownej klauzuli z zasobu geodezyjnego) i innych
materiatdw: np. szkicdw pomiarowych, wykazdw wspdtrzednych, lub oswiadczen.
Przedmiotowe materiaty, postuzg do uzyskania stosownych  dokumentéow
umozliwiajgcych m. in. otrzymanie zgodny na uzytkownie zrealizowanych obiektéw.

15) Dla nastepujgcych obiektow: stacja gazowa, ttocznia, punkt pomiarowy, zespdt
zaporowo-upustowy, wezet gazowy, nalezy dotgczy¢ dokumentacje zdjeciowq, ktdra
zostanie wykonana dla catego obiektu, nawet w przypadku, gdy zleceniu podlega
jedynie jego fragment. Przedmiotowa dokumentacja zdjeciowa powinna zostacé
wykonana zgodnie z pkt. 4 (Standardy danych pomocniczych) ,,Zasady pozyskiwania i
przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.," stanowigcego zatgcznik nr 4 do wymagan zawartych pn. ,Instrukcja w
zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.; Instrukcja PE-DY-102 w zakresie wymagan
do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest zatqcznikiem do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ.

16) Szczegdbtowe wymagania dotyczgce zagadnieh ujetych w niniejszym dokumencie
znajdujg sie w zatqczniku nr 4 do Instrukcji PE-DY-I02 w zakresie wymagan do
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projektowania infrastruktury  systemu przesytowego Operatora  Gazociggdow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.. W wyniku prowadzenia prac geodezyjnych Wykonawca
przekazuje materiaty wymienione w punkcie dotyczgcym przyjecia danych do zasobéw
GAZ-SYSTEM S.A., ktére zostaty wskazane w zatgczniku nr 4 do Instrukcji PE-DY-102 w
zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora
Gazociqgow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A..; Instrukcja PE-DY-I02 w zakresie wymaganh
do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest zatgcznikiem do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ.



