O=A=

system

Zatacznik nr 1 do Umowy |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania: Rozbiorka i budowa zespolu zaporowo-upustowego Kobierniki
zbudowanego na gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji
Rembelszczyzna-Gléwina I.

l. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie rob6t budowlanych w zakresie rozbiorki
i budowy zespotu zaporowo-upustowego Kobierniki zbudowanego na gazociggu
wysokiego cisnienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Gtéwina |.

Il Zakres zamowienia obejmuje m.in.:

rozbiérke i budowe nowego zespotu zaporowo-upustowego Kobierniki wraz
z ogrodzeniem, zabudowanego na gazociggu wysokiego cisnienia DN500 MOP 5,0
MPa relacji Rembelszczyzna - Gtowina | (kilometraz gazociggu: 119,98 km),
zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid. 55 z obrebu 0012 Kobierniki, gmina Stara
Biata, powiat ptocki.

Szczego6towy zakres prac zostat okreslony w:

Dokumentacji projektowej, ktérej wykaz stanowi zatqcznik nr 1.1 do OPZ
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej stanowi zatgcznik nr 1.2 do OPZ.

. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania rob6t budowlanych i innych
prac zwiqzanych z realizacjq zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks
Postepowania dla Dostawcow Operatora Gazociggdéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na stronie internetowej:
https://www.qgaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia dla Wykonawcéw oraz Gosci w Operatorze Gazociggéw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., znajdujgcymi sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego: Broszura informacyjna BHP
https://www.qgaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Broszura informacyjna stanowi Zatgcznik nr 1.9 do OPZ.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji,
postanowien (w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgéd,
pozwolen, innych orzeczeh administracyjnych niezbednych do wykonania
robét budowlanych objetych Umowqg wydawanych przez wtasciwe podmioty,
organy administracji oraz innych niz Zamawiajgcy gestorow infrastruktury
technicznej, jakie okazq sie konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami
wszelkie zgody, decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw
przylegtych do terenu budowy, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa
drogowego (poniesienie kosztow projektu oraz organizacji ruchu zastepczego,
o ile zajdzie taka konieczno$c¢), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd
pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody
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wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Zamowienia.

Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie
i stosowania standardow, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak
rowniez innych regulacji obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia
przez Wykonawce oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych
w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcym Zatqcznik
1.10 do OPZ.

Wykonawca zapewnieni na swo@j koszt obstuge geodezyjng zgodnie
z Procedurq PE-DY-102 i jej Zatgcznikiem nr 4 (zatgczong do Wykazu regulaciji
wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ.
Wykonawcy zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia wewnetrznego
dziennika budowy w przypadku braku obowigzku, o ktérym mowa w 8 4 ust. 2
pkt 7 OWU.

Wykonawca powiadomi pisemnie wtasciwe organy o rozpoczeciu robot,
zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6z. zm.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do
wykonywania robd6t w terminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02 ,,Procedura
organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych (zatgczonej do Wykazu
regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do
OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej,
jako warunek przekazania terenu budowy.

W przypadku wykonywania prac poza strefg kontrolowang gazociggu
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t w terminie zgodnym z Procedurg PE-DY-P06 ,,Procedura
wykonywania prac niebezpiecznych innych niz wykonywane na urzgdzeniach,
instalacjach i sieciach gazowych nalezgcych do systemu przesytowego
eksploatowanego przez Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. 7 (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego
stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy
Niebezpiecznej, jako warunek przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia do realizacji zadania os6b
posiadajgcych wazne uprawnienia oraz umiejetnosci do wykonywania
izolaciji.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z wykonawcq nadzoru
autorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia rozruchu urzqadzen
iinstalacji, wchodzgcych w zakres zadania, w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz z udziatem przedstawicieli Dostawcdéw urzgdzen (o ile
Zamawiajgcy wskaze konieczno$¢ obecnosci przedstawiciela Dostawcy),
zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowych (SESP)
u Zamawiajgcego oraz Dokumentacjg Techniczno-Ruchowq producenta.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje Techniczno-Ruchowqg
w jezyku polskim.

Wykonawca zrealizuje prace przepieciowe ze szczegdélng starannosciqg.
W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracownikow
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wynikajgcego z braku odpowiedniego
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sprzetu, ztej organizaciji pracy, Wykonawca zostanie obcigzony kosztami pracy
pracownikdw Zamawiajgcego oraz kosztami upuszczonego gazu.
Wykonawca wykonana schemat technologiczny stacji oraz trwate
oznakowanie armatury i urzgdzen zlokalizowanych na stacji, a takze wykonana
i umiesci w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice: teleadresowej
(1 szt.) i ostrzegawczych (4 szt.). Tablice nalezy sporzqdzi¢ zgodnie z wzorem
zamawiajgcego stanowigcego Zatqcznik nr 1.5 do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami
spawalniczymi Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w
wymagania stanowiqg Zatgcznik nr 1.8 do Opisu Przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania dokumentacii
fotograficznej wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robo6t
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu). Zdjecia w formie elektronicznej,
posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢c majg fragment dokumentacii
odbiorowej.

Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczqg (odbiorowq) zgodng
zwymogami Procedury P.02.0.03 ,Odbiér zadan remontowych
i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej" (zatqgczonej do Wykazu regulacii
wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).

Zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym stanie zaplecza socjalno-
technicznego w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty
zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych mediéw na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robo6t
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego
mienia na nim sie znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa
przebywajgcych tam oséb od momentu przejecia terenu budowy do
momentu zakonczenia realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci
wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia
tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogqg by¢ niezbedne
dla ochrony wtasnosci oraz sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji
umowy.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowac
z wyprzedzeniem 7 dniowym (bgdzZ innym wynikajgcym z wydanych decyzji
lub uzgodnien) o planowanym terminie ich rozpoczecia wtascicieli,
uzytkownikéw oraz zarzgdcoéw nieruchomosci objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od
wtascicieli nieruchomosci, a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu
budowy i przywrécenia do nalezytego stanu i porzgdku sprzed realizacji rob6t
wraz z protokolarnym przekazaniem go wtascicielom. W/w protokoty
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonania
szczegotowej inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego
przedmiotu umowy (wideo + zdjecia), celem unikniecia przez Wykonawce
nieuzasadnionych roszczeh ze strony zarzgdcéw drég, wiascicieli

Rozbidrka i budowa zespotu zaporowo-upustowego Kobierniki zbudowanego
na gazociggu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Gtéwina I.



O=A=

system

Zatacznik nr 1 do Umowy |

nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czystosci drég i ciggéw komunikacyjnych, ktérych bedzie
uzywat.

24. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swoj koszt drogi dojazdowe do terenu
budowy w przypadku uszkodzen pasa drogowego, spowodowanych przez
Wykonawce, majgcych zwigzek z realizowanymi pracami. Na tg okoliczno$¢
Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy przedtozenia oSwiadczenia
zarzgdcy drogi/wtascicieli nieruchomosci z ustanowiong stuzebnoscig
przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi stuzebnej do
stanu pierwotnego.

25. Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonania robdét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robo6t
zanikajgcych z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

26. W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych organizacyjnie,
akustycznie lub wymagajgcych odgazowania elementow sieci gazowej,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym terminy, godziny i sposéb prowadzenia
takich prac, z zastrzezeniem, iz w uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz po
godzinie 16 w dni robocze.

27.W przypadku materiatéw lub wyrobéw nie opisanych w dokumentacii
projektowej lub OPZ Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji
whiosek z opisem materiatdbw i wyrobdéw przewidzianych do zakupu
i wbudowania przed ich zamdéwieniem - atesty i certyfikaty powinny byc¢
dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym
zamoOwieniem przedmiotowych materiatbw. Wniosek, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim musi by¢ ztozony tgcznie ze wszelkimi dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie materiatdw i wyrobéw przewidzianych do
zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie
zawierajgcy dokumentdéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim bedzie
cofniety jako nierozpatrzony, bez zadnych negatywnych konsekwenciji dla
Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty i wyroby przewidziane do zastosowania
(dostawy | wbudowania), ktére zostang zastosowane lub wbudowane a nie
uzyskajg akceptacji Zamawiajgcego Ilub nie bedq :zgtoszone przez
Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego, bedg na zgdanie
Zamawiajgcego usuniete bez wzgledu na stopien i zakres realizacji przedmiotu
Umowy, na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastgpione innymi, po
akceptacji przez Zamawiajgcego takich wyrobéw Ilub materiatow, na
wytgczny koszt Wykonawcy.

28.Badania oraz préby ciSnieniowe Wykonawca zrealizuje przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory winny by¢  zgtoszenie
z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Protokoty z badan i préb oraz odbioréw przygotowuje Wykonawca
i przedktada do akceptacji Zamawiajgcemu.

\VA Pozostate wymagania i informacje

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami
producentéw tych urzgdzen i materiatow.
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2. Stosowanie ponizszych zasady postepowania ze sktadnikami majgtku
przeznaczonymi do dalszego wykorzystania:

a) Sktadniki majgtku nadajgce sie do dalszego wykorzystania, stanowiq
wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majgtku
nadajgcych sie do dalszego wykorzystania, zawiera Dokumentacja
Projektowa.

b) Wykonawca zobowiqgzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu zdemontowane
materiaty i urzgdzenia nadajgce sie do dalszego wykorzystania oraz
przetransportowac je w wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce.

c) Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem sktadnikami
majgtku, nadajgcymi sie do dalszego wykorzystania, w zwigzku
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

3. Sposéb oraz obwigzki Stron w zakresie wykonania prac przetqgczeniowych
i technologii hermetycznej zostaty okreslone w Zatgczniku nr 1.11 do Opisu
Przedmiotu Zamowienia.

4. Na terenie wykonywanych rob6t moze wystepowac niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego
odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym
prowadzenie robét ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

6. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyrzgdy pomiarowe muszg posiada¢ metrologicznie
potwierdzong  sprawno$¢  urzgdzenia  potwierdzong  Swiadectwem
wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie
przyrzgdéw pomiarowych winno by¢ przeprowadzone nie pdézniej niz do 12
miesiecy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz.

7. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji
zamowienia zostat przedstawiony w Zatqczniku nr 1.12 do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszelkich materiatow,
dokumentéw, protokotéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie bqgdZ zgtoszenia zakonczenia rob6t nie wymagajgcych
pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajgcego
wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie bgdz dokona
zgtoszenia zakonczenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na uzytkowanie,
zrealizowanego Przedmiotu Umowy.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania:

1. GAZ-SYSTEM S.A. nie posiada tytutu prawnego do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki o nr ewidencyjnym 55, obreb
0012 Kobierniki, gmina Stara Biata, powiat ptocki.

2. Do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie czasowej zgody do
dysponowania ww. nieruchomosciq (tj. dz. nr ew. 55, obreb 0012 Kobierniki,
gmina Stara Biata, powiat ptocki).
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VI.

3. Wykonawca robo6t wyptaci uprawnionym osobom wynagrodzenie za czasowe

korzystanie z dz. nr ew. 55, obreb 0012 Kobierniki, gmina Stara Biata, powiat
ptocki, a takze za szkody powstate przy realizacji Przedmiotu Zamoéwienia,
w tym za zniszczone uprawy, szkody powstate w strukturze gleby, utracone
korzysci wynikajgce w szczegdlnosci z dotacji unijnych oraz wszelkie inne
szkody, ktére z jego winy powstang poza terenem prac okreSlonym
w dokumentacji projektowej. Obowigzek wyptacenia odszkodowan oraz
wynagrodzen, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, obejmuje takze
tereny wykorzystywane jako dojazdy do miejsca realizacji rob6t oraz do
organizacji zaplecza budowy, jesli zgodnie z dokumentacjg projektowq
sporzgdzong dla zadania objetego Przedmiotem Zamdodwienia nie stanowity
one pasa montazowego.

W ramach udzielonego pozwolenia na budowe Inwestor dokonat zgtoszenia
i zarejestrowat Dziennik Budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowaznych normom
wskazanym w OPZ. Normy réwnowazne do okreSlonych w OPZ mozna
zastosowacC pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Zamodwienia
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przez
réownowaznos$¢ rozumie sie to, ze oferowany sposéb wykonania za pomocq
normy bedzie gwarantowac realizacje zadania o co najmniej nie mniejszych
cechach, co przedmiot zamoéwienia wskazany w OPZ. Wykonawca, ktory
w celu realizacji zamoéwienia powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, zZe
proponowane rozwigzania w réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania
okre$lone w przedmiotowym dokumencie.

Zatgczniki:
Integralnymi cze$ciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia sqg:

wykaz dokumentacji projektowej Zatgcznik | x
nrl.1

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Zatgcznik | x
nrl.2

warunki techniczne UDT Zatgcznik | x
nr1.3

wymagania Zamawiajgcego dotyczgce  obstugi Zatgcznik
geodezyjnej/ Zasady wspotpracy z geodetg wskazanym nr 1.4
przez Zamawiajgcego

wzor tablic Zatgcznik | x
nr1.5

obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania Zatgcznik

nieruchomosci nrl.6

wykaz rzeczowy i iloSciowy sktadnikbw majgtku Zatgcznik

nadajgcych sie do dalszego wykorzystania, nrl.7
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wymagania spawalnicze Zatgcznik
h. nrl.8
Broszura Informacyjna BHP Zatgcznik
i nrl.9
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatgcznik
j nr1.10
Obowigzki Stron w  zakresie wykonania prac Zatgcznik
K przetgczeniowych i technologii hermetycznej nrl1l.11
Personel Wykonawcy Zatgcznik
nrl.12

wstawié X w odpowiednim polu

N Cyfrowo podpisane
CIeSIa przez Ciesla Grzegorz
Data: 30.01.2023 14:
Grzegorz =;

Rozbidrka i budowa zespotu zaporowo-upustowego Kobierniki zbudowanego
na gazociggu wysokiego ci$nienia DN 500 MOP 5,0 MPa relacji Rembelszczyzna-Gtéwina I.
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