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Zat. Nr 1.4 o OPZ
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodeyzjnej:

Dla zadah zleconych, ktére w swoim zakresie obejmujg zakres wznowienia
znakdéw granicznych, Wykonawca wykona prace geodezyjne polegajgce
na wykonaniu przedmiotowych czynnosci tgcznie ze zgtoszeniem prac w
Osrodku Dokumentaciji Geodezyjno-Kartograficznym.

W przypadku zadan, ktérych nie mozna zrealizowac w jednym etapie
Wykonawca zapewni, iz obstuga geodezyjna bedzie przeprowadzana
etapowo zgodnie z przyjetym harmonogramem prac budowlanych dla
przedmiotowych zadan. Zagadnienie to dotyczy wytyczenia jak i pomiaru
powykonawczego zgtaszanego przez wykonawce prac budowlanych lub
Zamawiajgcego.

Wytyczeniu podlega¢ bedqg wszystkie elementy realizowane w danym
zadaniu z uwzglednieniem takze takich elementow jak:

a)  szeroko$¢ pasa robdt montazowych,

b)  zmiana grubosci $cianki,

c) obcigzniki,

d) skrzyzowania z obcymi sieciami wraz z znacznikami (np. EMS),

e) wszystkie inne elementy, ktére wymagajg tyczenia w trakcie prac
budowlano-montazowych, ktére nie mogqg by¢ prawidtowo
usytuowane bez pomiaréw geodezyjnych, a ktére zgtosi
wykonawca robét budowlanych lub Zamawiajgcy.

Po wykonaniu wytyczenia Wykonawca wykonana dokumentacje
wytyczenia szczegdtdw (szkice), ktdéra sporzgdzona zostanie na postawie
dokumentacji projektowej i wynikdw wykonanego tyczenia i bedzie
dotgczona wraz z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Kazdorazowo na zgdanie wykonawcy robdét budowlanych lub
Zamawiajgcego, w wyniku wykonania inwentaryzacji, Wykonawca przekaze
geodezyjne szkice powykonawcze wykonawcy robdt budowlanych nie
pdzniej niz  nastepnego dnia  roboczego. Przedmiotowe  szkice
powykonawcze, obejmujgce zinwentaryzowany obszar wraz ze wszystkimi
elementami zgtoszonymi do inwentaryzacii, bedqg zawieraty takze dane
liczbowe wraz z miarami kontrolnymi, ktére niezbedne bedg wykonawcy
prac budowlanych lub Zamawiajgcemu do zakonczenia kolejnych etapdw
realizowanych prac.

Dla obiektdw linowych takich jak: gazociqgi, przewody elekiroenergetyczne,
przewody ochrony antykorozyjnej, przewody telemetryczne, itp., jedli zajdzie
taka koniecznos¢, Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobligowany
bedzie na etapie budowy do okredlenia rzeczywistej powierzchni pasa
montazowego w odniesieniu do granic wtadania przedmiotowych
nieruchomosci zgodnych z ewidencijqg gruntéw i budynkdw oraz do podania
dtugosci przedmiotowych obiektéw liniowych w omawianym pasie.
Obliczona i podana dtugo$¢ oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru
odniesiona do obiektdw liniowych po wybudowaniu postuzg do naliczenia i
wyptaty odszkodowanh za zajecie pasa montazowego.

Wykonawca w ramach umowy zobligowany jest do umieszczania wszelkich
redakcji mapowych na mapach zasadniczych poprzez umieszczanie
nowych elementéw na mapie bqdz skorygowanie przebiegu btednie
naniesionej infrastruktury technicznej (elementdw uzbrojenia technicznego i
szczegdtdw sytuacyjnych) w opracowywanym pasie na wszystkich skalach
mapowych prowadzonych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, na przyktad dotyczy to sytuaciji, w ktdérej Wykonawca
przekaze zaklauzulowang mape z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w skali 1:1 000, a w zasobie Os$rodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzona jest takze mapa w skali 1: 500 lub
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na odwrét, jedli przekaze mape w skali 1: 500, a w Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej jest réwniez prowadzona mapa w skali 1:1 000,
nawet w sytuacji gdy takiej mapy Wykonawca z réznych wzgleddw nie
otrzymat z Osrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Potwierdzeniem poprawnie wykonanego zamodwienia jest przekazanie
zaklauzulowane] mapy zasadniczej we wszystkich skalach prowadzonych
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

W przypadku przewiertdw sterowanych przebieg sieci gazowej nalezy
umiesci¢ z odpowiedniqg adnotacjg na mapie w Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej i branzowej mapie hybrydowej na podstawie
danych otrzymanych od wykonawcy danego przewiertu.

W  przypadku obiektéw liniowych takich jok gazocigg, Wykonawca
zobligowany zostanie do podawania w zestawieniu tabelarycznym dtugosc
gazociggu w podziale na obreby, gminy i powiaty w rozréznieniu na
odlegtosci przestrzenne i zredukowane.

Dla nastepujgcych obiektdw: stacja gazowa, ttocznia, punkt pomiarowy,
zespot zaporowo-upustowy, wezet gazowy, nalezy dotgczyé dokumentacije
zdjeciowq, ktéra zostanie wykonana dla catego obiektu, nawet w
przypadku, gdy zleceniu podlega jedynie jego fragment. Przedmiotowa
dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z pkt 4 (Standardy
danych pomocniczych) ,Zasady pozyskiwania i przechowywania danych
przestrzennych Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."
stanowigcego zatgcznik nr 4 do wymagan zawartych pn. ,Instrukcja w
zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A



