OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Przedmiotem Zaméwienia jest:

Wykonanie robdét budowlano- montazowych w  zakresie likwidacji  zwarcia
galwanicznego oraz wyptycenia na gazociggu w/c DN500 relacji Wola Karczewska-
Wrondw na terenie dziatek ew.: nr 3041, nr 3043, nr 3087/2, nr 1294, nr 1295/8 z obrebu
0001 Miasto Garwolin, powiat garwolihski, wojewddztwo mazowieckie na podstawie
dokumentaciji projektowej, ktérej wykaz stanowi Zatgcznik nr 1 do Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia (dalej: OPZ) oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe i rozbidrke nr
5/SAAB/2023 wydanej przez Mazowiecki Urzgd Wojewddzki w Warszawie (zatqcznik nr 2
do OPZ). Obecny przebieg sytuacyjno- wysokosciowy gazociggu DN 500 w miejscu
przekroczenia drogi krajowej nr 76 w m. Garwolin stwarza niebezpieczehstwo
uszkodzenia gazociggu oraz naraza go na korozje.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlano- montazowe objete niniejszym

zamowieniem wykonywane byty w miesigcach letnich (czerwiec-sierpien).

UWAGA: Zamawiagjgcy infromuje, ze maksymalny okres wsfrzymania paliwa gazowego
to 5 dni (od poniedziatku - wytgczenie gazociggu do pigtku — przywrdcenie przeptywu).
Przed przystgpieniem do prac wykonawca na 42 dni przed realizacjq zadania, musi
przedstawi¢ harmonogram z szczegdtowq instrukcjg wykonania prac w zatozonym

czasie.

2. Obowiqzki Stron w zakresie wykonania robét

2.1. Ustala sie nastepujgce obowiqzki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych i innych

5)

6)

prac, zwigzanych z wykonywaniem zadania:
Wystgpienie pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa.
Pisemne powiadomienie wtasciwych organdw o rozpoczeciu robdt, zgodnie z ustawqg
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca zakupi i zarejestruje Dziennik Budowy.
Poniesienie wszelkich kosztéw, w tym optat skarbowych i pozostatych kosztéw, ktére
nalezy ponie$s¢ celem uzyskania odpowiednich dokumentéw, m. in.. decyzji
administracyjnych, pozwoleh, zezwolen itp. oraz poniesienie, kosztéw projektu
organizacji ruchu zastepczego, zajecia pasa drogowego, o ile zajdzie taka
koniecznosc.
Obowigzek spetnienia wymagan poszczegdlnych organdw i Instytucji zawartych
w decyzjach oraz uzgodnieniach zatgczonych do dokumentacji projektowej.
Ochrone terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,
a takze zapewnienie bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonhczenia realizacji Przedmiotu Zamdwienia,

w szczegdlnosci wykonanie niezbednych zabezpieczeh i ogrodzen, zapewnienie
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20)

21)

22)

tymczasowych ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogg by¢ niezbedne dla
ochrony wtasnosci.

Wspotpracowanie z wykonawcg nadzoru autorskiego.

Zokup, dostawe oraz montaz materiatdw w oparciu o przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacje projektowqg (wszystkie materiaty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Zamodwienia muszg posiada¢ odpowiednio wymagane:
atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty).

Zatrudnienie do realizacji zadania oséb posiadajgcych wazne uprawnienia oraz
umiejetnosci do wykonywania izolacji.

Redlizacje zadania, stanowigcego Przedmiot Zamdwienia przy spetnieniu warunkdw
uzgodnien z poszczegdlnymi instytucjami (decyzje i uzgodnienia) i wtascicielami
terendw, na ktérych prowadzone bedg roboty.

W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej infrastrukiury podziemnej
dokonanie wtasnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych oséb.
Wykonanie wszelkich prac i czynnosci pomochiczych, niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania Przedmiotu Zamédwienia.

Przestrzeganie aktualnych na dzien wykonywania czynnosci w ramach procedur SESP
jakie obowiqzujqg przy realizacji zadania u Zamawiajgcego.

Organizacje, zagospodarowanie i uporzgdkowanie terenu budowy.

Wykonanie odwodnienia wykopdéw w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robot
ziemnych, zabezpieczenie drég dojazdowych oraz zjazddw z drdg gtéwnych,
Sporzgdzenie dokumentacii fotograficznej dokumentujgcej postep robdt.
Sporzgdzenie dokumentacii powykonawczej (odbiorowej) zgodnej
z wymogami procedury P.02.0.03.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych dziatah nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca swoim kosztem i
staraniem odtworzy/naprawi uszkodzong wtasno$é. Stan naprawione] wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszodzenia.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest opracowacd instrukcije
technologiczna spawania (WPS) oraz posiada¢ uznang technologie spawania
(WPQR),

Instrukcja technologiczna spawania podlega zatwierdzeniu przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Rembelszczyznie.

Przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych Wykonawca opracuje
i uzgodni z odpowiednimi jednostkami GAZ-SYSTEM S.A.: instrukcje izolowania oraz
program techniczno- organizacyjny préb cisnieniowych,

Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca, da ktérego bedzie wykonywat roboty

budowlano- montazowe,
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23)

24)

25)

26)

27)

28)

Zamawiajgcy kwalifikuje roboty budowlane prowadzone w jego obiektach sieci
gazowej, w tym w strefach kontrolowanych gazociggdw, jako prace niebezpieczne lub
gazoniebezpieczne w zaleznosci od charakteru tych prac i sposobu ich oddziatywania
na infrastrukture techniczng obiektu.

Zamawiajgcy wymaga przygotowania i uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami
GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia prac niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych
zgodnie z procedurg SESP P.02.0.02- Procedura organizacji prac przy urzqgdzeniach
energetycznych, na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot
w terenie. Proces uzgodnienia polecenia po sftronie Zamawiajgcego bedzie
koordynowat Inspektor Nadzoru. Posiadanie uzgodnionego i zatwierdzonego
polecenia wykonania pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej oraz protokolarne
przekazanie terenu budowy jest warunkiem rozpoczecia robét.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli nieruchomosci
o planowanym wejsciu w teren w celu prowadzenia robdt z wyprzedzeniem minimum
30 dni kalendarzowych. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia
terenu (wraz dokumentacjq fotograficzng i opisem stanu zastanego) od wtascicieli
nieruchomos$ci. Podpisane protokoty nalezy dotgczy¢ do  dokumentacji
powykonawczej.

Po zakohczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazaniem
go wtascicielom. Na protokole musi znalez¢ sie klauzula, ze otrzymane odszkodowanie
wyczerpuje wszystkie roszczenia wynikte wskutek zadania remontowego oraz ze teren,
na ktérym byty prowadzone roboty zostat przywrécony do stanu pierwotnego.
Protokoty nalezy dotgczy¢é do dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest do wyptacenia wynagrodzeh/odszkodowah na rzecz wtascicieli
nieruchomosci.

Uwaga: W przypadku dziatki ew. nr 3041- uzyskano decyzje ograniczajgcq korzystanie
Z nieruchomosci (wydana przez staroste garwolinskiego). Wykonawca po wykonanych
robotach zobowigzany bedzie do zlecenia wykonania operatu szacunkowego
(rzeczoznawce majgtkowego zapewnia Wykonawca), przekazanie propozyciji
odszkodowania wtascicielom oraz spisania protokotu. W przypadku odmowy przyjecia
odszkodowania wynikajgcego z operatu- wniosek o ustalenie odszkodowania nalezy
zgtosi¢ do organu wydajgcego decyzje ograniczajgcq (odszkodowanie wyptaca
Wykonawca).

Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczeciem robdt Wykonawca bedzie
zobowigzany poinformowac z wyprzedzeniem wynikajacym z wydanych decyzji lub
uzgodnien o planowanym terminie ich rozpoczecia uzytkownikéw uzbrojenia, w tym
uzbrojenia podziemnego w obrebie wykonywanych robdt.

Jezeli bedzie konieczne opracowanie dodatkowej dokumentaciji wymaganej przez
organy administracji, zarzgdce drogi (m.in. projekt  organizacji  ruchu

zastepczego/tymczasowego).
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29) Po stronie Wykonawcy bedzie wystgpienie do GDDKIA z wnioskiem o zezwolenie na
prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz umieszczenie urzgdzenia w pasie
drogowym (i uzyskanie decyzji).

30) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu w przedmiocie zakohczenia robét budowlanych -nalezy uzyska¢ do odbioru

kohcowego.

2.2. Do obowiqzkéw Wykonawcy w zakresie robét towarzyszqcych pracom hermetycznym
bedzie:

1) Wykonanie wykopdw (z oznakowaiem i zabezpieczeniem) w miejscu montazu fittingu
stopujacego FITTING STOPPLE 20" ANSI600, i montowanych kré¢céw DN 100 (do
balonowania) oraz kréccdw TOR 2"- miejsca wykopdw zostang uzgodnione z GPT
O/Rembelszczyzna.

2) Wykonanie odwodnienia wykopdw w miejscu montazu fittihngu do zamkniec i
montowanych kréccodw (w razie koniecznosci).

3) Zapewnienie dojazdu do wykopdw zwigzanych z wykonaniem prac hermetycznych
(wraz z zaptatg odszkodowan jezeli bedzie konieczne).

4) Dozér mienia (maszyny i urzgdzen, zamontowanych materiatdbw do prac
hermetycznych- fittingu i kréccdw) i zapewnienie bezpieczehnstwa nad pracami
wykonywanymi poza godzinami pracy Gazowego Pogoftowia Technicznego
realizujgcego technologie hermetyczng.

5) Rozizolowanie gazociggu pod montowane ksztattki.

6) Wykonanie badan nieniszczgcych przed i po pracach montazowych fittingu do
zamknie¢, kré¢cdw DN100 i kroccdw TOR 2.

7) Wykonanie po pracach hermetycznych izolowania fittingu do zamknie¢, kréccoéw
DN100 oraz kré¢codw TOR 2". Zakup i dostawa izolaciji po stronie Wykonawcy.

8) Wykonanie rekultywaciji ferenu po pracach hermetycznych.

9) Inwentaryzacja geodezyjna (wraz ze wspotrzednymi) zamontowanych kroccodw,
fittingu do zamknie¢ w dokumentacji odbiorowe;,

10) Zapewnienie azotu do inertyzacji pozostaje po stronie Wykonawcy,

11)  Zakup, dostawa i kompletacja niezbednych materiatdw  wymienionych
w dokumentacii projektowej, z wytqczeniem dostaw materiatdéw specjalistycznych do
wykonania robdt zwigzanych z technologig wstrzymania przeptywu gazu
W gazociggu — prace hermetyczne (po stronie Zamawiajgcego).

12)  Wykonanie wszelkich badan fj. radiograficznych, ultradzwiekowych i innych

opisanych w dokumentacji projektowej oraz préb cisnieniowych.

2.3. Do obowigzku Zamawiajgcego w zakresie prac hermetycznych bedzie:
1) Dostawa materiatéw do technologii hermetycznej tj. fittingu do zamkniec¢, kréccdw
do balonowania DN100, kréccdw TOR 2", manszety do zamknieé, uszczelek stalowych

wielokrawedziowych i balonéw zaporowych,
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2) Wykonanie prac spawalniczych (montazowych) kré¢céw do balonowania.

3) Wykonanie prac zwigzanych z wyseparowaniem odcinka gazociggu: montaz fittingu,
wykonanie stopowania, zczerpanie gazu z remontfowanego odcinka gazociggu,
upust gazu, montaz balondw zaporowych, montaz kréccdw TOR 2", przeazotowanie
odseparowanego odcinka gazociggu (azot zapewnia Wykonawca).

4) Nadzér nad pracami spawalniczymi oraz pracami przetgczeniowymi.

5) Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpieczne] i instrukcii
zabezpieczen w zakresie prac spawalniczych i hermetycznych.

6) Przywrdcenie przeptywu w gazociggu po odbiorze prac budowlano — montazowych

wykonywanych przez Wykonawce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce dokumentacji odbiorowej:

1) Na dokumentacje Odbioru technicznego sktadajg sie elementy wynikajgce z
procedury P.02.0.03 Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowej w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy.

2) Na dokumentacje Odbioru kohcowego sktadajg sie elementy wynikajgce
z procedury P.02.0.03 Odbidér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowe,.

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru technicznego zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej] w wersji papierowej,

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie
z wymaganiami dla dokumentacji w formie elekironicznej, stanowigcymi
Zatacznik nr 3 do OPZ. Dokumentacja w wersji elekironicznej bedzie
odpowiadata zawartosci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowe;.

4) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru konhcowego zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu:

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej (oryginat
i kopia potwierdzona za zgodnosé z oryginatem),

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie
z wymaganiami dla dokumentacji w formie elekironicznej, stanowigcymi
Zatacznik nr 3 do OPZ. Dokumentacja w wersji elekironicznej bedzie
odpowiadata zawarto$ci dokumentacji sporzgdzonej w wersji papierowe.

5) Kazda strona dokumentaciji powinna posiadac stempel poswiadczajacy, ze jest to
dokumentacja odbiorowa.

6) Wszelkie zmiany w trakcie redlizacji zadania powinny by<& zamieszczone
w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien sporzqdzi¢ zestawienie zmian, dokonanych podczas ich
realizacji oraz zatgczyé cze$¢ rysunkowq, obrazujgcqg dokonane zmiany

z odnosnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna byé
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odnotowana zmiana z podaniem odpowiedniego odwotania do dokumentaciji
odbiorowe,.
Zaplecze budowy, zaplecze socjalno-techniczne i media.
Wykonawca jest zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizowad
i utrzymac¢ w nalezytym stanie zaplecze budowy, zaplecza socjalno-technicznego w
zakresie niezbednym do realizacji Zamodwienia. Koszty zorganizowania, utrzymania
i likwidaciji zaplecza ponosi Wykonawca.
Uwaga: Zamawigjgcy nie zapewnia Wykonawcy zadnych medidw na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak tez i na potrzeby wykonania robét budowlanych.
Godziny wykonywania robét ucigzliwych.
W przypadku koniecznosci wykonania robét ucigzliwych akustycznie lub wymagajgcych
odgazowania elementdw sieci gazowej Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu terminy
i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiajgcego
lokalnych stuzb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym ferminie prac.
Personel Wykonawcy:

1) Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia

okresla Zatgcznik Nr 4 do OPZ.
Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji
postanowien (w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnien, zgdd,
pozwolen, innych orzeczeh administracyjnych oraz warunkdéw technicznych
niezbednych do wykonania robét budowlanych objetych Umowg wydawanych
przez wtasciwe podmioty, organy administracji oraz innych niz Zamawiajgcy
gestorow infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do realizacji
Umowy.

2) Obstuga geodezyjna na caty zakres prac pozostaje po stronie Wykonawcy.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce obstugi geodezyjnej zostaty opisane w
zatgczniku nr 4 do Insfrukcji PE-DY-I02. Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia obstugi geodezyjnej. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
Wykonawca wykona zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 pn. ,Zasady pozyskiwanid i
przechowywania danych przestrzennych Operatora Gazociggdw Przesytowych
Gaz-System S.A.” do obowigzujgcej u Zamawiajgcego ,Instrukcji w zakresie
wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - PE-DY-I02" , zgodnie z zakresem
zadania oraz po uzgodnieniu szczegdtdw przekazania co do formy izakresu
inwentaryzacji  powykonawczej z  Dziatem  Technicznym — Oddziatu
Zamawiajgcego w Rembelszczyznie. Powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng nalezy dostarczy¢ Zamawigjgcemu razem z dokumentaciq

powykonawczg/odbiorowq.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

?)

10)

Odbidér robdét budowlano- montazowych odbedzie sie zgodnie z procedurg
P.02.0.03. Odbiér zadah remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci
przesytowej

Wykonawca zobowigzuje sie do Informowania Inspektora Nadzoru o fterminie
wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdét
zanikajgcych z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

W  przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ zajecia terendw przylegtych,
dodatkowego terenu na wykonanie zaktadanych prac (w tym pod montaz
elementéw hermetycznych), zapewnienia prawa przejazdu (drogi dojazdowej)-
Wykonawca uzyska zgody wtascicieli na wejscie w teren oraz wyptaci z tego
tytutu wynagrodzenia/odszkodowania.

Wykonawca zapewni ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz
zapewni wtasciwe warunki BHP i ppoz. w trakcie realizacji robét i wykona prace
zgodnie z zasadami BHP i ppoz. Podczas wykonywania prac, Wykonawce
obowigzywaé bedqg wytyczne w zakresie wymagan bezpieczehstwa pracy
i ochrony zdrowia dla Wykonawcdw oraz Gosci w Spoétce Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. — wytyczne PE-EK-WO1. Przed przystgpieniem do
prac wykonawczych Wykonawca winien zapoznaé sie z  zagrozeniami
wystepujgcymi na obiekcie/terenie Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A.- Broszura informacyjna dla Wykonawcdw stanowigca Zatgcznik Nr 5
do OPZ. Broszura dla Wykonawcéw bedzie dodatkowo zatgcznikiem do
opracowania polecenia pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej;

Wykaz regulacji stanowi Zatgeznik nr 6 do OPZ. Na etapie publikaci
postepowania przetargowego udostepnione zostajg procedury P.02.0.02,
P.02.0.03, instrukcja PE-DY-102 oraz wytyczne PE-EK-WOT1. Po podpisaniu Umowy-
przedmiotowe regulacje zostang przekazane Wykonawcy drogqg elekironiczng.
Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie
zgody, decyzije administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw
przylegtych do terenu budowy, to jest na czasowe zajecie terenu, pasa
drogowego (poniesienie kosztdw projektu oraz organizacji ruchu zastepczego, o
ile zajdzie taka koniecznose), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o
masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi itp., jezeli okaze sie to niezbedne
dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamodwienia.

Wykonawca odtworzy (naprawi) na swdj koszt drogi dojazdowe do terenu
budowy w przypadku uszkodzeh spowodowanych przez Wykonawce, majgcych
zwigzek z readlizowanymi pracami. Na tqg okoliczno$¢ Zamawiajgcy bedzie
wymagat od Wykonawcy przedtozenia o$wiadczenia zarzgdcy drogi/wtascicieli
nieruchomosci o doprowadzeniu pasa drogowego/nieruchomosci do stanu
pierwotnego.

Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania

szczegdbtowe] inwentaryzacji nieruchomosci i drég dojazdowych w obrebie
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realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjecia), celem unikniecia przez
Wykonawce nieuzasadnionych roszczeh ze strony zarzqgdcy drogi, wtascicieli
nieruchomosci (dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do
utrzymywania w czysto$ci drog i ciggéw komunikacyjnych, ktérych bedzie
uzywat.

11) Zamawiajgcy przy rozliczaniu ptatnosci za poszczegdlne etapy realizacii
zamowienia bedzie wymagat od Wykonawcy rozdziatu srodkdw finansowych na
dwa odrebne zadania (640214- wyptycenie, 640215- zwarcie galwaniczne).
Powyzsze zostanie uwzglednione w protokole rzeczowo- finansowym.

12) Zatgczony do postepowania przetargowego przedmiar robdt ma charakter
pomocniczy i zawieragja dane szacunkowe. Wykonawcy majg obowigzek
wyliczy¢ cene z uwzglednieniem kosztéw realizacji Przedmiotu Zamodwienia
wynikajgcych z Dokumentacji Przetargowej tj. m.in. Dokumentacji Projektowych,

OPZ, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz

Umowy.
Zatgczniki:
1 Wykaz dokumentacji projektowej Zatgcznik nr 1
2. Decyzja pozwolenia na budowe wraz z zaswiadczeniem o ostatecznosci | Zatgcznik nr 2
3. Wymagania dla wykonania dokumentacji w formie elekironicznej Zatagcznik nr 3
4, Personel Wykonawcy Zatqgcznik nr 4
5. Broszura informacyjna dla Wykonawcdw Zatagcznik nr 5
6. Wykaz regulacii Zatgcznik nr 6
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