Zatqcznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przeglady i naprawy zabezpieczen SEPAM - TG Holowczyce
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1. Nazwa zamoéwienia
Przeglady i naprawy zabezpieczen SEPAM — TG Hotowczyce.

2. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamaowienia jest wykonywanie przez Wykonawce okresowych przeglgdow i
napraw zabezpieczen SEPAM ( dalej: Urzqgdzenie)zainstalowanych w rozdzielni SN w Ttoczni
Gazu Hotowczyce Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Rembelszczyznie (dalej: Zamawiajgcy).

W ramach zamowienia Wykonawca w okresie 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy wykona
dwa przeglgdy i dokona koniecznych napraw urzgdzen wymienionych w Tabelach.
Przeglgd nalezy wykonac raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym a naprawy,
gdy zaistnieje taka koniecznose, stwierdzona podczas wykonywania przeglgdu lub wykryta
przez Zamawiajgcego w trakcie eksploatacii systemodw napie¢ gwarantowanych.

Sposdb realizacji Zamdwienia opisano w punkcie 3

Pozostate wymagania zwigzane z wykonywaniem prac w Ttoczni Hotowczyce
przedstawiono w punkcie 4.

2.1. Przeglgdy - zakres czynnosci do wykonania

W ramach zamoéwienia nalezy wykonac dwa przeglady kazdego Urzgdzenia wymienionego
w Tabeli nr 3.

Wykonawca readlizujgc przeglgd zobowigzany jest wykonac czynnosci przeglgdowe,
konserwacyjne, regulacyjne, pomiarowe oraz ocene stanu technicznego Urzgdzenia pod
kgtem jego dalszej eksploatacii.

Lestawienie czynnosci, jakie nalezy wykonac¢ dla kazdego rodzaju Urzgdzenia zawiera
Tabelanr 1.

Wykaz funkcji zabezpieczen SEPAM podlegajgcych sprawdzeniu zawiera Tabela nr 2.

Tabela nr 1 — Czynnosci do wykonania w ramach przeglgdu Urzgdzenia

Lp. Czynnos¢ do wykonania podczas przeglgdu

1. Sprawdzenie nastaw wprowadzonych do poszczegdlnych Urzgdzeh

Kontrola tordw pomiarowych prgdowych i napieciowych od przektadnikdw do

2.

Urzgdzenia

Sprawdzenie funkcji sterowania i dziatania zabezpieczeh wymuszalnikami: prgdowym i
3. napieciowym oraz testerem do Urzgdzen. Sprawdzenie dziatania zabezpieczeh

prgdowych nalezy dokonac tqcznie z przektadnikami prgdowymi




Tabela nr 2 — Funkcje zabezpieczeniowe Urzgdzen podlegajgce sprawdzeniu

Lp. Funkcja zabezpieczeniowa urzgdzenia SEPAM
1. Labezpieczenie nadprgdowe bezzwtoczne
2. Zabezpieczenie nadprgdowe zwtoczne
3. Zabezpieczenie od zwarc¢ doziemnych
4, Zabezpieczenie réznicowe
5. Labezpieczenie podprgdowe
6. Zabezpieczenie podnapieciowe
7. Asymetria pradu
8. Wydtuzony czas rozruchu
9. Liczba rozruchdw na godzine
10. Przecigzenie cieplne
11. Dziatanie uktadu selektywnosci logicznej
12. Zabezpieczenie nadnapieciowe

Tabela nr 3 — Wykaz zainstalowanych urzgdzen

Lp. Typ SEPAMA Chroniony odbiornik Numer pola rozdzielni
1. SEPAM T62 Transformator 1

2. SEPAM M87 Silnik SN 2

3. SEPAM M87 Silnik SN 3

4. SEPAM M87 Silnik SN 4

5. SEPAM M87 Silnik SN 5

6. SEPAM T62 REZERWA 6

7. SEPAM T62 Transformator 7

8. SEPAM T62 Transformator 8




9. SEPAM B22 Pole pomiaru napiecia 9

10. SEPAM B22 Pole pomiaru napiecia 9

11. SEPAM S40 Pole zasilajgce Linia 1 10
12. SEPAM S40 Pole tgcznika sekciji 11

13. SEPAM S40 Pole zasilajgce Linia 2 14
14. SEPAM B22 Pole pomiaru napiecia 15
15. SEPAM B22 Pole pomiaru napiecia 15
16. SEPAM S40 Pole zasilajgce Linia 3 16
17. SEPAM T62 Transformator 17
18. SEPAM T42 Transformator 170
19. SEPAM T62 Rezerwa 18a
20. SEPAM M87 Silnik SN 18
21. SEPAM M87 Silnik SN 19
22. SEPAM M87 Silnik SN 20
23. SEPAM M87 Silnik SN 21

24. SEPAM T62 Transformator 22

2.2. Naprawy

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania usterek (wykonywania napraw) Urzgdzen
wymienionych w Tabeli nr 3 zgodnie z tfrybem postepowania i na warunkach okreslonych w
Umowie o realizacje zamdwienia.

W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania napraw Wykonawca zapewni wszystkie
niezbedne do ich wykonania materiaty i cze$ci zamienne.

2.3. Miejsca redlizacji zaméwienia

Zamodwienie bedzie realizowane w ttoczni gazu zlokalizowanej pod adresem:

Ttocznia Gazu Hotowczyce

Klepaczew 45
08-221 Sarnaki

WOj. mazowieckie




2.4. Materialy i czesci zamienne

Do wykonywania przeglgddéw nalezy stosowa¢ materiaty eksploatacyjne i cze$ci zamienne
oryginalne lub ich zamienniki o parametrach technicznych nie gorszych niz oryginalne, uzyte
przez producenta Urzgdzen.

Certyfikaty i Swiadectwa jakosciowe uzytych materiatdw i czesci muszg by¢ dostepne do
wglgdu na zgdanie Zamawiajgcego.

2.5. Wymagania/zalecenia dotyczqce godzin wykonywania prac
Prace zwigzane z redlizacjg zamodwienia w fttoczni gazu Zamawigjgcego w zakresie
przeglgddw nalezy prowadzi¢ w godzinach od 7:00 do 17:00 a w zakresie usuwania usterek
catodobowo.

3. Sposob redlizacja zaméwienia
3.1. Prace niebezpieczne

Prace zwigzane z realizacjg Zamowienia w ttoczni gazu Zamawiajgcego sq zakwalifikowane
jako prace niebezpieczne.

Stad tez przed kazdym przeglgdem lub wczesniej uzgodniong naprawg Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac i uzgodni¢ z Zamawigjgcym polecenie wykonania pracy
niebezpiecznej zgodnie z Procedurg P.02.0.02 - Procedura organizacji prac przy
urzgdzeniach energetycznych.

Uzgodnione i kompletne polecenie wykonania pracy niebezpiecznej jest niezbednym
warunkiem do dopuszczenia pracownikdw Wykonawcy do prac w ttoczni gazu
Zamawiajgcego.
3.2. Przygotowanie do realizacji zamoéwienia

Pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg zamodwienia
majg obowigzek zapoznac sie z ,Broszurg Informacyjng dla Wykonawcdw” dotyczgcq
zagrozen wystepujagcych w obiektach Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. - Zatgcznik nr 1 do OPZ.

Wykonawca przekaze Zamawiagjgcemu do zatwierdzenia wykaz oséb petnigcych role
Poleceniodawcy wraz z numerami swiadectw kwalifikacyjnych. Zamawiajgcy wymaga aby
wskazane osoby legitymowaty sie Swiadectwem kwalifikacyjnym na stanowisku Dozoru
w Grupie 1 urzgdzen, instalacji i sieci - minimum punkt 2 i 3 oraz 10 do punktu 2 i 3 wg
Zatgcznika nr 2, lub punkt 21 3 oraz 13 do punktu 2 i 3 wg Zatgcznika nr 1 w zakresie obstugi,
remontu, konserwacji, montazu, kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjq urzgdzen, instalaciji i sieci (Dz.

U.z2022r. Poz.1392 z pbzn. zm.).

3.3. Przygotowanie do przeglgdu/naprawy
Zamawiajgcy bedzie zawiadamiat Wykonawce telefonicznie i/lub poprzez e-mail
o koniecznosci wykonania przeglgdu lub planowanej wczesniej naprawy z wyprzedzeniem
w stosunku do proponowanego terminu jego rozpoczecia.

W zawiadomieniu bedqg podane minimum nastepujgce informacje:
- nazwa ftoczni gazu, gdzie nalezy wykonac przeglgd/naprawe,

— przewidywana data rozpoczecia przeglgdu/naprawy,

— osoba do kontaktu w celu ustalenia szczegdtdw organizacyjnych.



Szczegdtowy termin danego przeglgdu/naprawy zostanie obustronnie uzgodniony
i potwierdzony przygotowaniem przez Wykonawce pisemnego polecenia wykonania pracy
niebezpiecznej dla tego przeglgdu/naprawy.

Polecenie wykonania pracy nalezy dostarczy¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego pie¢ dni
przed planowanym rozpoczeciem prac.

Wykonawca moze rozpoczgc przeglgd/ planowang naprawe dopiero po uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym pisemnego polecenia wykonania pracy hiebezpiecznej.

Zamawiajgcy po uzgodnieniu polecenia wykonania pracy niebezpieczne] przekaze
protokolarnie Wykonawcy Urzgdzenia do wykonania przeglgdu/naprawy.

/a date rozpoczecia przeglgdu/naprawy Zamawigjgcy uznaje date obustronnego
podpisania  protokotu  przekazania  Wykonawcy  Urzgdzenia do  wykonania
przeglgdu/naprawy.

3.4. Wykonanie przeglgdu/naprawy
Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w

= DIR cyfrowego zabezpieczenia SEPAM
= dokumentach wymienionych w pisemnym poleceniu prac niebezpiecznych.

Zamawiajgcy wymaga aby:

= Czas przeglgdu jednego urzgdzenia nie przekroczyt 1 dnia roboczego.

» czas przeglgdu wszystkich urzgdzen w danej lokalizacji nie przekroczyt 10 dni roboczych.

» czas zdiagnozowania zakresu uszkodzen i zabezpieczenia systemu/urzgdzenia nie
przekroczyt 2 dni kalendarzowych nastepujgcych po dniu zgtoszenia usterki przez
Zamawiajgcego.

Zamawiagjgcy przez dni robocze rozumie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca zapewni sobie wszelkie niezbedne do wykonania przeglgddw narzedzia reczne,
przyrzady pomiarowe i diagnostyczne, materiaty oraz czesci eksploatacyjne, ktére
wymagajg wymiany podczas przeglgdu.

Wszystkie szczegdty organizacyjne zwigzane z przeglgdami i naprawami nalezy uzgadniac z
Zamawiajgcym.

W przypadku wykrycia nieprawidtowosci w dziataniu przegladanych Urzgdzeh Wykonawca
jest zobowigzany do zgtoszenia usterki stuzbom eksploatacyjnym opisujgc wykrytq
nieprawidtowos$¢ oraz proponowany przez Wykonawce sposdb i termin jej usuniecia.

Zamawiagjgcy na podstawie uzyskanych informacji i wpisdbw w protokole z wykonanych
czynnosci podejmie dziatania zmierzajgce do usuniecia wykrytych nieprawidtowosci.

Po zakonczeniu przeglgdu danego Urzgdzenia wszystkie sporzgdzone protokoty wraz z
pozostatg dokumentacjq z przeglgdu nalezy przekazac¢ Zamawiajgcemu.



3.5. Postepowanie z odpadamii ze ztomem

Dostawca jest wytwércg i wtascicielem odpaddw powstatych podczas wykonywania
przedmiotu zamowienia i na nim spoczywa obowigzek gospodarowania odpadami zgodnie
z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym zobowigzany jest do przekazywania
odpaddéw (innych niz ztom) powstatych w trakcie wykonywania prac tylko firmom
posiadajgcym stosowne decyzje administracyjne pozwalajgce na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarowania odpadami oraz aktualny wpis do rejestru BDO.

Jezeli podczas prowadzenia prac powstanie ztom metalowy, to jest on wtasnoscig
Zamawiajgcego.

Ztom nalezy zinwentaryzowac w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i dostarczy¢ do
uprawnionego odbiorcy.

Zasada rozliczenia ztomu - Dostawca dostarcza Zamawiajgcemu kopie Karty Przekazania
Odpadu oraz wystawiony przez odbiorce odpadu na Zamawigjgcego dokument
potwierdzajgcy zewnetrzne przyjecie towaru (PZ), zawierajgcy dane o ilosci, rodzaju i
wartosci przyjetego ztomu, w terminie do 5 dni od przekazania ztomu do punkfu skupu.
Dokumenty, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe do wystawienia przez
Zamawiajgcego na rzecz odbiorcy ztomu faktury VAT za sprzedaz ztomu. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie wystawienie dokumentu PZ na Dostawce. Rozliczenie Ztomu
pomiedzy Dostawcq, a Zamawiajgcym odbywa sie w takim wypadku na podstawie
dostarczonego przez Dostawce protokotu rozliczenia wartos$ci Ztomu.

3.6. Zasady i sposéb odbioru zamoéwienia, dokumentacja odbiorowa prac

Po zakonczeniu prac (przeglgdu lub naprawy) i uporzgdkowaniu miejsca ich wykonywania
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru Urzgdzen.

Pomysinie przeprowadzona weryfikacja prawidtowej pracy Urzgdzen jest podstawg do
ztozenia przez Wykonawce protokotu odbioru zgodnie z procedurg P.02.0.13 -
»Prowadzenie przez wykonawcdw zewnetrznych prac eksploatacyjnych na obiektach sieci
przesytowe]" wraz z protokotem odbioru przeglgdu/naprawy zgodnie z procedurg P.02.0.25

- ,Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych”.

Przekazanie powyzszych dokumentéw Zamawiajgcemu jest podstawqg do obustronnego
podpisania protokotu odbioru przeglgdu/naprawy bez zastrzezen, ktéry stanowi dla
Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury za wykonane prace.

Za date zakonczenia przeglgdu/naprawy Zamawidjgcy uznaje date obustronnego
podpisania, nie zawierajgcego zastrzezen, protokotu odbioru Urzgdzenia po wykonaniu prac
zgodnie z procedurg P.02.0.13 - ,Prowadzenie przez wykonawcodw zewnetfrznych prac
eksploatacyjnych na obiektach sieci przesytowej"”.

3.7. Informacja o regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego
Wszystkie prace wykonywane przez pracownikdow Wykonawcy podczas realizacji
zamowienia muszg by¢ wykonywane zgodnie z procedurami i instrukcjami Systemu
Eksploatacji Sieci Przesytowej (SESP), funkcjonujgcego u Zamawiajgcego:
= P.02.0.02 - Procedura organizaciji prac przy urzgdzeniach energetycznych,
= P.02.0.13 - Prowadzenie przez wykonawcdw zewnetrznych prac eksploatacyjnych na
obiektach sieci przesytowej,



= P.02.0.25 - Eksploatacja instalacji i urzgdzen elekirycznych, w tym w strefach zagrozenia
wybuchem,
= P.02.0.33 - Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesytowej.

3.8. Personel Wykonawcy

Wykonawca przy realizacji zamdwienia bedzie dysponowat wykwalifikowanym personelem:

= minimum 2 osoby posiadajgce Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacii
w Grupie 1 urzgdzen, instalacji i sieci - minimum punkt 2 i 3 oraz 10 do punkfu 2 i 3 wg
Zatgcznika nr2, lub punkt 213 oraz 13 do punktu 2 i3 wg Zatqeznika nr 1 w zakresie obstugi,
remontu, konserwaciji, montazu, kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
(Dz. U.z2022r. Poz.1392 z pbzn. zm).

= minimum 1 osobq posiadajgcqg Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru
w Grupie 1 urzqdzen, instalacji i sieci - minimum punkt 2 i 3 oraz 10 do punktu 2 i 3 wg
Zatgcznika nr 2, lub punkt 23 oraz 13 do punktu 2 i3 wg Zatgcznika nr 1 w zakresie obstugi,
remontu, konserwacji, montazu, kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania

posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci
(Dz. U.z2022r. P0z.1392 z pbzZn. zm.

Uwaga: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢  tgcznego  posiadania  ww. Swiadectw
kwalifikacyjnych na stanowisku Eksploatacji oraz na stanowisku Dozoru przez te
samg osobe. Minimalna liczba oséb, jakie mogg wykonywacé prace objete
Zamdwieniem to 2 osoby. Pracownicy Uzytkownika majg prawo przed
rozpoczeciem prac do kontroli posiadanych przez Wykonawce ww. Swiadectw.

4. Informacje dodatkowe
4.1. Ruch osobowo-materiatowy
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca za posrednictwem osoby wskazanej w umowie
uzyska zgode osoby wyznaczonej przez Kierownika Pionu Bezpieczenstwa Operatora
Gazociggdw Przesytowych Gaz-System S.A. na wjazd pojazddw i wejscie pracownikdédw na
teren ttoczni gazu, gdzie bedq prowadzone prace. W tym celu najpdzniej na 2 dni robocze
przed rozpoczeciem prac (przeglgdu/naprawy) Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu (osobie wskazanej w umowie) pocztg elektroniczng nastepujgce
informacije:
— liste osdéb wraz z numerami dowoddw osobistych, ktdére bedq wykonywad prace na
terenie danej ttoczni z wyrdznieniem osdéb nadzorujgcych prace,
- wykaz samochoddw (marka i numer rejestracyjny, dane kierowcy) i sprzetu, ktéry bedzie
uzywany podczas wykonania prac,
— termin wykonania prac (data i godzina rozpoczecia i zakonhczenia prac),
— numery telefondw osdéb nadzorujgcych prace.

Wijazd/wyjazd na teren ttoczni pojazdem dokonuje jedynie kierowca, pozostali pasazerowie
korzystajg z wejscia/wyjscia dla ruchu osobowego. Poruszanie sie pojazdem po terenie
ttoczni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.



Pracownicy Wykonawcy maja prawo samodzielnie przebywac tylko w tych rejonach ttoczni,
gdzie wykonujg czynnosci zwigzane z realizacjg Zamowienia.

Szczegobtowe zasady ruchu osobowo-materiatowego zostaty okreSlone w Informacji o
zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazdéw obowiqzujgcych w Operatorze
Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. — stanowigcym Zatgcznik do Umowy.

4.2. Imiany wregulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego

W przypadku zaistnienia istotnych zmian w regulacjach wewnetrznych Zamawiajgcego,
przywotanych w OPZ skutkujgcych zmianami w zakresie lub sposobie realizacji Zamowienia,
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce o tych zmianach.

Zatqczniki:

1. Broszura Informacyjna dla Wykonawcow.
2. Wykaz Procedur SESP

Sporzqdzit: Zatwierdzit:

) Cyfrowo podpisane
ZienkieWiCZ Cyfrowo podpisane ChwedCZUk przez Chwedczuk
przez Zienkiewicz M . + Mirostaw
Irostaw Data: 24.02.2023 11:48

H Dariusz
DanUSZ Data: 24.02.2023 11:23
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