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1 Cel procedury

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziatach GAZ-SYSTEM jednolitych
zasad postepowania przy wykonywaniu i dokumentowaniu czynnosci eksploatacyjnych przy
instalacjach i urzgdzenia elektrycznych, w tym w strefach zagrozenia wybuchem, tak aby ten
proces byt prowadzony w sposdb technicznie poprawny i zgodny z przepisami.

2 Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem procedury sg zasady wykonywania i dokumentowania czynnosci w zakresie
eksploataciji instalacji i urzgdzen elektrycznych, w tym w strefach zagrozenia wybuchem,
zamontowanych w obiektach sieci przesytowej na terenie wszystkich Oddziatéw GAZ-SYSTEM
S.A. Niniejsza procedura znajduje zastosowanie réwniez w odniesieniu do urzgdzen
tfowarzyszgcych  urzgdzeniom  elekirycznym w  ostonach  przeciwwybuchowych,

przeznaczonych do wspdtpracy z nimi — urzgdzenia o oznaczeniu [Ex i].

Procedura ustanawia podziat kompetenciji i zakres odpowiedzialnosci realizujgcych
czynnosci eksploatacyjne przy instalacjach i urzgdzenia elektrycznych, w tym w strefach
zagrozenia wybuchem.

3 Definicje

W niniejszej procedurze stosuje sie okreslenia i zwroty zgodne z procedurami P.02.0.01 ,Warunki
techniczne eksploatacji sieci przesytowej” oraz P.02.0.02 ,Prace gazoniebezpieczne
i niebezpieczne” oraz:

ATEX ATmosphére EXplosible — atmosfera wybuchowa.

Atmosfera wybuchowa mieszanina substancji palnych w postaci gazdw, par, mgiet lub
pytdw z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w ktérej po
zapaleniu spalanie rozprzestrzenia sie na catg mieszanine.

Cecha dopuszczenia zbidr informacii obejmujacy:

— grupe urzgdzenia {l lub II};

— kategorie urzgdzenia {1, 2 lub 3};

— rodzaj atmosfery wybuchowej {G lub D};

- znak Ex Iub EEx {dla urzgdzeh pomochiczych
montowanych poza strefg zagrozenia wybuchem [EX]
lub [EEX]};

— rodzqgj ochrony przeciwwybuchowej {e, d, i, m, o, p, qQ,
op. t, n (nA, nC, nR)};

— grupe wybuchowosci {llA, 1IB, IIC};

— klase temperaturowqg {T1 ... Té} lub maksymalng
temperature powierzchni w °C;

poziom zabezpieczenia EPL urzgdzenia.

Dyrektywa ATEX dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszgcych sie do urzgdzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowe;.
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Instalacja rezerwowego
zasilania

Instalacja awaryjnego
zasilania

Instalacja
gwarantowanego
zasilania

Konserwacja

Kontrola

Kontrola wzrokowa

Kontrola szczegotowa

Linia kablowa

Przeglqd

fragment instalacji elektrycznej zawierajgcy dodatkowq linie
(linie) zasilajgcg z sieci, stuzqcy do substytuowania zasilania w
energie elektryczng w przypadku uszkodzenia podstawowej linii
zasilajgcej z sieci.

fragment instalacji elekirycznej zawierajgcy niezalezne zrédto
energii  elekirycznej w postaci agregatu  (agregatdw)
prgdotwdrczych wraz z osprzetem, stuzgcy do przywrdcenia
zasilania w energie elekiryczng przytgczonych do niego
odbiornikdw w  przypadku uszkodzenia zrédta zasilania
podstawowego (linii zasilajgcej z sieci).

fragment instalacji elekirycznej zawierajgcy niezalezne zrédto
energii elekirycznej w postaci bezprzerwowego zasilacza
(zasilaczy) statycznego (UPS) wraz z osprzetem, stuzqgcy do
utrzymania zasilania w energie elektryczng przytgczonych do
niego odbiornikdéw w przypadku uszkodzenia zrédta zasilania
podstawowego (linii zasilajgcej z sieci).

czynno$ci  techniczno-administracyjne majgce na celu
utrzymanie instalacii i urzgdzenh elekirycznych w nalezytym stanie,
w ktérym spetniajg one wymagane funkcje, lub przywrdcenie ich
do tego stanu.

ocena stanu instalacji i urzgdzen elekirycznych za pomocg
wszelkich zmystéw (wzrok, stuch, powonienie, dotyk). Przy kontroli

nie wykorzystuje sie przyrzgddéw pomiarowych (prébnikdw
i miernikéw).
dziatanie pozwalajgce na wykrycie, bez uzycia sprzetu

utatwiajgcego dostep lub narzedzi, defektdéw widocznych gotym
okiem, jak np. brakujgce $ruby.

dziatanie obejmujgce aspekty ujete w Kontroli wzrokowej oraz
dodatkowo pozwalajgce na wykrycie takich defektéw jak
poluzowane $ruby, ktére mogg by¢ uwidocznione albo przy
uzyciu sprzetu utatwiajgcego dostep, np. drabin (w razie
potrzeby), narzedzi, albo po otwarciu obudowy i/lub przy uzyciu
przyrzgddw pomiarowych.

fragment instalacji elekirycznej: od granicy eksploatacii
zdostawcqg energii  elekfrycznej w ztgczu kablowym do
rozdzielnicy gtéwnej (wlz), pomiedzy rozdzielnicg gtéwng
ainnymi rozdzielnicami, pomiedzy rozdzielnicg a odbiornikiem
SN. Linig kablowg nie jest potgczenie kablowe pomiedzy

rozdzielnicg a odbiornikiem nn.

wszystkie czynnosci, za pomocq ktérych ocenia sie stan instalacii
i urzgdzen elekirycznych w oparciu o odpowiednie wymagania
polskich norm, przepisy prawa, informacje producentéw,
dokumentacje jakosciowe i instrukcje eksploatacji w celu
wydania oceny o przydatnosci do dalszej eksploatacii. Przeglgd
obejmuje Kontrole, Préby, Konserwacje i Protokotowanie.
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Protokotowanie

Préba

Przeciwpozarowy
Wytqgcznik Pradu (PWP)

Urzgdzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym

Urzgdzenia z ostong
ognioszczelng Ex "d”

Urzgdzenia budowy

wzmochionej Ex "e

Urzgdzenia w wykonaniu
iskrobezpiecznym

Ex "i

Urzgdzenia z ostong
olejowq Ex "0”

Urzgdzenia z ostong
gazowq
z nadcisnieniem Ex "p”

Urzgdzenia
hermetyzowane masq
izolacyjng Ex "m”

Urzgdzenie
Z zabezpieczeniem typu
"n"

zapisywanie wynikéw Przeglgddw, Kontroli, Prob i Konserwacii,
rowniez w odniesieniu do Kontroli wzrokowej i Kontroli
szczegdtowej

ocena stanu instalacji i urzgdzen elekirycznych przy uzyciu
przyrzgddw pomiarowych, ktéra uzupetnia Kontrole i dostarcza
wynikéw niemozliwych do osiggniecia w czasie Kontroli.

tgcznik, o ktérym mowa we wtasciwym rozporzgdzeniu w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie

urzgdzenia elektryczne, w budowie ktérych zastosowano $rodki
(rozwigzania konstrukcyjne) zapobiegajgce zapaleniu
otaczajgcej je mieszaniny wybuchowe;.

urzgdzenia, w ktérych czesci, moggce zainicjowaé wybuch
mieszaniny  wybuchowej, umieszczone sg Ww  ostonie
ognioszczelnej zapobiegajgce] przeniesieniu  sie  wybuchu
powstatego wewngtrz ostony do otaczajgcej atmosfery.

urzgdzenia, w ktérych zastosowano dodatkowe  $Srodki
zapewnigjgce zwiekszone bezpieczenstwo wobec mozliwosci
powstania nadmiernej temperatury, wystepowania tukdw i iskier
wewngtrz i na zewnetrznych czesciach urzqgdzen elektrycznych.
Nie wytwarzajq iskier i tukdw w czasie normalnej pracy.

urzgdzenia, ktérych budowa oparta jest na uktadach o matej
energii elekirycznej z tak dobranymi elementami, aby iskry
elekiryczne i zjawiska termiczne nie mogty spowodowad
wybuchu mieszaniny wybuchowej.

urzgdzenia, w ktérych wszystkie iskrzgce czesci sq umieszczone
w niepalnej i nieprzewodzqgcej ciepta cieczy.

urzgdzenia, w ktérych czesci elekiryczne umieszczone sg
wewnatrz szczelnej ostony stale przewietrzanej lub wypetnionej
niepalnym gazem znajdujgcym sie stale pod nadcisnieniem.

urzgdzenia, w ktérych czesci elektryczne, moggce spowodowad
wybuch, zalane sg masq izolacyjng w sposdb uniemozliwiajgcy
zapalenie mieszaniny.

urzgdzenia, w ktérych ze wzgleddw konstrukcyjnych i zasady
dziatania nie powstajqg zjawiska moggce spowodowad zapalenie
mieszaniny wybuchowej (wykonanie tylko dla 2 strefy zagrozenia
wybuchem):

»NA" —urzgdzenia nieiskrzgce;

»NC" — urzqdzenia iskrzgce ze stykami ostonietymi;

»,NR" — urzgdzenia w obudowach ograniczajgcych przenikanie
gazdéw, par i mgiet do ich wnetrza;
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Urzgdzenia z ostong urzgdzenia, w ktérych wszystkie czesci elektryczne, moggce
piaskowq Ex "q” spowodowacd wybuch, umieszczone sqg w obudowie wypetnionej

drobnym materiatem sypkim.

4 Odpowiedzialnosé¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za nadzdr nad przestrzeganiem postanowien niniejszej procedury ponosi
Dyrektor Pionu Eksploataciji GAZ-SYSTEM S.A.

Dyrektorzy, kadra kierownicza, pracownicy Oddziatdw GAZ-SYSTEM S.A., a takze wykonawcy
zewnetrzni, zaleznie od zakresu swoich uprawnien, odpowiedzialni sq za postepowanie zgodne
Z postanowieniami niniejszej procedury.

5 Opis postepowania

5.1

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

Wymagania ogdlne

Dla kazdego obiekiu sieci przesytowej znajdujgcego sie na terenie Oddziatu
planowane sqg cykliczne czynnosci eksploatacyjne reprezentowane w aplikacji
systemu EAM w postaci zlecen. Zasady planowania i dokumentowania tych
czynnosci (zlecen) opisano w pkt 5.2 procedury P.02.0.01 ,Warunki techniczne
eksploataciji sieci przesytowej”.

Zmiana terminu realizacji zlecenia (czynnosci) wygenerowanego w aplikaciji systemu
EAM rejestrowana jest przez system w zawiadomieniu ZC zgodnie z pkt 5.2.6 procedury
P.02.0.01 ,Warunki techniczne eksploatacji sieci przesytowej”. Zmiana terminu
realizacji czynnosci powinna nastepowad z zachowaniem wymaganej czestotliwosci
wykonywanych czynnosci eksploatacyjnych.

Dodatkowe czynnosci cykliczne opisane w procedurach SESP, a takze czynnosci SESP
realizowane wg pofrzeb wykonywane sg na podstawie polecenia ustnego
wydanego przez Kierownika odpowiedzialnego za eksploatacje lub osobe przez
niego upowaznionqg. Polecenie wykonania takich czynno$ci musi  zostac
odzwierciedlone w aplikacji systemu EAM przez manualne wygenerowanie
dodatkowego zlecenia (rodzaju E2W, E2Z lub P2P).

Czynnosci eksploatacyjne odbywajqg sie na polecenie Kierownika odpowiedzialnego
za eksploatacje lub osoby przez niego upowaznionej.

Czynnosci eksploatacyjne wykonuje sie na podstawie instrukcji eksploataciji
urzqgdzenia energetycznego lub grupy urzgdzeh energetycznych oraz instrukciji
producentdw i dostawcdw, uwzgledniajgc wymagania niniejszej procedury oraz
aktualng wiedze techniczng.

Jezeli przewidziane do wykonania czynnosci eksploatacyjne kwalifikuje sie jako prace
gazoniebezpieczne lub niebezpieczne, to dodatkowo obowigzuje tok postepowania
opisany w procedurze P.02.0.02 ,Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”.

Osoby wykonujgce czynnosci objete niniejszqg procedurg powinny posiadac, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne wtasciwe
instalacjom i urzgdzeniom grupy 1 na stanowisku dozoru (D) lub na stanowisku
eksploatacji (E), w zaleznosci od charakteru prowadzonych czynnosci. Dodatkowo
swiadectwa oséb wykonujgcych te czynnosci przy urzgdzeniach elektrycznych
w wykonaniu przeciwwybuchowym powinny, w swoich zakresach, posiadac

informacje o uprawnieniu do eksploatacji tych urzqgdzen.
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5.1.8 Kwadlifikacje zawodowe o0séb zajmujgcych sie eksploatacjg instalacji i urzgdzen
elektrycznych, w tym w strefach zagrozenia wybuchem, powinny by¢ podnoszone
poprzez szkolenia, doksztatcanie i doskonalenie zawodowe. Za weryfikacje
wymaganych kwalifikacji oraz uprawniehn wskazanych w pkt 5.1.7 odpowiedzialny jest
przetozony pracownika.

5.1.9 Przyrzqgdy pomiarowe uzywane w czasie Prob powinny by¢ dobierane w zaleznosci
od wymaganych i spodziewanych wielkosci elektrycznych. W zakresie pomiarowym
przyrzqdu do sprawdzania $rodkédw ochrony przeciwporazeniowej powinien byc¢
zachowany najwiekszy dopuszczalny btqd roboczy +30%.

5.1.10 Przyrzady pomiarowe uzywane w strefach zagrozenia wybuchem powinny byc
w wykonaniu przeciwwybuchowym.

5.1.11 Ocena wartosci wielkosci elektrycznych i nieelekirycznych uzyskanych w czasie Prob
powinna uwzglednia¢ niepewno$¢ pomiaru.

5.1.12 Wszystkie przyrzgdy pomiarowe, w tym prébniki i mierniki, wykorzystywane w czasie
Prob oraz sprzet ochronny (elektroizolacyjny, chronigcy przed pojawieniem sie
napiecia, stuzgcy do stwierdzania napiecia, zabezpieczajgcy przed dziataniem tuku
elektrycznego i obrazeniami mechanicznymi) nalezy poddawaé okresowym
sprawdzeniom zgodnie z zaleceniami producenta danego urzgdzenia.

5.1.13 Wszelkie usterki w rozumieniu procedury P.02.0.33 ,Usuwanie i ewidencjonowanie
usterek stwierdzonych w sieci przesytowej” zidentyfikowane w czasie wykonywania
prac eksploatacyjnych kwalifikuje sie zgodnie z tg procedurg, a fakt wystgpienia
usterki odnotowuje sie w protokole z czynnosci wraz z orzeczeniem, czy ma ona wptyw
na przydatnosc instalacji do dalszej eksploatacii.

5.2 Przygotowanie do wykonania czynnosci eksploatacyjnych
5.2.1 Czynnosci eksploatacyjne opisane w niniejszej procedurze dzieli sie na:

5.2.1.1 Kontrole instalacji i urzgdzeh elektrycznych nn (patrz pkt 5.3),

5.2.1.2 Przeglgdy instalacji i urzgdzen elektrycznych nn (patrz pkt 5.4),

5.2.1.3 Kontrole szczegdtowe Urzgdzenh w wykonaniu przeciwwybuchowym w zakresie
Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (patrz pkt 5.5),

5.2.1.4 Kontrole instalacji i urzgdzen elektrycznych SN (patrz pkt 5.6),

5.2.1.5 Przeglgdy instalaciji i urzgdzen elekirycznych SN (patrz pkt 5.7),

5.2.1.6 Przeglady instalacji odgromowych i uziemiajgcych (patrz pkt 5.8),

5.2.1.7 Kontrole, Przeglgdy i Konserwacje elektronarzedzi (patrz pkt 5.9),

5.2.1.8 Konfrole, Przeglgdy i Konserwacje spawarek (patrz pkt 5.10).

Uwagal

W systemie EAM, w zwigzku z wykazem czynnosci, ktdry stanowi zatgcznik
nr Z.P.02.0.01-02 do procedury P.02.0.01 ,Warunki techniczne eksploatacji sieci
przesytowej”, wyrdznia sie oddzielnie czynnosci eksploatacyjne przy agregatach
prgdotwdrczych w zakresie ogledzin (Kontroli) i Przeglgdu oraz przy bateriach
akumulatoréw zainstalowanych w obiektach ttoczni w zakresie Kontroli (obstugi). W
procedurze opisy odpowiednich czynnosci zawarto w: pkt 5.3.9 (Kontrola agregatu
prgdotwoérczego), pkt 5.4.11 (Przeglgd agregatu prgdotwdrczego) oraz pkt 5.3.7
(Konftrola baterii akumulatoréw).

5.2.2 Do czynnosci eksploatacyjnych przy instalacjach i urzgdzeniach w strefach
zagrozenia wybuchem zalicza sie Kontrole wzrokowq i Kontrole szczegdtowq,

Wydanie XI wrzesieh 2020 Strona 8z 56




(] o [—

eten Eksploatacja instalacji i urzgdzen elekirycznych,
Procedura nr w tym w strefach zagrozenia wybuchem
P.02.0.25

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

w ramach ktérych wykonuje sie Kontrole, Préby, Konserwacje i Protokotowanie.
Kontrole wzrokowq prowadszi sie w zakresie lub przy okazji Kontroli instalacji i urzgdzen
elektrycznych nn, natomiast Kontrolg szczegdétowq obejmuje sie te instalacje
i urzgdzenia w czasie Przeglgdu instalacii i urzgdzen elektrycznych nn, z wyjatkiem
tych w zakresie AKPIA.

W podziale na obiekty prowadzi sie ewidencje Urzgdzeh w wykonaniu
przeciwwybuchowym w formie kart ewidencyjnych dla kazdego urzgdzenia. Wzoér
karty ewidencyjnej Urzgdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym stanowi zatgcznik
nr Z.P.02.0.25-11 do niniejszej procedury.

Uwagal

Wpisu do karty ewidencyjnej nalezy dokonac¢ w przypadku:

— zainstalowania nowego urzgdzenia (zatozenia karty dla urzgdzenia),
— naprawy urzgdzenia, ale niezwigzanej z jego Konserwacjaq,

- zdejmowania z ewidencji bgdz wymiany urzgdzenia.

Nadzér nad  kartami  ewidencyjnymi  prowadzi  Kierownik  odpowiedzialny
za eksploatacje obiektu lub osoba przez niego upowazniona.

Zakres czynnosci w ramach niniejszej procedury, wtasciwy Urzgdzeniom w wykonaniu
przeciwwybuchowym, powinien by¢ zgodny z pomochniczymi listami kontrolnymi
stanowigcymi zatgczniki od nr Z.P.02.0.25-03 do nr Z.P.02.0.25-10, oraz wymaganiami
wtasciwych instrukcii.

Listy kontrolne dla kontroli szczegdtowych (zatgczniki nr Z.P.0.25-07 do
nr Z.P.02.0.25-10) stanowig podstawe sporzgdzenia protokotu zgodnie ze wzorem
w zatgczniku nr Z.P.02.0.25-02 do niniejszej procedury.

Listy kontrolne dla konftroli wzrokowych (zatgczniki nr Z.P.0.25-03 do nr Z.P.02.0.25-06)
stanowig dokumenty pomocnicze, na podstawie ktérych nalezy realizowac kontrole
wzrokowe urzgdzeh w  wykonaniu przeciwwybuchowym (nie  wymagajg
ewidencjonowania w systemie EAM).

Kontrole  wzrokowg i Kontfrole szczegdétowq Urzgdzeh w  wykonaniu
przeciwwybuchowym wykonuje sie w oparciu o PN-EN 60079-17.

Urzgdzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym o nieczytelnym oznakowaniu moze
zosta¢ dopuszczone do dalszej eksploatacji pod warunkiem powziecia informaciji co
do jego identyfikowalnosci w sposdb zapewniajgcy o jego wtasciwych cechach do
pracy w danej strefie zagrozenia wybuchem.

5.2.10 Naprawy Urzgdzeh w wykonaniu przeciwwybuchowym zaleca sie powierzac

5.2.11

wyspecjalizowanemu serwisowi lub wykwalifikowanemu personelowi uzytkownika,
biorgc pod uwage stopien skomplikowania naprawy.

Wraz z poleceniem osoby wyznaczone do wykonania czynnosci eksploatacyjnych
powinny ofrzymad stosowny dokument odniesienia i zapoznad sie z nim. Dokument
odniesienia powinien zawiera¢ wystarczajgce dane techniczne instalacji i urzgdzen,
ktorych znajomos¢ jest niezbedna do poprawnego i bezpiecznego prowadzenia przy
nich czynnosci.

5.2.12 Nadzorujgcy informuje cztonkdw zespotu o zagrozeniach wystepujgcych w miejscu

pracy, sposobie postepowania na wypadek awarii oraz o niezbednych czynnosciach
zwigzanych z poprawnym i bezpiecznym wykonaniem prac.
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5.2.13

W  przypadku wykonywania czynnosci eksploatacyjnych przez wykonawce
zewnetrznego, postepuje sie zgodnie z procedurg P.02.0.13 ,Prowadzenie przez
wykonawcéw zewnetrznych prac eksploatacyjnych na obiektach sieci przesytowej”.
Szczegdtowy zakres prac powinien by¢ zawarty w umowie/zleceniu z wykonawcqg
i realizowany zgodnie z zasadami prowadzenia danego typu czynnosci opisanymi
W niniejszej procedurze.

5.3 Kontrole instalacji i urzgdzen elekirycznych nn

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.3.1
53.3.2
5.3.33
5.3.3.4
5.3.3.5
53.3.6
5.3.3.7
5.3.3.8
5.3.3.9

Konftrole przeprowadza sie nie rzadziej niz 1 raz w ciggu é miesiecy, z wyjgtkiem Kontroli
baterii akumulatoréw wolnostojgcych zainstalowanych w obiektach ttoczni (patrz pkt
5.3.7) oraz Konftroli agregatéw prgdotwérczych (patrz pkt 5.3.9), ktére powinny
odbywac sie co najmniej 1 raz w ciggu miesigca.

Kontrole w zaleznosci od charakteru i stopnia skomplikowania czynno$ci wykonuje sie
bez demontazu, bgdz? z czeSciowym demontazem wyposazenia, pod napieciem,
w poblizu napiecia lub przy wytgczonym napieciu, zachowujgc zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do Kontroli zalicza sie prace przy:

Liniach kablowych nn,

instalacjach i w rozdzielniach elektrycznych nn,

urzgdzeniach o$wietlenia ogdinego,

bateriach akumulatoréw wolnostojgcych,

silnikach elektrycznych nn,

agregatach prgdotwérczych,

bateriach kondensatoréw do kompensaciji mocy bierne;j,

prostownikach, falownikach i UPS,

Urzgdzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzajow Ex "d", Ex "e" oraz Ex "n",

5.3.3.10 Urzgdzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzaju Ex "i”,

5.3.3.11

Urzgdzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzaju Ex "p”,

5.3.3.12 Urzgdzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzajéw Ex "o", Ex "m" oraz Ex "q".

5.3.4

Uwagal

Prace przy Urzgdzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym dotyczg Konfroli
wzrokowych.

Podczas przeprowadzania Kontroli Linii kablowej nn nalezy sprawdzi¢
w szczegdlnosci:

stan widocznej izolaciji kabla (spekania, uszkodzenial),

stan widocznego osprzetu kabla, w szczegdlnosci w miejscu ztgcza kablowego lub
potgczenia z linig napowietrzng w zaleznodci od granicy eksploatacji wyznaczonej
przez wtasciwego operatora systemu dystrybucyjnego,

stan otoczenia trasy Linii w terenie pod wzgledem dziatalnosci, ktéra moze mieé
negatywny wptyw na jej stan, np. wykopy, place sktadowe, oraz uksztattowania
terenu w czesci oceny profilu nad frasqg (wymulenia, zapadliny),

stan pomieszczen, kanatdw, tuneli, estakad, szybow, przepustdw i oston kablowych,
stan oznacznikdw, napisdw informacyjnych i tablic ostrzegawczych,

stan gtowicy kablowej (pekniecia, wycieki, poziom syciwa) oraz ztgczy
konektorowych,

stan potgczen toréw prgdowych,
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5.3.6

stan potgczen przewoddw uziemiajgcych i zaciskow,
stan potgczen z aparatami elektrycznymi,
stan urzgdzen dodatkowego wyposazenia Linii.

Podczas przeprowadzania Kontroli instalaciji i rozdzielni/rozdzielnicy elekirycznej nn
nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

zgodno$¢ schematu rozdzielnicy ze stanem faktycznym,

stan napisdw, kodowanych symboli, barw informacyjnych i ostrzegawczych,

stan oznaczeh obwoddw (aparatdw, oprzewodowania i jego osprzetu, potqczen,
zakonczen),

stan i gotowo$¢ ruchowq uktadéw sygnalizacji, teletransmisji, automatyki
i zabezpieczeh oraz ich napeddw i uktaddw zasilania (m.in. aparatdéw elektrycznych,
w tym: wytgcznikdw, bezpiecznikdw, roztgcznikdéw, odtgcznikdéw, ogranicznikdéw
przepie¢, stycznikdédw, analizatoréw sieci, automatyk przetqczajgcych zasilanie,
przektadnikdw pomiarowych i do zabezpieczen),

stan urzgdzen kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych,

stan zastosowanych $rodkédw ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowej
i przeciwpozarowe;j,

stan potgczeh ochronnych, w tym wyrdwnawczych,

stan urzgdzeh potrzeb wtasnych,

stan gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia,

stan drég, przejsc, pomieszczeh, ogrodzen i zamknied przy wejsciach do pomieszczeh
ruchu elekirycznego i na teren rozdzielni,

stan tfras i przepustdw kablowych, konstrukcji wsporczych i ich wyposazenia,
oprzewodowania i jego osprzetu,

stan widocznych czesci oprzewodowania i jego osprzetu,

stan urzgdzen ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz temperatury
w poszczegdlinych pomieszczeniach rozdzielni,

stan i kompletnose dokumentaciji eksploatacyjnej znajdujgcej sie
w rozdzielni/rozdzielnicy,

stan i warunki przechowywania oraz przydatnos¢ do uzytku sprzetu ochronnego
i kontrolno-pomiarowego,

stan sprzetu pozarniczego.

Uwagal

Kontrola instalaciji i rozdzielni/rozdzielnicy elekirycznej nn powinna réwniez polegac na
ocenie odpowiedniosci i poprawnosci sposobu budowy instalaciji, biorgc pod uwage
akfualne warunki eksploataciji, np. na ocenie sposobu zainstalowania i doboru
przekrojow oprzewodowania, jezeli podejrzewa sie przekroczenie obcigzalnosci
prgdowej obwoddw.

Podczas przeprowadzania Kontroli urzgdzenia oswietlenia ogdblnego
(oraz awaryjnego oéwietlenia zapasowego) nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

stan widocznych czesci oprzewodowania i jego osprzetu,

stan skrzynek tgczeniowych,

stan czystosci oprawy o$wietleniowej i zrédet swiatta,

stan wpustow kablowych przy skrzynkach i oprawie,

stan ilosciowy ubytku zrédet Swiatta,

stan elementéw funkcjonalnych i sterowniczych (uktady zaptonowe, przetgczniki,
zegary astronomiczne, programatory czasowe),

stan systemu mocowania oprawy,

stan posadowienia, powierzchni i ztqczy zerdzi oswietleniowej,
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5.3.9

5.3.10

stan oznacznikdw, napisdw informacyjnych i tablic ostrzegawczych.

Podczas przeprowadzania Kontroli (obstugi) baterii akumulatoréw wolnostojgcych
(stacjonarnych) nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

zgodno$¢ uktadu potgczen z ustalonym trybem pracy,

wskazania urzgdzeh kontrolno-pomiarowych,

stan i dziatanie instalacji ogrzewania pomieszczenia baterii,

temperature pomieszczenia bateri,

stan i dziatanie urzqgdzen wentylacyjnych w uktadach wentylacji grawitacyjnej
i wymuszonej, w zaleznosci od zastosowanego typu uktadu,

stan zewnetrzny baterii (szczelno$¢ obuddw, czystosé ogniw, korkdw wentylacyjnych
w przypadku baterii VRLA, podstaw (stelazy), izolatoréw, oston, poziom elekirolitu
w przypadku baterii klasycznych),

stan potgczen przewoddw wyprowadzajgcych, mostkdbw miedzyogniwowych,
potgczen z rozdzielnicg prgdu statego,

stan oznacznikdw, napisdw informacyjnych i tablic ostrzegawczych.

Podczas przeprowadzania Kontroli silnika elektrycznego nn nalezy sprawdzi¢
w szczegodlnosci:

stan napiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych (czy czytelne, wtasciwe),
prawidtowos¢ dziatania aparatury kontrolno-pomiarowej,

stan oston czesci wirujgcych, uktadu chtodzenia i konstrukcji wsporczych,

stan oprzewodowania i jego osprzetu, m.in. wpustdw kablowych,

stan skrzynki przytgczeniowej,

ustawienie zabezpieczen,

stopieh nagrzewania obudowy i tozysk,

poziom drgan.

Uwagal
Powyzsze sprawdzenia nalezy wykonywac w czasie ruchu silnika.

Podczas przeprowadzania Kontroli agregatu prgdotwérczego nalezy sprawdzié¢
w szczegolnosci:

stan opiséw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,

stan  uktaddéw: rozruchowego, napedowego, paliwowego, chtodzgcego,
podgrzewu, smarowania, powietrza do spalania, wydechowego, chtodzenia
i wentylacji, wyprowadzenia mocy,

poziom oleju w silniku,

poziom paliwa w zbiornikach (jezeli wystepujqg),

poziom ptynu chtodzgcego w zbiorniku wyrbwnawczym,

oraz poprzez Prébe uruchomi¢ agregat w stanie bez obcigzenia i pod obcigzeniem
(jezeli pozwalajg na to warunki) odpowiednio przez 5 i 15 minut lub w rezimie
zalecanym w instrukcji producenta agregatu.

Podczas przeprowadzania Kontroli baterii kondensatorow do kompensacji mocy
biernej nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

stan opisdéw i oznaczeh informacyjno-ostrzegawczych,

nastawy regulatora baterii z ustalonym programem pracy,

stan kondensatorow (wybrzuszenia),

stan urzgdzen roztadowczych,

stan zabezpieczen i stycznikéw baterii,

stan dtawikéw filfrujgcych (Slady przegrzania, podwyzszony poziom dzwiekdw),
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— stan potgczen Srubowych, ztgczy i stykdw (Slady przegrzania, korozji, iskrzenial),
— stan uktadu wentylacji szafy baterii.

5.3.11 Podczas przeprowadzania Kontroli prostownika, falownika i UPS nalezy sprawdzi¢
w szczegolnosci:

— stan opisdw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,

— wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej (parametry wejsciowe i wyjsciowe),

- stan uktaddw wejsciowego, wyjsciowego i obejsciowego (oprzewodowanie wraz
z osprzetem, potgczenia Srubowe, listwy zasilajgce, filtry przeciwzaktdceniowe
i przeciwprzepieciowe),

— stan aparatury zabezpieczajgceji tgczeniowej,

— stan baterii akumulatoréw (w przypadku UPS),

— stan uktadow wentylaciji i klimatyzaciji,

- stan wytgcznika awaryjnego (jezeli wystepuje),

— droznos¢ otwordéw wentylacyjnych,

— temperature i czystos¢ pomieszczenia, w ktérym pracuje urzgdzenie.

5.3.12 Podczas przeprowadzania Kontroli wzrokowej Urzqdzen w  wykonaniu
przeciwwybuchowym rodzajoéw Ex "d”, Ex "e"” oraz Ex "n” nalezy sprawdzi¢ czy:

— urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzqdzenia oraz grupa wybuchowosci sg odpowiednie),

— grupa urzgdzenia jest prawidtowaq,

— klasa temperaturowa urzgdzenia jest prawidtowa,

— stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest odpowiedni do warunkdw srodowiskowych,

— identyfikacja obwodu urzgdzenia jest dostepna i prawidtowaq,

— obudowa, elementy szklane, uszczelnienia i/lub spojenia szkta z metalem sqg
zadowalajgce,

— nie ma widocznych nieautoryzowanych modyfikacji,

- $ruby, wpusty kablowe (bezposrednie i posrednie) oraz elementy zaslepiajgce sg
odpowiedniego typu oraz sg kompletne i dokrecone - sprawdzenie wizualne,

— stan tabliczek znamionowych i oznacznikowych oraz napisdw ostrzegawczych jest
prawidtowy,

— nie ma widocznych uszkodzen kabli i przewodow,

— potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z dodatkowymi potgczeniami wyrdwnawczymi sg
zadowalajgce (np. potgczenia sg ciggte, ztgcza sq docisniete, a przewody majg
wystarczajgcy przekrdj) — sprawdzenie wizualne,

— urzgdzenie jest zabezpieczone odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi czynnikami szkodliwymi,

— nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu i zanieczyszczen.

5.3.13 Podczas przeprowadzania Kontroli wzrokowej Urzqdzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym rodzaju Ex "i" nalezy sprawdz¢, czy:

— urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sq odpowiednie),

— grupa urzgdzenia jest prawidtowaq,

— klasa temperaturowa urzgdzenia jest prawidtowa,

- stopien ochrony (IP) urzadzenia jest odpowiedni do warunkdw srodowiskowych,

- temperatura pomieszczenia lub otoczenia, w ktérym zainstalowano urzgdzenie, jest
odpowiedniq,

— instalacja jest wyraznie oznakowana,

- $ruby, wpusty kablowe oraz elementy zaslepiajgce sq odpowiedniego typu oraz sg
kompletne i dokrecone — sprawdzenie wizualne,
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— nie ma widocznych nieautoryzowanych modyfikacji,

— bariery ochronne, separatory, przekazniki i inne elementy ograniczajgce energie sqg
zatwierdzonego typu i, o ile jest fo wymagane, pewnie uziemione,

— nie ma widocznych uszkodzen kabli i przewodow,

— potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z dodatkowymi potgczeniami wyréwnawczymi sg
zadowalajgce (np. potgczenia sg ciggte, ztgcza sq docisniete, a przewody majg
wystarczajgcy przekrdj) — sprawdzenie wizualne,

— oddzielenia izolacyjne miedzy obwodamiiskrobezpiecznymii nieiskrobezpiecznymi sg
zachowane,

— uszczelnienie kanatdw, rur i/lub instalacji rurowych jest zadowalajgce,

— nieuzywane kable i przewody sg prawidtowo zabezpieczone.

— urzgdzenie jest zabezpieczone odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi czynnikami szkodliwymi,

— nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu i zanieczyszczen.

5.3.14 Podczas przeprowadzania Kontroli wzrokowej Urzgdzenia w  wykonaniu

przeciwwybuchowym rodzaju Ex "p” nalezy sprawdzi¢, czy:

— urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg odpowiednie),

— grupa urzgdzenia jest prawidtowaq,

— klasa temperaturowa urzgdzenia jest prawidtowa,

— identyfikacja obwodu urzgdzenia jest dostepna i prawidtowa,

— obudowa, elementy szklane, uszczelnienia i/lub spojenia szkta z metalem sg
zadowalajgce,

— nie ma widocznych nieautoryzowanych modyfikacji,

— nie ma widocznych uszkodzen kabli i przewoddw,

- potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z dodatkowymi potgczeniami wyréwnawczymi sg
zadowalajgce (np. potgczenia sg ciggte, ztgcza sq docisniete, a przewody majqg
wystarczajgcy przekrdj) — sprawdzenie wizualne,

— kanaty, rury i obudowy sg w dobrym stanie,

— gaz ochronny jest zasadniczo wolny od zanieczyszczen,

— ci$nienie i/lub przeptyw gazu ochronnego jest odpowiedni (dziatanie i stan systemu
przewietrzania lub nadcisnienia),

— urzgdzenie jest zabezpieczone odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi czynnikami szkodliwymi,

— nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu i zanieczyszczen.

5.3.15 Kontrola wzrokowa Urzqgdzen w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzajoéw Ex "o”, Ex

[ 1]

"m” oraz Ex "q" powinna obejmowac sprawdzenia, czy:

— urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg odpowiednie),

— grupa urzgdzenia jest prawidtowa,

— klasa temperaturowa urzgdzenia jest prawidtowa,

- stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest odpowiedni do warunkdw srodowiskowych,

— identyfikacja obwodu urzgdzenia jest dostepna i prawidtowa,

— obudowa, elementy szklane, uszczelnienia i/lub spojenia szkta z metalem sg
zadowalajgce,

— nie ma widocznych nieautoryzowanych modyfikacji,

- $Sruby, wpusty kablowe (bezposrednie i posrednie) oraz elementy zaslepiajgce sg
odpowiedniego typu oraz sg kompletne i dokrecone - sprawdzenie wizualne,

— stan tabliczek znamionowych i oznacznikowych oraz napisdéw ostrzegawczych jest
prawidtowy,
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nie ma widocznych uszkodzen kabli i przewododw,

potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z dodatkowymi potgczeniami wyréwnawczymi sg
zadowalajgce (np. potgczenia sg ciggte, ztgcza sq docisniete, a przewody majqg
wystarczajgcy przekrdj) — sprawdzenie wizualne,

pozycja zainstalowania urzgdzenia z ostong olejowq jest zgodna z instrukcjg
producenta,

poziom oleju oraz szczelno$¢ kadzi/obudowy w urzgdzeniach z ostong olejowq sg
wtasciwe na podstawie instrukcji producenta,

poziom piasku oraz stan wyposazenia dodatkowego w urzgdzeniach z ostong
piaskowq sq wtasciwe na podstawie instrukcji producenta,

stan masy zalewowej w urzqgdzeniach z ostong hermetyzowang jest prawidtowy,
urzgdzenie jest zabezpieczone odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi czynnikami szkodliwymi,

nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu i zanieczyszczen.

5.4 Przeglady instalacji i urzqdzen elekirycznych nn

5.4.1

5.4.2

5.4.2.1
5.4.2.2
5423
5.42.4
5.4.2.5
5.4.2.6
5.4.2.7
5.4.2.8
5429
5.4.2.10

5.4.2.11
5.4.2.12
5.4.2.13
5.42.14

5.4.3

Przeglad przeprowadza sie nie rzadziej niz 1 raz w ciqggu roku lub nie rzadziej niz 1 raz
w ciggu 5 lat.

Przeglgd z czestosciq 1 raz w roku odnosi sie do:

Linii kablowych nn w strefach zagrozenia wybuchem,

instalaciji i rozdzielni elekirycznych nn w strefach zagrozenia wybuchem,
urzgdzeh oswietlenia ogdlnego w strefach zagrozenia wybuchem,
urzgdzeh awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

baterii akumulatoréw wolnostojgcych,

agregatdw prgdotwéreczych,

prostownikdw, falownikéw i UPS,

instalacji rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego zasilania (Préba),
Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu (PWP),

instalacji w  strefach  zagrozenia wybuchem i Urzgdzeh w  wykonaniu
przeciwwybuchowym,

Urzgdzeh w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzajéw Ex "d"”, Ex "e" oraz Ex "n",
Urzgdzeh w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzaju Ex "i",

Urzgdzeh w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzaju Ex "p",
Urzgdzeh w wykonaniu przeciwwybuchowym rodzajow Ex "o", Ex "m” oraz Ex "q".

Uwagal

Prace przy Urzgdzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym dotyczg Kontroli
szczegdtowych.

Préby w ramach Przeglgddw wybranych urzgdzeh mogqg byé wykonywane w okresach

.....

eksploataciji stanowi inacze;.

Przeglgd z czestosciq co 5 lat odnosi sie do:
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5.4.3.1 Linii kablowych nn poza strefami zagrozenia wybuchem,

5.4.3.2 instalacji i rozdzielni elektrycznych nn poza strefami zagrozenia wybuchem,
5.4.3.3 urzgdzenh oswietlenia ogdlinego poza strefami zagrozenia wybuchem,
5.4.3.4 siinikdéw elektrycznych nn poza strefami zagrozenia wybuchem,

5.4.3.5 baterii kondensatoréw do kompensacji mocy biernej,

5.4.3.6 urzgdzeh zasilajgcych, skrzynek energetycznych i szafek przetwornikowych (w zakresie
Konserwacii).

5.4.4 Przeglgd w zaleznosci od charakteru i stopnia skomplikowania czynnosci wykonuje sie
bez demontazu bqdz z czeSciowym demontazem wyposazenia, pod napieciem,
w poblizu napiecia lub przy wytgczonym napieciu, zachowujgc zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.4.5 Podczas przeprowadzania Przeglqgdu Linii kablowej nn nalezy:

5.4.5.1 wykona¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Konftroli Linii kablowej nn (patrz pkt 5.3.4),
5.4.5.2 poprzez Préby (w oparciu o N SEP-E-004):

— sprawdzi¢ zgodnosci faz,

— sprawdzi¢ ciggtosci zyt roboczych i zyt powrotnych (zaleca sie wykorzystanie technik
termowizyjnych),

- zmierzy¢ rezystancije izolacji zyt kabla,

5.4.5.3 poprzez Konserwacje zadbac o nalezyty stan techniczny kabla.

5.4.6 Podczas przeprowadzania Przeglqdu instalacji i rozdzielni/rozdzielnicy elekirycznej
nn nalezy:

5.4.6.1 wykonac¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Konftroli instalacii i rozdzielni/rozdzielnicy
elektrycznej nn (patrz pkt 5.3.5),

5.4.6.2 poprzez Préby (w oparciu o PN-HD 60364):

- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewododw (zaleca sie wykorzystanie technik termowizyjnych),
- zmierzy¢ rezystancje izolaciji,
— zmierzy¢ rezystancje uziemienia instalacji,
- sprawdzi¢ ochrone za pomocgqg SELV, PELV lub separacii elektrycznej,
— zmierzy¢ rezystancje podtdg i wyktadzin  (posadzek) (w strefach zagrozenia
wybuchem w celu oceny ochrony antyelektrostatycznej),
— sprawdzi¢ ochrone przy uszkodzeniu (samoczynne wytgczenie zasilania),
— sprawdzi¢ ochrone uzupetniajgcaq,
—  sprawdzi¢ biegunowosé,
- sprawdzi¢ kolejnosc¢ faz,
- sprawdzi¢ spadek napiecia,
— wykonac¢ préby funkcjonalne i operacyjne, miedzy innymi:
= sprawdzi¢  dziatanie  uktaddéw  sygnalizacji, teletransmisji,  automatyki
i zabezpieczen,
»  sprawdzi¢ dziatanie urzgdzeh kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych,
= sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen potrzeb wtasnych,
= sprawdzi¢ dziatanie urzgdzenh ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
= sprawdzi¢ dziatanie sprzetu kontrolno-pomiarowego,
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5.4.6.3 poprzez Konserwacje zadba¢ o nalezyty stan  techniczny instalacii

5.4.7

i rozdzielni/rozdzielnicy.
Uwagal

Jezeli wynik ktérejkolwiek Préby jest niezadowalajgcy, to te Prébe i Prébe
poprzedzajacqg, lecz w przypadku gdy wykryte uszkodzenie moze mie¢ wptyw na jej
wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu uszkodzenia (jedli to mozliwe).

Préba ciggtosci przewoddw powinna obejmowad przewody ochronne utozone na
state i ruchome w odniesieniu do potgczehn wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych
(przewododw i ich potgczen), ale takze w konteksicie zastepowalnosci pomiaru
impedanciji petli zwarcia lub pomiaru rezystancji uziemienia, jezeli ma zastosowanie.

Pomiar rezystanciji izolacji powinien dotyczy¢ odcinkdw oprzewodowania od
zabezpieczenia przecigzeniowego lub zwarciowego do zaciskdéw przytgczeniowych
odbiornika energii elekirycznej lub gniazda wtykowego, w tym réwniez urzgdzen
elektrycznych, ktére wymienia sie w szczegdlnosci w niniejszej procedurze.

Pomiar rezystancji podtdg i wyktadzin (posadzek) w strefach zagrozenia wybuchem
powinien polega¢ na pomiarze co najmniej rezystanciji powierzchniowej w oparciu o
PN-EN 61340-2-3 i PN-E-05203. Za zadowalajgce pod wzgledem elektroprzewodnictwa
nalezy uznawadé podtogi i wyktadziny o rezystancji nie wiekszej niz 1 MQ. Przed
pomiarem nalezy ocenic stan podtdg i wyktadzin.

Jezeli w obwodzie, w ktérym mierzy sie rezystancje petli zwarcia, zastosowano
zabezpieczenia nadprgdowe i rdznicowoprgdowe, warunek samoczynnego
wytgczania zasilania powinno spetniac przynajmnie;j zabezpieczenie
réznicowoprgdowe.

Jezeli zmierzony obwdd nie spetnia warunku samoczynnego wytqczania zasilania
nalezy w pierwszej kolejnosci, poprzez Konserwacje, przedsiewzig¢ dziatania
polegajgce na wykonaniu miejscowych potgczeh wyrédwnawczych ochronnych
ograniczajgcych dtugotrwale utrzymujgce sie napiecie dotykowe na poziomie
dopuszczalnym dtugotrwale, np. 50 V dla napiecia przemiennego. Dla kazdego
takiego potgczenia nalezy sprawdzi¢ ciggtosé.

W obwodzie zasilonym z bezprzerwowego zasilacza statycznego UPS pomiar
impedanciji petli zwarcia powinien by¢ wykonywany w warunkach zblizonych do stanu
jatowego zasilacza (bez obcigzenia).

W przypadku pomiaru impedancji petli zwarcia o spodziewanym charakterze réznym
od rezystancyjnego, np. w poblizu stacji elekiroenergetycznej, nalezy dqgzyé, aby
uzywany miernik byt wyposazony w impedor obcigzeniowy o nastawianym
argumencie.

Sprawdzenie ochrony uzupetnigjgcej w oparciu o wytgcznik réznicowoprgdowy
powinno polegac¢ na pomiarze rzeczywistego prqdu réznicowego zadziatania. Na czas
pomiaru zaleca sie odtgczy¢ instalacje odbiorczg od wytgcznika.

Podczas przeprowadzania Przeglgdu urzgdzenia oswietlenia ogdlnego (oraz
awaryjnego o$wietlenia zapasowego) nalezy:

5.4.7.1 wykonac szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli urzgdzenia oswietlenia ogdlnego

(patrz pkt 5.3.6),

5.4.7.2 poprzez Préby:

wykona¢ préby operacyjne elementdw funkcjonalnych i sterowniczych,
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5.4.7.3
5.4.8

5.4.8.1

5.4.8.3

sprawdzi¢, czy natezenie oswietlenia w réznych miejscach i strefach jest niemniejsze
niz wymagane w PN-EN 12464-1 lub PN-EN 12464-2, w zalezno$ci czy miejsca i strefy
pracy sg we wnetrzach czy na zewngtrz,

poprzez Konserwacje zadbac o nalezyty stan techniczny urzgdzenia o$wietlenia.

Podczas przeprowadzania Przeglqdu urzqdzenia awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego (urzqgdzenia przeciwpozarowego) nalezy:

wykonac szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli urzgdzenia oswietlenia ogdinego
(patrz pkt 5.3.6) oraz:

sprawdzi¢, czy zastosowane oprzewodowanie posiada klase PH odpowiedniq do
czasu wymaganego do dziatania oswietlenia w warunkach pozaru,
zweryfikowaé, czy rozmieszczenie opraw osSwietleniowych i znakdéw  wyjscia
o$wietlonych wewnetrznie odpowiada dokumentowi odniesienia,
sprawdzi¢, czy prowadzi sie dziennik, lub czy sq dostepne wydruki z automatycznego
urzgdzenia testujgcego dla celdéw raportowania zgodnie z PN-EN 50172,

poprzez Proby:
wykonac¢ préby operacyjne elementdw funkcjonalnych i sterowniczych,
sprawdzi¢, czy natezenie oswietlenia w réznych miejscach i strefach jest niemniejsze
niz wymagane w PN-EN 1838,
sprawdzi¢, z wykorzystaniem urzgdzenia testujgcego, czy oprawy oswietleniowe
i znaki wyjscia, po wtqczeniu awaryjnego trybu pracy polegajgcego na zasilaniu
akumulatorowym, $wiecq sie. Prébe nalezy powtdrzyé po przywrdceniu zasilania
podstawowego, sprawdzajgc poprawnos$é dziatania uktadu tadowania baterii
akumulatoréw,

poprzez Konserwacje zadbacd o nalezyty stan techniczny urzgdzenia.
Uwagal

Prébe z wykorzystaniem systemu testujgcego nalezy wykonywac zgodnie z opisem testu
corocznego wedtug PN-EN 50172, biorgc pod uwage mozliwos¢ rejestrowania wynikdw
automatycznego testowania.

Dla poftrzeb testowania i monitorowania nalezy réwniez przeprowadzad testy
codzienne i comiesieczne zgodnie z PN-EN 50172.

Podczas przeprowadzania Przeglgdu baterii akumulatoréw wolnostojgcych
(stacjonarnych) nalezy:

wykona¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli  baterii  akumulatoréw
wolnostojgcych (patrz pkt 5.3.7),
poprzez Proby:
zmierzy¢ gestosc¢ elekirolitu (dotyczy baterii klasycznych),
zmierzy¢ napiecia na kazdym ogniwie (monobloku) i na catej baterii,
zmierzy¢ temperatury ogniw,
zmierzy¢ pojemno$e baterii, przyjmujgc odpowiednie prqdy roztadowania,
zmierzy¢ rezystancije tgcznikdw miedzyogniwowych baterii (zmierzona rezystancja nie
powinna by¢ wyzsza niz 130% wartosci sredniej wszystkich pomiardw),
zmierzy¢ rezystancije izolacji baterii wzgledem ziemi (rezystancja nie powinna by¢
nizsza ni¢ 500 Q na 1 V napiecia znamionowego ogniwa i nizsza niz 10 kQ dla catej
baterii),
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5.4.9.3 poprzez Konserwacje:

- zabezpieczy¢ cienkg warstwg wazeliny bezkwasowej nieizolowane potgczenia
miedzyogniwowe i wyprowadzenia z baterii,

— oczyscic¢ baterie iich osprzet oraz posadzke w pomieszczeniu baterii,

- wykona¢ inne czynnosci majgce na celu zapewnienie nalezytego stanu
technicznego baterii akumulatoréw.

Uwagal

Wymienione  wyzej Proby w  zakresie  pomiardw  rezystancji  tgcznikow
miedzyogniwowych i izolacji baterii wzgledem ziemi mogg by¢ wykonywane co 5 lat
lub czesciej.

5.4.10 Podczas przeprowadzania Przeglgdu silnika elekirycznego nn nalezy:

5.4.10.1 wykona¢ szczegdine sprawdzenia wtasciwe Kontroli silnika elekirycznego nn (patrz pkt
5.3.8) w czasie ruchu silnika, a takze podczas jego postoju sprawdzié:
— zaciski prgdowe i styki w tqgcznikach,
— stan i ustawienie urzadzenh rozruchowych i regulacyjnych, energoelektronicznych,
zabezpieczajgcych, sterowania i sygnalizacji,
— stan potgczen elementdw silnika,
— stan tozysk,
— stan uzwojen,
5.4.10.2 poprzez Préby:
— zdiagnozowa¢ ogdlny stan techniczny siinika przy uzyciu technik termowizyjnych
(jezeli jest to technicznie | ekonomicznie uzasadnione),
— zmierzy¢ rezystancije izolacji uzwojen,
— zmierzy¢ rezystancje izolacji innych izolowanych elementdw silnika,
— zmierzy¢ poziom drgan tozysk,
5.4.10.3 poprzez Konserwacje zadbac o nalezyty stan techniczny silnika.

5.4.11 Podczas przeprowadzania Przeglqdu agregatu prgdotwérczego nalezy:
5.4.11.1 wykona¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli agregatu prgdotwdrczego
(patrz pkt 5.3.9),

5.4.11.2 poprzez Préby:

- sprawdzi¢ dziatanie agregatu, jego predkosé obrotowq i wartosci generowanych
wielkosci elektrycznych,

- sprawdzi¢ dziatanie aparatury zabezpieczajgceji kontrolno-pomiarowej,

— sprawdzi¢ dziatanie uktaddw wizualizacji i sterowania,

— sprawdzi¢ dziatanie aparatury tgczeniowe;,

- sprawdzi¢ systemy odbioru mocy z generatora (stan szczotek, wycinkdw komutatora,
zaciskéw itp.),

— sprawdzi¢ szczelnos¢ uktaddw cisnieniowych,

- sprawdzi¢ materiaty (filtry: oleju, paliwa, powietrza, $wiece i przewody zaptonowe)
i ptyny eksploatacyjne (olej, ptyn chtodzgcy) oraz je wymieni¢ zgodnie z zalecang
czestoscig okre$long przez producenta,

- zmierzy¢ rezystancje izolacji oprzewodowania,

— zmierzy¢ rezystancje uziemienia,

5.4.11.3 poprzez Konserwacje zadbaé o nalezyty stan  techniczny agregatu,
a w szczegdlnosci:
— oczysci¢ agregatijego osprzet z brudu i kurzu,
- sprawdzi¢ kotwy ($ruby) mocujgce agregat do podtoza,
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sprawdzi¢ momenty dokrecenia potgczen srubowych.
Uwagal

Wymienione wyzej Proby w zakresie pomiardw rezystanciji izolacjii uziemienia mogg by¢
wykonywane co 5 lat lub czesciej.

5.4.12 Podczas przeprowadzania Przeglqadu baterii kondensatoréw do kompensacji mocy

biernej nalezy:

5.4.12.1 wykona¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli baterii kondensatoréw do

kompensacji mocy biernej (patrz pkt 5.3.10),

5.4.12.2 poprzez Préby:

sprawdzi¢ dziatanie aparatury zabezpieczajgcej i kontrolno-pomiarowe;j,
sprawdzi¢ dziatanie uktaddw wizualizacii i sterowania,

sprawdzi¢ dziatanie aparatury tgczeniowej,

sprawdzi¢ dziatanie uktadu wentylacji szafy,

zmierzy¢ pojemnos¢ kondensatoréow,

zmierzy¢ prgdy poszczegdlnych faz baterii i oceni¢ rownomiernos¢ ich obcigzenia,
zmierzy¢ rezystancje izolacji miedzy izolowanymi biegunami a obudowq,
sprawdzi¢ skuteczno$¢ zastosowanych srodkdw ochrony przeciwporazeniowe;,

5.4.12.3 poprzez Konserwacje zadbac¢ o nalezyty stan techniczny baterii kondensatorow.

Uwagal

Podczas Przeglgdu nalezy rozwazy¢ wykonanie pomiardw przy uzyciu dedykowanego
rejestratora, mierzgc w czasie m.in. moce czynne i bierne, wspdtczynnik tge, wartosci
skuteczne napiec i prgddédw z udziatem wyzszych harmonicznych.

5.4.13 Podczas przeprowadzania Przeglgdu prostownika, falownika i UPS nalezy:

5.4.13.1 wykona¢ szczegdlne sprawdzenia witasciwe Kontroli prostownika, falownika i UPS

(patrz pkt 5.3.11),

5.4.13.2 poprzez Préby:

sprawdzi¢ dziatanie aparatury kontrolno-pomiarowe;j,

sprawdzi¢ dziatanie aparatury zabezpieczajgcej i tgczeniowe;j,

sprawdzi¢ dziatanie uktaddw wizualizacjii sterowania,

sprawdzi¢ dziatanie uktadéw wentylacji i klimatyzacii,

sprawdzi¢ dziatanie wytqcznika awaryjnego (jezeli wystepuije),

wykona¢ sprawdzenia funkcjonalne polegajgce na zmianach parametrow
wejsciowych i wyjsciowych powodujgcych przetgczanie sie urzgdzeh miedzy réznymi
frybami pracy,

zmierzy¢ rezystancije izolacji oprzewodowania,

sprawdzi¢ skuteczno$é zastosowanych srodkdw ochrony przeciwporazeniowej,

5.4.13.3 poprzez Konserwacje zadbac o nalezyty stan techniczny urzgdzenia.

Uwagal

Zaleca sie prowadzi¢ préoby funkcjonalne z réznymi obcigzeniami zgodnie z zaleceniami
producenta, w tym symetrycznymi i asymetrycznymi.

Wymienione wyzej Préby w zakresie pomiaru rezystanciji izolacji i sprawdzenia
skutecznosci zastosowanych $Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej mogg byc
wykonywane co 5 lat lub czeicie,.
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5.4.14 Podczas przeprowadzania Konserwacji urzgdzen zasilajgcych, skrzynek

5.4.15

energetycznych i szafek przetwornikowych nalezy postepowac zgodnie z pkt 5.3.2
procedury P.02.0.18 ,Konserwacja elementéw sieci przesytowej”.

Podczas  przeprowadzania Proby Instalacji rezerwowego, awaryjnego
i gwarantowanego zasilania nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ sekwencji przetgczania
miedzy réznymi zrédtami zasilania, wymuszajgce zadziatanie automatyki SZR, np. przez
otwarcie pola wytgcznikowego, lub uzywajgc recznego przetgcznika zasilania typu
sie¢-0-agregat. Nalezy rozrdézni¢ przynajmniej nastepujgce po sobie sekwencje
przetgczania:

z zasilania podstawowego (pierwsza linia zasilajgca z sieci) na zasilanie rezerwowe
(druga i kolejna linia zasilajgca z sieci),

z zasilania podstawowego lub rezerwowego na zasilanie awaryjne* (agregat
prgdotwérczy), przy jednoczesnym bezprzerwowym przejeciu zasilania przez UPS do
czasu osiggniecia gotowosci do obcigzenia przez agregat,

z zasilania gwarantfowanego (UPS) na zasilanie awaryjne**, w czasie osiggniecia
gotowosci do obcigzenia przez agregat, przy jednoczesnym wyjsciu UPS z trybu
polegajgcego na zasilaniu z baterii akumulatoréw,

Z zasilania awaryjnego na zasilanie podstawowe lub rezerwowe,

Z zasilania rezerwowego na zasilanie podstawowe.

*albo na zasilanie gwarantowane, kiedy agregat pradotwdrczy nie jest przewidziany
lub zainstalowany w obiekcie,

**albo na zasilanie podstawowe, kiedy agregat prgdotwodrczy nie jest przewidziany
lub zainstalowany w obiekcie.

Uwagal

Sekwencje przetgczania sg rézne w zaleznosci od rodzajow zrédet zasilania dostepnych
w obiekcie i ich potgczen z odbiornikami energii elektrycznej.

Jezeli przetgczania wykonuje sie przy uzyciu recznego przetgcznika zasilania, nalezy
zapewnic¢ przenosny lub przewozny agregat prgdotwdrczy w czasie Proby.

Warunkiem uznania kazdej z sekwencji przetgczania za prawidtowq jest poprawna
praca z obcigzeniem kazdego ze zrédet zasilania.

Jezeli Préby mogg mie¢ wptyw na prace sieci zewnetrznej, nalezy wczesdniej uzgodnic
je z wtasciwym operatorem.

W czasie Préb nalezy réwniez sprawdzi¢ dziatanie pozostatych automatyk SZR
w rozdzielnicach wnetrzowych, jezeli wystepujqg, badajgc opdznienia czasowe.

Zaleca sie Préby Instalacji rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego zasilania
tgczy¢ z Przeglgdem Przeciwpozarowego Wytqcznika Prgdu (patrz pkt 5.4.16), testujgc
jego dziatanie przed rozpoczeciem pierwszej sekwenciji przetgczania zasilania.

5.4.16 Podczas przeprowadzania Przegladu Przeciwpozarowego Wytacznika Prgdu (PWP)

5.4.16.1

nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

w ramach Konftroli:

usytuowanie PWP na terenie obiektu, biorgc pod uwage strefy pozarowe i strefy
zagrozenia wybuchem przyjete w dokumentacii projektowej,

oznakowanie PWP,

temperature pomieszczenia lub otoczenia, w ktérym zainstalowano PWP, biorgc pod
uwage zalecenia producenta,

stan PWP i jego elementy sterujgce (dotyczy PWP typu B),
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oprzewodowanie tqgczgce PWP z instalacjg elekiryczng, w miejscach dostepnych,

5.4.16.2 poprzez Prébe skutecznos¢ dziatania PWP wraz z oceng skutkdw jego zadziatania,
5.4.16.3 poprzez Konserwacje zadbac¢ o nalezyty stan techniczny PWP.

5.4.17

5.4.18

Uwagal

Przeglad Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu zaleca sie tgczy¢ z Prébami Instalacii
rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego zasilania (pafrz pkt 5.4.15).

Jezeli w obiekcie istniejg lub sg przewidziane rézne zrédta zasilania, zadziatanie PWP
powinno spowodowad (z wyjgtkiem zrédet innych niz linia zasilajgca z sieci, rozdzielnic
oraz instalacji z obwodami z urzgdzeniami przeciwpozarowymi):

wytgczenie zasilania wszystkich instalacji i rozdzielnic w obiekcie,
zablokowanie automatyki SZR,

zablokowanie samoczynnego zatgczenia agregatu prgdotwdrczego,
unieczynnienie dziatania UPS.

Wytgczenie moze réwniez obejmowacd 7zrédta, rozdzielnice oraz instalacje pod
napieciem nie wiekszym niz napiecie dotykowe dopuszczalne, zaréwno przemiennym
jak i statym, kiedy stanowiq one zagrozenia inne niz porazeniowe, np. wybuchowe.

Podczas przeprowadzania Kontroli szczegétowej instalacji w strefach zagrozenia
wybuchem i Urzgdzen w wykonaniu przeciwwybuchowym nalezy sprawdzi¢
w szczegolnosci:

wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki,

stan zabezpieczeh elekirycznych i mechanicznych,

stan zewnetrzny ptaszczyzn i powtok ochronnych przewododw i kabli oraz obudowy,
dtawikéw i mocowan,

temperatury oston, obudodw, tozysk i potgczen przewoddw,

dziatanie wentylaciji, klimatyzaciji, chtodnic, nagrzewnic i sprzegiet,

prawidtowos¢ transmisji sygnatéw iich rejestracje,

prawidtowo$¢ pracy tozysk i uktaddw smarowania,

stan automatyki zabezpieczeniowej,

wielko$¢ nadcisnienia i nastawien blokad,

stan potgczen srubowych, tabliczek znamionowych oraz napiséw ostrzegawczych,
stan oston przed uszkodzeniem mechanicznym kabli i przewoddw, konstrukcji
wsporczych oraz gtowic,

stan kanalizacji kablowej,

stan potgczen przewoddw uziemiajgcych, wyrdbwnawczych oraz zaciskdw,

stan zabezpieczeh przed wybuchem,

stan elementéw elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych wewnaqtrz skrzynek.

Podczas przeprowadzania Kontroli szczegétowej Urzagdzen w  wykonaniu

przeciwwybuchowym rodzajéw Ex "d”, Ex "e” oraz Ex "n” nalezy:

5.4.18.1 wykonac¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Konftroli wzrokowej tych urzgdzen (patrz

pkt 5.3.12),

5.4.18.2 sprawdzi¢, czy:

sruby, wpusty kablowe (bezposdrednie i posrednie) oraz elementy zadlepigjgce sg
odpowiedniego typu oraz sg kompletne i dokrecone - sprawdzenie fizyczne,
powierzchnie ztqczy kotnierzowych sq czyste i nieuszkodzone, a jezeli sq uszczelki, to
ich stan jest zadowalajgcy (dotyczy Ex "d"),

wymiary ztgczy kotnierzowych sq zawarte w granicach wartosci dopuszczalnych
(dotyczy Ex "d"),
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— potqgczenia elekiryczne sq ,docisniete” (dotyczy Ex "e” i Ex "n"),

— zestyki ostoniete i urzgdzenia hermetycznie uszczelnione sq nieuszkodzone (dotyczy Ex
"n"),

— warto$ci znamionowe, typ i potozenie lamp sg poprawne (dotyczy opraw
osSwietleniowych),

— wentylatory silnikdbw majg wystarczajgcy odstep od obudowy i/lub ostony
zabezpieczajgcej (dotyczy siinikdw),

-  przeptyw powietrza wentylujgcego nie jest zaktdcony (dotyczy siinikdw),

— rezystancja izolacji uzwojen silnika jest odpowiednia (dotyczy siinikdéw),

— nastawy termicznych zabezpieczen silnika pozwalajg wytgczye zablokowany silnik
w czasie te, po uptywie ktérego uzwojenia silnika osiggajg temperature graniczng
(dotyczy silnikdw rodzaju Ex "e”),

— typ kabla lub przewodu jest odpowiedni,

— rezystancja izolacji kabla lub przewodu jest zadowalajgca,

— impedancja peftli zwarcia (systemy TN) lub rezystancja uziemienia (systemy IT) jest
zadowalajgca,

— nieuzywane kable i przewody sqg prawidtowo zabezpieczone,

— stan potgczen w torach prgdowych w urzgdzeniach budowy wzmocnionej jest
prawidtowy,

— stan oston i ztgczy ognioszczelnych w urzgdzeniach z ostong ognioszczelng jest
zadowalajgcy,

— izolacja elektryczna jest czysta i sucha,

5.4.18.3 poprzez Konserwacje zadbac¢ o nalezyte stany techniczne tych urzgdzen.
Uwagal

Szczegobtowe sprawdzenie wymiardw ztqczy kotnierzowych w urzgdzeniach z ostong
ognioszczelng nalezy wykona¢ w przypadku gdy wyniki oceny wizualnej mogg
wskazywac¢ na niezachowanie dopuszczalnych tolerancji tych wymiardw.

5.4.19 Podczas przeprowadzania Kontroli szczegétowej Urzgdzenia w wykonaniu
przeciwwybuchowym rodzaju Ex "i” nalezy:

5.4.19.1 wykona¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli wzrokowej tych urzgdzen (patrz

pkt 5.3.13),
5.4.19.2 sprawdzi¢, czy:
— zaleznoSci  miedzy  wielkoSciami  wejsciowymi i wyjSciowymi  obwoddw

iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych sg odpowiednie (U, I, P, C, L, L/R),

- S$ruby, wpusty kablowe oraz elementy zaslepiagjgce sq odpowiedniego typu oraz sqg
kompletne i dokrecone - sprawdzenie fizyczne,

— ztgcza elektryczne sq docisniete,

— stan uszczelki pokrywy jest zadowalajgcy,

- ptytki obwoddw drukowanych sg czyste i nieuszkodzone,

— kable i przewody sq zainstalowane zgodnie z dokumentacjaq,

— ekrany kablii przewoddw sg uziemione zgodnie z dokumentacijq,

— wszystkie potgczenia z punktu do punktu sg prawidtowe,

— potgczenia uziemiajgce, wtqcznie z dodatkowymi potgczeniami wyrbwnawczymi sg
zadowalajgce (np. potgczenia sqg ciggte, ztqgcza sq docisniete, a przewody majg
wystarczajgcy przekrdj) — sprawdzenie fizyczne,

— obwdd iskrobezpieczny jest odizolowany od ziemi lub uziemiony tylko w jednym
punkcie (zgodnie z dokumentacjq),

— rezystancja uziemienia obwodu iskrobezpiecznego jest zadowalajgca,

— rezystancja izolacji obwodu iskrobezpiecznego jest zadowalajgca,
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— zabezpieczenie zwarciowe obwoddw zasilajgcych jest zgodne z dokumentacia,
5.4.19.3 poprzez Konserwacje zadbac o nalezyty stan techniczny tego urzgdzenia.

5.420 Podczas przeprowadzania Kontroli szczegdtowej Urzgdzenia w  wykonaniu

przeciwwybuchowym rodzaju Ex "p” nalezy:

5.4.20.1 wykona¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli wzrokowej tych urzgdzenh (patrz
pkt 5.3.14),

5.4.20.2 sprawdzi¢, czy:

— wartosci znamionowe, typ i potozenie lamp sqg prawidtowe,

- typy kablii przewoddw sg odpowiednie,

— potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z dodatkowymi potgczeniami wyréwnawczymi sg
zadowalajgce (np. potgczenia sg ciggte, ztgcza sg docisniete, a przewody majg
wystarczajgcy przekrdj) — sprawdzenie fizyczne,

— impedancja petli zwarcia (systemy TN) lub rezystancja uziemienia (systemy IT) jest
zadowalajgca,

— nastawy automatyki zabezpieczeniowej sg odpowiednie,

— temperatura gazu ochronnego na wlocie jest ponizej maksymalnie dopuszczalnej,

— wskazniki cisnienia i/lub przeptywu, sygnalizatory alarmowe i blokady dziatajg
prawidtowo,

— czas przewietrzania przed wtgczeniem napiecia jest odpowiedni (zgodnie
z dokumentacjq),

- stan urzgdzen zatrzymujgcych iskry i czgstki state w kanatach wylotowych gazu
ochronnego do strefy zagrozonej wybuchem jest zadowalajgcy,

5.4.20.3 poprzez Konserwacije zadbac o nalezyty stan techniczny tego urzgdzenia.

5.4.21 Podczas przeprowadzania Kontroli szczegétowej Urzgdzenia w wykonaniu

przeciwwybuchowym rodzajéw Ex "o”, Ex "m” oraz Ex "q” nalezy:

5.4.21.1 wykona¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli wzrokowej tych urzgdzen (patrz
pkt 5.3.15),

5.4.21.2 sprawdzi¢, czy:

- typ kabla lub przewodu jest odpowiedni,

— rezystancja izolacji kabla lub przewodu jest zadowalajgca,

— impedancja petli zwarcia (systemy TN) lub rezystancja uziemienia (systemy IT) jest
zadowalqjgca,

— nieuzywane kable i przewody sqg prawidtowo zabezpieczone,

— izolacja elekiryczna jest czysta i sucha,

5.4.21.3 poprzez Konserwacje zadbac o nalezyty stan techniczny tego urzgdzenia.

5.5 Kontrole szczegdétowe Urzqdzen w wykonaniu przeciwwybuchowym w zakresie
Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA)

5.5.1 Kontrole szczegdtowq Urzgdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym w zakresie
AKPIA wykonuje sie na podstawie Kontroli szczegdtowych szczegdtowo opisanych
w punktach: 5.4.18, 5.4.19, 5.4.20 oraz 5.4.21, w zaleznosci od rodzaju zastosowanej
budowy przeciwwybuchowe.

5.6 Kontrole instalacji i urzadzen elekirycznych SN
5.6.1 Konftrole przeprowadza sie nie rzadziej niz 1 raz w ciggu é miesiecy.

5.6.2 Kontrole w zalezno$ci od charakteru i stopnia skomplikowania czynnosci wykonuje sie
bez demontazu bqdz z cze$ciowym demontazem wyposazenia, pod napieciem, w
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poblizu napiecia lub przy wytgczonym napieciu, zachowujgc zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy.

5.6.3 Do Konftroli zalicza sie prace przy:

5.6.3.1 Liniach kablowych SN,

5.6.3.2 instalacjach i w rozdzielniach elektrycznych SN,
5.6.3.3 silnikach elektrycznych SN,

5.6.3.4 transformatorach.

5.6.4 Podczas przeprowadzania Kontroli Linii kablowej SN nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci
stany jak przy Konfroli Linii kablowej nn (pafrz pkt 5.3.4).

5.6.5 Podczas przeprowadzania Kontroli instalacji i rozdzielni elekirycznej SN nalezy
wykonac¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli instalaciji i rozdzielni/rozdzielnicy
elektrycznej nn (patrz pkt 5.3.5), w zakresie, w ktérym ich dotyczq, oraz ponadto
nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— stan celek z polami: zasilajgcymi, odptywowymi, uziemiajgcymi, sekcjonujgcymi,
sprzegajgcymi, pomiarowymi, rezerwujgcymi,

— stanizolatordw, szyn zbiorczych, dtawikéw, uziemnikdw,

— poziom gasiwa lub czynnika izolujgcego w urzgdzeniach.

5.6.6 Podczas przeprowadzania Kontroli silnika elektrycznego SN nalezy wykonac
szczegodlne sprawdzenia jak w czasie Kontroli silnika elektrycznego nn (patrz pkt 5.3.8).

5.6.7 Podczas przeprowadzania Kontroli transformatora nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— stan opisdéw i oznaczen informacyjno-ostrzegawczych,

- stan zabezpieczen transformatora,

— stan przetgcznikéw zaczepodw,

— stanizolatoréw przepustowych GN i DN,

— stan zaciskéw przytgczeniowych,

— stan uziemienia roboczego i ochronnego,

— stan ogranicznikdw przepied,

— stan uktadu chtodzenia,

- stan urzgdzeh towarzyszgcych w komorze transformatorowej, takich jak urzgdzenia:
osSwietleniowe, grzewcze i wentylacyjne,

— stan konstrukcji wsporczych mostéw szynowych i kablowych,

- stan zabezpieczeh przed przemieszczaniem (kotwy) oraz dostepem oséb
niepowotanych (zamek drzwi),

- stan kadz, konserwatora, zawordw spustowych, zawordw bezpieczehstwa,
radiatoréw, przekaznikdw gazowo-przeptywowych, termometréw, wskaznikéw oleju,
odwilzaczy (w zaleznosci od rodzaju transformatoral),

— dzwieki wydawane przez transformator.

Uwagal

Kontrole transformatoréw zwigzane z wchodzeniem do komér transformatorowych i
wykonywane w poblizu nieostonietych urzgdzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujgcych sie pod napieciem, nalezy traktowac joko prace niebezpieczne
nietypowe.

5.7 Przeglady instalacji i urzgdzen elekirycznych SN

5.7.1 Przeglgd przeprowadza sie nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 5 lat. Przeglgd silnikdw
elektrycznych SN przeprowadza sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.
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5.7.2 Przeglgd w zaleznosci od charakteru i stopnia skomplikowania czynnosci wykonuje sie
bez demontazu bqdz z czeSciowym demontazem wyposazenia, pod napieciem, w
poblizu napiecia lub przy wytgczonym napieciu, zachowujgc zasady bezpieczenstwa
i higieny pracy.

5.7.3 Do Przeglgdu zalicza sie prace przy:

5.7.3.1 Liniach kablowych SN,

5.7.3.2 instalacjach i w rozdzielniach elektrycznych SN,
5.7.3.3 silnikach elektrycznych SN,

5.7.3.4 fransformatorach.

5.7.4 Podczas przeprowadzania Przeglgdu Linii kablowej SN nalezy postepowac jak przy
Przeglgdzie Linii kablowej nn (patrz pkt 5.4.5).

Uwagal

W przypadku Linii kablowej SN zaleca sie, na podstawie N SEP-E-004, po przyjeciu do
eksploataciji lub po remoncie (naprawie), przeprowadzi¢ Proby polegajgce na: prébie
napieciowej izolacji zyt kabla oraz sprawdzeniu odpornosci ostony (powtoki) izolacyjnej
kabla na dziatanie napiecia. W czasie eksploatacji tej Linii nalezy przewidzie¢
wykonanie Prob diagnostycznych polegajgcych na pomiarze wspdtczynnika strat
dielektrycznych tgé oraz pomiarze wytadowan niezupetnych.

5.7.5 Podczas przeprowadzania Przeglgdu instalaciji i rozdzielni elekirycznych SN nalezy:

5.7.5.1 wykonac¢ szczegdine sprawdzenia wtasciwe Konftroli instalaciji i rozdzielni elektrycznych
SN (patrz pkt 5.6.5),
5.7.5.2 poprzez Préby:

— sprawdzi¢ ciggto$¢ i stan potgczeh gtébwnych toréw prgdowych (zaleca sie
wykorzystanie technik termowizyjnych), a w przypadku izolowanych torow
prgdowych — zmierzy¢ rezystancije izolacji,

— sprawdzi¢ dziatanie uktaddw sygnalizacii, teletransmisji, automatyki i zabezpieczen, w
szczegolnosci od skutkdw zwaré doziemnych,

— sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych,

- sprawdzi¢ dziatanie urzgdzen potrzeb wtasnych,

- sprawdzi¢ dziatanie urzqgdzen ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

— sprawdzi¢ dziatanie sprzetu kontrolno-pomiarowego,

- w przypadku aparatéw elektrycznych realizujgcych rézne funkcje tgcznikdw:
= zmierzy¢ rezystancje izolacji gtéwnej tqcznika,
= zmierzy¢ ciggtosc i stan potgczen gtdwnych toréw prgdowych,
=  zmierzy¢ czasy wtasne tgcznika oraz niejednoczesnosci zamykania i otwierania

stykow,

- w przypadku wytgcznikdw w zaleznosci od rodzaju aparatu i zaleceh w instrukcjach
producentdw wykonaé odpowiednie badania $Srodka wytgczajgcego tuk
elektryczny: oleju, gazu SFe, prozni,

- w przypadku przektadnikdw:
= zmierzy¢ rezystancje izolacji uzwojen pierwotnych i wtdrnych,
=  sprawdzi¢ biegunowos$¢ uzwojen,

— sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania srodkdw ochrony przeciwporazeniowej (zmierzy¢
i odpowiednio oceni¢ warto$ci napiecia razeniowego dotykowego i rezystancii
uziemienia),
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5.7.5.3 poprzez Konserwacje zadbac o nalezyty stan techniczny instalaciji i rozdzielni.

5.7.6 Podczas przeprowadzania Przeglgdu silnika elekirycznego SN nalezy wykonac
szczegdlne sprawdzenia jak w czasie Przeglgdu silnika elektrycznego nn (patrz pkt
5.4.10).

5.7.7 Podczas przeprowadzania Przeglgdu transformatora nalezy:

5.7.7.1 wykonac¢ szczegdlne sprawdzenia wtasciwe Kontroli transformatora (patrz pkt 5.6.7),
5.7.7.2 poprzez Préby:

= sprawdzi¢ wielko$¢ i rownomiernos¢ obcigzenia faz,

= zmierzy¢ rezystancje izolacji uzwojen,

= zmierzy¢ rezystancje uzwojen,

= zmierzy¢ przektadnie i okresli¢ uchyb,

= zmierzy¢ rezystancje uziemienia,

= zdiagnozowac¢ ogdlny stan techniczny transformatora przy uzyciu technik

termowizyjnych (jezeli jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione),

5.7.7.3 poprzez Konserwacje zadbaé o nalezyty stan techniczny transformatora,
a w szczegdlnosci:

= oczysci¢ transformatorijego osprzet z brudu i kurzu,
= sprawdzi¢ kotwy (Sruby mocujgce) transformator do podtoza,
=  sprawdzi¢ momenty dokrecenia Srub na zaciskach przytgczeniowych.

Uwagal

W ramach Préb moze byc¢ konieczne badanie wtasciwosci fizykochemicznych oleju
izolujgcego transformator olejowy.

5.8 Przeglady instalacji odgromowych i uziemiajgcych

5.8.1 Przeglgd nalezy wykonywac¢ co najmniejraz na 5 lat, z wyjgtkiem instalacji w strefach
zagrozenia wybuchem, dla ktérych czesto$¢ Przeglgdu okresla sie na nie rzadziej niz 1
raz w ciggu roku.

5.8.2 Przed przystgpieniem do sprawdzeh w ramach Przeglgdu nalezy zwrdci¢é uwage na
rozwigzania projektowe ochrony odgromowej oraz ocenié, czy sq one aktualne,
biorgc pod uwage sposdb uzytkowania obiektu.

5.8.3 W czesci Konftroli w czasie Przeglgdu nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— stan czesci nadziemnych urzgdzenia piorunochronnego, kompletnosé i stan zwoddw
i przewoddw odprowadzajgcych (materiat, przekrdj, profil) oraz ich mocowania,

— stopien skorodowania zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych, zwtaszcza w czesci
narazonych na wyziewy z komindw i wyrzutni wentylacyjnych oraz w czesci
w miejscach na styku z ziemig, wyprowadzenia z betonu, narazonych na
gromadzenie sie wody,

Uwagal

W czasie nastepujgcych po sobie Przeglgdéw zaleca sie odkopanie kolejnych
wybranych potgczen przewoddw uziemiajgcych z uziomem jako prébek w celu oceny
stanu skorodowania. Kryterium wyboru potgczen powinny by¢ najwieksze spodziewane
narazenia korozyjne.

— usytuowanie wspornikdw zwoddw poziomych i pionowos$é zwoddw pionowych,

- stan zwoddéw naturalnych (degradacje, nadtopienia, przerwanie ciggtosci),

- staniciggtos¢ potgczen roztgcznych zwoddw i przewoddw odprowadzajgcych, brak
przerw i luznych zaciskdw, czystos¢ powierzchni stycznosci,
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— skuteczno$¢ zastosowanych Srodkéw ochronnych przy zblizeniach z innymi
instalacjami i cze$ciami przewodzgcymi obcymi,

-  kompletnos¢ i stan potgczen piorunochronnych potgczeh wyrbwnawczych,

— dobdristan organicznikdw przepiec¢ poszczegdlnych stopni,

— stan urzgdzen dobezpieczajgcych ograniczniki przepiec (bezpieczniki, wytgczniki
nadprgdowe),

— staniskiernikdw separujgcych.

5.8.4 W czesci Prob w czasie Przeglgdu nalezy w szczegdlnosci:

- sprawdzi¢ ciggto$é potgczen,

— zmierzy¢ rezystancje uziemienia, obligatoryjnie w przypadku instalacji obiektu,
w ktorym wystepuijq strefy zagrozenia wybuchem,

— zmierzy¢ prady uptywowe warystorowych ogranicznikéw przepiec.

5.8.5 W czesci Konserwaciji w czasie Przeglgdu nalezy zadbac o nalezyty stan techniczny
instalacji odgromowej i uziemiajgcej, zwracajgc szczegdlng uwage na wtasciwe
zabezpieczenie przeciwkorozyjne oraz oznakowanie potgczeh elementéw
piorunochronu.

5.9 ZZasady eksploatacji elektronarzedzi

5.9.1 Za podstawe eksploatacji elekironarzedzia rozumianego jako narzedzie reczne
o napedzie elekirycznym nalezy przyjmowad postanowienia PN-88/E-08400/10:1988
oraz DIN VDE 0701/0702 w czesci Préob zwigzanych z przewodem ochronnym, jezeli
wystepuje.

5.9.2 Kontrole i Przeglgd w zaleznosci od charakteru i stopnia skomplikowania czynnosci
wykonuje sie bez demontazu bqdz z czeSciowym demontazem wyposazenia, pod
napieciem, w poblizu napiecia lub przy wytgczonym napieciu, zachowujgc zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.9.3 Podczas przeprowadzania Kontroli elektronarzedzia z zewnagtrz nalezy sprawdzi¢
w szczegodlnosci:

— tabliczke znamionowq urzgdzenia (czy urzgdzenie jest identyfikowalne),
— stan przewodu zasilajgcego i wtyczki,

— stan obudowy,

- stan elementdw mechanicznych, wytgcznikdw, regulatordw, blokad,

— stan oston i uszczelnien,

— droznosc¢ i czystosé otwordw wentylacyjnych.

5.9.4 Podczas przeprowadzania Przeglgdu elektronarzedzia nalezy:

5.9.4.1 wykona¢ szczegdtowe sprawdzenia wtasciwe Kontroli elektronarzedzia z zewngtrz
(patrz pkt 5.9.3),

5.9.4.2 wramach Kontroli elektronarzedzia wewngtrz sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- zamocowanie przewodu zasilajgcego, trwatose¢ stykdw tgczeniowych wewngtrz
urzqdzenia i wtyczki,

- stan przewodu ochronnego, jezeli wystepuje, i jego potqczen oraz zaciskdéw
ochronnych,

- zamocowanie i stan stykdw wszystkich elementdéw wchodzgcych w sktad obwodu
elekirycznego urzgdzenia (wytgczniki, regulatory, elementy elekironiczne bierne
i aktywne),

— stan komutatora i szczotek (w tym poziom iskrzenia szczotek przy uruchomionym
urzqdzeniu),

— stan uzwojen stojana i wirnika,
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5.9.43

5.9.4.4

stan tozysk, uktadédw mechanicznych i elementéw wentylacyjnych,
w ramach Préb elektronarzedzia, w szczegdlnosci:

sprawdzi¢ bieg jatowy po zatgczeniu urzgdzenia (gto$no$¢ pracy mechanizmow,
tozysk, iskrzenie szczotek komutatora),

zmierzy¢ ciggto$¢ przewodu ochronnego, jezeli wystepuje,

zmierzy¢ rezystancije izolaciji urzgdzenia,

w ramach Konserwacji zadbac o nalezyty stan techniczny elektronarzedzia.
Uwagal

Jezeli pomiar rezystancji izolacji urzgdzenia jest niemozliwy lub niezalecany, za
rownowazny nalezy uzna¢ pomiar prgdu w przewodzie ochronnym albo prgdu
dotykowego w zaleznosci od klasy ochronnosci urzqgdzenia, przyjmujgc wymagane
wartosci z ponizszej tabeli. Podobnie nalezy postgpic¢, kiedy wynik pomiaru rezystancii
izolacji urzgdzenia jest niezadowalajgcy.

Graniczne dopuszczalne wartosci parametréw urzqgdzenh przy przegladach przedstawia
onizsza tabela (wedtug DIN VDE 0701/0702):

Klasa ochronnosci urzgdzenia I I 1l
Rezystancja przewodu ochronnego [Q] 0,31 - -
Rezystancja izolacji [MQ)] 1,023 2,0 0,25
Prgd w przewodzie ochronnym [mA] 3,54 - -
Prgd dotykowy [mA] - 0,5 -
Uwagi:

Dotyczy urzqdzenh klasy ochronnosci | i Il o napieciu znamionowym 230 V.

11<0,3 Q przy dtugosci do 5 m + 0,1 Q na kazde nastepne 7,5 m, ale razem nie wiecej niz 1 Q.
2) Dopuszcza sie 0,3 MQ, jezeli urzgdzenie zawiera elementy grzejne.

3 Wymaga sie 2,0 MQ w stosunku do drobnych czesci przewodzgcych dostepnych
niepotgczonych z przewodem ochronnym PE.

4 Dla urzgdzeh z elementami grzejnymi 1 mA/kW, ale nie wiecej niz 10 mA.

W  przypadku pomiaru rezystancji izolacji urzqgdzenia klasy ochronnosci I
megaomomierz nalezy przytgczy¢é pomiedzy czesci czynne a folie aluminiowg
przylegajgcg do obudowy izolacyjnej urzgdzenia na catej jej powierzchni.

W czasie pomiaru prgdu w przewodzie ochronnym metodq bezposredniq przy uzyciu
miliamperomierza wtgczonego w przewdd wszystkie czesci przewodzgce dostepne
urzgdzenia powinny by¢ odizolowane od ziemi.

5.10 Zasady eksploatacji spawarek

5.10.1

5.10.2

5.10.3

Za podstawe eksploatacji spawarki rozumianej jako sprzet do spawania tukowego,
ale takze ciecia i procesdw pokrewnych, nalezy przyjmowad postanowienia PN-EN
60974-4.

Kontrole i Przeglgd w zaleznosci od charakteru i stopnia skomplikowania czynnosci
wykonuje sie bez demontazu bqdz z czeSciowym demontazem wyposazenia, pod
napieciem, w poblizu napiecia lub przy wytgczonym napieciu, zachowujgc zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kontrola spawarki powinna uwzglednia¢ w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

uchwyt elektrody oraz zacisk powrotnego prgdu spawania,
przewodd zasilajgcy wraz z wtyczka,

obwdd spawania,

obudowe urzgdzenia,

regulatory i wskazniki,
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5.10.4

inne elementy majgce wptyw na bezpieczenstwo uzytkowania.

Przeglad spawarki powinien:

5.10.4.1 zawiera¢ czynnosci wtasciwe Kontroli spawarki (patrz pkt 5.10.3),
5.10.4.2 dotyczy¢ nastepujgcych Prob:

badania ciggtosci przewodu ochronnego,

pomiaru rezystancii przewodu ochronnego,

pomiardw rezystanciji izolacji urzgdzenia pomiedzy: obwodem zasilania a cbwodem
spawania, obwodem spawania a obwodem ochronnym, obwodem zasilania
a obwodem ochronnym,

pomiaru prgdu uptywu obwodu spawania,

pomiaru prgdu uptywu obwodu zasilania,

pomiaru napiecia w stanie bez obcigzeniaq,

badan dziatania: urzgdzenia wtgczajgcego i wytqgczajgcego obwdd zasilania,
urzgdzenia obnizajgcego napiecie, magnetycznego zaworu gazowego, lampek
sygnalizacyjnych i kontrolnych (w zaleznosci od wyposazenia spawarki),

5.10.4.3 uwzglednia¢ Konserwacje zapewnidjgcg nalezyty stan techniczny spawarki,
5.10.4.4 obejmowac walidacje parametréw elektrycznych spawarki, jezeli jest wymagana.

5.11 Zakonczenie i dokumentowanie czynnosci eksploatacyjnych

5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6

7 wykonania czynnosci polegajgcych na Przeglgdach instalacji i urzgdzenh
elektrycznych nn i SN sporzgdza sie protokdt (w ramach Protokotowania) wedtug
wzoru stanowigcego zatqcznik nr Z.P.02.0.25-01 do niniejszej procedury. Do protokotu
nr Z.P.02.0.25-01 nalezy zatqgczac osobne protokoty dokumentujgce wyniki uzyskane
w Prébach (pomiarach).

Z wykonania czynno$ci polegajgcych na Kontrolach szczegdtowych Urzgdzen
w wykonaniu  przeciwwybuchowym  sporzgdza sie protokdt  (w ramach
Protokotowania) wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr Z.P.02.0.25-02 do ninigjszej
procedury, zgodnie z listg konfrolng dla danego rodzaju ochrony
przeciwwybuchowej. Do protokotu nr Z.P.02.0.25-02 nalezy zatgczac¢ osobne
protokoty dokumentujgce wyniki uzyskane w Prébach (pomiarach).

Ze wzgledu na réznorodnosc i ilos¢ urzgdzen w wykonaniu przeciwwybuchowym
w obiektach sieci przesytowej dopuszcza sie wypetnienie jednego protokotu dia catej
grupy urzgdzeh ze wzgledu na rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, dopisujgc
w protokole numery ewidencyjne (np. EOO1+E100) na podstawie zatozonych kart
ewidencyjnych.

Wyniki pomiardw rezystanciji izolaciji, rezystancji uziemienia i impedancji petli zwarcia,
o ktérych mowa w ramach sprawdzen w zakresach réznych Kontroli szczegdtowych
Urzgdzenh w wykonaniu przeciwwybuchowym, mogg by¢é dokumentowane
w osobnych protokotach i stanowiqg zatgcznik do protokotu nr Z.P.02.0.25-02.

Informacje o Kontrolach, Przeglgdach, Konfrolach wzrokowych i Konfrolach
szczegdtowych dokumentuje sie réwniez w dokumentacii eksploatacyjnej dostepnej
w obiekcie, jezeli inne procedury SESP tego wymagajq.

Nadzorujgcy sporzgdza protokoty, o ktérych mowa powyzej. Protokoty sg
przedktadane Kierownikowi odpowiedzialnemu za eksploatacje lub osobie przez
niego upowaznionej, ktéra je podpisuje akceptujgc wykonanie prac pod wzgledem
zakresu i jakosci. Nastepnie skany zatwierdzonych protokotéw nalezy wprowadzi¢ do
systemu EAM dokumentujgcego wykonanie zlecenia.
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5.11.7 Oryginaty protokotdéw przechowuje sie w Dziale odpowiedzialnym za eksploatacje
przez 2 lata od momentu sporzgdzenia i podpisania przez wszystkie wskazane osoby
danego protokotu, a po uptywie tego okresu przekazuje sie je do Fili Archiwum
Zaktadowego na zasadach okreslonych w Instrukciji Kancelaryjnej Spotki.

5.12 Wymagania BHP i ochrony srodowiska

5.12.1 W czasie wykonywania prac eksploatacyjnych przy instalacjach i urzgdzeniach
elekirycznych oraz Urzgdzeniach w wykonaniu przeciwwybuchowym nalezy
przestrzega¢ wymagan dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony
Srodowiska okreslonych w instrukcjach eksploatacji urzqgdzenh energetycznych,
instrukcjach producentéw oraz odrebnych przepisach. Nalezy w szczegdlnosci
przestrzega¢ wymagan i ograniczen dla prac wykonywanych w strefach zagrozenia
wybuchem.

5.12.2 Pracownicy, celem prawidtowego i bezpiecznego wykonywania pracy, zobowigzani
sg do skompletowania potrzebnych przyrzgddéw i narzedzi oraz uzywania sprzetu
ochrony  osobiste, ewentualnie réwniez  dodatkowego,  wynikajgcego
ze specyficznego charakteru warunkdw pracy.

5.12.3 Pracownicy zobowigzani sq do przestrzegania ogdlnych zasad BHP oraz zasad
podanych w instrukcjach obstugi przyrzaddw i narzedzi uzywanych podczas pracy.

5.12.4 Pracownicy zobowigzani sq do zapobiegania zanieczyszczeniu srodowiska.
6 Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury nalezy wprowadzac¢ zgodnie z zasadami opisanymi
w procedurze P.01.001 ,Procedury i instrukcje - forma oraz zawartosé”.

Skuteczno$¢ dziatan opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrole przestrzegania procedury
prowadzi sie w drodze audytdw wewnetrznych zgodnie z procedurg P.01.002 ,Audyt
wewnetrzny SESP”.

7 Dokumenty zwigzane i powotane

7.1 Procedury iinstrukcje

P.01.001 ,,Procedury iinstrukcje — forma oraz zawartose”

P.01.002 ,,Audyt wewnetrzny SESP”

P.02.0.01 ,Warunki techniczne eksploataciji sieci przesytowej”

P.02.0.02 ,Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne™

P.02.0.04 ,Postepowanie w przypadku wystgpienia awarii”

P.02.0.13 ,Prowadzenie przez wykonawcdw zewnetrznych prac eksploatacyjnych
na obiektach sieci przesytowej”

P.02.G.01 ,Eksploatacja gazociggdw wysokiego cisnienia”

e P.02.3.01 ,Eksploatacja stacji gazowych”

e P.02.1.01 ,,Eksploatacja ttoczni i osuszalni gazu”

8 Zalgczniki

e 7.P.02.0.25-01 Wzér ,Protokdt z Przeglgdu instalacii i urzgdzen elekirycznych nn/SN™
e 7.P.02.0.25-02 Wzér ,Protokdt z Kontroli szczegdtowej Urzadzeh w wykonaniu
przeciwwybuchowym”
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e 7.P.02.0.25-03 ,Lista kontrolna dla Kontroli wzrokowej urzgdzeh elektrycznych
o rodzajach oston przeciwwybuchowych Ex "d"”, Ex "e"”, Ex "'n"

e 7.P.02.0.25-04 ,Llista kontrolna dla Kontroli wzrokowej urzgdzen elektrycznych
o rodzaju ostony przeciwwybuchowej Ex "i"

e 7.P.02.0.25-05 ,Lista kontrolna dla Kontroli wzrokowej urzgdzeh elektrycznych
o rodzaju ostony przeciwwybuchowej Ex "p”

e 7.P.02.0.25-06 ,Lista kontrolna dla Kontroli wzrokowej urzgdzen elektrycznych
o rodzajach oston przeciwwybuchowych Ex "o”, Ex "'m”, Ex "q"

e 7.P.02.0.25-07 ,Lista kontrolna dla Kontroli szczegdtowej urzqgdzen elektrycznych
o rodzajach oston przeciwwybuchowych Ex "d"”, Ex "e"”, Ex "'n"

e 7.P.02.0.25-08 ,Lista kontrolna dla Kontroli szczegdtowej urzqdzen elektrycznych
o rodzaju ostony przeciwwybuchowej Ex "i"

e 7.P.02.0.25-09 ,Lista kontrolna dla Konftroli szczegdtowej urzqgdzen elektrycznych
o rodzaju ostony przeciwwybuchowej Ex "p”

e 7.P.02.0.25-10 ,Lista kontrolna dla Konftroli szczegdtowej urzgdzen elektrycznych
o rodzajach oston przeciwwybuchowych Ex "o”, Ex "'m”, Ex "qg"

e 7.P.02.0.25-11 Wzér ,Karta ewidencyjna urzgdzenia elekirycznego w ostonie
przeciwwybuchowej"”
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Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-01
Protokét nr ................ z dnia .................
z przeglgdu/préoby*
(nazwa instalacji/urzgdzenia*)
Daty wykonywania przeglagdu/proby*: od .........ceveneen.. dO v,

Dane znamionowe/krotki opis/lokalizacja (wewnatrz obiektu):

DOKUMENTY OONIESIENIQ: . .iiiiiiiiiie ettt e e ettt e e e e eectt b e e e e e e e eeeetbaaaeeaeeeeesessrssaaeaeeeeaansssssseaaeeeanssrrnes

(nr/nazwa procedury/instrukcji/DTR/itp.)
WY KONGOWEC: ittt ettt e e e e e ettt e e e e e e eeettbaaeaeeeeeeeetbaasaeaaeeeeaasssbassaaaeeeeaasssrssasaaeeesaassrssanenns

1. Wykonane czynnosci

2. 1Ibiorcze wyniki badan, sprawdzen, pomiaréw (zatgczniki)

Wynik (pozytywny/
Lp. Nazwa zatgcznika negatywny/ Uwagi
nie dotyczy™)

** — wiasciwe wpisac

3. Naprawy zauwazonych usterek
Krétki opis wykonanych prac:

4. Llista wymienionych czesci
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6. Wynik kontroli/przeglqdu/préby*

(nazwa instalacji/urzgdzenia*)

nadaje/nie nadaje* sie do eksploatacj

* — niewtasciwe skreslic

Protokét sporzqdzit nadzorujgcy prace: Protokét zatwierdzit:

Data/imie i nazwisko/podpis Data/imie i nazwisko/podpis
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Procedura nr

P.02.0.25

Eksploatacja instalacji i urzgdzen elekirycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-02

PROTOKOL

Z KONTROLI SZCZEGOLOWEJ

URZADZEN W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

[\ Te p A% e o] o1 [=) 4 LRSSt

Nr protokotu: ... zdnia .....ieeiieens 20....1.

Urzgdzenie/Grupa urzgdzen*:

.....................................................................

.....................................................................

Wyniki kontroli
pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Rodzaj budowy przeciwwybuchowej

Ex Ex | Ex | Ex | Ex Ex Ex
"d" "e!! "n" "i" "p!! "o!! "m

Ex

Kontrola szczegotowa

* — niewtasciwe skreslic

Uwagi:

Protokét sporzqdzit nadzorujgcy prace: Protokét zatwierdzit:

Data/imie i nazwisko/podpis Data/imie i nazwisko/podpis
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-03

LISTA KONTROLNA
KONTROLA WZROKOWA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
W WYKONANIU Ex "d”, Ex "e"”, Ex "n”

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: Numery eW|delr‘1cyjne
urzgdzen:
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "d” Ex "e” Ex "n"

Wyniki kontroli
Lp. | Sprawdzi¢, czy: pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

2 | Grupa urzadzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzqgdzenia jest

prawidtowa
4 Stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest
odpowiedni do warunkdéw srodowiskowych
5 Identyfikacja obwodu urzgdzenia jest

dostepna i prawidtowa

Obudowa, elementy szklane, uszczelnienia
6 | i/lub spojenia szkta z metalem sg
zadowalajgce

Nie ma widocznych nieautoryzowanych
modyfikacji

Sruby, wpusty kablowe (bezposrednie i
posrednie) oraz elementy zaslepiajgce sg
odpowiedniego typu oraz sg kompletne i
dokrecone - sprawdzenie wizualne

Stan tabliczek znamionowych i
9 | oznacznikowych oraz napisdw
ostrzegawczych jest prawidtowy

Nie ma widocznych uszkodzeh kabli i

10 ,
przewodow

Wydanie XI wrzesieh 2020 Strona 36 z 56




¥ system

Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami
wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.
potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majqg wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne

11

Urzadzenie jest zabezpieczone
odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi
czynnikami szkodliwymi

12

Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu

13 |. . ,
I zanieczyszczen

Uwaga: w przypadku urzgdzen posiadajgcych oba rodzaje budowy przeciwwybuchowej, np.

Ex "e" i Ex "d" wyniki kontroli nalezy odnotowaé we wtasciwych wierszach obu kolumn.

Uwagi / Stwierdzone usterki:
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-04

LISTA KONTROLNA
KONTROLA WZROKOWA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
W WYKONANIU Ex "i"

Numery ewidencyjne

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: urzqdzen:

Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "i"

Wyniki kontroli
Lp. | Sprawdzi¢, czy: pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

2 | Grupa urzadzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzqgdzenia jest
prawidtowa

Stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest
odpowiedni do warunkdéw srodowiskowych

Temperatura pomieszczenia lub otoczenia,
5 | w ktérym zainstalowano urzgdzenie, jest
odpowiednia

6 | Instalacja jest wyraznie oznakowana

Sruby, wpusty kablowe oraz elementy
za$lepiajgce sg odpowiedniego typu oraz
sq kompletne i dokrecone — sprawdzenie
wizualne

Nie ma widocznych nieautoryzowanych
modyfikacji

Bariery ochronne, separatory, przekazniki i
inne elementy ograniczajgce energie sq
zatwierdzonego typu i, o ile jest to
wymagane, pewnie uziemione

Nie ma widocznych uszkodzenh kabli i

10 .
przewodow
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami
wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.
potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majqg wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne

11

Oddzielenia izolacyjne miedzy obwodami
12 | iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi sq
zachowane

Uszczelnienie kanatdw, rur i/lub instalacii

13 rurowych jest zadowalajgce

Nieuzywane kable i przewody sg

14 prawidtowo zabezpieczone

Urzadzenie jest zabezpieczone
odpowiednio przed korozjq, wptywami

15 atmosferycznymi, wibracjq i innymi
czynnikami szkodliwymi
16 Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu

i zanieczyszczeh

Uwagi / Stwierdzone usterki:
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zatgcznik Nr 2.P.02.0.25-05

LISTA KONTROLNA
KONTROLA WZROKOWA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
W WYKONANIU Ex "p”

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: Numery eW|de’r-1cyjne
urzqdzen:
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "p”

Wyniki kontroli
Lp. | Sprawdzi¢, czy: pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

2 | Grupa urzadzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzqgdzenia jest
prawidtowa

Identyfikacja obwodu urzgdzenia jest
dostepna i prawidtowa

Obudowa, elementy szklane, uszczelnienia
5 | i/lub spojenia szkta z metalem sqg
zadowalajgce

Nie ma widocznych nieautoryzowanych

6 modyfikaciji

7 Nie ma widocznych uszkodzeh kabli i
przewoddw
Potgczenia uziemiaqjgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami

8 wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.

potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majq wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne

9 Kanaty, rury i obudowy sg w dobrym stanie

Gaz ochronny jest zasadniczo wolny od

10 . h
Zzanieczyszczen
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Ci$nienie i/lub przeptyw gazu ochronnego
11 | jest odpowiedni (dziatanie i stan systemu
przewietrzania lub nadci$nienia)

Urzadzenie jest zabezpieczone
odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi
czynnikami szkodliwymi

12

Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu

13 |. . .
I zAnleczyszczen

Uwagi / Stwierdzone usterki:
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HNER=
svstem Eksploatacja instalacji i urzgdzen elekirycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-06

LISTA KONTROLNA
KONTROLA WZROKOWA URZADZEN ELEKTRYCZINYCH
W WYKONANIU Ex "0”, Ex "m”, Ex "q"

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: Numery eW|delr‘1cyjne
urzgdzen:
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "o" Ex "'m” Ex "q”

Wyniki kontroli
Lp. | Sprawdzi¢, czy: pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

2 | Grupa urzadzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzgdzenia jest

prawidtowa
4 Stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest
odpowiedni do warunkdéw Srodowiskowych
5 Identyfikacja obwodu urzgdzenia jest

dostepna i prawidtowa

Obudowa, elementy szklane, uszczelnienia
6 | i/lub spojenia szkta z metalem sqg
zadowalajgce

Nie ma widocznych nieautoryzowanych
modyfikaciji

Sruby, wpusty kablowe (bezpoérednie i
posrednie) oraz elementy zaslepiajgce sg
odpowiedniego typu oraz sg kompletne i
dokrecone - sprawdzenie wizualne

Stan tabliczek znamionowych i
9 | oznacznikowych oraz napisdw
ostrzegawczych jest prawidtowy

Nie ma widocznych uszkodzenh kabli i

10 .
przewodow
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami
wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.
potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majqg wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne

11

Pozycja zainstalowania urzgdzenia z ostong
12 | olejowq jest zgodna z instrukcjg
producenta

Poziom oleju oraz szczelno$é
kadzi/obudowy w urzgdzeniach z ostong
olejowq sg wtasciwe na podstawie
instrukcji producenta

13

Poziom piasku oraz stan wyposazenia
dodatkowego w urzgdzeniach z ostong
piaskowq sq wtasciwe na podstawie
instrukcji producenta

14

Stan masy zalewowej w urzgdzeniach z

15 ostong hermetyzowanq jest prawidtowy
Urzadzenie jest zabezpieczone

14 odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi
czynnikami szkodliwymi

17 Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu

i zanieczyszczeh

Uwagi / Stwierdzone usterki:
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-07

LISTA KONTROLNA
KONTROLA SZCZEGOLOWA URZADZEN ELEKTRYCZINYCH
W WYKONANIU Ex "d”, Ex "e"”, Ex "n”

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: Numery eW|delr‘1cyjne
urzgdzen:
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "d” Ex "e” Ex "n"

Wyniki kontroli
Lp. | Sprawdzié, czy*: pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

2 | Grupa urzadzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzqgdzenia jest

prawidtowa
4 Stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest
odpowiedni do warunkdéw srodowiskowych
5 Identyfikacja obwodu urzgdzenia jest

dostepna i prawidtowa

Obudowa, elementy szklane, uszczelnienia
6 | i/lub spojenia szkta z metalem sg
zadowalajgce

Nie ma widocznych nieautoryzowanych
modyfikacji

Sruby, wpusty kablowe (bezposrednie i
posrednie) oraz elementy zaslepiajgce sg
8 | odpowiedniego typu oraz sg kompletne i
dokrecone - sprawdzenie wizualne i
fizyczne

Stan tabliczek znamionowych i
9 | oznacznikowych oraz napisdw
ostrzegawczych jest prawidtowy

Nie ma widocznych uszkodzeh kabli i

10 ,
przewodow
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# system

Procedura nr
P.02.0.25

Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

11

Potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami
wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.
potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majqg wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne

12

Urzadzenie jest zabezpieczone
odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi
czynnikami szkodliwymi

13

Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu
i zanieczyszczeh

14

Powierzchnie ztgczy kotnierzowych sg
czyste i nieuszkodzone, a jezeli sq uszczelki,
to ich stan jest zadowalajgcy (dotyczy Ex
lld!!)

Wymiary ztgczy kotnierzowych sqg zawarte

15 | w granicach wartosci dopuszczalnych
(dotyczy Ex "d")
Potgczenia elektryczne sq ,,doci$niete”
] 6 " " g " "
(dotyczy Ex "e” i Ex "n")
Zestyki ostoniete i urzgdzenia hermetycznie
17 | uszczelnione sq nieuszkodzone (dotyczy Ex
lln!!)
Wartosci znamionowe, typ i potozenie
18 | lamp sqg poprawne (dotyczy opraw
o$wietleniowych)
Wentylatory siinikdbw majg wystarczajgcy
19 | odstep od obudowy i/lub ostony
zabezpieczajgcej (dotyczy silnikdw)
Przeptyw powietrza wentylujgcego nie jest
20 , o]
zaktécony (dotyczy silnikdw)
01 Rezystancja izolacji uzwojen siinika jest
odpowiednia (dotyczy silnikdw)
Nastawy termicznych zabezpieczen silnika
pozwalajg wytgczy< zablokowany silnik w
22 | czasie te, po uptywie ktérego uzwojenia
silnika osiggajg temperature graniczng
(dotyczy silnikédw rodzaju Ex "e")
23 | Typ kabla lub przewodu jest odpowiedni
o4 Rezystancja izolacji kabla lub przewodu jest

zadowalajgca

Wydanie XI
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Impedancja petli zwarcia (systemy TN) lub
25 | rezystancja uziemienia (systemy IT) jest
zadowalajgca

Nieuzywane kable i przewody sg

26 prawidtowo zabezpieczone

Stan potgczen w torach prgdowych w
27 | urzgdzeniach budowy wzmocnionej jest
prawidtowy

Stan oston i ztgczy ognioszczelnych w
28 | urzgdzeniach z ostong ognioszczelng jest
zadowalajgcy

29 | Izolacja elekiryczna jest czysta i sucha

*Jezeli stan techniczny urzgdzenia i jego warunki eksploatacii, sprawdzone w czasie kontroli
wzrokowej, nie budzqg zastrzezen, dopuszcza sie mozliwo$¢ odstgpienia od czynnosci
kontrolnych, ktérych ocena wymaga demontazu catosci lub czesci urzgdzenia, chyba ze
wtasciwe instrukcje okreslajgce zasady eksploataciji stanowiq inaczej. Woéwczas w niniejszej
liscie kontrolnej nalezy szczegdtowo opisac okolicznosci motywujgce takie postepowanie.

Uwagi:

Kontrole wykonat:

Data/imie i nazwisko/podpis
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-08

LISTA KONTROLNA
KONTROLA SZCZEGOLOWA URZADZEN ELEKTRYCZINYCH
W WYKONANIU Ex "i"

Numery ewidencyjne

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: urzqdzen:

Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "i"

Wyniki kontroli
Lp. | Sprawdzié, czy*: pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

2 | Grupa urzadzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzqgdzenia jest
prawidtowa

Stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest
odpowiedni do warunkdéw srodowiskowych

Temperatura pomieszczenia lub otoczenia,
5 | w ktérym zainstalowano urzgdzenie, jest
odpowiednia

6 | Instalacja jest wyraznie oznakowana

Sruby, wpusty kablowe oraz elementy
za$lepiajgce sg odpowiedniego typu oraz
sq kompletne i dokrecone — sprawdzenie
wizualne i fizyczne

Nie ma widocznych nieautoryzowanych
modyfikacji

Bariery ochronne, separatory, przekazniki i
inne elementy ograniczajgce energie sq
zatwierdzonego typu i, o ile jest to
wymagane, pewnie uziemione

Nie ma widocznych uszkodzenh kabli i

10 .
przewodow
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Procedura nr
P.02.0.25

Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

11

Potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami
wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.
potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majqg wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne i fizyczne

Oddzielenia izolacyjne miedzy obwodami

12 | iskrobezpiecznymi i nieiskrobezpiecznymi sq
zachowane

13 Uszczelnienie kanatdéw, rur i/lub instalacii
rurowych jest zadowalajgce

14 Nieuzywane kable i przewody sg
prawidtowo zabezpieczone
Urzadzenie jest zabezpieczone

15 odpowiednio przed korozjq, wptywami
atmosferycznymi, wibracjq i innymi
czynnikami szkodliwymi

16 Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu
i zanieczyszczeh
Zalezno$ci miedzy wielko$ciami
wejsciowymi i wyjsciowymi obwoddw

17 . ! S .
iskrobezpiecznych i nieiskrobezpiecznych
sgq odpowiednie (U, I, P, C, L, L/R)

18 | Ztgcza elekiryczne sg docisniete

19 | Stan uszczelki pokrywy jest zadowalajgcy

20 Ptytki obwoddw drukowanych sg czyste i
nieuszkodzone

01 Kable i przewody sq zainstalowane zgodnie
z dokumentacijq
Ekrany kabli i przewoddw sq uziemione

22 . .
zgodnie z dokumentacjag

23 Wszystkie potgczenia z punkiu do punktu sg
prawidtowe
Obwdd iskrobezpieczny jest odizolowany

24 | od ziemi lub uziemiony tylko w jednym
punkcie (zgodnie z dokumentacjq)

o5 Rezystancja uziemienia obwodu
iskrobezpiecznego jest zadowalajgca

2% Rezystancja izolacji obwodu

iskrobezpiecznego jest zadowalajgca

Wydanie XI

wrzesien 2020
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zabezpieczenie zwarciowe obwoddw

27 zasilajgcych jest zgodne z dokumentaciq

*Jezeli stan techniczny urzgdzenia i jego warunki eksploataciji, sprawdzone w czasie kontroli
wzrokowej, nie budzqg zastrzezen, dopuszcza sie mozliwo$é odstgpienia od czynnosci
kontrolnych, ktérych ocena wymaga demontazu catosci lub czesci urzgdzenia, chyba ze
wtasciwe instrukcje okreslajgce zasady eksploataciji stanowiq inaczej. Woéwczas w niniejszej
liscie kontrolnej nalezy szczegdtowo opisac okolicznosci motywujgce takie postepowanie.

Uwagi:

Kontrole wykonat:

Data/imie i nazwisko/podpis
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr
P.02.0.25

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-09

LISTA KONTROLNA
KONTROLA SZCZEGOLOWA URZADZEN ELEKTRYCZINYCH
W WYKONANIU Ex "p”

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: Numery eW|de’r-1cyjne
urzqdzen:
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "p”

Wyniki kontroli
Lp. | Sprawdzié, czy*: pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

2 | Grupa urzadzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzqgdzenia jest
prawidtowa

Identyfikacja obwodu urzgdzenia jest
dostepna i prawidtowa

Obudowa, elementy szklane, uszczelnienia
5 | i/lub spojenia szkta z metalem sqg
zadowalajgce

Nie ma widocznych nieautoryzowanych

6 modyfikaciji

7 Nie ma widocznych uszkodzeh kabli i
przewoddw
Potgczenia uziemiaqjgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami

8 wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.

potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majq wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne i fizyczne

9 Kanaty, rury i obudowy sg w dobrym stanie

Gaz ochronny jest zasadniczo wolny od

10 . h
Zzanieczyszczen
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Ci$nienie i/lub przeptyw gazu ochronnego
11 | jest odpowiedni (dziatanie i stan systemu
przewietrzania lub nadci$nienia)

Urzadzenie jest zabezpieczone
odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi
czynnikami szkodliwymi

12

Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu

13 |. . .
I zAnleczyszczen

Wartosci znamionowe, typ i potozenie

14 lamp sg prawidtowe

15 | Typy kabli i przewoddw sg odpowiednie

Impedancja petli zwarcia (systemy TN) lub
16 | rezystancja uziemienia (systemy IT) jest
zadowalajgca

Nastawy automatyki zabezpieczeniowej sq

17 odpowiednie

Temperatura gazu ochronnego na wlocie

18 |. . . .
jest ponize] maksymalnie dopuszczalnej

Wskazniki cisnienia i/lub przeptywu,
19 | sygnalizatory alarmowe i blokady dziatajg
prawidtowo

Czas przewietrzania przed wtgczeniem
20 | napiecia jest odpowiedni (zgodnie z
dokumentacjq)

Stan urzgdzen zatrzymujgcych iskry i czgstki
state w kanatach wylotowych gazu
ochronnego do strefy zagrozonej
wybuchem jest zadowalajgcy

21

*Jezeli stan techniczny urzgdzenia i jego warunki eksploataciji, sprawdzone w czasie kontroli
wzrokowej, nie budzg zastrzezen, dopuszcza sie mozliwo$é odstgpienia od czynnosci
kontrolnych, ktérych ocena wymaga demontazu catosci lub czesci urzgdzenia, chyba ze
wtasciwe instrukcje okreslajgce zasady eksploataciji stanowiq inaczej. Woéwczas w niniejszej
liscie kontrolnej nalezy szczegdtowo opisac okolicznosci motywujgce takie postepowanie.

Uwagi:
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Stwierdzone usterki:

Kontrole wykonat:

Data/imie i nazwisko/podpis
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.25-10

LISTA KONTROLNA
KONTROLA SZCZEGOLOWA URZADZEN ELEKTRYCZINYCH
W WYKONANIU Ex "0”, Ex "m”, Ex "q"

Nazwa obiektu: Nr listy kontrolnej: Numery eW|delr‘1cyjne
urzgdzen:
Rodzaj budowy przeciwwybuchowej: Ex "o" Ex "'m” Ex "q”

Lp.

Sprawdzi¢, czy*:

Wyniki kontroli
pozytywny (P) / negatywny (N) /
nie dotyczy (ND)

Urzgdzenie jest odpowiednie w odniesieniu
do klasyfikacji przestrzeni (kategoria
urzgdzenia oraz grupa wybuchowosci sg
odpowiednie)

Grupa urzgdzenia jest prawidtowa

Klasa temperaturowa urzqgdzenia jest
prawidtowa

Stopien ochrony (IP) urzgdzenia jest
odpowiedni do warunkdéw srodowiskowych

Identyfikacja obwodu urzgdzenia jest
dostepna i prawidtowa

Obudowa, elementy szklane, uszczelnienia
i/lub spojenia szkta z metalem sqg
zadowalajgce

Nie ma widocznych nieautoryzowanych
modyfikacji

Sruby, wpusty kablowe (bezposrednie i
posrednie) oraz elementy zaslepiajgce sg
odpowiedniego typu oraz sg kompletne i
dokrecone - sprawdzenie wizualne

Stan tabliczek znamionowych i
oznacznikowych oraz napiséw
ostrzegawczych jest prawidtowy

10

Nie ma widocznych uszkodzeh kabli i
przewoddw
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Potgczenia uziemiajgce, wtgcznie z
dodatkowymi potgczeniami
wyréwnawczymi sq zadowalajgce (np.
potgczenia sqg ciggte, ztgcza sq docisniete,
a przewody majqg wystarczajgcy przekrdj) —
sprawdzenie wizualne

11

Pozycja zainstalowania urzgdzenia z ostong
12 | olejowq jest zgodna z instrukcjg
producenta

Poziom oleju oraz szczelno$é
kadzi/obudowy w urzgdzeniach z ostong
olejowq sg wtasciwe na podstawie
instrukcji producenta

13

Poziom piasku oraz stan wyposazenia
dodatkowego w urzgdzeniach z ostong
piaskowq sq wtasciwe na podstawie
instrukcji producenta

14

Stan masy zalewowej w urzgdzeniach z

15 ostong hermetyzowanq jest prawidtowy
Urzadzenie jest zabezpieczone

14 odpowiednio przed korozjg, wptywami
atmosferycznymi, wibracjqg i innymi
czynnikami szkodliwymi

17 Nie ma nadmiernego gromadzenia sie pytu

i zanieczyszczeh

18 | Typ kabla lub przewodu jest odpowiedni

Rezystancja izolacji kabla lub przewodu jest

19 :
zadowalajgca

Impedancja petli zwarcia (systemy TN) lub
20 | rezystancja uziemienia (systemy IT) jest
zadowalajgca

Nieuzywane kable i przewody sg

21 prawidtowo zabezpieczone

22 | Izolacja elekiryczna jest czysta i sucha

*Jezeli stan techniczny urzgdzenia i jego warunki eksploatacii, sprawdzone w czasie kontroli
wzrokowej, nie budzq zastrzezeh, dopuszcza sie mozliwos¢ odstgpienia od czynnosci
kontrolnych, ktérych ocena wymaga demontazu catosci lub czesci urzadzenia, chyba ze
wiasciwe instrukcje okreslajgce zasady eksploatacii stanowiq inaczej. Wowczas w niniejszej
liscie kontrolnej nalezy szczegdtowo opisac okoliczno$ci motywujgce takie postepowanie.

Uwagi:
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
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Procedura nr
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Kontrole wykonat:

Data/imie i nazwisko/podpis
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Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych,
w tym w strefach zagrozenia wybuchem

Procedura nr

P.02.0.25

Zatgcznik Nr 7.P.02.0.25-11

Karta ewidencyjna nr ...

urzqdzenia elektrycznego

w wykonaniu przeciwwybuchowym
w obiekcie
(nazwa obiektu)
NUZWAL ettt ettt e e e st e se s st e sessans e sessastasssssnsesssssssasssssssesssssssasssssasasssssasansssss
PrOAUCENT: ...ttt et e e sant e s e s st e ss e ab e s s s ssasasssssnsassssssssessssassessnsn
D74 3LV o 31 1.4 Lo T 1= N
ROK PIOAUKG]: .eeeeeiiiiieiieccettecceecccsetecessneeesessaeeesesssneesessseeesesssseesessnsassessssesssssseesesssseesasssneesasssssesessanns
NI fABIYCZNY IUD SEIYJNY: ..ottt et e e s sae e e e s sne e s e s sseesesssaaesessssnasesssssasssssssasessnssasannnn
Dane zndmioNOWE (U, I, P, IP): ...ttt eecreeetessneeeessneesessaneesessnnesesssssasessssnasesssssassssnsasasnnn
Cechd PrzeCiwwybUChOWA™: ..........oo o eiereeeccreeecreeeecreee e seresesssneeesssssneesssssseesssssnsasssssanesssssnnanes
Oznaczenie teChNOIOGICZNE: ......... .ot eceere e e e seresesssseeessssnneesssssneesssssnsasssssasesssssananes
Miejsce ZabudoWy NA ODIEKCIE: ...ttt rseree e e ee s s s s saseaesesessssssnsessaesens
UWAGI: coiriiieiiieieenreereesteeseesteeseessneesesssnessssssseessssssresssssnsesssssssessssssnessssssresssssanesssssaressssssnessssssnasssssnnasssns
Data Rodzaj czynnosci** Imie i nazwisko oraz stanowisko

stuzbowe dokonujgcego wpisu

* —na przyktad @ I12G Ex de IC T4 Gb,
** — wpisu do karty ewidencyjnej nalezy dokonac w przypadku:

— zainstalowania nowego urzgdzenia (zatozenia karty dla urzgdzenia),
— naprawy urzgdzenia, ale niezwiqzanej z jego konserwacjq,
— zdejmowania z ewidencji bgdz wymiany urzgdzenia.
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