1.

Zatgcznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Naktadanie i wymiana powtok ochronnych”.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonywanie przez Wykonawce sukcesywnych ustug wykonania
izolaciji, uzupetnienie izolacji, naprawa izolacji na gazociggach oraz wszelkiego rodzaju armatury
przy wykorzystaniu wtasnych materiatdw. Wykonawca w ramach zadania ma réwniez
dostarczy¢ oraz zamontowadé ptozy dystansowe montowane w przestrzeni miedzyrurowej oraz
catego systemu zamkniecia przestrzeni miedzyrurowe.

Wykonanie izolacji nalezy wykonac¢ zgodnie ze specyfikacjg materiatowqg stanowigcg
zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiagjgcy przewiduje wykonywanie ustug na obszarze dziatania Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - Oddziatu w Poznaniu, obejmujgcego teren wojewddziw:
wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, dolnoslgskie, kujawsko-pomorskie oraz tddzkie
(obszar dziatania Oddziatu Zamawiajgcego w Poznaniu zostat wskazany w Zatgczniku nr 2 do
Umowy.

Za uprzednig pisemng zgodg Wykonawcy dopuszcza sie mozliwos¢ zlecenia dodatkowo
wykonania ustug zwigzanych z naktadaniem i wymiang powtok ochronnych z wykorzystaniem
materiatdw wtasnych Wykonawcy zgodnie ze specyfikacjg materiatowq stanowigcqg
zatgcznik nr 3 do Umowy na gazociggach nalezgcych do Zamawiajgcego na terenie innych
Oddziatéw Zamawiajgcego, rozliczenie takiego zlecenia bedzie nastepowad na podstawie
postanowien niniejszej Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie kazdorazowo wyliczone

przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w zatgczniku_nr 5 do Umowy — Oferta
Wykonawcy .

Wykonanie przedmiotu Zamodwienia bedzie wykonywane na podstawie pisemnych Zleceh
Zamawigjgcego w ktdérych bedzie okreslony zakres prac jakie majg by¢ wykonane, miejsce
wykonania oraz termin wykonania prac z uwzglednieniem zapisdw ust. 3 ponize;j.

Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo do:

1) wykonania prac bedqgcych przedmiotem pojedynczego zlecenia, w terminie
maksymalnie 15 (pietnastu) dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia lub od dnia
przygotowania miegjsca prowadzenia prac przez Zamawigjgcego dla  prac
wykonywanych w rezimie gazoniebezpiecznych,

2) wykonania prac bedqgcych przedmiotem pojedynczego zlecenia, w terminie
maksymalnie 10 (dziesieciu) dni roboczych od dnia ofrzymania zlecenia lub od dnia
przygotowania miegjsca prowadzenia prac przez Zamawigjgcego dla  prac
wykonywanych w rezimie niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym

1) polecenie pracy niebezpiecznej lub gazoniezbepicznych zgodnie z procedurami
obowiqgzujgcymi w tym zakresie u Zamawiajgcego.

2) harmonogramu wykonania prac objetych danym Zleceniem;

3) technologie prac.

Wykonawca udzieli na wykonane prace 24 miesiecznej gwaranciji



innych elementdw infrastruktury

6. Tabela z wykazem prac objetych Przedmiotem Zamodwienia
Jednostk Opis wykonania
a miary| izolacji zgodnie ze
- , przyjeta| specyfikacjg OPZ -
L.p. Rodzaqj izolowanej armatury do zalqeznik nr 2 do
rozliczen umowy.
ia
Izolacja rurociggu, tgczenia spawane od DN50 do DN250 System nawojowy lub
1. m2 | izolacja
termokurczliwa
Izolacja rurociggu, tgczenia spawane od DN300 do System nawojowy lub
2. | DN500 m2 | izolacja
termokurczliwa
Izolacja rurociggu, tgczenia spawane od DN700 do System nawojowy lub
3. | DN1400 m2 | izolacja
termokurczliwa
Izolacja rurociggu, calizna od DN50 do DN250 Izolacja bitumiczna z
4, m2 | zewnetrzng powtokg
PVC
Izolacja rurociggu, calizna od DN300 do DN500 Izolacja bitumiczna z
5. m2 | zewnetrzng powtokg
PVC
Izolacja rurociggu, calizna od DN700 do DN1400 Izolacja bitumiczna z
6. m2 | zewnetrzng powtokg
PVC
Izolacja Fittingu, kotnierz LOR, kréciec z kotnierzem, Masa izolacyjna +
7. potgczenie kotnierzowe od DN50 do DN150 sz. tasma elastyczna
8 Izolacja Fittingu, kotnierz LOR, kréciec z kotnierzem, st Masa izolacyjna +
" | potgczenie kotnierzowe od DN200 do DN300 © | tasma elastyczna
9 Izolacja Fitting, kotnierz LOR, kréciec z kotnierzem, st Masa izolacyjna +
" | potgczenie kotnierzowe od DN350 do DN500 " | tadma elastyczna
10 Izolacja Fitting, kotnierz LOR, kréciec z kotnierzem, ot Masa izolacyjna +
" | potgczenie kotnierzowe od DN700 © | tadma elastyczna
. Kréciec od DN50 do DN250 ot Masa izolacyjna +
) © | tasma elastyczna
12 Kréciec od DN300 do DN500 ot Masa izolacyjna +
) © | tasma elastyczna
13 Kréciec od DN700 do DN1000 ot Masa izolacyjna +
) © | tadma elastyczna
14 Izolacja Tréjnik od DN50 do DN250 ot System nawojowy
) " | dwuwarstwowy
15 Izolacja Tréjnik od DN300 do DN500 ot System nawojowy
) " | dwuwarstwowy
16 Izolacja Tréjnik od DN700 do DN 1400 ot System nawojowy
) " | dwuwarstwowy
17 Zwezki od DN50 do DN250 ot System nawojowy
) " | dwuwarstwowy
18 Zwezki od DN300 do DN500 st System nawojowy
) " | dwuwarstwowy
19 Zwezki od DN700 do DN1400 ot System nawojowy
) " | dwuwarstwowy
20 Izolacja pozostatych nie wymienionych wyzej elementy m2 System nawojowy
" | armatury gazociggu dwuwarstwowy
21 Uzupetnienie izolacji uktaddw lub izolowanie rur, tukéw i m?2 PUR




22. | Naktadanie izolacji na rurocigg, tuki itd. m2 PUR
23 Izolowanie naziemnych elementéw armatury 2 Piaskowanie i
) malowanie
Naprawa izolacji na przejéciu ziemia powietrze System 3-warstowy z
24. m?2 UV
Ptozy dystansowe z
o5 Montaz ptéz dystansowych na gazociggu w przestrzeni kpl wraz tasmami
" | miedzyrurowej od DN50 do DN200 * | uniemozliwiajgcymi
przesuniecie sie ptdz
Ptozy dystansowe z
2% Montaz ptdz dystansowych na gazociggu w przestrzeni kpl wraz tasmami
" | miedzyrurowej od DN250 do DN500 " | uniemozliwiajgcymi
przesuniecie sie ptdz
Ptozy dystansowe z
57 Montaz ptéz dystansowych na gazociggu w przestrzeni kpl wraz tasmami
" | miedzyrurowej od DN700 do DN1400 " | uniemozliwiajgcymi
przesuniecie sie ptdz
Przektadka
dielektryczna, masa
08 Zamkniecie przestrzeni miedzyrurowej dla gazociggdw od St ;?é(r:\iec:nlr?l?ocv?l
" | DN50 do DN200 ) . ,
zamykajgcy przestrzen
—dla jednego
zamkniecia przestrzeni
Przektadka
dielektryczna, masa
uszczelniajgca,
29 Zamkniecie przestrzeni miedzyrurowej dla gazociggdw od Szt pianka, rekaw
" | DN250 do DN500 © | zamykajgcy
przestrze— dla
jednego zamkniecia
przestrzeni
Przektadka
dielektryczna, masa
uszczelniajgca,
30 Zamkniecie przestrzeni miedzyrurowej dla gazociggdéw od Szt pianka, rekaw
" | DN700 do DN1400 * | zamykajgcy
przestrzen— dla
jednego zamkniecia
przestrzeni
7. Rozliczenie wykonanej ustug wskazanej w danym Zleceniu bedzie wyliczane jako:

1) iloczyn metrdw kwadratowych zaizolowane] powierzchni rurociggu lub  tgczenia
spawanego przez Wykonawce potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego
(dotyczy poz. 1-6 oraz 20-24 wskazanych w tabeli powyzej), iloczyn mb. rurociggu
potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego (dotyczy poz. 25-27 wskazanych
tabeli powyzej)oraz odpowiedniej ceny jednostkowej wskazanej w przez Wykonawce w
Formularzu cenowym / Formularzu oferta
oraz / lub

2) iloczyn sztuk armatury, zamknie¢ przestrzeni miedzyrurowej na ktérej wykonano prace

izolacyjne potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego (dotyczy poz. 7-19 oraz
28-30 wskazanych w powyzszej tabeli oraz odpowiedniej ceny jednostkowej wskazanej w
przez Wykonawce w formularzu cenowym / Formularzu oferta.



10.

1.

12.

13.

Wykonanie izolacji powinno zosta¢ wykonane zgodnie z specyfikacjg materiatowg
stanowigcg zatgcznik do Opisu Przedmiotu Zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego przygotowania podtoza gazociggu i
wszystkich elementéw armatury. Przed przystgpieniem do wykonania, uzupetnienia lub
naprawy izolacji nalezy osiggng¢ klasy czystos$ci Sa2,5 przeprowadzajgc uprzednio ustuge
piaskowania.

Kazde odejscie od trojnika nalezy minimum zaizolowac zgodnie z ponizszg tabelg. Jezeli na
odcinku izolowanego tréjnika wystepujq inne elementy technologiczne, izolowane tym
samym systemem powtok izolacyjnych wykonanie izolacji tego elementu nalezy
uwzgledni¢ w ramach prowadzonych prac na fréjniku.

, . Zakres izolowania odejscia od
Zakres srednic P
trojnika
Od DN50 do DN250 1,5*D
Od DN300 do DN500 1*D
Od DN700 do DN1400 0.7 *D

Klasa izolacji zostanie okreslona przez Zamawidjgcego na etapie izolowania obiektu.

Infrastruktura/armatura do izolowania zostanie odkopana przez Zamawiajgcego, jednakze
finalne przygotowanie miegjsca pracy, czyli wykonanie drobnych poprawek, reczne
odkopanie i oczyszczenie danej infrastruktury zostanie wykonane przez Wykonawce.

W ramach dokumentaciji powykonawczej nalezy dostarczyé dokumentacije fotograficzng
zawierajgca zdjecia na ktérej znajdujg sie izolowane elementy oraz tata geodezyjna.
Dokumentacja fotograficzna powinna zostac tak sporzgdzona, aby na jej podstawie istniata
mozliwo$¢ weryfikacii zakresu wykonanych prac.

Elektronicznie
G a Zd a podpisany przez
Gazda Michat
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