Zatgcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

1. Dane przestrzenne GAZ-SYSTEM

1.1. Niniejsze zasady definiujg standard danych przestrzennych wykorzystywanych

w GAZ-SYSTEM, wirdd nich mozna wyrdznic:

- dane geodezyjne — o doktadnosci i sposobie opracowania okreslonych przez
standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM pod
hastem danych geodezyjnych nalezy rozumiel wielkoskalowe opracowania
mapowe,

— dane geograficzne - pozostate dane przestrzenne o obiektach i zjawiskach
wystepujgcych na powierzchni Ziemi

- dane pomocnicze - dodatkowe dane, zwigzane bezpodrednio z danymi
geodezyjnymi, gromadzone w zasobach GAZ-SYSTEM.

1.2. Zasdb danych geodezyjnych (mapy wektorowe i rastrowe) jaok i czesciowo
pomochiczych (wyniesienia) prowadzony jest w systemie geodezyjnym w formacie
*dgn zgodnym z obowiqzujacg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa

1.3. Dane geodezyjne i geograficzne (GIS) sg zréodtami systemu paszportyzacji w ramach
EAM oraz PortalGIS.

1.4. Rodzaj dokumentaciji projektowej GIS oraz sposdb jej pozyskiwania na etapie
projektowania gazociggdw zostat szczegdtowo opisany w "Wymaganiach w zakresie
opracowania dokumentacji projektowej z wykorzystaniem Systemu Informacii
Geogrdficznej (GIS)" lub zostat szczegdtowo opisany w Zatgczniku nr 7 do Instrukcji
PI-1I-102.

1.5. Dane przestrzenne wykorzystywane sq w trzech poziomach prezentaci:

- poziom mapy zasadniczej — najwieksza doktadno$¢ opracowan geodezyjnych,
zobrazowanie poszczegdlnych elementdw sieci w ich rzeczywistym odniesieniu
przestrzennym (dane geodezyjne),

- poziom mapy topograficznej — zobrazowanie w skalach 1:10 000 - 1:100000,
pomocne w pracach planistycznych. Obiekty sieci gazowej wyswietlane w pewnej
generalizacij,

— poziom mapy przeglgdowej — zobrazowanie ponizej 1:100000. Duza generalizacja
danych, widok schematu sieci gazowe.

2. Standard danych geodezyjnych

2.1. Danymi geodezyjnymi w GAZ-SYSTEM sqg dane przestrzenne o doktadnosci i sposobie
opracowania okreslonych przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje
techniczne):

— Branzowa Mapa Numeryczna;

— profile podtuzne przebiegu sieci gazowej,

- wyniesienia obiektéw gazowniczych,

— wektorowe irastrowe mapy topograficzne.

2.2. Branzowa Mapa Numeryczna (BMN)

2.2.1. Branzowa Mapa Numeryczna jest mapg numeryczng sieci oraz obiektdw
gazowniczych i stanowi podstawowy zaséb geodezyjny w GAZ-SYSTEM.

2.2.2. Tre$¢ geodezyjna BMN zgodna jest z instrukcjg K1 1998 (Podstawowa
Numeryczna Mapa Kraju) oraz G7 (GESUT), z uwzglednieniem zawarte] w nich
symboliki dla obiektéw niemajgcych odpowiednikdw w K1, poszerzona
o obiekty branzowe.
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2.2.3. Elementy branzowe powinny by¢ opracowane zgodnie z symbolikg
branzowgq, zdefiniowang w niniejszym dokumencie.

2.2.4. BMN prowadzona jest jako mapa hybrydowa, co oznacza jednoczesne
wykorzystanie danych wekftorowych oraz rastrowych.

2.3. Technologia opracowania map

2.3.1. Bazq dla pozyskiwanych danych moze byé:

— bezposredni pomiar z zastosowaniem wymagan —odpowiednich
geodezyjnych instrukcji i wytycznych (K-1, G-4),

— konwersja istniejgcych opracowah numerycznych, a w przypadku
technicznej mozliwosci technicznej konwersji wydruk, skan i wektoryzacija
zrédtowej mapy cyfrowej,

— skanowanie pierworyséw lub matryc mapy zasadniczej, po wniesieniu
wszystkich zrealizowanych w danym temacie elementdw tre$ci mapy
w ODGIK,

— wektoryzacja obrazu rastrowego zeskanowane] mapy zasadniczej lub
digitalizacji matryc lub pierworysdw mapy zasadnicze;.

2.3.2. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, zgodnie z obowigzujgcymi standardami,
poprzedzone powinny by¢ wywiadem terenowym.

2.3.3. Potozenie punktéw charakterystycznych gazociggu i urzgdzeh gazowych
nalezy okreslac¢ za pomocq pomiaru bezposredniego.

2.3.4. Detekcja istniejgcych urzgdzeh podziemnych za pomocqg wykrywacza
elektromagnetycznego, w opracowywanym pasie wokdt gazociggu.

2.3.5. W przypadku realizacji wszelkich zadanh jak i aktualizacji zasobu nalezy usungé

z mapy te elementy, ktére zlikwidowano i opisac¢ przewody wytgczone

z eksploataciji, jako nieczynne.

2.3.6. Podstawq do opracowania sq pliki otrzymane od Zamawiajgcego.

2.4. Odwzorowanie i uktad wspdtrzednych

24.1. Mapy muszg by¢ wytworzone w jednolitym panstwowym uktadzie
wspobtrzednych prostokgtnych 2000. Ponadto pliki zZrédtowe muszg posiadac
zdefiniowany uktad wspbdtrzednych

2.4.2. Wspdtrzedne elementdw opracowania X, Y znajdujgce sie w innych uktadach
zostang przetransformowane przez Wykonawce danej sekcji mapowej do ww.
uktadu.

2.4.3. Uktad wysokosci obowigzujacy w danym ODGIK.

2.5. Wektorowa BMN

2.5.1. Wymagania ogdine
2.5.1.1. Wektorowa Branzowa Mapa Numeryczna (BMN) jest podstawowym
zréodtem danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM.
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2.5.1.2. Pasopracowania: min. 50 m na kazdg strone od osi gazociggu wraz
Z gazowniczymi budowlami technicznymi (ttocznie, wezty, stacje,
Sluzy, zespoty zaporowo-upustowe, stacje ochrony katodowej, itp.)
réwniez z pasem min. 50 m od ich granicy, przy czym podstawowym
zatozeniem jest, iz cata strefa  wynikajgca z  odlegtosci
podstawowych, zmniejszonych lub strefy kontrolowanej okreslonych
na podstawie dokumentacji projektowej od < budynkdéw
mieszkalnych musi by¢ pokryta opracowaniem.

25.1.3. W pasie nalezy opracowac potozenie gazociggu (przebieg
sytuacyjno-wysokosciowy) oraz wszelkg inng infrastrukture
podziemng, naziemng i nadziemng, w tym obiekty terenowe.
W opracowaniach BMN gazociqg przedstawi¢ osiowo, nawet gdy
na mapie papierowej musi by¢é ze wzgledu na Srednice
przedstawiony krawedziowo.

2.5.1.4. Nalezy dokona¢ aktualizacji zasobu mapowego prowadzonego
przez Osrodek Dokumentacji GeodezyjnejiKartograficznej (ODGIK).

2.5.1.5. Na mapach powykonawczych w wersji papierowej niezbedne jest
zaznaczenie elementéw  zrealizowanych w  danym zadaniu.
Ponadto, jedli zadanie tego wymaga, nalezy zaktualizowacé
i uzupetnic opracowania w instytucjach i przedsiebiorstwach
prowadzgcych zasdéb mapowy roéwniez branzowy (np. wykonanie
opracowan poprzez wniesienie wszystkich zrealizowanych sieci
i urzgdzeh do zasobu PKP wraz z przekazaniem dla Zamawiajgcego
potwierdzonej kopi wykonanych opracowan mapowych).

2.5.1.6. Nalezy przekazac inwentaryzacje geodezyjng (np. odbudowanych
instalacji drenarskich) do odpowiednich organdw i instytucji (w tym
Agenciji Nieruchomosci Rolnej) zgodnie z wymaganiami i w zakresie
okreslonym w decyzjach i uzgodnieniach wydanych przez te organy
i instytucje.

2.5.1.7. W sytuacji, gdy ODGIK dla opracowywanego obszaru nie posiada
mapy zasadniczej, nalezy zatozy¢é nowg mape w podziale
sekcyjnym.

2.5.1.8. Potwierdzone mapy z ODGIK muszg by¢ odbitkg pierworysu lub
matrycy mapy zasadniczej. W przypadku map numerycznych —
wyplotem. W zadnym przypadku odbitki mapy zasadniczej nie
mozna traktowacé jako mapy branzowej, ktéra posiada inne
elementy i opisy niz oryginat w zasobie geodezyjnym.

2.5.1.9. Tre$¢ potwierdzonej mapy z zasobu geodezyjnego lub
poswiadczonej za zgodno$¢ musi zgadzac sie, co do najmniejszego
szczegdtu (liczba i doktadne rozmieszczenie wszystkich nowo
powstatych i juz istniejgcych elementéw, takze wszystkich opisdw
i musi by¢ zgodna z oryginatem w zasobie). Przekazana mapa
z zasobu musi by¢ wierng kopig w sensie powielenia
(elektronicznego  kopiowania np. korzystajgc  z  urzgdzeh
kserujgcych) i bedzie traktowana jako odbitka pierwowzoru.
Odbitka mapy zasadniczej musi by¢é wykonana po naniesieniu
wszystkich zmian. Nie dopuszcza sie takiego stanu, w kidrym
Wykonawca wrysowuje osobno jakgkolwiek tres¢ mapy na
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przekazywane dla Zamawiajgcego odbitki pierworysu lub matrycy,

a osobno na pierworys lub matryce mapy zasadniczej znajdujgcg

sie w ODGIK (lub w sposéb odwrotny).

2.5.1.10. Niezbedne jest dokonywanie wszelkich redakcji mapowych na
mapach zasadniczych poprzez umieszczanie nowych elementéw
na mapie bqdz skorygowanie przebiegu btednie naniesionej
infrastrukfury technicznej (elementdw uzbrojenia technicznego

i szczegotdw sytuacyjnych) w opracowywanym pasie na wszystkich

skalach mapowych prowadzonych przez Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficznej. Na przyktad dotyczy to sytuaci,

w ktérej Wykonawca przekaze zaklauzulowang mape z Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w  skali  1:1000,

a w zasobie Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej

prowadzona jest takze mapa w skali 1:500 lub na odwrdt, jesli

przekaze mape w skali 1:500, a w Osrodku Dokumentaciji

GeodezyjnejiKartograficznejjest rowniez prowadzona mapa w skali

1:1000, nawet w sytuaciji gdy takiej mapy Wykonawca z réznych

wzgleddw nie ofrzymat z O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej.  Potwierdzeniem  poprawnie  wykonanego

zamoéwienia jest przekazanie zaklauzulowanej lub poswiadczonej

przez Wykonawce o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
mapy zasadnicze] zgodnie z art. 12b ust 5 i 5a ustawy Prawo

Geodezyjne i Kartograficzne.

2.5.1.11. Nowo pozyskane elementy muszqg spetniaé parametr doktadnosci

0,3 mm - 0,5 mm, w skali mapy przy porédwnaniu materiatdw

wejsciowych z materiatami  wyjsciowymi, poprzez plotowanie

fragmentéw mapy lub  pordwnanie obrazu  rastrowego

z wektorowym na ekranie monitora.

2.5.1.12. Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ stykdw arkuszy, obrebdw i odcinkdw
gazociggdw. Wszystkie elementy tresci w czesci wektorowej, ktére
znajdujg sie takze na sgsiednich sekcjach muszg zachowywad
ciggtos¢ (brak zatamania na granicy sekcji), posiadac¢ wspdlny
wierzchotek. Nie dopuszcza sie, aby istniaty jakiekolwiek przerwy
w tresci mapy pomiedzy sgsiednimi plikami mapowymi.
2.5.1.13. Kartowanie w pliku wektorowym nalezy wykona¢ w nastepujgcy
sposdb:

- w przypadku, gdy bezposrednio w osi gazociggu wystepuje
jakakolwiek armatura (kurek, zasuwa, itp.) lub inne elementy
np. (spawy) nalezy w kazdym z tych elementéw dla gazociggu
umiesci¢ osobny wierzchotek odcinka liniowego,

- w przypadku, gdy podawane sqg rzedne: terenu, gazociggu,
urzgdzen krzyzujgcych sie w takich miejscach nalezy umiesci¢
réwniez pikiete okreslong za pomocag wspdtrzednych z pomiaru
bezposredniego w terenie,

— konieczne jest zaznaczenie we wtasciwej lokalizacji wszystkich
potgczeh spawanych, takze tych odcinkéw, ktére byty
wykonywane metodqg bezwykopowq, dla ktdérych potozenie
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spoin nalezy nanies¢ wykorzystujgc dziennik spawania i dane
w nim zawarte,

— wszystkie elementy graficzne muszg posiada¢ informacje
opisane za pomocg atrybutdw nie przestrzennych okredlajgce
ich wtasciwosci takie jok: data kartowania, data pomiaru
geodezyjnego, KERG, metoda pozyskania danych, nazwa
wykonawcy geodezyjnego, w przypadku obiektdw nalezgcych
do Zamawigjgcego nalezy takg informacje wprowadzi¢
w atrybucie odnoszgcym sie do wtasciciela danego obiektu.

2.5.1.14. W przypadku pomierzenia elementdw BMN metodqg pomiaru
bezposredniego w terenie nalezy przedmiotowe elementy umiescic
na mapie wektorowej i okreslic, jako elementy ze wspdtrzednych.

Dla elementéw infrastruktury podziemnej, ktdére swoim potozeniem

odbiegajg od lokalizacji na mapie w ODGIK, nalezy poza obszarem

z pomiaru bezposredniego w tzw. wykopie otwartym poprzez

urzgdzenia lokalizacyjne skorygowac¢ i uzupetni¢ przebiegi do

catosci opracowywanego pasa tak, aby byty zgodne ze stanem
faktycznym w terenie.

2.5.1.15. Nalezy dokona¢ pomiaru nieujawnionej lub skorygowania
przebiegu btednie  naniesionej infrastrukiury  technicznej

(elementdw uzbrojenia technicznego i szczegdtdw sytuacyjnych)

nalezgcej do Zamawiajgcego na pierworysach mapy zasadniczej,

mapie numeryczne] prowadzonej w ODGIK i plikach BMN

(wektorowo-rastrowych) w pasie opracowania.

2.5.1.16. W przypadku prac przewiertowych dla nowych gazociggdw po
wykonaniu przejscia pilota HDD, Wykonawca robdt udokumentuje
poprawno$¢ wykonania przewiertu wzgledem dokumentacii
projektowej, ktéra zostanie potwierdzona przez Wykonawce
geodezyjnego. Ofrzymane dane bedqg stanowity podstawe do
wykreslenia przebiegu gazociggu na mapach i do opracowania
profili podtuznych wykonanych przez uprawnionego geodete. Dla
odcinkéw gazociggédw wykonanych w takiej technologii nalezy
uzupetni¢c  zrédto  pozyskania danych jako dane branzowe,
w Osérodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i branzowej
mapie hybrydowe] tak, aby jednoznacznie wskazywato, ze
opracowywany odcinek powstat na podstawie danych
otrzymanych od Wykonawcy przewiertu.
2.5.2. Jakres tematyczny
2.5.2.1. Przedmiotem opracowania, oprécz istniejgcej tresci mapowej
bedqgcej w zasobie ODGIK, jest takze uzupetnienie do petnej tresci
(rozumiane jako nowy pomiar w terenie wszystkich elementéw
niewykazanych na mapach, wraz z dokonaniem poprawy btednie
naniesionych elementdw) we wskazanym pasie  wszystkich
elementdéw z instrukcji K-1 wraz elementami branzowymi. Do petnej
fresci mapy zasadniczej zaliczamy wszystkie obiekty obligatoryjne
i fakultatywne z instrukcji K1.
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2.5.2.2. W przypadku braku na mapach zasadniczych w ODGIK jakichkolwiek
elementédw obligatoryjnych i fakultatywnych zgodnych z instrukcjg
K1, nalezy te elementy umiesci¢ na branzowej mapie hybrydowej
czesSci wektorowej, np. brakujgce elementy ewidenciji gruntow
i budynkdéw - aby byty zgodne ze stanem faktycznym w zasobie
geodezyjnym, itd.

25.23. W pasie opracowania nalezy umiesci¢ fragmenty granic
administracyjnych z opisem nazw jednostek administracyjnych, ktére
rozgraniczajg (wojewddztwo, powiat, gmina, obreb).

2.5.24. W przypadku, gdy Wykonawca redlizuje zadanie, ktére dotyczy
odlegtego terminu zakohczenia catos$ci zadania, a w miedzyczasie
przekaze zrealizowane elementy sieci gazowej bez zakonhczenia
catosci  inwestycji  (wybudowania  wszystkich  zaplanowanych
elementéw w okreslonym pasie sieci gazowej), zobowigzany jest po
zakohczeniu catosci  zadania do ponownego  przekazania
wykonanych  opracowan wg  przedmiotowego  standardu
zawierajgcego wszystkie zrealizowane obiekty w terenie.

2.5.2.5. Podstawowe elementy branzowe na mapie hybrydowej
wymagajgce opracowania:

— wszystkie elementy armatury gazowej podziemnej i nadziemnej,
— Uktady zaporowo-upustowe,

— kolumny wydmuchowe,

— filtry oraz zespoty filtrow,

— rury ochronne,

— rury przeciskowe,

— odwadniacze,

- kurki,

— ZAsuwy,

- $luzy nadawczo-odbiorcze ttoka czyszczgcego,
— fittingi, krécce,

— monobloki izolacyjne,

— elementy ochrony przeciwkorozyjnej,

— przewody i urzgdzenia elektroenergetyczne towarzyszgce
obiektom systemowym (mufy, szafki sterownicze, ztqgcza kablowe
itp.),

— przewody aparatury kontrolno-pomiarowej,

— przewody telemetryczne,

— przewody odgromowe,

— przewody uziemiajgce,

— przewody ochronny katodowej,

— przewody ochrony anodowej,

— przewody antenowe,

- oznaczenie zasiegu stref kontrolowanych lub  odlegtosci
podstawowych od  budynkdw mieszkalnych  wynikajace
z dokumentaciji projektowej i powykonawczej,

— stupki frasowe oraz pomiarowe wraz z kilometrazem faktycznym.
Dla nowo budowanych gazociggdw inwentaryzowanych
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w wykopie nalezy podac réwniez kilometraz wedtug odlegtosci
przestrzennej, podanie Srednicy zewnetrznej przewoddw,

— kompensatory,

— obcigzniki,

— znaczniki lokalizacyjne skrzyzowan z innymi sieciami (np. EMS),

— spawy wraz z ich numerami prowadzonymi wg dziennika
spawania, takze dla odcinkéw gazociggdw wykonanych
w technologii bezwykopowej,

— opaski kompozytowe,

- odtworzone przewody i urzgdzenia melioracje, ktdre zostaty
uszkodzone na etapie budowy.

2.5.2.6. Sposdb prowadzenia elementdw branzowych na mapie hybrydowe;.
2.5.2.6.1. Przy przejsciu gazociggu przez przeszkody terenowe

(wykorzystujgc odnosnik) podac¢ rzedng osi oraz gornej

powierzchni rury gazociggu (w przypadku pomiaru

w wykopie) oraz rzedng ferenu, na gazociggu co 50 m,

atakze na punkcie zatamania trasy (w ptaszczyznie
poziomejipionowej) oraz w punktach charakterystycznych
gazociqgdéw takich jak:

- przekroczenia rowodw, krawedzi drogi, krawedz
chodnika/sciezki rowerowej, 0§ drogi,

- miejsca podlegajgce inwentaryzaciji, tj. wszystkie
rodzaje drog, ciekdw/rowdw, toréw kolejowych;

- skrzyzowania z  ciekami/rowami  melioracyjnymi
— opracowanie obejmuje rowniez zbadanie zagtebienia
gazociggu pod dnem cieku, z przewiertu sterowanego
przeliczajgc z uktadu lokalnego przewiertu na uktad
naszego opracowania, wysoko$¢ lustra wody na dzien
opracowania,

- kohce rur ochronnych i przeciskowych wraz
z kolumnami wentylacyjnymi i przewodami
potgczeniowymi,

- rzedne rury tgczgcej kolumne  wydmuchowq
Z gazociggiem, rzedne gazociggdw oraz infrastruktury
towarzyszgcej (tj. np. kabli) w miejscach skrzyzowan
z obcq infrastrukturg zaznaczyé na jednym odnosniku,

- w przypadku kolizji z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
podac rzedne: terenu, goéry i osi rury gazociggu,
urzgdzenia kolidujgcego.

2526.2. W przypadku przewiertéw sterowanych wykonanych
w uktadzie lokalnym (X, Y, Z) ofrzymane wartosci nalezy
przeliczy¢ na uktad wspotrzednych prostokgtnych 2000, a
rzedne wysokosciowe podac w uktadzie zgodnym z mapg
w ODGIK.

25.2.6.3. Spawy na elementach liniowych znajdujgcych sie pod
ziemiq (tylko dla map opracowywanych po wejsciu w zycie
przedmiotowych wytycznych) np.:

Wydanie 3 Wersja 5 PE-DY-I02 Strona 7z 20



Zatgcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

— pomiedzy rurami na gazociggach DN 200 i wiekszych
obowigzkowo, a dla pozostatych srednic fakultatywnie,

- przy podziemnych zespotach zaporowo-upustowych
- obowigzkowo,

- przy kurkach, zasuwach, odwadniaczach,
kompensatorach, monoblokach, tréjnikach i innych
elementach majgcych bezposrednie potgczenie z rurg
gazociggu - obowigzkowo,

- na odcinkach wykonanych w technologii
bezwykopowe;j,

— umiesci¢ na mapie wektorowej za pomocg symbolu
graficznego lokalizacje wykonanych spawdw - dotyczy
tylko nowo budowanych gazociggdw.

25264 Dla nowo budowanych odcinkéw  gazociggdow
znajdujgcych sie pod ziemig nalezy podac¢ odlegtosci
przestrzenne pomiedzy miejscami pomiaru rzednej
gazociggu,

25.2.6.5. W przypadku zmiany trasy gazociggdw nalezy pozyskac
informacje z dokumentaciji powykonawczej przetozeh nt.
wytgczonych z ruchu odcinkdw. Jezeli pozostawiono
W gruncie odcinki nieczynnych rur nalezy je uwidocznié na
mapie branzowej z sygnaturg ,,nieczynny”.

25.2.6.6. Dla gazociggdw wykonanych przed rokiem 2001 zakres
stref  kontfrolowanych i zmniejszonych lub  stref
kontrolowanych po roku 2001 powinny wynikac¢
z dokumentaciji projektowej i powykonawczej.

25.26.7. W miejscu skrzyzowania gazociggu Ilub Swiattowodu
z drogami utwardzonymi: (betonowe, asfaltowe,
utwardzone kruszywem) a takze pod drogami, ktére
zawierajq rury ochronne i przeciskowe, torami kolejowymi,
rzekami, ciekami wodnymi oraz w przypadku wykonania
przewiertu  sterowanego dotgczy¢ profil  podtuzny
gazociggu wykonany w  skali 1:% (z uwzglednieniem
potozenia rur ochronnych i przeciskowych).

2.5.2.6.8. Rury ochronne — na kohcach nalezy podac rzedng terenu,
gdry i osi rury ochronnej i przewodowej (w przypadku
pomiaru w wykopie),

2.5.2.6.9. Rury przeciskowe - na kohcach nalezy podac¢ rzedng
terenu, gdéry i osi rury przeciskowe] i przewodowej
(w przypadku pomiaru w wykopie).

2.5.3. Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej
Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej muszg by¢é zgodne
z wymaganiami okre$lonymi dla systemu w formacie *dgn zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.

2.5.4. Warunki techniczne plikdw wektorowych i wymiana danych z wykonawcami
Pliki wektorowe muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone dla systemu
w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.
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2.5.4.1. Wykonawca readlizujgc zlecenie ofrzymuje od GAZ-SYSTEM pliki
zrédtowe, ktére podlegajg modyfikacii.

2.5.4.2. Opracowanie musi by¢ dokonane wytgcznie za pomocqg narzedzi
aplikacji V-Mapa.

2.5.4.3. Opracowania nalezy dokona¢ wytgcznie edytujgc pliki wydane
przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie kopii plikdw o tych samych
nazwach utworzonych na nowo. Wymaganie wynika z koniecznosci
importu plikdw do bazy danych systemu V-Mapa. Pliki wydawane
Wykonawcy zawierajg niezbedne dane umoZliwiajgce import do
bazy danych.

2.5.4.4. W przypadku, gdy obszar opracowania obejmuje nowe migjsce, bez
danych zrodtowych Zamawiajgcy przekazuije plik zrédtowy bez tresci
z zakresem opracowania, ktéry podlega edycji.

2.5.5. Podziat sekcyjny
2.5.5.1. Cato$¢ opracowania mapy podzielona na zbiory zgodnie z podziatem
sekcyjnym dla skali 1:2000 uktadu 2000.
2.5.5.2. W ramach pracy nalezy dostarczy¢ rowniez plik obejmujgcy catosc
opracowania, bez podziatu na sekcje.
2.5.6. Nazewnictwo sekcji

Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakdw rozdzielajgcych, powinien

by¢ to jednolity cigg cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 2000

odpowiednio dla kazdej ze stref.

2.6. Rastrowa BMN
2.6.1. Wymagania ogdine dla zasadniczych map rastrowych

2.6.1.1. Branzowa Mapa Numeryczna w czesci rastrowej jest uzupetnieniem
czesci wektorowej o informacje przestrzenne znajdujgce sie poza
pasem opracowania. Jest wierng kopig mapy z ODGIK.

2.6.1.2. Obrazy rastrowe petnych arkuszy map zasadniczych obejmujgce
zasieg opracowania, sporzgdzone po aktualizacji mapy zasadniczej
wykonanym pomiarem. Konieczne jest dostarczenie sekcji catkowicie
pokrywajgcych bufor min. 100 m wokdt osi gazociggu. Warunkiem
jest pokrycie pasa min. 100 m wokdét gazociggu. W przypadku
przetwarzania catych sekcji wymagane jest, aby dostepna dla
Zamawiagjgcego byta petna tres¢ mapowa z petnych sekcji
zrédtowych réwniez poza pasem 100 m.

2.6.1.3. Jezeli w danym ODGIK nie sq dostepne mapy analogowe, nalezy
pozyska¢ dane wektorowe w buforze pomiedzy 50 m a 100 m na
strone od osi gazociggu i opracowac je do formatu V-Mapy bez
aktualizacji lub przetworzy¢ do petnych sekcji do formatu rastrowego.

2.6.1.4. Zeskanowany obraz musi podlega¢ oczyszczeniu i przycieciu do
wielko$ci obejmujgcej obszar arkusza (bez opiséw poza ramkowych).

2.6.1.5. Skan map zrédtowych nalezy wykonaé z doktadnoscig min. 300 dpi,
jednolitg dla catego opracowania.

2.6.1.6. Rastry mapy zasadniczej powinny by¢ utworzone w podziale
sekcyjnym dla skali 1:2000 uktadu 2000. W przypadku, gdy na danym
obszarze obowigzuje uktad 2000 lub lokalny, Wykonawca musi
zeskanowad, skalibrowacé, przetransformowad, sklei¢ i docigce
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opracowanie do sekcji wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:2000
uktadu 2000.
2.6.1.7. Sekcje docelowe nalezy tworzy¢ poprzez scalenie dostepnych, dla
danego obszaru, sekcji zrédtowych o najwiekszych mozliwych
skalach: 1:500, 1:1000 lub jesli brak 1:2000.
2.6.1.8. Kalibracje nalezy wykona¢ metodq afiniczng w oparciu o siatke
krzyzy lub punkty osnowy geodezyjnej na minimum 16 punktow
dopasowania z odrzuceniem punktdw o najwiekszych odchytkach.
Wynikiem opracowania musi by¢ réwniez raport zawierajgcy analize
doktadnosci.
2.6.1.9. Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych  pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
2.6.1.10. Specyfikacja plikdw rastrowych:
- format plikdéw rastrowych — GeoTIFF z wtasciwqg georeferencjq,
- gtebia kolorow - 1bit (czarno-biaty). Niedozwolone jest
ustawianie obrazu jako dwukolorowy,
— tre$¢ nalezy ustawi¢ na kolor czarny, a tto bezbarwne typu ,no
data”,
—  kompresja — CCITT FAX4,
— pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania, color map typu
discref,
- w pliku powinien by¢ zdefiniowany uktad wspdtrzednych.
2.6.2. Nazewnictwo sekcji
Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakdw rozdzielajgcych, powinien
by¢ to jednolity cigg cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 2000
odpowiednio dla kazdej ze stref.
2.7. IZaklauzulowane lub po$wiadczone przez Wykonawce odbitki mapy zasadniczej

Mapa analogowa zawierajgca nazwe firmy, ktéra wykonata inwentaryzacije,
pieczgtke podpis uprawnionego Geodety, numer KERG oraz klauzule inwentaryzacii
powykonawczej z Oérodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej o przyjeciu
opracowania do zasobu lub osSwiadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji, ktére sktada Wykonawca prac geodezyjnych pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczeh (zgodnie z art. 12b ust
5 i 5a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne), lub przez inne instytucje
i przedsiebiorstwa prowadzgce swéj zasdéb mapowy np. PKP.

Z uwagi na prowadzong Branzowg Mape Numeryczng, wymagane jest, aby jej
zawarto$¢ w zakresie posiadanej infrastruktury byta zgodna z zasobem mapowym
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (. m. in. z Geodezyjng
Ewidencjqg Sieci Uzbrojenia Terenu).

W zwigzku z powyzszym po zakonczeniu zadania, jeden egzemplarz mapy nalezy
dostarczy¢ w wersji analogowej-papierowej, po naniesieniu zmian w zasobie
geodezyjnym we wtasciwym O$rodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej
(takze kolejowym) joko dowdd wprowadzonej tresci. Mape nalezy przekazad joko
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opracowanie w formacie A1 w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotowe
opracowanie mozna przekazac¢ np. w formie mapy do celdéw opiniodawczych.

2.8. Profile podtuzne przebiegu sieci gazowej

2.8.1. Sporzgdzony, na podstawie opracowania wysokosciowego, profil podtuzny
gazociggu, Swiattowodu w skali 1:100 (poziomo) i 1:100 (wysoko$ciowo)
w miejscach okreslonych w pkt 1.
Profil nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem potozenia:

— rur ochronnych, przeciskowych oraz ich wymiardw,

— infrastruktury towarzyszgcej (jok np.: stupki trasowe i pomiarowe, kable
pomiarowe, kolumny wydmuchowe wraz z rurg tgczgcqg z rurg
ochronng).

2.8.2. Profil wykonywany w miejscach skrzyzowan gazociggu z:

- drogami,

- forami kolejowymi,

- rzekami,

- ciekami.

2.8.3. Profil wykonywany zostanie réwniez w przypadku przewiertédw sterowanych.
2.8.4. Nazewnictwo i format plikéw profildw

2.8.4.1. Profile — aktualna nazwa sekcji w uktadzie 2000, na ktérej znajduje sie
obiekt charakterystyczny, z suffixem ,,-pY"” symbolizujgcym profil oraz
kolejny numer dla danej sekciji. Przyktadowo dla pierwszego profilu na
sekcji 6.158.33.09 nazwa pliku powinna wyglgda¢ nastepujgco
»61583309-p1".

28.42. W przypadku wykorzystywania plikéw udostepnionych przez
Zamawiajgcego dla nowych elementdw nazewnictwo powinno by
kontynuowane wykorzystujgc kolejny wolny numer porzgdkowy.
Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 2000 odpowiednio dla
kazdej ze stref.

2.8.5. Oznaczanie profilina mapach

2.8.5.1. Profile nalezy oznacza¢ za pomocg odnosnika na mapach
wykorzystujgc witasciwg warstwe w formacie *dgn V8 zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.

2.8.5.2. Tekst na odnosniku powinien sktadac sie tylko z nazwy pliku profilu.
Przyktadowo dla pierwszego profilu na sekcji 6.158.33.09 nazwa
odnosnika powinna wyglgdacé nastepujgco ,,61583309-p1".

2.9. Schematy obiektdw gazowniczych

2.9.1. Catosciowy schemat geodezyjny w okreslonej skali dla wybranych obiektéw
systemowych oraz miejsc charakterystycznych.
2.9.2. Obiekty, dla ktérych nalezy tworzy¢ schematy to:
- stacja gazowa,
- ftocznia,
— punkt pomiarowy,
- zespdt zaporowo-upustowy,
- wezet gazowy,
- odwadniacz,
- zespodt Sluz toka.
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2.9.3. Schemat przedstawia caty obszar obiektu. Nalezy je stworzyé na podstawie
branzowe] mapy numerycznej (na podstawie, ktérej jest prowadzony
w okreslonej skali) oraz projektu powykonawczego.
2.9.4. Schemat powinien by¢ opracowany z wykorzystaniem symboliki branzowe;.
W przypadku braku jakiegokolwiek symbolu nalezy wykorzysta¢ symbol
armatury gazowej (kropka + g) i za pomocq opisu stownego z wykorzystaniem
odnosénika wstawi¢ opis danego elementu np. kréciec do balonowania.
2.9.5. Nazewnictwo i format plikdw schematéw
2.9.5.1. Nazwy plikéw reprezentujgcych schematy nalezy tworzy¢é wedtug
wzoru: caktualna nazwa sekcji, na ktérej znajduje sie obiekt
charakterystyczny, z suffixem ,,-sY" symbolizujgcym schemat oraz
kolejny numer dla danej sekcji. Przyktadowo dla drugiego schematu
na sekcji 6.158.33.09 nazwa pliku powinna wyglgda¢ nastepujaco
»61583309-52".

2.9.5.2. W przypadku wykorzystywania plikdw udostepnionych przez
Zamawiajgcego dla nowych elementdw nazewnictwo powinno by
kontynuowane wykorzystujgc kolejny wolny numer porzgdkowy.
Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 2000 odpowiednio dla
kazdej ze stref.
2.9.6. Oznaczanie schematdédw na mapach.
2.9.6.1. Schematy nalezy oznacza¢ za pomocqg odnoénika na mapach
wykorzystujgc wtasciwg warstwe w formacie *dgn V8 zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.

2.9.6.2. Tekst na odnosniku powinien sktadac sie tylko z nazwy pliku schematu.
Przyktadowo dla drugiego schematu na sekcji 6.158.33.09 nazwa
odnosnika powinna wyglgdac nastepujgco ,,61583309-52".

2.10. Rastrowa mapa topograficzna

2.10.1. Wymagania ogdine dla topograficznych map rastrowych

2.10.1.1. Dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym z obowigzujgcg
w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa rastry wymagane sg w przypadku
braku lub nieaktualnosci posiadanych opracowan u Uzytkownika.
Decyzie w ftej sprawie kazdorazowo podejmuje Zamawiajgcy
w zaleznosci od przedmiotu opracowania.

2.10.1.2. Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edycji
(niezaleznie od uktadu), pokrywajgce zasieg gazociggu w skali
1:10000 lub 1:25000. W przypadku, gdy pozyskane mapy sg
w uktadzie innym niz 1965 lub 1992, Wykonawca musi zeskanowad,
skalibrowaé, przetransformowad, sklei¢ i docigé opracowanie do
sekcji wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:10000 lub 1:25000 uktadu
1965 lub 1992.

2.10.1.3. Skanowanie map zrédtowych musi nastgpic z doktadnoscig
min. 300 dpi, jednolitg dla catego opracowania.

2.10.1.4. Kalibracja w oparciu o siatke krzyzy i/lub ramke na min 16 punktow
dopasowania z odrzuceniem punktdw o najwiekszych odchytkach.
Wynikiem opracowania musi by¢ réwniez raport zawierajgcy
analize doktadnodci. Zeskanowany obraz musi  podlegac
,OCzyszczeniu" i przycieciu do wielkosci obejmujgcej obszar arkusza
(bez opisdw poza ramkowych).
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2.10.1.5. Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

2.10.1.6. Specyfikacja plikbéw rastrowych:

format plikdw rastrowych — GeoTIFF z wtasciwg georeferencjq,

gtebia koloréw — 16 bit,

- kompresja — LZW,

pliki typu unftiled, bez piramid zobrazowania.

2.10.2. Nazewnictwo sekcji
Nazwy sekcji nie mogg zawierac zadnych znakdw rozdzielajgcych, powinien
by¢ to jednolity ciag cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWG 1965 lub
1992 odpowiednio dla kazdej ze stref. Zasieg stref PUWG 1965 okresla instrukcja
fechniczna O1/02.

2.11. Wektorowa mapa topograficzna

2.11.1. Warunki techniczne plikdw wektorowych
2.11.1.1. Wektorowa mapa topograficzna prowadzona jest w formie mapy
branzowej, ktéra bazuje na przebiegu sieci gazowej z branzowej
mapy numerycznej w czesci wektorowej. Majgc na uwadze jej
tworzenie i aktualizacje, jest samodzielnie prowadzona przez
Uzytkownika systemu. Pliki wektorowe muszg spetniac warunki
techniczne okre$lone dla systemu w formacie *dgn zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.
2.11.1.2. Poszczegdlne elementy mapy topograficznej mogg by¢ tworzone
wytgcznie z wykorzystaniem symboliki branzowej, mogq zostac
uzyte w sposdb fakultatywny i zawieraé elementy dostepne
dla uzytkownika.
2.11.2. Podziat sekcyjny
Pliki wektorowe w formacie DGN prowadzone sg w podziale sekcyjnym 25 000
i/lub 10 000 uktadu 1965 jednolitym dla catego Oddziatu.
2.11.3. Nazewnictwo sekciji
Nazwy sekcji nie mogqg zawierac zadnych znakdw rozdzielajgcych, powinien
by¢ to jednolity cigg cyfr. Nazwy sekcji powinny by¢ zgodne z PUWGI1965
odpowiednio dla kazdej ze stref. Zasieg stref PUWG 1965 okresla instrukcja
techniczna O1/02.
2.11.4. Rozwarstwienie i topologia mapy zasadniczej
Rozwarstwienie i topologia mapy zasadnicze] muszg by¢é zgodne
z wymaganiami okre$lonymi dla systemu w formacie *dgn V8 zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa.

3. Standard danych pomocniczych

3.1. Jako dane pomocnicze nalezy rozumie¢ dodatkowe dane, zwigzane bezposrednio
z danymi geodezyjnymi, wykorzystywane w GAZ-SYSTEM, takie jak:
- dokumentacja fotograficzna obiektéw gazowych,
- wykazy wspbtrzednych,
- zestawienia tabelaryczne.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

Dokumentacje fotograficzng nalezy wykonaé¢ dla nastepujgcych obiektdw:

- stacja gazowa,

- tHtoczniq,

- punkt pomiarowy,

- zespot zaporowo-upustowy,

- odwadniacz,

- przekroczenie/skrzyzowanie, dla ktérego zostat wykonany profil podtuzny,

- wezet gazowy,

- SOK (stacja ochrony katodowej),

- kolizia - obiekty budowlane bedgce w granicach strefy odlegtosci
podstawowych, zmniejszonych lub strefy kontrolowane;.

Wykonane zdjecia powinny przejrzyscie odzwierciedlac rozmieszczenie wszystkich
elementéw wchodzgcych w sktad obiektdw systemowych i ktére jednoczesnie
pozwolg na rozpoznanie zastosowanej armatury.

W przypadku wykonania zdje¢ podczas realizacji prac w trakcie budowy, nalezy
réwniez dotgczy¢ zdjecia po zakonczeniu zadania.

Nalezy dotgczy¢ dokumentacje zdjeciowq, ktdéra zostanie wykonana dla catego
obiektu, nawet w przypadku, gdy opracowaniu podlega jedynie jego fragment.

Zdjecia powinny charakteryzowac sie:

— rozdzielczoscig: nie mniejszg niz 5 MPix (2592 x 1944),
- gtebig koloréw: 24 bit,

— formatem zapisu: JPEG, kompresjg na poziomie 85 %,
— georeferencjg w uktadzie WGS84.

Liczebno$¢ i nazewnictwo:

- nalezy dotgczy¢ minimum 3 zdjecia dla kazdego obiektu,

- nazwy plikdw zdjeé nalezy tworzyé wykorzystujgc nazwe obiektu z dodanym
sufiksem ,,-zY", gdzie Y — kolejny numer zdjecia,

- dla pozostatych obiektdw, nazwy plikdéw zdje¢ nalezy tworzy& wykorzystujgc tylko
nazwe sekcji zdodanym sufiksem ,,-X-zY", gdzie X — kolejny numer obiektu na danej
sekcji, Y — kolejny numer zdjecia (np. 61583309-52-z5).

Wykazy wspodtrzednych

3.8.1. Nalezy sporzqdzi¢ wykaz wszystkich pomierzonych z pomiaru bezposredniego
elementdéw w uktadzie wspdtrzednych 2 000, WGS 84 w pliku txt.
3.8.2. Nalezy opracowac wykaz wspdtrzednych GPS (WSG 84) umozliwiajgcych m.in.
wprowadzenie danych do systemdw nawigacyjnych obejmujgcy:
— punkty zatamania frasy gazociggu,
- lokalizacje uktaddw/obiektéw technologicznych (ZZU, ZP, SG, SP, SOK).
Zestawienia tabelaryczne
Wykonawca zobligowany jest do podania w zestawieniu tabelarycznym dtugosci
gazociqgu, $wiattowodu w podziale na obreby, gminy i powiaty w rozréznieniu na
odlegtosci przestrzenne i zredukowane.

Wydanie 3 Wersja 5 PE-DY-I02 Strona 14z 20



Zatgcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

4. Standard danych geograficznych.

4.1. Jako dane geograficzne nalezy rozumieé pozostate dane przestrzenne o obiektach
i ziawiskach wystepujgcych na powierzchni Ziemi, wykorzystywane przez GAZ-SYSTEM.
W szczegdlnosci:
- elementy Bazy Danych Obiektéw Topograficznej (BDOT10k),
- elementy Bazy Danych Obiektéw Ogdlnogeograficznych (BDOO),
- ortofotomapy,
- rastrowe mapy tfopograficzne,
- pozostate dane przestrzenne GIS.

4.2, Wymagania ogdlne dla BDOT10k

4.21.Zas6b elemenfu Bazy Danych Obiektéw Topograficznej (BDOTI10k)
w GAZ-SYSTEM petni role danych przestrzennych drugiego poziomu prezentacii.

4.2.2. Dane gromadzone w ciggtej bazie danych - brak podziatu sekcyjnego danych.

4.2 3. Poziom topograficzny sktada sie zkomponentu TOPO.

4.2.4. Dane powinny pochodzi¢ z komponentu TOPO BDOT10k lub rbwnowazne.

4.2.5. Standardowe dane topograficzne (TOPO BDOT10k) powinny charakteryzowad
sie brakiem redakcji kartograficznej - rzeczywista lokalizacja obiektdéw
mapowych.

4.2.6. Uktad odniesien przestrzennych: 1992.

4.2.7. Uktad odniesien wysokosci: Kronsztadt.

4.2.8. Format danych: ESRI SHP

43. W przypadku braku pokrycia danego obszaru mapami wektorowymi BDOTI10k nalezy
pozyska¢ najnowsze dostepne dla danego obszaru mapy topograficzne w skali
1:10000. Przekazaniu podlegajg woéwczas skaliorowane obrazy rastrowe wraz
Z zakupionymi wersjami papierowymi.

44. Rozwarstwienie BDOT10k. Szczegdtowy zakres informacyjny okresla rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy

danych obiektéw fopograficznych oraz bazy danych obiektow
ogdlnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych.

4.5. Wymagania ogdine dla BDOO

4.5.1. Baza Danych Ogdlnogeograficznych petni funkcje mapy przeglgdowej,
obrazujgcej znaczne obszary dziatania GAZ-SYSTEM.

4.5.2. Dane gromadzone w ciqgtej bazie danych - brak podziatu sekcyjnego
danych.

4.5.3. Dane powinny pochodzi¢ z Bazy Danych Obiektéw Ogdinogeograficznych
lub réwnowaznej.

4.5.4. Uktad odniesien przestrzennych: 1992.
4.5.5. Uktad odniesien wysokosci: Kronsztadt.
4.5.6. Format danych: ESRI SHP

4.5.7. Rozwarstwienie BDOO. Szczegdtowy zakres informacyjny  okredla
rozporzqgdzenie Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz
bazy danych obiektéw ogdlnogeograficznych, a takze standardowych
opracowan kartograficznych. Elementy branzowe mapy przegladowej
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powinny by¢ utworzone na podstawie danych mapy zasadniczej
z dokonaniem niezbednej redakcji kartograficznej.

4.6. Wymagania dla ortfofotomapy

4.6.1.

4.6.2.
4.6.3.

4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.

4.6.7.

4.6.8.

4.6.9.

Ortofotomapy sq uzupetnieniem drugiego poziomu prezentacji danych

przestrzennych.

Pas opracowania — min. 100 m na kazdq ze stron od osi gazociggu.

Dla obiektow powierzchniowych (Ttocznie, Stacje Gazowe, itp.) — min. 100 m

poza ich granice.

Zdjecia powinny charakteryzowac sie brakiem chmur iich cieni na obrazie.

Rozdzielczo$¢ ortofotomapy: pixel < 10 cm.

Sredni btgd potozenia pixela na ortofotomapie nie wiekszy niz 3 x wielkos¢

pixela.

Pliki graficzne ortofotomapy:

format GeoTlFF z georeferencjq,

- gtebia koloru — 24 bit (RGB - pojedynczy kanat 8 bit),

kompresja — LZW,

- pliki typu untiled, nie powinny zawiera¢ piramid zobrazowania.

Podziat sekcyjny i odwzorowanie:

- pliki graficzne ortofotomapy w podziale sekcyjnym skali 1:2000,

- Uktad wspdtrzednych PUWG 2000, pas zgodny z obowigzujgcym dla
danego terenu.

Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakdw rozdzielajgcych, powinien

by¢ to jednolity cigg cyfr.

47. Wymagania dla rastrowej mapy topograficznej

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7 4.

4.7.5.

4.7.6.

Rastrowe mapy topograficzne w systemie paszportyzacji sq uzupetnieniem TBD
w przypadku braku dostepnosci danych wektorowych na danym obszarze.
Zeskanowane arkusze map topograficznych, najnowszej edyciji (niezaleznie od
uktadu), pokrywajagce zasieg gazociggu w skali 1:10000 lub 1:25000.
W przypadku, gdy pozyskane mapy sg w uktadzie innym niz 1992 Wykonawca
musi  zeskanowacé, skalibrowaé, przetransformowacé, sklei¢ i docigé
opracowanie do sekcji wg podziatu sekcyjnego dla skali 1:10000 lub 1:25000
uktadu 1992.

Skanowanie map zrédtowych musi nastgpi¢ z doktadnoscig min. 300 dpi,
jednolitg dla catego opracowania.

Kalibracja w oparciu o siatke krzyzy i/lub ramke na min 16 punktéow
dopasowania z odrzuceniem punktdw o najwiekszych odchytkach. Wynikiem
opracowania musi by¢ réwniez raport zawierajgcy analize doktadnosci.
Zeskanowany obraz musi podlegac ,,oczyszczeniu" i przycieciu do wielkosci
obejmujgcej obszar arkusza (bez opisdw poza ramkowych).

Pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z § Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Specyfikacja plikdw rastrowych:

- format plikdw rastrowych — GeoTIFF z wtasciwg georeferencjq,

Wydanie 3 Wersja 5 PE-DY-I02 Strona 16z 20



Zatgcznik nr 4 - Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. - do Instrukcji w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

- gtebia koloréw — 24bit,
- kompresja - LZW,
- pliki typu untiled, bez piramid zobrazowania.
4.7.7. Nazwy sekcji nie mogg zawiera¢ zadnych znakdéw rozdzielajgcych, powinien
by¢ to jednolity cigg cyfr.

4.8. Pozostate dane przestrzenne GIS

Wszystkie pozostate dane przestrzenne GIS w GAZ-SYSTEM powinny by¢ gromadzone
w formacie ESRI SHP. Szczegdtowe wymagania techniczne odnosnie do warstw
innych niz opisane w tym dokumencie powinny by¢ okredlone kazdorazowo
w specyfikacji przetargowe.

5. Zaséb danych przestrzennych w GAZ-SYSTEM

5.1. Zaséb danych przestrzennych w  GAZ-SYSTEM prowadzony jest w  systemie
paszportyzacii.

5.2 Dane geodezyjne obstugiwane sq przez system w formacie *dgn zgodnym
z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa. Dane geograficzne obstuguje
System EAM.

5.2.1. System jest zgodny z obowiqzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa i jest
zrédtem danych przestrzennych dla systemu EAM.

5.2.2. Baza danych mapowych w formacie *dgn jest zgodna z obowigzujgcq
w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa prowadzona jest przez Oddziaty w systemie
przechowujgcym dane w scentralizowanej bazie danych.

5.2.3. Weryfikacja danych wptywajgcych od Wykonawcdw polega na
obowigzkowej kontroli wektorowych plikdw cyfrowych. Kontrole nalezy
dokonac¢ przy uzyciu mechanizmdw kontrolnych wbudowanych w aplikacje
V-Mapa, zgodnq z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM. W przypadku stwierdzenia
w raporcie konftroli bteddw, uwag lub nieprawidtowosci zasdb taki nalezy
zwrécic Wykonawcy w  celu jego poprawy. Zasdb, ktéry podlega
zaakceptowaniu pozbawiony jest ww. usterek.

5.24. Akfudlizacja bazy danych w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcq
w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa. Import nowego zasobu do bazy danych
mapowych systemu w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcq
w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa moze nastgpi¢ tylko, gdy wynik kontroli
wgrywanych plikdw jest bez uwag.

Wymagania dotyczgce opracowania i przekazywania plikéw wektorowych
opisano w pkt. 2.5.4
6. Przyjecie danych do zasobéw GAZ-SYSTEM
6.1. W wyniku prowadzenia prac inwestycyjnych/modernizacyjnych/remontowych albo
akfualizacji danych geodezyjnych Wykonawca przekazuje nizej wymienione
materiaty.

6.1.1. Plki mapy numerycznej w formacie *dgn zgodnym z obowigzujgcg

w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa uzytkowanej w Spdtce na platformie Bentley
w podziale arkuszy w skali 1:2000 uktadu 2000z symbolikg elementéw w skali
1:500.

6.1.2. Pliki catosciowe mapy numerycznej bez podziatu na arkusze w formacie *dgn,

zgodnym z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa, we wtasciwych
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strefach odwzorowawczych (zgodnych z obowigzujgcymi na danym

obszarze).
6.1.3. Pliki rastrowe mapy zasadniczej (jezeli zostaty pozyskane lub wytworzone)
w podziale arkuszy dla skali 1:2000 (bez opisdw pozaramkowych,

w przypadku map w innych skalach nalezy scali¢ do skali 1:2000). Format
GeoTIFF z ustalong georeferencjqg. Uktad wspdtrzednych 2000.

6.1.4. Pliki rastrowe mapy topograficznej w podziale arkuszy w skali 1:25000 lub
1:10000 uktadu 1992 (bez opisdw pozaramkowych). Format GeoTIFF z ustalong
georeferencjq. Decyzja w sprawie skali zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym
przy realizacji przedmiotu opracowania.

6.1.5. Szczegdtowe szkice gazowniczych urzgdzenh technicznych w  formie
numerycznej — schematy.

6.1.6. Profile podtuzne w formie numeryczne.

6.1.7. Czytelne kopie geodezyjnych szkicdw pomiarowych w formie papierowej oraz
w wersji PDF zawierajgce wszystkie pomierzone elementy wraz z numerami
pikiet. Szkice musza by¢ opisane numerem sekcji mapy w skali, jakiej
dostarczona jest mapa z ODGIK, muszg zawiera¢ nr KERG, oznaczenie kierunku
pdtnocy, nazwe obrebu i gminy.

6.1.8. Dwa egzemplarze map z ODGIK (min. 1 egzemplarz w podziale sekcyjnym

— format A1) zaklauzulowane lub poswiadczone o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji odbitki mapy zasadniczej po wykonaniu pomiaru w terenie.
Wielkos¢ przekazywanych materiatdéw nie powinna przekraczac rozmiaru Al.
W przypadku, gdy ODGIK wydaje mape kolorowg nalezy dodatkowo
dotqczy¢ takze wersje czarno-biatg (dotyczy jednego egz.). Nalezy dotgczyé
mape przeglgdowq tych arkuszy z narzuconym podziatem sekcyjnym 1:2000
w uktadzie 1965 i 2000.
Dodatkowo nalezy dostarczy¢é egzemplarz mapy w wersji papierowej,
PO naniesieniu zmian w zasobie geodezyjnym we wtasciwym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (takze kolejowym) jako dowdd
wprowadzonej fresci. Mape nalezy przekazad joko opracowanie w formacie
Al w podziale sekcyjnym w skali 1: 500. Przedmiotfowe opracowanie mozna
przekazac¢ np. w formie mapy do celdéw opiniodawczych.

6.1.9. Wykazy wspdtrzednych w uktadzie 2000 i WGS-84 w pliku txt, tak jaok
w pkt 3.8.

6.1.10. Papierowe arkusze mapy topograficznej, z ktdérej wykonywane byty skany,
w jednym egzemplarzu.

6.1.11. Wydruk w skali 1:500 branzowej mapy hybrydowej przekazanej w formie plikdw
Z zaznaczeniem elementdw pomierzonych w postaci sekcyjnej lub map
frasowych z przebiegiem sieci gazowe;.

6.1.12. Zestawienia tabelaryczne dtugosci gazociggu w podziale na obreby, gminy
i powiaty w rozréznieniu na odlegtosci zredukowane.

6.1.13. Wszystkie przekazywane dane w formie elekironicznej nalezy przekazac
w dwdch kompletach (opisanych jako oryginat i kopia) na ptycie DVD lub
zewnetfrznych dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez
zewnefrznego zasilacza) w przypadku, gdy dane nie mieszczqg sie na jednej
ptycie DVD.
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6.2, Wszystkie powyzsze materiaty wykonane dla Zamawigjgcego majg zostaé
przekazane w formie operatu zawierajgcego kompletne materiaty. Nie dopuszcza sie
sytuaciji, w ktérej czes¢ danych jest przekazana osobno np. tgcznie z techniczng
dokumentacjg powykonawczg. Ponadto wymagane jest, aby opracowanie bedqgce
przedmiotem przekazania do Dziatu Technicznego byto zweryfikowane
i potwierdzone przez osobe ze strony Zamawiajgcego bezposrednio nadzorujgcg
wykonanie danego zadania w terenie.

6.3. W wyniku aktuadlizacji danych geograficznych Wykonawca przekazuje nizej
wymienione materiaty.

6.3.1. Pliki cato$ciowe mapy numerycznej, bez podziatu na arkusze w formacie SHP.

6.3.2. Przekazywane materiaty ww. plikach nalezy nagra¢ na cyfrowy nosnik danych
(CD-ROM lub DVD, itp.) i dotgczy¢ do dokumentacji w dwdch egzemplarzach.
Na przekazywanych nos$nikach danych oprécz plikdw, ktére podlegaty
opracowaniu, nalezy takze przekazac pliki w odrebnym katalogu pod nazwq
np. ofrzymane opracowanie. W nim powinny znajdowac sie pliki, ktére
udostepnione zostaty do karfowania - stan przed zrealizowaniem
przedmiotowego zadania.

7. Aktualnosé danych
7.1. Weryfikacja i ocena aktualnoéci danych

Weryfikacje i ocene aktualno$ci map nalezy dokonywacé podczas normalnego
uzytkowania zasobu. W przypadku stwierdzenia duzych rozbieznosci w tresci zasobu
w stosunku do stanu faktycznego (spowodowane np. szybkg urbanizacjg danego
obszaru) Oddziat powinien podjgé stosowne dziatania zmierzajgce do
zaktualizowania zasobu na danym obszarze.

7.2 Aktualizacja danych geodezyjnych

7.2.1. Aktudlizacja posiadanego zasobu danych powinna nastepowad
kazdorazowo podczas:

- inwentaryzaciji powykonawczych NnoOwWOo budowanych lub
remontowanych obiektéw gazowniczych,

- inwentaryzacji powykonawczych obiektéw budowlanych sytuowanych
w sgsiedztwie gazociggdw wysokiego cisnienia.

7.2.2. Dostarczenie rastrowej mapy fopograficznej nie bedzie zawsze obligatoryjne
podczas prac aktualizacyjnych danych geodezyjnych.

7.23. W ramach zlecenia dopuszczalne jest fakultatywne wymaganie map
topograficznych, jesli opracowanie dotyczy nowych obszardw lub istniejgce
dane sq nieaktualne. Decyzja nalezec bedzie do osoby odpowiedzialnej za
zamdbwienie.

UWAGA.:

wymodg dotyczy wytgcznie topograficznych map rastrowych. Mapy
wektorowe topograficzne bedqg tworzone samodzielnie na bazie danych map
zasadniczych.

7.2.4. Zalecany wiek zasobu geodezyjnego ustala sie nastepujgco:

- mapy zasadnicze - do 10 lat,
- mapy topograficzne — do 15 lat,
- mapy przeglgdowe — do 25 lat.
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przesytowego Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

7.2.5. W uzasadnionych przypadkach aktualizacji poszczegdinych fragmentdw
map podyktowane] np. duzymi zmianami w zagospodarowaniu
przestrzennym nalezy dokonywac ich odpowiednio wczesniej.

7.3. Aktudlizacja danych geograficznych

Aktualizacja posiadanego zasobu danych powinna nastepowaé w uzasadnionych
przypadkach np. przy duzych zmianach w zagospodarowaniu przestrzennym lub
pojawieniem sie na rynku nowych opracowan.

. Elektronicznie
A n d rzeJ podpisany przez

Andrzej Kolasa

Data: 2021.06.09
Kolasa  Dit20osc
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