Zatgcznik nr 11 — Parametry oswietlenia do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczersitwa fizycznego Operatora
Gazociqgéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 11 - Parametry oswietlenia.

Okredlone w Zatgczniku rozwiqzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
Z opracowang przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacijq typdw obiektdéw, o ktdrej] mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okredlajgcego standardy bezpieczehstwa fizycznego.

Zasady ogélne

Oswietleniem obejmuje sie bariery lub ogrodzenie obiektu chronionego, a takze bramy
i budynki obiektow istothych dla funkcjonowania infrastruktury. Caty obszar chroniony powinien
by¢ o$wietlony, w sposdb umozliiwiajgcy widocznosé prowadzonego ruchu osobowego i ruchu
pojozddw z odlegtosci 100 m. Ojlwietlenie powinno by¢ mocniejsze w punktach wejscia
(zarbwno uizywanych jak inieuzywanych) ze wzgledu na zapewnienie wtasciwego
funkcjonowania systemu kamer CCTV,

Wszelkie awarie i braki odwietlenia, powinny by¢ zgtaszane przez pracownikéw stuzbby ochrony
lub osoby odpowiedzialne za eksploatacje obiektu do Pionu Bezpieczenstwa. W przypadku
awarii reflektorbw punktowych, latami lub Zzaréwek, naprawe (wymiane), nalezy
przeprowadzi¢ tak szybko, jak to mozliwe przed nadejsciemnocy.

Rysunki i dokumentacja, dotyczgca obwoddw oswietlenia powinna by¢ tatwo dostepna dia
brygad utrzymaniaruchu i ochrony. Przetqcznikii przyciski powinny by¢ odpome na dziatanie
czynnikédw atmosferycznych. Dostep do elekirycznoscizasilajgcej $wiatto, nalezy zabezpieczyé
przed dostepem osdb postronnych. Przetgczniki, panele sterowania, systemy zasilania
elektrycznego oraz sieci elekiryczne muszq byé dostepne dla stuzb utrzymania ruchu,
natomiast przetqgczniki, panele sterowania muszg by¢ dostepne dla personelu ochrony oraz
umozliwia¢ wymuszenie wigczenia o§wietlenia obiektu.

Oswietlenie powinno by¢ zintegrowane z systemami dozoru wizyjnego, systemami SWiN oroz
catym systemem zapewnienia bezpieczehstwa fizycznego.
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