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Regulamin przeglgddw i konserwacji systemow elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Definicje i skréty

Centrala - rozumie sie przez to zgrupowanie Jednostek organizacyjnych i Komodrek
organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie poszczegdlnych obszardw
dziatalnoéci Spotki oraz organizacii jako catosci z siedzibg na ul. Mszczonowskie] 4 w Warszawie.

Depozytor - elekironiczne urzqdzenie systemu zarzgdzania kluczami, w  ktérym
przechowywane sqg klucze.

Dyrektor Pionu Bezpieczenstwa — Dyrektor, Zastepca Dyrektora Pionu Bezpieczenstwa lub
pracownik Pionu Bezpieczenstwa upowazniony przez Dyrektora Pionu Bezpieczehstwa do
wykonania czynnosci okre$lonych w niniejszym regulaminie..

GAZ-SYSTEM/ Spotka — Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Kierownik komorki organizacyjnej Pionu Bezpieczenstwa wlasciwej dla danego obiektu -
kierownik lub zastepca kierownika komérki Pionu Bezpieczenhstwa w Oddziale lub Centrali
realizujgcej zadania w obszarze bezpieczehstwa fizycznego.

Konserwacja - zespdt dziatah technicznych majgcych na celu utrzymanie sprawnosci
elementu systemu zgodnie z dokumentacjg producentdéw, w tym wykonywanie drobnych
napraw.

Oddziat - rozumie sie przez to Jednostke organizacyjng, zorganizowang w grupy Komodrek
organizacyjnych: Dziaty, Terenowe Jednostki Eksploatacii, Gazowe Pogotowie Techniczne oraz
Samodrzielne stanowiska, wyodrebnionych w ramach Spétki, z okreslonym potencjatem
kadrowym, utworzong dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej Spdtki na wyznaczonym
terytorium; dziatajgcq jaoko wyodrebniona struktura organizacyjna Spodtki, wpisana jako
Oddziat do Krajowego Rejestru Sgdowego — Rejestru Przedsiebiorcow.

Osoba nadzorujgca prace — 0soba wyznaczona w pisemnym poleceniu wykonania prac przez
Poleceniodawce do  kierowania  pracami  gazoniebezpiecznymi/niebezpiecznymi,
posiadajgca wazne $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Poleceniodawca - Kierownik zaktadu lub osoba przez niego upowazniona do wydawania
polecen na wykonanie prac gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych, znajdujgcy sie w
wykazie Poleceniodawcdw. Poleceniodawca prac gazoniebezpiecznych musi posiadad
swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Przeglad - sprawdzenie i ocena stanu technicznego systemu lub urzgdzenia.

SEOO - system elektronicznej ochrony obiektu.

Swiadectwo kwalifikacyjne - dokument uprawniajgcy do zajmowania sie eksploatacjq
urzgdzen, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: - Eksploatacii (E) - Dozoru (D).

System Kontroli Dostepu - zespdt wzajemnie powigzanych urzgdzeh elekironicznych
i mechanicznych, ktérych zadaniem jest zarzgdzanie dostepem do poszczegdlnych
stref/podstref i pomieszczen zlokalizowanych na terenie obiektu oraz uniemozliwienie dostepu
osobom nieuprawnionym. (w skrécie SKD).
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Regulamin przeglgddw i konserwacji systemow elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

System Monitoringu Wizyjnego - elekironiczny system obserwacji i rejestracji obrazu z terenu
obiektéw stuzqcy ochronie oséb i mienia, zwany tez Systemem Telewizji Przemystowej (skrot
ang. CCTV).

System Ochrony Obwodowej - specjalistyczne systemy bezpieczehstwa technicznego,
zabezpieczenia i bariery mechaniczne, o$wietlenie oraz rozwigzania organizacyjno-techniczne
stuzgce wykrywaniu naruszenia granicy obszaru chronionego.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu - elekfroniczny system wykrywajgcy i sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo polegajgce na pojawieniu sie na terenie obiektdw osdb nieuprawnionych
(w skrocie SSWIN).

Cel Regulaminu

Celem Regulaminu jest opisanie jednolitych zasad postepowania przy prowadzeniu
i dokumentowaniu przeglgdéw i konserwacii systemdw elektronicznej ochrony obiektéw na
terenie wszystkich Oddziatdw i Centrali.

Przedmiot
Przedmiotem Regulaminu jest prowadzenie przeglgddw | konserwacii systemow elektronicznej
ochrony obiektéw na terenie wszystkich Oddziatdéw i Centrali.

Zakres stosowania
Do stosowania regulacji zobowigzani sa przede wszystkim pracownicy zajmujgcy sie systemami
elektronicznej ochrony obiektéw.

Rozdzial | Wymagania ogdlne

1. Dla kazdego obiektu znajdujgcego sie na terenie Oddziatu i Centrali, na ktdérym
zainstalowany jest SEOO opracowany jest i zatwierdzony przez Dyrektora Pionu
Bezpieczenstwa roczny ,Harmonogram przeglgddw
i konserwacji SEOO” zwany dalej ,Harmonogramem™.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych, np.: awarii, aktéw wandalizmu,
dziatania sity wyzszej dopuszcza sie:
2.1. prowadzenie dodatkowych czynnosci nie przewidzianych w Harmonogramie,
2.2. przesuniecie terminu realizacji czynnosci w stosunku do terminu podanego
w Harmonogramie.

3. Dodatkowe czynnosci nieprzewidzione w  Harmonogramie wykonywane  sg
Z zachowaniem zasad opisanych w pkt 4 Rozdziatu I.

4. Wykonanie czynnosci opisanych niniejszym regulaminem zostato zakwalifikowane do
prac niebezpiecznych i w zwiqzku z tym, w przypadku ich realizacji obowigzuje tfok
postepowania opisany w procedurze:
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Regulamin przeglgddw i konserwacji systemow elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych
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4.1. dla obiektéw systemu przesytowego - P.02.0.02 ,Prace gazoniebezpieczne
i niebezpieczne”.

4.2. dla obiektéw nie bedgcych czesciq systemu przesytowego - PH-HB-PO7 ,,Procedura
wykonywania prac niebezpiecznych innych niz wykonywanych na urzgdzeniach,
instalacjach i sieciach gazowych nalezgcych do systemu przesylowego
eksploatowanego przez Operatora Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.”

5. Osoba nadzorujgca prace gazoniebezpieczne/niebezpieczne, na podstawie procedur
wskazanych w pkt 4. powyzej, musi posiadac (w zaleznosci od zakresu wykonywanych
prac) wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

6. Osoby wykonujgce czynnosci objete niniejszym regulaminem powinny (w zalezno$ci od
zakresu wykonywanych prac) posiadac¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne oraz inne
uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. 1e wszystkich czynnosci nalezy sporzqgdza¢ dokumentacje zgodnie z niniejszym
regulaminem oraz innymi procedurami dotyczgcymi obiektdw systemu przesytowego.

Rozdziat Il Przygotowanie do wykonania czynnosci.

1. Czynnosci dla systemdw elekironicznej ochrony obiektéw odbywajg sie na polecenie
Kierownika komérki organizacyjnej Pionu Bezpieczenstwa wtasciwej dla danego obiektu
lub osoby przez niego upowaznione.

2. Wraz z poleceniem Osoba nadzorujgca prace powinna ofrzymac stosowny dokument
odniesienia i zapoznac¢ sie z nim. Dokument ten powinien zawiera¢ wymagane

(odpowiednie do zakresu czynnosci) dane techniczne instalacji bedqgcej przedmiotem
CZynnosci.

3. Przed przystgpieniem do prac Osoba nadzorujgca prace informuje cztonkdw zespotu o
zagrozeniach wystepujgcych w miejscu pracy, sposobie postepowania na wypadek awarii
oraz o niezbednych czynnosciach zwigzanych z prawidtowym wykonaniem prac.

Rozdziat lll Wykonanie czynnosci przeglgdu i konserwacii.

1. Czynnosci polegajg na okredleniu stanu rzeczywistego instalacji systemu, sprawnosci
i poprawnosci dziatania poszczegdlnych jego elementdw, sprawdzeniu poprawnosci
komunikacji sktadowych systemu miedzy sobqg oraz z innymi systemami obiekfowymi
i zewnetrznymi (np. przekaz sygnatu alarmowego do odpowiednich oséb i instytucii).

Czynnosci te powinny by¢ wykonywane z podziatem na:
1.1. czynnosci obstugowe, obejmujgce wizualng ocene stanu technicznego urzgdzen
1.2. przeglad i konserwacja systemow elekironicznej ochrony obiektu.

2. Przegladikonserwacija systemow elektronicznej ochrony obiektu.

Przed przystgpieniem do przeglgdu i konserwaciji systemdw elektronicznej ochrony obiektu
nalezy powiadomic¢ osoby i instytucje wtasciwe wedtug odrebnych wymagan. Podczas
przegladu i konserwacji w szczegdlnosci nalezy wykonac:
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Regulamin przeglgddw i konserwacji systemow elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych
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2.1. Dla instalacji Systemu Sygnalizacji Wlamania i Napadu:

2.1.1. pomiar napiecia zasilania i test stanu akumulatora (UPS-u) systemu;

2.1.2. wizualng ocene oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania centralkii czujek systemu
SSWIN;

2.1.3. wizualng ocene instalacji zasilajgcej centralke systemu SSWiN i poszczegdlnych linii
dozorowych;

2.1.4. wizualng ocene i sprawdzenie dziatania sygnalizatoréw akustycznych/optycznych
systemu SSWIN;

2.1.5. sprawdzenie dziatania czujek ruchu oraz czujek zamkniecia drzwi w kazdej strefie
chronionej;
sprawdzenie dziatania przyciskéw (pilotdw) alarmu recznego;

2.1.7. sprawdzenie dziatania urzgdzenh transmisji alarmu do cenfrum monitorowania;

2.1.8. sprawdzenie dziatania urzgdzenh transmisji alarmu do systemu SCADA;
sprawdzenie skutecznos$ci obwodu antysabotazowego poprzez zdjecie obudowy
czujki, a takze jej oczyszczenie — raz na rok;

2.1.10. sprawdzenie kompletnosci oraz stanu technicznego zamontowanych czujek;

2.1.11. sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu, strefie nie wystepujg czynniki
mogqgce wywotywac fatszywe alarmy;

2.1.12. sprawdzenie zasiegu dziatania, wykonanie préby dziatania, a takze ewentualna
korekta ustawien kgta obserwacji poszczegdlnych czujek;

2.1.13. sprawdzenie wartosci napiecia zasilajgcego dla poszczegdinych czujek systemu
alarmowego;

2.1.14. sprawdzenie stabilnosci zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich
przytaczy; W przypadku braku stabilnosci - doprowadzenie do prawidtowego
stanu;

2.1.15. sprawdzenie zegara centrali i poréwnanie z czasem rzeczywistym. W przypadku
rozbieznosci dokonac korekty czasu;

2.1.16. sprawdzenie zgodnosci przyporzadkowania linii dozorowych z istniejgcym opisem
Systemu. W przypadku braku zgodnosci - doprowadzenie do prawidtowego stanu;

2.1.17. po zmianie konfiguracji systemu wykonanie kopii konfiguracji systemu (gdy
centrala ma takqg opcje) - jesli system nie wykonuje czynnosci automatycznie;

2.1.18. wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu;

2.1.19. sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego SSWIN zainstalowanego na stacjach roboczych
i urzgdzeniach.

2.2. Dla instalacji Systemu Monitoringu Wizyjnego:

2.2.1. sprawdzenie poprawnosci dziatania kamer systemu (czysto$¢ obrazu z kamer,
kontrola ustawiania sie kamer obrotowych w kierunku strefy, w ktérej wystgpit
alarm);

2.2.2. konserwacja kamer i gtowic obrotowych;

2.2.3. sprawdzenie stabilnosci montazu wysiegnika oraz stabilnosci przymocowania do
niego kamery. W przypadku braku zgodnosci - doprowadzenie do prawidtowego

stanu;
2.2.4. sprawdzenie poprawnosci (stabilnosdci) potgczen kabli sygnatowych, sterujgcych
automatykg przestony i zasilojgcych. W  przypadku braku stabilnosci -

doprowadzenie do prawidtowego stanu;
2.2.5. sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;
2.2.6. sprawdzenie ustawienia ostrosci punktu kamerowego;
2.2.7. czyszczenie obiektywu kamery;
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Regulamin przeglgddw i konserwacji systemow elektronicznej ochrony obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych
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2.2.8. czyszczenie oraz sprawdzenie obudowy kamery, szyby obudowy hermetycznej,
oswietlaczy i wysiegnika i dtawikdw kablowych;

2.2.9. sprawdzenie grzatki kamery;

2.2.10. sprawdzenie sprawnosci oswietlaczy;

2.2.11. sprawdzenie dziatania systemu wideodomofonu (wizja, dzwiek, sterowanie bramg
wjazdowq i furtkq);

2.2.12. sprawdzenie akumulatordw i zasilaczy kamer;

2.2.13. test zadziatania pracy awaryjnej systemu przy zaniku zasilania podstawowego;

2.2.14. sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie wystepujg czynniki mogqgce
wywotac fatszywe alarmy.

W zakresie stanowiska obserwacyjnego oséb nadzorujgcych prace systemu:

2.2.15. sprawdzenie stabilnosci montazu wysiegnika pod monitor — o ile wystepuje oraz
jego ewentualna regulacja;

2.2.16. sprawdzenie stabilnosci, kontrastu, jasnosci oraz odchylenia poziomego
i pionowego monitordéw oraz ewentualne wyregulowanie;

2.2.17. aprawdzenie - w dzieh i w nocy - jakosci obrazu przesytanego z kamer
i zobrazowanego na monitorach;

2.2.18. czyszczenie obudowy i ekranu monitora;

2.2.19. sprawdzenie stabilnodci potqgczenia zasilania klawiatury, monitora i przewoddw
Sygnatowych. W przypadku braku stabilnosci - doprowadzenie do prawidtowego
stanu;

2.2.20. sprawdzenie  poprawnosci  dziatania  klawiatury  zdalnego  sterowania
wyswietlaniem obrazéw, préba wtgczenia i wytgczenia zasilania pulpitu.
W przypadku braku sprawnosci — nalezy wymieni¢ dany element;

2.2.21. sprawdzenie warto$ci napiecia zasilajgcego ze rédta podstawowego
i rezerwowego;

2.2.22. w przypadku telewizji przemystowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzenie
zaprogramowania stref ochronnych;

2.2.23. sprawdzenie poprawnosci zaprogramowania magnetowiddw i rejestratoréw
cyfrowych. W przypadku braku sprawnosci - ewentualna diagnoza/naprawa;

2.2.24. sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty w urzgdzeniach aktywnych
przeprowadzajgcych pomiar czasu;

2.2.25. wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu — po
wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje czynnosci automatycznie;

2.2.26. sprawdzenie funkcji biezgcej pracy systemu CCTV (nagrywanie, odtwarzanie,
wyswietlanie w czasie rzeczywistym);

2.2.27. sprawdzenie blokady odtwarzania zapisdw archiwalnych przez pracownikéw
spoza Pionu Bezpieczenstwa;

2.2.28. sprawdzenie okresu przechowywania nagran archiwalnych - zapiséw z kamer
(min. 30 dni, maks. 90 dni);

2.2.29. sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego CCTV zainstalowanego na stacjach roboczych i urzgdzeniach.

2.3. Dla instalacji Systemu Kontroli Dostepu:
2.3.1. wizualna ocena instalacji zasilajgcej centralke systemu i poszczegdinych stref

dozorowych;
2.3.2. pomiar napiecia zasilania i stanu akumulatora (UPS-u) systemu;
2.3.3. sprawdzenie dziatania centrali systemu SKD i czytnikdw kart /pilotdw

umozliwiajgcych dostep do poszczegdinych stref obiektu;
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2.3.4. sprawdzenie poprawnosci zapisu w systemie zdarzehh uruchamiania czytnikdw kart
(pilotéw) dostepu (nr strefy, data, godzina, posiadacz karty/pilota);

2.3.5. sprawdzenie dziatania i konserwacja sitownikdw bram, szlabandw, tripoddw,
klucznic;

2.3.6. wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu - po
wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje czynnosci automatycznie;

2.3.7. sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego SKD zainstalowanego na stacjach roboczych i urzgdzeniach;

2.3.8. sprawdzenie zadziatania przycisku ewakuacyjnego.

2.4. Dla instalacji Systemu Ochrony Obwodowej:

2.4.1. sprawdzenie cenfrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta;

2.4.2. sprawdzenie zgodnosci przyporzgdkowania linii dozorowych z istniejgcym opisem
systemu;

2.4.3. sprawdzenie dziatania i kalibracja elementdw systemu ochrony obwodowe;j;

2.4.4. sprawdzenie stabilno$ci zamocowania elementdw systemu;

2.4.5. sprawdzenie dziatania urzgdzen transmisji alarmu do systemu SCADA;

2.4.6. sprawdzenie czy sq przekazywane i rejestrowane w centrali systemu wszystkie
zaistniate zdarzenia (sprawdzenie historii zdarzeh alarmowych);

2.4.7. sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu na  zasilaniu  podstawowym
i rezerwowym, w tym pomiar napiecia zasilania;

2.4.8. sprawdzenie, czy po zaniku napiecia sieciowego nastepuje automatyczne
przetgczenie na zasilanie rezerwowe;

2.4.9. sprawdzenie ciggtosci przewoddw pomiedzy urzgdzeniami;

2.4.10. sprawdzenie stanu akumulatoréw, pomiar roztadowania baterii;

2.4.11. pobudzenie kazdego czujnika i sprawdzenie czy pobudzenie wywotato alarm
w sprawdzanej strefie;

2.4.12. wykonie kopii zapasowych bazy danych lub oprogramowania Systemu - po
wprowadzaniu zmian jesli system nie wykonuje czynnosci automatycznie;

2.4.13. sprawdzenie poprawnosci dziatania, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania
systemowego SOO zainstalowanego na stacjach roboczych i urzgdzeniach.

2.5. Dla instalacji depozytoréw:

2.5.1. sprawdzanie instalacji, rozmieszczania, zamocowania catego wyposazenia
i urzgdzenh depozytora;

2.5.2. sprawdzenie prawidtowego dziatania poszczegdinych elementdw systemu, w tym
poprawnosci dziatania wszystkich cylindrow oraz czytnikdw w panelach kluczy;

2.5.3. sprawdzanie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen elekirycznych
i mechanicznych;

2.5.4. sprawdzenie sprawnosci zasilaczy i akumulatoréw;

2.5.5. sprawdzenie prawidtowego dziatania urzgdzeh zamontowanych na backplane;

2.5.6. sprawdzenie poprawnosci dziatania oprogramowania terminala sterujgcego;

2.5.7. sprawdzenie poprawnosci dziatania kazdego czytnika zblizeniowego w terminalu;

2.5.8. sprawdzenie poprawnosci dziatania paneli kluczy z backplane;

2.5.9. prowadzenie napraw i regulacji elementdw systemu depozytordw niezbednych
do jego prawidtowego funkcjonowania.
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2.6. Wystepowanie sygnatu alarmowego nalezy sprawdzic na lokalnych sygnalizatorach
optycznych i akustycznych oraz na wyjsciach centrali systemow elektronicznej ochrony
obiektu wysytajgcych alarmy na zewnatrz systemu.

2.7. Jedli instalacja jest zaopatrzona w detekcje sabotazu, to nalezy poprzez zasymulowanie
sabotazu poszczegdinych czujek i linii dozorowych sprawdzi¢ powstawanie sygnatéw
alarmowych o sabotazu z czestotliwoscig raz w roku kalendarzowym.

Rozdzial IV Zakonczenie czynnosci przeglgdowych i konserwaciji
1. O zakohczeniu czynnosci przeglgdu i konserwacii decyduje osoba nadzorujgca te prace.

2. Osoba nadzorujgca prace ma obowigzek sporzgdzi¢ ,,Protokét z przegladu i konserwacii
systemow elektronicznej ochrony obiektu” — wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
niniejszego regulaminu. Protokdt jest przedktadany Kierownikowi komorki organizacyjnej
Pionu Bezpieczenstwa witasciwej dla danego obiektu lub osobie przez niego
upowaznionej ktéra go podpisuje, akceptujgc wykonanie prac pod wzgledem zakresu
i jakosci.

3. W protokole nalezy umiesci¢ informacje o:

3.1. wymienionych urzgdzeniach,
3.2 numer sporzgdzonego protokotu usterki,
3.3. kontynuacii wezesdniej sporzgdzonego protokotu usterki.

4. Osoba nadzorujgca prace ma obowigzek sporzadzic ,Protokdt usterki systeméw
elektronicznej ochrony obiektu” — wg wzoru stanowigcego zatqgcznik nr 2 do niniejszego
regulaminu w przypadku stwierdzenia usterki systemu, ktérg nie mozna usungc¢ podczas
przeglgdu
i konserwaciji. Protokdt jest przedktadany Kierownikowi komoérki organizacyjnej Pionu
Bezpieczenstwa wtasciwej dla  danego obiektu lub osobie przez niego upowaznionegj,
ktéra go podpisuje, akceptujgc tres¢ protokotu.

5. Oryginaty Protokotéw przechowywane sg w Komaérce organizacyjnej odpowiedzialnej za
ochrone fizyczng obiektu przez 5 lat od momentu zakohczenia roku w ktdérym zostaty
sporzqgdzone , a nastepnie przekazywane sq do Fili Archiwum Zaktadowego na zasadach
okreslonych w Instrukcji Kancelaryjnej Spotki.

Rozdziatl V Warunki BHP

1. Osoby wykonujgce czynnosci przegladdw i konserwacji zobowigzane sg do
skompletowania narzedzi oraz uzywania sprzetu ochrony osobistej, ewentualnie réwniez
dodatkowego, wynikajgcego ze specyficznego charakteru warunkdéw pracy — celem
prawidtowego i bezpiecznego wykonania pracy.

2. Osoby wykonujgce czynnosci przeglgddw i konserwacji zobowigzane sg do posiadania
uprawnien w zakresie wynikajgcym z zakresu prowadzonych prac oraz obstugiwanych
urzgdzen.

3. Osoby wykonujgce czynnosci przeglgddédw i konserwacji zobowigzane sg do
przestrzegania ogdlnych zasad BHP, P.POZ. oraz zasad podanych w Poleceniu prac
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gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych, instrukcjach obstugi przyrzaddw i narzedz
uzywanych podczas pracy.

4. Osoby wykonujgce czynnosci przeglgdédw i konserwacji zobowigzane sqg do
przestrzegania zasad zwigzanych z pracg w obrebie strefy zagrozenia wybuchem -
zgodnie z warunkami okreslonymi w Poleceniu prac

gazoniebezpiecznych/niebezpiecznych.

5. Osoby wykonujgce czynnosci przeglgddédw i konserwacji zobowigzane sq do
przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony srodowiska.

Rozdziat VI Dokumenty zwigzane i powotane

1. Proceduryiinstrukcje

1.1. P.02.0.02 ,Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”

1.2. PH-HB-PO7 ,,Procedura wykonywania prac niebezpiecznych innych niz
wykonywanych na urzgdzeniach, instalacjach i sieciach gazowych nalezgcych
do systemu przesytowego eksploatowanego przez Operatora Gazociggoédw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”

Przepisy przejsciowe i koncowe

1. Odpowiedzialnos¢ za nadzér nad przestrzeganiem postanowien niniejszego regulaminu
ponosi Dyrektor Pionu Bezpieczenstwa GAZ — SYSTEM. Kierownicy Jednostek i Komorek
organizacyjnych oraz wykonawcy zewnetrzni prowadzqgcy przeglgdy i konserwacije
systemow elektronicznej ochrony obiektdéw, zaleznie od zakresu swoich uprawnien,
odpowiedzialni sg za postepowanie zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu,
przy uwzglednieniu zasad wynikajgcych z regulacji dotyczgcych bezpieczehstwa
fizycznego obowigzujgcych w Spotce.

2. Wrtascicielem regulacii jest Dyrektor Pionu Bezpieczehstwa, do ktérego nalezy zgtaszac
ewentualne uwagi dotyczgce zapisdw Regulaminu.

3. Stosowanie niniejszego regulaminu nadzorowane jest przez Kierownikdw Komodrek
organizacyjnych Pionu Bezpieczehstwa wtasciwych dla danego obiektu lub osoby przez
nich upowaznione .

4. Regulamin wchodzi w zycie z dniem 01.08.2020 r.

Zatgczniki:

Zatgcznik nr 1 - Wzér ,Protokdt z przeglgdu i konserwacii systemow elektronicznej ochrony
obiektu”.

Zatgcznik nr 2 — Wzér ,Protokdt usterki systemow elektronicznej ochrony obiektu”.

Elektronicznie
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