Zatqcznik nr 1 - Organizacja Systemu Ochrony Obwodowej do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczeristwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zatgcznik nr 1 - Organizacja Systemu Ochrony Obwodowej!.

Okreslone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
z opracowang przez Pion Bezpieczenstwa kategoryzacjq typdédw obiekidw, o ktérej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymagania formalne

Nomy
e PN-EN 50131 Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wiamania i napadu.
o PN-EN 60839 Systemy alarmowe i elekironiczne systemy zabezpieczen.
o PN-EN 62676 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.

Zasady ogélne

1. W przypadku obiektéw posiadajgcych systemy ochrony technicznej i bezposrednig
ochrone fizycznq, systemy w danym obiekcie powinny posiada¢ jedno wspdine centrum
monitoringu obstugiwane przez pracownikéw specjalistyczne] uzbrojonej formagii
ochronnej. Moiliwe jest réwniez zorganizowanie jednego centrum monitoringu dla kilku
obiektéw (w tym obiektéw bezobstugowych).

2. Centra monitoringu systemdédw technicznej ochrony obiektéw mogq byé obstugiwane
jedynie przez pracownikdw specjdlistyczne] uzbrojonej formacji ochronnej. Dostep do
zasobodw centrum majg wytgcznie pracownicy Pionu Bezpieczenhstwa.

L

Pion Bezpieczefistwa moze organizowaé lokalne stanowiska odbierajgce sygnaty
przesytane, gromadzone i przetwarzane przez systemy zabezpieczer technicznych celem
nadzoru nad funkcjonowaniem tych systemoéw oraz pracg SUFO.

4. Centrum monitoringu powinno zosta¢ zbudowane i wyposazone w sprzet odpowiedni do
zainstalowanych na terenie obiektéw oraz srodkéw ochrony technicznej.

5. Organizacja stuzby ochrony powinna umoiliwia¢ wykonywanie statych pairoli
zewnetrznych z uwzglednieniem trudnych warunkéw terenowych, umoiliwigjgcych
dotarcie patrolu w kazde miejsce obiektu w mozliwie najkrétszym czasie.

6. Ruch osobowy powinien odbywaé sie w oparciu o system kontroli dostepu, umozliwiajgcy
prowadzenie ewidencji wejsé i wyjsé z uwzglednieniem, w uzasadnionych przypadkach,
kontroli 0séb pod kgtem wnoszonych i wynoszonych przedmiotow.

7. Teren po obu stronach ogrodzenia w miare mozliwosci powinien zostaé oczyszczony
z drzew, krzewow i zarosli w pasie o szeroko$ci minimum 5 metréw.

1 ochrono obwodowa. - specjalistyczne systemy bezpieczenstwa technicznego, zabezpieczenia i bariery
mechcnlczne oswietlenie oraz rozwigzania organizacyjno-techniczne stuzqce wykrywaniu naruszenia granicy obszaru
chronionego.
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8. Nalezy wydzeli¢ dodatkowy kanat fgcznoici, umoiliwigjgcy prowadzenie rozméw
dowolnych stuib ze specjalistyczng uzbrojong formacjq ochronng oraz bezposrednich
rozmow pracownikéw tych stuzb podczas prowadzenia dziatah operacyjnych.

Parametry techniczne

1. Ogrodzenie obiektu OGP GAZ-SYSTEM S.A. powinno by¢ state i szczelnie monitorowane przy
vzyciu §rodkdw ochrony technicznej (zgodnie z normq PN-EN 50131 i PN-EN 60839),
umozliwigjgcych sprawowanie kontroli nad ogrodzeniem na duzych odcinkach.

2. Ogrodzenie obiektu powinno by¢ w petni oswietlone, dia celéw wykorzystania systemdw
ochrony technicznej, jak i bezposredniej oceny wzrokowej.

3. Ogrodzenie obiektu powinno by¢& wykonane w sposdb uniemotzliwiajgcy jego szybkie
i tatwe sforsowanie.

4. Objecie catego ogrodzenia obiekiu {wraz z bramami wjazdowymi} systemem kamer
stacjonarnych i szybkoobrotowych, w sposéb umoiliwidjgcy zastosowanie detekciji ruchu
(w kamerach stacjonamnych) iuzyskanie mozliwosci weryfikacji zdarzeh (przez kamery
szybkoobrotowe), w kazdym miejscu ogrodzenia (zgodnie z normgq PN-EN 62676).

5. Objecie systemem kamer stacjonarnych i szybkoobrotowych, wjazdéw izewnetrznego
obszaru stref szczegdlnie zagrozonych.

6. W uzasadnionych przypadkach, objecie systemem termowizji fragmentéw lub catosci
ogrodzenia obwodowego.

7. Objecie wszystkich nieuzywanych bram, systemami umozliwiajgcymi monitorowanie ich
przekroczenia.

8. Wyposazenie wybranych ciggéw komunikacyjnych, znajdujgcych sie w bezposrednim
sqsiedztwie posterunkéw ochrony, w bramki wykrywajace metal.

9. Wyposazenie wybranych posterunkéw ochrony w reczne wykrywacze metdli, bedgce
uzupetnieniem bramek wykrywajgcych metal.

10.Wyposazenie wybranych ciggéw komunikacyjnych znajdujgcych sie w bezposrednim
sqsiedztwie posterunkéw ochrony w przeswietlarki rentgenowskie.

11.W uzasadnionych przypadkach wyposazenie posterunkéw ochrony w lusira inspekcyjne do
sprawdzania podwozia pojazdéw w czasie kontroli wjazdu na teren obiektéw Gaz-System
S.A,

Pion Bezpleczetistwa
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