Latgeznik nr 4 - Zabezpieczenia obiektow administracyjnych do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczefstwa
fizycznego Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zalqcznik nr 4 - Zabezpieczenia obiektéw administracyjnych.

Okreslone w Zatqczniku rozwigzania organizacyjne i techniczne stosowane sq zgodnie
z opracowanq przez Pion Bezpieczehstwa kategoryzacjq typdw obiektdw, o kidrej mowa
w Rozdziale | pkt 5 Regulaminu okreslajacego standardy bezpieczenstwa fizycznego.

Wymagania formaine

Normy
» PN-EN 50131 Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wtamaniai napadu.
¢ PN-EN 60839 (3 stopien) Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen.
e PN-EN 62676 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach.

= PN-EN 1627:2012 Wymagania i systemy klasyfikadji odpornosci na wtamanie drzwi,
okien, §cian, kratizaluzi.

o PN-EN 356:2000 Badania i klasyfikacja odpornosci szyb ochronnych na rozbicie
i przebicie.

Zasady ogdine

Budynki znajdujgce sie w strefie bezpieczenstwa wyposaza sie w system kontroli dostepu oraz
system sygnalizacji wtamania i napadu, zgodnie z normg PN-EN 50131 i PN-EN 60839
(3 stopier). Pomieszczenia szczegdlnie chronione w budynku, wyposaza sie w czujki
wykrywajgce wiargniecie do pomieszczenia systemu sygndlizacjiwtamaniai napadu. Zaleca
sie ponadto zastosowanie siatki okiennej (2 klasy zgodnie z normg PN-EN 1627:2012), szkia
ochronnego lub folii o min. odpomosci kategori P2A wedtug PN-EN 356:2000 (do 3 m wysokosci
nad poziomem terenu).

W budynkach dopuszcza sie tworzenie wielu stref bezpieczensiwa z kontrolg dostepu. Wnetrza
i teren na zewnqirz budynku, nalezy monitorowaé systemem telewizi przemystowe,
zapewniajgcym monitoring w dzieh i w nocy, bez wzgledu na panujgce warunki
atmosferyczne oraztemperaiure.

Budynki administracyjne znajdujgce sig poza strefq bezpieczehstwa, wyposaza sie w system
kontroli dostepu oraz system sygnalizaciji wiamania i napadu zgodnie z normg PN-EN 50131
i PN-EN 60839 (3 stopieri). Pomieszczenia w budynku oraz ciggi komunikacyjne wyposaza sie
w czujki wykrywajqce ruch - systemu sygnalizaciji wiamaniai napadu.

Pomieszczenia pierwszej i ostatniej kondygnacji wyposaia sie w siatke okienng (2 klasy zgodnie
z normq PN-EN 1627:2012), szkto ochronne lub folie o min. odpornosci kategorii P2A wedtug
PN-EN 356:2000'. W budynkach dopuszcza sie tworzenie wielu stref bezpieczehstwa
z kontrolg dostepu. Wewnetrzne i zewnetrze elementy budynku monitoruje sie przy pomocy
systemu telewizji przemystowej zgodnie znormq PN-EN 62676.

' PN-EN 356:2000 - Szkto w budownictwie - Szyby ochronne - Badania i klasyfikacja odpornoici na reczny atak.
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Zatgcznik nr 4 — Zabezpieczenia obiektéw administracyjnych do Regulaminu okreslajgcego standardy bezpieczehstwa
fizycznego Operatora Gazociqgdw Przesytowych GAZ-SYSTEMS.A.

W obiektach posiadajgcych statq bezposredniqg ochrone fizyczng, tworzy sie recepcje lub
biura przepustek, obstugiwane przez pracownikow stuzby ochrony w celu prowadzeniakontrok
ruchu osobowegoi pojazdéw, w tym kontroli przesytek.
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