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Zatgcznik nr 1
do Opisu Przedmiotu Zamdwienia

Gdansk, 03.02.2023

Warunki Techniczne
nr01/2023

dot. zadania pn. ,Gazociqg DN 700 Gustorzyn-Odolanéw przekroczenie rz. Note¢ - montaz
punkitu pomiarowego przy rurze ostonowej”

Lakres prac:

Celem zadania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbednych uzgodnien,
decyzji administracyjnych oraz zgdd wtascicieli dziatek, oraz montaz nowego punktu pomiaréw

elektrycznych (PPE) typu PRu dla gazociggu DN700 Gustorzyn-Odolandw w miejscu przekroczenia rzeki
Notec.
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UWAGA:

Zamawiajqcy dopuszcza zaoferowanie rozwigzan réwnowainych normom, znakom towarowym, patentom
lub pochodzeniu, zrédiom Ilub szczegélnym procesom zawartym w dokumentacji postepowania.
Rozwiqzania /modele/ normy réwnowazine okreslone w WT moina zastosowaé pod warunkiem,
Ze zagwarantujg one readlizacje Zaméwienia zgodnie z wymaganiami. Wykonawca powotujgcy sie
na rozwiqzania réwnowazine musi wykazaé szczegétowo na etapie realizacjiich rownowaznosé z warunkami
i wymaganiami opisanymi w Warunkach Technicznych, stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do OPL.

Przez réwnowazinosé rozumie sie to, e oferowany sposéb wykonania za pomocq
normy/urzqdzenia/elementu/sposobu przyjetego rozwiqzania, itp. bedzie gwarantowaé realizacje zadania
o co najmniej nie mniejszych cechach, co przedmiot zaméwienia wskazany w WT.

Obecnosé ww. elementéw w Warunkach Technicznych podyktowana jest koniecznoscig zastosowania
w readlizacji Przedmiotu Zaméwienia specjalistycznych rozwiqzan i urzqdzen o ztozonej charakterystyce
parametrycznej. Opisywanie zakresu prac wchodzqgcych w zakres postepowania wytqgcznie za pomocq
parametréw technicznych Ilub funkcjonalnych nie umozliwia petnego okreslenia oczekiwan
Zamawiajgcego, z uwagi na ich wzajemne technologiczne korelacje i zaleznosci. Wskazane typy urzqdzen
sq obecnie stosowane przez Zamawiajgcego i spetniajq jego standardy oraz oczekiwania. Okreslajq one
minimalny poziom jakosciowy, jaki niezbedny jest przy funkcjonowaniu urzqdzen infrastruktury
o charakterystyce wskazanej w WT i eksploatacji wykorzystywanych tam systeméw i urzqdzen.

Wskazanie nazwy wtasnej normy czy modelu ma jedynie okreslié zbiér minimalnych cech jakosciowych
oraz funkcjonalnych, jakie Zamawiajgcy chce uzyskaé wskutek realizacji zamdowienia. Normy réwnowazne
okreslonym w WT mozna zastosowaé pod warunkiem, ze zagwarantujq one realizacje Zaméwienia zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji.

Zamiarem Zamawiajgcego nie jest ograniczanie czy utrudnianie konkurencji lub nieréwne traktowanie
Dostawcow.



1. Cel zadania

1.1. Celem zadania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego punktu pomiaréw
elektrycznych (PPE) typu PRu (dalej: PPE PRu) zwigzanego z przekroczeniem gazociggu DN700 w rurze
ostonowej DN900 przez rzeke Noteé. PPE PRuU ma umozliwia¢ monitorowanie stanu uktadu ,rura
ostonowa - rura produktowa”. Sktadowymi nowo projektowanego punktu powinny byc:

e Potgczenie kablowe z gazociggiem DN700 (P);

e Potgczenie kablowe z rurg ostonowg DN900 (RO);

e Uziom rury ostonowej wraz z potgczeniem kablowym (URO);

e Zabudowana na powierzchni terenu obudowa w postaci stupka/szafki
z wyposazeniem/osprzetem, do ktérej wprowadzone bedqg podziemne kable, umozliwiajgce
rézne pomiary z powierzchni ziemi i inne funkcje(PRu).

1.2. W ramach planowanego zadania nalezy opracowadé dokumentacije projektowq, w tym m.in:

e Dokona¢ wizji lokalnej, pomiardw (np. rezystywnosci gruntu) i analizy celem wyboru
najkorzystniejszej lokalizacji PPE PRu i zaprojektowania uziomu;

e Zaprojektowac punkt PRu;

e Zaprojektowac komore, stabilng i gwarantujgcg bezpieczehstwo w czasie prowadzonych prac,
oraz ewentualng tymczasowq droge dojazdowaq, jesli okaze sie niezbedna;

e Uzyskac¢ niezbedne zgody i uzgodnienia, w tym wtascicieli gruntdw/dziatek, oraz wszelkie decyzje
administracyjne, zgodnie z obowigzujgcym prawem;

e Uzyska¢ akceptacije projektu przez Zamawiajgcego;

e  Wykona¢ prace po dokonaniu zgtoszenia zgodnie z Prawem budowlanym).

1.3. Charakter projektu powinien umozliwi¢ zamontowanie PPE PRu zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym. Jesli w toku prac/uzgodnien/zgtoszeh okaze sie, ze niezbedne jest opracowanie
projektu budowlanego, Wykonawca opracuje projekt budowlany z niezbednymi sktadnikami.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Istniejgcy gazocigg DN700 relaciji Gustorzyn-Odolandw (8,4 MPa), na swoim 33,6km biegu przekracza
rzeke Note¢ Wschodnig. Przekroczenie to zlokalizowane jest w poblizu miejscowoéci Swietostawice,
okoto 4km na potudnie od Izbicy Kujawskie] (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wtoctawski, gm. Izbica
Kujawska), okoto 150m na wschdd od DW nr 270 relacji Koto - Brze$¢ Kujawski.

2.2. Przedmiotowy odcinek gazociggu jest zlokalizowany na dziatkach o numerach (kolejno od pdtnocy):
168, 104, 172, 180/1 obreb Swietostawice, gm. Izbica Kujawska, zgodnie z mapami stanowigcymi
zatgcznik 1.1-rys. 1, 2, 3.

2.3. Przedmiotowy gazocigg DN700 na omawianym odcinku ma przebieg potudnikowy. Utozony jest
rownolegle oraz w bliskim sqgsiedztwie (okoto 8m) gazociggu DN50O0 relacji Gustorzyn — Nowiny
Brdowskie. Gazocigg DN700 na tym odcinku zlokalizowany jest po wschodniej stronie, za$ gazociqg
DN500 po zachodniej (blizej DW270). Fakt ten nalezy mie¢ na szczegdinej uwadze prowadzgc prace
ziemne.

2.4, Przekroczenie rzeki Note¢ zostato wykonane z zastosowaniem rury ostonowej, przecisnietej pod
korytem rzeki, przy czym:

e Przecisk zostat wykonany z kierunku potudniowego ku pdtnocy (komora przewiertowa ulokowana
byta od strony Odolanowa [ptd.], komora odbiorcza na drugim brzegu rz. Note¢ od strony
Gustorzyna [ptn.]);

e Rura ostonowa DN900, o dtugosci okoto 62,8m, posiada zabezpieczenie wewnetrzne w postaci
powtoki epoksydowej oraz — co istotniejsze dla przedmiotowego zadania — zewnetrzng izolacje
ochronng 3LPP klasy C3 wg PN-EN ISO 21809-3:2016;



e Rura produktowa gazociggu DN700 utozona w rurze ostonowej posiada izolacje zewnetrzng 3LPE
klasy A3 wg PN-EN ISO 21809-3:2016;

e Uszczelnienia kohcodw rury ochronnej wykonano z zastosowaniem dzielonej opaski termokurczliwej
CSEM-F-1050/370-600;

e Przestrzeh miedzyrurowa (@700+@900) zostata wypetniona masqg izolacyjng;

e Zastosowano ptozy dystansowe Eurospacer o wysokosci 60mm.

2.5. Rura ostonowa DN90O:

e Przebiega pod korytem Noteci wraz z przylegtym do rzeki terenem podmoktym (obnizeniem
terenu zwigzanym z sqgsiedztwem koryta) - na gtebokosci okoto 3,0 — 3,3m, przy czym dtugosc
»Zabagnienia” bezposrednio ponad rurg wynosi okoto 47m;

e Jest zZlokalizowana na terenie rolniczym/ornym od strony pdtnocnej (kier. Gustorzyn) na Sredniej
gtebokosci okoto 4m, przy czym rura ostonowa ,,zachodzi” na teren rolniczy na okoto 8m dtugosci;

e Jest zlokalizowana na terenie rolniczym/ornym od strony potudniowej (kier. Odolandw) na sredniej
gtebokosci okoto 4,5m, przy czym rura ostonowa ,zachodzi" na teren rolniczy na okoto 7,5m
dtugosci.

2.6. Gazocigg DN700:

e Odstrony pdtnocnej (kier. Gustorzyn), na odcinku okoto 27m zostat zagtebiony z gtebokosci okoto
Im (teren rolniczy/orny) na gteboko$¢ okoto 4m celem wprowadzenia go do rury ostonowej
DN90O;

e Od strony potudniowe;j (kier. Odolandw) na odcinku okoto 23m zostat zagtebiony z gtebokosci
okoto 1m (teren rolniczy/orny) na gtebokos$¢ okoto 4,5m celem wprowadzenia go do rury
ostonowej DN900;

e Oba powyzsze rozwigzania sg wsparte zastosowaniem obcigznikdw pierScieniowych oraz
siodtowych, w rozstawie 2,5m;

e Na opisanym odcinku nie znajdujq sie obecnie zadne punkty pomiarowe.

2.7. Profil pionowy przekroczenia gazociggu przez rzeke Notec przedstawiono na zatqczniku 1.1.rys. 4 oraz
zatgczniku 1.2.

3. Wymagania i informacje ogdlne

3.1. Wykonawca dokona rozeznania odnoénie wystepowania obcego uzbrojenia podziemnego.

3.2 Tereny w sgsiedztwie przekroczenia rz. Notec stanowiq uzytkowane grunty rolne, w zwigzku z tym
nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ czasowego zajecia terenu, w tym stworzenia drogi dojazdowej, okoto
150-200m od drogi wojewddzkiej nr 270, jesli okaze sie niezbedna. Proponowana lokalizacja drogi
dojazdowej zostata przedstawiona na zatgczniku 1.1. rys.5.

3.3. I przeprowadzonych prac nalezy sporzqdzi¢ dokumentacje powykonawczg wedtug rozdziatu 8.

4. Wybrane wymagania projektowe/wykonawcze

4.1. Wszystkie prace, tzn. budowa nowego uziomu, lokalizacja stupka, potgczenia kablowe do gazociggu
i rury ostonowej, oraz poprowadzone kable, muszg by¢ zaprojektowane i wykonane po jednej i tej
samej stronie rzeki.

4.2. Nowy PPE PRuU powinien by¢ zaprojektowany w oparciu o wymagania:

o Instrukcji Gaz-System PE-DY-I02, zatgcznik 3;

e Standardu Polskiej Izoy Gazownictwa ST-IGG-0602:2022 lub réwnowaznego, w tym m.in. zatgcznik
A;

¢ Inne, zawarte w OPZ oraz niniejszym zatgczniku.



4.3. Lokalizacja oraz sposéb zabudowy nowego punktu PPE PRu:

a) W punkcie zastosowac (zaleca sie) stupek, wykonany z modyfikowanego PVC, w powtoce PMMA
koloru zéttego, odpornego na UV, o grubosci min 1 mm. Stupek w swej funkcjonalnosci powinien
by¢ dwudzielny (np. Kettner z oryginalng tabliczkg montazowq, lub inny rownowazny). Wewngtrz,
na tabliczce montazowej nalezy zastosowac zaciski laboratoryjne, a kable (wprowadzone od
dotu stupka) nalezy tgczy¢ z zaciskami ,,od gory™.

b) Stupek powinien by¢ zlokalizowany w miejscu bezpiecznym i jednoczesnie tatwo dostepnym dla
stuzb eksploatacyjnych Gaz-System, tzn. poza gruntem ornym/rolniczym (gdzie utrudniatby prace
rolne bedqgc jednocze$nie narazonym na uszkodzenie) oraz poza terenem podmoktym, gdzie
dojscie mogtoby okazac sie niemozliwe. Z uwagi na uwarunkowania terenowe, stupek moze byc¢
odsuniety od docelowego miejsca potgczeh kablowych z gazociggiem czy rurg ostonowd.
Sugerowana lokalizacja stupka to granica ,,grunt rolny — grunt podmokty”, gdzie teren z poziomu
uzytku rolniczego opada ku podmoktej dolinie rzecznej. Stupek powinien by¢ odsuniety od granicy
uzytku rolnego mozliwe daleko aby pracujgce maszyny rolnicze nie uszkodzity go, lecz na tyle
blisko, aby grunt w miejscu jego usytuowania byt stabilny, dajgc mozliwo$¢ dojscia. Na podstawie
wstepnej analizy dokonanej przez Zamawiajgcego proponuje sie lokalizacje od strony
potudniowej (od strony Odolanowa)- od DW 270 odchodzi droga lokalna, z ktérej istnieje
dogodny dojazd ku przedmiotowemu przekroczeniu; blizsze szczegdty zostaty zobrazowane
na zatgczniku 1.1, rys.5. i rys. 6. Nalezy wybraé optymalng lokalizacje w oparciu
o analizy i uzgodnienia przeprowadzone na etapie projektowym.

c) Stupek punktu pomiarowego wyposazy¢é w tabliczke ostrzegawczg ,,Nie dotykac! Urzgdzenie
elektryczne”. Stupek powinien by¢ tak zorientowany w terenie, aby zamek otwierajgcy byt
skierowany ku rzece (,plecami” do pola), niezaleznie od ostatecznie wybranej lokalizaciji
(od Gustorzyna [ptn.] lub od Odolanowa [ptd.]).

d) W przypadku, gdyby zamiast stupka projekt przewidywat (z uzasadnionych, nieznanych na etapie
opracowywania niniejszych wymagan wzgleddw) zastosowanie szafki, powinna to by¢ szafka
ztworzywa sztucznego, kompatybilna z szafkami stosowanymi przez Gaz-System (Oddziat
w Gdansku), w kolorze z6ttym, z podwdjnymi fabrycznymi listwami montazowymi, z petnym dnem,
na fundamencie prefabrykowanym z tworzywa sztucznego (np. termo-utwardzalnego); tylne
listwy montazowe standardowe, przednie — w odl. 70mm od tylnych, z zamkiem z wktadkg
gdanskg — np. szafki RN-W-Z1 P.H.U. ,,BIGI" Pétczno lub réwnowazne. Szafka powinna by¢ odporna
na UV i degradacije.

e) W szafce stosowac samonosne tabliczki montazowe z ptyty epoksydowo - szklanej TSE o grubosci
émm i wys. 200mm. W projekcie nalezy okreslic dtugos¢ tablic i zapisac, aby konkretng dtugose
zastosowad/okreslic na etapie wykonawstwa, stosownie do rzeczywistego rozstawu szyn
montazowych w zamodwionej szafce. Do przytgczenia kabli stosowaé (jako kompatybilne
z elementami stosowanymi przez Zamawiajgcego) odpowiednie zaciski odgatezne typu OBL dia
kabli 16mm?2(uziom RO), zas dla pozostatych kabli (6mm?2), ztgczki Phoenix Contact UT 4 Quattro z
dodatkowymi adapterami probierczymi PAI-4-FIX-5/6 GY lub réwnowazne.

f)  Podobnie jaok w przypadku stupka, przewidzie¢ wprowadzanie kabli do szafki ,,od dotu”. Powinny
by¢é wprowadzone poprzez indywidualne przepusty membranowe (np. piramidkowe—
schodkowe). W projekcie nalezy dobrac¢ przyktadowe indywidualne przepusty kablowe
membranowe spoérdd: membran (zaslepek gumowych) Scame, przepustdw Klikseal, przepustdw
TSS, przepustédw Legrand, Fibox itp.

4.4, Kable, zaciski, przytqgczenia do gazociggu:



a) Kable oraz zaciski nalezy oznacza¢ symbolami literowymi i numerycznymi. Pod ziemig nalezy
stosowac oznaczniki numeryczne (trwate) — chyba ze konieczne bedzie stosowanie petnych
oznaczen, aby unikngc¢ ich dublowania. Oznaczniki numeryczne podziemne na kablach stosowad
w odstepach co okoto 2m, w tym w ziemi przy stupku/szafce oraz przy samym rurociggu, rurze
ostonowej, uziomie.

b) Wewnagtrz stupka/szafki stosowac petne oznaczenie literowo-numeryczne, z zasadg podwdjnego
opisywania:

e Oznaczy¢ zacisk na tabliczce stupka/szafki;
e Oznaczy¢ kabel przy kohcu, pod/przy zacisku.

Oznaczenia kabli i zaciskdw w PPE PRu powinny by¢ zgodne z Tabelg 1.

Tabela 1.: sposdb opisywania kabli w PPE PRu

OINACIZENIE
TYP KABLA OINACIENIE NUMERYCINE PEENE OZNACZENIE
LITEROWE (PODZIEMNE) W StUPKU / SIAFCE
KABLA
Kabel/zyta przytgczony/przytqczona do gazociggu
DN700 - typ YKOXs 2x6 mm?2 lub 2x(YKOXs 1xé) lub
YKOXS 1x6 plus YKOXs 1x10; punkt przytgczenia GP 02 GP 02
pojedynczej zyty/kabla blizszy kohca RO
Kabel/zyta przytgczony/przytgczona do gazociggu
DN700 - typ YKOXs 2x6 mm?2 lub 2x(YKOXs 1xé) lub GP 5 GP 2
YKOXS 1x6 plus YKOXs 1x10; punkt przytgczenia
pojedynczej zyty/kabla dalszy korhca RO
Kabel/zyta  przytgczony/przytqgczona  do  rury
ostonowej DN900 — typ YKOXs 2x6 mm?2lub 2x(YKOXs
1x6) lub YKOXS 1x6 plus YKOXs 1x10; punkt RO 05 RO 05
przytgczenia pojedynczej zyty/kabla blizszy kohca RO
Kabel/zyta przytqczony/przytqczona  do  rury
ostonowej DN?900 - typ YKOXs 2x6 mm?2lub 2x(YKOXs
1x6) lub YKOXS 1x6 plus YKOXs 1x10; punkt RO 5 RO 05
przytqgczenia pojedynczej zyty/kabla dalszy kohca
RO
Kabel przytgczony do uziomu rury ostonowe] w URO URO URO
izolaciji z6tto-zielona YKOXs 1x16 mm2lub LY 16 750 V

c) Dwupunkowe potgczenie kablowe z przewodem gazowym (rurg ostonowq) wykonac albo
dwuzytowym YKOXs 2xé (kazda zyta tego dwuzytowego kabla przytgczona do odrebnego,
jednego sposréd dwdch, punktu), albo dwoma oddzielnymi kablami 2xYKOXs 1xé (kazdy kabel
przytgczony do odrebnego punktu), albo dwoma oddzielnymi kablami YKOXS 1x6 plus YKOXS 1x10
(kazdy kabel przytgczony do oddzielnego punkiu).

d) Zuwaginaznaczne gtebokoscii prawdopodobne oddalenie stupka od punktdw przytgczen kabli
do przewodu gazowego i rury ostonowej, nalezy zastosowac podwdjne potgczenia kablowe
Z gazociggiem i z rurg ostonowq. W kazdej parze zastosowac kable YKOXs o przekroju jak w tab. 1
i powyzej. Potgczenie zuziomem rury ostonowe] redlizowac¢ kablem YKOXs 1x16mm2
lub przewodem LY 16 750 V w izolaciji z6tto — zielonej.



e) Punkt potgczenia kabla/zyty ze stalowq $ciankg gazociggu powinien by¢ oddalony od spoin
i szwow przynajmniej o 150mm. Kazdy z pary kabli/zyt nalezy przytgczaé do gazociggu
w odlegtosciach 500mm. Technika tgczenia kabli ze $ciankg to Pin-brazing lub stud-welding. Kable
powinny by¢ przytgczane do Scianki gazociqggu z zachowaniem dobrych praktyk: w istniejgcej
izolacji fabrycznej nalezy wycig¢ foremne ,,okienko”, bez nadmiernego usuwania ,zdrowe;j”
powtoki. Krawedzie okienka powinny by¢ odpowiednio sfazowane, wygtadzone. Odstonieta stal
powinna zosta¢ oczyszczona do stopnia St3 wg PN-EN ISO 8501-1 lub réwnowaznej, odpylona,
odttuszczona. Do tak przygotowanego podtoza mozliwe jest przytgczanie kabla.

f)  Sposdb izolowania wykonanych potgczen powinien eliminowac mozliwos¢ penetracii wilgoci pod
powtoke do metalowej rury oraz miedzianych zyt kabli. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania
tatek (takze tych termokurczliwych naktadanych ,na gorgco”) jako izolacji przytgczen
kablowych. W przypadku stosowania kitéw chemoutwardzalnych kabel powinien by¢ otoczony
kitem na catym obwodzie tak, aby jego poczatkowy odcinek nie opierat sie o $cianke gazociggu.

g) Kable uktadac¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,9m, w odlegtosci ok. 1,5m od osi gazociggu.
h) frase oznaczy¢ folig oznacznikowq niebieskq.

i)  Sposdb tgczenia kabla/przewodu z uziomem opisano w punkcie 4.5.

4.5. Uziom rury ostonowej DN900:

a) Uziom powinien zosta¢ zaprojektowany w oparciu o wymagania zawarte w standardzie
ST-IGG-0602:2022 lub rownowaznym, rozdziat 11.4., w szczegdlnosci m.in.:

e Powinien by¢ wykonany z gotej, gruboiciennej stali (nieocynkowanej, bez powtok
ochronnych);

e Nie nalezy wprowadza¢ do stupka/szafki na powierzchni gruntu bednarki przedtuzonej
oduziomu. Nalezy zaprojektowac osobny kabel tgczgcy (pod ziemig) uziom
ze stupkiem/szafkq;

e Uziom URO o dtugosci min 3m zaprojektowac w odlegtosci co najmniej 4-5m od Scianki
gazociggu;

e Ksztatt uziomu poziomy, pionowy, lub potgczenie obu np. pionowe prety stalowe pogrgzone
W gruncie w odstepie, potgczone poziomqg bednarkg;

e Rezystancja uziemienia uziomu
a. nie wiecej niz 50 Q dla gruntdw o rezystywnosci p < 100 Qm;

b. nie wiecej niz 100 Q dla gruntéw o rezystywnosci p 100-500 Om;
e Pozostatymi wymaganiami zawartymi w ST-IGG-0602:2022 lub rownowaznym.

b) Jesli w uziomie wystepowac bedqg potgczenia elementdw uziomu (ptaskownikdw, ptaskownikéw
z pionowymi szpilkami), to potgczenia te nalezy wykonac¢ technikg spawania i skutecznie
zaizolowad kitem chemoutwardzalnym. Niezbedny jest rysunek.

c) Potgczenie kabla/przewodu z uziomem (ptaskownikiem) podziemne, srubowe; izolowanie — kitem
chemoutwardzalnym. Niezbedny jest rysunek.

5. Podstawowe wymagania dot. sposobu prowadzenia prac ziemnych na czynnym gazociggu w/c

5.1. Roboty ziemne i odwodnienia wykopdw prowadzi¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami dotyczgcymi
BHP i ochrony/korzystania ze srodowiska.

5.2. Podstawowe wymagania dotyczgce sposobu prowadzenia prac ziemnych na czynnym gazociggu
w/c:

a) przedrozpoczeciem oraz w trakcie wykonywania robét ziemnych kontrolowaé obecnos¢ metanu
w wykopie; we wszystkich przypadkach, gdy zostanie stwierdzona obecno$¢ metanu
przed rozpoczeciem robdét lub w czasie ich wykonywania, roboty nalezy bezwzglednie przerwac
oraz powiadomi¢ Oddziatowq Dyspozycje Gazu (Tel. (058) 744 55 62) i inspektora nadzoru.



b) uzycie sprzetu mechanicznego do odkopywania gazociggu musi by¢ poprzedzone lokalizacjg
trasy i gtebokosci posadowienia obu gazociggédw DN700 oraz sgsiadujgcego DN500
(przy pomocy lokalizatora) oraz po upewnieniu sie o braku armatury zaporowej, odgateine;j
i obcego uzbrojenia podziemnego.

c) Prace prowadzi¢ majgc na wzgledzie bliskie sgsiedztwo gazociggu DN500 Gustorzyn — Nowiny
Brdowskie — przebieg trasy przedstawiono w zatgczniku 1.1.

d) Wykop sprzetem mechanicznym prowadzi¢ nie blizej niz 0,5m od Scianki rury (dalsze prace
odkrywkowe nalezy prowadzi¢ recznie), do gtebokosci 0,5m ponizej rury.

e) dtugosc¢ pojedynczego odkrycia i podkopania gazociggu (bez podparcia) nie moze przekraczac
Sm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do powstania ewentualnych pustych kawern
pod gazociggiem lub do niestabilnego posadowienia gazociggu.

f) zasypywanie wykopu powinno odbywac sie nastepujgco:
e podsypke pod gazocigg tgcznie z przykryciem o migzszosci ok. 30cm nalezy wykonywac
Z pospotki zwirowo — piaskowej zageszczanej warstwami o grubosci ok. 30cm; zageszczenie
prowadzi¢ recznie w ten sposdb, aby nie uszkodzi¢ izolacji gazociggu i kabli punktu
pomiarowego,

e dalsze zasypywanie nalezy prowadzi¢ mechanicznie gruntem rodzimym, jako warstwe
wierzchnig nalezy utozy¢ odtozong wczesniej glebe urodzajng i recznie jg splantowac.

5.3. W  przypadku koniecznos$ci wykonywania odwodnienia wykopdw Wykonawca, w zaleznosci
od technologii i skali odwodnienia, uzyska pozwolenie wodnoprawne lub dokona zgtoszenia
wtasciwemu organowi nadzoru wodnego, zgodnie z ustawg Prawo wodne.

5.4. Prace prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ obcigznikéw.

5.5. Przebieg sgsiedniego gazociggu DN500 nalezy oznakowac palikami. W pasie eksploatacyjnym
gazociggu DN500 (po 3m na strone od osi) zabrania sie gromadzenia ziemi z wykopdw oraz pracy
i postoju ciezkiego sprzetu.

6. Wymagane badania i pomiary
6.1. Nalezy uwzgledni¢ w dokumentaciji i zrealizowac nastepujgce pomiary/badania na etapach przed,
w trakcie i po zasypaniu gazociggu:
a) Geodezyjne wytyczenie usytuowania projektowanych/montowanych elementéw;
b) Pomiar grubosci $cianki gazociggu w miejscu tqgczenia kabli ze Sciankg;
c) Pomiar rezystancji potgczenia kabli ze Sciankami rur DN700 i DN90O (okreslic metode pomiaru);

d) Préba mechaniczna potgczenia kabla ze $ciankg rury przez uderzenie potgczenia ostrym kohcem
mtotka o masie kg (wg PN-EN 12732 lub réwnowaznej);

e) Przed zasypaniem nalezy wykonac sprawdzenie szczelnosci izolacji w miejscu potqgczenia kabli
ze Sciankami DN700 oraz DN900 (okreslic metode badania i napiecie);

f)  Przed zasypaniem nalezy wykonac sprawdzenie szczelnosci (ciggtosci) izolacji kabli przytgczonych
do gazociggu (wskaza¢ metode i parametry badania);

g) Sprawdzenie poprawnosci adresdw i oznacznikdw zatozonych na kable przed zasypaniem;

h) Szkice sytuacyjne z domiarami usytuowania (wzgledem szczegdtdw terenowych): punktow
przytqczen kabli do gazociggu/RO, tras kabli, gtebokodci potgczenia kabli z gazociggiem,
usytuowania stupka/szafki, lokalizacji uziomu RO;

i) Pomiar rezystanciji uziemienia uziomu rury ostonowej DN?00;



i) Pomiary (po zasypaniu) potencjatéw rury DN700, rury ostonowej DN?900, uziomu RO; pomiary
rezystanciji pomiedzy przytgczonymi kablami/zytami tworzgcymi pare GP02 — GP2 oraz RO 05 - RO
5 (sprawdzenie poprawnosci oznaczen kabli i zaciskdw w stupku/szafce oraz ciggtosci kabli);

k) Okresdlenie wspdtrzednych GPS stupka/szafki.

6.2. Z badan i pomiardw wymienionych w punkcie é6.1. nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg
zgodnie z punktem 8.

7. Wymagania dotyczgce dokumentaciji projektowej

7.1. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ zgodna z:
e Zatgcznikiem nr 3 do Instrukcji PE-DY-102, a w tym z
e Zatgcznikiem C standardu ST-IGG-0602-2022 lub réwnowaznego (rozdz. C2), w adekwatnym
zakresie.

7.2. Dokumentacja powinna zawierac¢ projekt komory oraz ew. tymczasowej drogi dojazdowej (mogg
to by¢ odrebne opracowania).

7.3. Zakres prac do wykonania (budowlano — montazowych) powinien byc¢ zestawieniem prac
montazowych, rozbiérkowych, towarzyszgcych, z odestaniem do odpowiednich rozdziatéw opisu
technicznego stanu projektowanego i rysunkdw. Nalezy uwzglednic m.in. konieczno$¢
uporzgdkowania/odtworzenia nawierzchni terenu, wykonania badan przed, w tfrakcie i po montazu,
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej/odbiorowe;.

7.4. Nalezy okresli¢ chronologiczny tok operaciji (dziatan).

7.5. Projekt powinien precyzowac¢ metody badan (wskazanych w punkcie 6) oraz wymagane wartosci
liczbowe mierzonych parametréw, dla jakich zostanie spetnione kryterium odbiorowe/potwierdzone
prawidtowe wykonanie.

7.6. Plan zagospodarowania i profil gazociggu powinny jednoznacznie okresla¢ usytuowanie szafki/stupka
i powinny obejmowac: szafke/stupek, podziemne okablowanie (projektowane utozenie kabli
w gruncie), w tym punkty przytgczenh kabli do rur, punkty potgczeh mufowych (jesli wystepowatyby),
uziom rury ostonowej (na planie, z zaznaczeniem ew. pretdw pionowych oraz uziomu poziomego).

7.7. Schemat projektowanego punkiu powinien obejmowad wszystkie elementy projektowane:
potgczenia kablowe z rurociggami, kable, uziom URO, zaciski, oznaczenia punktdw przytgczen, kabli,
zaciskow, uziomu URO, typy kabli, w zakresie odpowiadajgcym stanowi projektowanemu.

7.8. Oprdécz rysunkdw wg zatgeznika C do ST-IGG-0602 lub réwnowaznego (w stosownym zakresie) zbidr
rysunkdw wykonawczych powinien zawiera¢ m.in. takze rysunki rozmieszczenia wyposazenia w szafce
(jesli szafka bedzie wystepowac), rysunki tablic montazowych z wyposazeniem, rysunek uziomu rury
ostonowej, rysunek tgczenia elementdw uziomu i izolacji potqczen, rysunek potgczenia przewodu
z uziomem i izolacji tego potgczenia oraz rysunek pokazujgcy sposdb przytgczania kabli (od gory)
do zaciskow w stupkach pomiarowych.

7.9. Nalezy uja¢ w projekcie zapis: ,,W przypadku gdy w odkrywce gazociggu ujawniq sie defekty izolacji,
zostang one naprawione”. Dobra¢ w projekcie technologie napraw, w tym zestawy naprawcze
kompatybilne z powtokami 3LPE oraz 3LPP dla warunkdw przeptywajgcego gazu gazociggiem
(mozliwos$¢ kondensacii pary wodnej na przechtodzonej powierzchni).

7.10. Jedli w projekcie nie zostang szczegdtowo opisane takie operacje, jak roboty ziemne
(odkopywanie/zsypywanie), odwodnienie, sposdb tqczenia kabli z rurami, naprawy defektow
powtokach, badania szczelnosci i in., to przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ procedure prowadzenia robdt z instrukcjami szczegdtowymi; rozpoczecie robdt mozliwe
bedzie wytgcznie po akceptacji tych dokumentéw przez Zamawiajgcego.



7.11.

7.12.

7.13.

W zestawieniu materiatéw, podzespotdw i urzgdzen nalezy podac wszystkie niezbedne wymagane
sktadowe, ich parametry/cechy, celem dokonania wtasciwego zamodwienia materiatowego
do wykonania zadania.

Jedli w projekcie nie zostang wskazane konkretne: stupek, ew. szafka, zaciski, zgodne
Z niniejszymi wymaganiami, to w ramach dokumentacji nalezy opracowac tabele rownowaznosci
z takim okredleniem wymaganych cech iparametréw, aby byty one wiernymi odpowiednikami
elementéw okresSlonych w niniejszych wymaganiach; wdwczas przed rozpoczeciem roboét
montazowych Wykonawca powinien przedtozyE wnioski materiatowe dotyczgce zastosowania
konkretnych elementéw, a ich zastosowanie bedzie moZliwe wytqcznie po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Jesli w projekcie nie zostang wskazane konkretne systemy izolacyjne, to przed rozpoczeciem roboét
Wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajgcym te systemy, a ich zastosowanie bedzie mozliwe
wytgcznie po akceptacii przez Zamawiajgcego.

8. Wymagania dotyczqce dokumentacji powykonawczej

8.1.

Dokumentacja powykonawcza z montazu punktu pomiardw elekirycznych powinna byc¢
sporzgdzona w 2 kompletach (jeden komplet w wersji papierowej w formie uporzgdkowanego
segregatora, drugi w wersji elekironicznej na wspdinej ptycie/ptytach CD (DVD) w formie
dyskéw/skandw PDF) i powinna zawierac:

a) Oéwiadczenie kierownika robét o wykonaniu montazu nowego PPE PRu zgodnie z projektem,
wymaganiami Zamawiajgcego, przepisami obowigzujgcego prawa oraz o uporzgdkowaniu
terenu po zakohczeniu prac;

b) Dokumentacje projektowqg powykonawczg;

c) Inwentaryzacje geodezyjng wykonang w formacie *dgn zgodnie z obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM
aplikacjg V-Mapa oraz zgodnie z Zatgcznikiem nr 4 do procedury PE-DY-I02 ,,Instrukcja w zakresie
wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.";

d) Protokdét z montazu punktu pomiardw elektrycznych z wynikami badan wykonanych w trakcie
i po montazu, ze szkicami sytuacyjnymi; (szkic sytuacyjny punktu pomiarowego, winien ukazywac
szczegdty terenowe, kierunki odniesienia, domiary wzgledem szczegdtdw terenowych miejsc
zamontowania stupka/szafki, miejsc przytgczen kabli do rury gazowej i rury ostonowej, tras kabli,
uziomu URQO); w protokole powinny by¢ podane m.in. typ punktu, kilometraz, wspobtrzedne GPS
stupka/szafki; protokoty z montazu powinny uwzgledniaé co najmniej nastepujgce badania:

e pomiary grubosci scianek rur w miejscach przytgczania kabli,

e pomiary rezystanciji potgczen kabli ze §ciankg rury,

e proéby mechaniczne potgczen kabli ze $ciankg rury przez uderzenie potgczenia ostrym
koncem mtotka o masie 1 kg (wg PN-EN 12732 lub rownowaznej),

e badania szczelnosci izolacji potgczenh kabli z rurg.

e) Dokumentacje fotograficzng, wydrukowang i w postaci plikdw jpg na ptycie; dokumentacja
fotograficzna powinna ukazywacé: widoki miejsc przytgczeh kabli do przewodu gazowego i RO
przed zaizolowaniem, po zaizolowaniu, widoki potgczen bednarki z pionowymi szpilkami uziomu
(jesli takie bedqg wystepowacd), widoki stupkdw/szafek w terenie (po uporzgdkowaniu terenu) oraz
widoki ich wnetrz z pokazaniem przytgczen kabli i przewoddw do zaciskdéw i oznaczen; zdjecia
widokdw szafek/stupkdw w terenie wykonywaé w ten sposdb, aby byto pokazane ich
usytuowanie wzgledem innych elementdw, np. zdjecie stupka/szafki przy drodze, rowie, nasypie —
z boku, z ukosa; (zdjecia ,,nocne” sq nieakceptowalne);



f) Protokoty ze sprawdzen, pomiaréw i badan, jesli nie bedqg zawarte w protokole z montazu
punktow pomiardw elektrycznych (mogaq byc¢ ujete w protokole z montazu punktu):

e pomiary rezystancji uziemienia uziomu rury ostonowej (moze by¢ uwzglednione w protokole
Z montazu punktu),

e badanie szczelnosci izolacji kabli w punktach pomiardw elektrycznych, przytgczonych
do konstrukcji, przed zasypaniem (moze by¢ uwzglednione w protokole z montazu punktu),

e pomiary potencjatdéw gazociggu i RO po montazu/zasypaniu (mogq by¢ w protokole
z montazu PPE),

e pomiary rezystancji pomiedzy przytgczonymi kablami/zytami tworzgcymi pare (mogg by¢
uwzglednione w protokole z montazu punktu),

e inne niezbedne.

g) Kopie zatwierdzonego polecenia wykonania pracy gazoniebezpiecznej;

h) Jezeli bedg wystepowac zdarzenia tj. wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe,
choroby zawodowe, pozar, wybuch itp., to do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyé
odpowiednie oé$wiadczenie wg zatgcznika nr 2 do ,Wytycznych w zakresie wymagan
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawcdw oraz Gosci w Operatorze
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A." - PE-EK-WO01;

i) Protokoty odbioru napraw obcej infrastruktury, jesli podczas robdt zostanie ona uszkodzona;

i) Oswiadczenie o zagospodarowaniu powstatych podczas zadania odpaddw, zgodnie
z obowigzujgcg ustawqg o odpadach wg zatgczonego wzoru;

k) Protokoty z naprawy defektdw izolacji fabrycznej w obrebie odkrywki — jedli bedg miaty miejsce;
[) Inne dokumenty wymagane w OPZ.

8.2. Dokumenty powinny by¢ zawarte w tomie stanowigcym komplethg dokumentacje odbiorowq —
tgcznie jeden tom oraz ptyta CD/DVD ze skanami PDF. Na ptycie powinien by¢ takze umieszczony
folder z fotografiami w formacie JPEG (rozdzielczo$S¢ min. 4 Mpx).

8.3. Dokumenty powinny by¢ w jezyku polskim (dokumenty od producenta sporzgdzone w jezyku obcym
powinny by¢ przettumaczone na jezyk polski).

9. Lista zatqcznikow:

Zatgcznik nr 1.1.
e Rys. 1., 2., 3. Lokalizacja przekroczenia gazociggu DN700
e Rys. 4. Fragment profilu pionowego przekroczenia przedmiotowego gazociggu pod rz. Notec
ukazujgcy topografie terenu oraz utozenie rury produktowej DN700 w rurze ostonowej DN900
e Rys. 5., 6. Wstepna koncepcja dojazdu i lokalizacji dla nowego PPE PRu
Zatgcznik nr 1.2.- Profil pionowy przekroczenia rzeki Noteé gazociggiem DN700 - rys. szczegdtowy
Zatgcznik nr 1.3.- Tabela rownowaznosci
Zatgcznik nr 1.4.- Wymagania z zakresu ochrony Ssrodowiska

Na podstawie opracowania Bartosza Tuza i Marka Fiedorowicza



Rys. 1. Lokalizacja przekroczenia gazociggu DN700 w skali makroregionu i catego kraju
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Rys. 2. Lokalizacja przekroczenia gazociggu DN700 w zblizeniu, z ukazaniem réwnolegtego gazociggu DN500
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Rys. 4. Profil pionowy przekroczenia DN700 pod rz. Note¢ ukazujacy topografie terenu oraz utozenie rury produktowej DN700 w rurze ostonowej DN90O
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Rys. 5. Wstepna koncepcja dojazdu i lokalizacji dla nowego PPE PRu
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Rys. 6. Wstepna koncepcja lokalizacji dla nowego PPE PRu
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Zatgcznik 1.3. - Tabela rownowaznosci

Dopuszcza sie zastosowanie rdGwnowaznych materiatéw pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich

samych parametréw jakosciowych oraz standardu wykonania.

Materiaty nalezy dobiera¢ zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi u Zamawiajgcego. Wszelkie zmiany

materiatdw wymienionych w warunkach technicznych wymagajg zgody Zamawiajgcego.

Wykaz materiatdw przewidzianych do realizacji przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem parametréw
réwnowaznosci:

Lp.

Nazwa materiatu

Cechy réwnowazinosci materiatu opisane w warunkach
technicznych

1.

Stupek Kettner z oryginaing
tabliczkg montazowqg

stupek wykonany z modyfikowanego PVC, w powtoce
PMMA koloru zéttego, o grubosci min 1 mm. Stupek w swej
funkcjonalnosci powinien by¢ dwudzielny z oryginalng
tabliczkg montazowaq,

niepalny,

odporny na zadrapania i uderzeniaq,

odporny na promieniowanie UV i kredowanie,
gwarancja utrzymania koloru ponad 20 lat.

kablowe membranowe np.
membrany (zaslepki gumowe)
Scame, przepustdw Klikseal,
przepustow TSS, przepustow
Legrand, Fibox itp.

2. | szafka RN-W-Z1 P.H.U. ,BIGI" | - szafka ztworzywa sztucznego, kompatybilna z szafkami
Potczno stosowanymi przez Gaz-System (Oddziat w Gdansku)
(odpowiednik nieprodukowanej juz szafki firmy Elcom

21/120),

— W kolorze zé6ttym, z podwdjnymi fabrycznymi listwami
montazowymi, z petnym dnem, na fundamencie
prefabrykowanym z tworzywa sztucznego (np. termo-
utwardzalnego); tylne listwy montazowe standardowe,
przednie —w odl. 70 mm od tylnych, zzamkiem z wktadkg
gdanskg.

3. | zZtgczki Phoenix Contact UT 4 | — ztgczka odtgcznikowa,
Quattro z dodatkowymi | — liczba przytgczy na poziom 4,
adapterami probierczymi PAI- | — przekrdj 0,14 — 6,00 mm2,
4-FIX-5/6 GY - przytgcze Srubowe, otwierana $ciana boczna,

— napiecie znamionowe 500V, prgd znamionowy 20A.

4. | indywidualne przepusty | — mozliwoS¢ regulaciji/ modyfikacji ksztattu (np. gwint

dociskowy, elastyczne guma) celem dopasowania do
dna szafki i ofuliny kabla,
odporne na  warunki
materiatowe),

szeroki wachlarz dostepnych srednic dajgcych mozliwose
dopasowania do réznych przekrojow kabli.
Wodoodporne. MoZliwo$¢ demontazu i ponownego
montazu bez utraty parametréw uzytkowych,
ergonomiczne.

atmosferyczne  (starzenie




Zatgcznik 1.4. - Wymagania z zakresu Ochrony $rodowiska do WT na opracowanie dokumentacji
projektowej.

W Dokumentaciji Projektowej zobowigzuije sie Projektanta do:

1.1. Opracowania wykazu regulacji prawnych w zakresie ochrony $srodowiska obowigzujgcych dla
Zadania.

1.2. Opracowania wykazu decyzji wymaganych w zakresie ochrony Srodowiska, niezbednych do
uzyskania w zwigzku z realizacjg Zadania oraz po oddaniu Zadania do eksploatacii, wynikajgcych
z obowiqgzujgcych ustaw: ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, ustawy
prawo ochrony Srodowiska, ustawy prawo wodne, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o
odpadach.

1.3. Przeprowadzenia analizy, czy zadanie objete projektem wymaga przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informaciji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Ssrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

1.4. Opisania w dokumentacji projektowej wptywu Zadania na $srodowisko na etapie realizacii i
eksploataciji, uwzgledniajqc:

1.4.1. informacje o rodzajach i ilosci odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne
mogacych powstac w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego Zadania, stosownie do
obowigzujgcej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 t.,.) i
rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03),

1.4.2. w przypadku projektowania préb hydraulicznych, okredlenie sposobu postepowania z
wodg pobrang do przeprowadzenia proby oraz sciekdw powstatych po wykonaniu proby
hydraulicznej,

1.4.3. informacje o zapotrzebowaniu i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobie odprowadzania
wszelkich $ciekéw, powstatych w trakcie realizacji Zadania,

1.4.4. informacje o rodzaju i wielko$ci emisji zanieczyszczeh gazowych i pytowych
wprowadzanych do powietrza, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie,

1.4.5. informacje dotyczgce zasiegu odwadnianego obszaru i skutkdw oddziatywania
przewidywanych odwodnien,

1.4.6. wymagania prawa powszechnie obowigzujgcego i prawa migjscowego w zakresie emisji
hatasu do Ssrodowiska oraz umieszczenia w dokumentacji Zadania:

1.4.6.1. obliczenia maksymalnego poziomu natezenia hatasu na granicy dziatki GAZ-
SYSTEM S.A. oraz przy najblizszych zabudowaniach, joki moze by¢ emitowany
podczas eksploatacji obiektu, przy zatozeniu maksymalnego projektowanego
cis$nienia i natezenia przeptywu gazu,

1.4.6.2. porébwnania wartosci obliczonych z warto$ciami dopuszczalnych poziomdw
hatasu, okreSlonymi w obowigzujgcych przepisach prawa powszechnie
obowigzujgcego w tym réwniez przepisach prawa miejscowego,

1.4.7. wptyw Zadania na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

1.5. Dla Zadanh, podczas ktérych moze powstac¢ Ztom, do wykonania inwentaryzacji/kwalifikacii
sktadnikéw majatku wykonanych z metali lub stopdw metali, ktéry bedzie stanowi¢ Ztom lub
sktadniki majgtku nadajgce sie do dalszego wykorzystania.
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