Zatgcznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pod nazwaq:

~Remont w zakresie zabezpieczenia gazociggéw DN 200 Tuszyma — Komoréw w m. Hucina, Komoréw,
Kosowy, Ostrowy Tuszowskie i Trzesdwka oraz DN 250/300 Sedziszow - Komoréw - Sandomierz
w miejscowosci Czarna Sedziszowska, Hadykéwka, Komoréw i Przedboérz”.

I. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie remontu zabezpieczeh
gazociggdw wysokiego cisnienia na przekroczeniu ciekdw wodnych DN 200 Tuszyma — Komordw w m.
Hucina, Komordw, Kosowy, Ostrowy Tuszowskie i Trzesdwka oraz DN 250/300 Sedziszow — Komordw —

Sandomierz w miejscowosci Czarna Sedziszowska, Hadykdwka, Komordw i Przedbérz.

Il. Zakres zaméwienia obejmuje:

Zadanie nr 1

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 200 Komoréw - Tuszyma w m. Ostrowy
Tuszowskie przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C41.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na dtugosci L =20 mb
PSP 630861, usterka nr 700007608

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatka nr 12/1 obr. 0002 Jagodnik, gm. Cmolas, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.324861N 21.697563E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,04 ha

2. Pociecie powalonych drzew @ 16 — 55 cm — 6 szt., wykarczowanie pni @ 16 — 55 cm - 7 szt., usuniecie
zatordw oraz uporzgdkowanie terenu z odwozem karpiny na odlegto$é do 2 km - ryczatt

3. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdéw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 22,00 m3

5. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 3,00 m3

6. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 2 km z rozplantowaniem — 34,00 m3

7. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" — 57,00 m?2

8. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z tfransportem
zwiru taczkami — 48,00 m3

9. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 48,00 m?2

10.Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokos¢ wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 444,00 szt.

11.Palisada z pali @ 10 — 12 gt. wbicia 1,2 m na poczgtku i kohcu ubezpieczenia — 4,80 m



12.Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 28,00 t

13.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 240,00 m?

14.Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbidérka) L=15 mb - 45,00 m?

15.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm - 3,00 mb

16.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 48,00 godz.

17.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

18.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 2

Remont zabezpieczenia wyptyconego odcinka gazociggu DN 200 Komoréw - Tuszyma w m. Trzeséwka
przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C34, C35.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugoscil =2 x 20 mb
PSP 630861, usterka nr 700007621, 700007622

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatki nr 108 obr. 0006 Trzesdwka, gm. Cmolas, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.298712N, 21.672595E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne Sciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,04 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,04 km

3. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggédw do
sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV — 44,00 m3

4. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 6,00 m3

5. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegtosé do 2 km z rozplantowaniem — 38,00 m3

6. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" — 115,00 m?2

7. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z transportem
zwiru taczkami - 96,00 m3

8. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
z tfransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 96,00 m?2

9. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gteboko$¢ wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 889,00 szt.

10.Palisada z pali @ 10— 12 gt. wbicia 1,2 m na poczgtku i koncu ubezpieczenia - 6,90 m

11.Wykonane narzutu kamiennego w dnie i na skarpach rowu przed i za umocnieniem — 2,30 m3

12.Transport technologiczny materiatéw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 58,00 t

13.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg fraw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 480,00 m?

14.Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbidérka) L=10 mb - 30,00 m?

15.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm - 3,00 mb



16.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 48,00 godz.

17.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

18.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 3

Remont zabezpieczenia wyptyconego odcinka gazociggu DN 200 Komoréw - Tuszyma w m. Trzeséwka
przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C44, C45.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na dlugosci L = 2 x 20 mb
PSP 630861, usterka nr 700007609, 700007610

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatki nr 4/1 obr. 0008 Cmolas, gm. Cmolas, pow. kolbuszowski oraz 32/2 obr. 0002 Jagodnik,
gm. Cmolas, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.328664N, 21.701642E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne Sciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,03 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,04 km

3. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV -
nawodniony — 48,00 m3

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggédw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 6,00 m3

5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
- 101,00 m2

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z transportem
zwiru taczkami — 84,00 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 84,00 m?2

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokos¢ whbicia 0,8 m grunt kat. IV — 778,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 — 0,8 m na poczatku i kohcu ubezpieczenia — 10,80 m

10.Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegtosé do 2 km z rozplantowaniem — 42,00 m3

11.Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 40,00 mb

12.Transport technologiczny materiatéw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 58,00 t

13.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 480,00 m?

14.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm - 6,00 mb

15.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 64,00 godz.

16.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

17.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt



Zadanie nr 4

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 200 Komoréw - Tuszyma w m. Komoréw
przy przekroczeniu rowu melioracyjnego - C53.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugosci L =20 mb
PSP 630861, usterka nr 700007613

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatki nr 499/4 i 504 obr. 0003 Komordw, gm. Majdan Krélewski, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.346077N, 21.719983E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,01 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

3. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 26,00 m3

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 3,00 m3

5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
—-29,00 m2

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z tfransportem
zwiru taczkami — 24,00 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata"™ 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 24,00 m?2

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokosc wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 222,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 — 0,8 m. na poczatku i koncu ubezpieczenia — 3,60 m

10.Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 2 km z rozplantowaniem — 14,00 m3

11.Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 20,00 mb

12.Transport technologiczny materiatéw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamienh, podsypka, paliki, geowtdknina) — 28,00 t

13.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 240,00 m?

14.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm - 3,00 mb

15.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 48,00 godz.

16.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

17.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 5

Remont zabezpieczenia wyptyconego odcinka gazociqggu DN 200 Komoréw - Tuszyma w m. Hucina
przy przekroczeniu rowu melioracyjnego - C12.

Zabezpieczenie cieku wykonaé na diugosci L = 20 mb

PSP 630861, usterka nr 700006355



Lokalizacja rob6t budowlanych:
— Dziatki nr 155/9 obr. 0009 Hucina, gm. Niwiska, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.258964N, 21.631482E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne Sciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,09 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,08 km

Rozbidrka konstrukciji oraz elementdw przepustu z betonu z odwozem na odl. 2 km - ryczatt

4. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 34,00 m3

5. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 4,50 m3

6. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 2 km z rozplantowaniem — 31,00 m3

7. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umochienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
- 109,60 m2

8. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z tfransportem
zwiru taczkami — 33,00 m3

9. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 33,00 m?2

10.Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokosc wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 306,00 szt.

11.0dtworzenie zelbetowych elementéw przepustu — kpl.

12.Wykonanie rurazu przepustu wraz z zasypem i zageszczeniem — kpl.

13.Wykonanie podbudowy pod ptyty drogowe z kruszywa tamanego gr. 30 cm — 70,00 m2

14.Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych szerokosci 3 m — 60,00 m?

15.Transport technologiczny prefabrykatéw betonowych (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km — 84,00 t

16.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 740,00 m?

17.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm — 3,00 mb

18.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 48,00 godz.

19.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

20.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

w

Zadanie nr 6

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 200 Komoréw — Tuszyma w m. Kosowy
przy przekroczeniu rowu melioracyjnego - C21.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugosci L = 20 mb
PSP 630861, usterka nr 700007620

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatka nr 1065 obr. 0003 Kosowy, gm. Niwiska, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.277277N, 21.650837E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne Sciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,01 ha
2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km



3. Rozbidrka zniszczonych elementdw z kraty azuroweji betonu z odwozem na odl. do 2 km - ryczatt

4. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 16,00 m3

5. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggédw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 3,00 m3

6. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$é do 2 km z rozplantowaniem — 19,00 m3

7. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umochienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
— 50,00 m?2

8. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z transportem
zwiru taczkami — 30,00 m3

9. Wykonanie dna rowu ze $ciekdéw drogowych na podsypce piaskowo — cementowej— 20,00 mb

10.Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 30,00 m?2

11.Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokose wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 278,00 szt.

12.Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 — 0,8 m. na poczgtku i kohcu ubezpieczenia — 2,10 m

13.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 120,00 m?

14.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm — 3,00 mb

15.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 20,00 godz.

16.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

17.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 7

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociqgu DN 250/300 Sedziszéw - Komoréw -
Sandomierz w m. Hadykéwka przy przekroczeniu rowu melioracyjnego - Cé.

Remont zabezpieczenia cieku wykona¢ na dlugosci L =20 mb
PSP 630862, usterka nr 700007625

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 28 obr. 0005 Hadykdwka, gm. Cmolas, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.330218N, 21.729068E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta zebranie Smieci, reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na
odl. do 2km —-0,01 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

Rozbidrka zniszczonych elementdw z kraty azurowej i betonu z odwozem na odl. do 2 km - ryczatt

4. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 30,00 m3

5. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV — 3,00 m3

6. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
— 44,00 m?

7. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z transportem
zwiru taczkami — 24,00 m3

w



8. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 24,00 m?2

9. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokos¢ whbicia 0,8 m grunt kat. IV — 222,00 szt.

10.Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 — 0,8 m. na poczgtku i kohcu ubezpieczenia — 3,60 m

11.Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 2 km z rozplantowaniem — 14,00 m3

12.Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 20,00 mb

13.Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbidrka) L = 30 mb - 60,00 m2

14.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otworéw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 160,00 m2

15.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm - 3,00 mb

16.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 48,00 godz.

17.Wyptata odszkodowah wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

18.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 8

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociqgu DN 250/300 Sedziszow - Komoréow -
Sandomierz w m. Przedbérz przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C37.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugoscil = 15 mb
PSP 630862, usterka nr 700007626

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatka nr 1451 obr. 0003 Domatkdw, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.194742N, 21.761277E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta zebranie Smieci, reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na
odl. do 2 km -0,03 ha

2. Pociecie powalonych drzew @ 16 — 55 cm — 4 szt. Wykarczowanie pni @ 16 — 55 cm — 5 szt. Usuniecie
zatoréw oraz uporzgdkowanie terenu z odwozem karpiny na odlegto$¢ do 2 km - ryczatt

3. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,015 km

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV — 22,50 m3

5. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 3,00 m3

6. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 2 km z rozplantowaniem — 25,00 m3

7. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" — 32,00 m2

8. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z fransportem
zwiru taczkami - 27,00 m3

9. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 27,00 m?2

10.Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokosc wbicia 0,8 m grunt kat. IV = 250,00 szt.

11.Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczgtku i kohcu ubezpieczenia — 3,60 m

12.Wykonane narzutu kamiennego w dnie i na skarpach rowu przed i za umocnieniem — 1,80 m3



13.Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 26,00 t

14.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 540,00 m?

15.Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbidérka) L = 20 mb - 60,00 m2

16.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm - 3,00 mb

17.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 40,00 godz.

18.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

19.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 9

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociqgu DN 250/300 Sedziszéw - Komoréw -
Sandomierz w m. Przedbérz przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C43.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé¢ na dlugosci L = 20 mb
PSP 630862, usterka nr 700007627

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 757/6 obr. 0013 Przedbdrz, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.179763N, 21.757876E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta zebranie $mieci, reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na
odl. do 2 km -0,03 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

3. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 28,00 m3

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdéw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 3,00 m3

5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
- 56,00 m?

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z transportem
zwiru taczkami — 36,00 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata"™ 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 36,00 m?2

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokose whbicia 0,8 m grunt kat. IV — 333,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 — 0,8 m na poczatku i kohcu ubezpieczenia — 2,40 m

10.Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 2 km z rozplantowaniem — 31,00 m3

11.Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
z fransportem recznym elementdw azurowych do miejsca wbudowania — 20,00 mb

12.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 240,00 m?

13.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm - 3,00 mb

14.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 20,00 godz.

15.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt



16.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 10

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociqgu DN 250/300 Sedziszéw - Komoréw -
Sandomierz w m. Przedbérz przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C46.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugosci L = 30 mb
PSP 630862, usterka nr 700007628

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatki nr 907 i 908 obr. 0013 Przedbdrz, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.176739N, 21.753599E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta zebranie $mieci, reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na
odl. do 2 km -0,02 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,03 km

3. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 45,00 m3

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 3,00 m3

5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu "Krata" — 65,00 m?

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z fransportem
zwiru taczkami — 54,00 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 920 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 54,00 m?2

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokos¢ whbicia 0,8 m grunt kat. IV — 500,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 - 0,8 m na poczatku i kohcu ubezpieczenia — 1,80 m

10.Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegtosé do 2 km z rozplantowaniem — 48,00 m3

11.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg fraw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 460,00 m?

12.Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbidrka) L = 20 mb — 60,00 m2

13.Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamienh, podsypka, paliki, geowtdknina) — 45,00 t

14.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm - 3,00 mb

15.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 20,00 godz.

16.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

17.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 11

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 250/300 Sedziszéw - Komoréw -
Sandomierz w m. Czarna Sedziszowska przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C51.

Remont zabezpieczenia cieku wykona¢ na dlugosci L = 20 mb



PSP 630862, usterka nr 700007629

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 2355/1 obr. 0005 Czarna Sedziszowska, gm. Sedziszdw Matopolski — obszar wiejski, pow.
ropczycko — sedziszowski
— GPS: 50.122325N, 21.747034E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta zebranie $mieci, reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na
odl. do 2km -0,02 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

3. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 32,00 m3

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggédw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 3,00 m3

5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
- 56,00 m?

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z tfransportem
zwiru taczkami — 36,00 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata"™ 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 36,00 m?2

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokosc wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 333,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 — 0,8 m na poczatku i kohcu ubezpieczenia — 2,40 m

10.Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 2 km z rozplantowaniem — 26,00 m3

11.Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 20,00 mb

12.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otworéw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 160,00 m2

13.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC 200 mm - 3,00 mb

14.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 24,00 godz.

15.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

16.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 12

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociqgu DN 250/300 Sedziszow - Komoréow -
Sandomierz w m. Komoréw przy przekroczeniu rowu melioracyjnego — C2.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugosci L = 20 mb
PSP 630862, usterka nr 700007624

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatka nr 572 obr. 0003 Komordéw, gm. Majdan Krélewski, pow. kollbuszowski
— GPS: 50.342705N, 21.728616E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne Sciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,03 ha



2. Pociecie powalonych drzew @ 16 — 55 cm — 4 szt. Wykarczowanie pni @ 16 — 55 cm - 5 szt. Usuniecie
zatoréw oraz uporzgdkowanie terenu z odwozem karpiny na odlegto$¢ do 2 km - ryczatt

3. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 42,00 m3

5. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 3,00 m3

6. Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 2 km z rozplantowaniem — 34,00 m3

7. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu "Krata" — 43,20 m?2

8. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z transportem
zwiru taczkami — 36,00 m3

9. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 36,00 m?2

10.Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokose wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 333,00 szt.

11.Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczagtku i konhcu ubezpieczenia - 3,60 m

12.Wykonane narzutu kamiennego w dnie i na skarpach rowu przed i za umocnieniem — 1,80 m3

13.Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 30,00 t

14.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 750,00 m?

15.Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbiérka) L = 30 mb — 90,00 m2

16.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm - 3,00 mb

17.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 48,00 godz.

18.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

19.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 13

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociqgu DN 250/300 Sedziszow - Komoréow -
Sandomierz w m. Komoréw przy przekroczeniu rowu melioracyjnego - C5.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugosci L = 20 mb
PSP 630862, usterka nr 700007623

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatka nr 658/27 obr. 0003 Komordw, gm. Majdan Krélewski, pow. kolbuszowski
— GPS: 50.337110N, 21.728444E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta zebranie Smieci, reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na
odl. do 2km -0,02 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, frasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

3. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV -
nawodniony — 16,00 m3

4. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV — 3,00 m3



5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" oraz korytek betonowych
- 56,00 m?

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" gr. 15 cm z transportem
zwiru taczkami — 36,00 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 36,00 m?2

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokosc wbicia 0,8 m grunt kat. IV — 333,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 0,6 — 0,8 m na poczgtku i kohcu ubezpieczenia — 2,40 m

10.Zatadunek i wywdz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 2 km z rozplantowaniem — 17,00 m3

11.Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 20,00 mb

12.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordéw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 240,00 m?

13.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @200 mm - 3,00 mb

14.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 20,00 godz.

15.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu z zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac — ryczatt

16.Wykonanie niezbedne] dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

lll. Obowiqgzki Wykonawcy w zakresie wykonywania rob6t budowlanych i innych prac zwigzanych
z redlizacjq zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcodw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(Zamawigjacego). Kodeks Postepowania dla Dostawcédw Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na sfronie internetowej: https://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawcoéw
oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., znajdujgcymi sie na
stfronie intfernetowe] Zamawiajgcego: Broszura informacyjna  BHP  hitps://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Broszura informacyjna stanowi Zatqcznik nr 1.9 do OPZ.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowien (w tym
przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnieh, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkéw technicznych niezbednych do wykonania robdt budowlanych
objetych Umowq wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji oraz innych niz
Zamawiajgcy gestordw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do realizacji Umowy.

3. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy, to jest na
czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztdw projektu oraz organizacji ruchu
zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznoi¢), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu
o0 masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to
niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

4. Readlizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standarddw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak réwniez innych regulacji
obowigzujgcych u Zamawiagjgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcym
Zatgcznik 1.10 do OPZ.

5. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawigjgcym przed przystgpieniem do wykonywania robét
w terminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach
energetycznych (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetfrznych Zamawiajgcego stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej,
jako warunek przekazania terenu budowy.

6. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji projektowej lub
w Umowie wraz z zatgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na
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usuniecie drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi / zarzgdcey / uzytkownikowi wieczystemu
nieruchomosci, na ktérej prowadzona zostata wycinka.

Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania dokumentacji fotograficzne] wykonywanych
prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu). Zdjecia
w formie elekironicznej, posegregowane wedtug obiektéw stanowi¢ majg fragment dokumentacii
odbiorowe,.

Wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczqg (odbiorowq) zgodng z wymogami Procedury
P.02.0.03,,0dbidér zadah remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej" (zatgczonej do
Wykazu regulaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr 1.10 do OPZ).
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia readlizacji Przedmiotu Zamodwienia,
w szczegodlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogqg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizaciji umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli nieruchomosci,

a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do nalezytego stanu
i porzgdku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go witascicielom.
W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do dokumentacji odbiorowe;.

. Zamawiagjgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdtowej

inwentaryzaciji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy, celem unikniecia
przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczen ze strony zarzgdcodw drdg, wtascicieli nieruchomosci
(dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania w czystosci drog
i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania oséb Odpowiedzialnych za realizacje Umowy

o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

IV. Pozostate wymagania i informacje

1.

2.
3.

o O

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdéw tych

urzgdzen i materiatéw.

Dostawy inwestorskie nie wystepujqg.

Zakres prac po stronie Zamawiajgcego: Wykonawca zobowigzany jest dokonac odkrywki

gazociggu na przekroczeniu cieku wodnego do sprawdzenia i naprawy izolacji oraz zapewnic

odwodnienie wykopu na czas robdt izolacyjnych. Naprawa izolacji wykonana zostanie przez stuzby

techniczne Zamawiajgcego.

Na terenie wykonywanych robdét moze wystepowad niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzgcg z wykopdw.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robdt

ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia:

— Kierownik budowy — co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t.) oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2019 r., poz. 831)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw. Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie

— co najmniegj 2 osoby, z ktérych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjq urzgdzen,
instalacijiisieci (Dz. U.z2022r., poz. 1392)

— cO najmniegj 2 osoby, z ktérych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjq

urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5, zgodnie



z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacijii sieci (Dz. U.z2022r., poz. 1392).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ tgczenia funkcji ww. personelu, o ktérych mowa powyze;.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania.

1. Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizaciji prac lezy
po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa.

VI. Zatgczniki:
Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamodwienia sqg:
a. wykaz dokumentagcji projektowej f\?’r]q]czmk
. . .. . . Zatgcznik
b. dokumentacja projektowa w wersji elekfronicznej 1o
warunki fechniczne Zatqeznik
C. nri1.3
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/ .
. Latgcznik
d. Zasady  wspotpracy z  geodetg  wskazanym przez a4
Zamawiajgcego ’
. . Zatgcznik
e. wzor tablic nr 1.5
. . . . , . | Latgcznik
£ obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci nrlé

wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikdw majgtku nadajgcych sie | Zatgcznik

g. do dalszego wykorzystania, AT
wymagania spawalnicze Zatgcznik
" nri.8
; Broszura Informacyjna BHP Zatqgcznik N
" nri.9
i ‘i Zatgcznik
i Wykaz regulaciji wewnetrznych Zamawiajgcego B e X

wstawié¢ X w odpowiednim polu

Uzgodniono:

1 Cyfrowo podpisane
Pla.tek przez Pigtek Wojciech
11 Data: 27.04.2023 11:
Wojciech *

(podpis)

Terenowa Jednostka Eksploatacii
w Sandomierzu

Cyfrowo podpisane
przez Gnat Rafat
G nat Rafa* Data: 21.04.2023 14:

Dziat Eksploataciji Sieci 20

(podpis)
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