Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla zadania pod nazwaq:

-~Remont w zakresie zabezpieczenia gazociqgéw DN 300 Swarzéw - Grzybéw w m. Jarostawice
i Strzelce, DN 400/500 Rozwadow - Sandomierz w miejscowosci Agatéwka oraz DN 700 Rozwadow -
Konskowola w m. Lkychéw Goscieradowski i Urzedow”.

L

Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie remontu oraz zabezpieczenia

gazociggdw wysokiego cisnienia na przekroczeniu ciekdw wodnych DN 300 Swarzéw — Grzybdw

w m. Jarostawice i Strzelce, DN 400/500 Rozwaddw — Sandomierz w miejscowosci Agatdwka oraz

DN 700 Rozwaddw - Kohskowola w m. tychdw Goscieradowski i Urzedodw.

Il. Zakres zaméwienia obejmuje:

Zadanie nr 1

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 300 Swarzow - Grzybow
w m. Jarostawice po obu stronach drogi przy przekroczeniuv rowéw melioracyjnych.

Remont zabezpieczenia ciekéw wykonaé na diugosci L =2 x 20 mb

PSP 630859, usterka nr 700007456

Lokalizacja robét budowlanych:

Dziatka nr 1231 obr. 0007 Jarostawice, gm. Tuczepy, pow. buski
GPS: 50.504450N 21.051620E

Zakres rzeczowy:

1.

9.

10.
11.

Uporzgdkowanie koryta reczne Sciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,08 ha

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,04 km
Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdédw do
sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV — 30,00 m3

Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 92,00 m3

Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu "Krata" — 95,00 m?2

Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowe] pod ptyty azurowe typu "Krata" i korytka Sciekowe
gr. 15 cm z transportem zwiru taczkami - 13,20 m3

Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm
z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 66,00 m?2

Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 40,00 mb

Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokos$c whbicia 0,8 m gr kat IV — 613,00 szt.

Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczagtku i kohcu ubezpieczenia — 9,00 m

Remont dwdch przepustdw (udroznienie, wymiana nawierzchni). Montaz przyczétkdw — ryczatt



12.Dowdz ziemi wypetnienie wyrw w obrebie zabezpieczenia — 18,00 m3

13.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 350,00 m2

14.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm - 13,00 mb

15.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 50,00 godz.

16.Wyptata odszkodowah wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

17.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 2

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 300 Swarzéw - Grzybéw w m. Strzelce
przy przekroczeniu rowu melioracyjnego (ciek C32).

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na dlugosci L =20 mb
PSP 630859, usterka nr 700007619

Lokalizacja robét budowlanych:
— Dziatka nr 733 obr. 0010 Strzelce, gm. Oleénica — obszar wiejski, pow. staszowski
— GPS: 50.470533N, 21.036417E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne Sciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,04 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

3. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggédw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 15,00 m3

4. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umochienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV —
nawodniony — 4,00 m3

5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umocnienia typu "Krata" — 50,00 m?2

6. Wykonanie podsypki piaskowo - zwirowej pod ptyty azurowe typ "Krata" i korytka Sciekowe
gr. 15 cm z transportem zwiru taczkami — 7,20 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata"™ 90 x 60 x 10 cm
z tfransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 36,00 m?2

8. Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 20,00 mb

9. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gteboko$¢ wbicia 0,8 m grunt kat IV — 335,00 szt.

10.Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczgtku i kohcu ubezpieczenia — 5,00 m

11.Remont przepustu (udroznienie, wymiana nawierzchni). Montaz przyczotkdw — ryczatt

12.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 150,00 m?

13.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm - 6,00 mb

14.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 25,00 godz.

15.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

16.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt



Zadanie nr 3

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 700 Rozwadéw - Konskowola
w m. kychéw Goscieradowski przy przekroczeniu rowu melioracyjnego.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugosci L =24 mb
PSP 630860, usterka nr 700006340

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 174 obr. 0006 tychdw Goscieradowski, gm. Trzydnik Duzy, pow. krasnicki
— GPS: 50.812619N, 22.132898E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,04 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,03 km

3. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 15,00 m3

4. Reczny wykop z formowaniem skarp i dna pod umocnienia z ptyt azurowych typu "Krata" w obrebie
gazociggu oraz udroznienie koryta z odwozem urobku taczkami i rozplantowaniem, grunt kat. IV -
nawodniony — 6,00 m3

5. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu "Krata" — 50,00 m?

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej pod ptyty azurowe typu "Krata" i korytka Sciekowe
gr. 15 cm z fransportem zwiru taczkami — 8,00 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 920 x 60 x 10 cm
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 36,00 m?2

8. Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami Sciekowymi prefabrykaty betonowe (0,60x0,50)
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 24,00 mb

9. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokosé wbicia 0,8 m grunt kat. IV. — 335,00 szt.

10.Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczagtku i koncu ubezpieczenia — 4,00 m

11.Dowdz ziemi wypetnienie wyrw w obrebie zabezpieczenia — 20,00 m3

12.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 220,00 m?

13.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm - 6,00 mb

14.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 25,00 godz.

15.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

16.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 4

Zabezpieczenie gazociqgu DN 400/500 Rozwadéw — Sandomierz w miejscowosci Agatéwka W1.
Zabezpieczenie cieku wykonaé na dlugosci L = 30 mb

PSP 630863, usterka nr 700002336

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatki nr 1983, 2003/2, 2004 obr. 0009 Turbia, gm. Zaleszany, pow. stalowowolski
— GPS: 50.615159N, 22.001938E



Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,20 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,03 km

3. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdédw do
sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 8,00 m3

4. Wykonanie obsypki gazociggu piaskiem — 15,00 m3

5. Zasyp ziemiq urodzajng wzdtuz odkrytego gazociggu (30x20x0,6) — 360,00 m3

6. Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbidrka) L = 20 mb - 60,00 m2

7. Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km -
745,00 t

8. Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg fraw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 500,00 m?

9. Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

10.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 5

ZLabezpieczenie gazociqagu DN 400/500 Rozwadoéw - Sandomierz w miejscowosci Agatéwka W2.
Zabezpieczenie cieku wykonaé na dlugosci L = 48 mb

PSP 630863, usterka nr 700002338

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 1575/4 obr. 0007 Pilchdw, gm. Zaleszany, pow. stalowowolski
— GPS: 50.613409N 22.005668E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -
0,25 ha

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,05 km

3. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdw do
sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV — 15,00 m3

4. Wykonanie obsypki gazociggu piaskiem — 20,00 m3

5. Zasyp ziemiq urodzajng wzdtuz odkrytego gazociggu — 576,00 m3

6. Droga technologiczna z ptyt betonowych przejazd przez teren podmokty (roztozenie, utrzymanie
i rozbidrka) L = 20 mb — 60,00 m2

7. Transport technologiczny materiatéw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km -
1188,00 t

8. Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 600,00 m?

9. Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

10.Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt



Zadanie nr 6

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 700 Rozwaddéw - Konskowola
w m. Urzedow przy przekroczeniu rzeki Urzedéwka.

Remont zabezpieczenia cieku wykonaé na diugosci L = 30 mb
PSP 630866, usterka nr 700008091

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 1 obr. 0019, gm. Urzeddw, pow. krasnicki
— GPS: 50.993226N, 22.128098E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie koryta reczne $ciecie krzakdw i porostu z zebraniem i odwozem na odl. do 2 km -

0,04 ha

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,03 km

Karczowanie pni na skarpach — 10,00 szt.

Wywéz pni po karczunku transport na odlegtos¢ do 5 km — 10,00 mp

Formatowanie skarp i dna pod umocnienia — 80,00 m3

Wykonanie podsypki rury gazociggu piaskiem wraz z zageszczeniem — 6,00 m3

Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umochienia siatkowo — kamienne — 150,00 m?

Wykonanie materacy siatkowo — kamiennych gr. 30 cm z kotwieniem palami — ostona gazociggu.

(materace z drutu ocynkowanego min. 230 g/m2 o oczku 8x10 cm z przegrodami stezajgcymi co

1,0 m) — 28,80 m3

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczgtku i konhcu ubezpieczenia - 12,00 m

10.Dowdz ziemi na uzupetnienie wyrw — 40,00 m3

11.Wykonanie podsypki z kruszywa tamanego pod umocnienia siatkowo — kamienne gr. 20 cm -
20,00 m3

12.Wykonane narzutu kamiennego w dnie potoku i na skarpach z grubych gtazdw skalnych — 135,00 m3

13.Droga technologiczna z ptyt betonowych zjazd z drogi powiatowej (roztozenie, utrzymanie
i rozbidrka) L = 50 mb - 150,00 m?2

14.Transport technologiczny materiatéw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(kamien, podsypka, paliki, geowtdknina) — 460,00 t

15.Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otworéw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 600,00 m?

16.Wykonanie grodzy drewniano — ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm - 12,00 mb

17.Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 80,00 godz.

18.Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

19.Wykonanie niezbednej dokumentaciji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

© NG~ N

lll. Obowigzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych
z redlizacjqg zadania.

1. Zapoznanie sie i przestrzeganie:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcodw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
(Zamawiagjgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcédw Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny na sfronie internetowej: https://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html



https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Wytycznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia dla Wykonawcow
oraz Gosci w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., znajdujgcymi sie na
stfronie infernetowej Zamawiajgcego: Broszura informacyjna  BHP  hitps://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
Broszura informacyjna stanowi Zatqcznik nr 1.9 do OPZ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowieh (w tym
przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnieh, zgdd, pozwolen, innych orzeczen
administracyjnych oraz warunkdéw technicznych niezbednych do wykonania robdt budowlanych
objetych Umowq wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji oraz innych niz
Zamawiajgcy gestordw infrastruktury technicznej, jakie okazg sie konieczne do realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy, to jest na
czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztdw projektu oraz organizacji ruchu
zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznod¢), prawo przejazdu, zezwolenie na przejozd pojazdu
o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jezeli okaze sie to
niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.
Realizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania
standarddw, kodekséw postepowania, instrukcji, wytycznych, jak rdéwniez innych regulacii
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcym
Zatgcznik 1.10 do OPZ.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do wykonywania robdét
w ferminie zgodnym z Procedurg P.02.0.02 ,,Procedura organizacji prac przy urzqgdzeniach
energetycznych (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetfrznych Zamawiajgcego stanowigcego
zatgcznik nr 1.10 do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej,
jako warunek przekazania terenu budowy.
Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentaciji projektowej lub
w Umowie wraz z zatgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na
usuniecie drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
przekaze protokolarnie pozyskane drewno wtascicielowi / zarzgdcy / uzytkownikowi wieczystemu
nieruchomosci, na ktérej prowadzona zostata wycinka.
Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzania dokumentacji fotograficzne] wykonywanych
prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu). Zdjecia
w formie elektronicznej, posegregowane wedtug obiektdw stanowi¢ majg fragment dokumentacii
odbiorowe,.
Wykonawca sporzqdzi dokumentacje powykonawczqg (odbiorowq) zgodng z wymogami Procedury
P.02.0.03,,0dbidr zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej' (zatgczonejdo
Wykazu regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgceznik nr 1.10 do OPZ).
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczehstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakohczenia readlizacji Przedmiotu Zamodwienia,
w szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogqg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizaciji umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wtascicieli nieruchomosci,

a po zakonczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrécenia do nalezytego stanu
i porzgdku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go wtascicielom.
W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

. Zamawiajgcy wymaga, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonania szczegdtowej

inwentaryzacji drég dojazdowych w obrebie realizowanego przedmiotu umowy, celem unikniecia
przez Wykonawce nieuzasadnionych roszczeh ze strony zarzadcdw drdg, wiascicieli nieruchomosci
(dziatek ewidencyjnych). Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania w czystosci drég
i ciggdw komunikacyjnych, ktérych bedzie uzywat.

. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania oséb Odpowiedzialnych za redlizacje Umowy

o terminie wykonania robdét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.


https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

IV. Pozostate wymagania i informacje

1.

2.
3.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdw tych

urzgdzen i materiatéw.

Dostawy inwestorskie nie wystepujqg.

Zakres prac po stronie Zamawiagjgcego: Wykonawca zobowigzany jest dokonac odkrywki

gazociggu na przekroczeniu cieku wodnego do sprawdzenia i naprawy izolacji oraz zapewnic

odwodhnienie wykopu na czas robdt izolacyjnych. Naprawa izolacji wykonana zostanie przez stuzby

techniczne Zamawiajgcego.

Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowad niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzgcg z wykopdw.

Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie robot

ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do realizacji zamdwienia:

— Kierownik budowy — co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 |.t.) oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Inwestyciji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z2019r., poz. 831)
lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw. Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie samodzielnych funkci
technicznych w budownictwie

— co najmniej 2 osoby, z ktérych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjqg
urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w grupie 3 w zakresie pkt 5, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacijiisieci (Dz. U.z2022r., poz. 1392)

— co najmniej 2 osoby, z ktérych kazda posiada uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjq
urzgdzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w grupie 3 w zakresie pkt 5, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen,
instalacijiisieci (Dz. U. z2022r., poz. 1392).

Zamawiajgcey dopuszcza mozliwose tgczenia funkcji ww. personelu, o ktérych mowa powyze,.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania.

1.

Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac lezy
po stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa.

VI. Zatgczniki:
Integralnymi cze$ciami Opisu Przedmiotu Zamodwienia sq:
wykaz dokumentaciji projektowej i?’f]q]czmk
. . .. . . Zatgcznik
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej 19
warunki fechniczne Zatqeznik
nri.3
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/ .
. Zatgcznik
Zasady  wspotpracy z  geodetqg  wskazanym  przez 14
Zamawiajgcego ’
Zatgcznik

wzor tablic —



Zatgcznik

obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci a6

wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majgtku nadajgcych sie | Zatgcznik

do dalszego wykorzystania, nrl.7
. . Zatgcznik
wymagania spawalnicze a8
Broszura Informacyjna BHP Zatqceznik X
nri1.9
. . Zatgcznik
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego ar1.10 X

wstawi¢ X w odpowiednim polu

Uzgodniono:
H Cyfrowo podpisane
Terenowa Jednostka Eksploatacii Platek 3 gfi;a(t)%kz\/(\)lzoécileoch
1~ ata: .0o. .
w Sandomierzu WOjCleCh 22
(podpis)
Cyfrowo podpisane
. v oan . przez Gnat Rafat
Dziat Eksploatacii Sieci Gnat Rafat Data: 08.05.2023 11:
24
(podpis)
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