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Dziat Inwestycji i Remoniéw
Oddziat w Poznaniu

WARUNKI TECHNICZNE

Temat:
Wypetnienie masgq izolacyjng przestrzeni miedzyrurowych.
PSP: 660358

. Wstep:

Przedmiotem warunkdéw technicznych jest ustuga polegajgca na wypetnieniu masq izolacyjng przestrzeni

miedzyrurowych — pomiedzy rurq ochronng/ostonowq a przewodowq.

il Lakres prac:

1. Wypetnienie masqg izolacyjng przestrzeni miedzyrurowych - pomiedzy rurq ochronng/ ostonowq a
przewodowq gazociqgdw nalezgcych do Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz-System S.A.,

Oddziat w Poznaniu wg. ponizszej tabeli.

Rury ostonowe - do wypetnienia masqg
Szacowana srednica
$rednica
Jednostka dtugosc rury
L.p. Nazwa gazociggu Y X km gazociggu
eksploatacyjna przekroczeni (mm] ostonowej
mm
a[m] [mm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
.| Steszew -
1 TJE Poznan 52,218222 | 16,588667 8.8 30 350 500
Grodzisk
2 TJE Lwéwek | odb. Lwdwek 52,454825 | 16,176182 2,88 15 50 100
TJE Lwoéwek | odb. Pniewy 52,457111 16,195278 0.59 13 50 100
4 TJE Lwéwek | odb. Pniewy 52,464889 | 16,218444 2,40 12 50 100
Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Adres Siedziby
Oddziat w Poznaniv ul. Mszczonowska 4
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan 02-337 Warszawa

tel. 61 854 43 10-11; faks 61 854 43 12 tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06
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2. Zabudowa/odbudowa punktdw pomiarowych.

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej zadania.

I".

Wymagania szczegoétowe

lll.1. Przygotowanie i realizacja zadania:

1.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
dokumentacije prowadzenia robdt wraz z instrukcjami szczegdtowymi. W dokumentacji powinny byé
podane m.in.: szczegdtowe instrukcje wykonywania poszczegdinych operacji m.in. instrukcja
odkopywania i zasypywania gazociggu, oczyszczenia i osuszenia wnetrza rury ochronnej, wypetnienia
rury ochronnej masq izolacyjng, opis technologii naprawy izolacji, badania szczelnoici natozonych
powtok, wykonanie przytqczy kablowych do gazociggu i rury ostonowe;j.

Wykonawca uzyska na etapie uzgadniania pisemnego pozwolenia wykonania prac niebezpiecznych
mapy zasadnicze (niezaktualizowane) oraz przeprowadzonej weryfikacje stanu w terenie i podejmie
decyzie o koniecznosci uzyskania mapy do celdéw projektowych (aktualizowanej) w lokalizacjach
intensywnie zurbanizowanych z duzq ilosciq infrastruktury podziemne;j.

Uzyskanie zgdéd w formie o$wiadczen witascicieli nieruchomosci lub decyzji administracyjnych
czasowego wywtaszczenia do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane w zakresie
niezbednym do redlizacji zadania, w tym zarzgdcy drég przy ktdrych realizowane bedq prace.
Sporzgdzenie opracowania planu organizacji ruchu, jezeli bedzie konieczny.

Dokonanie rozeznania odnoscie wystepowania obcego uzbrojenia podziemnego w  rejonie
planowanych robdét. Uzyskaé stosowne os$wiadczenia/zgody od witascicieli/zarzgdcdw  sieci
umotzliwiajqce realizacje zadania.

Na min. 5 dni przed rozpoczeciem prac nalezy dokona¢ zgtoszenia w Gaz-System S.A. zamiaru
rozpoczecia robdt oraz uzgodnienia polecenia prac gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych wg.
procedury P.02.0.02 Procedura organizaciji prac przy urzgdzeniach energetycznych. O rozpoczeciu
prac gazoniebezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziatowej Dyspozycji Gazu w Poznaniu
Wykonawca ponosi koszty odszkodowan za poczynione szkody. Jezeli podczas robdt uszkodzone
zostang istniejgce punkty pomiardw elekirycznych, inne wyposazenie gazociggu Wykonawca winien
dokona¢ napraw wtasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzgodnieniami oraz
kompleksowym wykonaniem zadania.

Przed przystgpieniem do readlizacji zadania nalezy przedstawi¢ kopie aktualnych pozwolen/decyzji
wydanych przez stosowny organ administracji w zakresie gospodarowania wytwarzanymi w trakcie
wykonywania robét odpadami, a takze pozwoleh na wprowadzanie gazéw i pytdw do atmosfery (jezeli
majg zastosowanie) lub w przypadku uzasadnionego (w formie pisemnej) braku tych dokumentdw,

ztozenie o$wiadczenia o zagospodarowaniu odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.



10. Przed kazdorazowym rozpoczeciem oraz w trakcie robdt nalezy przeprowadzié nastepujace czynnosci:

10.1 rozeznanie w zakresie ewentualnego wystepowania obcego uzbrojenia podziemnego i
armatury,

10.2 pomiary obecnosici metanu w wykopie oraz w rurze ochronnej (w tym, przed rozpoczeciem
robét na kolumnie wydmuchowej),

10.3 ogledziny wnetrza rury ochronnej,

10.4 pomiary $rednicy zewnetrznej gazociqggu i rury ostonowej, grubosci Scianki gazociggu i rury
ostonowej oraz dtugosci rury ochronnej,

10.5 synchroniczne rejestracje potencjatdw wystepujgcych na gazociqgu i rurze ostonowej w czasie
wykonywania wszystkich prac

10.6 pomiary rezystancji pomiedzy rurg ostonowq a gazociqgiem, zarédwno przed jok i po
wykonanych pracach

10.7 pomiar objetosci whoczonej masy izolacyjne;,

10.8 pomiar temperatury witaczanej masy izolujgce;,

10.9 badanie szczelnosci i ocena stanu istniejgcej izolacji gazociggu po odkopaniv,

10.10 pomiar szczelno$ci natozonej powtoki przy pomocy poroskopu.

Do wszystkich miernikéw i przyrzadéw pomiarowych wymagane sq $wiadectwa sprawdzefi i kalibracji

aktualne na dzieh wykonywania pomiaréw.

11. W projekcie nalezy zamiesci¢ projekt organizacji prac wraz z ich ramowym harmonogramem  z

uwzglednieniem czasochtonnosci zadania

12. Prace nie mogg powodowac zaktdéceh w realizacji ustugi przesytowe;j.

lI1.2. Zakres realizacji prac:

1.
2.

Odkopanie dwoch kohcdw rury ochronnej,

Odwodnienie wykopdw z wdd gruntowych i opadowych w sposdb zapewniajgcy wtasciwe wykonanie
prac technologicznych;

Wykonanie pomiaréw Srednicy i dtugosci rury ostonowej oraz $rednicy rury przewodowej,
Rozszczelnienie rury ochronnej;

Obciecie po minimum 0,5 metra z dwdch stron kofAcdwek rury ostonowej i weryfikacja czy w obrebie
koAca rury ostonowej nie wystepujg ewentualne ubytki $cianki rury przewodowej. Weryfikacje nalezy
udokumentowaé dokumentacjq fotograficzng.

Montaz rury napetniajgcej, odpowietrzajgcej i odwadniajgcej (drenazowej),

Naprawienie ewentualnych uszkodzen izolacji rury przewodowej w wykopie i na wejiciu do rury
ochronnej.

Przed wypetnieniem masg izolacyjng wewnatrz przestrzeni miedzyrurowej nalezy doktadnie wyczyscic
ze wszelkich zanieczyszczeh znajdujgcych sie w przestrzeni, a nastepnie przestrzeh miedzyrurowq
odpowiednio osuszy¢. Usuniecie wykrytych metalowych pierécieni na kohcach rur ostonowych,

stanowigcych uszczelnienie dla wlewanej bituminy podczas zamykania przestrzeni na etapie budowy.



9.

10.
. Latozenie uszczelnien kohcdw rury ochronnej z dwdch stron,
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

W przypadku kontaktu rury ostonowej z rurg przewodowq obciecie kohca rury ostonowej w celu
wyeliminowania kontaktu rur. Prace wykonywaé przy zastosowaniu prowadnic ograniczajgcych
gtebokos¢ cietego materiatu. Gtebokosé ciecia dostosowad do grubosci rury ostonowej

Montaz przektadki dielekirycznej na catym obwodzie rury na obu kohcach danego przekroczenia,

Wypetnienie rury ochronnej masq izolujgcg dedykowang do wypetnienia rur ochronnych podziemnych
rurociggow,

Sprawdzenie (dnia _nastepneqo po wypetnieniu, minimum po 16 godzinach po zakohczeniu

pierwotnych prac) poprzez kré¢ce i otwory czy rura ochronna jest w petni wypetniona - jesli nie to

nalezy jg dopetni¢ i odnotowaé w protokole z aplikacji masy do przestrzeni miedzyrurowej. Z weryfikacii
i dolewek wykona¢ dokumentacje fotograficzng,

Poréwnuanie ilosci witaczanej masy z objetosciq pierscieniowq rury ochronnej wynikajgcg z wymiardw
rury ochronnej i rury przewodowej. Objetosci te nie mogaq rézni¢ sie znaczqco. Jedli te ilosci znaczgco
rézniq sie od siebie nalezy w protokole z aplikacji masy podac przyczyny tych réznic.(w protokole z
wypetnienia masqg izolacyjng nalezy przedstawi¢ sposdb obliczenia potrzebnej ilosci masy do
wypetnienia przestrzeni miedzyrurowej).

Zaslepienie rury napetniajgcej oraz odpowietrzajgce;j,

Ponowne przytgczenie (przyspawanie) rury wydmuchowej do rury ochronnej, zaizolowanie miejsca
spawu oraz naprawienie ewentualnych defektdw izolacji na odstonietym odcinku gazociggu, rury
wydmuchowej i ochronnej,

Wykonanie podtgczen pomiarowych do goazociggu oraz rury ostonowej oraz wprowadzenie
przewoddw do istniejgcych stupkédw ochrony katodowej. Jezeli w okolicach miejsca prowadzenia prac
Zznajduje sie stupek oznacznikowy nalezy go wymieni¢ na stupek oznacznikowy- pomiarowy. Z
wykonanych prac nalezy sporzgdzi¢ stosowng dokumentacje.

Zasypanie wykopdw, przywrécenie terenu do wtasciwego stanu.

Jesli w odkrywce gazociggu (w rejonie wejscia do rury ochronnej oraz na odstonietym w odkrywce
odcinku rury wydmuchowej i ochronnej) bedqg wystepowad uszkodzenia lub inne wady powtoki,
wowczas nalezy powtoki naprawié. Materiaty naprawcze nalezy dobraé¢ uwzglednigjgc rodzqj i
wielko$¢ defektu a takze rodzaj oryginalnej powtoki izolujgcej. Jesli odkryte defekty izolacji rury
przewodowe] bedq niewielkich rozmiaréw, do naprawy mozna zastosowal tatki lub  kity
chemoutwardzalne. Jedli izolacja rury przewodowej bedzie w stanie niewtasciwym odspojona,
popekana lub z defektami, wdwczas po zdjeciu starej powtoki na catym obwodzie rury nalezy
naprawic jg z uzyciem opasek termokurczliwych nie wymagajgcych podgrzewania rury i samoczynnie
likwidujgcych puste przestrzenie pod opaskg lub zestawem tasmowym C50C uzyskujgcym
przyczepno$¢ w warunkach wystepowania na powierzchni rury wilgoci kondensacyjnej. Naprawe
izolacji rury przewodowej nalezy dokonaé¢ na dtugosci 3 metréw. Dopuszcza sie stosowanie tasmy
viscoelastycznych z tasmqg zewnetrzng. Defekty na rurze ochronnej nalezy naprawi¢ punktowo
materiatem odpowiednim do materiatu powtoki istniejgcej. Odtworzenie izolacji miejsca styku rury

wydmuchowej z rurg ochronng (miejsca przyspawania wg punkiu 4  wykonaé  kitami



2. A 2

chemoutwardzalnymi, tasmami bitumicznymi stosowanymi ,na gorgco”, masg oraz tasmami
viscoelastycznymi wraz z tasmg ostony mechanicznej. Defekty izolacji na rurze wydmuchowej powyzej
miejsca potgczenia rury wydmuchowej z rurg ochronng oraz w granicach odkrywki zaizolowaé
tasmami bitumicznymi lub polietylenowymi. Fakt naprawy uszkodzonej izolacji nalezy odnotowad
odpowiednio w protokole z wypetnienia rury ochronnej podajgc zastosowany do naprawy materiat
izolacyjny oraz powierzchnie, na ktérej dokonano naprawy.

20. Wszystkie wyzej wymienione kroki nalezy szczegdtowo udokumentowaé w postaci dokumentacii
fotograficznej. Dokumentacja fotograficzna bedzie podstawq wyjadniania spraw spornych. Brak

stosownej dokumentaciji fotograficzne bedzie fraktowane jako wadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

lli.3. Wymagania materiatowe
1. Materiat wykorzystany do wypetnienia przestrzeni miedzyrurowych powinien spetniaé¢ nastepujgce
wymagania:

a) Sktad masy powinien by¢ oparty na syntetycznych poliolefinach

b) dedykowany do wypetniania rur ostonowych / ochronnych,

c) nie jest substancjq / preparatem niebezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322),

d) w przypadku niezamierzonego przedostania sie materiatu do Srodowiska i braku mozliwosci
zebrania go, powstaty odpad nie bedzie odpadem niebezpiecznym,

e) wrazie wycieku nie zablokuje odprowadzania gazu do atmosfery poprzez rure wydmuchowq,

f) temperatura zaptonu masy nie nizsza niz 100°C,

g) niereagujacy ze stalg i materiatami izolacyjnymi (bitumicznymi, polietylenowymiiinne),

h) odporny na dziatanie mikroorganizméw,

i) dobre wtasciwosci izolacyjne, rezystywno$¢ materiatu, co najmniej 108Qm,

j)  trwato$¢ masy przez okres, co najmniej 30 lat,

k) wysoka adhezja do stali i materiatéw izolacyjnych; ewentualne rozerwanie, np. w wyniku skurczu,
winno nastepowadé w objetosci, wewnqtrz masy, a nie na styku z powierzchniq rury przewodowej i
wewnetrzng powierzchnig rury ostonowej / ochronnej,

[) materiat antykorozyjny wprowadzony do przestrzeni migdzyrurowej musi posiadaé odpowiednig
temperature, ktéra ma wptyw nd zdolno$¢ materiatu do penetracji tfrudnodostepnych miejsc
takich jak wypetniania szczelin, przestrzeni miedzy ptozami dystansowymi defektdw izolacji, poréw
(catkowitego jej wypetnienia),

m) po wypetnieniu rury winien mieé konsystencje smaru / pasty,

n) niezmienno$¢ parametréw w zakresie temp. -15++300C,

o) witasnosci inhibitorownia korozji,

2. Materiat do wypetnienia przestrzeni miedzyrurowych musi posiadaé:
a) aprobate techniczng INIG,
b) atest higieniczny PZH.



Opaski termokurczliwe lub systemy tasmowe:
a) Parametry zastosowanej izolacji PE klasa C30
Izolowanie miejsc przytgczenia przewoddw pomiarowych:

a) Dedykowane naktadkiizolacyjne

lil.4. Podstawowe wymagania dotyczqgce sposobu prowadzenia prac ziemnych na czynnym gazociqgu w/c

1.

Przed przystgpieniem oraz w trakcie wykonywania robét ziemnych kontrolowaé obecno$¢ metanu w
wykopie oraz w rurze ochronnej (konfrola metanu na kolumnie wydmuchowej za pomoca detektora
metanu oraz po rozszczelnieniu kohcdw rury ochronnej); we wszystkich przypadkach, gdy zostanie
stwierdzona obecnos¢ metanu przed rozpoczeciem robdt lub w czasie ich wykonywania, roboty nalezy
bezwzglednie przerwac oraz powiadomi¢ Oddziatowq Dyspozycje Gazu,

Uzycie sprzetu mechanicznego do odkopywania gazociggu musi by¢ poprzedzone lokalizacjg trasy i
gtebokosci posadowienia gazociqgu przy pomocy lokalizatora i odkrywek kontrolnych oraz po
upewnieniu sie o braku armatury zaporowej i odgateinej oraz o braku obcego podziemnego
uzbrojenia.

Wykop sprzetem mechanicznym prowadzi¢ nie blizej niz 0,5 m od $cianki rury, wykop mechaniczny nad
gazociggiem nalezy zakohczy¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m nad gazociggiem dalsze prace

odkrywkowe prowadzi¢ recznie.

4. Prace zwigzane z odkryciem gazociqgu.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia prac konieczne bedzie catkowite odkrycie gazociggu

nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) Dopuszcza sie odkrycia gazociggu na odcinku o dtugosci maksymalnie:

- 3,0 m dla gazociqgéw o srednicy do DN100 wiqcznie,

- 5,0 m dla gazociqgéw o srednicy powyzej DN100.

Podane dtugosci dotyczg wytqcznie sytuacii, gdy na odkrywanym odcinku gazociggu nie istniejg
juz zabudowane lub nie bedq realizowane prace zwigzane z zabudowq dodatkowych elementéw
np. armatura lub urzgdzenia wykorzystywane do prac hermetycznych.

Wskazane prace wymagajg oddzieinych uzgodnien wedtug pkt b).

b) Dla redlizacji prac, dla ktérych bedzie konieczne odkrycie gazociggu na odcinku diuzszym niz
wymieniono w pkt. a) nalezy uzyska¢ indywidualng zgode operatora. W celu uzyskania zgody
wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia u operatora szczegétowych obliczeh
wytrzymatos$ciowych potwierdzajgcych brak zagrozen dla trwatos$ci gazociggu powodowanych
jego odkryciem lub uzgodnienia konstrukcji oraz sposobu montazu podpdr podirzymujgcych
odkryty gazociqg.

Dla prac prowadzonych zgodnie z tym punktem opracowaé nalezy szczegdtowq instrukcje

prowadzenia prac, w ktérej okreslic nalezy mozliwe negatywne oddziatywania na gazocigg, m.in.:

zwigzane z montazem zabezpieczeh wykopu, z odwodnieniem, wszelkie obcigzenia zwiqzane z

pracami ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy.

Technologie nalezy przedstawi¢ w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami, profilami) i
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10.

11.
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opisowej z uwzglednieniem réwniez obliczeA m.in. z PN-EN 1594, lub na podstawie rozwigzan
projektowych z uwzglednieniem wymagah procedury PE-DY-102 paragraf 2 pkt. 1.3 oraz pkt. 1.71 1.8
zatgcznika 5.
W przypadku prac prowadzonych w rejonie istniejgcych gazociggdéw Projektant w ramach
dokumentacji projektowej, przedstawi warunki bezpieczehstwa w jakich majg byé wykonywane te
prace z uwzglednieniem aspektdéw technicznych, przepiséw prawnych oraz procedury PE-DY-I02 w
szczegoblnosci pordgrof 2 pkt. 1.3 oraz zatqcznika nr 5 pkt. 1.7 1.8.
Podczas robdt ziemnych nalezy zwracaé szczegding uwage, aby nie uszkodzi¢ kabli istniejgcych
punktéw pomiarowych, w rejonie kabli istniejgcych punktdw pomiarowych roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie,
W przypadku zwaré metalicznych kofice rur ostonowych nalezy obcigé aby rura  ostonowa nie stykata
sie bezposrednio z gazociggiem. Po obcieciu kohcdw rur ostonowych nalezy wykonaé szczegdtowe
zdjecia miejsca styku, jezeli w miejscu tym nie wystepujg zadne wzery wéwczas nalezy naprawic
izolacje. W przypadku wystgpienia wzeréw dalsze dziatania nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem
Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz-System S.A. Na kohcach nowo obcietych rurach
ostonowych nalezy zastosowadé przektadki dieelekiryczne w celu unikniecia w przysztosci ponownego
zwarcia galwanicznego pomiedzy rurg ostonowq a gazociggiem.
Wypetnienie masy powinno odbywaé w godzinach pracy przy obecnosci pracownikdw Operatora
Gazociqgdw Przesytowych Gaz-System S.A., Oddziat w Poznaniu. Date i godzine nalezy wczesniej
uzgodni¢ z osobg wyznaczong do dopuszczenia prac gazoniebiezpiecznych i niebezpiecznych lub z
osobqg odpowiedzialng za umowe ze strony Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dotgczenia do dokumentacji protokotu z wypetnienia rury masq
izolacyjng. Protokdt z wypetnienia przestrzeni miedzyrurowej powinien byé wypisany w dniu aplikacii
masy i podpisany zaréwno przez Wykonawce jak i osobe wyznaczonq z ramienia Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dotgczenia do dokumentaciji protokotéw z wynikami pomiardw
wszystkich wykonywanych prac zgodnych z powyzszymi punktami.
W przypadku aplikacji masy bez obecnosci pracownikéw Operatora Gazociggdw Przesytowych Gaz-
System S.A., Oddziat w Poznaniu Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zaaplikowanej masy na

witasny koszt i ponowne jej zaaplikowanie w obecnoici Zamawiajgcego.

. Zasypywanie wykopu powinno odbywaé sie nastepujgco:

a) Przykrycie gazociqggu na grubosci ok. 30 cm nalezy wykonywad recznie zageszczajgc grunt,
b) Dalsze zasypywanie nalezy prowadzi¢ mechaniczne gruntem rodzimym, jaoko warstwe wierzchnig

nalezy utozy¢ odtozong wczesniej glebe urodzajng i recznie jg splantowad.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robdt dostarczyé do GAZ-SYSTEM S.A. dokumentacje
powykonawczg. Kompletng, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych w GAZ-SYSTEM S.A. procedur
SESP dokumentacje dostarczyé nalezy co najmniej siedem dni przed zgtoszeniem prac do odbioru w
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12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

20.

wersji papierowej min. 2 egzemplarze oraz w wersji elekironicznej - pliki z rozszerzeniem *.pdf.
Dokumentacja przekazana zostanie na nosniku w postaci ptyty CD lub DVD.

Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu remontu rur ochronnych zgodnie z wymaganiami inwestora,
przepisami oraz o uporzgdkowaniu terenu,

Tabelaryczne zestawienie wyremontowanych rur ochronnych z podaniem rzeczywistych wymiaréw
(dtugoscii srednicy)

Procedure prowadzenia robdt wraz z instrukcjami szczegdtowymi,

Karte charakterystyki zastosowanego materiatu wypetniajgcego rure ochronng,

Karte danych technicznych zastosowanego materiatu wypetniajgcego rure ochronng,

Kopie atestu higienicznego PZH,

Kopie aprobaty technicznej INiG,

Kopie wynikéw badan odpornosci zastosowanej masy na dziatanie mikroorganizméw,

. Oswiadczenie, iz w razie wycieku masa nie zablokuje odprowadzania gazu do atmosfery poprzez rure

wydmuchowq oraz ze w razie wycieku gazu z rury wypetnionej masg, masa wydostajgca sie poprzez
rure wydmuchowq i opadajgca na powierzchnie ziemi nie utworzy atmosfery wybuchowej,

Ewentualne inne dodatkowe dokumenty wykazujace, iz materiat wypetnigjacy spethia wymagania
Zamawiajgcego,

Kod odpadu (dla sytuacji, gdy masa przedostanie sie do srodowiska i nie jest mozliwe jej zebranie),
Dokument wykazujgcy objetosé whoczonej masy do rury ochronnej (np. wydruk z licznika objetosci,
zdjecie),

Kalibracje urzqgdzen zastosowanych do pomiardw, czyli: do liczenia ilosci wttaczanej masy izolujgce;,
detektor metanu, defektoskop iskrowy, miernik rezystanciji uziemien, rejestrator potencjatéw.

Wypisy i mapy zasadnicze dziatek na ktdérych sg prowadzone prace

Oswiadczenie wtasciciela nieruchomosci o zaspokojeniu ich roszczeh z tytutu szkdd powstatych
podczas prowadzonych prac zwigzanych z remontem rur ochronnych, w tym o przywrdceniu terenu do
stanu wtasciwego,

Protokoty odbioru napraw obcej infrastruktury, jesli podczas robdt zostanie ona uszkodzona,

Informacje o wystgpieniu wypadku przy pracy, chorobie zawodowej oraz zdarzeniu potencjalnie

wypadkowym; jesli niniejsze sytuacije nie wystgpity, nalezy to réwniez udokumentowad,

. Wykonawca jest wytwdrcq odpaddw w rozumieniu przepisdw ustawy o odpadach oraz jej przepiséw

wykonawczych. W zwigzku z powyzszym, zobowigzany jest po zakonczeniu prac, a przed odbiorem
kohcowym, dokona¢ na swéj koszt unieszkodliwienia odpaddw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne (jesli wystepujq) i/ lub przekazaé¢ do odzysku odpady podlegajgce takiemu rodzajowi
zagospodarowania, uprawnionemu odbiorcy.

Protokét z pomiardw odizolowania rur ostonowych od rur przewodowych. Rejestracje nalezy wykonad
w sposdb ciggty w trakcie wykonywania prac natomiast w protokole z pomiardw potencjatéw nalezy
wpisaé¢ wyniki potencjatéw przed rozpoczeciem prac ziemnych, po otwarciu rekawdw zamykajgcych
przestrzerh miedzyrurowq, PO ocCzyszczeniu i osuszeniu przestrzeni miedzyrurowej, po zamknieciu

przestrzeni miedzyrurowej, po zaaplikowaniu masy izolujgcej, po zakohczonych pracach ziemnych.
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Pomiary nalezy odnotowaé w odpowiednio przygotowanym protokole. Do protokotu nalezy réwniez
dodaé pomiary rezystanciji pomiedzy rurg ostonowq a gazociggiem zaréwno przed rozpoczeciem prac
jak i po zakohczonych pracach. Wyniki rejestracji nalezy przestaé Zamawicjgcemu w formie
tabelarycznej w pliku excel oraz graficznej przedstawiajgcy jeden wykres z  zaznaczeniem
poszczegdlnych etapdw prac.

Oswiadczenie Wtasciciela nieruchomosci w przypadku, gdy nie wyraza zgody na udostepnienie terenu
na czas wykonywanych prac

Dokumentacja w 2 egzemplarza, do kazdej kopii wymagana wersja elektroniczna w postaci skanu
dokumentaciji papierowe;j.

Dokumentacja powykonawcza w wersji elekironicznej powinna by¢ przekazywana w plikach .pdf o
jakosci nie mniejszej niz 300 dpi, dokumenty powinny stanowi¢ doktadne odwzorowanie oryginatéw w
zakresie koloru, podpiséw, pieczgtek itp. Wymagany podziat dokumentaciji zgodnie z procedurg SESP
P.02.0.12 Odbiér zadarn remontowych i modernizacyjnych obiektéw sieci przesytowej, rozruch,
przekazanie do eksploatacji obiektu sieci przesytowej, zatgcznikiem Z.P.02.0.12-09, a kazdej pozycji z
wykazu dokumentéw odbiorowych SESP majgcych zastosowanie powinien odpowiada¢ maksymalnie
jeden plik .pdf.

Schematyczne rozwiniecie plikdw umieszczonych na no$niku CD/DVD:

PDF A Spis tresci obejmujgoy
calosé dokumentadii

5] =
P
p A, — Nazwa pliku wg wzoru:
Lp._hazwa zgodna z SESP
Nazwsa branzy —
zgodna z SESP AN
PDF . ,
00_Spis tresci
—i  Q1_Dokumenty reguiujacy stosunek prawny.pdf
02_Kopie pism do urzeddw.pdf
) ooE AN 03_Korespondencja z urzedaml.pdf
Np. ‘ |
Nazwa plyty wg wzosu: Dokumantacis - ; 07_Oswiadeczenia kierownikéw robdt.pdf
Nazwa zadania_data_inwestygaramont formeina-pravima ‘ :

08_Oswiadczenie kierownika budowy pdf

Itd. :

— Branis technologiczna 16_gwarancja obiekbu.pdf

Branza budowlana L. J 1 16_Polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej.pdf
branza elektrycena

)
Q
il

Ponadto dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ dokumentacje fotograficzng wraz z opisem
(w formie papierowej i cyfrowej). Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera¢ miedzy innymi zdjecia
zrealizowanych prac wykonane z odlegtosci umozliwiajgcej lokalizacje obiektéw/instalacji w terenie
wykonane z geotagowaniem kazdego zdjecia. Dokumentacje fotograficzng dokumentujgcqg stan
odkrytych kohcdw rur ochronnych przed naprawq i po naprawie; zdjecia dot. poszczegdlnych rur
ochronnych powinny by¢ pogrupowane w oddzielne foldery — tytut folderu powinien zawieraé np.
nazwa gazociggu i km rury ochronne;.

Wykonawca jest zobowigzany przed podpisaniem protokotu odbioru kohcowego realizowanego
zadania przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

e kopie kart przekazania odpaddw wytworzonych podczas realizacji zadania potwierdzajgce

przekazanie odpaddw uprawnionemu podmiotowi.



e wykaz regulaciji prawnych w zakresie ochrony srodowiska (wynikajacych m.in. z przepisdw
prawa, decyzji srodowiskowych, zawartych umdéw) majgcych zastosowanie przy realizacji
zadania wraz z okre$leniem wymagan niezbednych do spetnienia przez niego oraz dowody
na ich spetnienie

o stosowne o$wiadczenia wynikajgce z Instrukcji dla Podwykonawcdw PA-AZ-I01 dot. np. :
zagospodarowania odpaddw, ewentualnego posiadania pozwolenia na wytwarzanie
odpaddw i wystgpienia bqgdZz nie wypadku przy pracy, zdarzenia potencjalnie
wypadkowego lub ujawnienia sie choroby zawodowe;j.

26. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje geodezyjng obejmujgcg mape w wersji
papierowej, szkic geodezyjny oraz wersje cyfrowq z zaznaczeniem miejsca wykonanych robét.
Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z Wytycznymi Operatora Gazociqgdw Przesytowych Gaz-
System S.A. w zakresie danych przestrzennych Zatacznik nr 4 instrukcji PE-DY-I02. Powinna ona zawieracé
m.in. plik mapy numerycznej w formacie .dgn. Dokumentacja geodezyjna powinna zawieral
oswiadczenie geodety o zgodnosci usytuowania obiektu z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu. Brak koniecznosci sktadania map w Osrodkach

Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej (inwentaryzacja na potrzeby GAZ-SYSTEM).

V. Warunki koricowe:

1. Zastrzezenie dotyczgce aktualnosci przepisdw prawnych - Operator Gazociggdw Przesytowych SA
wskazuje, ze wskazane w niniejszych Warunkach Technicznych przepisy prawne sq obowiqzujgce na
dzienh sporzgdzenia niniejszych Warunkdéw Technicznych a Inwestor, Projektant , Wykonawca
redlizujgcy postanowienia Warunkéw Technicznych zobowigzani sq do stosowania aktualnie
obowigzujgcych przepisdw prawnych.

2. Niniejsze warunki sg wazne przez okres dwéch lat od daty wydania.
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