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Kontrola okresowa obiektiow budowlanych

Procedura nr
P.02.0.32

Zatgcznik Nr Z.P.02.0.32-01

PROTOKOL NR [do uzupelnienia - zgodnie z numeracjg G-$]

z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1), art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze

zmianami
Data przeprowadzenia kontroli: [do uzupetnienia]
Kontrole przeprowadzit:
Numer uprawnien: [do vzupetnienia]
Specjalnosé:
Nazwa obiektu: | ¢ 576c1AG WYSOKIEGO CISNIENIA

(ttocznia/stacja/wezet/gazociqg/inny*):

[do uzupetnienia] [do uzupetnienia]

Przebieg trasy gazociqggu przez tereny gmin: [do
vzupetnienia]

Adres: ° Gmind .................
° Gmind ................
o Gmina................

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLtOWYCH
GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa, nr tel. (22) 220 18 00

Nazwa wiasciciela obiektu:

Typ: Budynek/budowla/obiekt liniowy* [do uzupelnienia]

[do

Data poprzedniej kontroli: [do uvzupetnienia] Termin nastepnej kontroli: vzupelnienial

* - niepotrzebne skreslic;

Branza instalacje sanitarne

1. Kontrola stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na
szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczqce dziatania czynnikéw wystepujgcych
podczas uzytkowania obiektu.

17U, uktady wilgczeniowe, $luzy, odwadniacze, czesé liniowa gazociqgu

Zakres kontroli Rozmiar Ustalenia dokonane w Zalecenia
zuzycia zakresie kontroli, w tym = Czynnosci majgce na
(A.B,C.D) stwierdzone celu usuniecie

stwierdzonych
nieprawidtowosci
*» Termin wykonania
czynnosci
Metody i srodki uzytkowania
elementéw obiektow
budowlanych

nieprawidtowosci
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Procedura nr
P.02.0.32

Kontrola okresowa obiektow budowlanych

Elementy
technologiczne
zespotdw
ZAPOrowo-
upustowych

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Armatura

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Kolumny upustowe

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienial

[do uzupetnienia]

Kolumny wentylacyjne

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Sluzy nadawczo /
odbiorcze ttoka:

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia

Odwadniacze

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienial

[do uzupetnienia]

Zbiorniki kondensatu
przy $luzie
odbiorczej

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Zespoty
przytgczeniowe:

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Czesc liniowa

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Skrzyzowania z
ciekami

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienial

[do uzupetnienia]

Skrzyzowania z
drogami

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienial

[do uzupetnienia]

Skrzyzowania z
torami kolejowymi

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Ochrona bierna -
pokrycie
antykorozyjne

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienial

[do uzupetnienia]

Przebieg obiektu w
terenie (stupki
znacznikowe)

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Infrastruktura
techniczna (tablice
informacyjne i
ostrzegawcze):

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienia]

Strefa kontrolowana

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienial

[do uzupetnienial]

Kontenery — branza instalacje sanitarne

Instalacje
centfralnego
ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej

[do uzupetnienia]

[do uzupetnienial

[do uzupetnienial]
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Kontrola okresowa obiektow budowlanych

Procedura nr
P.02.0.32

Elementy instalacii
kanalizacyjnej
odprowadzajgcej
Scieki

[do uzupetnienia] | [do uzupetnienia] [do uzupetnienia]

Przejscia przytgczy
instalacyjnych przez [do uzupetnienia] | [do uzupetnienia] [do uzupetnienia]
Sciany

Wentylacja [do uzupetnienia] | [do uzupetnienial [do uzupetnienial]

Inne [do uzupetnienial [do uzupetnienia] | [do uzupetnienia] [do uzupetnienia]

2. Kryteria oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu
przyjete do okreslenia rozmiaru zuzycia

Rozmiar zuzycia

A. Stan dobry:
brak wystepujgcych nieprawidtowosci i usterek; niewymagajgcy pozaplanowych
czynnosci eksploatacyjnych;

B. stan zadowalajgcy:
wystepujgce nieprawidtowosci oraz usterki nie majg wptywu na dalszg eksploatacie;
wymagajgcy podjecia dodatkowych dziatan eksploatacyjnych np. czestszych kontroli
lub pomiaréw i badan, drobnych napraw, uzupetnieh, konserwacii;

C. Stan dopuszczajgcy:
wystepujgce nieprawidtowosci oraz usterki mogg miec¢ wptyw na dalszg eksploatacije;
wymagajq podjecia dalszych dziatan zwigzanych z remontem lub modernizacijq..

D. Stan zty/awaryjny:
obiekt/elementy obiektu znajdujqg sie w nieodpowiednim stanie technicznym,
bezposrednio zagrazajg zdrowiu lub zyciu ludzi bgdz zagrozone jest bezpieczehstwo
konstrukcji obiektu. Niezbedny jest zakaz uzytkowania obiektu.
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Kontrola okresowa obiektow budowlanych

Procedura nr
P.02.0.32

3. Zakres niewykonanych zalecen okreslonych w protokotach z poprzednich kontroli.
Wykonano:

Nadal do wykonania zalecenia z poprzedniej kontroli:

4. Metody i srodki uzytkowania elementéw obiektéw budowlanych narazonych na szkodliwe
dzialanie wptywow atmosferycznych i niszczgce dziatanie innych czynnikéw, w przypadku

kontroli tych elementéw

5. Okreslenie zakresu robot remontowych i kolejnosci ich wykonywania

6. Ocena koncowa, uwagi, wnioski: (dokona¢ zapisu czy stan techniczny obiektu pozwala na

dalsze jego uzytkowanie przy zachowaniu zalecenh z pkt. wskazanych powyzej)

Obiekt w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej uznano za *

uzytkowanie,

obiekt budowlany znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, zapewniajgcym dalsze, bezpieczne jego

zdrowiu, bezpieczenstwu mienia bgdz srodowiska, jednakze wymaga wykonania niezbednego remontu,

obiekt budowlany, pomimo tego, iz nie znajduje sie w nalezytym stanie technicznym, nie zagraza zyciu lub

obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogacym zagraza¢ zyciu lub zdrowiu,
bezpieczenstwu mienia badz srodowiska — nalezy sporzadzi¢ ekspertyze jego stanu technicznego,

obiekt budowlany moze zagrazac¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia badz Srodowiska — nalezy
zakaza¢ jego uzytkowania,

badz srodowiska — nalezy zakazac jego uzytkowania,

obiekt budowlany jest uzytkowany w sposéb zagrazajgcy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczehstwu mienia

IR I B R P

niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbidrki budynku lub jego czesci.

* niepotrzebne wykresli¢ lub usungé
Kontroli stanu technicznego dokonat:

Data:
Podpis:

Imie i nazwisko / nr uprawnien budowlanych wraz ze specjalnosciq:

7. Dokonanie wpisu o kontroli w ksigzce obiektu budowlanego (prowadzonej w formie
papierowej: (Podstawa prawna: art. 62b ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane ze zmianami)

obiekt budowlany znajduje sie w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozgcym zawaleniem,
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Kontrola okresowa obiektow budowlanych

Procedura nr
P.02.0.32

Datad WPISU oo
Podpis osoby kontrolujgce] .....covevieiiiiiiiiiiiiin.

(W terminie 7 dni od dnia zakonczenia kontroli obiektu budowlanego osoba przeprowadzajgca
kontrole dokonuje wpisu o kontroli w ksigzce obiekiu budowlanego prowadzonej w postaci:
papierowej.)

8. Zatgczniki do protokotu:
a) dokumentacja fotograficzna wraz z opisem - wykonana w toku kontroli
b) kopia decyzji o nadaniu uprawniehn budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
c) kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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