Warunki techniczne dla zadania pn.: ,,Wymiana kurkéw na SP Kedzierzyn-Kozle Blachownia”

INFORMACJE OGOLNE

WYSZCZEGOLNIENIE DANE

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Zamawiajgcy ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres do korespondenciji Oddziat w $wierklanach

Wojewddzitwo: opolskie

Lokalizacja Powiat: kedzierzyhsko - kozielski

Gmina: Kedzierzyn — KozZle

Obreb: Blachownia

Miejscowosé: Kedzierzyn — Kozle ul. Przyjazni

Dziatki nr: 213/6 -wtasno$¢ GAZ-SYSTEM; 213/7 wtasnos¢ PSG
Zabrze - stuzebnos$¢ gruntowa

1. ZADANIE NALEZY WYKONYWAC W TAKI SPOSOB, ABY BYLY SPELNIONE WYMAGANIA ZAWARTE
W AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH PRZEPISACH, A W SICZEGOLNOSCI SA TO:

1.1. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. z 2013r., poz. 640).

1.2. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajéw urzqdzeh technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 r., poz. 1468).

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacii przez osoby zajmujgce sie eksploatacjq
urzgdzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. nr 89 poz. 828 z pdzn. zm.).

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projekfu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).

1.7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (t.j. Dz.U.z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z pdzn. zm.).

1.8. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

1.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351).
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1.20.

1.21.

1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.

1.31.

1.32.

1.33.
1.34.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz.
1608).

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 22018 r poz. 583).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdiniejszymi
zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U. 2020

poz. 10).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109
poz. 719 z pdin.zm.).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce

rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. 2019 poz. 67).

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywanid i
przekazywania wynikdw tych pomiardbw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

. Rozporzgdzenia Ministra Energii z 28.08.2019r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy

urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1210).

. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzen i

systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
(Dz.U.2016 poz. 817).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.
z22022r. poz. 1029).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021r. poz. 272).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 t.).).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2022 r. poz. 2625).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 z pdzn. zm.).
PN-EN 1594 — | Infrastruktura gazowa — Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym powyzej 16
bar - Wymagania funkcjonalne” (lub réwnowazna).

PN-EN ISO 3183 - ,Przemyst naftowy i gazowniczy — Rury stalowe do rurociggowych systemdw
transportowych” (lub rbwnowazna).

PN-EN 10253-2 — ,Ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego -- Cze$¢ 2: Stale niestopowe
i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczgcymi kontroli” (lub rGwnowazna).
PN-EN 10204 — ,,\Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentdw kontroli” (lub réwnowaznal).

PN-EN 1092-1 -, Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okrggte do rur, armatury, ksztattek, tgcznikdw
i osprzetu z oznaczeniem PN — Cze$¢ 1: Kotnierze stalowe” (lub rownowazna).
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1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

PN-EN ISO 21809-1 - ,Przemyst naftowy i gazowniczy — Powtoki zewnetrzne rurociggdéw
podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych systemach fransporfowych -
Czes¢ 1: Powtoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)" (lub réwnowazna).

PN-EN 12954:2019-12 - ,,0gdlne zasady ochrony katodowej zakopanych lub zanurzonych
lgdowych konstrukciji metalowych” (lub rwnowazna).

PN-EN ISO 15257 - ,Ochrona katodowa - Poziomy kompetenciji oséb zajmujgcych sie ochrong
katodowq - Podstawa systemu certyfikaciji” (lub rownowazna).

PN-EN 12068 - ,Ochrona katodowa - Zewnetrzne powtoki organiczne stosowane tqcznie
z ochrong katodowq do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych rurociggdw
stalowych — Tasmy i materiaty kurczliwe” (lub rbwnowazna).

PN-EN 12732 - ,Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych uktaddw rurowych — Wymagania
funkcjonalne” (lub rwnowazna).

PN-EN 12327 ,Infrastruktura gazowa - Préby ciSnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne” (lub réwnowaznal).

PN-E-05204 - ,,Ochrona przed elektrycznoscig statyczng-Ochrona obiektdw, instalacji i urzgdzen -
Wymagania” (lub rbwnowazna).

PE-DY-102 - Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

PE-EK-WO02- Wytyczne dotyczgce stref zagrozenia wybuchem w Spdtce Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

PE-DY-126 - Instrukcja okre$lajgca wymagania dla podstawowych materiatdw, technologii i
urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych.

P.02.0.02 - ,,Procedura organizacii prac przy urzgdzeniach energetycznych”.

P.02.0.03 - Procedura ,,Odbidér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej".
PS-DY-WO01 - ,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow teleinformatycznych Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

PS-DY-WO02 - ,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemdw wizualizacii i sterowania dla
obiektéw sieci gazowej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

PS-DY-WO03 - ,Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow telemetrii dla obiektow sieci
gazowej Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

~Stanowisko wspdlne Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzedu Dozoru
Technicznego” (z dnia 25.06.2007 r.).

Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM - Dozér Techniczny obowigzujgce od 01.12.2019 r. wraz
z zatgcznikiem.

ST-IGG-0601:2020 - Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdw Igdowych.
Wymagania, funkcjonalne i zalecenia.

ST-1IGG-0602:2013. Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdw Igdowych. Ochrona
katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie.

W odniesieniu do konkretnego rodzaju norm przywotanych w niniejszych WT, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne. W przypadku oferowania przez Wykonawce norm rownowaznych wydanych w jezyku obcym,
Zamawiajgcy wymaga przedstawienia ich wraz z ftumaczeniem na jezyk polski.

2. ZAKRES ZADANIA

2.1.

2.2

2.1.

Wymiana 2 kurkéw DN 100 PN 6,3 MPa, 4 szt. DN 150 PN 6,3 MPa na ciggu pomiarowym oraz 3 szt.
DN 150 PN 6,3 MPa na uktadzie technologicznym bez ingerencji w istniejgcq infrastrukture gazowq
(fzw. wymiana 1 do 1).

Przed zabudowaniem armatury na obiekcie Wykonawca robdt budowlanych ma obowigzek
uzgodni¢ wykaz armatury przewidzianej do zabudowy z Zamawiajgcym.

Dla przedstawionego zakresu robdt nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAC PRZELACZENIOWYCH

3.1.

Podczas realizacji prac zwigzanych z wymiang niesprawnych zawordw kulowych nalezy zapewnic

ciggtos¢ dostaw gazu do odbiorcow.
3
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3.2. Prace nalezy realizowac¢ poza terminem od 1 grudnia do 31 marca.

3.3. Przesyt gazu na czas realizacji prac zwigzanych z wymiang niesprawnych zawordw kulowych
nalezy zrealizowa¢ poprzez otwarcie armatury odcinajgcej na ciggu obejsciowym/awaryjnym i
zamkniecie armatury na ZZU wlotowym i wylotowym stacji pomiarowej. Nastepnie nalezy
odgazowac uktad technologiczny stacji pomiarowej i przystgpic do wymiany niesprawnych
zawordw kulowych.

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE AKPiA
4.1. Dostarczona armatura odcingjgca powinna by¢ dostosowana do montazu istniejgcych
sygnalizatoréw potozenia. W tym celu nalezy wykona¢ otwory gwintowane pod montaz

adapteréw sygnalizatoréw.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWKOROZYJNEJ
5.1. Przewidziona do zabudowy armatura powinna spetniaé wymagania instrukcji PE-DY-126 dla
zawordw kulowych w zakresie zabezpieczenia czesci nadziemnych powtokami malarskimi.

6. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPAWALNICTWA
6.1. W zakresie Warunkdw Technicznych odnosnie spawalnictwa obowigzujg:

6.1.1. ,Wymagania spawalnicze" zawarte w zat. nr 8 do PE-DY-I02 — , Instrukcja w zakresie wymaganh
do projektowania infrastruktury systemu przesytowego Operatora Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A."

6.1.2. Norma PN-EN 12732- ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktaddw rurowych —
wymagania funkcjonalne”.

6.1.3. Wykonawca WRB przed witasciwymi probami cisnieniowymi  (wytrzymatosci/szczelnosci)
przygotuje dokumentacje spawalniczg z uwzglednieniem schematu (rysunkéw  3D)
umiejscowienia wszystkich wykonanych ztqczy spawanych na obiekcie i/lub gazociggu
(wtgcznie z punktami przytgczy kablowych oraz spoin elementdéw z zakresu tzw. prac
hermetycznych).

6.1.4. W zakresie uzgodnienia dokumentaciji powykonawczej obowigzujg wymagania zawarte w
Warunkach Technicznych uzgodnione pomiedzy GAZ-SYSTEM S.A. a Dozorem Technicznym w
dniu 28.11.2019 r. (obowigzujgcymi od 01.12.2019r.),

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
7.1. W projekcie powykonawczym nalezy umiesci¢ zapisy zwigzane z wymaganiami wynikajgcymi z
przepisdw prawa i obowigzujgcych w Spdtce GAZ-SYSTEM S.A. procedur z obszaru Zarzgdzania
Srodowiskowego, a w szczegdlnosci:

7.1.1. Rodzagju i ilosci wytwarzanych odpaddw podczas realizacji zadania wraz z podaniem ich
koddw wg Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadodw (1. Dz. U. z 2020 r. poz. 10.) oraz okreslenie sposobu postepowania z wytworzonymi
odpadami stosownie do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2022r. poz. 699).

7.1.2. W przypadku powstania ztomu - wykonania inwentaryzaciji kwalifikacji sktadnikdw majgtku
wykonanych z metali lub stopdw metali, ktéry bedzie stanowi¢ ztom oraz inwentaryzacje
sktadnikdw majgtku nadajgcych sie do dalszego wykorzystania.

7.1.3. W przypadku wykonywania prob hydraulicznych— nalezy dotqczy¢ do projektu uzgodnienie z
odbiorcq $cieku w zaleznosci od zaproponowanego rozwigzania.

7.2. Wymagania dla wykonawcdow robdt budowlanych:

7.2.1. Wytwércqg i widscicielem odpaddw powstatych w zwigzku z readlizacjg zadania jest
Wykonawca z zastrzezeniem punktu 7.2.2.

7.2.2. Wykonawca jest wytwdrcqg odpaddw ztomu powstatych podczas realizacji Zadania, a
Wtascicielem odpaddéw ztomu jest Zamawiagjgcy.

7.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpaddéw we wtasnym zakresie i na
wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcqg ustawqg o odpadach.
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7.2.4. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wytworzonych podczas realizacji Zadania
odpaddw wytgcznie podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia/decyzie w zakresie
gospodarowania odpadami oraz wpis do rejestru ,,Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (BDO).

7.2.5. Zasady rozliczenia ztomu pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg a odbiorcg odpadu.

7.2.5.1.

7.2.5.1.1. Wykonania i przedtozenia do akceptacii

Wykonawce zadania zobowigzuje sie do:

Zamawiajgcego, inwentaryzacii
elementéw stanowigcych Ztom.

7.2.5.1.2. Doprowadzenia ztomowanych elementéw, co do ktdérych zachodzi obawaq, iz

mogqg by¢ przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w  formie
nieprzetworzonej, przed dostarczeniem go do uprawnionego odbiorcy, do stanu
nie pozwalajgcego na dalsze ich uzywanie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

7.2.5.1.3. Dostarczenia Ztomu przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego do

uprawnionego odbiorcy nie pdzniej niz na 14 dni przed odbiorem kohcowym.

7.2.5.1.4. Dostarczenia Zamawiajgcemu wystawione] przez Wykonawce kopii karty

przekazania odpadu podpisanej przez odbiorce odpadu oraz wystawionego na
GAZ-SYSTEM S.A. przez odbiorce odpadu dokumentu potwierdzajgcego
zewnetrzne przyjecie towardw (dalej PZ), zawierajgcego dane o ilosci, rodzaju i
wartosci przyjetego przez uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia
jego wystawienia; W/w dokumenty bedqg podstawqg do wystawienia przez
Zamawiajgcego uprawnionemu odbiorcy, do ktérego Wykonawca przekazat
Ztom, faktury VAT za sprzedaz Ztomu.

7.2.5.1.5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wystawienie dokumentu PZ na

Wykonawce. Rozliczenie Ztomu pomiedzy Wykonawcg, a GAZ-SYSTEM S.A.
odbywa sie w takim wypadku na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
protokotu rozliczenia wartosci Ztomu. Wykonawca zobowigzany jest do
dotgczenia do protokotu kopii karty przekazania odpadu oraz PZ. Dostarczone
dokumenty stanowiqg podstawe dla GAZ-SYSTEM S.A. do wystawienia Wykonawcy
faktury VAT.

7.2.6. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do dokumentacji odbiorowey:

7.2.6.1.

7.2.6.2.

Kopie kart przekazania odpaddw. Na karcie przekazania odpadu musi znajdowacd sie
numer rejestrowy odbiorcy odpadu, potwierdzajgcy wpis do rejestru BDO.

W wypadku wytworzenia w trakcie realizacji zadania matej ilosci odpadéw dopuszcza
sie zagospodarowanie przez Wykonawce tych odpaddw we wtasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcqg ustawg o odpadach - wéwczas Wykonawca dotgcza o$wiadczenie o
zagospodarowaniu odpaddw we wtasnym zakresie.

7.2.7. Wykonawce zobowiqgzuje sie do:

7.2.7.1.

7.2.7.2.

Posiadania odpowiednich  $rodkdw  zapobiegajgcych  rozprzestrzenianiu  sie
zanieczyszczen Srodowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty,
wanny ociekowe, $rodki neutralizujgce lub pochtaniajgce ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie).

Informowania Zamawiajgcego o zdarzenioch majgcych wptyw na $Srodowisko
(incydenty, szkody w Srodowisku).

7.2.8. Podczas realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do:

7.2.8.1.
7.2.8.2.

7.2.8.3.
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Selektywnej zbidrki odpaddw.

Zachowania w nalezytym stanie miejsca magazynowania odpaddw, w szczegdlnosci
zabezpieczenia odpaddw przed rozprzestrzenianiem sie, oznakowania miegjsc
magazynowania odpadow.

Magazynowania i zagospodarowania odpaddw w sposdb zgodny z zapisami ustawy o
odpadach (np. zakaza¢ zakopywania, spalania, wylewania, magazynowania
odpaddw w miejscach do tego nie przeznaczonych).
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7.28.4. Zagospodarowania odpaddw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowiqgzujgcej Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U. z 2022. 2519
tj.).

6.2.9 Wykonawca moze magazynowac na terenie GAZ - SYSTEM S.A. niezbedne materiaty lub
substancje pofrzebne do wykonania prac, ftylko w miejscach wyznaczonych,
zabezpieczonych przed przedostaniem sie do kanalizacji, do gleby Ilub do wdd
powierzchniowych i podziemnych, uzgodnionych z osobq odpowiedzialng za nadzorowanie
wykonania przedmiotu umowy z ramienia GAZ-SYSTEM S.,

8. WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP
8.1. Prace na terenie inwestycji powinny sie odbywac zgodnie z przepisami oraz procedurami
obowigzujgcymi w GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie prac w strefach zagrozenia wybuchem, a w
szczegdlnosci dotyczgcymi prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych P.02.0.02 -
»wProcedura organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych”.
8.2. Wykonawca robdét budowlanych, przed rozpoczeciem prac na obiekcie, zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu podpisane nastepujgce dokumenty:

8.2.1. Oswiadczenie o odbyciu przez wszystkich pracownikdw Wykonawcy robdt budowlanych oraz
Podwykonawcow szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy — wstepnego
i okresowego.

8.2.2. Oswiadczenie o posiadaniu przez wszystkich pracownikdw Wykonawcy robdt budowlanych
oraz Podwykonawcdw badan lekarskich obejmujgcych dopuszczenie do wykonywania prac
objetych Umowa.

8.2.3. Oswiadczenie o posiadaniu wymaganych kwadlifikacji i uprawnien do wykonywania
okreslonych robét specjalistycznych, obstugi sprzetu, kierowania pojazdami lub maszynami.

8.3. Pracownicy wykonujgcy prace na terenie inwestycji powinni posiadaé uprawnienia energetyczne
odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac.
8.4. Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest do:

8.4.1. Zapoznania pracownikdéw, za pisemnym potwierdzeniem, z zakresem prac ujetym
w poleceniu pracy gazoniebezpiecznej i/lub niebezpiecznej, zasadami ich bezpiecznego
wykonania oraz wystepujgcymi zagrozeniami.

8.4.2. Sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), oraz zapoznania pracownikéw
Z jego trescig za pisemnym potwierdzeniem.

8.4.3. Zapewnienia swoim pracownikom wszystkich srodkédw ochrony indywidualnej i zbiorowej,
adekwatnych do wystepujgcych zagrozen.

9. TYTUL PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIAMI NA CELE BUDOWLANE ORAZ NA CELE
PROWADZENIA DALSZEJ EKSPLOATACJI OBIEKTOW OBJETYCH NINIEJSZYMI WYMAGANIAMI (dalej ,, Tytut do
nieruchomosci”)

9.1. Przeznaczone do wymiany kurki zZiokalizowane sq na nieruchomosci nr 213/6, dla ktérej Spotka GAZ-
SYSTEM S.A. posiada tytut prawny.

10. PONIZSZE INFORMACJE NALEZY UMIESCIC W DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

10.1. Wykonawca robdét budowlanych, po zakohczeniu prac na stacji gazowej, zobowigzany jest do
dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz ze schematami.

10.2. Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca robdt budowlanych ma obowigzek ustali¢ z
Zamawiajgcym zakres tych prac — na etapie realizacji zadania. W frakcie tych prac nalezy
zabezpieczy¢ ciggtose przesytu gazu.

10.3. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc:

10.3.1. Schemat z zaznaczeniem armatury przewidzianej do wymiany.
10.3.2. Schemat i opis sprawdzen szczelnosci orurowania i armatury przewidzianej do wymiany.

10.4. W dokumentaciji odbiorowej nalezy umiesci¢ DTR, instrukcje oraz wymagane $wiadectwa odbioru,
atesty materiatdw i urzgdzen zabudowanych na obiekcie.
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10.5. Odbiér zadania wykona¢ zgodnie procedurg P.02.0.03 - ,Odbiér zadan remontowych
i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej”.

11. UWAGI KONCOWE

11.1. Realizowane prace nie mogg w zaden sposéb uniemozliwi¢ lub utrudni¢ dojazdu i dostepu do
urzgdzen technologicznych stuzbom eksploatacyjnym Zamawiajgcego.

Powyzsze warunki techniczne wazne sg na okres dwdch lat, liczgc od daty ich wydania.

LALACINIKI:

N o

Mapa z lokalizacjg SP Kedzierzyn — KozZle Blachownia.

PE-DY-I02 — ,Instrukcja w zakresie wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytowego
Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.".

PE-EK-WO02- Wytyczne dotyczqce stref zagrozenia wybuchem w Spdtce Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

PE-DY-I26 - Instrukcja okreSlajgca wymagania dla podstawowych materiatdéw, technologii
i urzgdzenh stosowanych przy budowie gazociggdw przesytowych.

P.02.0.03 — ,,Odbiér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowe;j”.

P.02.0.02 - ,Procedura organizacji prac przy urzgdzeniach energetycznych”.

Wymagania dla dokumentaciji elektronicznej.

wStanowisko wspdline Gtdéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Prezesa Urzedu Dozoru
Technicznego” (z dnia 25.06.2007 r.).

Warunki Techniczne GAZ-SYSTEM - Dozdr Techniczny uzgodnione w dniu 28.11.2019 r. obowigzujgce od
01.12.2019 r. wraz z zatgcznikiem.
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