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1 Cel Procedury

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziatach Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jednolitych zasad postepowania przy prowadzeniu
i dokumentowaniu eksploatacji gazociggdw przesytowych tak, aby proces ten byt
prowadzony w sposdb technicznie poprawny, bezpieczny i zgodny z przepisami.

2 Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem procedury jest prowadzenie i dokumentowanie eksploatacji gazociggdw
przesytowych.

Zakresem procedury objete sg czynnosci eksploatacyjne realizowane w obszarze czesci
liniowej gazociggdw i zespotdw technologicznych, do ktérych nalezq:

- kontrola trasy gazociggu z powietrza,

- kontrola trasy i czesci nadziemnych gazociggu,
- badania i pomiar posadowienia,

- czyszczenie gazociqgu,

- wycinka drzew, krzewdw i samosiejek.

Pozostate czynnosci eksploatacyjne nieobjete zakresem niniejszej procedury, nalezy
realizowac w oparciu o procedury przywotane w punkcie 7.

3 Definicje

W niniejszej procedurze stosuje sie okreslenia i zwroty zawarte w procedurze P.02.0.01 ,,Warunki
techniczne eksploataciji sieci przesytowej” oraz:

Czesé liniowa gazocigg stuzgcy do transportu gazu pod cisnieniem p>0,5 MPa wraz
gazociggu z odgatezieniami, armaturqg i systemem ochrony przed korozjqg, utozony
poza zespotami technologicznymi.

Specjalne rury, instalowane w otworach wiertniczych stosowane do
monitorowania wgtebnych przemieszczen poziomych na
poszczegdlnych gtebokosciach. Kolumny charakteryzujg sie niskim
skreceniem spiralnym i zapewniqjg precyzyjne dziatanie oraz
ustawienie (orientacje) sondy inklinometrycznej podczas pomiaru.

Kolumny
inklinometryczne

Kolumna rura bezci$nieniowa, tqgczqca z atmosferq przestrzen pomiedzy rurg
wentylacyjna przewodowq gazociggu a rurg ochronng, odprowadzajgca do
atmosfery gaz w przypadku awaryjnego wycieku.

Kolumna upustowa rura cisnieniowa stuzqgca do odprowadzenia gazu w przypadku
koniecznosci oprdznienia odcinka gazociggu.

Instalacja zespodt  odpowiednio  przytgczonych przewoddw i kabli  wraz

elekiroenergetyczna z osprzetem elekiroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia izasilania
odbiornikéw energii elektryczne;.
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Zespot zespot wspdtpracujgeych urzgdzenh zabudowanych na gazociggu,
technologiczny przewidziany do petnienia okreslonych funkcii w systemie przesytu gazu,
rozumiany jako urzgdzenia znajdujgce sie w jednym ogrodzeniu.

4 Odpowiedzialnosé i uprawnienia

Odpowiedzialnos¢ za nadzdr nad przestrzeganiem postanowien niniejszej procedury ponosi
Dyrektor Pionu Eksploataciji GAZ-SYSTEM S.A.

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziatéw GAZ-SYSTEM S.A. a takze
wykonawcy zewnetrzni wykonujgcy prace eksploatacyjne na zlecenie GAZ-SYSTEM S.A.
zaleznie od zakresu swoich uprawnien, odpowiedzialni sg za postepowanie zgodne
Z postanowieniami niniejszej procedury.

5 Opis postepowania

Eksploatacje gazociggdw przesytowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami
i zasadami zawartymi w procedurach i instrukcjach wykonywania czynnosci eksploatacyjnych
oraz z minimalnymi czestotliwosciami.

5.1 Wymagania ogdlne

5.1.1 Dla kazdego gazociggu przesytowego znajdujgcego sie na terenie Oddziatu
planowane sqg cykliczne czynnosci eksploatacyjne reprezentowane w aplikacji systemu
EAM w postaci zlecen. Zasady planowania i dokumentowania tych czynnosci (zlecen)
opisano w pkt. 5.2 procedury P.02.0.01 ,Warunki techniczne eksploatacji sieci
przesytowej”.

5.1.2 Imiana terminu realizacji zlecenia (czynnosci) wygenerowanego w aplikacji systemu
EAM rejestrowana jest przez system w zawiadomieniu ZC zgodnie z pkt. 5.2.6 procedury
P.02.0.01 ,Warunki techniczne eksploatacji sieci przesytowej’. Zmiana terminu
realizacji czynnosci powinna nastepowac z zachowaniem wymaganej czestotliwosci
wykonywanych czynnosci eksploatacyjnych.

5.1.3 Dodatkowe czynnosci cykliczne opisane w procedurach SESP, a takze czynnosci SESP
realizowane wg potrzeb wykonywane sq na podstawie polecenia usthego wydanego
przez Odpowiedzialnego za eksploatacje lub osobe przez niego upowazniong.
Polecenie wykonania takich czynno$ci musi zosta¢ odzwierciedlone w aplikacji systemu
EAM przez manualne wygenerowanie dodatkowego zlecenia (rodzaju E2W, E2Z lub
P2P).

5.1.4 Jezeli przewidziane do wykonania czynnosci eksploatacyjne zostaty zakwalifikowane
jako prace gazoniebezpieczne lub niebezpieczne, to dodatkowo obowigzuje tok
postepowania opisany w procedurze P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy
urzadzeniach energetycznych”

5.1.5 Odpowiedzialny za eksploatacje lub osoba przez niego upowazniona, dla kazdego
gazociqggu, sporzgdza i aktualizuje wykazy, wedtug ktérych bedq prowadzone
czynnosci eksploatacyjne. Wykazy podlegajg aktualizacji kazdorazowo w przypadku
zmian w infrastrukturze lub otoczeniu zewnetrznym gazociggdw. Wykazy nalezy
sporzgdzac wedtug wzordw stanowigcych zatgczniki do niniejszej procedury:

a) Z.P.02.G.01-02 -  Wykaz zespotdw technologicznych,

b) Z.P.02.G.01-03-  Wykaz czesci nadziemnych gazociggu,

c) 2.P.02.G.01-04 -  Wykaz kolumn wentylacyjnych i upustowych,

d) Z.P.02.G.01-05-  Wykaz elementdébw oznakowania trasy gazociggu,

e) 2.P.02.G.01-06 -  Wykaz miejsc / obszaréw wskazanych do wzmozonej kontroli,
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f) Z.P.02.G.01-07 -  Wykaz instalacji elektroenergetycznych i elementéw systemow
sterowania,

g) 2.P.02.G.01-08 -  Wykaz gruntdw niestabilnych rzek i ciekow wodnych,

h) 2Z.P.02.G.01-09 -  Wykaz terendw wytgczonych z produkciji lesnej

i) 2.P.02.G.01-10-  Wykaz kolumn inklinometrycznych

iwedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do procedury P.02.0.21 ,Eksploatacja
armatury i napedéw armatury” 7.P.02.0.21-01- Wykaz armatury i napeddw armatury.

Wykazy nalezy umiescic i aktualizowac w Repozytorium EAM.

Wykaz miejsc / obszardw wskazanych do wzmozonej kontroli podlega aktualizacji
przynajmniej raz w roku. W ramach caktualizacji, na podstawie do$wiadczeh
eksploatacyjnych, oceny stanu technicznego danego odcinka gazociggu oraz oceny
zagrozenia poszczegdlnych miejsc / obszardw z wykazu, Odpowiedzialny za
eksploatacje lub osoba przez niego upowazniona dokonuje kwalifikacji wskazanego
miejsca do kontroli miesiecznej lub kwartalnej, wykresdlenia lub uzupetnienia punktdéw w
wykazie. Miejsca / obszary wykreslone z wykazu podlegajg kontroli, o ktérych mowa w
pkt 5.3.1.1 oraz 5.3.1.2 instrukcji 1.02.G.01.02 ,Kontrola trasy i cze$ci nadziemnych
gazociggu”.

Osoby wykonujgce czynnosci objete niniejszq procedurg powinny posiadaé aktualne
swiadectwa kwadlifikacyjne uprawniagjgce do wykonywania prac eksploatacyjnych
w zakresie eksploatacii urzgdzen, instalacji i sieci gazowych (w zakresie wystepujgcych
cisnien), a w przypadku kontroli instalacji i urzgdzen elektrycznych takze aktualne
swiadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urzgdzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napieciuv do 1kV oraz vurzgdzeh w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Kierujgcy zespotem powinien posiadac¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacyjne dozorowe w zakresie odpowiednim do wykonywanych prac. W
przypadku, gdy Kierujgcy zespotem jednoczesnie wykonuje czynnosci eksploatacyijne,
powinien takze posiadac aktualne swiadectwo kwadlifikacyjne eksploatacii.

Przeprowadzenie czynnosci eksploatacyjnych

Odpowiedzialny za eksploatacje lub osoba przez niego upowazniona wydaje
polecenie na wykonanie danej czynnosci eksploatacyjne;.

Wydajgcy polecenie przekazuje Kierujgcemu zespotem, instrukcje zawierajgcg
szczegdtowy opis prowadzenia tej czynnosci oraz stosowny dokument odniesienia.

Kierujgcy zespotem oraz cztonkowie zespotu przeprowadzajgcego czynnosé
zapoznajg sie z tq instrukcjg i dokumentem odniesienia.

Zespdt wykonujgcy czynno$¢ kompletuje narzedzia i sprzet zabezpieczajgcey,
niezbedny do prawidtowego wykonania pracy.

Kierujgcy zespotem sprawuje nadzér nad cztonkami zespotu wykonujgcego czynnosci
eksploatacyjne.

Realizacja czynnosci eksploatacyjnych odbywa sie wedtug ponizszych instrukcii:

a) 1.02.G.01.01 Kontrola frasy gazociggu z powietrza,

b) 1.02.G.01.02 Konftrola trasy i czesci nadziemnych gazociqgu,
c) 1.02.G.01.03 Badania i pomiar posadowienia gazociggu,

d) 1.02.G.01.04 Inspekcja gazociggu ttokami,

e) 1.02.G.01.05 Wycinka drzew, krzewdw i samosiejek,

f) 1.02.G.01.06 Badania i pomiary kolumn inklinometrycznych

oraz Instrukcji eksploatacii, instrukcji tfechnologicznych (np. DTR, instrukcje obstugi itp.)
opracowanych i dostarczonych przez producentdw urzgdzeh zamontowanych na
czesci liniowej i zespotach technologicznych gazociggdw przesytowych.
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5.2.7 Czynnosci eksploatacyjne nieujete w instrukcjach wymienionych w pkt. 5.2.6 nalezy
realizowa¢ w oparciu o procedury ogdlne wymienione w punkcie 7 niniejsze]
procedury. Czynnosci nalezy dokumentowac¢ zgodnie z wtasciwymi dla nich
protokotami.

5.3 Zakonczenie prac zwigzanych z czynnosciq eksploatacyjnqg
5.3.1 O zakonczeniu czynnosci eksploatacyjnych decyduje Kierujacy zespotem.

5.3.2 O zakonhczeniu prac decyduje Kierujgcy zespotem, ktéry sporzqgdza protokdt zgodnie
ze wzorem zamieszczonym w instrukcji odpowiedniej do zakresu prac. Protokdt jest
przedktadany Odpowiedzialnemu za eksploatacje lub osobie przez niego
upowaznionej, ktéra go zatwierdza akceptujgc sposéb wykonania prac pod
wzgledem zakresu i jakosci. Nastepnie skany zatwierdzonych protokotdw nalezy
wprowadzi¢ do systemu EAM dokumentujgcej wykonanie zlecenia.

5.3.3 Oryginaty wyzej wymienionych ,Protokotéw” przechowywane sg w Drziale
odpowiedzialnym za eksploatacje przez 2 lata od momentu zakohczenia sprawy,
nastepnie przekazywane sqg do Filii Archiwum Zaktadowego na zasadach okreslonych
w Instrukciji Kancelaryjnej Spotki.

5.4 Wymagania BHP i ochrony srodowiska

W czasie prowadzenia czynnosci nalezy przestrzegac¢ wymagah dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska, okre$Slonych w odrebnych przepisach oraz
w instrukcjach odpowiednich do zakresu wykonywanych prac.

6 Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury nalezy wprowadzaé zgodnie z zasadami opisanymi
w procedurze P.01.001 ,Procedury i instrukcje — forma oraz zawartosé”.

Skuteczno$¢ dziatan opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrole przestrzegania procedury
prowadzi sie w drodze audytdw wewnetrznych zgodnie z procedurg P.01.002 ,Audyt
wewnetrzny SESP”.

7 Dokumenty zwigzane i powotane
7.1  Procedury iinstrukcje

P.01.001 Procedury i instrukcje — forma oraz zawartosé

P.01.002 Audyt wewnetrzny SESP

P.02.0.01 Warunki fechniczne eksploatacii sieci przesytowej

P.02.0.02 Procedura organizaciji prac przy urzgdzeniach energetycznych

P.02.0.03 Odbidér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowej

P.02.0.04 Postepowanie w przypadku wystgpienia awarii

P.02.0.08 Oprdznianie odwadniaczy i fransport kondensatu

P.02.0.13 Prowadzenie przez wykonawcdw zewnetrznych prac eksploatacyjnych na
obiektach sieci przesytowej

P.02.0.14 Ocena stanu technicznego obiektu sieci przesytowej

P.02.0.15 Eksploatacja instalacji wykrywania i gaszenia pozaru

P.02.0.16 Uruchomienie oraz wytgczenie obiektu sieci przesytowej z eksploatacji

P.02.0.18 Konserwacja elementéw sieci przesytowej

P.02.0.21 Eksploatacja armatury i napeddw armatury

P.02.0.22 Prace porzgdkowe na sieci przesytowej

P.02.0.24 Eksploatacja uktaddw pomiarowych, AKP i urzgdzenh teletransmisyjnych

P.02.0.25 Eksploatacja instalacji i urzgdzen elektrycznych, w tym w strefach

zagrozenia wybuchem
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P.02.0.30 Eksploatacja  systemdw  ochrony  przeciwkorozyjnej gazociggdédw
przesytowych
P.02.0.32 Kontrola okresowa obiektéw budowlanych
P.02.0.33 Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesytowej
P.02.0.34 Eksploatacja linii optotelekomunikacyjnych
1.02.0.30.01 Pomiary w ochronie przeciwkorozyjnej
1.02.G.01.01 Kontrola trasy gazociggu z powietrza
1.02.G.01.02 Kontrola trasy i cze$ci nadziemnych gazociggu
1.02.G.01.03 Badania i pomiar posadowienia gazociggu
1.02.G.01.04 Inspekcja gazociggu ttokami
1.02.G.01.05 Wycinka drzew, krzewdw i samosiejek
1.02.G.01.06 Badania i pomiary kolumn inklinometrycznych

Instrukcje technologiczne dostarczone przez producentdw urzgdzen.

8 Zalgczniki

£.P.02.G.01-01 -  Polecenie wykonania prac eksploatacyjnych
1.P.02.G.01-02-  Wykaz zespotdbw technologicznych
1.P.02.G.01-03-  Wykaz czesci nadziemnych gazociggu
£.P.02.G.01-04 - Wykaz kolumn wentylacyjnych i upustowych

ZP.02.G.01-05- Wykaz elementéw oznakowania trasy gazociggu

Z.P.02.G.01-06 - Wykaz miejsc / obszardw wskazanych do wzmozonej kontroli
Z.P.02.G.01-07-  Wykazinstalacji elektroenergetycznych i elementdéw systemodw sterownia
Z.P.02.G.01-08-  Wykaz gruntdw niestabilnych, rzek i ciekdw wodnych

Z.P.02.G.01-09 -  Wykaz terendw wytqczonych z produkciji rolnej i leSnej

Z.P.02.G.01-10-  Wykaz kolumn inklinometrycznych
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