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w standardowy sprzet bedgcy wyposazeniem brygad punktu dot. podstawowego
eksploatacyjnych lub jednostek eksploatacji w zaleznosci wyposazenia sprzgtowego jakie
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Wprowadzenie zmian wynikajgcych
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Zaakceptowany przez Dyrektora PE.

Wydanie XV

kwiecienh 2023

Strona 2 z 22|




(] o [ —

system

Procedura nr

Warunki techniczne eksploatacji sieci przesytowej

P.02.0.01

Spis tresci

N O I o] (o ot =T o [ U] oY O PP PP T OPPPPTPPN 4
2 Przedmiot i ZaKres PrOCEAUIY .......oiiiiiiiiiiie ettt s e e s e e e e 4
G T I 1= 1o o 1= SO 4
4  OdpowiedzialNOSE | UPIaWNIENIAL .. ......c..cocui it ee ettt et e etee e sbe e eraeeeaeeas 9
S ®] o1 o J0 151 (=3 o 0)1Y,77= 1 o 1= TSRS 9
5.1 WYMAGANIA OGOINE ...cooiiiiiieiee ettt e e e e e s e e e e e e e s st ae e e e e e e s e s nnrrraereeaeaaaanns 9
5.2 Planowanie i dokumentowanie czynnosci eksploatacyjnych w EAM...........c....cc..c...... 10
5.3 Eksploatacja gazoCiggoOw PrzesytOWYCH .........c..uviiiiiiiiiiiiiec e 13
5.4  Eksploatacja stacji gazowych wysokiego CiSni€nia............cccccevvveeiiiiiiiiecie e, 15
5.5 Eksploatacja ttoczni Oraz OSUSZaINI GAZU .........cceiiuiiiiiiiiiieiiie e 17
5.6  Eksploatacja systemow ochrony przeCiwkorozyjNej.........cocueveiiiiiieiiiiiee e 19
5.7  Eksploatacja WeztOW PrzesSytOWYCH .........cooiiiiiiii e 19
5.8 Pomiary bezposrednie podstawowych parametréow elementéw rurowych sieci
014153V (@ 1YY= [P EERR 21

5.9 Dokumentowanie czynnosci eksploatacyjnych za pomocg wymaganych protokotéw
............................................................................................................................................... 21

5.10 Postepowanie w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrozenia.........c.ccccceeeeenns 22

6 Informacje dodatkOWe ... 22
7 Dokumenty Zwigzane€ i POWOIANE ..........coiiiiiiiiiiieeee et e e a e e e 22
4% R & (o Yot =Yo [N o VA T 11 £ (1] (o= TSSOSO RTPRT 22

S T4 - T (o [ o4 o 11 (S 22

Wydanie XV kwiecien 2023 Strona 3z 22




(] o [ —

system

Warunki techniczne eksploatacji sieci przesytowej

Procedura nr
P.02.0.01

1 Cel procedury

Celem procedury jest wprowadzenie we wszystkich Oddziatach Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jednolitych zasad prowadzenia i dokumentowania czynnosci
eksploatacyjnych realizowanych na obiektach i urzgdzeniach sieci przesytowej. Zasady te
uwzgledniajg obowigzujgce przepisy, wymagania oraz normy, tak aby proces eksploatacii
sieci przesytowej byt prowadzony w sposéb technicznie poprawny i zgodny z przepisami.

2 Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem procedury sg podstawowe metody, zakresy oraz czestotliwosci prac
eksploatacyjnych wykonywanych na obiektach i urzgdzeniach sieci przesytowej. Zakresem
procedury objeta jest sie¢ przesytowa, za ktérej eksploatacje odpowiedzialny jest Operator
Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Obowigzuje ona wszystkie jednostki organizacyjne powotane do eksploataciji sieci przesytowej
w ramach Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., a takze wykonawcow
zewnetrznych, ktérym zlecane jest bezposrednie prowadzenie eksploatacii sieci w imieniu tych
jednostek.

3 Definicje
W niniejszej procedurze majg zastosowanie okreslenia i zwroty zawarte w regulacji wewnetrznej

PO-DY-R0O1 ,Regulamin Organizacyjny Operatora Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A.” oraz:

Armatura Urzgdzenie lub zesp6t urzgdzeh stanowigcy element sieci
gazowej, umozliwiajgcy sterowanie przeptywem paliwa
gazowego oraz wykonanie obstugi technologiczne;.

Awaria Zdarzenie niespodziewane na elemencie systemu przesytowego,
ktére spowodowato lub moze spowodowac wstrzymanie lub
ograniczenie realizacji ustugi przesytowe] i/lub powazne
zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, mienia i/lub szkode w
Srodowisku.

Badanie Zespo6t dziatah technicznych majgcych na celu okredlenie
aktualnych parametrow technicznych elementéw systemu.

Bazowy termin Graniczne daty wyznaczonedgo przedziatu czasowego, w ktorym
rozpoczecia/zakonczenia nalezy zrealizowac czynno$¢ eksploatacyjng.
zlecenia

Dokument odniesienia Dokument zawierajgcy informacje potrzebne do wykonania
czynnosci realizowanych w ramach eksploatacji sieci
przesytowe;.

Dokumentacja Dokumentacja zwigzana z przepisami ustawy prawo budowlane.

budowlana

Dokumentacja Dokumentacja w oparciu, o ktérg prowadzona jest eksploatacja

eksploatacyjna sieci przesytowej oraz wszystkie dokumenty wytworzone w

procesie eksploataciji.
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EAM (Enterprise Asset
Management)

System EAM

Eksploatacja

Gazociag

Instalacja

Instrukcja eksploataciji

Konserwacja

Kontrola (ogledziny)

Koordynator ds. Systemu
Eksploatacji Sieci
Przesytowej

Likwidacja obiektu sieci

przesytowej

Materiaty eksploatacyjne

Modernizacja

Naprawa

Obiekt sieci przesytowej

Obstuga

Zintegrowany system zarzgdzania sieciqg przesytowq. Sktada sie z
aplikacji SAP, systemu GIS, Repozytorium EAM (FileNet).

Zesp6t czynnosci zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg obiektu
sieci przesytowej zgodnie z jego przeznaczeniem, realizowanych
od chwili przyjecia obiektu do uzytkowania az do jego likwidaciji.

Rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzqgcy do przesytania paliw
gazowych.

Urzgdzenia wraz z uktadami potgczen miedzy nimi.

Dokument sporzadzony przez pracodawce dla Urzgdzenia
energetycznego lub grupy Urzgdzen  energetycznych,
zawierajgcy w szczegolnosci opis bezpiecznego prowadzenia
prac eksploatacyjnych.

Zesp6t czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem
wymaganego stanu technicznego urzqgdzenh energetycznych.

Czynnosci majgce na celu poréwnanie rzeczywistego stanu
elementéw systemu z zatozonym i ustalenie zaistniatych
nieprawidtowosci. Kontrole sqg prowadzone bez ingerencji w
urzgdzenie.

Pracownik w Oddziale/Centrali Sp6tki, ktéry zgodnie z zapisami w
Formularzu zakresu czynnoéci nadzoruje i koordynuje
funkcjonowanie Systemu Eksploatacji Sieci Przesytowe] w
Oddziale/Spoétce.

Proces fizycznej i ksiegowej likwidaciji obiektu sieci przesytowe).

Surowce, materiaty podstawowe i pomocnicze, potfabrykaty
obcej produkcji, opakowania, paliwo, cze$ci zamienne i odpady,
zuzywajqce sie jednorazowo przedmioty produkcji. Materiatem
sg réwniez czesci zamienne do maszyn i urzgdzen, nawet jesli po
zamontowaniu przewidywany okres ich uzytecznosci jest dtuzszy
niz rok.

Czynnosci majgce na celu zwiekszenie efektywnosci
funkcjonowania urzgdzenia, sieci lub systemu.

Zesp6t czynnosci majgcych na celu przywrécenie petnej
sprawnosci technicznej urzgdzenia, instalacji lub systemu.

Gazociqgi, stacje i wezty gazowe, ttocznie i osuszalnie gazu wraz
z instalacjami towarzyszgcymi.

Zesp6t czynnoSci majgcych wptyw na zmiany stanéw i
parametréw pracy obstugiwanych urzgdzen.
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Odcinek eksploatacyjny

Odpowiedzialny za
eksploatacje

Pas eksploatacyjny

Plan obstugi

Plan pracy

Procedura
eksploatacyjna

Procedura systemowa

Protokot

Préby dziatania i
regulacje

Przeglad

Remont

Cze$¢ gazociggu, dla ktérego planowane, prowadzone i
ewidencjonowane sg czynnosci eksploatacyjne.

Pracownik Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. odpowiedzialny z racji zajmowanego stanowiska za
eksploatacje obiektéw sieci przesytowej, na ktdrych prowadzi sie
wszelkie prace, posiadajgcy wazne Swiadectwo kwalifikacyjne
na stanowisku dozoru.

Pas gruntu wyznaczony symetrycznie po obu stronach osi
gazociggu przesytowego, kabla lub Swiattowodu, z ktérego
operator sieci gazowej moze korzysta¢ na potrzeby czynnosci
eksploatacyjnych gazociggu oraz towarzyszacej infrastruktury
techniczne.

Potgczony z planem pracy stuzy do zdefiniowania
harmonogramu cyklicznych czynnosci eksploatacyjnych dla
obiektéw sieci przesytowej. Z planu obstugi generowane sg
Zlecenia eksploatacyjne.

Zestaw czynnosci do wykonania w ramach prac
eksploatacyjnych okre$lonych procedurami i instrukcjami SESP.
Uwzglednia czas na realizacje czynnosci oraz czestotliwo$¢ w
systemie EAM zgodng z wymaganiami SESP.

Ustalony spos6b przeprowadzenia dziatania lub procesu
dotyczgcego wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Ustalony sposéb przeprowadzenia dziatania lub procesu
dotyczgcego funkcjonowania Systemu Eksploatacji Sieci
Przesytowe,.

Dokument poswiadczajgcy wykonanie Cczynnosci

eksploatacyjnej, przygotowany na dedykowanym formularzu,
bedgcym zatgcznikiem do procedury lub instrukcji SESP, lub
innym formularzu. W systemie EAM skan protokotu dotgczany jest
jako zatgcznik rodzaju ZPW.

Dziatania techniczne majgce na celu sprawdzenie jakosci,
sprawnosci dziatania, poprawnosci nastaw oraz wyregulowanie
zqgdanych parametréw pracy poszczegoélnych urzgdzen.

Zespo6t dziatah technicznych majgcych na celu zapewnienie
niezawodnosci funkcjonowania elementéw i wykonywany w
ustalonych odstepach czasu Ilub po osiggnieciu czasu
okre$lonego we wtasciwym dokumencie odniesienia.

Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowiqcych biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie materiatdw budowlanych innych niz te, ktérych
uzyto w stanie pierwotnym.
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Repozytorium EAM

Rozruch

Sie¢ przesytowa

Skutecznosé ochrony
przeciwkorozyjnej

Stuzby eksploatacyjne

Stacja gazowa

Strefa kontrolowana

System Eksploataciji Sieci
Przesytowej
(SESP)

System ochrony

przeciwkorozyjnej

System zgtoszen

Ttocznia gazu

Repozytorium dokumentéw elektronicznych prowadzone w
systemie FileNet. Jeden z modutéw Repozytorium EAM pozwala
na zarzgdzanie procedurami i instrukcjami SESP oraz pisemnymi
poleceniami prac.

Nagazowanie i uruchomienie elementu sieci przesytowe] wraz
z obiektami towarzyszgcymi oraz przeprowadzenie badan
majgcych na celu sprawdzenie sprawnosci technicznej obiektow
i uzyskanie przez nie zatozonych parametréw eksploatacyjnych.

Sie¢ gazowa wysokich ciSnien, z wytgczeniem gazociggéw
kopalnianych i bezposrednich, za ktérej ruch sieciowy jest
odpowiedzialny operator systemu przesytowego.

Stan, w ktorym w wyniku dziatania systemu ochrony
przeciwkorozyjnej szybkos¢ korozji konstrukcji jest akceptowalna.

Stuzby wchodzgce w sktad jednostek organizacyjnych GAZ-
SYSTEM S.A. lub wykonawcdéw zewnetrznych realizujgcych ustugi
dla GAZ-SYSTEM S.A., posiadajgce wymagane przepisami prawa
uprawnienia i kwalifikacje.

Zesp6t urzgdzen wchodzgcych w  sktad sieci gazowej,
spetniajgcy oddzielnie lub réwnoczes$nie funkcje redukcii,
uzdatniania, regulaciji, pomiaréw i rozdziatu paliwa gazowego.

Obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktérego linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktérym stuzby
eksploatacyjne podejmujg czynnosci w celu zapobiezenia
dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wptyw na
bezpieczenstwo, trwatos¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociggu.
Strefa kontrolowana wyznaczana jest na okres uzytkowania
gazociggu w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa.

Zbiér wzajemnie powigzanych lub wzajemnie oddziatujgcych
elementéw tworzgcych spoéjng strukture organizacyjno-
technicznq, tj. procedury, instrukcije i srodki wtasciwe do realizacji
czynno$ci niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
gazowej sieci przesytowe.

Ochrona bierna, a takze, jesli sg stosowane: ochrona katodowa,
ochrona przed korozyjnym oddziatywaniem pradu
przemiennego oraz ztgcza izolujgce.

Aplikacja stuzgca do zgtaszania probleméw i potrzeb realizaciji
ustug w Spoétce. W przypadku systemu EAM wykorzystywana
réwniez do zgtaszania:

e zmian/tworzenia planéw prac;

e zmian/tworzenia planéw obstugi;

e zmian/tworzenia danych podstawowych, w tym zmian

obiektéw technicznych.

Zespo6t urzgdzen sprezania, regulacji i bezpieczenstwa wraz z
instalacjami zasilajgcymi i pomocniczymi, spetniajgcy oddzielnie
lub réwnoczesnie funkcje: przettaczania gazu, podwyzszania
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Urzqdzenia energetyczne

Usterka

Wezet przesytowy

Wykonawca zewnetrzny

Wyltqgczenie czasowe z
eksploataciji

Wytgczenie obiektu sieci
przesytowej z
eksploataciji

Zawiadomienie

Zlecenie

ciSnienia gazu ze zt6z i zbiornikéw oraz zattaczania gazu do tych
zbiornikow.

Urzgdzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisbw prawa
energetycznego, stosowane w technicznych procesach
wytwarzania, przetwarzania, przesytania, dystrybucii,
magazynowania oraz uzytkowania paliw lub energii. W GAZ-
SYSTEM w szczegdlnosci: gazociqgi, stacje gazowe, wezty,
ttocznie gazu (ttocznie gazu moggq sie sktadac z wiekszej liczby
Urzgdzen energetycznych) wykorzystywane w celu realizacji
ustugi przesytu.

Roéznica pomiedzy rzeczywistym stanem elementu sieci
przesytowej a wymaganiami technicznymi, bezpieczenstwa,
estetycznymi itp. dla tego elementu, powodujgca lub mogaca
spowodowac utrate jego technicznej sprawnosci, ktéra wymaga
pozaplanowych dziatan stuzb eksploatacyjnych.

Zespot urzgdzen technologicznych wchodzgcych w sktad sieci
gazowej, stuzgcych do realizowania zadania odbioru i rozdziatu
strumieni gazu.

Organizacja lub firma zewnetrzna, dysponujgca pracownikami z
wymaganymi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz odpowiednimi
Srodkami technicznymi do wykonania zakresu prac okreslonych
w umowach/zleceniach z nimi podpisanych.

Zespo6t czynnosci umozliwiajgcych wytgczenie z eksploatacii
urzgdzenia, instalaciji, sieci lub obiektu systemu, potgczonych z
czynnosciami zabezpieczajgcymi i konserwacyjnymi,
niezwigzanych z likwidacjq.

Trwate wytgczenie obiektu sieci przesytowej w celu jego
likwidacii.

Obiekt w  systemie EAM stuzgcy do  zgtaszania
i ewidencjonowania zdarzen, tj.:
- usterka mata (ZM),

usterka duza (ZD),

awaria (ZA),

pomiar srodowiska pracy (ZS),

rejestr zmian zlecenia (ZC),

informacyjne (ZI),

statystyka oblotow (ZO).

Reprezentacja w systemie EAM czynnosci eksploatacyjnej
zgodnej z SESP, stuzgca planowaniu, rejestrowaniu i
dokumentowaniu jej realizacji. W zaleznosci od rodzaju zlecenia
dzielone sq na:

eksploatacyjne (EKSP),

usterkowe (usuwanie usterek) (USTR),
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awaryjne (usuwanie awarii) (AWAR),
remontowe (REM).

4 Odpowiedzialnosé i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za nadzér nad przestrzeganiem postanowien niniejszej procedury ponosi
Dyrektor Pionu Eksploataciji GAZ-SYSTEM S.A.

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziatbw GAZ-SYSTEM S.A., a takze
wykonawcy zewnetrzni prowadzgcy prace na rzecz GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie swoich
uprawnien odpowiedzialni sq za postepowanie zgodne z postanowieniami niniejszej
procedury.

5 Opis postepowania

5.1 Wymagania ogodlne

5.1.1 Operator Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi na sieci przesytowej,
rozumianej jako gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, weztami, ttoczniami,
osuszalniami, eksploatacje i wszelkie inne dziatania majgce na celu utrzymanie oraz
przywracanie wtasciwego stanu sprawnosci technicznej sieci przesytowej — zdolnosci

do przesytania paliwa gazowego w sposob ciggty i bezpieczny dla ludzi, srodowiska
naturalnego oraz mienia.

5.1.2 Eksploatacja sieci przesytowej to zbiér powtarzalnych czynnosci wykonywanych przez
stuzby eksploatacyjne lub przez wykonawcow zewnetrznych na zlecenie GAZ-SYSTEM
S.A. w celu zapewnienia:

a) sprawnosci technicznej sieci przesytowej zapewniajgcej nieprzerwane i bezawaryjne
jej dziatanie,

b) ciggtosci i niezawodnosci dostaw paliwa gazowego,

c) niezawodnosci wspdtdziatania z innymi obiektami i urzgdzeniami technicznymi,

d) bezpieczenstwa obstugi i otoczenia przy spetnieniu wymagan ochrony srodowiska.

5.1.2.1 Eksploatacja sieci przesytowej obejmuije:

a) planowanie prac eksploatacyjnych (obstuga planéw prac oraz planéw obstugi),
b) wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
procedurach i instrukcjach Systemu Eksploataciji Sieci Przesytowej (SESP); wykaz
dokumentéw SESP stanowi zatqcznik nr Z.P.02.0.01-01 do niniejszej procedury,
c) nadzér nad czynnos$ciami os6b wykonujgcych prace eksploatacyjne,
d) poprawne dokumentowanie realizaciji poszczegoinych Czynnosci
eksploatacyjnych w systemie EAM poprzez:
wypetnianie i zatgczanie protokotéw (jezeli sg wymagane),
potwierdzanie realizacji czynnosci eksploatacyjnej,
zatwierdzanie realizacji czynnosci eksploatacyjnej (zamkniecie techniczne
zlecenia),
ewidencjonowanie i zarzgdzanie zdarzeniami (obstuga zawiadomien oraz
zlecen awaryjnych i usterkowych).

5.1.3 Do podstawowych zadan stuzb eksploatacyjnych nalezy:

a) wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych wg wymagan procedur i instrukcji, przy
uzyciu wskazanych narzedzi, sprzetu i zabezpieczen z zachowaniem ustalonych:
czestotliwosci, czasu realizacji oraz sposobu dokumentowania, okresSlonych w
zatgczniku nr 2.P.02.0.01-02 do niniejszej procedury,
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514

515

5.1.6

5.1.7

5.2
521

b) prowadzenie dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i formalno-prawnej, w tym
ewidencji i statystyki wszelkich nieprawidtowosci wystepujgcych na sieci
przesytowej,

c) planowanie, wykonywanie i nadzorowanie czynnosci eksploatacyjnych,

d) zapewnianie sprawnego realizowania dziatanh na wypadek awari, prac
remontowych,

e) zapewnianie wtasciwego wyposazenia w $Srodki transportu i tgcznosci oraz w
urzgdzenia i narzedzia niezbedne do prawidtowej eksploatacji sieci przesytowej, a
takze wtasciwe planowanie potrzeb w tym zakresie,

f) zabezpieczanie niezbednych zapaséw materiatdw eksploatacyjnych, armatury i
innych urzgdzen,

g) udziat w przyjmowaniu elementow sieci przesytowej do eksploatacii,

h) udziat w przekazywaniu elementow sieci przesytowej do likwidacii,

i) zapewnianie porzgdku na terenie i wokot obiektow,

) wspotpraca ze Stuzbami dyspozycji gazu oraz Stuzbami administraciji,

k) ocena stanu technicznego obiektow sieci przesytowej,

[) kontrola okresowa obiektéw budowlanych,

m)zawiadamianie wtasciwej jednostki dozoru technicznego o realizacji dziatah
zwigzanych z awarig, naprawqg lub modernizacjg gazociggdéw przesytowych
podlegajgcych dozorowi technicznemu.

Stuzby eksploatacyjne powinny by¢ wyposazone w standardowy sprzet bedqgcy

wyposazeniem na wyposazeniu brygad eksploatacyjnych lub jednostek eksploatacji w

zaleznosci od organizacji prac, ktéry zostat wskazany jako podstawowy zaséb

sprzetowy w zatgczniku nr Z.P.02.01-09. do niniejszej procedury. Ponadto dokumenty

SESP okredlajg zasoby sprzetowe wykorzystywane do realizacji poszczegdlnych

czynnosci eksploatacyjnych i stanowig uzupetnienie wyposazenia, ktore jest okreslone

w przywotanym zatgczniku.

Dla kazdego obiektu sieci przesytowej nalezy sporzqgdzi¢ ocene jego stanu
technicznego zgodnie z procedurg P.02.0.14 ,,Ocena stanu technicznego obiektu sieci
przesytowej” oraz dokonac okresowej kontroli obiektu budowlanego zgodnie z
procedurg P.02.0.32 ,,Kontrola okresowa obiektu budowlanego”.

Eksploatacjg elementéw sieci przesytowej (urzgdzen, instalaciji itp.) powinny zajmowac
sie osoby upowaznione, ktére sq odpowiednio uprawnione (spetniajg wymagania
kwalifikacyjne) stosownie do zakresu wykonywanych czynnosci. Wymagania
kwalifikacyjne powinny by¢ potwierdzone $wiadectwem wydanym przez wtasciwe
komisie egzaminacyjne. Kwalifikacje zawodowe os6b zajmujgcych sie eksploatacjq
sieci przesytowej powinny by¢ podnoszone poprzez szkolenia, doksztatcanie i
doskonalenie zawodowe. Niezaleznie od szkolenia zawodowego osoby zajmujgce sie
eksploatacjg powinny by¢, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przeszkolone w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska. Za weryfikacije wymaganych kwalifikacji odpowiedzialny jest kierownik
komorki organizacyjnej, w ktérej te osoby sqg zatrudnione.

Dla obiektéw sieci przesytowe] (gazociqgi przesytowe, stacje gazowe wysokiego
cisnienia, wezty przesytowe, ttocznie gazu, osuszalnie gazu) wymagane jest, zgodnie z
ustawq prawo budowlane, prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego.

Planowanie i dokumentowanie czynnosci eksploatacyjnych w EAM

Planowanie cyklicznych czynno$ci eksploatacyjnych w EAM (rodzaj zlecenia E1W, E1Z
lub E1P).
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5211

52.1.2

52.13

522

5221

5222

5.2.2.3

523

524
5241

5.2.4.2

5243

5.24.4

5245

5.2.4.6

Dla kazdego obiektu sieci przesytowej nalezy opracowac indywidualne plany obstugi
obejmujgce wszystkie czynnosci eksploatacyjne w zaleznosci od zainstalowanych
urzgdzen i instalaciji.

Plany obstugi pozwalajg na automatyczne generowanie zlecen z czestotliwosciq
zgodng z wymaganiami niniejszej procedury.

Cykliczne czynnosici eksploatacyjne na sieci przesytowej nalezy wykonywac w
terminach wyznaczonych na podstawie plandw obstugi.

Planowanie czynnosci eksploatacyjnych w EAM realizowanych wedtug potrzeb (rodzaj
Zlecenia E2W, E2Z lub E2P).

Dla realizacji czynnosci eksploatacyjnych wedtug potrzeb nalezy wygenerowad
zlecenie rodzaju E2W, E2Z lub E2P, powotujgc sie na odpowiedni plan pracy.

W wygenerowanym zleceniu nalezy okredli¢ bazowe terminy rozpoczecia oraz
zakohczenia prac, zachowujgc przedziat czasowy nie dtuzszy niz okre$lony w
zatqgczniku nr Z.P.02.0.01-02 do niniejszej procedury.

Dopuszcza sie tworzenie planéw obstugi w celu cyklicznego generowania zlecen na
czynnosci, dla ktérych w zatgczniku nr Z.P.02.0.01-02 do niniejszej procedury nie
okreslono czestotliwosci (tj. ,,wg potrzeb”).

W zatgczniku nr 2.P.02.0.01-02 do niniejszej procedury wskazane zostaty minimalne
czestotliwosci wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. W przypadku gdy wtasciwy
dokument odniesienia stanowi inaczej (wskazuje na czestsze wykonywanie czynnosci),
czynnosci eksploatacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z tym dokumentem. W
uzasadnionych przypadkach Odpowiedzialny za eksploatacje moze podjg¢ decyzje o
zwiekszeniu czestotliwosci wykonywania dziatan.

Dokumentowanie czynnosci eksploatacyjnych w EAM

Wszystkie pisemne polecenia prac sporzgdzone na podstawie procedury P.02.0.02
.Procedura organizaciji prac przy urzqdzeniach energetycznych” nalezy umieszczac
w Repozytorium EAM.

W systemie EAM pisemne polecenia prac potgczone z planami prac sq réwniez
potgczone ze zleceniami wygenerowanymi na podstawie tych samych planéw. W
przypadku gdy zlecenie nie jest potgczone z pisemnym poleceniem pracy, a
polecenie stanowi podstawe wykonywania pracy, nalezy recznie dodac je do
zlecenia, wybierajgc rodzaj zatgcznika ZPE lub ZPN.

Czestotliwo$¢, wymagania dotyczgce dokumentowania oraz czas przewidziany na
realizacje czynnosci zostaty okreSlone w zatgczniku nr Z.P.02.0.01-02 do niniejszej
procedury.

Kazde zlecenie opisuje czynnos¢ eksploatacyjnq, ktérej realizacje nalezy potwierdzi¢
w systemie EAM. Potwierdzenia, w imieniu cztonkéw Zespotu wykonawczego,
dokonuje jeden z pracownikbw uczestniczgcych bezpos$rednio w pracach. Za
potwierdzenie czynnosci w systemie odpowiada Kierujgcy zespotem.

W przypadku czynnosci, dla ktérych wymagany jest protokoét, nalezy dotgczy¢ go do
zlecenia, wybierajgc rodzaj zatqcznika ZPW.

Do kazdego zlecenia tworzone jest automatycznie zawiadomienie rodzaju ZS, ktore
stuzy dokumentowaniu w formie elektronicznej pomiaru ciggtego Srodowiska pracy.
W przypadku wynikéw pomiaréw odbiegajgcych od dopuszczalnych warto$ci nalezy
zmieni¢ status w zawiadomieniu na ,,Pomiar wykonano, wynik poza normg”. wpisac
wynik pomiaru oraz wskaza¢ miejsce nieszczelnosci. O podjeciu dalszych dziatan
decyduje Kierujgcy zespotem.
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5.2.4.7 Osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia (np. mistrz), po weryfikacji zlecenia,
zatwierdza wykonanie czynnosci eksploatacyjnych poprzez zamkniecie techniczne
zlecenia w systemie, wpisujgc date odniesienia spojng z datg ostatniego
potwierdzenia zlecenia.

UWAGA:

1. W przypadku zatwierdzania zlecen na czynnosci dozorowe przy urzgdzeniach cisnieniowych,
jako date odniesienia nalezy wpisac:

- date wskazang w decyzji w przypadku okredlenia przez UDT daty w postaci ,,dzien, miesigc,
rok”,

- ostatni dzien miesigca, w przypadku wskazania w decyzji jedynie miesigca i roku.

W pozostatych przypadkach (gdy aplikacja nie zezwala na wskazanie wtasciwej daty) nalezy
zgtosic poprzez System Zgtoszen konieczno$¢ ponownego harmonogramowania planu
obstugi.

2. W przypadku tgcznej realizacji czynnosci wykonywanych na podstawie instrukciji 1.02.5.01.02
~Przeglagd i konserwacja uktadéw technologicznych stacji gazowej” z czynnosciami
dozorowymi wykonywanymi na podstawie procedury P.02.0.07 ,Eksploatacja urzqdzen
cisnieniowych podlegajgcych pod UDT” przy zamykaniu zlecen, zaleca sie wprowadzanie dat
odniesienia wtasciwych pod kgtem réwnoczesnego generowania kolejnych zlecen na te
Cczynnosci.

5.2.4.8 Potwierdzenie realizacji czynnosci eksploatacyjnych, ich dokumentowanie oraz
zamkniecie techniczne zlecenia powinno zosta¢ dokonane w terminie do 10 dni
roboczych (dla kontroli trasy gazociggu z powietrza oraz kontroli okresowej obiektu
budowlanego w terminie do 20 dni roboczych) po dacie zakonhczenia prac, ktéra w
systemie jest spodjna z ostatnim potwierdzeniem realizacji prac, z zastrzezeniem pkt
5.2.4.9.

5.2.4.9 W przypadku gdy w zleceniu wskazano rezerwacje materiatowq lub powigzano je z
okre$lonym zamoéwieniem, dopuszcza sie zamkniecie techniczne zlecenia dopiero po
wydaniu zarezerwowanego materiatu z magazynu lub rozliczeniu zaméwienia.

5.2.,5 Realizacja czynnosci eksploatacyjnych wykonywanych przez wykonawcéw
zewnetrznych (rodzaj zlecenia E1Z lub E27)

5.25.1 W przypadku czynnosci realizowanych przez wykonawcdéw zewnetrznych
kazdorazowo nalezy dotgczy¢ protokét z wykonanej czynnosci (rodzaj zatqcznika
ZPW) wraz z informacjg o odnotowanym pomiarze ciggtym Srodowiska pracy i
sktadzie brygady.

5.2.5.2 Potwierdzenie realizacji czynnosci eksploatacyjnych oraz zamkniecie techniczne
zlecenia dokonywane jest przez pracownika GAZ-SYSTEM S.A. W zatgczniku nr
Z.P.02.0.01-10 do niniejszej procedury przedstawiono katalog szczegoélnych czynnosci
wykonywanych przez wykonawcéw zewnetrznych i sposoby dokonywania
potwierdzen ich realizacji.

5.2.5.3 Datqg potwierdzenia wykonania prac w systemie EAM jest data wykonania czynnoSci
wskazana w protokole.

5.2.5.4 Udokumentowanie czynnosci realizowanych przez wykonawcéw zewnetrznych
powinno nastgpi¢ w terminach okreSlonych w zawartych z nimi
umowach/zleceniach.

5.2.5.,5 Potwierdzenie realizacji czynnosci przez wykonawcow zewnetrznych oraz zamkniecie
techniczne zlecenia powinno zosta¢ dokonane w terminie do 10 dni roboczych od
otrzymania protokotu z wykonanej czynnosci.
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5.2.6 Rejestracja zmian zlecenia (zawiadomienie ZC)

5.2.6.1 W przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych dopuszcza sie przesuniecia
bazowych terminéw wykonania prac, zachowujgc przedziat czasowy nie dtuzszy niz
okreslony w zatgczniku nr Z.P.02.0.01-02 do niniejszej procedury. Przesuwajgc bazowy
termin rozpoczecia i/lub zakohczenia w zleceniu, nalezy podac uzasadnienie. Zmiany
termindbw moze dokonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia (np. mistrz).

5.2.6.2 W przypadku potwierdzenia wykonania prac przed bazowym terminem rozpoczecia
lub po bazowym terminie zakonczenia, na etapie zamkniecia technicznego zlecenia
nalezy podac uzasadnienie.

5.2.6.3 W sytuaciji, w ktorej niemozliwe jest potwierdzenie wszystkich operacji w zleceniu (np.
na skutek niedostepnosci urzgdzenia/instalaciji), na etapie zamkniecia technicznego
nalezy podac przyczyne braku ich realizacji.

5.2.6.4 W sytuaciji, w ktérej niemozliwe jest wykonanie czynnosci eksploatacyjnej (realizacja
zlecenia), na etapie zamkniecia technicznego nalezy podac¢ przyczyne
niewykonania prac (np. modernizacja lub remont obiektu).

5.2.6.5 Przy podejmowaniu decyzji zwigzanych z przesunieciami bazowych terminéw
rozpoczecia i zakohczenia prac lub niewykonania prac nalezy uwzglednic priorytet
prac. Priorytet zostat przypisany do kazdej czynnosci eksploatacyjnej w zatgczniku nr
Z.P.02.0.01-02 do niniejszej procedury. Wprowadzono trzystopniowq skale priorytetow
czynnos$ci eksploatacyjnych ze wzgledu na ich priorytet pod kgtem ciggtosci
dziatania systemu przesytowego gazu:

niski — wykonanie czynnosci eksploatacyjnej moze zostac zaniechane - czynnosc¢
moze nie zosta¢ wykonana;

sredni — konieczno$¢ realizacji czynnosci zostanie oceniona z uwzglednieniem
stanu technicznego obiektu, wyniku oceny SORIN oraz uwarunkowan
srodowiskowych; dopuszczalne jest wykonanie czynnosci z czestotliwoscig
odbiegajgcq od wskazanej w zatgczniku nr Z.P.02.0.01-02;

wysoki — czynno$¢ powinna zosta¢ wykonana w zakresie wynikajacym z
dokumentéw SESP oraz zgodnie z minimalng czestotliwoscig wskazang w
zatqgczniku nr Z.P.02.0.01-02.

5.2.6.6 W zaleznosci od priorytetu, o ktorym mowa w pkt. 5.2.6.5, Odpowiedzialny za
eksploatacje, za zgodq Dyrektora Oddziatu lub jego Zastepcy, moze zadecydowac
o niewykonaniu czynnosci lub o zmianie zakresu i czestotliwosci czynnosci
eksploatacyjnych w sytuacji, gdy stan techniczny lub inne uwarunkowania tego
wymagajq.

5.2.7 W przypadku potrzeby modyfikacji planu prac (w tym wprowadzenie nowego
polecenia pracy) lub planu obstugi nalezy ztozy¢ wniosek w Systemie Zgtoszen,
jednocze$nie wskazujgc w zgtoszeniu ,,do wiadomosci” Odpowiedzialnego za
eksploatacje, podajgc zakres i przyczyne zmian.

5.2.8 Zmiana planu prac lub planu obstugi powinna nastepowac¢ z zachowaniem
wymaganej czestotliwosci wskazanej w zatqczniku nr Z.P.02.0.01-02 do niniejszej
procedury.

5.2.9 Kazdazmiana pisemnego polecenia pracy wymaga aktualizacji w Repozytorium EAM.
5.3 Eksploatacja gazociggdw przesytowych

5.3.1 Zakres prac eksploatacyjnych prowadzonych w ramach utrzymywania wtasciwego
stanu technicznego gazociggow przesytowych obejmuje:

a) kontrole okresowe,
b) pomiary i badania,
c) przeglady
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P.02.0.01

5.3.2

53.21

5.3.3

5.3.4

d) konserwacije.

Ponadto do zadan zwigzanych z eksploatacjg gazociggéw nalezy:

przyjmowanie gazociggow przesytowych do eksploatacii,

uruchamianie gazociggoéw przesytowych,

wytgczanie gazociggow przesytowych z eksploatacji.
W ramach kontroli okresowych majgcych na celu poréwnanie rzeczywistego i
wymaganego stanu technicznego elementdw gazociggow przesytowych oraz
ustalenie zaistniatych nieprawidtowosci nalezy w szczegoélnosci dokonywac:

a) kontroli trasy gazociggow,
b) kontroli elementdw, urzgdzen i wyposazenia gazociggow,
c) kontroli obecnosci paliw gazowych w gruncie nad wyznaczonymi odcinkami
gazociggow,
d) sprawdzenia stanu oznakowania tras gazociggow,
e) kontroli wptywu na gazociqg prowadzonych w poblizu robét ziemnych lub
budowlanych,
f) kontroli systeméw wykrywania i gaszenia pozarow, jezeli wystepujq.
Stwierdzone w wyniku kontroli okresowych uszkodzenia, defekty i braki mogqgce
spowodowac niezdolno$¢ gazociqggu do dalszej pracy, zagrozenie zdrowia lub zycia
ludzi, bezpieczenstwa mienia lub Srodowiska, powinny by¢ niezwtocznie usuwane lub
zabezpieczone w sposob zapewniajgcy likwidacje zagrozenia.
Badania gazociggéw przesytowych obejmujg okresowe sprawdzenia dziatania,
pomiary i ekspertyzy techniczne elementéw, urzgdzen, instalacji i wyposazenia
gazociggoéw, a w szczegolnosci:
a) sprawdzenia szczelnosci zamkniecia,
b) sprawdzenia dziatania armatury, jej napeddw i systemow sterowania,
c) badania stanu technicznego przekroczen rzek przez gazociqgi, kanatéw orazinnych
ciekéw wodnych,
d) sprawdzenia gtebokosci posadowienia gazociggéw w gruntach niestabilnych i w
ciekach wodnych,
e) sprawdzenia dziatania napeddw i systemow sterowania armatury,
f) czyszczenia i badania gazociggéw ttokami,
g) badania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
h) inne badania nieniszczgce potgczen nieroztqgcznych czesci naziemnej gazociqgoéw.

Przeglgdy i konserwacje gazociggow przesytowych prowadzone sg w celu
zapewnienia niezawodnos$ci funkcjonowania urzgdzen, instalacji i wyposazenia. W
ramach tych prac w ustalonych okresach nalezy wykonywac:

a) przeglady armatury,

b) przeglgdy napeddw i systemoéw sterowania armatury,

c) konserwacje armatury, napeddw i systemow sterowania armatury,
d) uzupetnianie oznakowan tras gazociggow,

e) konserwacje kolumn wydmuchowych,

f) konserwacje stupkéw znacznikowych i pomiarowych,

g) uzupetnianie ubytkdéw przykrycia gazociggow,

h) uzupetnianie ubytkbw powtok malarskich,

i) konserwacje konteneréw, ogrodzen itp.,

J) oprdéznianie odwadniaczy,

k) prace porzgdkowe na terenie i woko6t zespotéw technologicznych,
[) wycinanie krzewow i samosiejek drzew na trasach gazociggow,

m) przeglgdy systemow wykrywania i gaszenia pozarow, jezeli wystepujq.
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P.02.0.01

535

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

5.3.10

54
541

54.2

Gazociqggi przesytowe nalezy systematycznie poddawac badaniom zagrozen
korozyjnych, a zainstalowane na nich systemy ochrony przeciwkorozyjnej uzytkowac
zgodnie z procedurg P.02.0.30 ,,Eksploatacja systemodw ochrony przeciwkorozyjnej
gazociqgow przesytowych”.

Dla gazociggoéw przesytowych potozonych w gruntach stabilnych nalezy dokonywac
pomiaréw ich posadowienia kazdorazowo, kiedy zaistnieje sytuacja sprzyjajgca
realizacji pomiaréw, np. przy pracach odkrywkowych prowadzonych przez
GAZ-SYSTEM S.A. (modernizacje, remonty gazociggoéw) lub pracach prowadzonych
przez inne firmy na ich infrastrukturze zlokalizowanej w poblizu gazociggdéw. Ponadto
min. raz w roku, w miare mozliwosci, zaleca sie wykonywac¢ pomiary w miejscach
skrzyzowan z przeszkodami terenowymi (np. z torami kolejowymi lub drogami) i
infrastrukturg  techniczng (np. sieci wodociggowe, elektroenergetyczne,
Swiattowodowe itp.), moggcych mie¢ negatywny wptyw na gazociqgg.

Gazociqgi przesytowe powinny by¢ poddawane co najmniej raz w ciggu roku ocenie
w zakresie stanu ich sprawnosci technicznej i uzytkowej w celu okreslenia zdolnosci do
dalszej bezawaryjnej pracy.

Dla prawidtowej eksploatacji gazociggu przesytowego nalezy zapewnié pas
eksploatacyjny o szerokosci podanej w ponizszej tabeli:

$rednica nominalna Szerokos$é pasa
gazociqgu DN [mm] eksploatacyjnego [m]
do 150 4
powyzej 150 6

Dla prawidtowej eksploatacji kabli zasilajgcych urzgdzenia obiektéw przesytowych
gazu oraz dla $wiattowodow nalezy zapewni¢ pas eksploatacyjny o szerokosci 1 m, tj.
0,5 m na strone, mierzgc od osi kabla. Pas eksploatacyjny w przypadku kabli i
Swiattowoddéw wyznacza sie jedynie dla takich ich odcinkéw, ktére zlokalizowane sqg
poza pasem eksploatacyjnym gazociggu.

W przypadku roszczeh wtascicieli nieruchomosci, przez ktére przebiegajg gazociqgi,
kable lub $wiattowody, najkorzystniejszg, bo dajgcqg najtrwalszy tytut, formg regulacii
prawnej posadowienia urzgdzen przesytu jest stuzebnos¢ przesytu. Stuzebnos¢ przesytu
powinna by¢ ustanawiana na szerokosci pasa eksploatacyjnego opisanego w pkt
5.3.9.

Eksploatacja stacji gazowych wysokiego cisnienia

Podstawowe czynnosci eksploatacyjne wykonywane na stacjach gazowych
wysokiego ci$nienia obejmujq:
a) kontrole,

b) przeglady,
c) konserwacije.

Kontrola stacji gazowych powinna obejmowac miedzy innymi:

a) wizualng ocene stanu instalacji i urzgdzen stacji gazowej,

b) sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalaciji i urzgdzen zamontowanych na stacji
gazowej (na podstawie wskazan przyrzgdéw pomiarowych),

c) sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potgczen instalaciji i urzgdzenh stacji gazowej,

d) sprawdzenie stanu drég, przejs¢, pomieszczen, ogrodzenia i zabezpieczenia staciji
gazowej oraz sprzetu ochronnego i instalacji alarmowych,
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e) poréwnanie odczytanych wielkosci parametréw pracy z wielkoSciami okreSlonymi w
instrukcji eksploatacji stacji gazowej,

f) sprawdzenie uktadéw i urzgdzeh pomiarowych oraz analizatorébw gazu
(chromatograf, czujnik temperatury punktu rosy, gestosciomierz, wobomierz itp.),

g) kontrole stanu gazomierzy,

h) kontrole stanu i szczelnosci przewodoéw impulsowych,

i) kontrole stanu orurowania ciggéw technologicznych,

) kontrole stanu instalacji grzewczej (instalacje zasilajgce gazem, pompy obiegowe,
stan kottéw i ich zabezpieczen),

k) kontrole stanu technicznego budynku, obudéw, wiat i ogrodzenia, stan oznaczenh
armatury, tablic ostrzegawczych i informacyjnych,

[) kontrole stanu technicznego wszystkich instalacji towarzyszgcych i pomocniczych
znajdujgcych sie na terenie stacji gazowe.

Przeglad stacji gazowych powinien obejmowac miedzy innymi:

a) préby dziatania i regulacje urzgdzen stacji -

Jezeli wyniki prob dziatania urzgdzeh zainstalowanych na ciggach
technologicznych réznig sie od wielkosci zapisanych w dokumentaciji
eksploatacyjnej stacji gazowej, nalezy dokonac¢ regulacji urzgdzeh. Regulacje
poszczegolnych urzgdzen nalezy wykonywac zgodnie z wtasciwymi dokumentami
odniesienia. Ewentualne zmiany parametréw nalezy zanotowac w ,,Ksigzce stacji”.
Regulacje urzgdzenh prowadzi¢ nalezy w nastepujgcej kolejnosci:

1) zawory szybkozamykajqce,

2) wydmuchowe zawory upustowe,

3) reduktor — monitor,

4) reduktor podstawowy,

5) kotty,

6) urzgdzenia zamontowane na ciggu awaryjnym.

b) przeglgd armatury,

C) przeglad napedow i systemoOw sterowania armatury,

d) demontaz, oczyszczenie i zakonserwowanie reduktorow gazu, zaworow
szybkozamykajgcych oraz wydmuchowych zaworéw upustowych,

e) demontaz wktadéw w filtrach przeciwpytowych, ocene ich stanu technicznego i
ewentualnie wymiane,

f) sprawdzenie stanu technicznego ciggu awaryjnego - obejSciowego stacji gazowej
wraz z zamontowang armaturg regulacyjng, zabezpieczajgcq i kontrolng,

g) zmiane pracy ciggow redukcyjnych.

Konserwacje

Prace konserwacyjne wykonywane sg niezaleznie od innych czynnosci
eksploatacyjnych, dla ktérych producent armatury, urzgdzen, instalacji lub nadzér stuzb
eksploatacyjnych okredlit takie wymagania. Konserwacja obejmuje takze wszystkie
prace majgce wptyw na estetyke obiektu stacji gazowej oraz porzgdek na jej terenie i
w bezposrednim sgsiedztwie.

Kontrola urzgdzen podlegajgcych przepisom dozoru technicznego

Zakresy i terminy czynnosci eksploatacyjnych wykonywanych na urzgdzeniach
podlegajgcych przepisom dozoru technicznego, zamontowanych w stacjach
gazowych, okreslajg wytyczne wtasciwej jednostki dozoru technicznego oraz
wymagania inspektorow dokonujgcych kontroli. Odpowiedzialny za eksploatacije
odpowiada za przechowywanie ksigzek rewizyjnych urzqgdzen.
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5.4.8

54.9

5.4.10

55
551

Eksploatacja uktaddw pomiarowo-rozliczeniowych na stacjach gazowych

Podstawowe czynnosci eksploatacyjne prowadzone na uktadach pomiarowo-
rozliczeniowych, w zaleznos$ci od ich zakresu, podzielone zostaty na:

a) kontrole uktaddw pomiarowo-rozliczeniowych,

b) sprawdzenia petne,

c) konserwacije,

d) legalizacje/wzorcowania.

Eksploatacja instalaciji i urzgdzen elektrycznych na stacjach gazowych

Prace eksploatacyjne na urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych muszg byc
prowadzone przez monteréw posiadajgcych niezbedne uprawnienia i kwalifikacje w
tym zakresie. Prace eksploatacyjne, o ktérych mowa powyzej obejmujq:

a) kontrole,

b) przeglady,

c) kontrole instalaciji i urzgdzen elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Eksploatacja uktadéw AKP, telemetrii i tgcznosci na stacjach gazowych

Podstawowe czynnosci eksploatacyjne dotyczgce AKP obejmujq:

a) kontrole,

b) sprawdzenia dziatania,

c) przeglady,

d) konserwacje.

Stacje gazowe nalezy poddawac badaniom zagrozen korozyjnych, a zainstalowane
na nich systemy ochrony przeciwkorozyjnej uzytkowac zgodnie z procedurg P.02.0.19
»~Eksploatacja systemdéw ochrony przeciwkorozyjnej obiektéw sieci przesytowej”.

Dokumentacja eksploatacyjna stacji gazowych

Dokumentacja eksploatacyjna, ktéra jest czesScig dokumentacji technicznej staciji

gazowej, obejmuije:

a) dokumenty przyjecia stacji gazowej do eksploatacji, w tym protokoty
przeprowadzonych préb oraz protokoty rozruchu,

b) instrukcje eksploataciji stacji gazowej,

c) ksigzke stacji gazowej, obejmujgcg spis wykonanych czynnosci na obiekcie oraz
ustawionych parametréw urzgdzen,

d) dokumenty dotyczgce kontroli, przeglgdéw, konserwaciji, napraw i remontéw staciji
gazowej,

e) protokoty zawierajgce wyniki préb i pomiaréw,

f) dokumenty dotyczqce rodzaju i zakresu uszkodzen i napraw.

Eksploatacja ttoczni oraz osuszalni gazu

Eksploatacja ttoczni gazu i osuszalni gazu polega na obstudze oraz przeglgdach
poszczegblnych instalaciji i systemdw obiektu.

Aby uzyskac ciggtq i bezpieczng prace ttoczni/osuszalni gazu nalezy zapewnic:
wykwallifkowanych (z odpowiednimi uprawnieniami) pracownikbw na
stanowiskach dozoru i eksploatacii,
pewnos¢ zasilania w energie elektryczng,
sprawno$¢ dziatania systemow bezpieczenstwa, detekcji gazu i ppoz.,
sprawnos¢ dziatania systemoéw tgcznosci,
sprawnos¢ dziatania systemdéw nadzoru i wizualizaciji.

Wszelkie zagadnienia zwigzane ze wspoOtpracq z operatorami systemow
dystrybucyjnych energii elektrycznej powinny by¢ ujete w  oddzelnych
porozumieniach/instrukcjach.
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5.5.2
55.21

55.2.2

5.5.2.3

55.24

55.25

5.5.3

554

5.5.5

Dyspozycje w zakresie prowadzenia ruchu ttoczni/osuszalni gazu

Wydawanie dyspozycji w zakresie kierunkdw przesytu, ilosci i parametréw cisnienia
gazu nalezy wytgcznie do uprawnien Centralnej Dyspozycji Gazu (CDG). Polecenia
takie, skierowane do obstugi ttoczni/osuszalni gazu, CDG przekazuje :za
posrednictwem Oddziatowej Dyspozycji Gazu (ODG).

Doboru $rodkéw technicznych i technologicznych niezbednych do realizacii
dyspozycji wydanych przez ODG dokonujg stuzby ruchowe ttoczni/osuszalni gazu.
Stuzby ruchowe informujg ODG o wybranych $rodkach.

Potwierdzenie w zakresie realizacji otrzymanej dyspozycji lub braku mozliwosci jej
realizacji we wskazanych parametrach, stuzby ruchowe ttoczni/osuszalni gazu
przekazujg CDG wytgcznie za posrednictwem ODG.

Odstawienie z gotowosci ruchowej urzgdzenia, instalacji Ilub systemu,
uniemozliwiajgcego osiggniecie nominalnych parametréw pracy ttoczni/osuszalni
gazu lub likwidujgcych ich rezerwy ruchowe, moze sie odbywac wytgcznie za
pisemng zgodqg Centralnej Dyspozycji Gazu.

Szczego6towe wytyczne w zakresie dokumentowania, komunikowania sie, sktadania
meldunkéw okreslajg odrebne opracowania zasad organizacji i dziatania stuzb
dyspozytorskich GAZ-SYSTEM S.A., a w szczegdlnosci: zasady organizacji i dziatania
stuzb dyspozytorskich CDG, zasady organizaciji i dziatania stuzb dyspozytorskich ODG,
zasady wspo6tpracy miedzy CDG a ODG, zasady wspotpracy miedzy ODG a stuzbami
ruchowymi ttoczni/osuszalni gazu.

Niezawodne dziatanie systemow, instalacji i urzgdzen ttoczni oraz osuszalni gazu nalezy
zapewni¢ poprzez:
prowadzenie eksploatacji przez osoby posiadajgce wazne i odpowiednie
kwalifikacje oraz praktyczne umiejetnosci,
realizacje czynnosci eksploatacyjnych oraz ich dokumentowanie w oparciu o
wtasciwe dokumenty SESP.

Ttocznie i osuszalnie gazu nalezy poddawac badaniom zagrozen korozyjnych, a
zainstalowane na nich systemy ochrony przeciwkorozyjnej uzytkowacé zgodnie z
procedurg P.02.0.19 ,Eksploatacja systeméw ochrony przeciwkorozyjnej obiektow
sieci przesytowej”.

Dokumentowanie zdarzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu ttoczni/stacji osuszania
gazu

Wszystkie zdarzenia zwigzane z prowadzeniem ruchu ttoczni/stacji osuszania gazu
powinny znalez¢ odzwierciedlenie w ,,Ksigzce ruchu”. Ksigzka powinna zawierac zbiory
miesiecznych Raportéw zmianowych. Druk Raportu zmianowego powinien umozliwia¢
zapisy nastepujgcych danych:

data, numer zmiany,

sktad osobowy zmiany,

wykaz otrzymanych poleceh w trakcie zmiany, przez kogo wydanych, stan

realizaciji,

zdarzenia i prace na urzgdzeniach technologicznych zwigzanych bezposrednio z

funkcjqg przesytu, ttoczenia,

uwagi dotyczgce stanu urzgdzenh technologicznych,

zdarzenia i prace na urzgdzeniach i obiektach pomocniczych,

zdarzenia szczegolne wystepujgce w trakcie zamiany, ktére nalezy zgtaszac osobie

kierujgcej zmiang ttoczni gazu,

prace wykonywane w trakcie zmiany na polecenie pisemne lub ustne,
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zgtoszenia zewnetrzne zwigzane z funkcjonowaniem systemu przesytowego i jego
bezpieczenstwem.

5.6 Eksploatacja systemoéw ochrony przeciwkorozyjnej

5.6.1 Systemy ochrony przeciwkorozyjnej gazociggéw oraz obiektow (ttocznie, stacje
gazowe, wezty i osuszalnie gazu) powinny by¢ uzytkowane w sposéb zapewniajgcy ich
skutecznos¢, bezpieczerstwo obstugi i otoczenia, oraz gwarantujgcy utrzymanie
urzgdzeh ochrony przeciwkorozyjnej i powtok izolacyjnych w nalezytym stanie
technicznym.

5.6.2 Stwierdzone w wyniku kontroli zabezpieczen przeciwkorozyjnych nieprawidtowosci w
ich stanie i funkcjonowaniu, moggce spowodowac awarie gazociggu/orurowania
podziemnego obiektu, zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, bezpieczenstwa mienia lub
Srodowiska powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

5.6.3 W ramach eksploataciji urzgdzen ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przeprowadzac:

okresowe kontrole dziatania urzqgdzen,

okresowe pomiary, w tym szczegbtowe pomiary skutecznosci ochrony, pomiary dla
ogdlnej, rocznej oceny ochrony katodowej i izolacji, pomiary oddziatywan prgdéw
przemiennych i btgdzgcych, pomiary odizolowania rur ochronnych, dziatania
ztgczy izolujgeych,

okresowe przeglgdy urzgdzen,

okresowe konserwacje urzgdzen,

konserwacje, naprawy, pomiary, regulacje i przetgczenia w systemach ochrony,
stosownie do potrzeb, w celu utrzymania lub doprowadzenia do nalezytego stanu
technicznego urzqdzen, ustalenia przyczyn zaktécen i utraty ochrony, usuwania
zaktécen i przywracania ochrony, okreSlenia zagrozen, utrzymania stanu
nieprzerwanej ochrony.

5.6.4 Na podstawie wynikéw przeprowadzanych pomiaréw nalezy na biezqgco analizowac
stan ochrony przeciwkorozyjnej oraz dokonywac okresowych, ogélnych i
szczegOtowych ocen dziatania ochrony przeciwkorozyjnej.

5.6.5 Na podstawie wynikoéw przeglgdow i pomiaréw wykonywanych w ramach przeglgdéw
nalezy dokonywac okresowych ocen stanu technicznego urzqgdzen oraz podejmowac
dorazne dziatania w celu utrzymania ochrony przeciwkorozyjnej i nalezytego stanu
urzgdzen, a takze planowac remonty, modernizacje i inwestycje.

5.6.6 Systemy ochrony przeciwkorozyjnej powinny by¢ poddawane co najmniej raz w ciggu
roku ocenie stanu technicznego w zakresie stanu ich sprawnosci techniczneji uzytkowej
w celu okre$lenia zdolnosci do dalszej bezawaryjnej pracy.

5.7 Eksploatacja weztéw przesytowych

5.7.1 Podstawowe czynnosci eksploatacyjne wykonywane na weztach przesytowych
obejmuija:
a) kontrole,
b) sprawdzenia dziatania, pomiary, badania,

c) przeglady,
d) konserwacije.

5.7.2 Kontrole urzgdzen i uktadéw technologicznych weztéw powinny obejmowac:

- wizualng ocene stanu instalacji i urzgdzen,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacjii urzgdzen zamontowanych na wezle
przesytowym (na podstawie wskazan przyrzgdéw pomiarowych),

- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potgczen instalacji i urzgdzeh wezta (dotyczy
instalaciji zaréwno wysokoci$nieniowej, niskocisnieniowej jak i impulsowej gazowej i
powietrznej),
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573

57.4

5.7.5

5.7.6

5.7.7

- sprawdzenie stanu drég, przejs¢, pomieszczen, ogrodzenia,
poréwnanie odczytanych wielkoSci parametréw pracy z wielkoSciami okreSlonymi w
instrukcji eksploatacji wezta,

- sprawdzenie uktadéw i urzgdzeh pomiarowych i analizatoréw gazu (chromatograf,
czujnik temperatury punktu rosy, gestosciomierz, wobomierz itp.).

Sprawdzenie dziatania, pomiary, badania powinny obejmowac:

armature, napedy i systemy sterowania,

urzgdzenia elektroenergetyczne,

zawory regulacyjne,

zasilacze awaryjne (tzw. UPS-y),

systemy sterowania,

systemy bezpieczenstwa, detekcji gazu i ppoz.

uktady pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe,

uktady analityczne (wobomierz, chromatograf, wilgotno$ciomierz, gesto$ciomierz
itp.).

Jezeli wyniki préob dziatania urzgdzen zainstalowanych na ciggach technologicznych
rézniq sie od wielkosci zapisanych w dokumentacji eksploatacyjnej wezta, nalezy
dokonac regulacji urzgdzenh. Regulacje poszczegdinych urzgdzen nalezy wykonywad
zgodnie z wtasciwymi dokumentami odniesienia.

Przeglgdom urzgdzen i systemoéw pracujgcych na wezle powinny by¢ poddane:
napedy i systemy sterowania armatury,
urzgdzenia elektroenergetyczne,
instalacje (elektryczna, wodna ppoz.,, odgromowa, wentylacji, sprezonego
powietrza itp.),
systemy tgcznosci i transmisji danych,
systemy bezpieczenstwa, detekcji gazu i ppoz.
urzgdzenia oswietlenia,
urzgdzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
urzgdzenia analityczne (chromatograf, wobomierz, wilgotno$ciomierz itp.),
urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu.

Konserwacje

Prace konserwacyjne wykonywane sg niezaleznie od innych czynnosci
eksploatacyjnych, dla ktérych producent armatury, urzgdzen, instalacji lub nadzér stuzb
eksploatacyjnych okreilit takie wymagania. Konserwacja obejmuje takze wszystkie
prace majgce wptyw na estetyke obiektu wezta oraz porzadek na jego terenie i w
bezposrednim sgsiedztwie.

Wezty przesytowe nalezy poddawac badaniom zagrozen korozyjnych, a zainstalowane
na nich systemy ochrony przeciwkorozyjnej uzytkowac zgodnie z procedurg P.02.0.19
»Eksploatacja systeméw ochrony przeciwkorozyjnej obiektéw sieci przesytowe;j”.

Dokumentacja eksploatacyjna wezta przesytowego

Dokumentacja eksploatacyjna, ktéra jest czesciqg dokumentaciji technicznej, wezta
obejmuje:
- dokumenty przyjecia wezta do eksploataciji, w tym protokoty przeprowadzonych
préb oraz protokoty rozruchu,
instrukcje eksploatacji wezta,
ksigzke wezta, obejmujgcqg spis wykonanych czynnosci na obiekcie oraz ustawione
parametry urzqdzen,
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dokumenty dotyczgce ogledzin, przeglgddéw, konserwaciji, napraw i remontow
urzgdzen i uktadéw wezta,

protokoty zawierajgce wyniki prob i pomiardw,

dokumenty dotyczqce rodzaju i zakresu powstatych uszkodzen i napraw.

Zasady eksploatacji weztdw przesytowych opisane zostaty w procedurze P.02.0.09
»Eksploatacja weztéw przesytlowych”. Wszystkie czynnosci eksploatacyjne na weztach
przesytowych nalezy wykonywac¢ na podstawie odpowiednich dokumentéw SESP, z
czestotliwoscig podang w zatgczniku nr Z.P.02.0.01-02 do niniejszej procedury.

5.8 Pomiary bezposrednie podstawowych parametrow elementow rurowych sieci
przesytowej

5.8.1 Bezposrednie pomiary podstawowych parametréw rur, zgodnie z ponizszymi zasadami,
powinny by¢ prowadzone przy okazji umozZliwiajgcej dokonanie pomiaréw
bezposrednio na pozbawionym izolacji materiale rury.

5.8.2 Rodzaje wykonywanych pomiarow:

badania grubosci Scianek rur metodqg ultradzwiekowqg (dotyczy odcinkéw
naziemnych i podziemnych);

pomiary $rednicy zewnetrznej gazociggu przy pomocy tasmy mierniczej (lub
cyrkometru).

5.8.3 Kierujgcy zespotem sporzgdza protokédt z pomiaréw bezposrednich wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2.P.02.0.01-04 do niniejszej procedury.

5.8.4 Celem wtasciwego udokumentowania otrzymanych wynikbw pomiaréw zaleca sie
wykonanie dodatkowo bezposredniego pomiaru geodezyjnego miejsca (punktu), w
ktérym przeprowadzono pomiary podstawowych parametréw rur. Efektem pomiaréw
geodezyjnych powinien by¢ szkic polowy miejsca pomiaréw parametréw oraz plik
tekstowy ze wspoétrzednymi (X, y, z). W przypadku braku pomiaru geodezyjnego
konieczne jest sporzgdzenie szkicu sytuacyjnego miejsca pomiaru z domiarem do
trwatych elementéw terenowych (np. ogrodzenie, stupek, droga). Wymienione
dokumenty (oraz plik), po podpisaniu przez specjaliste w Oddziale, powinny by¢
przekazane do pracownika odpowiedzialnego za aktualizacje mapy branzowej, celem
wprowadzenia wynikbw pomiaréw parametrow rur oraz miejsca tych pomiaréw do
systemu EAM.

5.9 Dokumentowanie czynnosci eksploatacyjnych za pomocg wymaganych protokotow

5.9.1 Kierujgcy zespotem, adekwatnie do zakresu wykonanej pracy, sporzqdza protokét (jesli
jest wymagany) z czynnosci wg wzoréw stanowigcych zatqczniki do odpowiednich
procedur i instrukcji SESP. Jezeli dokumenty SESP nie wskazujg protokotu z czynnosci,
Kierujgcy zespotem sporzgdza protokét w uzgodnieniu z Odpowiedzialnym za
eksploatacije.

5.9.2 Niedopuszczalne jest ograniczanie zawarto$ci wzorow protokotéw, chyba ze wtasciwy

dokument SESP stanowi inaczej. Ewentualne, dodatkowe informacje nalezy podawac
w postaci zatgcznika do protokotu z czynnosci eksploatacyjne;.

5.9.3 Protokoét z wykonanej czynnosci eksploatacyjnej przedktadany jest Odpowiedzialnemu
za eksploatacje lub osobie przez niego upowaznionej, ktéra go zatwierdza, akceptujgc
sposéb wykonania prac pod wzgledem zakresu i jakosci.

5.9.4 Dokumentacja elektroniczna zawierajgca certyfikowane podpisy cyfrowe jest
uznawana za rbwnowazng do wersji papierowych z podpisem odrecznym - dotyczy
wytgcznie podpisdw pracownikdbw GAZ-SYSTEM S.A. w dokumentacji eksploatacyjnej
sporzgdzanej w oparciu o wymagania okre$lone w SESP.

5.9.5 Skan zatwierdzonego protokotu z wykonania czynnosci eksploatacyjnej nalezy
zamiesci¢ w systemie EAM, wybierajgc rodzaj zatgcznika ZPW.
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system

Procedura nr

Warunki techniczne eksploatacji sieci przesytowej

P.02.0.01

5.9.6

5.9.7

Wz6ér upowaznienia wydawanego przez Odpowiedzialnego za eksploatacje stanowi
zatgcznik nr 2.P.02.0.01-03 do niniejszej procedury. Upowaznienie moze miec réwniez
zastosowanie w odniesieniu do obowigzku Odpowiedzialnego za eksploatacje
zapewnienia instrukcji eksploataciji i nadzoru nad ich aktualno$cig, zgodnie z procedurg
P.02.0.02 ,,Procedura organizaciji prac przy urzqdzeniach energetycznych”.

Protokoty z wykonania czynnosci eksploatacyjnych przechowywane sqg w Dziale
odpowiedzialnym za eksploatacje przez 2 lata od momentu zakohczenia czynnosci, a
nastepnie przekazywane sg do Fili Archiwum Zaktadowego na zasadach okre$lonych
w instrukcji kancelaryjnej Spotki. Filia Archiwum Zaktadowego przechowuje protokoty
przez okres 5 lat, a nastepnie przekazuje je do Centralnego Archiwum Zaktadowego
Spotki. Szczegdlne (inne niz ww.) zasady przechowywania niektérych protokotéw SESP,
np. protokoty z awarii, protokoty z ocen stanu technicznego, zapisane sgq we
wtasciwych w ich przedmiocie procedurach.

5.10 Postepowanie w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrozenia

5.10.1

5.10.2

5.10.3

W przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrozenia nalezy je zweryfikowac i
odpowiednio zakwalifikowac.

Jedli potencjalne zagrozenie zostato zakwallifikowane jako awaria, nalezy postepowac
zgodnie z procedurqg P.02.0.04 ,,Postepowanie w przypadku wystgpienia awarii”.
Jedli potencjalne zagrozenie zostato zakwalifikowane jako usterka, nalezy postepowac

zgodnie z procedurqg P.02.0.33 ,,Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych
w sieci przesytowej”.

6 Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury nalezy wprowadzac¢ zgodnie z zasadami opisanymi w
procedurze P.01.001 ,,Procedury i instrukcje — forma oraz zawarto$é”.

Skutecznos¢ dziatan opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrole przestrzegania procedury
prowadzi sie w drodze audytéw wewnetrznych zgodnie z procedurg P.01.002 , Audyt
wewnetrzny SESP”.

7 Dokumenty zwigzane i powotane

7.1 Procedury iinstrukcje

Zgodnie z zatgcznikiem nr Z.P.02.0.01-01 do niniejszej procedury.

8 Zalqczniki

Z.P.02.0.01-01 - Wykaz procedur i instrukcji systemu eksploataciji sieci przesytowej;
Z.P.02.0.01-02- Wykaz czynnosci eksploatacyjnych oraz czestotliwos¢ ich wykonywania;
Z.P.02.0.01-03 - Upowaznienie wydawane przez Odpowiedzialnego za eksploatacije;
Z.P.02.0.01-04 -  Protokét z pomiaréw bezposrednich podstawowych parametrow rur;

Z.P.02.0.01-05- Schemat ,,Obstuga prac cyklicznych w systemie EAM”;

Z.P.02.0.01-06 - Schemat ,,Obstuga prac wedtug potrzeb w systemie EAM”;

Z.P.02.0.01-07 - Schemat,,Obstuga prac dodatkowych w systemie EAM” ;

Z.P.02.0.01-08 - Oznaczenia w systemie EAM,;

Z.P.02.0.01-09 - Standardowy sprzet stuzb eksploatacyjnych, bedgcy na wyposazeniu

brygad eksploatacyjnych;

Z2.p.02.0.01-10- Sposoby dokonywania potwierdzen zleceh na czynnosci wykonywane

przez wykonawce zewnetrznego.
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