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Postepowanie w przypadku wystgpienia awarii
Procedura nr
P.02.0.04

1 Cel Procedury

Celem procedury jest wprowadzenie i utrzymanie we wszystkich Oddziatach Operatora
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jednolitych rozwigzan organizacyjnych
w przypadku wystgpienia awarii na sieci przesytowej, ich ewidencjonowania oraz
analizowania przyczyn ich wystgpienia. Niniejsza procedura opisuje réwniez zasady
postepowania w zakresie powiadamiania, raportowania i wspdtpracy z innymi jednostkami
GAZ-SYSTEM w odniesieniu do awarii na Terminalu LNG.

2 Przedmiot i zakres procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest sposéb postepowania przy kwalifikowaniu, usuwaniu
skutkéw oraz dokumentowaniu awarii zaistniatych na sieci przesytowej oraz na TLNG.

Procedura ustanawia podziat kompetenciji i zakres odpowiedzialnosci oséb zaangazowanych
w usuwanie i dokumentowanie awarii.

3 Definicje

W niniejszej procedurze stosuje sie okreslenia zawarte w procedurze P.02.0.01 ,Warunki
techniczne eksploataciji sieci przesytowej” oraz:

Brygada awaryjna ZLespot pracownikéw posiadajgcych swiadectwa kwadalifikacyjne na
stanowisku  eksploatacji oraz  minimum jeden pracownik
posiadajgcy $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,
bedgcy w gotowosci do podijecia prac w przypadku wystgpienia
awarii w celu jej zabezpieczenia i usuniecia.

Dyzur domowy Czas pozostawania w gotowosci do wykonywania pracy poza
normalnymi godzinami pracy w miejscu zamieszkania pracownika.

Gazowe Pogotowie Komérka organizacyjna w Oddziale GAZ-SYSTEM S.A. prowadzgca
Techniczne (GPT) prace zwigzane z:
- usuwaniem awarii i ich skutkow,
- likwidacjg innych zagrozen wystepujgcych na sieci przesytowe;j,
- zabezpieczeniem irealizacjg prac remonfowych, inwestycyjnych i
eksploatacyjnych wykonywanych na sieci przesytowe,.

Katastrofa Powazna awaria - zdarzenie niespodziewane na elemencie
systemu przesytowego, ktére spowodowato istotne wstrzymanie
realizacji ustugi przesytowej i powazne zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi, mienia iistotne straty w srodowisku wywotujgce skutki
medialne i wymagajgce wspdtpracy ze stuzbami ratownictwa
ogdlnego oraz organdw administracji panstwowe.

Katastrofa budowlana  Niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub
jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan,
elementdéw urzgdzen formujgcych, scianek szczelnych i obudowy
wykopdw. Nie jest katastrofq budowlang: uszkodzenie elementu
wbudowanego w obiekt budowlany, nadajgcego sie do naprawy
lub wymiany; uszkodzenie lub zniszczenie urzqgdzeh budowlanych
zwigzanych z budynkami; awaria instalacji (definicja wprowadzona
zgodnie z ustawqg Prawo Budowlane).
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Kierujacy akcjqg Pracownik posiadajgcy $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru, ktéry prowadzi akcje, wspdtpracuje ze stuzbami
ratownictwa ogdlnego oraz koordynuje dziatania, gdy w akcj
uczestniczy wiecej niz jedna brygada awaryjna.
Pojazd MCL Mobilne Centrum Dowodzenia i tgcznosci - pojazd specjalny

Potencjalne zagrozenie

Rzecznik prasowy

Stuzby dyspozytorskie
Stuzby ratownictwa

ogodlnego

Szkoda w srodowisku

Terminal LNG (TLNG)

Wykaz urzgdzen
technicznych

stuzgcy do zapewnienia dodatkowych $rodkéw tgcznosci oraz
przestrzeni dowddczej do prowadzenia dziatan koordynacyjnych w
ramach usuwania awarii, usterek, testéw, c&wiczen, proceséw
inwestycyjnych itp

niepozgdane zdarzenie, ktére w niekorzystnych okolicznosciach
moze spowodowac awdarie

Pracownik Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
zatrudniony na stanowisku Rzecznika Prasowego.

Pracownicy zatrudnieni w Centralne] Dyspozycji Gazu (CDG) i
Oddziatowej Dyspozycji Gazu (ODG) w ruchu ciggtym, w systemie
Zmianowym.

Panstwowa Straz Pozarna, Policja, Straz Miejska, Pogotowie
Ratunkowe, Pogofowie Energetyczne, Pogotowie Wodno-
Kanalizacyjne, Wojewddzkie Centra Zarzgdzania Kryzysowego
iinne stuzby zajmujgce sie ratowaniem zycia, zdrowia, mienia lub
srodowiska.

Negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementow
przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu poczgtkowego,
ktéra zostata spowodowana bezpodrednio lub posrednio przez
prowadzong dziatalnosc¢:

a) w gatunkach chronionych Ilub chronionych siedliskach
przyrodniczych, majgcg znaczgcy negatywny wptyw na
osiggniecie lub utrzymanie wtasciwego stanu ochrony tych
gatunkdw lub siedlisk przyrodniczych,

b) w wodach, majgcg znaczgcy negatywny wptyw na stan
ekologiczny, chemiczny lub ilo$ciowy wéd,

c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie sie zanieczyszczenie
gleby lub ziemi, w tym w szczegdlnosci zanieczyszczenie
mogaqce stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi.

obiekt stuzgcy do przetadunku i regazyfikacji skroplonego gazu
zZiemnego, usytuowany w Swinoujsciu, za ktérego kompleksowy
nadzér nad stanem technicznym i biezgcqg eksploatacije instalacii i
urzgdzeh odpowiada Jednostka organizacyjna Pionu Terminalu
LNG.

Wykaz maszyn, narzedz i innych urzgdzeh przeznaczonych do
wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem awari na sieci
przesytowej przez stuzby Gazowego Pogotowia Technicznego.
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4 Odpowiedzialnosé¢ i uprawnienia

Odpowiedzialno$¢ za nadzdér nad przestrzeganiem postanowien niniejszej procedury ponosi
Dyrektor Pionu Eksploataciji GAZ- SYSTEM S.A.

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy Oddziatéw GAZ-SYSTEM S.A. i Terminalu LNG, a
takze wykonawcy zewnetrzni prowadzgcy prace zwigzane z usuwaniem awarii, zaleznie od
zakresu swoich uprawnien, odpowiedzialni sq za postepowanie zgodne z postanowieniami
niniejszej procedury.

5 Opis postepowania w przypadku wystgpienia awarii na sieci przesytowej

5.1

5.1.1
51.2
513
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

Wymagania ogdlne

Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie Gazowego Pogotowia Technicznego
w Oddziale lub inna osoba wyznaczona przez Odpowiedzialnego za eksploatacje
sporzqdza i aktualizuje Plan dziatania na wypadek wystgpienia awarii.

Plan dziatania na wypadek wystgpienia awarii obejmuje:

lokalizacje brygad awaryjnych,

wykaz urzgdzeh technicznych przewidzianych do stosowania podczas usuwania
awarii,

lokalizacje urzqgdzeh technicznych,

srodki transportu,

wspdtrzedne geograficzne obiektu,

inne czynniki wptywajgce na sprawnos¢ przeprowadzenia akcji.

Plan dziatania oraz wykaz urzgdzenh technicznych podlegajg weryfikacji za kazdym
razem, gdy nastgpi zmiana w infrastrukturze przesytowej, jednak nie rzadziej niz raz
w roku w terminie do konca | kwartatu.

Plan dziatania na wypadek wystgpienia awarii ewidencjonowany jest w Repozytorium
EAM.

W przypadku wystgpienia awarii w czasie poza o$miogodzinnym dniem pracy stuzb
uprawnionych do usuwania awarii wzywani sg pracownicy petnigcy dyzur domowy.
Harmonogramy dyzuréw domowych sporzgdzane sg zgodnie z regulacjg wewnetrzng
PE-EG-WO01 ,Wytyczne dotyczgce zasad funkcjonowania dyzurow domowych
w Operatorze Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.”. Wzdr Harmonogramu
stanowi zatgcznik nr 3 do ww. Wytycznych.

Usuwanie awarii zalicza sie do prac gazoniebezpiecznych i/lub niebezpiecznych, ktdre
nalezy wykonywac¢ zgodnie z procedurg P.02.0.02 ,Procedura organizacji prac przy
urzgdzeniach energetycznych”.

Za likwidacje szkdd powstatych w wyniku awarii, odpowiada Kierujgcy akcjg lub inna

osoba wskazana przez Dyrektora Oddziatu/Zastepce Dyrektora. Ponadto do zadan

Kierujgcego akcjg nalezy:

— rozpoznanie i zlokalizowanie miejsca awarii,

- zabezpieczenia miejsca awarii przed dostepem osdb trzecich,

- kwalifikacja potencjalnego zagrozenia w zaleznosci od zaistniatego zdarzenia,

— skierowanie w uzgodnieniu z wtasciwym Dyrektor/Zastepca niezbednych sit
i srodkdéw do zabezpieczenia miejsca awarii i usuniecia jej skutkdw,

— powiadamianie o podjetych decyzjach i postepie prac przetozonych,
podwtadnych oraz stuzb dyspozytorskich,

— okreslenie potrzeby powiadomienia, Stuzb ratownictwa ogdlnego i ewentualnie
innych instytucji oraz wtadz administracyjnych,
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5.1.10

5.2
5.2.1

522

523

52.4

52.5

instruktaz i podziat zadan wsérdd zespotu zabezpieczajgcego miejsce awarii

i usuwajgcego jej skutki,

- witasciwe wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej,

— dopuszczenie do pracy i koordynowanie dziatania stuzb GPT oraz wykonawcodw
zewnefrznych, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, powotanych do usuwania
awarii i jej skutkow,

— dokonywanie i realizowanie biezgcych uzgodnieh z ODG,

— rejestrowanie, opracowanie dokumentaciji zwigzanej z usuwaniem awarii lub

katastrofy,

Za catoksztatt dziatan techniczno-organizacyjnych zmierzajgcych do:
- usuniecia awarii i jej skutkdw,

- ograniczenia ilo$ci awarii,

- minimalizowania strat nimi spowodowanych

odpowiada Dyrektor Oddziatu.

Informacje do medidéw o awariach i katastrofach wystepujgcych na sieci przesytowe;j
a takze informacje o podjetych dziataniach przekazywane sq za posrednictwem lub w
uzgodnieniu z Rzecznikiem Prasowym Spofki.

W przypadku wystgpienia awarii na tej czesci sieci przesytowej, ktéra znajduje sie na
terenie TLNG obowigzuje tok postepowania opisany w pkt 5 niniejszej procedury ze
szczegdlnym uwzglednieniem procedur i instrukcji obowigzujgcych w TLNG.

Weryfikowanie potencjalnego zagrozenia i powiadamianie o zaistniatej sytuaciji.

Po otfrzymaniu od stuzb dyspozytorskich ODG informacji o zaistnieniu potencjalnego
zagrozenia, pracownicy stuzb eksploatacyjnych lub Gazowego Pogotowia
Technicznego Ilub brygada awaryjna w godzinach obowigzywania dyzurow
domowych, dokonujg doktadnego rozeznania zagrozenia. W zaleznosci od decyzji
stuzb dyspozytorskich ODG pojazdy GPT/TJE wyjezdzajgc na migjsce zdarzenia uzywajq
sygnalizacji $wietlneji dzwiekowej charakterystycznej dla pojazddw uprzywilejowanych.
Kierujgcy zespotem w porozumieniu z ODG ocenia na miejscu stopien zagrozenia,
zasieg i oddziatywanie zdarzenia na Srodowisko i kwalifikuje zdarzenie joko awarie lub
usterke. W przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia Kierujgcy zespotem podejmuije
dziatania niezbedne do wyeliminowania lub zminimalizowania powstatych zagrozen.
W przypadku wystgpienia awarii Kierujgcy zespotem petni funkcje Kierujgcego akcja.
Zebrane informacje przekazuje stuzbom dyspozytorskim ODG i uzgadnia z nimi dalszy
tok postepowania.

O zaistniate] sytuacii stuzby dyspozytorskie informujg wskazane osoby zgodnie z
zapisami procedury PK-KC-P10 ,,Tryb powiadamiania i przekazywania informaciji przez
stuzby dyspozytorskie oraz dziatah dyspozytorskich w przypadku wystgpienia sytuacii
awaryjnej w systemie przesytowym Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A.

Kierownik ODG lub osoba wyznaczona wysyta SMS z informacjg o zdarzeniu, do:

Dyrekcji Oddziatu,

Dyrekcji Pionu Eksploatacii w Centrali Spofki,

Gtéwnego Dyspozytora,

Kierownika CDG.

Dyrekciji Pionu TLNG (jesli wptywa na TLNG).
Informacja powinna zawierac co najmnie;j:

date, godzine i miejsce zaistnienia sytuacji,
krétki opis sytuaci,

Wydanie XII styczen 2022 Strona 7z 195




(] o [—

system

Postepowanie w przypadku wystgpienia awarii
Procedura nr
P.02.0.04

5.2.6

5.2.7

528

53

5.3.1

53.2

53.3

podjete dziatania,
inne istotne informacje dotyczqce zaistniatej sytuacii.

Jelli potencjalne zagrozenie zostato zakwalifikowane jako usterka nalezy postepowad
zgodnie z procedurqg P.02.0.33 ,Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych
w sieci przesylowej”.

Jedli potencjalne zagrozenie zostato zakwalifikowane joko awaria Kierujgcy akcjg
w zaleznosci od jej zakresu i miejsca wystgpienia ustala stan osobowy oraz wyposazenie
brygady w pojazdy (z uwzglednieniem MCt, kférego wykorzystanie opisuje
dedykowana regulacja wewnetrzna), sprzet i materiaty w iloSci niezbednej do jej
usuniecia. Ponadto zabezpiecza materiaty i informacje majgce znaczenie dia
pdzniejszego ustalenia przyczyn awarii.

Jezeli zaistniata sytuacja zostata zakwalifikowana jaoko katastrofa budowlana
Odpowiedzialny za eksploatacje niezwtocznie zawiadamia organ nadzoru
budowlanego, wtasciwego miejscowo prokuratora oraz policje o zaistniate]j sytuacii.

Usuwanie awarii

Stuzby dyspozytorskie ODG przygotowujg w formie ,,Raportu dobowego z usuwania
awarii” informacje dotyczgce postepu w pracach przy usuwaniu awarii i jej skutkéw.

Podstawowe informacje wymagane w raporcie zawiera zatgcznik nr Z.P.02.0.04-04 do
niniejszej procedury.

Raz na dobe stuzby dyspozytorskie ODG przesytajg raport drogg mailowaq:

Dyrekcji Oddziatuy,

na skrzynke CDG: dyspozycja.kdg@gaz-system.pl,
Kierownikowi CDG,

Gtdwnemu Dyspozytorowi,

Dyrektorowi KDG,

Zastepcy Dyrektora KDG,

Dyrektorowi Pionu Eksploatacii,

na skrzynke sekretariatu Pionu Eksploatacii: sekretariat.pe@gaz-system.pl
Kierownikowi Dziatu Eksploatacji w Pionie Eksploatacii,
Rzecznikowi prasowemu,

Dyrektorowi Biura Informacji Rynkowej,

Uzytkownikowi Obiektu.

W tresci wiadomosci e-mail nalezy zawrzeé informacije z dnia, za ktéry sporzgdzany jest raport
(wykonane prace w czasie ostatniej doby — pkt. 2.1. zatgcznika nr Z.P.02.0.04-04), natomiast
petny raport dobowy z usuwania awarii nalezy dotgczyé w pliku stanowigcym zatgcznik do
wiadomosci e-maiil.

53.4

5.3.5

53.6

53.7

W przypadku, gdy usuwanie skutkdw awarii jest rozciggniete w czasie przesytanie
raportéw nalezy ograniczy¢ do dni, w ktérych wykonano prace majgce wptyw na stan
zaawansowania usuwania awarii lub warunki ruchowe powodowane awarig.
Kazdorazowa zmiana Kierujgcego akcjg musi by zgtoszona do stuzb dyspozytorskich
ODG i odnotowana przez Dyspozytora.
Podczas usuwania awarii, stuzby dyspozytorskie ODG podejmujg decyzje dotyczgce
pracy sieci, w tym w szczegdlnosci:

zZmiany ciSnienia gazu w sieci przesytowe],

wytgczenia z ruchu odcinka sieci przesytowej,

wytgczenia z ruchu obiektu sieci przesytowe;.

Kierujgcy akcjg powinien utrzymywad staty kontakt telefoniczny ze stuzbami
dyspozytorskimi ODG.
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53.8
53.9

5.3.10

5.4

5.4.1

54.2

543

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6
5.6.1
5.6.2

5.6.3

5.6.4

Kierujgcy akcjg powiadamia ODG o zakohczeniu usuwania awdarii.

Za awarie usunietg uznaje sie catkowite wyeliminowanie przyczyny, ktéra
spowodowata lub moze spowodowad wstrzymanie lub ograniczenie realizaciji ustugi
przesytu i/lub powazne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, szkode mienia i/lub szkode
w Srodowisku.

Prace porzgdkowe zwigzane z usuwaniem awarii realizowane sqg w ramach awarii,
natomiast nie wchodzg w czas okreslony w zawiadomieniu ZA jaoko poczatek i koniec
zaktécenia (dotyczy takze Raportéw dobowych).

Dziatania w przypadku wystgpienia katastrofy

W przypadku wystgpienia katastrofy nalezy prowadzi¢ analogiczne dziatania jak
w przypadku wystgpienia awarii.

W celu sprawnego dziatania przy usuwaniu katastrofy poszczegdine Oddziaty Spobtki
SciSle wspotpracujg ze sobg w zakresie sprzetowym i osobowym oraz w zaleznosci od
potrzeb mobilizujg brygady awaryjne i wysytajg w rejon katastrofy.

Archiwizowanie dokumentéw dotyczgcych katastrof nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami archiwizowania okre$lonymi dla awarii.

Powolanie Komisji ds. awarii

Dla kazdej stwierdzonej awarii Dyrektor Oddziatu lub osoba przez niego upowazniona
powotuje Komisje ds. awarii. Komisja ustala przyczyne awarii, ocenia jej skutki, ocenia
poprawnos$¢ dziatah zwigzanych z usunieciem awarii oraz rekomenduje dziatania
majgce na celu zapobieganie ponownemu wystgpieniu tego typu awarii.
W sktad komisji wchodzq:

Przewodniczgcy Komisji,

Sekretarz Komisji,

Cztonkowie Komisji (przedstawiciele: Dziatdw Eksploatacji, stuzb BHP, stuzb

ochrony Srodowiska, inni w zaleznosci od potrzeb).

Dyrektor Oddziatu lub osoba przez niego upowazniona kazdorazowo zatwierdza
ustalenia i wnioski Komisji.

W szczegdlnych przypadkach np. katastrofy, Komisje moze powotac Prezes Zarzgdu
GAZ-SYSTEM S.A.

Dokumentowanie i ewidencjonowanie awarii
Dokumentowanie awarii odbywa sie w systemie EAM.

Proces usuwania awarii w systemie EAM opisywany jest za pomocg nastepujgcych
statusdw w zawiadomieniu ZA:

AWST — awaria stwierdzona,
AWUS - awaria usunieta,
IPK — zakonhczenie prac komisji.

7 kazdej awarii sporzgdzany jest ,,Protokdt awarii” na formularzu, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr Z.P.02.0.04-01 do niniejszej procedury oraz ,,Protokdt Komisji ds. awarii” na
formularzu, ktérego wzdr stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.04-02 do niniejszej procedury.
Pierwszq strone ,,Protokotu awarii”, bez zZbednej zwtoki, wypetniajqg stuzby dyspozytorskie
ODG i przekazujg Odpowiedzialnemu za eksploatacije, na ktérym wystgpita awaria w
celu uzupetnienia dalszej czesci protokotu. ,Protokdt Komisji ds. awarii” sporzgdza
Sekretarz powotanej przez Dyrektora Komisji.

Numerowanie ,,Protokotéw awarii”.

Numer ,,Protokotu awarii” powinien mie¢ forme:

X/N/R
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gdzie :
X_

N —
R —

symbol komoérki organizacyjnej (zgodnie z symbolami w Regulaminie organizacyjnym
Spotki) na terenie, ktdrej wystgpita awaria

numer kolejny awarii w Oddziale w roku kalendarzowym
rok kalendarzowy

np.: GDJ/3/2020

5.6.5
5.6.5.1

5.6.5.2

5.6.5.3

5.6.5.4

5.6.5.5

5.6.6
5.6.6.1

5.6.6.2

5.6.6.3

5.6.6.4

5.6.6.5

5.6.7
5.6.7.1

Dokumentowanie w trakcie trwania awarii.

Pracownik Oddziatu posiadajgcy uprawnienia do dokumentowania awarii w systemie
EAM, bez zbednej zwtoki rejestruje awarie.

Zarejestrowanie awarii polega na utworzeniu zawiadomienia ZA o statusie AWST
(awaria stwierdzona).

W przypadku, gdy zdarzenie zostato wczedniej zarejestrowane w procesie obstugi
usterki duzej (zawiadomienie ZD), zgodnie z procedurg P.02.0.33 ,Usuwanie i
ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesytowej”’ nalezy zmieni¢ rodzagj
zawiadomienia ZD na ZA o statusie AWST (awaria stwierdzona).

Do zawiadomienia ZA nalezy podpigé skan pierwszej strony protokotu awarii
(nrZ.P.02.0.04-01) w formie zatgcznika rodzaju ZPA oraz uzupetni¢ informacje
obowigzkowe.

O fakcie zarejestrowania awarii w systemie EAM Odpowiedzialny za eksploatacje lub
osoba przez niego upowazniona niezwtocznie powiadamia drogqg elekironiczng
(e-mail) stuzbe ochrony srodowiska w Oddziale oraz sekretariat Pionu Eksploatacii.

Dokumentowanie po usunieciu awarii.

Dyrektor Oddziatu podejmuje decyzje, z ktérego budzetu finansowane jest usuniecie
awarii (eksploatacyjnego czy remontowego).

W przypadku finansowania z budzetu eksploatacyjnego nalezy utworzy¢ zlecenie
rodzaju AWAR (zlecenie awaryjne), a nastepnie zwolni¢ zlecenie w systemie do
potwierdzenia. W zleceniu AWAR uzupetniane sg réwniez sktadniki materiatéw
eksploatacyjnych wykorzystanych podczas usuwania awarii.

W przypadku finansowania catodciowo lub czesciowo z budzetu remontowego
rébwniez nalezy utworzy¢ zlecenie rodzaju AWAR, a nastepnie zwolni¢ zlecenie
w systemie do potwierdzenia. Fakt ten nalezy dodatkowo zarejestrowac w Systemie
Lgtoszen, w celu utworzenia potgczenia systemowego miedzy zleceniem awaryjnym
rodzaju AWAR a zleceniem remontowym rodzaju REM (tworzone przez stuzby
remontowe).

Pracownik Oddziatu posiadajgcy uprawnienia do dokumentowania awarii w systemie
EAM potwierdza zlecenie rodzaju AWAR. Potwierdzenie nalezy dokonac
odzwierciedlajgc udziat wszystkich oséb usuwajgcych awarie. Nalezy wskazac
réwniez daty rozpoczecia i zakohczenia prac nad usuwaniem awarii oraz pracami
porzgdkowymi danej brygady.

W systemie EAM nalezy uzupetni¢ informacje obowigzkowe oraz zaktualizowadé
protokdt  awarii  (zatgcznik rodzoju  ZPA). Nastepnie nalezy zmieni¢ status
zawiadomienia ZA na AWUS (awaria usunieta) oraz podpigé zlecenie AWAR do
zawiadomienia ZA.

Dokumentowanie po zakonczeniu prac Komisji ds. awarii.

Sekretarz Komisji ds. awarii po zakohczeniu dziatan, o ktérych mowa w pkt. 5.5.1
sporzgdza protokdt z prac Komisji. Wzér protokotu stanowi zatqcznik nr Z2.P.02.0.04-02
do niniejszej procedury.
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5.6.7.2

5.6.7.3

5.6.7.4

5.6.7.5

5.6.8

5.6.9

5.6.10

Kompletnie wypetniony ,Protokét Komisji ds. awarii”  przekazywany jest do
Odpowiedzialnego za eksploatacje.

Pracownik Oddziatu posiadajgcy uprawnienia do dokumentowania awarii w systemie
EAM zmienia status zawiadomienia ZA na ZPK (zakohczenie prac Komisji), podtgcza
protokdt z prac Komisji (zatgcznik rodzaju ZPK) oraz uzupetnia informacije
obowigzkowe w zawiadomieniu.

Informacje gromadzone sukcesywnie w ramach procesu usuwania awarii (zdjecia,
dokumentacja, raporty dobowe z awarii — zatgcznik nr Z.P.02.0.04-04 itp.) nalezy
zatgczad do zawiadomienia rodzaju ZA.

Czynnoscig konczgcqg proces obstugi awari w systemie EAM jest zamkniecie
techniczne zlecenia rodzaju AWAR. Wraz z zamknieciem technicznym zlecenia
zawiadomienie ZA zamykane jest automatycznie.

Wykaz informacji obowigzkowych zawartych w zawiadomieniu awaryjnym ZA A
wypetnianych w poszczegdlnych etapach dokumentowania awarii , o ktérych mowa
w pkt. 5.6.5.4, 5.6.6.4, 5.6.7.3., 5.6.7.4 stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.04-05 do ninigjszej
procedury.

Obstuge prac awaryjnych w systemie EAM przedstawia schemat blokowy, ktéry stanowi
zatgcznik nr £.P.02.0.04-03 do niniejszej procedury.

Straty gazu powstate w wyniku awarii na sieci przesytowej nalezy obliczy¢ wg procedury
P.02.0.05 ,Ewidencja zuzycia wiasnego i strat gazu” a nastepnie wpisa¢ do Protokotu
awarii z jednoczesnym zaewidencjonowaniem ich w systemie EAM poprzez
uzupetnienie zawiadomienia ZA. Wielko$¢ strat gazu nalezy podaé w jednostkach
objetosci (tys. m3) i energii (kWh), za ustalenie ktdrych odpowiedzialni sg odpowiednio:
ODG oraz Dziat Pomiardw i Automatyki w Oddziale.

6 Opis postepowania w przypadku wystgpienia awarii na TLNG
6.1 Wymagania ogdlne

6.1.1

Zasady postepowania w zakresie Awarii (w tym Powaznej Awarii Przemystowe))
wystepujgcych na TLNG opisane sq w regulacji Pionu TLNG PE-BI-002 ,,Instrukcja -
Monitorowanie Zdarzen i Awarii w procesie technologicznym™. Zasady postepowania
w zakresie Awarii wystepujgcych na TLNG i majgcych wptyw na sie¢ przesytowqg
opisane sg w niniejszej procedurze.

Informacje do medidw o Awariach wystepujgcych na Terminalu LNG, a takze
informacje o podjetych dziataniach przekazywane sg za posrednictwem lub w
uzgodnieniu z Rzecznikiem Prasowym Spofki.

6.2 Weryfikowanie i powiadamianie o zaistniatej sytuaciji.

6.2.1.

6.2.2.

Weryfikacja potencjalnego zagrozenia odbywa sie w oparciu o procedure Pionu TLNG
PE-BI-002 ,,Instrukcja - Monitorowanie Zdarzen i Awarii w procesie technologicznym™.

W razie wystgpienia Awarii majgcej wptyw na sie¢ przesytowq, Kierownik Zmiany na
TLNG lub osoba petnigca te funkcje, zobowigzany jest bezzwtocznie poinformowac:

- Dyrekcje Pionu TLNG;

- Gtdwnego Inzyniera (TLNG);

- Kierownictwo Dziatu Procesdw Technologicznych (TLNG);

- Kierownictwo Dziatu Utrzymania Ruchu (TLNG);

- Wtasciciela Systemu Zarzgdzania Bezpieczehstwem Procesowym (TLNG);

- Specjaliste ds. Instalacji Technologicznych (TLNG)

- Dyrekcje Oddziatu w Poznaniu,

- Dyrekcje Pionu Eksploatacii,
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- Gtdbwnego Dyspozytora,

- Kierownika CDG

- ODG Poznan

6.2.3. Informacja powinna zawiera¢ co najmnie;j:

date, godzine i miejsce zaistnienia sytuaciji,
krétki opis sytuacii,
podjete dziatania,
inne istotne informacje dotyczgce zaistniatej sytuacii.

6.2.4. Stuzby dyspozytorskie Pionu Krajowa Dyspozycja Gazu informowane sg o
ograniczeniach w przeptywie paliwa gazowego w zwigzku z wystgpieniem Awarii na
terenie Terminala LNG za pomocg systemu informatycznego TelNote lub telefonicznie
zgodnie z Rozdziatem V procedury PK-KC-P17 ,Procedura wspoétpracy Stuib
Dyspozytorskich Pionu Krajowa Dyspozycja Gazu i Terminalu LNG Operatora
Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A”.

UWAGA: W zakresie wspolpracy w usuwaniu Awarii na TLNG, jezeli sytuacja wymaga
zaangazowania specjalistycznych kompetencji (np. spawalniczych w zakresie materiatéow
instalacji na TLNG, wykorzystania mobilnego centrum tqcznosci, zapewnienia sprzetu
technicznego) Dyrekcja Pionu Eksploatacji w porozumieniu z Dyrekcjg wiasciwego Oddziatu i
TLNG podejmuje decyzje o skierowaniu odpowiednich zasobéw do prac przy usuwaniu Awarii.

6.3 Usuwanie Awarii

6.3.1 Osoba wyznaczona przez Dyrektora Pionu TLNG, przygotowuje w formie ,,Raportu
dobowego z usuwania Awarii” informacje dotyczgce postepu w pracach przy
usuwaniu Awarii i jej skutkdw.

6.3.2 Podstawowe informacje wymagane w raporcie zawiera zatgcznik nr Z.P.02.0.04-04 do
niniejszej procedury.
6.3.3 Raz na dobe osoba wyznaczona przez Dyrektora Pionu TLNG przesyta raport drogg
mailowq:
Dyrektorowi Pionu TLNG,
Dyrekcji Oddziatu w Poznaniu,
Lastepcy Dyrektora Oddziatu w Poznaniu
na skrzynke ODG Poznan: dyspozycja.poznan@gaz-system.pl,
Dyrektorowi KDG,
Gtoéwnemu Dyspozytorowi (KDG),
Zastepcy Dyrektora KDG,
Kierownikowi Dziatu CDG,
na skrzynke CDG: dyspozycja.kdg@gaz-system.pl,
Dyrektorowi Pionu Eksploatacii,
Kierownikowi Dziatu Eksploatacji w Pionie Eksploatacii,
na skrzynke sekretariatu Pionu Eksploataciji: sekretariat.pe@gaz-system.pl,
Rzecznikowi prasowemu,
Dyrektorowi Biura Informaciji Rynkowej;

W tresci wiadomosci e-mail nalezy zawrze¢ informacije z dnia, za ktéry sporzgdzany jest raport
(wykonane prace w czasie ostatniej doby — pkt. 2.1. zatgcznika nr Z.P.02.0.04-04), natomiast
petny raport dobowy z usuwania Awarii nalezy dotgczy¢ w pliku stanowigcym zatgcznik do
wiadomosci e-mail.
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6.3.4 W przypadku, gdy usuwanie skutkdw Awarii jest rozciggniete w czasie przesytanie
raportéw nalezy ograniczy< do dni, w ktérych wykonano prace majgce wptyw na stan
zaawansowania usuwania Awarii lub warunki ruchowe powodowane Awariq.

6.3.5 I1a Awarie usunietg uznaje sie catkowite wyeliminowanie przyczyny, ktéra
spowodowata lub moze spowodowadé wstrzymania lub ograniczenia realizacji ustugi
regazyfikacji i/lub powazne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, szkode mienia i/lub

szkode w srodowisku.
6.4 Powolanie Komisji ds. Awarii

6.4.1 Dyrektor Pionu TLNG lub osoba przez niego upowazniona powotuje Komisje ds. Awarii.
Komisja ustala przyczyne Awarii, ocenia jej skutki, ocenia poprawnos$¢ dziatan
zwigzanych z usunieciem Awarii oraz rekomenduje dziatania majgce na celu
zapobieganie ponownemu wystgpieniu tego typu awarii.

6.4.2 Dyrektor Pionu TLNG lub osoba przez niego upowazniona kazdorazowo zatwierdza
ustalenia i wnioski Komisji.

6.43 W szczegdinych przypadkach Komisje moze powotac Prezes Zarzgdu GAZ-SYSTEM S.A.

6.5 Dokumentowanie i ewidencjonowanie Awarii

6.5.1 1 kazdej Awarii sporzgdzany jest ,,Protokdt Awarii” na formularzu, ktérego wzdr stanowi

zatgcznik nr 2.P.02.0.04-01 do niniejszej procedury oraz ,,Protokdt Komisji ds. Awarii” na
formularzu, ktérego wzér stanowi zatgcznik nr Z.P.02.0.04-02 do niniejszej procedury.

6.5.2 Numerowanie ,,Protokotdw Awarii".

Numer ,,Protokotu Awarii” powinien mie¢ forme:

PX/N/R
gdzie :
PX — symbol Pionu TLNG zgodny z Regulaminem organizacyjnym Spotki
N — numer kolejny Awarii w roku kalendarzowym
R - rok kalendarzowy

6.5.3 Miejsce i sposdb przechowywania dokumentacji zwigzanej z Awariami na TLNG
opisane sg w regulaciji Pionu TLNG PE-BI-002 ,Instrukcja - Monitorowanie Zdarzen i
Awarii w procesie technologicznym”.

7 Informacje dodatkowe

Wszelkie zmiany do niniejszej procedury nalezy wprowadzaé zgodnie z zasadami opisanymi
w procedurze P.01.001 ,Procedury i instrukcje — forma oraz zawartosé”.

Skuteczno$¢ dziatan opisanych w niniejszej procedurze oraz kontrole przestrzegania procedury
prowadzi sie w drodze audytdw wewnetrznych zgodnie z procedurg P.01.002 ,Audyt
wewnetrzny SESP”.

8 Dokumenty zwigzane i powotane
8.1 Procedury iinstrukcje

P.01.001 ~Procedury iinstrukcje — forma oraz zawartosé™”

P.01.002 »~Audyt wewnetrzny SESP”

P.02.0.01 +~Warunki techniczne eksploataciji sieci przesytowej”

P.02.0.02 »wProcedura organizaciji prac przy urzgdzeniach energetycznych”

P.02.0.05 wEwidencja zuzycia wtasnego i strat gazu”

P.02.0.33 »Usuwanie i ewidencjonowanie usterek stwierdzonych w sieci przesytowej”
PK-KC-P10 wProcedura trybu powiadamiania i przekazywania informaciji przez stuzby

dyspozytorskie oraz dziatah dyspozytorskich w  przypadku wystgpienia
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sytuacji awaryjnej w systemie przesytowym Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."

PK-KC-P17 wProcedura wspotpracy Stuzb Dyspozytorskich Pionu Krajowa Dyspozycija
Gazu i Terminalu LNG Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A”.

PE-BI-002 ~Instrukcja - Monitorowanie Zdarzen i Awarii w procesie technologicznym”.

PE-EG-WOI ~Wytyczne dotyczgce zasad funkcjonowania dyzuréw domowych

w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”

9 Zatgczniki

Z.P.02.0.04-01 — Protokdt awarii;

7.P.02.0.04-02 - Protokdt Komisji ds. awarii;

1.P.02.0.04-03 - Schemat ,,Obstuga prac awaryjnych w systemie EAM";
1.P.02.0.04-04 - Raport dobowy z usuwania awarii;

1.P.02.0.04-05- Wykaz informacji obowigzkowych w zawiadomieniu awaryjnym ZA
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